ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORQAMENTARIA
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE
VIZINHANGCA - DECRETO 8.493/2017
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s ~ PARECER 003/2018 - CEIV
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (CEIV)

~

" Processo Administrativo n°: 2017016417

' Projeto: : AUTO POSTO DOM AFONSO EIRELI - EPP

Area do lote: 3.233,80 m?

Area a ser construida: 987,66 m2 '

Endereco: Rua Dom Afonso, esquina com Rua Dom Diniz, n® 680, Vila Real’
Uso: Comercial

Zona: ZOR-II B

Dic: 6513

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n® 8.749, de 10 de Novembro de 2017, que criou a Comiss&o
Especial que analisa os Estudos de Impacto de Vizinhanca (EIV), ;

CONSIDERANDO o Despacho EIV n° 007/SPU-DETA/2017, que encaminhou o Estudo. de Impacto de
Vizinharica para o empreendimento de uso comercial e de servigos, denominado Auto Posto Dom
Afonso Eireli — EPP 24732 representado por Cristiani Bach Bueno Sommavilla, inscrita.sob o CPF n©
941.922.609-30, situado ha Rua Dom Afonso n° 680 (DIC 6513), no Bairro Vila Real, com area
projetada de 987,66 m2,

CONSIDERANDO 0 pro;eto arquitetonico que esta em tram|taga0 no Departamento de Andlise de
Projetos (vmculado & Secretaria de Planejamento e Gestdo Orgamentaria) sob o protocolo
2017008119, ' '

CONSIDERANDO que ocorreram dlvergenC|as na lnterpretagao da legislagao pertinente para definir -

a viabilidade de aprovacdo do projeto e de posterior implantagdo de um posto de combustivel no %\)
imdvel localizado na Zona ZOR — II B, pois a Lei Municipal n® 2794/2008 em seu Artigo 85 inc. I que “
permite a localizagdo de Postos de Servico somente nas zonas ZACC-II, ZACC-III, ZACS-1, ZAV-,
ZAV-II, ZACC-1V, Avenida do Estado e Terceira Avenida; e a Tabela de Indlces Urbanisticos n°® 37
(Tabela anexa a Lei Municipal n® 2794/2008), que define usos diferenciados para vias citadas, entre
elas a Rua Dom Diniz. Diante das divergéncias de interpretagdo, o assunto foi levado a discussao na
reunido técnica “Encontro de Ideias”, no dia 08 de novembro de 2017, sendo debatido e votado.
Tendo como voto vencido a aplicacdo da Tabela de Indices Urbanlstlcos no 37,

Apbs a andlise da Resposta ao Parecer n® 019/2017-CEIV referente ao Estudo de Impacto de
- Vizinhanga apresentado a CEIV faz as seguintes consideragoes: : 1l
8

Trata-se de Estudo de Impacto de Vizinhanga de empreendimento comercial protocolado nesta
Comiss3o em 09/08/2017 que teve seu primeiro Parecer de Anélise n® 007/2017-CEIV emitido em
05/09/2017 solicitando que as informages do.Estudo fossem revisadas e atendesse no minimo as
exigéncias da legislacdo. A resposta ao parecer foi protocolada em 20/09/2017 pelo empreendedor,
no entanto, conforme Parecer n® 018/2017-CEIV emitido em 20/11/2017 grande parte dos
questionamentos ndo foram atendidos pelo empreendedor. Em 30/11/2017 o empreendedor
apresentou sua resposta a este parecer protocolando um novo Estudo de Impacto de Vizinhanga. E

ap6s, a terceira andlise feita pela Comissdo constatou-se que embora a maior parte d%

——

questionamentos efetuados pela Comissdo terem sido atendidos, era necessaria a elaboragao de u
Estudo de Trafego mais completo, com as informagOes seguindo metodologia vigente e adequag(g/
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ao projeto arquitetdnico conforme estudo a ser elaborado, ‘conforme Parecer n® 019/2017-CEIV
-emitido em 08/12/2017. Em 17/01/2018 mais uma vez a consultoria protocolou sua resposta ao
Parecer supra mencionado, apresentado as informagdes de trafego solicitadas pela comissao.

Cabe ressaltar que todas as Medidas Propostas no Estudo de Impacto de Vizinhanga serao incluidas
no Termo de Compromisso a ser assinado pelo empreendedor, sendo que o cumprimento destas é
uma condicionante para aprovacdo do projeto. Além disso, as medidas relacionadas ao trafego, tais
como: acessos, faixa de aceleracio/desaceleracdo, passeio publico deverdo ser aprovadas pelo
FUMTRAN para a aprovagao do projeto. : '

Sendo assim, apds a andlise de todaa documentagdo contida no Estudo de Impacto de Vizinhanca
e suas complementagdes a Comissdo Especial de Analise dos Estudos de Impacto de Vizinhanga
considera apto a aprovacio o Estudo de Impacto de Vizinhanga do empreendimento
denominado Auto Posto Dom Afonso Eireli - EPP pelo Conselho da Cidade. ‘

Recomenda-se ao empreendedor e/ou consultoria que faga uma breve apresentagdo (tempo de 5
minutos) para expor o empreendimento contendo os seguintes dados: caracterizagao do
empreendimento, localizagéo, ‘0s ‘impactos e suas medidas mitigadoras/compensatorias mais
relevantes. ‘

A analise do Estudo de Impacto de Vizinhanga ndo dispensa as demais licencas e autorizagdes
‘cabiveis. !

" Balneario Camborit, 19 de janeiro de 2018.
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FASES

IMPLANTACAO

OPERACAD

ASPECTO

Alleragdo da

lopografia e
movimentagdo de
terra.

L L,

Geracao de
sedimentos,
assoreamento e erosdo.

Geracdo de poeira
 pases

Alteragdo de gualidade
do ar,

Desconforto a vizinhanga

o - S MEDIDAS PROPOSTAS

Durante a fase de construgdo é importante programar os servigos de descargas de materiais _.:mlmm, ?:m_m\ brita, argila, etc.) _m<m3.mm m.:., .n::mamanmo o clime
sejan evitados trabalhos em dias com solos encharcados ou emplastrados que apresentem possibilidade de ades&o acs pneus dos veiculos, sendo entdo langados
as vias pablicas. Os transportes de materiais devem ser efetuados em veiculos apropriados, dotados de cobertura com lona ou outra protegao de forma a evitar ./
carreamentos acidentais as vias publicas. Apds acorréncia de periodos chuvosos os veiculos deverao ter seus rodados limpaos atraves de lavagens com pressurizadores
ou através da instalacdo de pediluvios, tomando-se o devido cuidado para que estes materiais ndo adentrem ao sistema de drenagem local

Em cascs de ocorréncia desle impacto devem ser imediatamente removidos, evitando desla maneira disturbios a populagdoc ou possiveis danos as vias publicas.

ncHes simples podem ser efetuadas durante os periodus de estiagem ou quando da ocorréncia de ventos, os guais contribuirdo para a minimizagdo dos efeitos dag
ernissdes e para a redugdo da propagacdo para areas vizinhas,

De forma resumida, as praticas de controle das emissBes atmosféricas para a area em questao sao:

. Aspersdo de agua nas vias de acesso e dreas inlernas, fixando as particulas finas na superficie do solo, por meio de cam
« Controle da velocidade de veiculos, diminuindo-se a contribuigdo de poeiras para o ar, durante os periodos de estiagem;
« Manutencao periodica das maquinas e veiculos, contribuindo para a diminui¢ao da liberacdo de gases para a atmosfera;

WBes-pipa, nos periodos de estiagem,;

Geragao de Ruido

Desconforto a
vizinhanga em
relacao ao ruldo

Risco potencial de
contaminagdo de
solo e agua
subterranea

Risco polencial de
contaminagido de
solo e agua
subterranea

Alteragdo da
paisagem

Alteragac na qualidade
do solo e/ou das aguas
subterraneas.

Por estar localizado em area com caracteristicas residenciais, recomenda-se que o horario das obras realize-se dentro do horario comercial, ndo devendo estender-se ao
Lurno vesperting e noturno e tampouco devem ser realizados durante os finais de sermana ou feriados. Em caso de necessidade, a realizagao de obras nos periodos acima
mencionados deverdo contemplar somente atividades que ndo promovam excesso de ruidos e devidamente autorizados pelo 6rgdo ambiental. Para a fase de construgao,
deve-se fazer utilizar os FPls correspondentes a atividade (luvas, botas, capacele, protetores auriculares, elc.), bem camo controlar emissdo de ruidos por maquinas mal
reguladas.

« uso de banheiros existentes;
- Instalacdo de sistemas de tratamento adequados, tipo fossa séptica,

« Instalacdo de redes com separagdo absoluta, conectados a rede cloacal existente.

IA contaminagdo em eventos de derramamento e vazamento de cargas Loxicas (Oleos, combustiveis, salventes, tintas, etc.) deve ser prevenida em toda a extensao da
obra. Sugere-se a adaptagdo de locais especificos para armazenagem dos insumos e residuos decorrentes {pincéis, latas, etc.), dotados de piso impermedvel e cobertura.
Outras medidas que podem ser adotadas sao:

« Implementar um Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgao Civil e Efluentes Liguidos;

» Realizar manutengao preventiva de maquinas e equipamentos;

Disposigao inadequada
de entulhos, residuos.

Alteragdo visual e da
palsagem natural.

Todos os residuos gerados na cbra deverdo ser adequadamente dispostos em recipientes devidamente localizados e sinalizados, conforme Resolugdo CONAMA 275/2001
e NBRs 11.174/1990 e 12.235/1992, adotando-se campanhas de esclarecimentos que evitem a poluicdo do solo e dos recursos hidricos. Deverdo ser implantados
procedimentos especificos para recolhimento de solo contaminado por qualquer tipo de vazamento ocorrido, bem como para contengdo de vazamentos/derramamentos,

Implantar projeto paisagistico no entorno do empreendimento com espécimes arboreos de medio e grande porte

Supressdo de
vegelagdo

Alteragéo da flora
local

Expulsdo de animais
Surgimento de

postos de trabalho
temporarios

Alleragdo da
permeabilidade aumento
da contribuigdo hidrica

Supressdo da vegetagdo

e habitat terrestre ’
Wlteracdo da
comunidade fa

Geragdo de empregos
temporarios diretos e
indiretos.

Durante a execucdo do empreendimento é possivel a ocorréncia de espécimes desalojados, especialmente répteis, os quais deverm ser capturados e encan

‘anto na fase de implantacdo como de operagdo do empreendimento devera cnmmw-.m_. significativa m:‘..ml_.mlnwo no indice de permeabilidade
sera constituida por uma edificagdo, dreas de servigos e estacionamentos, restando assim area totalmente média impermeavel. Durante a fase de obras ndo havera a
lsupressdo de vegetacdo e obras de aterramento de tanques que alterardo o indice de permeabilidade da area de influéncia do empreendimento, devendo ser adotados
procedimentos a contencio do excesso de dguas pluviais e consequente carreamento de material sedimentar que poderdo contribuir para o assoreamento e entupimento
do sistema de drenagem municipal € do arroio a jusante. Este impacto adquire natureza negativa, irreversivel, de carater permanente, média mitigabilidade e de alta
relevancia, na medida em que constituir-se-a em importante contribuigdo ao leito do rio Camborid.

la regido, uma vez que a obra

A implantacio de paisagismo e a manutengdo de espécimes cujos locais ndo serdo objeto de edificacdo constituem-se em medidas eficientes para minimizar a adversidadej
deste impacto. Ainda, indica-se como medida mitigadora a implantacao de arborizagdo com espécimes nativos floriferos e frutiferos.
Outra medida eficaz consiste no resgate de plantas epifitas e mudas arboreas (até 1,80 m de altura) com posterior plantio em areas a arborizar no empreendimento.

0 aval do 6rgdo ambiental competente, para outras dreas propicias aos mesmos dentro do municipio.

Dar prioridade na contratacdo de mio de obra para a populagdo local. Implementar Plano de Comunicagao Social com divulgacio das vagas de emprego disponiveis.

Aumento de
transito de veiculos
leves e pesados.
Aumento de risco
de acidentes,

Maior frequéncia de
congestionamenios

Com relacio a fase de obras o principal impaclo estd relacionado 2 ocupagio de veiculos relacionados aos procedimentos construtivos ocupando a via e calgada em

frente ao terreno do empreendimento. 1sso por vezes causa obstrugdes na circulagdo de carros em vias, e podera gerar congestionamentos, além de acidentes.As areas
edificadas no Llerreno sio poucas considerando o tamanho do terreno, suficientes para comportar manobras e procedimentos de carga e descarga de materiais. Os
acessos de entrada/saida do terreno deverdo ser sinalizados com placas visiveis. Reitera-se a necessidade de garantia das condigdes de sepurancga, onde deverao ser
sinalizadas todas as movimentagdes de veiculos, sempre orientados por operario externo ao veiculo.Ainda, devera ser mantido espago de calgada para o transito de
pedestres junto as Ruas Dom Afonso e Dom Diniz.

Risco potencial de
contaminagdo de
solo e dguas

Alteracdo na qualidade
de solos e/ou dguas
devido a disposicdo
inadequada de residuos.

Todos os residuos gerados deverdo ser adequadamente dispostos em recipientes devidamente localizados e sinalizados, conforme Resolugdo CONAMA 275/2001)
adotando-se campanhas de esclarecimentos e de educagdo ambiental que vise conscientizar 0s consumn dores ao descarte correto. A implantagao de coleta seletiva no|
Embito das instalaces do empreendimento pode contribuir sobremaneira para a correta destinacio e reciclagem dos materiais, seguindo-se assim as exigéncias da
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Lei Federal 12.305/2012. Todos os residuos gerados por ocasido da operacao do empreendimento deverdo ser encaminhados para

lempresas especializadas ao seu tratamento final.
Com Relacdo aos esgotos sanitarios, Implantagdo do sistema de tratamento de efluentes projetado para o empreendimento, dotado de sistema com separagao absoluta

para descarte junto a rede da concessiondria local (EMASA).

Implantagio de caixas separadoras de areia e 6leo, do tipo APl (American Petroleum Institute) junto as areas de abastecimento de veiculos. O sistema separador APl tem)|
por abjetivo remaover particulas de dleo das areas de abastecimento que podem ocorrer em fungao de pequenos vazamentos dos veiculos automotores. £ constituidol
nor trés camaras, sendo a primeira para sedimentagio, a segunda para deposito de dleo sobrenadante e a terceira para descarga. Podem ser construidas em fibra de
\vidro, concreto ou polipropilenc.

Readequagdo do
Lrafego

Alteragdo na qualidade
do ar

A implantacio de projeto paisagistico no entorno do empreendimento com espécimes arboreos de médio e grande porte, bem como a manutengdo das areas verdes
proximas constituem-se em medida aplicavel a filtragem e absorgdo dos poluentes que serdo langados na atmosfera. Por outro lado, a implantagdo de empreendimentos
que considerem a e permitam a circulagio edlica sdo fatores que podem minimizar sobremaneira este impacto, favorecendo assim a ascensao e dispersao dos poluentes|
considerados.

Geracao de ruido

Desconforto a vizinhanga.

A geracio de ruido devido dos equipamentos especificos como: camaras frias, sistemas de refrigeragao,
se necessario, mediante realizagdo de projeto de isolamento acustico adequado a cada caso.

stalagdo de geradores, etc. podem ser facilmente contornaveis,

Alteragao do
indice

aumento de
contribuigao
hidrica

permeabilidade e

Awumento do escoamento
superficial

Destinar parte da area para areas verdes e ajardinamento. Por outro lado, aimplantac3o de bacias de retardo, canaletas para coleta de residuos na pista de abastecimento,
bern como instalagdo de caixas de separacdo dgua-oleo, também constituem-se em alternativas que podem vir a contribuir para redugdo das consequéncias deste
impacto. Outra forma de m izar-se este impacto, a titulo de sugestio, consiste na implantagdo de pisos permedveis (blocos intertravados com grama em seus
intersticios), nas areas de estacionamento ou nos locais possiveis, facilitando desta maneira a tracao de aguas pluviais e consequentlemente a recarga dos lengois
subterraneos.

Surgimento de
postos de trabalho

Aumento do
trafego

Geragdo de empregos
diretos e indiretos

Pressao sobre o sistema
viara e aumento nos
er_UOw de espera em
Cruzamentos

Cstima-se a geragao de 16 empregos diretos para o empreendimento.
Para potencializar o impacto devera ser dada prioridade na contratagdo de mao de obra para a populagdo local.
go disponiveis.

para guardar bicicletas, para trabalhadores e clientes (do tipo U).

?_.w_j destas vagas deverdo ser previstas vagas de estacionamento para carros, matos, vagas PNE e de idosos no interior do terreno.

Devido a tipologia do empreendimento exigir constanle abastecimento de combustiveis por caminhdes-tanque devera ser previslo espago Interno adequado para 4
realizacao do abaslecimento além de espago para carga e descarga para as demais atividades realizadas no terreno. Ressalta-se que o acesso a veiculos de carga/descarga
cle mercadorias do posto/loja devera ser feito por acesso exclusivo pela rua Dom Diniz, devidarmente sinalizado.

Proximo ao limite terreno do empreendimento na Rua Dom Afonsc ha radar de controle de velocidade instalado, que promove a reducdo da velocidade dos condutores)

neste trecho melhorando a seguranca do trecho durante o acesso 4o Llerreno, Entretanto, a seguranga poderia ser melhorada instalando-se uma faixa de desaceleragao

para o acesso ao empreendimento. Esta devera ser bem sinalizada, horizontal e verticalmente.

lAlém das medidas mitigatorias ja constadas no projeto arquitetdnico do empreendimento o empreendedor devera realizar a revitalizagao da sinalizagdo nas imediagoes

do empreendimento, sobretudo relacionadas ao restauro da pintura indicativa de seguranca nas faixas das vias

Os acessos ao empreend tas de como proceder ao adentrar

ento deverdo ser bem sinalizados horizontal, por meio de setas, além de placas verticais para orientar moto
o terreno e ao deixar este em seguranga

Valorizagao
imo

Aurmento da renda e
Desenvolvimento da

comunidade

Com a instalagdo do empreendimento & esperado que ocorra valorizagdo dos imoveis na localidade proxima.




