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MURETA H=1,20m

GARAGEM 03
70 VAGAS (50 SIMPLES - 04 DUPLAS - 04 TRIPLAS)

A:1.858,47m?
VAGAS NAQ COTADAS TEM DIMENSAQ MINIMA DE 2,50x5,00
04 VAGAS MOTO

$10,72m

TORNEIRA DE AGUA

PLUVIAL (@25 mm) JN
|
TORNEIRA DE AGUA _/

POTAVEL (225 mm)

Placa indicativa em torneiras

"AGUA NAO POTAVEL"

PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO - GARAGEM 03
AREA DO PAVTO: 2.079,36m?

DETALHE TORNEIRAS

Placa indicativa em torneiras
de aguas pluviais:
"AGUA NAO POTAVEL"

TORNEIRA DE AGUA
PLUVIAL (225 mm)

L

25 mm x 3/4"

925

£

TORNEIRA DE AGUA

/ POTAVEL (25 mm)

TJ
25 mm x 3/4"

TUBULACAO DE AGUA FRIA

TUBULACAO DE AGUA QUENTE
TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL
TUBULACAO DE ALIMENTACAO

TUBULACAO DE SUCCAO E RECALQUE

INDICAGCAO PARA DETALHE HIDRAULICO

IDENTIFICAGAO DA COLUNA HIDRAULICA
BITOLA DA COLUNA HIDRAULICA

TUBULACAO DE AGUA POTAVEL
RECALQUE DE AGUA PLUVIAL
RECALQUE DE AGUA POTAVEL

OBSERVACOES:

[ PAvIMENTO EM QUESTAC I

CAIXA D'AGUA

| CASA DE MAQUINAS |

TERRAGCO

DUPLEX SUPERIOR

DUPLEX INFERIOR

TIPO 48

TIPO 47

TIPO 02

TIPO 01

DIFERENCIADO

LAZER

GARAGEM 05

GARAGEM 04

GARAGEM 03

GARAGEM 02

GARAGEM 01

TERREO

SUBSOLO

R0O

EMISSAO INICIAL

04/05/2017 ALAN METZLER

REVISAO

DISCRIMINAGAO

DATA AUTOR

e QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO

HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

¢ DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

FRANZMANN

FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti

Bairro Escola Agricola - Blumenau / SC

CEP: 89037501

FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918
www.franzmann.com.br
contato@franzmann.com.br

RESPONSAVEIS

Bruno Ricgrdo Franzmann
Enfenheiro Civil -
CREA-SC N° 24.884-9 - 10a. REGIAO

bruno@franzmann.com.br

1. TODA TUBULAGAO DE AGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM

REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTAO.

ORGAO PUBLICO

RESP. TECNICO PELA OBRA

Execucao

CLIENTE

Proprietario

NOTAS:

PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA

Avenida Normando Tedesco, n°1333 - Ed. Torre San Francisco - Loja 1 - Barra Sul - Balneario Camboriu — SC.

1. VERIFICAR OS DIAMETROS E VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO NO ESQUEMA
VERTICAL DE AGUA.

2. A TUBULACAO DO ANEL DE AGUA QUENTE DEVERA SER REVESTIDO COM ISOLANTE
TERMICO.

3. A TUBULACAO DE RECALQUE SERA EM PVC @85 mm ATE 40 m.c.a, ACIMA DESTA
PRESSAO PASSARA A SER EM COBRE @79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).

OBRA/ENDEREGCO

VITRA By PININFARINA

Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneario Camborit — SC. CEP: 88330-123
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PROJETO HIDRAULICO

PAVIMENTO GARAGEM 03
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