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1. APRESENTACAO

O presente trabalho refere-se ao Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV para implantagéo
de um condominio residencial de 09 Unidades Habitacionais, cujas informacdes ora
apresentadas visam fornecer subsidios ao técnico analista responsavel pela aprovacdo na

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

O estudo de impacto de vizinhanca esta disposto como instrumento na Lei n°® 10.527/2001

em seu artigo 4°:

“Art. 4° Para os fins desta Lei, serdo utilizados, entre outros

instrumentos:

VI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de

impacto de vizinhanga (EIV).”

A lei municipal definira os empreendimentos e atividades privados ou publicos em area
urbana que dependerdo de elaboracdo de estudo prévio de impacto de vizinhanca (EIV) para
obter as licencas ou autorizacdes de construcdo, ampliacdo ou funcionamento a cargo do Poder

Publico Municipal, conforme regrado pela Lei n°® 10.527/2001.

Segundo o artigo 37 do Estatuto da Cidade, o EIV sera executado de forma a contemplar
os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto a qualidade de vida da
populacao residente na area e suas proximidades, incluindo a analise, no minimo, das seguintes

gquestoes:

| - Adensamento populacional;

Il - Equipamentos urbanos e comunitarios;

[l - Uso e ocupacao do solo;

IV - Valorizacdo imobiliaria;

V - Geracéo de trafego e demanda por transporte publico;
VI - Ventilagdo e iluminagéo;

VII - Paisagem urbana e patrimonio natural e cultural.



O EIV tem como objetivo desenvolver estudos técnicos para identificar e avaliar,
preliminarmente, os impactos positivos e negativos no meio urbano decorrentes da implantacao

e operacao de edificio comercial.

A area do empreendimento em questdo denominado como “Condominio Residencial
Deseo Home”, esta localizado no final da Rua Venancia Rita da Concei¢céo s/n°, esquina com a

Rodovia Interpraias, Praia de Estaleirinho, Balneario Camborit/SC.

2. IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Nome do proprietario: LUIZ EDUARDO FERENCZ

CPF: 590.757.169-15

Representante Legal: Luiz Eduardo Ferencz

Endereco do empreendimento: Rua Venancia Rita da Conceicdo s/n° esg. com a Rodovia
Interpraias, Praia de Estaleirinho, Balneario Camboril - SC.- CEP

88334-530

Endereco para correspondéncia: Rua 4500, n° 11, APT? 3201, Edificio Marina Residence —
Centro - Balneario Camborit - SC.- CEP 88334-530. Cel: 047 9983-6075

2.1.ENDERECO DA OBRA

Rua Venancia Rita da Conceicdo s/n° esq. com a Rodovia Interpraias, Praia de

Estaleirinho, Balneario Camboril - SC.- CEP

88334-53088334-530Geograficamente a area situa-se nas coordenadas UTM E:
739437,115 e UTM N: 7.006541,028

10



MAPA 1 - mapa de localizagao

ool Google earth

MAPA 2- mapa de situagdo/localizagdo com as principais vias de acesso ao empreendimento.

Rodovia Interpraias I Rua Venancia Rita da Conceicdo

I Rua Alcides Antonio da Silva

2.2. CARACTERIZACAO/DIMENSAO DO EMPREENDIMENTO

Matricula n° 21296 do 2° ORIBC, Area 03, DIC: 47761 (PMBC)
Areatotal encontrada: 29.976,516m?

Area passivel de ocupacdo ZACI-B: 5.571.52m?

Area passivel de ocupacdo ZAN-II: 24.404,99m?2
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Area Maxima que pode ser construida ZACI-B (30%): 1.671,456m?2
Area Méxima a ser construida ZACI-B (20,04%): 1.140,41m?2

Area Maxima que pode ser construida ZAN-Il (10%): 2.440,499m?
Area Maxima a ser construida ZAN-II (4,48%): 1.093,96m?

Area Construida Maxima Total (ZACI-B + ZAN-II): 2.234,37m?

Numero Méaximo de Residéncias: 09 unidades
Numero Minimo de vagas de estacionamento: 24 vagas

Padrao: médio

ESTATISTICO E PARAMETROS URBANISTICOS

Area do Terreno Matricula n° 21296 - AREA 03 29.976,516 m |
Area Real do Terreno 29.976,516 m*  Area Terreno em ZAN-II: 24.404,994 n? Area Terreno em ZACI-B; 5.571,522 m? .
Zona de Ocupagao ZAN-lle ZACI-B |
Uso Pretendido Residencial Multifamiliar Horizontal |
Taxa de Ocupacgao Permitido Projeto

Embasamento ZAN-I| 10 % 2.440,49 m? 4,48 % 1.093,96 m?
Embasamento ZACI-B 30 % 1.671,45m? 20,04 % 1.14041 m?*
Embasamento Total (ZAN-Il + ZACI-B) - 4.111,94 m? - 2.234 37T m*

Quadro 1 - Quadro de areas por zoneamento.

Apresentacao do Projeto
Obra: Implantacdo de Condominio Residencial Horizontal
Projeto: Condominio Residencial Deseo Home

Endereco: Rua Venancia Rita da Conceicao, s/n°, esquina com a Rodovia Interpraias — Praia
de Estaleirinho

Cidade: Balneario Camboriu
Estado: SC
Proprietario: LUIZ EDUARDO FERENCZ

Projeto Arquitetdnico: DINIZ Engenharia Ltda.
Valor de implantagéo: +/- R$ 800.000,00

Deseo Home foi estrategicamente pensado em oferecer condigcbes de moradia de alto
padrdo, de forma harmoniosa com o local que esta inserido. Inserido em um terreno de
aproximadamente 30 mil m2, conta com 9 tipologias arquitetdnicas que se integraram ao terreno

sem ofuscar a paisagem natural.
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Um diferencial inovador é a preocupacdo com a sustentabilidade: implantacdo de
estratégias ambientais e de eficiéncia energética. lluminacdo gerada por placas fotovoltaicas,
telhados verdes para reduzir a emissdo de calor, captacdo e reuso de agua da chuva, uso

exclusivo de madeira certificada e materiais pré moldados sdo algumas iniciativas.

O paisagismo que complementa as edificacdes sao espécimes nativas. A locacao de casa
edificacdo obedece ao estudo espacial em que apresentou locais com inclinacdes inferiores a
30%, além de desenvolver todos os pavimentos em pilotis para que ndo haja movimentacao de

terra.

Figura 1 — llustragao do empreendimento

Figura 2 llustragao do empreendimento
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Figura 3 llustragdao do empreendimento

Figura 5 llustragdo do empreendimento
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Figura 6 llustragdao do empreendimento

APROVADOEM: / 1/

DINIZ ENGENHARIA
CREA/SC 0981530
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Figura 7 llustragao do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetonico )
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Figura 8 llustra¢do do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetonico - Corte )
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Figura 9 llustracdo do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetonico - Corte )
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Figura 10 llustragdo do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetonico )

2.3. AREA DEINFLUENCIA DO EMPREEDIMENTO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca é dividido em dois niveis de abordagem:

area de influéncia direta (AID) e area de influéncia indireta do empreendimento (All).

A éarea de influéncia apresenta-se como a area que rodeia 0 empreendimento e,
consequentemente, aquela que podera receber os possiveis impactos diretos a serem causados
na sua fase de implantacao e operacéao, para isso foi delimitado uma circunferéncia de uma raio

com cerca de 500 metros do empreendimento em estudo (MAPA 03).
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Assunto: Estudo de Ocupacio

Legenda:

™ Lu1Z EDUARDO FERENCZ

N
7]
O L

S

sty

Sistemas de Coordenadas
UTM - Universal Transversa de Mercator
Datum WGS 84
Zona 22 Sul

PLANTA GERAL DA AREA 1 1:5000

Responsavel técnico
Eduardo de Moraes Sonda
Engenheiro Ambiental
CREA/SC 092656-4

75 o 75 150 225  300m

MAPA 3 Delimitagdo da area de influéncia do empreendimento.

O principal impacto causado pelo empreendimento nesse local sera o aumento no trafego
de veiculos. Entretanto registra-se que o Sistema viario do entorno ja possui um trafego de media

intensidade de veiculos.

A area de influéncia direta do empreendimento consiste na regido diretamente afetada
pelo impactos, tanto negativos quanto positivos, decorrentes do empreendimento. Esses
impactos e efeitos séo induzidos pela existéncia do empreendimento e ndo como consequéncia
de uma atividade especifica do mesmo. Nesse caso o bairros que sofrerdo com uma influéncia

direta do empreendimento é o bairro da barra.

A é&rea de influéncia indireta é representada pela regido que pode exercer e receber
influéncia do empreendimento, porém os impactos e efeitos decorrentes sdo considerados
menos significativos na area de estudo propriamente dita. Neste estudo, a regido delimitada
como area de influéncia indireta sdo os bairros: Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,

Taquarinhas e Laranjeiras (MAPAO04 ),.

Ha de se considerar que a implantacdo do empreendimento repercutira positivamente na

geracao direta de empregos.
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Google earth

MAPA 4- Delimitagdo da Area de Influéncia direta (All) do empreer I

3. ESTIMATIVA DE PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES
3.1. PRODUCOES DE NiVEL DE RUIDO E VIBRACAO

A producdo de niveis de ruido, calor e vibracdo durante a fase de implantacdo do
empreendimento sdo resultantes da operacdo de equipamentos diversos ligados as obras de
construcao civil. J& que esta se faz necessaria para a realizagdo das obras de infraestrutura
basica como pavimentacdo das vias de acesso e de circulagédo interna, drenagem pluvial e

construgdo do empreendimento.

Essa atividade gera niveis elevados de ruidos, e pequenos niveis de vibragéo, além de

liberar materiais particulados. A producéo de calor é insignificante.

A NBR 10151 e 10152 dispbe sobre ruidos urbanos, fixa niveis e horarios em que sera
permitida sua emisséo, determina, segundo esta normas para a area de Area mista, com vocagio

comercial e administrativa o nivel permitido é de 60 dB (A) diurno e 55 dB (A) noturno.

Tendo por base os monitoramentos de emissdes sonoras em canteiros de obras de outras
construcdes, prevé-se que o nivel de ruido decorrente de trabalhos de maquina retro-
escavadeiras, tratores de perfuracéo (broca), caminhdes e outros maquinarios, possam variar
entre a 60 a 73 dB (A) quando medidos junto a divisa do imoével. Em geral os niveis de ruido
provenientes das areas externas ao canteiro de obras sao maiores dos que detectados nos
pontos avaliados.
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A poluicdo sonora e a emissdo de particulas, que em geral sdo 0os maiores causadores de
desconforto aos vizinhos, tém como caracteristica 0 seu imediatismo, pois ocorrem somente

durante o funcionamento do canteiro de obras.

Além da fase inicial das obras, durante a constru¢cdo do empreendimento, principalmente
na fase estrutural, os equipamentos capazes de gerar niveis elevados de ruido e vibrac&o além
de calor, em escala menor, sdo: caminhdes, e carretas, tratores, guindastes, escavadeiras,

betoneiras, bate-estacas, marteletes, serra-fitas, equipamentos de soldagem.

Apéds esta etapa quando se inicia a fase de acabamento interno, os niveis de ruido e
vibracdo passam para um estagio menor, sendo gerados dentro da prépria edificacao.

Em uma segunda etapa, na fase de operacao do empreendimento, a principal fonte sonora
sera o trafego de veiculos dos moradores do Condominio Residencial Horizontal Deseo Home,
entretanto este impacto nado trard alteracdes significativas devido ao fato de que a area do
entorno ja possui médios niveis de ruido, oriundos da Rua Venancia Rita da Conceic¢éo, via que
da acesso a Avenida Interpraias. Outra fonte de emissao de ruidos na fase de operacao é: os
equipamentos relacionados a climatizacdo, transformadores, entre outros, respeitardo as
normativas pertinentes, assim como serdo utilizadas barreiras acusticas a fim de mitigar o
problema. Este elemento se reforca dada a natureza do empreendimento, que exige limites de

ruido para seu funcionamento.

Neste estudo de impacto de vizinhanga foi realizado a afericdo da pressao Sonora, no
local onde sera construido o empreendimento em estudo. Com os resultados obtidos pode-se
comparar com medi¢cdes sonoras ja realizadas em outras obras no municipio de Balneario
Camborit. Estimando desta forma qual o aumento no nivel de ruido, que a construcdo do

empreendimento proporcionara na vizinhanga em estudo.
3.2.PRODUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Na fase de construcdo esta sendo gerado o0s residuos oriundos das atividades
construtivas, classificados conforme Resolucdo CONAMA 307/2002. Ja na fase de operacgéo
da atividade que seréo gerados os residuos solidos urbanos classificados de acordo com a ABNT
NBR 10.004/2004.

Os residuos da construcdo civil que esta sendo gerado na fase de implementacéo,
conforme definicdo da Resolugdo CONAMA 307/2002: “Residuos da construgdo civil: sdo os

provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicoes de obras de construgéo civil, e os
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resultantes da preparagao e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos,
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubula¢des, fiacdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha; Il - Geradores: sdo pessoas,
fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, responsaveis por atividades ou empreendimentos que

gerem os residuos definidos nesta Resolugao;”
A classificacdo destes residuos de acordo com Resolugdo CONAMA 307/2002 é:

| - Classe A - sd@o os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como: a)
de construcao, demolicao, reformas e reparos de pavimentacao e de outras obras de infra-

estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcéo, demolicéo, reformas e reparos de edificagbes: componentes ceramicos

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacédo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos,

tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - s@o os residuos reciclaveis para outras destinacoes, tais como: plasticos,

papel/papelédo, metais, vidros, madeiras e outros;

lIl - Classe C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao, tais

como os produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D - sdo os residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais como:
tintas, solventes, 6leos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolicées,

reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalacdes industriais e outros.

No que se refere aos residuos da construcdo civil, a legislacdo ambiental - CONAMA
307/2002, preconiza que haja Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,

elaborados pelos grandes geradores.

Ja na fase de operacdo do empreendimento, estima-se, com base no indice de geracao
per capita proposto por IPT/CEMPRE (2000) - 1 kg por habitante/dia — considerando que a
populacédo do empreendimento é de 66 pessoas dia (carga méaxima), o valor estimado de geragéo
mensal de residuos solidos urbanos serad de 2.040,00 kg. A composi¢ao gravimétrica obtida

em estudos no aterro sanitario de Itajai por Sonda (2008), é de 32,42% para 0s materiais
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reciclaveis, 32,38 % para 0s materiais organicos, e o percentual dos residuos que nao sao
passiveis de reciclagem é de 35,2%, assim sendo, seréo gerados um total de 660,55 kg/més de
residuos reciclaveis; 718,08 kg/més de residuos organico e 718,08 kg/més de residuos que nao

séo passiveis de reciclagem.

Conforme os parametros da NBR-10.004/2004 — Classificacdo de Residuos Solidos,
prevé-se que a geracdo de residuos solidos tera sua classificacdo definida como classe
lI-B, residuos que ndo apresentam periculosidade, a legislacao exige que os grandes geradores,
elaborem e implantem seu PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, este plano
estabelece procedimentos e técnicas com a finalidade de garantir que os residuos sejam
adequadamente coletados, manuseados, armazenados, transportados e dispostos, com o menor

risco para os seres humanos e para 0 meio ambiente.

3.3. PRODUCAO DE EFLUENTES LIQUIDOS

O local de estudo possui rede coletora de esgoto dessa forma o efluente gerado tanto na
fase de implantacdo quanto o efluente gerado na operagéo serdo encaminhados para a estagdes

compactas de tratamento de esgoto independentes.

Caracterizacao dos Efluentes

Efluentes Liquidos

Fontes de Geracao Vazao
m?3/h m?3/dia

Esgoto sanitério 0,45 10,88

Dados referentes a efluentes liquidos

Toda a &gua utilizada é captada da rede de abastecimento publico. A empresa
fornecedora é a EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneério Camborid. A

vazao total de agua captada fica em torno de 13,60m?3/dia.
3.4. EMISSOES ATMOSFERICAS

A qualidade do ar de uma regido depende essencialmente das fontes emissoras de

poluentes e de suas condic¢des fisico-meteorologicas, o grau de contaminacgéo do ar é avaliado
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pela quantidade e pelo tipo de substancias nocivas a saude publica e prejudiciais aos materiais,

a fauna e a flora.

O principal instrumento de protecdo da qualidade do ar é o programa nacional de controle
do ar — PRONAR - instituido pela resolugdo CONAMA n° 005/89. Inserido com instrumento do
PRONAR existe o programa de controle da poluicdo do ar por veiculos automotores —
PROCONVE - através da resolucdo CONAMA n°18/86 que tem, entre outros objetivos, o de
reduzir os niveis de emissao de poluentes por veiculos automotores, responsabilizando os

fabricantes pelo nivel de emisséo dos veiculos novos.

O monéxido de carbono (CO) constitui um dos mais perigosos toxicos respiratérios para
homens e animais, essa juncado entre o CO, os hidrocarbonetos (hc), 6xidos e diéxidos de
nitrogénio (NO e NO2) e o diéxido de enxofre (SO2) forma um conjunto de elementos altamente

danosos as plantas, aos animais e ao homem.

Além dos gases, ha materiais particulados que também poluem o ar, essas particulas
causam irritacéo do trato respiratorio e, conforme seu tamanho, podem penetrar no organismo,

€ 0 que ocorre, por exemplo, com o material particulado emitido pelos veiculos a diesel.

Os poluentes podem ser divididos, de acordo com sua origem, em duas categorias:
poluentes primarios: aqueles diretamente emitidos pelas fontes; poluentes secundarios: aqueles
formados na atmosfera através da reacdo quimica entre poluentes primarios e 0s constituintes
naturais da atmosfera. Nas &areas metropolitanas, o problema da poluicdo do ar tem-se
constituido numa das mais graves ameacas a qualidade de vida de seus habitantes. As
emissfes causadas por veiculos carregam diversas substancias toxicas que, em contato com o
sistema respiratério, podem produzir varios efeitos negativos sobre a saude. Outro fator a ser
considerado € que essas emissdes causam grande incdbmodo aos pedestres proximos as vias
de trafego. no caso da fuligem, a coloracdo intensa e o profundo mau cheiro das emissdes
causam de imediato uma atitude de repulsa e pode ainda ocasionar diminuicdo da seguranca e

aumento de acidentes de transito pela reducédo da visibilidade.

Na fase de implantacdo do empreendimento, ocorrerdo emissfes atmosféricas resultantes
do funcionamento de veiculos e equipamentos que utilizam combustiveis. além disso, as obras

como a movimentacgao de terra poderdo gerar materiais particulados na area.

Em relacdo ao material particulado resultante da movimentacéo de terra, este é inerte e
portanto atoxico a populacdo eventualmente exposta, com excecdo as pessoas alérgicas.

Além disso, o diametro médio dessas particulas é predominantemente grande, o que reduz
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bastante sua agressividade a saude. A poeira suspensa durante a implantacdo do

empreendimento tem um alcance bastante limitado tendendo a se depositar rapidamente

no solo, dependendo das condi¢cfes climaticas. No que refere-se a este impacto espera-se

gue sua magnitude seja pequena especialmente devido a facilidade de controle desta emisséo,

através da asperssao de agua e utilizacao de lonas.

Outra fator que contribui para a poluicdo atmosfera é , os gases emitidos pelo

escapamento dos veiculos e maquinas de servigo. Entretanto quando operado dentro dos limites

das areas destinadas a ocupacédo, ndo serdo suficientes para provocar qualquer alteracédo

mensuravel nos parametros de qualidade do ar nas regides vizinhas.

3.5.

3.5.1. LOCALIZACAO DOS ACESSOS E SAIDAS DE VEICULOS E PEDESTRES.

INTERVENCAO VIARIA

Como pode ser observado na planta do pavimento térreo (Figura 11), o acesso dos

pedestres e veiculos estdo localizados na Rua Venancio Rita da Concei¢cdo. O empreendimento

ird contar com um total de 24 vagas para veiculos.

09

Figura 11 - llustragdo das vagas de veiculos.
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3.5.2. QUANTIDADE DE VIAGENS GERADAS E SUA DISTRIBUICAO PELO SISTEMA VIARIO
DE ACESSO

Neste estudo foi considerado 2 (duas) viagens de veiculos por dia. Admitindo que ha 24
vagas de garagens, havera um acréscimo no quantitativo de veiculos no sistema viario de acesso
de 48 veiculos. Desta forma foi contabilizado o quantitativo de veiculos que trafegam no sistema
viario de acesso a fim de determinar se havera um aumento expressivo no transito de veiculos

no entorno e quais medidas mitigadoras adotadas para sanar este problema.
3.5.3. IDENTIFICACAO DAS AREAS DE ACUMULO DE VEICULOS

As areas de acumulos de veiculos, poderdo se apresentar, na fase de implantacdo do
empreendimento, se dara pela Rua Venancia Rita da Conceicdo, principal acesso ao
empreendimento. No levantamento realizado pode-se constatar que esta rua possui baixa
intensidade de veiculos, inclusive em horéarios de pico (08:00,12:00 e 18:00). Desta forma, na

fase de operacao, ndo ir4 ocorrer o acumulo de veiculos, no empreendimento em tela.
3.5.4. EFLUENTES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS GERADAS

Na regido em questédo foi observado que existe sistema publico de drenagem pluvial,
sendo 0 mesmo constituido por guias, valetas e galerias pluviais (Figura 12). O direcionamento

das aguas pluviais do terreno em estudo esta contemplado no projeto hidrossanitario.

sl

Figura 12 - Localizagdo das galérias pluviais.

3.5.5. GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Na composicdo da renda da populacdo o salario é a variavel mais relevante,
principalmente no segmento da populacéo trabalhadora, em que outras fontes de renda como
aluguéis, pensdes e beneficios sao irrelevantes. Desta forma, qualquer modificagdo substancial
na taxa de salério da populacéo, entendida como salario base predominante numa determinada
regido, significa uma melhoria geral da renda.
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Obras civis em geral, sdo empreendimentos com elevado grau de geracdo de
empregos, em especial com caracteristicas de baixa qualificacdo da mao de obra.

Em complemento ainda deve-se mencionar a geracdo de empregos gerados na
operacdo do condominio, além de empregos indiretos, adicionais como no setor de apoio e
manutencdo do condominio, tais como, transporte, alimentacdo, maquinas e equipamentos,

combustiveis, jardinagem, pintura, limpeza, seguranca e dentre outros.

4. CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA DO EMPREENDIMENTO
4.1. DADOS GERAIS

A cidade de Balneario Camoriu possui uma area de 46,8 kmz2, area essa que envolve as
praias agrestes de Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho, praias essas
gue sdo muito buscadas pelos turistas, esta situada na regicdo metropolitana do Foz do Rio
Itajai, no litoral norte de Santa Cataria.

A cidade se destaca ainda por estar no ranking de 11° Municipio maispopuloso do estado
tendo a 2° menor &rea total, possui também uma das maiores densidades de prédios do Brasil.

Balneario Camboriu foi eleito o Municipio, com melhor qualidade de vida no litoral

Catarinense, sengo o segundo do estado, ficandoatras somente de Floriandpolis.

A cidade esta cerca de 80 km da capital situado na coordenada WGS 84 26°59'27” de
latitude Sul e 48°28’06” de longitude Oeste. Limita-se ao norte com Itajai, ao Sul com Itapema,

Oeste com a cidade de Camboriu, e ao Leste com o Oceano Atlantico (MAPA 05).
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Mapa de localizagao do municipio de Balneario Camboritl

48°48'0"W 48°42'40"W 48°37'20"W 48°320"W

L N
® : |
8 L ‘ W+»E
3 s
Brasil
|
® ltaiai
2 tajai =a an
o ! Balneario Camboril
3
a
&
w
:O S
£ Camboriti
. ltapema
4 4 1
. )

Santa Catarina g
£
N

48°480"W 48°42'40"W 48°3720"W 48°320'W

27°4'0"s 26°58'40"S 26°53'20"S

27°9'20"S

MAPA 5- Balnedrio Camboriu e seus Municipios Limitrofes.

Segue abaixo Tabela 1 com algumas informacdes gerais de Balneério Caboriu.

Tabela 1 - Informagées Gerais de Balnedrio Camborid.

LOCALIZACAO:

Litoral Norte de Santa Catarina - Micro Regido da Foz do Rio Itajai

POPULACAO: 108. 089 habitantes - IBGE 2010.

LATITUDE: 26' 59" 26"

LONGITUDE: 48' 38" 30"

LIMITES: Norte: Itajai
Sul: Itapema
Leste: Oceano Atlantico
Oeste: Cidade de Camboriu
Distancia da capital Florianépolis: 80 Km

CLIMA: Temperado
Setembro a abril - maior predominancia solar
Dezembro a marco - maxima 40'C e média de 25C
Junho a agosto - maior incidéncia de chuvas (900 mm) - inverno
mais ameno.

DENSIDADE 1.400 Hab/Km2

DEMOGRAFICA:

ALTITUDE:

Situa-se 2 m acima do nivel do mar

AREA:

46 Km2 - IBGE 2007
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VEGETACAO:

Predomina a Mata Atlantica e vegetacao rasteira.

HIDROGRAFIA:

Nao possui grandes recursos hidricos; € banhada a leste pelo
Oceano Atlantico; Cortada de leste a oeste pelo Rio Camboril, com
nascente no municipio de Camboril, possui 40 Km de extenséao; é
banhada pelo rio Aririba, com nascente na Serra do Aririba, faz
divisa com Itajai desaguando no Oceano Atlantico e na Praia dos
Amores.

RELEVO:

Superficies planas e onduladas com formacao do complexo do
modelo litorAneo. E caracterizada por morros em suas divisas,
pontos extremos de norte e sul da cidade.

COLONIZACAO:

Acoriana

DATA DE FUNDACAO:

20 de Julho de 1964

DATA FESTIVA:

20 de Julho (Dia do Municipio)

Dados Uteis
Coédigo de area (DDD): | 47
Area Total: 46,489 KM2
Habitantes: 108.107 - IBGE 2010
Voltagem: 220 W
Eleitores: 80.259 (setembro/2010/TRE-SC)
Gentilico: BalneoCamboritense (Lei Municipal 1.935/2000)

Horario das praticas
esportivas na orla:

A partir das 19h, quando for horario de verdo. Nos demais dias do
ano, 17h. ( Decreto Municipal n® 4858/2007)

4.2. CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO

O empreendimento esté localizado em zona urbana consolidada do municipio, parcialmente

antropizada, com predominancia de uso residencial no entorno do mesmo, conforme imagens

aéreas a seguir e mapa do zoneamento e ocupacao do solo de Balneario Camborid.
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Googleearth

MAPA 6- Vista aérea da area do entorno — Fonte: Google Earth Plus
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Assunto: Estudo de Ocupagio
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MAPA 8- Vista aérea da area do entorno imediato.

Conforme o Microzoneamento do Municipio, a area em questao esta localizada em ZACI - B
(ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO INTERPRAIAS B), com usos permitidos para
Residencial: Unifamiliar (R1), Multifamiliar horizontal (R1-H), e ZAN-Il (ZONA DE AMBIENTE
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NATURAL II) com usos permitidos para Residencial: Unifamiliar (R1), e Multifamiliar horizontal

(R1-H). Plano Diretor Municipal — Lei N° 2.794/2008.

TABELA DE USOS

R RESIDENCIAL
R1 | Uso Residencial Unifamiliar isolada por lote
R1-H | Uso Residencial Multifamiliar

Tabela 01

MAPA 9- Zoneamento e Ocupagdo do solo (area Bairro da Barra e Barra Sul) do Municipio de
Balneario Camborit — (Microzoneamento) - Fonte Fonte: P.M.B.C.

MAPA 10- Zoneamento e Ocupagdo do solo (area de entorno) do Municipio de
Balneario Camboriti — (Microzoneamento) - Fonte: P.M.B.C.
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Figura 15— Vista da ocupagao do entorno imediato (Comércio)
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Figura 16— VISTA OCUPACAO DA AREA DE ENTORNO (Pousada)

Figura 17— VISTA OCUPACAO DA AREA DE ENTORNO (Parquinho)

5.1. EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAETRUTURAS
5.1.1. REDE DE AGUA E ESGOTO

A histéria do abastecimento de agua de Balneario Camboril se confunde com a propria
histéria do municipio. Até a década de 1950, as residéncias e pontos comerciais tinham como
Unica fonte de abastecimento de agua doce, precarios pogos artesianos. A agua, muitas vezes,
era inclusive imprépria para o consumo humano. Nesta época, 0 empresario Miguel Matte,
proprietario do Hotel Balneario Camboriu, teve autorizacdo da prefeitura para a construcdo de

um pocgo semi-artesiano. Através de um bombeamento, conduzia a dgua para um reservatério
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de 35 mil litros no Morro da Caixa d"agua, local onde hoje abriga o prédio da prefeitura de
Balneario Camboria. A rede abastecia algumas poucas casas, além do proprio Hotel Balneario
Camborit. Mais tarde, Miguel Matte, com outros empresarios, cria a empresa "Aguas Cristalinas

Matte Ltda", ampliando assim sua pequena rede de abastecimento (EMASA, 2012).

Nesse mesmo tempo, surge a Empresa privada Aguas Camboril, que abastecia a parte
norte da cidade, regido compreendida hoje entre a Avenida Central e o Hotel Marambaia. Na
década de 1960, apds a emancipacao politico-administrativa, a Prefeitura de Balneario Camboriu
adquiri as empresas e cria 0 Departamento de Aguas e Esgotos, executando diversas melhorias
nos sistemas, entre elas, a captacdo de agua no rio Camborid, a qual aduzia 4gua para o sistema
existente. Logo apds, na década de 1970, a Prefeitura de Balneario Camboriu firma convénio
com a CASAN, que passa a administrar por 30 anos 0s servi¢cos de agua e esgoto de Balneario
Camborit (EMASA, 2012).

Em setembro de 2005 a Camara de Vereadores aprova a Lei de criacdo da Empresa
Municipal de Agua e Saneamento - EMASA - e a prefeitura reassume o sistema de agua e esgoto
do municipio, com o objetivo de reinvestir em obras toda a arrecadacao da autarquia (EMASA,
2012).

A area pretendida para a instalacdo do empreendimento ndo € contemplada pelo servi¢co
publico de coleta de esgotos sanitarios, sendo assim, os efluentes gerandos no empreendimento

serdo tratados em estacaos compactas de tratamento de esgotos.

Toda a &gua utilizada é captada da rede de abastecimento publico. A empresa
fornecedora é a EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneério Camborid. A
vazao total de agua captada fica em torno de 13,60m3/dia. (09 unidades, maximo 68 pessoas X
200 litros).

Considerando a demanda de agua do empreendimento proposto, estimasse que serdo

gerados 10,80m3 por dia de efluente sanitario (esgoto).

Registrasse gue o local ndo possui rede coletora de esgoto.
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5.1.2. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem urbana esta sob responsabilidade da Secretaria de Obras do Municipio, todo
municipio é contemplado com a rede de drenagem pluvial.

Atualmente o municipio juntamente com a Secretaria de Obras vem aumentando a
capacidade das galerias da cidade para que as mesma suportem uma maior quantidade de
aguas pluviais diminuindo as estimativas de enchentes no municipio.

Aregido do empreendimento em questéo é contemplado pela rede municipal de drenagem

pluvial.

5.1.3. REDE DE ENERGIA ELETRICA
No municipio de Balneario Camboril todas as unidades sdo abastecidas pela
concessionaria Centrais Elétricas de Santa Catarina — CELESC, exceto as unidades que estédo
em desacordo com o municipio ou localizadas em areas nao edificantes. A classe de
consumidores residenciais representa 49% do consumo de energia elétrica, a industrial 5,5% e

a comercial 38,3%.

5.1.4. COLETA DE RESIDUOS E SUA DESTINAQAO

A coleta de lixo e a operacéo do aterro sanitario municipal é realizada pela AMBIENTAL
SANEAMENTO E CONCESSOES LTDA, através de um processo licitatorio, ficando assim
responsavel pela: coleta dos residuos, a destinacéo final dos residuos domésticos, a coleta dos
residuos dos servicos de saude, operacdo do aterro sanitario municipal.

Ja os servicos de capina mecanizada, varricdo manual e servigos gerais de limpeza de
vias pavimentadas do municipio de Balneario Camboriu séo realizados pela EMASA - EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO.

5.2. EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIOS
4.4.1. Infraestrutura
A regido é provida de rede de agua, drenagem pluvial, rede elétrica, pavimentacdo com lajotas

e asfalto, possuindo estrutura consolidada para transporte coletivo municipal e coleta de residuos

domiciliares.
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Figura 19 — Canaletas (drenagem pluvial)
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Figura 20 - Rede elétrica, tv a cabo e telefonica .

Figura 19 Transporte publico
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Figura 20- Camping

Figura 21- C.E.M. GIOVANA DE ALMEIDA
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Figura 22- Campo de futebol
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Figura 23- N.E.I. ESTALEIRINHO

Figura 25- Pousada
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Figura 26- Restaurante e Lounge
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Figura 27- Pousada e Bistro

5.2.1. EDUCACAO E CULTURA

Segundo dados do censo demografico de 2000, cerca de 59,87 pessoas séo alfabetizadas, o que

representa que 97,2% da populagéo de Balneario Camboriu é alfabetizada.

Quanto aos estabelecimentos de ensino, 0 municipio de Balneario Camborit € bem atendido, onde
possui 4 (quatro) instituicdbes de ensino superiores (UNIVALI, Avantis, SOCIESC e UDESC), 16
(dezesseis) escolas municipais, 23 (vinte e trés) nucleos de Educacao Infantil e 1 (um) CEJA — Centro de

Educacao de Jovens e Adultos.

Proximo ao empreendimento estd situado o C.E.M. Giovana de Almeida e O N.E.L
Estaleirinho, ambos localizados na Rua Higinio Jo&o Pio, Praia do Estaleirinho.

No que diz respeito a cultura, Balneario Camboriu tem sua origem cultural na base luso-agoriana.
Entre as manifesta¢des locais, estavam: Folguedo do Boi-de-Mamé&o, Cantorias de Terno-de-Reis,
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tecelagem em tear de pente-lico, cerdmica artesanal ou loucaria de barro, fabricacdo de farinha de
mandioca em engenho e a pesca artesanal de tainha .

5.2.2. SAUDE

Balneario Camborid conta com 383 unidades de salde. A tipologia dos estabelecimentos

presentes no municipio estdo reresentadas na Tabela a seguir.

Registrasse que o posto de saude mais proximo ao empreendimento em estudo é o Posto
de Saude 24HS, do Bairro da Barra.

Tabela 2- Numero de unidades de satde por tipo de estabelecimento.

Tipo de Estabelecimento Balneario Camboriu
Centro de saude/unidade bésica de saude 9 unidades

Clinica especializada/ambulatério especializado 35 unidades
Consultério isolado 301 unidades
Hospital geral 2 2 unidades

Hospital dia 3unidades
Policlinica 7 unidades

Unidade de servico de apoio de diagnose e terapia 23 unidades
Unidade de vigilancia em saude 2 unidades

Unidade maével de nivel pré-hospitalar/urgéncia/emergéncia 1 unidades

5.2.3. PATRIMONIO HISTORICO

A hist6ria do municipio de Balneario Camboril ndo poderia ser diferente de todo o litoral brasileiro,
povoado por indios que aqui encontraram lugar ideal para moradia, ja que no local da praia de Laranjeiras

a pesca era farta, clima agradavel e, no rio, a 4gua doce.

Existem relatos referentes a colonizacdo desde 1758, com algumas familias que j& moravam na
margem esquerda do rio. Mas, somente em 1826, o colono Baltazar Pinto Corréa recebeu do Governo da
Provincia de Santa Catarina uma area de terra para cultivo e moradia, na localidade que hoje se chama

Bairro dos Pioneiros.

Por volta de 1840, foi autorizada pela Arquidiocese de Florianépolis a construcao de uma Igreja
(Tombada como Patrimoénio Histérico Municipal) e, assim, criou-se o Arraial do Bom Sucesso.
Paralelamente, o Governo elevou o local a Distrito do Arraial do Bom Sucesso, na localidade da Barra do
Rio Camborit e, em 1884, criou-se 0 Municipio de Camboriu. A forte economia cafeeira encontrou em

Camboril o lugar ideal. Por muito tempo, o municipio foi o principal produtor de café do Estado.
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A exploracdo das jazidas de marmore, granito e calcério também se destacaram na atividade
econdmica. Foi assim que a sede do municipio transferiu-se para o Arraial dos Garcias e a antiga sede

na barra como Distrito de Paz. A agricultura era valorizada e a faixa litoranea desprezada.

No final da década de 1920, tem inicio ao processo de desenvolvimento. Em 1926, comecam a

surgir as primeiras casas de veraneio, no centro da praia, pertencentes a moradores de Blumenau.

Surge, em 1928, o primeiro hotel e, seis anos apdés, o segundo empreendimento hoteleiro. Os
alemées do Vale de Itajai trouxeram para a cidade o habito de ir & praia como lazer pois, até entdo, o
banho de mars s6 era conhecido como tratamento medicinal ou pesca (0s colonos achavam que "mandar
alguém para a praia" era uma ofensa). Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), os alemaes
mantiveram-se afastados de nossa praia para ndo serem hostilizados, ja 0 que exército brasileiro usou
os hotéis e as moradias da praia como observatérios da costa brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-

se o fluxo turistico.

Mas, foi na década de 60 que a atividade turistica tomou impulso, colocando a cidade como grande
centro turistico brasileiro. Em 1959, foi elevada a Distrito e, em 1964, foi criado o municipio de Balneario

Camborid.

5.2.4. ASPECTOS CULTURAIS

Segue abaixo o0 quadro com os principais Monumentos de Balneario Camboriu.

Tabela 3 - Principais Monumentos de Balnedrio Camborid.

Monumento Portal de | O belo portal possui uma estrutura de 150mz2, lembrando
Informacgdes uma embarcagdo, com um mastro de 25m de onde é
Turisticas projetada uma espécie de vela. O detalhe permite que ao
olhar o imével a distancia, possa ser visualizado um barco
a vela navegando no mar de Balneéario Camborid.

Estéa localizado na Av. do Estado, n° 5041. 3367-8005

Tlneis de acesso ao | Os tuneis da 32 Avenida, 42 Avenida e da Integracédo, se
municipio tornaram belos portais de entrada. Uma parceria da
Prefeitura Municipal / Secretaria de Obras com o designer
Rodrigo Huelsmann

(www.huelsmann.com.br), transformou os tuneis em

verdadeiros aquarios.
Cada tunel possui dez painéis redondos de 2,4 metros de

didmetro, que representam escotilhas. Cada painel leva
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uma obra diferente do artista. S&o diversos tipos de peixes
da regido, golfinhos, polvos, tubardes, cavalos-marinhos,
entre outros animais marinhos.

E mais um belo atrativo da cidade, onde os turistas podem
apreciar a beleza das obras e tirar belas fotografias.

Monumento Mao do
Trabalhador que

Sustenta o Mundo

Erguido na Praga Kurt Amann, na Avenida Atlantica, feita
de concreto macico e fibra de vidro em 1991, criado em
frente ao publico, € um dos cartdes postais da cidade.
Artista: Reiner Wolff.

Monumento Cascata
das Sereias

Obra feita em 1999 com figuras mitol?gicas de Sereias a
banhar-se em cascata de tagas suspensas com formas
geomeétricas, representativas de patamares onde se levou
em conta a dindmica do local a serem instalados, pela
visualizacao e leveza das brumas de agua que caem sobre
as figuras, e sobre o apice uma das sereias segura o sol,
simbolo do municipio.

A obra esté localizada na Av. do Estado, proxima ao Corpo
de Bombeiros.

Artista: Jorge Schroder

Monumento

Marambaia

A escultura denominada Marambaia, que significa "o
observador de uma embarcacgéo de pesca que ndo vai ao
mar, mas pelo conhecimento que tem, consegue avistar 0s
cardumes a longa distancia, também conhecido como
olheiro ou marinheiro namorador".

Foi produzida com pecas/sucatas de ferro e aluminio.

Esta localizada em frente ao Marambaia Cassino Hotel.
Artista: Paulo de Siqueira

Monumento
Esculturas no Inicio
da Avenida Atlantica

- Pontal Norte

Faz parte de uma série de pecas realizadas pelo escultor,
intituladas como Forca do Inusitado; feitas de bronze
soldado e resina acrilica.

Artista: Jorge Schroeder
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Monumento

Escultura na 42

Com representativa forma geométrica, a peca do artista

também faz parte da série Forca do Inusitado. Com parte

Avenida. acrilica translucida e parte metalica, que se interligam para
formar uma relag&o de convivéncia de formas amorfas e
organicas.

Artista: Jorge Schreder
Monumento Obra figurativa realizada em bronze fundido,

aos Pescadores.

representando uma prética local que é o arrastdo, onde um
grupo de homens retira uma rede repleta de peixes em
meio a 4gua, dando a impressao do local onde realmente
ocorre o trabalho. A obra segue uma linguagem prépria do
meio, vila de pescadores e tem até como inusitado o fato
de os pescadores do local se identificarem com as pecas
feitas.

O monumento esta localizado na Rodovia Interpraias,
préximo a praia de Laranjeiras.

Artista: Jorge Schroder

Monumento Sorriso

Um grupo de amigos descontentes com a politica nacional,
no ano de 90 por brincadeira langou um cachorro amigo da
turma, como candidato a Deputado Federal.

Ele recebeu mais de 1000 votos somente da cidade de
Balneario. No ano de 99 foi atropelado e o curioso é que
um amigo inconformado empalho-o0 e o guarda até hoje em
sua casa.

A estatua em bronze pode ser encontrada em frente ao

restaurante Kananga na Avenida Atlantica.

Monumento Dama

Solitaria

A obra foi solicitada por engenheiros do edificio Caminho
do Mar, com intuito de embelezar a entrada do prédio.
Com formas grandiosas, 0 monumento foi esculpido em
ferro e cimento, utilizando uma técnica adquirida na
Holanda pelo autor.

A bela escultura com os passar dos anos tornou-se um
ponto muito visitado por turistas.

Localiza-se na Rua 1501.

Artista: Bautista Claudio Vulillerot
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Monumento Relégio Localizado na Avenida do Estado, proximo a Cascata das
do Sol Sereias. Foi construido por um artista uruguaio, "em
agradecimento a hospitalidade recebida", dizia. Orientada
a partir do ponto norte magnético e da luz solar.

Artista: Felix Carbajal

Molhe da Barra Sul - | Ambas participaram da Mostra Itinerante de Esculturas de
Esculturas: Jorge Grande Porte, que percorreu varias cidades catarinenses e
Schréder, da série 0 MUBE - Museu Brasileiro da Escultura (Sao Paulo). As

Repouso e Tenséo e | esculturas vieram para Balneario Camborid em dezembro
Pita Camargo, da de 2005.

série Estilhacos.

Fachadas A imponéncia e grandiosidade dos edificios da orla da
praia Central conferem a cidade um status de metrépole.
Obras de arte emolduradas nas fachadas dos prédios ou
expostas somam-se a acabamentos impecaveis,
comprovando a exceléncia de cada projeto concluido. De
acordo com a lei municipal 2524 Art. 65- A - fica obrigatoria
a colocacgao de 01 (uma) obra de arte na frente, fachada
ou jardim das edificagBes iguais ou superiores a 06 (seis)
pavimentos.

Vocé pode encontrar obras de artistas como: Guido Heuer,
Pita Camargo, Ana Vuillerot, Marcel Huss entre outros.

Vale a pena conferir!

5.2.5. BENS TOMBADOS OU CADASTRADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO

Neste item iremos apresentar algumas tabelas com todos os levantamentos referentes aos sitios
arqueoldgicos, imoveis tombados, patrimdnios notaveis, paisagens notaveis e lugares de memoria
existentes no municipio de Balneario Camborit. Cabe registrar ressaltar que na area de influencia indireta

do empreendimento consta a Praia d eLaranjeiras e a Capela de Santo Amaro.

Tabela 4 - Sitios Arqueoldgicos.

Sitios Arqueoldgicos Bairro Latitude Longitude

01 Praia de Laranjeiras Interpraias |26°59°50,61” | 48°35°27,12”
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Tabela 5 - Iméveis Tombados.

Imoveis Tombados Endereco Bairro

01 | Capela de Santo Amaro Avenida Manoel Rebelo Bairro Barra

Ja a area de intervencdo do empreendimento em comento, ndo possui indicios de vestigios

arqueologicos e imdveis tombados.

5.2.6. AREAS DE RELEVANCIA AMBIENTAL

O municipio de Balneario Camboriu é rico em areas de grande relevancia ambiental, como
€ 0 caso das Praias Agrestes (Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro, Pinho e
Estaleirinho) e suas morarias de Area de Preservacdo Permanente, além de outras regides
dentro do municipio como por exemplo o Rio Camboriu e suas margens que estdo contempladas
dentro do projeto Produtor de Aguas. Nesta Regi&o encontramos a APA-COSTA BRAVA, cujo

sua implantacdo eta em processo.

5.2.7. SISTEMA VIARIO E DE TRANSPORTE

A Rodovia Interpraias € uma das formas de chegar a Balneario Camboriu, no Litoral Norte

de Santa Catarina. A entrada pela BR-101 no acesso Sul estd no km 136, em Itapema. Com cerca
de 14 quildmetros, a estrada € caminho para seis praias - Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,

Taquarinhas e Laranjeiras.

Na area de influencia direta e indireta do empreendimento as principais vias de acesso do

Sistema viario sao:
¢ Rua Venancia Rita da Conceicao;

¢ Rodovia Interpraias;
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Figura 3 — Situacdo/ Localizacdo - Fonte: Google Earth Plus.

EGENDA:

I Rua Venancia Rita da Conceicdo Rodovia Interpraias

Emmmm= Rua Alcides Antonio da Silva

5.2.8. SISTEMA VIARIO

As principais vias do entorno do empreendimento em comento sdo: Rua Rua Venancia
Rita da Conceic¢éo; Rodovia Interpraias e a Rua Alcides Antonio da Silva.
A Rua Venancia Rita da Conceicéo, que liga na Rodovia Interpraias, que na sequencia da

acesso as praias agrestes,de Balneario Camboriu.

5.2.9. SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

7z

O transporte coletivo interno do municipio de Balneario Camborit é realizado pela
empresa Expressul.

A Av. do Estado, por ser a avenida de principal acesso entre 0s municipios de Baneario
Camboril e Itajai, é contemplada pelo coletivo municipal Expressul. E importante ressaltar que
devido o empreendimento em estudo estar alocado na avenida de fluxo médio que é ligacdo
entre o centro de Balneario Camboriu e seus bairros periféricos as praias agrestes do municipio.
O local em comento também € atendido pelo sistema de transporte da Empresa Praiana que faz
a ligacéo entre as cidades litoraneas de Tijucas até Itajai, incluindo o municipio de Itajai, do
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mesmo jeito que o transporte coletivo interno, o transporte coletivo de conexdo entre os
municipios é contemplado por 6nibu a cada 15 minutos, por estar proximo a rodoviéria, onde
todos as linhas obrigatériamente passam.

De acordo com o perfil do publico alvo do empreendimento e pelo fato de que o
condominio em questdo ira contemplar vagas de estacionamentos para 0s proprietarios, nao
havera uma grande utilizacado deste Sistema de transporte, podendo ser utilizado apenas pelos
funcionarios do empreendimento e eventualmente os proprietdrios. Como 0 numero de
funcionarios do empreendimento € de baixa intensidade, ndo havera impacto do

empreendimento proposto no Sistema publico de transporte.

5.2.10. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

De acordo com os dados de populacdo da ultima contagem do IBGE, a densidade
demografica do municipio é de cerca de 2.309,74 habitantes/Kmz.

O crescimento populacional e economia da regido de Balneario Camborii ocorreu co
maior intensidade apds 1960, com a vinda das pessoas motivadas pela vida no litoral.

A tabela a seguir demosntra a evolucéo populacional do Municipio de Balneario Camboriu
comparada com a evolugdo populacional do Estado e do Pais.

Tabela 6 - Evolugdo ppulacional do Municipio, Estado e Pais.

Ano Balneéario Camboria Santa Catarina Brasil
1991 40.308 4.541.994 146.825.475
1996 57.687 4.844.212 156.032.944
2000 73.455 5.356.360 169.799.170
2007 94.344 5.866.252 183.987.291
2010 108.089 6.248.436 190.755.79

Segundo estimativa do instituto brasileiro de geografia e estatistica- IBGE para o ano de
2010, Balneario Camboriu apresentou 108.089 mil habitantes.
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Grafico 1- Evolugdo populacional de Balnedrio Camboriu. Fonte: IBGE.

Segue abaixo os dados a evolucdo populacional e a piramide etaria do Municipio de

Balneario Camboil, Estado e Pais.

Balneario Camboria

MAIS DE 100 ANOS
25 4 99 ANOS
90 A 94 ANOS

15 A 19 ANOS
10 A 14 ANOS
5 4 0 ANDS
0 A 4 ANDS

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS

Santa Catarina Brasil

MULHERES

Grafico 2 Piramide Etaria. Fonte: BGE

Com a implantacdo do empreendimento, considerando uma ocupacdo de 100 % do

mesmo havera uma populagédo de 68 moradores, considerando que o empreedimento tem uma

area de 29.976,516mz2, havera um incremento de 0,0022684 habitantes/m?2.
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5.2.11. ASPECTOS ECONOMICOS

Balneario Camborit tem como bases econdmicas: prestacao de servi¢os, construcao civil

e principalmente o turismo.

Como turismo h& na Barra Sul do minicipio um teleférico que agrega o Complexo Turistico
UNIPRAIAS e que liga a Praia Central a Praias agrestes, sendo uma delas a Praia do Pinho que
€ a primeira praia de nudismo oficial do Brasil. Essas praias sao interligadas por uma estrada
denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Rodovia Interpraias, que

se estende até os limites do municipio de Itapema.

Como comeércio e servi¢cos Balneario Camborit oferece uma boa estrutura de apoio ao
turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade, comércio forte
e prestacao de servigos.

Ja a construcao civil do municipio é super valorizada, a ocupacéo da-se por edificacdes
comerciais e residenciais, 0 municipio possui ainda umas das maiores densidades de prédios do

Brasil contando com cerca de 1 035 edificios de classes média e alta.

Na area do entorno do empreendimento em comento as principais atividades econémicas

estao ligadas ao comercio e servico, situadas a maioria na Rodovia Interpraias.

5.2.12. SETOR PRIMARIO

O setor primario € o conjunto de atividades econémicas que extraem e/ou produzem
matéria-prima. Isto implica geralmente a transformacdo de recursos naturais em produtos

primarios.

O setor primério € pouco representative na economia do municipio, a pecuaria é
praticamente inexistente, na agricultura contamos apenas com hortifrutigranjeiro, devido a

peguena extensao territorial, e pelo fato da populacédoser 100% urbana.

A pesca artisanal € uma constante, a Col6nia de Pescadores Z-7 foi fundada em 1925,
funcionou normalmente até 1943, tee uma interrupcdo de suas atividades até 1963 (devido a
segunda Guerra mundial), a atual sede, localizada no Bairro da Barra, foi inaugurada em 1978,
nela ha cerca de 450 pescadores artesanais cadastrados, sendo 220 atuantes e cerca de 90%

dos pescadores residem no Bairro da Barra.
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5.2.13. SETOR SECUNDARIO

O setor secundario é responséavel pela transformacéo das matérias primas disponiveis na
natureza e dos produtos agropecuarios, representa atraves de técnicas existentes, oportunidade
de investimento e geracdo de emprego.

No municipio em questdo a principal atividade do setor secundéario é a industria da
construcdo civil, que teve seu inicio na década de 1980.

5.2.14. SETOR TERCIARIO

Atualmente, o setor terciario assume a maior fatia econémica do municipo, destacando-
se a atividades relacionadas ao turismo, que movimenta indiretamente diversos itens da
economia, gerando empregos e garantindo a qualidade de vida dos moradores. O turismo
também interfere positivamente nas cidades vizinhas, que sdo beneficiadas com o grande

numero de turistas que o municipio recebe.

6. DIAGNOSTICO DO MEIO SOCIO ECONOMICO
6.4. CORPOS HIDRICOS

A cidade de Banelneario Camboriu € contemplada principalmente pelo Rio Camboril, que
tem sua nascente na cidade de Camboril a uma altitude de 735 metros e sua foz no Oceano
Atlantico e Balneario Camborit. O rio Camborit é formado por inUmeras nascentes existentes
nos rios do Brago, Meio e dos Macacos ao longo das encostas dos morros e motanhas
ocorrem cachoeiras e alguns ecossistemas, como € o caso da floresta Atlantica, que possui uma
grande importancia pela sua fauna e flora. Entre o rio e o mar, ocorrem manguezais que sao
responsaveis pelo inicio de boa parte da vida que existe no mar catarinense.

E nele que se localiza o principal sistema de captacdo e instalacdo para tratamento de
agua que abastece estas cidades. Este fato imprime elevada importancia a este rio.

A bacia do do Rio Abrange uma extencao de 199km?2, seus principais contribuintes sao:
Rio do Brago, Rio Canoas e Rio Pequeno. O relevo fortemente ondulado nas areas de encostas
(montante) e as areas planas (jusante) favorecem o acumulo de agua e a ocorréncia de

enchentes nas cidades que sdo contempladas pelo Rio Camboriu.
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MAPA 11 Bacia Hidrogrdfica do RioCamboriu.
O curso de agua mais proximo ao empreendimento esté localizado ao oeste do mesmo.

Foi respeitado uma faixa de Preservacdo Permanente de 30,00 metros das margens do
mesmo. Desta forma toda ocupagdo do empreedimento ndo esta situado em APP — Area de

Preservagao Permanente.

MAPA 12 llustragdo do curso de dgua mais préximo ao empreendimento.
= Curso d’dgua - Fonte: Sistema de Informagao Geografica de Santa Catarina.

http://sigsc.sds.sc.gov.br/map/?public=true#
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6.5. GEOMORFOLOGIA

De acordo com a Carta de Joinville, ano de 2004, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, unidade Santa Catarina, da diretoria de Geociéncia, de modo geral o0 municipio de
Balnedrio Camboril esta inserido no Dominio Morfoestrutural Depdsitos Sedimentares Quaternarios,
representadas pelas Unidades Geomorfologicas Planicies Marinhas e Planicies e Rampas Colulvio-
Aluvionar, Dominio Morfoestrutural Rochas Granitéides, representada pela Unidade Geomorfolégica
Serras do Leste Catarinense, Dominio Morfoestrutural Rochas Metavulcanosedimentares, representada
pela Unidade Geomorfoldgica Morarias Costeiras, e pelo Dominio Morfoestrutural Embasamento em
Estilos Complexos, representada pela Unidade Geomorfoldgica Serras Cristalinas Litoraneas.

As formas de relevo desta unidade foram determinadas por uma intensa dissecagéo, geralmente
controladas estruturalmente, resultando num modelo de dissecacao diferencial. A paisagem é marcada
pela presenca de cristais intercaladas por vales profundos de encostas ingremes e sulcadas, bem como
por relevos de topos convexos, configurando morros em forma de meia laranja, muitas vezes isolados por
planos aluviais, correspondendo estes morros a um modelo de dissecagdo homogénea.

Nas areas de deposicdo com influéncia continental predominam os modelados planos ou
convexizados, resultantes da convergéncia de leques coluviais de espraiamento, cones de deje¢éo ou
concentracdo de depositos de enxurradas.

As altitudes vao se tornando gradativamente mais baixas em dire¢cdo ao litoral, com cotas inferiores
a 100 metros junto a linha de costa. As elevacdes sdo dispostas segundo uma direcdo estrutural
preferencial NS.

A caracterizacao geomorfolégica da area em estudo baseou-se na visita técnica realizada na area
em interesse.

Constata que a area em estudo é representada pelo Dominio Morfoestrutural Depdsitos Aluviais

e de Retrabalhamento Fluvial Terciarios/Quaternarios, sendo a Unidade Geomorfoldgica Planicie Aluvial.

Por fim, durante vistoria in loco, constatou-se que o terreno do futuro empreendimento apresenta

relevo plano.

6.6. PEDOLOGIA

Pela o6tica da pedologia, o processo de formacédo de solos compreende a acdo coordenada de
diversos fatores ambientais.

Sendo assim, solo pode ser definido como: “Corpo natural da superficie terrestre, independente e
dindmico, resultante da a¢do cumulativa dos fatores clima, organismos vegetais e animais, Rocha Mae,

relevo e tempo, designados conjuntamente de fatores pedogénicos, ou simplesmente, fatores indutores
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da formacéo do solo, que numa andlise pedoldgica mais abrangente deverdo ser acrescidos da acdo da

agua no solo e da acdo do homem” (Tabela 2).

Agles climéticas Caracteristicas de Relevo
Ac¢Bes de Organismos Vivos Periodos Geologicos Decorridos
Caracteristicas Mineralégicas da Rocha Acdes Humanas (Utilizacdo de Solo
Mée Natural)

Tabela 7 - Principais agentes indutores da formagdo do solo.

J& nas regides planas e na faixa litoranea séo identificadas areas de Gleissolos, Espodossolos e
Neossolos (Areias Quartzosas).

De modo geral, os Gleissolos compdem as regides sujeitas a alagamentos e apresentam o0s
maiores problemas a atividade construtiva e & engenharia de um modo mais amplo, em virtude da alta
compressibilidade oferecida pelas estruturas de camadas de solo que afloram na superficie do terreno.

As areias Quartzosas (Neossolos), em associagdo com os Espodossolos, formam as faixas
litor&neas e as praias arenosas. Nestas areas as estruturas de Gleissolos se apresentam em areas onde

o relevo existente oferece drenagem deficiente.

No entanto, o Espodossolos Hidroméficos que pertencem a classe do 3° Nivel Categérico (grandes
grupos), caracteriza-se por serem solos que permanecem saturados com agua em um ou mais horizontes,
dentro de 100 cm da superficie do solo, durante algum tempo na maioria dos anos (ou artificialmente

drenados) e que apresentam pelo menos uma das seguintes caracteristicas:

» Horizonte H Histico; e/ou
» Horizonte Eg, ou ares de acumulacdo de manganés, devido a reducao e oxidacdo no Horizonte E
ou no B espddico, dentro de 100 cm da superficie do solo (REUNIAO...,1979).

6.7. CLIMA

Compreende-se por clima, uma sucesséao de tipos de tempos e por tempos o estado da atmosfera
em dado lugar e momento, formado por uma complexa interacdo entre 0s continentes, oceano e as
diferentes quantidades de radiacéo solar recebidas por cada regido, criando um ciclo sazonal.

Para definir o clima é necessario analisar a atuacdo de inUmeras variaveis meteoroldgicas. As
principais sdo: temperatura do ar, velocidade e direcdo do vento, insolagéo, precipitacdo, evaporacao,
evapotranspiragdo, umidade relativa do ar, entre outros fatores.

De acordo com EMBRAPA, o sul do Brasil € uma das regiées de maior uniformidade climética.
Essa uniformidade é dada por fatores dinamicos, pois o sul do pais é passagem obrigatdria da massa

polar, tornando-se essa area constantemente sujeita & mudancas bruscas de tempo.
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Em Santa Catarina, a variacdo sazonal do clima, é bastante definida em virtude da localizagéo
geografica.

No verdo as altas temperaturas sdo geradas pela permanéncia de massas de ar tropical, e no
inverno, a frequéncia de insercéo de frentes frias e massas de ar frio € bem maior.

Além das variacdes sazonais, a orografia de Santa Catarina e a proximidade do mar, sdo os
grandes responsaveis pelas diferencas de clima existente entre as diversas localidades do estado. A
variacao de altitudes entre a planicie litordnea e o planalto serrano e meio-oeste, e o distanciamento do
Oceano Atlantico, faz com que o clima varie bruscamente entre uma regiao e outra.

O clima da regido de Balneario Camborid, local da area em estudo, é classificado como
Mesotérmico, isto é, clima temperado quente, no qual a temperatura do més mais frio oscila entre 18
graus e -3 graus, e a temperatura do més mais quente € superior a 22 graus.

Unido a estes fatores esta a auséncia de estacdo seca, pois a cidade é caracterizada por
apresentar chuva em todos os meses do ano, sendo que a precipitacdo média do més mais seco é
superior a 60 mm de chuva, resultando na alta taxa de umidade relativa do ar que chegou em julho de
1983 a um indice de 92,8%, conforme dados da EPAGRI.

No inverno, raramente a temperatura atinge a marca de 10° C, ndo havendo ocorréncia de geada.
Nos dias mais quentes, o termbémetro, poucas vezes registra mais de 37° C.

A temperatura média da regido é em torno de 21° C.

De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Ciéncias Tecnoldgicas da Terra e do Mar —
CTTMAR, da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, o vento predominante na regido é o de nordeste,
seguido pelo vento de sudoeste, sendo a média da velocidade minima de 5,3 Km/h e a média da
velocidade méxima de 6,87 Km/h.

Quanto a insolacéo, o trimestre que agrupa os meses de dezembro, janeiro e fevereiro apresenta
a maior média de horas de insolacdo, em contrapartida o trimestre com menos média € o de agosto,
setembro e outubro. O ano de 1991 apresentou o maior valor total, com 2042,1 horas de insolagdo. O
menor valor foi 1619,4 horas, em 1983.

Com relagdo a evaporacao, de acordo com a EPAGRI o trimestre com maior média é o de
novembro, dezembro e janeiro, em contrapartida, os meses de junho, julho e agosto constituem o
trimestre com média mais baixa ao longo do ano. A média mensal mais alta registrada foi no ano de 1981,
com 104,5 mm. A menor média foi no ano de 1983, registrando-se 86,5 mm.

As chuvas apresentam um regime mais intenso no veréo, variando entre 1.400 a 2.000 mm anuais.
A umidade média do ar equivale a 84% e a pressdo média € de 1.010 milibares.

A distribuicdo da precipitacdo pluviométrica na regido fornece indicagfes sobre a melhor época

para a realizacdo das obras de implantacdo do empreendimento.

Pelo exposto acima, o melhor periodo para a execucdo do empreendimento, relacionado com

menores indices de precipitacdo, ocorre entre os meses de abril e agosto, assim, alcancando um maior
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namero de dias/més trabalhado, permitindo o a otimizag&o dos trabalhos e diminuindo o cronograma de

execucédo das obras, mitigando desta forma os impactos ambientais decorrentes da obra em tela.

6.8. GEOLOGIA

De modo geral, estdo caracterizadas no municipio de Balneario Camboril litologias de
caracteristicas e idades bastante discrepantes, na qual ocorrem as coberturas sedimentares de idade
Cenozdica constituidas por depésitos quaternarios formados no Pleistoceno e no Holoceno, que jazem
sobre litologias do Complexo Luiz Alves e metassedimentos do Proterozdico inferior do Grupo Brusque,
gue afloram nas elevacdes.

Os depdsitos quaternarios desenvolvem-se nos terracos marinhos e como depdsitos aluvionares,
de origem fluvial em planicies de inundagdes e calhas fluviais. Tais depoésitos caracterizam-se por formar
extensas planicies de deposicdo ao longo dos cursos inferiores de rios, tendo sua constituicdo areias,
argilas, cascalhos e material siltico-argiloso. Espacialmente suas configuragdes apresentam os depositos
mais grosseiros preferencialmente nas regides proximas as nascentes dos cursos de agua, enquanto 0s
mais finos predominam nas planicies de inundagéo.

Estes depdsitos ficam bastante destacados em imagens de satélites, apresentando morfologia
plana e vegetacéo caracteristica. Estdo geneticamente ligados a um abaixamento do nivel de base de
erosdo durante o Quaternario, apresentando-se frequentemente cortando depositos mais antigos.

Ocorrem ainda sedimento colivio-aluvionares, de idade holocénica (DNPM, 1998), comumente na
forma de rampas, constituindo os depdsitos dos sopés de vertente e aluvides subatuais.

Os depdésitos de sedimentos quaternarios caracterizam-se ainda pela auséncia de tectonismo,
entretanto apresentando alta susceptibilidade a erosédo devido a sua composi¢do areno-siltico-argilosa
inconsolidada.

A Unidade Geoldgica Complexo Luiz Alves ocorre uma associacao petrografica bem diversificada.
Podem ser observados Gnaisses, Migmatitos, Granulitos, e Granitos associados a Quartzitos e, mais
raramente, associados a Formacgdes Ferriferas. Estas litologias apresentam, também, associagbes com
Diques Bésicos, que utilizaram fei¢cdes estruturais das rochas encaixantes para sua ascensao e jazimento.
A composicao é basicamente intermediaria, com idade Arqueana e Proterozoica Inferior. Litologicamente
constitui-se por gnaisses granuliticos ortoderivados, de composi¢éo calcio-alcalina, geralmente basica,
com porc0des restritas de formacgdes ferriferas, paragnaisses e gnaisses migmaticos.

As rochas do Grupo Brusque, constituem-se predominantemente de metapelitos (filitos, xistos e
gnaisses subordinados), secundados por quartzitos, metabasitos, metarenitos e metarcéseos,
constituindo uma unidade litoestratigrafica com cerca de 80 km de extensao, por 40 km de largura, que

se estende preferencialmente segundo uma orientacéo geral N50E.
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Dividem-se de acordo com suas caracteristicas genéticas em: Sequéncia Terrigena e Sequéncia
Vulcano-Sedimentar, onde se reconhece importante vulcanismo bésico-ultrabasico. Trata-se de rochas
submetidas a metamorfismo de fécies xisto verde a anfibolito, e intenso dobramento.

Estruturalmente, constituem um dominio definido por uma sucessao de dobras isoclinais, com
eixos orientados preferencialmente na dire¢éo geral NE-SW, e caimentos para NE ou SW, além de grande

numero de falhas transcorrentes.

Foi elaborado estudo geoldgico pelo Geologo Janio Pineda. O estudo supracitado
esta apresentado em anexo a este EIV. Registrasse que a conclusdo do estudo foi positiva,

ndo havendo impeditivos na geologia do terreno para a implantagdo do condominio.

6.9. INTERPETRACAO DE IMAGEM

Como pode ser observado no mapa a seguir, 0 entorno do empreendimento caracteriza-
se por um médio e baixo a medio adensamento populacional, restando ainda glebas florestais,

préximo ao empreendimento.

O entorno da obra em estudo, pode-se constatar a atividade de pequenos comércios e

servicos e habitac&o unifamiliar, principalmente na Rodovia Interpraias.

J AREA EM-AUESTAO

Conceigg,
igdo
Sy

w -~

MAPA 13 llustragdo do entorno do empreendimento.

58



7. AVALIACAO DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE A VIZINHANCA

7.4. IMPACTOS URBANISTICOS POSITIVOS E NEGATIVOS INDUZIDOS PELO
EMPREENDIMENTO

7.4.1. USO E OCUPACAO DO ESPACO URBANO

Em relagdo ao ambiente urbano, o empreendimento promovera expansdo do espaco,
pois, permitira que mais pessoas usufruam do local. Ainda considerando o uso e ocupagao do
solo, a implantacdo do Condominio Residencial Horizontal ocorrera em conformidade com as
diretrizes do Plano Diretor, atendendo o que esta previsto no Estatuto da Cidade, cumprindo

assim a funcéo social da propriedade urbana:

“Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua fungéo social quando atende as exigéncias fundamentais
de ordenacgdo da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos
cidaddos quanto a qualidade de vida, & justica social e ao desenvolvimento das atividades econdmicas,

respeitadas as diretrizes previstas no art. 2° desta Lei” (Lei n® 10.257/01- Estatuto das Cidades).

O local onde sera realizado o empreendimento esta situado em ZACI-B (Portaria e
Unidades residenciais ) e em ZAN-Il (Unidades residenciais e area de lazer).

Conforme o Microzoneamento do Municipio, a area em questdo esta localizada em ZACI - B
(ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO INTERPRAIAS B), com usos permitidos para
Residencial: Unifamiliar (R1), Multifamiliar horizontal (R1-H), e ZAN-Il (ZONA DE AMBIENTE
NATURAL II) com usos permitidos para Residencial: Unifamiliar (R1), e Multifamiliar horizontal
(R1-H). Plano Diretor Municipal — Lei N° 2.794/2008.

TABELA DE USOS

R | RESIDENCIAL
R1 | Uso Residencial Unifamiliar isolada por lote
R1-H | Uso Residencial Multifamiliar

Tabela 8 — Tabela de atividades
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MAPA 14 Zoneamento e Ocupacdo do solo (area Bairro da Barra e Barra Sul) do Municipio de Balnedrio Camboriu — (Microzoneamento)
- Fonte Fonte: P.M.B.C.

MAPA 15-Zoneamento e Ocupagio do solo (area de entorno) do Municipio de Balneario Camboriu — (Microzoneamento) - Fonte:
P.M.B.C.
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7.4.2. INSOLACAO E SOMBREAMENTO

De acordo com EMBRAPA, o sul do Brasil € uma das regides de maior uniformidade
climatica. Essa uniformidade é dada por fatores dindmicos, pois o sul do pais é passagem
obrigatdria da massa polar, tornando-se essa area constantemente sujeita & mudancas bruscas
de tempo.

Em Santa Catarina, a variacdo sazonal do clima, é bastante definida em virtude da
localizacdo geografica. No verdo as altas temperaturas sédo geradas pela permanéncia de
massas de ar tropical, e no inverno, a frequéncia de inser¢cao de frentes frias e massas de ar frio
€ bem maior.

Além das variacdes sazonais, a orografia de Santa Catarina e a proximidade do mar, sdo
0s grandes responsaveis pelas diferencas de clima existente entre as diversas localidades do
estado. A variagcdo de altitudes entre a planicie litordnea e o planalto serrano e meio-oeste, e 0
distanciamento do Oceano Atlantico, faz com que o clima varie bruscamente entre uma regiao e
outra.

De acordo com a classificacdo de KOPPEN, o clima da regido de Itajai, regido em que o
municipio de Balneario Camboril se instala, é classificado como Mesotérmico, isto €, clima
temperado quente, no qual a temperatura do més mais frio oscila entre 18 graus e -3 graus, e a
temperatura do més mais quente € superior a 22 graus.

Unido a estes fatores esta a auséncia de estacéo seca, pois a cidade é caracterizada por
apresentar chuva em todos os meses do ano, sendo que a precipitacdo média do més mais seco
€ superior a 60 mm de chuva, resultando na alta taxa de umidade relativa do ar que chegou em
julho de 1983 a um indice de 92,8%, conforme dados da EPAGRI.

No inverno, raramente a temperatura atinge a marca de 10°C, ndo havendo ocorréncia de
geada. Nos dias mais quentes, o termdmetro, poucas vezes registra mais de 37°C. A temperatura
média da regido é em torno de 21°C.

De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Ciéncias Tecnoldgicas da Terra e do Mar
— CTTMAR, da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, o vento predominante na regido é o
de nordeste, seguido pelo vento de sudoeste, sendo a meédia da velocidade minima de 5,3 Km/h
e a média da velocidade maxima de 6,87 Km/h.

Quanto a insolacéo, o trimestre que agrupa os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
apresenta a maior média de horas de insolagdo, em contrapartida o trimestre com menos média
€ 0 de agosto, setembro e outubro. O ano de 1991 apresentou o maior valor total, com 2042,1
horas de insolacdo. O menos valor foi 1619,4 horas, em 1983.
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Com relagéo a evaporagéo, de acordo com a EPAGRI o trimestre com maior média é o
de novembro, dezembro e janeiro, em contrapartida, os meses de junho, julho e agosto
constituem o trimestre com média mais baixa ao longo do ano. A média mensal mais alta
registrada foi no ano de 1981, com 104,5mm. A menor média foi no ano de 1983, registrando-se
86,5mm.

As chuvas apresentam um regime mais intenso no verao, variando entre 1.400 a 2.000mm
anuais. A umidade média do ar equivale a 84%e a pressdo média é de 1.010 milibares.

A distribuicdo da precipitacdo pluviométrica na regido fornece indicacdes sobre a melhor
época para a realizacdo das obras de implantacdo do empreendimento.

Pelo exposto acima, o melhor periodo para a execugcado do empreendimento, relacionado
com menores indices de precipitacdo, ocorre entre os meses de abril e agosto, assim,
alcancando um maior numero de dias/més trabalhado, permitindo o encurtamento do
cronograma de execucao das obras.

Esta apresentado em anexo o estudo de sombreamento do empreendimento proposto.
Segue abaixo a figura ilustrativa do sombreamento proporcionado pelo empreendimento as
09:00 sobre o Solsticio de Inverno.

O estudo de sombreamento constatou que o empreendimento em tela, gerard sombra de
forma direta e indireta, em curtos periodos de tempo nas diferentes estacdes do ano.

Em ambas as dire¢ces o sombreamento € proporcionado sobre a vegetacao da morraria,
gue apesar de diminuir a incidéncia solar sobre a area afetada, e consequentemente 0 processo
de fotossintese, € um impacto de baixa relevancia/magnitude e significancia, ndo havendo
necessidade de medidas mitigadoras ou compensatorias.

Os maiores indices de Sombreamento, de acordo com o Estudo realizado, foi no Solsticio
de Inverno — 21 de Junho as 09:00 (ver figura abaixo), onde a residéncia n°® 3 chegou a obter
uma sombra de 45,32 metros.

Ja os menores indices de Sombreamento, de acordo com o Estudo realizado, foi no
Equinocio de Primaveira- 22 de Dezembro as 12:00, onde a residéncia n° 8 chegou a obter uma

sombra de 0,72 metros.
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I

i

e / Solsticio de inverno

21 de junho - 9h

1-33,07m

S 2-42,42m
3-4532m
4-894m
5-36,84m
6-94,73 m
7-63,19m
8-12,38m
9-41,25m

Figura 28— Mapa Solar ds 9h00min referente ao Solsticio de Inverno.
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Equindcio de primavera
22 de dezembro - 12h

1-2,08m

2-1,68m

3-2,06m

4-1,28m

§—

6-1,11m

7-1,77m

8-0,72m

9-113m

Figura 29 Mapa Solar as 9h00min referente ao Equinocio de Primaveira.

Estd apresentado na sequencia deste trabalho as imagens geradas apartir do software SOLARIS, acerca do

sombreamento das unidades residenciais do empreendimento em tela.
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EQUINOCIO DE OUTONO

Equindcio de Outono
20 de margo - 9h

1-26,12m
2-23,89m
3-5,66m
4-27,47Tm
5-15,08 m
6-12,44m
7-21,71m
8-28,54m
9-18,58m
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20 de margo - 12h

lllllllll

Equindcio de Outono
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Equindcio de Outono
20 de margo - 15h

1-13,08 m
2-5,68m
3-7,68m
4-10,18 m
5-13,42m
6-11,24m
7-11,34m
8-939m
9-6,56m
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Equindcio de Outono
20 de margo - 18h
1-25,24m
2-48,85m
3-19,18 m
4-27,74m

5~

6-30,37m
7-3415m
8-23,70m
9-2642m
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SOLSTICIO DE INVERNO

Solsticio de inverno
21 de junho - 9h

1-33,07m
2-42,42m
3-45,32m
4-894m
5-36,84m
6-94,73 m
7-63,19m
8-12,38m
9-41,25m
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17:48

12:00

Solsticio de inverno
21 de junho - 12h

1-18,05m
2-14,62m
3-18,04m
4-2371m
5-10,82m
6-18,27m
7-22,32m
8-1571m
9-942m

70



Solsticio de inverno
21 de junho - 15h
1-28,68m
2-24,13m
3-30,53m
4-1791m
5-17,70 m
6-19,93m
7-40,03m
8-22,78m
9-14,25m
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Solsticio de inverno
21 de junho - 18h

Sol se pée as 17:48h
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EQUINOCIO DE PRIMAVERA

09:00

= / Equindcio de primavera

23 de setembro - 9h
1-22,96m
2-20,99m
3-562m
4-22,96m
5-12,34m
6-10,89m
7-21,62m
8-2434m
9-1591m
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Equindcio de primavera

23 de setembro - 15h
1-1444m
2-558m
3-7,29m

4-10,75m
5-7,75m

6-12,24m
7-13,34m
8-10,32m
9-7,25m
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Equindcio de primavera
23 de setembro - 18h

1-37,41m

2—-

3-21,82m
4-39,71m

5—

6-40,45m
7-37,39m
8-20,28m
9-26,52m
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SOLSTICIO DE VERAO

sz / Equindcio de verdo
~’ i 3 22 de dezembro - 9h

1-17,96m

s 2-1430m
3-14,05m
4-20,53m
5-7,65m
6-13,34m
7-17,74m
8-7,81m
9-10,97m
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-

2,08 m
2-1,68m
3-2,06m
4-1,28m

22 de dezembro - 12h
5-—

Equindcio de verdo
6-1,11m
7-1,77m
8-0,72m
9-1,13m

1
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Equindcio de verdo

22 de dezembro - 15h
£ S
5= 8atm
g
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4
——— Equindcio de verdo
§ T_,L/

22 de dezembro - 18h

1-14,13 m
2-31,76 m
3-16,57m
4-17,45m
55—

6—- 15,29 m
7-19,37m
8-13,46 m
9-1493m
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7.4.3. VENTILACAO

De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Ciéncias Tecnoldgicas da Terra e do Mar
— CTTMAR, da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, o vento predominante na regiao é o
de nordeste, seguido pelo vento de sudoeste, sendo a média da velocidade minima de 5,3 Km/h
e a média da velocidade maxima de 6,87 Km/h.

Quando a direcdo do vento o empreendimento sofrera a interferencia do vento do
guadrante Sul e Leste. Devido a morraria situado no entorno do empreendimento, o
empreendimento fica protegido do vento oriundo do sentido Norte e Oeste. Com relacdo a
interferéncia da ventilacdo no entorno imediato do empreendimento, fica claro que a
turbuléncia causada pela edificacdo, em funcéo da altura insiguinificante do empreendimento
e das morrarias do entorno, conclui-se que nado ha significado negativo na insercdo do

empreendimento em analise, em seu entorno imediato.

7.4.4. COMPATIBILIDADE COM OS EQUIPAMENTOS URBANOS E
COMUNITARIOS

Analisando-se a compatibilidade do empreendimento com 0s equipamentos urbanos,
pode-se prever que a implantacdo do condominio em andlise causard um aumento na demanda
pelos servigos publicos, tais como: coleta e destinagdo de residuos, fornecimento de agua,

energia elétrica e servicos de telefonia.

O Servico Municipal de Agua, Empresa Municipal de Agua e Saneamento — EMASA é
responsavel pelo fornecimento de agua tratada, bem como pela coleta e tratamento de efluentes

domeésticos.

No gue se refere ao tratamento de esgoto, conforme vistoriado in loco observou-se que
o local em estudo ainda n&o foi contemplado pela rede coletora de esgoto. As informacdes estao
contempladas no projeto hidrossanitario, cada unidade terd 01 (uma) Estacdo Compacta de

Tratamento.

Considerando que o edificio em comento possui populacdo maxima estimada de 68 pessoas,
havera uma demanda diaria de 13,60m?3/dia de abastecimento de agua; 10,88 m3/dia de geracéo

de esgoto e 68 kg por dia de residuos soélidos urbanos.

No que diz respeito a coleta e gestédo dos residuos sélidos, reciclaveis ou ndo, a empresa

responsavel é a Ambiental Saneamento e Concessoes Ltda.
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Quanto aos demais impactos sobre a infraestrutura urbana, verificou-se que a regiao
possui todos os itens de infraestrutura necessarios para a instalagdo do empreendimento, sendo

gue este apresenta como um vetor importante para o desenvolvimento do municipio.
7.4.5. IMPACTOS DO TRAFEGO GERADO PELO EMPREENDIMENTO
Esse impacto devera ocorrer em duas fases:

* Nos periodos de pré-implantacéo e execuc¢ao, pela movimentagdo dos caminhdes e
equipamentos utilizados durante as obras, bem como a circulagdo dos operarios em

atividade poderao certo transtorno ao transito da vizinhanca.

* Na fase de operacéo, implicara no trafego dos veiculos dos condéminos.
Estima-se que com todas as unidades ocupadas, havera 24 veiculos circulando nas

vias do empreendimento.

De forma a visualizar o trafego adjacente ao empreendimento, e assim analisar com maior
precisdo as alteracbes causadas pelas intervencbes do mesmo, no dia 07/03/2018, foram
realizados em campo amostragens do trafego, que se referem a contagem de veiculos por um

determinado periodo de tempo. Este método objetiva quantificar e caracterizar o trafego local.

Para o levantamento foram definidos dois setores, o setor 01 é contemplado pela Rua
Venancia Rita da Conceicdo no sentido a Rodovia Interpraias, e o setor 02 contemplando a

Rodovia Interpraias. O levantantamento foi realizado em um periodo de uma hora.

SETOR 01
Este setor localizado na Rua Venancia Rita da Conceicdo se encontra na rua da entrada

de veiculos e pedrestes no empreendimento.

Caracteriza-se ainda por uma via de acesso a Interpraias e as Praias Agrestes, tornando
esta uma via de intenso fluxo nos finais de semana e feriado. Entretanto no decorrer da semana

o fluxo é de baixa intensidade.

A quantidade de veiculos que trafegam pelas vias em questédo sao divididos em motos,

carros, caminhdes e 6nibus, como é mostrado na tebela a sequir.
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Tabela 9 - Quantidade de carros levantados na Rua Venancia Rita da Conceicéo..

A R
Rua Venancia Ea -
Rita da. Venancia
. . Rita da
Veiculos Conceicao x
: Conceicao
sentido .
Interpraias sentido
P Oeste
Carro 5 0
Moto 0 0
Veiculos 0 0
pesados
SETOR 02

Este setor localizado na Avenida Interpraias se encontra na rua da entrada de veiculos e

pedrestes no empreendimento.

Caracteriza-se ainda por uma via de acesso a Interpraias e as Praias Agrestes, tornando
esta uma via de intenso fluxo nos finais de semana e feriado. Entretanto no decorrer da semana

o fluxo é de baixa intensidade.

O resultado deste levantamento é mostrado a seguir através de um gréfico e tabela:

QUANTIFICACAO DO TRAFEGO DE VEICULOS

Veiculos Pesados

Moto

\l. I
o

62

0 45

o

10 20 30 40 50 60 70

H Interpraias Sentido Norte M Interpraias Sentido Sul

Grafico 3- Grafico da quantidade de Veiculos em uma hora.
A quantidade de veiculos que trafegam pelas vias em questao sao divididos em motos,
carros, caminhdes e 6nibus, como é mostrado na tebela a seguir.

Tabela 10 - Quantidade de carros levantados na Rua \Venancia Rita da Conceigéo.
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Colunasl Interpraias Sentido Sul Interpraias Sentido Norte

carro 45 62

Moto 7 9

Veiculos Pesados 9 8
RESULTADOS

A partir dos dados coletados € possivel extrapolar os valores para 8 horas, devido o
periodo considerado horério comercial. De forma a revelar se o fluxo de veiculos proveniente do
empreendimento causara influencia sobre o trafego local, fora calculado o percentual de
alteracdo de volume de veiculos circulando na via com a operacdo do empreendimento em
comparagcdo com o fluxo atual. Para o incremento foi utilizado o numero de vagas do
empreendimento (24 e multiplicado por dois, (2 viagens por dia) devido a ser o numero medio de
entrada e saida ao dia do empreendimento, resultando num aumento diario de 48 veiculos a

mais circulando.

Considerando que na Venancia Rita da Conceicao. no sentido a Avenida Interpraias ha
um total de 5 veiculos circulando, o fluxo atual de veiculos durante 8 horas fica em torno de 40
automoveis, ap0s o incremento de 48 veiculos passa a ter 88 veiculos circulando, em
porcentagem significa um aumento de 120 %. A quantificacdo de veiculos demonstrou que o

sistema viario de acesso ao empreendimento, possui baixa intensidade de veiculos.

Houve também a quantificacdo de veiculos na Avenida Interpraias. O levantamento da Av
Interpraias no sentido sul e norte, quantificou-se um total de 107 veiculos (62 + 45) em uma
hora, desta forma em 8 horas estimasse que a quantidade de veiculos circulando na Avenida
Interpraias é de aproximadamente, 856 automdveis, apOs considerar um incremento de 48
veiculos, estimasse que ira circular cerca de 904 veiculos no local, acréscimo esse que

representa 5,6%.

Em sintese, de acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o trafego de
veiculos na Rua Venancia Rita da Concei¢do é insiguinificante e que mesmo com a aporte dos
veiculos do condominio em estudo, que implica em uma aumento de 120 % no trefaego de

veiculos nesta via, ndo havera impacto na vizinhanca. Concluindo que as vias em questao
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conseguirdo suportar o incremento de veiculos devido a alocagdo das garagens do

empreendimento em estudo.

Segue baixo o croqui do acesso ao empreendimento.

g,
domitet,
s,
Mz, | SOty . Aoy
i Totven o
e LT
-

L.

Figura 31 — llustragdo do Sistema viario com enfase a previséo de alargamento.
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5.2. IMPACTO NA DEMANDA SOBRE ESTACIONAMENTOS

As principais vias do entorno do empreendimento em comento sdo Rua Venancia Rita da

Conceigéo; Avenida Interpraias e BR 101.

As vias supracitadas possuem fluxo intenso de veiculos nos finais de semana e feriado,

dado o fato que estas vias dao acesso as praias Agrestes de Balneario Camboriu e a Interpraias.
7.4.6. IMPACTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS

Devido ao fato do empreendimento em analise atender um publico alvo de um maior poder
aquisitivo, e pelo fato de possuir 24 vagas de garagem, ndo haverd um impacto significativo nos
transportes coletivos.

7.5. IMPACTOS NOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES

7.5.1. COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A PAISAGEM IMEDIATA

As alteracdes na paisagem irdo refletir sobre a populacdo humana em termos de qualidade
de vida. A paisagem urbana € a maior representacdo da paisagem artificial, mesmo que a
paisagem possua muitos elementos naturais, dificilmente serdo puramente originais, visto que

muitas vezes estes ja passaram por modificacdes.

O terreno possui vegetacdo no seu entorno, entretanto as edificacbes das unidades
residenciais do Condominio Residencial Deseo Home serdo de baixa maguinitude, néo
interferindo na paisagem natural e urbana desse modo ndo havera impactos significativos na
mudanca do relevo, uma vez que o empreendimento aproveitara o relevo natural do terreno para
efetivar a implantacdo do condominio. Ainda ha de registrar que o projeto arquitetbnico do
Condominio Residencial Deseo Home , respeito a taxa de ocupacao regrado pelo plano diretor,
bem como realizard a compensacéo ambiental da area de implantacédo do condominio no préprio
terreno e ainda mantera mais 30% da area total da matricula. Sendo assim, o impacto ambiental
decorrente da impermeabilizacdo do arruamento e das unidades residenciais sera de baixa
maguinitude e intensidade, pois o projeto de drenagem pluvial auxiliara os sistemas naturais de
drenagem superficial e mesmo o posicionamento do lencol freético, o estado dos solos, sua

capacidade de absorver 4gua de chuva e calor do sol.

O Projeto urbanistico foi desenvolvido, ndo apenas para criar e transformar espacos, e
sim para criar cidades humanizadas e habitaveis. No local de implantagcdo do Condominio o
projeto arquitetonico foi projetado em ressonancia com as diretrizes da APA COSTA BRAVA que

esta em fase de implantacdo no local em estudo. A diversidade de uso do espaco urbano
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contribui para o dinamismo da cidade na medida em que priorizam a multifuncionalidade, ou seja,
a convivéncia, num mesmo lugar, de distintas fungdes como habitar, trabalhar, passear, conviver
e circular, o dinamismo urbano também € percebido através do incentivo aos fluxos de pedestres
e de veiculos, visto que esses fluxos garantem a apropriacdo dos espacos publicos. Registrasse

ainda que o empreendimento respeitara a faixa de alargamento da Avenida Interpraias.

Neste sentido concluimos que, a paisagem urbana nédo € estéatica, mas € mutante e néo é
apenas matéria visivel, mas também inclui as evocac¢des da memoéria que um ambiente desperta
no sujeito observador e usuario do espaco, ou seja, 0s estimulos externos presentes na propria
paisagem, mesmo quando o0 espaco esta alterado ou em processo de transformacéo, os apelos
da memoria e os estimulos afetivos que sao ofertados podem trazer ao sujeito novas referéncias
e agregar valores a paisagem em mutacdo, minimizando os impactos causados pela dindmica
da paisagem. Sendo assim consideramos que este impacto apresenta magnitude e importancia
gue podem ser consideradas pequenas na fase de obras e operacdo, adverso, inevitavel, ndo

atenuavel, de ocorréncia certa, carater permanente, e abrangéncia local.
7.5.2. RUIDO E VIBRACAO

Entre os diversos impactos ao meio ambiente, esta a poluicdo sonora, que como as
demais formas de poluicdo trazem conseqiiéncias negativas para a saude e a qualidade de vida
da sociedade (Lenzi, 2004). De acordo com Braga (2008), os principais efeitos danosos do ruido
a saude humana sao: perda auditiva (temporaria ou permanente), a taxa de extensdo da perda
depende da intensidade e duracédo do ruido; interferéncia na fala; perturbagcédo do sono; estresse

e hipertensao.

Segundo Braga (2008), o conceito de som ou ruido vem da fisica acustica e € resultado
da vibracao acustica capaz de produzir sensacédo auditiva. O som é medido pela presséo que ele
exerce no sistema auditivo humano, sendo que na medida em que ela provoca danos a saude
humana, comportamentais ou fisicos ela deve ser tratada como poluicdo. A medida de

intensidade do som é feita em decibéis (dB), unidade proposta em Graham Bell.

A medicao sonora é realizada por um aparelho chamado decibelimetro que é composto
basicamente por um microfone acoplado a um circuito de amplificacdo e quantificagéo que indica
o nivel de presséo sonora do microfone. A medi¢gdo sonora depende das caracteristicas do ruido

e da informacao. Os ruidos podem ser continuos ou impulsivos (Braga, 2008).

Segundo a OMS - Organizacdo Mundial de Saude, a poluicdo sonora, poluicéo

atmosférica e de agua para consumo sao as trés prioridades ecoldgicas para a proxima década.
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Afirma também, que o limite toleravel ao ouvido humano e de 65 dB [A], acima disso nosso
organismo sofre stress, aumentando os riscos de doenca. Com ruidos acima de 85 dB [A]

aumenta-se o risco de comprometimento auditivo e os principais problemas decorrentes.

A geracao de ruido sera significativa na fase de implementacdo do empreendimento em
analise. Este impacto ambiental negativo serd decorrente da movimentacdo de maquinario
pesado, retro-escavadeira, marteletes, betoneiras, bate-estacas, entre inerentes a operacao das
obras de construcdes civis. De forma a mitigar este impacto a operagao das obras de construgdes
civis serdo limitadas no horario comercial, das 08:00 a 12:00 hs e das 13:30 a 18:00 hs. Com o
tempo, os niveis desses ruidos podem causar irritabilidade e fadiga mental aos moradores da
regido adjacente a area do empreendimento. Vale ressaltar também que esses inconvenientes
tém como caracteristica o imediatismo, isto €, ocorre somente durante a fase de implantacéo do

empreendimento.

No intuito de fazer uma analise mais criteriosa foi realizada a afericdo da poténcia sonora
no local onde sera implantado o condominio em estudo, para isto foi utilizado um decibelimetro
modelo IMPACT SL 4012. Para esta atividade, o equipamento estava com a opc¢éao de leitura
entre 30 e 130 dB, na escala de compensacao A — dB (A) e, no tipo de leitura fast, posicionado
a uma altura média de 1,30 metros e afastado mais do que 2 (dois) metros de qualquer superficie
refletora, conforme estabelecido pela NBR 10.151/2000.

As medi¢bes sonoras foram realizadas nas datas 24/09/14 e a mensuragao foram
efetuadas no horario diurno que compreende das 07h00 as 22h00, sendo realizadas leituras de

niveis sonoras instantaneas (Li) a cada 5 segundo em média.
e PONTO AMOSTRAL 1
O ponto amostral 1 onde foi realizado a medi¢cdo sonora esta localizado na Rua Venancia Rita

da Conceicdo com a Avenda Interpraias. Este ponto tem como principal fonte de emisséo sonora
antrépica o trafego de veiculos no local.

Foram realizadas 60 leituras instantaneas, no intervalo temporal das 11:h37 - 11H40, em

07/03/2018, sendo os pontos tabulados em uma planilha do software do Excel para uma melhor

interpretacédo dos dados. Segue abaixo a Tabela, Graficos 4 e 5.
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Histograma

NPS Li (s) Fi (%) Observacgédo
45-50 8 0,133333 13,3
50-55 33 0,55 55
Horério: 11:h37 - 11H40
55-60 9 0,15 15 Total de 60 pontos lidos
Laeq = 61,97 dB
60-65 5 0,083333 8,3
65-70 1 0,016667 1,7
70-75 4 0,066667 6,7
Tabela 11. Valores de NPS instantaneos.
Medicao sonora : Ponto Amostral 1
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Grafico 4. Representacao gréfica da distribuicdo temporal da emisséo sonora do ponto amostral 1, em um total

de 60 leituras realizadas.
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Gréfico 5. Representacao grafica dos percentuais dos intervalos dos niveis sonoros do ponto amostral 1, em
um total de 60 leituras realizadas.
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Analisando a Tabela 10 e os Graficos 4 e 5, observa-se que este ponto amostral
apresentou 55 % dos pontos coletadas na faixa de 50 a 55 dB, apresentando um LEQ de 61,97
dB. Este fato comprova que proximo ao local em analise ja possui um médio nivel de intensidade
sonora, devido ao intenso trafego de veiculos na Rodovia Interpraias e a Rua Venancia Rita da
Conceicéo. Este ponto amostral teve como objetivo demonstrar que a principal fonte antrépica
de emissdo sonora na area do entorno do empreendimento em comento € causado pela
passagem de veiculos. Desta forma pode-se comprovar que & area em analise ja possui médio
niveisde intensidade de ruido devido ao trafego intenso de veiculos no local. Tendo por base os
monitoramentos de emiss@es sonoras em canteiros de obras de outras construcdes, prevé-se
gue o nivel de ruido decorrente de trabalhos de maquina retroescavadeiras, tratores de
perfuracdo (broca), caminhdes e outros maquinarios, possam variar entre a 60 a 73 dB(A). Sendo
assim, considerando o nivel de maior intensidade = 73 dB, havera um acréscimo de

aproximadamente 11,03 dB na area em estudo na fase de implantacao.

Registrasse que o LEQ 73 dB, das aferigbes realizadas no monitoramento de outros
empreendimentos, ficaram no patamar de 73 dB (LEQ), sendo este o valor critico das medicdes
realizadas. As afericBes foram realizada com o intuito de obter um valor médio do nivel de ruido
emitido pelas construcdes na fase de instalacdo, para que se possa estimar qual sera o aumento
do nivel de ruido em determinado local onde almejasse construir. Para que dessa forma, seja
possivel quantificar o aumento no nivel de ruido na fase de construcdo de determinado
empreendimento e desta forma avaliar o impacto ambiental deste Fenomeno ambiental em sua
vizinhanca diretamente afetada, como foi feito neste empreendimento em tela, onde estimasse
gue havera um acréscimo de aproximadamente 11,03 dB na area em estudo na fase de

implantagao
7.5.3. POLUICAO DO AR

Na fase de implantacdo do empreendimento ocorrera a emissdo de poeiras, causada
principalmente durante as operacgdes de terraplenagem, e movimentagao de veiculos pessados,
entretanto este é um impacto de baixa magnitude, sendo que a poeira € atdéxica e tem um alcance
limitado, além disso, este € um impacto de facil mitigacdo devido a facilidade de controle desta

emissao, através da umidificagdo das vias proximas e utilizacdo de lonas.
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7.5.4. CONTAMINAGCAO DO SOLO/ AGUA

Durante a implementacdo do empreendimento o efluente sanitario gerado sera mitigado

mediante a utilizacdo de banheiros quimicos.

Os Residuos Classe | — Perigosos (lata de tinta, 6leo, impermeabilizantes, pincéis, rolos, estopas,
e demais materiais contaminados) e Residuos da Construcao Civil (cimento, tijolo, madeira e
etc.) serdo coletados, transportados e destinados para locais adequados por empresas
contratadas. Operando dentro destas diretrizes ndo havera contaminacéo no solo e na agua na

fase da implementacdo do empreendimento.
7.5.5. ALTERACAO DA ESTABILIDADE DOS SOLOS

As atividades tipicas de formacéo de canteiros de obras e pracas de trabalho geram a
movimentacdo de maquinarios a aumentam a carga sobre o solo, 0 que acarreta a compactacao
do solo. Foi elaborado estudo geolégico pelo Geologo Janio Pineda. O estudo supracitado
esta apresentado em anexo a este EIV. Registrasse que a conclusdo do estudo foi positiva,
ndo havendo impeditivos na geologia do terreno para a implantagdo do condominio.

7.5.6. PRESSAO SOBRE O SISTEMA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Esses residuos serdo coletados pela empresa AMBIENTAL SANEAMENTO E
CONCESSOES LTDA., e encaminhados para o aterro Canhanduba.

Na fase de operagdo do empreendimento, estima-se, com base no indice de geracgdo per
capita proposto por IPT/CEMPRE (2000) - 1 kg por habitante/dia e considerando um numero de
moradores = 68 (100 % ) o valor estimado de geracdo mensal de residuos solidos urbanos sera
de 2.040,0 kg. A composicdo gravimétrica obtida em estudos no aterro sanitario de Itajai por
Sonda (2008), é de 32,42% para os materiais reciclaveis, 32,38 % para 0s materiais organicos,
e o percentual dos residuos que ndo sao passiveis de reciclagem € de 35,2%, assim sendo,
serdo gerados um total de 661,36 kg/més de residuos reciclaveis; 660,55 kg/més de residuos

organico e 718,08 kg/més de residuos que ndo sao passiveis de reciclagem.

E importante destacar que a coleta seletiva tem uma frequéncia semanal, sendo assim 0s
locais para a armazenagem do residuo reciclavel devera atender uma demanda de
aproximadamente 165,34 kg de residuos por semana. Ja os residuos que nao séo passiveis de
reciclagem, a coleta é realizada duas vezes por semana, desta forma os locais de armazenagem
devera atender uma demanda de 172,32 Kg, correspondente a um periodo de 3 a 4 dias de
acumulo, este calculo também leva em consideragao os residuos organicos.
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Considerando a quantidade de residuos da construgdo civil, gerados pelo
empreendimento em estudo , sugere-se que seja implementado um programa ambiental
especifico para o gerenciamento dos residuos da construcdo civil, gerados na fase de

implantacdo. Este programa devera contemplar:

e Capacitacado dos operarios que trabalharéo na obra;

e Construcdo de baias especificas, para o devido armazenamento dos residuos da
construcao civil;

e Placas informativas, discriminados corretamente a separacdo dos residuos da
construcéo civil em suas 4 classes. De acordo com a Resolu¢cdo Conama 307;

e Monitoramento da correta separagdo dos residuos da construcao civil.

Os residuos sélidos provenientes de materiais de construcao, também conhecidos como
residuos da construcéo civil serdo acondicionados em cacambas, coletados pela empresa
devidamente licenciadas, e encaminhados para a aterro devidamente licenciado. O
gerenciamento destes residuos sera realizado conforma conforme prevé a resolugdo CONAMA
307/2002.

Principais Impactos: Residuos da construcéo civil — Contaminac¢éo do solo e 4gua, quando

gerenciado de forma inadequada.
7.5.7. EMISSOES ATMOSFERICAS
Na fase de operacao do condominio ndo havera emissdes atmosféricas significativas.
7.5.8. DINAMIZACAO DO SETOR ECONOMICO

Um dos aspectos positivos da implantacdo do empreendimento € a dinamizacdo do Setor
econdmico. Antes mesmo da implantacdo a dinamizacdo econdmica ja ocorre, na fase da
elaboracdo dos projetos e estudos ambientais necessarios para a obtencdo da Licenca
Ambiental. Na fase de implantacdo do empreendimento esta dinamizacao se da devido as obras
de construcgdo civil, com a aquisi¢cdo de matéria prima e mobilizacdo também de profissionais
das &reas de administracdo, engenharia, construgéo civil e seguranca. Ja na fase de operacgéo
havera um aumento na aquisicéo de bens de consumo na proximidade do empreendimento, bem

como servigos de manutencao e méo de obra.
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Outro aspecto positivo € o aumento da arrecadacdo municipal durante a fase de
construcédo que se da de quatro formas: de maneira direta pela contribuicdo do ISS (Imposto
Sobre Servigos) decorrente das atividades das empreiteiras que estardo executando as obras

de construcéo do empreendimento.

A demanda por produtos e servicos necessarios ao empreendimento ira aumentar os
negocios locais e mesmo regionais, contribuindo mais com o ICMS (Imposto Sobre Circulacéo
de Mercadorias e Servigos), 0 que representa um maior retorno desse tributo ao municipio, a
renda aferida pelos trabalhadores na obra gasta, também contribuird para aumentar a
arrecadacéao de tributos. Com a alocacao de atividades econémicas decorrentes do novo arranjo
viario, incrementando géneros de atividades comerciais, industriais e de servi¢o, também devera
correr um aumento da receita do municipio, pode-se assegurar que o aumento da arrecadacao
municipal contribuir4 para a ampliagdo e a melhoria da infraestrutura e dos servigos nas areas
de saude, educacdao, transporte, seguranca e meio ambiente do municipio durante as fases de

construcéo e operacao do empreendimento.

Em sintese o empreendimento em comento trard beneficios econémicos e sociais, pois
gerara empregos diretos e indiretos tanto na fase de implantacdo como na fase de operacéo. E
valido ressaltar ainda, que com a implantacdo do empreendimento, as propriedades do entorno
terdo uma valorizacdo econdmica, além de beneficia-las, e também ao publico alvo, com as

vagas de garagem que o empreendimento ir4 possuir.
7.5.9. VALORIZACAO IMOBILIARIA

Dentre os impactos mais expressivos causados pelo empreendimento, destaca-se a
valoracdo imobiliaria. Nota-se que a regido de implantacdo do empreendimento apresenta um
padrdo da renda alta per capita. Por consequéncia, nesses locais o valor agregado dos iméveis
€ relativamente alto. Levando em consideracao que o projeto contempla a construcéo e operagao
da atividade de condominio residencial horizontal, a implantacdo e Operacdo do
empreendimento provavelmente resultard na valorizacdo dos imdéveis adjacentes e na atracao

de novos investimentos.
7.5.10. INTERFERENCIA NA INFRAESTRUTURA URBANA

Tendo em vista o porte do empreendimento, sua implantacdo causara impactos em varios
elementos da infraestrutura urbana, como o acréscimo no consumo de energia elétrica,
abastecimento de agua, e o aumento do volume de residuos sélidos. Serd também um

importante elemento na migragao de veiculos para as regides que circundam o empreendimento,
93



entretanto, ndo serd um polo significativo gerador de trdfego ao sistema viério local conforme
constatado no levantamento e analise feito neste estudo, mas exige necessidade de
conservacdo e manutencdo das vias. Tal empreendimento operara totalmente dentro dos
padrdes regrados pela legislacdo ambienta;plano de manejo proposto pela APA Costa Brava e

demais exigéncias dos 6rgdos ambientais, no caso a Secretaria do Meio Ambiente - SEMAM.

Registrasse ainda que o empreendimento respeitard a previsao de alargamento da Avenida

Interpraias.

8. AVALIACAO DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO
METODOLOGIA DA AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL

A metodologia adotada na Avaliagcdo dos impactos ambientais foram de acordo com o
autor Ricardo Kohn de Macedo, desta forma foram elaboradas as planilhas de avaliacédo
ambiental dividida em dois segmentos, onde estéo listados os fenbmenos ambientais ocorrentes
por cenario.

e Composicédo da Magnitude;
e Atributos dos Impactos Ambientais.

Para a composicao da magnitude, tomando-se por base os componentes desta variavel,
foram atribuidos valores de 1 (hum) e 2 (dois) de acordo com seus aspectos mais relevantes.
Assim, por exemplo, seja qual o sentido de um determinado impacto, tem-se uma forma de
incidéncia mais relevante caso ela seja direta (valor atribuido 2) do que indireta (valor atribuido
1). Do mesmo modo, a distributividade regional (2) € mais relevante do que local, do ponto de
vista de impactos. O mesmo critério foi utilizado para tempo de incidéncia e prazo de

permanéncia, tendo ao final os seguintes valores:

ITEM Valor atribuido igual a | Valor atribuido igual a 1
2
Forma de Incidéncia Direta Indireta
Distributividade Regional Local
Tempo de Incidéncia Imediato Mediato
Prazo de Permanéncia Permanente Temporario
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A magnitude de cada um dos fenbmenos € entéo calculada pela soma das caracteristicas
das variaveis, atribuindo-se a esta soma o sinal de positivo ou negativo, conforme seu sentido.
Deste modo, a magnitude podera assumir valores inteiros de 4 (menor valor) a 8 (maior inteiro),
tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo.

Para a utilizacdo da magnitude no segundo segmento da planilha, € utilizada uma tabela

de correspondéncia conforme quadro a seguir:

Magnitude no primeiro Valor correspondente no
segmento segundo segmento
4 1
5 2
6 3
7 4
8 5

Para os valores de Intensidade e Importancia, o responsavel técnico deste estudo
determinou seus valores usando critérios de Muito Pequeno (1), Pequeno (2), Médio (3), Grande
(4) e Muito Grande (5).

O Valor da Relevancia Global (VRG) € entdo determinado pela multiplicacdo dos atributos
encontrados no segundo segmento da planilha, atribuindo-se o sinal (positivo ou negativo)

determinado pelo sentido no primeiro segmento da planilha.
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MATRIZ DE AVALIACAO DOS IMPACTOS

FASE DE INSTALAGAO

e ——————————r Ty
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS
COMPOSICAD DA MAGMITUDE AMEBIENTAIS
Fenimenos Ambientais Sentido Fo.m-ia df? Distributividade Ternpﬁo d.e F'lazoﬁde . Magritud | Intensidad| Impeartanei VRG
Incidéncia Incidéncia Permanéncia a5 a5 a5 | i1aizs)
positiva | negativo dircta indircta local regional | imediato | mediato Jpermancntd tempordri =lla =lla alla 2
FEA 1 — EMISSEQ DE RUIDOS X X X X X -3 3 3 27
FEA 2 —Emissao de material Particulado X X X X X -3 1 3 -9
FEA 3 — Geracdo de efluente sanitario;; X X X X X -2 1 3 -6
F_E:A 4 - Geracao de residuos da construcao X x X X X A 3 n 36
civil
FEA S - Supressdo de vegetacio X X X X X 4 3 5 -60
FEA 6 - Geracao de emprego e renda X X X X X 2 2 5 20
FEA T - interferencia no trafego de veiculos X X X X X -3 1 4 12
FEA B -Aumento da Arrecadacdo Municipal X X X X X 2 2 3 12
FEA % - impermeabilizacdc do solo X X X X X a 3 3 36
alteracao na drenagem natural do terreno
FE.{« 10 - Sombreamento das unidades X X X X X 2 1 3 5
residencias
FASE DE OPERACAO.
HATRZ DE AVALIACAD DE IMPACTD AMBIENTAL DD CENARID DE SUCESSAD - FASE DE OPERACAD
ATHRBOTOS DOS MPACTOS |
COMPCSICAD D MAGMITUDE AMEIENTAIS
Fondmono: Ambiont iz Foumade lompe de Frase de )
Sagrabinos ekiineis Diaimbamasd acde e ) Pan - h"-llﬂ'ﬂl..:f réerasdad| rporibres|  WEIG
#Ma% #1a%5) alMa%) MNa 2%
e | swinfres L ala] ity o Fepiial || wBadals Ay dipa fpars s f b mpae p
FEA 1 - EMIZS2A0 DE AUIDOS X X X x X = | 1 1 4
FEA 2 =inferfaiencia no rafego o8 veitulos X ] £ x L .| 2 2 16
FEA 3 = Geracdo dé efuents sandlarno X X X X X -3 d 4 48
FEA 4 Géracdo deé residucs S0Ndos 5 ¥ u & % A i i A
wrbanas
FEA [} SOBRECARGA A
. 1
ENFRAESTRUTURA X X X X | x 3 1 4 2
FEA & - Geragad dé amprégo & rénda X X X X X Fi 2 5 210
FEA 7 - EFEITOS SOBRE AS ATMVIDADES
ECONGMICAS X x X x X -3 1 4 12
FEAB - Aumento da Ammecadacdo Municipal X X X X X s . 3 12
FEA 9 - Aeragdo no aspecto wsual % % % % i 4 3 4 48
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9. ANALISE E MITIGACAO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS NA VIZINHANCA NA FASE DE
INSTALACAO

> AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE
O empreendimento ndo encontra-se em nenhuma Zona de Preservacdo Permanete ou area nao

edificante, conforme o Plano Diretor do Municipio de Balneario Camboriu.

> INTERFERENCIA NO SISTEMA VIARIO

Durante as obras de construcao civil, podemos destacar a interferéncia sobre o sistema
viario, causada pelo transporte de materiais. Entretanto este impacto € temporario e pode ser
mitigado com a instalacdo de sinalizacdo adequada, especialmente nos locais de entrada e saida
de veiculos e limitar o acesso dos caminhdes pesados pela rua Venancio Rita da Conceicao.
Este € um impacto negativo; temporario; local; direto e imediato, desta forma a sua maguinitude
tem valor -3, considerando a sua baixa intensidade, devido ao fato de tratarsse de um
condomninio de 09 unidades, foi atribuido o valor 1, e importancia valor 4, desta forma o VRG
=-12.

Medida mitigadora:

» Este impacto é temporario e pode ser mitigado com a instalacdo de sinalizagdo adequada,
especialmente nos locais de entrada e saida de veiculos e limitar o acesso dos caminhdes
pesados. A sinalizacao sera efetivada por meio de locacdo de placas informativas “ Cuidado
entrada e saida de caminh6es a 50 metros” . As placas serdo locadas em ambos sentido da
Venancio Rita da Conceicao e na Avenida Interpraias, distando 50 metros do ponto de acesso

ao terreno em estudo.

> GERACAO DE EFLUENTES SANITARIOS

Na fase de instalacdo do empreendimento, ocorrerd impacto ambiental negativo
decorrente da geracdo de efluente sanitario, este impacto ser4 mitigado com a utilizacdo de
banheiros quimicos. Este € um impacto negativo; temporario; local; direto e mediato, desta forma
a sua maguinitude tem valor -2, considerando a sua baixa intensidade, devido ao fato de
tratarsse de um condomninio de 09 unidades, foi atribuido o valor 1, e importancia valor 3,
desta forma o VRG = -6.

97



Principais Impactos: Efluente sanitario (fase de implantacéo e operacao) — Alteracdo na

qualidade da agua devida o aumento do aporte no corpo receptor. Possivel contaminacéo do
solo e 4gua, quando gerenciado de forma inadequada.

> GERACAO DE RUIDOS (FASE DE INSTALACAO E OPERACAO)

Este é um impacto temporério, direto, local, negativo e imediato sendo assim sua
magnitude possui um valor de -3, considerando a sua intensidade = 4 e importancia de valor 3,
0 VRG é de -36, tornando-se o segundo impacto de maior relevancia global. A producéo de niveis
de ruido, calor e vibracao durante a fase de implantacdo do empreendimento séo resultantes da
operacao de equipamentos diversos ligados as obras de construcao civil. J& que esta se faz
necessaria para a realizacdo das obras de infraestrutura basica como pavimentagéo das vias de
acesso e de circulacdo interna, drenagem pluvial e constru¢cdo do empreendimento, e perdura
durante a fase estrutural do edificio comercial. Para mitigacdo da geracdo de ruidos sera
delimitado um horario de funcionamento das maquinas, seré juntamente com o horario comercial

do comércios da regido, das 08h as 12h e das 13h:30min as 18h.

De acordo com as medi¢cfes sonoras realizadas, estimasse que havera um aumento de

11,03 dB nafase de instalacdo. Ja na fase de operacéo a emissao de ruidos sera insiguinificante.

Possiveis impactos ambientais: O impacto ambiental decorrente da geracdo de ruidos

€ o afugentamento e perturbacdo da fauna terrestre e da avifauna.

> GERACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIViL

Os residuos solidos provenientes de materiais de construcdo, também conhecidos como
residuos da construcéo civil, serdo acondicionados em cacambas e encaminhados para aterro
devidamente licenciado, o gerenciamento destes residuos sera realizado conforme prevé a
resolucdo CONAMA 307/2002.

Este € um impacto negativo; temporario; local; direto e mediato, desta forma a sua
maguinitude tem valor -3, considerando a sua intensidade foi atribuido o valor 4, e

importancia valor 4, desta forma o VRG = -48.
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Principais Impactos: Residuos da construcdo civil — Contaminagéo do solo e agua, quando

gerenciado de forma inadequada.
> SUPRESSAO DE VEGETACAO

Foi elaborado inventario Florestal por Bidlogo devidamente habilitado para efetivar o pedido do

corte da vegetacao necessaria para a implantacdo do Condominio.

s

O impacto ambiental do corte da vegetacdo pleiteado, € negativo; direto; local; imediato e

permanente, apresentado desta forma um VRG — Valor de Relevancia Global = -20.
Medida Mitigadora — Elaboracéo de Plano de Corte; resgate de Bromelias e ninhos;

Medida Compensatéria = Devido ao estagio de regeneracao da vegetacdo a ser suprimida, de
acordo com o resultado do inventario florestal realizado, foi proposto como medida
compensatéria, a manutencdo de 30 % da area florestada do terreno e a compensacao
ambiental da area equivalente, em acordo ao artigo 17 e 31 da Lei 11.428/2006. As plantas de

compensacao ambiental e da area de supressao estdo apresentados no processo de corte.

O impacto ambiental do corte da vegetacdo pleiteado, € negativo; direto; local; mediato e
permanente, apresentado desta forma uma valor de maguinitude -4, considerando que a sua
intensidade é infima, conforme apresentado no estudo de sombreamento em anexo, e
importancia considerada de valor 5 pela equipe técnica, o seu VRG — Valor de Relevancia Global
=-20.

» SOMBREAMENTO

O estudo de sombreamento constatou que o empreendimento em tela, gerard sombra de forma

direta e indireta, em curtos periodos de tempo nas diferentes estacdes do ano.

Os maiores indices de Sombreamento, de acordo com o Estudo realizado, foi no Solsticio de
Inverno — 21 de Junho as 09:00 (ver figura abaixo), onde a residéncia n° 3 chegou a obter uma

sombra de 45,32 metros.

Ja os menores indices de Sombreamento, de acordo com o Estudo realizado, foi no Equinocio
de Primaveira- 22 de Dezembro as 12:00, onde a residéncia n° 8 chegou a obter uma sombra de

0,72 metros.
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Ainda ha de se considerar e salientar que no entorno (sentido leste e Norte) do empreendimento

h& uma morraria que ja proporciona sombreamento no local em tela.

Devido ao baixo valor de VRG, obtido na matriz de avaliacdo de impacto ambiental, ndo ha

medidas mitigadoras e compensatorios para este impacto ambiental.

O resultado da composi¢cdo da magnitude obteve valor = -3. J& a intensidade, levando em
consideracao o estudo de sombreamento realizado, a equipe técnica considerou este impacto
de valor Pequeno (1)- intensidade e Importancia um valor médio (3). Desta forma resultando

em um VRG (valor de relevancia global) = -9.

OBS: Para os valores de Intensidade e Importancia, a equipe multidisciplinar determinou seus
valores usando critérios de Muito Pequeno (1), Pequeno (2), Médio (3), Grande (4) e Muito
Grande (5).

> ALTERACAO NA DRENAGEM NATURAL DO TERRENO - ALTERACAO DO FLUXO DE
RECARGA DA AGUA SUBTERRANEA.

Com a atividade de terraplanagem e impermeabilizacéo do solo, havera alteracdo na drenagem

natural do terreno. Para isto foi elaborado o projeto de drenagem pluvial.

Possiveis impactos ambientais = O impacto ambiental decorrente da Impermeabilizagdo do solo
decorrente da instalacdo do empreendimento € Reducéo de infiltracdo da agua da chuva no solo
e transferéncia do volume de agua excedente ndo infiltrada no solo, para a drenagem pluvial da

Avenida Interpraias.

Ainda ha de registrar que o projeto arquitetbnico do Condominio Residencial Deseo
Home , respeitou a taxa de ocupacdo regrado pelo plano diretor, bem como realizara a
compensacao ambiental da area de implantacdo do condominio no proprio terreno e ainda
mantera mais 30% da area total da matricula. Sendo assim, o impacto ambiental decorrente da
impermeabilizacdo do arruamento e das unidades residenciais ser4 de baixa maguinitude e
intensidade, pois o projeto de drenagem pluvial auxiliard os sistemas naturais de drenagem
superficial e mesmo o posicionamento do lencol freatico, o estado dos solos, sua capacidade de

absorver agua de chuva e calor do sol.
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Este é um impacto positivo; temporario; local; direto e imediato, desta forma a sua
maguinitude tem valor 4, considerando a intensidade, foi atribuido o valor 3, e importancia
valor 4, dest forma o VRG = 48.

MEDIDA MITIGADORA: Execucao do projeto de drenagem pluvial.

5.1. ANALISE E MITIGAGCAO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS NA FASE DE OPERAGAO

» GERAGAO DE RUIDOS - AUMENTO DOS INDICES DE RUIDO

Este € um impacto permanente, direto, regional, negativo e mediato sendo assim sua
magnitude possui um valor de -4, considerando a sua baixa intensidade e importancia de valor
1, 0 VRG é de -2.

> INTERFERENCIA NO SISTEMA VIARIO

Este € um impacto permanente, direto, local, negativo e imediato sendo assim sua
magnitude possui um valor de -4, considerando a sua intensidade e importancia de valor 2, o
VRG é de -8. Durante a fase de operacdo também ocorrera a interferéncia no sistema viario,
causada pelo transporte dos funcionarios do empreendimento em estudo. Entretanto o local
possui sistema viario para atender a demanda. Estima-se que havera um incremento de 48

veiculos transitando no sistema viario por dia, considerando 2 (duas) viagens por garagem.

Medidas Mitigadoras — Devido ao baixo valor de VRG, obtido na matriz de avaliagdo de impacto

ambiental, ndo ha medidas mitigadoras e compensatérios para este impacto ambiental.

> RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

No que se refere a geracdo de residuos solidos na fase de operacdo, sera realizado
campanhas de educagédo ambiental afim de sensibilizar os condéminos a efetivarem a separagéo
dos residuos sélidos passiveis de reciclagem. Apds esta etapa estes residuos serdo recolhidos
pela empresa AMBIENTAL SANEAMENTO E CONCESSOES LTDA., e encaminhados para
COOPERMAR BC AMBIENTAL - Cooperativa de Catadores de Material Reciclavel da
Cidade, cooperativa que realiza a separacao dos residuos reciclaveis no municipio de Balneario

Camboriu.
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Ja na fase de implantagéo, sera realizado um plano de capacitagdo com os operarios que
trabalhardo na construcdo. Os topicos abordados no conteddo programatico sdo: conceitos
gerais sobre o meio ambiente, adogao das politicas dos 3 R’S, classificacdo dos residuos da
construcao civil, triagem dos residuos, acondicionamento dos residuos, transporte dos residuos
e destinacao final. O programa de capacitagdo tem como objetivo repassar as informacoes
bésicas sobre gerenciamento dos residuos da construcédo civil, para que este processo por ser

dindmico alcance a eficiéncia desejada.

Este é um impacto negativo; permante; regional; direto e mediato, desta forma a sua
maguinitude tem valor -4, considerando a sua intensidade de valor 3, e importancia valor 4,
dest forma o VRG = -48.

Possiveis _impactos _ambientais = O impacto ambiental decorrente da geracdo de

7

residuos soélidos urbanos na fase de operacdo € a possivel contaminacdo do solo e agua,
guando gerenciado de forma inadequada.

EFLUENTES SANITARIOS

Este € um impacto permanente, direto, regional, negativo e mediato sendo assim sua
magnitude possui um valor de -3, considerando a sua intensidade de valor 3 e importancia de
valor 4, 0 VRG é de -45. Na fase de operacao do empreendimento, o principal impacto negativo
identificado neste estudo é a geracdo de efluente sanitario, este impacto sera mitigado com a
implantacdo de uma ETE — Estacao de tratamento de esgoto Compacta, para cada unidade

residencial, para tratar de forma adequada o efluente.

Possiveis _impactos _ambientais = O impacto ambiental decorrente da geracdo de

efluente sanitario na fase de operacdo € a possivel contaminacdo do solo e agua, quando
gerenciado de forma inadequada.

significantes, principalmente relacionado a geracdo de emprego, renda.
ALTERACAO DO ASPECTO VISUAL/ DA PAISAGEM

A Implantacdo do Condominio Residencial Deseo Home, proporcionara alteracdo na
paisagem, principalmente devido a supressao de vegetacado. A alteracédo na paisagem incide no
aspecto visual de percepcdo da paisagem, decorrente da supressao da vegetacgao,
remanejamento do solo, implantacdo do canteiro de obras, vias de acesso. E o primeiro impacto

ambiental a ser percebido pela comunidade vizinha. Na avaliacdo de impacto ambiental, a equipe
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técnica considerou este impacto negativo, sendo que a magnitude do impacto foi quantificada
com um valor de -4, considerando a sua intensidade de valor 2, a importancia de valor 4, o
VRG é de -32

Sobrecarga na infraestrutura urbana.

Com a implanta¢@o do condominio proposto, havera um aumento na demanda da infraestrutura
no local em comento. Entretanto registra-se que estd demanda sera de baixa intensidade, devido ao
pequeno porte do empreendimento (09 unidades habitacionais). A &area de influencia direta, ja
encontrasse parcialmente urbanizada e o local ainda esta passando por um processo de implantacéo da
uma unidade de conservacdo — APA COSTA BRAVA. Registrasse que ha varios condominios ja
implantados na éarea de influencia indireta e na area de influencia direta , no sentido oeste h4 um
loteamento irregular implantado.  Conforme o diagnostico sécio econdmico realizado neste estudo
ambiental, levantou-se que ha uma unidades de ensino, sendo que a unidade de salde mais proxima ao
empreendimento esta localizado no Posto da Barra, além dos seguintes itens de infraestrutura: prestacao
de servico de limpeza urbana, coleta de residuos reciclaveis e organicos, abastecimento de agua;
abastecimento de energia elétrica; drenagem publica e transporte publico. De acordo com o levantamento
feito, a equipe técnica responsavel pelo presente estudo ambiental, conclui que o empreendimento

proposto é compativel com a infraestrutura urbana do Local.

IMPACTOS POSITIVOS

Destaca-se que tanto na implantacdo quanto na operacdo do empreendimento serao

gerados impactos positivos
5.2. COMPENSACAO AMBIENTAL

O requerido informa que como uma das medidas de compensacdo, averbard na respectiva
matricula, uma areas nao envolvidas de forma direta na implantacédo das unidades, arruamentos,
calcadas e areas verdes, como area de preservacdo permanente, além das compensacdes

ambientais do corte da vegetacao.

O requerido compromete-se a realizar o incremento da biodiversidade, através do plantio de 300

(trezentas) mudas de arvores nativas, visando o bem estar e aumento da fauna local.

Ainda, compromete-se 0 requerido a inserir placas educativas ao longo do empreendimento,
assim como informativos nas divisas com o0s terrenos vizinhos, informando ser area de

compensacao averbada como ZPP.

Devido ao estagio de regeneracéo da vegetacao a ser suprimida, de acordo com o resultado do

inventario florestal realizado, foi proposto como medida compensatéria, a manutencao de 30 %
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da é&rea florestada do terreno e a compensacdo ambiental da &rea equivalente, em acordo ao
artigo 17 e 31 da Lei 11.428/2006. As plantas de compensacdo ambiental e da rea de supresséo

estdo apresentados no processo de corte.

Sera implantada nos empreendimentos a coleta seletiva de lixo e sistema de reutilizagdo de

aguas pluviais.

10. CONSIDERACOES FINAIS

O estudo de Impacto de Vizinhanca das obras de implamentacdo do condominio
residencial horizontal mostra que as a¢des do empreendimento apresentam baixo potencial de
impactos ambientais, para os quais serdo adotadas medidas mitigadoras eficientes.

As acOes a serem realizadas sdo compostas basicamente por obras de construgao civil

onde serdo utilizadas tecnologias de ponta.

Durante a fase de operacdo do empreendimento ocorrerd a geracdo de efluentes
sanitarios, que sera tratado pela Estacéo de Tratamento de Esgoto compacta que sera instalada
no local. Os residuos sdlidos gerados pelo empreendimento, tais como papéis, papeldes,
plasticos e vidros serdo encaminhados para a reciclagem, os residuos sélidos néo reciclaveis
serdo encaminhados para o aterro sanitario. Os residuos da construcdo civil serdo
encaminhados para aterro devidamente licenciado. Os residuos perigosos classificados de

acordo com a NBR 10004, serdo encaminhados para um aterro industrial.

Os impactos positivos do empreendimento a sua vizinhanca dizem respeito a valorizacao

dos imoveis do entorno, atracdo de novos investimentos, geracdo de emprego renda.

De acordo com pesquisa realizada com os moradores do entorno (ver anexo), pode-se
concluir que os moradores sao favoraveis a construcdo do empreendimento em comento, tanto

no aumento de renda e emprego quanto na seguranca e valorizacdo imobiliaria do local.

Conclui-se também que o local possui infraestrutura urbana suficiente para atender a
demanda do empreendimento almejado. Conforme contagem de veiculos efetivada e estimativa
do aumento do trafego de veiculos no local, ndo havera aumento significativo no trafego de

veiculos no acesso ao empreendimento
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No que refere-se a geracdo de ruidos, na fase de implantagdo havera um aumento de
aproximadamente 11,03 dB, entretanto este € um impacto temporario e serd controlado com o respeito

ao horario comercial de trabalho.

Dessa forma realizando-se a obra de acordo com as normas estabelecidas pela legislacéao
e executando as medidas mitigadoras propostas, pode-se afirmar que o balanco dos impactos
ambientais na vizinhanca frente aos impactos socio econémicos € bastante positivo,

justificando-se a execuc¢do do empreendimento.
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13. ANEXOS

ANEXO 1 - LAUDO GEOLOGICO

ANEXO 2 — ART’S ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS DOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.
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Laudo geologico

[Ern terrena de propriedade do Sr. Luiz Eduardo Ferencz, na praia
do Estaleirinho, Baln. Camboriu SC. para futuras construgbes de
unidades habitacionais. ]

Janmio Z, Pineda Aguilar
Engenheiro Gadloge, CREA 5C 055254-3
01/12/2017.
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LAUDO GEOLOGICO

do Meio Ambiente de Baln. Camboriu SC

Atendimento ao parecer 1920/2017 da Secretaria 2 de 16

Cliente: Luiz Eduardo Ferencz Data
01/12 /2017

Elaborado por: Jannio Zadick Pineda Aguilar, Eng. Gedlogo, CREA/SC 055254-3

1. INTRODUGAO

Este documento ird atender uma das exigéncias do Parecer 182002017 da SEMAM:

O proprietario do terreno Sr. Luiz Eduardo Ferencz possui uma area de 23.704,23 m* até a faixa de
dominio. No interior da area serdo construidos 09 (nove) unidades habitacionais, em aito padrio
construtivo. Todas as unidades habitacionais foram planejadas nas manchas com declividades
inferiores a 30%.

2. DADOS GERAIS

Contratante: Luiz Eduardo Ferencz
CNPF n®: 580.757.168-15

Endereco: . Rodovia Interprais com a rua Venancia R. da Conceig3o.Bairmo Estaleirinho, Baln.
Camborit

Local do estudo: Rodovia Interprais com a rua Venancia R. da Conceig3o.Bairro Estaleirinho, Baln.
Camborill
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LAUDO GEOLOGICO Piei
Atendimento ao parecer 1920/2017 da Secretaria 3:‘;";36
do Meio Ambiente de Baln. Camboriu SC
Cliente: Luiz Eduardo Ferencz Data
01/12 /2017

Elaborado por: Jannio Zadick Pineda Aguilar, Eng. Geologo, CREA/SC 055254-3

|

Técnico responsavel pelo laudo: Engenheiro Gedlogo Jannio Zadick Pineda Aguilar, registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina sob o n® 055254-3.

3. METODOLOGIA

A vistoria no local foi realizada no dia 21/11/2017 onde foram observados os aspectos morfologicos,
tipo de solo/rocha, declividade do terreno e ou outras situagdes geologico-geotécnicas que possam

enriquecer informagdes para este documento.

Foi utilizado um aparelho GPS Garmin modelo GPS Map 64 e uma maquina fotografica. Também
foram utilizados os levantamentos Topografico - Planialtimétrico e o mapa de implantacdo espacial

das unidades habitacionais, realizado pela empresa Lapa engenharia Ltda.

As plantas serviram como orientac3o em campo, ja que todo o termeno apresenta uma boa cobertura
vegetall Mata Atlantica Ombrofila Densa), através do GPS foi seguido o caminhamento conforme as

estradas internas existentes no local
4. LOCALIZA(;I"AO DA AREA DE ESTUDO

O terreno vistoriado esta inserido na Praia do Estaleirinho, municipio de Baln. Camboria. A figura 1

mostra a localizac3o da area visitada.

Figura 1. Localizagdo da area.
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I

73

Flgura 2. Acesso 30 tereno. Av. Interprais/Rua Vienancia R da Conceigdo.

4 - GEOLOGIA REGIONAL/LOCAL

De acordo com a folha de Floriandpolis, realizada pelo IBGE/2004/250.0000 terreno esta inserido sobre
rochas da Suite Intrusiva Guabiruba, composta por rochas sienogranitos, monzogranitos e granodioritos (NP
g). Figura 3.

"\ ronta das
| Seg Taquaras

)gr Pyg

Hca
Pra do Estaleiro

Ponta da llhota

o —

Figura 3 .Temeno Inserido em refacdo & geologia reglonal. Foina Jolnviie/IB GE/2004
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LAUDO GEOLOGICO
Atendimento ao parecer 1920/2017 da Secretaria
do Meio Ambiente de Baln. Camboriu SC

-

5del6

Cliente: Luiz Eduardo Ferencz

Data
01/12 /2017

Elaborado por: Jannio Zadick Pineda Aguilar, Eng. Gedlogo, CREA/SC 055254-3

Localmente foram evidenciados rochas migmatitica que apos sofrerem intemperismo fisico e quimico deram

origem a solos argilo-arenosos de pouca a média espessura.

Geralments estes solos apresentam uma boa coes3o intergranular, sendo resistentes aos esforcos

tangenciais de cisalhamento natural. Figura 4.

Flgura £. Examplo local de s0i0 argllo-arencso
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Elaborado por: Jannio Zadick Pineda Aguilar, Eng. Gedlogo, CREA/SC 055254-3

5. GEOMORFOLOGIA

A figura 5 ilustra o terrenc em relagdo &4 geomorfologia regional conforme a folha Flariandpalis elaborada pelo
IBGES20047 esc 1:250.000

A A S e N T
etz SGEE aquares
et rd) = 1 |
LG L e
TENDZATIIN G e
& L'“""“"’““ ) | Praia deEstalin
L T TS Oy Ponta da lihota
5 B o Atm
TL -Dad4
4 |
e
y L+ 4 = Ponta da Faisca
A’P_rea;-. ~for = .
b BT
e X
b?” Y

Flgura 5. Insamento do femeno em relaglo 3 geomoroiogla IBGERIY

O terreno esta inserido no Dominio Maorfoestrutural :Embasamenios em Estile Complexos que compresndem
as Unidades Geomorfologicas Morraras Costeiras.

Localmente o modelo de dissecacdo € representada pela elevagio dos macigos cristalino, formade por
moImos & sermas constituidas por rochas migmatiticas e granificas.

A encosta onde serfo edificadas as residéncias apresenta um perfil convexo associado s rochas cristalinas.
apresenta o modelo de dissecagio homogéneo, que cormesponde a0 controle pelo regime fluvial que n3o
cbedece a nenhum controle estrutural, definida pela combinacdo de varidveis densidade e aprofundamento
da drenagem.

Mo termeno, a5 maximas cotas aliimetricas estdo em tomo dos 70,0 meiros e as baikas em 10,0 metros.

Em relagio a declividade do lecal a varagde entre  (0-30)% .gue equivale aproximadaments a 177,
cTesponde a pantir da cota alimetrica de 25,0 metros e vai até a cota de 70,0 metros.

Entretanto os valores de declividade acima de 30% ( =17 estio representados pelas cotas alimetricas

entre 10, 0 - 25,0 metros. (ver mapa de implantagio espacial em anexo).
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6. ESTUDO DO CASO

A carta Geotécnica de Aptiddc & Urbanizacdo elaborada para o municipio de Baln. Camborili na escala
1:10.000, frente aos Desastres Naturais, & o resultado de um projeto elaborado entre a3 UFSC e o Governo
Federal ( Min. das Cidades) para servirem de orient.agéo preventiva ao poder publico municipal no que se
refere ao desenvolvimento urbano, principalmente ao usolocupagide do solo urbano. Também esta carta
atende as diretrizes estabelecidas na Lei 12.608/2012.

De acordo com a carta geotécnica, o tereno esta inserido nas seguintes declividades, Figura 8/7.:

Figura 5. Inserimento do temeno em ralacdo 3 Cana Geolécnica 0e Aptia®o a Urbanizagdo. Fonte: Google Eanh  Pro - Dados XKML
- UFSC/MIN. gas Cidades, escala 1:10.000/2015.
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Flgura 7. Tabela Indicando 3 classfcacdo das classes & suas respectivas pecullaridades.

Vemos entdo que o terrenc de propriedade do Sr. Luiz Eduards compresnde as tres classes descritas na

legenda.

Sendo que a maior parte do terreno esta inserido na classe media a

idic a urbanizagio. a

parcela localizada a sudeste cormesponde 3 baixa aptidio 3 urbanizagio e por ultimo, a3 menor porgio

do termeno comesponde 3 classe alta aptidio 3 urbanizagao.
Se olharmos na coluna das indicagdes para projetos de parcelamento do solo e edificagdes, Figura 7, que

também consta no parecer 192002017 - SEMAM, pede a elaboragdo de um projeto de estabilidade de talude

& com & obtengdo de valores dos pardmetros geotécnicos para o calcule do fator de seguranga, caso houver

a previsdo de realizar cortes ou aterros com altura superior a3 1,5 metros.

Meste caso, nao sera necessario a elaboragio do projeto de estabilidade de taludes porque o projeto

das edificagies nao preve nenhum corte ou aterro no terreno, ja que as edificagdes serdo construidas
sobre pilotis. Este tipo construtive € o mais certo para construir em encostas de alta declividade, ja

que o perfil da encosta ndo é alterado e a drenagem do terrenc se faz de forma natural.
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Cliente: Luiz Eduardo Ferencz Data
01/12 /2017

Elaborado por: Jannio Zadick Pineda Aguilar, Eng. Gedlogo, CREA/SC 055254-3

Deverdo ser realizadas sondagens ( em geral € usado o método SPT) no momento da construgdo das
colunas de sustentac3o, a profundidade final da sondagem vai variar conforme a espessura do substrato de
intemperismo, mas o importante & que esta chegue até a camada impenetraval.

Como foi dito anteriormente, foram realizados levantamentos topograficos no tereno pela empresa Lapa
Engenharia Ltda, gerando plantas planialtimetrica, @ ocupag3o espacial. Todas elas na escala 1:500
(detalhe), em relac3o & Carta de Aptiddo € na escala 1:10.000. A planta referente & distribuic3o espacial
mostra o inserimento das futuras unidades habitacionais em relacdo 3 declividade.

Todas elas encontram-se no anexo deste documento.

A seguir ser3o apresentadas algumas fotografias do terrenc:

Flgura & . Temeno entre os lotes 12 2
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Figura 10. Estrada infema 3s margens dos Jotes 1,2,3
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I

Figura 12. Loe 5.
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Durante a vistoria foi evidenciada uma cicatriz de escomegamento 30 norte do tereno (Figura 14) esta
apresenta uma direcdo norte-sul, terminando perto da estrada interna inferior @ proxima ao lote 3. No interior
da cicatriz a vegetacdo regenerou fazendo seu papel estabilizador de possiveis movimentos de massa. Esta
feicio erosiva ndo interfere nas novas construgdes a serem edificadas ou seja|ela encontra-se afastada dos
lotes.

7 . COMENTARIOS FINAIS.

Cartas geotécnicas & aptiddo para o uso do solo municipal s3o ferramentas orientativas importantes para o
planejamento urbano, onde se possam ser tomadas medidas preventivas 3os desastres naturais.

As vezes o problema pode estar na escala que estas cartas s3c elaboradas, geralmente em escalas
regionais. Mas a tendéncia & que com mais pedidos de novos projetos no municipio sejam apresentados
projetos em escala local que sirvam de complementac3o com as pela UFSC/Min. da Cidades e assim seguir
diretrizes para um melhor desenvolvimento no uso do solo urbano municipal.

Como vimos que uma das recomendages no documento da SEMAM n°1920/2017 que seria a elaboragdo
de um estudo de estabilidade de talude, caso houver corte ou aterro, n3o sera necassario no terreno ja que
todas as futuras unidades habitacionais serdo edificadas sobre pilotes.
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A construgdo dos pilotes ou das colunas de susteng3o & a melhor maneira de construir sobre terrenos em

altas declividades, evitando cortes/aterros e formacdo de possiveis focos erosivos na area de cada unidade
habitacional. Também o escoamento da agua da chuva & sobre a superficie natural do termena.

Ainda para uma melhor seguranga para os futuros moradores, as unidades habitacionais foram projetadas a
serem edificadas em locais inferiores a 30%.

Diante do acima exposto, sem mais nada a acrescentar, finalizo este parecer.

ltmjai, 011272017

Jannio Z-Pineda Aguilar
Eng. Gedlogo - CREA [55254-2
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ANEXOS

(ART, plantas palnialtimetricas e de implantacdo espacial)
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tagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA
.SC  ART OBRA OU SERVIGO

Lel n 6.496, de 7 de dezembro de 1077
Consgliho Regional de Engenharia @ Agronomia de Santa Catarina 6402770-4

.vél Tecnkco

JANNIO ZADICK PINEDA A
JAN X SNRDA Gl.JILAR

FUSH L5 ra A )
Fagiahe sy (AA/LA G,

- Empresa Contratada:
b Ragwig

2 Dados do Contrato - e
Contratante: Luiz Eduardo Ferencz
gm:;co: RUA VENANCIA RITA DA CONCEICAO CRFIGNP Y. 800 767 1#
iy 4 ¢ S0 TET 6818
, e &
, sm BALNEARIO CAMBORIU Bairro: PRAA DO ESTALEIRINK i
alor da Obra/Servico/Contrato: RS 2.000,00 Aol nattusionst UF: 80 CER M,

3 Dados Obra/Servigo sovees— IR
Proprietario: Luiz Eduardo Ferencz
gmﬁm‘e “T:A VENANCIA RITA DA CONCEICAO CRFICHPY, 590,757 16646
5 : \ N en
g::ﬁ:e lB?CL.:IEARlO CAMBORIU Balro: PRAIA DO ESTALEIRINK
NICIo: .
: 211172017 Data de Término: 01/12/2017 Coordenadas G:o';m?ufas sy st

4. ARVICAdS TEONICE  mrmmmemmeemsnne

Vistoria
Analise
Laudo geoldgico/geotécnico Elaboragao Parscer
Dimensao do Trabalho: 1.00 Unidade(s)

5, Observagoes

Laudo geoloolco/geolecnico om lerrenc de propriedade do Sr. Luiz Eduardo Ferencz, na Praia do Estaleirinho. Baln Cambenu

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as
acessibilidade da ABNT, na legislagao especlfica e no Decreto Fe

penas da Lel, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas nomas lecnicas o6
deral n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. o

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

AGESC - 18
ITAJAI - SC, 01 0o Dezembro de 2

8. Informagoes
A ART 6 valida somente apos 0 pagamento da taxa.
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 01/1 2/2017:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALORDE RS 81,53 VENCIMENTO: 11/12/2017

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/ar.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Esta ART estd sujeita a verificagoes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 & na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

www Crea-sc.org .br falecom @crea-sc org.br c RE A' sc
oL

Fona: (48) 9331-2000 Fax (48) 3331-2107

590.757.169-15
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Anotacho de Responsabllidade Técnica - ART CREA-SC ART OBRA OU SERVIQO

Loi 11" 6 406, de 7 de dezembro de 1977 6532488-0
Censalho Hagonal de Engenhivia @ Agronomia da Santh Catarinn Substituigéo de ART 6531390.5
I Responsiavel Teowco
EDUARDO DE MORAES SONDA
Truk Profisssonal Engeniess Asberal NP 2507080508

Fiagatn OROAL6-4.5C
Crmpresa Conlrdads Fingaaro

2 Dacos a0 Conraro

Cormatarte LUK EDUARDO FERENCZ CHFIONP). 500 T57 16815
Endwago. AUA 4500 N an

Complemecio’ sio Bavn CENTRD

Chtade BALNS ARIC CAMBOSIL s CLP 80150
Vakor ga OtvaSenpoTonkme 5% 5000 0O Apko Instucony

3 Dados CeraSano

Progewstiro LU TDUASDO FERENCT CPFIONP S S50 757 8915
Enceren RUA VENANCIS T4 DA CONCLICAD N sh

Complemento: Rua Vordncla Barrs PRAIA DO ESTALEFING

Chaade BALNE AR CAMDORIL W SC CEP: B&%38 530
Data oe e 22002007 Catade Termno. 1302018 Cowoenatas Googrificas 27 4278200000068 57000500000

4 Alvaace Ticnen

Controle Do Ordenarremin Amtsortal
Edificacio de Alvenaria Para Fins Residencisis
Cémensio do Trabaka .00 N eA]
Diagrosicn Amitrerial Estudo D MG, 30 Impse A
Edificagdo de Al Para Fins R |
Carmnsio 0o Tratuiy 09,00 Unuade(s)
Laoon Do Montoram. Amosesta
Edificacdo de Alvenaria Para Fins Residencials
Dymensdo oo Trabaie o0 Lindnom(s)
Esuoo 1o Cremnsmenis Ambenial
Edlificacao de Alvenaria Para Fins Residenciais
Demensdn oo | rahaty =00 undage(s!
& Cummrvagies

Eltorugdo ge Estudn de Irpacis de VENMNG 0AM coneingio ti (6 urkdeiwe fata ous Elatorapde de Wuso scodien Bdude de Somtreamanes

& Decaragoe:
Acsssdintade Declarc, sob as pesas 10 Le| 920 nais) alividoce|s) regsiada| &) nests ART nio s soge 3 cboervancia 0as rogras oo o nas momas de
3 o ALINT na h20A0 ospec e ¢ no Decrwio Federal n 5206, 0u 2 de dezemiyo de 2004
7 Lrtcnde de Classe 9 Assratras
NENHUMA Declaro s 25 a5 NOImagtes ackma.
SEC 13 de Al v 2018
8 Inormagtes

£ ART & vibda sormente apds o pagamen’s da i /W

StuscAn 90 pagamento da laes @i ART em 13042018

£5 S0M04 %
TAXA DA ART A PAGAR NO VALORA DE RE 82 94 VENCINENTO. 23042018 s . / /
A pAerticdade deste SOOATENID DOSe Sat YeITade (0 e wew Cresesc ang Dl /%/,,
¢ .

A guarda da v 356naa da ART serd oe resporsabidace 2o profissional 0 0o
COnr At com O Obpive de docum entar O vincuke coriraius

Exla AAT 05t sujeits o ver fcaptes poidonme lsposio e Sumde 473 90 ST
neLes 878499 ¢ na Feschugdo 102508 do CONFEA

waw cRbecogly  Aabecom B esec.og b .CRE"“

Tore (48] X A0 SR T TS B -

—T=

Costwarhs t\lll!ﬂlmﬂﬂ‘u
590 75716515

ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DIAGNOSTICO DO MEIO FiSICO E
MEIO SOCIO ECONOMICO E AVALIAGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
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Les 1" 6 496 de 7 08 oezemtro de 1977 65175
Conmeho Regronal de Engenhara & Agronomea de Santa Catarna 240
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Caoe SALNEARC CAMBORY e s
Vaex Ga SomSensoConten K51 500 00 o
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AR CAMBORIL Baws ESTALERISO Joroled
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Duts on micse 2000208 Onta 0 Térmen 01042018 o - i
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oo T o3 1y 371 i n, T

’ L o 0 ESR0s pars wcts oe o drea retficase Oe 35 5TE I =
t RO Lad

& Decinrages :
Acessibicane Cecaro, penns d«mndﬂm:)w:)mmm-m. S = %
'Mamn‘::-uo::wm-mmma £ 255 e 2 Oe Oazerors e 2004 SIS WO

5 Assratrss

p— TN

Vaa (48 33312197
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127



Anbtagao de Responsabllidade Técnica - ART )
REA-SC ART OBRA OU SER
VIGO

Lei n® 6,496, de 7 de dezembro de 1077
Consgliho Regional de Engenharia @ Agronomia de Santa Catarina 6402770-4

1R “vel Tecnico

JANNIO ZADICK PINEDA AGUILAR
Titulo Profissional. Engenheiro Geologo
IS A0
Fagiality, (AAEA A,

Empresa Contratada:
Fastpists

2 Dados do Contrato
Contratante: Luiz Eduardo Ferencz
CRFIGNP S 500 7571 A58

(F;ndev;co: RUA VENANCIA RITA DA CONCEICAO
amplemento:
W s
Bairro: PRAIA DO ESTALEIRINH o

Cidade: BALNEAR!O CAMBORIU
Valkor ﬂl Obra/Servigo/Contrato: RS 2.000,00 Agdo Institucional: 4 e ligieop o

3 Dados Obra/Servigo -

Proprietario: Luiz Eduardo Ferencz
CPFICHRY, 550,757 16616

gl::;;co RUA VENANCIA RITA DA CONCEICAO
mento:
¢ N en
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU Balrro: PRAIA DO ESTALEIRINM
UF: 8C CES BRGGASY,

Data de Iniclo:
clo 2‘1{171{2917 s ) Data de Término: 01/12/2017 Coordenadas Geograficas

4. Atividade Tecnica
v
‘s't":u a0 Analise Habo
geoldgico/geotécnico ARDIRAAD

Parecer

Dimensao do Trabalho: 1.00 Unidade(s)

5. Observagoes
Sr. Luiz Eduardo Ferencz, na Praia do Estaleirinho. Baln Cambonu

Laudo geolégico/geotécnico em \erreno de propriedade do

6. Declaragoes
mas tecnicas o8

. Acessibilidade: Declaro, sob as
acessibilidade da ABNT, na legis

s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas no

deral n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

.

penas da Lel, que na(s) atividade(
lagao especifica @ no Decreto Fe

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

AGESC - 18
ITAJAI - SC, 01 de Dezembro de 2

-
ardo Ferenc

590.757.169-15

8. Informagoes
_AART é valida somente apos 0 pagamento da taxa,
Situagao do pagamento da taxa da ART em 01/12/2017:
TAXA DA ART A PAGAR NO VALORDE R$ 81 53 VENCIMENTO: 11/12/2017
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
ART sera de responsabilidade do profissional e do

. A guarda da via assinada da
ulo contratual.

contratante com o objetivo de documentar o vinc
Esta ART esta sujeita a verificagoes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 & na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

falecom @crea-sc.0rg.br

WWW Crea-sc.org.br
Fax (48) 3331-2107

Fona: (48) 9331-2000

ART — ANOTACAO DE RESPON -
/ SA
ALl o ot i BILIDADE TECNICA SERVICOS LAUDO
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L ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica

Servigo Publico Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3*REGIAO

1-ART No:

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART |2018/06448

CONTRATADO
2.Nome: JOAO MOYA NETO [3-Registro no CRBio: 0347407030
4.CPF: 030.425.339-13 |5-E-mail: moya@terra.com.br [6.Tel: (47)3366-0139
7.End.: 1542 366 lB.Compl.:
9.Bairro: CENTRO [10.Cidade: BALNEARIO CAMBORIU [11LUF: sC ™ Th2.CeP: 88330-503
CONTRATANTE
13.Nome: LUIZ EDUARDO FERENCZ
14.Registro Profissional: [15.CPF / CGC / GNP): 590.757.169-15
16.End.: RUA 4500 11
17.Compl.: APTO 3201 18.Bairro: CENTRO |19.Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

20.UF; SC lZl.CEP: 88330-150 22.E-mail/Site:
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

23.Natureza : 1. Prestacdo de servico
Atividade(s) Realizada(s) : Execugdo de estudos, projetos de pesquisa e/ou servigos;

24.Identificacdio :  VEGETAGAO - LEVANTAMENTO FLORISTICO E CARACTERIZAGAO DA VEGETAGAO - RUA VENANCIA RITA DA
CONCEICAO S/N INA COM RODOVIA INTERPRAIAS- BAIRRO ESTALEIRINHO — BALNEARIO CAMBORIU-SC
25.Municipio de Realizacdo do Trabalho: BALNEARIO CAMBORIU

27.Forma de participagdo: INDIVIDUAL 28.Perfil da equipe:
29.Area do Conhecimento: Botanica; Ecologia; 30.Campo de Atuagdo: Meio Ambiente

31.Descrigdo suméria : LEVANTAMENTO FLORISTICO E CARACTERIZAGAO DA VEGETAGAO DE UM TERRENO COM 29.976,516M2

(DIC 47761) SITUADO A RUA VENANCIA RITA DA CONCEICAO S/N ESQUINA COM RODOVIA INTERPRAIAS- BAIRRO ESTALEIRINHO
— BALNEARIO CAMBORIU-SC PARA FINS DE SUPRESSAO E EDIFICAGAO.

32.Valor: R$ 2.800,00 ]33.Total de horas: 50 I?A.Irido: ABR/2018 I3S.Término: ABR/2018
36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBIo

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

) Data: /6/07 |/§ = E
‘m%dmmn Assi Carimbo W CR " '03
j“)(;"; /,”."\/'fr Neto /// 7 Comnt S e S 7 S
CRBio 34740.03
Bidlogo

LIOP

©

38. SOLICITACAO DE BAIXA POF{[ONCLUSKO 39. SOLICITACAO DE BAIXA POR DISTRATO
Declaramos a conclus3o do trabalho anotado na presente ART, razdo
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Assinatura do Profissional Data: / / Assinatura do Profissional

Data: [/ /

Des: i / Assinatura e Carimbo do Contratante Data: [/ / Assinatura e Carimbo do Contratante
ata:

i CERTIFICAGAO DIGITAL DE DOCUMENTOS
NUMERO DE CONTROLE: 2875.3816.4130.4444

OBS: A autenticidade deste documento devers ser verificada no enderego eletronico www.crbio03.gov.br

CRBi0-03 — ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADEIECNICA SERVICOS DE LEVANTAMENTO
FLORISTICO E CARACTERIZAGCAO DA VEGETACAO .
13



