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1 APRESENTACAO
1.1 ATIVIDADE PREVISTA

O empreendimento objeto deste estudo faz referéncia a um estabelecimento comercial
de distribuicdo e transporte de agua e Gas Liquefeito de Petrdleo (GLP), também conhecido

como gés de cozinha.
1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento refere-se a uma edificacdo comercial situada na 5° Avenida
esquina com a Rua Dom Luiz, s/n°, no bairro Vila Real, no municipio de Balneério
Camboriu/SC.

A estrutura do local sera composta de estacionamento para veiculos, area de manobra
para distribuicdo de produtos, area de depésito e area administrativa. A area de
estacionamento e depdsito, tanto quanto a area de manobra de veiculos sera aberta com
divisdo para o passeio em alvenaria. Ja a area administrativa sera coberta, constituida por

containers e acabamentos internos, com uma area exclusiva para sanitarios.
1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Responsavel: Jodo Rabelo
CNPJ/CPF: 020.662.698-32

Enderec¢o: 52 Avenida esp. Dom Luiz, s/n — Vila Real
Balneé&rio Camborit — SC

1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

Nome: Gian Franco Werner

Funcdes e responsabilidades: Diagnéstico Fisico e Bidtico e Avaliacdo de Impactos
Formacé&o Profissional: Engenheiro e Perito Ambiental

Endereco: Rua 990, n° 96, apto 07, Centro — Balneario Camborit/SC

Telefone: (47) 9 99624417

E-mail: gian@plasmaengenharia.com

Inscricdo no Conselho de Classe: CRQ/SC 13302932

ART: 3109/18
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Nome: Ricardo de Oliveira Schmeling

Funcdes e responsabilidades: Avaliacdo de processos, trafego, estruturas urbanas
e avaliacdo de impacto do entorno.

Formacéao Profissional: Engenheiro Civil e Ambiental

Endereco: Av. Terceira Avenida, n°® 601, Sala 202, Centro — Balneario Camborit/SC
Telefone: 47 9 9914-8436

E-mail: ricardo@plasmaengenharia.com

Inscricdo no Conselho de Classe: CREA/SC 113836-0

ART: 6554492-0

2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

A area do empreendimento esta localizada em uma zona consolidada de estrutura
urbana, em uma esquina de avenida de grande fluxo e importante via de escoamento da
cidade. O empreendimento sera construido sobre duas matriculas (50715 e 50716) que serao

unificadas, totalizando uma area de 625 mz2.

O terreno possui caracteristicas de relevo plano e apresenta apenas uma estrutura de
cobertura simples, composta por madeira e telhas de fibrocimento (Figura 01). A vegetacédo é
caracterizada por tipo capoeira baixa, composta por gramineas e arbustos esparsos (Figura
02). No local h4 apenas um individuo arbéreo (com DAP maior que 4cm) de espécie exotica
Psidium guajava L., popularmente conhecida como Goiabeira, e que serd mantida no

empreendimento. Nao ocorrem areas de preservagdo permanente no terreno.
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Figura 1: Estrutura simples de cobertura presente no terreno do empreendimento. Fonte:
Autores.

Figura 2: Vis&o geral do terreno do futuro empreendimento. Fonte: Autores.

O Unico acesso ao estabelecimento dar-se-a pela 52 avenida, que passa em frente ao
empreendimento, tem-se a Unica entrada do mesmo. Os acessos ao local podem ser feitos

pelas ruas Dom Luiz e Dom Henrique, préximas a av. marginal oeste.
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Figura 3: Mapa de localizacéo e acessos ao empreendimento.

2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE

O empreendimento a ser construido possui uma area real de 500,77m? divididos nas
seguintes estruturas edificadas: embasamento; térreo; armazenamento de botijao de gas;

area de manobra e estacionamento para carros, de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1: Areas das edificagbes a serem construidas e suas porcentagens.

EDIFICACAO AREA (m2) %
Embasamento 500,77 100
Térreo 60,72 6,4
Armazenamento de gas 96,70 10
Area de manobra 188,91 37,7

Estacionamento de carro 37,50 4

De acordo com o Plano Diretor Municipal, o local do empreendimento esté classificado
como Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC - Ill — C). Nesta regido é
permitido um indice de aproveitamento de 1,5, sendo que para o projeto sera utilizado apenas

um coeficiente de 0,11. O gabarito de embasamento consistira em apenas 1 (um) pavimento
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e sua taxa de ocupacédo permitida no térreo é de 300,46m2 (60%), mas o projeto utilizara

apenas 170,02mz (33%). A area de permeabilidade sera de 82,30mz.

A populagdo prevista para a operagcdo do empreendimento sera de 6 pessoas

distribuidas entre colaboradores na area operacional e administrativa.

A atividade da YPEGAS constituira em comercializar e transportar o gas do tipo GLP —
gas liquefeito de petroleo, de classe IV. Na area de armazenamento dos botijées, conforme
aNorma NBR ABNT 15.514/2007, é permitido uma capacidade de até 12.480kg, equivalente

a um total de 960 botijoes de 13kg, conforme a Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Classificagao das areas de armazenamento de GLP, conforme a Norma NBR
ABNT 15.514/2007

Capacidade de armazenamento Capacldade de armazenamento
Classe kg de GLP (equivalente em boti]8es chelos com
13 kg de GLP)*
| Ale 520 Ale 40
1] Alé 1 560 Até 120
1] Ale 6 240 Ag 480
v Até 12 480 Alé  BE60
v Até 24 980 Alg 1920
Vi At 49 920 Alé 3840
Vil Até 99 840 Alé TEB0
Especial Mais de 99 840 Mais de TEBO
* Apenas para referéncia. A capacidade de armazenamenio deve sempre ser medida em quilogramas de
GLP,

A area do estacionamento de veiculos terd 3 (trés) vagas e, o térreo sera dividido em 3
(trés) salas, sendo uma para depdsito, outra para o escritorio e uma para a sala de vendas.

2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

O empreendimento em questéo sera feito através do método convencional, com o
sistema de concreto armado com paredes alvenaria com argamassa e reboco, sua area
construida é de 34,50 m2, sendo eles divididos em recepc¢dao, lavabo, administrativo, lavabo e
copa para funcionarios. Conforme o projeto arquiteténico o pé direito definido é de 3 metros
de altura e deve obedecer a todos 0s recuos necessarios solicitados através da secretaria de

planejamento.
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O projeto contara com instalagfes de combate a incéndio, que deverdo obedecer as
normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC), descritas no projeto preventivo.
Nele esta previsto a instalacao de equipamentos preventivos de seguranca como 3 extintores
de PQS 4kg 20B:C para a area do PRGLP e 1 extintor do mesmo tipo para a edificacéo.

2.4 DESCRICAO DAS OBRAS

As obras se iniciardo pela desocupacdo das estruturas do terreno, onde serédo
retiradas a vegetacgao rasteira, feita a limpeza da area e a retirada da estrutura de cobertura
do local.

Também serdo retiradas parte da estrutura de alvenaria que compdem os muros de
divisa da propriedade. Todos os residuos gerados nesta fase estdo contemplados no Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil.

O processo construtivo se dara pela implantacdo de infraestrutura containers,
cobertura, esquadrias, instalacées elétricas e hidrossanitérias, instalac6es preventivas de
incéndio, revestimentos, pintura e pavimentacdo. A estrutura principal sera em contéineres

conforme descrito no item 2.3.

Vista 5° Av. sentido norte.

Esquina 5° Av. com Dom Luiz

Figura 4: Vista frontal e lateral da fachada do empreendimento.
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2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Abaixo na Tabela 3 estdo descritos os processos e percentuais de execucao de cada
etapa do empreendimento. N&o foi possivel prever datas especificas para o inicio de término
das obras por intermédio das definicdes de carater administrativo para aprovagéo e demandas

de projetos e estudos.

Tabela 3: Cronograma de execucéo de obras

ITEM DISCRIMINACAO 1°MES (%) 2°MES (%) 3°MES (%) TOTAIS (%)
1 Servicos Preliminares/ Infra 204 5% 0% 7%
Estrutura
2 Paredes 2% 3% 0% 5%
3 Supra Estrutura 2% 4% 3% 9%
4 Cobertura 3% 3% 4% 10%
5 Esquadrias 3% 2% 3% 8%
6 Instalages Hidrossanitarias 5% 1% 5% 11%
7 InstalacBes Elétricas 2% 3% 5% 10%
Instalagbes Sistema
8 Preventivo, Alarme e 1% 1% 5% 12%
Refrigeracéo
9 Revestimentos 3% 3% 5% 11%
10  Pintura 1% 5% 2% 8%
11  Pavimentagéo 2% 1% 5% 8%
12 Outros 3% 1% 2% 6%
29% 32% 39% 100%
TOTAL DO MES (%) 29% 32% 39%
ACUMULADO (%) 29% 61% 100% 100%

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

O empreendimento YPEGAS, estara localizado na 52 Avenida, esquina com a Rua
Dom Luiz, no bairro Vila Real, em Balneario Camboritu (SC), nos terrenos de matriculas n°®
50715 e n° 50716, e respectivos lotes 387 e 388 (Figura 4). De acordo com o levantamento
topografico, as duas matriculas possuem um total de 625 m2, entretanto, a area remanescente
gue pode ser utilizada pelo empreendimento, descontando o passeio publico e o recuo da

linha de muro, resulta em uma area real de 500,77 mz2.
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Figura 5: Projeto de unificagdo de dois lotes do loteamento Jardim Real em Balneario
Camboriu (12 parte), localizados nas Rua Dom Luiz Esquina com a 52 Avenida, no bairro Vila

Real, Balneario Camborit/SC.

O levantamento topogréfico foi realizado na data do dia 27 de janeiro de 2018 e

apresentou uma localizacéo do terreno sob as coordenadas de Latitude 27° 01’ 27,454207”
(S) e Longitude 48° 38’ 29,855332” (W) através da Projecao Universal de Mercator, Datum

SIRGAS 2000, de acordo com a planta topogréafica referenciada no projeto (Figura 5), e

apresentada em anexo.
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Figura 6: Planta Topografica da area do empreendimento.

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

No local ndo existem remanescentes florestais e a vegetagéo presente é rasteira do
tipo capoeira. No local hd apenas um individuo arbéreo (com DAP maior que 4cm) de espécie
exotica Psidium guajava L., popularmente conhecida como Goiabeira (Figura 6), e que sera

mantida no empreendimento.
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Figura 7. Detalhe do individuo arb6reo da espécie exética Psidium guajava L. (Goiabeira).

A referida atividade esta enquadrada no cédigo 43.20.00 — Comércio atacadista com
deposito de produtos quimicos perigosos, de acordo com a Resolu¢do CONSEMA n° 98/2017.
Em funcéo da area destinada exclusivamente para depésito de produtos ser de 170,02m2, ou
seja, inferior a 200 m2, o empreendimento € licenciado através do procedimento de
Autorizagdo Ambiental (AuA), o qual ja foi protocolado junto a FATMA FCEI N° 479456 e

aguarda andlise do 6rgdo para a emissao da autorizagao.

2.8 TERRAPLANAGEM

N&o estdo previstas atividades de terraplanagem no local, visto que o terreno ja se

encontra planificado.

2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUGAO DE FATORES IMPACTANTES

2.9.1 Consumo de Agua

A estimativa de ocupacdo do empreendimento sera de 6 pessoas com uma demanda

média de 1000L/dia para abastecimento de 4gua, de acordo com o projeto hidrossanitario
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apresentado. O abastecimento de 4gua tratada sera realizado através da Empresa Municipal

de Agua e Saneamento de Balneario Camborill (EMASA).

Segundo a consulta de viabilidade realizada junto a Secretaria de Meio Ambiente
(SEMAM) do municipio o estabelecimento esta a jusante do ponto de captacao de agua da
EMASA. Néo foram constatados pela SEMAM casos de alagamentos e/ou inundacfes no

local do empreendimento.
2.9.2 Consumo de Energia Elétrica

A capacidade de carga de energia elétrica sera demandada pela Centrais Elétricas de
Santa Catarina (CELESC) e a estimativa de carga segundo o memorial descritivo do projeto
elétrico é de 13.530W, conforme a Figura 6, para fase de operacédo do empreendimento. Nao

foram feitas estimativas de carga ou consumo para a fase de implantagéo.

QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL
CIRCUITO Cﬁg""‘ TEE&""O COR{ENTE E:n:"i?j pRO[TﬂEF’m DDR {A) || DESCRIGAC
1 150 220 0,68 15 16A - ILUMINAGAD ESCRITORIOS
2 80 220 036 15 164 . ILUMINAGAD PATIO
3 100 220 045 25 20A - | TOMADAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
4 800 220 364 25 20A - T?’éDﬁﬁ;ﬁg ORIQ /SALA DE VENDAS
5 3000 | 220 13,64 25 20A - | TomADAS cOZINHA
5 100 220 0,45 25 20A - | TOMADAS TELECOMUNICAGOES
7 6.000 | 220 27,27 40 32A | 32A - 30mAj CHUVEIRO
8 1400 | 220 6,36 25 20A - | AR CONDICIONADO ESCRITGRIO
9 1400 | 220 6,36 25 20A - | AR CONDICIONADO SALA DE VENDAS
10 500 220 2,27 25 20A - ESPERA PARA MOTOR PORTAC
11 RESERVA
12 RESERVA
13 RESERVA
TOTAL= | 13.530 | DISJUNTOR GERAL= 70A CABO ALIMENTADOR = 3#16 - EPR 90° / TkV

Figura 8: Quadro geral quantitativo de energia elétrica.
2.9.3 Producdo de Residuos Sélidos
A geracdo de residuos da fase de implantacdo serd caracterizada por residuos de

demolicdo e de acordo com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil do

empreendimento serdo utilizados materiais como: madeira, ferro, concreto, massa para
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reboco, tubos de PVC, conduite plastico, fios de cobre, telhas de fibrocimento, calhas e rufos,
tijolo ceramico, piso cerdmico, argamassa de assentamento e rejunte. Estes materiais podem

vir a gerar residuos ap0s sua utilizagcédo na fase de implantacao.

Segundo o projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil do
empreendimento, na fase de implementacéo, sera gerado residuos das classes A (10m3); B
(6,8m3) e D (2m3), conforme a Figura 7, totalizando uma quantidade de 18,8m?3 de residuos

da construcao civil.

Classe A:
Concreto 50m?
Argamassa 1,0m?
Tijolo 0,5 m?
Cerdmica 1,5m?
Outros 2md
Classe B:
Madeira 2,00 m?
Plastico 0,2 m?
Vidro 0,1m?
Metais 1,0m*
Zesso 0,0 m*
PVC 0,5m?
Papeldo 1,0m?
Outros 2m?
Classe C:
Mao serao utilizados residuos desta classe.
Classe D:

Residuos de Tintas 2,0 m?

Figura 9: Tabelas de quantidades de residuos que serdo gerados na fase de
implementacdo do empreendimento.

Na fase de operacdo do empreendimento os principais residuos gerados seréo
organicos e reciclaveis, principalmente nas areas administrativas e nos banheiros. A

estimativa de producédo de residuos € de 4,3 kg/dia. Essa demanda foi verificada a partir do
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célculo médio da coleta de residuos sélidos per capita na regido sul do brasil que é de 0,713
kg/hab (ABRELPE, 2016), multiplicando a quantidade de colaboradores da empresa por

jornada diaria.
2.9.4 Producéao de Efluentes Liquidos

Para a demanda de esgoto sanitario foi adotado 80% da demanda de agua consumida,
gerando assim diariamente 800 L/dia de efluentes domésticos e sanitarios. Os efluentes
liguidos passaréo por caixa de inspec¢éo e caixa de gordura e serdo direcionados ao sistema
coletivo de coleta do municipio. O local € provido de rede de coleta de esgoto sanitario

proveniente da EMASA, desta forma o efluente sera destinado a rede coletora municipal.
2.9.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas

Para a construgao do empreendimento, a drenagem do terreno serd ligada a rede de captagao
pluvial da cidade, onde consiste em ligar diretamente no sistema existente. O processo construtivo e
de intervenc¢do na area estdo descritos no memorial de calculo do projeto de drenagem apresentado.
Os valores adotados para a memorial de calculo foram:
e Intensidade de chuva da regido calculada: i = 201,72 mm/h;
e Comprimento do trecho: L = 28,09 m;
e Alturadas cotas: H=1,629 m;
e Tempo de duracgdo de chuva: 0,76 minutos;
e Tempo de retorno: 5 anos;
e Coeficiente de escoamento superficial do terreno: ¢ = 0,80 (drea ndo urbanizada)
e Tempo de recorréncia: tr = 5 anos.
A Figura 8 representa a planilha de memorial de calculo do sistema de drenagem do

empreendimento.
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Caculo da intesidade de chuva (mm/h) \

L= 29,7 m

H= 1 m

Te= 0,98 minutos

Tr= 5 anos

i= 200,15 mm/h

Calculo dos diametros

i= 200,15 mm/h = | 08 | | K= | 76,923077

| Tab. 01 - Calculo dos didmetros da tubulagdo por trecho.
Area
Cotas (m) contida(Ha) Diametro

trecho . . 3 @ L0r]

V) mont. | jusan. | dist (m) | S (m/m) |trecho|acum.| C Q (m?/s) Cale. |Comere.

1-2 4,00 3,75 8,00 0,0313 0,25 0,25 0,8 | 0,1112818 | 0,256 04

2-3 M5 3,40 10,07 0,0348 0,35 0,60 0,8 | 0,2670762 | 0,348 0.4

4-5 3,40 3,00 7,45 0,0537 0,40 1,00 0,8 | 0,4451271 0,388 0.4

Figura 10: Planilha do memorial de calculo do sistema de drenagem.

DADOS TERRENO
e PV:01
e Cota: 04

e Area: 0,0625(ha); 625(m?)

O projeto de Drenagem Pluvial do empreendimento, representado na Figura 9, mostra
o direcionamento das aguas, e respectivamente suas tubula¢des. Os tubos que seréo

utilizados no mesmo, sao de concreto e PVC.
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Figura 11: Projeto de Drenagem.

2.9.6 Producao de Ruido, Calor, Vibracéo, Radiacdo e Emissdes Atmosféricas

N&o estdo previstos equipamentos que produzam impactos significativos relativos ao

calor, vibracdo e radiacdo na operacdo do empreendimento. No que concerne a producédo de

ruidos esta prevista a movimentacdo de motos para a distribuicdo de gas, no entanto estas

atividades ndo se caracterizam como produtoras de ruido diferente do que ja existem nas vias

locais.

Em relacdo as emissdes atmosféricas haverd um aumento na producdo de gases

nocivos através da queima de combustiveis pelos veiculos circulantes no local. No entanto

este efeito negativo é pontual e para sua atenuacdo, 0s mesmos devem ser mantidos em

perfeitas condicbes de manutencéo e uso.
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2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

Por se tratar apenas de estruturas térreas, o empreendimento ndo causara impactos
no entorno no que tange ao comportamento da insolagcdo e sombreamento, visto que a
estrutura ndo ultrapassara nem gabarito do muro de divisa nos fundos do terreno, que ja

possui uma altura elevada (Figura 11).

03/15/2018

Figura 12. Detalhe do muro de divisa nos fundos do terreno, ja com altura mais elevada que as
futuras instalac6es do empreendimento.

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

Seguindo o mesmo raciocinio do item anterior, a ventilacdo do entorno ndo sera
afetada em funcédo das estruturas térreas do empreendimento, que se encontrardo abaixo do
gabarito do muro de divisa dos fundos e também de outros empreendimentos proximos

(Figura 12 e 13).
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03/15/2018

Figura 13. Detalhe de uma edificagdo proxima com gabarito acima do empreendimento.

e

03/15/2018 v, °

Figura 14. Detalhe da edificacdo na esquina oposta, com gabarito acima do empreendimento.
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2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

2.12.1 Caracteristicas de Localizacdo e Acessos

A principal via de acesso para o empreendimento, € a Rua Dom Luiz, caracterizada no
Plano Diretor como via Estrutural Primaria, determinada no mapa do Sistema Viario Basico
de Balneario Camborit de 2015, onde serd o acesso para a entrada e saida do mesmo, ela

conta com calcadas para pedestres e ciclovia. O acesso por veiculos, ciclistas e pedestres

também pode ser realizado pela Rua Dom Luiz.

Saindo da BR-101 um dos principais acessos a propriedade se da pela Avenida
Marginal Oeste, seguindo a mesma, vire a direita na Rua Dom Gregério, na rotatéria, pegue
a 12 saida e mantenha-se na Rua Dom Gregoério, vire a direita na R. Dom Carlos, vire
a direita na R. Dom Diniz, vire a esquerda na 12 rua transversal para R. Dom Felipe, vire

a direita na 22 rua transversal para Rua Dom Luiz chega-se ao empreendimento (Figura 14).

=]
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N
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Figura 15: Apresenta a principal rota de acesso a area do empreendimento saindo da
BR-101. Fonte: Google Maps

Saindo da regido central do municipio o principal acesso a propriedade se da pela 42
Avenida em direcdo a R. 500, vire a direita na R. 2550, vire a direita na Av. Marginal Leste
vire a esquerda na R. 2500, vire a esquerda em dire¢cdo a Av. Marginal Oeste, seguindo a

mesma, vire a direita na Rua Dom Gregorio, na rotatoria, pegue a 12 saida e mantenha-se
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na Rua Dom Greg6rio, vire a direita na R. Dom Carlos, vire a direita na R. Dom Diniz, vire
a esquerda na 12 rua transversal para R. Dom Felipe, vire a direita na 22 rua transversal

para Rua Dom Luiz chega-se ao empreendimento (Figura 11).

2 ©
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Balneario Camboriu
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(5 ’ A" M t
Shim 9, \ [ (
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3,0 km ¥ aluguel temporada e
<‘73§ R
19° R
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J“Ab‘(—'-n,dr_.
.f,ﬂ
; trg’ ey E
2,7 km &L, &
Q . ¢ . y , S CENTRO
Y O iospital Munmnicipa ’ o .
¥ o Ruth Cardoso g L4 R%Rua Dom Luiz,

Godgle 123 - Vila Real

Figura 16: Apresenta duas das principais rotas de acesso a area do empreendimento
saindo da regido central do municipio. Fonte: Google Maps

O empreendimento em estudo é atendido pelo sistema de transporte publico do
municipio de Balneario Camboril, a Expressul, e conta com duas paradas de 6nibus nas
proximidades da empresa, sendo, portanto, passiveis de utilizacdo pelos funcionarios da

empresa que sao usuarios do sistema de transporte coletivo.

O estacionamento tera 3 (trés) vagas internas privativas, nao residencial, para veiculos
simples, podendo ser utilizado por clientes em caso de compra direta na revenda (Figura 12).
Além das vagas internas, podera ser utilizado os locais publicos disponiveis fora do

empreendimento, localizados na 52 Avenida (Figura 13).
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Figura 17: Planta Do Estacionamento De Uso Privativo.
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Figura 18: Estacionamento publico localizado na 52 Avenida. Fonte: Autores.

A operacao do estabelecimento se dara em horéario comercial das 08:00 as 18:00 horas
de segunda a sexta feira. A movimentacdo que ocorrerd no local, em funcdo do
empreendimento, serd de veiculos que venham a fazer uso dos servicos oferecidos pela
revenda, bem como movimento do préprio empreendimento em seus servi¢os de entrega dos
produtos revendidos a domicilio. Esse aumento de fluxo ndo é considerado significativo em
relacdo ao transito que ja existe, por se tratar de uma via com grande fluxo de veiculos

diariamente.

2.13 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

No processo de construcdo do empreendimento, ndo havera grande demanda de
recursos materiais, pois 0 mesmo utilizara de estrutura compacta em alvenaria, maior parte

da arquitetura é aberta para manobras e espacos externos.

Os equipamentos que serdo utilizados na empresa, como ar condicionados, estao
previstos uma maior eficiéncia energética, conforme indicacdo do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para um melhor uso racional e economia de

energia elétrica no local.
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2.14 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

O empreendimento oferecerd beneficios & populacdo e para o desenvolvimento do
entorno, pois com a infraestrutura ali implantada promovera movimentacao da economia local,
na prestacdo de servicos a populacdo em geral, geracdo de empregos, pagamento de

impostos e movimentacao financeira.

Para a fase de obras, serdo gerados empregos temporarios, para os cargos de mestre
de obras, pedreiro, auxiliar, carpinteiro, eletricista, encanador, pintor, entre outros, conforme
a demanda da obra do empreendimento. A remuneracao média prevista esta baseada no piso

salarial de Santa Catarina, na industria de construcao civil, sendo de R$ 1.078,00.

Na fase de operacdo da empresa, serd fornecido empregos para dois setores: escritério
e operacional, sendo para assistente administrativo, financeiro administrativo e, motoristas,
com um salario médio previsto de R$ 1.179,00 a R$ 1.235,00, segundo o piso salarial do
Estado.

2.15 INVESTIMENTO PREVISTO

O investimento médio previsto para implantacdo do empreendimento serd de
aproximadamente R$ 115.000,00 calculado a partir do CUB/m2 médio do estado de Santa

Catarina para areas comerciais simples e a area construida do empreendimento.

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 DELIMITAGAO DA AREA DE VIZINHANGCA

O local do empreendimento se encontra em uma 4&rea ja consolidada com
predominancia residencial e com comércios de pequeno porte. Para a caracterizacdo da area
de vizinhanca, foram utilizados como base outros Estudos de Impacto de Vizinhanca da
mesma atividade (transporte de gas), assim sendo consideradas:

¢ Direta: na quadra onde sera instalado o empreendimento.

¢ Indireta: raio de 1.000 metros a partir do centro do empreendimento.
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3.1.1 Areade Vizinhanca Direta:

A caracterizagdo da area de vizinhanca direta, foi considerada o préprio local do
empreendimento, e os limites da quadra do terreno.

A area envolve as principais vias de acesso para a empresa (52 Avenida e Rua Dom
Luiz), em conjunto com as residéncias e comércios do entorno da area, a qual podera
apresentar risco de impactos ambientais, sejam estes benéficos ou adversos, ao longo da
ocupacado prevista e, a regido sera potencialmente afetada de forma direta pela atividade

econdmica do empreendimento.

! Legenda

& Area de Influgncia Direta
(7 Area do Empreendimento

200 m

Figura 19: Area de Influéncia direta - AID. Fonte: Google Earth.

3.1.2 Areade Vizinhanca Indireta:

A area adotada possui um raio de 1000m principalmente porque a regido apresenta
predominancia de residéncias, e pequenos comércios como contabilidades, padarias e
comércios em geral.

Os impactos decorrentes desta area, sao considerados menos significativos do que na
area de Vizinhanca Direta, porque compreende uma maior capacidade de escoamento das
vias presentes no local. A area delimita-se, a Oeste pela rua Dom Luiz até a rua Dom José.
Ao Norte a partir da 52 Avenida até a Marginal Leste, ao Sul até o fim da quadra do local do
empreendimento, na rua Dom Felipe. E a Leste a partir do empreendimento até a rua Dom

Gregorio.
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Figura 20: Area de Influéncia indireta do empreendimento. Fonte: Google Earth.

3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

O bairro Vila Real € um dos cartdes postais de Balneario Camboril, por ser sede da
famosa Via Gastronémica, conhecida pela sua gastronomia tipica, onde tinha a Ponte Pénsil,
construida em 1981 para interligar a Vila Real ao Bairro Barranco, que hoje ndo existe mais
(SCHRAMM, 2016).

A Vila Real é o segundo bairro que mais abriga nativos de Balneario. Totalmente
urbanizada, calgcada e dotada de comércio proprio para atender seus moradores, o bairro tem
seu nome ligado & histéria, devido ao grande numero de agorianos que ali fixaram residéncia
e que resolveram homenagear uma localidade de Portugal chamada Vila Real (SCHRAMM,
2016).

Segundo a Lei Municipal n°® 1840/99 de 25 de janeiro de 1999, que dispbes sobre a
criacdo dos bairros da cidade de Balneério Camborid, o bairro da Vila Real delimita-se ao:
Norte com o eixo da Rua Araquari; Sul com o Rio Camborid; Leste com a BR-101; Oeste com
o braco do Rio Camboriu até encontrar o lote 1.172 do Jardim Real Balneario Camboria, onde
segue pelo eixo da Rua Dom Henrique até o eixo da Rua Dom Daniel, onde segue até

encontrar o eixo da Rua n° 3 do Jardim late Clube que é a atual Rua Anitapolis, onde segue
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novamente pelo seu eixo até encontrar o braco do Rio Camboril até encontrar o eixo da Rua

Araquari.

3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

3.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrologia

O municipio de Balneario Camborit (SC), esta inserido na Bacia Hidrogréafica do
Camborit, que abrange uma extensédo de 199,8 kmz2, constituida pelas sub bacias Macacos,
Braco e Rio Pequeno. (URBAN, 2008). E composta por um complexo hidrolégico com os
seguintes contribuintes principais: Rio Gavido/Rio do Brago, Rio Canoas e Rio pequeno. Estes
afluentes se juntam préximo a cidade de Camboril dando origem ao Rio Camboril, que por

sua vez desagua no mar (EPAGRI, 2011).

Esta zona aquifera caracteriza-se por apresentar agua com qualidade quimica boa
para todos os fins: abastecimento doméstico e publico, agricola e industrial. O valor de TSD
geralmente € menor do que 100 mg/L. Localmente pode apresentar teores de ferro e
manganés acima das normas de potabilidade. Os aquiferos proporcionam boas vazfes e
agua dentro dos limites de potabilidade, ocupando as planicies costeiras e litoraneas, que

exigem grandes volumes de agua para abastecer cidades e balnearios (CPRM, 2012).
3.3.2 Geologia e Geomorfologia

Conforme o Mapa Geoldgico de Santa Catarina, 0 municipio esta sob uma area de
sedimentos halocenos, do periodo quaternario e da era cenozoica, caracterizada por
Depésitos de Praias Atuais, com areias quartzosas finas a média, bem selecionadas e de
cores claras (CPRM, 2014).

A area do municipio compreende formacdo de sedimentos marinhos e costeiros
representados por sucessfes de camadas arenosas, pouco ou ndo consolidadas. As
espessuras podem ultrapassar 40 metros. Os sedimentos, de area de influéncia de maré nos
mangues possuem muita matéria organica, existindo areas com lentes de turfa e argila
(CPRM, 2012).

Os terrenos ocupados por esta zona aquifera estao relacionados com a sedimentacao
marinha e em alguns casos, remobilizacdo eodlica em barreiras, caracterizando-se por
constituirem-se em planicies com altitude média de 10 metros (no caso de barreiras marinhas
até 30 metros) (CPRM, 2012).
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Figura 21: Mapa da Geomorfologia do Municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IGUATEMI, 2014.




3.3.3 Relevo e Declividade

O estado de Santa Catarina apresenta um relevo bastante acidentado, com formacdes
de depressao, planaltos, planicies e serras. As terras baixas (a depresséo e as planicies, onde
se encontra Balneario Camboril) situam-se na porcao oriental, em vales fluviais e na regido

costeira.

O relevo de Balneério Camboriu é formado por planicie e terracos marinhos no centro,
cercado por colinas e morrotes baixos e morrotes, envolvidos por montanhas e trechos de
relevo acidentado composto por altos e baixos morros, conforme Mapas do Relevo, da
Declividade, Topogréfico e da Hipsometria (IGUATEMI, 2014).

As Planicies e Terracos Fluviais e Marinhos determinam as regiées mais planas do
municipio, principalmente, ao longo dos afluentes e do rio Camboril, em uma area com a
maior densidade de ocupacéo urbana (IGUATEMI, 2014).

O ponto culminante do municipio é a Pedra da Guarita, situado no Morro da Congonha

ou Gavido, a 241,40 metros de altitude seguida das seguintes montanhas e morros:

¢ Morro da Cruz (102,72m): situado no bairro Das Nacbes, tem acesso pela Rua
Indonésia e abriga o Cristo Luz;

e Morro do Gavido (241,40): ponto culminante de Balneario Camboril localiza-
se junto a BR - 101 ao lado do Posto Cortesia;

¢ Morro das Laranjeiras: acessado pelo bairro Barra;

e Morro do Boi (152.41m): localizado justaposto a BR-101 sentido Itapema;

e Morro ou Cordilheira do Aririba: acesso pela rua Italia, localiza-se no bairro Das
Nacoes;

¢ Morro do Careca: Localizado no bairro Praia dos Amores;

¢ Morro da Aguada (240,00m) onde esté localizado o Parque Interpraias.

O relevo em Balneario Camborill mostra-se bastante diferenciado uma vez que
33,63% do seu territério apresenta um relevo fortemente ondulado, contrastando com 30,14%

de &reas planas e 11,23% com terrenos suavemente ondulados.

Agrupando-se os totais dos terrenos com declividades significativas observa-se que o
territério apresenta aproximadamente 59,0 % de areas montanhosas em contraste com
aproximadamente 41,0% de &reas praticamente planas. As areas com escarpas mais
significativas ocorrem no Morro da Barra, Estaleiro Grande e Cordilheira do Aririba
(IGUATEMI, 2014).
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Figura 22: Mapa do relevo do municipio de Balneario Camboril. Fonte: IGUATEMI, 2014
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Figura 23: Mapa de Declividade do municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IGUATEMI, 2014.




3.3.4 Cobertura Vegetal

O litoral catarinense, é constituido pelo Bioma Mata Atlantica, denominado como
Floresta Ombréfila Densa, possui um ambiente marcado intensamente pela influéncia

oceanica, sendo muito Umida.

Apresenta florestas com caracteristicas perenifélias (sempre verdes), cujas espécies
comumente possuem folhas largas (latifoliadas) (FERNANDES, 2003 apud LINGNER, 2011).
Ela é distribuida em um gradiente atitudinal que varia do nivel do mar até aproximadamente
1.000 m, em geral, ela é caracterizada também por estratos superiores com arvores de altura
entre 25 e 30 m e com as suas copas entrelacadas (LEITE e KLEIN,1990 apud LINGNER,
2011).

A vegetacdo remanescente no territério do municipio de Balneario Camboril estj,
principalmente, representada por estagios secundarios e até primarios em alguns sitios da
Floresta Ombrofila Densa que constitui a Floresta Atlantica, com suas sub- formacdes

diferenciadas em fungéo das altitudes e condi¢des edéficas e morfocliméaticas.

Além desta, ocorrem no municipio Formacdes Pioneiras (ecossistemas dependentes
de fatores ecolbgicos instaveis) representadas pelas restingas, brejos e banhados e
manguezais (Mapa da Vegetacao) (IGUATEMI, 2014).

No municipio de Balneario Camborii ha poucas Unidades de Conservacdo (UC)
legalmente instituidas e sem os respectivos Planos de Manejo. As existentes tém carater
municipal e muitas das vezes sdo caracterizadas como Parques de Lazer com alguns

objetivos voltados a conservacao e a educacédo ambiental, destacando- se:

e Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta;

¢ RPPN Normando Tedesco;

e Area de Protecio Ambiental (APA) Costa Brava;

¢ Reserva Biologica (REBIO) Marinha do Arvoredo que ocorre no municipio por

uma continuidade territorial de sua area.

Todas estas unidades de conservagdo inseridas no municipio ndo se encontram
proximas ao futuro empreendimento, desta forma néo se verifica um impacto direto sobre as

mesmas.
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Figura 24: Mapa de vegetagao do municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IGUATEMI, 2014.




3.3.5 Economia, Sociedade e Cultura

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Balneario Camboriti € de 0,845, ou
seja, trata-se de um municipio com alto desenvolvimento humano, em 2010 estava na 42
posi¢do se comparado aos demais municipios do pais (PNUD, 2010). A populagéo estimada
para 2017 foi de 135.268 pessoas, todas elas vivendo na &rea urbana com acesso aos

servicos basicos e bens de consumo (IBGE, 2010).

A principal atividade econdmica do municipio é o turismo, seguido pela industria e
agropecuaria, que sao insignificantes neste contexto. Segundo a Secretaria de Turismo do
Municipio, em 2017 ultrapassou a marca de 4 milhdes de turistas - um aumento de 22% com

relacdo ao ano anterior.

Balneario Camboril, € uma cidade cheia de arranha-céus e com muitos restaurantes
badalados, possui diversas identificacbes como pescadores, grupos de excursdes, migrantes,
turistas e veranistas, é uma cidade multicultural (SCHLICKMANN, 2016).

3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO
DO SOLO

Conforme a Lei Complementar n° 2794, de 14 de janeiro de 2008 de Uso e Ocupacéo
do solo de Balneario Camboril, a area do empreendimento pertence a a Zona de Ambiente
Construido — Il (ZAC-III).

O ZAC-lll tem como objetivo adequar o adensamento urbano aos indices de
gualificacdo da infraestrutura existentes, promover inclusdo socio espacial através da
urbanizacéo e da regularizac¢ao fundiaria; dinamizar atividades de comércio e servicos locais
promovendo a centralidade; consolidar e adequar o uso habitacional; e valorizar e proteger os

elementos naturais inseridos na malha urbana.

O Microzoneamento representa a subdivisdo das Macrozonas urbanas, ndo se
superp8em entre si, distinguem-se pelas caracteristicas especificas ou especiais que definem
a politica de ocupacdo, adensamento ou controle de do espa¢o urbano, bem como das
atividades nelas incentivadas, permitidas, toleradas ou proibidas, desta forma o
empreendimento encontra-se localizado na ZACC-III-C (Zona de Ambiente Construido de
Média Densidade).

A regido do empreendimento é caracterizada por estabelecimentos comerciais e de
prestacdo de servicos e principalmente residéncias. O terreno do mesmo, faz confrontactes
com os seguintes locais: em frente, ao norte, com a 52 Avenida; ao leste com comércio, oeste

com a rua Dom Luiz e ao sul com edifica¢des vizinhas.



Estudo de Impacto de Vizinhanga
roenhorie o YpeGas
ustentabilidade Balneario Camboriti/SC

3.4.1 Limitacdes da Ocupacéo do Solo

O plano diretor do municipio de Balneério Camborit apresenta o uso e ocupagéo do
solo na Zona de Ambiente Construido - Il (ZAC-lll) (SUL), sendo na grande maioria,

residencial e comercial.

O uso e ocupacao do solo pelo empreendimento estdo adequados, ndo havendo
presenca de Areas de Preservacéo Permanentes (APP), e esta de acordo com o Plano diretor
em que se encontra, bem como néo ir4 promover alteragdes das caracteristicas atuais de uso

em decorréncia de seu funcionamento.
3.5 EQUIPAMENTOS PULICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

A é4rea de vizinhanca do empreendimento € caracterizada com estrutura de
arruamento, energia elétrica, rede de telecomunicacdo, coleta de esgoto sanitario,

abastecimento de agua, coleta de residuos sélidos e drenagem.
3.5.1 EnergiaElétrica e Telecomunicagao

Na regido do empreendimento ha rede de telecomunicagao junto ao fornecimento de

energia do municipio, atendida através da Celesc Distribuicao.
3.5.2 Abastecimento de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario

No local do empreendimento, o abastecimento de agua tratada e a coleta de esgoto
sanitario € feita pela Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camborili
(EMASA).

3.5.3 Residuos Sdélidos

A coleta dos residuos sélidos (residuos organicos/ndo reciclaveis) na regiao do
empreendimento é realizada pela empresa Ambiental, ela ocorre trés dias por semana, na
segundas, quartas e sextas-feiras, das 08:00 as 12:00, e a coleta de residuos reciclaveis uma
vez ha semana, nos sabados das 08:00 as 12:00. Apés a coleta, os residuos organicos séo
encaminhados para o aterro sanitario de Itajai, e os residuos reciclaveis destinados para as

cooperativas cadastradas.
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3.5.4 Drenagem

O sistema de drenagem existente no local é de responsabilidade da Secretaria de

Obras do municipio.

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

O empreendimento tera pouco impacto nos equipamentos urbanos locais, por ser um
comércio, com poucos funcionarios, e sua atividade nao ira influenciar os equipamentos
publico. A contribuicAo comercial ira favorecer a vizinhanga, pelo servico de entrega aos

moradores.
3.6.1 Saude

De acordo com a Area de Vizinhanca Indireta, ndo ha centros de satide proximos ao
local do empreendimento. Desta forma a atividade néo ira influenciar (de modo positivo ou

negativo), ou perturbar este tipo de equipamento comunitario.
3.6.2 Esporte e Lazer

O empreendimento ndo necessitard, para seu funcionamento, fazer uso de

equipamentos comunitarios de esporte ou lazer, assim, a atividade nao impactara os mesmos.
3.6.3 Patriménio Historico e Cultural

O empreendimento ndo ird impactar nenhuma area de relevante patriménio cultural
ou histoérico, bem como ndo havera alteracdes que as modifiguem, em decorréncia das
suas atividades.

3.6.4 Pracas, Areas Verdes e Espacos Publicos

Conforme a area de Vizinhanca Direta e Indireta, ndo ha pracas, areas verdes ou
espacos publicos, proximos ao futuro empreendimento, denotando assim nenhum impacto

sobre 0s mesmos.
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3.7 SISTEMA VIARIO DE AREA DE VIZINHANCA

N&o estdo previstas a abertura de novas vias de acesso para utilizagdo do

empreendimento, pois 0 mesmo possui acesso direto a 52 avenida e rua Dom Luiz.
3.7.1 Avalicdo da Compatibilidade do Sistema Viario

O sistema de vias de Balneario Camboril e as atuais restricbes de integracéo e
circulacdo resulta do processo histérico de parcelamento e das intervencbes que
privilegiaram, a partir dos anos 60, a Avenida Atlantica e Avenida Brasil, como principais eixos
de deslocamento ao longo da orla. O resultado atual — embora existam recentes intervencdes
do poder publico local que buscaram maior fluidez do transito e integracao deste tecido
histérico — € uma malha saturada para mobilidade dos veiculos automotores (IGUATEMI,
2014).

O sistema viario da regido tem como principal modal o rodoviario, mas é valido
destacar que Balneario Camboril esta inserido numa importante regido catarinense
multimodal que inclui o Aeroporto Internacional de Navegantes e de Florianopolis e os Portos

de Itajai e Navegantes que configuram uma das mais importantes malhas logisticas do pais.

Segundo lguatemi (2014) o conjunto de vias estruturantes e com maior capacidade no
municipio sao: Rodovia Federal BR-101, utilizada muitas vezes como eixo de ligacdo entre
bairros, em conflito com sua principal funcdo de conexdo regional, estadual e nacional;
Avenida do Estado, via de ligacdo entre Balneério e Itajai, que também permite acesso a
outros pontos da BR-101. Por apresentar uma caracteristica de estruturacao viaria municipal,
apresenta conexdo com as demais vias importantes do municipio. Avenida Santos Dumont
(32 Avenida); Avenida Frei Edmundo Piechozeh (42 Avenida); Avenida Central, primeira via de
ligag&o do interior a orla; Avenida Atlantica, a via beira mar do municipio; Avenida Brasil, que
constitui o binario com a Avenida Atlantica; Avenida Rui Barbosa, implantada como importante

alternativa de acesso a Praia dos Amores e Praia Brava.

Também neste contexto de importdncia tem-se a Avenida Athaualpa G.
Mascarenhas Passos, mais conhecida como 52 Avenida que faz referéncia ao

empreendimento deste estudo por sua localiza¢do ser junto ao mesmo.

A Figura 20 expressa as principais vias préximas do local do empreendimento e o

sentido do trafego.
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Figura 25: Sentido das vias proximas ao empreendimento. Fonte: Google Earth.

De acordo com o Manual de procedimentos para o tratamento de polos geradores de
trafego do DENATRAN existem alguns parametros para avaliacdo do empreendimento quanto
a sua capacidade de geracdo de trafego. A Tabela 4 traz alguns desses parametros dos

municipios listados no manual.

Tabela 4: Parametros municipais para avaliacdo de empreendimentos geradores de trafego.
Fonte: DENATRAN.

MUNICIPIO PARAMETRO

Curitiba Empreendimento que apresenta uma area de construcao

igual ou superior a 5.000 m2

Séo Paulo Todo projeto de edificacdo que, prevé mais de 80 vagas de
estacionamento nas “Areas Especiais de Trafego” ou 200 ou
mais vagas nas demais areas da cidade é classificado como

polo gerador de trafego.

Belo Horizonte Empreendimento de uso ndo residencial, no qual a area

edificada seja superior a 6.000 mz2,

Jodo Pessoa Aqueles com capacidade de reunir mais de 300 pessoas
sentadas.
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Estes municipios possuem outros parametros de analise para a referida avaliacéo,
entretanto todos eles denotam uma perspectiva que enquadra grandes empreendimentos

baseados em ocupacgéo de pessoas ou vagas de veiculos.

Segundo o Plano Diretor de Balneario Camborit no seu Art. 76, deverao ser exigidos

Estudos de Impacto no Trafego - EIT nas seguintes situacdes:

a) para a aprovacado de obras ou empreendimentos que gerem grande demanda por

vagas de estacionamento ou que gerem grandes quantidades de trafego nos horarios criticos;

b) para emissdo de alvards de funcionamento as atividades que gerem grande
demanda por vagas de estacionamento ou que gerem grandes quantidades de trafego nos

horarios criticos.

Exposto esta condi¢cdo especifica do municipio denota-se que o empreendimento aqui
estudado ndo atende a esta perspectiva e condigdo de ser um grande polo gerador de trafego
pelos apontamentos listados a seguir:

¢ Vagas de estacionamento (n&o residencial): 5

¢ Numero de funcionarios: 6

e Areade ocupacéo: 170,02m?

e Veiculos de distribuicdo e transporte: Motocicletas e bicicletas

e Numero de veiculos de distribuigdo e transporte: 3 motocicletas, 3 bicicletas.

Entretanto, para um melhor entendimento do cenario atual do trafego na regido de
entorno foram realizados levantamentos do volume de trafego a fim de embasarmos o

argumento do baixo impacto do empreendimento no local.

A metodologia utilizada para a avaliacdo do cenério atual foi de: contagem de carros
em horério de pico; distribuicdo de viagens; simulacao de trafego futuro; niveis de servico;
potencialidades de concentracéo de atividades similares no entorno e por fim as medidas

mitigadoras sobre o impacto no trafego local.
3.7.2 Contagem de Veiculos

Para a contagem de veiculos foi utilizada a Taxa de Fluxo definida como uma medida
do fluxo horario de veiculos, calculada com base no volume correspondente ao periodo de 15
minutos de maior carregamento dentro daquela hora. E calculada como quatro vezes o fluxo

registrado no periodo de 15 minutos mais carregados, conforme férmula abaixo:

v =4x V15 min
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Apoés o calculo da taxa de fluxo, obteve-se o Fator da Hora Pico - PHf, conforme a

seguinte formula:

PHf = V60min / (4 x V15 min)
3.7.3 Capacidade e nivel de servigos

Essa metodologia também pode ser aplicada para a analise da capacidade e nivel de
servicos de vias urbanas, uma vez que no Brasil ndo existe metodologia e estudos suficientes.
Os indicadores caracterizadores dos fluxos de trafego séo: o volume de trafego, a velocidade

e a densidade.
Célculo da Densidade (Veic/Km)
“q - S x K”

Onde: q = fluxo (veic./hora); S = velocidade média no espacgo (km/h); K = densidade

(veic./km).

A anadlise da capacidade e nivel de servico de uma via permite determinar qual a
gualidade da operacdo nos periodos de pico e qual o nivel de crescimento do trafego que

pode ser suportado pelo sistema nas condi¢des atuais de trafego.

O Nivel de Servico é definido como uma medida qualitativa das condi¢bes de
operagédo, conforto e conveniéncia de motoristas, e depende de fatores como: liberdade na
escolha da velocidade, finalidade para mudar de faixas nas ultrapassagens e saidas e

entradas na via e proximidade dos outros veiculos.

A seguir sdo apresentados 0s niveis de servico e as descricdes das condi¢cdes de

operagdo correspondentes a cada nivel de servico:

NIVEL A — fluxo livre, concentracdo bastante reduzida, total liberdade na escolha da

velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: 6timo.

NiIVEL B — fluxo estavel, concentracdo reduzida, ha liberdade na escolha da
velocidade e a facilidade de ultrapassagens nao é total, embora ainda em nivel muito bom.

Conforto e conveniéncia: bom.

NIVEL C - fluxo estavel, concentracido média, ha liberdade na escolha da velocidade
e a facilidade de ultrapassagens é relativamente prejudicada pela presenca dos outros

veiculos. Conforto e conveniéncia: regular.
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NIVEL D — proximo do fluxo instavel, concentragédo alta, reduzida liberdade na escolha

da velocidade e grande dificuldade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: ruim.

NIVEL E - fluxo instavel, concentracdo extremamente alta, nenhuma liberdade na
escolha da velocidade e as manobras para mudancas de faixas somente sao possiveis se

forcadas. Conforto e conveniéncia: péssimo.

NIVEL F — fluxo forcado, concentracdo altissima, velocidades bastante reduzidas e
frequentes paradas de longa duracdo, manobras para mudanca de faixas somente sdo
possiveis se forcadas e contando com a colaboragdo de outro motorista. Conforto e

conveniéncia: inaceitavel.

A cada nivel de servico € associado um volume de servico, caracterizado pelo maximo
fluxo de trdfego em que as condi¢cdes do nivel de servico correspondente. A Tabela 5

apresenta a densidades e os limites de Niveis de Servico do HCM (TRB, 2000).

Tabela 5: Densidade e limites de Niveis de Servico do HCM.

NIVEL DE SERVICO DENSIDADE (veic/km)
A - Otimo Oa7?
B - Bom 7all
C - Regular 11a16
D - Ruim 16 a 22
E - Péssimo 22a28
F - Inaceitavel Acima de 28

A metodologia de analise do nivel de servico do HCM utiliza fatores de equivaléncia
veicular para refletir o impacto operacional dos caminhdes, 6nibus e automdveis. Com a
funcéo de converter um fluxo formado por diferentes tipos de veiculos, em um fluxo hipotético,
composto apenas por carros de passeio equivalentes, de forma que a andlise de capacidade

e nivel de servico pode ser padronizada em fung¢ao de um Unico tipo de veiculo (Tabela 6).

Tabela 6: Fator de equivaléncia por tipo de veiculos (HCM, TRB, 2000).

TIPO DE VEICULO FATOR
Automoveis 1.00
Onibus 2.25
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Caminhéo 1.75
Moto 0.33
Bicicleta 0.20

A contagem de trafego foi realizada no dia 20 de abril de 2018, sexta-feira, nos horarios

compreendidos entre as 17:00 e 19:00 horas por o0s mesmos apresentarem o pior cenario
possivel, com uma hipétese de demanda maior de movimentagcéo de trafego. A Figura 21

representa os locais escolhidos como pontos de medi¢ao do fluxo.

O ponto 01 representa o fluxo da 52 Avenida, principal via local, e que fica defronte ao

estabelecimento, mas que ndo terd sua movimentacdo modificada pelo atendimento direto do

empreendimento, pois a entrada e saida do mesmo localiza-se proximo ao ponto 02.

O ponto 02 representa a rua Dom Luiz, lateral ao estabelecimento e que, por

apresentar um semaforo na esquina com a 52 avenida, influencia diretamente o fluxo no local,

por isso foi avaliada como importante para a contagem, e também por ser o local disposto

para entrada e saida dos veiculos.
N
-
3
S
Q
52 Z c
AVE’”da = 2% Ave lida
Ponto 01 de Contagem ‘
de veiculos
Ponto 02 de 594
Vi
contagem de enig
veiculos

om Ly,

Comé
Adua-Gas-B

analise do fluxo de veiculos no local.

Figura 26: Pontos de controle e contagem de trafego. Fonte: Google Earth.
A Tabela 7 e a Tabela 8 trazem a quantificacdo dos dados coletados em campo para
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Tabela 7: Quantificacdo dos dados de contagem de trafego no ponto 01.

Local: Ponto 01 - 52 avenida. Data: 20/04/2018 Condiges do Tempo: Ceéu
aberto sem nuvens
Sentido: Norte-Sul Responsavel: Gian Werner
IO = e el B

17:00 - 17:15 107 2 2 23 36
17:15-17:30 96 2 5 22 45
17:30 — 17:45 114 1 2 32 40
17:45 - 18:00 110 3 5 36 38
18:00 — 18:15 122 2 1 39 22
18:15 -18:30 86 1 0 26 26
18:30 — 18:45 105 3 0 42 20
18:45 - 19:00 100 1 0 25 21

Tabela 8: Quantificacdo dos dados de contagem de trafego no ponto 02.

el oorose St | oww zooanois | Condictes do Femaos Cen

Sentido: Norte-Sul Responsavel: Bruna Simioni
| vena [ YRS | O [ | News | Beeel

17:00 — 17:15 33 0 0 11 6

17:15-17:30 64 0 3 20 5

17:30 — 17:45 44 0 1 20 8

17:45 - 18:00 48 0 0 20 11

18:00 — 18:15 49 1 1 15 3

18:15 -18:30 39 0 1 16 3

18:30 — 18:45 29 1 0 17 2

18:45 - 19:00 28 0 0 8 11

Aplicando o Fator de Conversdo temos o resultado da fragdo com maior taxa de
carregamento e assim da taxa de fluxo, conforme a Tabela 9 e 10.

Tabela 9: Aplicacdo da Taxa de conversao para veiculos de passeio no ponto 01.

17:00 - 17:15 107 2 2 23 36 129,79
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17:15-17:30 96 2 5 22 45 125,51
17:30 — 17:45 114 1 2 32 40 138,31
17:45 - 18:00 110 3 5 36 38 144,98
18:00 — 18:15 122 2 1 39 22 145,52
18:15 - 18:30 86 1 0 26 26 102,03
18:30 — 18:45 105 3 0 42 20 129,61
18:45 - 19:00 100 1 0 25 21 114,7

Tabela 10: Aplicacdo da Taxa de conversdo para veiculos de passeio no ponto 02.

Hora dg?ig:';::io Onibus | Caminhdes Motos Bicicleta A%I(iacgr;cri:/;:;léor
17:00 — 17:15 33 0 0 11 6 37,83
17:15-17:30 64 0 3 20 5 76,85
17:30 — 17:45 44 0 1 20 8 53,95
17:45 - 18:00 48 0 0 20 11 56,8
18:00 — 18:15 49 1 1 15 3 58,55
18:15 - 18:30 39 0 1 16 3 46,63
18:30 — 18:45 29 1 0 17 2 37.26
18:45 — 19:00 28 0 0 8 11 32,84

Com os fatores de conversao aplicados aos dados de cada ponto conseguimos 0s
resultados da Taxa de Fluxo (V4), Taxa de Fluxo/Hora (V60min) e Fator Hora Pico (PHf)
apresentados na Tabela 11.

Tabela 11: Resultados da contagem de trafego.

Taxa de Fluxo (v4) V60min PHf D(SQ.S(} 'ﬁ(?%e ggriligoe
Ponto 01 582,08 538,59 0,925285184 14,5 Regular
Ponto 02 307,4 225,43 0,733344177 7,7 Bom

A avaliagdo foi feita com base no uUnico local de entrada e saida do futuro
empreendimento. Verificamos que o ponto 01 atende a necessidade de observacao do fluxo
de trafego, pois pode afetar o trafego local ou o trafego pode prejudicar a entrada e saida do
estabelecimento. No entanto isso ndo é provavel que aconteca porque o empreendimento nao
€ um polo gerador de trafego ja discutido anteriormente, e sua movimentacao ficara restrita a
motos e bicicletas que fardo as entregas de produtos aos clientes, salvo os dias de carga e

descarga de produtos.

O nivel de servico registrado foi de 14,5 para o ponto 01 e 7,7 para o ponto 02. A
velocidade média adotada para o local foi de 40km/h por tratar-se de um ponto logo apés o

semaforo. Enquanto o ponto 01 apresentou um resultado regular, o ponto 02 apresentou um
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nivel bom. No entanto, os dois pontos apresentam especificidades por estar préximos ao
cruzamento da via. Desta forma, avalia-se o local como baixo a médio volume de trafego.

As medidas mitigadoras para o local em questao e para um possivel aumento de fluxo

proximo ao empreendimento sdo identificadas como pontuais no sentido de melhoras na
sinalizacdo e limitacdes de velocidade de trafego nas proximidades, pois o fluxo de pedestres

e bicicletas se apresentaram em grande volume.

N&o foram verificadas potenciais concentragcbes de atividades similares nas

proximidades, por ser uma atividade especifica e com um potencial baixo de demanda local.

Para uma melhor visualizacdo do cenério atual foi realizado um levantamento da

movimentacao diaria no local através do software do google maps que através de imagens
em tempo real, analisa o fluxo de carros na regiao pretendida e classifica 0 mesmo em uma

escala de lento a rapido. A imagens geradas denotam uma avaliacdo em periodo comercial

de uma sexta feira, pois o empreendimento funcionard das 08:00 as 18:00. Assim, foram

avaliados periodos de duas horas alternados, conforme as imagens: Figuras 26, 27, 28, 29,

30 e 31.

Horario: 08:00

ster Academia |

0 s

r Economicc
brasil Eletronica E
> elInf &
Balneario CrossFit

R. Dom Francie
sco

M Migyes
co

R.p,

R. Dom 4.
R [
R. Do Sebastjz
Stido
Rua Dom .,
R. Dop,
°M Frangis
M2
%

R. Doy, Din,
Rua Dom Gregério
oy

al v - [

Transito em tempo re.

do software Google Maps.

Figura 27: Avaliacdo em tempo real do fluxo do trafego no local no horério das 08:00 a partir
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Figura 29: Avaliacdo em tempo real do fluxo do trafego no local no horario das 12:00 a partir
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Figura 31: Avaliacdo em tempo real do fluxo do trafego no local no horério das 16:00 a partir
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Figura 32: Avaliacdo em tempo real do fluxo do trafego no local no horario das 18:00 a partir

do software Google Maps.

Verificou-se que no periodo de funcionamento do estabelecimento o fluxo de carros
tendencialmente aumenta a partir do horario vespertino, muito em consequéncia da grande
movimentacao e fluxo de veiculos na avenida, provavelmente por esta ter um grande apelo

comercial, ser préximo da universidade e ser via de escoamento da regido. No entanto este
fluxo veicular ndo afeta diretamente o local provocando engarrafamentos ou situagfes com

impossibilidade de movimentacgéo.

3.8 LEITURA DE PAISAGEM
A paisagem de um local é o resultado visual de um ecossistema em funcionamento e

neste caso da estrutura urbana presente no local. Como ja citado, o empreendimento
encontra-se em area habitada com densidade média e estrutura urbana consolidada sem

remanescentes florestais.
a matriz, como dominante, as manchas (unidades de paisagem, patchs ou fragmentos de

habitat) e os corredores. Como nado existem remanescentes de vegetacao no local ndo sao

Forman & Godron (1986) distinguem como elementos componentes de uma paisagem
aplicaveis tais terminologias, no entanto podemos identificar que a matriz da paisagem onde

encontra-se o empreendimento € exclusivamente urbana.
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Figura 33: Mapa da matriz de paisagem do local do empreendimento. Fonte: Google Earth.

3.9 ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

Para que se tenha o conhecimento do impacto dos niveis de pressdo sonora na
implantacdo e na operacdo do empreendimento e o quanto interfere nas condigbes normais
de vida da populacao que reside ao entorno, foram realizadas medi¢des dos niveis de presséo
sonora, conforme o disposto na NBR 10.151:2000 - Avaliacdo do ruido em é&reas habitadas

visando o conforto da comunidade.

O nivel de ruido proveniente implantagcdo deve respeitar os valores limites de
referéncia recomendados pela NBR 10151:2000, levando-se ainda em consideracdo o
disposto no Plano Diretor do Municipio de Balneario Camborit € no zoneamento municipal.

O objetivo é avaliar a aceitabilidade do ruido promovido pelas atividades de
implantacdo do empreendimento visando o conforto da comunidade do entorno e o
atendimento a legislacdo ambiental vigente comparando-a com os niveis ambientes antes da

implantacdo do mesmo.
3.9.1 Metodologia

Baseando-se na referida norma, as seguintes condi¢cdes foram respeitadas para a

realizagdo das medi¢6es de ruido:
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No levantamento de niveis de ruido mede-se externamente aos limites da
propriedade que contém a fonte.

Todos os valores medidos do nivel de pressédo sonora devem ser aproximados ao
valor inteiro mais préximo.

Nado devem ser efetuadas medicdes na existéncia de interferéncias audiveis
advindas de fenébmenos da natureza (por exemplo: trovdes, chuvas fortes, etc.)
Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor.

No exterior das edificagfes que contém a fonte, as medi¢cdes devem ser efetuadas
em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite
da propriedade e de quaisquer outras superficies refletoras, como muros, paredes
etc.

Para a determinacdo do nivel de pressao sonora equivalente (LAEQ) utiliza-se o
procedimento descrito no Anexo A da NBR 10151/2000.

3.9.2 Procedimentos de Medicéao

Baseando-se na referida norma, os seguintes procedimentos de medi¢do do ruido em

area habitada devem ser seguidos:

Avaliacao do local e das fontes de ruido para definicdo dos pontos de medicéo.
Definicdo do horéario das medi¢gdes de acordo com o regime de funcionamento da
obra.

Medicdo do Nivel de Ruido Ambiente (Lra) na auséncia do ruido gerado pela fonte
sonora em questao.

Medicdo do Nivel de Pressdo Sonora ponderado em A e com leitura ajustada para
resposta rapida (fast), com a fonte geradora de ruido em funcionamento.
Determinacdo do Nivel de Pressdo Sonora Equivalente (LAEQ) utilizando o
procedimento contido no Anexo A da norma.

Comparacdao dos resultados obtidos com o Nivel de Critério de Avaliacdo (NCA),
conforme item 6.2 da NBR 10151/2000.

Emisséo do parecer técnico final.

A malha de amostragem foi definida com base na referida norma, onde os pontos de

medicao devem estar situados nos limites da propriedade, a fim de verificar o nivel de ruido

gue é emitido para a comunidade do entorno. Dessa forma, foram determinados 3 pontos de

medicdo (Figura 29), conforme descricdo da Tabela 12.
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Figura 34: Mapa de localizac&o dos pontos de medicdo dos Niveis de Pressdo Sonora - NPS.

Tabela 12. Descricdo e coordenadas dos pontos de medic¢éo.

Coordenada UTM Coordenada UTM

Ponto Descrigéo Longitude Latitude

#1 Ponto ;ltuado no canto extremo do 735491 85 m E 7010622.04m S
estabelecimento, ao sul, sobre a cal¢ada.

Ponto situado no canto extremo do
#2 estabelecimento, ao norte, sobre a cal¢cada de 735496.73 m E 7010644.50 m S
frente a 52 avenida.

Ponto situado ao norte, na mediana externa do
perimetro do terreno, sobre a calgada, no limite

#3 . . 735525.44 m E 7010638.79 m S
com a matricula do terreno vizinho, de frente para
a 52 avenida.
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Figura 36: Detalhe do ponto de medi¢cdo de NPS n° 02.
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3.9.1 Apresentacdo dos Resultados

Foi realizado as medi¢des do Nivel de Ruido Ambiente (L), antes da implementacéo
do empreendimento. No que diz respeito ao movimento do local, 0 mesmo encontrava-se
intenso nos Pontos 1 e 2, e normal no Ponto 1. Os resultados obtidos estdo descritos na

Tabela 13 a sequir:

Tabela 13: Determinagdo do Nivel de Ruido Ambiente (Lra).

. L Lra Situacdo do ~
Ponto Data Periodo Horério [dB(A)] Transito Observacfes
#1 20/04/20.18 Diurno 17:25 60 Normal Transito normal
(sexta-feira)
#2 20/04/20.18 Diurno 17:31 65 Intenso Transito intenso
(sexta-feira)
20/04/2018 . . e
#3 (sexta-feira) Diurno 17:37 62 Intenso Transito intenso

O Nivel de Critério de Avaliagdo (NCA) para esta regido (area mista, com vocacdo

comercial e administrativa) e este horario (diurno), conforme a NBR 10151, é de 60 dB(A).

Comparando-se estes valores com os Niveis de Ruido Ambiente (L) encontrados, observa-
se que o L, é superior que o NCA em dois pontos. Sendo assim, de acordo com o item 6.2.4

da norma, o NCA assume o valor de Ls, conforme demonstrado na Tabela 14.

Tabela 14: Comparativo entre o Lra e o NCA da NBR 10151.

Ponto | Periodo [d I&Z)] alu(l:gﬁz[g(?l(g]) NCAch(tjaEZI(c?)]
#1 Diurno 60 60 60
#2 Diurno 65 60 65
#3 Diurno 62 60 62

Através dos resultados das medi¢des do ruido ambiente, constata-se que a regido ja
possui emissdes de ruido muito proximas e até acima do limite estabelecido pela norma.
Deve-se frisar que durante a fase de implementacao e a operacdo, o empreendimento devera
se manter dentro desses limites, caso contrario, 0 mesmo estara interferindo nas condictes

de conforto acustico da vizinhanca.
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3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

Com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) de 2010, o censo da
populacdo de Balneario Camboril apresentou 108.089 habitantes, e uma densidade
demografica de 2.337,67 hab/kmz.

A estrutura etéria de 2010 da popula¢do do municipio, era caracterizada com a maior
porcentagem de adultos entre 20 a 29 anos (62,2%), sendo a maioria mulheres. Os jovens

apresentavam 26% da populacéo e os idosos 11,8%, segundo censo do IBGE.

A populag¢édo do municipio conta com esgotamento sanitario adequado, apresentando
98.7% das residéncias e, 89,6% dos domicilios contam com vias publicas adequadas, com
drenagem, calcada, pavimentacdo e meio-fio. Na saude, em 2009 possuiam 43

estabelecimentos do SUS para atender os cidadaos.

Conforme as medidas bésicas de desenvolvimento humano como, saude, educagéo e
renda de Balneario Camborit, o indice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010,

alcancou 0,845, podendo considerar uma cidade boa de se residir.

3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

Segundo dados do IBGE, em 2015 o Produto Interno Bruto Municipal (PIB) per capita
de Balneario Camboril atingiu R$ 37.451,22. O municipio apresenta uma base econdmica
voltada ao setor de servicos, que em 2009 correspondeu por 83,85% da composicdo do seu
PIB; seguido pelo setor industrial com 15,84% e pela agropecuaria com 0,31%, em

conformidade com dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 2010.

Com dados de 2011, do Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina (SEBRAE/SC, 2013) e com base em dados do Ministério do Trabalho e
Emprego, foi identificado 11.954 empresas que empregavam 40.770 pessoas. As micro e
pequenas empresas foram responsaveis por 99,5% do nimero de empresas localizadas no

Municipio e por 81,49% da mao de obra empregada formalmente.

Diante disto, o desenvolvimento econdmico devido & existéncia do futuro
empreendimento, trara beneficios ao municipio, e para os estabelecimentos vizinhos, por ser

revendedor de um produto de grande utilizac&o.
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4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
4.1 IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DOS IMPACTOS

Segundo o Caderno de Regulamentacdo do Estatuto das Cidades (2010) a
caracterizacdo dos impactos sobre a vizinhanga devem discorrer a partir da identificacdo e
avaliacdo dos impactos positivos e negativos, decorrentes da instalacdo do empreendimento,
considerando a andlise das dimensfes listadas no art. 37 do Estatuto da Cidade:
adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitarios; uso e ocupag¢éo do solo;
valorizacao imobiliaria; geracao de trafego e demanda por transporte publico; ventilacdo e

iluminacéao; paisagem urbana e patrimdénio natural e cultural.
Os impactos podem ser divididos em 5 esferas de atuacao diferentes.

Impactos econdmicos: vinculados a valorizagdo ou desvalorizagdo imobiliaria nos

imoveis, atividades, empregos e servigos da regido onde se insere o0 empreendimento.

Impactos Sociais: vinculadas a deslocamentos, movimentos de expulsdo ou atracao
de grupos sbcias, com perdas ou alteragcdo do tipo de empreendimento e renda,

enobrecimento ou empobrecimento social da regido onde se insere o empreendimento.

Impactos urbanisticos, arquiteténicos e paisagisticos: vinculadas a tendéncia de
alteracdo de padrBes de configuracao, tipologias e ambiéncia da regido onde se insere o

empreendimento.

Impactos ambiental: vinculadas a vegetacdo, arborizacdo, prote¢cdo de mananciais,
humidade, poluicdo sonora, formacdo de ilhas de calor ou corredores de esfriamento da

temperatura, aumento de temperatura da regido onde se insere o empreendimento.

Impactos sobre a infraestrutura: vinculadas a necessidade de aumentar a rede de
servigcos urbanos como agua, luz, saneamento e residuos solidos, alteragdes no sistema

viario, aumento ou reducao do transito de pessoas e veiculos.

Para a avaliacdo dos impactos sobre a vizinhanca do empreendimento deste estudo
foram utilizados os parametros acima citados e complementados com impactos avaliados pela

equipe técnica responsavel.

Para a avaliagdo qualiquantitativa dos impactos, os mesmos foram divididos em dois

grupos: Impactos Reais, aqueles diretamente relacionados com a atividade, durante nas
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fases de implantacdo e/ou operacdo; e Impactos Potenciais, aqueles originados de

situagdes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.

Os impactos reais foram classificados seguindo as exigéncias da Lei Complementar

n° 24 de 18 de abril de 2018 e classificados com base nos seguintes atributos:
Fase de ocorréncia:

e Implantacao: inicia-se a partir das intervengdes no terreno até a finalizacao da
obra.

¢ Operacdao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia:

\

e Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do
ambiente;

e Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

Area de Abrangéncia: que trata da dimens&o dos impactos, podendo ser:

e ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento,
ou Area Diretamente Afetada;
e AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

e AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

Importancia: baseia-se na analise das demais classificagbes e busca identificar a

interferéncia em funcéo da sua participacao no conjunto analisado, podendo ser:

e Baixa,
e Moderada,
e Alta.

Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

o Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da
execucdo da acdo em termos de qualidade;

o Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu
estado de antes da execucado da acdo, sem afetar a qualidade;

e lrreversiveis, quando o componente ndo voltard ao seu estado de antes da
execucédo da acdo.

Prazo de duracao: quanto tempo poderao ser percebidos os fendmenos:
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e Temporarios, efeitos cessam com a recuperacgao natural ou com a implantacao
das medidas mitigadoras;
e Permanentes, altera¢des persistem ao longo do tempo;

e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Conforme as classificacfes descritas acima, as mesmas devem ser avaliadas de forma
guantitativa, atribuindo um valor, de acordo com a metodologia citada no Termo de Referéncia
para Estudo de Impacto de Vizinhanca de Balneario Camboril. Para a execucdo do mesmo,
utilizou-se a tabela de Atributos, Critérios e Valores (Tabela 15), para a quantificacdo dos

impactos reais.

Tabela 15: Legenda da Matriz de Impacto. Fonte: Termo de Referéncia para Estudo de
Impacto de Vizinhanca de Balneario Camborid.

. Implantacao 1
Fase de Ocorréncia
Operagéao 5
Expectativa de Incerta 1
Ocorréncia Certa 3
ADA 1
AVD 3
Abrangéncia
AVI 5
Baixa 1
Moderada 3
Importéncia
Alta 5
Reversivel 1
Parcialmente Reversivel 3
Reversibilidade
Irreversivel 5
Temporario 1
Ciclico 3
Prazo
Permanente 5

A definicAo dos valores para cada impacto, foram realizadas pela equipe técnica
responsavel por este estudo, baseados nas possiveis interferéncias e altera¢cdes no ambiente,

em suas dimensdes fisica, biolégica e socioeconémica, relacionadas a atividade do

empreendimento (Tabela 16).
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4.1.1 Impactos Reais:

Tabela 16: Matriz de Impactos do empreendimento. Fonte: Autores.

Expectativa <
F d Aread . o B d
IMPACTO REAL aseA e. de reaA v . Importancia | Reversibilidade 160 ~e
Ocorréncia o Abrangéncia Duracéo
Ocorréncia
Geracédo de
i 1 3 1 3 3 1
residuos solidos

Transporte Publico 5 1 1 1 1 1

Equipamentos
urbanos e 5 1 1 1 1 1
comunitarios

Geracgao de
efluente doméstico

. 5
Ruidos e Vibracdes 1 3 1 1 1 1

Uso e ocupagédo do

1 3 1 5 3 5
solo
Diminuicado da
qualidade do Ar S 3 1 1 3 3
. Aumento qe 3 3 1 3 3
trafegos de veiculos
Areas de interesse
histérico, 5 1 1 1 1 5

paisagistico e
cultural

IIumln_a(;a~o e 5 1 1 1 1 5
Ventilagéo
valorizacao 5 1 3 1 1 3
Imobiliaria
Adensamento 5 3 1 1 1 3
Populacional
emprego e renda
Paisagem Urbana 5 1 1 1 1 3

De acordo com a Matriz de Impactos, é possivel avaliar que o empreendimento possui

um baixo potencial de impacto, haja vista que 0 mesmo gue ndo gera impactos significativos
no seu entorno e no meio ambiente. Abaixo estdo descritos 0s impactos avaliados no futuro

empreendimento.

Geracao de Residuos Solidos: a geracdo de residuos pode provocar poluigcdo no
meio ambiente, como contaminacdo do solo; nas aguas subterraneas (aquiferos, lencol

freatico); e no ar, por produzir gases do efeito estufa; além de criar riscos a satde humana. A
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geracdo deste, ocorrera na fase de implementacdo do empreendimento, como residuos da
construcao civil, e no processo de operacgéo, sera gerado apenas residuos comuns, de classe
2, provenientes do escritorio (reciclaveis) e banheiros. Em relagdo atividade do
empreendimento, por tratar de um comércio de distribuicdo de gas, os mesmos ndo sao
considerados residuos gerados pela atividade, por serem retorndveis e reutilizaveis (séo

recolhidos pelo fabricante para novo processo de envasamento de gas).

Transporte Publico: o uso do transporte publico pelos funcionérios, pode impactar no
aumento de passageiros, podendo necessitar de mais Onibus para circulacdo, porém o
empreendimento ndo ir4 influenciar no volume de passageiros que utilizam deste transporte
na regiao, pois 0 mesmo tera poucos funcionarios, tanto na fase de implementa¢do como de

operacao.

Equipamentos Urbanos e Comunitarios: o empreendimento ira gerar baixos
impactos nos equipamentos urbanos do municipio (energia elétrica, esgoto sanitario, agua,
residuos sélidos, telecomunicacdo e drenagem), por ser um comercio de pequeno porte e, ter
pouca demanda destes recursos. O mesmo nao fara o uso dos equipamentos comunitarios
disponibilizados pelo municipio, e a atividade ndo tera influéncia significativa (positiva ou

negativa) nos equipamentos comunitarios do entorno.

Geracao de Efluente Doméstico: a geracdo deste, impacta no ecossistema aquatico
uma vez que anteriormente, ndo € destinado ao processo de tratamento do municipio. Na fase
de implementacao e de operacdo da atividade, ocorrerd uma maior geracdo de efluentes
sanitarios na regido, provenientes dos banheiros, mas que serdo mitigados pela coleta e

tratamento pela rede publica existente no local.

Ruidos e Vibrac@es: este impacto gera incomodo para a populagdo do entorno, na
fase de execucdo da obra podem ocorrer indices significativos de ruidos, principalmente no
gue diz respeito a movimentacao de maquinas, caminhdes e na fase de acabamentos de obra.
Entretanto, pela caracteristica da atividade, o empreendimento ndo é considerado uma fonte

emissora de ruido que venha a influenciar o seu entorno.

Uso e Ocupacédo do Solo: tera um baixo impacto a partir da impermeabilizacdo do
solo com a execucdo do empreendimento, visto que o local de entorno ja é caracterizado por

pouca permeabilidade, por ser uma area urbana consolidada.

Diminuicdo da qualidade do Ar: este impacto € causado pelo aumento da
concentracao de material particulado (poeira). Na fase de implantacdo, podera haver emisséo

de matérias particulados, provenientes da movimentacao de terra através dos maquinarios.
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Porém na fase de operacéo do estabelecimento, as emissées de gases poluentes, serdo dos
veiculos utilizados para a entrega dos produtos, mas podem ser consideradas insignificativas,

por serem em pequenas quantidades.

Aumento de trafegos de Veiculos: o aumento de trafego da regido pode afetar
diretamente o fluxo de veiculos ja presente no local. Na fase de implementacéo, ira aumentar
o fluxo de maquinarios na regido, podendo contribuir para 0 aumento de trafego. Na fase de
operagdo, a movimentacao que ocorrera no local, em funcdo do empreendimento, sera de
veiculos que venham a fazer uso dos servicos oferecidos pela revenda, bem como movimento
do proprio empreendimento em seus servicos de entrega dos produtos em domicilio, sendo
considera um fluxo baixo diariamente e somente em horario comercial. Portando, considera-
se que esse aumento de fluxo ndo é um impacto significativo ao transito que ja existe, por se

tratar de uma via com grande fluxo de veiculos no presente.

Areas de interesse histérico, paisagistico e cultural: o empreendimento n&o ira
afetar patrimoénios que devem ser preservados a fim de evitar a perda ou o desaparecimento
das caracteristicas que Ihes conferem peculiaridade. O mesmo nao ir4 impactar nenhuma
area relevante de patrimdnio cultural, paisagistico ou histérico, bem como nado havera

alteracdes que as descaracterizem em decorréncia das suas atividades.

lluminacdo e Ventilagdo: o empreendimento pode comprometer a ventilagdo e a
iluminacéo de entorno, podendo alterar o microclima da regiéo, a insolagéo, prejudicando as
condicbes de conforto e salubridade local. No entanto, como as caracteristicas do
empreendimento séo de edificacdes e equipamentos baixos, além de que a maioria de sua
area util utilizada, € a céu aberto, fazendo o aproveitamento da ventilacdo e a iluminacéo
natural para suas atividades em conjunto com a iluminacgao artificial, portanto ndo provocara
uma influéncia significativa na ventilacao natural e na iluminacéo, sobre outras areas além da

prépria onde se encontram as instalacdes.

Valorizagdo Imobiliéria: os impactos que o empreendimento pode causar quanto a
valorizacao imobiliaria em relacdo as suas vizinhangas sdo: o aumento do custo do solo
urbano, gerado pela implantacdo de benfeitorias que aumentem a atividade da area e
consequentemente a procura por imoéveis; ou a diminui¢do do custo do solo urbano, causado
em geral pela implantacdo de atividade geradora de poluicdo ou transtorno na vizinhanca.
Acredita-se que com a implementacdo do empreendimento haverd uma valorizagdo
imobilidria, afinal o terreno atualmente ndo estd sendo utilizado, representando um espaco

com potencial de movimentacdo na oferta de servigos.
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Adensamento Populacional: os impactos que podem ser gerados, sdo nas
caracteristicas de oferta de infraestrutura, servi¢cos e condi¢cdes naturais da regido, de acordo
com a densidade demografica e da ocupacgado do solo conforme a macrozona da regido. O
local onde ira se situar o empreendimento, possui alto adensamento populacional, sendo
caracterizado por residéncias, comércios e servicos, portando ndo ocorrerd o adensamento
populacional, ou seja, 0 estabelecimento ndo mobilizar4 grande nimero de funcionarios nem
populacdo que venha a residir no municipio, ou em bairros proximo ao local, em funcao de

sua atividade.

Geracdo de emprego e renda: este impacto diz respeito a interferéncia subjetiva pelo
municipio e sua populacdo. O empreendimento ter4 uma influéncia positiva a populacao em

geral, na geracdo de empregos e renda.
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Tabela 17: Matriz de Avaliac8o e Valoragdo dos Impactos do empreendimento.

Expectativa de

Area de

==

IMPACTO REAL Fase de Ocorréncia Ocorréncia Abrangéncia Importancia Reversibilidade Prazo de Duracéo
Valor. do
Parc Impacto Intervalo
Implantacdo | Operagcédo | Incerta | Certa | ADA | AVD | AVl | Baixa | Mod. | Alta | Rever. Rever. Irrever. | Temp. | Cicl. | Perm. da Magnitude
’ valoragédo
(,Beragao,d.e 1 3 1 3 3 1 56,90 Baixa 56,90
residuos soélidos
Sobrecarga no
Transporte 5 1 1 1 1 48,50 Baixa 48,50
Publico
Sobrecarga nos
Equipamentos 5 1 1 1 1 48,50 Baixa 48,50
urbanos e
comunitarios
Geracéo de
efluente 5 3 1 1 3 5 85,5 Média 85,50
doméstico
RU|do§ e 1 3 1 1 1 38,3 Baixa 38,30
Vibracdes
Uso e ocupagao 1 3 1 5 3 5 84,3 Média 84,30
do solo
Diminuicéo da 5 3 1 1 3 3 76,51 Média 76,51
qualidade do Ar ) )
Aumento de
trafegos de 5 3 3 1 3 3 86,1 Média 86,10
Veiculos
Sobrecarga no
Patrimonio 5 1 1 1 5 66,5 Baixa 66,50
natural e
cultural
IIumlnagaP e 5 1 1 1 5 66,5 Média 66,50
Ventilagéo
Vann_zggao 5 1 3 1 3 53,6 Baixa 53,6
Imobiliaria
Adensamento -
Populacional 5 3 1 1 3 67,3 Média 67,30
Geracéo de
emprego e 5 3 1 5 5 113,5 Alta 113,50
renda
Paisagem 5 1 1 1 3 57,5 Baixa 57,50
urbana




Para a determinacéo da valoracao dos impactos reais, foram realizadas as avaliacbes
conforme o Termo de Referéncia para Estudo de Impacto de Vizinhanca, e assim foi possivel
obter os intervalos da magnitude do impacto (Alta, Média, Baixa e Nula). A tabela 18

representa o resultado da magnitude de impacto do empreendimento.

Tabela 18: Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracgéao.

Intervalo da Valorizacéo Magnitude
Alta 99,53 — 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 — 66,35 2
Nula 0-33,17 1

A partir da identificacdo do intervalo de magnitude dos impactos do empreendimento
foi possivel avaliar o Grau de Impacto (GI) a partir dos calculos de Impacto sobre a
sustentabilidade (ISSU); Comprometimento da infraestrutura da vizinhanca (CVI)
apresentados na Tabela 19. Os dados de Influéncia nos ecossistemas Urbanos (IEU); indice
sobre os Recursos Naturais (ISRN); indice de abrangéncia (IA); indice de temporalidade (IT)
e Indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV) foram retirados da Lei

Complementar n° 24,

Tabela 19: Avaliacdo do Grau de Impacto do empreendimento e Valor de Compensacéo.

Descricdo Férmulas Resultados
Média dos Impactos (Ml) ou indice de
Magnitude ONI/NI 65,2
Valor de Investimento (VI)* Area*CUB R$ 115.000,00
Valor de compensacéo (VC) VI*GI R$ 805,00
Grau de Impacto (GI) ISSU + CIV + IEU 0,007
Impacto Sobre a Sustentabilidade (ISSU) (SXLTTI;’ZSIOX 0
Comprometimento da infraestrutura da
vizinhanca (CVI) (IM X ICIV x IT)/160 0
Influéncia nos E((:IOESLSJI)StemaS Urbanos Varia de 0,5% a 0,9% 0.7% ou 0,007
- : Causa pequeno impacto
Indice sobre os Recursos Naturais (ISRN) nos recursos naturais (0) 0
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Impactos limitados a um

indice Abrangéncia (1A) raio de 0a 1 km

) Imediata - de 0 a 1 ano
Indice Temporalidade (IT): apos a instalacao do 1
empreendimento

Infraestrutura da
Vizinhanca nao esta
indice Comprometimento de Infraestrutura | comprometida (energia

da Vizinhanca (ICIV): elétrica, agua, ETE,
drenagem, residuos,
sistema viario)

* Area térrea 60,72 m2 x o Cub, no caso R$ 1629,31 = R$ 98.932,98. Foi feito uma majorag&o com o valor restante

em 10% da obra no caso 96,70 m2 x 0 10% do cub = R$ 15.755,43 no valor total de R$ 114.688,40.

O valor de compensacao foi encontrado a partir dos valores de Grau de Impacto (Gl)

multiplicado pelo Valor de Investimento (VI) do empreendimento (Tabela 19).
4.1.2 Impactos Potenciais

Seguranca do Trabalho: O projeto preventivo de incéndio deve prever possiveis
acdes de emergéncia e possiveis riscos aos trabalhadores, assim como ao patriménio local.
Também, da mesma forma devem ser mensurados 0s possiveis impactos no entorno em
casos de incéndios ou explosbes, que, no entanto, Sao0 riscos potenciais com uma
probabilidade baixa de ocorrer se o estabelecimento seguir todas as exigéncias legais
referenciadas nos projetos basicos e complementares.

Fatores de Risco: 0 gas GLP que sera comercializado pelo empreendimento, possui
caracteristica inflamavel, ou seja, pode vir a pegar fogo ou causar explosdo em situacdes de
vazamentos e acumulo de gas em contato com fontes de ignicdo. Este impacto é considerado
como situagdes anormais, mas ha formas de manuseio e armazenamento adequadas que

evitam a ocorréncia do mesmo, de acordo com o projeto preventivo de incéndio.

De acordo com o PPl devem ser observadas as normas listadas abaixo, ndo deixando,
no entanto, de serem obedecidas todas as demais normas aplicaveis, tais como Normas
ABNT, MTE, ANP, de forma que o0 escopo seja alcangado dentro da melhor técnica. Além das
normas abaixo relacionadas, a CONTRATADA devera observar as normas especificas

relacionadas nos projetos.
Norma de Seguranga Contra Incéndio — NSCI 1994;

IN 29 — Posto de Revenda GLP;
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IN 06 — Sistema Preventivo por Extintores;
IN 09 — Sistema de Saidas de Emergéncia.

Todas as exigéncias e normas citadas estdo descritas no projeto apresentado para a

aprovacgao junto a secretaria de planejamento.

4.2 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

As condicionalidades para o licenciamento do empreendimento podem ser de varias
ordens (medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatérias) e se relacionam a
sobrecarga dele decorrente, que, por sua vez, parte da simulacédo da incomodidade esperada
a partir dos fatores e acdes geradores de impactos em determinada area de influéncia. As
medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

e Mitigadoras: quando a acgédo resulta na reducdo dos efeitos do impacto negativo e a
capacidade de neutralizar, superar ou reverter os impactos negativos. Ou seja, caso
seja possivel alterar algum ponto do projeto do empreendimento para reduzir ou
eliminar eventuais consequéncias negativas ao ambiente urbano, se fala em adocéo
de medidas mitigadoras ou preventivas.

e Potencializadoras: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo; referem-se a hipdtese de existéncia de efeitos positivos que devem ser
otimizados.

e Compensatérias: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura,
fazendo-se necessaria a compensacao por meio de adocao de outras medidas, de
cunho pecuniério a ser definida através do Calculo do Valor de Compensacédo. S&o
utilizadas quando, mesmo com a aplicagdo de medidas preventivas e mitigadoras, 0s
efeitos negativos do empreendimento ou atividade permanecam. Destinam-se,
portanto, a compensar 0s impactos causados através da equivaléncia entre perdas e

ganhos para o bairro e a comunidade.

Com a Magnitude do impacto definida, foram aplicadas as classes de mitigacdo nos
impactos negativos. Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a acao
mitigatéria for de extrema relevancia, ndo sé mitigando o impacto, mas também solucionando
ou melhorando uma condi¢ao adversa do municipio.

A Magnitude de Impacto do empreendimento resultou em um valor de intervalo de
valoragéo de 65,2 considerado como magnitude BAIXA. A Tabela 21 apresenta a Matriz de

Mitigacdo de Impactos do empreendimento com seus atributos, critérios e valores.
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O resultado da avaliacdo da Magnitude do Impacto foi comparado com a tabela 4 do
termo de referéncia que traz as classes de mitigacdo dos impactos. Para o valor de 65,2 e
magnitude baixa sao previstas mitigacdes na ordem de 30% nos impactos identificados. Apds
essa descricdo das medidas mitigadoras adotadas, tem-se esse percentual de intervalo da
valoracdo medido novamente. A Tabela 20 apresenta a aplicacdo do percentual de mitigacéo

para cada impacto e traz a nova avaliacdo da magnitude final do empreendimento.

Tabela 20: Magnitude dos impactos apds a aplicacdo das medidas mitigadoras.

Impacto Magnitude  Aplicagéo das medidas de Magnitude
Inicial mitigacao (%) Final
Geracdao de residuos sélidos 56,90 30 39,83
Transporte Publico 48,50 - 48,50
Sobrecarga nos equipamentos
urbanos e comunitarios 48,50 : 48,50
Geracéao de efluente doméstico 85,50 30 59,85
Ruidos e Vibracoes 38,30 30 26,81
Uso e ocupacéo do solo 84,30 30 59,01
Diminuicao da qualidade do Ar 76,51 30 53,56
Aumento de trafegos de Veiculos 86,10 30 60,27
Sobrecarga das Areas de
interesse histérico, paisagistico e 66,50 - 66,50
cultural
Iluminagédo e Ventilacdo 66,50 - 66,50
Adensamento populacional 67,30 - 67,30
Modificacdo na Paisagem Urbana 57,50 - 57,50
Valorizagdo Imobiliaria* 53,6 = 53,6
Geracado de emprego e renda* 113,55 - 113,5

Valoracdo da Magnitude do Impacto final apés a aplicacdo das 45
medidas de mitigacao '

* Os impactos positivos ndo entram no céalculo da magnitude do impacto.
Apos a aplicacdo das medidas e a consequente reavaliacéo do intervalo da magnitude
tivemos uma melhora na valoracdo do mesmo. No entanto o empreendimento ainda

enquadra-se como de baixo impacto.
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Tabela 21: Matriz de Mitigacdo de Impactos do empreendimento com seus atributos, critérios e valores. Fonte: Autores.

Fase de

Expectativa de

Area de

% de

i ieieitess Ocorréncia Ocorréncia | Abrangéncia Importancia | Reversibilidade mitigacao RIS
Mitigadoras: O empreendimento contara com programa de gestao de
Geracdo de residuos sélidos | Implantago Certa ADA Moderada Parc. 30% residuos d{i construcao civil na fgse de implantacéo, o qua_ll designara
Reversivel as obrigacdes do empreendimento para atender a legislagéo
pertinente
Transporte Publico Operacéo Incerta ADA Baixa Reversivel - N&ao cabem medidas mitigadoras.
Sobrecarga nos
equipamentos urbanos e Operacéo Incerta ADA Baixa Reversivel - Nao cabem medidas mitigadoras.
comunitarios
Geracdo de efluente ~ . Parc. o Mitigadoras: Destinacdo dos efluentes sanitarios gerados pelo
doméstico Operagao Certa ADA Baixa Reversivel 30% empreendimento para a Rede Publica Coletora de Esgoto.
Ruidos e Vibracdes Implantagdo Certa ADA Baixa Reversivel 30% Mltlggqora: Estqpeleqmento ik r.nota.rlos PETE\ e S
atividades; utilizacdo de maquinarios em bom estado.
Parc Mitigadora: Utilizacdo de materiais parcialmente permeéaveis nos
Uso e ocupacgéo do solo Implantacéo Certa ADA Alta Reversfvel 30% pisos; respeitar taxa de ocupagéo prevista; conservagao de vias,
redes de drenagem e areas permeaveis
Diminuicédo da qualidade do = . Parc. 7 Mitigadora: Restricdo de movimentac&o de maquinérios em dias com
Ar CPREEED i A2 EhE Reversivel &L baixa umidade; aspersé@o de dgua nos locais criticos.
Aument\c;ec:,(e:utlr:;egos de Operagdo Certa AVI Baixa Resgrrgfvel 30% Mitigadora: Estacionamento interno para veiculos leves
Sobrecarga das Areas de
interesse historico, Operacéo Incerta AVA Baixa Reversivel - N&o cabem medidas mitigadoras
paisagistico e cultural
lluminagao e Ventilagao Operacéo Incerta AVA Baixa Reversivel - N&o cabem medidas mitigadoras
- S ~ . . Potencializadora: Valorizagdo de iméveis de entorno e melhorias nas
Valorizagdo Imobiliaria Operagéo Incerta AVD Baixa Reversivel - estruturas proximas
Adensamento Populacional Operacgéo Certa AVA Baixa Reversivel - N&o cabem medidas mitigadoras
Geracéo de emprego e renda Operacao Certa ADA Alta Irreversivel - Potencializadora: Priorizacdo de mé&o de obra local




5 CONSIDERACOES FINAIS

Diante da execucao do presente estudo foi possivel identificar potenciais impactos que
serdo exercidos na implantacdo do empreendimento em questédo. No entanto, entende-se que
tais impactos ndo provocardo alteracdes representativas a nivel regional, limitando-se, em
sua maioria, apenas a impactos locais, 0s quais, como mencionado, sdo passiveis de medidas
mitigadoras. Fato este, que torna a implantacao do empreendimento algo viavel e plenamente

justificavel.

Considerando os dados expostos nas matrizes de impactos elaboradas, é possivel
concluir que os impactos negativos, em sua maioria, Sao reversiveis, temporarios e
moderados. Para aqueles que apresentam situacdes contrarias foram apresentadas medidas
simples e eficientes para sua mitigacdo. Através da efetiva realizacdo das atividades
mitigadoras propostas e execucao de planejamento prévio, tais impactos poderao sofrer uma

significante atenuag&o podendo até serem eliminados.

Através da identificacdo e andlise dos impactos positivos do projeto é possivel
visualizar os beneficios, tanto sociais como econdmicos, gerados para 0 entorno
principalmente. A geragdo de novos postos de trabalho, a dinamizacdo da economia e o
aumento da arrecadac¢do sdo impactos decorrentes da implantagdo do empreendimento e

possuem caracteristicas regionais e permanentes.

Ainda, para situagfes que ndo sdo passiveis de mitigacdo, pois ndo apresentam
impactos relevantes, pode ser utilizada a taxa de compensacao valorada no estudo. Segundo
os calculos apresentados, o valor aproximado para compensacado é de R$ 805,00 e esse
montando pode ser utilizado pelo municipio para melhorias no entorno e nos equipamentos

publicos que possam refletir em vantagens para a vizinhang¢a do empreendimento.

A adequacéo na elaboracédo do EIV tem como objetivo aliar os interesses das partes
envolvidas, buscando sempre, através de diagndésticos e propostas, a manutencdo de um
ambiente urbano sustentavel, evitando assim ac8es impeditivas na implementacdo do

empreendimento.

BALNEARIO CAMBORIU, 10 DE OUTUBRO DE 2018
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~~_Gian Franco Werher Ricardo de Oliveira Schmeling
Eng. Ambiental e de Seg. do Trabalho Engenheiro Ambiental e Civil
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7 ANEXOS

7.1 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
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