Vista 5° Av. sentido norte.

ESTRUTURA

A edificagdo é feita de modo
convencional, atendendo os
guesitos de normas em
concreto armado e paredes
de alvenaria e de vedacgao
para o seu fechamento.
Sendo respeitado seus
procedimentos e normas
técnicas para a execugao.

PINTURA

A pintura deve ser com
tinta sintética especial
com tratamento com
dupla fungdo, cor branca
com um faixa acima na
cor verde.
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HIDRAULICA E ELETRICA

Os sistemas de hidraulica e
elétrica seguem os padroes
comuns de construcgao,
com eletrodutos na parte
elétrica e tubos de PVC
para a aguas. Embutidos
junto a alvenaria.

Esquina 5° Av. com Dom Luiz

REVESTIMETNOS E PAREDES

O revestimentos de paredes
sera de material de primeira
qualidade, com qualidade e
aplicado de forma ideal a
garantir um bom acabamento
e maior vida util.

PREFEITURA
BALNEARIO
CAMBORIU

APROVADO EM: I

NARDELLI

Diego Nardelli - Engenheiro Civil e Engenheiro de Seg. do Trabalho | CREA/S

PROPRIETARIO: YPEGAS Comércio e Transportes
de Gas LTDA-ME CNPJ: 02.966.808/0001-53
EXECUTOR: Diego Nardelli CREA/SC 120371-0

Y P E GAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA-ME

PROPRIETARIO: YPEGAS Comeércio e Transportes
de Gas LTDA-ME CNPJ: 02.966.808/0001-53
PROJETISTA: Diego Nardelli CREA/SC 120371-0

PROJETO:

"Estamos cientes e concordamos com

as declaragdes efetuadas na pagina 02

EesteI caderno de aprovacao de Projeto
egal.”

ENDERECO: 5% Avenida Esq. Dom Luiz
Vila Real | BC

DIC:151867

MATRICULA: 50715 e 50716
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