PLANO DE PREVENGAO DE COMBATE A ENDEMIAS - PPCE

01 - INFORMACOES GERAIS:
O presente memorial trata da descri¢io de um projeto realizado para uma edificacdo comercial
situada na 5° Avenida esquina com a Rua Dom Luiz, s/n°, Vila Real, Balnedrio Camborit conforme

descrito abaixo.

02 - O PROPRIETARIO

Representado por Jodo Rebelo, brasileiro, casado, empresério, portador da cédula de identidade
RG n® 786468 SSP/SP e com CPF n° 020.662.698-32. Domiciliado localizado na rua: Pedro Karwowski,
n° 823, no bairro Guatupé, no municipio de S3o José dos Pinhais — PR.

03 - CARACTERISTICAS DA OBRA:

Sistema Construtivo: Misto.

Finalidade: Comercial.

Padrdo ABNT: Normal.

Numero de pavimentos: Térreo.

Area Total Construida: 170,02 m?
04 - DO PPCE:

O Plano de Prevencdo de Combate a Endemias - PPCE, é definido como um conjunto de a¢Ges
eficazes e continuas, implementado de forma sistemética na execugdo de obras, desde o inicio ao
fim da construcdo, reforma, adaptacdo, reconstrucdo, ou ampliacdo da edificacdo, de qualquer
natureza ou finalidade, com o objetivo de impedir a atra¢do, acesso ou proliferacdo de vetores
causadores de endemias e/ou pragas urbanas; visando desta forma prevenir riscos a satde publica.

"Endemia™ € a ocorréncia de determinada doenca que acomete sistematicamente
populagdes em espagos caracteristicos e determinados, no decorrer de um longo periodo,
(temporalmente ilimitada), e que mantém uma de incidéncia relativamente constante, permitindo

variagdes ciclicas e sazonais. Entre elas destaca-se a Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela entre

outras.
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"Vetores", é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, de maneira ativa ou passiva,
onde o agente infectante é qualquer parasita, protozodrio, bactéria ou virus capaz de infectar um
organismo. Entre eles destaca-se o mosquito da dengue - Aedes aegypti, pulga, carrapato e muitos
outros.

"Pragas Urbanas", sdo espécies de insetos e animais que invadem o ambiente urbano e provocam
danos a satide humana podendo picar, morder, danificar alimentos e objetos e ainda também sdo
consideradas vetores quando transmitem uma determinada doenga ao homem. Entre eles destacam-
se os ratos, baratas, pombos, escorpides, mosquito da dengue - Aedes aegypti, e muitos outros.

Medidas preventivas a serem adotadas na obra:

I - Recebimento e armazenamento dos materiais utilizados na obra que deverdo estar de modo a ndo
oferecer risco potencial de proliferacio de pragas, em especial o mosquito Aedes aegypti;

I - Cobertura e/ou escoamento e/ou eliminagio permanente de todo e qualquer reservatério que
possa acumular dgua ou favorecer a proliferacio de pragas, como tambores, pocos, fossos, caixas
d'dguas, sapatas, lajes, coberturas, piscinas em desuso, calhas, terrenos, patios, lonas, telhados,
objetos a céu aberto, entulhos, vegetacdo, lixos, residuos, entre outros;

Il - Medidas de desinsetizagdo e/ou desratizacdo a serem realizados na obra por pessoas ou empresa
devidamente capacitada para tal;

IV - Medidas de orientacdo educativa por meio placas, banners, cartazes relativos ao tema, a ser
mantido em local visivel a todos durante todo o processo de execucdo da obra.

O Plano de Prevengdo de Combate a Endemias - PPCE devers estar no local da obra e disponivel
para conferéncia da autoridade sanitdria sempre que solicitado.

ORIENTACOES GERAIS

1. As verificacBes em toda a extensdo da obra devem ser realizadas no minimo uma vez por

semana;

2. Toda a dgua acumulada deve ser esgotada de maneira permanente;

3. Todos os vidros, lougas, utensilios, ferramentas, insumos e acabamentos devem ser

guardados com a boca para baixo;
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4. Todos os materiais da obra devem estar cobertos e secos;

5. Né&o é recomendado o uso de lonas, as mesmas acumulam agua. Se necessdrias devem ser
verificadas semanalmente para a remog3o da agua acumulada;

6. Cisternas e poco de elevador devem estar secos, tapados e vedados com suas respectivas
tampas, tela mosqueteiro ou com madeirite de forma permanente;

7. Caixas d'agua tampadas e vedadas com suas respectivas tampas ou com tela mosqueteiro
permanentemente;

8. Piscinas ou espelhos d'agua, devem possuir ralos ou drenos, com canaliza¢do para a rede
coletora;

9. Lajes expostas ou ndo a chuva devem estar niveladas ou com dreno evitando o acumulo de
agua permanente.

10. Ralos devem permanecer fechados com buchas ou telas tipo mosquiteiro.

05 — CARACTERISTICAS DOS RESPONSAVEIS:
Identificagdo do Proprietario:
Nome: Jodo Rebelo.
CPF: © 020.662.698-32.
Endereco: Pedro Karwowski, n® 823, no bairro Guatupé, no municipio de S3o José dos Pinhais — PR.

Identificacdo do Responsavel Técnico:
Nome: Diego Nardelli
Eng. Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA 1203710

Balnedrio Camboriu, outubro de 2018.
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Dlego Nardelli
Eng. Civil e Eng. de Seg. do Trabalho
CREA 120371-0
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