KOEDDERMA N N(

CONSULTORES ASSOCIADOS

Balneario Camboriti, 05 de setembro de 2018.

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

Processo n?: 2018021812
Ref.: Resposta ao parecer n® 040/2018

Prezados Senhor,

AKOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNP] sobn? 17.288.405/000—70, neste ato
representando HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.,, inscrita no CNPJ sob n® 79.379.491/0001-
83, vem através deste, mui respeitosamente, apresentar:

- Resposta ao parecer 040/2018, referente a andlise do EIV. Segue o documento em 1 (uma) via
fisica, com 4 laudas e seus anexos;

- Estudo de Impacto de Vizinhanga em 1 (uma) via digital - CD, para a andlise na Secretaria de
Planejamento, bem como na Comissao Especial de Anélise de Estudo de Impacto de Vizinhanga.

Sem mais para o momento e sempre a disposi¢do para os esclarecimentos que se fizerem
necessarios. Agradecemos antecipadamente.

KOEDW%‘I@LTDA

Bal. Camboriti - SC- Rua 3750, esquina com Avenida Brasil, Edificid Esquina Di Parma n® 266, sala 02- Centro - CEP 88.330-194
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47)\3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 0548
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COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO
DE IMPACTO DE VIZINHANCA

() Primeira Analise — Parecer n® 034/2018-CEIV - 24/07/2018
(X) Segunda Analise — Parecer n° 040/2018-CEIV - 24/08/2018

Processo Administrativo n®: 2018021812

Projeto: Havan Loja de Departamentos Ltda

Area do lote: 9.630,75m?

Area construida: 15.906,36 m2

Nimero de Pavimentos: 02 + subsolo

Nuamero salas comerciais: 01

Projegdo de atragdo do empreendimento: 200 funcionarios — 991 viagens no horario
de pico

Vagas de Garagem: 335 vagas

Enderego: Rua Aqueduto, n® 100, Bairro dos Estados

Uso: Comercial e servigos

Zona: ZACC 1I-B, ZACC II-A, ZAN 1

Dic: 34463

Investimento previsto: R$ 15.980.391,52

CONSIDERACOES INICIAS

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfag3o que recebemos o parecer
da anélise do EIV - Referente 3 Loja Havan feita por esta douta comiss3o de anlise da
prefeitura de Balnedrio Camboriti. Atendemos as devidas solicitages colocando as
respostas itens por item, para facilitar a didatica do vosso entendimento.

QUESTOES E RESPOSTAS

 Item 7) Considerando a Matriz Quali-Quantitativa de Aspecto e Impacto, enviada a
CEIV na data de 06/08/2018, faz-se as seguintes consideragoes:

7.1) No Item 1, na fase de implantagdo, as medidas mitigadoras propostas nao
condizem com a implantaggo, sdo referentes a operagdo;

RESPOSTA: De acordo. Mudanga realizada conforme texto abaixo:
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“Para reduzir o consumo de d4gua no canteiro de obras e mitigar a pressdo no sistema

municipal de abastecimento de dgua, optou-se pela utilizagdo de estrutura pré-
fabricada e concreto usinado. Tais estruturas garantem que as atividades de
produgdo, incluindo processos que envolvem utilizagdo de agua, sejam executadas
fora do canteiro de obras. Ainda, serdo realizados trabalhos de educagio ambiental
com os funciondrios de obra para sensibilizagdo quanto a redugdo do consumo de

agua, reduzindo o desperdicio. ”

7.2) Na Matriz, acima citada, no Item 2 “Gerag&o de Efluentes Liquidos”, na fase

de IMPLANTACAD, cita o impacto de Contaminagdo do Solo e Lencol Fredtico,

com a redugdo da magnitude em 80%, através da medida mitigadora: “O
empreendimento estard ligado & rede municipal de coleta de esgoto, o que
garante a coleta e encaminhamento para tratamento dos efluentes na Estagdo de
Tratamento de Effuentes (ETE) operada pela EMASA — Empresa Municipal de A gua
e Saneamento de Balnedrio Camboritl.”, a CEIV entende que o impacto com a
“Contaminagdo do Solo e Lencol Freédtico” ndo seria somente por efluentes
sanitarios, mas também por efluentes liquidos, provenientes da obra (ex.:
residuos de concreto, argamassa, lavagem de equipamentos e ferramentas),
assim a ligagdo a rede de tratamento de esgotos, ndo mitigara 80 %, entendemos
que sera 10%.

RESPOSTA: Devido a utilizagio de estrutura pré-fabricada e concreto usinado para
instalagdo da Loja de Departamentos HAVAN, conforme apresentado no EIV e no
memorial descritivo das obras, a geragéo de efluentes liquidos provenientes da obra
(de lavagdo de equipamentos e com concreto) se reduz significativamente. Assim, a
contaminagao do solo gerada em decorréncia da geragdo deste efluente se reduz
significativamente.

Sendo assim, a equipe técnica responsével pelo EIV em questdo entende que
a ligagdo a rede de tratamento de efluentes sanitarios mitigara em 80% o impacto
provocado em relagdo a contaminagdo do solo e lencol fredtico. Porém seré acatado
0 entendimento da CEIV e ser4 considerada a mitigago de apenas 10%.

7.3) Na Matriz, acima citada, no Item 7 “Geracgo de Efluentes Liquidos”, na fase

de OPERACAO, cita o impacto da Contaminacéo do Solo e Lencol Fredtico, porém,

a CEIV entende que ndo é efetivamente um impacto, uma vez que a ligagao dos
efluentes com a rede da EMASA é compulséria, portanto, ndo ha contaminagdo
do solo, ndo sendo impacto, devendo retirar da planilha.

RESPOSTA: De acordo. Solicitagdo realizada.
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7.4) Na fase de IMPLANTACAO, Item 4, “Geragdo de niveis de pressio sonora” a
Abrangéncia foi considerada na ADA, a CEIV entende que é na AVD - 3; no Item
5, no impacto de “Poluicdo Atmosférica”, a Abrangéncia foi considerada ADA, a
CEIV entende que é na AVD - indice 3;

RESPOSTA: De acordo. Solicitagdo realizada.

7.5) Nos Itens 3 e 10 o impacto de “Contaminagdo do Solo por Residuos”, a CEIV
entende que o impacto a ser considerado € o aumento na geragdo de residuos e
ndo a contaminagdo do solo, devendo corrigir a descri¢do dos impactos.

RESPOSTA: A equipe técnica responsével pelo EIV em questio entende que, seguindo
as definicbes da ISO 14.001/2015, aspecto é um elemento causador de alteragio
ambiental, e impacto é a modificagdo no ambiente.

Desta forma, o aumento da geragdo de residuos é um aspecto, pois é um
elemento das atividades de instalagdo e operagdo do empreendimento que tem
potencial de alterar o meio ambiente, ndo sendo uma modificagido do meio ambiente,
como a contaminagdo do solo resultante da disposicdo inadequada de residuos

solidos, que é um impacto.

7.6) Devera apresentar a Matriz Quali-Quantitativa de Aspecto e Impacto com
todas as medidas propostas conforme o EIV final, pois ha divergéncias entre as
medidas citadas na Matriz e as mencionadas no EIV apresentado.

[

RESPOSTA: De acordo. Solicitagio realizada. A Matriz Quali-Quantitativa de Aspecto
e Impacto encontra-se anexa a este documento, bem como a planilha de calculo de
valor de compensagéo atualizada. As medidas propostas na planilha foram inseridas
no EIV, que serd protocolado apés a manifestagio da CEIV quanto a inexisténcia de
demais dividas e exigéncias quanto ao empreendimento Loja de Departamentos

Havan.

/.7) Ainda, no Item 11 “Geragdo de Viagens “, no impacto de Press3o no Sistema
Vidrio, devera separar a fase de Implantagdo da fase de Operacio, bem como
suas respectivas medidas mitigadoras. Ressaltamos que durante a implantagao
ndo sera admitido permanecia de caminhdes na via ou interrompendo o pasf]s/eia
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RESPOSTA: De acordo. Solicitagdo realizada com a inser¢do do impacto do “Item 6”

da Matriz Quali-Quantitativa de Aspecto e Impacto em anexo a este documento.

e Item 11) Ainda, conforme resposta ao Parecer n® 034/2018 — CEIV, o Consultor do
EIV requereu a CEIV, o prazo de até 3 semanas para a apresentacdo do EIV
sistematizado, para a sua guarda definitiva nos registro desta municipalidade. Assim,
mantém-se a necessidade da apresentagdo do EIV final, com as alteracBes
mencionadas neste parecer para a finalizacdo da analise.

As corregBes acima devem ser apresentadas através de oficio com respostas a cada item
(se aprovadas, inseridas no EIV final) em uma via impressa e uma digital.

RESPOSTA: De acordo. O EIV versdo final completo, com a insercio de todas as
alteragdes solicitadas nos pareceres emitidos pela CEIV, encontra-se em meio digital
em anexo a este documento.

Quando a CEIV confirmar a inexisténcia de demais dividas/sugestdes/exigéncias
quanto ao empreendimento Loja de Departamentos Havan, o EIV ser4 entregue em

meio fisico.

Sem mais, e sempre 2 disposi¢do para os esclarecimentos que se fizerem

necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Bal. Camborili - SC- Avenida Brasil, Edificio Esquina DI Ma n? 266, sala 02- Centro - CEP 88.330-194 "
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ANEXO0S

ANEXO I - TABELO DO CALCULO DE COMPENSACAO DO EIV
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Valor de investimento representado em CUB/! SC

28.598.680,90

Grau de Impacto

GI (%)

1,05
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ANEXO II - MATRIZ QUALI-QUANTITATIVA DE ASPECTO E IMPACTO
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| () ou Positivo (+)
Reversivel
Tempordriq

Ciclico

VI

Moderada

Alta =4
Média=3
Babxa=2
Nula=1

Pressio no Sistema de Abastecimenta de Agua
Municipal

-

66,3

1) M pr Inspegbes na sistema hidrdulico;
2) Utilizagdo de estrutura pré-fabricada e conereto usinado; 3
Real de

dos da obra quanto a redugio do consume de dgua e desperdicios,,

Contaminaco do Solo e Lengol Fredtico

66,5

5985

|Mitigadora: 1) Instalagio de banhelros quimicos no canteiro de obras, onde a destinagio dos efluentes serd de resp da empresa p do servigo
- {contratads;

2) Montagem de estrutura para lavagio de materiais sujos com cimento a di des sblidos para posterior d d o
3) Montagem de estrutura/pia para lavagio de pincéis e demals ferramentas sufas com tntas, solventes dleas, etc. Este efluente deve ser direcionado para um bag,
e quando chelo deve ser d deq por empresa da e licencad:

- |4) © empreendimento estard ligado & rede municipal de coleta de ©5goto, 0 que garante a coleta e encaminhamento para tratamento dos efluentes na Bstago de

Tratamento de Efluentes (ETE) operada pela EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balnedria Camborid;

{5) Serd utilizada estrutura pré-fabricada ¢ concreto usinado na fase de obras, © que contribul para reduglo do consumo de dgua e consequente geragho de

efluentes.

E'l

56,9

1) Bl de Plano de de Resfduos da Construgio Clvil - PGRCC, o qual deverd abordar as etapas do Art. 9° da Res. CONAMA
n°307/2002 de triagem, tansporte e final dos residuos (d no EIV).

Paluicho Sonors

66,5

ra reduzira emi de rufdo deve-se acordar com a usina contratada que os caminhoes safam para a obra com Intervalos pré-definidos.,
Para evitar incomodes com a vizinhanga de entomo, & Importante a disciplina quanto aos hordrlos de atividade estabelecidos pela LE no 2377/2004 de Balnedrio
Camborli:

- d de serragem de madelra: segundas-feiras is sextas-feiras das 08:0h a5 12:00h e das 14:0h 25 18:0h;
sibados das 08:00h &5 12:00h (exceto aparelhos de estacas tipo hélice contimua);
de demal

- P segundas-feiras ds sextas-feiras das 07:00h s 12:00h ¢ das 13:00h 3s 18:00h: sdbados das 07:00h as 12:00h.

A escolba da tecnologla a ser utllizada também surte efelto positivo como, por exemplo, a perfuragio por aparafusamento, que gera baixos nivels de rufdo ¢
vibraglio. Quanto aos trabalhadares da obra, deve-se fazer o uso de equipamentos de protecio (ndividual - EPI.
da obs

a emissio constante de rufdos, o uso de EPI (Bquipamento de Proteglio Indtvidual) ¢ obrigatério quando nio hd medidas

{de proteao coletiva (EPC) e o Programa de Condi¢tes e Meio Ambiente do Trabalho - PCMAT - NR-18 ¢ 0 Programa de Prevengfio de Riscos Ambientals - PPRA -

NR-9 surtirio e a0 serem equipe de do Trabalho,
Casa haja incomodo da e de um possivel nos nivels de pi no local, sug realtzaciio de novas andlises de ruido e

|definigio de possivels medidas mitigadoras do impacto,

Geraglio de efiueates simoskiricos

Poluicio Atmosférica

57,1

51,39

Mitigaderas: 1) Inspegio e manutengdo dos veiculos utilizados na fase de obras do empreendimento;
2) Contratagdo, sempre que possivel, de terceiros que plana de dos velcul

na obra para evitar motores mat

{regulados que emitem gases poluentes em excesso,

Pressio no Sistema Vidrio Lacal

66,5

59,85

{Mitigadoras:

1) Cobriros na obra se houver retirada de materdais que possam cair nas vias publicas;

2) IFazer a varrigdo ¢/ou lavagio da obra para evitar acumulo de poeira;

3) Uso de tapumes ou lonas para evitar dispersio de poelra;

4) Contratagdo de empresas que realizem 3 inspegio e fculos di achra; 5)
Implantagio de faixa de desaceleragdo no acesso da Avenida do Estado, visando que 4 entrada no empreendimento no cause prefuizos ao trifego de passagem.
Paralelamente, na entrada pela Rua do Aqueduto, se Ppropde uma pequena fabxa de desaceleragio (10,00 metros), que teve de ser pequena em virtude da existéncia
da fabea de pedestre, de modo que a d ! inicle percurso de travessia para dentro da desaceleraglo. Neste acesso, deve-se implantar
também uma falxa de aceleraglo.

Pressio o Ststema de Abastecimento de Agua
Municipal

113,7

79,59

5 m_Raﬁvmwnazoa_ﬁ*nuﬂﬂngEal::ns"
2) Instalagdo de t il L es;

3] Real de d e clientes para redugdo do d d do mau de torneiras e esquecimento de dispositivos
abertos sem o uso de dgua

4) Instalagio de sistema de de dguas pl 3 a captaglo, utilizagio de 4gua proveniente das chuvas para ser
utilizada em atividades que ndo requeiram o uso de dgua tratada provenlente da rede piblica de abastecimento, tals como rega de fardins, lavagem de vidros,
calgadas e pisos. O reservatério terd 7,500 Litros;

 |5) Instalaglio de cabia de retengdo de 96,53 m’, visando Kberar aos poticos o fluxo de dgua excedente para a galerta de §gua pluvial, evitando alagamentos possivels

alagamentos no local.

Padrio de &
Pluviats

1135

7945

Geragllo de effurntes atmosféricos

Poluicio Atmosférica

95,1

951

Apesar da do solo dvel no sftlo do © terreno plano ameniza a velocidade de escoamento das dguas pluvials, e
[também o imp: das dguas sobre a de drenagem urbana.

Para mitigar os impactos gerados sobre o escoamento das aguas pluvials na regido do empreendinento estio previstos:

1) Instalagfo de sistema de reutilizagio de &guas pluvials, ptagio, e utilizacto de dgua proveniente das chuvas para ser
utilizada em atividades que ndo requeiram o uso de dgua tratada provenlente da rede piblica de abastecimento, tais como rega de jardins, lavagem de vidros,

fcalgadas ¢ pisos. O reservatdrto terd 7.500 Litros;

2) Instalaglo de calxa de retenglo de 96,53 m’, visando liberar aos poucos o fluxo de dgua excedente para a galeria de dgua pluvial, evitando alagamentos possivels
alagamentos no local,

Contaminacio do Solo por Resideos Sélidos
Urbanos

1231

86,17

1) e de Plano de de Residuos Solidos, incluindo programa de coleta seletiva no empreendimento, além de

qUanto a ¢ di de todos os. pi




m ‘-#u
w g Batxanz %
ElZ]5] IR T Bl 5| wuana
11 Geragho de viagens Prossdo o Sistema Vidrio Local 5 3 5 132,7 30
=1 B i
TOTAL 957,9 % 737,08

Ce 1) Impk de I dop de dnibus mals préximo;

2) Implantagio de fuminagio do panto de 8nibus mals proximo até a entrada de pedestres do empreendimento;

3) Implantagio de fluminaglo ao longo da travessia de pedestres e ciclistas pela Avenida do Estado;

4) Implantagdo de luminagiio em toda a extensdo do passelo ¢ ciclo falxa adjacente ao empreendirento;

5) Implantagio de arbortzagdo no entorno do passelo de acordo com as normas municipals,

Mitigadoras:

1) de Disp Junto a Avenida do Estado x Retorno;

2) Implantagdo Semifora para travessia de pedestres (botoeira), nas faixa existe na Avenida do Estado, ligando o Shopping a Havan;

3)Sinalizacdo Viaria Vertical, conforme projeto a ser fornecido pela érgio municipal;

4) Revitaltzar a sinalkzagdio existente a0 longo da travessia pela Avenida do Estado, no trecho entre a calgada adjacente a0 empreendimento até o outro lado,
inclusive o trecho entre os canteiros, ma a extensllo da hy | - falxa de pedestres e ciclofabea/ciclovia;

5) Implantagio de entrada e safda pelo acesso localizado junto a Rua do Aqueduto, visando dar malor opgio de acesso para 0 empreendimento. O acesso através da
Avenida do Estado, deverd funcionar somente como entrada ao empreendimento;

5) Implantagio de fabea de desaceleragio no acesso da Avenida do Estado, visando que a entrada no empreendimento ndo cause prejuizos ao trafego de passagem,
Paralelamente, na entrada pela Rua do Aqueduto, se propde uma pequena faixa de desaceleragio (10,00 metros), que teve de ser pequena em virtude da existincla
da faixa de pedestre, de modo que a d se inicle niio de travessia d da N deve-se implantar
também uma fabea de aceleragio;

7) Alargamento no canteiro junto ao retarno na Avenida do estado para acessar a Havan, crfando mais uma faba de trafego. Deste modo cor o seméforo, o retorno,
pode suportar 03 fabxas de trifego, sendo a da direfta para acesso ao empreendimento;
8) Implantacio de ciclo faba;

9) de ciclo faixa na passelo com 2,50 metros de largura em toda a testada d a Avenida das Fle
semdforo proposto, cuja travessia calr na ciclovia existente na Avenida do Estado. Implantacio de tachdes na salda pela Rua Aqueduto, delimitando a faba de
laceleragdo.




