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N°. 16975/2017

IDENTIFICAGAO DO CLIENTE:

Empresa: DDN DESTINAGAO DE RESIDUOS LTDA - ME
Endereco: RUA GUARAPARIM, 490 GALPAO 2
CEP: TABULEIRO - 88348-077 — CAMBORIU - SC

IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO:

Descrigéo: TERMO-HIGRO-DECIBELIMETRO-LUXIMETRO N° Série: 09070122
Fabricante: INSTRUTHERM Patriménio:
Modelo: THDL-400 TAG:
CALIBRACAO:
Data da Calibragao: 24/03/2017 Data Proxima Calibragdo: Definida pelo cliente

PADROES UTILIZADOS: Padréo (5es) Rastreavel (eis) a REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO (RBC) do INMETRO.

Descricéo N. Cert. Val. Rastreabilidade

CALIBRADOR DE NIVEL SONORO 78.649 29/06/2017 RBC/INMETRO
CAMARA CLIMATICA (INSTRUMENTO DE APOIO) LV19413-15-R0 03/07/2018 RBC/INMETRO
GERADOR DE FUNGCOES 0181/16 27/04/2017 RBC/INMETRO
LUXIMETRO 83.537 20/01/2018 RBC/INMETRO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL R9977/16 15/07/2017 RBC/INMETRO

PROCEDIMENTO DE CALIBRAGAO:

| A calibrac&o foi realizada conforme o procedimento interno PC-024 THDL |

DESCRICAO DA CALIBRACAO: Procedimento Utilizado DECIBELIMETRO: Os resultados dos ensaios foram obtidos através de
processo de geragdo de sinais acUsticos e elétricos gerados por um padréo certificado via laboratério acreditado a RBC-
INMETRO e lidos no instrumento.

Procedimento Utilizado TERMO - HIGROMETRO: Os resultados dos ensaios foram obtidos através de processo de
comparagdo do objeto em calibragdo e um padréo certificado via laboratdrio acreditado a RBC-INMETRO. Instrumento de
Trabalho (Apoio): Para a realizagdo dos ensaios foram utilizados Camara Climéatica micro processada Serie 11103654,
garantindo um meio homogéneo para os ensaios. CAMARA CLIMATICA: CADASTRO ANVISA n° 80231279012.

Procedimento Utilizado LUXIMETRO: Os resultados dos ensaios foram obtidos através de processo de comparacéo do objeto
em calibracdo e um padréo certificado via laboratorio acreditado a RBC-INMETRO. Instrumento de Trabalho (Apoio): Para a
realizacdo dos ensaios foram utilizados bancada de testes (banco fotométrico) exclusivamente desenvolvida para a aplicagdo
de calibracéo de luximetros, onde se é possivel obter a variacdo de fonte luminosa, e variagao desta através de distancia
calculada.
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CONDIGOES AMBIENTAIS:

Temperatura: 26,8 +2°C

Umidade: 64 + 20%ur

Pressédo: 929+ 5mbar

v" Alincerteza expandida de medicao relatada é declarada como a incerteza padrdo de medigdo multiplicada pelo fator
de abrangéncia (k), o qual para uma distribuicdo t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma
probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%. A incerteza de medicao foi determinada de acordo com a

publicacéo EA-4/02.

v' O presente certificado de calibracéo é valido apenas para o instrumento de medicdo acima caracterizado, ndo sendo
extensivo a quaisquer outros instrumentos de medi¢&o, ainda que similares
v" Na&o esta autorizada a reprodugéo parcial deste certificado sem prévia autorizacéo da Unimetro.

\

O Laboratorio de calibragdo Unimetro tem como referéncia para suas atividades a Norma NBR ISO/IEC 17025.

v' Os resultados dos ensaios foram obtidos através de processo de comparagdo do objeto em calibragéo e um padrédo
certificado via laboratério com rastreabilidade a RBC-INMETRO.

INSTRUMENTO EM CALIBRAGAO: FAIXA DE MEDIGAO: -20..750 °C (THDL-400 - TERMOMETRO)

RESULTADOS DA CALIBRAGAO:

Valor Verdadeiro

Valor Indicado no

Convencional Indicado Instrumento em Erro Exlnac:étigga(ﬂ Fator de I(ist::rudsagz
no Padrdo (média) Calibragcao (média) °C P o — Abrangéncia k .
oC oC C efetivos
19,5 20,3 0,8 1,2 2,00 (infinito)
30,8 30,8 0,0 1,2 2,00 (infinito)
40,2 41,2 1,0 1,2 2,00 (infinito)

10368 - TERMO-HIG RD-DECIBEL]METRP-LUH]METRD INSTRUTHERM THDL-400 NS 09070122 PAT
Faixa: FAIXA DE MEDICAQ: -20..750 °C (THDL-400 - TERMOMETRO)

2,365

1,365

0,385

-0,635

stimativa de Sz
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INSTRUMENTO EM CALIBRAQAO: FAIXA DE MEDIQAO: 25..95 %UR (THDL-400 - HIGRC)METRO)
Valor _Verdadei_ro Valor Indicado no Incerteza Graus de
Convencional Indicado Instrumento em Erro : Fator de :
= P . ~ P Expandida () P liberdade
no Padrdo (média) Calibracdo (média) %UR %UR Abrangéncia k -
%UR %UR
29,3 26,5 -2,8 1,5 2,00 (infinito)
40,7 29,0 -11,7 1,5 2,00 (infinito)
60,4 37,6 -22,8 1,5 2,00 (infinito)
10368 - TERI'.fID-HIGRD-DECIBELiMETRE}-LU){iMETRD INSTRUTHERM THDL-400 NS 09070122 PAT
— Faixa: FAIXA DE MEDIGAQ: 25..95 %UR (THDL-400 - HIGROMETRO)
& 1,113
0 = ' L R EEEEEEE R
= -3887]
T 5887
2 13,887
= 18867
= 23887/
- 30 %UR 40 “eUR 60 %eUR
INSTRUMENTO EM CALIBRAQAO: FAIXA DE MEDI(}AO: 35..130 dB (THDL-400 - DECIBELIMETRO - A FAST)
Valor Verdadeiro Valor Indicado no | t G d
Convencional Indicado Instrumento em Erro ncerteza Fator de =raus ae
p 2 " = AT Expandida () Ao liberdade
no Padrédo (média) Calibracao (média) dB dB Abrangéncia k foti
dB dB efetivos
94 91,0 -3,0 0,15 2,00 (infinito)

10368 -TERMD-HIGRD-DECIBEL'IILFIETRD-LU}{]METRD INSTRUTHERM THDL-400 NS 09070122 PAT
Faixa: FAIXA DE MEDICAQ: 35.130 dB (THDL-400 - DECIBELIMETRO - A FAST)

0,145

-0,855

-1,855

stimativa de S:
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INSTRUMENTO EM CALIBRA(}AO: FAIXA DE MEDI(;AO: 35..130 dB (THDL-400 - DECIBELIMETRO - C FAST)
Valor Verdadeiro Valor Indicado no | t G d
Convencional Indicado Instrumento em Erro MIELIE L) Fator de SN LIS
- 2 " - 2T Expandida () Ao liberdade
no Padrédo (média) Calibracdo (média) dB dB Abrangéncia k foti
dB dB efetivos
94 91,1 -2,9 0,15 2,00 (infinito)
10368 - TERMD-HIGRD-[}ECIBELiI',_ﬂETRD-LU)ﬂMETRD INSTRUTHERM THDL-400 NS 09070122 PAT
Faixa: FAIXA DE MEDICAQ: 35..130 dB (THDL-400 - DECIBELIMETRO - C FAST)
— 014
] m ! -
T 0,86
T o188
= 288 %
INSTRUMENTO EM CALIBRACAO: FAIXA DE MEDICAO: 0..20000 Ix (THDL-400 - LUXIMETRO)
Valor _Verdadei_ro Valor Indicado no eErErz Graus de
Convencional Indicado Instrumento em Erro - Fator de -
= P . ~ o Expandida () P liberdade
no Padrdo (média) Calibracdo (média) Ix e Abrangéncia k efetivos
Ix Ix
283,3 215 -68,3 3,3 2,37 8
457,0 361 -96,0 3,1 2,03 78
1009,7 666 -343,7 7,0 2,87
1529,0 1067 -462,0 6,5 2,87
10368 - TERI'.fID-HIGRD-DECIBEL’IMETRD;LU}{'IMETRD INSTRUTHERM THDL-400 NS 09070122 PAT
Faixa: FAIXA DE MEDICAO: 0..20000 Ix (THDL-400 - LUXIMETRO}
— 21,505
0 = - B e e R P +
© 78,495
: -178,485
278,495
= -373,495
wi 478405] ; :
300 b 500 x 1500 b

Responséavel pelo Laboratério: Wilson Santos

Técnico em Eletrénica
Registro no CREA sob.
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