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1. APRESENTACAO

O presente trabalho refere-se ao Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV para
implantacdo de um condominio residencial de 09 Unidades Habitacionais, cujas
informacdes ora apresentadas visam fornecer subsidios ao técnico analista

responsavel pela aprovacao na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

O estudo de impacto de vizinhanca esta disposto como instrumento na Lei n®
10.527/2001 em seu artigo 4°:

“Art. 4° Para os fins desta Lei, serdo utilizados, entre

outros instrumentos:

VI - Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e

estudo prévio de impacto de vizinhanga (EIV).”

A lei municipal definira os empreendimentos e atividades privados ou publicos
em area urbana que dependerédo de elaboracdo de estudo prévio de impacto de
vizinhanca (EIV) para obter as licencas ou autorizagcdes de construcédo, ampliacao
ou funcionamento a cargo do Poder Publico Municipal, conforme regrado pela Lei
n° 10.527/2001.

Segundo o artigo 37 do Estatuto da Cidade, o EIV sera executado de forma
a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade
guanto a qualidade de vida da populacao residente na area e suas proximidades,

incluindo a analise, no minimo, das seguintes questdes:
| - Adensamento populacional;
Il - Equipamentos urbanos e comunitarios;
[l - Uso e ocupacéo do solo;
IV - Valorizac&o imobiliaria;
V - Geracao de trafego e demanda por transporte publico;

VI - Ventilagdo e iluminacgéo;
12



VIl - Paisagem urbana e patriménio natural e cultural.

O EIV tem como objetivo desenvolver estudos técnicos para identificar e
avaliar, preliminarmente, os impactos positivos e negativos no meio urbano

decorrentes da implantacéo e operacdo de um condominio Residencial.

O presente EIV foi elaborado em conformidade com a metodologia aprovada
pela Lei complementar 24/2018 do Municipio de Balneario Camboriu.

A &rea do empreendimento em questdo denominado como “Condominio
Residencial Deseo Home”, esta localizado no final da Rua Venancia Rita da
Conceicdo s/n°, esquina com a Rodovia Interpraias, Praia de Estaleirinho, Balneario
Camboriu/SC.

1.1.ATIVIDADE PREVISTA

Obra: Implantacédo de Condominio Residencial Horizontal
Projeto: Condominio Residencial Deseo Home

Endereco: Rua Venancia Rita da Conceicao, s/n°, esquina com a Rodovia
Interpraias — Praia de Estaleirinho

Cidade: Balneario Camboriu
Estado: SC
Proprietario: LUIZ EDUARDO FERENCZ

Projeto Arquitetdnico: DINIZ Engenharia Ltda.

Valor de implantagéo: R$ 11.773.916,94
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1.2. CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO

CARACTERIZACAO/DIMENSAO DO EMPREENDIMENTO

Matricula n° 21296 do 2° ORIBC, Area 03, DIC: 47761 (PMBC)
Area total encontrada: 29.976,516m?

Area passivel de ocupacdo ZACI-B: 5.571.52m?

Area passivel de ocupacdo ZAN-II: 24.404,99m?2

Area Maxima que pode ser construida ZACI-B (30%): 1.671,456m?
Area Maxima a ser construida ZACI-B (20,04%): 1.140,41m?

Area Maxima que pode ser construida ZAN-II (10%): 2.440,499m?
Area Méaxima a ser construida ZAN-II (4,48%): 1.093,96m?2

Area Construida Maxima Total (ZACI-B + ZAN-II): 2.234,37m?
Numero Maximo de Residéncias: 09 unidades

Numero Minimo de vagas de estacionamento: 24 vagas
Padréo: Alto

ESTATiIiSTICO E PARAMETROS URBANIiISTICOS

Area do Terreno Matricula n° 21296 - AREA 03 29.976,516 m?
Area Real do Terreno 29.976,516 m*  Area Terreno em ZAN-II: 24.404,994 m? Area Terreno em ZACI-B: 5.571,522 n?
Zona de Ocupacao ZAN-ll e ZACI - B
Uso Pretendido Residencial Multifamiliar Horizontal
Taxa de Ocupagao Permitido Projeto

Embasamento ZAN-II 10 % 244049 m? 448 % 1.093,96 m?
Embasamento ZACI-B 30 % 167145 m* 20,04 % 114041 m*
Embasamento Total (ZAN-11 + ZACI-B) - 411194 m? - 2234 37T m*

Quadro 1 — Quadro de areas por zoneamento.
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1.3.IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

Nome do proprietario: LUIZ EDUARDO FERENCZ
CPF: 590.757.169-15

Representante Legal: LUIZ EDUARDO FERENCZ
Endereco do empreendimento: Rua Venancia Rita da Conceigédo s/n°

es(. com a Rodovia Interpraias, Praia de Estaleirinho, Balneério Camboriu
- SC.- CEP 88334-530

Enderecgo para correspondéncia: Rua 4500, n° 11, Apto® 3201, Edificio
Marina Residence — Centro - Balneario Camboria - SC.- CEP 88334-530.
Cel: 047 99101-7675

1.4 IDENTIFICAGCAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

RESPONSAVEL PELO DIAGNOSTICO DO MEIO FISICO E MEIO SOCIO ECONOMICO
E AVALIAGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS.

Nome: EDUARDO DE MORAES SONDA
CPF: 034.573.599/46
Quialificacao profissional: Engenheiro Ambiental
Especialista em Direito e Gestdo Ambiental
CREA-SC: 092656-4
Endereco: Rua 2300, Centro, Balneario Camborit/SC
CEP: 88330-000
Fone: (47) 9621-1841
E-mail: eduardo_sonda@yahoo.com.br

RESPONSAVEL PELO DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO E AVALIACAO DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS.

Nome: JOAO MOYA NETO
Qualificagéo profissional:  Bidlogo

Especialista em Educa¢éo ambiental
CRBio: 034740/03-D
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RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO
Nome: ANDERSON LAPA

Quialificacao profissional: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 069.688-9 SC

CPF: 004.979.019-50

RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO
LAUDO GEOLOGICO/GEOTECNICO E DIAGNOSTICO DO MEIO FISICO.

Nome: JANNIO ZADICK PINEDA AGUILAR
Qualificagéo profissional: ENGENHEIRO GEOLOGO
CREA-SC: 055.254-3 SC

CPF: 591.765.636-34

RESPONSAVEL PELO ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICO,
HIDROSANITARIO EE.T.E..

CPF: DJAN DINIZ DE SOUZA
Quialificacao profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 065.639-8 SC

CPF: 017.169.259
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2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1. CARACTERISTICAS DO IMOVEL

O imovel esta alocado sob a matricula n° 21296 do 2° ORIBC, Area 03, DIC:
47761 (PMBC), com area de 29.976,516m2. Projeto de retificacdo aprovado pela
prefeitura anexo, o processo esta em tramite no 2° ORIBC.

Apesar do terreno possuir topografia acidentada, foi realizado o levantamento
topografico planialtimétrico no terreno, acompanhado da planta de declividade. As
unidades do condominio proposto, foram alocadas nas “manchas” com declividade

inferior a 30 %.

O terreno esta coberto por vegetacdo, que de acordo com o Inventario
Florestal realizado a vegetacdo do local é classificada como: VEGETACAO
SECUNDARIA EM ESTAGIO MEDIO DE REGENERACAO. A Lei da Mata Atlantica
—11.428/2006, permite o corte de vegetacao, neste estagio de regeneracéo, desde
gue seja feita a compensacédo ambiental imposta no artigo 17 e 31 desta Lei. Esta

apresentado no capitulo 6 deste EIV, as compensacdes ambientais propostas.

2.2.DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACGAO DO EMPREENDIMENTO E
ATIVIDADE.

Deseo Home foi estrategicamente pensado em oferecer condicfes de
moradia de alto padrdo, de forma harmoniosa com o local que esta inserido. Inserido
em um terreno de aproximadamente 30 mil m2, conta com 9 tipologias arquitetdnicas

que se integraram ao terreno sem ofuscar a paisagem natural.

Um diferencial inovador é a preocupacdo com a sustentabilidade:
implantacéo de estratégias ambientais e de eficiéncia energética. lluminacado gerada

por placas fotovoltaicas, telhados verdes para reduzir a emissao de calor, captacéo
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e reuso de agua da chuva, uso exclusivo de madeira certificada e materiais preé-

moldados sé&o algumas iniciativas.

O paisagismo que complementa as edificagbes sdo espécimes nativas. A
locacéo de casa edificacdo obedece ao estudo espacial em que apresentou locais
com inclinag@es inferiores a 30%, além de desenvolver todos os pavimentos em

pilotis para que ndo haja movimentacao de terra.

Figura 1 - llustragao do empreendimento

Figura 2 llustracao do empreendimento

18



Figura 3 llustragdo do empreendimento

Figura 4 llustracao do empreendimento
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Figura 5 llustragdo do empreendimento

Figura 6 llustracao do empreendimento
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Figura 8 llustragdo do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetdnico - Corte)
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Figura 9 llustracdo do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetdnico - Corte)

Figura 10 llustragdo do empreendimento (fonte: Projeto Arquitetdnico).
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2.3.DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Na entrada do condominio tera portdo eletrébnico para os carros e portdo de acesso
a pedestre com guarita. A rua interna do condominio serd executada com paver de
alta absorcéo de agua, para melhor infiltrar a 4gua da chuva. As calcadas serédo
executadas conforme o padréo da prefeitura de forma que assegure a acessibilidade
para os pedestres. Tera a previsao de infraestrutura para ser instalada uma Sistema
de Tanque Séptico/Filtro Anaerdbio e Valas de infiltracao.

7

Um diferencial inovador € a preocupacdo com a sustentabilidade:
implantacéo de estratégias ambientais e de eficiéncia energética. lluminacao gerada
por placas fotovoltaicas, telhados verdes para reduzir a emisséo de calor e garantir
uma integracdo harmoniosa entre casa e vegetacao existente, captacao e reuso de

aguas pluviais.

S0 sera permitido o emprego de materiais que estejam de acordo em conformidade
com as Normas Brasileiras (NBRs). Os materiais de construcédo a serem utilizados
deveréo satisfazer as condi¢des de qualidade e de uso, sendo inaceitaveis materiais
de qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza. Sera dada

preferéncia a materiais e mao de obra local, em um raio de 50 km de distancia.

Tem-se casas com previsdo de elevador para garantir a acessibilidade dos
moradores. A arquitetura das casas foi pensada para que seja utilizado o maximo
possivel de iluminacdo e ventilacdo natural, de maneira a possibilitar a menor
guantidade de uso do sistema de ar condicionado, principalmente porque a propria
vegetacao no entorno das casas ja garante um microclima agradavel, contudo todas

as casas tém o sistema de ar condicionado presente em seus coémodos.

2.4. DESCRICAO DAS OBRAS

No condominio todas as casas terdo o concreto armado como a estrutura da obra.

As férmas serdo de madeira de reflorestamento e reaproveitadas no andamento da
23



obra. Serao utilizados pilotis para ndo haver a movimentacéo de terra no terreno.
Serdo utilizadas sapatas rasas com a cravacao de estacas metélicas em angulo de
pequenas dimensdes para evitas 0 escorregamento das sapatas que sustentam os
pilots. Os fechamentos serdo de alvenaria e vidro em grandes vaos, sendo que
ambos terdo isolantes térmicos e acusticos, para que as casas tenham melhor
desempenho energético. A fim de se evitar possiveis colisdes entre aves e o vidro
de alguma das edificacBes, serdo usadas peliculas ultravioleta foscas e coloridas
gue bloqueiam a passagem de raios UVA e UVB sem impedir a passagem de luz.
Assim, para as pessoas de dentro do espaco o efeito € apenas melhorado, pois o
calor excessivo tende a ser reduzido. Por outro lado, cria-se uma condi¢cdo onde 0s
passaros conseguem visualizar a pelicula ultravioleta, que funciona assim como
uma barreira visual para os passaros que faz com que eles desviem a rota ao se
aproximar. Ainda assim, cortinas/persianas serdao utilizadas o que amenizaréo a
possibilidade de colisdo das aves contra o vidro. Outro artificio passivel que sera
utilizado sobretudo nas edificacdes 01, 03 e 05 é a utilizacdo de brises solares na

frente das janelas além de vegetacéo pendente que caem dos beirais.

Nas casas 1 e 5, as lajes serdo nervuradas com formas tipo cubeta para conseguir
grandes vaos entre pilares, devido as dimensdes das casas. Nas demais, a laje sera
macica. Todas as casas terdo cobertura em telhado verde com vegetacdo. Os
materiais empregados nos revestimentos giram basicamente em concreto, vidro e
madeira. O concreto como elemento estrutural basico onde através de pigmentacao
dara tonalidade mais escura em toda face estrutural aparente. Paredes de vedacéao
terdo tonalidades escuras (tons entre verde e cinza). Paredes expostas para face
leste terdo suas fachadas que incluem elementos de madeira e jardins verticais.
Para as paredes externas serd utilizada pintura, revestimentos com madeira, pedra,
concreto aparente e placas Cimenticias. As casas 1, 3 e 5 terdo Brise soleil de
madeira que auxiliara na regulacdo da iluminacdo direta do sol. Os materiais
escolhidos irdo permitir que a obra se mescle com a vegetacdo existente, de
maneira a harmonizar a vista do condominio propiciando uma construcao
contemporanea e Unica. As paredes internas em sistema de Drywall facilitardo
futuras reformas, manutencdes e modificagfes do layout de maneira ha reduzir o

tempo e ser mais pratico. O forro sera em gesso acartonado.
24



VIGA DE
B TRAVAMENTO

Bl ESTACAS
NORMAIS

B £STACAS
INCLINADAS

2.5. CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO

Esta apresentado em anexo o cronograma de execucao da obra.

2.6.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

Esta apresentado em anexo o levantamento planialtimétrico do local de
implantacdo do empreendimento. Esta apresentado em anexo o levantamento

planialtimétrico e a planta de ocupacao espacial

2.7. LEVANTAMENTO FLORESTAL

Foi realizado Inventario Florestal pelo Bidlogo Jodo Moya - CRBio 34740-03.
O levantamento Florestal foi realizando buscando atender o cumprimento das
InstrucBes Normativas, Lei Federal 12651/12; Lei Estadual 14675/09; Lei Federal
11428/2006 e Resolucao CONAMA 004/1994.

Segue abaixo o registro fotografico do Inventario realizado.
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Figura 12: Aspectos da vegetacdo no interior do terreno. 6

O levantamento floristico foi realizado no modelo de parcelamento com 6

guadrantes (A até F) de 100m2 cada, contemplando todos os arbéreos, com altura
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igual ou superior a 2,0 metros e CAP minimo de 04 cm. Foi realizada uma expedicao
ao campo, no dia 13/04/2018.
Material utilizado: Aparelho GPS, trenas; fita métrica; faixa demarcadora; tinta em
spray. Dados dendrométricos coletados no campo:

e CAP (circunferéncia a altura do peito);

e H(altura).

Os demais indices foram calculados (verificar planilhas em anexo)

e DAP (didametro a altura do peito) = CAP/3,1415

e AB (area basal) = DAP2/0,7854

e Volume = Alturax AB x 0,4

Os individuos nativos foram marcados na ordem numérica de contagem,
conforme foto a seguir.

~ AT R > i
‘f&\. ‘.‘\:.: % \1‘ N .“.I‘
¥ ¢ v,

‘I\ u \ “
\ ’ BN i

Figura 13: Aspecto da marcacdo dos individuos em ordem numérica crescente.
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As parcelas tiveram as suas coordenadas georreferenciadas conforme a tabela

abaixo:

Coordenadas geograficas das parcelas

PARCELA LATITUDE LONGITUDE
A 27° 2'36.38"S 48°35'16.88"0
B 27° 2'35.07"S 48°35'15.76"0O
C 27° 2'36.16"S 48°35'15.15"0
D 27° 2'36.48"S 48°35'13.96"0
E 27° 2'36.33"S 48°35'12.50"0
F 27° 2'35.82"S 48°35'11.40"0

A figura a seguir mostra como ficou a distribuicdo geografica das parcelas no

terreno amostrado.

r_i‘?arcela B

[ ParcelaC
=

{ Parcela A

Figura 14: Imagem da distribuicdo das parcelas

[“Parcela D

=

C I‘Darcela E

— Parcela F
LS
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Esta apresentado nos quadros abaixo as Familias e espécies identificadas

pelo Bidlogo.
Araca 18 Grumixama 3
Aroeira Brava 2 Guamirim 1
Aroeira Vermelha 1| Guamirim -facho 1
Cafezeiro 9 Jacatirao 3
Cajarana 6 Licurana 15|
Camboata 53| Limoeiro-do-mato 1
Canela Fogo 5/ Mamica de Cadela 2
Capororoca 10 Mata Pau 1
Caroba 1| Olho de Cabra 7
Cocao 7| Palmito Jucara 6
Coq. Geriva 2 Seca Ligeiro 2
Embauva 4 Sete Capote 1
ENI 1 SNP 6
Figueira da pedra 1 SPF 4
Gabiroba 7 Tanheiro 1
Grandiuva 1 Timbauva 3
Vamirim 1

Tabela 1: Espécies identificadas:
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Gutiferae (Clusiaceae) 4| Melastomataceae 3
Anacardiaceae 3 Meliaceae 6}
Apocynaceae 3 Moraceae 2
Bignoniaceae 1| Myrsinaceae 10|
Cecropiaceae 4 Myrtaceae 32
Celastraceae 2 Palmae 8
Erythroxylaceae 7| Phyllanthaceae 15|
Euphobiaceae 1 Rubiaceae

Fabaceae 7 Rutaceae
Flacourtiaceae 9| Sapindaceae 53]
Lauraceae 11| Nao ldentificada 3
Leguminosidae-Mimosideae 3

Tabela 2 Familias botanicas das espécies e suas popula¢des. Destaque em negrito para aquelas com
maior populacéo:

Conforme se observa nas tabelas supracitadas, foram amostrados 191
individuos, divididos em 33 espécies e 22 familias botanicas. Cabe ressaltar que
trés individuos estavam sem folhas o que ndo permitiu identificar sua familia, e
guatro individuos nao foram identificados em nivel de espécie, porem foi possivel
determinar a familia da qual pertencem. Um individuo né&o foi classificado, devido a
auséncia de folha, flores e pelo fato do caule ser muito parecido com o de outras
familias botanicas, sendo assim optou-se por apenas coletar os dados

dendometricos e marca-lo.

Deste modo, de posse dos dados retirados no campo e das observacgdes in loco, e
de acordo com a Resolucdo CONAMA 04/94, pode-se concluir que a cobertura

vegetal da area em questdo encontra-se, de forma geral, Vegetacdo secundaria

em estagio médio de regeneracdo. Ainda que possua exemplares que possam

inferir uma caracterizacdo de estagio avancado, sobretudo a presenca de Euterpe
edulis, o fragmento ndo apresenta uma diversidade biolégica para tal
enquadramento, por isso justificamos classificacdo no estagio médio, da éarea
analisada. A presenca de algumas espécies indicadoras de estagio avancado como

o Jacatirdo e o Palmiteiro € um indicio do processo de sucessao ecoldgica.
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Segue abaixo o levantamento da Fauna encontrada ou avistada na regido da vizinhanca
direta, Praia de Estaleirinho.

Gamba de orelha branca (Didelphis albiventris),

Lagarto Teiu (Tupinambis merianae),
Gaivota (Larus dominicanus)
Fragata (Fregata magnificens)

Cachorro do Mato (Cerdocyon thous)

Tamandu& mirim (Tamandua Tetradactyla)

Quati (Nasua nhasua)

Mao-pelada (Procyon cancrivorus)

Ourico-cacheiro (Sphiggurus villosus)

Garca branca pequena (Egretta thula)

Urubu-cabeca-preta (Coragyps atratus)

Quero-quero (Vanellus chilensis)

Caracara (Caracara plancus)

Talha-mar (Rhynchops nigra)

Bigua (Phalacrocorax brasilianus)

Tucano de bico verde (Ramphastos dicolorus)

Gralha azul (Cyanocorax caeruleus)
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Saira militar (Tangara cyanocephala)

Canario-da-terra-verdadeiro (Sicalis sp.*)

Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus)

Também encontramos cobras: Coral verdadeira, Coral falsa, Jararaca

E peixes marinhos: Papa Terra, Pampo, Bagre, Parati, Peixe Porco, Palombeta, Sardinha,
Linguado, Enchova, Corvina, Castanha, Pescadinha entre outros.

2.8.TERRAPLANAGEM

Desde o inicio da concepcao do condominio e das casas foi observado a questao
de terraplanagem e movimentacéo de terra fosse inexistente.

Para as casas somente havera movimentacdo das escavacdes de sapatas e
valas rasas para a execucdo da infraestrutura elétrica e hidro sanitaria, obras
normais em qualquer tipo de construcdo, além do que, logo em seguida, essas
areas voltam ao seu estado anterior.

Para a execucdao da via, havera adequacdes pontuais na via ja existente que por
sua vez sera executada manualmente, tanto que nao existe a previsdo de
retirada de material excedente do local. Em se tratando de movimentacfes
manuais, essas sao somente para retirada de pequenas lombadas e pequenas
correcdes de tracado.

CONSTA EM ANEXO A PLANTA DE DECLIVIDADES ACOMPANHADA DE SEU LAUDO
TECNICO.
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2.9. ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUGAO DE FATORES
IMPACTANTES

2.9.1.1. CONSUMO DE AGUA E ESGOTO

Segundo IBGE (2015) o municipio apresenta 98.7% de domicilios com
esgotamento sanitario adequado.

A historia do abastecimento de agua de Balneario Camborit se confunde com
a propria histéria do municipio. Até a década de 1950, as residéncias e pontos
comerciais tinham como Unica fonte de abastecimento de agua doce, precérios
pocos artesianos. A agua, muitas vezes, era inclusive impropria para 0 consumo
humano. Nesta época, o empresario Miguel Matte, proprietario do Hotel Balneario
Camboriu, teve autorizacdo da prefeitura para a construcdo de um poco semi-
artesiano. Através de um bombeamento, conduzia a agua para um reservatorio de
35 mil litros no Morro da Caixa d"agua, local onde hoje abriga o prédio da prefeitura
de Balneario Camboril. A rede abastecia algumas poucas casas, além do proprio
Hotel Balneario Camborid. Mais tarde, Miguel Matte, com outros empresarios, cria
a empresa "Aguas Cristalinas Matte Ltda.", ampliando assim sua pequena rede de
abastecimento (EMASA, 2012).

Nesse mesmo tempo, surge a Empresa privada Aguas Cambori(, que
abastecia a parte norte da cidade, regido compreendida hoje entre a Avenida Central
e o Hotel Marambaia. Na década de 1960, apdés a emancipacdo politico-
administrativa, a Prefeitura de Balneario Camborit adquiri as empresas e cria 0
Departamento de Aguas e Esgotos, executando diversas melhorias nos sistemas,
entre elas, a captacdo de agua no rio Camboril, a qual aduzia 4gua para o sistema

existente. Logo apos, na década de 1970, a Prefeitura de Balneario Camboria firma

33



convénio com a CASAN, que passa a administrar por 30 anos 0s servi¢os de agua
e esgoto de Balneério Camborit (EMASA, 2012).

Em setembro de 2005 a Camara de Vereadores aprova a Lei de criagdo da
Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA - e a prefeitura reassume o
sistema de 4gua e esgoto do municipio, com o objetivo de reinvestir em obras toda
a arrecadacao da autarquia (EMASA, 2012).

Foi assinado em 16 de Fevereiro de 2018, ordem de servico para o inicio das
obras do sistema de rede de abastecimento de agua das praias do Estaleirinho e
Estaleiro. Sendo que inclusive ja houve a emissdo da AUC da FATMA para o corte
da vegetacdo do local onde sera construido o reservatorio. Desta forma no
momento daoperagdo do Condominio Residencial Deseo Home, o local jasera

contemplado com arede de abastecimento de agua.

A area pretendida para a instalacdo do empreendimento ndo é contemplada
pelo servico publico de coleta de esgotos sanitarios, sendo assim, os efluentes

gerados no empreendimento serdo tratados Sistema de Tangue Séptico/Filtro

Anaerdbio e Valas de infiltracdo.

Toda a agua utilizada sera captada da rede de abastecimento publico. A
empresa fornecedora sera a EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento
de Balneéario Camboriu. A estimativa da vazéao total de agua captada fica em torno

de 13,20m3/dia. (09 unidades, maximo 66 pessoas x 200 litros).

Considerando a demanda de agua do empreendimento proposto, estimasse

gue serao gerados 10,56m?3 por dia de efluente sanitario (esgoto).

Registrasse que o local ndo possui rede coletora de esgoto.

2.9.1.2. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
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No municipio de Balneario Camboril todas as unidades sao abastecidas pela
concessionaria Centrais Elétricas de Santa Catarina — CELESC, exceto as unidades
gue estdo em desacordo com o municipio ou localizadas em areas néo edificantes.
A classe de consumidores residenciais representa 49% do consumo de energia
elétrica, a industrial 5,5% e a comercial 38,3%.

2.9.1.3. PRODUGCAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Os residuos solidos provenientes de materiais de construcdo, também
conhecidos como residuos da construcédo civil, serdo acondicionados em cacambas
e encaminhados para aterro devidamente licenciado, o gerenciamento destes

residuos sera realizado conforme prevé a resolugdo CONAMA 307/2002.

Na fase de construcao esta sendo gerado os residuos oriundos das atividades
construtivas, classificados conforme Resolucdo CONAMA 307/2002. Ja na fase de
operacao da atividade que serdo gerados os residuos solidos urbanos classificados
de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004.

Os residuos da construcdo civil que esta sendo gerado na fase de
implementacao, conforme definicdo da Resolugao CONAMA 307/2002: “Residuos
da construcédo civil: sdo os provenientes de construcdes, reformas, reparos e
demolicdes de obras de construcédo civil, e os resultantes da preparacdo e da
escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubula¢des, fiacdo
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha; Il -
Geradores: sdo pessoas, fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, responsaveis por

atividades ou empreendimentos que gerem os residuos definidos nesta Resolugao;’

A classificacdo destes residuos de acordo com Resolucdo CONAMA
307/2002 é:

| - Classe A - sé@o os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados,

tais como: a) de construgao, demoli¢ao, reformas e reparos de pavimentagao
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e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de

terraplanagem;

b) de construgcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagbes:
componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.),

argamassa e concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como:
plasticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeiras e outros;

lll - Classe C - sédo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua

reciclagem/recuperacao, tais como os produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D - sédo os residuos perigosos oriundos do processo de
construcdo, tais como: tintas, solventes, 6leos e outros, ou aqueles
contaminados oriundos de demolicbes, reformas e reparos de clinicas

radioldgicas, instalacdes industriais e outros.

No que se refere aos residuos da construcao civil, a legislacdo ambiental -
CONAMA 307/2002, preconiza que haja Projetos de Gerenciamento de Residuos

da Construcéao Civil, elaborados pelos grandes geradores.

Ja na fase de operacdo do empreendimento, estima-se, com base no indice
de geracao per capita proposto por IPT/CEMPRE (2000) - 1 kg por habitante/dia —
considerando que a populacdo do empreendimento é de 72 pessoas dia (carga
maxima), o valor estimado de geracdo mensal de residuos solidos urbanos sera de
2.160,00 kg. A composicao gravimétrica obtida em estudos no aterro sanitario de
Itajai por Sonda (2008), é de 32,42% para 0s materiais reciclaveis, 32,38 % para 0s
materiais organicos, e o percentual dos residuos que ndo sdo passiveis de
reciclagem é de 35,2%, assim sendo, serdo gerados um total de 700,27 kg/més de
residuos reciclaveis; 699,4 kg/més de residuos organico e 760,32 kg/més de

residuos que ndo séo passiveis de reciclagem.
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Conforme os parametros da NBR-10.004/2004 — Classificacdo de Residuos
Solidos, prevé-se que a geracdo de residuos sélidos tera sua classificacao
definida como classe II-B, residuos que ndo apresentam periculosidade, a
legislacéo exige que os grandes geradores, elaborem e implantem seu PGRS -
Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, este plano estabelece
procedimentos e técnicas com a finalidade de garantir que os residuos sejam
adequadamente coletados, manuseados, armazenados, transportados e dispostos,

COm 0 menor risco para os seres humanos e para 0 meio ambiente.

A coleta de lixo e a operacdo do aterro sanitario municipal de Balneario
Camboriu é realizada pela AMBIENTAL SANEAMENTO E CONCESSOES LTDA,
através de um processo licitatorio, ficando assim responsavel pela: coleta dos
residuos, a destinacéo final dos residuos domésticos, a coleta dos residuos dos

servicos de saude, operacgéo do aterro sanitario municipal.

2.9.1.4. PRODUGCAO DE EFLUENTES LIQUIDOS

O local de estudo nédo possui rede coletora de esgoto, dessa forma o
efluente gerado na fase de implantacéo sera tratado por meio de banheiro quimico.

Ja o efluente gerado na operagcédo serdo tratados por um Sistema de Tangue

Séptico/Filtro Anaerdbio e Valas de infiltracdo.

Caracterizacao dos Efluentes

Efluentes Liquidos

Fontes de Geracgéo Vazao
m3/h m?3/dia

Esgoto sanitéario 0,44 10,56

Tabela 3- Dados referentes a efluentes liquidos

Considerando a demanda de &gua do empreendimento proposto,

estimasse que serdo gerados 10.56 m3 por dia de efluente sanitario (esqoto).
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Ressaltasse que o local ndo possui rede coletora de esgoto. Desta forma seréa
implantado um Sistema de Tanque Séptico/Filtro Anaerdébio e Valas de
infiltracdo para cada casa, localizados de tal maneira, que apds a instalacao e
operacao da rede coletora de esgoto do municipio de Balneario Camborit/SC na

regido onde se pretende a implantacdo do Condominio,

2.9.1.5. EFLUENTE DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS GERADAS

A drenagem urbana esta sob responsabilidade da Secretaria de Obras do Municipio,
todo municipio € contemplado com a rede de drenagem pluvial. Atualmente o
municipio juntamente com a Secretaria de Obras vem aumentando a capacidade
das galerias da cidade para que as mesmas suportem uma maior quantidade de

aguas pluviais diminuindo as estimativas de enchentes no municipio.

A regidao do empreendimento em questdo é contemplada pela rede municipal de
drenagem pluvial. Para o sistema de Drenagem Pluvial usaremos os parametros de
Drenagem Urbana do DNIT onde o Tempo de Recorréncia (TR) sera de 5 Anos, a
Intensidade da Chuva (i) sera 84,93 mm/hora, usaremos calhas de concreto com
Coeficiente de rugosidade (n) 0,013, e a largura de contribuicdo usaremos a medida
majorada de 100,00 metros, assim ainda teremos uma drenagem pluvial

superdimensionada para o TR de 5 anos.

Por se tratar de terreno em aclive, na imensa maioria dos Projetos de Drenagem
Pluvial utilizamos a gravidade do ponto coletado até o ponto de descarga, e sera o
mesmo sistema que utilizaremos na area em questao, portanto o ponto de descarga
sera na vala de drenagem existente (Ponto mais baixo) ao lado do terreno e que ja

serve a Rua Venancia Rita de Conceicao.

Outro ponto a ser considerado é o retardo do lancamento das aguas captadas ao
sistema de drenagem pluvial. A adocdo de telhado verdes com vegetacdo
combinado com a captacao e reservacao de parte das aguas pluviais em cisternas

verticais modulares para uso ndo potavel diminui a velocidade e vazado. Portanto
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diante do projeto de Drenagem Pluvial apresentado conclui-se que pelos niumeros
aferidos a rede de drenagem publica existente esta apta a receber a contribuicao
pluvial do empreendimento atendendo os quesitos de vazéo e velocidade.

2.9.1.6. PRODUGCAO DE RUIDO, CALOR, VIBRAGCAO E RADIACAO E
EMISSOES ATMOSFERICAS (INDICAR OS EQUIPAMENTOS
GERADORES).

PRODUCAO DE RUIDO

A producéo de niveis de ruido, calor e vibracao durante a fase de implantacéo
do empreendimento séo resultantes da operacao de equipamentos diversos ligados
as obras de construcdo civil. Ja que esta se faz necessaria para a realizacdo das
obras de infraestrutura basica como pavimentacdo das vias de acesso e de

circulacao interna, drenagem pluvial e constru¢cdo do empreendimento.

Essa atividade gera niveis elevados de ruidos, e pequenos niveis de

vibracéo, além de liberar materiais particulados. A producéo de calor € insignificante.

A poluicao sonora e a emissao de particulas, que em geral sdo os maiores
causadores de desconforto aos vizinhos, tém como caracteristica o0 seu

imediatismo, pois ocorrem somente durante o funcionamento do canteiro de obras.

A geracdo de ruido sera significativa na fase de implementacdo do
empreendimento em analise. Este impacto ambiental negativo sera decorrente da
movimentacdo de maquinario pesado, retroescavadeira, marteletes, betoneiras,
bate-estacas, entre inerentes a operacao das obras de constru¢des civis. De forma
a mitigar este impacto a operacdo das obras de construcdes civis serdo limitadas
no horario comercial, das 08:00 a 12:00 hs. e das 13:30 a 18:00 hs. Com o tempo,
0s niveis desses ruidos podem causar irritabilidade e fadiga mental aos moradores

da regido adjacente a area do empreendimento. Vale ressaltar também que esses
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inconvenientes tém como caracteristica o imediatismo, isto €&, ocorre somente

durante a fase de implantacdo do empreendimento.

Além da fase inicial das obras, durante a construcdo do empreendimento,
principalmente na fase estrutural, os equipamentos capazes de gerar niveis
elevados de ruido e vibragdo além de calor, em escala menor, sdo: caminhdes, e
carretas, tratores, escavadeiras, betoneiras, marteletes, serra-fitas, equipamentos

de soldagem.

ApOs esta etapa quando se inicia a fase de acabamento interno, os niveis de
ruido e vibragdo passam para um estagio menor, sendo gerados dentro do préprio

Condominio.

Em uma segunda etapa, na fase de operacédo do empreendimento, a principal
fonte sonora sera o trafego de veiculos dos moradores do Condominio Residencial
Horizontal Deseo Home, entretanto este impacto nao trara alteracdes significativas
devido ao fato de que a area do entorno ja possui medios niveis de ruido, oriundos
da Rua Venancia Rita da Conceicéo, via que da acesso a Avenida Interpraias. Outra
fonte de emissédo de ruidos na fase de operacéo €: os equipamentos relacionados
a climatizacdo, entre outros, respeitardo as normativas pertinentes, assim como
serdo utilizadas barreiras acusticas a fim de mitigar o problema. Este elemento se
reforca dada a natureza do empreendimento, que exige limites de ruido para seu

funcionamento.

A NBR 10151 e 10152 dispde sobre ruidos urbanos, fixa niveis e horarios em
gue sera permitida sua emissao, determina, segundo esta norma, o Condominio em
estudo, esté localizado em uma Area mista, predominantemente residencial, o
nivel permitido € de 55 dB (A) diurno e 50 dB (A) noturno.

Tendo por base 0os monitoramentos de emissdes sonoras em canteiros de
obras de outras construcoes, prevé-se que o nivel de ruido decorrente de trabalhos
de maquina retroescavadeiras, tratores de perfuracdo (broca), caminhdes e outros
maquinarios, possam variar entre a 60 a 73 dB (A) quando medidos junto a divisa
do imével. Em geral os niveis de ruido provenientes das areas externas ao canteiro

de obras sdo maiores do que detectados nos pontos avaliados.
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Neste estudo de impacto de vizinhancga foi realizado a afericdo da pressao

Sonora, no local onde serd construido o empreendimento em estudo. Com o0s

resultados obtidos pode-se comparar com medi¢fes sonoras, ja realizadas em

outras obras no municipio de Balneario Camborit. Estimando desta forma qual o

aumento no nivel de ruido, que a construcdo do Condominio Deseo Home

proporcionara na vizinhanca em estudo. Segue abaixo as constru¢des que foram

realizados monitoramento dos niveis de pressao sonora:

Edificio Sunset (construtora CECPAS) — Localizado na Rua Suécia n
°300 - Balneario Camboriu

Edificio Nort Brava (construtora CECPAS) — Localizado na Rua Suécia
- Balneario Camboriu

Edificio Evolutivo (Construtora AS RAMOS) — Localizado na Avenida
do Estado — Balneéario Camboriu

RESIDENCIAL ABDO (ABDO Construgdes e Incorporagdes Ltda.) -
Localizacdo: Rua Gregério Chaves - Fazenda — Itajai;

HOKMA Construtora e Incorporadora - Rua Eugenio Muller Itajai;
FAZENDA PARK RESIDENCE - F1 CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - localizagcdo da obra: R. Julio Joaquim
Fernandes, no bairro Fazenda — Itajai.

LION BUSINESS CENTER - LEAO EMPREENDIMENTOS LTDA -
EPP —obra localizada na AV VEREADOR ABRAHAO JOAO
FRANCISCO - ltajai.

O resultados das medi¢cBes sonoras realizadas, estdo apresentados no capitulo 3.8
ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA.,

POLUICAO DO AR

Na fase de implantacdo do empreendimento ocorrera a emissao de poeiras,

causada principalmente durante a movimentacdo de veiculos pesados, pois a via

de acesso - Rua Venancia Rita da Conceicdo, ndo estad pavimentada, entretanto
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este é um impacto de baixa magnitude, sendo que a poeira € atoxica e tem um
alcance limitado, além disso, este é um impacto de facil mitigacao devido a facilidade
de controle desta emissao, através da umidificacdo das vias proximas e utilizacéo

de lonas.

CONTAMINACAO DO SOLO/ AGUA

Durante a implementacdo do empreendimento o efluente sanitario gerado

sera mitigado mediante a utilizacao de banheiros quimicos.

Os Residuos Classe | — Perigosos (lata de tinta, 6leo, impermeabilizantes, pincéis,
rolos, estopas, e demais materiais contaminados) e Residuos da Construcao Civil
(cimento, tijolo, madeira e etc.) serdo coletados, transportados e destinados para
locais adequados por empresas contratadas. Operando dentro destas diretrizes nao
havera contaminacdo no solo e na agua na fase da implementacdo do

empreendimento.

ALTERACAO DA ESTABILIDADE DOS SOLOS

As atividades tipicas de formacdo de canteiros de obras geram a
movimentacdo de maquinarios a aumentam a carga sobre 0 solo, 0 que acarreta a
compactacao do solo. Registramos que concepc¢ao do projeto do condominio e das
casas foi observado para que ndo haja questdes de terraplanagem e movimentacao
de terra. Para as casas somente haverdo escavacdes de sapatas e valas rasas para
a execucao da infraestrutura elétrica hidro sanitaria e estrutural, obras normais em
gualquer tipo de construcéo, além do que, logo em seguida, essas areas voltam ao
seu estado anterior. Para a execucdo da via apenas sera realizada a
adequacao/regularizacdo pontual executada manualmente, tanto que néo existe a

previsao de retirada de material excedente do local.

Foi elaborado estudo geoldgico pelo Gedlogo Jannio Pineda. O estudo

supracitado esta apresentado em anexo a este EIV. Registramos que a
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conclusdo do estudo foi positiva, ndo havendo impeditivos na geologia do terreno

para a implanta¢do do condominio. Registrasse

2.10. ESTUDO DE INSOLAGCAO E SOMBREAMENTO

INSOLACAO E SOMBREAMENTO

De acordo com EMBRAPA, o sul do Brasil é uma das regides de maior
uniformidade climética. Essa uniformidade é dada por fatores dindmicos, pois o sul
do pais é passagem obrigatéria da massa polar, tornando-se essa area
constantemente sujeita a mudancas bruscas de tempo.

Em Santa Catarina, a variacdo sazonal do clima, € bastante definida em
virtude da localizacdo geografica. No verdo as altas temperaturas sao geradas pela
permanéncia de massas de ar tropical, e no inverno, a frequéncia de insercao de

frentes frias e massas de ar frio € bem maior.

A variacao de altitudes entre a planicie litoranea e o planalto serrano e meio-
oeste, e o distanciamento do Oceano Atlantico, faz com que o clima varie

bruscamente entre uma regiéo e outra.

De acordo com a classificacdo de KOPPEN, o clima da regido de Itajai, regiao
em que o municipio de Balneario Camboril se instala, é classificado como
Mesotérmico, isto €, clima temperado quente, no qual a temperatura do més mais
frio oscila entre 18 graus e -3 graus, e a temperatura do més mais quente é superior
a 22 graus.

Unido a estes fatores estd a auséncia de estacdo seca, pois a cidade é
caracterizada por apresentar chuva em todos os meses do ano, sendo que a
precipitacdo média do més mais seco é superior a 60 mm de chuva, resultando na
alta taxa de umidade relativa do ar que chegou em julho de 1983 a um indice de
92,8%, conforme dados da EPAGRI.

No inverno, raramente a temperatura atinge a marca de 10°C, ndo havendo
ocorréncia de geada. Nos dias mais quentes, o termémetro, poucas vezes registra

mais de 37°C. A temperatura média da regido é em torno de 21°C.
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De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Ciéncias Tecnolégicas da
Terra e do Mar — CTTMAR, da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, o vento
predominante na regido é o de nordeste, seguido pelo vento de sudoeste, sendo a
media da velocidade minima de 5,3 Km/h e a média da velocidade maxima de 6,87
Km/h.

Quanto a insolacédo, o trimestre que agrupa os meses de dezembro, janeiro
e fevereiro apresenta a maior média de horas de insolacdo, em contrapartida o
trimestre com menos média € o de agosto, setembro e outubro. O ano de 1991
apresentou o maior valor total, com 2042,1 horas de insolagdo. O menor valor foi
1619,4 horas, em 1983.

Com relacé@o a evaporagédo, de acordo com a EPAGRI o trimestre com maior
média é o de novembro, dezembro e janeiro, em contrapartida, os meses de junho,
julho e agosto constituem o trimestre com média mais baixa ao longo do ano. A
média mensal mais alta registrada foi no ano de 1981, com 104,5mm. A menor
média foi no ano de 1983, registrando-se 86,5mm.

As chuvas apresentam um regime mais intenso no verao, variando entre
1.400 a 2.000mm anuais. A umidade média do ar equivale a 84%e a pressdo media
e de 1.010 milibares.

A distribuicdo da precipitacdo pluviométrica na regido fornece indicacdes
sobre a melhor época para a realizacdo das obras de implantacdo do
empreendimento.

Pelo exposto acima, o melhor periodo para a execucdo do empreendimento,
relacionado com menores indices de precipitacdo, ocorre entre os meses de abril e
agosto, assim, alcancando um maior niumero de dias/més trabalhado, permitindo o
encurtamento do cronograma de execucao das obras.

Esta apresentado em anexo o estudo de sombreamento do empreendimento
proposto. Segue na sequéncia a figura ilustrativa do sombreamento proporcionado
pelo empreendimento as 09:00 sobre o Solsticio de Inverno.

O estudo de sombreamento constatou que o empreendimento em tela, gerara
sombra de forma direta e indireta, em curtos periodos de tempo nas diferentes

estacdes do ano.
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Em ambas as dire¢bes o0 sombreamento é proporcionado sobre a vegetacao
da morraria, que apesar de diminuir a incidéncia solar sobre a area afetada, e
consequentemente o processo de fotossintese, € um impacto de baixa
relevancia/magnitude e significancia, ndo havendo necessidade de medidas
mitigadoras ou compensatoérias.

Os maiores indices de Sombreamento, de acordo com o Estudo realizado,
foram no Solsticio de Inverno — 21 de junho as 09:00 (ver figura abaixo), onde a
residéncia n°® 3 chegou a obter uma sombra de 45,32 metros.

Ja os menores indices de Sombreamento, de acordo com o Estudo realizado,
foram no Equindcio de Primavera - 22 de dezembro as 12:00, onde a residéncia n°®
8 chegou a obter uma sombra de 0,72 metros.
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~ — Solsticio de inverno
21 de junho - 9h

1-33,07m

S 2-42,42m
3-4532m
4-894m
5-36,84m
6-94,73 m
7-63,19m
8-12,38m
9-41,25m

Figura 15— Mapa Solar as 9h00min referente ao Solsticio de Inverno.
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Equindcio de primavera

22 de dezembro - 12h

1-2,08m
2-1,68m
3-2,06m
4-1,28m

g -

6-1,11m
7-1,77m
8-0,72m
9-113m

Figura 16 Mapa Solar as 9h00min referente ao Equindcio de Primavera.
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Esta apresentado na sequencia deste trabalho as imagens geradas a partir

do software SOLARIS, acerca do sombreamento das unidades residenciais do

empreendimento em tela.

EQUINOCIO DE OUTONO

N

Equindcio de Outono
20 de margo - 9h

1-26,12m
2-23,89m
3-5,66m
4-27,47m
5-15,08 m
6-12,44m
7-21,71m
8-28,54m
9-18,58m

Figura 17 Mapa Solar s 9h00min referente ao EQUINOCIO DE OUTONO.
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Equindcio de Outono
20 de margo - 12h
1-4,77m
2-4,01m
3-533m
4-391m
5-2,39m
6-4,34m
7-4,82m
8-4,08m
9-3,23m

Figura 18 Mapa Solar as 12h00min referente ao EQUINOCIO DE OUTONO.
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. I / Equindcio de Outono

20 de margo - 15h

1-13,08m
S 2-5,68m
3-7,68m
4-10,18 m
5-13,42m
6-11,24m
7-11,34m
8-939m
9-6,56m

Figura 19 Mapa Solar as 15h00min referente ao EQUINOCIO DE OUTONO
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Equindcio de Outono
20 de margo - 18h

1-25,24m
S 2-48,85m
3-19,18 m
4-27,74m
5—
6-30,37m
7—-34,15m
8-23,70m
9-2642m

Figura 20 Mapa Solar as 18h00min referente ao EQUINOCIO DE OUTONO
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SOLSTICIO DE INVERNO

' ~ oA / Solsticio de inverno

21 de junho - 9h

1-33,07m

S 2-42,42m
3-45,32m
4-894m
5-36,84m
6-94,73 m
7-63,19m
8-12,38m
9-41,25m

Figura 21 Mapa Solar as 9h00min referente ao SOLSTICIO DE INVERNO.
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12:00

1748 06:28

o ~ = / Solsticio de inverno

== 21 de junho - 12h

1-18,05m

S 2-14,62m
3-18,04m
4-2371m
5-10,82m
6-18,27m
7-22,32m
8-1571m
9-9,42m

Figura 22 Mapa Solar as 12h00min referente ao SOLSTICIO DE INVERNO.
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~ e / Solsticio de inverno

21 de junho - 15h
1-28,68 m
S 2-24,13m
3-30,53m
4-17,91m
5-17,70 m
6-19,93m
7-40,03m
8-22,78m
9-14,25m

Figura 23 Mapa Solar as 12h00min referente ao SOLSTICIO DE INVERNO.
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Solsticio de inverno
21 de junho - 18h

Sol se poe as 17:48h
Figura 24 Mapa Solar s 18h00min referente ao SOLSTICIO DE INVERNO.
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EQUINOCIO DE PRIMAVERA

o

S

— / Equindcio de primavera

23 de setembro - 9h
1-22,96m
2-20,99m
3-5,62m
4-22,96m
5-12,34m
6-10,89m
7-21,62m
8-2434m
9-1591m

Figura 25 Mapa Solar as 9h00min referente ao EQUINOCIO DE PRIMAVERA.

56



L B/ e
= —_— —d_ W_ ~
— - y m ‘”.
ol )
L P.m
Q
BN T g
@ .mm.._mmmmmmmmm
3 mM ~ =]
4 2388 RARIRY
I e Y s )
- m
= R R T TR R R o T I
w - ANMST NN OMNODD
&\
A\
/”\ A\
L
)
/, \
_,
_
— S
pe _
[ ]
oy
._\I‘
{ _‘
[
£
£
&7
\\ \\\
&
i <
M ot .\\,.., 3
T =
= —L

57

Figura 26 Mapa Solar as 12h00min referente ao EQUINOCIO DE PRIMAVERA.




B / Equindcio de primavera

23 de setembro - 15h

1-14,44m

S 2-558m
3-7,29m
4-10,75m
5-7,75m
6-12,24m
7-13,34m
8-10,32m
9-7,25m

Figura 27 Mapa Solar as 15h00min referente ao EQUINOCIO DE PRIMAVERA.
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Equindcio de primavera
23 de setembro - 18h

1-37,41m

S 2-
3-21,82m
4-39,71m
5 -
6-40,45m
7-37,39m
8-20,28 m
9-26,52m

Figura 28 Mapa Solar as 18h00min referente ao EQUINOCIO DE PRIMAVERA.
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SOLSTICIO DE VERAO

00

\~' o 52u i / Solsticio de verdo

Z2Z ae aezembro - yn

1-17,96m

s 2-1430m
3-14,05m
4-2053m
5-7,65m
6-13,34m
7-17,74m
8-7,81m
9-10,97m

Figura 29 Mapa Solar as 09h00min referente ao SOLSTICIO DE VERAO
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— Solsticio de verdo
\ 22 de dezembro - 12h

1-2,08m

s 2-1,68m

3-2,06m

4-1,28m

&L

6-1,11m

7-1,77m

8-0,72m

9-1,13m

Figura 30 Mapa Solar as 12h00min referente ao SOLSTICIO DE VERAO
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T / Solsticio de verio

22 de dezembro - 15h
1-381m
S 2-931m
3-838m
4-417m
5-597m
6-4,28m
7-4,66m
8-474m
9-529m

Figura 31 Mapa Solar as 15h00min referente ao SOLSTICIO DE VERAO
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R j\. -_I/ Solsticio de verdo

R 22 de dezembro - 18h

1-14,13m

s 2-31,76m
3-16,57m
4-17,45m
5=
6—- 15,29 m
7-19,37m
8-13,46m
9-14,93m

Figura 32 Mapa Solar as 18h00min referente ao SOLSTICIO DE VERAO
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2.11. ESTUDO DE VENTILAGAO

VENTILACAO

De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Ciéncias Tecnholdgicas da
Terra e do Mar — CTTMAR, da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, o vento
predominante na regido é o de nordeste, seguido pelo vento de sudoeste, sendo a
média da velocidade minima de 5,3 Km/h e a média da velocidade méxima de 6,87
Km/h.

Quando a direcdo do vento o empreendimento sofrera a interferéncia do
vento do quadrante Sul e Leste. Devido a morraria situado no entorno do
empreendimento, o empreendimento fica protegido do vento oriundo do sentido
Norte e Oeste. Com relagcédo a interferéncia da ventilagdo no entorno imediato do
empreendimento, fica claro que a turbuléncia causada pela edificacdo, em funcéo
da altura insignificante do empreendimento e das morrarias do entorno, conclui-se
gue nao ha significado negativo na insercdo do empreendimento em analise, em

seu entorno imediato.
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Fonte: Simulagao realizada no software SOL-AR 6.2

IMPLANTACAO DESEO HOME - INCIDENCIA DE VETOS

ESCALA 1:1000

Distribuicdo dos Ventos -Nordeste

Figura 33 llustragdo da incidéncia de Ventos
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2.12. SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

EGENDA:

W= Rua Venancia Rita da Conceigdo Rodovia Interpraias

Wmmmm==_ Rua Alcides Antonio da Silva Localizacao - ‘Fonte: Google Earth Plus

Figura 34 — Sistema Viario do empreendimento.

2.12.1 Caracteristicas de localizacdo e acessos

Figuras em escala legivel em anexo.

LOCALIZACAO DOS ACESSOS E SAIDAS DE VEICULOS E PEDESTRES.

Como pode ser observado na planta do pavimento térreo (em anexo), o
acesso dos pedestres e veiculos estdo localizados na Rua Venancia Rita da

Conceicédo. O empreendimento ird contar com um total de 24 vagas para veiculos.
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QUANTIDADE DE VIAGENS GERADAS E SUA DISTRIBUICAO PELO SISTEMA
VIARIO DE ACESSO 09

De forma a visualizar o trafego adjacente ao empreendimento, e assim
analisar com maior precisédo as alteragdes causadas pelas intervengdes do mesmo,
foi realizado ESTUDO DE TRAFEGO, pela empresa Consultrans Engenharia, o
Relatério de Impacto no Transito integrante deste EIV, com suas respectivas

conclusdes consta em anexo.

2.13. USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

Deseo Home foi estrategicamente pensado em oferecer condi¢cdes de
moradia de alto padrdo, de forma harmoniosa com o local que esta inserido. Inserido
em um terreno de 29.976,516m?2, conta com 9 tipologias arquitetdbnicas que se

integraram ao terreno sem ofuscar a paisagem natural.

Um diferencial inovador é a preocupacdo com a sustentabilidade:
implantacéo de estratégias ambientais e de eficiéncia energética. lluminacdo gerada
por placas fotovoltaicas, telhados verdes para reduzir a emisséo de calor, captacéo
e reuso de agua da chuva, uso exclusivo de madeira certificada e materiais pré-

moldados séo algumas iniciativas.

O paisagismo que complementa as edificacbes sdo espécimes nativas. A
locacéo de casa edificacdo obedece ao estudo espacial em que apresentou locais
com inclinac@es inferiores a 30%, além de desenvolver todos 0s pavimentos em

pilotis para que ndo haja movimentacéao de terra.
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2.14. GERAGAO DE EMPREGO E RENDA

Na composicdo da renda da populacdo o salario € a varidvel mais
relevante, principalmente no segmento da populagéo trabalhadora, em que outras
fontes de renda como aluguéis, pensdes e beneficios sao irrelevantes. Desta forma,
qualquer modificacdo substancial na taxa de salario da populacdo, entendida como
salério base predominante numa determinada regido, significa uma melhoria geral

da renda.

Obras civis em geral, sdo empreendimentos com elevado grau de
geracao de empregos, em especial com caracteristicas de baixa qualificacdo da

mao de obra.

Em complemento ainda deve-se mencionar a geracdo de empregos
gerados na operacdo do condominio, além de empregos indiretos, adicionais como
no setor de apoio e manutencdo do condominio, tais como, transporte, alimentacao,
maquinas e equipamentos, combustiveis, jardinagem, pintura, limpeza, seguranca

e dentre outros.

DINAMIZACAO DO SETOR ECONOMICO

Um dos aspectos positivos da implantacdo do empreendimento é a
dinamizacdo do Setor econbmico. Antes mesmo da implantacdo a dinamizacéo
econdmica ja ocorre, na fase da elaboracdo dos projetos e estudos ambientais
necessarios para a obtencdo da Licenca Ambiental. Na fase de implantacdo do
empreendimento, esta dinamizacédo, se da devido as obras de construcéo civil, com
a aquisicdo de matéria prima e mobilizacdo também de profissionais das areas de

administracdo, engenharia, construcdo civil e seguranca. Ja na fase de operacao
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haverd um aumento na aquisicdo de bens de consumo na proximidade do

empreendimento, bem como servigos de manutencao e mao de obra.

Outro aspecto positivo € 0 aumento da arrecadacao municipal durante a fase
de construcdo que se da de quatro formas: de maneira direta pela contribui¢cdo do
ISS (Imposto Sobre Servigos) decorrente das atividades das empreiteiras que

estardo executando as obras de constru¢ao do empreendimento.

A demanda por produtos e servicos necessarios ao empreendimento ira
aumentar os negocios locais e mesmo regionais, contribuindo mais com o ICMS
(Imposto Sobre Circulagcdo de Mercadorias e Servi¢os), 0 que representa um maior
retorno desse tributo ao municipio, a renda aferida pelos trabalhadores na obra
gasta, também contribuird para aumentar a arrecadacdo de tributos. Com a
alocacdo de atividades econdomicas decorrentes do novo arranjo viario,
incrementando géneros de atividades comerciais, industriais e de servigo, também
devera correr um aumento da receita do municipio, pode-se assegurar que O
aumento da arrecadacao municipal contribuira para a ampliacdo e a melhoria da
infraestrutura e dos servi¢cos nas areas de saude, educacao, transporte, seguranca
e meio ambiente do municipio durante as fases de construcdo e operacdao do

empreendimento.

Em sintese o empreendimento em comento trara beneficios econdmicos e
sociais, pois gerara empregos diretos e indiretos tanto na fase de implantacdo como
na fase de operacdo. E valido ressaltar ainda, que com a implantacdo do

empreendimento, as propriedades do entorno terdo uma valorizacdo econdémica.
Segue abaixo 0s postos de empregos previstos no empreendimento.

ESTIMATIVA DE MAO DE OBRA (PARA EXECUCAO DE CASAS)
01— MESTRE DE OBRAS

02 — ARMADORES

04 — PEDREIROS

04 — AJUDANTES DE PEDREIROS

02 — PINTORES
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01 - ELETRICISTA

01 - AJUDANTE DE ELETRICISTA

01 - ENCANADOR HIDRAULICO

01 - AJUDANTE DE ENCANADOR HIDRAULICO

ESTIMATIVA DE MAO DE OBRA - (PARA A EXECUGAO DE INFRA ESTRUTURA -
PAVIMENTAGCAO/DRENAGEM PLUVIAL, REDE DE ENERGIA ELETRICA, REDE DE AGUA E ESGOTO,
PORTAL DE ENTRADA E CERCAS)

01 — MESTRE DE OBRAS

02 — CALCETEIROS

06 — AJUDANTES DE CALCETEIROS
01-PINTOR

01— ELETRICISTA

02 — AJUDANTES DE ELETRICISTA

01 - ENCANADOR HIDRAULICO

02 — AJUDANTES DE ENCANADOR HIDRAULICO
01 - PEDREIROS

02 — AJUDANTES DE PEDREIROS

Os valores estimados de geracdo de emprego e renda na fase de instalacdo é: RS
6.523.081,84.

Na fase de OPERACAO é estimado a contratacdo de 4 funcionarios por parte do condominio
e 9 funciondrios pelos proprietdrios de cada unidade habitacional. Desta forma a previsao
de geracdo de renda nesta fase é de R$ 36.300,00/ MENSAL, conforme discriminado abaixo.

L Z@IATO e e e e e e e e e e eaaaen RS 2.750,00
2 ViGIAS/POITEINOS ..uvvveereereieteecteeee e ettt eree e et et eve et et aeennee RS 5.500,00
1 JArIN@INO wvveeicirieetiee ettt ettt ettt e etr e e e e teeeaeeenene RS 2.550,00
1 funcionario responsavel pela manuteng¢ao do condominio........... RS 2.550,00
9 empregadas dOMESLICas.....ccveviieiieiicceee e RS 22.950,00
10 2 17 U RS 36.300,00/MES
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VALOR DE INVESTIMENTO

O calculo do valor do investimento da obra leva em consideracdo apenas os dados basicos como:
regido da obra, metragem construida, pavimentos, nivel da obra, tipo de telhado e tipo de piscina
além dos indicadores de custos extras como terrenos, fundagdes, impostos. Nessa fase preliminar,
a estimativa é Custo Unitario Basico (CUB — SC) nos meses de junho de 2018 além Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) para as estimativas de infraestrutura
basica (agua, esgoto, iluminag¢do, pavimentacdo e drenagem pluvial). Os valores foram apurados
tendo a area total construida pelo valor do CUB acrescidos do valor das execugdes de infraestrutura
em metros lineares pelos apurados pelo SINAPI. Assim, atendendo o dispositivo do artigo 42 Inciso
VIl da Complementar 24/2018 onde:

V=V1+V2 sendo:

V = valor total do investimento:

V1 = valor aferido na construgao das residéncias via CUB

V2 = valor aferido em planilha na construgao de infraestrutura

V1= valor do investimento casas

V1=AxCUB/SC A: area total do empreendimento
V1=5.968,96 x 1.797,94 (CUB médio /SC jun. /2018) CUB médio/SC: custo unitario basico
V1=10.731.831,94 médio

Valor a ser investido nas casas: RS 10.731.831,94

1 PAVIMENTACOES
1.1 PAVIMENTACAO EM CONCRETO m2 852,00 RS 120,00 | RS 102.240,00
1.2 PAVIMENTAGCAO EM PAVER m2 2434,00 RS 90,00 | R$ 219.060,00
13 CALGADAS EM PAVER m2 1909,00 RS 85,00 | R$ 162.265,00
SUBTOTAL 1 RS  483.565,00
2 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 CALHAS EM CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 60X40X30 CM - INCLUINDO ESCAVAGOES, REATERRO E CAIXAS m 155,00 RS 120,00 | R$ 18.600,00
2.2 CALHAS EM CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 50X30X30 CM - INCLUINDO ESCAVAGOES, REATERRO E CAIXAS m 175,00 RS 110,00 | RS 19.250,00
23 CALHAS EM CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 50X30X25 CM - INCLUINDO ESCAVAGOES, REATERRO E CAIXAS m 126,00 RS 105,00 | R$ 13.230,00
SUB TOTAL 2 R$ 51.080,00
3 ILUMINACAO
3.1 TUBULAGAO INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, ESCAVACAO, ASSENTAMENTO E REATERRO m 448,00 RS 85,00 | RS 38.080,00
3.2 FIAGRO m 1600,00 RS 55,00 | R$ 88.000,00
3.3 POSTES EM AGO - COMPLETO und 22,00 RS 2.300,00 | R$ 50.600,00
34 BALIZADORES - COMPLETO und 16,00 RS 800,00 | RS 12.800,00
SUB TOTAL 3 R$  189.480,00
4 REDE DE AGUA POTAVEL
4.1 BOMBA DE RECALQUE INLUINDO QUADRO DE COMANDO und 2,00 RS 22.000,00 | R$ 44,000,00
42 TUBULAGAO DE PVC INCLUINDO ACESSORIOS, ESCAVAGAO, ASSENTAMENTO E REATERRO m 407,00 RS 180,00 | RS 73.260,00
SUBTOTAL 4 RS 117.260,00
5 REDE DE ESGOTO
5.1 TUBULAGAO DE PVC INCLUINDO ACESSORIOS, CAIXAS DE PASSAGEM ESCAVAGAO, ASSENTAMENTO E REATERRO m 393,00 RS 150,00 | R$ 58.950,00
SUB TOTAL sl I R$ 58.950,00
6 CERCAMENTO
6.1 CERCA EM TELA DE AGO REVESTIDA EM PVC NA COR VERDE, INCLUINDO BALDRANE m 745,00 RS 150,00 | RS 111.750,00
SUB TOTAL 6 R$  111.750,00
7 JARDINAGEM E PAISAGISMO
71 JARDINAGEM E PAISAGISMO INCLUINDO CAVAS, BARRO DE JARDIM E PLANTAS vb 1,00 RS 30.000,00 | R$ 30.000,00
SUBTOTAL 7 R$ 30.000,00
TOTAL GERAL R$  1.042.085,00
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Planilha de composicdo de precos referentes a valor de investimento infraestrutura de instalacao:
V2

Tabela e ART estdo no anexo do documento

V= valor do investimento V=V1 + V2

V=10.731.831,94 + 1.042.085,00

Valor a ser investido: R$ 11.773.916,94

VI =R$ 11.773.916,94

3. CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
DADOS GERAIS

A cidade de Balneario Camborit possui uma area de 46,8 kmz?, area essa que
envolve as praias agrestes de Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e
Estaleirinho, praias essas que sdo muito buscadas pelos turistas, esta situada na

regido metropolitana do Foz do Rio Itajai, no litoral norte de Santa Cataria.

A cidade se destaca ainda por estar no ranking de 11° Municipio mais
populoso do estado tendo a 2° menor area total, possui também uma das maiores

densidades de prédios do Brasil.

Balneéario Camboriu foi eleito o Municipio, com melhor qualidade de vida no
litoral Catarinense, sengo o segundo do estado, ficando atras somente de

Florianopolis.

A cidade esta cerca de 80 km da capital situado na coordenada WGS 84
26°59'27” de latitude Sul e 48°28°06” de longitude Oeste. Limita-se ao norte com
Itajai, ao Sul com Itapema, Oeste com a cidade de Camboril, e ao Leste com o
Oceano Atlantico (MAPA 01).
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Mapa de localizagédo do municipio de Balneario Camborit
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MAPA 1- Balneario Camborit e seus Municipios Limitrofes.

Segue abaixo Tabela 6 com algumas informacgdes gerais de Balneario Camborid.

Tabela 4 - Informagdes Gerais de Balnedrio Camboriu.

LOCALIZACAO: Litoral Norte de Santa Catarina - Micro Regido da Foz do Rio Itajai
POPULACAO: 108.089 habitantes - IBGE 2010.
LATITUDE: 26' 59" 26"
LONGITUDE: 48' 38" 30"
LIMITES: Norte: Itajai
Sul: Itapema

Leste: Oceano Atlantico
Oeste: Cidade de Camboril
Distancia da capital Florianépolis: 80 Km

CLIMA: Temperado
Setembro a abril - maior predominéncia solar
Dezembro a marco - maxima 40'C e média de 25C
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Junho a agosto - maior incidéncia de chuvas (900 mm) - inverno
mais ameno.

DENSIDADE
DEMOGRAFICA:

1.400 Hab./Km2

ALTITUDE: Situa-se 2 m acima do nivel do mar

AREA: 46 Km2 - IBGE 2007

VEGETACAO: Predomina a Mata Atlantica e vegetacéo rasteira.

HIDROGRAFIA: Nao possui grandes recursos hidricos; é banhada a leste pelo
Oceano Atlantico; Cortada de leste a oeste pelo Rio Camboril, com
nascente no municipio de Camboril, possui 40 Km de extenséao; é
banhada pelo rio Aririba, com nascente na Serra do Aririba, faz
divisa com Itajai desaguando no Oceano Atlantico e na Praia dos
Amores.

RELEVO: Superficies planas e onduladas com formacdo do complexo do

modelo litoraneo. E caracterizada por morros em suas divisas,
pontos extremos de norte e sul da cidade.

COLONIZACAO:

Acoriana

DATA DE FUNDACAO:

20 de Julho de 1964

DATA FESTIVA:

20 de Julho (Dia do Municipio)

Dados uteis
Cdbdigo de area (DDD): | 47
Area Total: 46,489 KM2
Habitantes: 108.107 - IBGE 2010
Voltagem: 220 W
Eleitores: 80.259 (setembro/2010/TRE-SC)
Gentilico: balneocamboriuense (Lei Municipal 1.935/2000)

Horario das praticas
esportivas na orla:

A partir das 19h, quando for horario de verdo. Nos demais dias do
ano, 17h. (Decreto Municipal n° 4858/2007)
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3.1.DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca é dividido em dois niveis de
abordagem: AREA DE VIZINHANCA DIRETA (AVD) e AREA DE VIZINHANCA

INDIRETA (AVI).

A Area de Vizinhanca Direta (AVD) apresenta-se como a area que rodeia o

empreendimento e, consequentemente, aquela que podera receber os possiveis

impactos diretos a serem causados na sua fase de implantacdo e operacgao, para

isso foi delimitado uma circunferéncia de um raio com cerca de 500 metros do

empreendimento em estudo (MAPA 02).

MAPA 2 Delimitagao da area de influéncia do empreendimento.

Assunto: Estudo de Ocupacio

Legenda:
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A Area de Vizinhanca Direta do empreendimento consiste na regido

diretamente afetada pelos impactos, tanto negativos quanto positivos, decorrentes

do empreendimento. Esses impactos e efeitos sédo induzidos pela existéncia do
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empreendimento e ndo como consequéncia de uma atividade especifica do mesmo.
Nesse caso o0 bairro que sofrera com uma influéncia direta do empreendimento é a

Praia de Estaleirinho.

A Area de Vizinhanca Indireta (AVI) é representada pela regido que pode
exercer e receber influéncia do empreendimento, porém os impactos e efeitos
decorrentes sédo considerados menos significativos na area de estudo propriamente
dita. Neste estudo, a regido delimitada como area de influéncia indireta séo as praias

de Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras, Taquarinhas e Laranjeiras (MAPA 03).

Ha de se considerar que a implantacdo do empreendimento repercutira
positivamente na geracgao direta de empregos.

Google earth

MAPA 3- Delimitacdo da Area de Influéncia direta (All) do empreendimento.

3.2. ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGCA

A histéria do municipio de Balneario Camboril ndo poderia ser diferente de
todo o litoral brasileiro, povoado por indios que aqui encontraram lugar ideal para
moradia, ja que no local da praia de Laranjeiras a pesca era farta, clima agradavel

e, no rio, a 4gua doce.
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Existem relatos referentes a coloniza¢do desde 1758, com algumas familias
gue jA& moravam na margem esquerda do rio. Mas, somente em 1826, o colono
Baltazar Pinto Corréa recebeu do Governo da Provincia de Santa Catarina uma area
de terra para cultivo e moradia, na localidade que hoje se chama Bairro dos

Pioneiros.

Por volta de 1840, foi autorizada pela Arquidiocese de Floriandpolis a
construcao de uma Igreja (Tombada como Patriménio Histérico Municipal) e, assim,
criou-se o Arraial do Bom Sucesso. Paralelamente, o Governo elevou o local a
Distrito do Arraial do Bom Sucesso, na localidade da Barra do Rio Camborit e, em
1884, criou-se o Municipio de Camboriu. A forte economia cafeeira encontrou em
Camboriu o lugar ideal. Por muito tempo, o municipio foi o principal produtor de café
do Estado.

A exploracdo das jazidas de marmore, granito e calcario também se
destacaram na atividade econdmica. Foi assim que a sede do municipio transferiu-
se para o Arraial dos Garcias, e a antiga sede na barra como Distrito de Paz. A
agricultura era valorizada e a faixa litoranea desprezada.

No final da década de 1920, tem inicio ao processo de desenvolvimento. Em
1926, comecam a surgir as primeiras casas de veraneio, no centro da praia,

pertencentes a moradores de Blumenau.

Surge, em 1928, o primeiro hotel e, seis anos ap0s 0 segundo
empreendimento hoteleiro. Os alemaes do Vale de Itajai trouxeram para a cidade o
habito de ira praia como lazer pois, até entdo, o banho de mar sé era
conhecido como tratamento medicinal ou pesca (os colonos achavam que "mandar
alguém para a praia" era uma ofensa). Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 -
1945), os alemdes mantiveram-se afastados de nossa praia para ndo serem
hostilizados, j& 0 que exército brasileiro usou os hotéis e as moradias da praia como

observatoérios da costa brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-se o fluxo turistico.

Mas, foi na década de 60 que a atividade turistica tomou impulso, colocando
a cidade como grande centro turistico brasileiro. Em 1959, foi elevada a Distrito e,

em 1964, foi criado o municipio de Balneario Camboria.
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3.3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
DIAGNOSTICO DO MEIO FisICO

3.3.1.1. CORPOS HIDRICOS

A cidade de Balneario Camborit é contemplada principalmente pelo Rio
Camboria, que tem sua nascente na cidade de Camborid a uma altitude de 735
metros e sua foz no Oceano Atlantico e Balneério Camborid. O rio Camborit é
formado por inimeras nascentes existentes nos rios do Brago, Meio e dos Macacos
ao longo das encostas dos morros e montanhas ocorrem cachoeiras e alguns
ecossistemas, como € o caso da floresta Atlantica, que possui uma grande
importancia pela sua fauna e flora. Entre o rio e 0 mar, ocorrem manguezais que
séo responsaveis pelo inicio de boa parte da vida que existe no mar catarinense.

E nele que se localiza o principal sistema de captacdo e instalacio
para tratamento de agua que abastece estas cidades. Este fato imprime elevada
importancia a este rio.

A bacia do Rio Abrange uma extensdo de 199km?, seus principais
contribuintes séo: Rio do Braco, Rio Canoas e Rio Pequeno. O relevo fortemente
ondulado nas areas de encostas (montante) e as areas planas (jusante) favorecem
0 acumulo de agua e a ocorréncia de enchentes nas cidades que sao contempladas

pelo Rio Camboriu.
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MAPA 4 Bacia Hidrogrdfica do Rio Camboriu.
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Bacia Hidrogréafica da Praia do Estaleirinho

Localizada na Rodovia Interpraias, esta microbacia, na regido sul (limite
com o0 municipio de Itapema) tem problemas e pontos de alagamentos, em
funcdo de causas como: Ponto de baixa cota topogréfica; Proximidade do curso
de dgua com as residéncias; e Falta de dragagem e limpeza do curso de agua
que passapela regiao.

Ja o curso de 4gua mais proximo ao empreendimento esta localizado ao
oeste do mesmo. A area do empreendimento ndo tem problemas de alagamento.

Foi respeitado uma faixa de Preservagdo Permanente de 30,00 metros das
margens do mesmo. Desta forma toda ocupacdo do empreendimento ndo esta
situada em APP — Area de Preservacdo Permanente.

= Curso d’dgua - Fonte: Sistema de Informagdo Geografica de Santa Catarina.

http://sigsc.sds.sc.gov.br/map/?public=true#

33.1.2. GEOMORFOLOGIA

De acordo com a Carta de Joinville, ano de 2004, elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, unidade Santa Catarina, da diretoria
de Geociéncia, de modo geral o municipio de Balneario Camboril esta inserido no
Dominio Morfoestrutural Depdsitos Sedimentares Quaternarios, representadas

pelas Unidades Geomorfolégicas Planicies Marinhas e Planicies e Rampas Colavio-
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Aluvionar, Dominio Morfoestrutural Rochas Granitoides, representada pela Unidade
Geomorfologica Serras do Leste Catarinense, Dominio Morfoestrutural Rochas
Metavulcanosedimentares, representada pela Unidade Geomorfolégica Morarias
Costeiras, e pelo Dominio Morfoestrutural Embasamento em Estilos Complexos,
representada pela Unidade Geomorfologica Serras Cristalinas Litoraneas.

As formas de relevo desta unidade foram determinadas por uma intensa
dissecacao, geralmente controladas estruturalmente, resultando num modelo de
dissecacdo diferencial. A paisagem € marcada pela presenca de cristais
intercaladas por vales profundos de encostas ingremes e sulcadas, bem como por
relevos de topos convexos, configurando morros em forma de meia laranja, muitas
vezes isolados por planos aluviais, correspondendo estes morros a um modelo de
dissecacdo homogénea.

Nas éareas de deposicdo com influéncia continental predominam os
modelados planos ou convexizados, resultantes da convergéncia de leques
coluviais de espraiamento, cones de dejecdo ou concentracdo de depdsitos de
enxurradas.

As altitudes vao se tornando gradativamente mais baixas em direcdo ao
litoral, com cotas inferiores a 100 metros junto a linha de costa. As elevacfes sao
dispostas segundo uma direcao estrutural preferencial NS.

A caracterizacdo geomorfologica da area em estudo baseou-se no estudo
geoldgico elaborado pelo Gedlogo Jannio Pineda.

Constata que a area em estudo é representada pelo Dominio Morfoestrutural:
Embasamento em estilo Complexos que compreendem as unidades
Geomorfologicas Morraria Costeiras.

Por fim, durante vistoria in loco, constatou-se que o terreno do futuro
empreendimento apresenta topografia acidentada.

3.3.1.3. PEDOLOGIA

Pela dtica da pedologia, o processo de formacdo de solos compreende a
acao coordenada de diversos fatores ambientais.

Sendo assim, solo pode ser definido como: “Corpo natural da superficie
terrestre, independente e dindmico, resultante da acdo cumulativa dos fatores clima,

organismos vegetais e animais, Rocha Mae, relevo e tempo, designados
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conjuntamente de fatores pedogénicos, ou simplesmente, fatores indutores da
formagdo do solo, que numa andlise pedoldgica mais abrangente deverdo ser

acrescidos da agéo da agua no solo e da agdo do homem” (Tabela 2).

Acles climéaticas Caracteristicas de Relevo
Ac¢bes de Organismos Vivos Periodos Geoldgicos Decorridos
Caracteristicas Mineralogicas da Rocha Acdes Humanas (Utilizagédo de Solo
Mée Natural)

Tabela 5 - Principais agentes indutores da formagdo do solo.

Ja nas regides planas e na faixa litorAnea sao identificadas areas de
Gleissolos, Espodossolos e Neossolos (Areias Quartzosas).

De modo geral, os Gleissolos compdem as regides sujeitas a alagamentos e
apresentam os maiores problemas a atividade construtiva e a engenharia de um
modo mais amplo, em virtude da alta compressibilidade oferecida pelas estruturas
de camadas de solo que afloram na superficie do terreno.

As areias Quartzosas (Neossolos), em associacdo com os Espodossolos,
formam as faixas litordneas e as praias arenosas. Nestas areas as estruturas de
Gleissolos se apresentam em areas onde o relevo existente oferece drenagem
deficiente.

No entanto, o Espodossolos Hidroméficos que pertencem a classe do 3° Nivel
Categorico (grandes grupos), caracteriza-se por serem solos que permanecem
saturados com dgua em um ou mais horizontes, dentro de 100 cm da superficie do
solo, durante algum tempo na maioria dos anos (ou artificialmente drenados) e que

apresentam pelo menos uma das seguintes caracteristicas:

» Horizonte H Histico; e/ou

» Horizonte Eg, ou ares de acumulacdo de manganés, devido a reducéo e
oxidacdo no Horizonte E ou no B espddico, dentro de 100 cm da superficie
do solo (REUNIAO...,1979).
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33.1.4. CLIMA

Compreende-se por clima, uma sucessao de tipos de tempos e por tempos o
estado da atmosfera em dado lugar e momento, formado por uma complexa
interacdo entre os continentes, oceano e as diferentes quantidades de radiagéo
solar recebidas por cada regido, criando um ciclo sazonal.

Para definir o clima é necessario analisar a atuacdo de inlUmeras variaveis
meteoroldgicas. As principais sdo: temperatura do ar, velocidade e direcao do vento,
insolacdo, precipitacdo, evaporacao, evapotranspiracdo, umidade relativa do ar,
entre outros fatores.

De acordo com EMBRAPA, o sul do Brasil € uma das regibes de maior
uniformidade climatica. Essa uniformidade é dada por fatores dindmicos, pois o sul
do pais €& passagem obrigatéria da massa polar, tornando-se essa area
constantemente sujeita a mudancas bruscas de tempo.

Em Santa Catarina, a variacdo sazonal do clima, é bastante definida em
virtude da localizacéo geografica.

No verdo as altas temperaturas sdo geradas pela permanéncia de massas
de ar tropical, e no inverno, a frequéncia de insercao de frentes frias e massas de
ar frio € bem maior.

Além das variacdes sazonais, a orografia de Santa Catarina e a proximidade
do mar, sdo os grandes responsaveis pelas diferencas de clima existente entre as
diversas localidades do estado. A variacao de altitudes entre a planicie litoranea e
o planalto serrano e meio-oeste, e o distanciamento do Oceano Atlantico, faz com
gue o clima varie bruscamente entre uma regido e outra.

O clima da regido de Balneario Camboria, local da area em estudo, é
classificado como mesotérmico, isto é, clima temperado quente, no qual a
temperatura do més mais frio oscila entre 18 graus e -3 graus, e a temperatura do
mMés mais quente € superior a 22 graus.

Unido a estes fatores estd a auséncia de estacdo seca, pois a cidade é
caracterizada por apresentar chuva em todos os meses do ano, sendo que a
precipitacdo média do més mais seco é superior a 60 mm de chuva, resultando na
alta taxa de umidade relativa do ar que chegou em julho de 1983 a um indice de

92.8%, conforme dados da EPAGRI.
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No inverno, raramente a temperatura atinge a marca de 10° C, ndo havendo
ocorréncia de geada. Nos dias mais quentes, o termdmetro, poucas vezes registra
mais de 37° C.

A temperatura média da regiao € em torno de 21° C.

De acordo com dados fornecidos pelo Centro de Ciéncias Tecnolégicas da
Terra e do Mar — CTTMAR, da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, o vento
predominante na regido é o de nordeste, seguido pelo vento de sudoeste, sendo a
meédia da velocidade minima de 5,3 Km/h e a média da velocidade méaxima de 6,87
Km/h.

Quanto a insolacédo, o trimestre que agrupa os meses de dezembro, janeiro
e fevereiro apresenta a maior média de horas de insolacdo, em contrapartida o
trimestre com menos media € o de agosto, setembro e outubro. O ano de 1991
apresentou o maior valor total, com 2042,1 horas de insolagdo. O menor valor foi
1619,4 horas, em 1983.

Com relacéo a evaporacéao, de acordo com a EPAGRI o trimestre com maior
média é o de novembro, dezembro e janeiro, em contrapartida, os meses de junho,
julho e agosto constituem o trimestre com média mais baixa ao longo do ano. A
média mensal mais alta registrada foi no ano de 1981, com 104,5 mm. A menor
média foi no ano de 1983, registrando-se 86,5 mm.

As chuvas apresentam um regime mais intenso no verao, variando entre
1.400 a 2.000 mm anuais. A umidade média do ar equivale a 84% e a pressao média
é de 1.010 milibares.

A distribuicdo da precipitacdo pluviométrica na regido fornece indicacdes
sobre a melhor época para a realizacdo das obras de implantacdo do
empreendimento.

Pelo exposto acima, o melhor periodo para a execucdo do empreendimento,
relacionado com menores indices de precipitacdo, ocorre entre os meses de abril e
agosto, assim, alcancando um maior niumero de dias/més trabalhado, permitindo o
a otimizacdo dos trabalhos e diminuindo o cronograma de execucdo das obras,

mitigando desta forma os impactos ambientais decorrentes da obra em tela.
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33.1.5. GEOLOGIA

De modo geral, estdo caracterizadas no municipio de Balneario Camboriu
litologias de caracteristicas e idades bastante discrepantes, na qual ocorrem as
coberturas sedimentares de idade Cenozbica constituidas por depdsitos
guaternarios formados no Pleistoceno e no Holoceno, que jazem sobre litologias do
Complexo Luiz Alves e metassedimentos do Proterozéico inferior do Grupo
Brusque, que afloram nas elevacdes.

Os depositos quaternarios desenvolvem-se nos terracos marinhos e como
depositos aluvionares, de origem fluvial em planicies de inundacdes e calhas
fluviais. Tais depdsitos caracterizam-se por formar extensas planicies de deposicao
ao longo dos cursos inferiores de rios, tendo sua constituicdo areias, argilas,
cascalhos e material siltico-argiloso. Espacialmente suas configuragdes apresentam
os depdsitos mais grosseiros preferencialmente nas regides proximas as nascentes
dos cursos de agua, enquanto os mais finos predominam nas planicies de
inundacao.

Estes depositos ficam bastante destacados em imagens de satélites,
apresentando morfologia plana e vegetacao caracteristica. Estdo geneticamente
ligados a um abaixamento do nivel de base de erosdo durante o Quaternario,
apresentando-se frequentemente cortando depdsitos mais antigos.

Ocorrem ainda sedimento colavio-aluvionares, de idade holocénica (DNPM,
1998), comumente na forma de rampas, constituindo os depdsitos dos sopés de
vertente e aluvides subatuais.

Os depodsitos de sedimentos quaternarios caracterizam-se ainda pela
auséncia de tectonismo, entretanto apresentando alta susceptibilidade a erosao
devido a sua composicao areno-siltico-argilosa inconsolidada.

A Unidade Geologica Complexo Luiz Alves ocorre uma associacao
petrografica bem diversificada. Podem ser observados Gnaisses, Migmatitos,
Granulitos, e Granitos associados a Quartzitos e, mais raramente, associados a
FormacOes Ferriferas. Estas litologias apresentam, também, associacbes com
Digues Basicos, que utilizaram fei¢cdes estruturais das rochas encaixantes para sua
ascensao e jazimento. A composicdo é basicamente intermediaria, com idade

Arqueana e Proterozéica Inferior. Litologicamente constitui-se por gnaisses
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granuliticos ortoderivados, de composicao célcio-alcalina, geralmente bésica, com
porcdes restritas de formacdes ferriferas, paragnaisses e gnaisses migmaticos.

As rochas do Grupo Brusque, constituem-se predominantemente de
metapelitos (filitos, xistos e gnaisses subordinados), secundados por quartzitos,
metabasitos, metarenitos e metarcdseos, constituindo uma unidade litoestratigrafica
com cerca de 80 km de extensao, por 40 km de largura, que se estende
preferencialmente segundo uma orientacdo geral N50E.

Dividem-se de acordo com suas caracteristicas genéticas em: Sequéncia
Terrigena e Sequéncia Vulcano-Sedimentar, onde se reconhece importante
vulcanismo basico-ultrabasico. Trata-se de rochas submetidas a metamorfismo de
facies xisto verde a anfibolito, e intenso dobramento.

Estruturalmente, constituem um dominio definido por uma sucessdo de
dobras isoclinais, com eixos orientados preferencialmente na direcéo geral NE-SW,
e caimentos para NE ou SW, além de grande numero de falhas transcorrentes.

Foi elaborado estudo geoldgico pelo Gedlogo Jannio Pineda. O estudo
supracitado esta apresentado em anexo a este EIV. Registrasse que a conclusao
do estudo foi positiva, ndo havendo impeditivos na geologia do terreno para a

implantacdo do condominio.

3.4.CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E
OCUPACAO DO SOLO
O empreendimento estad localizado em uma area urbana do municipio,

parcialmente antropizada, com predominancia de uso residencial no entorno do

mesmo.
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Google earth

LEGENDA:

AREA EM QUESTAO — Rua Venancia Rita da Conceico, Praia de Estaleirinho, BC/SC.

87



Assusto) Esbudo de Oeapacio

Sedarws de Coced enaden

UTM - Drdvercdd Tawseeres de Mercator
Dot WGE 54
Tona 22501

[N ARTALAE AL UAARKALL 3

Fesporavel téonkcn
Eduardo de Mocem Sonds
Engahe e Ardeany

s g dOISD 2SS NOm

AREA ANTROPIZADA L AREA VEGETACAO REMANESCENTE

MAPA 7-—mapa do uso do solo no entorno do empreendimento.

3.4.1.1. USO E OCUPACAO DO ESPACO URBANO

Em relacdo ao ambiente urbano, o empreendimento promovera expansao do
espaco, pois, permitird que mais pessoas usufruam do local. Ainda considerando o
uso e ocupagédo do solo, a implantagcdo do Condominio Residencial Horizontal
ocorrerd em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, atendendo o que esta
previsto no Estatuto da Cidade, cumprindo assim a funcdo social da propriedade
urbana:

“Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua fungéo social quando atende as exigéncias
fundamentais de ordenagé&o da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento

das necessidades dos cidaddos quanto a qualidade de vida, a justica social e ao
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desenvolvimento das atividades econdmicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2° desta
Lei” (Lei n° 10.257/01- Estatuto das Cidades).

O local onde sera realizado o empreendimento esta situado em ZACI-B
(Portaria e Unidades residenciais) e em ZAN-Il (Unidades residenciais e area de

lazer).

Conforme o Microzoneamento do Municipio, a &rea em questdo esté localizada em
ZACIl - B (ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO INTERPRAIAS B), com usos
permitidos para Residencial: Unifamiliar (R1), Multifamiliar horizontal (R1-H), e
ZAN-II (ZONA DE AMBIENTE NATURAL 1II) com usos permitidos para
Residencial: Unifamiliar (R1), e Multifamiliar horizontal (R1-H). Plano Diretor
Municipal — Lei N° 2.794/2008.

TABELA DE USOS

R | RESIDENCIAL
R1 | Uso Residencial Unifamiliar isolada por lote
R1-H | Uso Residencial Multifamiliar

Tabela 6 — Tabela de atividades
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MAPA 8—-Zoneamento e Ocupagdo do solo (drea de entorno) do Municipio de Balnedrio Camborit —
(Microzoneamento) - Fonte: P.M.B.C.

3.4.1 Limitacdes da ocupacado do solo

Conforme supracitado neste trabalho ha presenca de um curso de agua a
oeste do empreendimento. Sera respeitado a faixa de APP de 30 metros deste curso
d’agua.

Quanto a ocupacéao do solo, ressaltasse que foi elaborado o levantamento
topografico planialtimétrico, acompanhado da planta de declividade do terreno em
estudo. A ocupacao das unidades residéncias, foram projetadas nas areas com
declividade inferior a 30 %.

Sendo assim, ndo ha restricdes ambientais e urbanisticas nos locais de
ocupacao das unidades residenciais.

Segue abaixo as figuras ilustrando o Zoneamento do local em estudo.

Registramos que o municipio ja emitiu a viabilidade de construcdo para o

local em comento.
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MAPA 9 - Zoneamento e Ocupagéio do solo (drea Praias Estaleirinho/Estaleiro) do Municipio de Balnedrio Camborit —
(Microzoneamento) - Fonte: P.M.B.C.

MAPA 10- Illustragdo do curso de dgua mais proximo ao empreendimento.

Curso d’agua - Fonte: Sistema de Informacdo Geografica de Santa Catarina.

http://sigsc.sds.sc.gov.br/map/?public=true#

Esta apresentado abaixo o registro fotografico do uso do solo da ADV Area de
Vizinhanca Direta do Condominio Proposto.
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Figura 35- Camping
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Figura 36- C.E.M. GIOVANA DE ALMEIDA
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Figura 37 - Campo de futebol.
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Figura 38- N.E.I. ESTALEIRINHO

Figura 40- Pousada
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Figura 41- Restaurante e Lounge

A, HE BR B

POUSADA
BISTR

Figura 43 - llustragéio do loteamento irregular Jardim Estaleirinho I, situado a oeste do empreendimento
proposto.
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3.4.1.2. INTERPETRACAO DE IMAGEM

Como pode ser observado no mapa a seguir, o entorno do empreendimento
caracteriza-se por um médio e baixo a médio adensamento populacional, restando

ainda glebas florestais, proximo ao Condominio.

O entorno da obra em estudo, pode-se constatar a atividade de pequenos

comércios e servigos e habitacdo unifamiliar, principalmente na Rodovia Interpraias.

MAPA 11 - llustra¢ao do entorno do empreendimento.

3.5.EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

3.5.1.1. INFRAESTRUTURA

Segundo o Plano Nacional de Mobilidade Urbana condicdo em que se
realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaco urbano,

sendo infraestruturas de mobilidade urbana:

a) Vias e demais logradouros publicos, inclusive
metroferrovias, hidrovias e ciclovias;
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b) Estacionamentos;
c) Terminais, estacbes e demais conexdes;
d) Pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
e) Sinalizacao viaria e de transito;
f) Equipamentos e instalacoes; e
@) Instrumentos de controle, fiscalizag&o, arrecadacéao de
taxas e tarifas e difusédo de informacgdes.

A regido é provida de drenagem pluvial, rede elétrica, pavimentacdo com
lajotas e asfalto, possuindo estrutura consolidada para transporte coletivo municipal

e coleta de residuos domiciliares.

Figura 44— Boca de lobo (drenagem pluvial)
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Figura 45 — Canaletas (drenagem pluvial)

Figura 46 — Rede elétrica, tv a cabo e telefénica.
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Figura 47 Transporte publico que atende a regido da Rodovia Interpraias

3.5.1.2.

EDUCACAO E CULTURA

Segue abaixo os dados da Educacédo no municipio de Balneario Camboril, segundo

IBGE (2015).

Taxa de escolarizacéo de 6 a
14 anos de idade [2010]

98,3 %
IDEB — Anos iniciais do ensino
fundamental [2015]

IDEB — Anos finais do ensino
fundamental [2015]

Matriculas no ensino
fundamental [2015]

Matriculas no ensino
médio [2015]

Docentes no ensino
fundamental [2015]

Docentes no ensino médio [2015]

NUmero de estabelecimentos
de ensino fundamentaljzo1s]

NuUmero de estabelecimentos
de ensino médio [2015]

12.925 matriculas

4.011 matriculas

688 docentes
249 docentes

32 escolas

11 escolas
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Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede publica da cidade tiveram nota
média de 6.3 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5. Na
comparacao com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais
colocava esta cidade na posi¢cdo 98 de 295. Considerando a nota dos alunos dos
anos finais, a posicéo passava a 101 de 295. A taxa de escolarizacao (para pessoas
de 6 a 14 anos) foi de 98.3 em 2010. Isso posicionava 0 municipio na posi¢cao 155
de 295 dentre as cidades do estado e na posicdo 1603 de 5570 dentre as cidades

do Brasil.

Matriculas ( Unidade: matriculas )

Ensino pré-escolar Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior

¥

14.000

12.000

10.000

3.000

6.000

4.000

2.000 I I I
| C N N

2015 2012 2009 2007 2005

Grdfico 1- Evolugdo das matriculas nas unidades de ensino. Fonte IBGE (2015).

Quanto aos estabelecimentos de ensino, 0 municipio de Balneario Camboriu
€ bem atendido, onde possui 4 (quatro) instituicbes de ensino superior (UNIVALI,
Avantis, SOCIESC e UDESC), 16 (dezesseis) escolas municipais, 23 (vinte e trés)
nucleos de Educacéo Infantil e 1 (um) CEJA — Centro de Educacdo de Jovens e
Adultos.

Proximo ao empreendimento esté situado o C.E.M. Giovana de Almeida
e O N.E.Il. Estaleirinho, ambos localizados na Rua Higino Joédo Pio, Praia do

Estaleirinho.
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No que diz respeito a cultura, Balneario Camboriu tem sua origem cultural na
base luso-acoriana. Entre as manifestacdes locais, estavam: Folguedo do Boi-de-
Mamao, Cantorias de Terno-de-Reis, tecelagem em tear de pente-lico, ceramica
artesanal ou loucaria de barro, fabricacao de farinha de mandioca em engenho e a
pesca artesanal de tainha.

De acordo com a faixa etaria da regido das praias de balneario Camboriu (ver grafico
8 — pagina 153), onde a faixa etaria de estudantes é de 21,5%. Considerando que 0
numero de moradores do condominio € de 66 pessoas, estimasse que 0 numero de
estudantes do condominio sera de 14 estudantes. Sendo assim a operacdo do
Condominio Residencial Deseo Home, ndo causara impacto na demanda de
unidades de ensino da AVD — Area de Vizinhanga Direta.

3.5.1.3. SAUDE

A taxa de mortalidade infantil média na cidade € de 9.11 para 1.000 nascidos
vivos. As internacdes devido a diarreias sdo de 0.1 para cada 1.000 habitantes.
Comparado com todos os municipios do estado, fica nas posi¢cdes 141 de 295 e 257
de 295, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas
posicdes sdo de 3442 de 5570 e 4734 de 5570, respectivamente. (IBGE. 2015)

Balneario Camborit conta com 383 unidades de saude. A tipologia dos

estabelecimentos presentes no municipio esta representada na Tabela a seguir.

Registrasse que o posto de saude mais proximo ao empreendimento em

estudo é o Posto de Saude 24HS, do Bairro da Barra.

Tabela 7- Nimero de unidades de satde por tipo de estabelecimento.

Tipo de Estabelecimento Balneéario Camboriu
Centro de saude/unidade basica de salde 09 unidades
Clinica especializada/ambulatério especializado 35 unidades
Consultério isolado 301 unidades
Hospital geral 2 02 unidades
Hospital dia O3unidades
Policlinica 07 unidades
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Unidade de servico de apoio de diagnose e terapia 23 unidades
Unidade de vigilancia em saude 02 unidades
Unidade mdvel de nivel pré-hospitalar/urgéncia/emergéncia 01 unidades

3.5.1.4. ENERGIA ELETRICA

No municipio de Balneario Camboril todas as unidades sao abastecidas pela
concessionaria Centrais Elétricas de Santa Catarina — CELESC, exceto as unidades
gue estdo em desacordo com o municipio ou localizadas em areas nao edificantes.
A classe de consumidores residenciais representa 49% do consumo de energia

elétrica, a industrial 5,5% e a comercial 38,3%.

3.5.1.5. ESGOTO SANITARIO

O tratamento de esgotos no municipio de Balneario Camboria, é
contemplado de Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE), situada rua José

Cesario Pereira, no bairro Nova Esperanca, principal estacdo do municipio.

ETE Nova Esperanca: A estacdo é composta por quatro lagoas, sendo duas

anaerodbias e duas facultativas.

A ETE esta passando por obras de melhorias de adequacao e ampliacédo da
estrutura existente, através de sistema de Lodos Ativados, com o uso de uma
das Lagoas Anaerdbias atualmente implantadas como Tanque de Aeracao.
A estrutura dessa nova estrutura ja esta construida, mas ainda nao se
encontra em operacao. O corpo receptor dos efluentes da ETE EMASA € o
Rio Camboriu, o lancamento é realizado em um ponto a cerca de 2,30 km de
sua foz com o oceano Atlantico. Atualmente a ETE recebe grande parte dos
esgotos domésticos gerados no municipio, todavia, néo inclui a regidao da
AVD — Area de Vizinhanca Direta e AVI Area de Vizinhanca Indireta Area de

Vizinhancga Direta do Condominio Residencial Deseo Home.
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Fazendo uma analise entre os pontos de coleta e a saida das Estacdes
de Tratamento de Esgoto, nota-se que a eficiéncia de remoc¢ao de alguns
parametros analisados na ETE Nova Esperanca estd aguém do desejavel.
Sendo essa ineficiéncia a causa de alguns problemas ambientais, como 0s
odores dispersados na regidao, bem como a coloracéo inadequada das

aguas residuais que sdo incorporadas ao Corpo Receptor, o Rio Camboriu.

Diferentemente da ETE Nova Esperanca, a Estacéo de Tratamento de
Esgoto de Taquaras, apresenta bons resultados quanto a eficiéncia da
remogao dos parametros analisados, evidenciando a qualidade do
tratamento. Com estes dados apresentados, se pode defender a situacéo de
que a poluicdo e maus odores encontrados na Lagoa de Taquaras, pela
populacéo local, ndo séo advindos da ETE de Taquaras. Com isso, deve-se
fazer uma analise das possiveis ligacOes clandestinas de rede de esgoto a
rede de drenagem pluvial, que assim contaminam as aguas da Lagoa de

Taquaras.

Ressalta-se ainda que a ETE Nova Esperanca trata grande parte dos
esgotos domeésticos urbanos, em épocas do ano esta é sobrecarregada
devido ao fluxo de turistas incidentes no veréo, e dessas foram, a ampliacao
e melhoria existente vem ao encontro da melhoria das condi¢cées sanitarias
no municipio. Em contrapartida, a ETE de Taquaras é subutilizada, com
capacidade maior de tratamento, podendo atender tranquilamente a

localidade de Laranjeiras e eventualmente a Praia do Pinho.

No Plano de Saneamento do municipio esta contemplada para a Regiao
das Praias projetos de cobertura das localidades de Laranjeiras, Taquaras,
Estaleiro e Estaleirinho que utilizardo as estacdes de tratamento existente,
da seguinte forma (PMSB, 2012):

e A Praia de Laranjeiras sera atendida com aproximadamente 308
metros de rede que levara esgoto doméstico por meio de uma linha de
recalque de 1.473,00 metros até primeiro Poc¢o de Visita mais proximo

a Praia de Taquaras, e seguira para a ETE de Taquaras.
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Para o atendimento do esgotamento nas praias de Estaleiro e
Estaleirinho, est4 previsto a implantacdo de rede coletora de esgotamento
nas localidades com aproximadamente 23.372,00 metros de rede, consistindo
no sistema Estaleiro- Estaleirinho. O sistema consiste em captar o esgoto
sanitario na praia de Estaleiro, enviar para a ultima Estacdo Elevatéria de
Estaleirinho, que estara recebendo também contribuicdo de suas sub-bacias e
recalcar o esgoto por meio de uma linha de recalque de 355 mm através do
tinel do Morro do Boi, levando o efluente até a Estacdo de Tratamento de
Esgoto Central no Bairro Nova Esperanca.

Entretanto, recentemente (marco de 2015), a EMASA alertou que o
projeto da rede de esgoto ndo tinha permissdo da ANTT para conduzir um
interceptor de esgoto pelo Morro do Boi, dessa forma, novas alternativas estao
sendo estudadas, como por exemplo, a rede sendo levada por sobre o Morro
Velho e passando pelo Morro do Boi através de uma elevatoria. Alternativas
estas que deverdo requerer novos projetos e aprovacao pela Caixa Econémica

Federal.

A éarea pretendida para a instalacdo do empreendimento atualmente néo é
contemplada pelo servico publico de coleta de esgotos sanitarios, sendo assim, 0s
efluentes gerados no empreendimento serdo tratados por sistemas individuais

compostos por Tanque Séptico/Filtro Anaerébio e Valas de infiltracdo.

A vazao total de agua captada fica em torno de 13,60m3/dia. (09 unidades,

maximo 68 pessoas x 200 litros).

Considerando _a demanda de agua do empreendimento proposto,

estimasse que serdo gerados 10,56m3 por dia de efluente sanitario (esqoto).

Registramos que o local ndo possui rede coletora de esqgoto.
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3.5.1.6. AGUA

A histéria do abastecimento de agua de Balneario Camboriu se confunde com
a propria histéria do municipio. Até a década de 1950, as residéncias e pontos
comerciais tinham como Unica fonte de abastecimento de &4gua doce, precarios
pocos artesianos. A agua, muitas vezes, era inclusive imprépria para o consumo
humano. Nesta época, o empresario Miguel Matte, proprietario do Hotel Balneério
Camboriu, teve autorizacdo da prefeitura para a construcdo de um poc¢o semi-
artesiano. Através de um bombeamento, conduzia a agua para um reservatorio de
35 mil litros no Morro da Caixa d"agua, local onde hoje abriga o prédio da prefeitura
de Balneario Camboriu. A rede abastecia algumas poucas casas, além do proprio
Hotel Balneario Camboriu. Mais tarde, Miguel Matte, com outros empresarios, cria
a empresa "Aguas Cristalinas Matte Ltda.", ampliando assim sua pequena rede de
abastecimento (EMASA, 2012).

Nesse mesmo tempo, surge a Empresa privada Aguas Cambori(, que
abastecia a parte norte da cidade, regidao compreendida hoje entre a Avenida Central
e o0 Hotel Marambaia. Na década de 1960, apdés a emancipacao politico-
administrativa, a Prefeitura de Balneario Camboril adquiri as empresas e cria o
Departamento de Aguas e Esgotos, executando diversas melhorias nos sistemas,
entre elas, a captacéo de agua no rio Camboriu, a qual aduzia agua para o sistema
existente. Logo apos, na década de 1970, a Prefeitura de Balneario Camborit firma
convénio com a CASAN, que passa a administrar por 30 anos 0s servi¢cos de agua
e esgoto de Balneario Camborit (EMASA, 2012).

O atual abastecimento de agua da regido da AVI — Area de Vizinhanca
Indireta, é feito com o auxilio de pocos particulares profundos, ponteiras e
captacbes em pequenas fontes de encosta que alimentam moradias e/ou
individualmente a restaurantes ou pousadas (PMSB, 2012). A Vigilancia
Sanitaria de Balneéario Camborit realiza o monitoramento do sistema de
abastecimento em estabelecimentos comerciais na regido das Praias Agrestes,
sendo apontado que dos 16 estabelecimentos, 14 utilizam-se agua de pocos e
02 de agua superficial (bica). O monitoramento ndo conta com analises de

gualidade da agua, mas tem o objetivo de verificar as condi¢gdes de salubridade
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do sistema de captacdo da agua, com base nos critérios legais estabelecidos
pela vigilancia sanitaria (Plano de Manejo da APA Costa Brava, 2016).

Devido a certo isolamento fisico da Regido das Praias com relagdo ao
municipio de Balneario Camborit, a EMASA procurou inicialmente obter agua
do subsolo através da perfuracdo de alguns pocos profundos, em cada uma
destas praias. Foram executados 07 pocos na regiao. Atualmente dois pocos
encontram-se em operacgao. O po¢o com maior producao situa- se em Estaleiro,
cuja vazéao de teste atinge cerca de 25.000 litros por hora. O outro poco localiza-
se em Estaleirinho, com vazao de cerca de 4.000 litros por hora (Plano de Manejo
da APA Costa Brava, 2016).

Para a localidade do Estaleirinho ha presenca de rede de abastecimento
implementada, a qual abastece os domicilios mais antigos e é feito pela CONASA
(Companhia Nacional de Saneamento) através da Companhia Aguas de
Itapema, empresa concessionaria de abastecimento de agua e esgotamento do
municipio de Itapema. A localidade conta com 7.474 metros de rede de
distribuicdo de PVC, cujos diametros variam de 32, 60 a 80 mm. Os valores de
economias atendidas e outros dados técnicos ndo foram informados pela
Companhia. (Plano de Manejo da APA Costa Brava, 2016).

Em setembro de 2005 a Camara de Vereadores aprova a Lei de criacdo da
Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA - e a prefeitura reassume o
sistema de agua e esgoto do municipio, com o objetivo de reinvestir em obras toda
a arrecadacao da autarquia (EMASA, 2012).

Foi assinado em 16 de Fevereiro de 2018, ordem de servico para o inicio das
obras do sistema de rede de abastecimento de agua das praias do Estaleirinho e
Estaleiro. Sendo que inclusive ja houve a emissdo da AUC da FATMA para o corte
da vegetacdo do local onde sera construido o reservatorio. Desta forma no
momento da operacdo do Condominio Residencial Deseo Home, o local ja ser&a
contemplado com arede de abastecimento de agua.

A vazao total de 4gua captada fica em torno de 13,60m3/dia. (09 unidades,

maximo 68 pessoas x 200 litros).
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3.5.1.7. RESIDUOS SOLIDOS

De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE, no ano de 2010,
0 municipio de Balneario Camborit conta com coleta em 99,96% dos
domicilios (coletado por servico de limpeza), sendo os demais 0,04%
representados por queimado (na propriedade), enterrados (na propriedade)
e outro destino.

Na Regido das Praias em Balneario Camboriu € possivel verificar que
99,62% dos domicilios possuem o sistema de coleta. Também foi possivel
constatar uma residéncia que se utiliza da destinacao final do residuo através

da queima.

De acordo com informagdes da empresa Ambiental, concessionaria dos
servicos de coleta de residuos solidos de Balneario Camborit, a coleta
domiciliar nas Regifes das Praias ocorre com frequéncia, toda segunda,

gquarta e sexta-feira, sempre no periodo matutino.

Cabe ressaltar que no verdo a geracao de residuos € multiplicada, e a
frequéncia de coleta podera ndo ser suficiente, sendo comum verificar em
trechos tanto das praias como em lotes baldios a presenca de descarte
inadequado residuos solidos. Também verifica-se a necessidade de
intensificacdo da fiscalizacdo de descartes clandestino de residuos por parte

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O municipio de também conta com programa de coleta seletiva de
residuos. Este ocorre principalmente pela coleta porta-a-porta, abrangendo
todo o municipio. Nas Praias agrestes, a coleta seletiva ocorre todos o0s
sabados, no horéario das 08h as 12h. Esta programacao é a mesma para
periodos de alta e baixa temporada, diferente dos demais Bairros do

municipio.

Registrasse que na AVI — Area de Vizinhanca Indireta, h4 ecoponto na
Praia do Estaleirinho para o descarte de residuos sélidos eletrbnicos e
reciclaveis.
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O municipio de Balneario Camboril, possui trés cooperativas que
atuam na reciclagem, ASSCOMAR, ASCBAC e COOPEMAR. A
COOPERMAR ¢é a mais atuante por localizar- se em Balneéario Camborid.

Entretanto o percentual de residuos reciclaveis coletados e separados
ainda é muito baixo. Em estudos no aterro sanitario de Itajai por Sonda (2008), o
percentual de residuos passiveis de reciclagem é de 32,42%, jA a AMFRI de 2014
apontam que, em média, a parcela de residuos reciclaveis representa 36%
entre os residuos domésticos, e assim, passiveis de recuperacdo. Na fase de
operacao do empreendimento, estima-se, com base no indice de geracdo per
capita proposto por IPT/CEMPRE (2000) - 1 kg por habitante/dia — considerando
gue a populacéo do empreendimento é de 72 pessoas dia (carga maxima), o valor
estimado de geracdo mensal de residuos solidos urbanos sera de 2.160,00 kg.
Devido ao fato do Municipio de Balneario Camboriu ainda ndo possuir estudos que
apontem a composicao gravimétrica dos residuos solidos urbanos, foi utilizado
neste EIV a composicéo gravimétrica obtida em estudos no aterro sanitario de Itajai
por Sonda (2008), que € de 32,42% para 0s materiais reciclaveis, 32,38 % para 0s
materiais organicos, e o percentual dos residuos que nao sdo passiveis de
reciclagem é de 35,2%, assim sendo, considerando 0s percentuais
supramencionados, serdo gerados um total de 700,27 kg/més de residuos
reciclaveis; 699,4 kg/més de residuos organico e 760,32 kg/més de residuos que

nao sao passiveis de reciclagem.

O condominio em estudo, para facilitar a logistica da coleta seletiva
realizara a separacao fisica da lixeira, sendo que a parte superior sera destinada
aos residuos reciclaveis, com a sua devida discriminacdo e a parte inferior sera
destinada aos residuos organicos. Além desta separacéo fisica, o condominio
ainda disponibilizara 3 recipientes de 200 litros para a armazenagem do 6leo

vegetal (6leo de cozinha); residuos perigosos e residuos eletroeletronicos.

Conforme supracitado, condominio provera recipiente adequado e

eficiente, para o armazenamento de eventuais residuos perigosos, conforme a
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classificacdo apresentada a seguir. O recipiente estarq discriminado
“RESIDUOS PERIGOSOS”, que sdo: lampadas fluorescentes, de vapor de
sodio e mercurio e de luz mista e também, de pilhas e baterias de telefone
celular, automotivas e de embarcacdes. Os residuos perigosos destinados
ao recipiente do condominio serdo coletados por empresa devidamente
licenciadas e destinadas em aterro industrial. Registrasse que os condominios
serdo orientados a armazenarem preferencialmente nas mesmas embalagens,
como forma de evitar o vazamento de substancias toxicas, segundo a orientacao
do fabricante ou do revendedor tomando a precaucdo para ndo quebra-los e

devolverem o0s seus residuos perigosos aos estabelecimentos onde foram

adquiridas, praticando desta forma o sistema da logistica reversa, reqgrado na

LEI N° 12.305/2010. Apenas os residuos que nao forem devolvidos que deveréo

ser acondicionados no recipiente do condominio.

108



ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL
DESEO HOME

ApO0s esta prévia separacao, devera ser encaminhada para os recipientes alocados

na lixeira do Condominio:

e Os residuos reciclaveis deverdo ser dispostos na parte superior da lixeira,
no local discriminado: “RESIDUOS RECICLAVEIS”.

e Os residuos organicos deverao ser dispostos na parte inferior da lixeira, no
local discriminado: “RESIDUOS ORGANICOS”.

e Oleo vegetal residual (6leo de cozinha) devera ser disposto no galdo de
plastico discriminado: “OLEO VEGETAL”;

e Os residuos eletroeletrénicos deverdo ser dispostos no galdo de plastico
discriminado: “RESIDUOS ELETROELETRONICOS”;

e As lampadas fluorescentes, de vapor de sédio e mercurio e de luz
mista e também, de pilhas e baterias de telefone celular, automotivas
e de embarcacbes, deverdo ser descartados pelos consumidores,
preferencialmente nas mesmas embalagens, como forma de evitar o
vazamento de substancias toxicas, segundo a orientacéo do fabricante
ou do revendedor tomando a precaucdo para ndo quebra-los. O
condominio proverd também recipiente adequado e eficiente, para o
armazenamento de eventuais residuos perigosos, conforme a classificacédo
supracitada. O recipiente estara discriminado “RESIiDUOS PERIGOSOS”;
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DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL
DESEO HOME

e Os residuos reciclaveis serdo coletados e encaminhados para a

CooperMar, que ocorre no Sabado.

e Os residuos eletroeletrénicos serdo encaminhados para o ECOPONTO da

Praia de Estaleirinho;

e Os residuos ndo reciclaveis serdo encaminhados para a empresa

Ambiental, responsavel pela coleta convencional.

e Os residuos de 6leo vegetal residual (6leo de cozinha) seréo coletados pela
empresa DISK COLETA — TELEFONE 47-3268.0661; OU 47-99641-2125;
e As lampadas fluorescentes, de vapor de sodio e mercurio e de luz
mista e também, de pilhas e baterias de telefone celular, automotivas
e de embarcac0Oes, geradas pelos moradores do Condominio Residencial
Deseo Home, deverao ser devolvidas pera os estabelecimentos onde foram
adquiridas, em conformidade com o sistema da logistica reversa,
regrado na LEI N° 12.305/2010. Mesmo assim o condominio disponibilizara
a instalacdo de um recipiente adequado e eficiente, para o armazenamento
de eventuais residuos perigosos, conforme a classificacdo supracitada. Os
residuos que  eventualmente ndo forem  devolvidos aos
estabelecimentos/fabricantes e forem armazenados no recipiente do
Condominio Residencial Deseo Home, serdo coletadas pela empresa
Ambiental Transportes de Residuos LTDA., licenciada para a coleta de

residuos perigosos e destinado em aterro Industrial devidamente licenciado.
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Segue abaixo o quadro com as informacgdes dos residuos solidos urbanos.

Reciclavel

Residuos
eletroeletronicos

Organico e Nao-Reciclavel

Papel e Papeldo

Jornais e Revistas;
Folhas de Caderno;
Formularios de Computador;
Caixas em Geral;
Aparas de Papel;
Envelopes;
Cartazes Velhos;

Metais

Tampinha de Garrafa;
Latas de déleo;
Latas de leite em pd e
conservas;

Latas de Refrigerante
cerveja e sucos;
Aluminios;
Embalagens metalicas de
congelados;

Celulares;
Computadores;
Televisoes;
Estabilizadores;
Impressoras Cabos;

Papel e papeldao

Etiquetas adesivas;
Papel Carbono;
Fita Crepe;
Papéis Sanitarios;
Papéis Metalizados;
Papéis Parafinados;
Papéis Plastificados;
Guardanapo;
Bituca de Cigarro;
Fotografias;

OLEO VEGETAL
RESIDUAL

OLEO DE COZINHA

Plastico

Canos e tubos;
Sacolas;

CDs;
Embalagens de margarina e
produtos de limpeza;
Embalagens PET;
Plasticos em geral;

Metais
Clips;
Grampos;
Esponjas de Aco;
Pregos;
Canos;

Plastico

Cabos de Panela;
Tomadas;

Organicos

Restos de alimentos;

Quadro 1 — RSU — Residuos sdlidos urbanos.

Foi elaborado um material didatico dos RSU, para ser distribuido aos condominios,

gue esta apresentado em anexo.

Registrasse que a empresa Ambiental forneceu a viabilidade ambiental de coleta

de residuos urbanos, que esta apresentado no anexo 9 deste trabalho.
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3.5.1.8. TELECOMUNICAGAO

O local possui telefones publicos, conforme ilustrado na figura 54. Entretanto devido

ao padrdao do condominio proposto, ndo havera o uso dos moradores nesta

infraestrutura publica.

Figura 48 — llustragdo de telefone publico proximo ao empreendimento em estudo.

3.5.1.9. DRENAGEM

O sistema de drenagem urbana do municipio € composto por drenagem
superficial e subterranea, captados através de bocas de lobo e caixas com
grelhas na sarjeta, que encaminham as aguas para 0S cursos de agua

naturais, em especial ao Rio Camboriu e Rio Peroba.

A maior parte do municipio de Balneario Camborit faz parte da Bacia
Hidrografica do Rio Camboriu, integrante da Regido Hidrogafica do Rio Itajai,

que nao faz parte da regido das praias agrestes.

Pela sua conformidade morfolégica, com relevo movimentado, a AVD — Area
de Vizinhanca Indireta, se localizada junto ao litoral, possui diversas bacias de
drenagem independentes que drenam diretamente para o mar, conforme

listado abaixo.
112



e Bacia Hidrografica da Praia de Laranjeiras;
e Bacia Hidrografica da Praia do Pinho;

e Bacia Hidrografica da Praia de Taquarinhas
e Bacia Hidrogréafica da Praia da Taquaras;

e Bacia Hidrografica da Praia do Estaleiro;

e Bacia Hidrogréafica da Praia do Estaleirinho.
Estas bacias possuem pequenas areas de drenagem contidas em uma area
de baixa densidade demografica com cursos d'adgua com baixa vazéo. Este
sistema natural de drenagem, contribui para minimizar problemas inundacdes
e alagamentos. Mesmo assim ainda ha registros pontuais de alagamento,
segundo a Prefeitura de Balneario Camboril.

A regi&o da ADI Area de Vizinhanca Indireta, é provida de rede de agua, drenagem
pluvial, rede elétrica, pavimentacdo com lajotas e asfalto, possuindo estrutura
consolidada para transporte coletivo municipal e coleta de residuos domiciliares.

Figura 49 - llustragcao da boca de lobo, sistema publico de drenagem de aguas pluviais, préximo ao
empreendimento em estudo.
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Figura 50— Boca de lobo (drenagem pluvial)

ial)

Figura 51— Canaletas (drenagem pluv
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DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO TERRENO EM ESTUDO

Para o sistema de Drenagem Pluvial usaremos os parametros de Drenagem Urbana

do DNIT onde o Tempo de Recorréncia (TR) sera de 5 Anos, a Intensidade da Chuva

(i) sera 84,93 mm/hora, Usaremos calhas de tubos de concreto com Coeficiente de

rugosidade (n) 0,013, e a largura de contribuicdo usaremos a medida majorada de

100,00 metros, assim ainda teremos uma drenagem pluvial superdimensionada

parao TR de 5 anos.

Por se tratar de terreno em aclive, na imensa maioria dos projetos mundiais Projetos

de Drenagem Pluvial utilizamos a gravidade do ponto coletado até o ponto de

descarga, e serd 0 mesmo sistema que utilizaremos na area em questéo, portanto

o ponto de descarga sera na vala de drenagem existente (Ponto mais baixo) ao lado

do terreno e que ja serve a Rua Venancia Rita de Conceicao.

2,78.C.i. Ay
B 1000

0375
QB.H) '

D = 1,55
(5’/2

o Montante — Jusante
Declividade =

Distancia

Distancia Contribuicdo X Largura Contribuicdo

e = 10,000

(ha)
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3.5.1.10. EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

3.5.1.10.1.1. INFRAESTRUTURA
A AVD — Area de Vizinhanca Direta, é provida de drenagem pluvial, rede elétrica, asfalto,
possuindo estrutura consolidada para transporte coletivo municipal e coleta de residuos

domiciliares.

3.5.1.10.1.2. SAUDE

Balneario Camborit conta com 383 unidades de saude. A tipologia dos estabelecimentos

presentes no municipio esta representada na Tabela a seguir.

O posto de saude mais proximo ao empreendimento em estudo é o Posto de Saude 24HS,

do Bairro da Barra.

Tabela 8- Numero de unidades de satde por tipo de estabelecimento.

Tipo de Estabelecimento Balneéario Camboriu
Centro de saude/unidade bésica de saude 9 unidades
Clinica especializada/ambulatdrio especializado 35 unidades

Consultoério isolado

301 unidades

Hospital geral 2 2 unidades
Hospital dia 3unidades
Policlinica 7 unidades
Unidade de servigo de apoio de diagnose e terapia 23 unidades
Unidade de vigilancia em saude 2 unidades
Unidade mével de nivel pré-hospitalar/urgéncia/emergéncia 1 unidades

3.5.1.11. CULTURA
Segue abaixo 0 quadro com os principais Monumentos de Balneario Cambori.

Tabela 9 - Principais Monumentos de Balnedrio Camboriu.

Monumento Portal de | O belo portal possui uma estrutura de 150m?2, lembrando
Informagdes uma embarcac¢do, com um mastro de 25m de onde é
Turisticas projetada uma espécie de vela. O detalhe permite que ao
olhar o imével a distancia, possa ser visualizado um barco
a vela navegando no mar de Balneario Camboria.

Esta localizado na Av. do Estado, n° 5041. 3367-8005
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Tlneis de acesso ao | Os taneis da 32 Avenida, 42 Avenida e da Integracéo, se
municipio tornaram belos portais de entrada. Uma parceria da
Prefeitura Municipal / Secretaria de Obras com o designer
Rodrigo Huelsmann

(www.huelsmann.com.br), transformou os tlineis em

verdadeiros aquarios.

Cada tunel possui dez painéis redondos de 2,4 metros de
didmetro, que representam escotilhas. Cada painel leva
uma obra diferente do artista. S&o diversos tipos de peixes
da regido, golfinhos, polvos, tubardes, cavalos-marinhos,
entre outros animais marinhos.

E mais um belo atrativo da cidade, onde os turistas podem

apreciar a beleza das obras e tirar belas fotografias.

Monumento Mao do Erguido na Praca Kurt Amann, na Avenida Atlantica, feita
Trabalhador que de concreto macico e fibra de vidro em 1991, criado em
Sustenta o Mundo frente ao publico, é um dos cartbes postais da cidade.
Artista: Reiner Wolff.

Monumento Cascata | Obra feita em 1999 com figuras mitolégicas de Sereias a
das Sereias banhar-se em cascata de tacas suspensas com formas
geomeétricas, representativas de patamares onde se levou
em conta a dindmica do local a serem instalados, pela
visualizacédo e leveza das brumas de dgua que caem sobre
as figuras, e sobre o apice uma das sereias segura o sol,
simbolo do municipio.

A obra esté localizada na Av. do Estado, proxima ao Corpo
de Bombeiros.

Artista: Jorge Schroder

Monumento A escultura denominada Marambaia, que significa "o
Marambaia observador de uma embarcacéo de pesca que ndo vai ao
mar, mas pelo conhecimento que tem, consegue avistar 0s
cardumes a longa distancia, também conhecido como
olheiro ou marinheiro namorador". Foi produzida com
pecas/sucatas de ferro e aluminio.

Esta localizada em frente ao Marambaia Cassino Hotel.

Artista: Paulo de Siqueira
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Monumento
Esculturas no Inicio
da Avenida Atlantica
- Pontal Norte

Faz parte de uma série de pecas realizadas pelo escultor,
intituladas como Forga do Inusitado; feitas de bronze
soldado e resina acrilica.

Artista: Jorge Schroeder

Monumento

Escultura na 42

Com representativa forma geométrica, a peca do artista
também faz parte da série Forca do Inusitado. Com parte

Avenida. acrilica translucida e parte metalica, que se interligam para
formar uma relagdo de convivéncia de formas amorfas e
organicas.

Artista: Jorge Schreder
Monumento Obra figurativa realizada em bronze fundido,

aos Pescadores.

representando uma pratica local que é o arrastédo, onde um
grupo de homens retira uma rede repleta de peixes em
meio a agua, dando a impressao do local onde realmente
ocorre o trabalho. A obra segue uma linguagem prépria do
meio, vila de pescadores e tem até como inusitado o fato
de os pescadores do local se identificarem com as pecas
feitas.

O monumento esta localizado na Rodovia Interpraias,
préximo a praia de Laranjeiras.

Artista: Jorge Schroder

Monumento Sorriso

Um grupo de amigos descontentes com a politica nacional,
no ano de 90 por brincadeira langou um cachorro amigo da
turma, como candidato a Deputado Federal.

Ele recebeu mais de 1000 votos somente da cidade de
Balneario. No ano de 99 foi atropelado e o curioso é que
um amigo inconformado o empalho e o guarda até hoje em
sua casa.

A estatua em bronze pode ser encontrada em frente ao

restaurante Kananga na Avenida Atlantica.

Monumento Dama

Solitaria

A obra foi solicitada por engenheiros do edificio Caminho
do Mar, com intuito de embelezar a entrada do prédio.
Com formas grandiosas, 0 monumento foi esculpido em
ferro e cimento, utilizando uma técnica adquirida na

Holanda pelo autor.
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A bela escultura com os passar dos anos tornou-se um
ponto muito visitado por turistas.

Localiza-se na Rua 1501.

Artista: Bautista Claudio Vuillerot

Monumento Reldgio | Localizado na Avenida do Estado, proximo a Cascata das
do Sol Sereias. Foi construido por um artista uruguaio, "em
agradecimento a hospitalidade recebida”, dizia. Orientada
a partir do ponto norte magnético e da luz solar.

Artista: Felix Carbajal

Molhe da Barra Sul - | Ambas participaram da Mostra Itinerante de Esculturas de
Esculturas: Jorge Grande Porte, que percorreu varias cidades catarinenses e
Schroder, da série 0 MUBE - Museu Brasileiro da Escultura (Sao Paulo). As

Repouso e Tensdo e | esculturas vieram para Balneario Camborid em dezembro
Pita Camargo, da de 2005.

série Estilhagos.

Fachadas A imponéncia e grandiosidade dos edificios da orla da
praia Central conferem a cidade um status de metrépole.
Obras de arte emolduradas nas fachadas dos prédios ou
expostas somam-se a acabamentos impecaveis,
comprovando a exceléncia de cada projeto concluido. De
acordo com a lei municipal 2524 Art. 65- A - fica obrigatoria
a colocacao de 01 (uma) obra de arte na frente, fachada
ou jardim das edifica¢cBes iguais ou superiores a 06 (seis)
pavimentos.

Vocé pode encontrar obras de artistas como: Guido Heuer,
Pita Camargo, Ana Vuillerot, Marcel Huss entre outros.

Vale a pena conferir!
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3.5.1.12. ESPORTE E LAZER

Na praia de Estaleirinho encontramos 0s seguintes locais para realizar atividades de
esporte e lazer. Campo de futebol de areia, parquinho e academia, pista de skate, pracas,
além destas atividades também se pratica pesca amadora, bodyboarding, surf, ciclismo,

etc.

Figura 53— VISTA OCUPACAO DA AREA DE ENTORNO (Praca)
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A

Figura 55 VISTA OCUPAGAO DA AREA DE ENTORNO

Com referéncia ao empreendimento em questdo, as distancias aproximadas sdo as seguintes:
630 metros até o parquinho e academia, 702,00 metros a até o campo de futebol de areia, 780,00
metros até a pista de skate, e 790,00 metros até a praca localizada ao lado da Pousada Bistrd

Villa Sonali.

3.5.1.13. PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

A histéria do municipio de Balneario Camborit ndo poderia ser diferente de todo o litoral
brasileiro, povoado por indios que aqui encontraram lugar ideal para moradia, ja que no local da

praia de Laranjeiras a pesca era farta, clima agradavel e, no rio, a agua doce.

Existem relatos referentes a colonizagdo desde 1758, com algumas familias que ja

moravam na margem esquerda do rio. Mas, somente em 1826, o colono Baltazar Pinto Corréa
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recebeu do Governo da Provincia de Santa Catarina uma area de terra para cultivo e moradia, na

localidade que hoje se chama Bairro dos Pioneiros.

Por volta de 1840, foi autorizada pela Arquidiocese de Floriandpolis a constru¢do de uma
Igreja (Tombada como Patrimbnio Historico Municipal) e, assim, criou-se o Arraial do Bom
Sucesso. Paralelamente, o Governo elevou o local a Distrito do Arraial do Bom Sucesso, na
localidade da Barra do Rio Camborit e, em 1884, criou-se o Municipio de Camboriu. A forte
economia cafeeira encontrou em Camborit o lugar ideal. Por muito tempo, o municipio foi o
principal produtor de café do Estado.

A exploracdo das jazidas de méarmore, granito e calcario também se destacaram na
atividade econbmica. Foi assim que a sede do municipio transferiu-se para o Arraial dos Garcias
e a antiga sede na barra como Distrito de Paz. A agricultura era valorizada e a faixa litoranea
desprezada.

No final da década de 1920, tem inicio ao processo de desenvolvimento. Em 1926,
comecgam a surgir as primeiras casas de veraneio, no centro da praia, pertencentes a moradores

de Blumenau.

Surge, em 1928, o primeiro hotel e, seis anos apds o segundo empreendimento hoteleiro.
Os alemaes do Vale de Itajai trouxeram para a cidade o habito de ir a praia como lazer pois, até
entdo, o banho de mar s6 era conhecido como tratamento medicinal ou pesca (0os colonos
achavam que "mandar alguém para a praia" era uma ofensa). Durante a Segunda Guerra Mundial
(1939 - 1945), os alemédes mantiveram-se afastados de nossa praia para nao serem hostilizados,
ja 0 que exército brasileiro usou os hotéis e as moradias da praia como observatorios da costa

brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-se o fluxo turistico.

Mas, foi na década de 60 que a atividade turistica tomou impulso, colocando a cidade como
grande centro turistico brasileiro. Em 1959, foi elevada a Distrito e, em 1964, foi criado 0 municipio

de Balneario Camborid.

Localizada a 12 km da Praia Central de Balneario Camborit, 43 km do aeroporto de
Navegantes, 70 km de Florianopolis e 242 km de Curitiba, ela possui facil acesso pela rodovia
Interpraias. Quem esté vindo do Sul, no sentido Itapema-Balneario, precisa deixar a BR-101 na
saida 136, pouco antes do tunel. Para quem vem do Norte a melhor opc¢éo € passar o Morro do
Boi e pegar a mesma saida, pois a Praia do Estaleirinho € a primeira praia para quem entra na

rodovia Interpraias pelo km 136 da BR-101.
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A praia do Estaleirinho possui aproximadamente 1 km de extensdo, com aguas limpas e
cristalinas e areia grossa. O costao direito possui pedras, enquanto o costao esquerdo € um morro
por onde passa a rodovia Interpraias, rumo a praia do Estaleiro, que vem na sequéncia da estrada.

Possui hotel e pousadas e uma gastronomia diversificada de frutos do mar, por conta do

excesso de turistas que vem buscando o local seus costdes e vegetacdo ndo permanecem mais
intactos.

Apesar dos restaurantes e das pousadas nos arredores, a pequena praia é bastante
tranquila preservada, com aguas cristalinas e areias douradas e grossas. No verdo, porém, as
areias fervem nos fins de tarde por conta das festas nos bares de praia Sky Beach e Parador
Beach Club.

Porém, o numero de visitantes de luxo tem crescido, tornando principalmente a praia do
Estaleirinho um reduto glamoroso e bem frequentado. A agua é considerada com alto grau de
balneabilidade, ou seja, limpa para o banho. Pouca infraestrutura de barracas pode ser
encontrada, o que a torna, de certa forma, exclusiva. Os locais guardam muita historia para contar
da colonizacdo portuguesa, e até hoje é considerado um dos melhores locais para a pesca de

arremesso, e também para a pratica de esportes aquaticos.

Segundo contam os moradores nativos da praia, 0 nome de Estaleirinho se deve a que no
passado existiam dois estaleiros / galpdes na regido, um menor na praia de Estaleirinho e o
segundo de maior porte na praia do Estaleiro. Nestes locais 0s nativos arrumavam suas

embarcacdes e recebiam os viveres (alimentos, mantimentos, mercearia, subsisténcia, produtos)

gue vinham de Florianopolis e Tijucas. Fonte: Sr. Urma, morador nativo da praia.
ASPECTOS CULTURAIS

Segue abaixo 0 quadro com os principais Monumentos de Balneario Camboriu.

Tabela 10 - Principais Monumentos de Balnedrio Camboriti.

Monumento Portal de | O belo portal possui uma estrutura de 150m2, lembrando
Informacgbes uma embarcac¢do, com um mastro de 25m de onde é
Turisticas projetada uma espécie de vela. O detalhe permite que ao
olhar o imével a distancia, possa ser visualizado um barco
a vela navegando no mar de Balneario Camboriu.

Esta localizado na Av. do Estado, n° 5041. 3367-8005
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Tlneis de acesso ao | Os tuneis da 32 Avenida, 42 Avenida e da Integracédo, se
municipio tornaram belos portais de entrada. Uma parceria da
Prefeitura Municipal / Secretaria de Obras com o designer
Rodrigo Huelsmann

(www.huelsmann.com.br), transformou os tlineis em

verdadeiros aquarios.

Cada tunel possui dez painéis redondos de 2,4 metros de
diametro, que representam escotilhas. Cada painel leva
uma obra diferente do artista. S&o diversos tipos de peixes
da regido, golfinhos, polvos, tubardes, cavalos-marinhos,
entre outros animais marinhos.

E mais um belo atrativo da cidade, onde os turistas podem

apreciar a beleza das obras e tirar belas fotografias.

Monumento Mao do Erguido na Praca Kurt Amann, na Avenida Atlantica, feita
Trabalhador que de concreto macico e fibra de vidro em 1991, criado em
Sustenta o Mundo frente ao publico, é um dos cartbes postais da cidade.
Artista: Reiner Wolff.

Monumento Cascata | Obra feita em 1999 com figuras mitolégicas de Sereias a
das Sereias banhar-se em cascata de tacas suspensas com formas
geomeétricas, representativas de patamares onde se levou
em conta a dindmica do local a serem instalados, pela
visualizacdo e leveza das brumas de agua que caem sobre
as figuras, e sobre o apice uma das sereias segura o sol,
simbolo do municipio.

A obra esté localizada na Av. do Estado, proxima ao Corpo
de Bombeiros.

Artista: Jorge Schroder

Monumento A escultura denominada Marambaia, que significa "o
Marambaia observador de uma embarcacéo de pesca que néo vai ao
mar, mas pelo conhecimento que tem, consegue avistar 0s
cardumes a longa distancia, também conhecido como
olheiro ou marinheiro namorador". Foi produzida com
pecas/sucatas de ferro e aluminio.

Esta localizada em frente ao Marambaia Cassino Hotel.

Artista: Paulo de Siqueira
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Monumento
Esculturas no Inicio
da Avenida Atlantica
- Pontal Norte

Faz parte de uma série de pecas realizadas pelo escultor,
intituladas como Forga do Inusitado; feitas de bronze
soldado e resina acrilica.

Artista: Jorge Schroeder

Monumento

Escultura na 42

Com representativa forma geométrica, a peca do artista
também faz parte da série Forca do Inusitado. Com parte

Avenida. acrilica translucida e parte metalica, que se interligam para
formar uma relag&o de convivéncia de formas amorfas e
organicas.

Artista: Jorge Schreder
Monumento Obra figurativa realizada em bronze fundido, representando uma

aos Pescadores.

pratica local que € o arrastao, onde um grupo de homens retira
uma rede repleta de peixes em meio a agua, dando a impresséo
do local onde realmente ocorre o trabalho. A obra segue uma
linguagem propria do meio, vila de pescadores e tem até como
inusitado o fato de os pescadores do local se identificarem com
as pecas feitas.

O monumento esta localizado na Rodovia Interpraias, proximo a
praia de Laranjeiras.

Artista: Jorge Schroder

Monumento Sorriso

Um grupo de amigos descontentes com a politica nacional,
no ano de 90 por brincadeira lancou um cachorro amigo da
turma, como candidato a Deputado Federal.

Ele recebeu mais de 1000 votos somente da cidade de
Balneario. No ano de 99 foi atropelado e o curioso é que
um amigo inconformado o empalho e o guarda até hoje em
sua casa.

A estatua em bronze pode ser encontrada em frente ao

restaurante Kananga na Avenida Atlantica.

Monumento Dama

Solitaria

A obra foi solicitada por engenheiros do edificio Caminho
do Mar, com intuito de embelezar a entrada do prédio.
Com formas grandiosas, 0 monumento foi esculpido em
ferro e cimento, utilizando uma técnica adquirida na
Holanda pelo autor.

A bela escultura com os passar dos anos tornou-se um

ponto muito visitado por turistas.
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Localiza-se na Rua 1501.
Artista: Bautista Claudio Vuillerot

Monumento Reldgio
do Sol

Localizado na Avenida do Estado, proximo a Cascata das
Sereias. Foi construido por um artista uruguaio, "em
agradecimento a hospitalidade recebida”, dizia. Orientada
a partir do ponto norte magnético e da luz solar.

Artista: Felix Carbajal

Molhe da Barra Sul -
Esculturas: Jorge
Schréder, da série
Repouso e Tenséo e
Pita Camargo, da série

Estilhacos.

Ambas participaram da Mostra Itinerante de Esculturas de
Grande Porte, que percorreu varias cidades catarinenses e
0 MUBE - Museu Brasileiro da Escultura (Sao Paulo). As
esculturas vieram para Balneério Camborit em dezembro
de 2005.

Fachadas

A imponéncia e grandiosidade dos edificios da orla da
praia Central conferem a cidade um status de metropole.
Obras de arte emolduradas nas fachadas dos prédios ou
expostas somam-se a acabamentos impecaveis,
comprovando a exceléncia de cada projeto concluido. De
acordo com a lei municipal 2524 Art. 65- A - fica obrigatoria
a colocacdo de 01 (uma) obra de arte na frente, fachada
ou jardim das edificacBes iguais ou superiores a 06 (seis)
pavimentos.

Vocé pode encontrar obras de artistas como: Guido Heuer,
Pita Camargo, Ana Vuillerot, Marcel Huss entre outros.

Vale a pena conferir!

BENS TOMBADOS OU CADASTRADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO

Neste item iremos apresentar algumas tabelas com todos os levantamentos referentes aos
sitios arqueoldgicos, imoveis tombados, patriménios notaveis, paisagens notaveis e lugares de
memoaria existentes no municipio de Balneario Camborit. Cabe registrar ressaltar que na area de

influéncia indireta do empreendimento consta a Praia de Laranjeiras e a Capela de Santo Amaro.

Tabela 11 - Sitios Arqueoldgicos.

Sitios Arqueoldgicos Bairro Latitude Longitude

01 Praia de Laranjeiras

Interpraias |26°569°50,61” | 48°35'27,12”
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Tabela 12 - Imoveis Tombados.

Iméveis Tombados Endereco Bairro

01 | Capela de Santo Amaro Avenida Manoel Rebelo Bairro Barra

Jé a &rea de intervencgdo do empreendimento em comento, ndo possui indicios de vestigios

arqueoldgicos e imoveis tombados.

3.5.1.14. PRAGAS, AREAS VERDES E ESPACOS PUBLICOS

1 Praca; 2 Parquinho e academia; 3 Campo de Futebol e

4 Pista de Skate

Na praia de Estaleirinho encontramos o0s seguintes locais para realizar atividades de esporte e
lazer. Campo de futebol de areia, parquinho e academia, pista de skate, pracas, aléem destas

atividades também se pratica pesca amadora, bodyboarding, surf, ciclismo, etc.
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Com referéncia ao empreendimento em questdo, as distancias aproximadas sdo as seguintes:
630 metros até o parquinho e academia, 702,00 metros a até o campo de futebol de areia, 780,00

metros até a pista de skate, e 790,00 metros até a praca localizada ao lado da Pousada Bistré
Villa Sonali.

Figura 56 - Praga localizada no final da Rua José Amaro da Cunha, frente ao posto do Corpo de bombeiros.
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Figura 58 - Campo de futebol localizado entre a Av. Interpraias e a Rua Victdrio Fornerolli
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Figura 59 - Pista de skate localizada entre a Av. Interpraias e a Rua Victério Fornerolli

3.6. SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANGA

3.6.1.1. AVALIAGAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO

Esta apresentado em anexo o RIT — RELATORIO DE IMPACTO DE TRANSITO com sua
respectiva ART.
3.6.1.1.1.1.SISTEMA VIARIO E DE TRANSPORTE

A Rodovia Interpraias é uma das formas de chegar a Balneario Camboriu, no Litoral Norte de

Santa Catarina. A entrada pela BR-101 no acesso Sul estd no km 136, em Itapema. Com cerca de 14
quildbmetros, a estrada € caminho para seis praias - Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,

Taquarinhas e Laranjeiras.

Na AVD — Area de Vizinhanca Direta, do empreendimento as principais vias de acesso do

Sistema viario sdo:
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e Rua Venancia Rita da Conceicao;

e Rodovia Interpraias;

Figura 60— Situacdo/ Localizagdo - Fonte: Google Earth Plus.

EGENDA:

W= Rua Venancia Rita da Conceicdo Rodovia Interpraias

Emmmm—= Rua Alcides Antonio da Silva

3.6.1.1.1.2. SISTEMA VIARIO

A Rodovia Interpraias € uma das formas de chegar a Balneario Camboriu, no Litoral Norte de Santa

Catarina. A entrada pela BR-101 no acesso Sul esta no km 136, em Itapema. Com cerca de 14
quildbmetros, a estrada € caminho para seis praias - Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,

Taquarinhas e Laranjeiras.

Na area de influéncia direta e indireta do empreendimento as principais vias de acesso do

Sistema viario sao:
¢ Rua Venancia Rita da Conceicdo;
e Rodovia Interpraias;

A Rua Venancia Rita da Concei¢do, que liga na Rodovia Interpraias, que na sequéncia da

acesso as praias agrestes, de Balneario Camborid.
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O principal acesso utilizado para chegada no Condominio Residencial Deseo Home é
por meio da Rodovia Interpraias, via com caracteristica arterial que perpassa todas as praias
agrestes de Balneario Camborid, de norte a sul, tendo os seus limites no Bairro Barra, ao

norte, e limite com o municipio de Itapema junto a Br-101, ao sul do Condominio em estudo.

Figura 61 Acesso ao bairro Estaleirinho e ao condominio pela BR 101, vista sentido sul.

Figura 62 Acesso ao bairro Estaleirinho e ao condominio pela BR 101, vista sentido Norte.
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Figura 63 — Vista do acesso ao Condominio Residencial Deseo Home.

Ja o acesso direto ao Condominio Residencial Deseo Home é pela Rua Venancia Rita da
Conceicéo, s/n° esquina com a Rodovia Interpraias — Praia de Estaleirinho. A rua Venancia Rita
nao esta pavimentada, conforme ilustrado na figura 72.

Figura 64 Vista do acesso ao Condominio Residencial Deseo Home.
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Figura 65 Vista do acesso ao Condominio Residencial Deseo Home.

A Rua Venancia Rita da Concei¢cdo possui uma largura de 7,5 metros conforme o
levantamento topografico realizado. Entretanto na implantagdo do condominio sera respeitado a

previsdo de alargamento pela Prefeitura que € de 15 metros.

ACESSO AO
CONDOMINIO

Figura 66 - llustracdo do acesso ao Condominio Residencial Deseo Home. Fonte: Levantamento planialtimétrico

3.6.1.1.1.3. SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

O transporte coletivo interno do municipio de Balneario Camboriu é realizado pela empresa
Expressul — Londpart S/A Transportes Urbanos. A empresa possui dois tipos de veiculo:
Onibus convencional e o Bondindinho — carro de turismo que passa pelo Centro do Municipio

(IGUATEMI, 2014).

No Bairro Regido Estaleirinho o transporte é realizado pelas linhas 106 e 114 da

Expressul. A linha 106 possui uma frequéncia maior de horarios, variando entre 30 e 60
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minutos em horario comercial. A linha 114, entretanto, possui menos horarios disponiveis,

tendo horéarios apenas me hora comercial, e com frequéncia aproximada de duas horas.

No que se refere as paradas de 6nibus, estas encontram-se em bom estado de conservacao,
abrigadas e com assento adequado. Entretanto, com excecdo da Rodovia Interpraias, as
estradas locais ndo possuem pavimentacdo adequada, e em dias de chuva dificulta o acesso
a alguns pontos de 6nibus na regido do Estaleiro junto para a linha 106.

Na figura 75 estéa lustrado o ponto de 6nibus mais préximo ao Condominio Residencial

Deseo Home no sentido sul, h4d aproximadamente 540 metros lineares.

Figura 67 — llustragao do ponto de 6nibus mais préximo ao empreendimento no sentido sul.

De acordo com o perfil do publico alvo do empreendimento e pelo fato de que o condominio
em questdo irA contemplar vagas de estacionamentos para 0s proprietarios, hdo havera uma
grande utilizacdo deste Sistema de transporte, podendo ser utilizado apenas pelos funcionéarios
do Condominio e eventualmente os proprietarios. Como o0 numero de funcionarios do
empreendimento € de baixa intensidade, ndo havera impacto do empreendimento proposto no

Sistema publico de transporte.
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3.7. LEITURA DA PAISAGEM
COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A PAISAGEM IMEDIATA

As alteracdes na paisagem irdo refletir sobre a populacdo humana em termos de qualidade
de vida. A paisagem urbana é a maior representacdo da paisagem artificial, mesmo que a
paisagem possua muitos elementos naturais, dificilmente ser&o puramente originais, visto que
muitas vezes estes ja passaram por modificacdes.

O terreno possui vegetacdo no seu entorno, entretanto as edificacdes das unidades
residenciais do Condominio Residencial Deseo Home serdo de baixa magnitude, néo
interferindo na paisagem natural e urbana desse modo ndo havera impactos significativos na
mudanca do relevo, uma vez que o empreendimento aproveitara o relevo natural do terreno para
efetivar a implantacdo do condominio. Ainda ha de registrar que o projeto arquiteténico do
Condominio Residencial Deseo Home, respeito a taxa de ocupacao regrado pelo plano diretor,
bem como realizard a compensacéo ambiental da area de implantacdo do condominio no proprio

terreno e ainda mantera preservado 65% da area total da matricula com vegetacéo.

O Projeto urbanistico foi desenvolvido, de certo modo a oferecer condicbes de moradia de
alto padrdo, de forma harmoniosa com o local que estd inserido. Um diferencial do
empreendimento é a preocupacdo com a sustentabilidade: implantacdo de estratégias ambientais
e de eficiéncia energética. lluminacdo gerada por placas fotovoltéicas, telhados verdes para
reduzir a emissdo de calor, captacdo e reuso de agua da chuva, uso exclusivo de madeira
certificada e materiais pré moldados sdo algumas iniciativas. O paisagismo que complementa as
edificacbes sdo espécimes nativas. A locacdo das unidades habitacionais obedece ao estudo
espacial em que apresentou locais com inclinacdes inferiores a 30%, além de desenvolver todos
0s pavimentos em pilotis para que nao haja movimentacao de terra.

No local de implantacdo do Condominio o projeto arquitetdnico foi projetado em
consonancia com as diretrizes da APA COSTA BRAVA gue estad em fase de implantacdo no local
em estudo. A diversidade de uso do espaco urbano contribui para o dinamismo da cidade na
medida em que priorizam a multifuncionalidade, ou seja, a convivéncia, num mesmo lugar, de
distintas fungbes como habitar, trabalhar, passear, conviver e circular, o dinamismo urbano
também é percebido através do incentivo aos fluxos de pedestres e de veiculos, visto que esses
fluxos garantem a apropriagdo dos espacos publicos. O empreendimento respeitard a faixa de

previsao de alargamento da Avenida Interpraias.
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Neste sentido concluimos que, a paisagem urbana ndo € estatica, mas € mutante e nédo é
apenas matéria visivel, mas também inclui as evoca¢des da memodria que um ambiente desperta
no sujeito observador e usuério do espaco, ou seja, 0s estimulos externos presentes na propria
paisagem, mesmo quando 0 espaco esta alterado ou em processo de transformacao, os apelos
da memoria e os estimulos afetivos que séo ofertados podem trazer ao sujeito novas referéncias
e agregar valores a paisagem em mutacao, minimizando os impactos causados pela dindmica da
paisagem. Sendo assim consideramos que este impacto apresenta magnitude e importancia que
podem ser consideradas pequenas na fase de obras e operacdo, adverso, inevitavel, atenuavel,

de ocorréncia certa, carater permanente, e abrangéncia local.

Cooglc earth

(%)

Figura 69 PAISAGEM Da AVD — AREA DE VIZINHANCA DIRETA
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3.8. ANALISE DOS NIiVEIS DE PRESSAO SONORA

RUIDO E VIBRACAO

Entre os diversos impactos ao meio ambiente, esté a polui¢cdo sonora, que como as demais
formas de poluicdo trazem consequéncias negativas para a saude e a qualidade de vida da
sociedade (Lenzi, 2004). De acordo com Braga (2008), os principais efeitos danosos do ruido a
salde humana sao: perda auditiva (temporaria ou permanente), a taxa de extensao da perda
depende da intensidade e duracdo do ruido; interferéncia na fala; perturbacdo do sono; estresse
e hipertenséo.

Segundo Braga (2008), o conceito de som ou ruido vem da fisica acustica e € resultado da
vibragdo acustica capaz de produzir sensacdo auditiva. O som é medido pela pressao que ele
exerce no sistema auditivo humano, sendo que na medida em que ela provoca danos a saude
humana, comportamentais ou fisicos ela deve ser tratada como poluicdo. A medida de intensidade

do som é feita em decibéis (dB), unidade proposta em Graham Bell.

A medicdo sonora é realizada por um aparelho chamado decibelimetro que € composto
basicamente por um microfone acoplado a um circuito de amplificacdo e quantificacdo que indica
o nivel de presséo sonora do microfone. A medic&o sonora depende das caracteristicas do ruido

e da informacao. Os ruidos podem ser continuos ou impulsivos (Braga, 2008).

Segundo a OMS — Organizacdo Mundial de Saude, a poluicdo sonora, poluicdo atmosférica
e de agua para consumo sdo as trés prioridades ecologicas para a proxima década. Afirma
também, que o limite toleravel ao ouvido humano e de 65 dB [A], acima disso nosso organismo
sofre stress, aumentando os riscos de doenca. Com ruidos acima de 85 dB [A] aumenta-se 0 risco

de comprometimento auditivo e os principais problemas decorrentes.

A geracédo de ruido seré significativa na fase de implementacdo do empreendimento em
analise. Este impacto ambiental negativo sera decorrente da movimentacdo de maquinario
pesado, retroescavadeira, marteletes, betoneiras, bate-estacas, entre inerentes a operacao das
obras de construcdes civis. De forma a mitigar este impacto a operacao das obras de constru¢des
civis seréo limitadas no horéario comercial, das 08:00 a 12:00 hs e das 13:30 a 18:00 hs. Com o
tempo, os niveis desses ruidos podem causar irritabilidade e fadiga mental aos moradores da
regido adjacente a area do empreendimento. Vale ressaltar também que esses inconvenientes
tém como caracteristica o imediatismo, isto é, ocorre somente durante a fase de implantacdo do

empreendimento.
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No intuito de fazer uma andlise mais criteriosa foi realizada a afericdo da poténcia sonora
no local onde seré implantado o condominio em estudo, para isto foi utilizado um decibelimetro
modelo THDL-400, n° de série 09070122. Para esta atividade, o equipamento estava com a opcao
de leitura entre 30 e 130 dB, na escala de compensacéo A — dB (A) e, no tipo de leitura fast,
posicionado a uma altura média de 1,30 metros e afastado mais do que 2 (dois) metros de
qualquer superficie refletora, conforme estabelecido pela NBR 10.151/2000.

As medi¢des sonoras foram realizadas nas datas 07/03/2018, e a mensuragao foram
efetuadas no horario diurno que compreende das 07h00 &s 22h00, sendo realizadas leituras de

niveis sonoras instantadneas (Li) a cada 5 segundo em média.

e PONTO AMOSTRAL 1

O ponto amostral 1 onde foi realizado a medicéo sonora esta localizado na Rua Venancia Rita da
Conceicdo com a Avenida Interpraias. Este ponto tem como principal fonte de emissao sonora

antropica o trafego de veiculos no local.

Foram realizadas 60 leituras instantaneas, no intervalo temporal das 11:h37 - 11H40, em
07/03/2018, sendo os pontos tabulados em uma planilha do software do Excel para uma melhor

interpretacédo dos dados. Segue abaixo a Tabela, Graficos 2 e 3.

NPS Li (s) Fi Histograma Observacao
(%)
45-50 8 0,133333 13,3
50-55 33 0,55 55

Horario: 11:h37 - 11H40
55-60 9 0,15 15 Total de 60 pontos lidos
Laeq = 61,97 dB

60-65 5 0,083333 8,3
65-70 1 0,016667 1,7
70-75 4 0,066667 6,7

Tabela 13 -Valores de NPS instantaneos.
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Medicdo sonora : Ponto Amostral 1
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Grdfico 2 Representagao grafica da distribuicdo temporal da emissdao Sonora do ponto amostral 1, em um
total de 60 leituras realizadas.
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Grdfico 3. Representacao grafica dos percentuais dos intervalos dos niveis sonoros do ponto amostral 1,
em um-total de 60 leituras realizadas.

Analisando a Tabela 15 e os Graficos 3 e 4, observa-se que este ponto amostral apresentou
55 % dos pontos coletadas na faixa de 50 a 55 dB, apresentando um LEQ de 61,97 dB. Este fato
comprova que préoximo ao local em analise ja possui um médio nivel de intensidade sonora, devido
ao intenso trafego de veiculos na Rodovia Interpraias e a Rua Venancia Rita da Conceicdo. Este
ponto amostral teve como objetivo demonstrar que a principal fonte antropica de emisséo sonora
na area do entorno do empreendimento em comento é causada pela passagem de veiculos. Desta
forma pode-se comprovar que a area em analise ja possui médio niveis de intensidade de ruido
devido ao trafego de veiculos no local. Tendo por base os monitoramentos de emissdes sonoras
em canteiros de obras de outras construcdes, prevé-se que o nivel de ruido decorrente de

trabalhos de maquina retroescavadeiras, tratores de perfuracdo (broca), caminhfes e outros
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maquinarios, possam variar entre a 60 a 73 dB(A). Sendo assim, considerando o nivel de maior
intensidade = 73 dB, haverd um acréscimo de aproximadamente 11,03 dB na area em estudo na

fase de implantacgéo.

Registrasse que o LEQ 73 dB, das afericdes realizadas no monitoramento de outros
empreendimentos, ficaram no patamar de 73 dB (LEQ), sendo este o valor critico das medi¢cfes
realizadas. As aferi¢des foram realizadas com o intuito de obter um valor médio do nivel de ruido
emitido pelas construc¢des na fase de instalacdo, para que se possa estimar qual serd o aumento
do nivel de ruido em determinado local onde almejasse construir. Para que dessa forma, seja
possivel quantificar o aumento no nivel de ruido na fase de construcdo de determinado
empreendimento e desta forma avaliar o impacto ambiental deste fendmeno ambiental em sua
vizinhanga diretamente afetada, como foi feito neste empreendimento em tela, onde estimasse
que haverd um acréscimo de aproximadamente 11,03 dB na area em estudo na fase de

implantagao.

O nivel de intensidade Sonora de 73 dB, foi obtido fazendo o monitoramento na fase de instalacao
de outras obras no municipio de Itajai e Balneario Camboril. Na afericdo sonora, em frente
empreendimento obteve-se um LEQ de 61,97 dB. J& na parte interna obteve-se um LEQ 45,24 dB. Desta
forma, na pare externa estimasse um acréscimo de aproximadamente 11,03 dB na area em estudo na fase

de implantacéo, ja na parte interna do terreno havera um aumento no valor de acréscimo de 27,76 dB.

O valor de referéncia utilizado neste estudo, foi obtido, levando-se em consideracdo um cenario
critico, de picos acusticos registrado em medi¢cdes sonoras realizas em outras obras, em relacdo ao LEQ

obtido na area em comento.

Segue abaixo alguns empreendimentos onde houve a afericdo:

e Edificio Sunset (construtora CECPAS) — Localizado na Rua Suécia n °300 - Balneério
Camboriu

¢ Edificio Nort Brava (construtora CECPAS) — Localizado na Rua Suécia - Balneario Camboriu

¢ Edificio Evolutivo (construtora AS RAMOS) — Localizado na Avenida do Estado — Balneério
Camboriu

e RESIDENCIAL ABDO (ABDO Construcdes e Incorporacdes Ltda) - Localizacdo: Rua
Gregorio Chaves - Fazenda - ltajai;

e HOKMA Construtora e Incorporadora - Rua Eugenio Muller Itajai;

e FAZENDA PARK RESIDENCE - F1 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -

localizagdo da obra: R. Julio Joaquim Fernandes, no bairro Fazenda — Itajai.
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e LION BUSINESS CENTER - LEAO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP —obra localizada
na AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO - Itajai.

Registrasse que o LEQ 73 dB, das aferi¢bes realizadas nos empreendimentos acima, ficaram no patamar
de 73 dB (LEQ), sendo este o valor critico das medicdes realizadas. Registrasse ainda que as afericdes
foram realizadas com o intuito de obter um valor médio do nivel de ruido emitido pelas construcdes na fase
de instalagdo, para que se possa estimar qual serd o aumento do nivel de ruido em determinado local onde

almejasse construir.

Quanto a fase de cada obra que foi realizada as amostragens: Foram realizadas principalmente em duas
fases, descritas abaixo, pois conforme ja relatado o objetivo é de estimar o nivel de ruido no cenario critico

da obra:

e FUNDACAO (locacdo da obra; perfuracdes; execucdo dos blocos; servicos complementares;
concretagem de baldrames);

e ESTRUTURA (locacédo de pilares; concretagens; finalizacdo de estruturas)

3.9. DADOS DEMOGRAFICOS

De acordo com os dados de populacdo da ultima contagem do IBGE, a densidade

demografica do municipio € de cerca de 2.309,74 habitantes/Km2.

O crescimento populacional e econémico da regido de Balneario Camboril ocorreu com

maior intensidade apds 1960, com a vinda das pessoas motivadas pela vida no litoral.

A tabela a seguir demonstra a evolucao populacional do Municipio de Balneario Camboriu

comparada com a evolucao populacional do Estado e do Pais.

Tabela 14 - Evolugao populacional do Municipio, Estado e Pais.

Ano Balneario Camborit Santa Catarina Brasil
1991 40.308 4.541.994 146.825.475
1996 57.687 4.844.212 156.032.944
2000 73.455 5.356.360 169.799.170
2007 94.344 5.866.252 183.987.291
2010 108.089 6.248.436 190.755.79

Segundo estimativa do instituto brasileiro de geografia e estatistica- IBGE para o ano de

2010, Balneario Camboriu apresentou 108.089 mil habitantes.
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Grdfico 4 - Evolugao populacional de Balnedrio Camboriu. Fonte: IBGE.
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Grafico 5 — Piramide Etdria de Balneario Camboriu. Fonte IBGE (2015).
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Grdfico 6- Piramide Etaria. Fonte: BGE.
O gréfico 6 apresenta os dados a evolucao populacional e a piramide etaria do Municipio

de Balneario Camboril, Estado e Pais.

Populacdo Regido das Praias - Balneario Camboriu

Ja nas Praias Agrestes, onde localizasse o Condominio Residencial Deseo Home,
observam-se valores intermediarios. Apesar da grande valorizacdo e da especulacdo
imobiliaria da regido, associada do uso residencial de alto padrao, historicamente a localidade
conta com populacdes tradicionais e a presenca de familias com menores rendas, entretanto,
nao foi constatado na regido populacédo em condicdes precarias.

A localidade do Estaleirinho além de possuir um grande ndcleo populacional, conta
com um intenso fluxo turistico, também devido a maior proximidade com o municipio de
Itapema, e seu acesso, ao sul ndo se dar por meio de morrarias que dificultam o acesso.
Outro fato que atrai um numero consideravel de turistas para o Estaleirinho sdo os
restaurantes/casas de evento que prestam atendimento na praia aos turistas, sendo muito
procurados, especialmente nos fins de semana e no verdo. Destaca-se ainda a paisagem
natural, a praia preservada e a boa qualidade ambiental € sem duvida um dos principais

fatores que atraem os turistas ao local.

A Praia de Estaleirinho apresenta uma quantidade consideravel de estabelecimentos
comerciais, quando comparado com outras localidades, sediando diversas conveniéncias,

estabelecimentos de prestacdo de servicos em geral, além de restaurantes, imobiliarias, etc.

A maior procura por visitantes e o maior niumero de moradores na localidade do
Estaleirinho, se justifica devido a sua localizacdo estratégica, proximo ao acesso da Rodovia

BR- 101, com acesso imediato, para o centro de Balneario Camboriu.
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De acordo com o Plano de Manejo da APA da Costa Brava, elaborado pela empresa
ECOLIBRA, a populacdo de Estaleirinho é de aproximadamente 650 moradores fixos, que
com a flutuagado do turismo no local pode chagar a 1.200 moradores (moradores fixos +

turistas).

Faixa etéria da populacdo de Regido das Praias - Balneario Camboriu
O Gréfico abaixo demonstra a faixa etéria, agrupando em grupos de 0 a 4 anos, 0 a 14 anos, 15

a 64 anos e 65 anos:

Regiao das Praias: Faixa etaria
@ 0adanos
@ 0214 anes
15 a 64 anos
@ c5anose+
Grdfico 7— Faixa etdria da Populagdo de Balnedrio Camborid.

Faixa etaria Populacéo Porcentagem

0 a4 anos 102 6.3%

0 a 14 anos 347 21.5%

15 a 64 anos 1171 72.5%

65 anos e + 95 5.9%

*NUmero aproximados

Jovens x ldosos

Comparacédo entre Jovens e Idosos. Entende-se por jovens a faixa etéaria de 0 a 14 anos, e por
idosos, pessoas com mais de 65 anos.
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Regiao das Praias: Jovens x ldosos
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Grdfico 8 - Populagdo Jovens x Idosos

Com a implantacao do empreendimento, considerando uma ocupacéo de 100 % do mesmo
haverad uma populacéo de 72 moradores, considerando que o empreendimento tem uma area de
29.976,516m2, havera um incremento de 0,002401 habitantes/m?2.

3.10. ASPECTOS ECONOMICOS

Balneéario Camboril tem como bases econdmicas: prestacdo de servi¢os, construcao civil

e principalmente o turismo.

Como turismo ha na Barra Sul do municipio um teleférico que agrega o Complexo Turistico
UNIPRAIAS e que liga a Praia Central a Praias agrestes, sendo uma delas a Praia do Pinho que
€ a primeira praia de nudismo oficial do Brasil. Essas praias séo interligadas por uma estrada
denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Rodovia Interpraias, que se

estende até os limites do municipio de Itapema.

Como comércio e servigcos Balneario Camboril oferece uma boa estrutura de apoio ao
turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade, comércio forte e

prestacao de servicos.

J& a construcdo civil do municipio € supervalorizada, a ocupacgéo da-se por edificacdes
comerciais e residenciais, 0 municipio possui ainda umas das maiores densidades de prédios do

Brasil contando com cerca de 1 035 edificios de classes média e alta.
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Na area do entorno do empreendimento em comento as principais atividades econémicas

estdo ligadas ao comercio e servico, situadas a maioria na Rodovia Interpraias.

SETOR PRIMARIO

O setor primério € o conjunto de atividades econ6micas que extraem e/ou produzem
matéria-prima. Isto implica geralmente a transformagdo de recursos naturais em produtos

primarios.

O setor primario é pouco representativo na economia do municipio, a pecuaria é
praticamente inexistente, na agricultura contamos apenas com hortifrutigranjeiro, devido a

pequena extensao territorial, e pelo fato da populacéo ser 100% urbana.

A pesca artesanal é uma constante, a Colénia de Pescadores Z-7 foi fundada em 1925,
funcionou normalmente até 1943, teve uma interrupcao de suas atividades até 1963 (devido a
segunda Guerra mundial), a atual sede, localizada no Bairro da Barra, foi inaugurada em 1978,
nela ha cerca de 450 pescadores artesanais cadastrados, sendo 220 atuantes e cerca de 90%

dos pescadores residem no Bairro da Barra.

SETOR SECUNDARIO

O setor secundario é responsavel pela transformacdo das matérias primas disponiveis na
natureza e dos produtos agropecuarios, representa através de técnicas existentes, oportunidade
de investimento e geracao de emprego.

No municipio em questdo a principal atividade do setor secundario é a industria da

construcao civil, que teve seu inicio na década de 1980.

SETOR TERCIARIO

Atualmente, o setor terciario assume a maior fatia econémica do municipio, destacando-se
a atividades relacionadas ao turismo, que movimenta indiretamente diversos itens da economia,
gerando empregos e garantindo a qualidade de vida dos moradores. O turismo também interfere
positivamente nas cidades vizinhas, que sao beneficiadas com o grande namero de turistas que

0 municipio recebe.
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4. CARACTERISTICAS DA VIZINHANGA
AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

4.1. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAGAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS

4.1.1.1. METODOLOGIA QUALITATIVA

Para a avaliagao quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois
grupos:

Impactos Potenciais: Séo situacées emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer. Se
forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.

Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implantacao
e/ou operacao.

Os impactos reais devem considerar os aspectos indicados no item 6 deste termo de referéncia.
Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apés sua descricdo, devem ser
classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto
identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

Atributo dos Impactos
a) Fase de ocorréncia:

Implantacao: inicia-se a partir das intervencgdes no terreno até a finalizacéo da obra.
Operacao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.
O impacto podera atingir as duas fases.

b) Expectativa de ocorréncia:

Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;
Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

c) Area de Abrangéncia: trata da dimens&o dos impactos, podendo ser:

ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada;

AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

d) Importancia: baseia-se na andlise das demais classificacfes e busca identificar a interferéncia
em funcgéo da sua participagcédo no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada, ou alta.
e) Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execu¢do da acao
em termos de qualidade;
Parcialmente reversiveis, 0 componente pode voltar parcialmente ao seu estado de antes da
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execucao da acao, sem afetar a qualidade;
Irreversiveis, quando o componente ndo voltara ao seu estado de antes da execucédo da acéo.

f) Prazo de duracao: quanto tempo poderao ser percebidos os fen6menos:

Temporarios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a implantacdo das medidas

mitigadoras;

Permanentes, alteragdes persistem ao longo do tempo;
Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

41.1.2.

METODOLOGIA DE AVALIACAO QUALIQUANTITATIVA

Esta apresentado na Tabela 1, utilizada como base para a quantificagdo dos impactos

ambientais realizada pela equipe técnica do presente EIV.

TABELA 1

Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

| ATRIBUTO | | CRITERIO |
I
|Fase de Ocorréncia Implantacdo  Operacao |
e e e e |
1 5 |
e e oo e |
|Expectativa de ocorréncia Incerta Certa |
e e e e |
1 3 |
e e e e |
|[Abrangéncia ADA AVD AVI |
e e oo i |
| 1 3 5
e e oo oo |
[Importancia Baixa Moderada Alta |
e e | e |
| 1 3 5
et e e e |
|Reversibilidade Reversivel |Parcialmente Reversivel |Irreversivel |
I | |
oo oo e |---
| 1 3
R — e i o |
Temporario Ciclico Permanente
I e e e |
| 1 3 5
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TABELA 2

Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

| ATRIBUTO | PESO
||;;se de ocorréncia | so0
e e [ e
porangenaa 1 4
mporanen | 47
reveramiaage T e
Pz =1

A formula utilizada para determinagéo da valoragao do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia)
+ (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Esta apresentado no anexo 1 a matriz de avaliacdo dos impactos ambientais gerados pelo
empreendimento, com a valoracdo de cada impacto.

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacao da formula, foi possivel
estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4 intervalos
(Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 3.

Na matriz de avaliagcéo os impactos com alta valoracéo foram discriminados na [ SHIEEE. Os
impactos de média valoracédo na cor amarela. Ja os impactos de baixa valoracédo de cor azul.

TABELA 3

Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracéo

| INTERVALO DA VALORA(;AO | INDICE DE MAGNITUDE
it e
Ve eass. w1 3
o 318 e 1 o
Nom o Tm T
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Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigagéo. Estas s&o
aplicadas apenas para 0s impactos negativos

Ap0s a mitigacdo do impacto é recalculado a magnitude do impacto (Tabela 3).
TABELA 4

Classes de Mitigacao dos Impactos

| MITIGACAO |% DE REDUCAO |

|[Elevada 80%
ez ez |
[Moderada 50%
e oo |
|Baixa 30%
. eemmeanes |
|[Muito Baixa 10%
fsmeamemaos emmeaenes |

[Nula 0

4.1.1.3. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAGAO E AVALIACAO DAS MEDIDAS

MEDIDAS MITIGADORAS FASE IMPLANTACAQ

IMPACTO DE VIZINHANCA: EMISSAO DE RUIDOS IMPLANTACAO
VALOR DO IMPACTO =-57,1
MEDIDA MITIGADORA:
» RESPEITAR O HORARIO COMERCIAL
PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =10 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -51,57
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IMPACTO DE VIZINHANCA: CONTAMINACAO DO SOLO COM RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL

VALOR DO IMPACTO =-56,9
MEDIDAS MITIGADORAS:

> CONSTRUCAO DE 5 BAIAS DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DOS RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E LOCAGAO DE 1 CAGCAMBA ESTACIONARIA;

> CAPACITACAO DO MESTRE DE OBRA E DOS OPERARIOS EMPREGADOS NA OBRA;

> CONTRATACAO DE EMPRESA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA A COLETA DOS RCC E
DESTINAGAO FINAL ADEQUADA DOS MESMOS;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -28,45

IMPACTO DE VIZINHANCA: EMISSAO DE MATERIAL PARTICULADO
VALOR DO IMPACTO = -47,7
MEDIDAS MITIGADORAS:

> UMECTACAO DA VIA DE ACESSO;

> AS UNIDADES RESIDENCIAIS SERAO CONSTRUIDAS EM PILOTIS,
CONSEQUENTEMENTE NAO HAVERA MOVIMENTACAO DE TERRA E MATERIAL
PARTICULADO NOS LOCAIS DE CONSTRUCAO DAS RESIDENCIAS;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =10 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -42,93

IMPACTO DE VIZINHANCA: GERACAO DE EFLUENTE SANITARIO DURANTE A FASE DE
IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO

VALOR DO IMPACTO =-47,9
MEDIDAS MITIGADORAS:

> UTILIZACAO DE BANHEIROS QUIMICOS
PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %
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VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -23,95

IMPACTO DE VIZINHANCA: GERACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
VALOR DO IMPACTO = -66,9

> IMPLANTACAO DE PGRCC;

> CONTRATACAO DE EMPRESA DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA A COLATA DOS
RCC,;

> DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RCC;

> CAPACITACAO DOS OPERARIOS DE ACORDO COM PGRCC

> USO DE MATERIAIS PRE MOLDADOS (MENOS GERACAO DE RCC);

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL = 80 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -13,38

IMPACTO DE VIZINHANCA: SUPRESSAO DE VEGETACAO
VALOR DO IMPACTO =-103,1
MEDIDAS MITIGADORAS:

» EXECUCAO DO PLANO DE CORTE DA VEGETACAO;

> CAPACITACAO DOS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE
ACORDO COM O PLANO DE CORTE;

» RESGATES DE BROMELIAS E NINHOS;

» TRANSPLANTE DOS PALMITOS JUCARAS;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =10 %
VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -92,79

IMPACTO DE VIZINHANGCA: INTERFERENCIA NO TRAFEGO DE VEICULOS NA FASE DE IMPLANTAGAO
VALOR DO IMPACTO =-38,1
MEDIDAS MITIGADORAS:

> SINALIZACAO ADEQUADA, ESPECIALMENTE NOS LOCAIS DE ENTRADA E SAIDA DE

VEICULOS E LIMITAR O ACESSO DOS CAMINHOES PESADOS. A SINALIZACAO SERA
EFETIVADA POR MEIO DE LOCACAO DE PLACAS INFORMATIVAS

“CUIDADO ENTRADA E SAIDA DE CAMINHOES A 50 METROS”. AS PLACAS SERAO
LOCADAS EM AMBOS SENTIDO DA VENANCIA RITA DA CONCEICAO E NA AVENIDA
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INTERPRAIAS, DISTANDO 50 METROS DO PONTO DE ACESSO AO TERRENO EM
ESTUDO.

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL = 30 %
VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -26,7

IMPACTO DE VIZINHANCA: AFUGENTAMENTO DA FAUNA - FASE IMPLANTAGAOQ
VALOR DO IMPACTO =-93,7
MEDIDAS MITIGADORAS:

RESGATE DE NINHOS DE PASSARINHOS NA VEGETAGAO A SER SUPRIMIDA;
CAPACITAGAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CORTE DA VEGETAGCAO, EM ACORDO AOS CUIDADOS
AMBIENTAIS COM A FAUNA DESCRITOS NO PLANO DE CORTE;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =10 %
VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -84,33

IMPACTO DE VIZINHANCA: IMPERMEABILIZACAO DO SOLO/ALTERACAO NO PADRAO
DE DRENAGEM VALOR DO IMPACTO = -65,5

MEDIDAS MITIGADORAS:

» EXECUCAO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL;
» CONSTRUCAO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS EM PILOTIS.

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %
VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -32,75
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MEDIDAS MITIGADORAS FASE OPERACAQ

IMPACTO DE VIZINHANCA:EMISSAO DE RUIDOS NA FASE DE OPERACAO
VALOR DO IMPACTO =-76,3
MEDIDAS MITIGADORAS:

> OS FECHAMENTOS SERAO DE ALVENARIA E VIDRO EM GRANDES VAO, SENDO
QUE AMBOS TERAO ISOLANTES ACUSTICOS;

» UTILIZAR EQUIPAMENTOS COM BAIXO NIVEL DE INTENSIDADE SONORA

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -38,15

IMPACTO DE VIZINHANCA: GERAGCAO DE EFLUENTE SANITARIO DURANTE A FASE DE
OPERACAO DO EMPREENDIMENTO

VALOR DO IMPACTO =-105,1
MEDIDAS MITIGADORAS:

IMPLANTACAO / OPERACAO DO SISTEMA DE TANQUE SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO E
VALAS DE INFILTRACAO

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -52,55

IMPACTO DE VIZINHANCA: SOBRECARGA NA INFRAESTRUTURA DE COLETA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

VALOR DO IMPACTO =-105,1
MEDIDAS MITIGADORAS:

> IMPLANTACAO DO PGRS — PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS;

> PROGRAMA AMBIENTAL DE CONSCIENTIZACAO DOS MORADORES DO
CONDOMINIO;

» CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO CONDOMINIO EM ACORDO AO PGRS;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL = 80 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -21,02
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IMPACTO DE VIZINHANCA: SOBRECARGA NA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA
VALOR DO IMPACTO =-94.9

MEDIDAS MITIGADORAS:

> CAPTACAO E REUSO DE AGUA DA CHUVA;
> PROGRAMAS AMBIENTAIS DE CONSUMO CONSCIENTE DE AGUA;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -47,45

IMPACTO DE VIZINHANCA: ALTERACAO DA PAISAGEM
VALOR DO IMPACTO = -113,7

MEDIDAS MITIGADORAS:

Em relacéo a “alteracéo da paisagem” urbana foi adotado afim de minimizar os possiveis impactos
a manutencao de 65% da area nativa coberta com vegetacao. Vale salientar que no total da area
referente a matricula n° 21.296, apenas 19,91% da area foi destinada a ocupado por edificagdes.
O restante é condicionado a destinacdo circulacdes e acessos internos. Dessa forma, o que de
fato se projeta como potencial alteracdo da paisagem é o que esta presente em 19,91% da area.
Ainda como forma de contextualizar, vale ressaltar que o entorno imediato das edificacbes tera
vegetacao nativa, bem como em toda cota de nivel superior e inferior. Mesmo assim, ainda para
minimizar essa potencial alteracdo da paisagem os materiais e métodos construtivos empregados
giram basicamente em concreto, vidro e madeira. O concreto como elemento estrutural basico
onde através de pigmentacdo dara tonalidade mais escura em toda face estrutural aparente.
Paredes de vedacéo terdo tonalidades escuras (tons entre verde e cinza). Paredes expostas para
face leste e sul terdo em suas fachadas elementos de madeira, revestimento em pedra natural e
jardins verticais nas casas 01, 02, 03, 04 e 05, bem como telhados com cobertura vegetal em todas
as edificacdes e janelas panoramicas com vidros onde serdo aplicadas peliculas ultravioleta foscas

e coloridas que minimizam a reflexao.
PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -56,85
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IMPACTO DE VIZINHANCA: SOBRECARGA NA INFRAESTRUTURA - ENERGIA
VALOR DO IMPACTO =-57,5

MEDIDAS MITIGADORAS:

> ILUMINACAO GERADA POR PLACAS FOTOVOLTAICAS

> A ARQUITETURA DAS CASAS FOI PENSADA PARA QUE SEJA UTILIZADO O MAXIMO
POSSIVEL DE ILUMINACAO, DIMINUINDO AO MAXIMO O CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA DA REDE;

> FECHAMENTOS DA CONSTRUCAO SERAO DE ALVENARIA E VIDRO EM GRANDES
VAO, SENDO QUE AMBOS TERAO ISOLANTES TERMICOS, PARA QUE AS CASAS
TENHAM MELHOR DESEMPENHO ENERGETICO;

> UTILIZACAO DE MADEIRA BRISE SOLEIL QUE AUXILIARA NA REGULACAO DA
ILUMINACAO DIRETA DO SOL

> PROGRAMAS AMBIENTAIS DE CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA;

PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %
VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -28,75

IMPACTO DE VIZINHANCA: INTERFERENCIA DA FAUNA — FASE OPERACAO
VALOR DO IMPACTO =-104,1
MEDIDAS MITIGADORAS:

A fim de se evitar possiveis colisdes entre aves e o vidro de alguma das edificacdes, serdo usadas
peliculas ultravioleta foscas e coloridas que bloqueiam a passagem de raios UVA e UVB sem
impedir a passagem de luz. Assim, para as pessoas de dentro do espaco o efeito € apenas
melhorado, pois o calor excessivo tende a ser reduzido. Por outro lado, cria-se uma condi¢cdo onde
0S passaros conseguem visualizar a pelicula ultravioleta, que funciona assim como uma barreira
visual para os passaros que faz com que ele desvie a rota ao se aproximar. Ainda assim,
cortinas/persianas serao utilizadas amenizaréo a colisdo das aves contra o vidro. Outro artificio
passivel de ser utilizado sobretudo nas edificacdes 01, 03 e 05 ¢é a utilizacao de brises solares na

frente das janelas além de vegetacdo pendente que caem dos beirais.
PERCENTUAL DE REDUCAO DO IMPACTO AMBIENTAL =50 %

VALOR DO IMPACTO AMBIENTAL COM APLIACAO DA MEDIDA MITIGADORA = -52,05
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MEDIDAS COMPENSATORIAS.

Para os impactos ambientais que ndo podem ser reparados integralmente e/ou para 0s impactos
gue ndo foram adotadas medidas mitigadoras, sera adotado a medida compensatéria de cunho
pecuniario, que foi definido neste estudo de impacto de vizinhanca em acordo a metodologia da
Lei 24/2018. Esta apresentado no capitulo 5 deste trabalho, a quantificagdo com o resultado do
valor pecuniario da medida compensatoria que foi de R$ 114.795,69.

4.1.1.4. RESUMO DE MITIGACOES

Esta apresentado na tabela 15 as medidas mitigadoras de forma sintetizada.

EMISSAO DE RUIDOS > RESPEITAR O HORARIO COMERCIAL DE TRABALHO; 10%
IMPLANTACAO
CONTAMINACAO DO > CONSTRUCAO DE 5 BAIAS DE MADEIRA PARA |50%
SOLO COM RESIDUOS ; <
DA CONSTRUCAO CIVIL ARMAZENAMENTO DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E
LOCACAO DE 1 CACAMBA ESTACIONARIA;
> CAPACITACAO DO MESTRE DE OBRA E DOS OPERARIOS
EMPREGADOS NA OBRA;
> CONTRATACAO DE EMPRESA DEVIDAMENTE LICENCIADA
PARA A COLETA DOS RCC E DESTINACAO FINAL ADEQUADA
DOS MESMOS;
EMISSAO DE > UMECTACAO DA VIA DE ACESSO; 10%
MATERIAL > AS UNIDADES RESIDENCIAIS SERAO CONSTRUIDAS EM
PARTICULADO PILOTIS, CONSEQUENTEMENTE NAO HAVERA
MOVIMENTACAO DE TERRA E MATERIAL PARTICULADO NOS
LOCAIS DE CONSTRUCAO DAS RESIDENCIAS;
GERACAO DE UTILIZACAO DE BANHEIROS QUIMICOS 50%
EFLUENTE SANITARIO
DURANTE A FASE DE
IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO
GERACAO DE > IMPLANTACAO DE PGRCC; 80%
RESIDUOS DA > CONTRATACAO DE EMPRESA DEVIDAMENTE LICENCIADA
CONSTRUGAO CIVIL PARA A COLATA DOS RCC;
> DESTINAGAO FINAL ADEQUADA DOS RCC;
> CAPACITACAO DOS OPERARIOS DE ACORDO COM PGRCC
> USO DE MATERIAIS PRE MOLDADOS (MENOS GERACAO DE
RCC);
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SUPRESSAO DE > EXECUCAO DO PLANO DE CORTE DA VEGETACAO; 10%
VEGETACAO > CAPACITACAO DOS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA
EXECUCAO DE ACORDO COM O PLANO DE CORTE;
> RESGATES DE BROMELIAS E NINHOS;
> TRANSPLANTE DOS PALMITOS JUCARAS;
INTERFERENCIA NO > SINALIZACAO ADEQUADA, ESPECIALMENTE NOS LOCAIS DE | 30%
IT;[{?FEGO DE VEICULOS ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E LIMITAR O ACESSO DOS
CAMINHOES PESADOS. A SINALIZACAO SERA EFETIVADA POR
MEIO DE LOCACAO DE PLACAS INFORMATIVAS
“CUIDADO ENTRADA E SAIDA DE CAMINHOES A 50 METROS”. AS
PLACAS SERAO LOCADAS EM AMBOS SENTIDO DA VENANCIO RITA
DA CONCEICAO E NA AVENIDA INTERPRAIAS, DISTANDO 50 METROS
DO PONTO DE ACESSO AO TERRENO EM ESTUDO.
Afugentamento da RESGATE DE NINHOS DE PASSARINHOS NA VEGETAGAO A SER | 10%
fauna - fase SUPRIMIDA,;
implantacio CAPACITACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CORTE DA
VEGETACAO, EM ACORDO AOS CUIDADOS AMBIENTAIS COM A
FAUNA DESCRITOS NO PLANO DE CORTE;
IMPERMEABILIZACAO > EXECUCAO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL; 50%
DO SOLO/ALTERACAO .
NO PADRAO DE > CONSTRUCAO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS EM PILOTIS,
DRENAGEM
IMPACTO DE MEDIDA MITIGADORA FASE OPERACAQ % DE
VIZINHANCA REDUCAO
EMISSAO DE RUIDOS > 0S FECHAMENTOS SERAO DE ALVENARIA E VIDRO EM 50%
OPERACAOQ GRANDES VA0, SENDO QUE AMBOS TERAO ISOLANTES
ACUSTICOS,
> UTILIZAR EQUIPAMENTOS COM BAIXO NIVEL DE
INTENSIDADE SONORA
GERACAO DE SISTEMA DE TANQUE SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO E VALAS DE 50%
EFLUENTE SANITARIO | INFILTRACAOQ
OPERACAQ
SOBRECARGA NA > IMPLANTACAO DO PGRS - PLANO DE GERENCIAMENTO DOS | 80%
INFRAESTRUTURA DE ; .
COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS;
SOLIDOS URBANOS > PROGRAMA AMBIENTAL DE CONSCIENTIZACAO DOS
MORADORES DO CONDOMINIO;
>
SOBRECARGA NA > CAPTACAO E REUSO DE AGUA DA CHUVA; 50%
INFRAESTRUTURA -

ABASTECIMENTO DE
AGUA

> PROGRAMAS AMBIENTAIS DE CONSUMO CONSCIENTE DE
AGUA;
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ALTERACAO DE Em relagcdo a “alteracdo da paisagem” urbana foi adotado afim de | 50%
PAISAGEM minimizar os possiveis impactos a manutencao de 65% da area nativa
coberta com vegetacao. Vale salientar que no total da area referente a
matricula n°® 21.296, apenas 19,91% da area foi destinada a ocupado
por edificagdes. O restante é condicionado a destinagdo circulagdes e
acessos internos. Dessa forma, o que de fato se projeta como potencial
alteracao da paisagem é o que esta presente em 19,91% da area. Ainda
como forma de contextualizar, vale ressaltar que o entorno imediato
das edificagdes tera vegetacao nativa, bem como em toda cota de nivel
superior e inferior. Mesmo assim, ainda para minimizar essa potencial
alteragdo da paisagem os materiais e métodos construtivos
empregados giram basicamente em concreto, vidro e madeira. O
concreto como elemento estrutural bdasico onde através de
pigmentacdo dard tonalidade mais escura em toda face estrutural
aparente. Paredes de vedacgdo terdo tonalidades escuras (tons entre
verde e cinza). Paredes expostas para face leste e sul terdo em suas
fachadas elementos de madeira, revestimento em pedra natural e
jardins verticais nas casas 01, 02, 03, 04 e 05, bem como telhados com
cobertura vegetal em todas as edificacdes e janelas panoramicas com
vidros onde serdo aplicadas peliculas ultravioleta foscas e coloridas que

minimizam a reflexdo.

SOBRECARGA NA > ILUMINACAO GERADA POR PLACAS FOTOVOLTAICAS 50%
g\II\IFEFfIfGEIZTRUTURA ) > A ARQUITETURA DAS CASAS FOI PENSADA PARA QUE SEJA
UTILIZADO O MAXIMO POSSIVEL DE ILUMINACAO,

DIMINUINDO A0 MAXIMO O CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA DA REDE;

> FECHAMENTOS DA CONSTRUCAO SERAO DE ALVENARIA E
VIDRO EM GRANDES VAO, SENDO QUE AMBOS TERAO
ISOLANTES TERMICOS, PARA QUE AS CASAS TENHAM
MELHOR DESEMPENHO ENERGETICO;

> UTILIZACAO DE MADEIRA BRISE SOLEIL QUE AUXILIARA NA
REGULACAO DA ILUMINACAO DIRETA DO SOL
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> PROGRAMAS AMBIENTAIS DE CONSUMO CONSCIENTE DE

ENERGIA;
ADENSAMENTO >
POPULACIONAL
INTERFERENCIA DA A fim de se evitar possiveis colisGes entre aves e o vidro de alguma das | 50%
FAUNA - FASE edificagdes, serdao usadas peliculas ultravioleta foscas e coloridas que
OPERACAO bloqueiam a passagem de raios UVA e UVB sem impedir a passagem de

luz. Assim, para as pessoas de dentro do espaco o efeito é apenas
melhorado, pois o calor excessivo tende a ser reduzido. Por outro lado,
cria-se uma condicdo onde os passaros conseguem visualizar a pelicula
ultravioleta, que funciona assim como uma barreira visual para os
passaros que faz com que ele desvie a rota ao se aproximar. Ainda assim,
cortinas/persianas serdo utilizadas amenizardo a colisdo das aves contra o
vidro. Outro artificio passivel de ser utilizado sobretudo nas edificacGes
01, 03 e 05 é a utilizacdo de brises solares na frente das janelas além de
vegetacdo pendente que caem dos beirais.

Tabela 15 — QUADRO SINTETIZADO DAS MEDIDAS MITIGADORAS.

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Visando reduzir os impactos negativos causados pela acdo do empreendimento, sera

adotada as seguintes medidas mitigadoras conforme ja exposto.

O objetivo dos programas é eliminar, compensar e minimizar os impactos advindos da
operacao do Condominio Residencial Deseo Home. Devera ser entregue relatérios Semestrais

acerca dos programas ambientais descritos abaixo

- Programa de Gerenciamento dos Residuos da construcdo civil

O Programa de Gerenciamento dos Residuos Sélidos tem como objetivo potencializar as
diretrizes do PGRCC - plano de gerenciamento dos residuos da construcédo civil visando a
implantacdo de sistemas e medidas de controle ambiental no canteiro de obras. Minimizando
desta forma o impacto ambiental decorrente da construcao civil. Serdo apresentados relatérios

Semestrais das ac¢0es realizadas a SEMAM.
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Programa de Gerenciamento dos Residuos Solidos Urbanos

O Programa de Gerenciamento dos Residuos Soélidos Urbanos tem como objetivo
potencializar as diretrizes do PGRS — plano de gerenciamento dos residuos Sélidos visando a
implantacdo de sistemas e medidas de controle ambiental na fase de operagdo do Condominio
Residencial Deseo Home. Minimizando desta forma o impacto ambiental decorrente do descarte
dos RSU — Residuos Sdlidos Urbanos. Devera ser apresentado relatérios Semestrais das acdes
realizadas a SEMAM

- Programa de Educacdo Ambiental e Comunicacdo Social

Durante os primeiros meses de trabalho do Programa de Comunicagdo Social e Educacgao
Ambiental do Condominio Residencial Deseo Home, serdo estabelecidos com o empreendedor

as acoes e atividades a serem desenvolvidas durante a execu¢cdo do empreendimento.

As atividades de Educacado Ambiental a serem implantadas no Condominio Residencial Deseo
Home, tem o objetivo de informar aos moradores da AVD — Area de Vizinhanca Direta, mediante
um processo participativo, o conhecimento da sua realidade sociocultural vinculada aos

componentes fisicos e bidticos. O conteudo programatico devera abordar os seguintes temas:

> RESIDUOS SOLIDOS URBANOS;

> SANEAMENTO BASICO;

> IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS DA OBRA EM COMENTO

> FLORA E FAUNA LOCAIS, ALTERNATIVAS DO EMPREENDIMENTO PARA ATUAR DE
FORMA SUSTENTAVEL NO EQUILIBRIO ECOLOGICO LOCAL.

> ACOES DE ECONOMIA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA;

Havera a necessidade de encontros com a comunidade local e do entorno, podendo-se optar
por convocacao para uma reunido ou trabalho de visitacdo as casas. Para qualquer opcao
adotada, sera preparado material didatico divulgacdo das acGes ambientais da obra e dos
programas para a devida compreensdo dos moradores envolvidas. Os Programas de
Educacdo Ambiental e Comunicacdo Social terdo inicio no momento da emisséo do Alvara de

Funcionamento, antes mesmo do inicio das obras.
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- PROGRAMA DE SUPRESSAO DE VEGETAGAO E MANEJO E CONSERVAGAO DA FLORA E FAUNA,

O Programa de supressao vegetal consiste no atendimento da AUC, a ser emitida pela SEMAM
ou pela IMA — Instituto do Meio Ambiente e ao PLANO de corte da vegetacdo. Com o objetivo de
minimizar os danos ambientais provenientes da atividade de corte, e evitar acidentes durante a
realizacdo da atividade. Este programa apresentara todos os procedimentos necessarios para a
remocao da vegetacdo, obedecendo ao limite de supresséo estabelecido pela AuC, dentre os
procedimentos a serem seguidos serdo estabelecidos os cuidados necessarios com a fauna e a
flora local. Este programa devera contemplar o manejo da flora “especial” e aproveitamento do
material lenhoso, bem como o afugentamento da fauna local. A execucdo deste programa

ambiental, exige acompanhamento de profissional especializado.

4.1.1.5. (INDICE DE MAGNITUDE DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO

Apos definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados € necessario
definir o indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido
através da média dos impactos conforme a férmula a seguir, considerando-se
apenas os impactos negativos. O valor encontrado sera enquadrado conforme a
Tabela 3 e ai se tem a definicdo da Magnitude do Impacto do Empreendimento
num intervalo de 1 a 4.

MI = > NI/NI

Onde:

MI = Média de impactos sem medidas mitigadoras
> NI = Somatoéria do numero de impactos

NI = Ndmero de impactos

VALOR TOTAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (FASE IMPLANTACAO E OPERAGAO) = -577,1 + (-912,4 ) =
VALOR TOTAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (FASE IMPLANTACAO E OPERACAO) = - 1.489,5

VALOR TOTAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS (FASE IMPLANTACAO E OPERACAQ ), COM A REDUCAO DAS MIDIDAS
MITIGADORAS= -396,82 + (-552,52 ) =-949,34

Numero de impactos de vizinhanca da fase de implantacdo e operacdo = 19

MEDIA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS = -949,34/19 = -49,96

S NI= -949,34
NI =19
MI = -49,96

INDICE DE MAGNITUDE= 2
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TABELA 5

Magnitude do impacto do empreendimento apds aplicacdo das medidas mitigadoras, com base
no intervalo de valoragao

| INTERVALO DA VALORACAO | INDICE DE MAGNITUDE |
Alta T TR
Meda | eme- o9 | 3

|Baixa 33,18- 66,35 | 2|

INula 0 - 3317 | 1

5. METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE COMPENSACAO -
VC

O Valor da Compensacéao - VC foi calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o
Valor de INVESTIMENTO - VI, em CUB/SC, de acordo com a férmula a seguir:

VC =VIx Gl
VI = R$ 13.6656.934,00
Gl =0,975 %

Valor da Compensacédo = R$ 133.155,1

Legenda:

VC = Valor de Compensacao;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcao da obra;

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

O GI seré obtido através da somatéria do Impacto Sobre a Sustentabilidade - ISSU,
Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca - CIV e Influéncia nos Ecossistemas Urbanos
- IEU.

Onde:

5.1. GI: GRAU DE IMPACTO

Gl=ISSU + CIV + IEU
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ISSU = 0,05%
CIV =0,025%
IEU = 0,9%

Gl =0,05+ 0,025 + 0,9

Gl Grau de impacto = 0,975%

Legenda:

ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;
IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;

HG

5.1.1.2. ISSU: IMPACTO SOBRE A SUSTENTABILIDADE:

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)
320

Legenda:

IM = indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = indice Temporalidade.

IM =2
ISRN =2

IA=2
IT=2

ISSU: Impacto sobre a Sustentabilidade: = 0,05

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a
Sustentabilidade na sua area de influéncia direta e indireta. Os impactos diretos sobre a
Sustentabilidade que ndo se propagarem para além da area de influéncia direta e indireta ndo
serdo contabilizados para as areas prioritarias.

5.1.1.3. CIV: COMPROMETIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA VIZINHANCA:

CIV=IMXxICIV xIT
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160expandir tabela

Legenda:

IM = Indice Magnitude;
ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;
IT = Indice Temporalidade.

IM =2
ICIV=1
IT=2

Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga: CIV =0,025

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da
vizinhanca. Isto é observado fazendo o diagndstico de qual o cenario atual da infraestrutura da
vizinhanca antes da instalagcdo do empreendimento e a significancia dos impactos frente as
areas afetadas.

5.1.1.4. IEU: INFLUENCIA NOS ECOSSISTEMAS URBANOS:

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o
macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da tabela 5.

TABELA 6

Valores de IEU
| VALOR)| MACROZONEAMENTO |

0,9% Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACI| e Zonas de Ambiente Natural - ZAN

| 0,7% Zonas de Ambiente Construido Consolidado
ZACC Zona de Ambiente Construido Secundario - ZACS|
| Zona de Ambiente Construido da Estrada da Rainha - ZACER,
Zona de Estruturacdo Especial
| ZEE, Zona de Atividade Vocacionada - ZAV,
Zona Especial Institucional - ZEI e Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
D T |
| 0,5% Zona de Ocupacéo Restrita - ZOR,
Areas Especiais de Interesse e do Patriménio Histérico e Ambiental - AEIPH e
Areas Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificacio do Turismo,
Preservacédo do Espaco e Atividade - AEITUR

IEU: Influéncia nos Ecossistemas Urbanos: = 0,9%
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5.2.INDICES:
5.2.1.1. iNDICE MAGNITUDE (IM):

O indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoracdo da qual trata a
tabela 3 com resultados obtidos através da avaliacdo quali-quantitativa.

indice Magnitude (IM) = 3
5.2.1.2. INDICE SOBRE OS RECURSOS NATURAIS (ISRN):

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a
implantagéo do empreendimento.

TABELA 7

| VALOR | ATRIBUTO |

| 0 - Causa pequeno impacto nos recursos naturais |

| 1 - Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento € uma demanda reprimida no
Municipio |

2 - Impacta os recursos naturais, e o0 empreendimento ndo é demanda reprimida no

Municipio |

| 3 - Impacta os recursos naturais, o empreendimento ndo é demanda reprimida no
municipio e ir4 se localizar em area com biodiversidade pouco comprometida

indice sobre os Recursos Naturais (ISRN): = 2

5.2.1.3. INDICE ABRANGENCIA (IA):

O IAvaria de 1 a 4, avaliando a extenséo espacial de impactos negativos sobre
a vizinhanca imediata.

TABELA 8
| VALOR | ATRIBUTO |
|::::::: |:::::::
| 1 Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km |
| 2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km |
| 3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km |
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| 4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km |

indice Abrangéncia (IA) = 2

5.2.1.4. INDICE TEMPORALIDADE (IT):
O IT variade 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espaco em que se insere 0

empreendimento. Avalia a persisténcia dos impactos negativos do
empreendimento.

TABELA 9

| VALOR | ATRIBUTO |

| 3 - Média - superior a 3 e até 5 anos apods a instalacdo do empreendimento

| 4 - Longa - superior a 5 apoés a instalacdo do empreendimento

indice Temporalidade (IT) = 2

5.2.1.5. INDICE COMPROMETIMENTO DE INFRAESTRUTURA DA VIZINHANGA (ICIV):

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de
fracao significativa espaco fisico impactado pela implantacdo do
empreendimento. Este indice leva em consideracdo a NR 9284/1986 na
categoria infraestrutura.
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TABELA 10

| VALOR | ATRIBUTO |

| 0 - Infraestrutura da Vizinhanca ndo esta comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
drenagem, residuos sélidos sistema viario) e empreendimento ou mitigacdes
contribuem com melhoras nestes servicos.

1 - Infraestrutura da Vizinhanca nao esta comprometida (energia elétrica, agua, ETE,

drenagem, residuos soélidos sistema viario).

| 2 - Infraestrutura da Vizinhanca esta comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
drenagem, residuos sélidos sistema viario), porém empreendimento ou medidas
mitigadoras podem melhorar.

| 3 - Infraestrutura da Vizinhanca esta comprometida (energia elétrica, agua, ETE,
drenagem, residuos sélidos sistema viario) e o empreendimento nao possui medidas
mitigadoras efetivas.

indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV) = 1

6. COMPENSAGCAO AMBIENTAL

O requerido informa que como uma das medidas de compensacdo, averbara na respectiva
matricula, uma area nao envolvida de forma direta na implantacdo das unidades, arruamentos,
calcadas e areas verdes, como area de preservacdo permanente, além das compensacfes

ambientais do corte da vegetacao.

O requerido compromete-se a realizar o incremento da biodiversidade, através do plantio de 300

(trezentas) mudas de arvores nativas, visando o bem-estar e aumento da fauna local.

Ainda, compromete-se o requerido a inserir placas educativas ao longo do empreendimento,
assim como informativos nas divisas com o0s terrenos vizinhos, informando ser area de

compensacao averbada como ZPP.

Devido ao estagio de regeneracdo da vegetacdo a ser suprimida, de acordo com o resultado do
inventario florestal realizado, foi proposto como medida compensatoria, a manutencdo de 30 %
da area florestada do terreno e a compensacdo ambiental da area equivalente, em acordo ao
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artigo 17 e 31 da Lei 11.428/2006. As plantas de compensac¢do ambiental e da area de supresséo

estao apresentadas no processo de corte.

De acordo com a metodologia aprovada para a quantificacdo do valor da compensacgéo
ambiental, foi quantificado um percentual de 0,975% a ser destinado como compensacao

ambiental em relag&do ao valor do investimento do empreendimento. Sendo assim o Valor

da Compensac&o Ambiental ficou na ordem de R$ 114.795,69

O Valor da Compensacéo - VC foi calculado pelo produto do Grau de Impacto - Gl com o Valor
de INVESTIMENTO - VI, em CUB/SC, de acordo com a férmula a seguir:

VC =VI x Gl
VI= R$ 11.773.916,94
Gl =0,975 %

VALOR DA COMPENSAGAO = R$ 114.795,69

Legenda:

VC = Valor de Compensacéo;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcao da obra;

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

O GI sera obtido através da somatoéria do Impacto Sobre a Sustentabilidade - ISSU,
Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga - CIV e Influéncia nos Ecossistemas Urbanos
- IEU.

Onde:

O célculo do valor do investimento da obra leva em considera¢do apenas os dados bdsicos como: regido da obra,
metragem construida, pavimentos, nivel da obra, tipo de telhado e tipo de piscina além dos indicadores de custos
extras como terrenos, fundagGes, impostos. Nessa fase preliminar, a estimativa é Custo Unitario Basico (CUB — SC)
nos meses de junho de 2018 além Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil (SINAPI) para
as estimativas de infraestrutura bdsica (agua, esgoto, iluminac¢do, pavimentacdao e drenagem pluvial). Os valores
foram apurados tendo a area total construida pelo valor do CUB acrescidos do valor das execugdes de infraestrutura
em metros lineares pelos apurados pelo SINAPI. Assim, atendendo o dispositivo do artigo 42 Inciso VII da
Complementar 24/2018 onde:

V=V1+V2 sendo:
V = valor total do investimento:
V1 = valor aferido na construcdo das residéncias via CUB

V2 =valor aferido em planilha na construcdo de infraestrutura
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V1= valor do investimento casas

V1= A x CUB/SC A: drea total do empreendimento
V1=5.968,96 x 1.797,94 (CUB médio /SC jun. /2018)

V1=10.731.831,94
Valor a ser investido nas casas: RS 10.731.831,94

CUB médio/SC: custo unitario basico médio

1 PAVIMENTAGOES
11 |PAVIMENTACAO EM CONCRETO m2 852,00 RS 120,00 | R$  102.240,00
12 [PAVIMENTAGAO EM PAVER m2 2434,00 R$ 90,00 RS  219.060,00
13 |CALCADAS EM PAVER m2 1909,00 R$ 8500 RS 162.265,00
SUBTOTAL1 R$  483.565,00
2 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 |CALHAS EM CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 60X40X30 CM - INCLUINDO ESCAVAGOES, REATERRO E CAIXAS m 155,00 RS 120,00 | R$ 18.600,00
22 |CALHAS EM CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 50X30X30 CM - INCLUINDO ESCAVAGOES, REATERRO E CAIXAS m 175,00 R$ 110,00 | R$ 19.250,00
23 |CALHAS EM CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 50X30X25 CM - INCLUINDO ESCAVAGOES, REATERRO E CAIXAS m 126,00 R$ 105,00 | R$ 13.230,00
SUBTOTAL2 R$ 51.080,00
3 ILUMINACAO
31  |TUBULAGAO INCLUINDO CAIXAS DE PASSAGEM, ESCAVAGAO, ASSENTAMENTO E REATERRO m 448,00 RS 85,00 | RS 38.080,00
32 |RAgko m 1600,00 R$ 55,00 | R$ 88.000,00
33 |POSTES EM AGO - COMPLETO und 22,00 R$ 2.300,00 | RS 50.600,00
34  |BALIZADORES - COMPLETO und 16,00 R$ 800,00 | RS 12.800,00
SUBTOTAL3 RS  189.480,00
4 REDE DE AGUA POTAVEL
41  |BOMBA DE RECALQUE INLUINDO QUADRO DE COMANDO und 2,00 RS 22.000,00 | RS 44.000,00
42 |TUBULAGAO DE PVC INCLUINDO ACESSORIOS, ESCAVAGAO, ASSENTAMENTO E REATERRO m 407,00 R$ 180,00 | R$ 73.260,00
SUBTOTAL4 RS  117.260,00
5 REDE DE ESGOTO
51 |TUBULAGAO DE PVC INCLUINDO ACESSORIOS, CAIXAS DE PASSAGEM ESCAVACAO, ASSENTAMENTO E REATERRO m 393,00 RS 150,00 | RS 58.950,00
SUBTOTAL 5| | R$ 58.950,00
6 CERCAMENTO
6.1  |CERCA EM TELA DE AGO REVESTIDA EM PVC NA COR VERDE, INCLUINDO BALDRANE m 745,00 RS 150,00 | R$  111.750,00
SUBTOTAL6 R$  111.750,00
7 JARDINAGEM E PAISAGISMO
71 |JARDINAGEM E PAISAGISMO INCLUINDO CAVAS, BARRO DE JARDIM E PLANTAS vb 1,00 RS 30.000,00 | RS 30.000,00
SUBTOTAL7 R$ 30.000,00
TOTAL GERAL R$  1.042.085,00

Planilha de composicdo de precos referentes a valor de investimento infraestrutura de instalagdo: V2

Tabela e ART estdo no anexo do documento

V= valor do investimento V=V1+ V2

V =10.731.831,94 + 1.042.085,00

Valor a ser investido: RS 11.773.916,94

De acordo com a metodologia aprovada para a quantificagdo do valor da compensag¢do ambiental, foi quantificado
um percentual de 0,975% a ser destinado como compensagdo ambiental em relagdo ao valor do investimento do
empreendimento. Sendo assim o Valor da Compensagédo Ambiental ficou na ordem de RS 114.795,69.

VC=VIxGl
VI=R$ 11.773.916,94

Gl =0,975

Valor da Compensacdo = RS 114.795,69

Pagina 171 de 177



7. CONSIDERAGOES FINAIS

O estudo de Impacto de Vizinhanga das obras de implementacdo do condominio residencial
horizontal mostra que as acdes do empreendimento apresentam baixo potencial de impactos
ambientais, para os quais serdo adotadas medidas mitigadoras eficientes. As acdes a serem
realizadas sdo compostas basicamente por obras de construcdo civil onde serdo utilizadas

tecnologias de ponta.

Durante a fase de operacao do empreendimento ocorrera a geracao de efluentes sanitarios,
gue sera tratado pela Sistema de Tanque Séptico/Filtro Anaerdbio e Valas de infiltracdo para

cada casa construida, localizados de tal maneira, que apés a instalagéo e operacao da rede coletora de
esgoto, seja feita a ligacdo nesta rede. Os residuos soélidos gerados pelo empreendimento, tais como
papéis, papeldes, plasticos e vidros serdo encaminhados para a reciclagem, os residuos sélidos
nao reciclaveis serdo encaminhados para o aterro sanitario. Os residuos da construcao civil seréo
encaminhados para aterro devidamente licenciado. Os residuos perigosos classificados de acordo

com a NBR 10004, serdo encaminhados para um aterro industrial.

Os impactos positivos do empreendimento a sua vizinhanca dizem respeito a valorizacao

dos imoveis do entorno, atracdo de novos investimentos, geracdo de emprego renda.

Conclui-se também que o local possui infraestrutura urbana suficiente para atender a
demanda do empreendimento almejado. Conforme contagem de veiculos efetivada e estimativa
do aumento do trafego de veiculos no local, ndo havera aumento significativo no trafego de

veiculos no acesso ao empreendimento

No que refere-se a geracdo de ruidos, na fase de implantacdo havera um aumento de
aproximadamente 11,03 dB, entretanto este € um impacto temporario e sera controlado com o

respeito ao horario comercial de trabalho.

Foi quantificado a compensacdo ambiental do empreendimento de acordo com a

metodologia da LEI Municipal 024/2018, onde obteve-se o valor da Compensacédo na ordem de

RS 114.795,69

Dessa forma realizando-se a obra de acordo com as normas estabelecidas pela legislacdo
e executando as medidas mitigadoras propostas, pode-se afirmar que o balan¢co dos impactos

ambientais na vizinhanca frente aos impactos socios econémicos é bastante positivo,

justificando-se a execucgdo do empreendimento.
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