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PRANCHA COM ALTURA DE 1000 mm

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL
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CASA DE MAQUINAS
INSPECAO
77° PAVTO - DUPLEX SUPERIOR

76° PAVTO - DUPLEX INFERIOR

HELIPONTO

CAIXA D'AGUA

CASA DE MAQUINAS
INSPECAO
77° PAVTO - DUPLEX SUPERIOR
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30° PAVTO - 1° OUTRIGGER

29° PAVTO - TIPO 01
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30° PAVTO - 1° OUTRIGGER

29° PAVTO - TIPO 01
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N

A DN | ESPACAMENTO HORIZONTAL
OBSERVAGOES (mm) EﬁTRE SUPORTES (X) 10° PAVTO - TIPO 02 10° PAVTO - TIPO 02
1. FIXAR OS TUBOS COM BRACADEIRAS DE SUPERFICIES INTERNAS LISAS; 50 50 cm 9° PAVTO - DIFERENCIADO 01 9° PAVTO - DIFERENCIADO 01
2. ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO: 75 80 cm
« HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIAMETRO DA CANALIZAGAO (10 DN); 100 100 cm 8° PAVTO - LAZER 02 8° PAVTO - LAZER 02
e VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRACADEIRA) A CADA 2 METROS. 150 150 cm
200 200 om 7° PAVTO - LAZER 01 7° PAVTO - LAZER 01
6° PAVTO - GARAGEM 05 6° PAVTO - GARAGEM 05
// 50 PAVTO - GARAGEM 04 50 PAVTO - GARAGEM 04
o 3° PAVTO - GARAGEM 02/ ESTAC. 03 | 3° PAVTO - GARAGEM 02 / ESTAC. 03
79 ] TUBULAGAO DE ESGOTO 2° PAVTO - GARAGEM 01/ESTAC.02 | 2° PAVTO - GARAGEM 01/ESTAC. 02

N TUBULAGCAO DE GORDURA 1° PAVTO - TERREO / ESTAC. 01 1° PAVTO - TERREO / ESTAC. 01
TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL SUBSOLO SUBSOLO

TS TUBULAGAO DE VENTILAGAO TORRE 1 TORRE 2
TUBULAGAO DE ALIMENTACAO
TUBULAGAO DE DRENO (AR CONDICIONADO)

C o N N e ~ .
CONTINUACAO VERIFICAR R, C- -~~~ = 7] INDICACAO PARA DETALHE SANITARIO
PROJETO SANITARIO TORRE 1 )
(PRANCHA 02.1-SUB) - )
@ VENTILACAO FORCADA (VENTOKIT 2100 mm)
. 6‘73 m IDENTIFICAGAO DA COLUNA SANITARIA
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- . 18/04/2017 ALAN METZLER
V,qG v BITOLA DA COLUNA SANITARIA ROO FVISSAO INICIAL
S [(9) G,ql? REVISAO DISCRIMINACAO DATA AUTOR
S//Wlo'qcé\/” AP TUBO DE QUEDA DE AGUA PLUVIAL « QUALQUER ALTERACAO SOMENTE PODERA SER FEITA COM AUTORIZACAO DO AUTOR DO PROJETO
. { IS ,0,? « HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
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VERIFICAR A VENTILACAO
MECANICA/PERMANENTE EM
PROJETO ESPECIFICO.

PLANTA BAIXA - PAVTO SUBSOLO
ESTACIONAMENTO PUBLICO/PRIVADO - GARAGEM PRIVATIVA

EM QUESTAO.

ITEM 4.2.3.2, ONDE: @ <75 mm

ESTRUTURAL.

SANITARIO.

PRUMADA TQ-7 E TQ-8.

TODA TUBULACAO DE ESGOTO SEM INDICAGAO DE DECLIVIDADE, DEVERA
ATENDER AS EXIGENCIAS MINIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO

VER DETALHE DE FURACAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
UTILIZAR LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO DA TUBULAGAO DE ESGOTO

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESTA EM
ACORDO COM AS DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

TODAS AS PRUMADAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO
PAVIMENTO "CASA DE MAQUINAS", DEVERAO SER DE PVCR (SERIE
REFORGADA), E PROVIDAS DE ANEIS DE BORRACHA.

NO AMBIENTE "AREA DE SERVIGO", LIGAR OS APARELHOS A PRUMADA TQ-5 E
TQ-6 NOS PAVIMENTOS DIFERENCIADO, 1° E 2° PAVIMENTO TIPO. OS DEMAIS

PAVIMENTOS LIGAR A PRUMADA TQ-7 E TQ-8.

NO AMBIENTE "AREA DE SERVIGO", PARA O ACRESCIMO DE 1 PONTO DE
MAQUINA DE LAVAR ROUPA, A TUBULAGAO NA JUNGCAO DE TODOS OS
APARELHOS DEVERA SER DE @75 mm. SENDO QUE ESTA AGAO DEVERA SER
CONSULTADA, POIS SE LIMITA PARA 55 PAVIMENTOS PARA LIGACAO COM A

TODA TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERENCIA, PASSARA SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO

i=2,0%E@>100 mmi=1,0%
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FRANZMANN ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA

Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agricola, Blumenau-SC - CEP: 89037-501
FONE: (47) 3322-7932 / 99969-4918, FAX: 3035-1173
franzmann@franzmann.com.br

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil
CREA-SC N° 24.884-9 - 10a. REGIAO
bruno@franzmann.com.br
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Execucgao

CLIENTE

Proprietario

YACHTHOUSE INCORPORADORA LTDA
Av. Beira Rio, 1333 - Centro - Balneario Camborit/SC

OBRA/ENDERECO

YACHTHOUSE By PININFARINA

Av. Normando Tedesco, N°1350 - Centro - Balneario Camboritu - SC
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