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Tirantes sGo elementos lineares capazes de transmitir esforcos de tfracdo entre

suas extremidades. Usualmente sao classificados em tfirantes permanentes e
provisorios. Tirantes permanentes sd@o aqgueles que se incorporam a uma estrutura
definitiva, e que, portanto, deverdo ter vida Util compativel com o fim a que se
destinam. Tirantes provisérios sdo aqueles de utilizagcdo tempordria, como € o caso
das paredes de contengdo das obras de infra-estrutura de edificios residenciais em
que, apds a execucdo das obras situadas abaixo do nivel do solo, os tirantes sdo

desativados.

As aplicagdes mais comuns e usuais, tanto dos tirantes permanentes quanto dos
provisdrios, sGo em contencdes de escavagdes para obras enterradas ou em
situagdes em que é necessdrio cortar um macico de terra que ndo é autoportante,
como € o caso do Edificio Vitra By Pininfarina, onde o projeto de fundacdes
contempla a escavacdo do macico de terra até a cota -8,0 m, considerando como
cota 0,0 m o nivel da rua. O projeto de fundacdes e contencgoes é apresentado em
anexo para devidas conferéncias e andlises, juntamente com a ART do projetista e

do executor.

No Edificio Vitra By Pininfarina serdo adotados os tirantes provisoérios, dessa forma
sua funcdo estrutural de sustentacdo somente estard ativa durante o periodo de
escavagao e concretagem do bloco de fundacdo. Finalizada essa etapa, os tirantes

serdo desativados.

A utilizagdo de tirantes como apoio das paredes de contencdo representa a
forma mais eficaz de garantir seguranca &s benfeitorias existentes nos terrenos
vizinhos, j& que pelo fato de ser protendido, o tirante minimiza dgslocomen’ros e
deformagdes do paramento de contencdo. Consequentemen /, é‘@\iﬁcogées e
benfeitorias que nele se apoiam estard@o protegidas dos efeitos delativio provenientes

da escavacdo lindeira.
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Conforme imagens a seguir, nota-se que a perfuragdo para execucdo dos
tirantes serd executada a partir da cota -3,0 m, com inclinacdo de 25 graus, e
comprimento de perfuracdo de 21 m. Sendo assim & possivel identificar que as
profundidades de execucdo serdo elevadas. Como o Vitra By Pininfarina estd
localizado em uma regido onde a ocupagdo do solo j& estd consolidada, nos foi
questionado quanto ao possivel impacto que este método poderia vir a causar tanto
na via publica, quanto nas edificacdes vizinhas, porém, pelo fato de que a
perfuracdo seja realizada com equipamento especifico para solo, e que ao que
encontre qualquer obstdculo de rocha ou concreto g operagcdo é imediatamente
paralisada, tendo seu furo interrompido e descartado, pode-se afirmar que temos
respaldo técnico de que a execucdo dos tirantes ndo irdo gerar impactos diretos nas

edificacdes vizinhas.

Em resposta ao questionamento sobre os impactos causados nas vias publicas e
Edificacdes vizinhas, todo servico estd sendo monitorado, acompanhado, e as dreas
de frabalho devidamente isoladas. Caso ocorra algum impacto ou danificacd@o de
patriménio publico / privado, a Empresa tomard as devidas providéncias, arcando

com o &nus da reparagdo do dano por ela causado.

Nao existe legislagcdo especifica que trata sobre autorizacdes ou proibicdes da

execucdo desse tipo de servico.
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Figura 1: Corte esquemdtico do projeto de execugdo dos firantes ao longo das Ruas

3450 e 3550.
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