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Introducao

Atualmente o processo de urbanizacdo atinge todos os setores econdémicos, classes
sociais, e diretamente o ser humano. A falta de planejamento urbano tem causado sérios
problemas de degradacdo espacial, ambiental, econdmica e social. No sentido de reverter
estes cendrios de degradacdo urbana, o Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257, promulgada
em 10 de julho de 2001, é constituido de instrumentos fundamentais para evitar a
implantacdo de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de degradacdo a
vizinhanca e ao meio ambiente urbano.

Este estudo pretende diagnosticar através do instrumento “Do estudo de impacto de
vizinhang¢a” Sec¢do Xll da Lei Federal 10.257/2001, os impactos negativos e positivos gerados
na implantacdo de uma edificacdo residencial e comercial denominado VITRA BY
PININFARINA localizado a Avenida Brasil, esquina com as Ruas 3550 e 3450, Centro,

Balnedrio Camboriu/SC.
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3 INTRODUGAO

As cidades Brasileiras de um modo geral apresentam formas urbanas que
caracterizamos como “dispersas”, a cidade vai se espalhando na horizontal e continuamente
em manchas sobre o territério, o sitio que anteriormente conhecido como compacto se
dispersa por limites indefinidos, e neste momento comec¢a o processo de fragmentacao
urbana, o bindbmio conhecido como centro-favela. Esta configuracdo espacial aconteceu pelo
déficit habitacional no pais, que desestruturado trouxe segregacdo soécio-espacial de
diferentes grupos socioeconémicos e culturais colocando em risco nosso tradicional conceito
de cidade.

O reconhecimento da morfologia urbana da cidade de Balnedrio Camboriu nos leva a
conhecer a tipologia arquiteténica a ser inserida para a construcao da cidade. A sobreposicao
de usos em um Unico endereco proporciona em um menor espac¢o fisico, maior

aproveitamento da infraestrutura, espacos de lazer e a convivéncia.




Este estudo abordard andlises e propostas contidas no Plano Diretor, Leis de
Zoneamento, Leis de Uso e Ocupacgdo de Solo, e verificara os impactos econémicos, sociais,

urbanisticos e ambientais para o empreendimento denominado VITRA BY PININFARINA.

4 OBIJETIVOS

v" Objetivo Geral: aplicar o conhecimento técnico-tedrico a fim de realizar um

diagndstico das areas de influéncia do empreendimento;

v Obijetivos Especificos:
%+ Evitar futuras enchentes;

%+ Evitar futuros congestionamentos;

++ Evitar a ocupacdo desordenada;

¢+ Verificar o suporte de infraestrutura;

%+ Verificar a eficiéncia dos equipamentos urbanos;
%+ Verificar a seguranca publica;

++ Verificar o sistema de transporte.

5 METODOLOGIA

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em
dois grupos:

+* Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante as fases de
implantacdo e/ou operacdo;

+ Impactos Potenciais: S3o situagcdes emergenciais, com pouquissimas chances de
ocorrer. Se forem previstos devem ser descritos, mas nao precisam ser classificados
ou avaliados.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos:

Fase de ocorréncia:

+* Implantagdo: inicia-se a partir das interveng¢des no terreno até a finalizacdo da obra.




¢+ Operagdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.
O impacto podera atingir as duas fases.

Expectativa de ocorréncia:

+»+ Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;

+* Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
Area de Abrangéncia: trata da dimens3o dos impactos, podendo ser:

+ ADA, quando ocorrem apenas no imodvel de implantagcdo do empreendimento, ou

Area Diretamente Afetada;

% AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

% AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Indireta.
Importancia: baseia-se na andlise das demais classificagdes e busca identificar a
interferéncia em fung¢do da sua participacdo no conjunto analisado, podendo ser: baixa,
moderada ou alta.

Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

®,

%+ Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execucao
da acdo em termos de qualidade;

+»+ Parcialmente reversiveis, o0 componente pode voltar parcialmente ao seu estado de
antes da execuc¢do da acdo, sem afetar a qualidade;

+» Irreversiveis, quando o componente ndo voltara ao seu estado de antes da execugdo

da acdo.

Prazo de duracdo: quanto tempo poderdo ser percebidos os fen6menos:

+»*» Temporarios, efeitos cessam com a recuperag¢do natural ou com a implantagdo das
medidas mitigadoras;
+* Permanentes, alteracGes persistem ao longo do tempo;
¢ Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.
Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.
Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliacao
gualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel definir os “valores”
com base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e sua

respectiva magnitude, com base nos valores indicados na tabela 1.




TABELA 1- ATRIBUTOS E CRITERIOS E VALORES UTILIZADOS NA QUANTIFICACAO DOS IMPACTOS

Atributo Critério
Fase de Ocorréncia Implantagdo Operacao
1 5
Expectativa de Incerta Certa
ocorréncia
1 3
Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5
Importancia Baixa Moderada Alta
1 3 5
Reversibilidade Reversivel Parcialmente Irreversivel
reversivel
1 3 5
Prazo Tempordrio Ciclico Permanente
1 3 5

Apds receberem os valores conforme tabela 1 cada atributo recebe um grau de

importancia, com base no peso que tera na formula. Os pesos devem ser aplicados conforme

a tabela 2.
TABELA 2 - ATRIBUTO DOS IMPACTOS E PESO CONSIDERANDO O GRAU DE IMPORTANCIA
Atributo Peso
Fase de ocorréncia 5,0
Expectativa de ocorréncia 4,9
Abrangéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinacao da valoragao do impacto é:
Valor total= (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) +

(4,8 x abrangéncia) + (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).




Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo da formula, é
possivel estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre

obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela

3.
TABELA 3 - MAGNITUDE DO IMPACTO COM BASE NO INTERVALO DE VALORAGAO
Intervalo da Valoragao Magnitude
Alta 99,53 -132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigacao.
Estas sdao aplicadas apenas para os impactos negativos.

Apds a mitigacdo do impacto é recalculado a magnitude do impacto (Tabela 4).

TABELA 4 - CLASSES DE MITIGAGAO DOS IMPACTOS

Mitigacao % de
Redugao
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0

Podera ser considerada a mitigagao de 100% somente quando a agao mitigatdria for
de extrema relevancia, ndo sé mitigando o impacto, mas também solucionando ou
melhorando uma condi¢do adversa do municipio.

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

X Mitigadora: quando a agdo resulta na redugao dos efeitos do impacto negativo;
<> Potencializadora: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;
<> Compensatodria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura,

fazendo-se necessdria a compensacao por meio de adog¢dao de outras medidas, de cunho
pecuniario a ser definida através do Célculo do Valor de Compensacao.
Estes dados sdo apresentados em matriz indicando os atributos, critérios e valores,

assim com a mitigacdo e seu efeito sobre a magnitude do impacto.




6 FUNDAMENTACAO TEORICA

Adensamento Populacional:
“Ndo pode haver planejamento correto em nenhuma parte sem que tenhamos
compreendido a necessidade de estabelecer normas ou limites ideais para
densidade da populagdo. A maior parte de nossas congestionadas metrdpoles
necessita de uma densidade menor de populagdo, com mais parques e espagos
vazios... Mas a maioria dos nossos suburbios deve replanejar dreas ou talvez
duplicar suas atuais densidades de populagdo para poder ter, bem a mdo, os
equipamentos sociais, educacionais, recreativos e industriais de que necessitam...
Isto quer que tanto a congestdo metropolitana como a dispersdo suburbana séo
antiquadas”. Lewis Munford em The Higway and the City

Equipamentos Urbanos e Comunitdrios:
“§ 29 - Consideram-se comunitdrios os equipamentos publicos de educagdo, cultura,
saude, lazer e similares. ” Art. IV da LEI 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979.
“Pardgrafo unico. Consideram-se urbanos os equipamentos publicos de
abastecimento de dgua, servicos de esgotos, energia elétrica, coletas de dguas
pluviais, rede telefénica e gds canalizado.” Art. V da LEIl 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1979. V
“todos os bens pubicos ou privados, de utilidade publica, destinados a prestagdo de
servigos necessdrios ao funcionamento da cidade, implantados mediante
autorizagdo do poder publico, em espagcos pubicos e privados.
Categorias: Circulagdo e transporte, Cultura e religiGo, Esporte e lazer,
Infraestrutura, Sistema de comunicagdo, Sistema de energia, Sistema de iluminagéo
publica, Sistema de saneamento, Seguranga publica e protegdo, Abastecimento,
Administragdo publica, Assisténcia social, Educagdo, Satde.” NBR 9284 de Margo de

1986.
Uso e Ocupacdo do Solo:

“A integracdo é a unica solugdo para as cidades. Em Londres, ndo temos favelas.
Mas temos pessoas vivendo em habitagbes sociais, que s@o subsidiadas pelo
governo. Sdo prédios privados, nos quais o governo pode colocar pessoas pobres na
porta ao lado de alguém muito rico. Uma drea sé para ricos contraria a ideia de
cidade.”

“O sistema londrino obriga bairros ricos a terem habitagdes sociais. Esse tipo de

sistema jd é aplicado na Holanda, na Dinamarca e na Suécia. E preciso criar leis
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para ter essa integragdo. O problema de pobres e ricos no Brasil é igual ao que
existia entre brancos e negros nos Estados Unidos. Cidades ndo podem ter guetos,
seja para negros ou pobres.” Richard Rogers — Entrevista a Folha de SGo Paulo em

Margo de 2011.
Mobilidade Urbana:

"capacidade das pessoas se deslocarem no meio urbano para realizarem suas
atividades.” (Ministério das Cidades, 2006).

“Cidades sustentdveis sdo cidades compactas, o automaovel é o inimigo da cidade
compacta, porque mina a estrutura social coesiva da cidade, destréi a qualidade

dos espagos sociais e estimula a expanséo urbana”. Richard Rogers.
Paisagem urbana:

“Paisagem Urbana é a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o
emaranhado de edificios, ruas e espagos que constituem o ambiente urbano.”

Gordon Cullen.

7 LEGISLACAO APLICAVEL

A seguir serdo identificadas as leis federais, estaduais e municipais relacionadas a
instalacdo e operacdo do empreendimento VITRA BY PININFARINA as principais leis foram
descritas posteriormente de forma sucinta.

% LEGISLACAO FEDERAL

e Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988;

e Lein?212.651/2012 — DispGe sobre a instituicdo do Codigo Florestal Brasileiro;
Lei N2 6.938/1981 - Dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulacdo e aplicacdo, e da outras providéncias;
Alterada pela Lei n? 7.804/1989;

e Lei N2 7.661/1988 - Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
Regulamentada pelo Decreto Federal n2 5.300/2004;

e Lei N29.605/ 1998 - Dispde sobre as sang¢des penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dd outras providéncias;

Regulamentada pelo Decreto Federal n2 3.179/1999;




e Lei N2 10.257/2001(Estatuto da Cidade) - Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituicdo Federal, que estabelece diretrizes gerais da politica urbana e da
outras providéncias;

e Lei N2 11.428/2006 - Dispbe sobre a utilizagdo e protecdo da vegetacdo nativa
do Bioma Mata Atlantica, e dd outras providéncias; Regulamentada pelo
Decreto n2 6.660/ 2008;

e Resolugdo CONAMA n? 04/1994 — Define os estagios sucessionais da Floresta
Atlantica no Estado de Santa Catarina;

e Lei n? 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos) — Institui a Politica
Nacional de Residuos Sdlidos.

e Resolucdo CONAMA n?2 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.

% LEGISLACAO FEDERAL DETALHADA

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988.
A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil foi a primeira das constituicdes

brasileiras a tratar de forma detalhada da protecado e da defesa do meio ambiente.

Art. 225: “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e
futuras geracges.”

§ 1° Inciso IV: “exigir, na forma da lei, para instalacio de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradagdao do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dard publicidade.”

§ 1° Inciso VI: ° “Promover a educagdao ambiental em todos os niveis de ensino e a
conscientizacdo publica para a preservacdo do meio ambiente.”

§ 1° Inciso VII: “Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que
coloquem em risco sua fungdo ecoldgica, provoquem a extingdo de espécies ou
submetam os animais a crueldade.”

Lei n.2 12.651/12 — Institui o Cédigo Florestal.

Art. 4° - Considera-se Area de Preservacdo Permanente — APP, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:

Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'agua desde o seu nivel mais alto em faixa
marginal cuja largura minima seja:

| - as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente,
excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura minima
de: (Incluido pela Lei n2 12.727, de 2012).




a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’agua de menos de 10 (dez) metros de
largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’dgua que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’agua que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’agua que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’agua que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;

Il - as areas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura minima
de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’agua com até 20
(vinte) hectares de superficie, cuja faixa marginal sera de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Il - as areas no entorno dos reservatérios d’agua artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’agua naturais, na faixa definida na
licenca ambiental do empreendimento;

IV - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer que
seja sua situacdo topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;
(Redacgdo dada pela Lei n? 12.727, de 2012).

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VIl - os manguezais, em toda a sua extensao;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeg¢des horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura minima de 100
(cem) metros e inclinagdo média maior que 25°, as areas delimitadas a partir da
curva de nivel correspondente a 2/3 (dois tercos) da altura minima da elevagdo
sempre em relacdo a base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado
por planicie ou espelho d’agua adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do
ponto de sela mais proximo da elevacao;

X - as areas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetacdo;

Xl - em veredas, a faixa marginal, em projecdo horizontal, com largura minima de
50 (cinquenta) metros, a partir do espago permanentemente brejoso e encharcado.

Lei n.2 6.938/81 — da Politica Nacional do Meio Ambiente

Art. 22 - “A Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservacao,
melhoria e recuperagdo da qualidade ambiental propicia a vida, visando assegurar,
no Pais, condi¢cGes ao desenvolvimento sécio-econ6mico, aos interesses da
seguranga nacional e a protegdo da dignidade da vida humana...”




Lei n2 9.605/98 — Lei de Crimes Ambientais

Art. 32 - “As pessoas juridicas serdo responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infragdo seja
cometida por decisdo de seu representante legal ou contratual, ou de seu érgdo
colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade.”

Lei n2 10257/81 — Estatuto da Cidade Do estudo de impacto de vizinhanga

Art. 362. Lei municipal definirda os empreendimentos e atividades privados ou
publicos em darea urbana que dependerdo de elaboracdo de estudo prévio de
impacto de vizinhanca (EIV) para obter as licengas ou autoriza¢Ges de construgao,
ampliagdo ou funcionamento a cargo do Poder Publico municipal.

Art. 372. O EIV serd executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto a qualidade de vida da
populagdo residente na drea e suas proximidades, incluindo a analise, no minimo,
das seguintes questdes:

| —adensamento populacional;

Il — equipamentos urbanos e comunitarios;

Il — uso e ocupagdo do solo;

IV —valorizagdo imobiliaria;

V — geragao de trafego e demanda por transporte publico;

VI —ventilagdo e iluminagdo;

VIl — paisagem urbana e patrimoénio natural e cultural.

Paragrafo Unico. Dar-se-a publicidade aos documentos integrantes do EIV, que
ficardo disponiveis para consulta, no 6rgdo competente do Poder Publico
municipal, por qualquer interessado.

Art. 38. A elaboragdo do EIV ndo substitui a elaboragdo e a aprovagdo de estudo
prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislagdo ambiental.

Lei n2 11.428/06 — Trata da Utilizacdo e Protecdo da Vegetacdo Nativa do Bioma Mata

Atlantica

Art. 1° - “A conservagdo, a protecdo, a regeneracgdo e a utilizacdo do Bioma Mata
Atlantica, patriménio nacional, observa¢do o que estabelece esta lei, bem como a
legislacdo ambiental vigente, em especial a lei n° 4.771, de 15 de setembro de
1965.”

% LEGISLACAO ESTADUAL

Resolugdo CONSEMA n2 098/2017 - Aprova a Listagem das Atividades
Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradagdao Ambiental passiveis
de licenciamento ambiental pela Fundagdo do Meio Ambiente — FATMA e a

indicacdo do competente estudo ambiental para fins de licenciamento;




e Lein215.442/2011 - Veda o ingresso, no Estado de Santa Catarina, de residuos
sélidos com caracteristicas radioativas e de residuos organicos oriundos de
frigorificos e abatedouros, que apresentem riscos sanitdrios, tais como a

disseminacdo de febre aftosa ou outras zoonoses.

% LEGISLAGAO ESTADUAL DETALHADA

Resolucdo CONSEMA n.2 098/17 — Aprova a listagem de  Atividades Consideradas

Potencialmente Causadoras de Degrada¢ao Ambiental, resolve:

| — Do Licenciamento:

“Aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de
Degradagao Ambiental passiveis de licenciamento ambiental no Estado de Santa
Catarina e a indicagdo do competente estudo ambiental para fins de
licenciamento.”

71.11.07 - Condominios de edificios de uso misto (comercial, residencial, servigos)
localizados em municipios onde se observe pelo menos uma das seguintes
condi¢Ges: a) ndo possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal n? 10.257, de
10 de julho de 2001; b) ndo exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na
area objeto da atividade.

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Agua: P Solo: P Geral: P

Porte Pequeno: 2.000 < AE < 10.000 (RAP)

Porte Médio: 10.000 < AE < 100.000 (RAP)

Porte Grande: AE > 100.000 (EAS).

O licenciamento ambiental é o principal instrumento da Politica Nacional do Meio
Ambiente fixado pela Lei 6.938/81, o Art. 9°, inciso IV, combinado com o Art. 10,
estabelece o licenciamento pelo 6rgdo competente e a revisdo de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras.

O Decreto n° 88.351/83 que regulamenta a lei 6.938/8 determina que s3o
necessarias trés licencas para que qualquer atividade modificadora do meio
ambiente possa se instalar e operar:

Art. 20 — “O Poder Publico, no exercicio de sua competéncia de controle, expedira
as seguintes licengas:”

| - Licenga Previa (LAP) — Deve ser requerida na fase preliminar do planejamento da
atividade. Ao expedi-la, o érgdo licenciador discriminara os requisitos bdsicos a
serem atendidos pelo empreendedor nas fases de localizagdo, instalagdo e
operagao do empreendimento.

Il - Licenca de Instalagdo (LAI) - Deve ser solicitada antes do inicio da implantacéo
do empreendimento. O requerimento deve ser instruido com a apresentacdo do
projeto de engenharia correspondente, com o grau de detalhamento necessario
para que o 6rgao licenciador tenha condigdes da avalid-lo do ponto de vista do
controle ambiental.

Ill - Licenga de Operagdo (LAO) — Deve ser expedida antes do inicio efetivo das
operagdes, competindo ao o6rgdo licenciador verificar a compatibilidade das
instalagdes executadas com o projeto aprovado e a eficiéncia das medidas
mitigadoras dos impactos adversos. Nos termos da licenga constardo as restricdes e
eventualmente necessarias a diversas situacdes de operacdo.




A Legislagdo Ambiental Estadual de Santa Catarina, Decreto n° 14.250/81, que
regulamenta a Lei n° 5.793/80, que dispde sobre a protecdo e a melhoria da qualidade
ambiental no Art. 69 determina que: “A instalagao, a expansdo e a opera¢dao de equipamentos
ou atividades industriais, comerciais e de prestacdo de servicos, dependem de prévia
autorizacdo e inscricdo em registro cadastral, desde que inseridas na listagem das atividades

consideradas potencialmente causadoras de degradacdo ambiental.”

Art. 70 - “A autorizagdo sera concedida através de:
| - Licenga Ambiental Prévia - L.A.P.;

Il - Licenga Ambiental de Instalagdo - L.A.L;

Il - Licenga Ambiental de Operagdo - L.A.O.

Lei n2 15.442/2011, resolve:

Art. 22 O transporte externo dos residuos sélidos, com exce¢do dos mencionados
no caput do art. 12, deve, obrigatoriamente, ser acompanhado pelo documento
Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, de acordo com os procedimentos
estabelecidos pela legislagdo e regulamentagao.

§ 22 O gerador, o transportador e o destinador devem atestar, sucessivamente, a
efetivagdo do embarque, transporte e recebimento dos residuos, por meio de
assinatura, carimbo, selo, ou equivalente, aposto no documento MTR, e retendo
uma via para arquivo a disposi¢ao da fiscalizagdo.

% LEGISLACAO MUNICIPAL

e Lei n2 2508/2005 — Institui o sistema para a gestdo sustentavel de residuos da
construcdo civil no municipio de Balnedrio Camboriu e da outras providéncias;

e Lei n? 2686/2006 — DispOe sobre a revisdo do plano diretor do municipio de
Balnedario Camboriu;

e Lei N2 2794/2008 — Disciplina o uso e a ocupacdo do solo, as atividades de
urbanizacdo e dispGe sobre o parcelamento do solo no territério do municipio

de Balnedrio Camboriu;

% LEGISLACAO MUNICIPAL DETALHADA




A implantagdao do empreendimento devera ser realizada com base no Plano Diretor
Municipal de Balnedrio Camboril. E previsto no capitulo da Politica Urbana, Lei Organica
Municipal (Lei N° 933/1990).

“Art. 143 — A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Publico
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei tém por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das fung¢des sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes.

§ 12 - O Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, é o instrumento basico da
politica de desenvolvimento e expansao.

§ “22 - A propriedade urbana cumpre sua fun¢do social quando atende as
exigéncias fundamentais de ordenagdo da cidade expressas no Plano Diretor”.

Segundo a Lei N2 2.794/2008, o uso pretendido para o empreendimento é classificado
como uso misto da seguinte categoria: Uso Misto — Compartilhamento num mesmo lote
verticalmente ou horizontalmente os usos R1 (Residencial Unifamiliar), R1-H (Residencial
Multifamilar semi-isolados) e R2 (Residencial Multifamiliar vertical semi—isolado - edificios e
apartamentos).

Ainda no que se refere as diretrizes definidas na Lei N2 2.794/2008:

“Art. 52 Todos os Usos e Atividades Urbanas poderao se instalar no Territdrio do
Municipio e obedecerdo as condi¢cdes estabelecidas nesta Lei quanto:

| — a localizagdo em fungdo das Macrozonas estabelecidas na Lei do Plano Diretor e
das Microzonas estabelecidas nesta Lei;

Il — a localizagdo em fungdo do sistema viario;

Il — a localizagdo em fungdo da preservacdo do meio ambiente;

IV —ao potencial de incomodidade da atividade exercida;

V — a disponibilidade de infra-estrutura;

VI —ao potencial de gerar oportunidade e renda”.

< GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Fazendo referéncia ao gerenciamento de residuos sélidos da construgdo civil, o
Decreto Municipal N2 5.125/2008, o qual regulamenta a Lei N2 2.508/2005 que versa sobre o
sistema de gestdo sustentdvel de residuos da construcdo civil e o plano integrado de

gerenciamento de residuos da construcdo civil decretam:

“Art. 12 Ficam regulamentados de acordo com as diretrizes constantes deste
Decreto:

| — O programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
relativo a implantag&o e a operacdo da Area de Entrega para Pequenos Volumes;

Il — As Areas para Recepcdo de Grandes Volumes;

Il — Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil;

IV — Transporte de Residuos da Construcdo Civil;

V — 0 uso de agregados reciclados em obras e servigo publicos ou particulares;




VI -0 Nucleo Permanente de Acompanhamento”.

Portanto os residuos da construcao civil gerados no municipio de Balnedrio Camboriu

deverao ser gerenciados de acordo com as diretrizes citadas no decreto municipal.

8 DIMENSOES DO EMPREENDIMENTO

O objeto de estudo deste EIV faz referéncia ao empreendimento VITRA BY
PININFARINA, a ser implantado no terreno escriturado com area total de 2.769,55 m?,
localizado na Avenida Brasil, bairro Centro, Balneario Camborit/SC (Tabela 5).

A drea a ser ocupada apresenta uma taxa de ocupacdo para o embasamento de 100%
e de 40% para a torre, sendo constituido de 100 unidades habitacionais destinadas ao uso

residencial e 12 unidades comerciais.




TABELA 5 - QUADRO ESTATISTICO E DE AREAS

QUADRO DE AREAS
PAVIMENTO COMPUTAVEL SUBTOTAL
Pavimento subsolo Estacionamento 1.931,65 m?
publico/privado

12 pavimento Térreo 1.894,51 m?

22 pavimento Garagem 01 1.780,67 m?

32 pavimento Garagem 02 2.079,36 m?

42 pavimento Garagem 03 2.079,36 m?

52 pavimento Garagem 04 2.079,36 m?

62 pavimento Garagem 05 2.079,36 m?

72 pavimento Lazer 2.079,42 m?

82 pavimento Tipo diferenciado 375,41 m? 542,43 m?

92 a0 562 pavimento Tipo (x48) 375,41 m?x 48 = 375,41 m*x 48 =
18.019,68 m? 18.019,68 m?
572 pavimento Duplex inferior 375,41 m? 375,41 m?
582 pavimento Duplex superior 269,44 m? 375,41 m?
592 pavimento Terrago jardim 269,06 m?
602 pavimento Casa de maquinas 75,29 m?
612 pavimento Caixa d’agua 59,50 m?
TOTAL 19.039,94 m? 35.720,44 m?




9 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

9.1 MEIO FiSICO

9.1.1 CARACTERIZAGAO DO USO DO SOLO

De forma geral, o uso predominante do territério de Balneario Camboriu, além do
habitacional, esta voltado ao uso turistico, de lazer e comercial. Neste sentido esta voltado
para os habitantes da regido e de outros estados em funcdo das razodveis distancias e as
boas condi¢Ges de estradas e rodovias de acessos. A ocupacao do solo em Balnedrio
Camboriu caracteriza-se pela procura das praias, estas em sua maioria abrigadas, onde os
morros proximos e enseadas diminuem a energia das ondas, além de outras op¢des de lazer
(LEITURA TECNICA, 2014).

O uso determinou a ocupacdo junto a linha de costa ou mesmo sobre as praias,
dunas, brejos e até margem de rios e cérregos. Balneario Camboril possui uma extensao de
linha de costa de aproximadamente 26.221,00 metros com uma Area de marinha de
aproximadamente 3.725.950,00 m?, com a maior area edificada nestas regides em relagdo
aos municipios do Centro-Norte Catarinense (LEITURA TECNICA, 2014).

No uso do solo urbano ha que se considerar a predominancia do uso habitacional,
servicos e comercial, ficando as atividades produtivas (agricultura, indUstria e outros), nela
inseridos e menos representativas. Esta realidade vem transformando Balneario Camboriu
num pdlo regional, econdmico e comercial (LEITURA TECNICA, 2014).

Nas areas centrais de Balnedrio Camboriu ocorre o uso mais intensivo do solo, onde
ha a maior concentracdo de servicos. O aumento do numero de habitantes fixos alavancou o
processo de geracdo de capital e transformou o espaco ainda ndo modificado na cidade de
forma dinamica e rapida, ao ponto de em menos de uma década ocorrer a criacao
estruturada de novos subcentros na cidade, tais como: Barra Sul, Barra Norte e regido de

abrangéncia da Quarta Avenida (NASCIMENTO et al., 2011 apud LEITURA TECNICA, 2014).




Os demais usos do solo em Balneario Camboril estdo representados por: areas
himidas (0,05%), rios (0,94%), orla (1,11%), lago (0,12%) e costao rochoso (0,43%) (LEITURA
TECNICA, 2014).

O mapa de uso e ocupacdo do solo da figura 1 apresenta as dreas edificadas em
Balneario Camboril, sendo que cada cor presente no mapa, representa as edificagdes em
m?2.

A area diretamente afetada pelo empreendimento enquadra-se na regido em
vermelho, em um conjunto que pertence a um total de 10.931.041,34 m? de area edificada,

conforme pode ser observado na figura 2.




FIGURA 1 - MAPA DE USO E OCUPAGAO DO SOLO DE BALNEARIO CAMBORIU
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FIGURA 2 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA

ADA

9.1.2 CARACTERIZAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS

Antes de caracterizarmos os recursos hidricos, precisamos primeiramente entender
alguns conceitos. A parcela renovavel de dgua doce da terra é cerca de 40.000 Km? anuais,
correspondendo a diferenca entre as precipitacdes atmosféricas e a evaporacdo de dgua
sobre a superficie dos continentes. Nem todo esse volume, pode ser aproveitado pelo
homem, sendo que quase dois tercos retornam rapidamente aos cursos de agua e aos
oceanos, apods as grandes chuvas. O que resta é absorvido pelo solo, permeando suas
camadas superficiais e armazenando-se nos aquiferos subterraneos, sendo os mesmos, as
principais fontes de alimentacdo dos cursos de dagua durante as estiagens. A parcela
relativamente estavel de suprimento de dgua é pouco menos de 14.000 Km?* anuais. Essa
parcela de dgua doce acessivel a humanidade no estagio tecnoldgico atual e a custos
compativeis com seus diversos usos é o que se denomina “recursos hidricos” (JUNIOR,
2004).

Segundo Barrella (2001 apud Hollanda; Campanharo; Cecilo, 2015), uma bacia

hidrografica conceitua-se como um conjunto de terras delimitadas por divisores de agua nas

regioes mais altas do relevo, drenadas por um rio e seus afluentes, aonde as aguas pluviais,




escoam superficialmente formando os riachos, ou infiltram no solo para a formacdo de
nascentes e de lencol fredtico, tal que toda vazdo efluente seja descarregada por uma
simples saida.

Por convengao, o rio principal de uma bacia é a maior linha de fluxo de agua que liga
uma nascente ao exutdrio®. Os drenos secundarios que conduzem a dgua diretamente ao rio
principal sdo denominados seus afluentes e, da mesma forma, os rios que confluem para os
afluentes sao subafluentes do rio principal (Cruz; Tavares, 2009 apud Bernardi et al., 2013).

Essa interacdo é denominada rede de drenagem, a qual é composta de, no minimo,
um rio principal e seus afluentes, que distribuem a dgua por toda a bacia (TUCCI, 1993 apud

BERNARDI et al., 2013) (Figura 3).

FIGURA 3 - ILUSTRAGAO DE UMA BACIA HIDROGRAFICA.

‘ \

'

FONTE: GEo CONCEIGAO (2015).

A bacia hidrografica pode ser entdo considerada um ente sistémico. E onde se
realizam os balancos de entrada proveniente da chuva e saida de dgua através do exutdrio,
permitindo que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexao se da pelos sistemas
hidricos (PORTO; PORTO, 2008).

Cada bacia hidrografica se interliga com outra de ordem hierarquica superior,

constituindo, em relagdo a ultima, uma sub-bacia. Sendo assim, os conceitos de bacia e sub-

! Ponto de menor altitude de uma bacia hidrografica.




bacias se relacionam a ordens hierdrquicas dentro de uma determinada malha hidrica
(SOUZA; FERNANDES, 2015).

Trazendo estes conceitos expostos acima para o empreendimento em questdo, a
delimitacdo da Area de Influéncia Indireta (All) foi realizada com base na microbacia onde
situa-se o terreno, ou seja, na microbacia denominada Cabeceiras Rio do Brago (tendo em
vista a importancia da caracterizacdo devido sua relevancia hidrica), e a AID foi delimitada
através das estruturas dos eixos urbanos, sendo estes os principais no entorno do
empreendimento (Avenida Atlantica, Rua 3700, BR 101 e Rua 2500) onde ocorrem 0s
impactos permanentes (AID). As figuras 4 e 5 apresentam a localizagdo da Area de Influéncia
Indireta (All), Area de Influéncia Direta (AID), abrangendo a microbacia Cabeceiras Rio do
Braco, os eixos urbanos, bem como também a Area Diretamente Afetada (ADA), a qual

abrange apenas o terreno a ser instalado o empreendimento.




FIGURA 4 - DELIMITAGAO DA AREA DE INFLUENCIA DIRETA
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FIGURA 5 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA

\

9.1.2.1 CICLO HIDROLOGICO E DISTRIBUICAO DE AGUAS

Segundo Tundisi (2003), o ciclo hidrolégico é o principio fundamental de tudo o que
se refere dgua no planeta. Toda a 4gua no planeta estd em continuo movimento ciclico entre
reservas soélidas, liquida e gasosa. Evidentemente, a fase de maior interesse é a liquida, a
gual é fundamental para o uso e também, para satisfazer as necessidades do homem, outros
organismos, animais e vegetais.

Os componentes do ciclo hidrolégico sdo, conforme (SPEIDEL et al., 1998 apud
TUNDISI, 2003) (Figura 6):

v" Precipitacdo: Agua adicionada a superficie da Terra a partir da atmosfera pode ser
liquida (chuva), ou sélida (neve ou gelo);

v" Evaporac¢3o: Processo de transformacdo da dgua liquida para fase gasosa (vapor d’
agua). A maior parte da evaporacdo se da a partir dos oceanos, nos lagos e rios;

v' Transpira¢do: Processo de perda de vapor d’dgua pelas plantas, o qual entra na
atmosfera;

v Infiltracdo: Processo pelo qual a dgua é absorvida pelo solo;

v Percolacdo: Processo pelo qual a 4gua entra no solo e nas formacgdes rochosas até o
lengol freatico;

v" Drenagem: Movimento de deslocamento da &gua nas superficies, durante a

precipitacao.




FIGURA 6 - CICLO HIDROLOGICO.
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FONTE: HEATH, RALPH C.(1983).

O ciclo hidroldgico esta ligado ao movimento e a troca de dgua nos seus diferentes
estados fisicos, que ocorre na Hidrosfera, entres os oceanos, calotas de gelo, as aguas
superficiais, as aguas subterraneas e atmosfera. Esse movimento permanente deve-se ao sol
que fornece energia para elevar a agua da superficie terrestre para atmosfera, e a gravidade
faz com que a agua condensada se caia é o que chamamos de precipitacdo. Nem toda agua
precipitada alcancga a superficie, as vezes interceptada pela vegetacao.

A dgua que atinge a superficie de uma bacia hidrografica pode entdo ser drenada, ser
reservada em lagos e represas, e dai evaporar para atmosfera ou infiltrar-se e percolar-se no
solo (TUNDISI, 2003).

De acordo com Pielou (1998) apud Tundisi (2003), o ciclo hidrolégico pode ser
considerado um “ciclo de vida”, e a histéria natural da dgua no planeta estd relacionada aos
ciclos de vida e a histdria de vida. A tabela 6 mostra a distribuicdo da agua e dos principais
reservatérios de agua da Terra e as figuras 7 e 8 apresentam a distribuicdo de aguas no

planeta e a porcentagem de aguas salgada e doce.

TABELA 6 - AREAS E VOLUMES TOTAIS E RELATIVOS DE AGUA DOS PRINCIPAIS RESERVATORIOS DA TERRA.

AREA VOLUME % DO % DO VOLUME
(10°KM?)  (10°KM3)  VOLUME DE AGUA DOCE

RESERVATORIO




TOTAL

Oceanos 361.300 1.338,00 96,5
Agua subterranea 134.800 23.400 1,7
Agua doce 10.530 0,76
Umidade do Solo 16.5 0,001
Calotas polares 16.227 24.064 1,74
Antartica 13.980 21.600 1,56
Groelandia 1.802 2.340 0,17
Artico 226 83,50 0,006
Geleira 224 40,6 0,003
Solos gelados 21.000 300 0,022
Lagos 2.058,70 176 0,013
Agua doce 1.236,40 91 0,007
Agua salgada 822,3 85,4 0,006
Pantanos 2.682,60 11,47 0,0008
Fluxo dos rios 148.800 2 0,0002
Agua na biomassa 510.000 1,12 0,0001
Agua na atmosfera 510.000 12,9 0,001
Totais 510.000 1.385,98 100
Total de reservas de agua doce 148.800 35.029 2,53

30,1
0,05
68,7
61,7
6,68
0,24
0,12
0,86

0,26

0,03
0,006
0,003

0,04

100

FONTE: SHIKLOMANOV (1998) APUD TUNDISI (2003) ADAPTADO POR DANUSA.

FIGURA 7 - DISTRIBUICAO DAS AGUAS DA TERRA.
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FONTE: SHIKLOMANOV (1998) APUD TUNDISI (2003) ADAPTADO POR DANUSA.




FIGURA 8 - DISTRIBUIGAO DAS AGUAS DOCE.
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FONTE: SHIKLOMANOV (1998) ApuD TuNDIsI (2003) ADAPTADO POR DANUSA.

9.1.2.2 HIDROGRAFIA

A hidrografia é o ramo da geografia fisica que estuda as dguas do planeta,
abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, dgua do subsolo e da atmosfera.
A grande parte da reserva hidrica mundial (mais de 97%) concentra-se em oceanos e mares,
com um volume de 1.380.000.000 km3. J& as dguas continentais representam pouco mais de
2% da agua do planeta, ficando com um volume em torno de 38.000.000 km?.

As figuras 9 e 10 apresentam o mapa de hidrografia do municipio de Balneario
Camboriu. Pode-se observar que na drea diretamente afetada pelo empreendimento nao se
tem presenca de hidrografia, porém a drea de influéncia direta é composta por rios e

pequenas represas/acudes.




FIGURA 9 - MAPA DE HIDROGRAFIA DE BALNEARIO CAMBORIU.
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FIGURA 10 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA.
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9.1.2.3 HIDROGEOLOGIA

A hidrogeologia é o ramo da hidrologia que estuda a dgua subterranea, em especial a
sua relacdo com o ambiente geoldgico. A dgua subterranea é toda dgua que ocorre abaixo da
superficie da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas
sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas.

O movimento da dgua subterranea e sua recuperacdao em pog¢os dependem de dois
aspectos criticos dos materiais em que se move: porosidade e permeabilidade. A porosidade
e a permeabilidade sdo propriedades fisicas importantes dos materiais da Terra e sdo, em
grande parte, responsdveis pela quantidade, disponibilidade e movimento da agua
subterranea. A porosidade é simplesmente a porcentagem do volume total em um material,
que é espaco do poro e a permeabilidade é a capacidade de transmitir fluidos (WICANDER;
MONROE, 2009).

A gravidade fornece energia para o movimento descendente da dgua subterranea. A
agua que penetra no solo move-se através das zonas de aeragao e saturagdao. Quando a dgua

alcanga o lengol fredtico, ela continua a mover-se através da zona de saturagdo de areas




onde o lengol freatico esta alto em dire¢do a area onde ele estd mais baixo, tais como
correntes, lagos ou pantanos. Somente parte da agua segue a rota reta ao longo da
inclinacdo do lencgol freatico. A maior parte toma caminhos mais longos e curvos e depois
penetra em correntes, lagos ou pantanos pela parte inferior, porque ela se move de areas de
alta pressdo para areas de baixa pressdao mais baixa dentro da zona saturada (WICANDER;
MONROE, 2009).

No municipio de Balneario Camboril, os aquiferos e demais dguas subterraneas
distribuem-se em: aquiferos sedimentares de maior potencialidade, areas sedimentares de
menor potencialidade, aquiferos fraturados de menor potencialidade e dreas praticamente
sem aquiferos. Na area diretamente afetada pelo empreendimento tem-se a presenca de

aquiferos sedimentares de maior potencialidade (Figuras 11 e 12).

v" Aquiferos sedimentares de maior potencialidade

Caracterizam-se como aquiferos livre de extensdao regional, com porosidade
intergranular, continuo, homogéneo e isotrépico (condutividade hidraulica horizontal é igual
a vertical). Ocorrem sob os sedimentos marinhos e costeiros e sdo representados por
sucessOes de camadas arenosas, pouco ou ndo consolidadas. As espessuras podem
ultrapassar 40 metros. Os sedimentos das dareas de influéncia de maré nos mangues
possuem muita matéria organica, existindo areas com lentes de turfa e argila.
Predominantemente na Unidade Hidroestratigrafica Cenozdico correspondente a Sistemas
Aquiferos Cenozdicos Litoraneos.

As vazlOes captadas em pogos deste aquifero quando bem construidos variam entre
20,0 e 90,0 m3/h. Os niveis estatisticos estdo proximos da superficie e variam geralmente
entre 2,0 e 4,0 metros. Esta zona aquifera caracteriza-se por apresentar dgua com qualidade
guimica boa para todos os fins: abastecimento doméstico e publico, agricola e industrial. O
valor de TSD é menor que 100 mg/L. Estes aquiferos proporcionam boas vazdes e agua

dentro dos limites de potabilidade.




FIGURA 11 - MAPA DE HIDROGEOLOGIA DE BALNEARIO CAMBORIU
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FIGURA 12 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA.

ADA

9.1.3 GEOLOGIA, LITOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

A vida na Terra se deve a uma combinacdo de fatores. Se olharmos a Terra como um
todo, podemos ver inUmeras interagdes ocorrendo entre seus varios componentes. Esses
componentes ndao agem isoladamente, mas sao interconectados, e quando uma parte do
sistema muda, acaba afetando as outras partes. Podemos apreciar melhor a complexidade
da Terra pensando nela como um sistema, a qual é uma combinacdo de partes que se
relacionam e se interagem de modo organizado (WICANDER; MONROE, 2009).

Os principais subsistemas da Terra sdo atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera,
manto e nucleo. A figura 13 apresenta a interagdo entre esses subsistemas, os quais fazem
da Terra um planeta dinamico que vem evoluindo e mudando desde sua origem, ha 4,6

bilhGes de anos (WICANDER; MONROE, 2009).




FIGURA 13 - SUBSISTEMAS DA TERRA.
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(Tabela 7).
TABELA 7 - INTERACOES ENTRE OS PRINCIPAIS SUBSISTEMAS DA TERRA
ATMOSFERA HIDROSFERA BIOSFERA LITOSFERA
Atmosfera Interagdo entre Correntes Gases para Intemperismo e
varias massas de ar  superficiais levadas respiracao; erosdo; Transporte
pelo vento; Dispersao de do vapor d’agua
Evaporagao esporos, polen e para precipitacdo
sementes pelo da chuva e da neve
vento
Hidrosfera Insumo de vapor Ciclo hidroldgico Agua para avida Precipitacdo,
d’agua e calor solar intemperismo e
armazenado erosdao
Biosfera Gases da respiragao Remogao de Ecossistemas Modificagdo do
materiais globais; intemperismo e
dissolvidos pelos Ciclos de alimentos  erosdo; Formagdo
organismos do solo
Litosfera Recurso de calor Fonte de materiais  Fonte de nutrientes Tectonicas de
solar armazenado; sélidos e minerais; placas
Paisagens afetam dissolvidos Modificagdo dos

0s movimentos do
ar

ecossistemas pelos
movimentos das
placas

FONTE: WICANDER; MONROE (2009).

O sistema Terra depende das interacbes entre os quatros subsistemas, sendo que

uma alteracdo num destes subsistemas acaba alterando o equilibrio do sistema Terra. Um

exemplo bem claro é esse: se ocorrer uma fase de vulcanismo intenso (litosfera), os




materiais lancados pelos vulces (cinzas vulcanicas) podem alterar as condi¢Oes climaticas
(atmosfera) e provocar inundagdes e/ou seca (hidrosfera) em determinados locais, o que
acabard influenciando a vida (biosfera) nos ecossistemas.

A palavra geologia vem do grego geo e logos, e é definida como o estudo da Terra,
ela € uma matéria tdo ampla que é subdivida em muitos campos diferentes, como por
exemplo, mineralogia, geofisica, sismologia, oceanografia, entre outros (WICANDER;
MONROE, 2009).

A litosfera é a porcdo solida do manto superior e a crosta, sendo formadas por
numerosas pecas individuais chamadas placas, que se movem acima da astenosfera como
resultado das correntes de conveccdao (WICANDER; MONROE, 2009). A litosfera é
basicamente composta por rochas e minerais. Dessa forma, aquilo que denominamos por
solo nada mais é do que a decomposicdo dessas rochas através do processo de
sedimentagao.

Uma rocha é um agregado natural de um ou mais minerais, sendo que os minerais
sdo solidos cristalinos inorganicos que ocorrem na natureza e tém propriedades fisicas e
quimicas definidas. Existem trés principais grupos de rochas: igneas, sedimentares e
metamarficas, cada grupo caracterizado pelo seu modo de formacao.

As rochas igneas sdo produzidas quando o magma se cristaliza ou a eje¢do vulcanica,
como a cinza, se acumula e se consolida. As rochas sedimentares se formam de trés
maneiras: consolidacdo de fragmentos de outras rochas, precipitacao de material dissolvido
ou compactacdo de restos de plantas ou animais. E por fim, as rochas metamorficas sdo
aquelas que resultam da transformacdo de outras rochas, geralmente sob a superficie, pelo
calor, pressao e fluidos da atividade quimica (WICANDER; MONROE, 2009).

A figura 14 apresenta o ciclo das rochas, que mostra o inter-relacionamento entre os
processos internos e externos da Terra. Ele relaciona os trés grupos de rochas (igneas,
sedimentares e metamarficas) entre si e, ao mesmo tempo aos processos superficiais
(condi¢des atmosféricas, transporte e deposicdo) e aos processos internos (geracdo do

magma e metamorfismo) (WICANDER; MONROE, 2009).




FIGURA 14 - CICLO DAS ROCHAS.
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As interacOes entre as placas tectOnicas é o que determina em certa medida, qual
dos trés grupos de rochas se formara. Um exemplo a ser citado é que quando as placas
convergem, o calor e a pressao gerados ao longo das margens das placas podem levar a uma
atividade ignea e ao metamorfismo dentro da placa oceanica subductada, produzindo como
consequéncia, rochas magmaticas ou metamorficas.

Sdo retirados e fundidos alguns dos sedimentos e rochas sedimentares na placa
subductada, enquanto outros sedimentos e rochas sedimentares sdao metamorfizados pelo
calor e pressdao gerados ao longo da margem convergente das placas. Posteriormente, a
cordilheira de montanhas e a cadeia de ilhas vulcanicas formadas ao longo da margem
convergente da placa, serdo desgastadas e erodidas.

Entdo, esses novos sedimentos serdo transportados por agentes, como a agua
corrente dos continentes para os oceanos, aonde serdo depositados e acumulados. Esses
sedimentos, alguns dos quais podem ser litificados e se tornarem rochas sedimentares,
aderem a uma placa em movimento ao longo da crosta oceanica subjacente, continuando o
ciclo (WICANDER; MONROE, 2009).

Com isso, pode-se observar que a relagdo entre o ciclo de rochas e a tectonica de

placas é somente um exemplo de como os varios subsistemas e ciclos da Terra sdo todos




inter-relacionados. Outro exemplo é a interacdo entre a atmosfera, hidrosfera e biosfera que
contribui para o intemperismo das rochas expostas a superficie da Terra.

Em relagdo a litologia, as figuras 15 e 16 classificam a ADA pela presenga de
predominante de sedimentos arenosos. Em relagdo a AID, além de sedimentos arenosos,
tem-se a presengca de cascalho, areia e argila e metassedimentos siltico-argilosos,

representados por xistos.




FIGURA 15 - MAPA DE GEOLOGIA DE BALNEARIO CAMBORIU
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FIGURA 16 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA.
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9.1.4 GEOMORFOLOGIA

Segundo Florenzano (2008), a geomorfologia é a ciéncia que estuda as formas de
relevo, sua génese, composicdo (materiais), e os processos que nelas atuam. De forma a
contextualizar este tema referente ao seu objeto de estudo, abordaremos uma variavel de
objeto de estudo da geomorfologia, que é a morfologia.

A morfologia engloba a morfografia? e a morfometria®. A morfografia refere-se aos
aspectos descritivos do relevo, que sdo representados pela sua forma e aparéncia, como por
exemplo, plano, colinoso, montanhoso. A superficie da Terra caracteriza-se por elevacdes e
depressdes que constituem o relevo terrestre, cujas macroformas s3ao descritas por
denominagbes convencionais, sendo elas, depressdes, planicies, planaltos e montanhas
(FLORENZANO, 2008).

A figura 17 representa a caracterizagao dos diferentes tipos de relevo, sendo eles: as

depressc"Jes4, planicies’, pIanaItose, montanhas’.

% £ a descri¢do qualitativa das formas de relevo.
® £ a caracterizacdo do relevo por meio de varidveis quantitativas.

4 . . ,
Terrenos situados abaixo do nivel do mar.




FIGURA 17 - AS GRANDES UNIDADES DE RELEVO.
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As figuras 18 e 19 apresentam o mapa de relevo (geomorfoldgico), e classificam a
ADA e a AID como planicies e terracgos fluviais e marinhos, os quais determinam as regides

mais planas do municipio. Na AID ainda, tem-se a presenca de morrotes altos e baixos.

5 . ~ .
Terrenos baixos e planos, formados por acumulagdo de material.
6 .
Terrenos altos, variando de planos e ondulados.

7
Terrenos altos e fortemente ondulados.




FIGURA 18 - MAPA DE RELEVO DE BALNEARIO CAMBORIU.

CB'AG'W'W Aa-u.m'w 48'39‘30'!'4 lB'3:W‘W 48‘30;.!0'W JB’S:VW A!'J?IGO‘W “'SIV'W 48’36'10'W M'J?O'W JB'J&I'.W'W AB"J?“'W 48’3‘110"W
N
26°570"S =4
p=26°570"S
26°57'30"S =
Tl I=26°57'30"S
26°580"S =4
p=26°580"S
26°58'30"S: ‘
v I=26°58'30"S
26°590"S =4
|=26°590"S
26°59°30"S =
Q I=26°59'30"S
s
27°0'0"S =4
p=27°00"S
27°0'30"S =4
p=27°030"S
27°1'0"s =4
=27°10"S
27°1'30"S =4
o
5 p=27°1"30"S
27°20"S =1
p=27°20'S
27°2'30"S =4
p=27°2'30"S
27°30"s =
=27°30"8
7510 0,35 0,7 14 2,1 28
- Ki 273308
{ | T T T T T T T
48°40730"W 48°400"W 48°3930"W 48°390°W 48°3830°'W 48°380"W 48°3730"W 48°370'W
LEGENDA PROJEGAO UNIVERSAL
TRANSVERSA DE MERCATOR
Origem da quilometragem UTM: Equador
[ |BALNEARIO CAMBORIU RELEVO " Merdana Cente S1W G
[_JLMmesuNGrss g couas =
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000
I BROGRARA MORROS ALTOS
MASSA D' AGUA [ MORROS BAIXOS FONTE DE DADOS
e S o, 935 ERA 200 0 ARQUITETURA
MORROTES S o B0 RSO U, CONTEMPORANEA
[ MORROTESALTOS Sou vl =
MORROTES BAIXOS LOCAUZAGRO GEOGRAFICA | || PRocessamento e bapos
: mm:::;:.n‘agnmwswmmm
PLANICIES E TERRAGCOS FLUVIAIS E MARINHOS e
<4 h) RGN IRBANSIA  DRGUINERA G




FIGURA 19 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA.

ADA

Ja a morfometria, refere-se aos aspectos quantitativos do relevo, tendo como suas
varidveis relacionadas a: medida de altura, comprimento, largura, superficie, volume, altura
absoluta e relativa, inclinacdo (declividade), curvatura, orienta¢do, densidade e frequéncia
de suas formas (FLORENZANO, 2008).

Entre as varidveis ja citadas, as mais utilizadas, ndo s6 para estudos
geomorfoldgicos, mas também para estudos geoldgicos, pedolédgicos, agronOGmicos,
geotécnicos e integrados do meio ambiente (na avaliacdo da fragilidade e Vulnerabilidade
dos ambientes), sdo: altitudeg, amplitude aItimétricag, extensdo de vertentelo, declividade!!
e aquelas que indicam o grau de dissecac3o do relevo, como a densidade de drenagem®?, a
frequéncia de rios™® ou, ainda, a amplitude interfluvial* (FLORENZANO, 2008).

As variaveis citadas acima e outras variaveis morfométricas, como a curvatura

horizontal e curvatura vertical, podem ser obtidas através de medidas realizadas em campo,

em carta topografica ou de modelo digital de elevagao (MDE) (FLORENZANO, 2008).

8 Altura do relevo em relaco ao nivel do mar.

° £ a altura relativa do relevo.

1% € a distancia entre o divisor e a base da vertente.

™ £ a inclinaggo do relevo em relag3o ao plano horizontal.

ZEo comprimento dos canais de drenagem por unidade de area.
3 £ 0 nimero de canais de drenagem por unidade de area.

' E a distancia entre dois interfluvios.




Para caracterizar a ADA em relacdo morfometria, as figuras 20 e 21 apresentam o
mapeamento de amplitudes altimétricas no municipio de Balneario Camboriu, sendo que na
ADA a amplitude altimétrica fica em até 20 m, e na AID a mesma varia entre zero, até 20

metros, 30 a 80 metros e 80 a 200 metros.




FIGURA 20 - MAPA DE AMPLITUDE TOPOGRAFICADE BALNEARIO CAMBORIU
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FIGURA 21 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA.
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9.1.5 CLIMA

O clima é o conjunto das caracteristicas de temperatura, umidade, ventos e chuvas
em uma determinada regidao ao longo do ano.

O conhecimento das diferengas conceituais entre tempo e clima é de grande
importancia. O tempo é a variacdo diaria das condi¢des atmosféricas, enquanto o clima é a
condicdo média do tempo em uma dada regido baseada em longos periodos de tempo. As
variaveis climaticas sdo quantificadas em estacdo meteoroldgicas e descrevem as
caracteristicas gerais de uma regido em termos de sol, nuvens, temperatura, ventos,

umidade e precipitacdes (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004).

9.1.5.1 PRECIPITACAO

A precipitagdao pode ser entendida como toda dagua proveniente do meio atmosférico
que atinge a superficie terrestre. O que diferencia essas formas diferentes de precipitacGes é
o estado em que a 4dgua se encontra.

Na natureza existem diversas formas de precipitacdo na natureza: a chuva que é
ocorréncia da precipitagdo na forma liquida, e outras formas com granizo, neve, geada etc. O
mecanismo basico da formagdo das chuvas é a condensagao do vapor de dgua existente na

atmosfera, que é elevado 4s maiores altitudes, constituindo as nuvens. O fenbmeno que




origina a ascensdo do ar umido, as chuvas sdo classificadas em convectivas, orogréficas e
frontais ou ciclonicas (TUCCI, 1995).

As chuvas convectivas ou de verdo sdo formadas por um processo de convec¢do de
massa de ar Umido, que se forma em uma regido restrita, em funcdo de um gradiente de
temperatura vertical. Essas chuvas possuem, geralmente, grande intensidade e curta
duracdo. As chuvas orogréaficas sdo consequéncia de ventos Umidos que se deslocam
verticalmente devido as barreiras montanhosas. Sdo chuvas que podem ter de pequena a
grande intensidade, pois 0 mecanismo de producdo pode estar associado aos outros tipos de
chuvas, sdo caracterizadas por serem muitos frequentes (TUCCI, 1995).

As chuvas frontais ou ciclonicas originam-se do contato entre massas de ar quentes e
frias. As massas de ar quente sdo elevadas (menor densidade), encontrando condi¢des de
temperaturas e pressées menores, facilitando a condensacdo da umidade existente. Essas
chuvas apresentam baixa intensidade e grande duracdo (TUCCI, 1995).

As chuvas podem ser medidas por dois aparelhos comumente empregados na
medicdo o pluviometro e o pluvidgrafo. O pluvibmetro devido a simplicidade de sua
instalacdo e operacao, sendo facilmente encontrado. No pluviémetro é lido a altura total de
agua precipitada, ou seja, a lamina acumulada durante a precipitacdo, sendo que seus
registros sdao sempre fornecidos em milimetros por dia, ou em milimetros por chuva. O
pluvidgrafo é mais encontrado nas estacGes meteoroldgicas propriamente ditas e registra a
intensidade de precipitacdo, ou seja, a variacdo da altura de chuva com o tempo. Este
aparelho registra em uma fita de papel em modelo apropriado, simultaneamente, a
guantidade e a duracdo da precipitacao (TUCCI, 1995).

A regido da ADA varia entre 1.711 — 1.713 e na AID varia entre 1.707 — 1.713 mm por
ano, com periodo de estiagem compreendendo os meses de junho, julho e agosto, quando a
média mensal de chuva é de 92 mm. Os dados pluviométricos mostram que o
aproveitamento da dgua da chuva na cidade pode ser vidvel. A figura 22 apresenta dados de

precipitagdo na regiao.




FIGURA 22 - MAPA PLUVIOMETRICO DE BALNEARIO CAMBORIU
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9.1.5.2 TEMPERATURA

Segundo Lamberts, Dutra e Pereira (2004), a variacdo da temperatura na superficie
resulta basicamente dos fluxos das grandes massas de ar e da diferente recepcdo da
radiacdao do sol de local para local. Quando a velocidade dos fluxos de ar é pequena, a
temperatura é consequente, na sua maior parte, dos ganhos térmicos solares do local.

A radiagao solar que atinge a superficie terrestre é recebida de forma distinta, em
consequéncia do tipo de solo e de vegetacdo, topografia e da altitude local. Quando a
velocidade do ar é alta, a influéncia dos fatores locais na temperatura do ar é bem menor.

A figura 23 mostra o comportamento da temperatura do ar durante um dia qualquer.
A menor temperatura do dia ocorre nas primeiras horas da manha, préximo ao nascer do
sol, em seguida a temperatura comeca a subir e atinge seu valor maximo por volta das 14
horas. A diferenca entre esses dois valores (maximo e minimo) chama-se amplitude térmica
didria.

FIGURA 23 - VARIAGAO DIARIA DA TEMPERATURA.
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FONTE: LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA (2004).

9.1.5.3 UMIDADE




A umidade do ar resulta da evaporacdo da agua contida nos mares, rios, lagos e na
terra, bem como evapotranspiragdo dos vegetais. O ar a certa temperatura pode conter uma
determinada quantidade de agua. Quanto maior a temperatura do ar, menor sua densidade
e, em consequéncia, maior quantidade de dgua podera conter. Se o conteldo de 3agua
evaporada no ar é maior possivel para aquela temperatura, diz-se que o ar é saturado. Nesta
condicdo, qualquer quantidade de 4dgua a mais em estado de vapor condensara. Deste
fendbmeno se originam a névoa, o orvalho e a chuva. Quando o conteldo de vapor de agua
no ar é menor que o maximo possivel para aquela temperatura, diz-se que esta proporcao
(percentual) é a umidade relativa do ar. A umidade relativa tende a aumentar quando ha
diminuicdo da temperatura e a diminuir quando hd aumento da temperatura (LAMBERTS;

DUTRA; PEREIRA, 2004).

9.1.5.4 RADIAGCAO SOLAR

A radiacdo solar é a principal fonte de energia para o planeta, tanto como fonte de
calor quanto fonte de luz, o Sol é um elemento de extrema importancia. No movimento de
translacdao, a Terra percorre sua trajetoria eliptica em um plano inclinado de 23°27’ em
relacdo ao plano do equador. E este o dngulo que define a posicdo dos trépicos e isto faz
com que os dois hemisférios terrestres recebam quantidades distintas de radiacao solar ao
longo do ano, caracterizando as estacbes pelos solsticios de inverno e verdo e pelos
equindcios de outono e de primavera. Em latitudes mais baixas (locais mais préximos ao
Equador), o sol tem comportamento mais parecido nos dois solsticios, sendo o nimero de
horas de sol diario mais semelhante. Em latitudes mais elevadas, os dias sdo bem mais
longos nos meses de verdo que nos meses de inverno, tornando estas estagdes mais
distintas. E importante saber a latitude do local sob andlise para obter a carta solar

correspondente (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004).

9.1.5.5 SUSCETIBILIDADE A OCORRENCIA DE PROCESSOS EROSIVOS




Para abordarmos o tema suscetibilidade a ocorréncia de processos erosivos,
precisamos compreender alguns conceitos.

Segundo Tucci (1995), a erosdo é o processo de carreamento dos solos. Os agentes
podem ser a dgua, os ventos ou outros. Em geral os principais processos erosivos, nos
centros urbanos, sdo causados pela agua. Esses processos sdo agravados pela acdo humana,
através das alteracdes das caracteristicas das condi¢des naturais, seja pelo desmatamento,
remocgao de encostas ou também pelo aumento das dreas impermeabilizadas. Distinguem-se
duas formas de abordagem para os processos erosivos:

e Erosdo natural ou geolégica, que desenvolve em condicdes de equilibrio com
formacdo do solo e;

e Erosdo acelerada ou antrdpica, cuja intensidade, por ser superior a formacado do solo,
nao permite recuperag¢ao natural.

Os critérios de avaliacdo da erosdo envolvem analises de reconhecimento, no local. O
tipo de solo, a cobertura vegetal, o uso solo, o perfil geotécnico e a declividade indicam a
suscetibilidade do solo ao processo erosivo. Portanto é importante verificar a relacdo entre
as unidades geotécnicas e o tipo de solo, além da variabilidade da declividade (TUCCI, 1995).

Os movimentos gravitacionais de massa analisados para fins de mapeamento de
areas suscetiveis, envolvendo solos e rochas, foram:

v' Deslizamento: movimento caracterizado por velocidade alta, que se desenvolve
comumente em encostas com declividade e amplitude média a alta e segundo
superficie de ruptura planar (translacional), circular (rotacional) ou em cunha
(acompanhando planos de fragilidade estrutural dos macicos terrosos ou rochosos),
geralmente deflagrado por eventos de chuvas de alta intensidade ou com elevados
indices pluviométricos acumulados, condicionados por fatores predisponentes
intrinsecos aos terrenos. O processo é também denominado escorregamento.

v/ Rastejo: movimento relativamente lento quando comparado ao processo de
deslizamento, que pode ocorrer mesmo em terrenos com baixas declividades, como
coltvios ou talus em depdsitos de sopé e/ou meia encosta.

v" Queda de rocha: movimento geralmente abrupto de blocos e matacdes rochosos,

gue se desprendem de encostas ingremes, pareddes rochosos ou falésias.




As descricdes das classes de susceptibilidade para os movimentos gravitacionais de

massa estdo descritas na tabela 8.
TABELA 8 - CLASSES DE SUSCEPTIBILIDADE.
CLASSE DE SUSCEPTIBILIDADE CARACTERISTICAS PRODOMINANTES

Relevo: serras e morros altos;
Forma de encostas: retilineas e cbéncavas com
anfiteatro de cabeceiras de drenagem abruptos;
Amplitude: 50 a 500 m;
Declividade: >25¢9;

Alta Litologia: sedimentos arenosos e conglomerados com
intercalagdo de sedimentos siltico argilosos;
Densidade de delineamentos estruturais: alta;
Solos: pouco evoluidos e rasos;
Processos: deslizamentos, corrida de massa, queda
de rocha e rastejo;
Relevo: morros altos, morros baixos e morrotes;
Forma das encostas: convexas, retilineas e concavas
com anfiteatros de cabeceira de drenagem;
Amplitudes: 30 a 100 m;

Média Declividades: entre 10 e 30 %;

Litologia: gnaisses granuliticos ortoderivados com
porgdes migmatiticas;
Densidade de lineamentos/estruturas: média;
Solos: evoluidos e moderadamente profundos;
Processos: deslizamentos, queda de rochas e rastejo;
Relevo: planicies e terragos fluviais marinhos e
colinas;
Forma da encosta: convexas suavizadas e topos
amplos;
Amplitude: <50 m;

Baixa Declividades: <15%;
Litologia: cascalho, areia, argila de planicies
aluvionares recentes;
Solos: aluviais/marinhos evoluidos e profundos nas
colinas;
Processos: deslizamento, queda de rochas e rastejo.

FONTE: CPRM, 2014 APUD LEITURA TECNICA, 2014.

As figuras 24 e 25 apresentam o mapa de suscetibilidade, e pode-se observar que na
area diretamente afetada pelo empreendimento, existe risco considerado de baixa

intensidade de deslizamento e rastejo.




FIGURA 24 - MAPA DE SUSCETIBILIDADE A PROCESSOS EROSIVOS DE BALNEARIO CAMBORIU
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FIGURA 25 - ZOOM NA AREA DIRETAMENTE AFETADA

ADA

9.2. MEIO BIOTICO

9.2.1 CARACTERIZAGCAO DA COBERTURA VEGETAL

A vegetacdo remanescente no territério do municipio de Balnedrio Camboriu est3,
principalmente, representada por estagios secunddrios e até primarios em alguns sitios da
Floresta Ombrdfila Densa que constitui a Floresta Atlantica, com suas subformacdes
diferenciadas em funcdo das altitudes e condi¢des eddaficas e morfoclimaticas. Além desta,
ocorrem no municipio Formacgdes Pioneiras (ecossistemas dependentes de fatores
ecolégicos instaveis) representadas pelas restingas, brejos, banhados e manguezais (LEITURA
TECNICA, 2014).

A Floresta Ombréfila Densa se caracteriza pelo estabelecimento de uma vegetacao
de maior complexidade, estratificada, de maior altura, diversidade de espécies e fechamento
de dossel (copa). A designacdo Ombréfila, de origem grega, em substituicdo: “amigo das
chuvas”. A principal caracteristica ecolégica é marcada pelos ambientes ombrdfilos, de
temperatura média elevada (25°C) e de alta precipitacdo, bem distribuida durante o ano
sendo a mais heterogénea e complexa do sul do pais, de grande for¢a vegetativa, capaz de

produzir naturalmente, de curto e médio prazo, incalculdvel volume de biomassa. Estima-se




qgue seja representada por mais de 700 espécies arbdreas, sendo a maioria exclusiva dessa
unidade vegetacional (LEITURA TECNICA, 2014).
Na area diretamente afetada pelo empreendimento ndo ha presenca de qualquer

tipo de vegetacao.

9.2.2 CARACTERIZAGCAO DA FAUNA E ESPECIES ENCONTRADAS NA REGIAO DO
EMPREENDIMENTO

Por localizar-se em area urbana, a fauna presente na regidao do empreendimento sao
praticamente animais domésticos, cdes e gatos, como também se tem a presenca de

passaros, insetos e anfibios (Figura 26).

FIGURA 26 - EXEMPLOS DE FAUNA ENCONTRADA NA REGIAO DO EMPREENDIMENTO

) |

-
FONTE: GOOGLE, 2015.

9.2.3 RELACAO DE ESPECIES DA FAUNA AMEACADAS A EXTINGAO

A fauna esta diretamente associada a flora, juntas elas formam os chamados biomas.
Por meio de levantamentos de dados e mapeamentos, conclui-se que existe um vinculo
muito grande de cada espécie com seu habitat natural, apesar de algumas espécies terem a
capacidade de adaptacdo a diferentes meios, até mesmo o meio urbano. O crescimento
desenfreado das cidades e o desenvolvimento das atividades rurais fazem com que muitos
ecossistemas sejam interrompidos.

Santa Catarina apresenta 275 espécies ameacas a extingdo, de acordo com a
Fundacdo do Meio Ambiente (FATMA). Para apresentar as espécies de fauna que estdo
ameacadas a extin¢do e que abrangem a area de influéncia indireta (All), iremos apresentar
uma listagem realizada no estado de Santa Catarina das espécies ameagadas a extingao
dentro do Estado. Para tanto, iremos apresentar as espécies divididas em suas respectivas
classes (Tabelas 9, 10, 11 e 12), sendo que procurou-se relatar as espécies que se encontram

mais préximas a nossa area de estudo.




TABELA 9 - AVES AMEAGADAS A EXTINCAO

AVES
Nome cientifico Nome Popular Localizagao
1  Crypturellus Noctvagus Jad do Sul Vale do Itajai
2  Diomedea dabbenena Albatroz de Tristao Litoral Sul
3  Diomedea epomophora Albatroz Real Litoral Sul
4  Ptedodroma incerta Grazina de barriga branca Litoral Sul
5  Procellaria aequinoctialis Pardela Preta REBIO Marinha do Arvoredo- Bombinhas
e litoral Brasileiro
6  Amazona vinacea Papagaio de peito roxo Serra do Tabuleiro
TABELA 10 - MAMIFEROS AMEACADOS A EXTINCAO.
MAMIFEROS
Nome cientifico Nome Popular Localizagdo
1  Speothos venaticus Cachorro do mato vinagre Toda Santa Catarina
2 Eubalaena australis Baleia Franca do Sul APA Baleia Franca
3 Physeter macrocephalus Cachalote Encosta Brasileira
4  Pontoporia blainvillei Toninha APA Baleia Franca
5  Mazama nana Veado Mao Curta Toda a Regido de SC
TABELA 11 - REPTEIS AMEACADOS A EXTINGCAO.
REPTEIS

Nome cientifico Nome Popular Localizagdo

Caretta Caretta Tartaruga Cabeguda Litoral Brasileiro

Dermochelys coridcea Tartaruga gigante Litoral Brasileiro

Eretmochelys imbricata Tartaruga de pente Rio Grande do Sul ao Ceara
TABELA 12 - PEIXES AMECADOS A EXTINCAO.

PEIXES

Nome cientifico Nome Popular Localizagao

Rhinobatos Horkelii Viola REBIO Arvoredo

Galeorhinus Galeus Cagado-bico-doce Litoral Sul

Mustelus Schmitt Cacdo-bico-de-cristal Litoral Sul

9.2.4 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BRASIL, Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA. Resolu¢do n2 002 de 06 de dezembro de
2011. Reconhece a lista oficial de espécies de fauna ameagadas a extingdo no Estado de Santa
Catarina e da outras providéncias.




9.3 MEIO ANTROPICO

9.3.1 CONDICOES SOCIAIS E ECONOMICAS

Segundo dados do IBGE (2017), o municipio de Balneario Camboril possui uma
populacdo estimada de 135.268 habitantes, com uma densidade demografica de 2.337,67
hab/km? e um indice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,845.

A taxa bruta de natalidade é o nimero de criancas que nasce anualmente para cada
mil habitantes, em uma determinada area. Em 2011, a taxa bruta de natalidade de Balneario
Camboriu era de 11,9 nascidos por mil habitantes, apresentando um decréscimo de 10,19%

entre 2007 e 2010, conforme a tabela 13.

TABELA 13 - TAXA BRUTA DE NATALIDADE POR 1.000 HABITANTES, SEGUNDO BALNEARIO CAMBORIU, SANTA
CATARINA E BRASIL, NO PERIODO DE 2007 E 2011.

ANO BALNEARIO CAMBORIU SANTA CATARINA BRASIL
2007 13,7 13,5 16,6
2008 13,5 14,1 16,4
2009 13,4 14,1 16,0
2010 12,3 13,8 15,8
2011 11,9
Evolugdo 2007/2010 -10,19% 2,22% -4,82%

FONTE: MINISTERIO DA SAUDE, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DO SUS (DATASUS), 2009, ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM
NUMEROS SEBRAE, 2013.

O produto interno bruto (PIB) catarinense, no ano de 2011 atingiu o montante de RS
169 bilhdes, e o municipio de Balneario Camboriu, no ano de 2011 obteve um PIB no valor
de 2.411,7 milhGes de reais, conforme pode ser observado na tabela 14.

Referente a posicao regional, o municipio de Balnedrio Camboriu foi comparado com

os demais da Associacdo dos Municipios da Regido da Foz do Rio Itajai — AMFRI.

TABELA 14 - PRODUTO INTERNO BRUTO A PREGOS CORRENTES DE BALNEARIO CAMBORIU, COM POSICAO
REGIONAL E ESTADUAL, NO PERIODO DE 2006 E 2011.

PIB (R$ x1.000,00)

PERIODO BALNEARIO CAMBORIU POSICAO REGIONAL POSICAO ESTADUAL
2006 1.147.481 29 152
2007 1.251.824 29 162
2008 1.448.151 29 172
2009 1.705.311 29 122
2010 2.093.074 29 120
2011 2.411.763 29 13¢
Evolugdo 2006/2011 210,18% Manteve-se na 22 Melhorou 2 posi¢des
posi¢do

FonTE: IBGE, 2017.




O produto Interno Bruto (PIB) per capita estd expresso sucintamente na tabela 15,

sendo seus valores referentes ao ano de 2010 a 2014.

TABELA 15 - PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA, SEGUNDO BALNEARIO CAMBORIU COM POSICAO
REGIONAL E ESTADUAL, NO PERIODO DE 2010-2014

PIB PER CAPITA (R$)

PERIODO BALNEARIO CAMBORIU POSICAO REGIONAL POSICAO ESTADUAL
2010 25.302,78 3¢ 51¢
2011 27.505,57 3¢ 642
2012 29.543,61 49 71¢
2013 32.697,79 49 742
2014 35.688,41 49 642
Evolugdo 2010/2014 141,04% Regrediu 1 posicao Regrediu 13 posicbes

FonTE: IBGE, 2017

Em relacdo ao niumero de empresas, em Balnedrio Camboril, tomando-se como
referéncia dezembro de 2011, existiam 11.954 empresas formais, as quais geraram 40.770
postos de trabalho com carteira assinada. As figuras 27 e 28 apresentam em numeros

absolutos, o volume de empresas e empregos no municipio no periodo de 2006 a 2011.

FIGURA 27 - EVOLUCAO DO NUMERO DE EMPRESAS EM BALNEARIO CAMBORIU.
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FONTE: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELACAO ANUAL DE INFORMAGOES SOCIAIS (RAIS), 2011 ApUD BALNEARIO
CAMBORIU EM NUMERO SEBRAE, 2013.




FIGURA 28 - EVOLUGAO DO NUMERO DE EMPREGOS EM BALNEARIO CAMBORIU.
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FONTE: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELACAO ANUAL DE INFORMAGOES SOCIAIS (RAIS), 2011 APUD BALNEARIO
CAMBORIU EM NUMERO SEBRAE, 2013.

A tabela 16 apresenta o numero de empresas exportadoras do municipio, segundo o
enquadramento do volume de suas exportagdes. O principal pais de destino das exportagdes
de 2011 no municipio foi a China. As exporta¢cdes do municipio para este pais representam

aproximadamente 40%.

TABELA 16 - NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE BALNEARIO CAMBORIU, SEGUNDO AS FAIXAS DE
VALORES EXPORTADOS (USS$ FOB), NO PERIODO DE 2008 E 2010

FAIXA EXPORTADA (USS FOB) 2008 2009 2010 2011
Até USS 1 milhdo 9 7 6 12
Entre USS 1 e 10 milhdes - - 1 1

Entre USS 10 e 50 milhdes - - - _
Acima de USS 50 milhdes - - - -

FONTE: MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR (MDIC), APUD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS 2013.

9.3.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONOMICAS

O municipio de Balneario Camboriu, no ano de 2011, alcangcou a marca de 10.957
empresas formais e os empregos gerados chegaram a 33.878. O detalhamento em nimeros
absolutos e participagdao relativa sao mostrados nas figuras 29 e 30, considerando as

microempresas (ME), pequena empresa (PE), média empresa (MDE) e grande empresa (GE).




FIGURA 29 - NUMERO DE EMPRESAS FORMAIS EM BALNEARIO CAMBORIU, SEGUNDO O PORTE, EM 2011.
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FONTE: SEBRAE, 2011 ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

FIGURA 30 - NUMERO DE EMPREGOS FORMAIS EM BALNEARIO CAMBORIU, SEGUNDO O PORTE, EM 2011.
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FONTE: SEBRAE, 2011 ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

A tabela 17 apresenta o numero de empresas e empregos de Balnedrio Camboriu,
organizadas segundo secdes da CNAE e o seu respectivo porte, tomando por referéncia o

ano de 2011.

TABELA 17 - NUMERO DE EMPRESAS ESTABELECIDAS EM BALNEARIO CAMBORIU CLASSIFICADAS POR PORTE E
PARTICIPAGAO RELATIVA, EM 2011.

SECAO DE ATIVIDADE ECONOMICA, SEGUNDO 2011
CLASSIFICACAO CNAE - VERSAO 2.0

TOTAL ME PE MDE GE PARTIC. (%)
Secdo A — Agricultura, Pecuaria, Produgdo Florestal, 16 15 1 - - 0,13%
Pesca e Aquicultura

Secdo B- Industrias Extrativas 1 1 - - - 0,01%




Secdo C- Industrias de Transformacgdo 533 512 21 - - 4,46%
Sec¢do D- Eletricidade e Gas 3 3 - - - 0,03%
Secdo E- Agua, Esgoto, Atividades de Gestdo de 14 10 1 2 1 0,12%
residuos e Descontaminagdo

Secgao F- Construgao 967 880 79 8 - 8,09%
Secdo G- Comércio; Reparagdo de Veiculos 4.694 4.431 243 12 8 39,27%
Automotores e Motocicletas

Sec¢do H- Transportes, Armazenagem e Correio 225 208 12 3 2 1,88%
Secdo I- Alojamento e Alimentacgdo 1.148 962 170 15 1 9,6%
Secdo J- Informagdo e Comunicagdo 214 191 23 - - 1,79%
Secdo K- Atividades Financeiras, de seguros e servicos 151 141 9 1 - 1,26%
relacionados

Secdo L- Atividades Imobilidrias 352 351 1 - - 2,94%
Se¢do M- Atividades, profissionais cientificas e 449 422 27 - - 3,76%
técnicas

Secdo N- Atividades administrativas e servicos 1.882 1.835 41 4 2 15,74%
complementares

Secdo O- Administragdo publica, defesa e seguridade 7 4 1 1 1 0,06%
social

Secdo P- Educacdo 149 117 29 2 1 1,25%
Secdo Q- Saude humana e servigos sociais 361 346 11 - 4 3,02%
Secdo R- Artes, cultura, esporte e recreagao 141 129 10 2 = 1,18%
Sec¢do S- Outras atividades de servigos 610 594 15 - 1 5,10%
Secdo T- Servicos domésticos 37 37 - - - 0,31%
Secdo U- Organismos internacionais e outras - - - - - -
instituicOes extraterritoriais

Total 11.954 11.189 694 50 21 100%

FoNTE: SEBRAE, 2011 ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

Com isso, pode-se observar que de acordo com o estudo “Balneario Camborit em
numero”, elaborado pelo Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE com
parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econdmico Sustentavel do estado de
Santa Catarina, as atividades econdmicas do municipio se concentram nos setores de
comércio, reparagdao de veiculos automotores e motocicletas, seguido de atividades
administrativas, servicos complementares, alojamento, alimentacdo e construcdo. Cabe

ressaltar que ndao ha dados mais recentes.




Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da populacdo de 18 anos ou mais (percentual
dessa populagdo que era economicamente ativa) passou de 69,86 % em 2000 para 74,08%
em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupagdo (percentual da populagao
economicamente ativa que estava desocupada) passou de 11,83% em 2000 para 4,38% em
2010. O referido documento assinala quanto ao nivel de escolaridade que, 61,91% dos
habitantes tinham ensino médio completo e 79,49% o ensino fundamental completo. Dos
que trabalhavam naquele periodo, 44,48% tinham rendimento médio de até 02 salarios

minimos e 14,5% estavam em ocupagao informal e ndo tinham o ensino fundamental.

9.3.3 EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS

O equipamento de saude envolve 56 estabelecimentos segundo o tipo de gestdo, dos

quais 96,42% tém gestdo municipal (publica e privada) e 3,58% a gestao estadual, conforme

a tabela 18.

TABELA 18 - REDE FISICA DE SAUDE.

TIPO DE ESTABELECIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL TOTAL
Central de regularizacdo de 01 - 01
servigos de saude

Central de regulagdo médica - 01 01
das urgéncias

Centro de atencdo psicossocial 02 - 02
Centro de satide/ Unidade 15 - 15
basica

Clinica/ Centro de 13 - 13
especialidade

Consultorio isolado 01 - 01
Hospital geral 02 - 02
Policlinica 15 - 02
Unidade de apoio diagnose e 01 - 15
terapia isolada

Secretaria de saude 01 - 01
Unidade maovel de nivel pré- 01 01 02
hospitalar na drea de urgéncia

Unidade movel terrestre 54 - 01
Total 02 56

FONTE: RELATORIO DE GESTAO EM SAUDE, 2013 APUD LEITURA TECNICA, 2014.

Com base na tabela acima, tem-se entdo na esfera administrativa municipal, 24
estabelecimentos privados e 30 estabelecimentos da rede publica municipal, e na esfera

administrativa estadual estdo 2 estabelecimentos.




Com relagcdo ao numero de hospitais existentes no municipio destacam-se quatro
hospitais com 102 leitos, para atendimento de ndo usuarios do SUS. A tabela 19 apresenta a

relacao de hospitais privados existentes no municipio.

TABELA 19 - RELACAO DE HOSPITAIS PRIVADOS COM DISTRIBUIGAO DE LEITOS.

CNES HOSPITAL MUNICIiPIO MACRO PORTE ;ﬂ;o N LEITO SUS TOTAL

3718395 Hospital Balneario FRI I 20 - 20
UNIMED Camboriu

3425398 Hospital e Balnedrio FRI I 31 - 31
Maternidade Camboriu
Santa Luisa

3119289 Hospital do Balneario FRI Il 49 - 49
Coragao Camboriu

2336464 Hospital de Balnedrio FRI I 02 02
Olhos de Camboriu
Santa
Catarina

TOTAL 102

FoNTE: CNE/DATASUS, 2013 APUD LEITURA TECNICA, 2014,

O Unico hospital publico referéncia em média complexidade para populacdo
residente, é o hospital municipal Ruth Cardoso, com 102 leitos para usuarios do SUS, dos
guais 16 sdo leitos obstétricos e 09 leitos pediatricos.

Além disso, o municipio dispde para o atendimento a saude da familia, 15 equipes de
estratégia de saude da familia que conta com 72 agentes comunitdrios de saude e prestam
servicos a 51.249 habitantes, que correspondem a 42,38% da populagdo total, sendo
distribuidos em: Unidade basica de saude da Barra, unidade basica de saude da Nova
Esperancga, unidade da estratégia de saude da familia do bairro Aririba, unidade da estratégia
de saude da familia do bairro da Vila Real, unidade da estratégia de saude da familia do
bairro das Nacgdes (CAS), unidade da estratégica de saude da familia do bairro dos Estados,
unidade de saude da Rua Suica, e unidade da estratégia de saude da familia do bairro dos
Municipios.

Em relacdo ao equipamento de educa¢do, o municipio atua nas areas de educacgao
infantil, ensino fundamental e educacdo de jovens e adultos por meio de 23 nucleos de
educacdo infantil, 16 escolas municipais de ensino fundamental e um centro de educacao de

jovens e adultos.




Estdo matriculados nos diferentes estabelecimentos de ensino municipal, 3.360

alunos no ensino infantil, 10.188 alunos no ensino fundamental e 924 alunos no centro de

educagdo de jovens e adultos. As tabelas 20, 21, 22 e 23 demonstram as escolas municipais,

estaduais e particulares existentes no municipio, como também sua localizacao.

TABELA 20 - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL EM BALNEARIO CAMBORIU.

NUCLEO DE EDUCACAO
INFANTIL MUNICIPAL
Santa Inés

Estaleirinho

Sdo Judas Tadeu

Rio das Ostras
Pequeno Navegador

Nova Esperanga
Pequeno Mundo

Recanto dos Passarinhos

Santa Clara
Santa Inés
Sementes do Amanha

Sonho de Crianga
late Clube

Pioneiros
P3o e Mel

Novo Tempo

LOCALIZAGAO

Bairro dos
Municipios
Estaleiro

S&o Judas Tadeu

S3o Judas Tadeu
Jardim late Clube

Nova Esperanca
Nova Esperanca

Bairro das Nagdes

Bairro dos
Municipios
Bairro dos
Municipios
Bairro dos
Municipios

Bairro das Nagdes
Bairro late Clube

Bairro dos
Pioneiros
Bairro Vila Real

Bairro dos
Estados

ATENDIMENTO

Bergariolell (0 a
2 anos)

Bergdrio l e ll,
Maternal lell e

Jardimlell
Bergario |,
Bergario ll,
Maternal I-A,
Maternal I-B,
Maternal II-A,
Maternal II-B
Jardim |, Jardim Il
Bergario e

maternal lell /0
a3anos
Jardimlell
Bergariolelle
Maternal l e ll
Bercario l e ll,
Maternal l e ll e
Jardimlell
Jardim I, Il e lll de
4 a6 anos
Bergariolell
0a2anos
Bergario e
maternal /0 a3
anos

Bercariol el
Bergario |,
Bergario II-A
Bercario II-B,
Materna I-A
Maternal I-B,
Maternal II-A,
Maternal 11-B
Bercario

Jardim | e Jardim
Il
Bercariol e ll

PERIODO

Integral

Integral

Integral

Dois turnos
Integral

Integral
Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral
Integral

Integral
Integral

Integral

MATRICULA
44

46

121

164
98

152
69

140

178

44

390

157
152

136
280

259




Crianga Esperancga

Cristo Luz

Carrossel

Brilho do Sol

Aririba

Primeiro Passo

Anjo da Guarda

Bom Sucesso

Total

Nova Esperancga

Vila Real

Bairro das NagGes

Estaleiro

Aririba

Bairro das Nagbes

Vila Real

Bairro da Barra

Bergariolelle
Maternallell /0
a3
Maternallelle
Jardimlell/4a
6 anos

Jardim |
Jardimlil4a6
anos

Bercdriol e ll,
Maternallell e
Jardimlell-0a
6 anos

Bercariol e ll
(Misto), Maternal
I, Maternal Il,
Jardim | e Jardim
Il-0a6anos
Jardim | e Jardim
Il

Bergario e
Maternal-0a 3
anos

Bergdrio l e ll,
Maternallelle
Jardimlell0a 6
anos

Integral

Integral

Dois turnos

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 2014 APUD LEITURA TECNICA, 2014.
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TABELA 21 - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EM BALNEARIO CAMBORIU.

CENTRO EDUCACIONAL
CEM Dona Lila

CEM Giovania de
Almeida
CEM Dona Lili

CEM Nova Esperanga
CEM Ariribd

CEM Presidente Médici
CEM Jardim late Clube

CEM Professor Armando
Cesar Ghislandi

CEM Governador Ivo
Silveira

CEM Professor Antonio
Lucio

CEM Vereador Santa

LOCALIZACAO ATENDIMENTO
Estaleiro Ensino
Fundamental
Praia do Ensino
Estaleirinho Fundamental
Bairro da Ensino
Barra Fundamental
Nova Ensino
Esperanga Fundamental
Aririba Ensino
Fundamental
Bairro das Ensino
Nagdes Fundamental
late Clube Ensino
Fundamental
Vila Real Ensino
Fundamental
Bairro dos Ensino
Estados Fundamental
Bairro das Ensino
Nacgdes Fundamental+
Centro Ensino

Fundamental

PERIODO
Dois turnos

Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos
Dois turnos

Dois turnos

136
210
53
79
124
100
169
3.360

MATRICULA

38

156

572

750

978

1.063

647

744

795

735

1.125




CEM Alfredo Domingos Bairro Sao Ensino Dois turnos 489

da Silva Judas Tadeu Fundamental

CEM Tomaz Francisco Bairro dos Ensino Dois turnos 551

Garcia Municipios Fundamental

CEM Taquaras Taquaras Ensino Dois turnos 65
Fundamental

Centro Integrado de Vila Real Ensino Dois turnos 400

Educacgdo publica Fundamental

Rodesindo Pavan (CIEP)

CAIC Ayrton Senna da Bairro dos Ensino Dois turnos 1.080

Silva Municipios Fundamental

Total 10.188

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, 2014 APUD LEITURA TECNICA, 2014.

TABELA 22 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PUBLICA ESTADUAL EM BALNEARIO CAMBORIU.

ESTABELECIMENTOS ESTADUAIS
Escola de E.B. Pres. Jodo Goulart
Escola de E.B. Prof. Laureano
Pacheco

Escola de E.B. Ruizelio Cabral
Escola de E.B. Prof2 Francisca Alves
Gevaerd

Escola de E.B. Prof2 Maria da
Gloria Pereira

CEJA de Balnedrio Camboriu

MODALIDADE DE ENSINO

Fundamental, médio e magistério
Fundamental e médio

Médio
Fundamental e médio

Fundamental e médio

Fundamental e médio

LOCALIZACAO
Centro
Pioneiros

Nova Esperancga
Barra

Centro

Centro

FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO DE SANTA CATARINA, 2013 APuD LEITURA TECNICA, 2014,

TABELA 23 - REDE DE ENSINO PRIVADA EM BALNEARIO CAMBORIU.

ESTABELECIMENTOS PRIVADOS
Construindo o Saber

Escola Semear

CEl Dinamica

Liceu Catarinense de Ensino

Sociedade Educacional Balneario
Camboriu
Centro Educacional Atlantico Sul

Centro Educacional Sistema
Unificado
Colégio Margirus

Colégio de Aplicagdo UNIVALI
Colégio Conhecer

Colégio e Curso Energia
Colégio Raizes
Colégio Anglo

MADALIDADE DE ENSINO

Ensino infantil

Ensino infantil

Ensino infantil

Fundamental, médio e para jovens
adultos

Fundamental e médio

Fundamental, médio e para jovens
adultos

Fundamental, médio e para jovens
adultos

Ensino infantil, fundamental e
médio

Médio

Ensino infantil, fundamental e
médio

Fundamental, médio e terceirdo
Ensino infantil e fundamental
Ensino infantil, fundamental e
médio

LOCALIZACAO
Centro
Centro
Centro
Centro

Centro
Centro
Centro
Centro

Municipios
Centro

Centro
Pioneiros
Centro

FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DE SANTA CATARINA, 2013 APUD LEITURA TECNICA, 2014.




Em relagdo ao equipamento de lazer, Balneario Camborid tem o mar como o principal
atrativo natural. S3o nove praias: Central, Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, do Pinho,
Estaleiro, Estaleirinho, do Canto e do Buraco, e também possui a Ilha das Cabras, onde
acontece a queima de fogos de artificio na noite do réveillon e o Morro do Careca, aonde se
pode praticar esportes radicais, tais como voos de parapentes e asa-delta, rapel e escalada.

Além disso, tem-se o Parque Unipraias, a onde é possivel praticar diversas atividades
ligadas ao ecoturismo, como o arvorismo, tirolesas, trends de montanha, o Zooldgico da
Santur, parques aquaticos, Cristo Luz, passeio de bondinho, molhe da Barra Sul e rodovia

Interpraias.

9.3.4 EQUIPAMENTOS URBANOS

O equipamento de energia elétrica do municipio é atendido pela concessiondria
Celesc, sendo a principal empresa do setor no estado de Santa Catarina. A tabela 24
apresenta a evolugdao em Balneario Camborild, do nimero de unidades consumidoras de

energia elétrica no periodo de 2006 a 2010.

TABELA 24 - CONSUMIDORES E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM BALNEARIO CAMBORIU, NO PERIODO DE
2006 A 2010.

ANO N¢ DE UNIDADES CONSUMO TOTAL MEDIA DE CONSUMO ANUAL
CONSUMIDORAS (KW/H) PER CAPITA (KW/H)
2006 61.190 236.255.451 3.861
2007 63.422 257.462.851 4.060
2008 64.389 273.714.313 4.251
2009 66.196 295.862.226 4.469
2010 68.466 314.517.150 4.594
Evolugdo 2006/2010 11,9% 33,1% 19,0%

FoNTE: CELESC, 2010 ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

A segmentacdo por tipo de consumidores do municipio, em 2010 esta representada

na tabela 25.

TABELA 25 - NUMERO DE CONSUMIDORES E DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA, SEGUNDO TIPOLOGIA DA
UNIDADE CONSUMIDORA DE BALNEARIO CAMBORIU, EM 2010.

N2 DE UNIDADES CONSUMO TOTAL REPRESENTATIVIDADE

TIPO DE CONSUMIDOR CONSUMIDORAS (KW/H) NO CONSUMO
Residencial 59.883 155.001.551 49,28

Industrial 1.511 16.866.037 5,36

Comercial 6.744 117.815.329 37,46

Rural 2 222.532 0,07

Poderes publicos 294 5.974.513 1,90

lluminagdo publica 4 12.061.945 3,84

Servigo publico 26 6.466.088 2,06




Consumo proprio 2 109.155 0,03
Revenda
Total 69.466 314.517.150 100%
FoNTE: CELESC, 2010 ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

Em relacdo ao equipamento de abastecimento de agua, o municipio de Balnedrio
Camboriu possui 39.265 domicilios ao todo, sendo que 37.827 dos domicilios sao ligados a
rede geral de abastecimento de dgua. A tabela 26 detalha o nimero de domicilios por tipo

de abastecimento, para o ano de 2010.

TABELA 26 - INDICADORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BALNEARIO CAMBORIU, EM 2010.

INDICADORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA - 2010 DOMICILIOS % RELATIVO
Rede geral 37.827 96,34%
Pogo ou nascente na propriedade 1.057 2,69%

Poco ou nascente fora da propriedade 363 0,92%
Carro-pipa ou agua da chuva 7 0,02%

Rio, acude, lago ou igarapé 5 0,01%

Poco ou nascente na aldeia - -
Pogo ou nascente fora da aldeia - -
Outra 6 0,02%
Total 39.265 100%
FONTE: IBGE, 2010 APUD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

O sistema de abastecimento de dgua que atende o nucleo urbano do municipio de
Balneario Camboriti é administrado e operado pela Empresa Municipal de Agua e
Saneamento (EMASA). O rio Camboriu, com aproximadamente 40 km de extensdo e 199,80
km? é o manancial utilizado para captacio superficial. Esta bacia é formada pelas sub-baciais
dos rios dos Macacos, Pequeno, Canoas, Peroba, Canhanduba e Cedro. De acordo com a
Portaria n? 024/079 do Gabinete de Planejamento e Coordenacdo Geral (GAPLAN) o rio
Camboriu esta enquadrado, desde suas nascentes até o ponto de captagdo, como Classe 2,
ou seja, sdo tolerdveis apenas lancamentos de efluentes tratados (LEITURA TECNICA, 2014).

O ponto de captacdo da agua localiza-se na cidade de Camboriu, distante,
aproximadamente, 4 km da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA). O sistema de captacdo
estd situado na Rua Estrada Geral Jo3o da Costa n? 1.001, no bairro Rio do Meio. E composto
por uma barragem de nivel (evita a ingressao salina na maré alta) e dois canais de entrada
de agua bruta, e por tomadas de 4gua, caixa de areia, gradeamentos, reservatorio de succao
e estacdo de recalque de agua bruta (ERAB). A vazdo captada é de 700 L/s em baixa

temporada. Neste local, existem cinco bombas (250 CV cada) responsaveis pelo recalque da




agua bruta até a ETA. A captacdo opera 24 horas por dia com quatro turnos de seis horas. A
captagao possui uma subestacdo de alta tensdao com 4 transformadores de 300 Kva (LEITURA
TECNICA, 2014).

A estacdo de tratamento de agua (ETA) estd localizada as margens da Rodovia BR-
101, na Avenida Marginal Leste, n? 3.350, km 132, no bairro dos Estados, em uma cota
média de 7 metros. E composta por um conjunto de trés floculadores, trés decantadores e
seis filtros, além de um reservatério de contato. Atualmente tem capacidade para tratar
1.200 L/s (EMASA, 2017).

O sistema de coleta e tratamento de esgoto do municipio tem sua caracteriza¢ao

conforme descrito na tabela 27.

TABELA 27 - INDICADORES MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO EM BALNEARIO CAMBORIU, EM 2010.

INDICADORES DE SANEAMENTO BASICO — BALNEARIO CAMBORIU SANTA CATARINA

2010 DOMICILIOS %RELATIVO DOMICILIOS ~ %RELATIVO
Ligados a rede de esgoto ou pluvial 30.627 78,0% 579.576 29,1%
Fossa séptica 8.238 21,0% 947.168 47,5%
Fossa rudimentar 231 0,6% 384.013 19,3%

Vala 105 0,3% 44.168 2,2%

Rio, lago ou mar 33 0,1% 24.524 1,2%

Outro escoadouro 13 0,0% 7.887 0,4%

Sem banheiro ou sanitario 18 0,0% 5.761 0,3%

Total de domicilios 39.265 100% 1.993.097 100,0%

FoNTE: IBGE, 2010 ApuD BALNEARIO CAMBORIU EM NUMEROS, 2013.

A estacdo de tratamento de esgoto esta situada no bairro Nova Esperanca, abriga
guatro lagoas, sendo duas anaerdbias e duas facultativas. Antecipando as lagoas, existe o
tratamento preliminar, constituido de grades grossas de limpeza manual, grades finas de
limpeza mecanizada, desarenadores mecanizados e calha Parshall (LEITURA TECNICA, 2014).

Referente aos residuos sélidos, a empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento
Ltda., detém a concessdo do servico que contempla: coleta domiciliar, coleta seletiva, coleta
dos residuos dos servigos de salde, implantacdo e operacgao de autoclave.

De acordo com o Diagndstico de Residuos Sélidos de 2014, realizado pelo Sistema
Nacional de Saneamento Basico — SNIS, em Balnedrio Camboril a massa coletada per capita
em relacdo a populagdo urbana é de 1,20 kg/hab.dia, ou seja, a populagdo urbana de 2014
era de 124.557 habitantes e gerava em torno de 4.500 toneladas de residuos sélidos comuns
por més. Cabe ressaltar que o SNIS ndo possui dados mais recentes até o presente

momento.




Em relacdo a drenagem, o servico de manutencdo e conservacdo do sistema de
drenagem implantado no municipio é realizado pela equipe prépria da Secretaria Municipal
de Obras, que desenvolve os seguintes servicos no perimetro urbano: Limpeza e

desobstrucdo dos dispositivos de captacao, limpeza e desobstrucdo de galerias.

9.3.5 TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

No municipio de Balnedrio Camboril, o transporte coletivo urbano de Balnedrio
Camboriu é um sistema ndo integrado de transporte municipal (sem terminais), operado
pela Lond Part S.A. Transportes Urbanos - Expressul. A empresa possui trés tipos de veiculo:
Onibus convencional, 6nibus VIP e bondindinho. De acordo com a empresa responsavel, o
servico convencional atende em média 134.944 passageiros/més fora da temporada e na
temporada de verdo 186.200 passageiros/més.

Possui uma frota de 24 carros e 10 de apoio, funcionando nos horarios das 06h00 a
meia-noite fora da temporada e das 06h00 as 02h00 da manha na temporada. Oferece 13
linhas/itinerario, sua periodicidade das linhas a cada hora. As linhas regulares sdo operadas
com 6nibus e micro-6nibus, sendo que as mais importantes fazem ligacao entre a rodoviaria
e o Centro.

O bondindinho atende 69.609 passageiros/més e na temporada de verdo 217.400
passageiros/més, um acréscimo de acima de 300% no periodo de 26 de dezembro até a
primeira segunda-feira apds a quarta-feira de cinzas. Conta com uma frota de 7 bondes das
06h00 a meia noite fora da temporada e 10 bondes por 24 horas na temporada de verdo. O
seu percurso é circular no sentido sul-norte pela Avenida Atlantica e retornando pela
Avenida Brasil, e sua periodicidade é de 15 em 15 minutos.

O bondindinho é um sistema de transporte que ndo possui parada obrigatéria e sim,
de acordo com a necessidade do passageiro. De acordo com a Empresa, o bondindinho retira
em torno de 2000 carros de circulacdo por dia na temporada e 500 fora da temporada.

O elevado indice de motorizagao individual, com a ampliacdo do nimero de motos e

carros mais baratos, fenbmeno nacional que impactou consideravelmente o transito e




transferiu usudrios do transporte coletivo que buscavam maior comodidade e qualidade nos
deslocamentos para uma solugao individualizada.

Para pequenas distancias entre moradia e trabalho, tem-se um fator favoravel para
caminhadas e para um sistema ciclovidrio, os quais sdo aspectos extremamente positivos e
favorecem a ampliacdo do uso de modais menos impactantes e mais sauddveis para
moradores e para cidade.

O sistema ciclovidrio contempla alguns eixos importantes, como a Avenida Atlantica,
Avenida do Estado e Terceira e Quarta Avenida, mas, como pode ser observado no mapa da
figura 31, o municipio terd que investir um volume significativo para integrar a malha
municipal como principal modo de deslocamento ndo motorizado, pois grande parte do

municipio ndo possui ciclovias e/ou ciclofaixas.




FIGURA 31 - MAPA DA REDE CICLOVIARIA.
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Considerando o aumento significativo de veiculos e utilizacdo de outros modais de
transporte, em anexo a este estudo encontra-se um Estudo de Impacto no Transito,

elaborado pelo Engenheiro Taiman Moreano Gois (CREA/SC 151.893-2).

9.3.6 ESTUDO DE IMPACTO NO TRANSITO

Considerando o aumento significativo de veiculos e utilizacdo de outros modais de
transporte em decorréncia do empreendimento VITRA BY PININFARINA, em anexo a este
estudo encontra-se o Estudo de Impacto no Transito, elaborado pelo Engenheiro Taiman

Moreano Gois (CREA/SC 151.893-2).

No estudo em questdo foram avaliados os impactos que eventualmente podem
comprometer o ambiente urbano no que se refere a mobilidade, a acessibilidade e a
trafegabilidade, com foco na regido do entorno do empreendimento, tendo em vista as

caracteristicas do empreendimento.

Apds a mensuracdo dos impactos causados no sistema vidrio pela implantacdo do
empreendimento, o EIT apresenta medidas mitigadoras para manter as condi¢des vidrias no
entorno em niveis aceitaveis, bem como solu¢des do incentivo ao uso de outros meios de

locomocao.

9.3.7 ESTIMAR A DEMANDA A SER GERADA PELO AUMENTO DE POPULACAO

Para estimar a demanda a ser gerada pelo aumento de populacdo, iremos trabalhar
com hipdteses. Destaca-se a definicdo de hipdtese:

Posicdo de algo que pode (ou ndo) ser verosimil, que seja possivel de ser
verificado, a partir da qual se extrai uma conclusao.

Desse modo, um objeto de pesquisa pode ter diversas hipdteses diferentes, sendo de
responsabilidade de o pesquisador por em praticas experiéncias e outros métodos de
comprovacao para descobrir quais hipéteses sdo mais provaveis ou verdadeiras.

Em relacdo a educacdo, foi possivel averiguar trés possiveis cenarios que poderdo

existir. Considerando que o empreendimento possui 100 apartamentos, e sendo que,




segundo o censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), a média é
de que a cada lar brasileiro moram em média 3,3 habitantes, chegaremos a uma populagao
de 330 habitantes. Supde-se entdo, que dos 3,3 habitantes, 2 deles sejam pai e mae, e 1,3
sdo considerados filhos. Com isso, chegou-se a uma margem de 130 criancas e adolescentes
que necessitariam do equipamento de educagao.

12 Hipotese: 50% dos moradores (criancas e adolescentes) estudariam em escola

publica e 50% dos moradores estudariam em escola privada (Figura 32).

FIGURA 32 - HIPOTESE 1
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22 Hipdtese: 40% dos moradores (criangas e adolescentes) estudariam em escola

publica e 60% dos moradores estudariam em escola privada (Figura 33).

FIGURA 33 - HIPOTESE 2
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32 Hipdtese: 30% dos moradores (criancas e adolescentes) estudariam em escola

publica e 70% dos moradores estudariam em escola privada (Figura 34).




FIGURA 34 - HIPOTESE 3
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Sendo assim, considerando o porte e o tipo do empreendimento, supde-se que a
hipétese mais real seja a de nimero 3. Com isso, ndo havera sobrecarga na infraestrutura
referente a educacdo publica.

Referente aos colégios particulares presentes no municipio de Balnedrio Camboriu,

através da tabela 28 é possivel observar as distancias do empreendimento.

TABELA 28 - DISTANCIAS (KM) DO EMPREENDIMENTO ATE OS COLEGIOS.

ESTABELECIMENTOS PRIVADOS MADALIDADE DE ENSINO DISTANCIA (km)

Construindo o Saber Ensino infantil 1,0

Escola Semear Ensino infantil 1,2

Colégio Evolugdo Dinamico Ensino infantil 1,0

Liceu Catarinense de Ensino Fundamental, médio e para jovens 1,3
adultos

Sociedade Educacional Balneario Fundamental e médio 2,1

Camboriu

Centro Educacional Atlantico Sul Fundamental, médio e para jovens 1,9
adultos

Centro Educacional Sistema Fundamental, médio e para jovens 2,3

Unificado adultos

Colégio Margirus Ensino infantil, fundamental e 2,3
médio

Colégio de Aplicagdo UNIVALI Médio 2,1

Colégio Conhecer Ensino infantil, fundamental e 2,3
médio

Colégio e Curso Energia Fundamental, médio e terceirdo 2,9

Colégio Raizes Ensino infantil e fundamental 4,7

Colégio Anglo Ensino infantil, fundamental e 2,4
médio

FONTE: AUTOR, 2017.




A partir destes dados fica visivel que os colégios se encontram préximos ao
empreendimento, sendo a maior distancia de 4,7 km. Sendo assim, caso o colégio de escolha
do morador ndo possua vagas, ele tera diversas opg¢Oes localizadas ao entorno de sua
residéncia.

Em relagdo a saude, foi possivel estimar a demanda a ser gerada pelo aumento da
populacdo utilizando trés cendrios de hipoteses.

12 Hipdtese: 50% dos moradores necessitariam de atendimento publico e 50% dos

moradores teriam plano de saude (Figura 35).

FIGURA 35 - HIPOTESE 1
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22 Hipdtese: 35% dos moradores necessitariam de atendimento publico e 65% dos

moradores teriam plano de saude (Figura 36).

FIGURA 36 - HIPOTESE 2
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32 Hipdétese: 20% dos moradores necessitariam de atendimento publico e 80% dos

moradores teriam plano de saude (Figura 37).

FIGURA 37 - HIPOTESE 3
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Analisando as trés hipoteses, e comparando com o porte e tipo do empreendimento,
supde-se que o cendrio mais real seja o de hipdétese 3, o qual prevé que uma quantidade de
80% dos moradores tenha plano de saude, e que 20% dos moradores no caso, necessitariam
de atendimento publico.

O empreendimento em si é composto por piscina, academia, sala de jogos,
churrasqueira, sauna umida, SPA, ofuro, saldo de festas, brinquedoteca e quadra esportiva.

Com isso, ndo ird sobrecarregar o sistema publico de equipamentos de lazer.

9.3.8 LEVANTAMENTO DE RESERVAS INDIGENAS

Para realizar o levantamento de reservas indigenas, foi feita uma pesquisa no site da
Fundacdo Nacional do Indio (FUNAI), aonde foi possivel mapear as terras indigenas
existentes no estado de Santa Catarina. A tabela 32 apresenta sucintamente aonde se
encontram as terras indigenas localizadas em Santa Catarina, como também sua extensao,

modalidade e fase de procedimento.

TABELA 29 - TERRAS INDIGENAS EXISTENTES NO ESTADO DE SANTA CATARINA

TERRA . SUPERFICIE FASE DO
INDIGENA ETNIA UF MUNICIPIO (HA) PROCEDIMENTO MODALIDADE
Aguas Claras Guarani SC Major Gercino 165,0000 Regularizada Reserva Indigena

Mbya




Amancio
Amaral/Tekod
Kuriy
Cachoeira dos
Inacios
Cambirela
Canelinha
Guarani de

Aracai
Ibirama

Ibirama La
Klano

Massiambu

Mbiguacu

Mbguacgu

Morro Alto
Morro de
Palha
Morro dos
Cavalos
Pindoty

Pirai

Taruma

Xapeco

Guarani

Guarani
Mbya
Guarani
Mbya
Guarani
Mbya
Guarani
Mbya
Guarani

Guarani

Guarani

Guarani
Mbya
Guarani
Mbya,
Guarani
Nhandeva
Guarani
Mbya,
Guarani
Nhandeva
Guarani
Mbya
Guarani
Mbya
Guarani

Guarani
Mbya

Guarani
Mbya
Guarani
Mbya

Guarani

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Biguacu
Biguacu
Imarui
Palhoga
Canelinha

Cunha Por3,
Saudades
Doutor
Pedrinho, Jose
Boiteux, Vitor
Meireles,
Itaidpolis, Rio
Negrinho
Doutor
Pedrinho, Jose
Boiteux, Vitor
Meireles,
Itaidpolis, Rio
Negrinho
Palhoga

Biguagu

Biguagu

Sao Francisco
do Sul
Biguagu

Palhoga

Araquari,
Balneario Barra
do Sul
Araquari

Araquari,
Balneadrio Barra
do Sul
Abelardo Luz,
Ipaugu, Entre
Rios

0,0000

500,0000

80,0000

0,0000

203,0000

2.721,0000

14.084,8860

37.108,0000

0,0000

0,0000

59,1982

893,0000

216,0000

1.983,4901

3.294,0000

3.017,0000

2.172,0000

15.623,9531

Em Estudo
Regularizada
Regularizada
Em Estudo
Regularizada
Declarada

Regularizada

Declarada

Em Estudo

Em Estudo

Regularizada

Declarada
Regularizada
Declarada

Declarada

Declarada

Declarada

Homologada

Tradicionalmente
ocupada
Reserva Indigena

Reserva Indigena

Tradicionalmente
ocupada
Reserva Indigena

Tradicionalmente
ocupada
Tradicionalmente
ocupada

Tradicionalmente
ocupada

Tradicionalmente
ocupada
Tradicionalmente
ocupada

Tradicionalmente
ocupada

Tradicionalmente
ocupada
Reserva Indigena

Tradicionalmente
ocupada
Tradicionalmente
ocupada

Tradicionalmente
ocupada
Tradicionalmente
ocupada

Tradicionalmente
ocupada




Xapeco Guarani SC Abelardo Luz, 660,0000 Declarada Tradicionalmente
Pinhalzinho- Ipaugu, Entre ocupada
Canhadao Rios

FONTE: FuNAl, 2015.

Conforme foi explanado na tabela acima, e juntamente com as informacgdes contidas
na figura 38 que apresenta o mapa de terras indigenas localizadas no estado de Santa
Catarina, sendo as mesmas classificadas por etnias, pode-se observar que ndo existem terras
indigenas localizadas no municipio de Balnedrio Camboril, logo, ndo ha terras indigenas na
area diretamente afetada (ADA), bem como na area de influéncia direta (AID) do

empreendimento.




FIGURA 38 - MAPA DE TERRAS INDIGENAS
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9.3.9 MONUMENTOS NATURAIS

As Unidades de Conservacao (UC) sdo divididas em dois grupos: Protecdo Integral e
Uso Sustentavel. O grupo de Protecdo Integral tem como objetivo basico preservar a
natureza, livrando-a, o quanto possivel, da interferéncia humana; nelas, como regra, s se
admite o uso indireto dos recursos naturais, isto é, aguele que ndo envolve consumo, coleta,
dano ou destruicdao, com excegdo dos casos previstos na Lei do Sistema Nacional de
Unidades de Conservacao (SNUC). Compreendem as seguintes categorias: Estacdo Ecoldgica
(ESEC), Reserva Bioldgica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Monumento Natural (MN) e
Refugio de Vida Silvestre (REVIS) (ICMBIO, 2015).

O grupo de Uso Sustentdvel tem como objetivo basico compatibilizar a conservacao
da natureza com o uso sustentdvel de parcela de seus recursos naturais. As UC visam a
conciliar a exploragdao do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais
renovaveis considerando os processos ecoldgicos, de forma socialmente justa e
economicamente vidvel. Constituem este grupo as seguintes categorias: Area de Protecdo
Ambiental (APA), Area de Relevante Interesse Ecoldgico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA),
Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva de Desenvolvimento
Sustentavel (RDS) e Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN) (ICMBIO, 2015).

Como foi exposto acima, a categoria de Monumento Natural se enquadra no grupo
de Protecdo Integral, e tem como objetivo basico preservar sitios naturais raros, singulares
e/ou de grande beleza cénica. Pode ser constituido por propriedades particulares, desde que
haja compatibilidade entre os objetivos da unidade com a utiliza¢cdo da terra e dos recursos
naturais por parte dos proprietarios. Se ndo houver compatibilidade, a drea é desapropriada.
E permitida visitacdo aos monumentos naturais, e a pesquisa depende de prévia autorizacdo
do Instituto Chico Mendes (ICMBIO, 2015).

No municipio de Balneario Camboriu ha poucas UC legalmente instituidas e sem os
respectivos Planos de Manejo. As existentes tém carater municipal e muitas das vezes sao
caracterizadas como Parques de Lazer com alguns objetivos, voltados a conservacdo e

educacdo ambiental, destacando-se:




v" Parque Natural Municipal Raimundo Goncalez Malta: O parque possui uma area de

172.625 m? em meio a area urbanizada estando junto as margens do rio Camborid,
compreendendo o Bioma Mata Atlantica e ainda ecossistema de manguezais. Possui
cinco trilhas: Gamboa, Bambuzal, Graxaim e do Caranguejo e uma darea de
preservagao para pesquisa, de acesso restrito ao publico, além de espacos de
recreacao. No parque fica a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SEMAM), que promove projetos destinados as escolas municipais, tais como: “Terra
Limpa”, envolvendo alunos, monitores mirins e professores em um programa de
coleta seletiva; “Plantas que curam” do horto das ervas medicinais “Dr. Roberto
Miguel Klein” e do laboratério fitoterdpico; e também, Ambiarte, que faz a
reciclagem de papel proveniente de escolas do municipio.

v" RPPN Normando Tedesco: criada através da Portaria N2 57-N/1999 (DOU 131-E) com

area de 3,82 hectares de propriedade da TEDESCO S/A — Empreendimentos e
servicos, onde esta inserido o Parque Unipraias que fica localizado no Morro da

Aguada na Barra Sul, cujo acesso é facilitado pela BR-101.

v' Area de Protecdo Ambiental (APA) Costa Brava: Esta APA foi criada pela Lei Municipal
n? 1.985/2000, como uma medida compensatéria pela construcdo da Avenida
Interpraias. E uma drea delimitada a norte e leste pelo oceano Atlantico, a oeste pela
linha imaginaria que se inicia na Ponta das laranjeiras e segue pelo divisor de dguas
de micro bacias das praias de Taquarinhas, Taquaras, do Pinho e do Estaleiro, dai
segundo a leste pelo divisor de aguas da praia do Estaleirinho, que forma o sul desta
APA, até a Ponta do Malta, no limite com o municipio de ltapema. Abrange sete
praias ao sul do municipio e por ser uma APA podera ter as a¢des de uso e ocupagao
acompanhadas por um Conselho Gestor e devera ter seu Plano de Manejo. A
existéncia desta APA tem como objetivos: Proteger as nascentes de todos os cursos
de aguas existentes nos limites da APA, tendo em vista a preservacao e conservacao
natural da drenagem em suas formas e vazdes, e sua condicdo de fonte de dgua para
o abastecimento humano; Garantir a conserva¢dao da Mata Atlantica e ecossistemas
associados existentes na area; Proteger a fauna silvestre; Melhorar a qualidade de

vida da populacdo residente, através da orientacdo e disciplina das atividades




econdmicas locais; Fomentar o turismo ecoldgico ndo destrutivo e a educacdo
ambiental; Preservar a cultura e as tradigdes locais.

Reserva Bioldgica (REBIO) Marinha do Arvoredo: no contexto Federal, esta reserva

também é caracterizada como unidade de protecdo integral, criada em 12 de marco
de 1990, através do Decreto Federal n? 99.142. Esta localizada ao norte da ilha de
Santa Catarina, distante 11 km da ilha e afastada 7 km do continente, englobando as
ilhas do Arvoredo, Galés, Deserta e Calhau de S3o Pedro, totalizando 17.800 ha, cujo
raio de preservacdo envolve municipios catarinenses de Porto Belo, Bombinhas,
Governados Celso Ramos, Tijucas, Itapema, Balneario Camborit e Floriandpolis.
Existem propostas no sentido de alterar o estatuto desta Unidade de Conservagao
para Parque Nacional, embora suas caracteristicas justifiguem amplamente a
condicao de Reserva Bioldgica.

Conforme exposto acima, pode-se concluir que ndo ha no municipio de Balnedrio

Camboriu UC da categoria de Monumento Natural.

9.3.10 POTENCIAIS TURISTICOS E BENS TOMBADOS

Balnedrio Camboril possui como seu principal atrativo, a praia. Ao todo sdo nove

praias: Central, Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, do Pinho, Estaleirinho, do Canto e do

Buraco, e possui também, a Ilha das Cabras, aonde a queima de fogos de artificio na noite do

réveillon e o Morro do Careca aonde se podem praticar esportes radicais como voos de

parapente e asa delta, rapel e escalada.

Além disso, outro ponto turistico é o Parque Unipraias, inaugurado em 1999, aonde é

possivel praticar diversas atividades ligadas ao ecoturismo, como arvorismo, tirolesas, trends

de montanha, entre outros.

Tém-se também, atividades de:

v Ecoturismo e esportes de aventura:

o Trekking, canyoning, rapel, cascading e tirolesa: Toca do urso, Parque Natural
Municipal Raimundo Malta, Parque de aventuras Unipraias;

o Arvorismo: Parque de aventuras Unipraias;




o Surf: Praia Central, dos Amores, do Estaleiro e Coco;
o Voo livre, paraquedismo e planador: Morro do Careca, praia do Atalaia;
o Windsurf, kitesurf, vela e outros esportes nauticos.
v" Compras:
o Artesanato: feira de artesanato/Praga da Cultura, Praga da Biblia
v' Eventos:
o Festas nacionais: Réveillon, Carnamboriu, Brilhos de Natal, Coelhinho na
Praia;
o Espagos para a realizagdo de eventos: Centro de eventos Itdlia, Infinity Blue
Resort & Spa, Sibara Flat Hotel & Convencdes.
v’ Histdria e Cultura:
o Patrimonio histdrico agoriano: bairro da Barra;
o Bairros histéricos e localidades tipicas: bairro da Barra;
o Museus, casa de cultura, memoriais e monumentos: arquivo histdrico
municipal;
o lgrejas: igreja de Santo Amaro, igreja Matriz Santa Inés;
o Espacos culturais, galerias, salas de teatro e cinemas: galeria de arte, teatro
municipal Bruno Nitz.
v" Gastronomia: acoriana.
v’ Praia e natureza: praias e passeios de barco.
v’ Lazer e entretenimento:
o Parque Unipraias, zooldgico do parque Cyro Gevaerd (Parque da Santur);
o Parques aquaticos e pesque-pagues: parque aquatico Acqualandia;
o Cristo Luz;
o Passeio de bondinho, rodovia Interpraias, molhe da Barra Sul e Kart Indoor
Barra Sul.

v Lazer noturno: boates e danceterias, casas de shows, bares e restaurantes.




10 ANALISE E DELIMITACAO DA AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO
E TEMAS DE ANALISE

Uma delimitacdo minima da area de estudo corresponde a propria drea a ser
ocupada pelo empreendimento, usualmente chamada de area diretamente afetada, a qual
se refere a drea de implantagdo e de seus componentes ou instalagdes auxiliares, em que
pode ocorrer perda de vegetacdo preexistente, impermeabilizacdo do solo e demais
modificacBes importantes (SANCHEZ, 2013).

A area de influéncia direta é a drea geografica diretamente afetada pelos impactos
decorrentes do empreendimento/projeto e corresponde ao espaco territorial contiguo e
ampliado da ADA, e como esta, devera sofrer impactos, tanto positivos quanto negativos.

A drea de influéncia indireta é aquela que abrange um territério que é afetado pelo
empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento sdo
considerados menos significativos do que nos territdrios das outras duas areas de influéncia

(ADA e a AID) (Figura 39).

FIGURA 39 - AREAS DE INFLUENCIA.

FONTE: SANCHEZ, 2013.

Trazendo estes conceitos expostos acima para o empreendimento em questdo, a
delimitagdo da Area de Influéncia Indireta (All) foi realizada com base na microbacia onde
situa-se o terreno, ou seja, na microbacia denominada Cabeceiras Rio do Brago (tendo em

vista a importancia da caracterizagao devido sua relevancia hidrica), e a AID foi delimitada




através das estruturas dos eixos urbanos, sendo estes os principais no entorno do
empreendimento (Avenida Atlantica, Rua 3700, BR 101 e Rua 2500) onde ocorrem 0s
impactos permanentes (AID). As figuras 41 e 42 apresentam a localizacdo da Area de
Influéncia Indireta (All), Area de Influéncia Direta (AID), abrangendo a microbacia Cabeceiras
Rio do Braco, os eixos urbanos, bem como também a Area Diretamente Afetada (ADA), a
gual abrange apenas o terreno a ser instalado o empreendimento.

Para tanto, o presente estudo procura identificar, levantar e analisar, informagdes
diversas sobre a Area de Influéncia Direta (AID), para a posterior definicdo das tendéncias,
potenciais e pontos prioritarios para intervencao, que permitam melhorar a qualidade de

vida da populacdo.




FIGURA 40 - MAPA DE MICROBACIAS DE BALNEARIO CAMBORIU
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FIGURA 41 - ZOOM NA ARA DIRETAMENTE AFE
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As configuracdes de areas (ADA, AID e All), na verdade, sdo sinteses de rebatimentos
de impactos que podem ocorrer nos meios fisico, bidtico, socioeconémico, cultural e
institucional.

Para o meio socioecondmico a drea de influéncia compreende o municipio de
Balnedrio Camboriu, que terd incremento na sua economia com a geracao de empregos e
arrecadacado tributaria, além da regido de entorno a area a ser instalado o empreendimento.

Vale ressaltar que para efeitos deste trabalho sera priorizada a descricdo detalhada
para a Area de Influéncia Direta — AID, sendo consideradas as 4reas que possuem potencial
de serem afetadas, direta ou indiretamente, pelos impactos ambientais (benéficos e
adversos), durante e apds a implantacdo do empreendimento.

As figuras 42 e 43 apresentam a localizacdo do empreendimento, como também as

areas do entorno do local a ser instalado o empreendimento.




FIGURA 42 - IMAGEM DEMONSTRANDO O LOCAL DE IMPLANTAGAO DO EMPREENDIMENTO
n -

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

FIGURA 43 - IMAGEM DA AREA DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.




11 LEVANTAMENTO FLORESTAL

A drea de influéncia direta do empreendimento é caracterizada como Floresta
Ombroéfila Densa das Terras Baixas, as quais sdo formagdes que ocorrem sobre sedimentos
Quaternarios de origem marinha, situados entre o nivel do mar e aproximadamente 30 a 50
metros de altitude. As espécies arbdreas que caracterizam essa formacdo florestal sdo
geralmente higrdéfilas, que encontram nesse ambiente, condicdes Otimas de
desenvolvimento, o que se evidencia pelas copas bem desenvolvidas e os troncos bem
formados.

Sua fisionomia, estrutura e composi¢cdo variam conforme as condi¢des hidricas do
solo, estagio de desenvolvimento, interferéncia antrépica e ainda em fungao da sua origem,
qgue pode ser de Formacgdes Pioneiras de Influéncia Marinha ou Fluvial. Correspondem aos
lugares de formacdo mais antiga, aonde os corddes litordneos ndo sdo tdo evidentes

(RODERJAN et al., 2002 apud Leitura Técnica, 2014).

12 ESTRUTURA E COMPOSICAO FLORISTICA OU FLORESTAL ORIGINAL

Balnedrio Camboriu é uma cidade litoranea que possui como caracteristica original a
vegetacdo predominante de Mata Atlantica, mas também sdo encontrados mangues (Rio
Camboriu), pantanos e vegetagdes arbustivas.

As areas que possuem maior indice de vegetacdo preservada estdo localizadas na
regido chamada de praias agrestes, composta pelas localidades de Laranjeiras, Pinho,
Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho. A figura 44 demonstra a vegetacdo nesta

regiao.




FIGURA 44 - IMAGENS DA PRAIA DE LARANJEIRAS E TAQUARINHAS RESPECTIVAMENTE.

FONTE: LEITURA DA REALIDADE - ARQUIVO PESSOAL.

Os demais bairros como Pioneiros, bairro das Nacdes, Aririba, Praia dos Amores, entre
outros, também possuem areas com densa vegetacdao arbdrea, em diferentes estagios
sucessionais, na qual é fundamental para o equilibrio ecoldgico nesta cidade e regido,

conforme figura 45.

FIGURA 45 - IMAGENS DA VEGETAGAO SITUADA NO BAIRRO PRAIA DOS AMORES E PIONEIROS,
RESPECTIVAMENTE, PROXIMOS AO LOCAL ONDE SERA IMPLANTADO O EMPREENDIMENTO.

FONTE: LEITURA DA REALIDADE - ARQUIVO PESSOAL.

13 PROJETO DE TERRAPLANAGEM

A quantidade de solo oriundo das escavagdes foi estimada num total de 3.651,42 m3. A

destinagdo desse material serd para preenchimento no proprio terreno. A sobra sera




encaminhada para a empresa ITAPEMA PRO LIMPEZA LTDA. (CNPJ 05.269.662/0001-85.), com
Licenca Ambiental de Operagdo n° 25/2013 emitida pela Fundacdo Ambiental Area Costeira
de Itapema - FAACI.

14 PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES - ESTIMATIVAS

14.1 FASE DE IMPLANTACAO

14.1.1 PRODUGCAO DE RUIDOS, CALOR E VIBRAGCAO

A geracdo de ruido se deve a circulagdo dos veiculos e ao uso dos equipamentos de
construcdo. Este empreendimento respeitard os limites impostos pela lei n2 2.377, de 19 de

julho de 2004 que estabelece hordrio para funcionamento dos equipamentos que especifica.

Art. 12 Fica estabelecido o seguinte horario de funcionamento de maquindrios utilizados
nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da
construcgao civil (bate-estacas):

| - De segundas-feiras as sextas-feiras: das 08h00minh as 12h00minh e das 14h00minh as
18h00minh;

Il - Sdbados: das 08h00minh as 12h00minh.

Paragrafo Unico - Excetua-se do "caput" deste artigo os aparelhos de estacas tipo "hélice
continua".

Art. 29 Qutros equipamentos poderdo funcionar nos seguintes dias e hordrios:
| - De segundas-feiras as sextas-feiras: das 07h00minh as 12h00minh e das 13h00minh as
18h00minh;

Il - Sdbados: das 07h00minh as 12h00minh.

14.1.2 PRODUCAO, CARACTERIZACAO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS

A geragao de residuos ocorrera nas etapas da obra como: no preparo do canteiro, nas
fundacdes, estrutura, vedagdes, cobertura e acabamentos. Segue abaixo os residuos que
ocorrem nessas etapas citadas.

GERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS

o Preparo de canteiro: madeira, ferro e concreto;
o Fundac¢des: madeira, ferro e concreto;
o Estrutura: madeira, ferro e concreto;

o VedacgGes: alvenaria, massa para reboco;




o Cobertura: laje pré-moldada, ferro e concreto, telha de fibrocimento, calha de
aluminio;
o Acabamento: massa corrida e pintura.

A estimativa calculada para geracdo de residuo durante a fase de implantacdo esta
abaixo separada por principais materiais utilizados. O método utilizado para a estimativa foi
elaborado pela Engenheira Civil Danusa Soares da Silva, que através da analise bibliografica e
sua experiéncia com a geracdo de residuos da construgao civil.

Para a realizacdo do cdlculo, foi considerada o estudo de Pinto (2000), o qual relata
sobre as perdas de materiais em processos construtivos, onde aponta nimeros significativos
de cimento, cal, areia, concreto, argamassa, ferro, componentes de vedacdao e madeira. Sendo
assim, o autor estimou que a cada metro quadrado construido, 150 kg de residuos sejam
gerados.

Considerando que o empreendimento VITRA BY PININFARINA terda 35.720,44 m?
construidos, a geracdo de residuos sera de 5.358.066,00 kg.

Diversos pesquisadores realizaram estudos para verificar a composicdao dos RCC,
onde foi comprovado sua alta variabilidade. Desse modo, foram definidas as seguintes

porcentagens de geragao por tipo de residuo, conforme a tabela 30:

TABELA 30 - PORCENTAGEM DE GERAGAO DE RCC POR TIPO DE MATERIAL

RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - RCC
Descrigao do Porcentagem de
Material geragao de RCC (%)
Concreto 9
Argamassa 53,9
Alvenaria 15
Ceramicas 15
Solos 0,7
Madeira 2,1
Plastico 0,6
Papéis e PapelGes 0,3
Metais 0,3
Vidros 0,5
Gesso 2,4
Tintas 0,2
Total 100




Multiplicando a porcentagem de geracdo por tipo de RCC, foram obtidos os seguintes

valores:

RESIDUOS DE CLASSE A QUE SERAO GERADOS

o Concreto: 482.225,94 Kg;
o Argamassa: 2.887.997,57 Kg;
o Alvenaria: 803.709,90 Kg;
o Produtos Ceramicos: 803.709,90 Kg;
o Solo: 37.506,46 Kg.
RESIDUOS DE CLASSE B QUE SERAO GERADOS

o Madeira: 112.519,39 Kg;
o Plastico: 32.148,40 Kg;
o Papéis e Papeldes: 16.074,20 Kg;
o Metais: 16.074,20 Kg;
o Vidros: 26.790,33 Kg;
o Gesso: 128.593,85 Kg;
RESIDUOS DE CLASSE D QUE SERAO GERADOS

o Residuos de tintas, broxas, pincéis, trinchas e outros materiais auxiliares: 10.716,13

Kg.

Os residuos sdlidos estimados para instalacdo da obra resultaram em volume de
5.358.066,00 Kg. A seguir sera descrito a caracterizacao dos residuos solidos da construcao
Civil, bem como o acondicionamento na obra e destinacao final.

Os residuos devem ser classificados conforme o Artigo 32 da Resolugdo CONAMA n2,
307. A Resolucdo estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil sendo que seu Artigo 3° defende que os residuos da construcdo civil
deverdo ser classificados, para efeito desta Resolucdo, da seguinte forma:

RESIDUOS DE CLASSE A - s3o os residuos reutilizaveis ou recicldveis como agregados, tais

como:
a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;




b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) de processo de fabricagdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

RESIDUOS DE CLASSE B - sdo os residuos recicldveis para outras destina¢des, tais como:

plasticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras e gesso;

RESIDUOS DE CLASSE C - s3o os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias

ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacao;

RESIDUOS DE CLASSE D - s3o residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais

como tintas, solventes, éleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude
oriundos de demolicdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e
outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros
produtos nocivos a saude;

A triagem devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser
realizada nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de
residuos.

O gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracdo até a etapa de
transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, a condi¢do de reutilizacao e
de reciclagem.

Devera acontecer o mais préximo possivel dos locais de geracdao dos residuos,
dispondo-os de forma compativel com seu volume e preservando a boa organizacdo dos
espacos nos diversos setores da obra.

A tabela 31 apresenta os tipos de residuos gerados pela construcao civil e seu

acondicionamento adequado até a destinacdo correta.

TABELA 31 - ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS POR TIPO.

TIPO DE RESIDUO ACONDICIONAMENTO
Blocos de concreto, argamassas, Preferencialmente em cacambas estacionarias
componentes ceramicos, concreto e
tijolos
Madeira Preferencialmente em baias sinalizadas, podendo ser

utilizadas cagambas estacionarias




Plasticos (sacaria de embalagens, Em baias sinalizadas
aparas (de tubulacéo, etc.))

Papeldo (sacos e caixas de Em baias sinalizadas ou em fardos, mantidos ambos em
embalagens dos insumos utilizados local coberto
durante a obra)
Metal (ferro, aco, fiagdo, arames, etc.) Em baias sinalizadas
Serragem Baia para acumulo dos sacos contendo o residuo
Solos Em cacambas estacionarias, preferencialmente

separados dos residuos de alvenaria e concreto

Telas de fachada e de protegao Dispor em local de facil acesso e solicitar
imediatamente a retirada ao destinatario
EPS (poliestireno expandido) - ex: Baia para acumulo dos sacos contendo o residuo ou
Isopor fardos
Residuos perigosos de aplicagdo como Em baias devidamente sinalizadas e para uso restrito
broxas, pincéis, trinchas e outros das pessoas que, durante suas tarefas, manuseiam estes
materiais auxiliares como panos, residuos

trapos, estopas, etc.

A figura 46 apresenta uma forma de acondicionamento dos residuos no local da obra,
o recipiente denominado “baia” é confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal ou

tela, nas dimensGes convenientes ao armazenamento de cada tipo de residuo.

FIGURA 46 - BAIA.
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FONTE: GESTAO DA PRODUGAO NA CONSTRUGAO CIVIL.

O recipiente denominado cacamba estaciondria (Figura 47) confeccionado com chapas

metalicas refor¢adas e com capacidade para armazenagem em torno de 4,00 m3.




FIGURA 47 - CACAMBA ESTACIONARIA.

FONTE: GESTAO DA PRODUCAO NA CONSTRUCAO CiviL II.

Na obra, devem ser identificados os dispositivos utilizados através de etiquetas

adesivas, tamanho A4-ABNT com cores e tonalidades de acordo com o padrao utilizado,

conforme figura 48.

FIGURA 48 - IDENTIFICAGAO DE MATERIAIS
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FONTE: GESTAO DA PRODUGCAO NA CONSTRUGAO CiviL Il.

Devem ser considerados nos contratos para prestacao de servigos de coleta e remogao

0s seguintes aspectos:

o

Na utilizacdo de cacambas estacionarias, obedecer as especificacbes da legislacdo
municipal;

Disponibilizar equipamentos em bom estado de conservacgao e limpos para uso;
Observancia das condi¢cbes de qualificacdo do transportador (regularidade do
cadastro junto ao 6érgao municipal competente);

Fazer o pagamento pelo transporte apds a comprovacao da destinacao dos residuos.

A destinacdo dos residuos deve ser iniciada por meio da identificacdo e do

cadastramento dos destinatdrios e o responsavel pela destinacdo dos residuos, apresentando

informagdes conforme modelo de formuldrio que atende as NBR 15112:2004 a 15114:2004 e




que deve ser emitido em trés vias (12 via — para gerador; 22 via — para transportador; 32 via

para destinatario).

Além disso, o gerador de RCC deve realizar o cadastro no site da FATMA para a

emissdo de Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), tendo em vista auxiliar o érgao

ambiental com relagdo a movimentag¢ao dos residuos.

Os fatores determinantes para a destinacdo dos residuos sado:

o Possibilidade de reutilizagdo ou reciclagem dos residuos nos préprios canteiros;

o Proximidade dos destinatdrios para minimizar custos de deslocamento;

o Conveniéncia do uso de d4reas especializadas para a concentracdo de pequenos

volumes de residuos mais problematicos, visando a maior eficiéncia na destinacao.

o Os residuos devem ser destinados conforme a tabela 32.

TABELA 32 - DESTINA(;AO DE RESIDUOS POR TIPO.
TIPO DE RESIDUO

Blocos de concreto, blocos ceramicos,
argamassas, outros componentes ceramicos,
concreto

Madeira

Plasticos

Papeldo (sacos e caixas de (embalagens) e
papéis (escritério))

Metal (ferro, aco, fiagdo (revestida, arames,
etc.))

Serragem

Gesso em placas acartonadas

DESTINACAO

Areas de Transbordo e Triagem, dreas para
reciclagem ou aterros de residuos da construcao civil
licenciadas pelos 6rgaos competentes; os residuos
classificados como classe A (blocos, telhas,
argamassa e concreto em geral) podem ser
reciclados para uso em pavimentos e concretos sem
fungao estrutural;

Atividades econémicas que possibilitem a reciclagem
destes residuos, a reutilizagdo de pegas ou o uso
como combustivel em fornos ou caldeiras;

Empresas, cooperativas ou associagdes de coleta
seletiva que comercializem ou reciclam estes
residuos;

Empresas, cooperativas ou associagcbes de coleta
seletiva que comercializem ou reciclam estes
residuos;

Empresas, cooperativas ou associacées de coleta
seletiva que comercializem ou reciclam estes
residuos;

Reutilizagcdo dos residuos em superficies
impregnadas com éleo para absorcdo e secagem,
producdo de briquetes (geragdo de energia) ou
outros usos;

E possivel a reciclagem pelo fabricante ou empresas
de reciclagem;




Gesso de revestimento e artefatos E possivel o aproveitamento pela indUstria gesseira e
empresas de reciclagem;

Solo Desde que ndo estejam contaminados, destinar a
pequenas areas de aterramento ou em aterros de
residuos da construcdo civil, ambos devidamente

licenciados pelos 6rgaos competentes;

EPS (poliestireno expandido - ex: Isopor) Possivel destinacdao para empresas, cooperativas ou
associacOes de coleta seletiva que comercializam,
reciclam ou aproveitam para enchimentos;

Materiais instrumentos e embalagens Encaminhar para aterros licenciados para recepgao
contaminadas por residuos perigosos (ex: de residuos perigosos;
embalagens plasticas e de metal, pincéis.)

14.1.3 PRODUCAO, CARACTERIZACAO E DESTINACAO DOS EFLUENTES
LIQUIDOS

Para a instalacdo da obra a demanda estimada de geracdo de efluentes sanitarios foi
prevista em 12.000,00 I/dia, sendo que o efluente gerado serd encaminhado para a Estacdo

de Tratamento de Efluentes (ETE) localizada no bairro Nova Esperancga.

14.1.4 EMISSOES ATMOSFERICAS

A poluicdo atmosférica é definida como a introducdo na atmosfera de qualquer
matéria ou energia que venha a alterar as propriedades da mesma, afetando a vida das
espécies animais ou vegetais que dependem ou tenham contato com essa atmosfera,
a poluicdo do ar resulta da emissao de gases toxicos ou de particulas liquidas ou sélidas na
atmosfera.

As emissOes atmosféricas na fase de instalacdo serdo provenientes de equipamentos
de transporte na obra, como caminhdes que transportam materiais, concreto, bem como
equipamentos especificos utilizados em escavagdes. Um dos principais poluentes é
mondxido de Carbono (CO) que estd presente no escape dos veiculos motorizados.

Como os materiais utilizados sdo na grande maioria industrializados, a poluicdo esta
na maior parte no transporte devido a entrega de materiais como: bloco ceramico, cimento,

concreto usinado, ferro, caixaria etc.




14.1.5 CONSUMO DE AGUA

O abastecimento de dgua do canteiro de obras sera realizado pela EMASA, Empresa
Municipal de Agua e Saneamento de Balnedrio Camborili, com demanda prevista de

15.000,00 I/dia.

14.1.6 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

A demanda de abastecimento prevista para instalacdo da obra estd no uso de
equipamentos como serra circular, elevadores de carga, elevadores de transporte de
pessoas, maquita, betoneira, iluminacdo dos espagcos em uso comum, como refeitdrio,
sanitarios e sala da engenharia.

A demanda estimada para uso na instalacdo do “alojamento provisério” é de

5.719,10 kWh/més.

14.2 FASE DE OPERACAO

14.2.1 PRODUCAO, CARACTERIZACAO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS

Para a opera¢ao do empreendimento em questao, considerando a parte comercial e
residencial, a demanda estimada calculada foi de 464,10 kg/dia. Lembrando que a estimativa
é considerada pelo média brasileira de ocupacéo (3,3 habitantes/apartamento).

A metodologia adota foi baseada na geracdo per capita comercial e residéncia, tendo
os valores de 0,33 kg/hab.dia e 1 kg/hab.dia. Os valores de geracdo foram baseados em

Portalupi (2004) (Figura 49).
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FIGURA 49 - GRAFICO DE PRODUGAO DE RESIDUO PER CAPITA (KG/DIA).

PRODUCAO DE RESIDUO PER
CAPITA (Kg/dia)

FONTE: PORTALUPI, 2004.

O residuo domiciliar produzido na edificagdo, como os que resultam da preparacao
de alimentos, embalagens descartaveis, papéis, papeldes, plasticos, vidros e latas, residuos
de jardins e de limpeza e varricao de casa, deverdo ser separados pela populagdo (organico e
nao organico) e acondicionados ao posicionamento do recipiente para coleta. O recipiente

deverad ser identificado por tipo de residuo como demonstra a figura 50.

FIGURA 50 - SEPARAGAO DE RESIDUOS
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FONTE: : WWW.TOCADACOTIA.COM, 2011 — ADAPTADO POR DEISE.

O municipio de Balneario Camboriu possui coleta sistematica de residuo realizada
pela empresa Ambiental Saneamento e Concessdes Ltda., concessionaria da coleta de
residuo na cidade, a qual é responsdvel pelo recolhimento e transporte do residuo

doméstico e urbano, produzidos em residéncias, condominios, instituicdes publicas,




estabelecimentos comerciais industriais e de servicos, coleta seletiva e coleta seletiva

especial para residuos de servigo de saude.

14.2.2 DESCRICAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

A principio os efluentes gerados no empreendimento serdao coletados por tubo de
gueda na edificacdo, e encaminhados a respectivas caixas de inspecdo e caixas de gorduras.
A caixa de gordura é um dispositivo projetado e instalado para separar e reter substancias
indesejaveis as redes de esgoto sanitdrio. A caixa de inspecdo é destinada a permitir a

inspecao, limpeza e desobstrugdo das tubulagdes.

14.2.3 EMISSOES ATMOSFERICAS

Em relacdo a este item, ndo haverd emissGes atmosféricas significativas na operacao
do empreendimento. As emissdes geradas implicam apenas no mondxido de carbono gerado

pelos veiculos motorizados.

14.2.4 AGUAS PLUVIAIS

As aguas pluviais na edificacdo serdo coletadas por APS (tubulacdo de agua pluvial),
que sdo instalados na cobertura dos telhados e encaminhados a um reservatério de dgua
pluvial, para o reaproveitamento das dguas pluviais na edificacdo para fins ndo potaveis
como irrigacao de jardins, lavacdao das garagens e calcadas no empreendimento. Toda

instalacdo de dgua pluvial dever ser identificada como “AGUA NAO POTAVEL”.

CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL

V adotado = 20,00 m?3

14.2.5 CONSUMO DE AGUA




O abastecimento de agua do condominio vertical serd realizado pela EMASA,
Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balnedrio Camborii. De acordo com o

memorial descritivo das instalagGes hidrossanitarias realizada pela Franzmann Engenharia e

Consultoria Ltda., a demanda estimada prevista é de 165,79 m3/dia.

Para o calculo da demanda foram adotados os seguintes critérios:

Apartamentos:

Ocupacgdo: 2 pessoas por quarto;

Consumo: 200 I/hab./dia;

CALCULO NUMERO DE PESSOAS — APARTAMENTOS
Total de Pessoas
Pavto. Repeticoes Pessoas/pavto.
pessoas (apartamentos)
Diferenciado 01 16 16
Tipo 48 16 768 800
Duplex 01 16 16

Salas comerciais:

Ocupacdo: 1 pessoa a cada 9 m? de area;

Consumo: 50 I/hab./dia;

CALCULO NUMERO DE PESSOAS — SALAS COMERCIAIS
Ocupacao Area (m?) | Area total (m?) | Pessoas (salas comerciais)
Sala comercial 01 41,19
Sala comercial 02 42,59
Sala comercial 03 162,11
Sala comercial 04 150,5
Sala comercial 05 116,81 1041,77 116
Sala comercial 06 121,87
Sala comercial 07 137,71
Sala comercial 08 63,19
Sala comercial 09 51,47
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Sala comercial 10 52,09

Sala comercial 11 54,07

Sala comercial 12 48,17

Desse modo, o consumo didrio no empreendimento é de:

Consumo didrio = (800 x 200) + (116 x 50) = 165.790 |/dia & 165,79 m3/dia.

14.2.6 EFLUENTES SANITARIOS

O efluente gerado na fase de operacdo do empreendimento sera ligado a rede
coletora municipal de efluentes, e encaminhado para a esta¢do de tratamento de efluentes
de Balnedrio Camboriu localizada no bairro Nova Esperanca. A demanda estimada prevista
de efluentes a ser gerado totaliza em 132,63 m3/dia.

Para o cdlculo foi considerado que 80% da agua consumida retorna em forma de
efluente doméstico.

Sendo assim,

Geragdo de efluentes = (165.790 x 0,80) = 132.632 |/dia & 132,63 m3/dia.

14.2.7 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

A demanda de abastecimento prevista para o empreendimento é de 25.000,00
KW/més, considerando o consumo de 250 KW/més por unidade habitacional, este consumo

¢ uma média considerando uma ocupacao de 4 (quatro) pessoas por apartamento.

15 GERAGAO DE EMPREGO E RENDA

Balneario Camboriu ocupa o segundo lugar no ranking das cidades catarinenses que
mais se destacaram pelo saldo positivo de emprego formal em 2011. Os dados sdo da

Secretaria Estadual da Assisténcia Social, Trabalho e Habita¢do, divulgados pelo Caged, o




cadastro geral de empregados e desempregados, que analisou o desempenho dos 36
maiores municipios do Estado.

O segmento na qual o empreendimento em questdo esta inserido é o principal
componente para gerar este indice de geracdo de empregos na cidade de Balneario
Camboriu. Ainda segundo dados da Caged, a manutengao do bom indice de geragao de
empregos em Balnedrio Camboriu no decorrer do ano passado foi garantida pelos setores de
comércio e servigos.

Segundo o prefeito de Balnedrio Camboriu, esse cendrio resulta do fortalecimento da
cadeia do turismo, avanc¢o da construcgdo civil e outra variante importante: cresce o nimero
de pessoas que trocaram apartamentos de temporada por residéncias fixas na cidade.

Portanto na fase de operacdo do empreendimento, estima-se um aumento
significativo na oferta de empregos, consequentemente uma geracao de renda expressiva.
Entende-se que o condominio necessita de mado obra para operacionalizacdo do
empreendimento, tais como operadores para manutengdo de jardins, realizagdo de limpeza
interna e externa, profissionais da drea de seguranca, entre outros. No entanto estima-se
um numero ainda mais expressivo para a contratacao por parte dos proprietarios, de
pessoas que trabalham como empregadas domésticas e/ou diaristas para a limpeza
individual dos apartamentos, entre outros servicos e profissionais considerados essenciais

nos dias de hoje.

16 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO DA VIZINHANGCA

16.1 ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO DO SOLO

O municipio de Balneario Camborit em conformidade com a Lei 2.794/2008 institui
normas para o Zoneamento e Uso do Solo, aponta diretrizes para organizacdo do espaco
municipal e a legislacdo estabelece critérios legais e regulamentares para que no espaco
geografico sejam fixados usos permitidos segundo os critérios preestabelecidos na lei.

A area onde se encontra o empreendimento em questdo é denominada de Zona

ZACC-I-C. Através da Consulta de Viabilidade emitida, confirmou-se a viabilidade de




implantacdo de edificios verticais residenciais, entendendo que a zona de ocupacdo estd
situada em drea destinada ao desenvolvimento. A figura 51 demonstra a zona denominada

ZACC-I-C na qual se insere atualmente o empreendimento em questao.

FIGURA 51 - MAPA DE ZONEAMENTO
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FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU.

No que tange a ocupacdo da Area de Influéncia Direta (AID), foi possivel identificar
que a estrutura fisica do local corresponde a uma area consolidada por edificios de médio e
grande porte, sendo suprida de equipamentos de lazer e seguranca. A grande maioria dos
edificios existentes sdo edificacbes comerciais, edificios multifamiliares e equipamentos
comunitdrios como demonstra detalhamento no item equipamentos comunitarios que serdo
citados posteriormente.

As figuras 52 e 53 demonstram a presenca de edificios ao lado da area do

empreendimento.
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FIGURA 52 - IMAGEM DEMONSTRANDO O ENTORNO DO EMPREENDIMENTO

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

17 INFRAESTRUTURA URBANA EXISTENTE

A infraestrutura urbana consiste em um sistema técnico de equipamentos e servicos

imperativos ao desenvolvimento das fung¢bes sociais, econdmicas e institucionais de uma




respectiva area (ZMITROWICZ & ANGELIS NETO, 1997). A infraestrutura urbana visa
fomentar condi¢des adequadas de moradia, saude, seguranca e desenvolvimento de
oportunidades de trabalho com o incentivo da comercializagdo de bens e servigos, bem
como de atividades produtivas.

A Area Diretamente Afetada (ADA), bem como a Area de Influéncia Direta (AID), é
totalmente atendida pela rede de energia elétrica, iluminacdo publica, abastecimento de

agua, sistema de comunicagdo e pelos servicos de limpeza municipal.

17.1 ENERGIA ELETRICA

A energia elétrica é fornecida pela concessiondria CELESC, aonde atua na maior parte
dos municipios em Santa Catarina. A via de acesso ao empreendimento apresenta
normalidade de abastecimento de energia elétrica, conforme apresentado na figura 54, o

local possui iluminagdo publica e abastecimento de energia nas edificagdes vizinhas.

FIGURA 54 - IMAGEM DEMONSTRANDO POSTEAMENTO E ILUMINAGAO PUBLICA NA AID.
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FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

17.2 ESGOTO SANITARIO




O municipio de Balneario Camboriu possui um dos melhores indices de rede coletora
de esgoto sanitdrio de Santa Catarina, onde, de acordo com o Sistema Nacional de
Informagdes sobre Saneamento (SNIS, 2015), o sistema de esgotamento sanitario abrande
104.994 habitantes, possuindo 12.114 ligacOes ativas a rede de esgoto.

Com aproximadamente 300 Km de rede, a EMASA atende boa parte dos habitantes
(SNIS, 2015). O sistema de coleta de esgoto é composto por seis Estacdes Elevatdrias e uma
Estacdo de Recalque, a qual é responsavel em encaminhar os dejetos até a Estacdo de
Tratamento de Esgoto.

O municipio possui uma estacao de tratamento de esgoto — ETE que fica localizada no
bairro Nova Esperanca. O local abriga o sistema de lagoas de estabilizacdo (tipo australiano).
O sistema australiano consiste de lagoas anaerdbia, seguida de lagoa facultativa. Na ETE de
Balneario Camboriu existem quatro lagoas, sendo duas anaerdbias e duas facultativas.
Antecipando as lagoas, existe o pré-tratamento, com gradeamento para retencdo dos

sélidos grosseiros e decantacao de areia, junto com retengao de gordura.

17.3 AGUA

A sede municipal de Balneario Camboril é servida por agua proveniente do Rio
Camboriu. O servico de abastecimento e tratamento é realizado pela Empresa Municipal de
Agua e Saneamento — EMASA. O ponto de captacdo de dgua esta localizado na cidade de
Camborit, distante 5 km da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) localizada no préprio
municipio. No local, a EMASA, possui quatro bombas que sdo responsaveis pelo recalque de
agua bruta até a ETA. Atualmente, a ETA trata cerca de 1.200 L/s (EMASA, 2017).

Apds o tratamento, a dgua tratada é encaminhada para os reservatdrios. O municipio
conta com trés reservatdrios, os quais possuem capacidade acima dos 95% de
abastecimento. A reservacao total do sistema de Balneario Camboriu atualmente é de 15
milhdes de litros, considerando-se os reservatérios 1 (Centro), com 6,5 milhdes de litros; 2
(late Clube, Municipios, Vila Real e bairros além do Rio Camboriu), com outros 6,5 milhdes e

o R-3, com dois milhdes (EMASA, 2017).




De acordo com os dados do Sistema Nacional de Saneamento Basico, Balnedrio
Camboriu possui 24.504,00 ligacdes de dgua ativavas de agua, atingindo uma populagdo de

116.661 habitantes (SNIS, 2015).

17.4 COLETA DE RESIDUO

O municipio de Balneario Camboriu possui coleta sistematica de residuo realizada
pela Ambiental Saneamento e Concessdes Ltda., concessiondria da coleta de residuo na
cidade, que é responsavel pelo recolhimento e transporte do residuo doméstico, e urbano
produzido em residéncias, condominios, instituicdes publicas, estabelecimentos comerciais,
industrias e de servicos, coleta seletiva e coleta seletiva especial de residuos de servico de
saude. De acordo com os dados do Censo do IBGE, 99,5% dos domicilios eram atendidos
pela coleta.

O residuo coletado no municipio é encaminhado para o Aterro Sanitario Canhanduba,
localizado na Estrada Geral da Canhanduba no municipio de Itajai, que recebeu em torno de
59.730,5 ton./dia do municipio de Balnedrio Camborit em 2015 (SNIS, 2015), representando
44,8% dos residuos que o aterro recebe.

A coleta seletiva é desenvolvida no municipio desde setembro de 2001, antes era
feita apenas pela Prefeitura nas escolas e creches. Sdo cinco toneladas/més (BALNEARIO
CAMBORIU, 2008) encaminhadas a Unidade de Triagem de Reciclaveis do Municipio,
localizada na Varzea do Ranchinho, bem como para a Unidade de Triagem do Municipio de

Camboriu.

17.5 DRENAGEM SUPERFICIAL

O sistema de drenagem das aguas pluviais na Area de Influéncia Direta, denominado
de macrodrenagem, é caracterizado pela existéncia dos seguintes componentes: bocas de

lobo com abertura na guia e tubos de ligacao.




O encaminhamento das dguas pluviais é realizado pela tubulacdo de drenagem
pluvial existente na via de acesso, sendo constatado que possui rede de drenagem na
localidade, diminuindo a susceptibilidade de eventos de alagamentos.

De acordo com dados disponibilizados pela EMASA, concessionaria de dgua e esgoto
do municipio, no entorno do empreendimento possui tubulacdo de 0,40 m de diametro
(Figura 55).

FIGURA 55 - DIAMETRO DA TUBULAGAO DA DRENAGEM PLUVIAL NA AREA A SER IMPLANTADO O vi.

GALERIAS PLUVIALS TUBULARES

— e

— )

Fonte: EMASA, 2017.

18 EQUIPAMENTOS PUBLICOS

18.1 LAZER, ESPORTE E TURISMO

A Area de Influéncia Direta (AID) é equipada com equipamentos de lazer, esporte e
turismo, sendo composta pelo Ginasio de Esportes Municipal Irineu Bornhausen, Praia
Central de Balnedrio Camboriu, parque infantil localizado na Avenida Normando Tedesco,
Balnedrio Camboril Shopping, Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta, Parque

Unipraias e pista de Skate localizada na Barra Sul (Figuras 56 a 62).




FIGURA 56 - GINASIO DE ESPORTES IRINEU BORNHAUSEN

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

FIGURA 57 - PRAIA CENTRAL DE BALNEARIO CAMBORIU
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FONTE: ARQUIVO PESSOAL.




FIGURA 58 - PARQUE INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA NORMANDO TEDESCO

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

FIGURA 59 - BALNEARIO CAMBORIU SHOPPING
8




FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

FIGURA 60 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL RAIMUNDO GONCALEZ MALTA

FONTE: GOOGLE.

FIGURA 61 - PARQUE UNIPRAIAS BALNEARIO CAMBORIU

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.




FIGURA 62 - PISTA DE SKATE LOCALIZADA NA BARRA SUL
pa e

I

e

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

Os equipamentos de lazer supracitados possuem como objetivo o recebimento da
populacdo local e flutuando, logo, comporta os futuros moradores da edificagdo VITRA BY
PININFARINA. Salvante o Parque Unipraias, todos os locais sdo publicos e permite a entrada

de toda faixa etaria.

18.2 EQUIPAMENTOS DE SAUDE

A Area de Influéncia Direta (AID) é equipada com o Hospital Municipal Ruth Cardoso,

e o Nucleo de Atencdo ao Idoso (Figuras 63 e 64).

FIGURA 63 - HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO




FONTE: GOOGLE, 2015.

FIGURA 64 - NUCLEO DE ATENGAO AO IDOSO
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FONTE: GOOGLE, 2015.

18.3 EQUIPAMENTOS DE EDUCAGCAO E SEGURANGA

A Area de Influéncia Direta (AID) é equipada com equipamentos de educacdo, com a
presenca da Faculdade UNISOCIESC, Escola Municipal Governador Ivo Silveira, Faculdade

Avantis, Universidade do Vale do Itajai (UNIVALI) e Colégio de Aplicacdo UNIVALI (CAU)

(Figuras 65 a 68).

FIGURA 65 - UNISOCIESC

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.




FIGURA 66 - ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR IVO SILVEIRA

FONTE: ARQUIVO PESSOAL.

FIGURA 67 - FACULDADE AVANTIS

-




FIGURA 68 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (UNIVALI) E COLEGIO DE APLICAGAO UNIVALI (CAU)

FONTE: GOOGLE.

19 PATRIMONIO HISTORICO

Segundo CAMPOS (2005), a paisagem urbana pode ser compreendida como a relacdo
de interagGes entre homem e seu meio. Estas interacdes apresentam-se também de maneira
subjetiva, ou seja, na forma de percepc¢ao visual da paisagem com atribuicdes de significados
dados pelo homem.

A andlise da paisagem urbana e patrimonio natural e cultural das areas de influéncia
da implantacdo do empreendimento envolveram a realizacdo de vistorias e levantamento de
dados. A paisagem urbana nas dareas de influéncia do empreendimento é composta por
casas residenciais e poucos edificios, além do comércio em geral.

A tendéncia de evolucdo da paisagem do entorno do empreendimento é o acréscimo
de novos edificios residenciais, o empreendimento VITRA BY PININFARINA em razdo da
tendéncia evolutiva, poderd ser incorporado a paisagem local.

Em relacdo ao patrimoénio natural e cultural a pesquisa arqueoldgica, foi realizada

uma pesquisa no site do Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN),




aonde foram identificados cinco sitios arqueoldgicos existentes no municipio de Balneario
(Figura 69):

v Balnedrio Camborit I: BCU 001, Sitio da Praia das Laranjeiras, semelhante ao da
"Praia da Tapera", Floriandpolis, com 100m x 30m, ao longo da praia. Camada
arqueoldgica com 1m de espessura, composta de hiumus preto, conchas e areia, com
sepultamentos;

v Balneério Camborit II: Junto a praia, a 100m do "BCU 001”;

v' Estaleiro I: SC BC 04;

v’ Laranjeiras Ill: SC BC 03. As bacias de polimento possuem formas arredondadas,
localizadas préoximas umas das outras. As estruturas estdo associadas a sitios
pesquisados por Rohr no final da década de 1970 onde se realizou uma pesquisa em
dois sitios localizados na praia;

v' Estaleiro |I: SC BC 04;

v Capela de Santo Amaro: Bairro Barra;

v" Casa Linhares: Ponto de memdria definido pelo Ministério da Cultura. Localizado no
bairro Barra.

O acervo arqueoldgico encontrado na Praia de Laranjeiras em Balnedrio Camboriu foi
identificado pelo Padre Jodo Alfredo Rohr, no periodo de 1977 e 1979, resultando na
descoberta de 165 sepultamentos, incluindo criancas. Este acervo encontra-se no Museu
Arqueoldgico inserido no Parque Cyro Gevaerd em Balnedrio Camborii e reune 18
esqueletos. Os esqueletos foram encontrados nos chdos das cozinhas proximos aos fogdes,
porque os indios sepultavam os seus falecidos no chdo da prdpria casa que segundo a

tradicdo, continuava pertencendo a familia.

FIGURA 69 - CONSULTA IPHAN SiTIOS ARQUEOLOGICOS.
Consulta sobre Sitios Arqueoldgicos/(CNSA/SGPA

Preencha obrigatériaments o estado:

Municipio: Balnedrio Camborid Histérico: 0

Estado™ sc [+] Pré-Colonial: [
Nome do sitio: De Contato: [
Responsavel: ok limpar
A consulta retornou S registro(s) de 22242 cadasirados.
CNSA Nome Muncipio
SC00169 Balnedrio Camborit | Balneario Camboriti
SC00170 Balnedrio Camborid I Balnedrio Camborid
SC01451 Estaleiro | Balnedrio Camborid
SC01452 Laranjeiras lll Balnedric Camborit
5C01552 Estaleiro | Balnedric Camboriti

FONTE: IPHAN.




20 PAISAGEM URBANA

20.1 AIMAGEM DA CIDADE

Abordaremos neste tema os principais conceitos urbanos relacionados a psicologia
humana, tratando-se das tipologias, eixos visuais, pontos focais, relevancia, cheios, vazios e
panoramicos.

Kevin Lynch, o autor do livro “A Imagem da Cidade”, destaca a maneira como
percebemos a cidade e as suas partes constituintes, baseado em um extenso estudo em trés
cidades norte-americanas, no qual pessoas eram questionadas sobre sua percepcdao da
cidade, como estruturavam a imagem que tinham dela e como se localizavam.

Identificou ainda que os elementos que as pessoas utilizam para estruturar sua
imagem da cidade podem ser agrupados em cinco grandes tipos: caminhos, limites, bairros,
pontos nodais e marcos.

Para exemplificar no nosso objeto de estudo, o VITRA BY PININFARINA, as tipologias
urbanas do entorno concentram-se em empreendimentos mistos tendo em sua parte
superior moradias e salas comerciais na parte térrea.

Quanto aos marcos e eixos visuais o empreendimento localiza-se em um
importante eixo arterial denominado Avenida Brasil (Figuras 72 e 73), neste hd muita
poluicdo visual devido a quantidade de placas de comunicagao impedindo que se destaquem
os marcos (Figura 70). Em uma breve classificacdo o Edificio Alexandria (Figura 71) coloca-se
em uma primeira posicao de destague como marco, pois a composi¢cdo arquitetonica do
empreendimento "abraca" as esquinas da Avenida Brasil e da Rua 3300 (primeira opcao de
entrada sul-norte a Cidade de Balneario Camboriu, Figuras 74, 75 e 76 ).

Quanto a inser¢cdao do empreendimento na paisagem do entorno com certeza sera
uma grande quebra de paradigma®® considerando o porte, esbeltez, design e tecnologia da
construcao civil, serd um grande rompimento de linguagem pela arquitetura contemporanea

do empreendimento.

15 ~
um exemplo que serve como modelo; padrao.




FIGURA 70 — MAPA APRESENTANDO A LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO, DO MARCO, DO PONTO NODAL E

DOS EIXOS ARTERIAL E DE INTEGRAGAO.
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FIGURA 71 — FACHADA EDIFICIO ALEXAND
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FonTE: ARQUIVO PESSOAL, 2018.

FIGURA 72 - EIXO ARTERIAL AVENIDA BRASIL.
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FonTE: ARQUIVO PESSOAL, 2018.




FIGURA 73 - EIXO ARTERIAL AVENIDA BRASIL, ESQUINA EDIFICIO ALEXANDRIA.

FonTE: ARQUIVO PESSOAL, 2018.

FIGURA 74 - RUA 3300 (PRIMEIRA OPCAO DE ENTRADA SUL-NORTE A CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU).
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FonTE: ARQUIVO PESSOAL, 2018.




FonTE: ARQUIVO PESSOAL, 2018.




21 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

21.1 HISTORICO DA EVOLUGAO URBANA DA CIDADE

A histéria de Balnedrio ndo poderia ser diferente de todo o litoral Brasileiro, povoado
por indios que aqui encontraram lugar ideal para moradia j& que no local da praia de
Laranjeiras a pesca era farta, clima agradavel e rio de dgua doce.

Por volta de 1840 foi autorizada pela arquidiocese de Floriandpolis a construcdo de
uma igreja (Tombada como Patrimoénio Histérico Municipal) e assim criou-se o Arraial do
Bom Sucesso. Paralelamente o governo elevou o local a Distrito do Arraial do Bom Sucesso
na localidade da Barra do Rio Camborit e em 1884 criou-se o municipio de Camboriu.

Em 20 de julho de 1964, Balneario Camboriu torna-se municipio, desmembrando-se
de Camboriu. Apds 47 anos, a cidade conta com uma populacdo fixa de 108.107 mil
habitantes (IBGE, 2010), e é considerado o maior polo turistico do sul do Brasil, recebendo
turistas de todas as regides do pais e do exterior.

A figura 77 destaca o Centro de Balnedrio Camboriu na década de 40, quando ainda
era parte integrante do municipio de Camboriu, ao lado representa a década de 70, onde j3
se encontrava emancipado. Destaca-se ainda a figura 78, que apresenta uma imagem mais

recente da cidade de Balneario Camboriu.

FIGURA 77 - IMAGEM DO CENTRO DE BALNEARIO CAMBORIU EM 1940

FONTE — ARQUIVO HISTORICO DE BALNEARIO CAMBORIU - 2008.




FIGURA 78 - IMAGEM RECENTE DA CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU

FONTE: ARQUIVO HISTORICO DE BALNEARIO CAMBORIU — 2008.

21.2 TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAGAO

De acordo com as pesquisas realizadas pelo IBGE 2017, a populacdo de Balnedrio
Camboriu é totalmente urbana, estimando possuir 135.268 habitantes, porém, de acordo
com ultimo CENSO realizado pelo IBGE, a populacdo urbana é de 108.089 pessoas
apresentando um total de sessenta e cinco mil quinhentos e onze domicilios, estando entre
0S municipios que mais crescem na microrregido de Itajai. Comparando a outros municipios,
Balnedrio Camboriu encontra-se na 2509 posicdo do pais, 112 no estado e 22 na microrregido

(Figura 79).




FIGURA 79 — POPULAGAO DE BALNEARIO CAMBORIU
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FonTE: CENSO 2010.

21.3 DENSIDADE DEMOGRAFICA

A densidade corresponde a intensidade de ocupacdo no territério, nos varios tipos de
usos torna-se um referencial importante para avaliar a distribuicdo e consumo de terra
urbana, infraestrutura e servigos publicos em uma drea residencial. Neste contexto quanto
maior a densidade, melhor serd a utilizagao e maximizagao da infraestrutura e solo urbano.

Segundo Juan Luis MASCARO, densidades baixas tornam os servicos publicos
extremamente caros, equipamentos urbanos subutilizados e transportes ineficientes

(Figuras 80 e 81).




FIGURA 80 - ESQUEMAS DE OCUPAGAO, A CIDADE COMPACTA E MAIS SUSTENTAVEL
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FONTE: MASCARO 1989.

FIGURA 81 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ALTA DENSIDADE
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FonTE: ACIOLY, DAVIDSON - 1998.

Quanto a densidade populacional o municipio apresenta caracteristicas marcantes
neste aspecto. Percebe-se que o Centro é a regido que possui a mais alta densidade
populacional. Isso se deve a verticalizacdo das edificacdes, concentrando um maior nimero
de pessoas. Além disso, é onde se encontram a maioria dos servicos prestados para a

populacdo, como bancos, correios, supermercados e areas de lazer.




Os bairros que apresentam média densidade sdo os bairros localizados no entorno do
centro, isso se da pela ocupagdo de edificagbes de baixo gabarito e menor indice de
aproveitamento dos lotes.

Bairros que apresentam densidade populacional baixa sdo aqueles localizados nas
areas periféricas da cidade, areas segregadas, edificacbes de pequeno porte, menor poder
aquisitivo e grande vazio urbano.

O empreendimento em questdo gerarda uma populacio de 1.178 pessoas,
considerando 04 pessoas por unidade habitacional. Com base nas pesquisas realizadas por
MASCARO e ACYOLI, observou-se que com densidade alta obtém-se maior utilizacdo e
maximizag¢do da infraestrutura e solo urbano.

Considerando que a cidade é bem provida de infraestrutura, as vantagens de
densidades altas sobrepdem-se sobre as vantagens de densidades baixas, qualificam o

espaco e impactam menos o meio ambiente.

22 ASPECTOS ECONOMICOS

22.1 ATIVIDADES ECONOMICAS

A principal atividade econémica do municipio é o turismo. Além disso, destacam-se o
comércio e a prestacdo de servicos. S3o cerca de 150 hotéis, 350 imobilidrias e 1.035
edificios de classe média e alta.

A distribuicdo das atividades é representada aproximadamente por 50% pelo
comércio e turismo, 20% pelos servigos imobilidrios e financeiros e 16% pela industria da
construcao civil.

A pesquisa realizada pelo SEBRAE no ano de 2010 relatou que em 2008 havia 10.984
empresas formais em Balnedrio Camboriu, as quais geraram 34.195 postos de trabalho com
carteira assinada. A pesquisa fez referéncia ao aumento de empresas do ano de 2004/2008,
relacdo empresa/empregos e nimero de habitante/emprego, como mostram as figuras 82,

83, 84, 85 e 86.




FIGURA 82 - EVOLUGAO DO NUMERO DE EMPRESAS FORMAIS EM BALNEARIO CAMBORIU
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FONTE: SANTA CATARINA EM NUMEROS, SEBRAE - SC - 2011.

FIGURA 83 - EVOLUGAO DO NUMERO DE EMPREGOS FORMAIS EM BALNEARIO CAMBORIU
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FonTE: SANTA CATARINA EM NUMEROS, SEBRAE - SC—2011.




FIGURA 84 - NUMERO DE EMPRESAS FORMAIS EM BALNEARIO CAMBORIU

FONTE: SANTA CATARINA EM NUMEROS, SEBRAE - SC— 2011

FIGURA 85 - NUMERO DE EMPREGOS FORMAIS EM BALNEARIO CAMBORIU

FONTE: SANTA CATARINA EM NUMEROS, SEBRAE - SC - 2011




FIGURA 86 - RELACAO HABITANTE POR EMPREGO, SEGUNDO BRASIL, SANTA CATARINA E BALNEARIO
CAMBORIU
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FONTE: SANTA CATARINA EM NUMEROS, SEBRAE - SC—2011.

23 IMPACTOS URBANISTICOS POSITIVOS E NEGATIVOS INDUZIDOS PELO
EMPREENDIMENTO

23.1 INSOLAGCAO E SOMBREAMENTO

Os seres humanos, em comum com a maioria dos outros seres vivos, dependem da
luz natural para ativar uma série de fungdes nos seus sistemas fisiolégicos. Segundo BAKER
no periodo da manha o corpo necessita de luz solar para estimular a glandula pineal e para
encerrar a producdo de melatonina liberada quando estamos expostos a escuridao.

No item a seguir serd demonstrada a projecdo da sombra em dois estagios de
Solsticio com UTC (Universal Time Coordinated) de Brasilia em cinco periodos do ano, em
quatro periodos do dia, demonstrando o comportamento do sol nas edificagdes (Figura 87 a

106).



http://pt.wikipedia.org/wiki/Solst%C3%ADcio

© ~

ﬁg\:%ﬁ/@;ﬁ“{“\o
Ny
\/X\K%&& sy o
<SE7
xﬁ@@i// %




Q%KX@Q@D@@%@% e

\@@@@Q S \X\xﬂmo

%%%@:&%W
oy

\/bil
WW

iy,
LU T~




7RA 91 - PROJEGAO DE s?ﬁ\ﬁg\é@%ﬁ&@ D“E l\%
L S T
///VJQ/W%E@@@&QQQ@\ %

FIGU

N
Q%\QW

W&%
-

RAO NO MES DE M

=
S
=N

an

5@®i /

FONTE: SCKETCHUP SOFTWARE

)




@ )

FIGE}RA93-P M@g@% \MX%

L 2
//@@%@@%%%@
W/

SNV

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

~ NSV
3@&%23&%%%@//%%

FONTE: SCKETCHUP SOFTWARE

)




©

/ [ % v\é}% A\
=R

e
N
1/

FONTE: SCKETCHUP SOFTWARE




/////g/éi\gs\ii&%&ﬁ@%@%
B @Q@@@ Yy %
:@&\@“ﬁk&@%@@y 7
N yf//
7

U+




T ///
Lﬂ/@w/j

T
L

ClLgrs

&

/4
{




FIGURA 101 - PROJECAO DE SOMBRA AS TRES HOR
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FIGURA 103 - PROJEGAO DE SOMBRA AS OITO HORAS DA MANHA NO INVERNO NO MES DE SETEMBRO
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24 COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM OS EQUIPAMENTOS
URBANOS E COMUNITARIOS

Os equipamentos urbanos e comunitarios existem para atender a populacdo,
principalmente a populagao residente préxima ao equipamento. Dentre os equipamentos
existentes na regido e mesmo em outras localidades, ainda consideradas préximas, observa-
se que o mesmo foi projetado para atender uma demanda superior ao nimero estimado de
usudrios. No entanto a cidade estd em pleno desenvolvimento, e o Centro acompanha este
desenvolvimento.

O empreendimento objeto deste estudo abrigara familias, sendo dificil mensurar
guais equipamentos urbanos serdo utilizados por moradores do edificio, estima-se que as
areas de lazer serdo as mais utilizadas, sendo estas compativeis com o nimero de residentes
na regido, pois foram construidas visando a utilizacdo de toda a populacdo de Balnedrio
Camboriu, como exemplo cita-se a praia Central e as pracas com parques infantis.

Quanto aos equipamentos privados como hospitais préoximos, estes também foram
dimensionados para a grande regido, atendendo inclusive pessoas de outros municipios.

E na drea da educacdo, conforme descrito anteriormente ndo sera possivel mensurar
neste momento qual a demanda para utilizacdo deste equipamento especifico (educacdo),

pois ndo sabemos a faixa etdria dos futuros moradores do empreendimento.

25 COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A PAISAGEM IMEDIATA

25.1 USOS

O estudo diagnosticou que o uso predominante na area de influéncia direta do
empreendimento foi o uso residencial e o uso misto, e que o mesmo nao apresentara
problemas de impacto na paisagem imediata ja que a atividade pretendida se enquadra no

mesmo tipo de objeto existente no entorno.

26 AVALIACAO DOS IMPACTOS




26.1 CONTEXTUALIZAGAO DA AVALIAGAO DO IMPACTO DE VIZINHANGCA

Segundo Rocco (2006), o Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) teve origem na
primeira versdo do projeto de lei de desenvolvimento urbano, compilado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU). O projeto em questdo foi o difusor de novos
instrumentos de gestao, e surgiu em um momento de crise urbana, em razao das disfuncdes

espaciais, da segregacao social do espaco e da especulacdo imobiliaria.

Lollo e Rohm (2005) afirmam que os “movimentos sociais urbanos” clamavam por
mudancas estruturais, o que resultou no capitulo da politica urbana da Constituicdo de 1988.
Havia também, um esforco coletivo por parte de algumas prefeituras em incorporar, em
suas Leis Organicas e Planos Diretores, novos instrumentos que expressassem a gestdo
democratica e todas as demandas por cidades sustentdveis, e é exatamente nesse contexto
que o Estudo de Impacto de Vizinhanca surge, as vezes, até, com outros nomes, porém

tendo a mesma importancia e significado.

A Lei n? 10.257/01 - Estatuto da Cidade — preserva a competéncia do municipio
guanto a legislacdo ambiental, porém, traz para estes um instrumento muito poderoso para
a gestao do territério ao instituir o EIV como mecanismo de gestdao urbana e ambiental, e

descrevendo os principios bdsicos para sua elabora¢do (CHAMIE, 2010).

Apesar de sua instituicdo com o Estatuto da Cidade, o EIV jd existia com outros
nomes, como instrumento de gestdo ambiental urbana em algumas cidades brasileiras.
Dentre os varios exemplos de legislacdo que adotaram o Estudo de Impacto de Vizinhanca
ou o Relatério de Impacto de Vizinhangca como instrumento de avaliagcdo pode-se destacar: a
Lei n? 1.869/1998 do Distrito Federal, a Lei do Parcelamento do Solo de Criciima, a Lei
Orgéanica do Municipio de S3o Paulo de 1990, os Decretos 37.713/1994 e 36.613/1996 da
Prefeitura de S3ao Paulo, os Planos Diretores de Fortaleza, Jodo Pessoa e Natal, a Lei n2
2.050/2003 de Niterdi, e a Lei de Prote¢do ao Patrimdnio Historico e Cultural de Anapolis

(CHAMIE, 2010).




O estudo visa orientar medidas para a preservacao do meio urbano situado em uma
area que vird a receber um novo empreendimento de possivel impacto, seja de pequeno,
médio ou grande porte, podendo este ser de cardter comercial, industrial, de servicos ou
educacionais, geradores de impactos no seu entorno e em um raio de acdo estabelecido a

partir da dimensao do empreendimento.

Deve-se salientar a associacdo entre os estudos de impacto de vizinhanca e os
Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Ambos tém como diretriz a analise e proposicao de
alteragGes e reformas tanto no meio urbano quanto no meio rural, todavia o que ird entdo

diferenciar serd quanto a metodologia de elaborac¢do de seus relatdrios.

26.2 CONTEXTUALIZACAO DA AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

A sistematizacdo da avaliacao de impacto ambiental como atividade obrigatéria, a ser
realizada antes da tomada de certas decisGes que possam acarretar consequéncias
ambientais negativas, ocorreu nos Estados Unidos em decorréncia da lei da politica nacional
do meio ambiente daquele pais, a National Environmental Policy Act, usualmente referida
pela sigla NEPA. Essa lei entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 1970 (SANCHEZ, 2013).

Nos paises do Norte, a adocdo da AIA deveu-se fundamentalmente a similaridade de
seus problemas ambientais, decorrentes, por sua vez, do estilo de desenvolvimento. Canada
(1973), Nova Zelandia (1973) e Austrdlia (1974) estiveram entre os primeiros paises que
adotaram politicas determinando que a avaliacdo dos impactos ambientais devesse preceder
decisGes governamentais importantes. Da mesma forma que os Estados Unidos, esses paises
foram colonias de povoamento britanicas, herdando um sistema juridico e politico muito

semelhante (Tabela 34) (SANCHEZ, 2013).

TABELA 33 - MARCOS NA INTRODUCAO DA AIA EM ALGUNS PAISES DESENVOLVIDOS SELECIONADOS.

JURISDICAO ANO DE INTRODUCAO PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS

Canada 1973 Decisdo do Conselho de Ministros de estabelecer um processo de
avaliagdo e exame ambiental em 20 de setembro de 1973, modificado em
15 de fevereiro de 1977;
Decreto sobre as diretrizes do processo de avaliacdo e exame ambiental,
em 22 de junho de 1984;
Lei Canadense de Avaliagdo Ambiental, sancionada em 23 de junho de




Nova Zelandia

Austrélia

Franga

Unido Européia

Russia (a época

Unido Soviética)

Espanha

Holanda

Portugal

Alemanha

Republica Tcheca

Hungria

Hong Kong
Japao

1973

1974

1976

1985

1985

1986

1987

1987

1990

1992

1993

1997
1999

FONTE: SANCHEZ, 2013.

1992, modificada em 2012.

Procedimentos de prote¢do e melhoria ambiental de 1973

Lei de Gestdo de Recursos de junho de 1991.

Lei de Protegdo Ambiental (Impacto de Propostas), de dezembro de 1974,
modificada em 1987;

Lei de Protecdo Ambiental e Prote¢do da Biodiversidade de 1999.

Lei 629 de Prote¢do da natureza, de 10 de julho de 1976;

Lei 663 sobre as Instalagdes Registradas para a Prote¢do do Ambiente, dia
19 de julho de 1976;

Decreto 1.133, de 21 de setembro de 1977, sobre instalagGes registradas;
Decreto 1.141, de 12 de outubro, para aplicacdo da Lei de Protegdo da
Natureza;

Lei 630, de 12 de julho de 1983, sobre a democratizacdo das consultas
publicas.

Diretiva 85/337/EEC, de 27 de junho de 1985, sobre a avaliagdo dos
efeitos ambientais de certos projetos publicos e privados;

Modificada pela Diretiva 97/11/EC, de 3 de margo de 1997.

Instrugdo do Soviete Supremo para realizagdo de “peritagem ecoldgica de
Estado”

Decisdo do Comité Estatal de Constituicdo de 1989, estabelecendo a
apresentacdo de uma “avaliagdo documentada de impacto ambiental”

Lei de Protecdo Ambiental da Republica Russa de 1991

Regulamento de 1994, do Ministério do Meio Ambiente, sobre AIA.

Real Decreto Legislativo 1.302, de 28 de junho de 1986, modificado em
2008 pela Lei 6/2010 (modificagdo da Lei de Avaliagdo de Impacto
Ambiental de Projetos).

Decreto sobre AIA, 12 de setembro de 1987, modificado em 12 de
setembro de 1994

Leis de Bases do Ambiente de 7 de abril de 1987;

Decreto Lei 69 de 3 maio de 2000 sobre o regime juridico da avaliagdo de
impacto ambiental;

Lei de Avaliagdo de Impacto Ambiental de 12 de fevereiro de 1990,
modificada em 2001 e em 2010.

Lei 244, de 15 de abril de 1992, sobre AlA;

Decreto 499, de 12 de outubro de 1992, sobre competéncia profissional
para avaliagdo de impactos e sobre meios e procedimentos para
discussdo publica da opinido dos peritos;

Decreto 86: regulamento provisério sobre a avaliagdo dos impactos
ambientais de certas atividades;

Lei Ambiental de margo de 1995, incluindo um capitulo sobre AlA;

Lei de AIA, de 5 de fevereiro de 1997;

Lei de Avaliacdo de Impacto Ambiental, de 12 de junho de 1999.

Em relacdo ao Brasil, em termos gerais, os primeiros estudos ambientais preparados

no Pais para alguns grandes projetos hidrelétricos durante os anos de 1970 sdo, em grande

parte, um reflexo da influéncia de demandas originadas no exterior, de modo similar ao

ocorrido em outros paises. Em termos de institucionalizacdo, a avaliacdo de impacto

ambiental chegou ao Brasil por meio das legislacdes estaduais — Rio de Janeiro e Minas

Gerais adiantando-se a legislacdo federal. O caso do Rio de Janeiro tem maior interesse, pois




foi a partir dessa experiéncia pioneira que mais tarde foi regulamentado o estudo de
impacto ambiental no Pais (SANCHEZ, 2013).

A primeira norma de referéncia para avaliagdo de impacto ambiental no Brasil foi a
Resolucdo CONAMA 1/86. E essa resolucio que estabelece a orientacdo bdsica para a
preparacao de um estudo de impacto ambiental. Ainda que de modo conciso, os principais
elementos do processo de AIA sdo tratados nessa norma. Outras resolucdes CONAMA e
regulamentos estaduais e municipais estabelecem requisitos adicionais, mas os elementos

essenciais do processo estdo inalterados desde 1986 (SANCHEZ, 2013).

26.3 DEFINICOES

Um impacto ambiental conceitua-se como qualquer alteragdo no meio ambiente em
um ou mais de seus componentes provocada por uma a¢do humana (Moreira, 1992 apud
Sanchez, 2013). J4 um aspecto ambiental pode ser entendido como o mecanismo através do
gual uma a¢do humana causa um impacto ambiental.

A relacdo entre acdes humanas, aspectos e impactos ambientais é basicamente

conforme a figura 107.

FIGURA 107 - RELAGAO ENTRE AGOES HUMANAS, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.

FONTE: SANCHEZ, 2013.

Uma mesma agao pode levar a varios aspectos ambientais e, por conseguinte, causar
diversos impactos ambientais. Da mesma forma, um determinado impacto ambiental pode
ter vdrias causas (SANCHEZ, 2013).

A avaliacdo de impacto ambiental (AIA) é um instrumento de politica ambiental

adotado atualmente em inumeras jurisdicbes — paises, regides ou governos locais, assim




como por organizagdes internacionais — como bancos de desenvolvimento — e por entidades
privadas (SANCHEZ, 2013).

O objetivo principal da avaliagdo de impacto ambiental é o de verificar os efeitos que
o empreendimento que estd sendo analisado vai promover na area de intervencao
propriamente dita, bem como na sua regidao de influéncia. Com base no conhecimento
detalhado das caracteristicas ambientais da area onde se pretende intervir, bem como da
regiao de influéncia, e do potencial de degradagdao ambiental associado ao empreendimento
em analise, é possivel verificar também se o ecossistema envolvido apresenta condi¢bes de
suporte para recepcionar a nova atividade pretendida.

Deve ser ressaltado que a avaliacdo de impactos ambientais negativos e positivos a
ser desenvolvida no presente documento, foi realizada através de procedimentos que levam
em consideracdo os levantamentos realizados para diagnéstico da area, além do

conhecimento e experiéncia sobre o assunto da equipe técnica envolvida.

27 MATRIZ DOS IMPACTOS

Contextualizando um pouco, as contribuicdes especializadas aos estudos ambientais
sdo muitas vezes divididas em trés grandes grupos, referidos como o meio fisico, o meio
bidtico e o0 meio antrdpico, cada um deles agrupando o conhecimento de diversas disciplinas
afins (SANCHEZ, 2013).

Ambiente por um lado é considerado o meio onde a sociedade extrai os recursos
essenciais a sobrevivéncia e os recursos demandados pelo processo de desenvolvimento
socioecondmico. Esses recursos sdo geralmente denominados naturais. E por outro lado, o
ambiente é também o meio de vida, de cuja integridade depende a manutencdo de fungdes
ecoldgicas essenciais a vida. Desse modo emergiu o conceito de recurso ambiental, que se
refere ndo mais somente a capacidade da natureza de fornecer recursos fisicos, mas também
de prover servigos e desempenhar fungdes de suporte a vida (SANCHEZ, 2013).

Uma sintese das diferentes acep¢des do ambiente e de termos descritivos de

diferentes elementos, compartimentos ou funcdes é mostrada na tabela 35.




TABELA 34 - ABRANGENCIA DO CONCEITO DE AMBIENTE E TERMOS CORRELATOS USADOS EM DIFERENTES
DISCIPLINAS.

AMBIENTE
Meio Fisico Meio Biotico Meio Antrépico
Esferas da Terra Litosfera Biosfera Antroposfera
Atmosfera
Hidrosfera
Pedosfera
Componentes ou elementos Litologia Fauna Economia
do meio Solos Flora Sociedade
Relevo Ecossistemas Cultura
Ar
Aguas
Diferentes acep¢des do Natureza Sociedade
bindbmio natureza- Paisagem
sociedade Ambiente Natural Ambiente construido
Espagos naturais Espacos rurais Espagos urbano-industriais
Recursos naturais Recursos humanos
Recursos ambientais Recursos culturais
Patriménio natural Patrimonio cultural
Capital natural Capital humano

Capital social
Capital econdmico
FONTE: SANCHEZ, 2013.

A tabela da matriz qualiquantitativa seguida em anexo, demonstra todos os aspectos e
impactos elencados decorrentes da futura implantacdo e operacao do empreendimento
analisado, como também seu indice de magnitude, o qual chegou num valor de 68,36

considerado de média magnitude.

28 MEDIDAS MITIGATORIAS E COMPENSATORIAS (PGA)

Uma das funcdes da avaliacdo de impacto ambiental é servir como ferramenta para
planejar a gestdo ambiental das acdes e iniciativas as quais se aplica. A gestdo ambiental
pode ser conceituada como: um conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial que
visam assegurar que o empreendimento seja implantado, operado e desativado em
conformidade com a legislacdo ambiental e outras diretrizes relevantes, a fim de minimizar
os riscos ambientais e os impactos adversos, além de maximizar os efeitos benéficos
(SANCHEZ, 2013).

O plano de gestdao ambiental resultante da avaliacdo de impactos de um novo projeto

€ uma ferramenta importante para transformar um potencial em contribuicdo efetiva para o




desenvolvimento sustentavel. Conceitua-se plano de gestdo ambiental como um conjunto
de medidas propostas para prevenir, atenuar ou compensar impactos adversos e riscos
ambientais, além de medidas voltadas para valorizar os impactos positivos (SANCHEZ, 2013).

Agdes propostas com finalidade de reduzir a magnitude ou a importancia dos
impactos ambientais adversos sdo chamadas de medidas mitigadoras. Como também,
costuma-se abrigar sob o termo genérico de “medidas mitigadoras” a designacdo do
conjunto de agbes a serem executadas visando a reduzir os impactos negativos de um
empreendimento. Dentro de uma perspectiva preventiva que norteia a avaliacdo de impacto
ambiental, trata-se de antever quais serdo os principais impactos negativos e buscar
medidas para evitar que ocorram, ou para reduzir sua magnitude ou sua importancia
(SANCHEZ, 2013).

Com isso, depois de realizada a avaliagdo de impactos ambientais foi elaborado o
Plano de Gestdo Ambiental (PGA) seguido em anexo, onde foi elencado para cada impacto ja

identificado na avaliagdo exposta anteriormente, as suas respectivas medidas mitigadoras.

29 PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os programas ambientais a serem implantados durante as fases de instalacdo e
operacao do empreendimento podem ser vistos de forma objetiva abaixo, forma sintética na

tabela 36, e posteriormente serdo apresentados um por um detalhadamente.




GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS

CONTROLE DE RUIDOS

CONTROLE DE
PARTICULADOS

EDUCACAO
AMBIENTAL

CONSERVAGAO DA
AGUA NA EDIFICACAO

= Conscientizar as populagbes envolvidas a evitar os desperdicios, bem como fazer a
destinagdo correta dos Residuos Solidos da Construgdo Civil.

= Manter a integridade sonora do entorno da obra, bem como dos funcionarios presentes e
das pessoas que por ali circulam diariamente.

s Identificar as fontes emissoras de material particulado entre as variadas atividades de
construgdo, e ferramentas de controle e prevengao, e os principais procedimentos de
monitoramento aplicaveis aos canteiros de obras.

s Desenvolvimento de agie educativas, visando capacitar setores sociais para uma atuagao
efetivanamelhoria da qualidade ambiental e de vida na regido.

s Desenvolvimento de agies educativas formuladas através de um processo de incentivo
para a utilizagdo de aparelhos sanitarios que economizem este recurso, visando diminuir a
utilizagdo deste recurso e promovendo a conscientizagio de gastos desnecessarios, com
&nfase nos afetados diretamente pelo empreendimento.




TABELA 35 - SINTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMA FASES EM QUE SE APLICA  INDICAGAO DOS PARAMETROS
SELECIONADOS

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS Instalacdo Pressdo nas unidades de tratamento,
DA CONSTRUGAO CIVIL destinacdo e disposicdo de RCC;

CONTROLE DE RUIDOS Instalacado Aumento do desconforto acustico da
vizinhanca;

CONTROLE DE PARTICULADOS Instalagdo e Operagao Alteragao da qualidade do ar;

EDUCACAO AMBIENTAL Instalagdo Pressdo no sistema de captagdo,
tratamento e abastecimento de agua;

Pressdo no sistema de abastecimento de
energia;
CONSERVACAO DA AGUA NA Operagao Pressdo no sistema de tratamento e
EDIFICACAO abastecimento de 4gua;
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29.1 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

> INTRODUCAO

O programa de gerenciamento de residuos da construcdo civil pode ser entendido
como implantagao de mecanismos visando minimizar os impactos de desperdicios na obra
através da segregacao do material, separacao do residuo no canteiro de obra.

Reconhecendo a necessidade preeminente de reduzir a geragdo destes residuos e de
Ihes dar destinacdo final ambientalmente adequada, foi elaborado o programa com o
propdsito de nortear as populagdes atingidas no correto gerenciamento dos residuos.

Assim a reducdo dos residuos com destinacdo sustentdvel contribui para a politica

urbana de pleno desenvolvimento da fungdo social da cidade e da propriedade urbana.

> JUSTIFICATIVA

Os residuos sdlidos no Brasil representam um percentual significativo de poluicao
produzido nas dreas urbanas, a maioria dos residuos gerada nas cidades ndo possui gestdo
adequada e terminam em areas sensiveis a grandes impactos ambientais como margem de
rios e lixdes clandestinos.

Considerando a situacdo atual dos residuos sdlidos no Brasil a implantacdo do
programa justifica-se pelo seguinte:

v’ Falta de conscientizacdo em canteiro de Obras;
v Falta de conscientizacdo ambiental;

v Desperdicio;
» OBIJETIVOS

v Geral: O objetivo principal do programa é conscientizar as popula¢des envolvidas, a
evitar os desperdicios em todas as fases de instalacdo do empreendimento, bem
como fazer a destinar corretamente os residuos sélidos.

v Especificos:

o Incentivar os operdrios da obra a pratica da separacdo do residuo por tipo;




o Proibir disposi¢ao final em locais inadequados, como em bota-foras, lotes vagos,
corpos d’agua, encostas e dreas protegidas por lei;

o Incentivar a redugao dos impactos ambientais gerados pelos residuos da construgdo
civil;

o Incentivar a correta destinagdo dos residuos sélidos da construgao civil no municipio;
> IDENTIFICACAO DE GRUPO PARA COORDENACAO

Para implantagdo do programa de residuos, a empresa devera definir um grupo de
trabalho e uma coordenacdo para o Programa no Canteiro, onde se deve definir as
responsabilidades com relagdo a coordenag¢do do programa envolvendo gestores de obras,
responsaveis pela obra, responsaveis por servicos, ou seja, engenheiros, mestres e

encarregados.
> A CONSCIENTIZAGAO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES

A empresa deverd definir uma campanha de conscientizacdo do tema abordado.
Campanhas em que promovam a oportunidade de participagdo e motivacdao dos agentes

envolvidos (Figura 108).

FIGURA 108 - TREINAMENTO DOS OPERARIOS.

FONTE: GUIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NA CONSTRUGAO CiviL — CREA/PR.

> PREPARAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS




Deve- se prever no projeto do canteiro de obras um croqui com detalhamento de
depdsitos para residuos, descricdo do armazenamento, fluxo do transporte do residuo no
canteiro. Deve-se ter uma boa identificagdo visual das areas destinadas ao armazenamento

dos diferentes residuos no canteiro.
> IDENTIFICACAO DOS RESIDUOS

Os residuos gerados na obra devem ser identificados de acordo com seu tipo,
depositando em baias ou containers que serdo separados em classes A, B, C e D. Os residuos
deverdo ser segregados ao termino de um dia, o objetivo é segregar em depdsitos distintos

para futura utilizacdo no canteiro ou fora dele (Tabela 37).

TABELA 36 - CLASSIFICACAO DO RCC SEGUNDO A RESOLUGAO 448/2012 — CONAMA

Classe A — sd3o os residuos reutilizdveis ou reciclaveis como agregados, tais como: de
construcdo, demoligao, reformas e reparos de pavimentagdo. Exemplos: cacos de ceramica,
tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, concreto, argamassa, entre outros.

Classe C — sdo os residuos os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagGes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem, ou recuperacao.

E importante sinalizar sistematicamente os locais de depdsito, como baias e
containeres de disposicdo e armazenamento de cada residuo no canteiro, para facilitar a

memorizacdo dos operarios dos residuos e suas respectivas classes.
> LOCAIS PARA DEPOSITO TEMPORARIO

Deve ser previsto em cada pavimento depdsitos tempordrios, os quais sdo espagos
onde serdo colocados tonéis destinados ao recebimento do residuo temporariamente no

final de servigos, ou no final do dia (Figura 109).




Os residuos que tendem ser de pequeno volume como, por exemplo, residuos de
instalagOes elétricas e hidraulicas, gesso, papeldo entre outros devem ser locados em
depdsitos temporarios. A partir de certo volume, o residuo é encaminhado para coleta e
posteriormente, sua destinacdo final. Os residuos de maior volume como os da Classe A
(resto de ceramica, argamassa, blocos, concreto etc), deverdo ser encaminhados ao

armazenamento no final do periodo em que foi gerado.

FIGURA 109 - DEPOSITOS TEMPORARIOS DE RESIDUOS.

FONTE: TCI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., GOIANIA, 2003.

A segregacao corretamente contribui para limpeza da obra, evitando desperdicio de
materiais no canteiro de obras, o que gera contaminacao entre os residuos e desorganizacao

(Figura 110).

FIGURA 110 - DESORGANIZAGAO NA OBRA DIFICULTA A REUTILIZAGAO DOS RESIDUOS.

FONTE: GUIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NA CONSTRUGAO CiviL — CREA/PR




» TRANSPORTE INTERNO

O transporte em obra entre armazenamento inicial e final pode ser realizado por
carrinhos, elevadores de carga, grua e guinchos geralmente os mais utilizados. O operario
pode aproveitar as descidas vazias do guincho para transportar os recipientes de

armazenamento inicial até o local de deposito final conforme a sua classificagao (Figura 111).

FIGURA 111 - TRANSPORTE INTERNO NA OBRA

FONTE: GUIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NA CONSTRUGAO CiviL — CREA/PR

> LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS

Podem ser utilizados para acondicionamento final os dispositivos tais como,
bombonas, bags, baias e cacambas estaciondrias que sdo os mais utilizados na atualidade,
estes deverdo ser sinalizados informando o tipo de residuo que cada um acondiciona (Figura
112).

o Bombonas: S3o recipientes plasticos geralmente na cor azul, com capacidade de 50L
gue servem principalmente para depdsitos de restos de madeiras.

o Bags: S3o0 sacos de rafia com quatro algas e com capacidade de 1m3, pode-se
armazenar serragem, EPS, tecidos, panos, plasticos, embalagens de papeldo, entre
outros.

o Baias: S3o depdsitos fixos que geralmente construidos de madeira em diversas
dimensdes que adaptam as necessidades de espaco. E utilizado mais para depdsito

de resto de madeira, ferro, ago, arames, EPS, serragem, entre outros.




As cacambas estacionarias sdo recipientes metalicos com capacidade de 3m*® a 5m?
que pode armazenar blocos de concreto e ceramico, argamassa, telhas ceramicas, madeiras,

placa de gesso, solo, entre outros.

FIGURA 112 - TIPOS DE DISPOSITIVOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS.

FONTE: GUIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS NA CONSTRUGAO CiviL — CREA/PR

Devem ser armazenados os residuos no canteiro até serem coletados por empresas
coletoras licenciadas. As dreas para armazenamento devem ser consideradas, os acessos
para a coleta, principalmente para os residuos de maior volume. Os residuos de Classe A e B,
como madeiras e metais, sdo os que tendem a ocupar mais espaco em obra. Estas areas
devem ser previstas em locais de facil acesso para coleta de forma a ndo atrapalhar o
andamento da obra, mas ndo permitir o acesso 4s pessoas externas e evitar o acumulo de

agua (Figuras 113 e 114).

FIGURA 113 - BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SEGREGADOS

FonTE: CONSTRUTORA RV, BRraAsiLiA/DF, 2004




FIGURA 114 - ARMAZENAMENTO DE MADEIRA

FoNnTE: CONSTRUTORA RV, BRraAsiLiA/DF, 2004

> AGOES DO PROGRAMA

A tabela 38 apresenta o conteddo das informa¢bGes a serem repassadas as

populagdes.

TABELA 37 - ACOES DO PROGRAMA.

AGOES CRONOGRAMA

PROMOVER TREINAMENTOS DOS OPERARIOS PARA O Durante a Instalagdo.
PROGRAMA DE RESIDUOS




PROGRAMA DE COLETA SELETIVA




O Programa de Coleta Seletiva pode ser entendido como implantacdao de mecanismos
visando minimizar os impactos de desperdicios na obra através da segregacdao do material
no canteiro de obras bem como separacdo de residuos pelos futuros moradores do
empreendimento.

Reconhecendo a necessidade preeminente de reduzir a geracdo destes residuos e de
Ihes dar destinacdo final ambientalmente adequada, foi elaborado o Programa de Coleta
Seletiva com o propdsito de nortear as populacdes atingidas no correto gerenciamento dos
residuos.

Assim, a reducdo dos residuos com destinacdo sustentavel contribui para a politica

urbana de pleno desenvolvimento da fungdo social da cidade e da propriedade urbana.

Os Residuos Sélidos no Brasil representam um percentual significativo de poluicao
produzido nas dreas urbanas, a maioria dos residuos gerada nas cidades ndo possui gestdo
adequada e terminam em &reas sensiveis a grandes impactos ambientais como margem de
rios e lixdes clandestinos.

Considerando a situacdo atual dos Residuos Sélidos no Brasil a implantacdo do
programa justifica-se pelo seguinte:

v’ Falta de conscientizacdo da populac3o;
v’ Falta de conscientiza¢do ambiental;

v’ Desperdicio;

v' Geral: O Objetivo principal do Programa de Residuos Sélidos é conscientizar as
populacdes envolvidas a evitar os desperdicios em todas as fases de instalacdo e
operacdo do empreendimento bem como fazer a destinar corretamente os Residuos

Sdlidos.




v Especificos:

o Incentivar os moradores a pratica da separagao do residuo por tipo;

o Proibir disposi¢ao final em locais inadequados, como aterros sanitdrios, em bota-
foras, lotes vagos, corpos d’agua, encostas e areas protegidas por lei;

o Incentivar a redugao dos impactos ambientais gerados pelos residuos da construgdo
civil;

o Incentivar a correta destinagdo dos residuos sélidos da construgado civil no municipio;

Na fase de consolidacdo da ocupacdo, o empreendimento ird apresentar um
aumento da geracdo de residuos solidos, sendo considerados os residuos organicos e
recicldveis. Essa geracdo de residuos ocorrerd devido a ocupac¢ao dos apartamentos, sendo
caracterizado pelos residuos provenientes da cozinha, sanitdrio, da utilizacdo de produtos
para a limpeza do empreendimento, entre outros.

Com intuito de incentivar a populagcdao do empreendimento a praticar a separagdo de
residuos rotineiramente, foi elaborada uma cartilha que sera incorporada nas paginas iniciais
do manual do proprietadrio com os seguintes temas:

v' Reduzir
v’ Reciclar
v Reutilizar

Na entrega do empreendimento serd entregue em todas as dareas comuns do

empreendimento, tonéis com adesivos de modo a incentivar os moradores e funciondrios a

pratica de coletar separadamente (Figura 115).

FIGURA 115 - ADESIVO DE TONEIS POR TIPO.

LIXO LIXO LIXO LIXO LIXO
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%&) ORGANICO

FONTE: MANUAL DA COLETA SELETIVA — INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO.




> ACOES DO PROGRAMA

A tabela 39 apresenta o conteddo das informa¢bes a serem repassadas as
populagdes.

TABELA 38 - ACOES DO PROGRAMA
ACOES CRONOGRAMA

ENTREGAR JUNTAMENTE COM O MANUAL DO PROPRIETARIO Comprovar através de levantamento
CARTILHA DE COLETA SELETIVA fotografico para retirada da Licenga Ambiental
de Operacdo;
Entregar Cartilha impressa a Fundagao

Estadual de Meio Ambiente - FATMA




PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS




29.3 PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS

> INTRODUCAO

O ruido pode-se dizer que é um som indesejavel, perturbador ou desagradavel para
quem ouve. A fase de implanta¢do do projeto havera um aumento dos ruidos para a drea do
entorno pelo o uso de equipamentos e veiculos de transporte de materiais.

Os principais atingidos pelo ruido sdo os trabalhadores da obra que pela proximidade
dos equipamentos sofrem com o ruido. O presente Programa ird relacionar medidas capazes
de amenizar essa situacao, prezando por melhores condi¢des de vida e de trabalho, além de

diminuicdo a poluicdo sonora do ambiente.
» JUSTIFICATIVA

Conforme Portaria 3214/78 de 08/06/1978, NR 15, o limite de tolerancia para ruido
continuo ou intermitente ndo deve ultrapassar 85 DB para 8 horas de jornada didria.

O projeto do empreendimento em questdo, em atendimento ao programa de
controle de ruidos visa a protecdo de seus funcionarios bem como de toda a area de
influéncia direta préoxima ao empreendimento com relacdo a ruidos criados na fase de
implantacdo do projeto, tomando medidas de precaucdo ou melhorias a fim de atender as

necessidades e contribuir para a melhor qualidade de vida local.
» OBIJETIVOS

v' Geral: O programa tem como principal objetivo manter a integridade sonora do
entorno da obra, bem como dos funcionarios presentes e das pessoas que por ali

circulam diariamente.

v Especificos:
o Observar hordrios criticos e limites para as atividades que implicam maior ruido;
o Gerenciar os transportes e movimentacao de materiais a fim de reduzir os ruidos

causados simultaneamente;




o Oferecer estruturas e equipamentos que minimizem os efeitos de ruido direto, bem

como outras a¢des capazes de minimizar os mesmos.
> INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE RUIDOS

Os principais instrumentos de controle de ruidos serdo concebidos a partir da acado
local, buscando ao maximo proteger e resguardar a area do entorno do empreendimento e
bem-estar da populacao.
A seguir detalharemos os instrumentos utilizados no Programa de Controle de Ruido.
o Usar equipamentos de protecao de ruido;
o Sinalizar a obra em relagdo ao ruido com intuito de conscientizagdo dos operdrios;
o Criar cronograma de horarios para entrega de materiais na obra, diminuindo a
circulagao de caminhdes;

o ldentificar areas que provocam ruidos, vedando as mesmas no canteiro de obras.
> AGOES DO PROGRAMA

As acbes do programa serdo detalhadas por topicos a seguir:

v" Agendamento de hordrios e dias especificos para as entregas de materiais na obra e
de fluxos de veiculos na drea do empreendimento, afim de que sé haja ruido
provindo de meios de transporte nessa hora, amenizando o transtorno causado na
area envolta ao empreendimento;

v" Gerenciar a obra de acordo com uma tabela de horérios de modo que atividades que
vao causar maior indice de ruidos figuem nos periodos do meio da manha e meio da
tarde;

v Distribuir para os funcionarios envolvidos em tarefas de alto indice de ruidos
materiais de seguranca como, por exemplo, protetores auriculares, botas de
borracha que vdo amenizar o som, e com isso melhorar o bem-estar do funcionario
em questao;

v' Deverdo ser coladas placas de aviso sobre uso obrigatério de protetor auricular em
todos os procedimentos ruidosos, préximo as serras circulares, em obras de

fundacGes;




v" Deverdo ser colocados avisos nas caixas de maquinas muito ruidosas como, por
exemplo: pistolas, pregadeiras e equipamentos elétricos.

v" 0 canteiro de obras na parte de corte de materiais deverd ser instalado na parte
térrea e ficar o mais isolado possivel da entrada do empreendimento, evitando

reverberacao de som.




PROGRAMA DE CONTROLE DE PARTICULADOS




29.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE PARTICULADOS

> INTRODUCAO

Atualmente pelo acelerado desenvolvimento, sabemos que utilizamos muito os
recursos naturais, levando @ um rapido aumento de consumo de matérias-primas.

O Programa de Controle de Particulados visa atender aos principios da Politica do
Meio Ambiente, direcionando principios que deverdo ser seguidos pela empresa de
construcdo a aplicacdo de métodos compativeis que interfiram menos com o meio
ambiente, promovendo a melhoria da qualidade de vida de seus empregados e das pessoas
envolvidas.

Considerando que o canteiro de obras é parte fundamental para organizacdo desses
materiais, a implantacdo do Programa de Controle de Particulados tem a funcdo de reduzir
significativamente a emissdo de particulados na atmosfera através da capacitacdo e

conscientiza¢do dos funciondarios da obra.
» JUSTIFICATIVA

O canteiro de obras influéncia diretamente neste aspecto, pois esta relacionado ao
grande consumo de recursos naturais e a geracdo de impactos como a poluicdo do ar
quando ndo organizado e controlado. A emissdao de material particulado na atmosfera pode
ser responsavel por uma série de incbmodos como problemas respiratdrios e reducdo da
qgualidade do ar entre outros aspectos.

Diante disto, a correta implementacdo do Programa se justifica ao atendimento as
exigéncias ambientais impostas, requerendo do empreendedor um intensivo
acompanhamento das obras, a implantacdao e acompanhamento dos programas ambientais
propostos, e a adocdo de cuidados ao longo da implantacdo das obras aplicados em forma

de prevencdo ou correcao.
» OBIJETIVO

v’ Geral: O objetivo principal do Programa de Controle de Particulados é de identificar

as fontes emissoras de material particulado entre as variadas atividades de




construcdo, e ferramentas de controle e prevencao, e os principais procedimentos de
monitoramento aplicaveis aos canteiros de obras.

Especifico:

Reduzir significativamente a emissao de particulas no ar;

Contribuir para a minimizagao dos impactos ambientais;

Prevencao e controle no canteiro de obras;
IDENTIFICACAO DAS ATIVIDADES GERADORAS DE MATERIAL PARTICULADO

Na construcdo de um edificio hd muitas atividades que sdo fontes de emissdo de

material particulado. No canteiro de obras é possivel identificar estas atividades e separa-las

em grupos que compreendem fases distintas do canteiro:

v

v
v
v

Y

Demoligdes;
Movimentagdo de terra e servigos preliminares;
Servicos de construcao;

Transporte, armazenagem e remogdo de materiais e residuos;
CONTROLE DAS ATIVIDADES E MEDIDAS DE PREVENCAO
Demoli¢oes

Para o controle e prevencao serdo utilizadas algumas medidas para essa atividade

realizada na obra de acordo com fontes encontradas na bibliografia.

v

o

Fonte Emissora: Serragem, demolicdo, lixamento entre outros.

Medidas de Controle: Cercar a obra ou pontos de emissdao com telas de poliéster de
malha fina de modo a garantir que as particulas mesmo quando movimentadas pelos
ventos ndo passem dos limites da obra; Evitar atividades de demolicdo quando as
velocidades do vento estiverem elevadas; Manter a drea umedecida apds o término
da demolicdo.

Fonte Emissora: Descarga e Transporte de materiais

Medidas de Controle: O lancamento de materiais em cacambas estacionarias ou

caminhdes deve ser feito da menor altura possivel, evitando maior dispersdo na




atmosfera; As cagambas e caminhdes devem ser umedecidos e cobertos para evitar
dispersao de particulas.

Fonte Emissora: Armazenamento de residuos na Obra

Medidas de controle: Os residuos de demolicdo devem ser removidos o quanto antes
da obra, evitando sua exposicdao a ventos e chuvas; Se ndo for possivel devem ser

cercados umedecidos e cobertos.

Movimentacao de terra e servigos preliminares

Fonte Emissora: Movimentacdo de terra em geral

Medidas de controle: Os servicos de escavagbes devem ser evitados durante
periodos com ventos fortes e secos; A retirada da terra da obra deve ser feita,
preferencialmente apds sua escavagcdo/movimentacdo; Quando for possivel
umedecer o solo periodicamente; Prever barreiras fisicas ao redor da obra ou das
areas de trabalho para diminuir as emissdes da além da obra; Ao esvaziar a cagamba
esvaziar lentamente evitando formacdo de poeira.

Fonte Emissora: Término da Movimentacdo de Terra

Medidas de Controle: Umedecer o solo periodicamente.

Fonte Emissora: Transporte de Material.

Medidas de Controle: Os caminhdes transportadores devem ser cobertos com lona

ou outra barreira fisica.

Servigos de construgao

Serdo tomadas as seguintes medidas de controle:

Evitar a utilizagdo de argamassas, optando por tecnologias industrializadas;
Racionalizar o processo de producdo de forma e diminuir perda de argamassas e
concretos por queda (utilizar bisnagas para assentamento de alvenaria, mecanizar o
processo de transporte e aplicacdo de concreto; utilizar chapisco rolado; cobrir os
pisos de forma a possibilitar o reaproveitamento integral da argamassa/concreto que

cai; entre outros);




Verificar periodicamente a estanqueidade dos equipamentos utilizados para
transporte de concretos e argamassas;

Realizar a varricao Uumida ou aspiracao com frequéncia de modo a evitar o acumulo
de particulas;

Colocar barreiras fisicas que evitam que a argamassa e concretos sejam langados fora

de um espaco controldvel, colocar telas nos andaimes, tapumes, lonas;
Transporte, armazenagem e remog¢ao de materiais

Fonte Emissora: Operacdo de Transporte

Medidas de Controle: Realizar limpezas periddicas dos veiculos e equipamentos,
evitando o acumulo de poeira; Fazer verificacdo dos equipamentos quanto a
estanqueidade dos equipamentos de transportes, como tubos de bombeamento,
cagambas entre outros; Sempre preferir materiais em silos transportados por dutos a
materiais ensacados;

Fonte Emissora: Armazenagem

Medidas de Controle: Armazenar os materiais de obras de forma a manter os
materiais pelo menor periodo possivel no canteiro; Proteger os materiais da acdo de
chuva e vento (monte de agregados, alvenaria entre outros); Realizar limpezas
periddicas dos locais de armazenamento; Manter equipamentos de aspiragdo e
limpeza nos locais de armazenamento para o caso de “vazamentos” acidentais

(Figuras 116 e 117).




FIGURA 116 - EXEMPLO CAMINHAO COM CAGCAMBA COBERTA PARA EVITAR DISPERSAO DE PARTICULAS NA
ATMOSFERA/AR.

FONTE: FERNANDO RESENDE. POLUICAO ATMOSFERICA POR MATERIAL PARTICULADO — DISSERTACAO DE MESTRADO — 2007.

FIGURA 117 - EXEMPLO DUTO DE DESCARGA DE ENTULHO PROTEGIDO POR TELA.
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FONTE: FERNANDO RESENDE. POLUICAO ATMOSFERICA POR MATERIAL PARTICULADO — DISSERTACAO DE MESTRADO — 2007.

> EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Todos os funciondrios da obra devem utilizar equipamentos de seguranca e protecao
nas suas atividades devendo ser fornecido pela empresa construtora, equipamentos tais

como: luvas, mascaras, capacetes, botas, protetor auricular, 6culos de protecdo. Esses




equipamentos devem ser utilizados em todas as etapas da obra para a protecdo do operario
quanto a sua exposicdo as atividades didrias. Também deve ter identificacdo de todos os
equipamentos utilizados em obra pelo nome do operario.

Como incentivo para a utilizacdo dos equipamentos de protecdo, deverdo ser
colocadas placas na obra com sinalizagdo quanto aos equipamentos de prote¢do como

demonstra a figura 118.

FIGURA 118 - PLACAS FIXADAS EM OBRA.
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29.5 PROGRAMA DE EDUCAGCAO AMBIENTAL

> INTRODUCAO

A Educacdo Ambiental é o fundamento para a construcdo do desenvolvimento de
educacdo e edificagdo de uma sociedade sustentdvel. Assim o Programa de Educacdo
Ambiental pode ser entendido como o conjunto de principios indicando que, através de
acOes de educacdo ambiental, haverd novos conhecimentos, habitos e valores capazes de
transformar o modo de vida das populagdes atingidas.

Neste sentido o objetivo é resgatar conhecimentos através de ac¢Oes sustentaveis
sobre o ambiente de forma sistematizada, e de modo a que possam ser valorizados e

trabalhados.
> JUSTIFICATIVA

No Brasil ha um considerado desperdicio dos recursos naturais, isso acontece pelo
fato de que praticamente todo o recurso ndo possuir nenhum custeio, o que leva, por
exemplo, o desperdicio de bilhGes de litros de dgua por dia pelo simples fato de ndo custar
nenhum dinheiro.

Assim torna-se necessario um trabalho direcionado de Educacdo Ambiental, capaz de
estimular a populacdo a ado¢do de novos habitos, valores e atitudes em relagdo ao meio
ambiente, coerentes com os principios de combate ao desperdicio e conservacdo dos
recursos naturais.

Desta forma, estar-se-a atendendo ao estabelecido na Lei 9.725, de 27 de abril de
1999, que “dispde sobre a educagao ambiental, institui a Politica Nacional de Educagao
Ambiental e da outras providéncias”, além de promover ac¢des voltadas para o
desenvolvimento sustentavel local.

O foco desse Programa de Educagdo Ambiental é para justamente fazer com que as
pessoas, tanto usuarios, como clientes, visitantes e moradores locais estejam cientes sobre a

preocupacdo com meio ambiente.




OBJETIVOS

Geral: O principal objetivo do Programa de Educacdao Ambiental é o desenvolvimento
de ag¢Oes educativas, a serem formuladas através de um processo participativo e
conjunto entre os proprietdrios e a comunidade, visando capacitar setores sociais,
com énfase nos afetados diretamente pelo empreendimento, para uma atuagdo

efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na regido.

Especificos:

Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos
ambientalmente adequados relacionados as obras, a salde e a seguranca do trabalho
por meio de oficinas e palestras no prdéprio local, que serdao ministradas por
profissionais do ramo, e devidamente oferecidas pelos proprietdrios do
empreendimento, de modo que os seus préprios profissionais irdo ter uma
qualificacdo nesse sentido.

Contribuir para a prevencdo e a minimizacdo dos impactos ambientais e sociais
decorrentes do empreendimento, de modo que o controle por parte da instalacao do
empreendimento seja otimizado e mais confidvel.

Capacitar pessoas para que se tornem multiplicadores de educacao ambiental, que
vao trazer assuntos relacionados ao meio ambiente, e mostrar exemplos a nivel local
para as criangas, por exemplo, através de fotografias da obra com o intuito de
mostrar a realidade local, como as mudancas estdo ocorrendo e o que estd sendo

feito com residuo, esgoto, entulhos, materiais de apoio, etc.
INSTRUMENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO CANTEIRO DE OBRAS

A capacitacdo dos técnicos e operarios serd realizada através de palestras, dindmicas

participativas e exibicdo de videos e outros recursos audiovisuais com os seguintes temas:

v" Aimportancia da economia dos recursos naturais (dgua e energia);

v' Aimportancia da economia da dgua;

v' Cuidados indispensdveis: seguranca no trabalho, DST e AIDS;




v Higiene pessoal: prevencdo a doencas.
v Convivio no canteiro de obras: limpeza, cordialidade e respeito;

As palestras ocorrerdo a cada seis meses.
> ACOES DO PROGRAMA

A tabela 40 apresenta o conteddo das informagdes a serem repassadas as

populagdes.

TABELA 39 - ACOES DO PROGRAMA.

ACAO POPULACAO




PROGRAMA DE CONSERVACAO DA AGUA NA EDIFICACAO




29.6 PROGRAMA DE CONSERVAGCAO DA AGUA NA EDIFICAGCAO

> INTRODUCAO

A escassez de dgua potavel atormenta o inicio do Século XXI, sendo hoje uma das
principais preocupacdes da humanidade neste século que comeca. O crescimento da
populagdo nas areas urbanas, em busca de empregos e principalmente qualidade de vida.
Dessa forma, surge a necessidade de reducdao do consumo.

Com crescimento das atividades econ6micas e a manutencdo das condi¢cdes de
qualidade de vida da populacdo dependem da conscientizacdo da importancia da agua,
portanto sdo necessarios investimentos em desenvolvimento tecnoldgico e na busca de
solugdes alternativas para economia, reduzindo desperdicios muitas vezes inconscientes.

A demanda por agua deverd aumentar nos préximos anos, como resultado do
aumento da populagdo. O Brasil possui problemas relacionados a perdas nos sistemas de
distribuicdo, contaminacdo das fontes, o que aumenta o tratamento de esgoto e politicas
adequadas relativas a fontes contaminantes.

Para garantir o equilibrio entre oferta e demanda de 3agua e garantir a
sustentabilidade do desenvolvimento econdmico e social, é necessdrias acées na sociedade
gue contribuem para educacdo. A construcao poderd contribuir com incentivo de uso de
sistemas mais eficientes e principalmente na educacdo de seus clientes, de forma diminuir o

consumo e usa-lo de maneira racional.
> JUSTIFICATIVA

Com o crescimento das atividades econ6micas e o crescimento da populagdo nas
cidades, é necessario que se tenha uma demanda maior de 4dgua potdvel, ou seja, em um
pequeno espaco existe uma grande concentracdo de pessoas utilizando cada vez mais este
bem.

Por isso, é muito importante que todos os setores que utilizam este bem, tenham a
consciéncia de economiza-lo e usa-lo de maneira racional, pois cada cidadao depende desse

recurso para sua sobrevivéncia, assim como o futuro do planeta. Para tanto, o programa de




conservacdo da dgua incentiva a conscientizacdo dos futuros moradores, sobre a economia

de dgua na edificacao.

O programa de conservagao da dgua na edificagdo é o fundamento para a construgao

do desenvolvimento de educacdo e edificacdo sustentdvel. Assim, o programa pode ser

entendido como conjunto de principios indicando que, através de a¢Ges de conscientizagao

dos moradores em relacdo ao consumo de agua, haverda novos conhecimentos, habitos e

valores capazes de transformar o modo desses futuros moradores.

Neste sentido, o objetivo é passar aos futuros moradores a importancia de uma

maior economia em relagdo a agua que é um dos recursos mais utilizados na operagao da

edificacdo, e demonstrar que podem ser economizados através de varias formas.

v
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OBJETIVOS

Geral: O principal objetivo do programa é o desenvolvimento de a¢des educativas, a
serem formuladas através de um processo de incentivo para a utilizacdo de aparelhos
sanitarios que economizem este recurso, visando diminuir a utilizacdo deste recurso
e promover a conscientizacdo de gastos desnecessarios, com énfase nos afetados
diretamente pelo empreendimento, para uma atuacdo efetiva na melhoria da

conscientizacdo popular.

Especificos:

Sensibilizar e conscientizar os moradores sobre os procedimentos adequados para se
economizar agua, incentivando a adquirir equipamentos que economizem estes
recursos, através de campanha com apresentacdo de folders ilustrando a economia
em uma residéncia.

Racionalizagdo do uso da agua, por meio de redugdao do consumo, reaproveitamento

de fontes alternativas e outras formas de uso.

INSTRUMENTOS DE CONSCIENTIZACAO DE CONSERVAGAO DA AGUA




O programa de conservacao da agua do empreendimento serd realizado com énfase
no incentivo a economia de recurso natural, através da distribuicdo de materiais com
especificacdo de equipamentos que enfatizem os seguintes temas:

o A Economia da agua;
o A lmportancia da Conservagao da agua.

Também serdo trabalhados no programa alocacdo de materiais de comunicacao
visual, afixados em canteiros de obras, locais de venda do empreendimento bem como no

empreendimento construido.

7

+* Incentivo ao uso de equipamentos hidraulicos economizadores

Esta acdo objetiva incentivar a populacdo do empreendimento, a utilizar nos
apartamentos equipamentos sanitdrios que economizem dagua, demonstrando dados de
economia de 4gua, ao se utilizar equipamentos economizadores.

No empreendimento o uso racional da agua pode ser atingido através das seguintes
acoes:

o No emprego de equipamentos com restricdo de vazao;
o Bacias sanitarias de volume reduzido;
o Arejadores (entre outros);

Existem equipamentos que podem ser utilizados para economia de agua na
edificacdo, sendo classificados de acordo com a forma de atuacdo para a otimizacdo do
consumo de agua no controle de vazao e controle do tempo de uso.

Os temas abaixo apresentam as caracteristicas dos principais equipamentos
hidraulicos, economizadores disponiveis no mercado nacional, adequados para instalacao
em edificacdes de acordo com pesquisa de tecnologia para habitacdo mais sustentavel

(Projeto FINEP, S3o Paulo, 2007) que serao recomendados aos moradores.

*

+* Equipamentos Hidraulicos economizadores

Os temas abaixo apresentam as caracteristicas dos principais equipamentos
hidraulicos, economizadores disponiveis no mercado nacional, adequados para instalacao

em edificacbes de acordo com pesquisa de tecnologia para habitacdo mais sustentdvel




(Projeto FINEP, Sdo Paulo, 2007) que serdo recomendados aos moradores (Figuras 119, 120

e 121).

FIGURA 119 - EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES.
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Caracteristicas Principais

O controle da vazdo é obtido pela regulagem de um registro regulador de vazdo,
ouseja,0s usudrios ndo interferem na vazdo, que & convenientemente regulada em
funcdo da pressdo existente no ponto.

A temporizagdo do ciclo de funcionamento também resulta na redugdo do consumo
de agua. Este tempo ndo deve ser muito curto, para evitar que o usuario tenha que
aciona-lo varias vezes em uma unica operagdo de lavagem, além de causar
desconforto. Este sistema pode ser instalado em sanitdrios/vestidrios entre outros.

E um componente instalado na extremidade de bicas de torneiras com a funcéo de
regular o fluxo de saida de agua através de pecas perfuradas ou de telas finas.
Promove o direcionamento e reduz a dispersdo do jato incorporando ar a agua
através de orificios laterais. Proporciona perda de carga elevada, reduzindo a vazdo.
Existe também o arejador de vazdo constante que, além de apresentar as
caracteristicas citadas, também limita a vazdo das torneiras em um wvalor pré-
determinado, usualmente 6L/min. E recomendado para equipamentos hidrdulicos
sujeitos a pressdes superiores a 100 kPa.

FIGURA 120 - EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES.
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Este equipamento introduz uma perda de carga localizada, ajustavel proporcionando
uma vazdo mais adequada a utilizagdo dos equipamentos, indicado para pontos de
utilizacdo com alimentacgdo através de engate flexivel (torneira de pia de cozinha de
bancada, torneira de lavatdrio de coluna ou de bancada, bacia sanitdria com caixa de
descarga acoplada), aonde a vazdo seja superior a 0,10 L/s.

O Restritor mantém a vazdo constante. E indicado para equipamentos hidraulicos
sujeitos a pressdes superiores a 100 KPa. Pode ser utilizado em chuveiros e
torneiras, inclusive externas. Disponivel para vazées de 0,13 e 0,23 L/s.

E um componente instalado na extremidade de bicas de torneiras com a fungéo de
regular o fluxo de saida de agua através de pecas perfuradas ou de telas finas.
Promove o direcionamento e reduz a dispersdo do jato incorporando ar a dgua
através de orificios laterais. Proporciona perda de carga elevada, reduzindo a vazéo.
Existe também o arejador de vaz8o constante que, além de apresentar as
caracteristicas citadas, também limita a vazdo das torneiras em um valor
pré-determinado, usualmente 6L/min. E recomendado para equipamentos

hidraulicos sujeitos a pressdes superiores a 100 kPa.




FIGURA 121 - EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES.

Equipamentos Caracteristicas Principais

Valvula de descarga dual

Este equipamento é conhecido como dispositivo “duo flush”, possui funcionamento
) ( semelhante a valvula de descarga convencional, apresenta duas teclas de modo que
i o usudrio possa selecionar, de acordo com sua necessidade, a quantidade de dgua a
ser utilizada na descarga. Assim, pode-se ter uma meia-descarga ou uma descarga
completa, cujo volume sera determinado pelo tempo de acionamento pelo usuario.

Caixa de descarga com
sistema dual

Esta bacia sanitaria apresenta o mesmo principio da valvula de descarga dual,
permitindo descarga completa ou meia descarga, sendo agora instalado na caixa
acoplada. Apresenta os volumes de descarga de 3 ou 6,8 litros (volume nominal de &
g litros).

Sanitarios/ acionamento

> ECONOMIA AO UTILIZAR EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES DE AGUA

Deverd ser passado a titulo de informacdo aos moradores do empreendimento
valores de economia de agua com a utilizacdo e ndo utilizacio de equipamentos
economizadores. De acordo com o especialista Tomaz Plinio (2000), em média o consumo é
de 200 a 280 litros/pessoa, em uma edificacdo classe média a alta, mais o maior consumo de
agua estd na bacia sanitdria e no chuveiro, devido ao seu volume e quantidade utilizada por
dia.

A tabela 41 apresenta valores médios da pesquisa de economia realizados por

o

especialista demonstrando valores significativos de economia pela coluna “com

conservagao”.
TABELA 40 - USOS DA AGUA COM E SEM CONSERVAGAO.
USOS DA AGUA SEM CONSERVACAO COM CONSERVACAO
Porcentagem Litros/dia/hab. Porcentagem Litros/dia/hab.
Bacia sanitaria 27,7% 78 19,3% 38
Lavagem de roupa 20,9% 59 21,4% 42
Chuveiros 17,3% 47 20,10% 39
Torneiras 15,3% 43 21,90% 43
Vazamentos 13,8% 39 10,10% 19

QOutros Consumos 2,10% 6 3,10% 6




domeésticos

Banheira 1,60% 4 2,40% 5
Lavagem de Pratos 1,30% 4 2,00% 4
Total Interno 100 280 100% 196

» AGUA EM NUMEROS

Devera ser passado a titulo de informacdo aos moradores do empreendimento.

e Cerca de 70% do corpo humano consiste em agua.

* Aproximadamente 34.000 pessoas morrem diariamente em consequéncia de doencas relacionadas com agua.
* 65% das internagGes hospitalares no Brasil se devem a doengas de veiculagdo hidrica.

* Uma pessoa necessita de no minimo de cinco litros de dgua por dia para beber e cozinhar e 25 litros para
higiene pessoal.

» Uma familia média consome cerca de 350 litros de dgua por dia no Canada, 20 litros na Africa, 165 litros na
Europa e 200 litros no Brasil.

* Aproximadamente, 1,4 bilhGes de litros de dgua sdo necessarios para produzir um dia de papel para imprensa
mundial.

* Um tomate contém 95% de agua.

* 9.400 litros de dgua sdo necessarios para produzir 4 pneus de carro.

* Abastecimento e Saneamento adequados reduzem a mortalidade infantil em 50%.

* Uma pessoa sobrevive apenas uma semana sem agua.

® Mulheres e criangas em muitos paises em desenvolvimento viajam em média de 10 a 15 Km todos os dias para
obter 4gua.

Fonte: McGill University, CTHIDRO (2001) apud TUNDISI (2003) adaptado por Danusa.




29.7 MONITORAMENTO E AVALIACAO DE TODOS OS PROGRAMAS

O monitoramento e avaliacdo das atividades de todos os programas serdo do
responsavel técnico pela execucdo dos programas bem como da “PASQUALOTTO GT
CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA.” realizado durante as fases de implantagdo e
operacao do empreendimento.

E fundamental o acompanhamento das atividades devendo ser emitidos relatérios

fotograficos a fim de comprovacdo da eficiéncia dos programas.




30 ESTATISTICA DOS IMPACTOS

Para realizar a avaliagdo de impactos foram analisados 47 impactos através da
metodologia supracitada, permitindo assim, a aplicacdo de medidas mitigatdrias e

compensatadrias.

Visando facilitar a visualizagdao dos impactos listados na matriz de impacto em anexo,
foram elaborados graficos apresentando, por fase de ocorréncia, os atributos e critérios
utilizados para quantificar os impactos. Além disso, foi realizada a comparacgao das fases de

ocorréncia, retratando em qual das etapas do empreendimento ha maiores impactos.

30.1 FASE DE INSTALAGCAO

Durante a fase de instalacdo foram analisados 13 aspectos, sendo eles emissdes
atmosféricas, ventilacdo e iluminacao, escavacao, uso e ocupacao do solo, rebaixamento de
lencol, consumo de agua, valorizacdo imobilidria, geracdo de trafego e transporte publico,
adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitarios, paisagem urbana,
patrimonio natural e cultural, ruidos e interferéncia na infraestrutura urbana. Fauna e flora
nao foram avaliadas, pois, o meio onde o empreendimento serd constituido encontra-se

totalmente antropizado, ndo havendo mais vegetacdo e, consequentemente, fauna.

De acordo com os graficos gerados a partir dos resultados da matriz de impacto
(Figura 122), durante a fase de instalacdo foram identificados 4 impactos positivos e 20

negativos e 14 destes foram mitigados (Figura 123).




FIGURA 122 - QUALIFICAGAO DOS IMPACTOS GERADOS DURANTE A INSTALAGCAO
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FIGURA 123 - IMPACTOS MITIGADOS
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30.2 FASE DE OPERACAO

Para a fase operacional do empreendimento foi analisado apenas o meio antrépico
com 7 aspectos, pois, o meio fisico e bidtico sdo avaliados apenas durante a fase de
instalacdo. Os aspetos levantados sdo o adensamento populacional, equipamentos urbanos
e comunitdrios, valorizagdao imobilidria, geracao de trafego e transporte publico, ventilagdo e
iluminagao, paisagem urbana, patrimoénio natural e cultural e interferéncia na infraestrutura

urbana.




De acordo com os graficos gerados a partir dos resultados da matriz de impacto
(Figura 124), durante a fase de operagao foram identificados 8 impactos positivos e 15

negativos e 6 destes foram mitigados (Figura 125).

FIGURA 124 - QUALIFICAGCAO DOS IMPACTOS GERADOS DURANTE A OPERAGAO
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FIGURA 125 - IMPACTOS MITIGADOS
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30.3 COMPARATIVO

Visando comparar as fases do empreendimento para fins de explicitacdo de qual fase

possui maiores impactos, os graficos das figuras 126-130 denotam a situagao.




FIGURA 126 - COMPARTIVO DAS FASES DE IMPLANTAGAO E OPERAGAO PARA EXPECTATIVA DE OCORRENCIA
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A expectativa de ocorréncia de determinado impacto é mais certa que incerta em

ambas as fases.

FIGURA 127 - COMPARTIVO DAS FASES DE IMPLANTAGAO E OPERAGAO PARA ABRANGENCIA
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A abrangéncia dos impactos ocorre em grande parte na area de vizinhanca indireta
(AVI), ou seja, influenciam indiretamente a cidade como um todo. Pode-se concluir que
durante a operacdo os impactos atingem mais a AVl que a ADA devido a andlise ser
concentrada ao meio antrdpico, direcionando os impactos ao adensamento populacional,

utilizacdo dos equipamentos urbanos e comunitarios, entre outros.




FIGURA 128 - COMPARTIVO DAS FASES DE IMPLANTAGAO E OPERAGAO PARA IMPORTANCIA
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Na fase de instalacdo do empreendimento a importancia adotada para os impactos,
em grande parte, foi moderada, enquanto que para a fase de operacdo foi dada como alta
na maioria dos impactos analisados. Cabe ressaltar que o grau de importancia tem relacao

com o conjunto analisado.

FIGURA 129 - COMPARTIVO DAS FASES DE IMPLANTAGAO E OPERAGCAO PARA REVERSIBILIDADE
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A reversibilidade tem relagdo com a possibilidade do componente voltar ao seu
estado antes da execu¢dao do empreendimento. Durante a operagao, como é uma atividade
constante e permanente, ndo ha reversibilidade das ac¢des. Ja durante a instalacdo, impactos
como alteracdo da qualidade do ar devido a obra, sdo reversiveis pois assim que a mesma

findar, o ar podera voltar ao seu normal.




FIGURA 130 - COMPARTIVO DAS FASES DE IMPLANTAGAO E OPERAGAO PARA PRAZO
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No decorrer da instalacgdo, os impactos variam entre os prazos, sendo que
permanentes sao considerados os impactos que permanencem do inicio até o término da

construcdo. Na fase de operagdo, como ja citado, as a¢des sdo constantes e permanentes.

Em principio, a fase de operagao apresentou impactos com magnitude alta, diferente
da fase de instalacdo, que além de de ter uma magnitude média, apresentou maiores

mitigacOes que a fase de operacao.




31 CONCLUSAO

Considerado os artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal do Brasil, e a Lei 10.257, de
10 de julho de 2001, o presente estudo é favoravel a implantacdo do mesmo, desde que o
empreendimento respeite as leis e normas vigentes, se encontrando totalmente preparado
para o exercicio da atividade fim.

O diagndstico mostrou que a Area Influéncia Direta (AID) ndo possui registro de
enchentes, hd infraestrutura basica, é bem servida de equipamentos urbanos, possui area de
abrangéncia no transporte publico e possui ocupac¢do ordenada.

Os aspectos negativos como “futuros congestionamentos” entre outros devem ser
tratados de forma a mitigar os seus efeitos em sua vizinhanga imediata através de possiveis
acdes citadas no item gestdo de impactos.

A magnitude de impacto foi calculada utilizando a metodologia apresentada neste

estudo e chegou a um valor de 70,27, considerada de média magnitude.

Intervalo da Valoragao Magnitude
Alta 99,53 -132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3 |
Baixa 33,18 -66,35 2
Nula 0-33,17 1

Portanto a conclusdo deste Estudo é de que os efeitos positivos da obra sobre a
vizinhanca sobrepdem-se aos efeitos negativos, indicando ser adequada a construcdo deste

tipo de empreendimento no local.
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NOME FORMACKO PROFISSIONAL CREA/SC-CAU/BR
Deise Soares da Silva Arquiteta e Urbanista CAU/BR A60661-8
Danusa Soares da Silva Engenheira Civil CREA/SC 110213-7

Declaro sob as penas da lei, a veracidade das informacdes prestadas no presente EIV

— Estudo de Impacto de Vizinhanga.
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