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TUBO COLETOR

Ø 4" ou Ø 6"

CORTE TÍPICO ESQUEMÁTICO DA PONTEIRA FILTRANTE

TUBO COLETOR

Ø 4" ou Ø 6"

MANGOTE

FLEXÍVEL

VISTA 1

VISTA 1

CORTE A-A

A

CAP

MANGOTE FLEXÍVEL

A

PONTEIRA FILTRANTE Ø 1½ "

TRANSPASSE ~ 2,5 cm

DETALHE TÍPICO DA FURAÇÃO NO TUBO DE PVC

PARA MEDIDORES, PIEZÔMETROS E PONTEIRAS

ESC.: ESQUEMÁTICA

4 FUROS Ø 10mm

A CADA 3,0 cm

GIRANDO 45º

TELA DE NYLON  # 30

PARA PONTEIRA FILTRANTE

TELA DE NYLON # 30

Ø 1 1/2"

N.T

OBSERVAÇÃO:

A EMPRESA EXECUTORA PODERÁ UTILIZAR OUTRO

MODELO DE PONTEIRA FILTRANTE, DESDE QUE

APROVADO PELA PROJETISTA APGEO.
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DETALHE TÍPICO DA TAMPA ANTIVANDALISMO

Esc: Esquemática

CAPS

(PVC)

TUBO PVC

Ø 1 1/2"

TUBO PVC

Ø 4"

CORTE B-B

- 8,00

2
,
0
 
m

-3,00

5
,
5
 
m

Ø 0,25

-3,50

CORTE A-A

ESTACAS A SEREM

EXECUTADAS

0,00

ESTACAS EXISTENTES

A SEREM MANTIDAS
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0
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CORTE C-C

ESTACAS A SEREM

EXECUTADAS

ESTACAS A SEREM

DEMOLIDAS

0
,
5
m

CAMADA DE ARGILA

CAMADA DE ARGILA

CAMADA DE AREIA

F
A

C
E

 
D
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B

L
O

C
O

F
A
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E

 
D

O
 
B

L
O

C
O

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE ARGILA

-3,00

-3,00-3,00

-3,50

-3,50

- 8,00

- 8,00

OBS:

DURANTE A PERFURAÇÃO DOS POÇOS (DRENO VERTICAL DE

AREIA) SERÁ NECESSÁRIO IDENTIFICAR A CAMADA DE ARGILA.

A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATÉ 2 m ABAIXO DA

CAMADA DE ARGILA.

OBS:

DURANTE A PERFURAÇÃO DOS POÇOS (DRENO VERTICAL DE AREIA) SERÁ

NECESSÁRIO IDENTIFICAR A CAMADA DE ARGILA.

A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATÉ 2 m ABAIXO DA CAMADA DE ARGILA.

Ø 0,25

Ø 0,25

OBS:

DURANTE A PERFURAÇÃO DOS POÇOS (DRENO VERTICAL DE AREIA) SERÁ

NECESSÁRIO IDENTIFICAR A CAMADA DE ARGILA.

A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATÉ 2 m ABAIXO DA CAMADA DE ARGILA.
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FILTRO DE AREIA MÉDIA

 A GROSSA LAVADA

FILTRO DE AREIA MÉDIA

 A GROSSA LAVADA

5
,
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m

FILTRO DE AREIA MÉDIA

 A GROSSA LAVADA

CAMADA DE AREIA

0
,
5
m

REV.

04

REV.

04

REV.
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ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

ESPAÇADOR

E E

Ø 1 

1

2"

TELA DE NYLON # 30

CORTE E-E

DETALHE DOS MEDIDORES DE NÍVEL D´ÁGUA

ESC: ESQUEMÁTICA

TUBO PVC
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Ø 4"

Ø 4"
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TAMPA ANTIVANDALISMO

(VER DETALHE TÍPICO)

2 FUROS Ø 10mm

A CADA 2,5 cm

GIRANDO 90º

-3,00

PASSEIO

OBS:

DURANTE A PERFURAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE NÍVEL D´ÁGUA DEVERÁ SER

IDENTIFICADO SE A CAMADA DE ARGILA FOI ATINGIDA E CASO POSITIVO A PERFURAÇÃO DEVERÁ SER

IMEDIATAMENTE INTERROMPIDA.

A PERFURAÇÃO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A CAMADA DE ARGILA E CASO ISSO OCORRA DEVERÁ SER

EXECUTADA UM NOVA PERFURAÇÃO.

O TRECHO PERFURADO DO MEDIDOR DE NÍVEL D´ÁGUA DEVERÁ FICAR ACIMA DA CAMADA DE ARGILA E O

COMPRIMENTO DO MEDIDOR DEVERÁ SER REDUZIDO, CASO NECESSÁRIO.

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE ARGILA

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE ARGILA

CAMADA DE AREIA

RUA

D D

Ø 1 

1

2"

TELA DE NYLON # 30

CORTE D-D

DETALHE DOS PIEZÔMETROS

ESC: ESQUEMÁTICA

TUBO PVC
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Ø 4"

Ø 4"

≥
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TAMPA ANTIVANDALISMO

(VER DETALHE TÍPICO)

SELO DE BENTONITA

OU CIMENTO

≥
 
1
 
m

(
v
e
r
 
o
b
s
)

SELO DE BENTONITA

OU CIMENTO

TUBO PVC

AREIA MÉDIA E GROSSA LAVADAAREIA MÉDIA E GROSSA LAVADA

2 FUROS Ø 12,5mm

A CADA 3 cm

GIRANDO 90º

-3,00

PASSEIO

OBS:

DURANTE A PERFURAÇÃO DO PIEZÔMETRO A CAMADA DE ARGILA DEVERÁ SER

IDENTIFICADA E ULTRAPASSADA.

A PERFURAÇÃO DEVERÁ AVANÇAR ATÉ CERCA DE 1,5 m ABAIXO DA CAMADA DE ARGILA.

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE ARGILA

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE AREIA

CAMADA DE ARGILA

CAMADA DE AREIA

RUA

DETALHE TÍPICO DO FECHAMENTO ENTRE ESTACAS PARA EVITAR CARREAMENTO DE AREIA

VISTA 1

Planta

Esc.: esquemática

Vista 1

Esc.: esquemática

VER DETALHE 1

NÍVEL DO

CONTATO

PREENCHIMENTO

COM ARGAMASSA

AREIA /ARGILA

(LENÇOL "EMPOLEIRADO"

BARBACÃS

BARBACÃS

DETALHE TÍPICO da FURAÇÃO DO TUBO DE PVC Ø 1"

Escala esquemática

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Ø 2"

 15 cm

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO

1:3 ESPESSURA ~ 5 cm (DEFINIR NA OBRA)

DETALHE TÍPICO - BARBACÃ ENTRE AS ESTACAS

Escala esquemática

TUBO DE PVC Ø 1"

PERFURADO E ENTELADO

(VER DETALHE  TÍPICO)

TELA DE NYLON # 30

AMARRADO COM FIO

DE NYLON

TELA DE NYLON # 30
~ 15 cm ~ 10 cm

2 FUROS Ø10mm

A CADA 2,5 cm

GIRANDO 90

APICOAR

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA

DETALHE 1

Esc.: esquemática

DATA

DES.

ENG.

APROVADO

ESCALA : DESENHO FOLHA

INDICADA

LUCIANA

09/06/2017

R. PEIXOTO
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PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA.

EMPREENDIMENTO VITRA BY PININFARINA

BALNEÁRIO CAMBURIÚ

R. Dr. Luis Isaías de Sousa, 89/91 - Vila Mariana

tel: 5084.9670   |  5081.6344  | 3368.0314

São Paulo | SP     CEP 04126-090

roberto.peixoto@apgeo.com.br / CREA: 0800059907

bruno.peixoto@apgeo.com.br / CREA: 5062167410

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. O PROJETO DEVERÁ SER ADAPTADO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL, NA OCASIÃO DE SUA EXECUÇÃO.

3. CONFERIR MEDIDAS  E COTAS NO LOCAL.

4. OS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS SÃO DE

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.

5. OS CUIDADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS COM O MEIO

AMBIENTE E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LICENÇA AMBIENTAL OBTIDA PARA A EXECUÇÃO DESTA

OBRA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA.

6. RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE UMA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA

EXECUÇÃO DA OBRA DE MANEIRA A GARANTIR A FIEL EXECUÇÃO DO PROJETO

(RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE).

7. A EMPRESA EXECUTORA DA OBRA SERÁ RESPONSÁVEL POR ADOTAR PROCEDIMENTOS

EXECUTIVOS QUE NÃO PROVOQUEM NENHUM PROBLEMA PARA O MEIO AMBIENTE, DE ACORDO

COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. QUALQUER PROBLEMA DE AGRESSÃO AO MEIO PROVOCADO PELA

EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA.

8. QUALQUER ALTERAÇÃO NOS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÁ SER SUBMETIDA À PROJETISTA.

ATENÇÃO

AS PERFURAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DAS PONTEIRAS, DOS TUBOS

DE INJEÇÃO, DOS MEDIDORES DE NÍVEL D´ÁGUA E DOS PIEZÔMETROS,

DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE,  SER REVESTIDAS.

REBAIXAMENTO PROVISÓRIO COM REPOSIÇÃO DO LENÇOL D´ÁGUA

CORTES E DETALHES

DATA DES. VISTO

01 INDICAÇÃO PRELIMINAR DOS TUBOS DE INJEÇÃO E TRAVESSIAS 14/06/17 LUCIANA PEIXOTO

INCLUíDA PAREDE DE DIAFRAGMA02 27/03/18 ELI PEIXOTO

REVISÃO GERAL 12/07/18 ELI PEIXOTO03

 A1 - 594X840

ESC. DE PLOT.1:1cm

PENA      COR   ESPES.

1                7          0.15

2                7          0.20

3                7          0.25

4                7          0.30

5                7          0.35

6                7          0.40

7                7          0.20

8                7          0.20

9                7          0.10

253          253        0.10

254          254        0.10

ONDE INDICADO 30/07/18 ELI PEIXOTO04

REV.

04

REV.

04


