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SEGUE P/ REDE PUBLICA
DE AGUA PLUVIAL
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SEGUE P/ REDE PUBLICA
DE AGUA PLUVIAL

BOMBA SUBMERSA

\— Caixa de Areia
76x76cm

EXTRAVASORES PVC-V 0250

\BDMBA SUBMERSA

TANQUE DE RETARDO

RESERVATORIO DESTINADO PARA AS AGUAS PLUVIAIS QUE VEM DAS LAJES IMPERMEABILIZADAS E

DOS TERRAGCOS DESCOBERTOS ONDE HA ACESSO DE PESSOAS.

CASO A DEMANDA DE AGUA SEJA MAIOR QUE SUA CAPACIDADE, A AGUA ESCOA PARA A REDE

PUBLICA ATRAVES DA TUBULAGAO EXTRAVASORA.

APOS UM PERIODO SEM CHUVAS, O TANQUE DEVERA SER ESVAZIADO COM O AUXILIO DE UMA

BOMBA SUBMERSA.

MEMORIAL DE CALCULO

DRENAGEM PLUVIAL

Toda a agua pluvial que cair em telhados, lajes impermeabilizadas ou terracos descobertos serédo encaminhados para o
tanque de retardo ou para a cisterna de reaproveitamento; ou seja, nao sera langada direto para o sistema de drenagem publica.
Para a cisterna de reaproveitamento esta sendo encaminhadas aguas pluviais onde o acesso de pessoas é restrito. Nas demais

areas, encaminhado diretamente para o tanque de retardo.

O Projeto Hidrossanitario seguira as diretrizes da Lei n° 2507 “Define normas para a conservagao e o uso racional da

agua nas edificagdes”, e ao Decreto n° 3858 “Regulamenta dispositivos da lei n° 1677/97 - Plano Diretor do municipio de

Balneario Camboriu, alterada pela lei n° 2195/2002”.

Para o célculo do volume do depdsito de aguas pluviais, segundo o artigo 1° do Decreto

n°3585, o volume minimo devera ter como base igual o calculo exigido para o reservatério

superior (sem RTI). O volume minimo dos reservatérios superiores é de 66.300 Litros.

Sendo assim, a capacidade de retengdo minima nas cisternas destinadas as aguas de chuva devera ser de 66.300 Litros.

Conforme o projeto hidrossanitario, temos a seguinte capacidade:
Tanque de Retardo = 59.310 Litros

Cisterna de Agua Pluvial (Reaproveitamento) = 20.000 Litros
Reservagdo Total = 79.310 Litros.

*0 uso da metodologia de 1m3/25m? é aplicada em nossos projetos para o volume a ser adotado por uma orientagdo antiga
quando ndo havia Legislagdo a respeito no municipio. Continuamos usando essa metodologia, porém sempre comparando os

valores minimos que deverdo ser adotados seguindo ao Decreto n°3585.

o Area cobertura total (Acob) = 2080,00 m?
 Area de piscinas (Apis) = 155,00 m?
» Area sem acesso de pessoas (Aacs) = 480 m?

» Area de contribuigao tanque de retardo = Ac.t.r
® Ac.t.r = (Acob - Apis - Aacs)
® Ac.t.r=(2080 - 155 - 480) m? = 1445 m?

oV = (Actr) = 1445 = 57,80 m?
25 25
* Volume de consumo reservatério superior = 66,30 m?
* Volume adotado = 59,31 m*
* VOLUME TOTAL = volume adotado + cisterna de
reaproveitamento
o Vt=5931+20=7931m*
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