CAMBORIU RESTAURANTE CERVEJARIA
E EVENTOS

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
(EIV)

Elaborado por:

ENGENHARIA

Balneario Camboriu, Abril de 2018.




R ™

SIES

SUMARIO
1. APRESENTAGAOD ..ottt ettt ettt ettt et e e te e e etesae e 11
11 ALVIAAAE PrEVISTA.....eeiiiiiiiiiiite et 11
1.2 Caracterizac@o do Empreendimento.......ccccceeeviiiiiiiiiiiii e 12
1.3 [o ST gl ) Tor=Tor=To Mo (o = 4] o] (=T=1 0 o (=T (o oo 12
1.4 Identificac&o da Equipe Técnica responsavel pelo EIV.............eviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn. 12
2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO .....cviuiiieieeiie e 13
2.1 Caracteristicas do IMOVEI ..........ooiiiiiiiiii e 13
2.2 Dimensionamento e Caracterizagdo do Empreendimento .................evvvvueviinniinnnns 18
2.3 Descricao dos Equipamentos diSPONIVEIS.........cueeeiiiiiiiiiiiiee e 21
24 DESCrIGAO AAS ODIAS ......viieiiiiiiiiiiiiieiee ittt benneernene 21
2.5 Cronograma de IMplantag8io .........ccooeeeeeiieeee e 21
2.6 Levantamento TOPOGIAfICO .......uuuueiiiieiiiiiiiiiii et 21
2.7 Levantamento FIOrESTaA ............uuuueuiiiiiiiiiiiiieiiiieiiieebieibe bbb eeebebeeeeneneeeneenes 22
2.8 Terraplanagem ... 22
2.9 Estimativas de Demandas e Producéo de Fatores Impactantes ...........cccccvvvvennnns 22
2 T R 70 o TN T 1 To X (Y- Yo TU - N 22
2.9.2 Consumo de Energia EIEtrCaA. .........uuuuueuieeeiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieenennneennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 23
2.9.3 Produc@o de ReSIAUOS SOITUOS .......uuuururuurrrriireriennneeennennnnnenennnennnnnnnnennennnnnnnnnnnnnnnne 23
2.9.4 Producao de Efluentes LIQUIJOS. ........uuuuuuuruurureeieereeenneenernnenennneennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 25
2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas................eeerreerrmmeemmmmmmmmnmnmnnnnnnnnnns 26
2.9.6 Produgéo de ruido, calor, vibracdo e radiacdo e emissdes atmosféricas ............... 26
2.10 Estudo de Insolagao € SOMBreamento ............uuuuuurreiieiiriiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeieeeeeees 26



R ™

SIES

I R 1 (W o [0 o (ST =T o] = To = T P 32
2.12  Sistema Viario € 0 EmMpreendimento..........c.oouvuiiiiiiiieeeiiiiiiiiie s ee e e e e ennens 34
2.12.1 Caracteristicas de 10caliZacdo € ACESSOS.........uuuiiiiieeeiiiiiiiiiie e e e e e eeeeaaaaees 34
2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade............... 40
2.14 Geracdo de EMPrego € RENAA .........uuiiiiiiiiiieeicie e e e e e e aaeees 40
2.15  INVESHMENTO PrEVISTO ......eiiiiiiiiiiiiiiei et e e 40

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANGA ......coooieeeete ettt ava e 40
3.1 Definicdo e Delimitacdo da area de ViziNnNanGa ..............uevuuvereriiiimniiiniininneiinnnn. 40
3.2 Aspectos Historicos da ViziNnNanGa ............eevvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 42
3.3 DiagnOStico AMDIENTAL ... 43
3.3.1 Identificacdo da Bacia Hidrografica e dos Corpo d’'agua ............cccevvvvvvviiiiieeennnnnnns 43
3.3.2  HiOTOQEOIOGIA ...ttt 46
3.3.3 Geologia e Geomorfologia da REQIAO ...........uuuuuuuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeennnneenneees 47
IR {0 [ PP TP P PP PPTRRPRPRRRRRRTRN 49
3.3.5 ReleVO € DECHVIAAAE ........ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeibieiee bbb eebeennneeeneeee 50
3.3.6 Caracterizac@o Climatica € MeteorolOgiCa ...........uuuuiieeiiiiiiiiiiiiiee e e e 51
3.3.7  CODEIUIA VEOETAL ... ..eeiiiiiiiiiiiiiitiieieiieeeiee bbbttt eebeeeennees 51
3.3.8 CaracterizaGao ECONOIMICA .......uuuuuuiiiiiiiiuiiiiieeeeiaaaaeeeeesaseseeeesseesesneeeaeeeseeeeeeeneeeneennes 53
3.4 Caracteristicas do espacgo urbano, zoneamento e uso e Ocupagéo do Solo.......... 54
3.4.1 Limitactes da Ocupacao d0O SOIO.........oiiiiiiiiiiiiiei e 57
3.5 Equipamentos Publicos de infraestrutura urbana...............cccevveveveeieieeiiimniiiinninnnn. 57
ST A Y = o = T =] T U 57
3.5.2  ESQOLO SANITAIO....ciiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e 58



SIES

5.3 ADASLECIMENTO U8 AQUA .....c.eeieeeceeecieeie ettt te e e sttt e e ans 59
3.5.4 ReSIAUOS SONUOS ...t e e 60
3.5.5 TEleCOMUNICAGAD ........eeviiiiiei e e e e e e ettt e s e e e e e e e e e aar e e e eaaeeeenne 61
G TR T G B = = Vo 1= o PSSP 62
3.6 Equipamentos Publicos de Uso COMUNITANIO ...........couvvviiiiiiieeiiieieee e, 62
LG 0 A o (1 To7= Vo= Lo N 62
LG 2 Y- 1 o [ 64
3.6.3  CUIUIA ...t e et e e e e e a e e e e 65
3.6.4  ESPOITE € LAZET ... ittt e 66
3.6.5 Patrimoénio HiStOrico € CUIUIAL...........oeiiiiiiiiiiiiiiiiic e 68
3.6.6 Pracas, Areas verdes e ESpacos pUBICOS............ccccveveeiueieieeieeeeeeeeee e, 69
3.7 Sistema Viario da Area de VIizinhanGa...........c.ccceeveveeeeeeeeeeeeeeee e 70
3.7.1 Avaliacdo da compatibilidade do sistema VIArio..............uuuuuvumiiiiiiiiiiiiiiiiiiniininen. 71
3.7.2 Contagens de trafego ou volume de viagens na area de vizinhanca imediata........ 79
3.7.3 Simulagfes do Trafego FULUIO ...........eeiiiiiiiiiiiiiiii e 84
3.7.4 Classificagao e Calculo do Nivel de ServiGo..........uuviiiiiiiiiiiiiiieeeeeiiiiiieee e 85
3.8 Leitura da PaiSAOEM........uiiiiiiieiiiiiiiiiieeeeeiieeeeeeee bbbt bbeseebbaneesnnees 89
3.9 Analise dos NiVeis de PreSSA0 SONOTA.........uuueiiieeeeiiiiiiiiieieaeeeeesairierereeaeeeaasnneeeees 92
0 O B =T (o S I LT 4T o | = oo 95
3.11  ASPECLOS ECONOIMICOS ....vvveveeeeurrenenenennssnnnsnnnnsnnnnnnnssnsssnssnnssssssssnsnssnnnnnssssnssnnnnnnnnnnns 97

4  AVALIACAO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A VIZINHANCA ..... 98
4.1 IMIPIANTAGEOD ...ttt 99
4.1.1 Geragao de RUIOS .......ccuueiiiieiiee ettt e e e e e e aaaeas 99



SIES

4.1.2 Geracao de RESIAUOS .....ccccceiiiieiicce e a e e 99
4.1.3 Geragao de EflUENIES ... i 100
4.1.4 Interferéncias na Infraestrutura Urbana.............cccuviiiiiiiiiiniiiiiicc e 100
4.1.5 Interferéncias SOCIOECONOMICAS. .........uurriiiiiaiiiiiiiiriiie e e e e e e e e 100
4.1.6 VegetaGlo € FaUNQA........c.coiuuuiiiiiiiie et e e e e et 100
4.2 (@] 0] = Tox= [0 J PSSP 100
20t (U [ 100
4.2.2 RESIAUOS SONUOS .....coiiiiiiiiiiiii e 101
4.2.3 Impacto Sobre 0 SiStemMa VIANO .......ccooeieiiiiiiiii e 101
4.2.4 Impacto sobre a Paisagem Urbana e Natural..............cccccuvviimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 101
4.2.5 Interferéncias Na INfra@SIIULUIA ............uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 101
4.2.6 Impacto sobre 0s Equipamentos PUDICOS............c.uuviiiiiiiiiiiiiiiicee e 102
4.2.7 IMPACIO SOCIOECONOIMHCOS ....uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiittiieeiiiibbbbe b ebeeeeeneeee 102

4.2.8 Influéncia na ventilagdo, iluminagdo natural e sombreamento sobre o0s imoOveis

VIZINNIOS ettt 102

4.3 Programas de Monitoramento e Execucdo de Medidas Mitigadoras.................... 103
4.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento ...........cccccoeviiviiiieeeeeeeennnnns 106
B CONCLUSAO ...ttt ettt st e s nenens 106
6 IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO......cccioiieeieeeeeeeee e 107
A & L= =12 =1 N 1N R 108
8 AN X O S . e ettt a e eaaans 111
8.1 ANEXO | — Matricula do IMOVE ........cooiiiiiiiiiiiiee e 111
8.2 ANEXO Il = Viabilidade..........coooiiei e 112



SIES

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

ANEXO Il — Levantamento TOPOGrafiCO ..........ceeeiieeeiiiiiiiiieie e e e 113
ANEXO IV — Viabilidade da EMASA .........ooouiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 114
ANEXO V — Viabilidade Ambiental — Residuos............ccccceeeiiiiiiiiiiiiiccci 115
ANEXO VI = PrOJEIOS. . ittt ittt e e e et a e e e e e aeannes 116
ANEXO VII = PGRCC ...ttt e e e e eeeenes 117
ANEXO VIII — Plano de Prevengéo de Combate a Endemias.........cccccccvvvvvvveennn. 118
ANEXO IV — Anotacgdes de Responsabilidade Técnica..........cccccvvvvvvviiiiieiieeinnnnnn. 119



R ™

SIES

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localizacdo da area. Fonte Google Earth, 2018. ...........cccovviiiiiiiiiieeeeeicee e, 14
Figura 2. Acesso ao empreendimento, Sentido SUI-NOIE. ..o 14
Figura 3. Vias de acesso ao empreendiment. ........cooeeeeeeeeeeeeeeee e 15
Figura 4. Situacao atual do local de implantacdo do empreendimento................cccccceeeeeeennn. 16
Figura 5. Entrada/Portaria do ParqUE. ..........c.ooeuuiiiiiiii ettt 17
Figura 6. Local da pratica de eSqui QQUALICO. .........eeeiiieeiiiiiiiiiiiiie e 17
Figura 7. Area das piSCiNas € tODOAGUAS. ...........ceeereeeeriieriieiieetieeeseeesseeseesteeetesseesaeseeeans 17
Figura 8. PiSCINA COM TAIMPA. .....cceiiiiiiiiiii e ee e e e e e e et a e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e ataraaaeeaaes 17
Figura 9. Area de eStacioNamENTO. ...........c.cceeueiveiueeieeeeeeeteete e eeee et eee et te et ete e re e 17
FIgura 10. RESTAUIANTE. ......cooi oo 17
Figura 11. Visualizac@o externa da edifiCagao. .........ccooeeeeeieieeeeeeeeeeeeeee e 18
Figura 12. Imagem ilustrando o interior da edifiCaGao. ...........ccoeeeeeeeiiiiiieee 18
Figura 13. Espacgo aberto com eStrutura MOVEL ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiece e 19
Figura 14. Visualizac@o dos fundos do empreendimento. ..........cooeeeeeieiiieeeeee e, 19
Figura 15. Visualizag8o da entrada. .......ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20
Figura 16. Solsticio de inverno, projecao da sombra as 8 h.........ccccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee. 27
Figura 17. Solsticio de inverno, projecdo da sombraas 10 h..........cccoeeeeeeeieeeeeeeee, 28
Figura 18. Solsticio de inverno, projecdo da sombra as 12h...........cccceeeeeiiiiieeeeeee, 28
Figura 19. Solsticio de inverno, projecao da sombra as 15 h. .......cccooiiiiiiiiiiiei i, 28
Figura 20. Solsticio de inverno, projecao da sombra as 17 h........ccccooiviiiiiiiiiieiiiiiiiiiieeeennn 29
Figura 21. Solsticio de ver&o, projecao da sombraas 08 h..........cceeeeveeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee, 29
Figura 22. Solsticio de verao, projecéo da sombra as 10 N........cccccooviiiiiiiiiiiieeiiiiiiiiiieeennn 29
Figura 23. Solsticio de verdo, projecao da sombra as 12 N........cccccovviiiiiiiiiieeeiiiiiiiiieeennn 30
Figura 24. Solsticio de ver&o, projecao da sombraas 15 h......cccoeeeeeiiieieeeeeeeeeee, 30
Figura 25. Solsticio de ver&o, projecado da sombraas 18 h........ccceeeeeieiieieeieeeeeeeeeeeee, 30
Figura 26. Equindcio de primavera e outono, projecdo da sombraas 8 h............cccceeeeeeen. 31
Figura 27. Equindcio de primavera e outono, projecdo da sombraas 10 h...........cccceeeeee. 31



R ™

SIES

Figura 28. Equindcio de primavera e outono, projecdo da sombraas 12 h...........cccceeeeee. 31
Figura 29. Equindcio de primavera e outono, proje¢éo da sombraas 15 h...........cccvveeeeeeen. 32
Figura 30. Equindcio de primavera e outono, projecdo da sombraas 17 h..........cccceeeeeeee. 32
Figura 31. Andlise de direcdo e velocidade dos ventos segundo o site Winfinder................. 33

Figura 32. Distribuicdo na dire¢cdo dos ventos na cidade de Balneario Camborid segundo o

RS L= T o = USSR 33
Figura 33. llustracdo mostrando a implantacdo do empreendimento e suas condicionantes.
............................................................................................................................................ 34
Figura 34. Area do Estacionamento interno, proximo a edificagao. .............ccceeveeveevereereennne. 35
Figura 35. Estacionamento do Parque Water Play..............coviiiiiiieeiiiiiiiiiie e 35

Figura 36. Visualizagcdo da rua do empreendimento sem as referidas zonas de
estacionamentos €m Vias PUDIICAS. ..........uuiiiiiiiiiiiiiie e 36

Figura 37. Visualizacdo da Avenida Interpraias & aproximadamente 200m do

empreendimento sem as referidas zonas de estacionamentos em vias publicas................. 36
Figura 38. Imagem da tabela desenvolvida em estudo das metodologias de PGT's. ........... 38
Figura 39. ClassifiCagao de PGV . ....ccoooiiiieeeeeeeeeeee e 39
Figura 40. Area Diretamente Afetada (ADA). ......ceeoveeueeeeeeeeeee et ee e e ee e ans 41
Figura 41. Delimitagdo da Area de Vizinhanga Direta (AVD).........c.ccoeueevevereeeeeereereeereeneans 42
Figura 42. Imagem ilustrando o local no ano de 2004..............cccceeeeiiiiiiiiiiiiiieee e 43

Figura 43. Definicbes das Regifes Hidrograficas do Estado de Santa Catarina. Regido

Hidrografica analisada RH7. Fonte: FUNDACENTRO, 2013. ..o 44
Figura 44. Mapa de Localizac@o da Bacia Hidrogréafica do Rio Camboriu. ..............ccceeeee... 44
Figura 45. Visualizac@o das lagoas artificiais existentes no imovel. ............cccoeeeeeeeeeeeeeeen. 46
Figura 46. Mapa Hidrogeoldgico. Fonte: IGUATEMI, 2014. ......ccoooeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 47
Figura 47.Mapa Geoldgico. Fonte: (IGUATMI, 2014). .....ccoiuiiiiiiiieeeeeeiieeeeee e 48
Figura 48. Mapa geomorfologico. Fonte: IGUATEMI, 2014 ........ccvvviiiiiiieeiiiieeeeeeee e 49
Figura 49. Mapa Pedolégico. Fonte: IGUATEMI, 2014. .....ccooeiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 50
Figura 50. Mapa de declividade coma localizacdo do respectivo empreendimento. Fonte:
IGUATEMI, 2004, ..o e e et e e e et e e e et s e e e et e e e eat e e e eatn e eaeasnaeaaees 51
Figura 51. Mapa da Vegetacdo. Fonte: IGUATEMI, 2014. ... 53
Figura 52. Mapa do Macrozoneamento do municipio de Balneario Camborid. .................... 55



R ™

SIES

Figura 53. Area do emPreendiMENtO............c.ciueieeereeiereeeeieseeeteeeteeeeeseeseesreeeresseeseesreeanes 55
Figura 54. Visualizagéo do uso do solo na AVD do empreendimento. .............cooeeeeeeeeeeeeennn. 57
Figura 55. Visualizacdo da rede elétrica publica em frente ao empreendimento. ................. 58
Figura 56. Visualizacdo dos receptores do esgoto dOMESLICO...........ccevvvviiiieeeriiiiiiiiiiee e, 59
Figura 57. Telefone publico em frente ao empreendimento. .............oooviiiiiiiieeiiiiiiiiiiieeee. 61

Figura 58. Bocas de lobo localizados na Avenida Interpraias em frente ao empreendimento.

............................................................................................................................................ 62
Figura 59. Nucleo de Educacgédo Infantil Estaleirinno. .............c.eeoviiiiiiiiiiiiiiiieee 63
Figura 60. Centro de Educacao Infantil NOVO TEMPO. ......ccooveiieeiiiieeeeeeeee 63
Figura 61. Unidade de Estratégia de Saude da Familia — Bairro da Barra. .......................... 64
Figura 62. UPA — Unidade de Atendimento da Regi@o Sul. .............coooiiiiiiiiniiiiieen e, 65
Figura 63. Praia do EStaleirinno. ... 67
Figura 64. Parque AqQUAtICO Water PIAY. .......ccoovuiiiiiii it 67
Figura 65. Igreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil. ...........ccccceeeviiiiniiiiiiiiinnne, 68

Figura 66. Ao fundo a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso — Capela Santo
F N 0= 1o TP PP UPPTTUPPPRPPN 69

10U WS == T (o U= TP 69

Figura 68. Costéo direito e o costdo esquerdo da praia de Estaleirinho, respectivamente... 70

Figura 69. Saida 142, acesso para Avenida Interpraias pela BR-101 sentido norte-sul. ...... 71
Figura 70. Saida 143, acesso para Avenida Interpraias Rodovia BR-101 sul-norte. ............ 72
Figura 71. Chegada e saida da Avenida Interpraias. ..........ccccceeeieeeiiiiiiiiiiiee e 72
Figura 72. Marginal Leste, presente Nas rotas 1 € 2. .....ccoooveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 73
Figura 73. Mapa das principais rotas que d&o acesso ao empreendimento. ........................ 74

Figura 74. Mapa da Hierarquia Viaria de Balnedrio Camborit. Fonte: Secretaria de
Planejamento Urbano do Municipio de Balneario Camboril. .............coccviveiiiieeeiiiiiiiiiieeenn. 75

Figura 75. Visualizacdo de parte do Mapa de Hierarquia Viaria do municipio (regido de

(=21 11 (o [0 ) 76
Figura 76. Ondulagdes transversais e lombada eletrbnica na Avenida Interpraias............... 76
Figura 77. Marginal Leste com Sentido dUpPlO..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiie e 77
Figura 78. Abrigo de 6nibus em frente ao empreendimento. ...........coooovviiieiieeeiiiiiiiiiieeeeen 78



S

SIES

Figura 79.
Figura 80.
Figura 82.
Figura 83.
Figura 84.
Figura 85.
Figura 86.

Figura 87.

Visualizacao das faixas de CiCIOVIArias. ............cuuviiiiiiieiiiieiiiie e 79
Mapa com 0S PoNtos de amMOSIIAGEIM. .......ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 80
Uso e Ocupacao do Solo — Estaleirinho. Fonte: ECOLIBRA, 2016, .................... 90
Visualizacao dos usos existentes no entorno do empreendimento...................... 91
Decibelimetro Instrutherm, modelo DEC-460. ...........cuooiieuiiiiiiieieieeeeeeeie e, 93
Visualizagdo dos pontos de MEediCA0. .......ccoeeeeeeeeeieee e 93
Piramide etaria do municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IBGE, 2010. ......... 96
Rendimento nominal mensal por domicilio na regido das praias. ...............ccueuu... 98

10



T
SIS
1. APRESENTACAO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) apresenta informacdes que
permitem analisar e avaliar as provaveis interferéncias do empreendimento na vizinhancga,
de forma a garantir a sua integracdo harmoénica a vizinhanca. O empreendimento em
questdo trata-se de um estabelecimento comercial de lazer e entretenimento, de
propriedade da empresa Baltur Hotéis e Turismo Ltda., inscrito no CNPJ n°
79.648.010/0001-98, localizado na Avenida Interpraias, n° 1195, bairro Estaleirinho,
Balne&rio Camboriu-SC, anexo ao Parque Aquético Water Play.

O Estudo de Impacto de Vizinhanga é um instrumento de politica urbana instituido
pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257 de 2001). O objetivo deste EIV é a anélise
dos impactos gerados pelo empreendimento em relacdo ao adensamento populacional, os
equipamentos urbanos e comunitérios, o uso e ocupacao do solo, a valorizacao imobiliaria,
a geracao de trafego e demanda por transporte publico, a paisagem urbana e o patrimoénio
natural e cultural tanto da &rea diretamente afetada pela instalagdo do empreendimento
quanto do seu entorno.

A Lei Ordinéaria 2794/2008 do municipio de Balneario Camborit Secéo IV define os
usos geradores de impacto a vizinhanga aqueles que possam vir a causar alteracdo
significativa no ambiente natural ou construido, ou sobrecarga na capacidade de
atendimento da infraestrutura béasica, quer se instalem em empreendimentos publicos ou
privados, os quais serdo designados “Empreendimentos de Impacto”. O empreendimento
em questdo € considerado empreendimento de impacto em fungéo de suas caracteristicas

(tamanho da area e atividade).

Art. 53 Sao considerados Empreendimentos de Impacto que:
| - Sejam localizados em areas com mais de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados)

Art.54 Independentemente do disposto no Art. 53 sdo considerados empreendimentos de

impacto para os fins previstos no caput:

XV - casas noturnas dos tipos dancing, show, boites e similares;

A elaboracéo deste documento seguiu o termo de referéncia para estudo de impacto

de vizinhanga do municipio de Balneario Camboriu.

1.1 ATIVIDADE PREVISTA

A atividade prevista consiste em um estabelecimento comercial de lazer e
entretenimento de uso ndo permanente, constituido por um restaurante tipico, cervejaria

artesanal e espacgo para eventos sociais, religiosos e culturais. O restaurante e a cervejaria

11
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irdo funcionar diariamente no periodo de outubro a fevereiro, sendo aberto ao publico e aos
frequentadores do Parque Water Play. Todo o servico de preparo de alimentacéo e bebidas
sera terceirizado.

Apbs este periodo o empreendimento ird funcionar conforme locacao do espaco. Os
eventos poderdo ocorrer durante o dia ou a noite, de segunda a domingo, conforme
demanda, porém estima-se que estes ocorram nas sextas-feiras e sabados no periodo

noturno.

1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento objeto deste estudo, trata-se de uma edificagdo comercial
constituida por pavimento térreo com area total construida de 1.818,49 m2 a ser edificado
em uma gleba com é&rea total de 24.615,00 m2. Para a construgdo da edificacdo sera
utilizado estrutura pré-moldada, com divisérias internas em alvenaria.

Além desta estrutura, havera outro espaco com tendas médveis para a realizacédo de

eventos ao ar livre.

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR
Razéo social: Baltur Hotéis e Turismo Ltda
CNPJ: 79.648.010/0001-98

Endereco: Rodovia BR 101, km 143, Itapema/SC
Fone: (47) 3361-2482

Responséavel: Paulo Roberto Caseca dos Santos

1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

Coordenacéo Técnica

Nome: Georgiana Bossardi Rissardi

CPF: 010.009.060-51

Endereco: Rua 251, n°100, Apto 602, Meia Praia, Iltapema/SC

Fone: (47) 99118-6551

E-mail: georgiana.eng@gmail.com

Formagcdo profissional: Engenheira Ambiental e de Seguranga do Trabalho

CREA/SC: 113696-5

12
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Nome: Paulo Roberto Caseca dos Santos
CPF: 389.844.319-15
Endereco: Avenida Atlantica, n° 3880, Centro — Balneério Camborit/SC
Fone: (47) 99609-6067
E-mail: screcibras@hotmail.com
Formac&o profissional: Engenheiro Civil

CREA/SC: 8449-0

Nome: Simon Martignone
CPF: 067.113.019-60
Formacéo profissional: Arquiteto e Urbanista

CAU/BR: 195006-1

2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL

O empreendimento esta localizado na porcao sul do municipio de Balneario
Camborit, na Avenida Interpraias, n° 11.595, Bairro Estaleirinho. Geograficamente a area
situa-se entre as coordenadas: Latitude 27°03’'15.55” S e Longitude 48°35'32.67” O,

conforme pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1. Localizagdo da area. Fonte Google Earth, 2018.

Quanto ao acesso ao empreendimento este pode ocorrer através da saida 143 da
Rodovia BR-101 sentido sul-norte, marginal leste, entrando na Avenida Interpraias, distante
aproximadamente 400 metros da entrada do empreendimento (Figura 2).

Legenda

Acesso— Saida 143/8R 101

Figura 2. Acesso ao empreendimento, sentido sul-norte.
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Para quem vem de Balneario Camborit h4 dois acessos, um deles pela Avenida

Interpraias e o outro pela Rodovia BR-101 saida 142, fazendo o retorno e pegando a

Marginal Leste, conforme pode ser visualizado na Figura 3.

Legenda

Acesso = Saida142/BR 101

B Y ' Acesso Avenida Interpraias

. Vias de acesso ao empreendimento.

Figura 3

O empreendimento esta inserido em uma éarea total de 24.615,00 m2, conforme

matricula n® 22604, Anexo |.

Na Figura 4 pode-se observar a situagdo atual do local de implantagdo do
empreendimento, sendo verificado que a estrutura do galpdo e cobertura ja estdo
construidos. Para a implantacdo ndo haverd a necessidade de corte de vegetacdo, assim
como terraplanagem. Anterior a implantagdo da estrutura a area em questdo ndo possuia

nenhuma benfeitoria/uso.
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Figura 4. Situacao atual do local de implantacdo do empreendimento.

Anexo a area do empreendimento funciona o Complexo Turistico e de Lazer Water
Play, com edificacbes em alvenaria e madeira, com area construida de 1.354,41 m2. A
estrutura do complexo turistico e de lazer Camborii Water Play é constituida por: esqui
aquatico em uma das lagoas artificiais, 05 piscinas, sendo 1 infantil com rampa, 02 piscinas
com toboaguas, 01 piscina adulto e 01 piscina com rampa escorregadia, escritorio,
banheiros e vestiarios, area de convivéncia, bar, cozinha, area de descanso, lanchonete,
sorveteria, barraca de cachorro quente, quiosques de petiscos, doces e caldo de cana. A
entrada do parque é constituida de 02 escritérios, 02 banheiros, sala, secretaria e hall de
entrada.

Nas imagens abaixo pode-se verificar algumas das estruturas do complexo Camboriu

Water Play.

16



Figura 6. Local da pratica de esqui
_aquatico.

Figura 8. Piscina com rampa.

Figura 9.

- ST N L S

Area de estacionamento. Figura 10. Restaurante.
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2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Neste item serdo descritas as principais caracteristicas técnicas do empreendimento.

Trata-se de um espaco de lazer e entretenimento constituido de edificacdo comercial
com érea total construida de 1.818,49 m2. O ambiente contard com recepgédo, palco,
banheiros feminino e masculino, area de bar, saldo para eventos e cozinha com as
seguintes divisfes: estoque seco, estoque Umido, higienizacdo dos utensilios e panelas,
area de preparo, sanitario/vestiario e depdsito de material de limpeza.

Figura 11. Visualizacdo externa da edificacéo.

Figura 12. Imagem ilustrando o interior da edificagéo.
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conforme pode ser observado na Figura abaixo.

Além desta edificacdo havera espaco para eventos abertos, com tendas moveis,

Figura 13. Espac¢o aberto com estrutura movel.

Figura 14. Visualizac&o dos fundos do empreendimento.
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Figura 15. Visualizagdo da entrada.
Conforme informacdes obtidas junto ao empreendedor, o empreendimento tera

capacidade para 2.000 pessoas, sendo 432 sentadas.

O empreendimento ira possuir duas areas de estacionamento, sendo uma nas
proximidades da &rea e a outra juntamente com o estacionamento do Parque Water Play,
sendo que primeiramente se dara prioridade para o interno, e assim que 0 mesmo estiver
com sua capacidade lotada, serd encaminhado para o estacionamento 2. O estacionamento
1 ir4 possuir 141 vagas de estacionamento para automéveis, sendo duas destas para
portadores de necessidades especiais, 03 vagas de carga e descarga, 15 vagas para
motocicletas. O estacionamento 2 possui 218 vagas de estacionamento e serd de uso
compartilhado com o Parque Water Play na temporada, visto que o Parque sé funciona
nesta época.

O empreendimento encontra-se na zona de ocupacdo ZACI — B (Zona de Ocupacgéo
Controlada vinculada a APA Costa Brava), sendo que o empreendimento encontra-se de
acordo com os parametros do zoneamento em questdo, conforme pode ser observado no
Quadro abaixo e Consulta de Viabilidade n° 25143/2017 em Anexo.

Tabela 1. Quadro estatistico, de acordo com a zona de ocupa¢do do empreendimento.
Permitido: 36.922,50 m2

indice de Aproveitamento — 1,5
Encontrado: 1.818,49 m?

Permitido: 7.384,50 m2

30 — 0,
Taxa de Ocupagao — 30% Encontrado: 1.818,49 m?

Minimo: 3.692,25 m?2
Encontrado: 22.796,51 m?

Taxa de Permeabilidade - 15%
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2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Para a fase de operacdo do empreendimento estd previsto um gerador de energia
STEMAC 150 kva, reservatorio de agua pluvial com capacidade de 10.000 Litros, camara
fria para armazenamento de alimentos, freezers, forno elétrico, forno micro-ondas, fogéo
industrial, coifa, seis aparelhos de ar-condicionado para climatizacdo dos espac¢os internos
(banheiros, camarim, cozinha), visto que o empreendimento sera aberto.

Para a producédo dos shows de mdusica, equipamentos como iluminacdo, projetores,

telas, televisores, caixas acusticas, entre outros.

2.4 DESCRICAO DAS OBRAS

A estrutura sera pré-moldada com fechamento em alvenaria, executado pelo método
convencional.
Para a construcdo da edificagdo serdo necessarios 0s seguintes materiais e

componentes basicos:

Etapa Materiais e Componentes
Preparo do Canteiro Madeira, ferro e concreto
Fundacgdes Madeira, Ferro e concreto
Estrutura Madeira, ferro e concreto
VedacOes Alvenaria, massa para reboco, ferro e
concreto
Instalacdes Conduite plastico, cano de PCV, fio de

cobre e massa para reboco.

Revestimentos Alvenaria, massa para reboco, ferro e
concreto
Cobertura Cobertura impermeabilizada com manta e

calha de aluminio ou galvanizada

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

O inicio da construcdo das estruturas iniciou-se em outubro de 2017. Estima-se um
periodo de obras de 15 (quinze) meses, iniciando as operagfes do espago em Janeiro de
20109.

2.6 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

O levantamento topografico da drea em questdo encontra-se no Anexo lll.
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2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

O local de estudo encontra-se inserido na APA Costa Brava, sub-bacia do
Estaleirinho, a qual apresenta as seguintes FormagOes Florestais: Formacdo Pioneira de
Influéncia Marinha, Floresta Ombrofila Densa Aluvial, Floresta Ombrdfila Densa das Terras
Baixas e Floresta Ombrofila Densa Submontana.

A &rea em que esta inserido o empreendimento caracteriza-se como alterada
recoberta por vegetacdo remanescente de Mata Atlantica nativa secundaria em estagio
médio de regeneracao, sendo verificado a presenca de arvores nativas isoladas, presenca
de gramineas, assim como nas encostas cobertura vegetal arb6rea densa e uniforme.
Algumas das espécies encontradas na area objeto de estudo sdo a Miconia cinnamomfolia
(Silva), a Capororoca (Hesteria silviani) e o Tanheiro (Alchomea sidifolia).

Para a implantacdo da estrutura do empreendimento ndo havera intervencdo ou

supressado da cobertura vegetal, portanto néo foi realizado o levantamento florestal.

2.8 TERRAPLANAGEM

N&o sera necessario a realizagdo de obras de terraplanagem para a implantagéo do

empreendimento, visto a topografia atual do local.

2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES

2.9.1 Consumo de Agua
Para a estimativa do consumo de agua utilizou-se a metodologia de Melo & Netto,
1988, os quais apresentam o consumo médio de acordo com os tipos de usos/usuarios. A
Tabela 2 apresenta o consumo para a fase de implantacdo e operacédo do empreendimento.

Tabela 2. Consumos médios diarios em litros.

Usos e Usuarios Consumo
Canteiro de Obras, por operario 60 a 100
Restaurantes 20a 30

O consumo diario foi calculado pela seguinte férmula:
Cd=Pxq
Onde:
Cd = consumo diério (litros/dia)
P= populacdo que ocuparé a edificacao

g= consumo per capita

22



R ™

SIES

consumo diario de 80 L per capita e 20 funcionarios na obra. Para o célculo foi utilizado a

Na fase de implantacdo estima-se o consumo de 1.600 L/dia, considerando um

média dos valores.

Para a fase de operacdo considerando 2.000 pessoas (capacidade do
empreendimento) e a média de consumo de 25 L, estima-se o consumo em 50 m3/por
evento, lembrando que este consumo ira variar conforme a quantidade de pessoas no
evento.

Conforme Declaracdo da EMASA (Anexo IV), a area do empreendimento ndo é
contemplada pela rede de abastecimento de 4gua municipal. O empreendimento ira realizar
a captacao da agua de uma das lagoas para usos ndo potaveis, como descarga de bacias
sanitarias e mictorios, limpeza dos pisos e irrigacdo dos jardins.

O empreendimento encontra-se a jusante do ponto de captacdo de agua para
abastecimento publico.

2.9.2 Consumo de Energia Elétrica
O fornecimento de energia elétrica serd realizado pela CELESC, através de
derivacao da rede existente.
Estima-se um consumo entre 350 a 400 kWh/més, sendo este proveniente da

camara fria, freezers, aparelhos de ar-condicionado, iluminacéo e som.

2.9.3 Producao de Residuos Sélidos

Implantagéo

De acordo com a Resolugdo CONAMA n°307/2002 e alteracdes, os residuos da
construcao civil séo definidos como aqueles provenientes de construcdes, reformas, reparos
e demolicdes de obras de construcao civil, e os resultantes da preparacéo e da escavacao
de terrenos, sendo classificados em quatro classes distintas: Classe A, B, C e D.

Os residuos solidos gerados durante a fase de implantacdo do empreendimento
constituem-se de materiais provenientes das atividades de construgéo.

Conforme PGRCC desenvolvido para o empreendimento, durante a fase de

implantagao serao gerados os seguintes residuos:

Residuos Classe A:
Concreto: 0,50 m3
Argamassa: 2,50 m3
Alvenaria: 11,00 m3
Produtos Ceramicos: 2,20 m3
Outros: 12,00 m3
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Residuos Classe B:
Madeira: 2,00 m3

Plasticos: 0,80 m3

Papéis e Papelbes: 2,80 m3
Metais: 1,00 m3

Outros: 2,00 m3

Residuos Classe C:

N&o serdo gerados residuos Classe C

Residuos Classe D:
Residuos de tintas: 0,03 m3

Os residuos serdo integralmente triados e receberdo a destinacdo adequada,
priorizando-se a sua reutilizacéo e reciclagem.

Os residuos provenientes da rotina dos funcionarios (comuns e reciclaveis) serdo

encaminhados para a lixeira externa e coletados pela empresa responsavel (AMBIENTAL).

Operacgéo

Na fase de operacdo serdo gerados residuos reciclaveis e comuns. Os residuos
s6lidos comuns serdo provenientes do restaurante e sanitarios, sendo constituidos de
guardanapos, papel de uso sanitario, sobra de alimentos, fraldas, etc. Os residuos
reciclaveis serdo constituidos de garrafas plasticas, latas de aluminio, vidro, plasticos,
papéis, entre outros.

Para estimativa dos residuos solidos gerados durante a operagdo do
empreendimento usou-se a Tabela da COMLURB onde apresenta a estimativa de produgéo
diaria de lixo por tipo de construcdo, conforme pode ser observado a seguir. Para o

empreendimento usou-se a op¢ao bares, restaurantes, lanchonetes e similares.

Tabela 3. Estimativa de producéo diaria de lixo por tipo de constru¢cdo. Fonte: COMLURB.

Tipo de Construcdo Classe de Geracéao de Lixo
P ¢ Geracao (litros/m?)
Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Muito Alta 1.00

similares

Com base na geracao de 1,00 litro/m2 e &rea construida de 1.818,43 m?2 estima-se a
geracdo de 1.818,43 Litros de residuos por evento. Conforme mesma fonte, 30% dos
residuos sédo classificados como comuns e 70% como reciclaveis, portanto: 545,53 L de
residuos comuns e 1.272,90 L de residuos reciclaveis.

A coleta e destinacédo final dos residuos comuns e reciclaveis serdo realizadas pela

empresa responsavel por estes servicos no municipio de Balneario Camborit (Ambiental), a

24



P
SIES

qual apresentou viabilidade para atendimento no local (Anexo V). A coleta seletiva é
realizada no local nos sabados no periodo matutino e a coleta dos residuos solidos comuns

nas segundas, quartas e sextas-feiras, no periodo matutino.

2.9.4 Producéo de Efluentes Liquidos

Implantagéo

Na fase de implantacdo do empreendimento serdo gerados efluentes de origem
sanitaria, em virtude da presenca de funcionarios na obra.

Estima-se que na fase de implantacdo sejam gerados em torno de 1.000 L/dia de
efluentes sanitérios, considerando uma contribuicdo de 50 L per capita e 20 trabalhadores
na obra. Nesta fase serdo utilizadas as instalagdes sanitarias do Parque Water Play, que
encaminha os efluentes para sistema composto de tanque séptico, filtro anaerdbico e valas
de infiltrag&o.

Operacgéo

A geracédo de efluentes na fase de operacao sera oriunda das instala¢des sanitérias,
cozinha e bar, sendo estes encaminhados para sistema composto por tanque séptico, filtro
cynamon 01, filtro cynamon 02, filtro cynamon 03 e filtro de areia, visto que o local ainda n&o
é contemplado pela rede de esgotamento sanitério.

Para o calculo da previsdo de producdo, utilizou-se a Tabela da NBR 7229, que
apresenta a contribuicdo diaria de esgoto por tipo de prédio e de ocupante, conforme pode

ser observado na Tabela 4.

Tabela 4. Contribuicao diaria de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de

ocupante.
Prédio Unidade Contribuicao de esgotos (C) e lodo fresco (Lf)

1. Ocupantes permanentes
- residéncia

padrao alto pessoa 160 1

padrao médio pessoa 130 1

padrio baixo pessoa 100 1
- hotel (exceto lavanderia e cozinha) pEss0a 100 1
= alojamento provisdrio pEss0a BO 1
2. Ocupantes temporarios
- fabrica em geral pessoa 70 0,30
- escritdrio pessoa 50 0,20
- edificios pdblicos ou comerciais pEssng 50 0,20
- escolas (externatos) e locais de longa

permanéncia pessoa 50 0,20
- bares pessoa 6 0,10
- restaurantes e similares refeicdo 25 0,10
- cinemas, teatros e locais de curta

permanéncia lugar 2 0,02
- sanitarios pablicos ™ bacia sanitaria 480 40
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similares e duas mil pessoas, portanto estima-se 50.000 litros/dia (50 m3/dia) de geracao de

Para estimativa da geracado de efluentes utilizou-se como tipo de prédio restaurante e

efluentes.

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas
Conforme pode ser verificado no Projeto Arquitetdnico o lote possui uma area
permeavel de 22.796,51 m2, taxa com um indice bem alto, permitindo assim que as aguas
da chuva sejam absorvidas pelo solo.
As aguas pluviais captadas através do telhado do empreendimento serdo
encaminhadas para o reservatorio de agua pluvial de 10.000 Litros para posterior reuso para
abastecimento de sanitarios, limpeza de pisos. Quando o reservatorio estiver no seu limite

as mesmas serdo direcionadas a lagoa artificial mais proxima da estrutura.

2.9.6 Producéo de ruido, calor, vibracéo e radiacdo e emissdes atmosféricas

Durante o funcionamento do empreendimento espera-se a geracdo de ruido em
virtude da producdo sonora de instrumentos musicais e equipamentos sonoros para o
entretenimento dos convidados. Nao € possivel mensurar esta producéo de ruidos, uma vez
que irA depender dos equipamentos que serdo utilizados, portanto, serd realizada a
verificagdo quando o empreendimento estiver em operacdo e comparado aos critérios
estabelecidos pela NBR 10.151 — “Avaliagdo de Ruido em areas habitadas, visando o
conforto da comunidade”.

N&o é evidenciada nenhuma forma significativa de geragdo de calor, vibracao,
radiagdo e emissdes atmosféricas durante as fases de implantacdo e operacdo do

empreendimento.

2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

Para andlise do cone de sombreamento foi criada uma maquete eletrébnica com as
dimensdes exatas da edificacdo e locadas no terreno, foram utilizadas as coordenadas do
mesmo para que se tenha a posicéo exata do sol nas quatro estagdes do ano e em periodos
diferentes do dia.

Neste estudo serdo analisados os trés momentos de inclinacdo da Terra em relacéo
ao Sol: o solsticio de inverno, de verdo e de equindcios, que apesar de serem dois (outono e
primavera), apresentam desempenho similar na projecdo de sombras.

Durante o solsticio de inverno ocorre a maior inclinacdo do sol, € nesse momento
gue se observam as maiores sombras gerada pela edificacdo, porém por possuir uma altura
de aproximadamente 12 metros a constru¢do ndo chega a atingir a vizinhanca como pode
ser visto nas Figuras 16, 17, 18, 19 e 20. O periodo utilizado para o diagndstico durante o

inverno foi nos horarios entre 08h as 17h.
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entre as estacfes, devido a baixa altura do empreendimento o cone de sombreamento nao

No periodo de verdo o sol se encontra em uma posicdo com a menor inclinacado

afeta as edificacdes vizinhas e se posiciona em sua maior parte do tempo dentro do proprio
terreno como podemos observar nas Figuras 21, 22, 23, 24 e 25.

Durante o os equindcios, primavera e outono, quando ocorre uma inclinacdo
mediana do sol as sombras geradas oscilam mais rapidamente quando comparadas aos
periodos de verdo e inverno, o cone de sombreamento assim como nas outras estacfes
permanece em sua maioria dentro do terreno ndo interferindo com as edificacfes vizinhas,
conforme Figuras 26, 27, 28, 29 e 30.

Cabe destacar que o empreendimento esté localizado em uma zona com morrarias
muito préximas a mesma e que o0s estudos feitos por este diagndstico mostram o
sombreamento sem levar em consideracado a altura dos morros, demonstrando que mesmo

em casos extremos a edificagdo nao ird gerar sombreamento na vizinhanca.

Figura 16. Solsticio de inverno, projecao da sombra as 8 h.
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Figura 17. Solsticio de inverno, projecdo da sombra as 10 h
— , . —

Figura 19. Solsticio de invero, projecao da sombra as 15 h.




aas 17 h.
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Figura 22. Solsticio de veré, projecdo da sombra as 10 h.
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Figura 25. Solsticio de veré, projecdo da sombra as 18 h.




Figura 28. Equinécio de primavera e outono, projecdo da sombra as 12 h.




Figura 30. Equindcio de primavera e outono, projecdo da sombra as 17 h.

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

A fonte utilizada para o diagndstico do vento na regido foi o site Windfinder, o mesmo
possui uma estacdo na cidade de Balneario Camborit e executa medi¢cBes diarias das 07h
até 19h local, referente a direcdo do vento que predomina no municipio, a probabilidade de
vento, a velocidade e temperatura média do ar conforme demonstrado na Figura 31.
Durante os meses mais quentes pode ser observado um aumento na velocidade do ar, mas
devido a baixa altura da edificacdo a mesma nédo produz o efeito de canalizacdo do vento
encontrado em ruas do centro da cidade devido a grande altura dos prédios da regido.

Os ventos predominantes na regido provem do quadrante leste, seguidos pelos
provenientes do sudoeste e nordeste e de forma decrescente, leste, sul, oeste e norte como

podem ser analisados na Figura 32. A Figura 33 mostra uma implantagéo da edificacdo no
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terreno e 0s ventos que mais atuam na regido baseado na analise dos dados dispostos

anteriormente.

Jan Fev Mar A Maio Jun J4  Ago  Set
Més do ano
01 02 03 0 05 06 o7 08 os 10 1 12 1-12
-y

Probabidace de vento
>= & Beaufort (%) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1
Media
Velocidade do vento
(Kis) - 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 K 3
DS SN o = e o S R— IR )
Towp, micks doar. (C) ENEN RS TE v o o 5D S S
Figura 31. Andlise de direcéo e velocidade dos ventos segundo o site Winfinder.
N
NNW 10, NNE
NW 8 NE
6
WNW
w {
Wsw

SSW ' SSE
S

Figura 32. Distribui¢@o na direc@o dos ventos na cidade de Balneario Camborit segundo o site
Winfinder.
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2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

2.12.1 Caracteristicas de localizagdo e acessos

Conforme pode ser observado no Projeto Arquitetbnico anexo ao estudo, o
empreendimento contara com 02 (dois) estacionamentos proprios totalizando 377 vagas,
159 vagas localizadas no estacionamento em frente ao complexo, e assim que este estiver
lotado serdo utilizadas as 218 vagas do estacionamento da area localizada ao lado da
administracdo do Water Play, as quais pertencem ao Parque Aquatico, mas estardo
disponiveis aos frequentadores do complexo. Em dias que ambos estiverem funcionando, o
estacionamento do Parque Water Play sera de uso compartilhado com o Centro de Eventos.

Das 159 vagas do estacionamento interno, trés vagas sdo destinadas a carga e
descarga, 15 vagas para motocicletas e 141 vagas para veiculos de passeio, sendo duas
destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE).

Os acessos dos veiculos, bem como dos pedestres, estéo indicados nas plantas em
anexo, mostrando detalhadamente suas localizacdes e metragens. Nas Figuras 34 e 35,

pode ser observada a localizagdo dos estacionamentos.
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Figura 35. Estacionamento do Parque Water Play.

O controle de acesso ao Complexo Turistico e de Lazer nos dias de eventos, sera
realizado através dos servicos prestados por segurancas particulares, tanto para 0s
veiculos, quanto para os pedestres. Logo em seguida, podera contar com uma equipe de
recepgdo, porém isso ir4 alternar conforme o evento que estara sendo realizado.

O controle dos estacionamentos sera executado através de manobristas, os quais
irdo indicar as vagas livres, auxiliando para que haja uma melhor ocupacéo e organizagcéo
do local.

A Faixa de Acumulagéo apresenta caracteristicas dindmicas e varia no espago e no
tempo de acordo com o uso e ocupacdo do solo no local, acompanhando a dindmica da
ocupacdo urbana, como por exemplo, os estacionamentos fora da via publica, conforme
especificacdes citadas anteriormente, e na via publica.

Os estacionamentos publicos sao elementos vitais na area de transportes, que deve
ser entendido como elo entre os meios de transporte, uso do solo e trafego (BRUEL, 2009).
Na area onde encontra-se o empreendimento nao sdo oferecidas vagas na via publica. Na
Figura 36, podemos visualizar parte da Avenida Interpraias, onde se pode identificar que
nao existem zonas de estacionamentos com acesso livre em ambas as dire¢cdes da via, 0

gue existe sao refligios (espaco separado por linhas pontilhadas de branco), os quais séo
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usados como forma de facilitar a ultrapassagem e/ou como acostamento em ocasifes de
emergéncia, pois ndo tem largura suficiente para ser uma pista ou um estacionamento

publico.

v
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!

Figura 36. Visualizac&o da rua do empreendimento sem as referidas zonas de estacionamentos
em vias publicas.

Figura 37. Visualizacdo da Avenida Interpraias a aproximadamente 200m do empreendimento
sem as referidas zonas de estacionamentos em vias publicas.
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empreendimento em questdo, é considerado muito importante para o turismo do estado de

O municipio, bem como, a regido das Praias do Agreste, onde se localiza o

SC, de outros estados do Brasil e também de paises do MERCOSUL, atraindo grande fluxo
de visitantes, particularmente nos periodos de férias escolares, feriados e finais de semana.

Em virtude da implantacdo do empreendimento, o volume de trafego no entorno
podera apresentar variacdo de volume, porém, apenas nos dias de eventos, sendo assim, a
circulagcdo de automdveis ndo se dara preferencialmente nos horérios de pico das vias,
sendo que os periodos de maior volume, provavelmente serdo flutuantes decorrentes do tipo
e horario do evento. No entanto, sera considerado como sendo a pior hipotese de trafego o
horario de pico das vias, obtido nas contagens de trafego, com possiveis horarios de inicio
e/ou término dos eventos, juntamente com o horario de funcionamento do parque Water
Play, para fins de simulacdo do pior cenario.

A estimativa de geracdo de viagens estd diretamente relacionada aos Polos
Geradores de Trafego — PGTs, que segundo o Manual de Procedimentos para o Tratamento
de Polos Geradores de Trafego — DENATRAN/FGV, sdo empreendimentos de grande porte
gue atraem ou produzem grande numero de viagens, causando reflexos negativos na
circulacdo viaria em seu entorno imediato, e em certos casos prejudicando a acessibilidade
de toda a regido, além de agravar as condi¢des de seguranca de veiculos e pedestres.

Observa-se, entretanto, que a maioria dos estudos dos Polos Geradores de Trafego,
sdo estudos direcionados, por exemplo, aos shoppings, supermercados, lojas de
departamentos, entre outros, porém o objeto deste estudo apresenta-se como um Complexo
de Turismo e Lazer. Assim, com o intuito de realizar um levantamento dos diversos
empreendimentos considerados como PGT e de métodos utilizados para calculo de geracao
de viagem em cada caso, foram realizadas pesquisas bibliograficas, como forma de justificar
a auséncia de uma metodologia direcionada a espacgos de eventos.

Bertazzo, 2005 realizou um estudo de PGT para um parque no municipio de
Florianopolis onde desenvolveu uma base bibliogréfica que foi elaborada para ser utilizada
como esquema de pesquisa e de localizacdo da fonte dessa pesquisa. Nos pontos onde foi
declarado Dado Desconhecido (DD) significa que ndo foram encontradas nenhuma pesquisa
nacional para o uso do solo e nem se conseguiu algum estudo estrangeiro que pudesse ser

adaptado aquele uso especifico. A base bibliografica é apresentada a seguir, na Figura 38.
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Componente

Referencia de

Variaveis Utilizadas

Dia e Hora de Projeto

Pesquisa
EVENTOS DD DD DD
) . Dia de Semana (hora normal, hora pico da manhi e
. Trip Generation N° Estudantes
EDUCACAO hora pico da tarde);
Pag 887 Land Use: 550 N° Empregados . _
Pico Rua Adjacente (entre 4 e 6 da tarde) Sabado
Dia de Semana (hora normal, pico da manha e
] ) N° Empregados .
: Trip Generation o pico da tarde);
SAUDE , N° Médicos . ) i
Pag 1035 Land Use: 630 . Sabado Pico Rua Adjacente
1000m™ Area Bruta
(entre 4 e 6 da tarde).
PARQUE VERDE DD DD DD

Figura 38. Imagem da tabela desenvolvida em estudo das metodologias de PGT's.

Desse modo, entende-se que ndo existe uma metodologia especifica para espaco de

eventos, entdo, buscou-se um método mais aproximado para que se possa estimar o

namero de viagens que serao realizadas devido ao empreendimento.

Segundo o estudo realizado pela CET (Companhia de Engenharia de Trafego de Séo

Paulo, 1983), PGT ¢ relacionado pelas caracteristicas operacionais dos empreendimentos,

as variaveis que definem seu tamanho, varidveis econémicas e sua abrangéncia com

relacdo a area de influéncia. E a partir da combinacdo desses fatores apresenta uma

relacdo de usos e edificacdes que passaram a ser considerados polos geradores, como

apresentado na Figura 39.
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AREA TOTAL CONSTRUIDA
ATIVIDADE Tipo P1 (micropsla) Tipo P2
{macropéla)
Certra de compras, shogpirg canters, ljas De 2500m* & 10000m®  Acima de 10000m*

de depantamento, Supermencadas,

hipermercadas

Entrepasihos, berminais, amazdns, deposilos De 5000m” a 1|::||:|-[:|{:||-|-|2 Acima de 10000

Prestachs de serigos, esarildnos De 10000m* & 25000m°  Acima de 25000m*
Hobéis, hospitais, mabenmidades De 10000 m™ a Acima de 25000m”
250000
Maldis De 5000 m* & 15000 Acima de 15000 m*
it

Proalo-soearra, clinica, | abarairio, De 250m* 3 2500m* Acima de 2500m*

consulldmo, ambulatdnia

Universidade, faculdade, cursos supletives. De 2500m° a 5000m° BArima de 5000m”
cursinhos, escolas de 1° & 2° graus, ersing

IEcnico profissional
Escals matemal, ersing pré-gscolar De 250m" a 2500m" Acima de 2500m°
Acadernias de gindslica, espare, curses de De 250m" a 2500m" Acima de 2500m*

linguas, esoolhs de ade, danga madsica,

Esportes cobertos
Restauranies, choperias, pizrarias, boabes, De 250m” a 2500m° Acima de 2500m*

catas de mdsica, de chd, de café alda de
FEgias, de baies, buflal

D 10000m" & i oe 20000m”
20000m°
Cinermnas, i=abros, audildios, lbeas de cullo Enfre 300 e 1000 Acima de 1000
lugares lugares
Ouadras de spors desooberias Acima de 500 de -
emeno
Corpunias nesi derciss Acima de 200 -
unidades
Estading & gindsios de egporbe - Acima de 3000m*
Pavihdo para feiras, eposicies, parque de - Acima de ,'il:l{ll:l-m'J
diverades
Parques, roolbgicos, hodos - Com area de terreno

superior a 30000m*

Figura 39. Classificacéo de PGV.

Dessa maneira, devido aos parametros estabelecidos considera-se o
empreendimento em questdo como sendo um Micropolo Gerador de Viagens, se
enquadrando na atividade de restaurantes, choperias, saldo de festas, bailes, eventos em
geral com a area total construida entre os valores mencionados pela classificacao.

Segundo o responsavel pelo empreendimento e as observacdes realizadas no dia da
contagem dos veiculos, pode-se constatar que 70% das viagens atraidas sao pelo acesso
da Avenida Interpraias e 30% s&o atraidas pela BR 101-Sul.

Visto que nenhuma férmula descrita nas metodologias € diretamente aplicavel ao
empreendimento, serd estimado o numero de geracdo de viagens através do FHp (Fator

Hora Pico) que sera calculado no item 3.7.2.
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contemplado, e que o empreendimento ndo ira acarretar mudancas significativas,

No que diz respeito aos meios de transporte publico, é correto afirmar que o local ja é

necessitando de mais pontos de parada ou novos itinerarios.

2.13 UsO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A

SUSTENTABILIDADE

O empreendimento est4d sendo construido com estrutura pré-moldada, reduzindo
assim o desperdicio de materiais e a geracao de residuos da construgao civil.
A estrutura do empreendimento ser4 aberta, com isso tem-se um melhor

aproveitamento da luz natural e ventilagéo, reduzindo o consumo de energia elétrica.

2.14 GERAGAO DE EMPREGO E RENDA

Para a fase de implantacdo do empreendimento estima-se a contratacdo de 20
funcionarios, sendo 15 terceirizados e 05 préprios.

Na fase de operacdo do empreendimento estima-se a geragdo de 100 empregos
diretos e pelo menos o dobro em empregos indiretos.

Visto, tratar-se de um empreendimento com sazonalidade de funcionamento, a
contratagdo sera feita por um intervalo de tempo ou por evento. Sera dada prioridade pela

mao-de-obra local, ou seja da comunidade do entorno do empreendimento.

2.15 INVESTIMENTO PREVISTO

O investimento estimado para implantacdo do empreendimento é de R$ 850.000,00

(Oitocentos e cinquenta mil reais).

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA

3.1 DEFINICAO E DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

As areas de influéncia do empreendimento ficaram definidas em trés niveis de
abrangéncia: &rea diretamente afetada (ADA), area de vizinhancga direta (AVD) e area de
vizinhanca indireta (AVI).

Entende-se como ADA, a area que sera efetivamente afetada pela instalacdo do
empreendimento e que sofrera impactos diretos de sua implantacdo e operacado. Na Figura

40 pode observar a ADA, delimitada pelo tragado vermelho.
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Figura 40. Area Diretamente Afetada (ADA).

Para a delimitac@o das areas de vizinhanca indireta (AVI) e area de vizinhancga direta
(AVD) analisou-se cada uma das fases, a saber: instalacdo e operacdo, as possiveis
interferéncias do empreendimento proposto sobre as respectivas areas de influéncia, sendo
observado o grau de intensidade e os principais aspectos urbanisticos, socioeconémicos e
ambientais relacionados.

A area de vizinhanca direta (AVD) é entendida como aquela sujeita aos impactos
diretos de implantacdo e operacdo do empreendimento, compreendendo o sitio de
implantacdo do empreendimento somado ao seu entorno imediato, sendo assim a Area de
Vizinhanga Direta do empreendimento consiste na area compreendida em um raio de 500
metros contados a partir dos limites da ADA. A AVD objetiva delimitar a abrangéncia da
vizinhanga que vivenciara as influéncias do empreendimento sobre o transito local, a
paisagem urbana e sobre 0s aspectos sociais e econdmicos do local.

A delimitacdo da AVD pode ser observada na Figura 41, através do circulo branco.
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A Area de Vizinhanca Indireta (AVI) compreende os locais passiveis de serem
influenciados indiretamente, positiva ou negativamente pelo empreendimento. Como AVI
para o meio socioecondmico definiu-se os municipios de Balneario Camboril e Iltapema, em
virtude do maior alcance espacial dos impactos econdémicos do empreendimento e pela
proximidade do municipio de Itapema ao empreendimento.

Ja para os meios fisico e bidtico considerou-se o bairro Estaleirinho, por ser nesta

localizacdo o empreendimento.

3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

A regido onde encontra-se o empreendimento, antigamente era utilizada para a
pratica agricola. A agricultura por muito tempo foi a principal fonte de renda através do
plantio do café e da mandioca. Destaca-se também a descoberta de jazidas de marmore,
granito, pedras calcérias entre outras riquezas minerais (APA).

Com a urbanizacdo da regido, os terrenos antes utilizados para plantio comegaram a
ser ocupados por residéncias e comércio, sofrendo grande especulacdo imobilidria, sendo

gue atualmente a pratica agricola esta extinta.
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preservando ainda as tradigbes utilizadas no inicio do século passado, como o arraste da

A pesca artesanal € uma das atividades verificadas na regido da interpraias,

tainha.
Quanto ao local de implantagdo do empreendimento, o Parque Water Play esta em
operagdo desde o ano de 2001. Na Figura abaixo pode-se observar a area e entorno do

empreendimento no ano de 2004.

-

o~

Water Play

Figura 42. Imagem ilustrando o local no ano de 2004.

Nos ultimos anos novas atividades vém sendo desempenhadas na regido e ganham
notoriedade, tal como o aumento do turismo associado com a expansdo de uso residencial

de alto padréo.

3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

3.3.1 Identificagdo da Bacia Hidrogréafica e dos Corpo d’dagua

O empreendimento em questao situa-se na regido hidrografica catarinense RH 7
(Figura 43) compreendendo uma area de 15.111 km?2. A Regido Hidrografica Vale do Itajai
abrange um total de 51 municipios, sendo os de maior importancia: Itajai, Balneario

Camborit, Camboria, Brusque, Blumenau e Rio do Sul.
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Figura 43. Definicbes das Regides Hidrograficas do Estado de Santa Catarina. Regiao
Hidrografica analisada RH7. Fonte: FUNDACENTRO, 2013.

A drenagem continental do Municipio de Balneario Camboril possui dois corpos
hidricos principais: o Rio Marambaia e o Rio Camborid. O Rio Camboria, principal corpo
d’agua na regiao, com cerca de 40 km de extenséo faz parte da Bacia Hidrogréafica do Rio
Camborit (Figura 44), abrangendo uma area de aproximadamente 200 km?, sendo a
principal area de drenagem e captacdo de agua para um dos principais pélos turisticos do
Estado de Santa Catarina, compreendendo os municipios de Balneario Camboria e
Camborit (PMC, 2011).

Bacia Hldrogrﬂﬁca do Rio Cambor;
1 1 1 =

/ EL\_O\
Estado de
Santa Catarina / 7

i

Figura 44. Mapa de Localizacdo da Bacia Hidrogréafica do Rio Camborid.
Fonte: WEBBER, 2010.

O empreendimento esta localizado na Bacia Hidrografica da Praia de Estaleirinho,

localizada na extremidade sul da regido da APA Costa Brava, a qual apresenta grande
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importancia econdmica regional,

pois nela se

respalda grande vocagdo turistica,

intensificada pela grande quantidade de estabelecimentos de gastronomia, hotelaria e lazer.

O aporte da bacia de drenagem da Praia de Estaleirinho apresenta 3,26 km2 de area

drenada e possui 36 cursos de aguas existentes, entre valas permanentes,

rios

permanentes e temporarios, assim como cursos de agua de pequeno porte. O Rio principal
da Bacia € o rio da Mulata (ECOLIBRA, 2016).

Na Tabela 5 pode observar-se os parametros e varidveis da Bacia Hidrografica em

questdo (ECOLIBRA, 2016).

Tabela 5. Parametros e variaveis da Bacia Hidrogréfica do Estaleirinho.

Varlavel Parimetro
Area da bacia (km®) 3,27 Extensio média de escoamento (m) 63,36
Perimetro da Bacia (km) 9,69 Densidade de drenagem (km/km®*) 3,95
Comprimento total dos cursos (km) 12,59 Densidade de confluéncia 6,43
MNimero de confluéncias 21,00 Densidade hidrografica 11,02
MNumero de trechos de cursos d'agua 36,00 Fator de forma 0,25
Comprimento axial (km) 3,59 Coeficiente de compacidade 1.5
Comprimento rio principal {m) 2768,95 Indice de circularidade 0,44
Cota nascente (m) 189,42 Declividade média do curso principal (m/m}) 0,07
Cota foz (m) 4,00 Tempao de concentragio (min) 56,29
Conforme Levantamento Hidrogeolégico realizado em 2017, no local do

empreendimento ndo ha a existéncia de curso d’agua natural, assim como as lagoas

existentes no imovel séo artificiais, portanto ndo caracterizando como area de preservagao

permanente. Dentre as lagoas citadas, uma delas (maior) é utilizada para a pratica do esqui

aguatico e a outra para captacao de agua para as piscinas do Parque Aquéatico Water Play.

~

3 f
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Figura 45. Visualizacdo das lagoas artificiais existentes no imovel.

3.3.2 Hidrogeologia

No municipio de Balneario Camboril destaca-se a ocorréncia na por¢cdo norte do
municipio o Sistema Céarstico integrante da Unidade Hidroestatigrafica do Embasamento
Cristalino (UHEC) e no restante do territério municipal ocorrem aquiferos pouco produtivos e
outros aquiferos sedimentares de maior e de menor produtividade. Em Balneario Camboria
0s aquiferos e demais aguas subterraneas distribuem-se: aquiferos fraturados de menor
potencialidade (AF2) e aquiferos sedimentares de maior potencialidade (AF1).

Conforme Mapa Hidrogeolégico (IGUATEMI, 2014), o empreendimento esta na area
de ocorréncia dos aquiferos sedimentares de maior potencialidade (AS1) (Figura 46), os
guais ocupam 53,85% do territério do municipio de Balneério Camborit, sendo condicionado
principalmente em &reas de planicies costeiras e base das encostas das Serras do Leste

Catarinense.
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Figura 46. Mapa Hidrogeolégico. Fonte: IGUATEMI, 2014.

Caracterizam-se como aquiferos livre de extensdao regional, com porosidade
intergranular, continuo, homogéneo e isotrépico. Ocorrem sob os sedimentos marinhos e
costeiros e sdo representados por sucessdes de camadas arenosas, pouco Ou nhao
consolidadas

As vazdes dos pogos variam geralmente entre 20,0 e 90,0 m3/h e esta zona aquifera
apresenta agua com qualidade quimica boa para todos os fins: abastecimento doméstico e

publico, agricola e industrial.

3.3.3 Geologia e Geomorfologia da Regido

Geologicamente, as formagBes encontradas no municipio de Balneario Camboriu
sdo: depésitos quaterndrios e Complexo Metamérfico de Brusque. Os depdsitos
guaternarios sao tipicos dos agentes de sedimentacdo, formados pelo ambiente praial da
barreira, direcionado para o oceano e, sedimentos areno lamosos do ambiente lagunar da
retrobarreira voltada para a regido continental (SOTEPA, 2012).

Os metamoérficos do Complexo Brusque localmente sao constituidos de rochas
filiticas de coloragdo avermelhada-marrom quando intemperizadas, extremamente friaveis,
com pontuacdes estiradas esbranquicadas ao longo dos planos de xistosidade, provavel
feldspatos.

As rochas que comp8em essa unidade litoestratigrafica em Balneario Camboril

ocorrem em, aproximadamente, 26% do territério municipal e sdo constituidas por:
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metapelitos, metapsamitos, metapsefitos, rochas calco-silicaticas, meta-calcarios, meta-
riolitos, metabasitos e meta-ultrabasitos.

Conforme Mapa Geoldgico (IGUATEMI, 2014), o empreendimento esta localizado em
area de depdsitos de planicie lagunar (Q2pl) sendo caracterizado por ambiente de
deposicédo lacustre, formados em areas com baixa dinAmica e energia de deposicao,
favorecendo o acumulo de silte, argila de cor negra e matéria organica em decomposicao,
podendo formar zonas pantanosas.

E comum a presenca de conchas calcarias depositadas em forma de lengdis

conchiferos associados as por¢cdes de fundo raso das antigas planicies de maré,

constituindo as biofacies desta unidade deposicional.
{ N N\ Estalero

b FOnta do
B\ Estaleso

Prasa do
Estaleinnho

Ponta da
A Cana do Remno

ITAPEMA.

Figura 47.Mapa Geolégico. Fonte: (IGUATMI, 2014).

No municipio de Balneario Camborit ocorrem dominios morfoestruturais, constituido
por depdsitos sedimentares quaternarios, rochas granutdides e embasamentos em estilos
complexos, definindo os compartimentos geomorfolégicos.

Na area do empreendimento ocorre as planicies marinhas (Atm), a qual ocorre em
aproximadamente 18,76 % do territério do municipio, basicamente em regides de ocupacao
urbana. Este tipo de compartimento é formado pela acumulacdo marinha de forma plana,
levemente inclinada para o mar, apresentando ruptura de declive em relacdo a planicie
marinha recente, entalhada em consequéncia de variagcdo do nivel marinho ou por

processos erosivos ou ainda por movimentacgao tectdnica.
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Figura 48. Mapa geomorfoldgico. Fonte: IGUATEMI, 2014.
3.3.4 Solo

Os solos encontrados no municipio, em sua maioria, apresentam baixa fertilidade, com
altos teores de aluminio e baixos teores de bases trocaveis, média/argilosa, em muitos
casos com cascalho ou cascalhamento. Sdo identificados os seguintes tipos de solos no
municipio: argissolos vermelho-amarelo, que representam 8,49% do territorio, cambissolo
héplico que corresponde a 42,47 % do territério municipal, espodossolo perfazendo 22,30%
do territério, neossolo litélico distribuindo-se em 11,74% do territério e o neossolo
guartzarénico que ocorre sobre Depésitos de Planicie Aluvionar e Depdsitos Praiais antigos
nos bairros Praias e encostas do Morro Estaleiro Grande e na margem direita do Ribeirdo
Aririba (IGUATEMI, 2014).

Conforme Mapa Pedoldgico (Figura 49), o local do empreendimento possui solo tipo
Cambissolo Haplico (Ca32). Este tipo de solo apresenta fertilidade natural varidvel e tem
como principais limitacdes para uso, o relevo com declives acentuados, a pequena
profundidade e a ocorréncia de pedras na massa do solo. Este tipo de solo ocorre em
42,47% do territorio de Balneario Camboril.
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Figura 49. Mapa Pedolégico. Fonte: IGUATEMI, 2014,

3.3.5 Relevo e Declividade

Segundo IGUATEMI (2014), o relevo de Balneario Camborit é formado por planicie e
terracos marinhos no centro, cercado por colinas e morrotes baixos e morrotes, envolvidos
por montanhas e trechos de relevo acidentado composto por altos e baixos morros.

O relevo apresenta-se bastante diferenciado, visto que 33,63% do territério
apresenta um relevo fortemente ondulado, contrastando com 30,14% de areas planas e
11,23% com terrenos suavemente ondulados. A area em questdo encontra-se na
declividade plana variando de 0 a 3% e suave ondulado variando de 3 a 8%.

A area do empreendimento em questao encontra-se parte nas planicies e terracos
fluviais e marinhos, conforme Mapa da Declividade.
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Figura 50. Mapa de declividade coma localizac&do do respectivo empreendimento. Fonte:
IGUATEMI, 2014.

As planicies e terracgos fluviais e marinhos encontram-se nas regifes mais planas do

municipio e com maior densidade de ocupacéo urbana, representando 40,28% da area.

3.3.6 Caracterizacao Climatica e Meteoroldgica

Em Balneario Camborili o clima é classificado como Cfa (KOPPEN-GEIGER), ou
seja, mesotérmico umido com verdes quentes e inverno ameno (subtropical humido -
oceanico). Nos meses mais quentes (verdo — novembro a fevereiro) a temperatura média
maxima pode atingir 28° C (25,1 °C — média). Os meses mais frios junho, julho e agosto,
com temperaturas médias de 15,8 °C. A diferenca entre as temperaturas de inverno e verao
podem atingir 8,4° C.

A regido apresenta uma pluviosidade significativa ao longo do ano, totalizando uma
altura anual média de 1.652 mm, com uma média de 130 a 142 mm/més (152,4 dias de
precipitagdo uniforme — primavera e verdo) com uma minima de 66 mm/més (agosto) e uma

maxima de 210 mm (janeiro).

3.3.7 Cobertura Vegetal

No municipio de Balne&rio Camborit a vegetacdo predominante € a Mata Atlantica,
com suas sub-formacfes diferenciadas em funcdo das altitudes e condi¢cdes edéficas e
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morfoclimatias. Também ocorrem no municipio Formac¢des Pioneiras, como 0S mangues
restingas, brejos e banhados.

As formacdes pioneiras sdo areas com cobertura vegetal formada por espécies
colonizadoras de ambientes novos, denominadas de pioneiras, pois desempenham
importante papel na preparacdo do meio a instalagdo subsequente de novas espécies mais
exigentes ou menos adaptadas as condicfes de instabilidade ambiental. S&o trés tipos de
influéncia que interagem nestas areas, a saber. Marinha (restingas), Fluviomarinha
(mangues) e Fluvial (varzeas). Na AVI estes tipos de cobertura vegetal ndo estao presentes.

A Floresta Ombréfila Densa se caracteriza pelo estabelecimento de uma vegetacao
de maior complexidade, estratificada, de maior altura, diversidade de espécies e fechamento
de dossel (copa). No municipio, segundo IGUATEMI (2014) ha a ocorréncia de duas
subdivisbes: a Floresta Ombrofila Densa das Terras Baixas e Floresta Ombréfila Densa
Submontana.

A Floresta Ombréfila Densa das Terras Baixas ocorre sobre sedimentos Quaternarios
de origem marinha, situados entre o nivel do mar e aproximadamente 30 a 50 metros de
altitude. No municipio de Balneario Camborit esta formacao ocorre em areas plana, com
certa estruturacdo de solo, até o inicio das encostas e meia encosta dos morros entre as
altitudes citadas acima.

A Floresta Ombroéfila Densa Submontana ocorre sobre solos profundos e férteis,
ocorrendo em altitudes que variam de 30 até 300 metros de altitude. Distribui-se desde as
pequenas colinas, a partir dos 40 m até os morros mais altos, entre os 200 m ou mais.

Esta tipologia cobre as serras e morrarias costeiras do municipio destacando-se
significativamente na paisagem de Balneario Camborid, principalmente ao norte e ao sul da
cidade, presente nas encostas e nos Morros da Cruz, da Barra, Estaleiro Grande, do
Gavido, das Laranjeiras, do Boi, da Pedra Branca, do Aririba, do Careca e da Aguada entre
outros (IGUATEMI, 2014).

As formacdes florestais que compdem a sub-bacia do Estaleirinho s&o: Formacao
Pioneira de Influéncia Marinha, Floresta Ombrofila Densa Aluvial, Floresta Ombréfila Densa
das Terras Baixas e Floresta Ombréfila Densa Submontana. Conforme Mapa da Vegetacao
(Figura 51) a AVI possui duas formacgdes: Floresta Ombroéfila Densa Terras Baixas e

Floresta Ombréfila Densa Submontana.
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Figura 51. Mapa da Vegetacao. Fonte: IGUATEMI, 2014.

3.3.8 Caracterizacdo Econdmica

As principais atividades econémicas do municipio de Balneario Camborid sao a
prestacao de servigos, a industria, o turismo e a construgao civil.

O turismo é a base da sustentacdo econdémica do municipio, pois atrai investimentos
diversos e agrega aos segmentos associados. Balneario Camboril oferece uma boa
estrutura de apoio ao turismo, contando com mais de 110 hotéis e pousadas, gastronomia
variada, comércio e prestacao de servicos.

Na alta temporada ocorre o maior fluxo econdmico, sendo que a baixa temporada
reune, igualmente interessados pelas paisagens naturais e atividades relacionadas ao
ecoturismo, zooldgico, parque Unipraias e casas noturnas.

Atualmente, Balnedrio Camboritl tem na construcédo civil sua maior fonte econémica.
Empresas de engenharia, arquitetura e decoragdo desenvolvem projetos milionarios de
prédios residenciais e comerciais. O municipio & conhecido nacionalmente como detentor do
metro quadrado mais valorizado do pais. Este mercado movimenta boa parte da economia
local, principalmente no setor de materiais de construgdo e pecas de decoracdo, além de
algumas mineradoras (WEBBER,2010 ).

Atualmente na economia local, sendo o principal eixo propulsor estd o Setor Terciario,
ou seja, comércio e prestacao de servi¢cos, correspondendo a mais de 90% da economia do
municipio (Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, 2014-2017).
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no produto interno bruto — PIB. O PIB per capita entre os anos de 2002 a 2008 evoluiu
também 111,93%, subindo de R$ 3.292,00 para R$ 6.977,00. Segundo dados do IBGE, em

2010, 78% do PIB do municipio é correspondente ao setor de servi¢os, sendo o restante por

O municipio de Camboril teve uma evolucéo no periodo de 2002 a 2009 de 198,77%

conta do setor industrial.

Quanto a caracterizacdo econdbmica da localidade onde o empreendimento esta
inserido h4 uma quantidade consideravel de estabelecimentos comerciais, como
conveniéncias, estabelecimentos de prestacdo de servicos em geral, restaurantes,
imobiliarias, entre outros. A maior parte da populacdo desenvolve atividades econbmicas
relacionadas ao atendimento do turismo diério e de veraneio, ou desloca-se para Itapema e
outros bairros de Balneario Camboriti (FERNANDES, 2002).

O bairro encontra-se em pleno desenvolvimento, com diversas obras em

desenvolvimento e condominios horizontais em ascensao.

3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO
DO SOLO

A Lei Municipal n° 2.794 de 14 de Janeiro de 2008:

“Disciplina o uso e a ocupacdo do solo, as
atividades de urbanizacdo e dispbe sobre o
parcelamento do solo no territério do Municipio

de Balneéario Camborid”.

De acordo com a Lei citada acima, o empreendimento situa-se na regido definida
como Zona de Ocupagédo Controlada — ZACI-B, vinculada a APA Costa Brava — Zona de
Ocupacéo Restrita, Controlada e Qualificada de baixa densidade.

A Figura 52 ilustra a localizagdo do empreendimento no mapa de Zoneamento do

municipio.
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Figura 52. Mapa do Macrozoneamento do municipio de Balneario Camboriu.

A area em estudo encontra-se inserida em area urbana, por¢do sul do municipio.
A Figura 53 ilustra a area objeto de implantagdo do empreendimento, assim como a

estrutura da edificagédo que ja esta em fase de construcao.

Figura 53. Area do empreendimento.
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de baixa densidade demografica predominando o uso comercial nos pavimentos térreos e

A regido onde encontra-se o empreendimento caracteriza-se por ser uma zona mista

residencial nos pavimentos superiores, assim como vazios urbanos. Quanto aos usos
comerciais verifica-se uma grande quantidade de restaurantes, além de padarias, hotel, loja

de materiais de construcéo, entre outros.
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Figura 54. Visualiza¢do do uso do solo na AVD do empreendimento.

3.4.1 Limita¢gBes da Ocupacdo do Solo

O empreendimento esté inserido dentro da Area de Protecdo Ambiental Costa Brava.

A Area de Protecdo Ambiental Costa Brava foi criada pela Lei Municipal n°
1985/2000. A APA se inicia por uma linha imaginaria ha Ponta das Laranjeiras e segue pelo
divisor de 4guas de micro bacias das praias de Taquarinhas, Taquaras, Pinho e Estaleirinho,
seguindo a esta pelo divisor de dguas da praia do Estaleirinho, que forma o limite sul desta
APA, até a ponta do Malta, no limite com o municipio de Itapema, ao norte e ao leste a APA,
faz limite com o Oceano Atlantico (MULLER, 2012).

A construgdo do empreendimento est4 de acordo com as diretrizes do zoneamento

do municipio, respeitando o indice de aproveitamento, taxa de ocupagéo e gabarito.

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

A infraestrutura de um municipio consiste num conjunto de fatores relacionados ao
acesso da populacdo a servicos como 0 saneamento, eletricidade e comunicagfes. Serdo
descritas a seguir as caracteristicas da infraestrutura municipal, da area a ser implantado o

empreendimento.

3.5.1 Energia Elétrica
Com relacdo ao fornecimento de energia elétrica no municipio de Balneario
Camborit, a empresa responsavel é a CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina), a
gual define o sistema de componentes das instalacdes como sendo rede elétrica aérea, com
postes de concreto armado e material condutor tradicional, seguindo suas especificacdes.
Conforme dados da CELESC (2013), os consumidores residenciais representam
50,0% do consumo de energia elétrica, as industrias 5,3% e o comércio 37,4%.
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atendida pela rede de energia elétrica. Para que a energia elétrica chegue ao local de

Como podemos observar na Figura 55, a vizinhanca imediata do empreendimento é

implantacdo do empreendimento serd dada continuidade a rede existente no Parque

Aquaético.

—/

Figura 55. Visualizagao da rede elétrica publica em frente ao empreendimento.

3.5.2 Esgoto Sanitario

De acordo com a EMASA (2018), Balneario Camborit possui um dos melhores
sistemas de esgotamento sanitario de Santa Catarina e também do Brasil.

Aproximadamente 91% dos moradores possuem rede coletora de esgoto devendo
chegar a 100% de cobertura quando da implantacéo projetada do sistema de rede de coleta
das Praias Agrestes (EMASA, 2018). A rede coletora existente possui extensao de cerca de
160 km, com diametros variando entre 150 mm e 400 mm com um total de 11.492 ligacdes e
59.548 economias.

No bairro Taquaras foi instalada uma unidade compacta, que utiliza processos
biol6gicos, anaerdbios e aerébios em um Gnico tanque. A Estacdo de Tratamento de Esgoto
(ETE) do municipio esta localizada no bairro Nova Esperanca. O local abriga o sistema
moderno de lodo ativado com aeracdo prolongada, nitrificacdo e desnitrificacdo no mesmo
tanque de aeracao, retirada de nitrogénio e fosforo e variabilidade de vazado (EMASA, 2018).
Ou seja, atualmente, o sistema de coleta de esgoto € composto por essas duas unidades

independentes, o Sistema Central que destina os efluentes & Estacdo de Tratamento de
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Esgoto Central localizada no bairro Nova Esperanca e o Sistema Taquaras que destina os
efluentes a Estacao de Tratamento de Esgoto de Taquaras, no bairro de igual nome.

O corpo receptor dos efluentes da ETE é o Rio Camboril, sendo o langcamento
realizado em um ponto a cerca de 2,30 km de sua foz com o oceano Atlantico (IGUATEMI,
2014). Segundo analises da EMASA, ao retornar ao rio, o esgoto tratado chega com mais
pureza do que a prépria agua do Rio Camboriu.

O municipio foi dividido em 12 Distritos Sanitarios de Esgotamento, dos quais 8 (0ito)
ja possuem toda infraestrutura, porém, as areas das Praias Agrestes, destacadas
principalmente pelas Praias de Laranjeiras, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho, ainda néo
sdo contempladas pelo sistema de esgotamento sanitario, mas vale ressaltar, que ja esta
sendo executada a obra de implantacdo da rede coletora de esgoto, tal qual ird contemplar
plenamente essas regides e localidades adjacentes. Atualmente adota-se o tipo tratamento
individualizado: tanque séptico seguido de filtro anaerébio, com destino final dos efluentes
na rede pluvial.

Vale destacar, que ja existe uma tampa receptora da rede coletora de esgoto na rua
do empreendimento, como observa-se na Figura 56. Segundo a EMASA, quando o sistema
estiver completo e liberado para o uso, os domiciliares e proprietarios dos empreendimentos
receberdo comunicados impressos, bem como, 0 passo-a-passo para que estes realizem a

ligagdo dos seus sistemas com o sistema publico.

A SN ST R A AT T 5 S WREN WV VT

Figura 56. Visualizac&o dos receptores do esgoto doméstico.

3.5.3 Abastecimento de Agua

Atualmente os servicos de captacédo, tratamento e distribuicdo de 4gua de Balneario
Camborit séo realizados pela Empresa Municipal de Agua e Saneamento — EMASA.
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de coaguladores, decantadores e filtros, além de um reservatério de contato. A vazao

A ETA se localiza as margens da Rodovia BR-101, sendo formada por um conjunto

média, na baixa temporada, € de 650 a 700 litros por segundo. Na alta, chega a 930 litros
por segundo, volume capaz de atender ao consumo de 82 milhGes de litros dia (EMASA,
2018). Vale ressaltar, que a empresa visa acrescer a capacidade de tratamento buscando
aumentar a vazao de atendimento principalmente em fases de pico de consumo.

Conforme diagnéstico elaborado em 2014, para o Plano Municipal de Saude de
Balneario Camboril, 99,3% da populacdo é atendida com &gua tratada, apenas ndo sao
atendidas as praias agrestes de Laranjeiras, Taquaras, Taquarinhas, Pinho, Estaleiro e
Estaleirinho, onde até o presente momento o abastecimento ocorre através de poco préprio,
cachoeira, e/ou abastecimento de 4gua por meio de caminh&o pipa.

Como ja& mencionado no pardgrafo acima, o Bairro de Estaleirinho, onde esté
localizado o empreendimento, ainda ndo é atendido pela rede de abastecimento de agua
publica, porém, segundo a EMASA, no dia 19-02-2018 iniciaram-se as obras da rede de
abastecimento de agua das praias Estaleiro e Estaleirinho. O reservatério seré inserido no
topo da Rua Daniel Fraga, conhecida como estrada Velha, localizada na praia do Estaleiro,
e tera capacidade para 1,5 milhao de litros.

A concluséo da obra levara em torno de quatro meses e o reservatorio sera feito com

aco vitrificado, com tecnologia para durar 50 anos.

3.5.4 Residuos Sélidos

A coleta, transporte e descarga de residuos domiciliares na regido urbana do
municipio de Balneario Camboril séo realizados pela empresa Ambiental Limpeza Urbana e
Saneamento, a qual atua nos setores de Limpeza Urbana realizando os servigos de coleta,
tratamento e disposicao final de residuos solidos e servigos gerais de limpeza.

Os servigos de coleta da Ambiental sdo realizados periodicamente, de acordo com
as demandas estabelecidas pelas prefeituras das cidades onde atua. Esses servicos
incluem coleta de residuos sdélidos comuns, residuos reciclaveis, residuos sélidos especiais
e residuos sélidos de servicos de saude (Ambiental, 2018).

Segundo o diagnoéstico elaborado em 2012, para o Plano Municipal de Saneamento
Basico de Balneario Camborit, 99,88% das familias tem seus residuos coletados pela
administracao publica e o percentual restante (0,12%) queima ou enterra.

Os dias de coleta dos residuos solidos comuns na rua do empreendimento ocorrem
trés vezes por semana nas segunda, quarta e sexta, no periodo matutino e nos sabados no
periodo matutino, a coleta dos residuos reciclaveis. Os residuos comuns sdo destinados ao
aterro sanitario Canhanduba, localizado no municipio de Itajai e os materiais reciclaveis

recolhidos séo transportados até a usina de triagem do municipio.
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para o descarte de residuos sélidos eletrénicos e reciclaveis.

Na Praia do Estaleirinho além das coletas citada acima, ha a presenca de ecoponto

3.5.5 Telecomunicacgéo

A Tabela 6 destaca as modalidades de prestacdo de servicos de telecomunicagdes
no municipio de Balneario Camborit com referéncia as principais operadoras nacionais. Em
funcao da diversidade dos tipos de telefonia fixa, movel e internet, avalia-se que o mercado

tenha condi¢cbes de atender a demanda gerada pelo empreendimento.

Tabela 6. Disponibilidade de servicos de telefonia fixa, mével, provedores de internet banda
larga e internet movel do municipio em 2018.

Tipo de servico Empresas
Telefonia fixa Vivo, Oi, NET, TIM e Claro
Telefonia movel Claro, Oi, TIM, e Vivo
Provedores de internet banda larga Ctbc, Net Virtua, CA, Vivo, Ihnovecom, Redel
Tpa, Optitel, Velox e Net 6
Internet mével — 3G e 4G Claro, Oi, TIM, e Vivo

Fontes: Agéncia Nacional de Telecomunicagdes (Anatel) e Operadoras de telefonia fixa e movel
(Embratel — Claro — Oi —NET —TIM - Vivo) e o site Minha Conexao.

Em frente ao local do empreendimento, h4 um telefone publico em funcionamento,
popular orelhdo, onde segundo a ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes), este
ainda € uma importante ferramenta no processo de expanséo da telefonia fixa e de ingresso
a informacdo, por possibilitar 0 acesso de qualquer pessoa, independentemente de sua

localizacdo e condigéo socioecondmica as comunicagodes.

Figura 57. Telefone publico em frente ao empreendimento.

61



fr——1
51 5

3.5.6 Drenagem

Segundo IGUATEMI (2014), a Bacia do rio Camboril e seus afluentes é a unidade
fisiografica responsavel e a mais significativa nos processos de drenagem e manejo de
aguas superficiais do municipio de Balneario Camborit. Esta Bacia drena uma area de
199,80 km?, sendo que o rio possui cerca de 40 km de extensdo, desaguando no extremo
sul da praia de Balneario Camboriu.

O sistema de drenagem urbana do municipio é composto por drenagem superficial e
subterranea, captados através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que
encaminham as aguas para 0s cursos de agua naturais, em especial ao rio Camborid e rio
Peroba. Na Figura 58 podem ser observados os dispositivos de drenagem urbana préximos

ao imovel.

Figura 58. Bocas de lobo localizados na Avenida Interpraias em frente ao empreendimento.

Os servicos de manutencdo e conservacao do sistema de drenagem sao realizados
pela prépria equipe da Secretaria Municipal de Obras, a qual desenvolve os servigos de
desobstrucao dos dispositivos de captacdo, porém € de responsabilidade da Empresa
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento, a execucdo de limpeza das caixas de bocas de
lobo.

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

Seréo descritas a seguir as caracteristicas dos equipamentos publicos disponiveis na
area de vizinhanca e a viabilidade de atendimento ao empreendimento. Vale ressaltar, que o
empreendimento trata-se de uma edificacdo comercial de pequeno porte, com baixo fluxo de
pessoal, a qual ndo ira interferir na demanda do uso destes equipamentos.

3.6.1 Educacdao
O sistema de ensino no municipio é constituido pela rede estadual, municipal e
particular. O municipio dispde de uma grande rede de escolas que atendem desde a

Educacao Infantil até o Ensino Médio, totalizando 72 centros educacionais, sendo 6

62



fr——1
51 5

estaduais, 43 municipais e 23 privados, conforme dados do INEP (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira).

No Bairro Estaleirinho foi possivel identificar duas escolas, o Nucleo de Educacao
Infantil Estaleirinho que trabalha com a Educacéo Infantil (creche e pré-escola) (Figura 59) e

o Centro Educacional Municipal Giovana de Almeida, ambos localizados na Rua Higino Jodo

Pio, s/n°, possuindo apenas ensino fundamental (1° ao 9° ano) (Figura 60).

—w' —

Figura 59. Nicleo de Educacéo Infantil Estaleirinho.
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Figura 60. Centro de Educacéo Infantil Novo Tempo.

63



=
sl 5

3.6.2 Saude

A Secretaria de Saude e Saneamento de Balneario Camborit conta com 8 Unidades
Basicas de Saude que oferecem consultas em Clinica Médica, Pediatria e Ginecologia. Sdo
realizados pequenos procedimentos cirargicos, atendimentos médicos, todos o0s
procedimentos de enfermagem, imunizacéo, a¢des educativas e atendimento odontologico.

Segundo o0 Relatério de Saude (2014-2017), os bairros do municipio sao
contemplados com a ASF (Estratégia de Saude da Familia), esse programa almeja a
integralidade da assisténcia ao usuario como sujeito integrado a familia, ao domicilio e a
comunidade, onde buscam desenvolver mensalmente atividades de promoc¢éo de saude, o
gue inclui Grupos de Gestantes, Grupos de Hipertensos e Diabéticos, Grupos de Atividades
Fisicas em parceria com a Fundacgdo Municipal de Esporte, Mural e Atividades Educativas
em Sala de Espera, Palestras Educativas nos Nucleos de Educacao do Municipio.

A demanda existente no bairro Estaleirinho é servida pela Unidade Estratégia de
Saude da Familia da Barra localizada na Rua Eleotério Pinheiro, s/n°, no bairro da Barra,
pois o bairro em questédo, ndo é contemplado com unidades basicas de saude. A Unidade
da Barra possui trés equipes da Estratégia de Saude da Familia (ESF) responséaveis por
7230 pessoas, com a area de abrangéncia da regiao das Praias Agrestes, Bairro Sao Judas
e do Bairro da Barra. Além das equipes de ESF, possui pediatra, ginecologista e
atendimento odontolégico. Balneario Camborit oferece também o Servico de Atendimento
Movel de Urgéncia (SAMU).

YN
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Fgura 61. Unidade de Estratégiade_STaude da Familia — Bairro da Barra.
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principal objetivo prestar servicos assistenciais de saude em urgéncia e emergéncia

Ainda no bairro da Barra, existe uma unidade de Pronto Atendimento que tem como

realizando acolhimento, escuta qualificada, consultas médicas e de enfermagem, conforme
as necessidades dos usuarios. A UPA esta localizada na rua Jardim da Saudade n° 1500,
Bairro da Barra. Atualmente a unidade realiza em médica de 6.800 atendimentos més e

recebe usuarios de toda a regido sul.

Figura 62. UPA — Unidade de Atendimento da Regi&o Sul.

E importante ressaltar que existe uma farmacia descentralizada anexo a UPA, a qual
atende os moradores das Praias do Agreste e dos bairros da Barra e Nova Esperanca.

Quanto aos atendimentos de média e alta complexidade, todos os moradores do
municipio de Balneario Camborid sdo encaminhados aos hospitais publicos, no préprio
municipio, ou em caso de alta complexidade, aos hospitais conveniados com o SUS, na
regido de Itajai e Floriandpolis.

3.6.3 Cultura

A cultura sempre esteve presente na legislagdo de Balneério Camborit tendo sido
inserida na administragdo municipal, através de atos legais e normativos.

Segundo IGUATEMI (2014), € importante considerar que em 2009 foi realizada a 12
Conferéncia Municipal de Cultura em Balneario Camborit, onde o municipio aderiu ao
Sistema Nacional de Cultura. J4, no ano de 2013, foi lancado o Edital n°® 001/2013
destinando R$ 700.000,00 para trés projetos culturais.

A Fundacdo Cultural conta com o0s seguintes equipamentos culturais: Biblioteca
Municipal Machado de Assis, Arquivo Municipal, A Escola de Arte e Artesanato localizada no
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bairro da Barra, Museu Municipal, Teatro Municipal, Feira de Arte e Artesanato. Entre os
projetos desenvolvidos pela Fundacdo de Cultura tem-se: Projeto de Cultura Popular,
Elaboracdo de politicas e acBes para revitalizacdo historico-cultural do bairro da Barra,
Projetos como Artenomia — com criancas do ensino fundamental e Monitorarte, Cursos de
teatro, canto, violdo e pintura em tela e Projeto de Atendimento do Contraturno. Com o apoio
da FCBC e do Conselho de Cultura esta sendo elaborado o Plano Municipal Cultural.

Na vizinhanca do empreendimento nao foi verificado nenhum equipamento cultural.

3.6.4 Esporte e Lazer

Balneario Camboril possui nove praias, a llha das Cabras e o Morro do Careca,
onde se pode praticar esportes radicais como voos de parapentes e asa-delta, rapel e
escalada, também esta instalado na cidade o Parque Unipraias onde € possivel praticar
diversas atividades ligadas ao ecoturismo, como 0 arvorismo, tirolesas, tren6s de montanha,
entre outras; o Zooldgico do Parque Cyro Gevaerd (Parque da Santur); Parques Aquaticos e
Pesque-Pagues: Parque aquético Acqualandia; Cristo Luz; Passeio de bondinho, Rodovia
Interpraias, Molhe da Barra Sul, Kart Indoor Barra Sul.

Balneario Camborid ainda conta com muitas Festas Nacionais: Réveillon,
Carnamboriu, Brilhos de Natal, Coelhinho na Praia; Espagos pra realizacdo de Eventos:
Centro de Eventos Itélia, Infinity Blue Resort & Spa, Sibara Flat Hotel & Convencdes, entre
restaurantes, bares e casas noturnas. O Bairro Estaleiro e Estaleirinho possuem varias
pousadas de luxo da regido, com destaque para o Parador Estaleiro Hotel, Estaleiro Guest
House, Reflgio do Estaleirom, entre outras. Outro club bem conhecido é o Sky Beach, que
fica na beira da praia, de frente para o mar, nas proximidades do empreendimento em
questao, com festas e muito agito durante todo o verao.

A Praia do Estaleirinho, assim como as demais Praias Agrestes sdo locais onde
pode-se realizar a pratica de esportes e lazer ao ar livre, como por exemplo, corridas,
caminhadas, volei de praia, stand up paddle, surfe, futebol de areia, frescobol entre outras

atividades.
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Figura 63. Praia do Estaleirinho.

Anexo a area do empreendimento, encontra-se o complexo Parque Aquéatico Water

Play (Figura 64), que possui capacidade maxima para 500 pessoas por dia, tendo como
média de frequentadores 250 pessoas. O parque abre na alta temporada apenas (dezembro
a marc¢o) diariamente das 09:00h as 19:00h, atraindo Vvarios turistas e moradores da regiao

de Balneario Camboriu e Itapema.

Figura 64. Parque Aquéatico Water Play.

67



i
51 5

3.6.5 Patriménio Historico e Cultural

Segundo a Fundacdo Cultural de Balneario Camboril, o Arquivo Histérico é
responsavel pela gestdo, guarda, preservacdo e divulgacdo do patrimbnio histérico e
documental do municipio. Vinculado a Fundacdo Cultural, o arquivo tem um acervo
composto por documentos, fotografias, jornais, mapas, plantas arquiteténicas, biblioteca de
apoio, documentérios, entre outros registros que preservam a memdria e a identidade do
municipio e servem de base para a producdo de conhecimento da histéria do municipio.

Os patrimdnios histéricos culturais e arquitetdbnicos tombados no municipio sdo: a
Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil (Figura 65), situada a rua 2300, Centro,
criada através do Decreto Municipal — n° 2937 de 03 fevereiro de 1998 e Igreja Matriz de
Nossa Senhora do Bom Sucesso — Capela Santo Amaro, localizada no bairro da Barra
(Figura 66).

Figura 65. Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil.

68



[ = s S
Figura 66. Ao fundo a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso — Capela Santo Amaro.
Conforme pesquisa realizada, na &rea de vizinhanca do empreendimento nao
constam bens tombados como patriménio histérico e cultural do municipio, porém na regido
da APA ainda se observa tradig6es de geracgdes, tais como o arraste da tainha, a produgéo
de bonecas abayomis pelo povo quilombola ou mesmo o Terno-de-reis e a festa do Boi de

Mamao, heranca acoriana da regido.

3.6.6 Pracas, Areas verdes e Espacos publicos
Distante 1,20 km aproximadamente do empreendimento na Rua Rodesindo Pavan
esquina com a Rua Victorio Fornerolli, hd uma praga publica com disponibilidade de
brinquedos e area de lazer (Figura 67), além de presenca de academia ao ar livre e campo

de esportes.

Figura 67. Parque.

Como espaco publico destaca-se a praia de Estaleirinho, com aproximadamente 1

km de extensdo, a qual vem atraindo cada vez mais turistas devido as suas aguas limpas e
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cristalinas. O costdo direito da praia possui pedras, enguanto o costdo esquerdo é um morro
por onde passa a rodovia Interpraias (Rodovia do Empreendimento), rumo a praia do

Estaleiro, que vem na sequéncia da estrada.

L veRnecsDbgion

A l::f“\" S U 4
, respectivamente.
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3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANGA
O sistema viario da regido de estudo teve seu inicio em 1973 a 1976 quando foi

aprovada a Lei n° 299 de 13/12/74 que institui o Plano Diretor Fisico Territorial de Balneério
Camborit de zoneamento e ocupacdo do solo, sistema viario, trevos e avenidas, dando
inicio a implantagéo da Estrada Panoramica Costa Brava. Estrada litoranea da porcéo sul do
municipio. Anos depois, em meados dos anos 1983 a 1988 e depois novamente nos anos
de 1993 & 1998, houve a retificacdo e alargamento da Estrada Panoramica Costa Brava. A
Avenida Interpraias percorre essa regido da Costa Brava que tem como limites ao norte o
Rio Camboria, ao sul o municipio de Itapema, ao leste o0 Oceano Atlantico e a oeste o Morro
do Boi e a Rodovia Federal BR-101. ApGs as obras realizadas a rodovia foi aberta ao trafego
no dia 21 de dezembro de 2000.

O tragado completo da rodovia é de 16,5 Km, iniciando no Bairro da Barra, e
contornando o litoral pelas praias até chegar a Mata de Camborit saindo na BR 101. A faixa
de rolamento tem uma largura média de 10,5 metros, em mao dupla com acostamento em
alguns trechos sendo previsto sinalizacdo diurna e noturna. A Avenida Interpraias
classificada desde a sua concepgdo como “Rodovia Cénica” como a expressao revela é
além de importante via de acesso, pelo seu entorno a propria finalidade turistica pela grande
beleza natural que possui.

O sistema viario da vizinhanga do empreendimento é constituido por 02 (duas)
principais vias de circulacdo, sendo: Marginal Leste e Avenida Interpraias (Avenida do
empreendimento), porém para se ter acesso ao local, é necessério seguir o caminho por

demais vias, as quais serdo citadas e demonstradas no item a seguir.
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3.7.1 Avaliacdo da compatibilidade do sistema viario

A avaliacdo da compatibilidade do sistema viario analisa a atual situac&o do sistema
de vias e dos modos de transporte disponiveis no municipio, bem como da sua
compatibilizagéo e integracéo diante da demanda local e regional.

O sistema de vias de Balneario Camboriu e as atuais restricbes de integragcédo e
circulacdo resulta do processo historico de parcelamento e das intervencdes que
privilegiaram, a partir dos anos 60, a Avenida Atlantica e Avenida Brasil, como principais
eixos de deslocamento ao longo da orla (IGUATEMI, 2014).

A seguir, serd descrito uma parte da malha viaria que corresponde o entorno do
empreendimento, ou seja, quantidades de vias, sentido de fluxo e direcdes (cardeais e
colaterais). Para que se possa entender melhor quais sdo 0s acessos ao empreendimento,
sera descrito rotas de chegada e de saida.

Rotas de chegada

Rota 1 — Rodovia BR-101 sentido norte-sul: Pegar a saida 142 em direcdo a
Avenida Interpraias, contornar o tinel e virar a esquerda na Marginal Leste, seguir reto e

entdo virar a direita na Avenida Interpraias;

Figura 69. Saida 142, acesso para Avenida Interpraias pela BR-101 sentido norte-sul.

Rota 2 — Rodovia BR-101 sentido sul-norte: pegar saida 143, entrando na Marginal

Leste, seguir reto e entao virar a direita na Avenida Interpraias;
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Figura 70. Saida 143, acesso para Avenida Interpraias Rodovia BR-101 sul-norte.

Rota 3 — Avenida Interpraias: Segue pela Avenida Interpraias sentido norte-sul,
passando pelas praias agrestes séo elas nas respectivas ordens deste sentido: Praia de
Laranjeiras, Praia de Taquarinhas, Praia de Taquaras, Praia do Pinho, Praia de Estaleiro e
em seguida, Estaleirinho.

X \

\

Figura 71. Chegada e saida da Avenida Interpraias.
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Figura 72. Marginal Leste, presente nas rotas 1 e 2.

Rotas de Saida

Rota 1 — Saindo do empreendimento dobrar a esquerda sentido Marginal Leste,

dobrar a direita no final da Marginal Leste e em seguida, entrar na Rodovia BR- 101, sentido
norte, em direcdo a Balneario Camborit e demais cidades;

Rota 2 — Saindo do empreendimento dobrar a esquerda na Avenida Interpraias,
dobrar a esquerda para Marginal Leste, contornar o tlnel e entrar na Rodovia BR-101 em
direcdo a Itapema e demais cidades;

Rota 3 — Saindo do empreendimento dobra-se a direita na Avenida Interpraias
sentido sul-norte, passando pelas praias agrestes (Costa Brava), sdo elas nas respectivas
ordens deste sentido: Praia do Estaleirinho, Praia de Estaleiro, Praia do Pinho, Praia de
Taquaras, Praia de Taquarinhas e Praia de Laranjeiras.

Na Figura 73 esta detalhado as rotas de entrada e saida do empreendimento.
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Figura 73. Mapa das principais rotas que ddo acesso ao empreendimento.

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Balneario Camboril, a hierarquia das
vias séo classificadas como:

e Via arterial: aquela caracterizada por interse¢cbes em nivel, geralmente controlada
por semaforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias secundarias e locais,
possibilitando o transito entre as regides da cidade;

¢ Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o transito que tenha necessidade
de entrar ou sair das vias de transito rapido ou arteriais, possibilitando o transito
dentro das regides da cidade;

eVia local: aquela caracterizada por intersecbes em nivel ndo semaforizadas,
destinada apenas ao acesso local ou a areas restritas — Acesso direto as
residéncias;

e Vias especiais: Destinadas a usos especificos, tais como vias para pedestres,

bicicletas ou outras similares.
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principais vias do empreendimento, conforme a Tabela do Sistema Viario de Balneério
Camboriu, obtido através da Lei N° 2794, de 14 de Janeiro de 2008.

Dessa forma obtém-se a classificacdo e o0s gabaritos existentes e oficiais das

Tabela 7. Classificac&o e Gabarito das vias de acesso.

Rua Classificagéo Gabarito (m)
Avenida Interpraias VC 4,00/20,00/4,00
Marginal Leste Marginal / VC 5,00/30,00/5,00

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Balneario Camboria
a Hierarquizagéo das vias urbanas auxilia na minimizagao dos conflitos urbanos, fornecendo
implanta¢des mais adequadas as condi¢des locais do meio fisico.

Para um melhor entendimento, a seguir consta um Mapa da Hierarquia Viaria do

municipio, o qual foi desenvolvido através da Secretaria em questéo.
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Figura 74. Mapa da Hierarquia Viéria de Balneario Camboril. Fonte: Secretaria de
Planejamento Urbano do Municipio de Balneario Cambori.

Conforme o Mapa de Hierarquia Viaria e suas caracteristicas citado acima, podemos
observar que a Avenida Interpraias € considerada Estrutural Secundaria (V2). E importante
ressaltar que as vias pertencentes as rotas de acesso ao empreendimento, apresentam uma
caracteristica de estruturacdo viaria intermunicipal, interestadual e nacional, realizando a
conexdo com as demais praias e cidades. Na Figura 75 consegue-se observar melhor a rua
do Complexo Turistico e de Lazer Water Play.
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Figura 75. Visualizacdo de parte do Mapa de Hierarquia Viaria do municipio (regido de estudo).
A Avenida Interpraias possui sentido duplo, sendo pavimentada com revestimento
asfaltico e conta com algumas sinalizacdes, como faixa de pedestres, ondulagcdes

transversais (lombadas, quebra-molas) e lombadas eletronicas.

r =

Figura 76. Ondulac8es transversais e lombada eletrbnica na Avenida Interpraias.

A Marginal Leste no trecho do viaduto até a entrada da Avenida Interpraias, possui
sentido duplo com revestimento asfaltico.
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Figura 77. Marginal Leste com sentido duplo.

Existe um conjunto de acdes e projetos previstos para estruturar a malha viaria que
deve a curto prazo ampliar op¢des para automovel no municipio de Balneario Camborid,
porém conforme pesquisas realizadas nao existe programas referente a abertura de novas
vias nas proximidades do empreendimento.

Atualmente, o principal acesso ao municipio é rodoviario, mas é valido destacar que
Balneario Camboril estd inserido numa importante regido catarinense multimodal que inclui
o Aeroporto Internacional de Navegantes e de Florian6polis e os Portos de Itajai e
Navegantes que configuram uma das mais importantes malhas logisticas do pais. Além
deste conjunto de modais na regido, 0 municipio também conta com ancoradouros na Barra
do rio Camboril que permitem o acesso de pequenas embarcacdes junto a malha urbana.

Referente as linhas e empresas de transportes publicos, é relatado que a Expressul
— Londpart S/A, é a empresa responsavel pelo transporte coletivo urbano no municipio de
Balneario. De acordo com a mesma, 0 servico convencional atende em média 134.944
passageiros/més fora da temporada e na temporada de verdo 186.200 passageiros/més.

Esta possui uma frota de 24 carros e 10 de apoio, funcionando nos horarios das
06h00 a meia-noite fora de temporada e das 06h00 as 02h00 da manh&d na temporada.
Oferece 13 linhas / itinerario, sua periodicidade das linhas a cada uma hora, no valor de R$
2,35. As linhas regulares sdo operadas com 6nibus e micro-6nibus, sendo que as mais
importantes fazem ligag&o entre a Rodoviaria e o centro.

Na &rea do empreendimento existem duas linhas que realizam o trajeto até a regido

de estudo, sao elas:
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Linha 106

Saida do
Hospital05:30 06:0007:00 07:3008:30 09:0009:320 10:3011:05 11:3012:00 13:2514:30 15:0015:30 16:4017:00 17:

1518:00 18:4020:00 21:0022:30 X Percurso: Hospital, Av. dos Estados, Rodoviaria, 3° Avenida, Igreja Matriz, Rua: 1500,
30 Avenida, Rua: 3144, Av. Brasil, Rua: 3700, Marginal Leste, Marginal Oeste, Barra, Laranjeiras, Taquarinhas, Taguaras,

Pinho, Estaleiro, Canudos, Sultepa, Estaleirinho

Linha 114

Saida da Praia dos Amores08:20 10:20 14:00 16:00 18:15 Percurso: Praia dos Amores, Estrada da Rainha, Av. Brasil, Rua:
1500, Igreja Matriz, Rua: 1400, Av. Brasil, Rua: 2700, Marginal Leste, Marginal Oeste, Barra, Laranjeiras, Taguarinhas,
Taquaras, Pinho, Estaleiro, Estaleirinho

Saida do Estaleirinho09:20 11:20 15:00 17:00/Percurso: Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras, Taquarinhas, Laranjeiras,
Barra, Rua: 3300, Av. Atldntica, Rua: 1500, Igreja Matriz, Rua: 1400, Av. Atldntica, Estrada da Rainha, Praia dos

Amores Observacdes:

Saida da Praia dos Amores Via Avenida Brasil

Saida do Estaleirinho Via Avenida Atlantica

Horarios de segunda a segunda.

Em frente ao empreendimento ha um ponto de énibus, conforme pode ser observado

na Figura 78.

Figura 78. Abrigo de 6nibus em frente ao empreendimento.

Além da Expressul ha a empresa viagdo Praiana que realiza o percurso de Balneario

Camborit para municipios vizinhos, como Itapema, Itajai, Bombinhas, Porto Belo, Tijucas,

entre outros. O ponto mais proximo da viagdo Praiana fica situado na BR 101, proximo a

passarela.
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porém, existe a possibilidade de contatar profissionais das regides vizinhas. Vale lembrar,

N&o foi constatado nenhum ponto de taxi nas proximidades do empreendimento,

gue nos dias de hoje ja existem empresas prestadoras de servicos eletrbnicos na area
do transporte privado urbano, através de um aplicativo de transporte que permite a busca
por motoristas baseada na localizagéo, o que facilita e muito a rotina das pessoas.

Em Balneario Camboriu existe um Sistema Cicloviario, o qual é desenvolvido pela
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal. Em Abril de 2015 foram realizados
diversos célculos e estudos, chegando-se no resultado do Mapa de Ciclofaixas e Ciclovias,

sem distingdes entre eles.
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Figura 79. Visualizacdo das faixas de Cicloviérias.

A Avenida Interpraias ainda ndo é contemplada com esse sistema.

3.7.2 Contagens de trafego ou volume de viagens na area de vizinhanca imediata

Os dados de contagem de trafego foram obtidos através das contagens manuais de
veiculos realizadas por dois observadores, os quais anotaram em planilhas a quantidade de
veiculos separados por categoria: carro, moto, caminhdo e 6nibus. As contagens foram
realizadas conforme estabelece o Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos
Geradores de Trafego (DENATRAN, 2001), estas devem ser fracionadas de 15 em 15

minutos durante 04:00h de observacdo. Essa pesquisa foi realizada em dois Pontos de
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Contagem simultaneos, sendo eles: Marginal Leste, na esquina do viaduto e na Avenida
Interpraias em frente ao empreendimento. Essas contagens foram realizadas no sabado dia
03 de Marco de 2018, no periodo das 14:00h as 18:00h, vale ressaltar que estava um dia
ensolarado, 0 que propicia um aumento no movimento de veiculos na direcdo das praias e
do parque, sendo assim justifica-se a escolha pelo dia da contagem, pois esta deu-se pelo
motivo de ser o pior cenario de trdfego na regido, visto que, a Avenida Interpraias é uma rota
de entrada e saida para as Praias Agrestes, as quais recebem muitos turistas da regido nos
finais de semana, e também pelo fato de o Parque Water Play ainda estar em

funcionamento nos sabado e domingos com tempo bom.

ADO -

|
Parque Water Land 0

" ‘Q® =
Legenda
® rontosde
Amostragem

Figura 80. Mapa com os pontos de amostragem.

A seguir consta a Figura do modelo da planilha utilizada para registrar os dados,
proporcionando assim, uma melhor visualizagdo do método de contagem manual adotado

para este estudo.
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CONTAGEM DE TRAFEGO

Local:

Data:

Condigtes do Tempo:

Sentido:

Hora

Veiculos de Passeio

Onibus

Caminhoes

Motos

Bicicleta

14:00
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Figura 81. Planilha utilizada para anotar os dados coletados nos pontos de amostragem.

Assim, obteve-se os seguintes resultados: na Interpraias totalizou 1117 veiculos de

passeio, 9 caminhdes, 249 motos e 42 bicicletas e na Marginal Leste totalizou 1137

veiculos de passeio, 8 caminh&es, 435 motos e 27 bicicletas.

Apo6s a contagem manual foi necesséario realizar a conversdo das categorias de

veiculos (6nibus, caminhdes, motos, e os demais.), para unidades de automdveis de dois

eixos e rodagem simples (veiculos de passeio) para a realizagcdo dos célculos. Estes valores

utilizados na conversao estdo descritos na Tabela 8.

Fonte: Departamento de Producgao — Prof. Rodrigo de Alvarenga Rosa.

Tabela 8. Fatores de Equivaléncia para UCP.

Carro de Passeio (UCP)

Automaoveis

Onibus

Caminhéao

Moto

Bicicleta

Fator de

Equivaléncia

1.00

2.25
1.75
0,33
0.20

Apoés todas as conversdes realizadas, obtivemos os seguintes valores:

- Na Interpraias totalizou 1.223 veiculos de passeio;

- Na Marginal Leste totalizou 1.299 veiculos de passeio;
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Durante a amostragem em campo, o fluxo de veiculos em ambos os sentidos, foram
similares, demonstrando que nao ha diferenca significativa entre os sentidos de trafego, uma
vez que as vias constituem acessos de méao dupla. O fluxo de ambas as vias foram
uniformes ao longo do periodo amostrado, excecao feita para alguns picos de aumento de
trafego em funcéo dos horarios de pico.

A determinacdo do volume da hora de pico é feita pela soma do niumero de veiculos
em todos os intervalos de 60 minutos analisados, em seguida observa-se qual deles
apresentou maior volume veicular. A contagem realizada determinou a maior hora de pico
como sendo das 16h:30min as 17h:30min em ambos os pontos de amostragem, porém, no
ponto da Avenida Interpraias totalizou 461 veiculos, jA na contagem realizada na Marginal
Leste totalizou 431 veiculos, lembrando que esses valores sdo em cima dos fatores de
equivaléncia para (ucp).

O volume de trafego possui uma caracteristica de variacao heterogénea, variando
dentro da hora, do dia, da semana, do més e do ano, também varia segundo a faixa de
trafego no mesmo local. O fator horario de pico (FHP) é calculado pelo fato da passagem
dos veiculos por uma se¢do de uma via, ndo ser uniforme no tempo, sendo necessario a
obtencdo desta flutuacéo e o grau de uniformidade do fluxo.

Para determinar V15max, foi observado em campo que o horario onde verificou-se o
maior fluxo de veiculos foi no horéario caracterizado entre 17:00h e 17:15h para ambos os
pontos de amostragem, portanto, observou-se que nestes 1/4 do tempo dos 60 minutos
avaliados, o fluxo de veiculos amostrado na Avenida Interpraias foi de 131 veiculos e na

Marginal Leste foi de 116. A seguir consta a formula utilizada:

Vhp
FHP =—
4*\/15max

Onde: FHP = fator horario de pico;

Vhp= volume da hora de pico;

V15max = volume do periodo de quinze minutos com maior fluxo de trafego dentro
da hora de pico.

Assim, temos os quadros abaixo com os respectivos célculos:

Avenida Interpraias Marginal Leste
461 431
FHP = —— FHP = ——
4*131 4*116
FHP = 0,88 FHP = 0,93
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O FHP varia, teoricamente, entre 0,25 (fluxo totalmente concentrado em um dos

periodos de 15 minutos) e 1,00 (fluxo completamente uniforme), ou seja, o fluxo previsto

para o horario de pico tende a um valor que o caracterize como uniforme.

Para efeito de determinacdo da geracdo de viagens foi adotada a mesma

metodologia utilizada no Relatério de Impacto no Trafego — RIT, desenvolvido para o

Espaco Vigueiras, sendo este um espaco de eventos e restaurante com muasica, localizado

na cidade de Sao Paulo. O estudo utilizou a lotacdo méxima informada, de 2000 pessoas, ja

contando com os funcionarios, pois esse niumero pode variar, visto que cada evento pode

contratar mais ou menos pessoas. Foi suposto ainda, que os funcionarios tenham um

periodo de chegada e saida distinto daquele dos clientes.

Sera aplicada a seguinte divisdo modal, obtida a partir de método néo estatistico:

Tabela 9. Divisdo modal empregada.

Porcentagem
Automovel 70%
Motocicleta 13%
Transporte coletivo 9%
A pé 2%
Taxi 1%

Volume

1400
260
180

40
20

Para obter o volume de automéveis chegando na hora de pico serd aplicada a

seguinte equacao:

Viagens atraidas

Va* FHp
Vp= ——
Fc

Onde:

Viagens atraidas
1400 * 0,88

Vp =
4

Vp = 308 viagens

Vp = Volume de automdveis chegando na hora de pico

Va = Volume de pessoas utilizando o modo automével (1400 pessoas)

Fhp = Fator de hora de pico (encontrado = 0,88)

Fc = Fator de compartilhamento do veiculo (adotado = 4 pessoas/automovel).
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3.7.3Simulac¢bes do Trafego Futuro

Para determinacdo do trafego futuro nos trechos observados, € aplicado um
processo, onde esse trafego € determinado pela aplicacdo de um fator de crescimento aos

dados ja conhecidos. Assim temos:

Tf=Fc*Ta

Onde: Tf = tréfego futuro;
Fc = fator de crescimento;
Ta = trafego conhecido em um determinado ano.

Segundo dados retirados da Estatistica de Veiculos do Municipio de Balneario
Camboriu fornecido pelo DETRAN, a frota do municipio no ano de 2007 era de 49.519
veiculos, passando para 88.771 no ano de 2017, no ano de 2013 era de 77.937 e no ano de
2015 era de 84.579 veiculos, portanto, os fatores de crescimento para os periodos

estudados sao:

Fator de Crescimento Fator de Crescimento Fator de Crescimento
para 2 anos para 5 anos para 10 anos
V2017 88.771 V2017 88.771 V2017 88.771
Fc = Fc= Fc = Fc= Fc = Fc =
V2015 84.579 V2013 77.937 V2007 49.519
Fc=1,04 Fc=1,13 Fc=1,79

E importante ressaltar que também foi necessario calcular o fator de crescimento
para dois anos, pois o empreendimento de estudo dara inicio as suas atividades apenas no
ano de 2019 e o nosso ultimo dado oficial do namero total da frota de Balneario Camborit é
de 2017.

Para as proje¢cbes sem a implantagdo do empreendimento foi utilizado como Tc
(trafego conhecido) o numero total de veiculos registrado na contagem do trafego no ponto
de amostragem da Avenida Interpraias e para as proje¢cbes com a implantagcdo do
empreendimento foi utilizado esse mesmo valor, somado ao valor registrado na hora pico,
como forma de simulagdo do aumento de trdfego no local estudado devido a operagédo do
empreendimento.

a) Projecao para o ano de 2019 sem a implantacdo do empreendimento

Avenida Interpraias
T2019 = Fc * T2018
T2019 =1,04 * 1.223
T2019 = 1.271,92

Marginal Leste
T2019 = Fc * T2018
T2019 =1,04 * 1.299
T2019 = 1.350,96
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b)

d)

f)

Projecéo para o ano de 2019 com a implantacdo do empreendimento

Avenida Interpraias
T2019 = Fc * T2018
T2019 =1,04 * (1.223 + 432)
T2019 = 1.721,20

Marginal Leste
T2019 = Fc * T2018
T2019 =1,04 * (1.299 + 397)
T2019 = 1.763,84

Avenida Interpraias
T2024 = Fc * T2018
T2024 =1,13 * 1.223
T2024 = 1.381, 99

Projecéo para o ano de 2024 com a implantagcdo do empreendimento

Projecdo para o ano de 2024 sem a implantagdo do empreendimento

Marginal Leste
T2024 = Fc * T2018
T2024 =1,13 * 1.299
T2024 = 1.467,87

Avenida Interpraias
T2024 = Fc * T2018
T2024 =1,13 * (1223 + 432)
T2024 = 1.870,15

Marginal Leste
T2024 = Fc * T2018
T2024 =1,13 * (1.299 + 397)
T2024 = 1.916,48

Projecéo para o ano de 2029 sem a implantacédo do empreendimento

Avenida Interpraias
T2029 = Fc * T2018
T2029 = 1,79 * 1223
T2029 = 2.189,17

Projecao para o ano de 2029 com a implantagcdo do empreendimento

Marginal Leste
T2020 = Fc * T2018
T2029 =1,79 * 1.299
T2029 = 2.325,21

Avenida Interpraias
T2029 = FcC * T2018
T2029 =1,79 * (1223 + 432)
T2029 = 2.962,45

Marginal Leste
T2029 = Fc * T2018
T2029 =1,79 * (1.299 + 397)
T2029 = 3.035,84

3.7.4Classificacdo e Calculo do Nivel de Servico

Segundo definicdo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT,

2006), para uma faixa de rodovia ser considerada como “condi¢cdo ideal”, um sentido de
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trafego deve ser de 1.700 carros de passeio por hora (ucp/h) num total de capacidade de
3.400 ucp/h para uma via de duas faixas e dois sentidos.
As condicBes ideais para uma rodovia de duas faixas e dois sentidos de trafego
ficam definidas como:
e Auséncia de fatores restritivos geométricos, de trafego e ambientais;
¢ Faixas de trafego maiores ou iguais a 3,60 m;
e Acostamentos ou afastamentos laterais livres de obstaculos ou restricbes a

visibilidade com largura igual ou superior a 1,80 m;

e Auséncia de zonas com ultrapassagem proibida;

e Trafego exclusivo de carros de passeio;

¢ Nenhum impedimento ao trafego direto, tais como controles de trafego ou veiculos
executando manobras de giro;

e Terreno plano;

e Distribuicdo do trafego por sentido de 50/50.

Para isso, sdo propostas duas classificacdes de rodovias pavimentadas de pista
simples para efeito de andlise da capacidade:

- Classe |: Rodovias nas quais 0s motoristas esperam poder trafegar com velocidades
relativamente elevadas;

- Classe Il: Rodovias nas quais os motoristas ndo esperam trafegar com velocidades
elevadas.

Para o presente estudo é possivel determinar que o ponto estudado de acesso para
o empreendimento (Avenida Interpraias) pode ser classificado como classe Il, através do
monitoramento em campo, contagem de veiculos na area e principalmente a peculiaridade
da vida.

O Nivel de Servico foi criado no sentido de melhor traduzir a utilizagdo da via pelo
usuério, qualificando-a além de quantificd-la. Esse conceito, introduzido através do Highway
Capacity Manual — HCM em sua edicdo de 1965, possibilta a avaliacdo do grau de
eficiéncia do servico oferecido pela via desde um volume de transito quase nulo até o
volume méaximo ou capacidade da via. De acordo com o referido Manual, foram
selecionados 6 (seis) niveis designados pelas seis primeiras letras do alfabeto.

Nivel de servigo A: E o nivel que descreve a mais alta qualidade de servigo, sdo incomuns
filas de trés ou mais veiculos, um fluxo total maximo de 490 ucp/h pode ser atingido. Em
rodovias de Classe Il os motoristas ndo sdo atrasados mais que 40% de seu tempo de
viagem por veiculos lentos.

Nivel de servico B: Apresentam fluxos totais onde os valores de 780 ucp/h podem ser

atingidos, os motoristas séo incluidos em filas 50% do seu tempo de viagem. Em rodovias
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de Classe Il os motoristas ndo sédo atrasados mais que 55% de seu tempo de viagem por
veiculos lentos.

Nivel de servico C: Representa um nivel onde ha maiores acréscimos de fluxo, resultando
em mais frequentes e extensas filas de veiculos, o trafego se mantém estavel, mas
suscetivel de engarrafamentos devido a manobras de giro e a veiculos mais lentos. A
porcentagem do tempo em filas pode atingir 65%. Um fluxo total de 1.190 ucp/h pode ser
acomodado. Em rodovias de Classe Il os motoristas ndo séo incluidos em filas mais que
70% de seu tempo de viagem.

Nivel de servi¢go D: O fluxo se mostra instavel, filas de 5 e 10 veiculos sdo comuns, 0s
motoristas sdo incluidos em filas perto de 80% de seu tempo. Um fluxo total de 1.830 ucp/h
pode ser acomodado. Em rodovias de Classe Il os motoristas ndo sao incluidos em filas
mais que 85% de seu tempo de viagem.

Nivel de servico E: A porcentagem de tempo em filas € maior que 80% em rodovias de
Classe |, e maior que 85% em rodovias de Classe Il e maior fluxo total € da ordem de 3.200
ucp/h.

Nivel de servico F: Este nivel representa um fluxo severamente congestionado, com

demanda superior a capacidade da via de suportar a carga de veiculos.

O método utilizado pelo estudo para encontrar o Nivel de Servico (NS) foi o descrito
pelo Manual de Estudo de Trafico do DENIT, onde, inicialmente compara-se o fluxo de
trafego (vp) em ucp/h. Se vp é maior que a capacidade a rodovia esta supersaturada e o
Nivel de Servico é F. Da mesma forma, se o fluxo em um dos dois sentidos ultrapassar 0os
1.700 ucp/h o nivel de servico é F também. Nesse nivel a percentagem de tempo seguindo
é proxima de 100% e as velocidades sdo sujeitas a grandes variagdes e dificeis de estimar.
Dessa forma, sera calculado o Nivel de Servigo para ambas as vias do estudo utilizando
como fluxo de trafego (ucp/h) os nimeros de veiculos encontrados na hora/pico para cada

via.

Avenida Interpraias Marginal Leste

Vp Vp

NS= — NS = —
C C
461 431

NS = NS =
3.400 3.400

NS =0, 135 NS = 0,127
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Sendo: NS = nivel de servico;
Vp = fluxo de tréfego (ucp/h)
C = capacidade do segmento.

Na Tabela a seguir, podemos observar melhor as classificacdes para a determinacéo
dos Niveis de Servico.

Tabela 10. Classificacdo dos Niveis de Servico.

Vp/C Niveis de Servico
@ A Bom
0,26 a 0,50 B Bom
0,51a0,70 C Regular
0,71a0,85 D Regular
0,86 a 1,00 E Ruim
+1,91 F Péssimo

Fonte: Adaptado do Manual de estudos de trafego (DNIT). - Rio de Janeiro, 2006.

Para ambas as vias foram encontradas um NIVEL A — fluxo livre, considerado bom,
onde se tem uma concentracdo bastante reduzida.

A partir dessa metodologia de calculos, pode-se descrever os valores dos Niveis de
Servico e suas classificacdes para as simulagcées dos cenarios do futuro para as duas vias

do estudo.

Tabela 11. Avaliacdo da Capacidade e Niveis de Servigcos para a Avenida Interpraias.

Projecdes Avenida Interpraias
Vp Capacidade NS/Valor NS/Classificacédo
Ano 2019 Sem empreendimento  1.271,92 3.400 0,3740941 B Bom
Ano 2019  com empreendimento  1.721,20 3.400 0,5062353 B Bom
Ano 2024 Sem empreendimento  1.381,99 3.400 0,4064676 B Bom
Ano 2024 com empreendimento  1.870,15 3.400 0,5500441 C Regular
Ano 2029 Sem empreendimento  2.189,17 3.400 0,6438735 C Regular
Ano 2029  Ccom empreendimento  2.962,45 3.400 0,8713088 E Ruim

Fonte: Adaptado do Manual de estudos de trafego (DNIT). - Rio de Janeiro, 2006.

Tabela 12. Avaliacao da Capacidade e Niveis de Servi¢cos para a Avenida Interpraias.

Projecbes Marginal Leste
Vp Capacidade NS/Valor NS/Classificacédo
Ano 2019 Sem empreendimento 1.350,96 3.400 0,3973412 B Bom
Ano 2019 Com empreendimento 1.763,84 3.400 0,5187765 C Regular
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Ano 2024 Sem empreendimento 1.467,87 3.400 0,4317265 B Bom
Ano 2024 Com empreendimento 1.916,48 3.400 0,5636706 C Regular
Ano 2029 Sem empreendimento 2.325,21 3.400 0,6838853 C Regular
Ano 2029 Com empreendimento 3.035,84 3.400 0,8928941 E Ruim

Fonte: Adaptado do Manual de estudos de trafego (DNIT). - Rio de Janeiro, 2006.

Os resultados acima expressam o diagnéstico do nivel de servico da Avenida
Interpraias e Marginal Leste. Assim pode-se observar que em 2029 podera apresentar um
pior cenério, indicando que o volume de trafego poderd saturar as suas capacidades com a
implantacdo do Empreendimento e seu Nivel de Servi¢o sera classificado como E — Ruim,
mas € importante analisar também, que mesmo sem o empreendimento as vias em questao,
apresentardo o nivel de servico C — Regular, o que quer dizer que o trafego flui, porém com
dificuldades em virtude do aumento da frota de veiculos do municipio, ndo sendo o
empreendimento o fator direto de interferéncia do tr&fego na via de transito. Entretanto, os
dados de estimativa do cenério futuro sdo calculados por taxas de crescimentos tedricas,
que desconsideram fatores econbmicos e de infraestrutura que acompanhardo o

crescimento do municipio, em conjunto ao aumento da frota de veiculos.

3.8 LEITURA DA PAISAGEM

Com relagdo a paisagem atual, podemos observar que a area de vizinhanca direta
do empreendimento apresenta ocupacao do solo mista, sendo verificado seis categorias de
uso diferente distribuidas entre a orla da praia, a Avenida Interpraias e préximas a Rodovia
BR-101. Sendo elas: Residencial Multifamiliar, Residencial Unifamiliar, Comercial,
Institucional, Misto e Hotéis, restaurantes e cafés. Na Figura 82 pode-se observar o uso e
ocupacéo do solo na Praia do Estaleirinho (ECOLIBRA, 2016).
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Figura 82. Uso e Ocupacéo do Solo — Estaleirinho. Fonte: ECOLIBRA, 2016,

Na AVD predominam as edificacbes com gabarito de 1 e 2 pavimentos, sendo o
maximo verificado de 3 pavimentos. As edificacbes que apresentam dois pavimentos,
normalmente sdo de uso misto, sendo 0 piso térreo direcionado a comércio e pavimento
superior residéncia. Também sao verificados alguns vazios urbanos. A maioria das
construcdes sao de alvenaria.

O projeto arquitetdbnico do empreendimento ndo ir4 alterar os eixos visuais da regido.
O empreendimento em estudo apresenta-se dentro do contexto do entorno, sendo
constituido apenas por pavimento térreo e construcdo de alvenaria. Visto que o
empreendimento ficard nos fundos do Parque Water Play, 0 mesmo néo ird causar nenhuma

alteracdo no campo visual de quem passa pelo local.
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Os usos existentes na AVD podem ser observados através do levantamento

fotografico a seguir.

Figura 83. Visualizac&o dos usos existentes no entorno do empreendimento.
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3.9 ANALISE DOS NiVEIS DE PRESSAO SONORA

No que diz respeito aos niveis de ruido, no Brasil, a legislacdo pertinente é a
Resolugdo CONAMA n° 01/90, a qual determina que sejam atendidos os critérios
estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.151 —
“Avaliacdo de Ruido em areas habitadas, visando o conforto da comunidade”. Os limites da

norma se encontram na Tabela 4.

Tabela 13. Limites de ruido, conforme NBR 10.151.

Tipos de areas Diurno (dBA)  Noturno (dBA)
Area de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de 50 45
hospitais ou de escolas
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e 60 55
administrativa
Area mista, com vocac&o recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

A campanha de medicao de niveis de presséo sonora foi realizada em 20 de Fevereiro
de 2018, no periodo diurno, utilizando o aparelho decibelimetro — medidor de presséo
sonora- modelo DEC-460, marca Instrutherm, conforme pode ser observado na Figura 84.
Esta campanha tem como objetivo gerar dados qualitativos prévios a implantacdo do
empreendimento.
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Figura 84. Decibelimetro Instrutherm, modelo DEC-460.

Para o monitoramento dos niveis de ruido e avaliacdo do conforto acustico foram
selecionados quatro pontos amostrais, conforme pode ser visualizado na Figura 85,
alocados nos limites do empreendimento e nas comunidades adjacentes.
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Figura 85. Visualizacdo dos pontos de medicgéao.
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Para esta avaliacdo, o equipamento foi ajustado na opc¢éao de leitura entre 35-100 dB,
na escala de compensacéo A — dB [A], no tipo de leitura “fast” (respostas rapidas), sendo o
equipamento posicionado a uma altura aproximada de 1,2 metros acima do solo e distante
em, no minimo, 02 metros de quaisquer superficies refletoras (edificacdo), atentando-se
ainda para eventuais ruidos naturais, conforme procedimentos estabelecidos pela Norma
10.151 (2000). As medicbes foram realizadas durante o periodo de 5 minutos em cada
ponto. Por fim, foram analisados os valores coletados e comparados com padrao definido na
NBR, conforme Tabela 13.

Os resultados obtidos nos quatro pontos amostrais distribuidos no entorno da area,
encontram-se na Tabela 14.

Tabela 14. Resultados dos niveis de pressdo sonora nos quatro pontos.

Pontos Duracéo Horério de Minimo Maximo Média
(min) Medicao dB(A) dB(A) dB(A)

1 05:00 14:55 47,7 49,7 48,4

2 05:00 15:45 47,3 52,0 49,4

3 05:00 15:20 50,4 65,3 54,7

4 05:00 15:30 53,6 67,1 57,2

A medi¢édo do Ponto 1 foi no interior do terreno, préximo a area da edificagéo, sendo
verificado a influéncia de ruidos dos veiculos que transitam na Rodovia BR-101 e pela
vocalizacédo da fauna.

O ponto 2 foi alocado na Rua Anaor Romario da Silva, visto que a mesma faz fundos e
fica proxima a area de implantacédo do Espaco. Préximo a este ponto se localizam algumas
residéncias. Este ponto durante a coleta apresentou baixo fluxo de veiculos. Para este ponto
considerou-se area mista, predominantemente residencial, ficando dentro dos limites
estabelecidos pela NBR 10.151 de 55 dBA.

Os Pontos 3 e 4 foram locados junto a Avenida Interpraias, proximo as residéncias e
da entrada do Parque Water Play. Em virtude de sua proximidade com a citada via, ha
influéncia direta do transito devido ao constante fluxo de veiculos.

Adotou-se a classe “Area mista com vocacdo recreacional’, visto que o
empreendimento esta inserido no Parque Water Play, o qual tem como atividade
recreacional, além da vizinhanga possuir restaurantes, padarias e hotéis.

Conforme pode ser observado na Tabela 8, as medi¢cdes dos niveis sonoros aqui

apresentados nos quatro pontos apresentaram-se bem abaixo do limite maximo
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estabelecido pela Norma de 65 dB. Os pontos que apresentaram maior nivel de ruido foram
os pontos 3 e 4 devido ao fluxo de veiculos na Avenida Interpraias.

Quando iniciar as atividades do empreendimento serdo feitas amostragens nos
mesmos pontos para verificacdo dos niveis de ruido e se estes estardo respeitando o

estabelecido na Norma.

3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

Conforme o ultimo Censo Demografico (IBGE, 2010) a populacdo total do municipio
de Balneario Camboril era de 108.089 habitantes, sendo a popula¢ado estimada em 2017 de
135.268 habitantes.

A populacdo de Balneario Camborid no periodo de 1980 a 2009, teve uma taxa
média de crescimento acumulada de 39%, e nos ultimos 9 anos uma taxa média de
crescimento populacional na ordem de 3,7% ao ano. Comparando esta taxa no mesmo
periodo com a do estado de Santa Catarina (1,5%) e Brasil (1,3%), podemos observar que o
municipio € uma éarea de expansao urbana ocupando a 122 colocagdo no ranking
populacional catarinense.

Com relacdo a distribuicdo populacional 44% da populagdo concentra-se no bairro
Centro, com énfase as quadras do entorno da orla, segundo dados do Censo Demografico
(2010). A regido das praias corresponde a 1,5% da populagéo total do municipio, estimado
em 1.921 habitantes (ECOLIBRA, 2016).

Tabela 15. Distribuicdo populacional por género e total, area total e densidade demografica por
bairro de Balneario Camboria, no ano de 2010.

Bairro Homens Mulheres Total
1.Da Praia dos Amores 543 577 1.120
2. Dos Pioneiros 1.652 1.807 3.459
3. Aririba 1.511 1.603 3.114
4 Das Nacdes 8299 8752 17 051
5. Varzea do Ranchinho 40 47 a7
6. Dos Estados 807 901 1.708
7. Dos Municipios 5233 5337 10570
8. Vila Real 3.300 3.441 6.741
9. Jardim late Clube 1.094 1.053 2147
10. Nova Esperanca 2.568 2519 5087
11. 540 Judas Tadeu 389 391 780
U ke 6.867
814 801 1615
21 683 e s 43
51.393 56.696 108.089
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Dentre a regido das praias, as maiores taxas de ocupacdo do solo ocorrem nas
praias do Pinho, Laranjeiras e Taquaras. A taxa de ocupacdo urbana na Praia do
Estaleirinho é de 8,3%, com 59.271 m2 ocupados (ECOLIBRA, 2016).

Toda a area territorial do municipio é classificada como urbana, voltada ao turismo,
como ja citado anteriormente, e grande parte da populacdo trabalha nos bares, hotéis e
restaurantes, ou cedem suas casas para aluguel nos meses de verdo. Dessa forma, nédo
possui uma area rural, porém a Unica populacdo que poderia ser caracterizada como rural,
exerce atividade pesqueira e reside na area geométrica dos bairros da Barra, Estaleiro,
Estaleirinho e Nova Esperanca (Prefeitura Municipal de Balneario Camboril, 2014-2017).

O municipio é constituido principalmente de uma populacao adulta (20 a 59 anos)
com 62,23%, seguida por jovens, na idade inferior a 19 anos, com percentual de 25,95% e

por ultimo a populacao idosa com 11,82%, porém bastante representativa.

Na regido do Vale de Itajai o Municipio de Balneéario Camboriu é considerado o mais

densamente povoado, com 2.337,67 hab/km2, em uma area total de 46,8 kmz2.

Segundo IBGE (2010), em Balneario Camborit, existem mais mulheres do que

homens. Sendo a populagéo composta de 52.45% de mulheres e 47.55% de homens, como

podemos observar na piramide etaria ilustrada na Figura a seguir:

Distribuigdo da populagio por sexo, segundo os grupos de idade

Balneario Camboriu (SC) -| 2010

Mais de 100 anos 4 0.0% 0.0% 3
95 a 99 anos 11 0,0% | 0.0% 30
90 a 94 anos 31 0.0% | 0.1% o7
25 a &9 anos 187 0,1% 0.3% 708
80 a B4 anos 380 0. 4% 0.5% 500
75 a 79 anos 580 0.5% 0.2% 207
70 a 74 anos ==l 0,9% 1.2% 1.278
65 a 69 anos 1.381 1.2% 1.5% 1.854
60 a 64 anos 1.621 1.2% 2 3% 2 482
55 a 59 anos 2.815 2.3% 3.0% 3.252
50 a 54 anos 2.856 2.7% 3.5% 3 743
45 3 49 anos 3.438 2.2% 3.8% 4.054
40 2 44 anos 3.628 3.4% 3.8% 4.054
35 a 29 anos 3204 3.6% 4.0% 4337
30 a 24 anos 4.827 4.2% 4.8% 4.970
25 a 29 anos 5.353 5.0% e 5572
20 a 24 anos 5287 4.0% 5,296 5575
15 a 19 anos 4240 3.5% 4.0% 4352
10 a 14 anos 3.849 3.6% 3.4% 3847

5a8anos 3.088 2.5% 2,7% 2 087
0adanos 3.074 2.8% 2.6% 2 aFE

Homens Mulheres

Figura 86. Piramide etaria do municipio de Balneario Camboria. Fonte: IBGE, 2010.

A estrutura da piramide etaria acompanha a piramide nacional onde observa-se

predominancia da populacéo ativa (10 a 59 anos).

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador composto por trés

variaveis, referentes aos aspectos de saude, educacao e renda das populagcbes. Seu valor
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varia entre 0 e 1, sendo que os valores mais altos indicam melhores condicbes de vida.
Segundo o Ultimo levantamento do PNDU (Programa das Nac¢des Unidas) o IDH de
Balneario Camborit alcancou a 4° posi¢cdo do ranking nacional com um indice de 0,845,
visto que, a dimensdo que mais contribui € a Longevidade, com indice de 0,894, seguida de
Renda, com indice de 0,854, e de Educacao, com indice de 0,789.

Balneario Camborit apresenta o menor indicador, 0,550, nos aspectos relacionados
a vulnerabilidade, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos,
desenvolvimento infantil e condigdes habitacionais, os quais s&o nominados de Indice de
Desenvolvimento Familiar (IDF). J& em relacdo ao indice de Pobreza Municipal que avalia a
capacidade de consumo das pessoas, sendo considerada pobre a pessoa que ndo tem
acesso a uma cesta de comida e a bens minimos necessarios para a sua sobrevivéncia,

apresenta o menor percentual de pessoas em condi¢des de vulnerabilidade social, 25,3%.

3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

A economia catarinense é bastante diversificada e estd organizada em varios polos
distribuidos por diferentes regides do Estado, o que proporciona uma diversidade de climas,
paisagens e relevos onde estimula o desenvolvimento de inimeras atividades, da agricultura
ao turismo, gastronomia variada e de qualidade, atraindo investidores de segmentos
distintos e permitindo que a riqueza nao fique concentrada em apenas uma area.

Balneario Camboriu teve inicio das suas atividades lucrativas a partir do turismo, mas
com o passar dos anos os demais setores da economia também vieram conquistando
grande participagdo no desenvolvimento da cidade. Sendo de suma importancia o Setor
Secundéario, evidenciando a Industria da Construgdo Civil, pois este setor atrai tanto
empresarios quanto a mao de obra necessaria, correspondendo assim ao ritmo acelerado
de desenvolvimento do municipio

Em destaque na economia local, sendo o principal eixo propulsor estd o Setor
Terciério, ou seja, comércio e prestacado de servicos, correspondendo a mais de 90% da
economia do municipio (Prefeitura Municipal de Balneario Camboria, 2014-2017). A
prestacdo de servicos e a atividade autdbnoma também s&o indicadores de atracdo
populacional, dessa forma, justifica-se o empreendimento em questdo, visto que,
influenciara positivamente o seu entorno aquecendo a economia do local, podendo
beneficiar a vizinhanga com melhorias na oferta de comércio e servicos sem a necessidade
de se deslocar para bairros vizinhos, reduzindo assim o nimero de viagens realizadas por
meios motorizados.

O municipio de Balneario Camborit concentra edificacdes de alvenaria com uso
residencial, principalmente nos bairros Centro e Dos Pioneiros. O uso comercial estd mais

presente nos bairros dos Estados e Vila Real. As edificaces em todo 0 municipio variam
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entre 85 a 184mz2 (PMHIS, 2009). Dos 525 domicilios situados na Regido das Praias, aonde
estd localizado o empreendimento, 47,81% da popula¢éo apresenta renda de mais de 2 até
5 salarios minimos, ou seja, de R$ 1.537,00 a R$ 3.840,00, configurando um perfil de renda
da classe média baixa e 22,48% de mais de 5 a 10 salarios, ou seja, de R$ 1953.841,00 a
R$7.680,00, que constituiam a classe média e 12,19% com rendimento acima de 10 salarios
minimos, configurando domicilios de classe média alta e alta, segundo classificacdo do
DIEESE (IGUATEMI, 2010).

Regiao das Praias
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Figura 87. Rendimento nominal mensal por domicilio na regido das praias.

Cabe destacar que segundo o SEBRAE (2013), as micro e peguenas empresas
foram responsaveis por 99,5% do numero de empresas localizadas no Municipio e por
81,49% da médo de obra empregada formalmente, visto que a maioria destas, estdo
relacionadas a prestagdo de servico, da mesma forma que o espaco de atividade fisica

instalado no local.

4 AVALIACAO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A
VIZINHANCA
A metodologia utilizada para a identificacdo e avaliacdo dos impactos, baseou-se no
Termo de Referéncia encaminhado pela Comissédo especial de Andlise de Estudo de
Impacto de Vizinhanga, sendo assim os impactos reais foram classificados, os demais por
serem impactos potenciais estdo descritos, porém nao foram classificados.

A classificacdo baseou-se nos valores indicados na Tabela 16.

Tabela 16. Atributos e Critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos.
Atributo Critério

Fase de | Implantacéo | Operagéo
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Ocorréncia 1 5
Expectativa de Incerta Certa
Ocorréncia 1 3
Abrangéncia | ADA AVD AVI
1 3 5
Importancia Baixa Moderada Alta
1 3 5
Reversibilidade Reversivel Parcialmente Irreversivel
reversivel
1 3 5
Prazo | Temporério Ciclico Permanente
1 3 5

O Quadro 1 apresenta a Matriz de impactos para melhor visualizacao.

4.1 IMPLANTACAO

4.1.1 Geragao de Ruidos

A producédo de niveis de ruido durante a fase de implantacdo do empreendimento
sdo resultantes da operagdo de equipamentos diversos ligados as obras de construcgédo civil.
A geracao de ruido tem como consequéncia a perturbacdo da fauna, principalmente aves e
mamiferos, assim como o desconforto dos moradores limitrofes ao empreendimento.

O ruido na fase de obras do empreendimento serd minimo e ndo ira afetar a
vizinhanga, visto a distancia da fonte emissora e da vizinhanga do entorno.

Ressalta-se que toda e qualquer atividade emissora de ruido sera realizada em

horario previsto pela legislacao.

4.1.2 Geracao de Residuos
A disposicao de forma inadequada dos residuos sdlidos da construgéo civil, oriundos
da obra, e domésticos, provenientes da rotina da equipe de funcionarios, pode causar a
contaminacdo do solo, além de ser fator degradante da paisagem, sendo considerados
impactos ambientais negativos.
Os residuos gerados durante as obras de implantagcdo do empreendimento irdo seguir
o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC), o qual encontra-se
em anexo, sendo estes integralmente triados e destinados adequadamente conforme
Legislagcéo especifica, priorizando a reutilizagéo e a reciclagem.
Em virtude da utilizacdo de estrutura pré-moldada a geracao de residuos sera baixa.
Além do PGRCC sera implementado o Plano de Prevenc¢do de Combate a Endemias,
com o objetivo de impedir atracdo, acesso ou proliferacdo de vetores causadores de

endemias e/ou pragas urbanas, visando desta forma prevenir riscos a salde publica.
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4.1.3 Geragéao de Efluentes
Na fase de implantacdo do empreendimento serd utilizado a estrutura do Parque
Water Play, sendo os efluentes direcionados para sistema composto de tanque séptico, filtro

anaerdbico e valas de infiltrac&o.
4.1.4 Interferéncias na Infraestrutura Urbana

O empreendimento nao ird ocasionar impactos negativos na infraestrutura urbana,

durante a execucao das atividades construtivas do empreendimento.

4.1.5 |Interferéncias Socioecondmicas
Os aspectos socioeconfmicos da regido na fase de implantacdo do
empreendimento, certamente serdo impactados positivamente, através da geracdo
temporaria de novos empregos no periodo de obras, contratacdo de empresas terceirizadas,
equipe de profissionais capacitados em projetar o empreendimento, bem como aquisi¢édo de
matérias-primas.
Portanto, esse incremento da massa salarial repercutira em maior consumo de bens

e servicos, afetando positivamente o comércio e a arrecadacao de tributos.

416 Vegetacao e Fauna
Para a implantacdo do empreendimento ndo esta prevista interferéncia ou supressédo

de vegetacao. Desta forma, ndo havera alteracéo da qualidade ambiental neste aspecto.

4.2 OPERACAO

42.1 Ruido

A emissao de ruido € um dos aspectos ambientais que mais causam incomodos,
podendo prejudicar o bem estar da comunidade vizinha ao empreendimento.

A geracao de ruidos na fase de operacdo do empreendimento sera proveniente da
producdo musical de shows e eventos e pela concentracdo de pessoas. Ressaltando que
estes sdo pontuais, com horérios e datas pré-definidas.

Em virtude da distancia entre a fonte emissora do ruido e vizinhanca do entorno do
empreendimento, espera-se que 0 mesmo nédo gere incdmodo na vizinhanca.

Sera elaborado um laudo de avaliagdo de ruidos durante a realizacéo de evento no
empreendimento para que se possa verificar de fato se o nivel de ruido encontra-se dentro
dos limites estabelecidos pela NBR 10.151:2000.

Caso venha a se constatar niveis de pressdo sonora na comunidade, que
ultrapassem os limites estabelecidos, adotar medidas de isolamento das fontes de ruido, de

modo que 0s niveis permitidos venham ser atendidos.
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4.2.2 Residuos Sélidos
A contaminacéo do solo é uma decorréncia da disposicado inadequada dos residuos
s6lidos domésticos. Os servi¢os de coleta e destinagéo final dos residuos sélidos serdo de
responsabilidade da empresa de coleta municipal de Balneario Camboril, sendo os de
carater reciclavel encaminhados para centros de triagem do municipio e os demais, nédo
passiveis de tal tratamento, encaminhados para aterro sanitério.
Como medida mitigadora o empreendimento ir4 elaborar e executar o Programa de

Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS).

4.2.3 Impacto Sobre o Sistema Viéario

Com a operacdo do empreendimento ira ocorrer o aumento do nimero de veiculos
nas vias de acesso ao empreendimento nos dias de evento.

A capacidade de absorcéo de veiculos de qualquer porte internamente ao lote, tanto
para estacionamento como para carga e descarga e embarque e desembarque, indicam que
0s impactos gerados pelo empreendimento em funcionamento serdo minimos. O
empreendimento irAd possuir 377 vagas de estacionamento, as quais irdo suprir as
necessidades do mesmo. Nos dois acessos aos estacionamentos hd um recuo da Avenida
Interpraias, o que facilita 0 acesso aos veiculos e a ndo formacéo de filas nesta Via.

Para atividades deste tipo € imprescindivel a disponibilidade de vagas de carga e
descarga. No empreendimento ha 03 vagas internas para carga e descarga de fornecedores
e prestadores de servicos.

Conforme demostram o0s estudos apresentados, a capacidade viaria apés a
implantacdo do empreendimento ndo ira sofrer impactos significativos, visto que nem na
situacdo atual e nem a futura (cinco e dez anos) apresentam nivel de servico em situagéo

critica.

4.2.4 Impacto sobre a Paisagem Urbana e Natural

Com base nos estudos realizados nas &reas de influéncia direta do empreendimento,
especificamente o entorno imediato foi possivel avaliar os impactos que serdo causados
sobre a paisagem urbana e natural com a implantacdo do empreendimento.

O empreendimento ndo ira causar impactos significativos no aspecto paisagem natural

e urbana, em funcdo de que o empreendimento ndo é visivel a populacdo do entorno,

devido a vegetacao existente e a distancia da Avenida Interpraias.

4.2.5 |Interferéncias na Infraestrutura
Conforme ja citado anteriormente, o empreendimento ira encaminhar as aguas
pluviais para lagoa existente no imovel, assim como ira encaminhar os efluentes para

sistema préprio composto por tanque séptico, 03 filtros cynamon e filtro de areia, visto que o
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local ainda ndo é contemplado pela rede de esgotamento sanitario. Quanto ao
abastecimento de agua, a regido do empreendimento esta em fase de implantacéo da rede,
sendo que até a inauguracdo do mesmo, a rede jA devera estar implantada, porém o
abastecimento de 4gua sera realizado através da captacdo de agua da propriedade vizinha
a montante.

O empreendimento é atendido pela coleta de residuos comuns e reciclaveis pela
Ambiental, conforme viabilidade emitida e também pela rede de energia elétrica.

O empreendimento ira contar também com sistema de gerador de energia elétrica,
para o caso de falta de energia da rede publica e seu uso estara restrito a tais situaces de
emergéncia.

Desta forma, visto tratar de um empreendimento com atividades ndo continuas, nao
hé necessidade de medidas mitigadoras ou compensatdrias, uma vez que ja se encontram
satisfatoriamente solucionadas as questbes de abastecimento de &gua, o esgotamento

sanitario e o manejo das aguas pluviais e dos residuos sélidos.

4.2.6 Impacto sobre os Equipamentos Publicos
Visto que o empreendimento serd de uso exclusivamente comercial, sem vinculo
permanente com 0 entorno, 0 mesmo ndo afetara as relagbes sociais e culturais exercidas
nestes espacos (pracas e equipamentos comunitarios (salde e educacao), de lazer e
esportes) na vizinhancga direta e indireta.

Nao foram identificados impactos negativos para este item.

4.2.7 Impacto Socioeconémicos
O empreendimento ira gerar um impacto socioeconbmico positivo, visto que a
operagdo do mesmo ird criar novas oportunidades de emprego diretos e indiretos. O
aumento do numero de postos de trabalho tem como consequéncia a reducdo do indice de
desemprego, um incremento na demanda por bens e servicos aquecendo 0S cCOmeércios
locais e fomentando a criacdo de empregos indiretos.
A operacdo do empreendimento ird disponibilizar mais uma alternativa de lazer aos

moradores e turistas da regiao.

4.2.8 Influéncia na ventilagdo, iluminagdo natural e sombreamento sobre os
imoveis vizinhos

O empreendimento nado terd nenhum tipo de influéncia sobre iméveis vizinhos por

apresentar uma distancia consideravel entre o empreendimento e a vizinhanca do entorno,

além de que trata-se de uma edificacdo de altura baixa.
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4.3 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E EXECUCAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

Para o empreendimento sdo propostos 0s seguintes programas a serem implantados

durante a obra e funcionamento da atividade:

Programa de Gerenciamentos de Residuos Sélidos (PGRS)

O programa tem como objetivo a implementagcédo de medidas de gerenciamento dos
residuos solidos gerados no empreendimento, evitando a disposi¢do irregular destes
materiais, promovendo um tratamento e a destinacéo final adequados.

Entre as acOes previstas, estdo contemplados procedimentos para:

» Minimizagao da geragao de residuos solidos;

» Classificag&do dos residuos gerados;

» Segregacao e acondicionamento;

* Coleta e movimentacgao interna;

* Armazenamento temporario;

* Coleta, transporte e destinacao final;

* Programas de capacitacdo e desenvolvimento da equipe responsavel pelos
servigos gerais; e

« Controle de vetores.
Programa de Gerenciamento dos Residuos da Construcgéao Civil

O programa tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessarios para o
manejo e destinagdo ambientalmente adequados dos residuos da construgéo civil gerados

na obra do empreendimento. O PGRCC encontra-se em Anexo.

Plano de Prevencédo de Combate a Endemias

O Plano de Prevencédo de Combate a Endemias — PPCE (Anexo Xlll) é definido
como um conjunto de acdes eficazes e continuas, implementado de forma sistematica na
execucdo de obras, desde o inicio ao fim da construcao, reforma, adaptacéo, reconstrucao,
ou ampliacéo da edificacdo, de qualquer natureza ou finalidade, com o objetivo de impedir a
atracdo, acesso ou proliferacdo de vetores causadores de endemias e/ou pragas urbanas;

visando desta forma prevenir riscos a saude publica.

103



I,

SIES

Quadro 1. Matriz de Impactos.

Impactos Classificagéo M itude d Magnitude
Ambientais Imp/Ope | Expec.Ocor | Abrangéncia | Importancia | Revers Prazo aﬁ:';a% 0 Medidas Mitigadoras com a
Reais 1/5 1/3 1/3/5 1/3/5 1/3/5 1/3/5 P mitigacéo
Implantacéo de programa
de gerenciamento de
Geracdao de residuos da construgao
i . civil
residuos da 1 3 1 1 1 1 | 383-baixa 7,66 - Nula
construcao
civil Implantagéo de Plano de
Prevencéo de Combate a
Endemias
Laudo de Avaliacdo do
Ruido.
o No caso de se constatar o
Errllj%a;c;de 5 3 3 3 1 1 77,3-média | niveis de pressdo sonora, | /73 - media
que ultrapassem os limites
legais, adotar medidas de
isolamento das fontes de
ruido.
Geracao de Implantac&o de programa
Residuos 5 3 1 1 1 1 58,3 - baixa de gerenciamento de 11,66 - Nula
Solidos residuos sélidos - PGRS
Geracao de
empregos .| Ndo ha medidas para este -
indiretos
Area interna com trés
Impacto
vagas para carga e
geral no :
. 5 3 3 3 1 1 77.3 - média descarga 38,65 -Baixa
sistema '
o 359 Vagas de
viario i
estacionamento para
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acomodacao de veiculos
de passeio
15 vagas para
motocicletas
Acesso para pedestres
As areas de entrada/saida
dos estacionamento
possuem area de acumulo
de veiculos, facilitando o
acesso de modo a nao
interferir na via.
Sinalizagdo para garantia
de acessibilidade.
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4.4 INDICE DE MAGNITUDE DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO

De acordo com os impactos negativos reais do empreendimento, apds a aplicacdo do
percentual de mitigacdo, aplicou-se o célculo da média dos impactos, conforme seguinte

formula:
MI = > NI, onde:
a) MI = média de impactos
b) > NI =somato6rio do numero de impactos;
¢) NI =ndmero de impactos

O valor encontrado da Magnitude do Impacto do Empreendimento foi de 33,82, indice
de magnitude 1, ou seja, nulo.

Visto os impactos gerados pelo empreendimento e o indice de magnitude nédo séo

necessarias medidas compensatorias.

5 CONCLUSAO

A partir da caracterizagdo do empreendimento pretendido, levantamentos de campo
e andlise das informagfes, podemos concluir com este Estudo de Impacto de Vizinhanca
gue o empreendimento ndo implicard em impactos negativos significativos a vizinhanca,
assim como na infraestrutura publica, sistema viario e no meio ambiente.

A localizacao e a atividade pretendida ira complementar o setor de turismo da regiéo,
com mais um atrativo para os turistas, além da dinamizagdo do setor econdmico, com a
aumento da geracdo de empregos e consequentemente renda.

Portanto, pelo exposto conclui-se que ndo ha obstaculos para a implantacdo do
empreendimento, sendo sua instalacdo e operacdo viavel, uma vez que 0s impactos

negativos identificados sdo passiveis de mitigagdo.



5 5
6 IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Declaro sob as penas da lei, a veracidade das informacgfes prestadas no presente

EIV- Estudo de Impacto de Vizinhanca.

Assinatura do Responséavel Técnico
Georgiana Bossardi Rissardi

Balneéario Camboriu, Abril de 2018.
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8 ANEXOS

8.1 ANEXO |- MATRICULA DO IMOVEL
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8.2 ANEXO Il = VIABILIDADE
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8.3 ANEXO Ill = LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
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8.4 ANEXO IV - VIABILIDADE DA EMASA
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8.5 ANEXO V - VIABILIDADE AMBIENTAL — RESIDUOS
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8.6 ANEXO V| -PROJETOS
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8.7 ANEXO VII-PGRCC
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8.8 ANEXO VIII = PLANO DE PREVENCAO DE COMBATE A ENDEMIAS
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8.9 ANEXO IV — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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