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1. APRESENTACAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) tem como objetivo principal, compatibilizar os
interesses, tanto dos empreendedores como da populacio diretamente impactada,
demonstrando, através da andlise dos impactos (positivos e negativos) do empreendimento e
proposicdao de medidas mitigadoras, que a sua construgao torna-se justificavel no que tange aos
aspectos relacionados a conservacdo da qualidade de vida da populacdo local e do meio
ambiente. A Edificacdo Comercial DIDADO BAR LTDA —ME. Esta construida e implantada a RUA
DAS MADEIREIRAS ESQUINA RUA SERGIPE, S/N —AV. DOS ESTADOS, em Balnedrio Camborid,
em Santa Catarina.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanga segue as recomendacdes do Plano Diretor, e
estabelece o EIV como um instrumento de ac¢do de planejamento da politica municipal,
condicionando a aprovacdo de alguns empreendimentos mediante a apresentacdo e aceitacao
do estudo. O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) aqui apresentado segue as recomendacgdes

constantes da LEI COMPLEMENTAR N2 24, DE 18 DE ABRIL DE 2018, ANEXO 1 — TERMO DE

REFERENCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. “DISPOE SOBRE O ESTUDO DE

IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV, INSTITUI A METODOLOGIA DE IDENTIFICAGAO E A AVALIAGAO
DE IMPACTOS, REVOGA LEI E DISPOSITIVOS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. ”

Com o objetivo de fazer com que esse empreendimento em questdo esteja de acordo
com a legislacdo é, portanto, essencial que seja avaliado as zonas de ocupacdao conforme plano
diretor, bem como aos indices urbanisticos impostos e definidos na consulta de viabilidade de
construcdo. Essas limita¢des ao exercicio do direito de propriedade tém o objetivo de resguardar
ndo s6 os interesses do proprietdrio, mas principalmente, o interesse coletivo, no sentido de que
as fungoes sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam
locais de convivéncia harmoénica e saudavel para a sociedade. A fun¢dao social de uma
determinada propriedade seja ela comercial ou residencial interfere no meio social e econémico
de uma cidade.

Atendendo a Lei Federal N2. 10.257/01, da qual regulamenta o capitulo sobre politica
urbana, tendo como principio basico o planejamento participativo social, exemplo do que ocorre
e nos circunda no que tange as Leis e mobilizacdes Internacionais, tem se atentado as questdes

ambientais no mundo inteiro em relacdo ao meio urbano antropizado, sendo enquadrado o
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principio do coletivo sobre o bem comum, quando se e dada a finalidade de darea privada, avalia-
se a funcdo que ird afetar sobre o meio urbano . A questao do transito, mobilidade urbana,
ruidos sonoros, polui¢cdo no ar, impactos visuais, entre outros. A fungdo social e, portanto, o
conceito externo a proépria propriedade privada da qual ndo se leva apenas o fato de ser
proprietdrio de uma drea particular para qualquer uso. Questdes referentes ao meio
socioeconOmico também tém sido abordadas, mas recorrentemente com abrangéncia aquém da
necessaria. Isto porque acostumou-se a enxergar os estudos ambientais como a juncao de pegas
avulsas, estudando separadamente cada elemento, pouco considerando suas inter-relacdes.

Observando-se a cidade, é clara a leitura de que o meio ambiente urbano agrega estas
trés fungdes, tendo como principal elemento modificador do préprio ser humano. Meio fisico,
bidtico e socioecondmico amalgamam-se de tal forma que se torna impossivel analisar impactos
de cada meio isoladamente.

Essa forma de conciliacdo de interesses foi regrada pelo Estatuto da Cidade Lei Federal
Ne. 10.257 /01, através da necessidade de elaboracdo de um Estudo de Impacto de Vizinhanga
como condicdo de aprovacdo da construcdo ou ampliacdo de determinados empreendimentos e
atividades.

Enfim, os diversos conceitos urbanisticos da unidade de vizinhanca, pouco contribuem
para a ideia central dos Estudos de Impacto de Vizinhancga, que seria definir uma drea que possa
ser diretamente afetada pelos impactos positivos e negativos decorrentes da implanta¢ao de um

empreendimento.

Camborit | ¢

MAPA 1. Area do Municipio de Balnedrio Camboriti

Estudo de Impacto de Vizinhanca 2



AAAAAAA

1.1 ATIVIDADE PREVISTA

Considerando a atividade do empreendimento em questdao sendo Comercio e Servigos —
Bar Recreativo, considerado pela RESOLUCAO CONSEMA N2 98/2017 “A qual define as
atividades dentro da Listagem de Atividades Potencialmente Causadoras de Degradagdo
Ambiental, com porte abaixo dos limites fixados para fins de licenciamento ambiental. "tendo a

atividade economica definida conforme CNPJ como Bar Recreativo, Casa de Cha, Suco e

Similares. Sendo a atividade n3o constante na Listagem do Consema, ou seja, ndao havendo
enquadramento para atividade poluidora, e nao havendo a necessidade para o Licenciamento da
atividade: COMERCIO E SERVICOS sendo o mesmo BAR RECREATIVO, classificado na resolugdo
citada acima como:

- Atividade Nao constante da Resolugao do Consema.

Sendo a atividade citada para as normas ambientais:
IN (INSTRUCAO NORMATIVA) N2 34. IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA
CATARINA.
Foi solicitado a Certiddo Ambiental emitida pelo Orgdo Licenciador (IMA)

- Certidao de Atividade Nao Constante

- CONSULTA DE VIABILIDADE DE: N2 1952/2017 A SOLICITAGAO: Consulta de Viabilidade
para Construcao de Comércio e Servigos.

Sua principal funcdo é o entretenimento/recreacdo dos estudantes da faculdade
AVANTIS. O Empreendimento esta localizado no Campus da Universidade, junto ao

estacionamento da Faculdade, conforme fotos e mapeamento de localizacdo em anexo.
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FOTO 1.Futuro empreendimento jé em fase de construgdo.
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1.2 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento tem como finalidade um local de lazer e diversdo para os estudantes
da faculdade, a estrutura fisica do empreendimento serd composta por: Area de saldo
(lanchonete), 02 banheiros masculino e feminino, cozinha, deposito, vestuario, banheiro
colaboradores, decks externos, area de churrasqueira. Os espagos contem, 02 mesas de sinucas,

10 mesas para 04 pessoas, balcdo de atendimento de 16 lugares.

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Proprietario da Area: H Pio Construtora e Incorporadora Ltda.
Cnpj: 00.340.980/0001-71

Comodante: GB Estacionamentos Ltda.

Cnpj: 08.388.452/0001-02

Comendatario: Didado Bar Ltda Me.

Cnpj: 28.259.516/0001-74

AREA TOTAL DO TERRENO = 49.772,11m2.
AREA TOTAL A SER CONSTRUIDA = 210,00 m2.

Enderego: RUA DAS MADEIREIRAS ESQUINA RUA SERGIPE, S/N —AV. DOS ESTADOS
CEP: 88339120
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1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

NOME FORMACAO N€ DE REGISTRO EM DADOS DE
PROFISSIONAL CONSELHO DE CLASSE CONTATO
Nathan Enricone ENG. CIVIL CREA/SC (47) 33677328
Stasiak (47) 99715804
Patricia Rodrigues | TEC- AMBIENTAL E CREA-SC (47)33677328
Dos Santos SANEAMENTO CRQ -SC (47)999836038
Décio Moreira
Cunha ENG. DE SEGURANCA CREA/SC (47)96292809

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O empreendimento situado junto ao campus da FACULDADE AVANTIS, esta construido
em darea antropizada, sendo como caracteristica ja suprimida (explorada) anterior a

edificacdo. Classificado no ZONEAMENTO DA PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIU COMO:
ZACC-II-B. 7Zona de Ambiente Construido Consolidado. As Matriculas e a consulta de

viabilidade estdao anexadas ao processo do EIV.
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MAPA 2. De Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriu (22/06/2018).

Sendo uma atividade de porte pequeno, ndo configurando impacto ambiental potencial.

O empreendimento ocupa uma area de 210m?, dentro de uma matricula de n2: 71644 com

49.772,11 m2,

O Terreno tem 4drea total de 49.772,11m2, uma parcela da drea estd localizado o
estacionamento e o estabelecimento (Bar Didado), da Faculdade Avantis esta area encontra-se
antropizada sendo um percentual aproximado 20% do total do terreno. A drea restante

encontra-se conservada com presenca de vegetacdo nativa, a drea onde esta sendo construido o

empreendimento ndo existe vegetacao. Conforme mapa:
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MAPA 3.Situagdo (localizagdo) do empreendimento.
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MAPA 5.Situagdo (localizagdo) terreno total do empreendimento em 2008. (FONTE GOOGLE EARTH)
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AREA GOOGLE EARTH 2012 . ‘

100 m 4

MAPA 7.Situagdo (localizagdo) atual do terreno total do em 2018. (FONTE GOOGLE EARTH)
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A drea do terreno onde estd localizado o empreendimento apresenta glebas de
vegetacdo, porém o empreendimento em questdo estd em area permitida para construcdo
(ZACC-11-B) e antropizada, este no zoneamento da cidade e segundo a propria consulta de

viabilidade nao tendo restri¢do.

Segundo a Lei N2 2794, DE JANEIRO DE 2008 que defini as diretrizes para zoneamento da

cidade de Balnedrio Camboriu, as ZONAS:

ZAN - I: Zona de Ambiente Natural de Ocupagdo Controlada - Entre cota 25 m a 50 m, acima do

nivel do mar, delimitado de conformidade com o Mapa de Zoneamento;

ZAN - lll: Zona de Ambiente Natural de Preservacdo Permanente - delimitacdo de conformidade

com o Mapa de Zoneamento em anexo (exemplar na lei)

- ZONA DE AMBIENTE NATURAL - Il

- ZONA DE AMBIENTE NATURAL - |

MAPA 8.Localizagdo drea implantagdo do terreno.
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FOTO 2. Vegetagdo fundo estacionamento.
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O entorno do empreendimento possui areas construidas de maior porte, como a Faculdade
Avantis e o Crematério Vaticano. Residéncias estdo locadas no entorno, ndo préximas ao

empreendimento.

FOTO 3. Localizagdo dreas Construidas. 01 — Faculdade Avantis, 02 - Polo Faculdade Avantis, 03 — Cemitério Vaticano, 04 —
Biblioteca Avantis.
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2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE

Com referéncia nas plantas baixas atuais do empreendimento assumisse que o

empreendimento esta dentro da sua capacidade construtiva.

ESTATISTICO E

PARAMETROS

URBANISTICOS

Area do Terreno Matricula n° 71.644 - DIC 66744 49.772,11 m?
Area Real do Terreno 49.447,01 m?
Zona de Ocupagéo ZACC-I11AeZAN-|
Uso Pretendido COMERCIAL
Dados Permitido / Exigido Projeto

Taxa de Ocupagéo - Sobre a o 5 . s
ZAC-II A/ a=45.746,73m2 60 % 27.448,04 m 0,46 % 210,00 m
indice de Aproveitamento

ZAC-I A | a=45.746,73m2 1,50 x 68.620,10 m? 0,046 x 210,00 m?
Taxa de Permeabilidade

ZAC-II A | a=45.746,73m2 15 % 6.862,00 m? 89,45 % 44.521,15 m?
indice de Cobertura Vegetal . 3
ZAC-II A/ a=45.746,73m2 ) ; 8945 % 44.521,15m
Vagas de Estacionamento 08 08

Area do Terreno Destinada ao Bar = 800,00m2 / Tx.Ocupagao=26,25% / In.Aproveitamento= 0.26x

ESPECIFICAGAO PAVIMENTO 7 e B el o

- -m2 -

> -m2 =

AREA TOTAL CONSTRUIDA 210,00 m* - 210,00 m*
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO T 122,00 m? 122,00 m?
AREA TOTAL GERAL 210,00 m? 122,00 m? 332,00 m*

* Zona de Ocupagdo ZAC-Il A / Area sobre a Zona 45.746,73m2 / 88,92% _

_ Zona de Ocupagdo ZAN-l / Area sobre a Zona 5.700,28mm2 / 11,08%

|

LIXEIRA/a =1,56m2
LIXEIRA /v =400Ls

=% PREFEITURA

,q BALNEARIO
=25 CAMBORIU

PROJETO LEGAL

ARQUITETONICO
APROVADOEM: / /

_w.m engenharia

Responstvel: RAPHAEL SEARA G. DIAS
REX 074206-0
Fone: (47) 99951-5519
email rophoseara@hotmal.com

PROPRIETARIO: HPIO Constutora e Incorporadora Lida.

CNPJ; 00.340.98000001-71

EXECUTOR: (nome o n* CAU/CREA)

C O M E I QC I AL com 01 pavimento em alvenaria
LOGATARIO DIDADO BAR LTDA - ME
CNPJ: 28.259.516/0001.74
PROJETISTA' RAPHAEL SEARA G. DIAS
CREA: 0742869

PROJETO

“Estamos cientes e concordamos com
as declaracGes efetuadas na pagina 02
deste cademo de aprovagao de Projeto
Legal.”

ENDEREGO: Rua Sergipe esq. Rua das
Madeireiras - B. dos Estados| BC
DIC:66744

MATRICULA: 71.644

QUADRO DE AREAS
e QUANTITATIVOS

|o
2
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Segundo o quadro de drea o empreendimento area a ser construida 210,00m?, area
estacionamento descoberto 122,00m?, em um terreno de 49.772,11m? de drea,

utilizando apenas 0,046% do permitido em sua zona de ocupagao ZACC-1I-B. Sua drea

permedvel é de 42.294,61 m?.

O empreendimento apresenta um total de 8 vagas de estacionamento, sendo que

uma é destinada a IDOSOS e outra a PNE. (PLANTAS EM ESCALA NO ANEXO).

FOTO 4. Imagens do empreendimento.
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2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Os equipamentos disponiveis instalados, apresentados em planta baixa e averiguados in

loco sdo:

TANQUE SEPTICO E FILTRO;

CAIXA DE GORDURA E INSPEGOES;

EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO EXTERNO;

SISTEMA DE ILUMINACAO - QUADRO E DISJUNTORES EXTERNOS.
2.4 DESCRICAO DAS OBRAS

O método construtivo aplicado na construgdo do empreendimento foi de alvenaria convencional,
construgao mista aplicando-se diversos materiais tais como: alvenaria, vidro, madeira. O canteiro de
obras foi compacto e organizado pelo tipo de materiais utilizados para a construgdo tais como vidro,
madeira, que compdem a maior parte das paredes laterais do empreendimento (conforme fotos em

anexo), minimizando assim a quantidade de residuos sendo uma obra limpa e de rapida execugao.

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUCAO DE

OBRAS

ETAPAS

Canteiro de Obras
Fundagdo e Estrutura
Alvenaria

Laje

Instalagdo Hidradulica
Instalacdo Elétrica
Contra piso/Ceramica
Revst.Interno
Revst.Externo
Esquadrias
Porta/Pintura
Entrega da Obra

Estudo de Impacto de Vizinhanca 19
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2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

No levantamento topografico é possivel observar todas as areas limitantes da area do
empreendimento. Espagos com vegetacao densa, hidrografia, edificacdes e vértices estdo

delimitados. (PLANTA NA ESCALA EM ANEXO).

T-TERE VI

IMAGEM 1. Imagem planta baixa.
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2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

A area total construida do empreendimento é de 210,00 m?, a 4rea do terreno onde foi
construido o empreendimento estd atualmente antropizada, ndo possuindo qualquer
vegetacdo remanescente de sucessdo ecolégica para classificacdo. Porém, o terreno com
49.772,11 m? apresenta uma parcela de vegetagdo em aparente estagio médio e avangado
de vegetacdo, segundo; RESOLUCAO CONAMA n2 4, de 4 de maio de 1994 Publicada no
DOU no 114, de 17 de junho de 1994, Secdo 1, pdginas 8877-8878. A qual:

“Define vegetag¢do primdria e secunddria nos estdgios inicial, médio e
avancado de regenera¢do da Mata Atldntica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no estado de

Santa Catarina. ”

O empreendimento estd a uma distancia de aproximadamente 104m da area de
vegetacdo. A parcela da drea de vegetacdo, situado no terreno de 49.772,11m?, fica ao critério
de zoneamento do municipio com ZAN - | : Zona de Ambiente Natural de Ocupag¢ao Controlada
- Entre cota 25 m a 50 m, acima do nivel do mar, delimitado de conformidade com o Mapa de

Zoneamento;

Por fim nenhuma supressao, realocacao ou qualquer manejo da vegetacdo serd feito na

area do empreendimento.
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LEGENDA:
u- (LN
m Area do terreno empreendimento

- Area do empreendimento

Area de vegetacao

i Distancia do empreendimento com a area de vegetacao.

FONTE DA IMAGEM: Google Earth 2018/ Vince Engenharia

DIDADO BAR LTDA

Rua Sergipe, S/N. Av. Dos estados

Areas de vegetacdo

MAPA 9. Area de Vegetagdo.
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2.8 TERRAPLANAGEM

Considerando a topografia plana do terreno e sem vegetacdo, para a construcao do

empreendimento ndo houve movimentagao de terra.

2.9 ESTIMATIVA DE DEMANDAS E PRODUGCAO DE FATORES IMPACTANTES

2.9.1 Consumo de Agua:

e Fase Obra: O consumo de agua foi racional devido ao tipo de construcdao parte da
obra em alvenaria e outros materiais (vidro e madeira), tendo o consumo de agua
apenas na utilizacdo de aglomerados e matérias de construcdo. Estima-se um
consumo minimo das primeiras etapas de 2.000,00 Its/més. Periodo de consumo 6
meses nas etapas da obra.

e Fase Operacdo: Estima-se um consumo conforme NBR: 5626/98 restaurantes e
similares, 25 litros/dia por refeicOes, estima-se uma quantidade variada de 130

refeicdes x 25 litros/dia = 3.250,00 litros/dia.
2.9.2 Consumo Energia Elétrica:

e Fase Obra: O consumo de energia elétrica, aproximado em fase de obra.
130kwh/més. Periodo de consumo: 6 meses etapas da obra.
e Fase Operacdo: estima-se um consumo estimado de 2.100 kwh/més. Dependendo do

periodo/més uso do ar condicionado.

2.9.3 Produgdo de Residuos Sdlidos:

e Fase Obra: Os residuos gerados na obra classificados conforme resolugdo do Conama

307/2002 e Resolucdo n2448/2012.

Classe A — Reutiliza¢do ou reciclagem com uso na forma de agregados, além da
disposicdao final em aterros licenciados. Exemplos: Residuos de construcao,
demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem, de edifica¢es,

componentes ceramicos como (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento
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etc.), argamassa e concreto, de processo de fabricacdo e/ou demoli¢do de pegas
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio fio, etc.) produzidas no canteiro
de obras.

Acondicionamento: Cacamba estacionaria identificadas;

Destino: Areas para Disposi¢do final de residuos da construg3o civil, licenciadas;
Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como:
plasticos, papel, papelao, metais, vidros, madeiras e gesso;

Acondicionamento: Baias identificadas;

Destino: Empresas de reciclagem terceirizada pelo Municipio;

Classe D — S3o residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais
como: tintas, solventes, éleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais
a saude, oriundos de demoli¢Bes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalacGes industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais
que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.
Acondiconamento : Baias e sacos identificados ;

Destino: Empresa que tratam a Disposicdo finais dos residuos sendo licenciadas;

e Fase Operacdo: A producdo de residuos foi calculada para um volume de 02
tambores de 100 lIts, residuos reciclados e residuos comuns = volume estimado de

residuos/dia 0,90 m3/dia, tendo acimulo de 01 dia.
2.9.4 Efluentes liquidos:

O esgoto doméstico produzido no empreendimento serd tratado através
de um sistema de Tanque Séptico e filtro anaerdbio, sendo dimensionado

conforme projeto hidro sanitario NBR 7129/13.
N2. De contribuintes = 130 pessoas
Volume de Calculo = 2.625 litros

Volume Adotado = 3.000 litros
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2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas:

As aguas pluviais sdao captadas no telhando e conduzidas através de
tubulagbes para a rede de aguas pluviais municipal, patio descoberto solo

permedvel.

2.9.6 Producao de Ruido, Calor, vibragdo e radiagdo e emissées (indicar os

equipamentos geradores).

Os equipamentos que produziram ruidos sdo os equipamentos de ar
condicionado e motores freezer industrial, e o ruido produzidos pelo som através
de movimentagdes de pessoas da qual frequentam o estabelecimento. As
emissdes de ruido nos horarios de funcionamento foram analisadas através de
aparelhos qual a densidade desses ruidos sem o estabelecimento estar em
funcionamento, para dar parametros para os futuros Laudos. Conforme Laudo de
Sonoridade em anexo, foram estabelecidos no Laudo a aplicabilidade da NBR

10151/2000 / Conama 001/90. Referente a ruidos e horarios de funcionamento.

OBS: O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO SERA DAS 18h as 24h
de segunda a sexta (PERIODOS DE AULA).
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2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

Através de um Atlas Solarimétrico, conseguimos avaliar as temperaturas em
determinadas épocas de ano em todas as regides do Brasil de Norte a Sul. Bancos de dados
através de mapas e cartas solares auxiliam nas condi¢des climaticas, em rela¢cdes a

posicionamento solar.

MES MJ/m2.DIA
Janeiro 20 MJ/m?.dia
Fevereiro 16 MJ/m?.dia
Marco 14 MJ/m?.dia
Abril 12 MJ/m?.dia
Maio 10 MJ/m?.dia
Junho 8 MJ/m?.dia
Julho 8 MJ/m?.dia
Agosto 10 MJ/m?.dia
Setembro 12 MJ/m?.dia
Outubro 16 MJ/m?.dia
Novembro 18 MJ/m?.dia
Dezembro 20 MJ/m?.dia
MEDIA ANUAL (MJ/m? DIA) 14 MJ/m?.dia

Tabela 1. Carta de Radiagdo Solar Global
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MES HORAS

Janeiro 5

Fevereiro

Marg¢o

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

vl | | W B B B DBA U] O

Dezembro

MEDIA ANUAL 5

Tabela 2. Carta de Insolagéo Solar Global

Os diagramas ou cartas solares sdo representacdes do percurso do Sol na abdbada
celeste nas diferentes horas do dia e periodos do ano. Nelas sdo normalmente desenhadas as
projecdes da trajetéria do Sol em datas particulares — solsticios e os equindcios — e em algumas
outras datas intermediarias. A carta solar, além de variar em funcdo da data e da hora, também
é especifica para a latitude do lugar. Em suma, a carta solar é a base para termos estes dados de

sombreamento sobre varias faces no globo terrestre.
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Inicialmente foram produzidos mapas contendo quadras, nomes de rua e a projecao da
futura edificacdo correspondentes a toda a area observada. Com os mapas em maos foi
observada a quantidade de pavimentos que a edificacdo em questdo possuird. Depois de
finalizada as insercGes da nova edificacdo, foi associado ao SHAPEFILE de edificacdes, o valor
referente a sua altura em metros de cada uma delas, obtido através da contagem do nimero de
pavimentos multiplicado por 3m (trés metros) que representa um valor médio para a altura de
cada pavimento. As figuras de sombras foram geradas com base em um modelo tridimensional
(3D) gerado no software SketchUp. O programa de computador Sketchup: simula o
Sombreamento, conforme a posicdao do sol em determinadas estacbes do ano. Datado
precisamente através das imagens satélites. No SketchUp é possivel obter figuras do
sombreamento causado pelas edificacbes para qualquer data ou hora. Para isso basta definir a
localizacdo geografica e escolher as op¢des de data e hora, a fim de perceber como dar-se o
comportamento das sombras ao decorrer do ano. Ainda no SketchUp foram confeccionadas
figuras de sombreamento (em 2D e 3D) causado pelas edificagGes para o solsticio de inverno (22
de junho), equindcios (23 de setembro ou 21 de margo) e do solsticio de verdo (22 de
dezembro). Em seguida é possivel exportar o modelo tridimensional para o visualizador de
imagens de satélite Google Earth. De acordo com proposta criada no programa SketchUp

chegou-se ao sombreamento conforme o esquema a seguir:
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Na Fachada 01: no sentido noroeste e sudeste, no solsticio de verdgo (més de dezembro),
segundo horario as 9:00h da manh3, a projecdo de sombra do futuro empreendimento da-se a

Rua Madereira, sendo possivel visualizar sombra na area da edificacao.

v o

IMAGEM 2.Fachada. Dezembro/2018 as 9h00

posiciio do sol G Elevacao Azimute latitudes longitudes

22/12/2018 09:00 | GMT-5 59.75° 90.72° 26 9948634 43 6554003

. G ; Azimute Azimute
Crepusculo ; Sunrise Sunset

Crepusculo -0.833° 041753 |[18:08:37 243.01°

Sunrise Sunset

Crepusculo "Civil -6° 03:51:27 18:35:00 120,16  |§239.85°
crepusculo nautico -12° 03:19:35  |§19:06:51 124.38° 23563 |
crepusculo astrondmico -18° 02:45:55  |§19:40:32 120.41° §2306° |

pia (1) hhmmss  diff. dd+1  diff. d&-1  Noon

2211212018 '50: 00 00; 11:13:15
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Data 7??/1?0018 | GMT-5
coordenar 26.9948634, -48. 6554003

Rue Madeireira Chapeco, 9 - Estados, Balnedrio Camborii - SC, 88340
000, Brasil

Hora Elevacao Azimute

T oatrsll  osa] 11699
I T A TS
I Y 5 I
10155
I T Y75 T
T Y T
5197
I T I
266.06']
I ERT T 7Y
%6500
) I I
T 5 I
I 5 I -5
T T I TCT

local

18:08:37 -0.833° 243.01°)
name : SunEarthTools,.com - 21/12/2018
lat: -26.9948634 22/12/2018
lon: -48.6554003 350° N 4o 10° — 21706/2018

date: 22/12/2018
time: 09:00°gmt-5
azim.: 90.72

elev.: 59.75° 330°

30°

B 21 Jun solstic
--------------------- . _ 21 May-Jul
2 i

............. L 21 apr-nug
80°

“LE 21 Mar-Se

e o
£ 1997 Fep-ct

4" 128°)an-Nov
21 Dec solstic

120°

190° g 170°

Mapa Cartografia da Posi¢do Solar no local do Empreendimento. Dezembro / 2018 as 9h00
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e
2 name : SunEarthTools.com - 21/12/2018
- lat: -26.9945634 - 22/12/2018
o lon: -48.6554003
@ 90°| date: 22/12/2018 - 21/06/2018
E time: 09:00 gmt-5
azim.: 90.72°
goo-| elev.: 59.75° N
\18
70° X
AN 2 fantoy
% WX ec solstice
(. 21 Feb-0Oct
60° @
’-,‘ -“z A 21 Mar-Sep eguinox
50° % 8
Y L&
: % I‘. 21 Apr-Aug
w
K1 A [ 21 May-Jul
5 | AR 21 Juh solstice
30° R IA
B R
IR
1
20° Y .'..‘
. (IR
10 3004 e
9 200°  220° 24:); ':m;60°;',: 2&‘;" 55/300° 320°  340°  0° 20° 40° 60\;"» :'30° 1&0" :\' x\z_ZO" 140° 160°
i 7 H HE— N LS E " .

3 4 Azimuth
Calculo da Posigéo Solar no local do Empreendimento. Dezembro / 2016 as 9h00.

Na Fachada 02: no sentido nordeste e sudoeste, no solsticio de verdo (més de dezembro),
segundo hordrio as 17:00h da tarde, a projecao de sombra do futuro empreendimento dd-se em

diregdo a Av. dos Estados.

— '.\\ v

,"‘." ,‘
4l A
{' L] ‘:b

IMAGEM 3. Fachada. Dezembro/2018 ds 17h00

Estudo de Impacto de Vizinhanca 31



VINCE

ENGENHARIA

posiciio do sol G ] Elevacao Azimute latitudes longitudes

22/12/2018 17:00 | GMT-5 m LY |

o~ T Azimute Azimute
. | Sunrise Sunset
Crepusculo G - . Sunrise Sunset

Creplsculo-0833 o4 1753 |[180837 J11699"  Jf24301 |
Crepuscuio o6 Q035127 183500 J12016" 2085 |
Crepusculo nautico 12° - J021935  J|19.0651  Ni2ase  Jesb6e |
Crepusculo astronomico 16" 024555 ||19.4032 12041 2306 |

Dia 6 hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Noon

22/12/2018

Data 2211212018 | GMT-5
coordenar 26.9948634, -48 6554003

Rue Madeireira Chapeco, 9 - Estados, Bainedrio Camboriti - SC, 88340

local 000, Brasil

Hora Elevacao Azimute

L 11699]
T
10672
10153
4y 0644
9:00:0 90.72%)
10.00.0 |
11:00:0
12:00:0
13:00:0
14:00:0
15:00:0
16:00:0
17:00:0
18:00:0f

g
o
o
(78]
~NBORORBRORONORORORONORO
o roR G -~ ~J| N
=l° ol of o ® wjo
w il of o™ @ ofl~
wio of sflw > Sfo
L 4 Bl - ol -
RN
r M ERE
D N B
= sflofoflo
~ Sjoj o =
3 T o “2R .
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Elevation
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50°

407

30°

20°

10°

0°

name:
lat: -26.9948634
lon: -48.6554003
date:

SunEarthTools.com

° N 5o o
22/12/2018 30 i Y
1 17:00 gmt-5
: 250.18°
i 13.19°

80°

170°

190° g

= 21/06/2018

= 21/12/2018

2018

21 Jun solstic
""""""" e 7% 1 May-Jul
o8 2

21 Apr-Aug

E 21 Mar-Seg

‘ X
£ 1997 Fep-ct

126°Jan-Nov

21 Dec solstic

Mapa Cartografia da Posicdo Solar no local do Empreendimento. Dezembro /2018 a 17h00

name :
lat: -26.9945634
lon: -48.6554003
date: 22/12/2018
time: 17:00 gmt-5
azim.: 250.18°
elev.: 13.19°

SunEarthTools.com

B 21/12/2018

B 21/06/2018

%i ec solstxce
21 Feb-Oct

21 Mar-Sep equinox

21 Apr-Aug

21 May-Jul
21 Juh solstice

20° 40°

so\

Calcu/o da Posrg:ao Solar no local do Empreendimento. Dezembro / 2018 as 1 7h00

200°  220° 2404 Q60° 2&0° /300° 320° 3407 ?:
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Na Fachada 03: no sentido nordeste e sudoeste, no solsticio de inverno (més de junho), segundo
hordrio as 9:00h da manh3a, a projecdo de sombra do futuro empreendimento da-se a Rua

Madereira.

il - %
IMAGEM 4. Fachada. Junho/2018 as 9h00

posicdo do sol 6 Elevacao Azimute latitudes longitudes

22/06/2018 09:00 | GMT-5 2073° §5-9943633' 33'5552236'

= . Azimute Azimute
Creptisculo G Sunrise Sunset Sunrise Sunset

06:0329  |[16:20.53 |
Crepusculo "Civil -6° 05:37:56 16:55:23 66.72° 293 28°
crepusculo ndutico -12° 05:08:55 17:24:24 200 36° |

crepUsculo astronémico -18° 04:40:25 17:52:54 72.32° 287.68°

Dia 6 hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Noon

22/06/2018
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Data: 2210672018 | GMT-5
coordenar: -26.9948633, -48 6552286

Rue Madeireira Chapeco, 9 - Estados, Balnedrio Camboriti - SC, 88340-
000, Brasil

Elevacao

local

<]

=

o
COCREONORORORORNOROROROR O
ro fl o wlwlroflnl =&
o ORWEWHORONONORON
=) = BN B PSS BRI MO
& =1 N BB N
“ ol o ol ol o oFE olE ol o

=

=

®

mfeelele

ol SRS P oo
O ~pcof - § ~ el ~F P
ol = Brofra = B =] 1= 1
Bl el e o=l
12 B B2 B By ol ol ol ol o

date: 22/06/2018
time: 09:00 gmt-5
azim.: 36.4°
elev.: 29.73°

16:29:53 -0.833° 296.03°
name : SunEarthTools.com - 2171272018
lat: -26.9948633 22/06/2018
lon: -48.6552286 350° N 4o 10° - 2170672018

..........

e ‘, 21 Jun solstic
= G N S - o % 21 May-Jul
20 e 70°

21 Apr-Aug

280° 80°
ey B Mar-Sep
H |
0° 2R o
< g 1031 Feb-Oct
250° o 189° Jan-Nov

21 Dec solstic

120°

190° s 170°

Mapa Cartografia da Posi¢do Solar no local do Empreendimento. Junho / 2018 a 9h00
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=
& name : SunEarthTools,com - 21/12/2018
- lat: -26.9948633 - 22/06/2018
] lon: -48.6552286
290° | date: 22/06/2018 = 21/06/2018
o time: 09:00 gmt-5 /_____.ﬂ_——-—-—
azim.: 36.4° | | | [ | | 4 | Lt
goe | elev.: 29.73° NS Lt ) IS N I N vl Y
70°
kY 21 Dec solstice
i 't 21 Jan-Now
4 21 Feb-Oct
50° 3 B 21 Mar-Sep equinox
\\ N 5
P 21 Apr-Aug
40° 3
% 21 May-Jul
k 21 Jun solstice
30° <
|
20°
10° <
2 b ; & | SRR A £ e
200°  220°  290°  i260° 280° [ 300° 320°  340° 0° 20° 40° GOT% '80° * 109° L 20°  140° _ 160°
M N Al AZhuth

Cal.culo da Posi(;do Solar no local do Empreendimento. JunHo /2016 as 9h00.

Na Fachada 04: No sentido nordeste e sudoeste, no solsticio de inverno (més de junho), segundo

horario as 17:00h da tarde, a proje¢cdo de sombra do futuro empreendimento é pouca pois a

incidéncia solar neste periodo é minima.

IMAGEM 5.Fachada. Junho/2018 ds 17h00
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posicio do sol 6 ) Elevacao Azimute latitudes longitudes

2210612018 09:00 | GMT-5 20.73° e ]

I : Azimute Azimute
Creplisculo G Sunrise Sunset Sunrise Sunset

06:03:20 _Jl16:220:63
Crepuisculo "Civil -6° 053756 |[16:55:23  |[66.72° 203.28°
050855 Jf17:24:24 200.36° |

crepusculo astronomico -18° 04:40:25 17:52:54 72.32° 287.68°

a ) hhmmss  diff dd+1  dift dd-1  Noon

22/06/2018

Data: 22/06/2018 | GMT-5
coordenar: -26.9948633, -48 6552286

Rue Madeireira Chapeco, 9 - Estados, Balneario Camboriti - SC, 88340-
000, Brasil

Elevacao

local
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name:
lat: -26.994863¢
lon: -48.6554003
date:

SunEarthTools.com

350° N oo 100

22/06/2018

170°

190° g

- 21/12/2018

6/2018
- 21/06/2018

21 Jun solsti¢

-L. 21 May-Jul
70°

21 Apr-Aug
80°

21 Mar-Sep
E

e °
g 1081 Feb-Oct

134° Jan-Nov

21 Dec solstic

Mapa Cartografia da Posi¢do Solar no local do Empreendimento. Junho / 2018 a 17h00

k2 <
b name : SunEarthTools,com - 21/12/2018
ey lat: -26.9948634 - 22/06/2018
© lon: -48.6554003
290° | date: 22/06/2018 - A/06/2018
Gj time: 17:00 gmt-5
azim.: 292.8°
goe | elev.: -6.94°
70°
21 Dec solstice
60° 21 Jan-Now
21 Feb-Oct
50° 21 Mar-Sep equinox
21 Apr-Aug
40°
21 May-Jul
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20°
10°
o I ; j J 813 i C k
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Calculo da Posi;do Solar no local do Empreendimento. Junho / 2018 as 17h00.
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Na Fachada 05: no sentido sudoeste e nordeste, no equindcio (més de setembro), segundo
hordrio as 9:00h da manh3a, a projecdo de sombra do futuro empreendimento da-se a Rua

Madeireira.

posicdo do sol 6 Elevacao Azimute

22/06/2018 17:00 | GMT-5 292.8° ?35-9943634° 335554003’

= X Azimute
Crepiisculo G / Sunrise Sunset ' Sunset

crepusculo astronomico -18°
Dia G hh:mm:ss diff. dd+1
22/06/2018
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Data 23/09/2018 | GMT-5
coordenar -26.9948634, -48 6554003

Rue Madeireira Chapeco, 9 - Estados, Balnedrio Camboril - SC, 88340-
000, Brasil

Elevacao

local

Hora Azimute

I T I 7y I 7Y
I ) [ 5 YT
I T I - I
L) I 1T
I Ty I Y |
) I I 1 7}
AT I ) I | 1

0.833°

nane: SunEarthTools.com - 21/12/2018
lat: -26.9948634 23/09/2018
lon: -48.6554003 350° N oo 10° - 21/06/2018

date: 23/09/2018
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Calculo da Posigcéo Solar no local do Empreendimento. Setembro / 2018 as 9h00h.

Na Fachada 06: no sentido sudeste e sudoeste, no equinécio (més de setembro), segundo
horario as 17:00h da tarde, a projecao de sombra do futuro empreendimento da-se a Avenida do

estado.
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IMAGEM 6. Fachada. Setembro/2018 as 17h00
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2.11 ESTUDO DE VENTILAGCAO

Através de andlises graficas pelo programa Flow Design AUTODESK, pode-se verificar que as
condi¢des simuladas demonstram que o empreendimento ndo é diretamente afetado pelas
condicdes de ventos, pois possui edificacbes maiores no seu entorno dos quais minimizam o
impacto dos ventos. Estas mesmas condigdes também podem ser observadas na area onde o

empreendimento esta instalado.

Transient

0[-142.902]

ZONAS DE PRESSAO 3D

IMAGEM 7. ZONA DE PRESSAO 3D.
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ZONAS DE PRESSAO 2D

IMAGEM 8. ZONA DE PRESSAO 2D.

LEGENDA:

[ votmeenpreentiments ZONAS DE PRESSAO VETOR

IMAGEM 9. ZONA DE PRESSAO VETOR.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 45




VINCE

ENGENHARIA

2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

O Empreendimento terd acesso pelo estacionamento do campus Avantis e também pela Rua
Madeireira Chapecd, essa fazendo ligacdo com a Rua Sergipe e Av. Dos Estados. A Rua Madeireira
Chapecd estd atualmente pavimentada, possui duplo sentido, com meio-fio e calcada parcialmente

implantados, estes apenas implantados junto a Biblioteca da Faculdade Avantis.

As vias que se ligam a Rua Madeireira Chapecd, Rua Sergipe e Av. Dos estados possuem
pavimentacdo, porém o meio-fio e calcada também parcialmente implantados. Todas as vias citadas
possuem duplo sentido. Além das vias principais de acesso ao empreendimento, duas vias se ligam as

Ruas Sergipe e Av. Dos Estados, sdo elas: Av. Das Flores e Av. Marginal Leste.

A empreendimento comercial foi construido na d4rea que esta localizado também o
estacionamento que atende a Faculdade Avantis que comp&em vagas de veiculos, motos e bicicletas.
Conforme projeto arquitetonico em anexo, as vagas que fazem parte do Bar sdo consideradas: 06 vagas
de veiculos, 01 vagas de PNE, 01 Vaga ldoso, considerando ainda que o estacionamento da Faculdade
atende o estabelecimento ao mesmo tempo, comporta o acesso aos pedestres, sistema de vigia para
orientagdo entrada e saida do estacionamento. As vias de acesso foram recentemente asfaltadas e
sinalizadas, tendo acesso a BR 101, rua Sergipe, Rua Madeireira Chapecd, sendo as principais vias

conforme mapa em anexo.

2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

Os aspectos voltados a sustentabilidade esta direcionada para a iluminacdo natural através das
paredes isoladas por vidros deixando o ambiente iluminado. Ndo havendo uma infraestrutura
significante, devido ao porte da construcdo para que tenha aplicabilidade de equipamento ou

técnicas voltados a sustentabilidade, no uso de recursos naturais.

2.14 Geragao de Emprego

Na fase obra (construgao) foram contratados 04 funciondrios para a construgdo do
empreendimento. Devido a obra ser de porte pequeno, tendo um periodo de constru¢ao de 06

meses. Na fase de operagdo serdo contratados 05 (colaboradores).

2.15 Valor de Investimento
RS 200.000,00 (duzentos mil reais).

Estudo de Impacto de Vizinhanca 46



VINCE

ENGENHARIA

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 Delimitagdo da Area de Vizinhan¢a

Considera-se como area de influéncia toda a porg¢ao territorial passivel de ser afetada direta
ou indiretamente pelos impactos ambientais decorrentes do empreendimento, nas fases de
projeto, implantacdo e operagdao. A drea delimitada para estudo atingir um raio de

aproximadamente de 40 a 150m.

a) Area de Influéncia Direta (AID): composta pela drea sobre a qual havera alguma
influéncia direta gerada pelo empreendimento. Abrange a area onde serd
construido ou instalado o empreendimento, locais de trafego de caminhdes e

maquinas, canteiro obras.

b) Area de Influéncia Indireta (All): S3o areas que sofrem influencias com os
impactos causados pela instalagdo, constru¢gdo e operagdao de um

empreendimento.

As edificagcOes existentes na regido onde serd instalado o empreendimento, sdo mistas,
encontramos a um raio de 150m, edificacOes residéncias e comerciais. O entorno do
empreendimento apresenta diversos equipamentos de uso publico, como rede de
abastecimento de agua, rede elétrica e iluminacdo publica, placas de sinalizacdo, faixas de
pedestres, sistema de drenagem pluvial, além de ruas e avenidas. Pode-se afirmar que é uma

area urbanizada e consolidada. Conforme registro fotografico:
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LEGENDA:

_ _ Area de Influéncia

. Area de Influéncia INDIRETA
. Area de Influéncia DIRETA

Empreendimento

. Area do (Lote) do empreendimento

Area do (Lote) de empreendimentos
vizinhos

FONTE DA IMAGEM: Google Earth 2018/ Vince Engenharia

DIDADO BAR LTDA

Rua Sergipe, S/N. Av. Dos estados

Areas de Influéncia

MAPA 10. Area de Influéncia.
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FOTO 5. Empreendimentos em drea de influéncia direta. 1 - Faculdade Avantis; 2 — Polo Faculdade Avantis; 3 — Crematdrio
Vaticano; 4 — Biblioteca Avantis.
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FOTO 6. Empreendimentos em drea de influéncia Indireta. 1 — Localizagdo casas atrds do Polo Faculdade Avantis; 2 — Mecdnica; 3
— Escritdrio Crematdrio Vaticano; 4 — Edificagéo comercial.
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3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGA

Concentrando as areas de ocupacdo para desenvolvimento de edificagdes com alto padrao
proximas as praias, Balnedrio Camboril teve sua ocupacgdo pela industria de médio e grande
porte bem como suas Universidade e Faculdades e parte da populacdo de classe média/Baixa
ocupando as zonas periféricas da Cidade. Essa regularidade pode ser observada através de
mapas georreferenciados como o GOOGLE EARTH, que possui ferramentas para acompanhar
através de imagens por satélite a evolugdo desde a data de seu funcionamento até os dias
atuais.

Por consequéncia a area aonde estd instalado o empreendimento tem ao seu redor a

Faculdade Avantis, algumas poucas residéncias, servicos de crematdrio e pequenas empresas.

MAPA 11. Acima (inicio da pdgina) com imagem de 2004, logo abaixo imagem de 2017
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3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Cruzando dados relacionados no banco de dados e mapas das instituicbes governamentais,
como: IBGE, DNIT, FATMA. Pode-se chegar a um diagndstico da regido do Empreendimento.

Segundo os dados de BIOMA o empreendimento encontra-se em area de mata ombrodfila
densa, porém como consta no préoprio mapa, em area de influéncia urbana. Também, nao consta
nenhuma massa da agua de formacdo natural ou rios, veios da agua a uma distancia que posso

influenciar diretamente no empreendimento.
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MAPA 12. MAPA em escala com as principias caracteristicas da drea do empreendimento.
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Legenda

[ AREA BAR AVANTIS

—— CQURSO DA AGUA
— VIAS

[] BALNEARIO LIMITE MUNICIPIO

® FOZ MARITINA
B MASSA DA AGUA
QURYADENIYEL

Biomas

B Acc.D- Quiturss Cidicas em Flerestz Ombréfila Densa
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[ corpo d’4gua continental
[] u.D- Influéneia urbana em Floresta Ombréfila Densa
B Vss.D - Vegetacdo Secundéria sem palmeiras em Floresta Ombrdfila Densa

FONTE DA IMAGEM: QGIS/ Vince Engenharia

DIDADO BAR LTDA

Rua Sergipe, S/N. Av. Dos estados

DIAGNOSTICO AMBIENTAL - BIOMA

MAPA 13. MAPA em escala com as principais caracteristicas levantadas na regiéo de Balnedrio Camboriu.
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FONTE DA IMAGEM: QGIS/ Vince Engenharia

DIDADO BAR LTDA

Rua Sergipe, S/N. Av. Dos estados

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Legenda

[ AREA BAR AVANTIS
—— CQURSO DA AGUA
— VIAS
[] BALNEARIO LIMITE MUNICIPIO

® FOZ MARITINA
I MASSA DA AGUA

QURYADENI VEL

SOLO
[ Gleissao héplico Argla de atividade baixa Distréfico
Bl Massa Dagua Costeira - Mar Territorial, 12 milhas
]
Biomas
Bl Acc.D- Qiturss Cidicas em Floresta Ombeéfila Densa
[ Ar - afloramento ROc0s0

MAPA 14.MAPA em escala com as principais caracteristicas levantadas na regido de Balnedrio Camboriu.
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3.4 CARACTERISTICAS DO ESPAGO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO DE

SOLO

O empreendimento tem ao seu entorno varios tipos de edificacdes sendo elas:
Faculdades, residéncias, estabelecimentos comerciais. Pode-se afirmar que o uso do solo no
entorno é misto (residencial e comercial). O entorno do empreendimento apresenta diversos
equipamentos de uso publico, como rede de abastecimento de agua, rede coletora de efluentes
domésticos, rede elétrica e iluminacdo publica, placas de sinalizacdo, faixas de pedestres,
sistema de drenagem pluvial, além de ruas e avenidas, inclusive a sua principal (Avenida dos

Estados). Pode-se afirmar que é uma drea totalmente urbanizada e consolidada.

i
= Milblo g Setor de Geoprocessamento Vocé esta em Plano Diretor v ®r' abli Sair
= Belnedeto arborid Setor de Geoprocessamento 2 estd " 4 oi4, Piblico v €53
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@ Identificar INFORMACAQ DO(A) ZONEAMENTO

Bcopico ® ABREVIAGAQ
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£ AMBIE digo

Descrigio ‘
ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO ‘
8l CONSOLIDADO - 1I-A |
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[ Medida

MAPA 15. Mapa de Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriu (22/06/2018).
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Avaliou-se também a compatibilidade do empreendimento com os equipamentos
publicos e comunitdrios existentes e a existéncia ou ndo de imdveis considerados de interesse
publico do patrimonio histérico e ambiental, que viriam a sofrer interferéncia com a
implantacdo do empreendimento. O empreendimento esta localizado a Zona ZACC-II-B,

portanto, sendo possivel a construgcao desse tipo de empreendimento.
3.4.1 LIMITACOES DA OCUPACAO DO SOLO

Considerando o mapa de Zoneamento da Prefeitura de Balneario Camboril, o
empreendimento encontra-se em area antropizada, com uma pequena drea de vegetacao
distante ao empreendimento. Duas areas classificadas como Zonas de Ambiente Natural ficam
respectivamente a uma distancia aproximada de 175m para a ZAN - | (ZONA DE AMBIENTE
NATURAL - 1) E 260m para ZAN — Il (ZONA DE AMBIENTE NATURAL - Ill), as edificacGes nessas
zonas sdo restritas pelo plano diretor da cidade. O empreendimento nao ira utilizar nenhuma

area dentro dessas zonas, para qualquer fim.

LEGENDA: FONTE DA IMAGEM: Google Earth 2018/ Vince Engenharia
Area do terreno empreendimento Area de 20 - ZAN-|

B e DIDADO BAR LTDA

. Area do empreendimento Rua Sergipe, S/N. Av. Dos estados

I I Area de vegetagdo - ZAN-Ill Areas de vegetacao - Limitagdes da Ocupacao do Solo

MAPA 16. Mapa de Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriu, com destaque a vegetagdo (22/06/2018).
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3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

O espaco urbano, onde o empreendimento estd localizado, possui os seguintes
equipamentos de uso urbano levantados in loco:
e Rede elétrica;
e Drenagem de 4gua pluvial;
e Captacado de residuos sélidos;
e Fornecimento de agua potavel;
e Telecomunicagao.
ltens como tratamento de esgoto, ainda ndo foram solucionados. Cabe a empresa

contratada pela prefeitura do municipio sanar esta necessidade.

LEGENDA:

. Area do empreendimento

s Rede Eletrica
Drenagem de agua pluvial

© Residuos Solidos

FONTE DA IMAGEM: Google Earth 2018/ Vince Engenharia

DIDADO BAR LTDA

Rua Sergipe, S/N. Av. Dos estados

Areas de vegetacio

MAPA 17. Mapa equipamentos de uso urbano.
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FOTO 7. Captagdo de dgua pluvial — 2 Captagdo de Residuos Sdlidos — 3 Rede de energia elétrica e Telecomunicagdo.
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3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

Considerando os equipamentos pubicos de entorno do empreendimento, foi observado
gue se trata de uma drea recém urbanizada, da qual até o presente momento do estudo nao
apresenta nenhum equipamento de uso publico como:

e Posto de Saude;
e Pracas e area verdes;
e (Quadras de esporte ou lazer;

e Patrimodnios culturais;

3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANGA

3.7.1 AVALIACAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO

A estrutura modal vidria geolocalizada isto é identificada em mapa, principal utilizada
como via de acesso ao empreendimento é somente o rodovidrio. Constata-se que o
empreendimento possui 03 (trés) vias de acesso principais, sendo elas: Avenida das Flores,
Avenida dos Estados e Avenida Marginal leste. Préximo ao acesso, existem ainda pontos de
Onibus (o mais préximo a 180m e o mais distante a 770m), ciclo faixa (140m do acesso) e pontos
mais distantes de taxi (840m do acesso). A cidade de Balnedrio Camborit também ja conta com
o sistema UBER de transporte particular, sendo que seus pontos sao a critério do locador. Sendo
assim o sistema viario, apesar de apresentar apenas um Unico tipo modal, ainda é capaz de

suprir as necessidades de acesso ao empreendimento.
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MAPA 18.Mapa SISTEMA VIARIO.
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IMAGEM 10. Principais rotas de transporte publico: PRAIANA E EXPRESSUL (FONTE: MOOVIT)

RUA SENTIDO PERIODO FLUXO TIPO VEICULO
Marginal 10:00 hrs Moderado Automovel
Leste 15:00 hrs Moderado Caminhdo
Oeste 18:30 hrs Intenso Carro / moto

A contagem realizada no ponto 2, refere-se a rua Sergipe, uma rua com movimento
moderado, visto que é uma via de acesso a Faculdade e a algumas residéncias do bairro dos
Estados. No periodo da manha o transito fica um pouco mais ativo, devido aos caminhdes de

servicos e equipamentos das obras na circunvizinhanca.

[ TabelaFluxodeVeflos |

RUA SENTIDO PERIODO FLUXO TIPO VEICULO
10:00 hrs Moderado Automovel
Sergipe 15:00 hrs Lento Caminhao
Oeste 18:30 hrs Intenso Carro / Moto

O fluxo de veiculos na rua Madeireira (ponto 3) é lento, pois € uma via de pouco
movimento, visto que da acesso a algumas moradias do bairro. Da mesma forma que na rua

Sergipe, esta via recebe no periodo da manha, caminhdes de servigos e equipamentos das obras

na circunvizinhanga.
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RUA SENTIDO PERIODO FLUXO TIPO VEICULO
10:00 hrs Lento Automovel
Madeireira 15:00 hrs Lento Caminhao
Sul 18:30 hrs Lento Carro / Moto

Como referéncia o fluxo da Faculdade Avantis, (acessos e estacionamento), foi
monitorado nos periodos em que a Faculdade esta em funcionamento. Sendo eles, o periodo:
Matutino, vespertino e noturno. Foi constatado que o periodo de maior movimento é no periodo

noturno, hordrio em que os cursos sao lecionados.

3.8 LEITURA DA PAISAGEM

Analisando os perfis apresentados através de imagens e blocos desenvolvidos em
softwares, as tipologias apresentadas sdo, na sua maioria retilineas com bases geométricas bem
definidas. Essa caracteristica se deve principalmente pela urbanizacdo da regido, constituindo na

sua maioria de empresas de pequenos e médio porte e a Faculdade Avantis.
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IMAGEM 11. Blocos de perfis das edificacées proxima (em vermelho o empreendimento)
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3.9 DADOS DEMOGRAFICOS

Segundo o ultimo CENSO IBGE realizada no ano de 2010 a cidade de Balnedrio Camboriu
possui uma populacdo 108.089 pessoas até o ano de 2010. Com saldrio médio de 2,4 saldrio
minimos por habitante sendo 23,4% de até meio salario minimo. O faixa etdrio predominante é

de 25 a 29 ano de idade tanto para homens quanto para mulheres.

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, IBGE. Julho 2018. Disponivel em:

<www.ibge. gov.br>. Acesso em: 20 julho 2018.),

Avaliando os mapas desenvolvidos através de fontes disponiveis pelo proprio IBGE, se
tem um diagndstico mais acurado do que a area apresenta com relagdo a esses indices gerais
apresentados segundo o IBGE. O que apresenta no seu entorno é a predominancia de moradores
em domicilio do tipo casa com uma densidade populacional baixa relativa ao centro da cidade e

outros bairros.

FONTE DA IMAGEM: QGIS-VINCE ENGENHARIA
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MAPA 19. Mapa Densidade Populacional.
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MAPA 20. Mapa moradores do tipo casa.
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MAPA 21. Mapa moradores do tipo apartamento.
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IMAGEM 12. Pirémide etdrio BALNEARIO CAMBORIU.

Salario médio mensal dos trabalhadores Salario médio mensal dos trabalhadores formais
formais

2.4 salarios minimos

Comparando a outros municipios

No pais
5570° :
3|
648°
No Estado
295° 4
i
42°
Na micro regido
12° 1°
L&
Acessar pagina de ranking
Pessoal ocupado
58728 pessoas > Legenda
até 1.9 salarios até 2.1 salarios até 2.3 salarios mais que 2.3 salarios
minimos minimos minimos minimos
Populagdo ocupada Sem InformagZo
44.6 % >

Q Local selecionado

Percentual da populagdo com
rendimento nominal mensal per capita
de até 1/2 salario minimo >

23.4%

IMAGEM 13. Estatistica saldrio médio mensal em Balnedrio Camboriu.
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3.10 ASPECTOS ECONOMICOS

As principais atividades econdmicas do municipio sdo a prestacdo de servicos,
a industria, o turismo e a construcdo civil. Entre os equipamentos turisticos, temos na Barra Sul
do municipio, um teleférico que agrega o Complexo Turistico UNIPRAIAS e que liga a Praia
Central a Praia das Laranjeiras e a demais praias da regido sul de Balneadrio Camborit, como
Taquaras, Taquarinhas, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. Essas praias sdo interligadas por uma
estrada denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Interpraias, que se
estende até os limites do municipio de Itapema. Balneario Camboriu oferece uma boa estrutura
de apoio ao turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade,

comércio forte e prestacdo de servigos.

A atividade da construgdo civil é supervalorizada. A ocupacdo dda-se por edificacbes
comerciais e residenciais, contando com cerca de 1.035 edificios de classes média e alta. O
municipio conta com cerca de 350 imobilidrias. Durante o ano, a procura por Balnedrio
Camborit é feita ndo apenas por brasileiros, mas também por turistas da América
Latina, América do Norte e alguns paises da Europa. Balnedrio Camborit é um destino turistico
consolidado, capaz de atrair elevado numero de turistas a cada temporada de verdao e de
distribui-los pelo seu entorno, uma vez que mantém relacbes com os demais municipios do
Estado e do pais por meio da recepc¢ao e emissdao de turistas. Para caracterizar a area de
Influéncia Indireta dos Estudos Sécio — Econdmicos consideram-se as descricdes da cidade de
Balneario Camboriu, sendo assim a area de influéncia indireta dos estudos sécios — econémicos é
constituida pelo territério delimitado pelo municipio de Balneario Camboriu, enfatizando-se a
microrregidao da AMFRI, cujos municipios interagem indiretamente através das atividades
socioeconOmicas correlatas, ligadas ao turismo, esporte e lazer, assim como a atividade
portudria, comércio internacional, entre outras.

A Microrregido onde se encontra Balnedrio Camboril apresenta um indice de
crescimento populacional dos mais elevados do Estado, ocasionado por suas atividades
econdmicas, normalmente ligadas aos setores secunddrio e tercidrio, sendo que neste ultimo a
principal atividade é o turismo. O municipio ainda possui uma posicdo estratégica no litoral

catarinense, com facil acesso aos polos industriais e turisticos de Santa Catarina. O setor
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tercidrio assume um forte papel na economia local e regional, absorvendo uma parte da
populacdo economicamente ativa e produz excedentes que sdo industrializados e
comercializados. Os empreendimentos imobilidrios geram e mobilizam grande parte da
economia da cidade e da regido. Balneario Camborid tem uma completa infraestrutura para
receber os turistas, o que a transforma no quinto centro turistico nacional e na cidade brasileira
gue, proporcionalmente, mais turistas recebe durante o ano. Atualmente, ha na cidade mais de
seis mil estabelecimentos comerciais entre bares, restaurantes, boates, danceterias e lojas, que
oferecem aos turistas as mais variadas op¢des de divertimento e compras. Pelo fato de ser uma
cidade totalmente turistica, e qualificada como o segundo municipio com melhor qualidade de
vida do Estado, isso ocasiona um éxodo rural, pois muitas familias saem do oeste do estado e de
outras regides do Brasil, para viver na cidade, trabalhar na construcdo civil e turismo. O
empreendimento se correlaciona com esses ambientes de bares, restaurantes e recreativas
universitdrias (sendo que o mesmo estd ligada diretamente a Faculdade Avantis), oferecendo um

servico principalmente ou somente aos estudantes daquela regiao.
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4. AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
4.1 Metodologia para Identificacao dos Impactos
4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliagdo quali-quantitativa dos impactos, sendo divididos em dois grupos:

Impactos Potenciais: Sdo situacdes emergenciais com pouquissimas chances de ocorrer.

- Situacdo: Nao foi avaliado nenhuma ocorréncia de impactos potenciais.

Impactos Reais:

Fase de Implantagao:

Movimentacdo de veiculos, geracdo de residuos da construcdo civil, impermeabilizacdo
do solo; polui¢ao sonora;

Fase de Operacao:

Poluicdo sonora; residuos sélidos; fluxo de pessoas e fluxo de veiculos.

Fase de Ocorréncia:

Implantacdo: Fluxo de Veiculos, Geracdo de Residuos da Construcdo Civil,
Impermeabilizacao do solo; Polui¢ao Sonora;

Operagao: Poluicdo Sonora; Residuos Sdlidos; Fluxo de Pessoas e Fluxo de Veiculos.

Expectativa de Ocorréncia:

Ocorréncia certas: Poluicdo Sonora; Residuos Sélidos; fluxo de veiculos e Pessoas.

Ocorréncia Incertas: aumento consideravel fluxo de transito, aumento consideravel de
pessoas; poluicdo sonora fora do nivel de ruido e de parametros permitidos pelas resolugdes.
Area de abrangéncia:

ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacio do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada.

Foram avaliados para ADA que serd afetada diretamente os seguintes impactos:
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e Impermeabilidade de solo devido a construgdao do estabelecimento sendo de baixo
impacto pela a metragem quadrada sendo uma porcentagem minima a area total do
terreno;

e Fluxo de pessoas;

e Fluxo de Veiculos; AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Direta;

e Foram avaliados para AVD que sera afetada diretamente com os seguintes impactos;

e Fluxo de pessoas;

e Fluxo de Veiculos;

e Poluicdo Sonora;

e AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Indireta;

e Foram avaliados para AVD que sera afetada diretamente com os seguintes impactos:

e Fluxo de Veiculos;

e Poluicdo Sonora

Todos os dados serdao apresentados na integra em forma de matriz, incluindo todos os

impactos positivos e negativos.
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Alteragdo qualidade do ar NEGATIVO 1 1 3 1 1 1 38,10 BAIXA 80
Perda de solo por processo erosivos NEGATIVO i 1 ¥ 1 1 1 28,50 IINUEAN 50
impermeabilizagdo do solo NEGATIVO 1 3 1 1 1 5 5630 BAIXA 50
alteragdo do padrdo de escoamento da dgua superficial NEGATIVO 1 3 1 1 3 5 65,50 BAIXA 30
resugao das dguas do aquifero subterraneo NEGATIVO 1 1 5 1 1 1 47,70 BAXA 0
Reducdo da disponibilidade hidrica NEGATIVO 1 1 5 1 1 1 47,70 BAIXA 50
Acréscimo na oferta de emprego 5 3 1 5 1 s 95,10 IMEDIAN
Incremento na renda do comércio da regido 5 3 1 5 5 s 113,50 NN
Aumento da arrecadagdo tributdria OSITIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 NN
Aumento da valorizagdo imobilidria NEGATIVO 5 1 3 3 3 3 85,70 DMEDIAY
Deterioragao das vi NEGATIVO 5 v 3 3 3 3 85,70 LMEDIAY 30
Pressdo no sistema vid NEGATIVO 5 3 3 5 3 s 113,90 [N 50
Aumento do tréfego de veiculos NEGATIVO 5 3 3 3 3 5 104,50 NI 0
Aumento circulagdo pessoas NEGATIVO 5 3 1 3 5 3 9510 IMEDIAY 30
Aumento desconforto actstico POSITIV 5 3 3 5 3 s 113,90 [N 80
Aumento desconforto da vizinhanga C ) 5 3 3 5 3 s 113,90 NN 50
Pressdo no sistema de tratamento publico de efluentes NEGATIVO 5 1 1 3 1 1 57,90 BAIXA 50
Pressdo no sistema de captagio, tratamento e abastecimento de dgua NEGATIVO 5 3 3 3 1 1 77,30 MEDIAN 50
Pressdo no sistema de abastecimento de energia NEGATIVO 5 1 3 1 1 1 58,10 BAIXA 50
Pressio nas unidades de tratamento, destinagdo e disposic&o de RCC NEGATIVO 1 1 3 3 3 1 5670 BAIXA 50
Diminuicio da mobilidade NEGATIVO 5 3 3 3 3 3 95,50 IINEDIAN 0
Aumento da poluicdo NEGATIVO 5 3 3 3 3 3 95,50 EMEDIAY 50
Congestionamento e saturago do espago NEGATIVO 5 3 3 3 3 s 104,50 [ 0
Uso eficiente da terra NEGATIVO 5 1 1 1 1 5 66,50 [ MEDIAY
Maior controle social NEGATIVO 5 1 1 3 3 5 85,10 IMEDIAY
Pressao no sistema de circulagdo e transporte NEGATIVO 5 3 3 3 3 s 104,50 NI 50
Acréscimo na oferta de emprego e renda OSITIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 EEEEE
Incremento na renda do comercio da regido POSIT! 5 3 5 5 s s 132,70 NN
Aumento da arrecadagio tributaria (IPTU) POSITIV 5 3 5 5 5 s 132,70 [N
Acrescimo na oferta de moradia NEGATIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 NN
Aumento da valorizagdo imobiliéria do entorno NEGATIVO 5 3 5 5 s s 132,70 [N
Pressdo no sistema vidrio NEGATIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 NN 50
Alterago do padrio de ventilagao do entorno NEGATIVO 5 3 3 3 5 s 113,70 EEEE 0
Aumento da verticalizagio NEGATIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 [N 0
Valorizagio da paisagem arquitetds 0 5 3 5 5 5 s 132,70 [ EEE
Aumento do consumo de energia NEGATIVO 5 3 3 3 3 s 104,50 NN 50
Press3o no sistema de iluminag3o publica NEGATIVO 5 3 3 3 3 s 104,50 NN 0
Pressdo no sistema de tratamento e abastecimento de dgua NEGATIVO B 3 3 3 3 s 104,50 [N 50
Pressdo no sistema de coleta e disposicao de residuos solidos. NEGATIVO 5 3 5 5 5 s 132,70 [N 50
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4.1.3.1 Resumo das Mitigagoes

A avaliacao dos impactos sobre a vizinhanga do empreendimento teve como ponto

de partida o

levantamento das atividades relativas a implantacdo do empreendimento,

bem como das operagdes previstas. Uma vez identificados os impactos, é necessario

avaliar e recomendar as mitigacdes do impacto negativo previsto, utilizou-se a seguinte

classificacao dos impactos:

Impacto negativo:

Poluicdo sonora;
Fluxo de Pessoas;
Fluxo de Veiculos;

Redugao de Lixo organico e reciclado;

Mitigacao sobre os Impactos:

Controle do som produzido através de protecao de acustica do local
(sistema acustico de som);

Monitoramento de som através de aparelhos de medicdo (laudo de ruido),
para estar de acordo com as Normas Técnicas;

Faixa de pedestres, sinalizacdo na via de acesso ao estabelecimento,
controles de acesso;

[luminagao externa para segurancga do cliente;

Sinalizacdo de acesso, através de placas, controle de veiculos no local de
estacionamento;

Lixeiras com compartimentos organicos e reciclaveis no estabelecimento,
Sistema de tratamento de esgoto comprovando a sua eficiéncia através de
analise laboratoriais.

Manutengao semestral das caixas do sistema de tratamento de esgoto.

Os monitoramentos através de Laudos de ruidos e conforto acusticos, analises do

sistema de tratamento de esgoto, serdao realizados e apresentados a secretaria de

vigilancia sanitdria e Prefeitura na renovacao de alvard de funcionamento.
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5 METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE COMPENSACAO - VC

5.1 ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO EIV

| - Adensamento Populacional

O adensamento populacional é um fendmeno associado ao crescimento
populacional da cidade, que resulta no uso expressivo do espaco urbano. O
empreendimento ndao enquadra a analise sobre o Adensamento populacional, visto que o
Adensamento Populacional é o fendbmeno associado ao crescimento populacional das
cidades, que resulta no uso intensivo do espaco urbano. O estabelecimento sera um
espaco de lazer da Faculdade Avantis, sendo que a populacao que ira frequentar os

estabelecimentos sao os alunos da faculdade.

Il - Equipamentos Urbanos e comunitarios
Os equipamentos comunitdrios ja estdo listados no item 3.6, desta forma nao a
necessidade de cita-los novamente no estudo. Tendo os principais equipamentos
publicos ja instalados.

Ill - uso e ocupagao do solo
O uso e ocupacdo do solo, o empreendimento localizado em uma area permitido a sua
instalacdo ndao havendo nenhum impacto sobre o meio, respeitando o zoneamento
conforme consulta de viabilidade em anexo.

IV - Valorizagao imobilidria:

N3o cabe ao empreendimento este item.
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V - Geragao de trafego e demanda por transporte publico:

Fase de Implantacao: A geracao de trafego na fase de implantagdo foi moderada devido

o porte da obra e o tempo de execucgao.

Fase de Operacao A geracao de trafego que se encontra as vias de acesso ao

empreendimento ja tem um consideravel demanda devido a faculdade e o0 acesso a BR, o
estabelecimento nao implicara no aumento dessa demanda devido a ser um apoio de
lazer;

VI - ventilagao e iluminagao:

N3o cabe ao empreendimento este item.

VIl - paisagem urbana e patrimodnio natural e cultural:

N3ao cabe ao empreendimento este item.

VIl - ruidos:

Fase de Implantacao: A producao de ruido, calor e vibracdo sdo efeitos resultantes

do uso de equipamentos utilizados nas fases de implantacdo do empreendimento.
Durante as obras serdo utilizados equipamentos geradores de ruido e vibracdo como
caminhdes, escavadeiras, betoneiras. A realizacdo de laudos técnicos especificos,
elaborados por profissionais habilitados, deverdao ser realizados a partir do inicio das
obras. A produgdo de ruido tem que estar dentro das Resolu¢bes Conama 001/90 e

Normas NBR 10.151/2000, nos periodos permitidos determinado pelo Municipio.

Fase de Operacdo: Os geradores de ruidos estdao relacionados com os

equipamentos de ar condicionados, fluxo de pessoas no estabelecimento. Os niveis de
ruidos emitidos para a vizinhanc¢a devem de estar dentro das Normas Técnicas. Os niveis
de Ruidos, também chamados de niveis de pressao sonora sao medidos por aparelhos de
medicdo (decibelimetro), sendo os niveis de pressao sonora uma grandeza fisica. Foi feito
um laudo de ruido para auxiliar nos niveis que ja existem na area de circunvizinhanca.

Nos horarios de funcionamento do estabelecimento, sendo orientado como mitigagao a
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medicao semestral para auxiliar no indice permitido conforme as Normas. A
caracterizacao do cenario acustico local foi feita levando-se em conta a sensibilidade
acustica na area de vizinhanca do futuro empreendimento, considerando-se os locais
onde ocorrerdao as principais intervengdes. Por meio de medi¢des de niveis de ruido
nestes locais, tornou-se possivel o conhecimento do cendario de ruidos antes do comeco
das obras, as quais serdao executadas para que a requalificacao pretendida da regiao
central seja alcangada.

Observacdes de campo permitiram verificar que os altos indices de niveis de ruido
na drea em estudo sdao produzidos pela circulacdo dos veiculos nas principais vias.
Portanto, esse ruido varia em funcao do trafego e da estrutura do tecido urbano.

Para que fosse possivel realizar o diagndstico dos niveis de pressdao sonora no
entorno da area onde se dara a implantacao do futuro empreendimento propds-se
realizar medi¢Oes através da mensuracao dos Li — Niveis de Pressao Sonora, no ponto
amostral de maior influéncia na area a ser implantada o edificio residencial. Foram
realizadas medi¢des no periodo noturno. Conforme Laudo em anexo, os ensaios foram

feitos entre 19:00hs e 22:00hs , levando em consideracdo a entrada inicio de aulas da

faculdade Avantis e termino de aulas (saida dos alunos), observou-se que o nivel de ruido
esta além do imite permitido dentro dos padrdes das Normas. O confrontante da area
residencial tem um afastamento de 800 metros. Foi identificado que a pressao sonora no
entorno ja existe, sendo assim a geracdao de desconforto acusticos através dos niveis

sonoro do estabelecimento ndo acarretara em um aumento consideravel.

IX - Emissoes Atmosféricas:

Fase de Implantacao: A emissGes atmosférica (poluigdo do ar), na fase de

implantacao foi baixa devido ao porte da obra e o tempo de execucgao.

Fase de Operacao: A qualidade do ar de uma regiao depende essencialmente das

fontes emissoras de poluentes e de suas condi¢des fisico-meteoroldgicas. O grau de
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contaminacgao do ar é avaliado pela quantidade e pelo tipo de substancias nocivas a
saude publica e prejudiciais aos materiais, a fauna e a flora. O mondxido de carbono (CO)
constitui um dos mais perigosos toxicos respiratorios para homens e animais. Essa jungao
entre o CO, os hidrocarbonetos (HC), 6xidos e diéxidos de nitrogénio (NO e NO2) e o
dioxido de enxofre (SO2) forma um conjunto de elementos altamente nocivos as plantas,
aos animais e ao homem.

A poluicao do ar também sendo ocasionada pelo trafego de veiculos, sendo estes
alguns tais como: (CO), CHC), (CHO) e (CO2), além de matérias particulados. Com a
instalacdo do empreendimento ndo causara aumento deste fluxo da poluicao do ar,
afirmando assim que o empreendimento em questdo ndo tem caracteristicas poluentes.

O entorno do empreendimento e movimentando tendo um fluxo de

movimentac¢ao e veiculos intensa nos horarios funcionamentos da faculdade.

X - Interferéncia na infraestrutura urbana:

Fase de Operacdo: Conforme as analises, o empreendimento afetara nas

questdes relacionadas a equipamentos urbanos e comunitarios, o local comporta a
infraestrutura necessaria para a instalacdo do empreendimento, os equipamentos
publicos tais como: rede de abastecimento de agua, rede de Energia Elétrica, rede de
aguas pluviais, rede telefénica, transporte publico e coleta de lixo através das
concessionarias de servico que atendem a regido local.

N3o cabe este item ao empreendimento.

Xl - interferéncias no ambiente natural:

A interferéncia sobre o ambiente natural, ndo cabe ao empreendimento este item.
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Xll - geragao de residuos:

Fase de Implantacao: O gerenciamento dos residuos sélidos da construcao civil

nos canteiros de obras é indispensdvel para a qualidade da gestdao ambiental. Uma gestao
adequada dos residuos reduz custos, além de ser um grande passo para a melhoria do
meio ambiente. Foi executado o PGRCC no canteiro, sendo separados e destinados os
residuos, sendo feita o recolhimento, transporte e disposicao final por uma empresa

licenciada.

Fase de Operacao: Os residuos sdo acondicionados em lixeiras para o volume produzido

de residuos organicos e reciclaveis e recolhidos pela empresa responsavel por sua coleta e

destinacgao final, a empresa AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA.
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6 CONCLUSAO

Considerando as andlises presentes neste Estudo, avalia-se sobre os impactos existentes
presentes e futuros no empreendimento relacionado. As andlises partem do principio (base)
considerando os principais impactos causais possiveis do empreendimento, sendo um
estabelecimento de lazer e diversdao, de tamanhos modestos, destinado a universitarios,
localizado em zona com baixo indice de ocupagdes.

O empreendimento, segue linhas sdbrias na sua arquitetura o qual ndo destoa das
edificagdes ao seu redor, sua posicdo favorece apenas os estudantes da Faculdade Avantis,
limitando seu uso apenas ao um grupo que se concentra na Faculdade. Ndo hd limitadores
guanto as areas de vegetacdo, mesmo considerando a distancia relativamente préxima do
empreendimento, sendo que outros empreendimentos de dimensdes muito superiores estdo a
distancias curtas em compara¢dao com a do empreendimento.

O modelo de atividade a qual se destina o empreendimento poderia ser um agravante se,
esse estivesse localizado em areas comumente relacionadas a areas residéncias, pois a relacao
de ruido poderia se agravar com a saturacdo do espa¢o frequentado pelo um publico
majoritariamente jovem, no entanto isso também ndo pode ser considerado um problema,
afinal, as atividades do estabelecimento encerram junto com atividade da Faculdade, reiterando
que seu principal publico sdo os estudantes o qual possivelmente fara uso para alimentacao, e
recrea¢ao nas horas de intervalo entre as aulas.

A saturacdo do transito, outro possivel impacto de relativa magnitude na cidade de
Balnedrio Camborit, ndo serd prejudicado pois os principais geradores para o transito na
localizacdo do empreendimento sdo principalmente a Faculdade Avantis j& consolidada, o
Crematério Vaticano, os acessos a cidade de Camboriu e Férum préximo ao empreendimento.
Todo o entorno do empreendimento é cercado por areas de estacionamento.

A colaboracdo do empreendimento com a urbanizacdo, de fato deve ser considerada. A
ZONA onde estd localizado o empreendimento ainda carece de rede de esgoto, melhorias nos
passeios, entre outras. Quanto mais explorada de forma permitida ao zoneamento, melhor as
condig0es, visibilidade e consideracdo dos drgaos publicos sobre o espago urbano.

Fator importante talvez em menor escala, é a geracdo de emprego, possibilitando a

contratacdo de estudante da Faculdade Avantis ou até mesmo moradores préximos.
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Foram feitas analises e avaliagbes dos impactos, junto com a equipe multidisciplinar,
buscando diminuir a possibilidade de interferéncia subjetiva e pessoal no julgamento, para
melhor visualizagdo e andlise dos impactos sendo apresentados neste estudo.

A metodologia de analise ambiental adotada neste Estudo de Impacto de Vizinhanga
baseia-se na relagdao existente entre o Empreendimento, cada uma das atividades decorrentes
de sua instalacdo e posterior ocupacdo, e o ambiente no qual o projeto esta previsto,
compartimentado em componentes discretos, porém, inter-relacionados. Tal estratégia
metodolégica é adotada de forma que se possa efetivar uma unidade integrada de andlise.
Considerando os aspectos investigados e os levantamentos de campo realizados para viabilizar a
analise em que foi instalado o empreendimento considerando o que preconizam as legislagdes
cabiveis.

Por fim, os resultados possibilitam afirmar que os impactos associados ao
empreendimento estdo mais concentrados na fase de instalacdo e principalmente operacao.
Considerando a matriz de impactos elaborada neste estudo, foi possivel identificar que na fase
de construcdo parcialmente a seco e limpa, ndo causa um impacto significante no meio tendo
equilibrio em relacgdo a natureza dos impactos e na fase de operagdo os negativos se
sobressaem.

Todavia, através do planejamento prévio e realizagcdo das medidas mitigadoras,
explanadas neste estudo, estes poderdao ser atenuados ou até mesmo eliminados. De acordo
com os dados expostos neste estudo é possivel concluir que os impactos negativos, em sua

maioria, sao reversiveis, temporarios e moderados.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 81



VINCE

EEEEEEEEEE

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. Resolucdo 001 de 23.01.86. Dispoe sobre as definigdes responsabilidade, os
critérios e as diretrizes para o uso e implementacao da Avaliagdo de Impacto
Ambiental. CONAMA,1986.

CARVALHO, P.F. de & PINTO, E. Reconhecimento Geoldgico no Estado de Santa Catarina.
Rio de Janeiro: DGM/DNPM, 1938. 30p. (Boletim ,92).

CORREA, I.B. Histdria de Cidades: Itajai. 1985.
FUNDACAO SOS MATA ATLANTICA. 1992. Dossié Mata Atlantica. Sao Paulo. 107p.
PRATES, A.M. Maykot et all. Geografia Fisica de Santa Catarina, 1989.

SANTA CATARINA. Gabinete do Planejamento e Coordenacao Geral. Sub-chefia de
estatistica, geografia e informatica. ATLAS DE SANTA CATARINA. Rio de Janeiro.

, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente AMFRI.
Plano de Desenvolvimento Basico Ecoldgico Economico, 1999.

, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ6mico e Integragao ao
Mercosul-Anudrio Estatistico de Santa Catarina, 2001. CDOROM.

, Plano de Governo do estado. Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
http://www.sc.gov.br/plano de governo/turismo.htm.

, Secretaria de Estado de Turismo de Santa Catarina, Cultura e Esporte.
Pesquisa Mercadoldgica Estudo de Demanda Turistica. 2008.

Sant’Anna, Mariana Senna

Estudo de Impacto de Vizinhanga: instrumento da garantia da qualidade de vida dos
cidadaos Urbanos. Belo Horizonte: Férum 2007.
Ministério de Minas e Energia, www.mme.gov.br.

CALCULO DE POSICAO DO SOL NA TERRA:
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt#help_Date

CARVALHO, H. ]. M. Metodologia para a andlise das intera¢des entre a forma
urbana e o clima: aplicagdo a uma cidade brasileira de clima litoraneo com
baixa latitude. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro, 2006

Estudo de Impacto de Vizinhanca 82


http://www.sc.gov.br/plano_de_governo/turismo.htm
http://www.mme.gov.br/

VINCE

AAAAAAAA

GRAZZIOTIN, P. C. Técnicas de incorporacao de controle de acesso a luz solar em
modelos computacionais. Dissertacio de Mestrado. UFRG, Porto Alegre, 2003
Disponivel em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7843/
000558332.pdf?sequence=1>.

TEMPO LOCAL: www.tempoagora.uol.com.br

VIDAL, R. D. M. Morfologia urbana e ilhas de calor: temperatura do ar na cidade de
Natal, Universidade de Brasilia, 1991.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 83



VINCE

ANEXOS

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanca




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanca




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




VINCE

Estudo de Impacto de Vizinhanga




