
LADO PAR

Rua 2.300

ÁREA PAVIMENTO= 350,09m²
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PROJ. PAV. TÉRREO

ALINHAMENTO OFICIAL 

MEIO FIO OFICIAL/EXISTENTE 

AMPLIAÇÃO

ELEVADOR

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

HIDRANTE 04
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
Ø Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulável

AC04

PQS BC
C.E. Mínima

20B:C

PQS BC
C.E. Mínima

20B:CCaminhamento da mangueira
C= 22,00m
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SIMBOLOGIA

CA

SAÍDA SAÍDA

AV

RECICLE

RECICLE

RECICLE

É mandatório o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execução, em caso de dúvida consulte o autor.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98.

(Regulamentam o Direito Autoral) - Resolução nº205 de 30/12/70 do CONFEA. (Ética Profissional) - Resolução nº218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuições Profissionais).
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

TÍTULO

OBRA/LOCAL

PROPRIETÁRIO

DATA

ESCALA

IND.

DISCRIMINACAODATA REVISÃO

REV000 PARTIDO INICIAL

DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS PREVENTIVOS

GUSTAVO ZIMMERMANN, 10205 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU/SC 
FONE (047)991288288 e-mail:otto.engenharia@hotmail.com

PCI
PREVENTIVO

21/06/2018

PROPRIETÁRIORESPONSÁVEL TÉCNICO

06/2018

INTERBLU 

RUA 2300

CENTRO

BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

PLANTA BAIXA SUBSOLO

ESCALA 1:50

TATIANE OTTO
ENG CIVIL

CREA/SC 143915-9

DO PAVIMENTO SUBSOLO
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