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PAREDE ACABADA estrutura do pilar
1 — Nesta edificagdo foi previsto SPDA estrutural, utilizando nivel de protegdo Il para dimensionamentos. /
02 — Barra estrutural condutora (ago da
2 — A edificagdo tem um perimetro de aproximadamente 83m, devendo conter no minimo 6 descidas, resultando num g \< CAIXA DE EQUALIZAGAO propria estrutura) interligagdo entre
espagamento médio de 15m. / malhas
EMBUTIDA — BEP
3 — A edificagdo tem uma altura aproximada de 15m, por isso foi prevista a interligagdio de todas as ferragens do piso, 0% — Amarragto das ferragens da
fazendo assim os anéis intermediarios. ST PERFURADA estrutura, fazer conforme detalhe
4 — A malha captora devera utilizar barras chatas de aluminio e elementos metdalicos (calhas e rufos metalicos) com ﬁSTANHADA TEL—750 04 — Ferragens {jo p‘.S.O/‘OJG, conforme
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1 — Todos as partes metdlicas como calhas, rufos, tubulacdo, portas e janelas deverdo ser aterradas. f < NN .
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3 — Mesmo sendo previsto SPDA estrutural para a edificagdo, todas as massas metdlicas (tubos, janelas, portas, trilhos e \ devern estar firmemente amarradas /
demais elementos metdlicos) deverdo ser ligadas diretamente a uma armadura local (pilar, viga ou piso). gom arame d,eN Ogdo tfm‘do c ds "'\
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5 — Todas as conexdes entre cabo e cabo, assim como cabo e haste deverdo ser preferencialmente efetuadas através de 4 7 ig\r?;xdéoos,moeucé;toegrhggedizsuozogr /
solda exotérmica. Se ndo for possivel o uso de solda exotérmica deve—se utilizar conectores apropriados reforgados, 4 AMARRAGAO COM ’ — -
afim de uma melhor fixacdo entre os elementos a conectar.
ARRAME RECOZIDO -
6 — Utilizar terminais e conectores apropriados para fixagdes e ligagbes, observar detalhes. NG ’Tf\%\ o
7 — Observar orientagdes nos detalhes para a instalagdo. DETALHE INSTALACAO \ L
8 — Todos os equipamentos e instalagdes deverdo estar de acordo com a NBR—10898, NBR—5419 e IN—-10 do CBMSC; DETALHE GERAL SPDA ESTRUTURAL
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Acionador manual
h=1,5m do piso

no abrigo com 2

regulavel ¢1.1/2"

Central de alarme de

Extintor com carga de po PQS ABC 4kg, capacidade extintora

C

Extintor com carga de gdas carbdnico CO2 4kg, capacidade extintora

Placas de saida de emergéncia auténoma de LED,

x16cm, escritas em vermelho e fundo branco
leitoso, autonomia min. de 1 hora, 3W, 50
Instalar imediatamente acima das aberturas do ambiente.

Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia de LED,
autonomia min. de 1 hora, 3W, 288 Ims.
Instalar imediatamente acima das aberturas do ambiente.

Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia de LED,
autonomia min. de 1 hora, 5W, 1500 Ims.
Instalar imediatamente acima das aberturas do ambiente.

de alarme convencional,
acabado

Avisador audio—visual para alarme de incéndio, h=2,00m

Detector optico de fumaga convencional, no teto

Hidrante de combate a incéndios, saida simples, instalado
mangueiras tipo 1 (predial) didmetro
®1.1/2"x15m, cdaptador storz ©2.1/2"x91.1/2”, esquicho

e chave storz

Tubulacdo de Hidrante vermelha em Ago Galvanizado ©2.1/2”

Descida Natural — Armaduras de ago interligadas das
estruturas de concreto armado
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DIMENSIONAMENTO DO SPDA: 1 - Nesta edificação foi previsto SPDA estrutural, utilizando nível de proteção III para dimensionamentos. 2 - A edificação tem um perímetro de aproximadamente 83m, devendo conter no mínimo 6 descidas, resultando num espaçamento médio de 15m. 3 - A edificação tem uma altura aproximada de 15m, por isso foi prevista a interligação de todas as ferragens do piso, fazendo assim os anéis intermediários. 4 - A malha captora deverá utilizar barras chatas de alumínio e elementos metálicos (calhas e rufos metálicos) com espessura superior a 0,5mm para formar malhas de no máximo 10x15m, caso os elementos metálicos tiverem espessura inferior a 0,5mm utilizar barra chata de alumínio  NOTAS E CONVENÇÕES: 1 - Todos as partes metálicas como calhas, rufos, tubulação, portas e janelas deverão ser aterradas.  2 - A malha captora deverá ser instalada com barras chatas de alumínio, dim. #7/8"x1/8" (#70mm²). 3 - Mesmo sendo previsto SPDA estrutural para a edificação, todas as massas metálicas (tubos, janelas, portas, trilhos e demais elementos metálicos) deverão ser ligadas diretamente a uma armadura local (pilar, viga ou piso). 4 - Foi prevista uma caixa com BEP (Barramento para Equalização de Potencial), nela deverá ser ligada a malha de aterramento (ferragens do piso do pavimento térreo) e aterramento de demais elementos metálicos onde não há a passagem de corrente. 5 - Todas as conexões entre cabo e cabo, assim como cabo e haste deverão ser preferencialmente efetuadas através de solda exotérmica. Se não for possível o uso de solda exotérmica deve-se utilizar conectores apropriados reforçados, afim de uma melhor fixação entre os elementos a conectar.  6 - Utilizar terminais e conectores apropriados para fixações e ligações, observar detalhes. 7 - Observar orientações nos detalhes para a instalação.  8 - Todos os equipamentos e instalações deverão estar de acordo com a NBR-10898, NBR-5419 e IN-10 do CBMSC;
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LEGENDA 01 - Estribo, parte integrante da estrutura do pilar 02 - Barra estrutural condutora (aço da própria estrutura) interligação entre malhas 03 - Amarração das ferragens da estrutura, fazer conforme detalhe 04 - Ferragens do piso/laje, conforme notas de dimensionamento 05 - Concreto do piso/laje NOTAS 01 - Cerca de 50% (um sim, um não)  dos cruzamentos de barras da armadura, incluindo os estribos, devem estar firmemente amarradas com arame de aço torcido e as barras na região de trespasse devem apresentar comprimento de sobreposição de no mínimo 20 diâmetros, igualmente amarradas com arame de aço torcido, ou soldadas, ou interligadas por conexão mecânica adequada.
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