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SIMBOLOGIA

Extintor com
minima 2A 20B . C
Extintor com
minima 5B : C

S O

dimensdes de 25x16bcm,
leitoso, autonomia min. de 1

i
i

autonomia min. de 1 hora,

autonomia min. de 1 hora, 5W,

Acionador manual
h=1,5m do piso acabado

Central

no abrigo com 2 mangueiras tipo

regulavel ¢1.1/2” e chave storz

| ﬂi@@ﬁ[@%

estruturas de concreto armado

de alarme convencional,

de alarme de incéndio convencional,

carga de pd PQS ABC 4kg, capacidade extintora

carga de gds carbdnico CO2 4kg, capacidade extintora

Placas de saida de emergéncia auténoma de LED,

escritas em vermelho e fundo branco
hora,
Instalar imediatamente acima das aberturas do ambiente.

SW, 50

Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia de LED,
3W, 288
Instalar imediatamente acima das aberturas do ambiente.

Ims.

Bloco auténomo de iluminacdo de emergéncia de LED,
1500
Instalar imediatamente acima das aberturas do ambiente.

Ims.

Avisador audio—visual para alarme de incéndio, h=2,00m

Detector optico de fumaga convencional, no teto

Hidrante de combate a incéndios, saida simples, instalado
1 (predial) diémetro
®1.1/2"x15m, cdaptador storz ©2.1/2"x91.1/2”, esquicho

Tubulacdo de Hidrante vermelha em Ago Galvanizado ©2.1/2”

Descida Natural — Armaduras de ago interligadas das

Barra chata em aluminio #7/87°x1/8"

Ims.

locar de h=1,20m a

h=1,50m
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PLANTA BAIXA 2° PAVTO.
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VISTA TRASEIRA

DADOS TECNICOS

TENSAO DE ALIMENTAGAO: 110/220Vca—60Hz

ACUMULADOR: BVcc  4,5Ah +
LAMPADAS LED: W
AUTONOMIA: 1,5h
OBSERVAGOES:
1 — Acendimento automdtico na falta de energia elétrica;
2 — Bateria gel de 5vcc—4,5ah de 1° linha, fornecendo
autonomia de 1,5 horas;
5 — Circuito de protegdo de descargas axcessivas da bateria;
4 — Interruptor geral que desativa carregador e lampada para Se— —/
evitar uso desnecessario;
5 — Sinalizag@io da fungdo ‘ligado” através de led’'s no painel
frontal, de facil visualizagdo;
6 — Corpo em poliestireno na cor branca;
7 — Cotas em milimetros.

DETALHE LUMINARIA TIPO

BLOCO AUTONOMO LED 288 LUMENS
SEM ESCALA

TETO
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Lumindria fixada
na parede

A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DA SAL E IMEDIATAMENTE

PISO

ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

PORTA
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Lumindria
fixada no teto

Bloco autonomo de iluminacdo
de emergéncia LED
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DETALHE INSTALACAO DE BALIZAMENTO

PARA ABANDONO DE LOCAL
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vermelha fixado na
parede

100cm (MINIMO)

— Letras em negrito

— Circulo vermelho com
bordas brancas ou
circulo branco com
bordas vermelhas
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DETALI—iE EXTINTOR NAi PAREDE

SEM ESCALA

Fundo
branco
leitoso

simbolos na
cor vermelha

BALIZAMENTO DE ABANDONO

MEDIATAMENTE

A

A ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO DA SAL
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ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE
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E mandatério o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de duvida consulte o autor.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73 e Lei Federal n°9.610/98.
(Regulamentam o Direito Autoral) - Resolug&o n°205 de 30/12/70 do CONFEA. (Etica Profissional) - Resolugdo n°218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuigdes Profissionais).
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