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DIMENSIONAMENTO DO SPDA: 1 - Nesta edificação foi previsto SPDA estrutural, utilizando nível de proteção III para dimensionamentos. 2 - A edificação tem um perímetro de aproximadamente 83m, devendo conter no mínimo 6 descidas, resultando num espaçamento médio de 15m. 3 - A edificação tem uma altura aproximada de 15m, por isso foi prevista a interligação de todas as ferragens do piso, fazendo assim os anéis intermediários. 4 - A malha captora deverá utilizar barras chatas de alumínio e elementos metálicos (calhas e rufos metálicos) com espessura superior a 0,5mm para formar malhas de no máximo 10x15m, caso os elementos metálicos tiverem espessura inferior a 0,5mm utilizar barra chata de alumínio  NOTAS E CONVENÇÕES: 1 - Todos as partes metálicas como calhas, rufos, tubulação, portas e janelas deverão ser aterradas.  2 - A malha captora deverá ser instalada com barras chatas de alumínio, dim. #7/8"x1/8" (#70mm²). 3 - Mesmo sendo previsto SPDA estrutural para a edificação, todas as massas metálicas (tubos, janelas, portas, trilhos e demais elementos metálicos) deverão ser ligadas diretamente a uma armadura local (pilar, viga ou piso). 4 - Foi prevista uma caixa com BEP (Barramento para Equalização de Potencial), nela deverá ser ligada a malha de aterramento (ferragens do piso do pavimento térreo) e aterramento de demais elementos metálicos onde não há a passagem de corrente. 5 - Todas as conexões entre cabo e cabo, assim como cabo e haste deverão ser preferencialmente efetuadas através de solda exotérmica. Se não for possível o uso de solda exotérmica deve-se utilizar conectores apropriados reforçados, afim de uma melhor fixação entre os elementos a conectar.  6 - Utilizar terminais e conectores apropriados para fixações e ligações, observar detalhes. 7 - Observar orientações nos detalhes para a instalação.  8 - Todos os equipamentos e instalações deverão estar de acordo com a NBR-10898, NBR-5419 e IN-10 do CBMSC;
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LEGENDA 01 - Estribo, parte integrante da estrutura do pilar 02 - Barra estrutural condutora (aço da própria estrutura) interligação entre malhas 03 - Amarração das ferragens da estrutura, fazer conforme detalhe 04 - Ferragens do piso/laje, conforme notas de dimensionamento 05 - Concreto do piso/laje NOTAS 01 - Cerca de 50% (um sim, um não)  dos cruzamentos de barras da armadura, incluindo os estribos, devem estar firmemente amarradas com arame de aço torcido e as barras na região de trespasse devem apresentar comprimento de sobreposição de no mínimo 20 diâmetros, igualmente amarradas com arame de aço torcido, ou soldadas, ou interligadas por conexão mecânica adequada.
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