RECICLE

HIDRANTE 02
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
@ Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulavel
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CARACTERISTICAS
Tensdo de alimentagdo maxima: 30Vcece.
Tensdo de alimentagdo minima: 15Vce.
Corrente de repouso: 45 LA,
Corrente de alarme: 100mA.
Sensibilidade: 0,2dB/m.

CARACTERISTICAS DOS DETECTORES

SEM ESCALA

RESERVATORIO
Volume R.T.l.: 5.000L
Volume Consumo: 25.000L
Volume Total: 30.000L
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Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
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HIDRANTE 04

Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
@ Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulavel
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Nivel —1,60

ESQUEMA ISOMETRICO DO HIDRANTE

ESCALA 1:50

Guarda—co

minima de

/com altura
110cm

po

‘(@I/ Min. GUARDA—-CORPO M.'pn,or%\‘ . ESCADA
Afasta | 38mm 38mm | Afasta | -
-Tg—:ﬁ‘;gsg?m‘q Corriméo — A altura dos guarda—corpos, Corrimao ‘—Qgﬁ% — Permite acesso a partir a todos os
internamente, deve ser no minimo de pavimentos da edificagdo
’ JE |E 1,1m JE JE — Os degraus devem ter piso
: ugaéo% — Toda safda de emergéncia devem ser éo%%mgu antiderrapante
£ © . M o £ -
Sl e protegidas de ambos os lados por =S — A escada deve ser construida em
=3 paredes ou guarda—corpos continuos, 22 material incombustivel
sempre que houver qualquer desnivel
i Sustentag¢do maior que 55cm, para evitar quedas Sustentagdo CORRIMAOS
Ir do Corrimao do Corrimao —
— Devem permitir o deslocamento continuo
— Somente poderdo ser fixados pela parte
OPCAO 1 OPCAO 1 inferior
— Sem causar efeito gancho sem arestas
Guarda—corpo Parede vivas

— Os suportes devem suportar uma carga
vertical de cima para baixo e

. ‘ .
Min. Y
38mm | Afasta |

DIMENSIONAMENTO DOS DEGRAUS

— Os degraus devem ser uniformes e
possuir o espelho (h) entre 16 e 18cm

— Ter seu comprimento (b) dimensionado
pela formula: 63 cm < (2h + b) <
64 cm

— Quando houver saliégncia (bocel) este
deverd ter entre 1,5 e 2cm

— Os langos minimos serdo de 5 degraus,
contando—se estes pelo nimero de
espelhos;

— Quando a escada for curva o
comprimento do degrau (b) deve ser
feito perpendicularmente & projegdo da
borda do degrau anterior e a 60cm da
extremidade mais estreita do mesmo. A

/m
minima de 110cm ; ; . parte mais estreita do degrau deve ter
@ i Corrimdo 6’\5Ai:-m z;%er:t?% gzmé%%tNo\mente em ambos os sentidos no minimo 15cm.
Afasta "ﬁ“ _ Afastamento de parede ou — Todos os degraus devem ter medidas
‘—-Tgmo‘ Max. % |E quarda — minimo 4cm; diémetro 3,8cm<®<6,5cm. iguars.
mm £e
B MIN. 30 cm )
g Sustentacdo g U; 4U/ DIMENSIONAMENTO DOS PATAMARES
8 do Corrim@o Lo ¥ Extremidade
‘ A ndo pode — O nGmero minimo de degraus no
I Sustentagdo proporcionar patamar, quando houver, serda de 3,
y do Corrimdo OPCAO 2 efeito gancho contando—se estes pelo nimero de
espelhos;
— Quando a altura da escada ultrapassar
A . 3m dever@ ser intercalado um patamar
e I | Exiremidade Patamar — O patamar, na mudanga de d‘ngéo da
nao pode escada, deverd possuir largura minima
M M proporcionar igual & largura da escada
efeito gemfho ; _ ) — O comprimento do patamar, quando em
M M in. S|o : o lango reto de escada, & dado pela
- —] = seguinte férmula, independente da
— — MIN. 30 cm 63cm < ax. P largura da escada
P (2h +b) ﬁi L = (2h + b)n + b
EY M{-——) oo, 7 L = comprimento do patamar da
minimo 1',20mmedidonopontomais .85 gg Piso " / eSCOdG, em “cm”
estreito da escada ou patamar £S ®lantiderrapante h = altura do espelho do degrau da
85 £ B escada, em ‘“‘cm”
1.5 ethrceén * b = largura da base do degrau da
[ E— escada, em “cm”
Patamar Patamar e n = ndmero inteiro (numero de
. 0 . - — ""\”’”Et ; passos a ser dado no patamar
A oL Lo e Siruidrd Srr = 1,2, 3 ..
B o — materiais O valor de “n”é Qrbitr0d>o pelo responsavel

Reservatorio
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HIDRANTE 01
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
@ Mangueiras: 1.1/2"
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incombustiveis

DETALHE ESCADA - DEGRAU, PATAMAR, GUARDA-CORPO E CORRIMAQOS

SEM ESCALA
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0,5cm .

de 1,20m a 1,50m

PISO ACABADO

DETALHE HIDRANTES
SEM ESCALA

técnico pelo PPCI, sendo que o patamar,
quando em lango reto de escada, pode ter

um comprimento inferior @ largura da
escada.

@ LEGENDA
q 01 — Te de ferro maledvel, 92.1/2"
E—@ 02 — Adaptador storz @1.1/2” com rosca
s — interna (fémea), ©2.1/2” (5 f.p.p.)
03 — Registro globo angular 45" bronze ©2.1/27
1 I / 04 — Caixa metalica para abrigo de
mangueiras 45x75x17cm (embutir / sobrepor) contendo
_ INCENDIO| £ uma chave de unido storz @2.1/27x1.1/2”
05 — Tubo de acgo galvanizado din 2440

resistencia 32kg/cm?2

Mangueira de borracha flexivel revestida
com material ndo hidrofilo com marcagdo
de metragem, tipo 2 (10kgf/cm2), nome
ou marca do fabricante, data de
fabricagdo e norma especifica.

Viseira de vidro com a inscrigdo “incéndio”
em letras vermelhas trago 0,5cm e
moldura 3x4cm

Esguicho simples storz jato

solido ¢1.1/2” requinte ¢1/2”

Aberturas para ventilagGo tipo veneziana
Quadrado pintado no piso: obrigatorio nas
edificagdes industriais e garagem de
edifica¢gBes residenciais multifamiliares
Niple duplo ferro maleavel $2.1/2”

o €]
Disjuntor Geral
DISJUNTOR EXCLUSIVO, (PROTECAO
E TESTE) PARA PLACAS INDICATIVAS
E DE ABANDONO DE LOCAL E DEMAIS
SISTEMAS PREVENTIVOS
lluminagdo — 01 O] 0 || & T i @
lluminagdo — 02 O] =0 & [S] D] @ | C Ar Condicionado
lluminacdo — 03 9] =0 & [8] i) @
lluminagdo — 04 9] E0 & [S] i) [@
lluminagcdo — 05 ERE=I & [S] D] mE | C 14 — Ar Condicionado
Tomadas — 06 ERN=H |[& | O]
Tomadas — 07 3| =0 || & ISy Ja s 15 — Sistemas Preventivos
Tomadas — 08 Ej=H S (= | 16 — Tomada
o Coifa — Q9 EY NS |{S = | Reserva
Tomadas — 10 EjNcI ||& = | . Reserva
Tomadas — 11 EjNcI ||& = | Reserva
Cortina de Ar — 12 E = = | Reserva

SEM ESCALA

DETALHE GENERICO DO QUADRO
DE DISTRIBUIGAO ELETRICA

&d

RECICLE

BOMBEIRO

RESPONSAVEL TECNICO

PROPRIETARIO

DATA

REVISAO

DISCRIMINACAO

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS CONFORME

IN 018

06/2018

REV000 PARTIDO INICIAL

LEGENDA

de 0,60m a 1,50m

01 — Tubo de ago galvanizado din 2440

PISO AMBIENTE CERAMICO / CONCRETO

resistencia 32kg/cm2 em vermelho
02 — Cotovelo em ferro maleavel ¢2.1/2"
03 — Registro globo angular 45° bronze ¢2.1/2”
04 — Adaptador storz ®1.1/2” com rosca

PAREDE/DIVISORIA ALVENARIA

interna (fémea), ©2.1/2” (5 f.p.p.)

TETO E FORRO GESSO /CONCRETO

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE
SEM ESCALA

MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO:

— Todos os materiais de revestimento e
acabamento deverdo atender as prescricdes da
INO18,/DAT/CBMSC

PROPRIETARIO

INTERBLU
OBRA/LOCAL @ l] I] ©)
RUA 2300
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC Engenharia @
TiTULO
ISOMETRICO DO SISTEMA DE HIDRANTES
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ‘
TATIANE OTTO PREVENTIVO
ENG CIVIL ESCALA
CREA/SC 143915-9 IND.
06/07
GUSTAVO ZIMMERMANN, 10205 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU/SC
FONE (047)991288288 e-mail:otto.engenharia@hotmail.com 21/06/2018 \

E mandatério o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execugéo, em caso de duvida consulte o autor.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal n°23.569 de 11/12/33. - Lei Federal n°5.194 de 24/12/66. - Lei Federal n°5.988/73 e Lei Federal n°9.610/98.

(Regulamentam o Direito Autoral) - Resolug&o n°205 de 30/12/70 do CONFEA. (Etica Profissional) - Resolugdo n°218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuigdes Profissionais).
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