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HIDRANTE 04
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
Ø Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulável

HIDRANTE 03
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
Ø Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulável

HIDRANTE 02
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
Ø Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulável

HIDRANTE 01
Mangueira: 2x15m (Tipo 2)
Ø Mangueiras: 1.1/2"
Esquicho: Regulável
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É mandatório o perfeito entendimento dos projetos antes de sua execução, em caso de dúvida consulte o autor.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: - Decreto Federal nº23.569 de 11/12/33. - Lei Federal nº5.194 de 24/12/66. - Lei Federal nº5.988/73 e Lei Federal nº9.610/98.

(Regulamentam o Direito Autoral) - Resolução nº205 de 30/12/70 do CONFEA. (Ética Profissional) - Resolução nº218 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuições Profissionais).

MATERIAIS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS CONFORME
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PAREDE/DIVISÓRIA ALVENARIA
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LEGENDA 01 - Te de ferro maleável,  2.1/2"  02 - Adaptador storz  1.1/2" com rosca interna (fêmea),  2.1/2" (5 f.p.p.)  03 - Registro globo angular 45° bronze  2.1/2"  04 - Caixa metálica para abrigo de mangueiras 45x75x17cm (embutir / sobrepor) contendo uma chave de união storz  2.1/2"x1.1/2"  05 - Tubo de aço galvanizado din 2440 resistencia 32kg/cm2  06 - Mangueira de borracha flexível revestida com material não hidrófilo com marcação de metragem, tipo 2 (10kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de fabricação e norma específica.  07 - Viseira de vidro com a inscrição "incêndio" em letras vermelhas traço 0,5cm e moldura 3x4cm 08 - Esguicho simples storz jato sólido  1.1/2" requinte  1/2"  09 - Aberturas para ventilação tipo veneziana  10 - Quadrado pintado no piso: obrigatório nas edificações industriais e garagem de edificações residenciais multifamiliares 11 - Niple duplo ferro maleável  2.1/2"
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ESCADA - Permite acesso a partir a todos os pavimentos da edificação - Os degraus devem ter piso antiderrapante - A escada deve ser construída em material incombustível CORRIMÃOS  - Devem permitir o deslocamento contínuo - Somente poderão ser fixados pela parte inferior - Sem causar efeito gancho sem arestas vivas - Os suportes devem suportar uma carga vertical de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos de 900N - Afastamento de parede ou guarda - mínimo 4cm; diâmetro 3,8cm< <6,5cm. 
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DIMENSIONAMENTO DOS PATAMARES - O número mínimo de degraus no O número mínimo de degraus no patamar, quando houver, será de 3, contando-se estes pelo número de espelhos;  - Quando a altura da escada ultrapassar Quando a altura da escada ultrapassar 3m deverá ser intercalado um patamar - O patamar, na mudança de direção da O patamar, na mudança de direção da escada, deverá possuir largura mínima igual à largura da escada - O comprimento do patamar, quando em O comprimento do patamar, quando em lanço reto de escada, é dado pela seguinte fórmula, independente da largura da escada L = (2h + b)n + b L = comprimento do patamar da  escada, em “cm” cm” h = altura do espelho do degrau da escada, em “cm” cm” b = largura da base do degrau da escada, em “cm” cm” n = número inteiro (numero de  passos a ser dado no patamar = 1, 2, 3, ...) O valor de “n” é arbitrado pelo responsável n” é arbitrado pelo responsável é arbitrado pelo responsável técnico pelo PPCI, sendo que o patamar, quando em lanço reto de escada, pode ter um comprimento inferior à largura da escada.

AutoCAD SHX Text
OPÇÃO 1

AutoCAD SHX Text
OPÇÃO 2

AutoCAD SHX Text
65mm

AutoCAD SHX Text
38mm

AutoCAD SHX Text
40mm

AutoCAD SHX Text
65mm

AutoCAD SHX Text
38mm

AutoCAD SHX Text
40mm

AutoCAD SHX Text
65mm

AutoCAD SHX Text
38mm

AutoCAD SHX Text
80mm

AutoCAD SHX Text
Corrimão

AutoCAD SHX Text
Parede

AutoCAD SHX Text
Sustentação do Corrimão

AutoCAD SHX Text
Corrimão

AutoCAD SHX Text
Parede

AutoCAD SHX Text
Sustentação do Corrimão

AutoCAD SHX Text
Corrimão

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo com altura mínima de 110cm

AutoCAD SHX Text
Sustentação do Corrimão

AutoCAD SHX Text
Corrimão

AutoCAD SHX Text
Sustentação do Corrimão

AutoCAD SHX Text
Guarda-corpo com altura mínima de 110cm

AutoCAD SHX Text
80mm

AutoCAD SHX Text
80mm

AutoCAD SHX Text
80mm


	Sheets and Views
	Layout1


