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INFORMAGOES CADASTRAIS

EMPREENDIMENTO

RAZAO SOCIAL: Clinica Médica Patch Adams S/S Ltda
NOME FANTASIA: InterBlu Clinicas

CNPJ: 03.738.703/0002-90

Rua 2.300, numero 1.346

Bairro: Centro

Balnedrio Camborit / SC

CEP: 88330-432

Fone: (47) 3169-2100

REPRESENTANTE LEGAL:
Taisa Ramos Da Silva
CPF: 053.630.359-28

RESPONSAVEL TECNICO:
Dr. Rafael Zanardi

CPF: 008.431.099-55
CRM/SC: 8814

NUMERO DE LEITOS
00 LEITOS DE INTERNACAO

05 LEITOS DE OBSERVACAO (CURTA DURACAO — ATE 04 HORAS)
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1. MEMORIAL DO PROJETO DE ARQUITETURA

1.1 CONSIDERAC@ES INICIAIS

A Interblu Clinicas é um estabelecimento assistencial de saude localizado no municipio de
Balnedrio Camboril, prestando servicos a populacdo através de consultas clinicas e
pequenos procedimentos ambulatoriais.

O presente projeto consiste na NOVA SEDE do estabelecimento junto a Vigilancia Sanitdria
do municipio de Balnedrio Camboriu.

Estdo garantidos os dimensionamentos dos ambientes conforme especificacbes da RDC-
50/02 da ANVISA e todas as condi¢Ges de acessibilidade de pacientes e funciondarios
conforme legislacdo vigente.

1.2 LOCALIZAGAO DO EAS

A NOVA SEDE da Interblu Clinicas esta localizada na rua 2.300, 1.346 no Centro de Balneario
Camborii/SC, tendo como area de intervencdo um total de 1.391,86m? compreendendo 04
pavimentos, sendo um pavimento somente de garagem.

1.3 ESTACIONAMENTOS
A Clinica Médica possuira um pavimento de garagem com 15 vagas para estacionamento de
veiculos, além de serem utilizadas também as vagas nas vias publicas préximas.

1.4 ACESSOS E FLUXOS

1.4.1 Pacientes e Acompanhantes

Os pacientes e seus acompanhantes serdo recepcionados na recep¢do do pavimento térreo
e apos o registro aguardardao o atendimento na sala de espera ou serdo encaminhados
setores especificos no préprio pavimento térreo ou para os pavimentos superiores através
de escada ou elevador.

1.4.2 Equipe médica / Funcionarios

A equipe médica e funcionarios acessarao a clinica através do acesso principal e hall da
escada e elevador para os andares superiores, dirigindo-se posteriormente aos setores
especificos, somente em horarios pré-determinados para evitar fluxos incoerentes.

Os funcionarios utilizardo os vestidrios gerais para a guarda de pertences pessoais
localizados no pavimento superior 02, de onde posteriormente se encaminhardo as
unidades.

1.4.3 Materiais e Roupas

Todas as roupas utilizadas na clinica (protecdo das macas e poltronas), sdo confeccionadas
em material descartdvel, ndo havendo a necessidade do processamento de roupas nesse
estabelecimento.
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A clinica possui uma CME Simplificada (Classe 1) para esterilizagdo de todos materiais
utilizados nos procedimentos ambulatoriais.

A circulagao de todos os materiais na clinica é efetuada através de acondicionamento
especifico, técnicas adequadas e fluxos pré-determinados, os quais permitem sem risco de
contaminacdo pessoal e ambiental, a movimentacdo de funcionarios, pacientes e materiais
pelos diversos setores do estabelecimento.

1.4.4 Residuos de Servi¢o de Saude

S3o gerados os seguintes grupos de RSS conforme RDC 306/2004 da ANVISA:
Grupo A: Residuos Potencialmente Infectantes;

Grupo D: Residuos Comuns Reciclaveis e ndo Reciclaveis;

Grupo E: Residuos Perfuro-cortantes.

A demanda de residuos infectantes e perfuro-cortantes gerados no estabelecimento é bem
baixa e sdo armazenados em um abrigo externo junto a parte frontal da edificacao.

O abrigo é revestido com piso ceramico e possui um ralo para higieniza¢ao das superficies.
Os residuos comuns s3ao armazenados em um abrigo externo junto a parte frontal da
edificacao

1.5 INFRA-ESTRUTURA PREDIAL
A clinica possui a seguinte infra-estrutura predial:

e Reservatorio de agua potdvel com autonomia minima de 02 dias. Possui 02
compartimentos independentes, de modo a permitir as operacdes de limpeza e
manutencao.

e O fornecimento de agua potavel é realizado através da rede publica.

e Abastecimento de agua quente através de sistema aquecimento elétrico.

e Central de ar comprimido medicinal (cilindros portateis).

e Central de oxigénio (cilindros portaveis).

e Fornecimento de energia elétrica convencional através da rede publica.

Os efluentes liquidos sdo encaminhados a rede publica de tratamento de esgoto do
municipio de Balnedrio Camboriu.

Estdo garantidas todas as instalagcOes de suporte ao funcionamento da unidade, conforme
item de “InstalagBes Prediais Ordinarias e Especiais” da RDC-50/02.
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2. RESUMO DA PROPOSTA ASSISTENCIAL DO EAS

PROPOSTA ASSISTENCIAL:

O estabelecimento caracteriza-se por prestar atendimentos ambulatoriais na especialidade
de clinica médica e procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade, através de
atendimento eletivo em hordrio comercial.

3. LISTAGEM DAS ATRIBUIGOES, ATIVIDADES E SUBATIVIDADES

3.1. PRESTACAO DE ATENDIMENTO DE APOIO AO DIAGNOSTICO E TERAPIA

3.1.1. Imagenologia

- Proceder o exame clinico de pacientes adultos (eletivos);

- Assegurar a execucdo de procedimentos pré-anestésicos e realizar procedimentos
anestésicos;

- Realizar exames diagndsticos e intervencgdes terapéuticas:

a) por meio da radiologia através dos resultados de estudos radiograficos; (Raio X e
Mamografia);

b) por meio da ultrassonografia através dos resultados ultrassonograficos;

c) por meio de endoscopia respiratdria (tipo | e tipo Il, segundo RDC 6/13);

- Elaborar relatérios médicos e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados;
- Proporcionar cuidados pés-anestésicos;

- Realizar o processamento da imagem;

- Proporcionar condicGes técnicas para revelagdo, impressao;

- Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados;

- Guarda e preparar chapas, filmes e contrastes;

- Zelar pela protecdo e seguranca de pacientes e operadores;

Observagoes:

Os pacientes para os exames de imagenologia, apds serem registrados, aguardardo o
atendimento na area de espera no pavimento térreo, sendo chamados pela equipe de
enfermagem para adentrar na Area de Imagenologia propriamente dita. Estes pacientes
poderdo utilizar os sanitdrios publicos que se encontram na area de espera principal.

A recuperacdo dos pacientes do exame de endoscopia respiratdria sera feita na sala de
observacdo (quarto coletivo de curta duracdo), com acesso pela circulacdo da clinica.

O equipamento de raio-X possui a tecnologia de revelagao digital, sendo que a digitalizacdo e
impressao dos exames serao feitas na sala denominada Sala de Revelagdo Digital - “CR”.

A quantidade de vestidrios para a paramentagao de pacientes esta dimensionada para
atender a demanda dos exames de Imagens.
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Os laudos dos exames de ultrassom e endoscopia digestiva alta serdao realizados dentro da
propria sala de exames, apds a execu¢dao do procedimento e a saida do paciente do
ambiente, conforme as rotinas preconizadas pela clinica.

Dessa forma, ndo foi prevista uma sala exclusiva para interpretacao e laudos.

A limpeza e desinfeccdo de equipamentos, acessorios e outros produtos para a saude
utilizados no exame de endoscopia serdo realizadas na sala de processamento, que contém
uma bancada com tampo em aco inox (liso e impermeavel) e 02 cubas de lavagem
(limpeza/enxague, desinfeccdo).

A configuragao e dimensionamento da Unidade de Imagenologia estao de acordo com as
necessidades do EAS, inclusive as tecnologias adotadas e o tamanho da equipe, seguindo as
Resolu¢des da ANVISA n2s RDC 50/02.

3.2 PRESTACAO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOGCAO E ASSISTENCIA A SAUDE EM
REGIME AMBULATORIAL

3.2.1 Prestar assisténcia eletiva e ambulatorial de baixa complexidade em pacientes
adultos e pedidtricos:

-Recepcionar, registrar e fazer marcacdo de consultas;

-Proceder a consulta médica e pediatrica;

-Realizar procedimentos médicos de pequeno porte, sob anestesia local.

-Executar e registrar a assisténcia médica e de enfermagem;

Observagoes:

Os pacientes que serdao atendidos no Ambulatério, apds serem registrados, aguardarao o
atendimento na Sala de Espera, sendo chamados pela equipe de enfermagem para o
atendimento. Estes pacientes poderdo utilizar os sanitarios publicos que se encontram na
area de espera principal.

Na sala de pequenos procedimentos serdo realizados exclusivamente procedimentos que
necessitem de anestesia local (biopsias, cauterizacdo, infiltragcdes, drenagens de abcesso,
vasectomia, retiradas de cistos/unhas/calos, corpos estranhos em nariz/ouvido, etc.).

Caso algum paciente necessite ser medicado apds o procedimento/consulta ou ficar em
repouso por um curto periodo de tempo, a clinica possui uma sala denominada Observacdo
— Quarto Coletivo de Curta Duracgdo para a aplicacio de medicamentos/repouso com 05
leitos para atender essa demanda, com suporte de um posto de enfermagem e area de
preparo de medicacdo. Esta sala para aplicacdo de medicamentos sera de uso exclusivo para
pacientes que se enquadrem em determinadas caracteristicas que justifiquem a aplicacdo da
medicacdo em atendimento eletivo. A duracdo de repouso maximo nesta sala sera de 04
horas.
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No Pavimento Superior 02:
As salas de Estar de Médico e Funciondrios tem a finalidade de proporcionar um espacgo
exclusivo para que os funcionarios possam realizar lanches nos intervalos de trabalho.

A sala de Apoio da Copa tem a finalidade de preparar café para a equipe médica e
administrativa.

A configuragao e dimensionamento da Unidade Ambulatorial estdo de acordo com as
necessidades do EAS, inclusive as tecnologias adotadas e o tamanho da equipe, seguindo as
Resolu¢des da ANVISA n2s RDC 50/02.

3.3. PRESTAGCAO DE SERVIGCOS DE APOIO TECNICO

3.3.1. C.M.E. (Central de Materiais Esterilizados) (CLASSE 1)

Proporcionar condigOes de esterilizagdo de material médico e de enfermagem:
Recepcionar, desinfetar e separar materiais;

Lavar os materiais;

Preparar os materiais (em pacotes);

Esterilizar os materiais, através de métodos fisicos (calor Umido);

Fazer o controle microbioldgico e de validade dos produtos esterilizados;
Armazenar os materiais esterilizados;

Distribuir os materiais esterilizados;

Zelar pela protecao e seguranca dos operadores.

Observacdes:
O processo de esterilizacdo é realizado através de uma autoclave de bancada.

4, ESPECIFICACGES DE MATERIAIS
4.1 PISOS
Todos os pisos especificados no projeto sdo resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.

4.1.1 Mantas vinilicas:

Serdo utilizadas mantas vinilicas de espessura 2,00mm, tornando a superficie monolitica.

O rodapé sera curvo, executado com o mesmo material do piso, subindo 10 cm nas paredes
e alinhados a esta, conforme padronizacdo e especificacdes do fabricante.

4.1.2 Piso cerdmico ou porcelanato
Todos os pisos ceramicos ou porcelanatos deverdo ter suas superficies lisas e possuirem
indice de absorcdo de agua inferior a 4%.

4.1.3 Rejuntes

Quando utilizado pisos ceramicos, os rejuntes serdo feitos com material a base de resina
epoxi ou a base de hidrofugantes a fim de garantir que o indice de absor¢ao de agua seja
inferior a 4%.
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4.2 PAREDES
Todos os revestimentos de paredes especificados no projeto sdo resistentes a lavagem e ao
uso de desinfetantes.

4.2.1 Revestimento Cerdmico

Conforme indicado em projeto, quando utilizado revestimentos ceramicos, os rejuntes serao
feitos com material a base de resina epdxi ou a base de hidrofugantes a fim de garantir que
o indice de absorcdo de dgua seja inferior a 4%.

4.2.2 Pinturas

As paredes possuem acabamento em massa corrida com pintura acrilica linha hospitalar,
sendo resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.

Algumas paredes dos consultérios foram revestidas com papel de parede. Estes sdao feitos
com material resistente a lavagem e ao uso de desinfetantes.

4.3 FORROS

4.3.1 Forro fixo

Conforme indicado em projeto serdo utilizados forros continuos nao removiveis em placas
de gesso acartonado com acabamento superficial em massa corrida com pintura acrilica
lavavel (linha hospitalar), sendo resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.

Estando asseguradas as caracteristicas monoliticas, as condi¢cdes de estanqueidade e de
higienizacdo preconizadas no manual Processamento de Artigos e Superficies em
Estabelecimentos de Saude / 1994.

4.4 ESQUADRIAS
4.4.1 Portas
Sao executadas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético de cor clara.

4.4.2 Janelas

Salvo indicado em projeto, todas as janelas serdo executadas em aluminio com pintura
eletrostdtica com abertura tipo “maximo-ar”, de modo a garantir maior estanqueidade ao
sistema de climatizacdo.

4.4.3 Visores
Os visores serdo executados em estrutura de aluminio com pintura eletrostatica com vidro
fixo 5mm para seu fechamento.

O acabamento dos peitoris internos de visores e muretas sera feito com massa corrida com
pintura acrilica ou revestido com laminado melaminico.
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4.5 ALVENARIAS

4.5.1. Paredes internas
Todas as parti¢cdes internas novas serdao executadas com blocos ceramicos com espessura
final de 15cm.

4.5.2. Paredes externas
As paredes externas periféricas serdo executadas com blocos ceramicos com espessura final
de 20cm.

4.6 BANCADAS

Os materiais das bancadas de enfermagem, servicos, inclusive DML serdo especificados em
projeto executivo, sendo que serdo executadas conforme descrito a seguir:

- Ago inox polido

Utilizadas em todas as areas assisténcias que possuam qualquer tipo de manipulacdo de
medicamentos e fluidos organicos.

- Madeira MDF com revestimento em laminado melaminico (Férmica).

Utilizadas nas areas assistenciais que possuam servicos administrativos.

- Granito impermeabilizado

Utilizado apenas nas bancadas onde ha a inexisténcia de servicos assistenciais. Recep¢des
principais e banheiros publicos que atendem a mesma.

Tal adocdo trara beneficios na humaniza¢ao do ambiente.

4.7 CORTINAS DIVISORIAS

Todas as cortinas utilizadas para a separacao fisica dos leitos sao confeccionadas em vinil de
alta densidade, sendo antichamas, antimofo, antiaderente, antifungo e bactericida.
Atendem normas nacionais e internacionais para utilizacdo em dareas de saude e de publico
intenso. Possuem tela superior para a passagem de ventilagdo, luminosidade e adequacgao
de distancia.

4.8 PROTECAO RADIOLOGICA

Conforme indicado em projeto alguns ambientes possuirdo um sistema de protecao
radioldgica especifica, em placas de chumbo ou argamassa baritada, a fim de se garantir que
ndo haja a propagacdo de radiacdo as areas adjacentes.

5 INSTALACOES

5.1 INSTALACGES ELETRO-ELETRONICAS / LOGICA / TELEFONIA
Todas as instalagOes eletricas-eletronicas atendem a Norma Brasileira de Instalaces
Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais Saude e de lluminancia de Interiores.

5.2 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
Todos os dispositivos destinados a higienizacdo das mdaos estdo instalados com coluna
suspensa.

Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 395 — Edificio Empresarial Colimbia Center - 62 andar — Sala 605
Centro — Blumenau / SC - CEP: 89010-921 - Fones: (47) 3288-1736 / 99190-6449 10



Assessoria e Desenvolvimento de Solugdes

@
fu n c I o n a I Arquitetdnicas para Edificacdes na Area da Saude

ARQUITETURA www.funcionalarquitetura.com.br

5.3 INSTALACGES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS
Todas as instalacGes do sistema preventivo contra incéndios e as vias de escape (Rotas de
Fuga) atendem as normas e exigéncias do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

5.4 INSTALAC()ES DE GASES MEDICINAIS

Em todos os setores onde houver necessidade de instalacdes de pontos de gases medicinais,
0os mesmos atenderdo as normas de exigéncias contidas na RDC 50/2002 da Agéncia
Nacional de Vigildancia Sanitdria. (Instalacdes Prediais Ordinarias e Especiais)

5.5 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO E EXAUSTAO
Todos os ambientes que ndo possuem aberturas diretamente para o exterior, serdo providos
de dispositivos de ventilagdo e/ou exaustdo mecanica.
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