plasrma *

engenharia e
sustentabilidade

EIV
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

INSTITUICAO DE ENSINO — ENSINO MEDIO E
PREPARATORIO PARA CONCURSOS

Requerente: CENTRO EDUCACIONAL GARCIA VOLPATO LTDA

Avenida 42 Avenida, n° 913, Centro

Balneario Camborii — SC

Agosto
2018



Estudo de Impacto de Vizinhanga
Colégio COC - Balneario

sustentobilidade Balneario Camboriii/SC
SUMARIO

1 APRESENTAGAO.....coioiiiiicteeeeeee e teeee ettt e et en et en st ees s st ee e s e sennens 5

1.1 ATIVIDADE PREVISTA ..oottttietitititetitiitriesvarassssssssssssssssssssssssrssssssssssssssssasanes 5

2 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR.........cccooiiitieieieeeeee e eesen s 6

3 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV ................. 6

4 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO ....oooieteoeeeeeeeeeeeee e 7

4.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL ...t 7

s O R o o7 1 [72= (o > Lo U EEPPR P 7

Nt O =T 0 1= Vo RSP 9

R T o (0] (=3 (o B O U TSP TSP TPPPRP 10

4.2 DIMENSIONAMENTO, CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E
DA ATIVIDADE12

4.3 DESCRIQ@O DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS .......ccccoeveveveeee, 12
4.4 DESCRICAO DAS OBRAS........coooiiiiiii 13
4.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO .......ccccvvvininne g 13
4.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO.........ccvvveennee. 13
4.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL...cciiitiiiee ittt 14
4.8 TERRAPLANAGEM ...ttt ST 14
4.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES
IMPACTANTES ... tiiee ettt e st e e e et e e e sttt e e e st eae e e e s ssae e e e anseeeeeansaeeeeaanneeaeeennnes 14
4.9.1 CONSUMO A€ AQUA.....c.ccuiiviieeeieeceeeiee s ee ettt sn st nere s 14
4.9.2 Consumo de Energia EI&trica..........cccoveeeeeeiiiiiiiiicc e 14
4.9.3 Producdo de Residuos SOldOS........ccuveveeeeeiiiiieieeee e 14
4.9.4 Producao de Efluentes LiQUIdOS .........cceeviieieeiiiiiiee e 15
4.9.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas ..............ccoeveeevenennnn. 16
4.9.6 Producéo de Ruido, Calor, Vibragédo, Radiacdo e Emissfes Atmosféricas
16
4.10 Conforto ambiental..............ooiiii i 17
4.10.1 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO .....c.coeeverrreverercenane, 17
4.10.2 ESTUDO DE VENTILACAO........cociieeeieeeeeeeeeeeeteen s en s aeaen s, 34
411  SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO .....oovoviiiiireieeeeeee e, 36
4.11.1 Caracteristicas de LOCaliZaAg80 € ACESSOS ......ccuvereeiiuieieeeiiiiieeeaiiieeee e 36
4.12 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE ..ottt 36
4.13 GERACAO DE EMPREGO E RENDA .....oooiiiiie et 37
4.14 INVESTIMENTO PREVISTO ..ottt 38
5 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA ..ottt 38
32 Avenida, n2 601 — Sala 202 - Ed. Empresarial Aleci Pagina 2 | 89

CEP: 88330-087 — Centro — Balneério Camborit/SC



Estudo de Impacto de Vizinhanga
Colégio COC - Balneario

sustentobilidade Balneario Camboriii/SC
51 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANGA.........c.coovieeeeeeeeeeee e, 38
5.1.1 Area de ViziNnhanga DIrta:.........c.ccecveveeeveeeieereeeeeeseee e et ses e 38
5.1.2 Areade Vizinhanga INdIreta: ...........c.cooeeveveeiveriereieeceeceeeeeee e 38

5.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGCA.........cocoeeeeeereeeeeeeree e 39
5.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL ..uttititiiitiiiiiiiiiiiiieinieinieiaenineeenenenenenenensnneenenee 41
5.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrologia...........ccccccoeviiiiiiiieiiiicii e, 41
5.3.2 Geologia € GeomMOrfologia ........cooiiuiiiieiiiiiiee e 42
5.3.3 Relevo € DeClVIdAUE.........cccuiiiiiiiiiiieiie e 44
5.3.4 Cobertura VEgEtal.........cueiiiiiiiiee et 47
5.3.5 Economia, Sociedade € CURUIA.........cooeeeriieieeie et aeeeens 49

5.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E
OCUPAGCAQO DO SOLO ...ttt ettt ettt 49
5.4.1 Limitagdes da OcupaGao d0 SOI0 .........cccuvveiiiiiiieiiiiieieeeee e 50

55 EQUIPAMENTOS PULICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA ............. 50
5.5.1 Energia Elétrica € TeleCOMUNICAGAOD..........ccerriieeiiiee e 50
5.5.2 Abastecimento de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario............c..c.cccevve.e.. 51
5.5.3 ReSIAUOS SOIAOS.......ccoiiiieiiieiiii e 51
LTSI S B 1= 0 T=To = o o SO PUPPPPRPPN 52

5.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO.........ccccoeevereene. 52
B.6. 1 SAUAE.......c e a 52
5.6.2 ESPOIE € LAZEN ...coeeeiei ettt e ettt e e e et e e e e e enenes 53
5.6.3 Patrimdnio Histdrico @ Cultural...........ccceeeeiiiiiiiiiieiiee e 53
5.6.4 Pracas, Areas Verdes e ESpacos PUDICOS...........ccccoeveeeeeeeevseeneeenenns 53

5.7 SISTEMA VIARIO DE AREA DE VIZINHANGCA ........covvevieceeeeeeeeeenens 54
5.7.1 Avalicdo da Compatibilidade do Sistema VIario .........cccccccuvveeviiiveeeeninnenn. 55
5.7.2 Contagem de VEICUIOS .......cocuiiiiiiiiiiieeiiee et 57
5.7.3 Capacidade € nivel de SEIVIGOS ........cceuiiueiieiiiiiie i sieee e 57

5.8 LEITURA DE PAISAGEM...............: .......................................................... 66
5.9 ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA.......ccoiiiiieeiiee e 67
5.9.1 MeEtOUOIOGIA . eevieiiiiiieeeieie ettt 67
5.9.2 Procedimentos de MediGBO..........cc.uuuiiiiieeiiiiiice e 68
5.9.1 Apresentagdo dos ReSURAOS ...........ccoviuiiiiiiiiiiieiiie e 69
5.10 DADOS DEMOGRAAFICOS ......................................................................... 70
511 ASPECTOS ECONOMICOS .....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie i 71

6 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANGA .......ccceveveveeeeeeeee, 71
6.1 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS .....ccoveeeveeveeeere, 71
32 Avenida, n? 601 — Sala 202 — Ed. Empresarial Aleci Pagina 3 | 89

CEP: 88330-087 — Centro — Balneério Camborit/SC



Estudo de Impacto de Vizinhanga
Colégio COC - Balneario

ton o Balneario Camboriii/SC
6.1.1 IMPACLOS REAIS: .......euviiiiiieeee ittt e et e e e e s e e e e s s aenr e eee s 74
6.1.2  IMPACLOS POIENCIAIS .....eeviiieeiiiiiiiiiei et e 80
6.2 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DAS MEDIDAS MITIGADORAS .......... 80
7  CONSIDERAGOES FINAIS ......ooueiecteeeeeeseee ettt e saeee e 84
8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..ottt ettt 86
LS T N 1<) (0 S PR 89
9.1 Anotacao de responsabilidade Técnica (ART) .....ccccvvveiieeeeiiiiiiieieeeee e, 89
32 Avenida, n2 601 — Sala 202 - Ed. Empresarial Aleci Pagina 4 | 89

CEP: 88330-087 — Centro — Balneério Camborit/SC



Estudo de Impacto de Vizinhanga
roenhorie o Colégio COC - Balneario
sustentabilidade Balneario Camboriii/SC

1 APRESENTACAO
1.1 ATIVIDADE PREVISTA

Este documento apresenta os resultados consolidados das pesquisas e estudos
realizados para a elaboragdo do Estudo de Impacto de Vizinhanca de edificacdo para uso
institucional — Escola de Ensino Médio e Cursos Preparatdrios para Pré-vestibular. O
empreendimento esta localizado no municipio de Balneario Camborid, e sera implantado em

terreno situado na quadra entre as Ruas 2000, Rua 2050 e 42 Avenida.

A partir das andlises do projeto e das condi¢des existentes no entorno, sdo apontados
0s impactos gerados pelo empreendimento em estudo, bem como as medidas corretivas,

mitigadoras ou compensatérias de eventuais impactos negativos.

Este trabalho buscou analisar todas as formas de impacto de vizinhanca que o
empreendimento possa provocar, desde os impactos permanentes, como a alteracdo da
paisagem, aos temporarios e intermitentes como € o caso do fluxo de caminh&es durante o
periodo de reforma, o futuro fluxo de alunos, professores, funcionarios e visitantes que

desenvolverdo suas atividades no local.

Os estudos desenvolvidos atendem aos dispostos na Lei n° 2686 — Plano Diretor, de
19 de dezembro de 2006, Lei n°® 301/1974 — CAdigo de Obras, Lei n® 2794, de 14 de janeiro
de 2008 — Uso e Ocupacédo do Solo, Lei Federal n.° 10.257, de 10 de julho de 2001,
denominada como Estatuto da Cidade, em especial o artigo 37 que determina que o Estudo

de Impacto de Vizinhanca deva incluir, no minimo, a analise dos seguintes itens:
- adensamento populacional;
- equipamentos urbanos e COmunitarios;
- uso e ocupacao do solo;
- valorizacdo imaobiliaria;
- geracao de trafego e demanda por transporte publico;
- ventilag&o e iluminacéo e,
- paisagem urbana e patrimonio natural e cultural.

Além desses itens o trabalho também analisou as questbes afetas a producédo de

ruidos, emissdo de agentes poluentes, residuos soélidos, efluentes, insercdo e adequacao do
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empreendimento no tecido urbano, drenagem, itinerarios de carga e entrada e saida de

produtos.

2 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Razéo Social: CENTRO EDUCACIONAL GARCIA VOLPATO LTDA
CNPJ/CPF: 18.618.791/0001-83

Endereco: Rua 2000, n° 1500, esq. 42 Avenida — Centro
Balneéario Camboriu — SC

3 IDENTIFICAGCAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO EIV

Nome: Gian Franco Werner

Funcdes e responsabilidades: Diagndstico Fisico e Bidtico, e Avaliacdo de Impactos
Ambientais.

Formacéao Profissional: Engenheiro e Perito Ambiental, Msc.
Endereco: Rua 990, n° 96, apto 07, Centro — Balneario Camboriu/SC.
Telefone: (47) 9 9962-4417

E-mail: gian@plasmaengenharia.com

Inscricdo no Conselho de Classe: CRQ/SC 13302932

ART: 4492/2018

Nome: Ricardo de Oliveira Schmeling

Funcdes e responsabilidades: Avaliacdo de processos, trafego, estruturas urbanas
e avaliacdo de impacto do entorno.

Formacéao Profissional: Engenheiro Civil e Ambiental

Endereco: Av. Terceira Avenida, n°® 601, Sala 202, Centro — Balneario Camborit/SC
Telefone: (47) 9 9914-8436

E-mail: ricardo@plasmaengenharia.com

Inscri¢do no Conselho de Classe: CREA/SC 113836-0

ART: 6686049-1

Nome: Timéteo Schroeder

Func@es e responsabilidades: Estudo de Insolacdo e Sombreamento.
Formacéao Profissional: Arquiteto e Urbanista, Msc.

Enderec¢o: Balneario Camboria/SC

Telefone: (47)99773-2000
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E-mail: timoteo.sch@hotmail.com
Inscrigdo no Conselho de Classe: CAU: A70145-9
ART: 7361326

4 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

4.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL

O imoével das futuras instalacdes do Colégio COC Balneario Camboriu esta alocado
em um terreno de 1.218,17 m2 e possui uma area construida de 2.109,80 m2, sendo

distribuidas em 3 (trés) pavimentos: térreo, 1° pavimento e 2° pavimento.

A estrutura abrigard uma instituicdo de ensino meédio voltadas a atividades culturais, e
sociais de aprendizado e esta situada em local valorizado no municipio, dentro das areas
centrais e com uma boa acessibilidade, sendo importante via de circulacdo de veiculos,

pessoas e Servicos.

O local de inser¢cdo do Colégio COC é totalmente urbanizado, consolidado e sua
localizacdo é adequada ao que dispde a Lei de Uso e Ocupac¢éo do Solo e o Plano Diretor,
conforme Consulta Prévia de Viabilidade - Funcionamento/Construcdo sob o cédigo
SCBC521573964.

411 Localizagdo

O futuro Colégio COC sera instalado na 42 avenida, nimero 913, na quadra entre as
ruas 2000 e 2050 (Figura 1). Atualmente a estrutura existente conta com um estabelecimento

comercial de moveis e decoragoes.
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Figura 2: Fachada atual das futuras instalagdes do Colégio COC.
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4.1.2 Terreno

O terreno do imovel possui uma area total de 1.218,17 m2 com um perimetro de
163,68m, com dimensodes de 19,84 m de frente e fundos, e com 62 m de comprimento lateral
(Figura 3).

Figura 3: Area e perimetro do terreno do imovel. Fonte: Prefeitura Municipal de Balneario
Camboriu.

O imovel esta localizado, de acordo com o0 macrozoneamento do municipio, na Zona
de Ambiente Construido Consolidado — ZACC — Il — A, considerada de Média Densidade. Esta
Zona apresenta caracteristicas residenciais, com usos mistos, de grande apelo comercial e

principalmente com estruturas de servigos.

O terreno apresenta, dentro de seu perimetro, uma conformagao totalmente plana e
sob a otica fisica, o terreno é considerado totalmente adequado a implantagdo principalmente
porque a estrutura existente possui atributos de dimensionamento e condicdes para

adequacao aos usos institucionais.

N&ao havera nenhuma intervengéo no perfil natural do terreno com movimentagéo de
terra ou mudancas de perfis geolégicos. A nova construcdo serd executada em local
totalmente plano, ndo havera escavacgfes no terreno para a implantagéo subsolos e ndo ha
registro de contaminacdo do solo, pois ndo foram verificadas ocupacdes anteriores com

empreendimentos de potencial poluidor.
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4.1.3 Projeto

O projeto da unidade institucional do Colégio COC contempla a readequagédo de uma
edificacdo composta por um edificio sem subsolos destinado, atualmente, a atividades de
comércio de méveis, e a reforma regularizara a edificacao para o abrigo das salas e todas as

areas de apoio ao ensino e uso dos alunos e professores.

O projeto atende a todos 0s requisitos legais da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e
concessionarias municipais de agua, energia, residuos e saneamento. Todos 0s materiais
utilizados serdo de primeira linha e o resultado plastico final sera bastante harménico e
moderno, agregando qualidade arquitetdnica ao entorno (Figura 4).

Do ponto de vista arquitetbnico, a edificacdo é compativel com 0s usos do entorno e

nao interferem no aspecto paisagistico da vizinhanca. A figura 4 apresenta o layout da fachada

do futuro empreendimento.

Figura 4: Vis&o frontal da fachada do futuro empreendimento.
A area do futuro empreendimento pode ser acessada tanto pela avenida 42 avenida,

como pela rua 2000 e pela rua 2050.

32 Avenida, n2 601 — Sala 202 — Ed. Empresarial Aleci Pagina 10 | 89
CEP: 88330-087 — Centro — Balneério Camborit/SC



F) l() f m () '*' Estudo de Impacto de Vizinhanca

engenhoria e Colégio COC - Balneario
sustentabilidade Balneario Camboriii/SC

Figura 6: Corte lateral do projeto do futuro empreendimento.
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Figura 7: Corte de fachada frontal do projeto do futuro empreendimento.

4.2 DIMENSIONAMENTO, CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E DA
ATIVIDADE

O empreendimento a ser objeto de reforma possuird uma area real de 2.109,80 m?2
divididos nas seguintes estruturas edificadas: Pavimento térreo; 1° Pavimento e 2° Pavimento

com areas de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1: Areas das edificacbes a serem construidas e suas porcentagens.

EDIFICACAO AREA (m2) %
Pavimento Térreo 625,00 29,6
1° Pavimento 742,40 35,2
2° Pavimento 742,40 35,2
Total 2.109,80 100

4.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

O empreendimento contara com um elevador que atendera todos os pavimentos da

edificacao. O sistema de climatizacao previsto € com a tecnologia Split, distribuidos de modo
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a atender todos os ambientes de interesse. Nao havera portdes eletronicos pelo fato do
colégio ndo contemplar garagem e/ou estacionamento interno. Esta prevista a instalacdo de

um painel em LED para comunicac¢éo visual na fachada da Rua 2000.

4.4 DESCRICAO DAS OBRAS

As obras se iniciardo pelo cercamento do terreno com tapume, visando garantir a
seguranca tanto dos transeuntes como dos operarios. Seguindo entdo com a demolicdo
interna de alguns elementos da edificagdo ja existente, incluindo o rompimento parcial de
algumas lajes para implantacdo da futura escadaria de acesso aos pavimentos superiores.
Todos os residuos gerados nesta fase estdo contemplados no Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil. Vale ressaltar que toda a estrutura e a cobertura da edificacéo

serdo reaproveitadas.

Posteriormente a etapa de demoliges, serd efetuada a reforma interna completa,
incluindo pisos, forros, banheiros, salas de aula, espacos de vivéncia, refeitério, area
administrativa e etc. Todas as instalacBes elétricas, hidraulicas e de climatizacdo serdo
refeitas, atendendo a demanda do projeto atual. As fachadas também serdo modernizadas,

de acordo com o layout do projeto.

Por fim, 0 empreendimento contara ainda com um bicicletario na area externa, e todas

as calcadas serdo regularizadas com base no padrdo atual estabelecido pela prefeitura.

4.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

O prazo previsto para implantacdo do empreendimento é de 4 meses, incluindo

demoli¢cdes internas, a reforma da edificacdo e a regularizacdo das calcadas.

4.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

Foi descartada a necessidade de levantamento topografico por se tratar de uma
reforma em um imovel ja existente, com limites e recuos ja estabelecidos, terreno plano e sem
previsdes de movimentacado de terra, escavacdes e/ou mudanca de perfil geolégico e relevo

do local.
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4.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

No local ndo existem remanescentes florestais e nenhuma tipologia vegetal. A area do

terreno é totalmente ocupada por uma edificacéo.

4.8 TERRAPLANAGEM

N&o estdo previstas atividades de terraplanagem no local, visto que ja existe edificacado

no local e o terreno ja encontra-se adequado para a atividade que sera desenvolvida.

4.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES

4.9.1 Consumo de Agua

A estimativa de ocupacdo do empreendimento sera de 350 pessoas com uma
demanda média de 50L/dia por pessoa para abastecimento de 4gua. Desta forma a demanda
projetada sera de 17.500 litros total por dia para um sistema de abastecimento da instituig&o.
O abastecimento de agua tratada seré realizado através da Empresa Municipal de Agua e
Saneamento de Balneario Camborid (EMASA). O sistema individual de armazenamento
garantirda um total de atendimento de 02 dias em caso de impossibilidade de atendimento da

rede publica.
4.9.2 Consumo de Energia Elétrica

A capacidade de carga de energia elétrica serd demandada pelas Centrais Elétricas
de Santa Catarina (CELESC). A estimativa de carga ndo foi estimada por falta de projeto
elétrico aprovado. Nao foram feitas estimativas de carga ou consumo para a fase de
implantacao.

4.9.3 Producéo de Residuos Sélidos

Implantacdo e obras: A geracdo de residuos da fase de implantacdo sera
caracterizada por residuos de demolicdo, no primeiro momento, e residuos da construcdo
posteriormente. O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil - PGRCC do

empreendimento prevé a geracao dos seguintes residuos:

Classe A: argamassa, concreto, tijolos, ceramica, solo escavado;
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Classe B: Gesso, embalagens plasticas, tubos de PVC, papéis e papeldes, metais e

esquadrias, madeira, vidro;
Classe C: EPS, sacos de cimento, estopas, lixas;
Classe D: Latas de tintas, solventes e vernizes, 6leos e materiais contaminados.

Segundo o projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil do
empreendimento, na fase de implementacdo, a quantidade de residuos gerados foi
guantificada a partir de uma pesquisa bibliografica onde e obteve a média aritmética de uma
geracdo de 103 kg de RCC para cada m? de area construida (PINTO, 1999; ANDRARE et.
al.,, 2001; CARNEIRO, 2005; SOUZA, 2005; CARELI, 2008; COSTA, 2010; MARQUES E
SCHALCH, 2010). Assim, para uma area construida de 2.109,80 m2 a geracao de residuos

sera de aproximadamente 217 toneladas ou 180,8 m3,

De acordo com os trabalhos de Zordan (1997), Brito (1999), Carneiro et. al. (2001),
Vieira et. al. (2003), Carneiro (2005), Marques (2005), Lovato (2007), Bernardes et. al. (2008)
e Manfrinato et. al (2008), o valor aproximado da composicdo dos residuos é de 93,67% para
residuos de Classe A e as demais classes (B, C e D) com 6,33%. Portanto, para o
empreendimento em questdo estima-se a geracdo de 203,26 toneladas (169,4 m3) de

residuos Classe A e 13,74 toneladas (11,45 m3) de residuos de Classes B, C e D.

Operacdo: Na fase de operacdo do empreendimento os principais residuos gerados
serdo organicos e reciclaveis, principalmente nas areas administrativas e nos banheiros. A
estimativa de producéo de residuos € de 250 kg/dia. Essa demanda foi verificada a partir do
célculo médio da coleta de residuos sélidos per capita na regido sul do brasil que é de 0,713
kg/hab (ABRELPE, 2016), multiplicando a quantidade de colaboradores e alunos da instituicao
por jornada diaria: 350x0,713 = 249,55kg/dia.

A demanda diaria de residuos devera ser observada e controlada através de um
programa de gestdo de residuos internos. Esse programa deve contemplar as etapas de:
triagem, acondicionamento temporario, acondicionamento final e coleta. Os residuos, deverao
ser divididos em orgénicos e reciclaveis em todos os setores da instituicdo a fim de ter-se um

melhor gerenciamento até a coleta final que sera realizada pela empresa Ambiental.
4.9.4 Producao de Efluentes Liguidos

Para a demanda de esgoto sanitario foi adotado 80% da demanda de agua consumida
(17.500L/dia), gerando assim diariamente 14.000L/dia de efluentes domésticos e sanitarios.

Os efluentes liquidos passarao por caixa de inspecao e caixa de gordura e serdo direcionados
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ao sistema coletivo de coleta do municipio. O local é provido de rede de coleta de esgoto
sanitario proveniente da EMASA, desta forma o efluente sera destinado a rede coletora

municipal.
4.9.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas

Em virtude da edificacdo ocupar todo o terreno, a drenagem das aguas pluviais
consistird no sistema de cobertura, calhas e condutores verticais e horizontais que irdo coletar
e encaminhar as aguas das chuvas para o sistema de drenagem publica ja existente no

arruamento.
4.9.6 Producdo de Ruido, Calor, Vibracdo, Radiacdo e Emiss6es Atmosféricas

Implantacdo: Na fase de implantacdo do empreendimento estdo previstas
movimentacdes de maquinas, equipamentos, operarios e cargas. Estas movimentacbes séo
passiveis de geracdo de ruidos e vibracdes, tanto pelo aumento dos veiculos de entrega de
materiais, como para operacgéo das etapas de demolicdo, construcdo e limpeza. Da mesma
forma que séo previstas vibracées com essas mudancas locais no fluxo de veiculos de carga

e nas obras de demolicdo principalmente.

As emissdes atmosféricas sdo pontuais e eventuais especificamente no aumento de
uso de veiculos na carga e descarga de insumos principalmente, mas que ndo impactam

diretamente o entorno de forma significativa.

N&o estéo previstas producéo de calor ou aumento de radiacao a partir da implantacéo

do empreendimento como também na fase de operacéo da instituicdo de ensino.

Operacédo: Nao estdo previstos equipamentos que produzam impactos significativos
relativos ao calor, vibracdo e radiagdo na operacao do empreendimento. No que concerne a
producéo de ruidos esta prevista 0 adensamento de pessoas e 0s ruidos provenientes desse
acumulo, entretanto sdo situacdes internas ao empreendimento que sao mitigadas pela
estrutura de isolamento acustico do imovel, principalmente por se tratar de uma instituicdo de

ensino.

Em relacdo as emissdes atmosféricas ndo foram previstas alteragdes e emissdes de
gases de efeito estufa pelo empreendimento ndo contar com maquinas ou equipamentos de

combustdo ou que tenham algum meio de producéo especifico.
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4.10 CONFORTO AMBIENTAL

O conforto ambiental corresponde a sensagédo de bem-estar fisico e psiquico do ser
humano no ambiente, sendo alguns fatores a ele atrelados como insolacdo, sombreamento,

ventilagdo, ruidos e a qualidade do ar.

Os seres humanos diferenciam-se entre si diante as necessidades de alcance do
conforto ambiental, deste modo, alguns fatores como sombreamento e ventilacdo podem ser
considerados bons para alguns e ruins para outros, ja que diferentes individuos tendem a ter

diferentes sensacdes e em diferentes intensidades diante dos variados fendémenos.

Este item abordard as possiveis interferéncias do empreendimento no conforto

ambiental da vizinhanca na sua fase de operacgéo.
4.10.1 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

Situada na latitude 26°59'27” Sul, longitude 48°38'06" Oeste e altitude de 2 metros, na
Regido Metropolitana da Foz do Rio Itajai, Balneario Camborit tem um clima mesotérmico
Uumido, com verdes quentes e temperatura média anual oscilando entre 14°C e 25°C, com
picos que dificilmente ultrapassam os 33°C no verdo e 4°C no inverno. Apresenta umidade

média relativa do ar em torno de 83% e indice pluviométrico anual em torno de 980mm.

A latitude é um importante dado para analisar a fracdo da abdbada celeste, tendo seu
potencial de iluminar naturalmente a edificacdo e esta fracdo varia significativamente em

funcéo da latitude.

A insolacdo média anual de Balneario Camboril enquadra-se na faixa de 1.764,55
horas de insolacdo com maior incidéncia nos meses de novembro, dezembro, janeiro,

fevereiro e margo (Tabela 2).

Tabela 2: Insolagdo Mensal Total na Regido do Vale do Itajai.

HORAS DE BRILHO SOLAR

MES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

HORAS 161 212,8 173 129,1 111 1399 138,8 151,7 83,9 118,3 1745 170,2

Fonte: Epagri — Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensdo Rural de Santa
Catarina (2006).

A carta solar representa a trajetéria do sol na abdbada celeste como se estivesse

projetado sobre uma superficie horizontal. A carta solar para uma determinada latitude pode
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ser usada para determinar a posi¢cao do sol em termos de altura e azimute para qualquer

horario do ano.

O mesmo diagrama de alturas e azimutes também pode ser usado para descrever a

posicao e o tamanho de objetos a partir de um determinado ponto de observacdo de um local.

A seguir apresenta-se a carta solar para a latitude 26° equivalente a posicao do

municipio de Balneario Camborit (Figura 1).

Latitude : -26

"»\‘ Fx' 1 gﬂ j ﬁ\\

Figura 8: Carta Solar da Cidade de Balneéario Camboril. Sol-Ar — UFSC, 2016.

Neste estudo serédo analisados os trés momentos de inclinagdo da Terra em relagéo
ao Sol: o solsticio de inverno, de verao e de equindécios, que apesar de serem dois (outono e

primavera), apresentam desempenho similar na projecao de sombras (Tabela 3).

Tabela 3: Momentos de inclinacdo da Terra em relac&o ao Sol durante o ano.

MOMENTOS DATA

Solsticio Inverno 21/06

Solsticio Veréao 21/12
Equindcio 23/09 e 23/03

A partir da utilizacdo da carta solar de Balneério Camborid, a anélise do ponto mais

critico para o estudo de sombreamento ficara na linha de projecdo do movimento do Sol na
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cor rosa (Figura 2), correspondente ao solsticio de inverno, por ser 0 momento quando sao

gerados os sombreamentos mais acentuados.

Figura 9: Condi¢cao esquematica da carta de iluminagdo com movimento aparente do sol no
hemisfério sul. Fonte: Labcon, UFSC.

Atrelado aos efeitos ocasionados pela insolacdo, tem-se ainda que as superficies
urbanizadas possuem materiais de alta condutibilidade, que condicionam o aumento da
temperatura do ambiente e a formacéo de llhas de Calor, que é a distribuicdo espacial e
temporal do campo de temperatura sobre a cidade provocada pela urbanizacdo e que

provocam alterag6es na umidade do ar, precipitacdo e no vento.

No caso da éarea de implantacdo do empreendimento analisado, a auséncia de
edificios muito altos e o enquadramento do setor em uma zona mais afastada do centro
altamente densificado do municipio, com edificacdes de baixo gabarito de altura e oferta de
terrenos vazios no entorno, representa baixos impactos sob o ponto de vista da umidade,

circulagéo dos ventos e insolagéo.

Fendmeno diferente pode ser identificado no centro do municipio, proximo aos eixos
da Av. Atlantica, Av. Brasil e 3% Avenida, onde o excesso de sombreamento gerado pelo
agrupamento de edificios em altura concentra os efeitos de umidade ao nivel dos pedestres,

pela falta de insolacdo no espaco publico.
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O calor armazenado pelos materiais que recebem insolacdo na cidade podem
conformar massas de calor sobre o espaco urbano. Em frente ao imodvel alvo do estudo esta
localizada a Quarta Avenida, composta por quatro vias asfaltadas em sentido Unico, mais duas
faixas laterais de estacionamento paralelo a via e uma ciclofaixa, que juntos representam para
a cidade uma linha de calor continua, pela absorcdo da radiacdo solar pelos materiais
caracterizados pelo asfalto (que possui alta absorc¢ao) e concreto que, portanto, dissipam para

0 entorno deste eixo axial o calor absorvido ao longo do dia.

Neste sentido, os materiais que constituem as superficies urbanas apresentam
caracteristicas de reflexdo e emissao de radiacdo térmica diferenciadas em relacao aos

materiais existentes em areas rurais ou cobertas por estruturas naturais.

No caso da Quarta Avenida, onde se localizara o empreendimento, a condi¢cdo da
pavimentacao da via e passeios no entorno, sem solucdes que permitam a infiltragdo da agua
no solo, limitam o amortecimento do agravamento de temperaturas aos lotes vazios
remanescentes que ainda existem no entorno, que apresentam maior percentual de
permeabilidade e menor retencéo de calor quando comparado ao asfalto e concreto e também
a passagem mais livre dos ventos ja que trata-se de uma area com gabarito de altura ainda
baixo a médio. Este conjunto de caracteristicas € mais positivo para a cidade e para a
vizinhanca, uma vez que a combinacdo de menor retencdo de calor e a possibilidade de
infiltracdo da agua em areas proximas, garante uma menor dissipacdo de calor para o

ambiente.
4.10.1.1 Sombreamento do empreendimento navizinhanca

Antes de qualquer andlise se faz necessério ressaltar que o Projeto Arquitetdnico em
voga aqui trata de uma alteracdo de uso de um edificio j& existente no local (Figura 10) com
volumetria essencialmente mantida, com pequenas alteracdes de elementos de fachada e

adequac0es internas para adaptacdo a atividade institucional escolar.

Reconhecendo-se que a volumetria pouco sera alterada e, que o edificio constante no
Projeto Arquitetbnico deste empreendimento preserva o mesmo numero de pavimentos
existente atualmente na construcédo ja existente no local, é evidente que ndo sera gerado um

novo impacto sobre a vizinhanca ao que tange a insolacédo e o sombreamento.

A combinacdo de diferentes elementos que compde o cenario urbano descrito,
entretanto, principalmente relacionados a uma ocupagdo urbana mais recente e nédo

completamente densificada, interferem diretamente nas dindmicas de insolagéo,
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sombreamento e ventilagdo da vizinhanga, reconhecendo que as massas expressivas de
agua (mar, rio, lagoas) contribuem para o aumento da umidade e a redugdo da temperatura

no entorno, a auséncia de edificios muito altos reduz o sombreamento da vizinhanga e permite

a infiltracdo solar de maneira mais distribuida sobre o espaco.

Figura 10: Situacédo atual do edificio a ser adaptado para o COC Baln. Camborid.
Fonte: Google Street View, 2018.

O empreendimento é composto por um Unico corpo edificado de configuracédo
horizontal alongada, com suas areas definidas ao nivel do térreo e mais dois pavimentos. A
Figura 11 apresenta sua insergdo no entorno imediato, expondo a proximidade a BR-101 a
direita, a morraria da APA da Costa Brava ao fundo e o oceano a esquerda. Mostra também
como ha uma concentracao maior de edificios na por¢do mais préxima a praia e, em oposicao,
uma quantidade de terrenos vazios que se destacam nas proximidades do empreendimento

alvo do estudo.
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Figura 11: Situacdo do Empreendimento em relac&o ao entorno imediato.
Fonte: Google Earth, 2018 / Adaptacédo: Timdteo Schroeder, 2018.

As proje¢cBes de sombreamento da Instituicdo de Ensino COC em sua vizinhanga
imediata apresentardo uma atividade pouca expressiva nas imediagdes, por se tratar de uma
sombra proveniente de um elemento baixo e horizontal (quando comparado ao padréo
construtivo praticado no municipio). A seguir sdo apresentadas as projecdes de

sombreamento diario nas trés inclinacdes solares indicadas anteriormente no estudo.
Solsticio de Inverno

No solsticio de inverno, data do apice da inclinagéo solar, durante o periodo das 08:00
as 9:00 horas, o caminho do sombreamento gerado pelo COC se projeta basicamente sobre
a primeira edificacdo da quadra frontal oposta (Figura 12) e apenas nas duas primeiras horas
do dia, portanto. Por volta das 10 horas as sombras geradas se concentram apenas sobre o
sistema viario de rolamento e passeio publico da Quarta Avenida e da via adjacente ao COC
(Rua 2050) e aproximadamente as 13:00 (Figura 13) a sombra deixara de agir sobre o sistema
da Quarta Avenida, se mantendo até o fim do dia apenas sobre a Rua 2050 e as residéncias

localizadas na quadra oposta que também faz frente para esta via.
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Figura 12: Solsticio de Inverno (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timéteo Schroeder, 2018.
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E natural no ambiente urbano, que nas primeiras horas do dia, mesmo pequenos
elementos como arvores densas, morros e mesmo as edificacfes de baixo gabarito gerem
sombras sobre suas vizinhangas. O mesmo acontecera com o a edificacdo proposta, ja que
esta ndo possui uma altura tdo expressiva, portanto ndo representando um impacto de

destaque no entorno.

O impacto mais representativo ocorre de fato sobre a quadra localizada entre as ruas
2050 e 2070, cuja primeira linha de lotes mais proxima ao empreendimento comeca a ser
sombreada a partir das 13:00 horas e se mantendo assim até o fim do dia durante os dias de

inverno (Figura 13).

Nas duas Ultimas horas da simulacdo apresentada (Figura 14) se observa que as
sombras da vizinhanca, em um conjunto de projecfes, se misturam em uma grande area

sombreada até que o sol se ponha no horizonte por completo e chegue a noite.
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Figura 14: Solsticio de Inverno (14 horas / 15 horas e 16 horas). Timoteo Schroeder, 2018.
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Solsticio de INVERNO - 17 hrs
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Figura 15: Solsticio de Inverno (17 horas e 18 horas). Timo6teo Schroeder, 2018.
Equinécio

Nos equindcios, presentes nas estacbes de primavera e outono, tem-se uma
inclinacdo mediana do sol, formando sombras menos acentuadas. Pela manha, proximo ao
nascer do sol, sera observado o sombreamento mais critico deste periodo, em que o edificio
sombreard uma parcela do territério muito semelhante ao que ocorrera nos periodos de
inverno, alterando apenas a dire¢cao das sombras, que nos equindcios estardo levemente mais

voltadas ao norte (Figura 16).
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Figura 16: Figura 9 — Equindécios (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timéteo Schroeder, 2018.
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Das 11:00 as 14:00 horas as sombras geradas pelo edificio apenas o circundam, muito
proximas ao perimetro externo do mesmo, alcangando apenas pequenas porc¢des das vias
adjacentes a Sul e Leste (Rua 2050 e Rua 2080).

Este cenério intermediario do dia ndo revelou um impacto significativo a vizinhanca,
sendo portanto relevantes nos periodos de equinécios de primavera e outono apenas 0s

momentos iniciais do dia e o periodo vespertino até o por-do-sol (Figura 17).

No periodo de fim de tarde de equindécios, ap0s as 17 horas se observa uma diluicdo
das sombras geradas pelo edificio com os demais volumes construidos da vizinhanga,
mesclando-se as sombras até o fim do dia, 0 que corresponde a um baixo impacto quando
comparado a empreendimentos de maior altura existentes e aprovados na cidade cujas
sombras em momentos finais dos dias ultrapassa limites de quadras e atinge areas distantes

dos empreendimentos.

Por se tratar do equindcio, vale ressaltar que a proje¢cdo demonstrada tende a

amenizar-se da primavera para o verao e a acentuar-se do outono para o inverno.
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Figura 17: Equindcios (15 horas / 16 horas e 17 horas). Tim6teo Schroeder, 2018.
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Solsticio de Verao

O solsticio de verdo é a data de menor inclinacdo do sol em relagdo ao eixo leste-
oeste, periodo onde ocorre o popular “sol a pico” responsavel pela quase nula geragéo de
sombreamento. Por esta razdo, neste estudo, apenas serdo destacados o0 momento mais
préximo ao nascer do sol e minutos que antecedem o pdr-do-sol, que sao 0s Unicos momentos
em gue a projecdo de sombras ultrapassara os limites fisicos do terreno onde se localiza o

empreendimento.

Estes momentos iniciais e finais do dia, ndo representam impactos de grande
relevancia pela insercdo do empreendimento, pois o bloqueio da incidéncia solar, quando em
angulos préximos ao horizonte, sao frequentemente observados quando ha arborizacao ou
morrarias préximas as vizinhancas e ndo comprometem a qualidade ambiental de moradores

e frequentadores do bairro.

No periodo da manha (Figura 19) as sombras geradas se projetam apenas sobre a
Rua 2000 e uma pequena parcela da Quarta Avenida, sem atingir nenhum edificio vizinho no
periodo matutino, portanto. Apds as 10:00 horas as sombras se mantém dentro dos limites do
imoével, sombreando apenas as préprias areas comuns externas, como 0 bicicletario e

acessos, por exemplo.

Nas demais horas do dia durante o verdo se observara um sombreamento concentrado
dentro das areas do terreno, atingindo areas que nao possuem edificagcdes no entorno até as
16 horas, quando a sombra passa a atingir uma edificacdo de 2 pavimentos localizada aos
fundos do imével e que compartilha a linha de lote com o COC. E a Unica edificacéo que é
sombreada, entretanto, até as 17:00 horas, quando as sombras do edificio se diluem com as
sombras provenientes de outros volumes vizinhos, conformando uma grande macha de

sombras e ndo mais representando um impacto significativo.
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Figura 18: Solsticio de Verdo (08 horas / 09 horas e 10 horas). Timéteo Schroeder, 2018.
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Figura 19: Solsticio de Verédo (16 horas / 17 horas e 18 horas). Tim6teo Schroeder, 2018.
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4.10.1.2 llhas de Calor

Além dos efeitos ocasionados pela insolagdo, tem-se ainda que as superficies
urbanizadas possuem materiais de alta condutibilidade, que condicionam o aumento da
temperatura do ambiente e a formacao de llhas de Calor, que é a distribuicao espacial e
temporal do campo de temperatura sobre a cidade provocada pela urbanizacdo e que
provocam altera¢des na umidade do ar, precipitacdo e no vento. A auséncia de areas verdes

e superficies imidas agravam a situagao.

No caso da Instituicdo de Ensino COC Balneéario Camboril proposta, a presenca de
edificacdes de baixo gabarito e de terrenos ainda vazios na vizinhanga amenizam os efeitos
de calor provocados pela ocupacdo e permite a perda de calor parcial pela reducédo da
absorcdo de calor e pelos processos quimicos naturais de algumas unidades arbéreas

existentes na vizinhancga, bem como dos lotes vazios cobertos por forragdes naturais verdes.

Os materiais que constituem as superficies urbanas apresentam caracteristicas de
reflexdo e emissao de radiacdo térmica diferenciadas em relacdo as mesmas das areas rurais
e paisagens naturais. Quanto maiores as areas impermeabilizadas e sem prote¢ao vegetal ou
materiais que reduzam a absor¢&o térmica da radiacdo e que gerem maiores quantidades de
areas sombreadas, maiores 0s ganhos de calor e maiores os problemas relacionados a

reflexdo no espaco urbano.

Quanto a avaliacdo de potenciais impactos a serem gerados pelo COC, ressalta-se
mais uma vez que nao havera ocorréncia de novo impacto, ja que ja existe o volume edificado
no local, sendo o projeto submetido a aprovagéo apenas um projeto de alteracdo de atividade
e devidas adequacdes internas para o funcionamento da mesma. As alteracdes de elementos
de fachada e acessos propostos pouco influenciam nas dindmicas de insolacdo e

sombreamento da vizinhanca.
4.10.2 ESTUDO DE VENTILACAO

Seguindo o mesmo raciocinio do item anterior, reiterando que nao havera ocorréncia
de novo impacto, a ventilagdo do entorno ndo serd afetada em fungcéo das estruturas ja

existentes do empreendimento.

Os ventos predominantes sao do quadrante leste (11,5%), seguidos pelos
provenientes de sudoeste (10,2%) e de nordeste (9,4%) e de forma decrescente com as
seguintes proporcionalidades: sudeste (8,5%), sul (8,3%), oeste (6,8%), noroeste (5,3%). Os

menores valores séo do quadrante norte (2,7%), (Figura ).
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Figura 20: Distribuicdo das dire¢des dos ventos durante o ano em Balneéario Camboriu.
Fonte: http://pt.windfinder.com/ 2014.

O encaminhamento das massas de ar predominante dos ventos ha regido nao
instituem problemas para a ventilacdo no local por interferéncia do edificio, principalmente
porque 0 mesmo possui baixa altura de até 15 metros e assim ndo se constitui em barreira

para a livre circulagdo dos ventos.
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4.11 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

4.11.1 Caracteristicas de Localizagc&o e Acessos

As principais vias de acesso direto ao empreendimento s&o a 42 avenida, a rua 2000
e a rua 2050. A terceira avenida é outra importante via que da acesso a rua 2050 e assim

também possibilita um acesso facilitado ao colégio.

Para usuérios que utilizam a BR 101 advindos de outros municipios e outros bairros a

principal entrada sera a avenida dos estados e a terceira avenida, e assim posteriormente

serdo acessadas a 42 avenida e a 32 avenida respectivamente.

‘ '“. ’ Anﬁ.~.

111”

Ve ¥ TS

Figura 21:Principais vias de acesso ao empreendimento e suas respectivas direcdes.

4.12 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

A estrutura principal do imével j4 existente néo prevé sistemas alinhados a construcéo
sustentavel, no entanto os processos de reformulagdo do imével para as novas atividades
estdo alicercadas em uma construgdo mais enxuta, com diretrizes legais em prol da
sustentabilidade, com acompanhamento técnico e implementacao de programas de gestédo
de residuos durante a obra.
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Os sistemas de energia previstos contemplam equipamentos de maior eficiéncia
energeética e 0os materiais utilizados na concepgdo dos espagos pretendem garantir usos
menos impactantes a partir de uma melhor gestdo destes recursos desde a compra até a

execucao seguindo os cronogramas e programas de gerenciamento mais eficazes.

O futuro empreendimento por se tratar de uma instituicdo de ensino tem o dever de
praticar a¢des de cunho social e de aprendizado aos seus alunos e colaboradores, por isso
estao previstos programas de educacao e gestdo ambiental dentro da instituicdo na sua fase

de operacéo.

4.13 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Operacéo: A futura instituicdo de ensino oferecera beneficios a populagéo e para o
desenvolvimento do entorno, pois com a infraestrutura ali implantada promovera
movimentac¢ao da economia local, na prestagéo de servigos de ensino a populacédo em geral.
Aumentara a geracao de empregos para professores e funcionarios administrativos e de apoio
operacional, gerara um maior pagamento de impostos e movimentacao financeira no entorno
€ no municipio, exigira uma maior contratacdo de servigos terceirizados, desenvolvera
parcerias com outras instituicbes e redes de servigos proximas, além de possibilitar um

aumento na malha de novos fornecedores de produtos para seu dia a dia de trabalho.

Na fase de operacéo da empresa, serdo oferecidos empregos diretos para: professores,
coordenadores, administradores, auxiliares administrativos, atendentes, vendedores,

auxiliares comerciais, cozinheiro, auxiliar de limpeza, zeladores, entre outros.

Implantacdo: Para a fase de obras, serdo gerados empregos tempordrios, para 0s
cargos de mestre de obras, pedreiro, auxiliar, carpinteiro, eletricista, encanador, pintor,
engenheiros, auxiliares de engenharia, auxiliares de servigos gerais entre outros, conforme a

demanda da obra do empreendimento.

A remuneracdo média prevista estd baseada no piso salarial de Santa Catarina, na
indastria de construcdo civil, sendo de R$ 1.078,00 e estdo previstos um total de 20
trabalhadores para a implanta¢éo do empreendimento em um periodo de 4 meses. Ainda, sdo
contabilizados os trabalhadores indiretos que fizeram parte do processo de planejamento,

orcamento e projeto das futuras instalacées.
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4.14 INVESTIMENTO PREVISTO

O investimento previsto para implantacdo do empreendimento foi estimado, visto que
trata-se de uma reforma em que a estrutura, cobertura e outros elementos serdo
reaproveitados. Dessa forma, com base na area construida, e nas informacfes repassadas
pelos proprietarios do empreendimento o valor previsto de investimento total sera de R$
2.000.000,00.

5 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
5.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

Sob o aspecto metodoldgico, foi adotado, para este trabalho, um entorno que
englobasse as urbanizacdes existentes, dentro de um raio de 500 m, o que é suficiente para
envolver a Area de Influéncia e suas principais estruturas viarias.

Normalmente o entorno de 500 metros é aquele em que os moradores mais se sentem
como parte do local. E também a distancia que normalmente se faz sem a utilizagdo de
veiculos, como também a distancia maxima recomendada para o deslocamento a pé de uma
crianca até a escola. No presente caso, € a distancia que efetivamente engloba a area que
pode vir a ser impactada pelo empreendimento, englobando as principais vias de acesso e as

principais atividades existentes na vizinhanca.
5.1.1 Areade Vizinhanca Direta:

A é&rea de vizinhanca direta foi proposta com base nas quadras préximas ao
empreendimento e sua relacéo direta com as vias mais aproximadas. Desta forma foi tracado
um raio de circunferéncia de 150 metros para avaliacdo da Area de Vizinhanca Direta e de

influéncia do empreendimento no entorno.
5.1.2 Areade Vizinhanca Indireta:

A é&rea de vizinhanca indireta foi proposta com base no acompanhamento das vias de
acesso ao empreendimento, mas em suas maiores distancias. Desta forma foi tracado um
raio de circunferéncia de 500 metros para avaliagdo da Area de Vizinhanca Indireta e de

influéncia indireta do empreendimento.
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Figura 22: Mapa de delimitacao das areas de influéncia do empreendimento na vizinhancga.

As areas de influéncia sdo importantes parametros para avaliacdo do impacto do

empreendimento na cidade, mas principalmente das proximidades da vizinhancga.

O raio de acéo indireto foi pensado em contemplar toda a extensao da 42 avenida
desde a avenida Alvim Bauer até a rua 2500. Nestes dois pontos existem outras possibilidades
de direcionamento do transito, e assim, qualquer impacto na dindmica do empreendimento,

pode ser absorvida nestes pontos pela capacidade de escoamento.
5.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

O processo de urbanizacao e adensamento da cidade de Balneario Camboriu se deu
h& poucos anos. Inicialmente a cidade era conhecida como uma extensdo pouco usada do
municipio de Camboril, € a mesma servia como ponto turistico da chamada “Vila” de
Camborit. Décadas se passaram a 0 municipio se emancipou ganhando ares de grande

cidade com o turismo como principal precursor de sua economia.

O periodo 1960-1970 marca a efetiva construcdo do tragado urbano de Balneario
Camboril (Figura 40 e Figura 41) com o estabelecimento de inimeros loteamentos dirigidos
exclusivamente pela iniciativa privada (SKALEE e REIS, 2008). Neste periodo, Balneario
Camboril conseguiu desmembrar-se do municipio de Camboril, ganhando sua autonomia
politico-administrativa.
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Figura 23: Terceira Avenida cortando o sitio urbano na década de 70, com a presenca da
verticalizagdo na orla maritima e crescimento em dire¢do a oeste.

Os espacos disponiveis, o aumento do turismo (particularmente de segunda
residéncia), o crescimento populacional da cidade, a procura de moradia e a necessidade de
servicos nestes novos meios descentralizados, foram aspectos rapidamente assimilados
pelos principais agentes modeladores da regido, como: as construtoras, 0s agentes

imobiliarios e o préprio setor terciario.

Desta forma, o aumento do nimero de habitantes fixos alavancou o processo de
geracao de capital e transformou o espaco ainda ndo modificado na cidade de forma dindmica
e rapida, ao ponto de em menos de uma década ocorrer a criacao estruturada de novos
subcentros na cidade, tais como: Barra Sul, Barra Norte e Regido de Abrangéncia da Quarta
Avenida (NASCIMENTO et al, 2011).

Atualmente a chamada 42 avenida possui uma organizacdo espacial mais completa,
com vias de circulagdo largas, pavimentadas e com processos de extensdo e

complementacdo bem recentes, inauguradas em 2018.
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Figura 24: Estrutura da 4% avenida, principal via de acesso ao empreendimento.

5.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

5.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrologia

O municipio de Balneario Camboriu (SC), esta inserido na Bacia Hidrografica do Rio
Camboril, que abrange uma extensao de 199,8 km?, constituida pelas sub bacias Macacos,
Braco e Rio Pequeno (URBAN, 2008). E composta por um complexo hidrolégico com os
seguintes contribuintes principais: Rio Gavido/Rio do Brago, Rio Canoas e Rio pequeno. Estes
afluentes se juntam préximo a cidade de Camboril dando origem ao Rio Camboril, que por

sua vez desagua no mar (EPAGRI, 2011).

Esta zona aquifera caracteriza-se por apresentar agua com qualidade quimica boa
para todos os fins: abastecimento doméstico e publico, agricola e industrial. O valor de TSD
geralmente € menor do que 100 mg/L. Localmente pode apresentar teores de ferro e
manganés acima das normas de potabilidade. Os aquiferos proporcionam boas vazbes e
agua dentro dos limites de potabilidade, ocupando as planicies costeiras e litoraneas, que

exigem grandes volumes de agua para abastecer cidades e balnearios (CPRM, 2012).
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5.3.2 Geologia e Geomorfologia

Conforme o Mapa Geol6gico de Santa Catarina, 0 municipio esta sob uma area de
sedimentos halocenos, do periodo quaternario e da era cenozoica, caracterizada por
Depésitos de Praias Atuais, com areias quartzosas finas & média, bem selecionadas e de
cores claras (CPRM, 2014).

A éarea do municipio compreende formacdo de sedimentos marinhos e costeiros
representados por sucessbes de camadas arenosas, pouco ou ndo consolidadas. As
espessuras podem ultrapassar 40 metros. Os sedimentos, de area de influéncia de maré nos
mangues possuem muita matéria organica, existindo areas com lentes de turfa e argila
(CPRM, 2012).

Os terrenos ocupados por esta zona aquifera estdo relacionados com a sedimentacao
marinha e em alguns casos, remobilizacdo eodlica em barreiras, caracterizando-se por
constituirem-se em planicies com altitude média de 10 metros (no caso de barreiras marinhas
até 30 metros) (CPRM, 2012).
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Figura 25: Mapa da Geomorfologia do Municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IGUATEMI, 2014.




5.3.3 Relevo e Declividade

O estado de Santa Catarina apresenta um relevo bastante acidentado, com formacdes
de depressao, planaltos, planicies e serras. As terras baixas (a depresséo e as planicies, onde
se encontra Balneario Camboril) situam-se na por¢ao oriental, em vales fluviais e na regiao

costeira.

O relevo de Balneéario Camboril é formado por planicie e terracos marinhos no centro,
cercado por colinas e morrotes baixos e morrotes, envolvidos por montanhas e trechos de
relevo acidentado composto por altos e baixos morros, conforme Mapas do Relevo, da
Declividade, Topogréfico e da Hipsometria (IGUATEMI, 2014).

As Planicies e Terragos Fluviais e Marinhos determinam as regides mais planas do
municipio, principalmente, ao longo dos afluentes e do rio Camboril, em uma area com a
maior densidade de ocupacéo urbana (IGUATEMI, 2014).

O ponto culminante do municipio é a Pedra da Guarita, situado no Morro da Congonha

ou Gavido, a 241,40 metros de altitude seguida das seguintes montanhas e morros:

e Morro da Cruz (102,72m): situado no bairro Das Nac0fes, tem acesso pela Rua
Indonésia e abriga o Cristo Luz;

e Morro do Gavido (241,40): ponto culminante de Balneario Camborit localiza-
se junto a BR - 101 ao lado do Posto Cortesia;

¢ Morro das Laranjeiras: acessado pelo bairro Barra;

e Morro do Boi (152.41m): localizado justaposto a BR-101 sentido Itapema;

e Morro ou Cordilheira do Aririba: acesso pela rua Italia, localiza-se no bairro Das
Nacoes;

¢ Morro do Careca: Localizado no bairro Praia dos Amores;

¢ Morro da Aguada (240,00m) onde esté localizado o Parque Interpraias.

O relevo em Balneario Camborill mostra-se bastante diferenciado uma vez que
33,63% do seu territdrio apresenta um relevo fortemente ondulado, contrastando com 30,14%

de &reas planas e 11,23% com terrenos suavemente ondulados.

Agrupando-se os totais dos terrenos com declividades significativas observa-se que o
territério apresenta aproximadamente 59,0 % de &areas montanhosas em contraste com
aproximadamente 41,0% de &reas praticamente planas. As areas com escarpas mais
significativas ocorrem no Morro da Barra, Estaleiro Grande e Cordilheira do Aririba
(IGUATEMI, 2014).
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Figura 26: Mapa do relevo do municipio de Balneario Camboril. Fonte: IGUATEMI, 2014
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Figura 27: Mapa de Declividade do municipio de Balneario Camboriu. Fonte: IGUATEMI, 2014.




5.3.4 Cobertura Vegetal

O litoral catarinense, é constituido pelo Bioma Mata Atlantica, denominado como
Floresta Ombréfila Densa, possui um ambiente marcado intensamente pela influéncia

oceanica, sendo muito Umida.

Apresenta florestas com caracteristicas perenifélias (sempre verdes), cujas espécies
comumente possuem folhas largas (latifoliadas) (FERNANDES, 2003 apud LINGNER, 2011).
Ela é distribuida em um gradiente atitudinal que varia do nivel do mar até aproximadamente
1.000 m, em geral, ela é caracterizada também por estratos superiores com arvores de altura
entre 25 e 30 m e com as suas copas entrelacadas (LEITE e KLEIN,1990 apud LINGNER,
2011).

A vegetacdo remanescente no territério do municipio de Balneario Camboril esta,
principalmente, representada por estagios secundarios e até primarios em alguns sitios da
Floresta Ombrofila Densa que constitui a Floresta Atlantica, com suas sub- formacdes

diferenciadas em fungéo das altitudes e condi¢des edaficas e morfoclimaticas.

Além desta, ocorrem no municipio Formacdes Pioneiras (ecossistemas dependentes
de fatores ecolbgicos instaveis) representadas pelas restingas, brejos e banhados e
manguezais (Mapa da Vegetacao) (IGUATEMI, 2014).

No municipio de Balneario Camborili hd poucas Unidades de Conservacdo (UC)
legalmente instituidas e sem os respectivos Planos de Manejo. As existentes tém carater
municipal e muitas das vezes sdo caracterizadas como Parques de Lazer com alguns

objetivos voltados a conservacao e a educacdo ambiental, destacando- se:

e Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta;

¢ RPPN Normando Tedesco;

e Area de Protecio Ambiental (APA) Costa Brava;

¢ Reserva Biologica (REBIO) Marinha do Arvoredo que ocorre no municipio por

uma continuidade territorial de sua area.

Todas estas unidades de conservagdo inseridas no municipio ndo se encontram
proximas ao futuro empreendimento, desta forma néo se verifica um impacto direto sobre as

mesmas.
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Figura 28: Mapa de vegeta¢gdo do municipio de Balneario Camborid. Fonte: IGUATEMI, 2014.




5.3.5 Economia, Sociedade e Cultura

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Balneario Camboriti é de 0,845, ou
seja, trata-se de um municipio com alto desenvolvimento humano, em 2010 estava na4?
posi¢do se comparado aos demais municipios do pais (PNUD, 2010). A populagéo estimada
para 2017 foi de135.268 pessoas, todas elas vivendo na area urbana com acesso aos Servicos

basicos e bens de consumo (IBGE, 2010).

A principal atividade econdmica do municipio é o turismo, seguido pela indastria e
agropecuaria, que sao insignificantes neste contexto. Segundo a Secretaria de Turismo do
Municipio, em 2017 ultrapassou a marca de 4 milhdes de turistas - um aumento de 22% com

relacdo ao ano anterior.

Balneario Camboril, € uma cidade cheia de arranha-céus e com muitos restaurantes
badalados, possui diversas identificaces como pescadores, grupos de excursées, migrantes,
turistas e veranistas, é uma cidade multicultural (SCHLICKMANN, 2016).

5.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO
DO SOLO

Conforme a Lei Complementar n° 2794, de 14 de janeiro de 2008 de Uso e Ocupacado
do solo de Balneario Camboril, a area do empreendimento pertence a a Zona de Ambiente
Construido Consolidado— Il — A (ZAC-II - A).

O ZAC-Il tem como objetivo adequar o adensamento urbano aos indices de
qualificacdo da infraestrutura existentes, promover inclusdo socio espacial através da
urbanizacao e da regularizacao fundiaria; dinamizar atividades de comércio e servicos locais
promovendo a centralidade; consolidar e adequar o uso habitacional; e valorizar e proteger os

elementos naturais inseridos na malha urbana.

O Microzoneamento representa a subdivisdo das Macrozonas urbanas, ndo se
superp8em entre si, distinguem-se pelas caracteristicas especificas ou especiais que definem
a politica de ocupacdo, adensamento ou controle de do espa¢o urbano, bem como das
atividades nelas incentivadas, permitidas, toleradas ou proibidas, desta forma o
empreendimento encontra-se localizado na ZACC-II-A (Zona de Ambiente Construido de
Média Densidade).

A regido do empreendimento é caracterizada por estabelecimentos comerciais, de
prestacdo de servicos, e principalmente residéncias. O imével, atualmente é usado como
estabelecimento comercial de moveis e decoragdes. Tem em suas proximidades

supermercados, bancos, centro religioso, centros educacionais, farmacias, lojas de roupas,
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restaurantes, postos de combustiveis, entre outros estabelecimentos comerciais importantes

do municipio.
5.4.1 Limitacdes da Ocupacéo do Solo

O plano diretor do municipio de Balneario Camboril apresenta o uso e ocupac¢éo do
solo na Zona de Ambiente Construido - II- A, supracitado, sendo na grande maioria,

residencial e comercial.

O uso e ocupacado do solo pelo empreendimento estdo adequados, ndo havendo
presenca de Areas de Preservacdo Permanentes (APP) e/ou recursos hidricos, e esta de
acordo com o Plano diretor em que se encontra, bem como néo ira promover alteracdes das

caracteristicas atuais de uso em decorréncia de seu funcionamento.

55 EQUIPAMENTOS PULICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
A area de vizinhanca do empreendimento é caracterizada com estrutura de
arruamento, energia elétrica, rede de telecomunicacdo, coleta de esgoto sanitario,

abastecimento de agua, coleta de residuos soélidos, drenagem e instituicdes de servicos.

A principal via de acesso (chegada e saida) do estabelecimento é a 4% avenida. Esta
importante via da cidade possui trés faixas de deslocamento em sentido Gnico (norte-sul),

possui passeio publico definido com cal¢adas, e possui ciclo faixa no lado leste da avenida.

O imével em questdo encontra-se em uma esquina, entre as ruas 2000 e 2050 e a 42
avenida. No local existe um semaforo para veiculos que transitam na rua 2000 sentido oeste
leste, atravessando a 42 avenida, e outro semaforo para os veiculos que transitam a propria
42 avenida sentido norte-sul. As faixas de pedestres estdo presentes nas esquinas das ruas
citadas e também de fronte ao imovel para pedestres que atravessam a 42 avenida. Nao

existem semaforos para pedestres no local, assim como para ciclistas.
5.5.1 Energia Elétrica e Telecomunicacao

Na regido do empreendimento h4 rede de telecomunicacdo junto ao fornecimento de

energia do municipio, atendida através da Celesc Distribui¢&o.
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5.5.2 Abastecimento de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario

No local do empreendimento, o abastecimento de agua tratada e a coleta de esgoto
sanitario é feita pela Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camboril
(EMASA).

5.5.3 Residuos Sélidos

A coleta dos residuos solidos (residuos orgéanicos/reciclaveis) na regido do
empreendimento é realizada pela empresa Ambiental, ela ocorrede segunda a sabado das
08:00 as 12:00, e a coleta de residuos reciclaveis duas vezes na semana, nas tercas esextas-
feiras das 08:00 as 12:00. Apés a coleta, os residuos organicos sao encaminhados para o
aterro sanitario de Itajai, e os residuos reciclaveis destinados para as cooperativas
cadastradas. A Figura 13 representa os locais e 0s respectivos dias da semana que sao

atendidos pela empresa de coleta de residuos.

OCEANO
ATLANTICO

[ PERIMETRO MUNICIPAL CRONOGRAMA DE COLETA

S SEGUNDAF ERAA SABADO
SEGUNDA, QUARTA E SEXTAFEIRA
TERGA. QUINTA-FEIRA E SABADO

SOS PRINCIPAIS

IGUATEMI[R A=

‘CONSUITOMA & SERYICOS DF ENOENHARIA TDA.

Figura 29: Mapa da coleta de residuos do municipio na area do empreendimento. Fonte:
IGUATEMI, 2014.
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5.5.4 Drenagem

O sistema de drenagem existente no local é de responsabilidade da Secretaria de

Obras do municipio.

5.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

A area de vizinhanca do empreendimento é caracterizada por dispor de uma estrutura
urbana completa com ruas e vias pavimentadas em sua totalidade, organizacao espacial e
controle das vias, atendida em todo seu entorno com energia elétrica, rede de
telecomunicacdo, coleta de esgoto sanitario, abastecimento de agua, coleta de residuos

solidos e drenagem.

A area onde o futuro empreendimento funcionara faz parte da area central da cidade
no entanto é uma das localidades que mais se desenvolveram nos ultimos anos a partir da
duplicacdo das mudancas realizadas pelo poder publico na 42 avenida, inclusdo de ciclofaixa
em toda a sua extensdo, aumento das faixas de circulacdo e, principalmente, com sua

expansao inaugurada no més de julho de 2018.
5.6.1 Saude

O futuro empreendimento encontra-se aproximadamente 500 metros de distancia do
principal posto de salde da cidade de Balneario Camborii. O posto de salde Central,

localizado na rua 1500 € um local de atendimento a toda a populacao.

Figura 30: Posto de Saude Central de Balneario Camborid.
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5.6.2 Esporte e Lazer

N&o existem locais de uso coletivo e comunitario destinado a esporte e lazer nas proximidades
da futura instituicdo de ensino. As principais areas de uso coletivo em prol do lazer e entretenimento
da populagao se encontram na continuacao da 42 avenida, aproximadamente a 800 metros do Colégio
COC. No entanto, a implantacédo da instituicdo de ensino nao trara prejuizos a estes espaco, e ao

contrario, pode sim ser mais uma possibilidade de uso aos jovens estudantes futuros (Figura 31).

5.6.3 Patrimonio Histérico e Cultural

O empreendimento ndo ird impactar nenhuma area de relevante patriménio cultural
ou historico, bem como ndo havera alteracdes que as modifiquem, em decorréncia das
suas atividades. A biblioteca municipal da cidade de Balneario Camborit fica a
aproximadamente 800 metros de distancia da instituicdo e podera ser um importante
ponto de auxilio aos estudantes do colégio.

— -1"'-1-
e ol S50 i b Lt Sk

Figura 31: Biblioteca Puablica Municipal e Arquivo Histdrico de Balneario Camborid.

5.6.4 Pracas, Areas Verdes e Espacos Publicos

Apbs a extensdo da 42 avenida foram inaugurados espacos atrativos e de uso

comunitario que auxiliam na demanda local por areas verdes e de entretenimento. NO local
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h& espacos para atividade fisica gratuita, parque infantis, espaco para pets, e pequenas
pragas para uso dos moradores. Estes locais ficam aproximadamente a 800 metros da
instituicdo de ensino e 0 acesso aos locais pode ser realizado a pé, pelo passeio publico, de

bicicleta ou outro meio de locomoc¢do sem motor pela ciclofaixa, e com veiculos automotores

pela 42 avenida.

Figura 32: Estruturas publicas de entretenimento, salide e bem estar para a populagao.

5.7 SISTEMA VIARIO DE AREA DE VIZINHANCA

N&o estdo previstas a abertura de novas vias de acesso para utlizagdo do

empreendimento, pois 0 mesmo possui acesso direto a Avenida Frei Edmundo Piechozeh,
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popularmente conhecida como 42 avenida, rua 2000 e rua 2050. O sistema viario onde o

empreendimento esté inserido possui um grande fluxo de veiculos, bicicletas e pessoas.

A rua 2000, lateral ao empreendimento é uma rua de acesso direto entre os bairros
proximos a BR 1001 e a praia central da cidade, pois a rua corta perpendicularmente as

principais avenidas da cidade no sentido Oeste-Leste.

Préximo ao futuro Colégio COC existem 2 equipamentos de sinalizacao de parada
obrigat6ria para veiculos, que gerenciam o fluxo tanto na 42 avenida como na rua 2000. Os
semaforos ficam em frente ao estabelecimento e apresentam faixas de seguranga para apoio

aos pedestres.
5.7.1 Avalicdo da Compatibilidade do Sistema Viério

O sistema de vias de Balneario Camboril e as atuais restricdes de integracéo e
circulagdo resultam do processo histérico de parcelamento e das intervengdes que
privilegiaram, a partir dos anos 60, a Avenida Atlantica e Avenida Brasil, como principais eixos
de deslocamento ao longo da orla. O resultado atual — embora existam recentes intervengdes
do poder publico local que buscaram maior fluidez do transito e integracdo deste tecido
histérico — € uma malha saturada para mobilidade dos veiculos automotores (IGUATEMI,
2014).

O sistema viario da regido tem como principal modal o rodoviario, mas € valido
destacar que Balneario Camboril esta inserido numa importante regido catarinense
multimodal que inclui o Aeroporto Internacional de Navegantes e de Florian6polis e os Portos

de Iltajai e Navegantes que configuram uma das mais importantes malhas logisticas do pais.

Segundo lguatemi (2014) o conjunto de vias estruturantes e com maior capacidade no
municipio sdo: Rodovia Federal BR-101, utilizada muitas vezes como eixo de ligacdo entre
bairros, em conflito com sua principal funcdo de conexdo regional, estadual e nacional;
Avenida do Estado, via de ligagdo entre Balneario e Itajai, que também permite acesso a
outros pontos da BR-101. Por apresentar uma caracteristica de estruturacao viaria municipal,
apresenta conexdo com as demais vias importantes do municipio. Avenida Santos Dumont
(32 Avenida); Avenida Frei Edmundo Piechozeh (42 Avenida); Avenida Central, primeira via de
ligacao do interior a orla; Avenida Atlantica, a via beira mar do municipio; Avenida Brasil, que
constitui o binario com a Avenida Atlantica; Avenida Rui Barbosa, implantada como importante

alternativa de acesso a Praia dos Amores e Praia Brava.
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De acordo com o Manual de procedimentos para o tratamento de polos geradores de
trdfego do DENATRAN existem alguns parametros para avaliacdo do empreendimento quanto
a sua capacidade de geracdo de trafego. A Tabela 4 traz alguns desses parametros dos

municipios listados no manual.

Tabela 4: Pardmetros municipais para avaliacdo de empreendimentos geradores de trafego.
Fonte: DENATRAN.

MUNICIPIO PARAMETRO

Curitiba Empreendimento que apresenta uma area de construcao

igual ou superior a 5.000 m2

Séo Paulo Todo projeto de edificacdo que, prevé mais de 80 vagas de
estacionamento nas “Areas Especiais de Trafego” ou 200 ou
mais vagas nas demais areas da cidade é classificado como

polo gerador de trafego.

Belo Horizonte Empreendimento de uso nao residencial, no qual a area

edificada seja superior a 6.000 m2,

Jodo Pessoa Aqueles com capacidade de reunir mais de 300 pessoas

sentadas.

Estes municipios possuem outros parametros de andlise para a referida avaliagéo,
entretanto todos eles denotam uma perspectiva que enquadra grandes empreendimentos

baseados em ocupacédo de pessoas ou vagas de veiculos.

Segundo o Plano Diretor de Balneario Camboril no seu Art. 76, deverao ser exigidos

Estudos de Impacto no Trafego - EIT nas seguintes situacdes:

a) para a aprovacdo de obras ou empreendimentos que gerem grande demanda por

vagas de estacionamento ou que gerem grandes quantidades de trafego nos horarios criticos;

b) para emissédo de alvards de funcionamento as atividades que gerem grande
demanda por vagas de estacionamento ou que gerem grandes quantidades de trafego nos

horarios criticos.

Exposto esta condi¢ao especifica do municipio denota-se que o empreendimento aqui
estudado ndo atende a esta perspectiva e condi¢do de ser um grande polo gerador de trafego

pelos apontamentos listados a seguir:

e Vagas de estacionamento (ndo residencial): 28
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e Vagas de bicicletas: 68
e Numero de funcionarios: 20
e Veiculos de distribui¢céo e transporte: nenhum

¢ Numero de veiculos de distribuicdo e transporte: nenhum

Entretanto, para um melhor entendimento do cendrio atual do trafego na regido de
entorno foram realizados levantamentos do volume de trafego a fim de embasarmos o

argumento do baixo impacto do empreendimento no local.

A metodologia utilizada para a avaliagdo do cenario atual foi de: contagem de carros
em horario de pico; distribuicdo de viagens; simulacao de trafego futuro; niveis de servico;
potencialidades de concentracdo de atividades similares no entorno e por fim as medidas

mitigadoras sobre o impacto no trafego local.

Cabe ainda ressaltar que o futuro empreendimento contard com um grande numero
de alunos, no entanto a faixa etaria dos respectivos usuarios, adolescentes de 15 a 18 anos
em sua maioria, ndo permite o uso de carros e desta forma a demanda por vagas para estes
usuarios nado de responsabilidade da instituicdo. Ainda, devemos denotar que a atividade
prioritaria da instituicdo ndo faz uso de veiculos por isso verificamos que a maior demanda

pode ser de organizacdo dos pontos de embarque e desembarque proximos ao colégio.
5.7.2 Contagem de Veiculos

Para a contagem de veiculos foi utilizada a Taxa de Fluxo definida como uma medida
do fluxo horario de veiculos, calculada com base no volume correspondente ao periodo de 15
minutos de maior carregamento dentro daquela hora. E calculada como quatro vezes o fluxo

registrado no periodo de 15 minutos mais carregados, conforme férmula abaixo:
v =4x V15 min

Apoés o calculo da taxa de fluxo, obteve-se o Fator da Hora Pico - PHf, conforme a

seguinte formula:

PHf = V60min / (4 x V15 min)
5.7.3 Capacidade e nivel de servigos

Essa metodologia também pode ser aplicada para a analise da capacidade e nivel de
servicos de vias urbanas, uma vez que no Brasil ndo existe metodologia e estudos suficientes.
Os indicadores caracterizadores dos fluxos de trafego sédo: o volume de trafego, a velocidade

e a densidade.
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Céalculo da Densidade (Veiculo/Km)
“q - S X K!!

Onde: q = fluxo (veiculo/hora); S = velocidade média no espaco (km/h); K = densidade

(veiculo/km).

A andlise da capacidade e nivel de servico de uma via permite determinar qual a
gualidade da operacdo nos periodos de pico e qual o nivel de crescimento do trafego que

pode ser suportado pelo sistema nas condi¢des atuais de trafego.

O Nivel de Servico é definido como uma medida qualitativa das condi¢bes de
operacédo, conforto e conveniéncia de motoristas, e depende de fatores como: liberdade na
escolha da velocidade, finalidade para mudar de faixas nas ultrapassagens e saidas e

entradas na via e proximidade dos outros veiculos.

A seguir sdo apresentados os niveis de servico e as descrigcbes das condigbes de

operacgdo correspondentes a cada nivel de servico:

NIVEL A — fluxo livre, concentracéo bastante reduzida, total liberdade na escolha da

velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: 6timo.

NIVEL B — fluxo estavel, concentracdo reduzida, ha liberdade na escolha da
velocidade e a facilidade de ultrapassagens nao é total, embora ainda em nivel muito bom.

Conforto e conveniéncia: bom.

NIVEL C — fluxo estavel, concentracdo média, ha liberdade na escolha da velocidade
e a facilidade de ultrapassagens é relativamente prejudicada pela presenca dos outros

veiculos. Conforto e conveniéncia: regular.

NIVEL D — préximo do fluxo instavel, concentragéo alta, reduzida liberdade na escolha

da velocidade e grande dificuldade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: ruim.

NIVEL E — fluxo instavel, concentracdo extremamente alta, nenhuma liberdade na
escolha da velocidade e as manobras para mudancas de faixas somente sdo possiveis se

forcadas. Conforto e conveniéncia: péssimo.

NIVEL F — fluxo forgado, concentracéo altissima, velocidades bastante reduzidas e
frequentes paradas de longa duracdo, manobras para mudanca de faixas somente séo
possiveis se forcadas e contando com a colaboracdo de outro motorista. Conforto e

conveniéncia: inaceitavel.
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A cada nivel de servico é associado um volume de servico, caracterizado pelo maximo
fluxo de trd&fego em que as condicdes do nivel de servigco correspondente. A Tabela 5

apresenta a densidades e os limites de Niveis de Servico do HCM (TRB, 2000).

Tabela 5: Densidade e limites de Niveis de Servico do HCM.

NiVEL DE SERVICO DENSIDADE (veiculo/km)
A - Otimo Oa7
B - Bom 7all
C - Regular 11a16
D - Ruim 16 a 22
E - Péssimo 22 a 28
F - Inaceitavel Acima de 28

A metodologia de analise do nivel de servico do HCM utiliza fatores de equivaléncia
veicular para refletir o impacto operacional dos caminhdes, 6nibus e automéveis. Com a
func&o de converter um fluxo formado por diferentes tipos de veiculos, em um fluxo hipotético,
composto apenas por carros de passeio equivalentes, de forma que a analise de capacidade

e nivel de servigo pode ser padronizada em fun¢ao de um unico tipo de veiculo (Tabela 6).

Tabela 6: Fator de equivaléncia por tipo de veiculos (HCM, TRB, 2000).

TIPO DE VEICULO FATOR
Automoveis 1.00
Onibus 2.25
Caminhéo 1.75
Moto 0.33
Bicicleta 0.20

A contagem de trafego foi realizada em dois dias diferentes do més de julho, mas nos
mesmos dias da semana para que se tivesse uma melhor andlise do fluxo veicular, no entanto
gue se evitasse erros ao mensurar apenas um unico dia aleatério. Os dias de contagem de
veiculos foram 27 de julho de 2018 e no dia 10 de agosto de 2018, ambos sexta-feira, nos

horarios compreendidos entre as 17:00 e 19:00 horas. Este horario foi escolhido por se tratar
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do pior cenario de movimento veicular da cidade, e assim ter-se uma hip6tese de demanda

maior de movimentacao de trafego.

O ponto 01 representa o fluxo da rua 2000 em direcdo a 32 avenida. O ponto 02

representa a contagem de veiculos referente ao transito da 42 Avenida que passa em frente

ao empreendimento. O ponto 03 representa o fluxo de veiculos que trafegam pela rua 2050

em sentido a 42 avenida.

7% Ponto de Medigdo 01: Jair Paga 10
)/% 2 avaliadores p@@
®
°
oY co(a
Ponto de Medigdo 02: o\e *®
2 avaliadores o (;
; o es
o
\(4 S 3
9"’6 | Ponto de Mediggo 03:
\(\ ) 1 avaliador
N
&
. ;;“ ”‘M - 4 Auto Visao
Vistoria Veicular
Zo

Figura 33: Pontos de controle e contagem de trafego. Fonte: Google Earth.

A Tabela 7, 8 e 9 trazem a quantificacdo média dos dados coletados em campo nos

dois dias.
Tabela 7: Quantificacdo dos dados de contagem de trafego no ponto 01.
CONTAGEM DE TRAFEGO
. Data: 27/07/2018 e Condi¢bes do Tempo:
Local: Ponto 01 10/08/18 Sem chuva
Sentido: Oeste — Leste/Rua 2000 sentido 32 avenida Responsavel: Ricardo e Bruna
H Veiculos de Onibus Caminhdes Motos Bicicleta
ora .
Passeio
17:00 — 17:15 106 4 1 15 36
17:15-17:30 122 1 2 17 34
17:30 — 17:45 143 2 0 12 29
17:45 - 18:00 118 0 1 14 35
18:00 - 18:15 114 1 0 14 31
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18:15-18:30 125 3 1 16 20
18:30 — 18:45 98 2 0 14 18
18:45 — 19:00 94 0 10 12

Tabela 8: Quantificacdo dos dados de contagem de trafego no ponto 02.

Local: Ponto 02 Data:lg(l)%ﬁzsom e Condié;gﬁ‘scic:j\'ll'aempo:
Sentido: Norte — Sul/42 Avenida sentido barra sul Responsavel: Gian e Carolina
R = T e S
17:00 - 17:15 526 3 3 127 59
17:15-17:30 539 4 4 126 70
17:30 — 17:45 575 5 7 122 75
17:45 — 18:00 671 6 5 182 65
18:00 — 18:15 650 6 0 142 67
18:15 - 18:30 713 4 3 156 71
18:30 — 18:45 599 3 0 121 41
18:45 - 19:00 569 2 1 137 30

Tabela 9: Quantificacdo dos dados de contagem de trafego no ponto 03.

Local: Ponto 03 Data:lg(l)%jﬁow e Condié;gﬁ‘sc?]c:j\'ll'aempo:
Sentido: Leste — Oeste/Rua 2050 sentido 42 avenida Responsavel: Eduardo
e[ VLS | O [ | Mews | Beck
17:00 — 17:15 27 0 0 4 16
17:15-17:30 13 0 0 6 2
17:30 — 17:45 22 1 0 9 4
17:45 - 18:00 26 2 0 11 4
18:00 — 18:15 16 0 0 4 1
18:15 — 18:30 25 0 0 3 2
18:30 — 18:45 14 0 0 2 0
18:45 — 19:00 15 0 0 2 0
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Aplicando o Fator de Conversdo temos o resultado da fragdo com maior taxa de

carregamento e assim da taxa de fluxo, conforme a Tabela 11, 12 e 13.

Tabela 10: Aplicacdo da Taxa de converséo para veiculos de passeio no ponto 01.

17:00 - 17:15 106 4 1 15 36 128,9
17:15 — 17:30 122 1 2 17 34 140,16
17:30 — 17:45 143 2 0 12 29 157,26
17:45 — 18:00 118 0 1 14 35 131,37
18:00 — 18:15 114 1 0 14 31 127,07
18:15 - 18:30 125 3 1 16 20 142,78
18:30 — 18:45 98 2 0 14 18 110,72
18:45 — 19:00 94 0 10 12 99,7

Tabela 11:Aplicac&o da Taxa de conversdo para veiculos de passeio no ponto 02.

17:00 - 17:15 526 3 3 127 59 591,71
17:15 — 17:30 539 4 4 126 70 610,58
17:30 — 17:45 575 5 7 122 75 653,76
17:45 — 18:00 671 6 5 182 65 766,31
18:00 — 18:15 650 6 0 142 67 723,76
18:15 — 18:30 713 4 3 156 71 792,93
18:30 — 18:45 599 3 0 121 41 653,88
18:45 — 19:00 569 2 1 137 30 626,46

Tabela 12: Aplicacdo da Taxa de conversdo para veiculos de passeio no ponto 03.

17:00 — 17:15 27 0 0 4 16 31,52
17:15 - 17:30 13 0 0 2 15,38
17:30 — 17:45 22 1 0 9 4 28,02
17:45 — 18:00 26 2 0 11 4 34,93
18:00 - 18:15 16 0 0 4 1 17,52
18:15 — 18:30 25 0 0 3 2 26,39
18:30 — 18:45 14 0 0 2 0 14,66
18:45 — 19:00 15 0 0 2 0 15,66
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Com os fatores de conversao aplicados aos dados de cada ponto conseguimos 0s
resultados da Taxa de Fluxo (V4), Taxa de Fluxo/Hora (V60min) e Fator Hora Pico (PHf)

apresentados na Tabela 11.

Tabela 13: Resultados da contagem de trafego.

Taxa de Fluxo (v4) V60min PHf ?\?gi?:i.(/jkarg)e ggﬁligg
Ponto 01 629,04 557,69 0,886573191 13,94225 REGULAR
Ponto 02 3171,72 2797,03 0,88186536 69,92575 INACEITAVEL
Ponto 03 139,72 109,85 0,786215288 2,74625 OTIMO

A avaliacdo foi feita com base nos principais pontos de circulagdo no entorno do

empreendimento, a entrada e acesso ao colégio e o fluxo principal do transito no local.

O nivel de servigo registrado foi de 13,94225 para o ponto 01, 69,92575 para o ponto
02 e 2,74625 para o ponto 3. A velocidade média adotada para o local foi de 40km/hr por
tratar-se de pontos logo apds o semaforo e principalmente por serem vias de cruzamentos e
esquinas. O ponto 01 apresentou um resultado regular, o ponto 02 apresentou um nivel
considerado inaceitavel e o ponto 03 um nivel considerado 6timo. Entretanto, os 3 pontos

apresentam especificidades por estarem proximos ao cruzamento da via.

A operacdo do empreendimento ndo € considerado um polo gerados de trafego pois
ndo apresenta caracteristica de atividades que tenham a movimentagéo de veiculos inerente
ao seu processo principal, de ensino neste caso. O perfil de estudantes é de ensino médio em
sua maioria, desta forma a principal carga a ser gerada é de vans de transporte e de veiculos
de passeio que podem vir a aumentar o fluxo no local, quando os pais e responsaveis o

fizerem.

O ponto 02 que apresentou nivel de servigo inaceitavel diz respeito a 42 avenida que
tem um contingente de trafego muito algo em todos os periodos do dia e suas vias largas (4
pistas) possuem um trafego aumentado, e por isso este numero expressivo. No entanto, ndo
estdo previstas entradas e saidas na parte frontal da instituicdo ou vagas diretas que afetem

o trafego em frente ao empreendimento.

A rua 2000 pode sofrer um aumento no trafego pela parada de veiculos nas vagas
publicas proximas ao colégio. Desta forma devem ser previstas melhorias na sinalizacéo e
marcacdo adequada nas vagas possiveis de ocupacgdo, principalmente para portadores de

necessidades especiais.

Na rua 2050, lateral ao colégio, onde o ponto 03 foi avaliado e onde tem-se 0 menor

nivel de servigo, estdo previstos as vagas de embarque e desembarque de vans e veiculos
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de passeio. Desta forma devem ser observadas as sinalizacdes de parada para embarque e

desembarque, placas e redutores de velocidade por ser area escolar.

Para a demanda de estacionamento para os funcionarios do colégio estao previstos
convénio e parceria com um estacionamento localizado na rua 2070, que conjuntamente com

as vagas nas vias publicas de entorno ao colégio, supririam a demanda de vagas necessarias.

As medidas mitigadoras para o local em questao e para um possivel aumento de fluxo
préximo ao empreendimento sdo identificadas como pontuais no sentido de melhoras na
sinalizagdo e limitagdes de velocidade de trafego nas proximidades, pois o fluxo de pedestres

e bicicletas se apresentaram em grande volume.

Para uma melhor visualizacdo do cenario atual foi feito um levantamento tipico da
movimentacao diéria no local através do software do googlemaps que através de imagens de
satélite, analisa o fluxo de carros na regido pretendida e classifica 0 mesmo em uma escala
de lento a rapido. A imagens geradas denotam uma avaliacdo em periodo comercial, pois o
empreendimento funcionara das 08:00 as 18:00 a priori, com possibilidade de expedientes
noturnos. Assim, foram avaliados periodos de 08:00, 12:00, 16:00 e 20:00, conforme as

imagens: Figuras 33, 34, 35 e 36.
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Figura 34: Avaliagéo do transito tipico do local no horéario das 08:00 a partir do software
Google Maps.
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Figura 35: Avaliagéo do transito tipico do local no horéario das 12:00 a partir do software

Google Maps.
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Figura 36: Avaliagdo do transito tipico do local no horéario das 16:00 a partir do software

Google Maps.
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Figura 37: Avaliagéo do transito tipico do local no horéario das 20:00 a partir do software
Google Maps.

Verificou-se que no periodo de funcionamento do estabelecimento o fluxo de carros
tendencialmente aumenta a partir do horario vespertino, muito em consequéncia da grande
movimentacao e fluxo da avenida pelo seu apelo comercial, proximidades de supermercados,
bancos e pela 42 avenida se apresentar como importante via de circulacdo da cidade para

diferentes regides.

5.8 LEITURA DE PAISAGEM

A paisagem de um local é o resultado visual de um ecossistema em funcionamento e
neste caso da estrutura urbana presente no local. Como ja citado, o empreendimento
encontra-se em &rea habitada com densidade média e estrutura urbana consolidada sem

remanescentes florestais.

Forman &Godron (1986) distinguem como elementos componentes de uma paisagem
a matriz, como dominante, as manchas (unidades de paisagem, patchs ou fragmentos de
habitat) e os corredores. Como nado existem remanescentes de vegetacao no local ndo sao
aplicaveis tais terminologias, no entanto podemos identificar que a matriz da paisagem onde

encontra-se o empreendimento € exclusivamente urbana.
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Figura 38: Andlise da paisagem urbana onde estd inserido o empreendimento.

5.9 ANALISE DOS NiVEIS DE PRESSAO SONORA

Para que se tenha o conhecimento do impacto dos niveis de pressdo sonora na
implantacdo e na operagcdo do empreendimento e o quanto interfere nas condi¢gdes normais
de vida da populacao que reside ao entorno, foram realizadas medicdes dos niveis de pressao
sonora, conforme o disposto na NBR 10.151:2000 - Avalia¢do do ruido em areas habitadas

visando o conforto da comunidade.

O nivel de ruido proveniente implantacdo deve respeitar os valores limites de
referéncia recomendados pela NBR 10151:2000, levando-se ainda em consideragcdo o

disposto no Plano Diretor do Municipio de Balneario Camboril € no zoneamento municipal.

O objetivo é avaliar a aceitabilidade do ruido promovido pelas atividades de
implantacdo do empreendimento visando o conforto da comunidade do entorno e o
atendimento a legislacao ambiental vigente comparando-a com os niveis ambientes antes da
implantacdo do mesmo.

5.9.1 Metodologia

Baseando-se na referida norma, as seguintes condi¢bes foram respeitadas para a
realizacdo das medig6es de ruido:
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No levantamento de niveis de ruido mede-se externamente aos limites da
propriedade que contém a fonte.

Todos os valores medidos do nivel de pressao sonora devem ser aproximados ao
valor inteiro mais préximo.

Nado devem ser efetuadas medicdes na existéncia de interferéncias audiveis
advindas de fenémenos da natureza (por exemplo: trovfes, chuvas fortes, etc.)
Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor.

No exterior das edificagfes que contém a fonte, as medi¢cdes devem ser efetuadas
em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso e pelo menos 2 m do limite
da propriedade e de quaisquer outras superficies refletoras, como muros, paredes
etc.

Para a determinacdo do nivel de pressao sonora equivalente (LAEQ) utiliza-se o
procedimento descrito no Anexo A da NBR 10151/2000.

5.9.2 Procedimentos de Medicéao

Baseando-se na referida norma, os seguintes procedimentos de medi¢ao do ruido em

area habitada devem ser seguidos:

Avaliacao do local e das fontes de ruido para definicdo dos pontos de medicéo.
Definicdo do horéario das medi¢gdes de acordo com o regime de funcionamento da
obra.

Medic&o do Nivel de Ruido Ambiente (Lra) na auséncia do ruido gerado pela fonte
sonora em questao.

Medicdo do Nivel de Pressdo Sonora ponderado em A e com leitura ajustada para
resposta rapida (fast), com a fonte geradora de ruido em funcionamento.
Determinacdo do Nivel de Pressdo Sonora Equivalente (LAEQ) utilizando o
procedimento contido no Anexo A da norma.

Comparacdao dos resultados obtidos com o Nivel de Critério de Avaliacdo (NCA),
conforme item 6.2 da NBR 10151/2000.

Emisséo do parecer técnico final.

A malha de amostragem foi definida com base na referida norma, onde os pontos de

medicao devem estar situados nos limites da propriedade, a fim de verificar o nivel de ruido

gue é emitido para a comunidade do entorno. Dessa forma, foram determinados 4 pontos de

medicao (Figura xx), conforme descricdo da Tabela 12.
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Tabela 14. Descricéo e coordenadas dos pontos de medic¢ao.

Coordenada UTM Coordenada UTM

Ponto Descri¢ao Longitude Latitude
Ponto situado no canto extremo do
#1 estabelecimento, ao norte, sobre a cal¢ada, junto a 734371.46 m E 7011668.81 m S
rua 2000.

Ponto situado no canto extremo do
#2 estabelecimento, ao sul, sobre a calgada em frente 73432423 mE 7011637.19m S
a 42 avenida na esquina da rua 2000.

Ponto situado no canto extremo do
#3 estabelecimento, ao sul, sobre a calgada em frente 734334.21 mE 7011623.55m S
a 42 avenida e na esquina da rua 2050.

Ponto situado no canto extremo do
#4 estabelecimento, ao norte, sobre a calcada, junto a 734385.95 m E 7011656.64 m S
rua 2050.
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Figura 39: Pontos de medigdo dos Niveis de Press&o Sonora - NPS.

5.9.1 Apresentacdo dos Resultados

Foram realizadas as medicbes do Nivel de Ruido Ambiente (L:.s), antes da

implementag¢éo do empreendimento.
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Tabela 15: Determinacdo do Nivel de Ruido Ambiente (Lra).

Ponto Data Periodo | Horario [dlé&)] Si_t#gﬁi\;)t:o Observacdes
#1 27/07/2018 Diurno 10:00 59 Normal --
#2 27/07/2018 Diurno 10:10 69 Normal --
#3 27/07/2018 Diurno 10:20 66 Normal --
#4 27/07/2018 Diurno 10:30 55 Normal --

O Nivel de Critério de Avaliagdo (NCA) para esta regido (area mista, com vocacdo

comercial e administrativa) e este horario (diurno), conforme a NBR 10151, € de 60 dB(A).

Comparando-se estes valores com os Niveis de Ruido Ambiente (L) encontrados, observa-
se gue 0 L, é superior que o NCA em todos os pontos. Sendo assim, de acordo com o item

6.2.4 da norma, o NCA assume o valor de L, conforme demonstrado na Tabela 18.

Tabela 16: Comparativo entre o Lra e 0o NCA da NBR 10151.

Ponto | Periodo [d Ié&)] &%ﬁz[ggfg]) NCAch?aE;I(?)]
#1 Diurno 59 60 60
#2 Diurno 69 60 69
#3 Diurno 66 60 66
#4 Diurno 55 60 60

Assim, os valores limites de ruido ambiental para manutencéo do conforto acustico no

entorno sdo os expressados no NCA [dB(A)] adotado, conforme a Tabela 18.

5.10 DADOS DEMOGRAFICOS

Com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) de 2010, o censo da
populacdo de Balneario Camborili apresentou 108.089 habitantes, e uma densidade
demogréfica de 2.337,67 hab/km2,

A estrutura etaria de 2010 da populacdo do municipio, era caracterizada com a maior
porcentagem de adultos entre 20 a 29 anos (62,2%), sendo a maioria mulheres. Os jovens

apresentavam 26% da populacao e os idosos 11,8%, segundo censo do IBGE.

A popula¢cdo do municipio conta com esgotamento sanitario adequado, apresentando

98.7% das residéncias e, 89,6% dos domicilios contam com vias publicas adequadas, com
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drenagem, calcada, pavimentacdo e meio-fio. Na salde, em 2009 possuiam 43

estabelecimentos do SUS para atender os cidadéaos.

Conforme as medidas bésicas de desenvolvimento humano como, salde, educagéo e
renda de Balneario Camborit, o indice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010,

alcancou 0,845, podendo considerar uma cidade boa de se residir.
5.11 ASPECTOS ECONOMICOS

Segundo dados do IBGE, em 2015 o Produto Interno Bruto Municipal (PIB) per capita
de Balneario Camboril atingiu R$ 37.451,22. O municipio apresenta uma base econdmica
voltada ao setor de servigos, que em 2009 correspondeu por 83,85% da composicdo do seu
PIB; seguido pelo setor industrial com 15,84% e pela agropecuaria com 0,31%, em

conformidade com dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 2010.

Com dados de 2011, do Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina (SEBRAE/SC, 2013) e com base em dados do Ministério do Trabalho e
Emprego, foi identificado 11.954 empresas que empregavam 40.770 pessoas. As micro e
pequenas empresas foram responsaveis por 99,5% do niumero de empresas localizadas no

Municipio e por 81,49% da mao de obra empregada formalmente.

Diante disto, o desenvolvimento econdmico devido & existéncia do futuro
empreendimento, trara beneficios ao municipio, e para os estabelecimentos vizinhos, por ser

uma instituicdo de ensino e movimentar um numero grande de pessoas.
6 AVALIACAO DOSIMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
6.1 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS

Segundo o Caderno de Regulamentacdo do Estatuto das Cidades (2010) a
caracterizacdo dos impactos sobre a vizinhanca devem discorrer a partir da identificacéo e
avaliacdo dos impactos positivos e negativos, decorrentes da instalacdo do empreendimento,
considerando a andlise das dimensfes listadas no art. 37 do Estatuto da Cidade:
adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitérios; uso e ocupac¢éo do solo;
valorizacao imobiliaria; geracao de trafego e demanda por transporte publico; ventilacdo e

iluminagéo; paisagem urbana e patrimdnio natural e cultural.

Os impactos podem ser divididos em 5 esferas de atuagéo diferentes.
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Impactos econdmicos: vinculados a valorizagdo ou desvalorizagdo imobiliaria nos

imoveis, atividades, empregos e servigos da regido onde se insere o empreendimento.

Impactos Sociais: vinculadas a deslocamentos, movimentos de expulsédo ou atracéo
de grupos sbcias, com perdas ou alteragdo do tipo de empreendimento e renda,

enobrecimento ou empobrecimento social da regido onde se insere o empreendimento.

Impactos urbanisticos, arquitetbénicos e paisagisticos: vinculadas a tendéncia de
alteracdo de padrBes de configuracao, tipologias e ambiéncia da regido onde se insere o

empreendimento.

Impactos ambiental: vinculadas a vegetacao, arborizacdo, prote¢cdo de mananciais,
humidade, poluicdo sonora, formacédo de ilhas de calor ou corredores de esfriamento da

temperatura, aumento de temperatura da regido onde se insere o empreendimento.

Impactos sobre a infraestrutura: vinculadas a necessidade de aumentar a rede de
servicos urbanos como agua, luz, saneamento e residuos solidos, alteracdes no sistema

viario, aumento ou reducao do transito de pessoas e veiculos.

Para a avaliacdo dos impactos sobre a vizinhanca do empreendimento deste estudo
foram utilizados os parametros acima citados e complementados com impactos avaliados pela

equipe técnica responsavel.

Para a avaliacdo qualiquantitativa dos impactos, os mesmos foram divididos em dois
grupos: Impactos Reais, aqueles diretamente relacionados com a atividade, durante nas
fases de implantacdo e/ou operacdo; e Impactos Potenciais, aqueles originados de

situagdes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.

Os impactos reais foram classificados seguindo as exigéncias da Lei Complementar

n° 24 de 18 de abril de 2018 e classificados com base nos seguintes atributos:
Fase de ocorréncia:

¢ Implantacdo: inicia-se a partir das intervencdes no terreno até a finalizacao da
obra.

e Operacao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia:

\

e Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do
ambiente;

e Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
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Area de Abrangéncia: que trata da dimens&o dos impactos, podendo ser:

e ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento,
ou Area Diretamente Afetada;
e AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

e AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

Importancia: baseia-se na analise das demais classificacbes e busca identificar a

interferéncia em fungéo da sua participacao no conjunto analisado, podendo ser:

e Baixa,
e Moderada,
e Alta.

Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

¢ Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da
execucdo da acdo em termos de qualidade;

o Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu
estado de antes da execucao da acdo, sem afetar a qualidade;

e Irreversiveis, quando o componente ndo voltard ao seu estado de antes da

execucado da acéo.

Prazo de duracao: quanto tempo poderdo ser percebidos os fendémenos:

¢ Temporarios, efeitos cessam com a recuperacao natural ou com a implantacéo
das medidas mitigadoras;
¢ Permanentes, alteracdes persistem ao longo do tempo;

e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Conforme as classificacGes descritas acima, as mesmas devem ser avaliadas de forma
guantitativa, atribuindo um valor, de acordo com a metodologia citada no Termo de Referéncia
para Estudo de Impacto de Vizinhanca de Balneario Camborit. Para a execugao do mesmo,
utilizou-se a tabela de Atributos, Critérios e Valores (Tabela 19), para a quantificacdo dos

impactos reais.

Tabela 17: Legenda da Matriz de Impacto. Fonte: Termo de Referéncia para Estudo de
Impacto de Vizinhanga de Balneario Camboria.

. Implantacao 1
Fase de Ocorréncia

Operagéao 5
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Expectativa de Incerta

Ocorréncia Certa

ADA

AVD
Abrangéncia

AVI

Baixa

Moderada
Importancia

Alta

Reversivel

o Parcialmente Reversivel
Reversibilidade

Irreversivel

Temporario

Ciclico
Prazo

g Wk 0 W P 0 w0 W W

Permanente

A definicdo dos valores para cada impacto, foram realizadas pela equipe técnica
responsavel por este estudo, baseados nas possiveis interferéncias e altera¢cdes no ambiente,
em suas dimensdes fisica, biolégica e socioeconbmica, relacionadas a atividade do

empreendimento (Tabela 20).
6.1.1 Impactos Reais:

Tabela 18: Matriz de Impactos do empreendimento. Fonte: Autores.

Expectativa .
IMPACTO REAL Fase de de Areade | ortancia | Reversibilidade | /220 d¢
Ocorréncia ~ Abrangéncia Duracéao
Ocorréncia
Geracgao de
residuos solidos

Transporte Pablico
Equipamentos

urbanos e
comunitarios

Geracéo de
efluente doméstico
Ruidos e Vibrac6es

Uso e ocupacao do
solo

Diminui¢do da
qualidade do Ar
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 (umento e 1 3 3 5 3 3
trafegos de veiculos

Areas de interesse

histérico,
paisagistico e
cultural

IIumln.agaf) e 1 1 1 1 5
Ventilagdo
Valorizagdo 3 3 5 5 5
Imobiliaria
Adensamento 3 3 5 5 3
Populacional
emprego e renda
Paisagem Urbana 1 3 3 3 5

De acordo com a Matriz de Impactos, € possivel avaliar que o empreendimento possui

um médio potencial de impacto, haja vista que 0 mesmo gerard impactos permanentes
principalmente na geracao de residuos, efluentes e pode causar um maior acumulo pontual

no trafego local. Abaixo estédo descritos os impactos avaliados no futuro empreendimento.

Geracgao de Residuos Solidos: a geragdo de residuos pode provar poluicdo no meio
ambiente, como contaminacgao do solo; nas aguas subterraneas (aquiferos, lencol freético); e
no ar, por produzir gases do efeito estufa; além de criar riscos a saide humana. A geragéo
deste, ocorrera na fase de implementacéo do empreendimento, como residuos da construgcéo
civil, e no processo de operacdo, sera gerado apenas residuos comuns, de classe 1
provenientes de cozinha e banheiros, e residuos classe 2 reciclaveis, de salas de aula, e area

administrativa.

Transporte Publico: o uso do transporte publico pelos alunos e funcionarios pode
impactar no aumento de usudarios, podendo assim ter-se uma maior demanda 6nibus para
circulacdo. No entanto a estrutura urbana e de transporte ja prevé uma capacidade de

atendimento para a regiao.

Equipamentos Urbanos e Comunitarios: o empreendimento ird gerar maiores
demandas nos equipamentos urbanos do municipio (energia elétrica, esgoto sanitério, agua,
residuos sélidos, telecomunicacdo e drenagem), por ser uma instituicdo de ensino e por
contemplar um numero alto de usuarios no local. Os usuérios (alunos, colaboradores e
professores) podem vir a usar estruturas de transporte e de salde principalmente no entorno,

no entanto o municipio tem capacidade de suporte de tais servicos.
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Geragcdo de Efluente Doméstico: a geracdo de efluentes impacta diretamente o
ecossistema aquatico quando liberado nos recursos hidricos sem tratamento. O aumento da
geracdo de efluentes se dara pelo uso dos banheiros e das atividades da cozinha e lanchonete
do colégio. No entanto o empreendimento esté assistido pela rede de coleta de esgoto do

municipio e assim seus efluentes serdo todos destinados a estacdo de tratamento.

Ruidos e Vibragdes: este impacto gera incomodo para a populagdo do entorno, na
fase de execucdo da obra podem ocorrer indices significativos de ruidos, principalmente no
gue diz respeito a movimentacdo de maquinas, caminhdes, demolicdes e processos
pertinentes a reforma do local. Entretanto, pela caracteristica da atividade, o empreendimento

nao é considerado uma fonte emissora de ruido que venha a influenciar o seu entorno.

Uso e Ocupacdo do Solo: atualmente a estrutura existente no local j& produz
impactos sobre 0 uso do solo, pois toda a area do terreno esta ocupada pelo imével e isso

denota um processo de impermeabilizagdo do solo direto.

Diminuicdo da qualidade do Ar: este impacto € causado pelo aumento da
concentracao de material particulado (poeira). Na fase de implantacdo, podera haver emissao
de matérias particulados, provenientes da movimentagédo de maquinas e equipamentos para
a reforma. Porém na fase de operagdo do estabelecimento ndo séo previstas emissdes de
gases poluentes por ndo existirem processos de combustdo e de cunho de consumo de

energia.

Aumento de trafegos de Veiculos: o aumento de trafego indireto pelo funcionamento
da instituicdo pode afetar diretamente o fluxo de veiculos ja presente no local. Na fase de
implementacdo, irdo aumentar os fluxos de veiculos de carga, podendo contribuir para o
aumento de trafego da regido. Na fase de operacdo, a movimentacao que ocorrera no local,
em funcdo do empreendimento, sera de veiculos que venham a fazer transporte de alunos.

Os professores e colaboradores terdo convenio com estacionamentos proximos.

Areas de interesse histérico, paisagistico e cultural: o empreendimento n&o ira
afetar patrimoénios que devem ser preservados a fim de evitar a perda ou o desaparecimento
das caracteristicas que lhes conferem peculiaridade. O mesmo nao ird impactar nenhuma
area relevante de patriménio cultural, paisagistico ou histérico, bem como nédo havera

alteracBes que as descaracterizem em decorréncia das suas atividades.

lluminacdo e Ventilacdo: o empreendimento ndo comprometera a ventilacdo e a

iluminacdo de entorno, e nem alterar o microclima da regido, a insolacao, pois 0 mesmo ja
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encontra-se instalado no local e a atividade principal da instituicdo ndo tem o potencial de

geracdo de calor ou modificar a incidéncia de sol e ventos.

Valorizagao Imobiliaria: os impactos positivos que o empreendimento pode causar
guanto a valorizacdo imobiliaria em relagéo as suas vizinhangas sao: a valorizagao monetaria
do solo urbano gerado pela implantacéo de benfeitorias que aumentem a atividade da area e
consequentemente a procura por iméveis. Também podem ser criados novas possibilidades
de servigos e comércios no entorno pelo acumulo de criangas e adolescentes usuérios do

colégio.

Adensamento Populacional: os impactos que podem ser gerados, sdo nas
caracteristicas de oferta de infraestrutura, servicos e condi¢des naturais da regido, de acordo
com a densidade demogréfica e da ocupacdo do solo conforme a macrozona da regido. O
local onde ira se situar o empreendimento, possui adensamento populacional médio, sendo
caracterizado por residéncias, comércios e servigos, portando ndo ocorrera impacto
significativo em novas demandas de moradia. O estabelecimento mobilizara um maior nimero
de funcionérios e de populacao flutuante nos horarios de uso da instituicdo, mas que seréo

pontuais.

Geracao de emprego e renda: este impacto diz respeito a interferéncia subjetiva pelo
municipio e sua comunidade, pois o empreendimento terd uma influéncia positiva a populacéo
em geral, na geragdo de empregos e renda, além de valorizar o ensino com a abertura de

novas vagas.
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Tabela 19: Matriz de Avaliac&o e Valoracdo dos Impactos do empreendimento.

. Expectativa de Area de . o ~
IMPACTO REAL Fase de Ocorréncia Ocorréncia Abrangéncia Importancia Reversibilidade Prazo de Duracéo
Valor. do
parc.R Impacto Intervalo
Implantacdo | Operagcédo | Incerta | Certa | ADA | AVD | AVl | Baixa | Mod. | Alta | Rever. ever. Irrever. | Temp. | Cicl. | Perm. da Magnitude | N
' valoragédo
Geracgéo de -
residuos sélidos 5 3 S S 1 1 96,30 Média 96,30 2
Sobrecarga no
Transporte 5 3 5 3 1 1 86,90 Média 86,90 2
Publico
Sobrecarga nos
Equipamentos .
urbanos e S 1 3 i 1 1 58,10 Baixa 58,10 | 1
comunitarios
Geracéo de
efluente 5 3 5 5 1 5 114,3 Alta 114,30 3
doméstico
Ruidos e i
Vibragoes 1 1 1 3 1 1 37,9 Baixa 37,90 1
Uso e ocupagao .
do solo 5 1 1 1 5 5 84,9 Média 84,90 2
Diminuigao da .
qualidade do Ar 1 3 1 1 1 3 47,31 Baixa 47,31 1
Aumento de
trafegos de 1 3 3 5 3 3 84,9 Média 84,90 2
Veiculos
Sobrecarga no
Patriménio .
natural e 5 1 1 1 1 5 66,5 Média 66,50 2
cultural
lluminacgao e adi
Ventilagao 5 1 1 1 1 5 66,5 Média 66,50 2
Valorizagéo
Imobiliaria 5 3 3 5 5 3 100,6 Alta 3
Adensamento
Populacional > 3 3 5 5 3 114,1 Alta 114,10 | 3
Geracéo de
emprego e 5 3 5 5 5 5 108,7 Alta 3
renda
Paisagem .
urbana 5 1 3 3 3 3 85,7 Média 85,70 2




Para a determinacéo da valoracdo dos impactos reais, foram realizadas as avaliacbes
conforme o Termo de Referéncia para Estudo de Impacto de Vizinhanca, e assim foi possivel
obter os intervalos da magnitude do impacto (Alta, Média, Baixa e Nula). A tabela 22

representa o resultado da magnitude de impacto do empreendimento.

Tabela 20: Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracgéao.

Intervalo da Valorizacéo Magnitude
Alta 99,53 — 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1

A partir da identificacdo do intervalo de magnitude dos impactos do empreendimento
foi possivel avaliar o Grau de Impacto (GI) a partir dos calculos de Impacto sobre a
sustentabilidade (ISSU); Comprometimento da infraestrutura da vizinhanca (CVI)
apresentados na Tabela 23. Os dados de Influéncia nos ecossistemas Urbanos (IEU); indice
sobre os Recursos Naturais (ISRN); indice de abrangéncia (IA); indice de temporalidade (IT)
e Indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV) foram retirados da Lei

Complementar n° 24,

Tabela 21: Avaliacdo do Grau de Impacto do empreendimento e Valor de Compensacéo.

Descricdo Férmulas Resultados
Média dos Impactos (MI) ou indice de
Magnitude ONI/NI 78,6
Valor de Investimento (VI)* Area*CUB RS 2.00.000,00
Valor de compensacéo (VC) VI*GI RS 14.000,00
Grau de Impacto (GI) ISSU + CIV + IEU 0,007
Impacto Sobre a Sustentabilidade (ISSU) %:X'ﬁf#;g’;‘g 0
Comprometimento da infraestrutura da
vizinhanca (CVI) (IM X ICIV x IT)/160 0
Influéncia nos E((:IOESLSJI)StemaS Urbanos Varia de 0.5% a 0,9% 0,7%
. : Causa pequeno impacto
Indice sobre os Recursos Naturais (ISRN) nos recursos naturais (0) 0
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Impactos limitados a um

indice Abrangéncia (1A) raio de 0 a 1 km

) Imediata - de 0 a 1 ano
Indice Temporalidade (IT): apos a instalacédo do 0
empreendimento

Infraestrutura da
Vizinhanca nao esta
indice Comprometimento de Infraestrutura | comprometida (energia

da Vizinhanca (ICIV): elétrica, agua, ETE,
drenagem, residuos,
sistema viario)

O valor de compensacao foi encontrado a partir dos valores de Grau de Impacto (Gl)

multiplicado pelo Valor de Investimento (VI) do empreendimento (Tabela 23).
6.1.2 Impactos Potenciais

Seguranca do Trabalho: O projeto preventivo de incéndio ir& prever possiveis acdes
de emergéncia e possiveis riscos operacionais do empreendimento. Também, da mesma
forma devem ser mensurados os possiveis impactos no entorno em casos de incéndios ou
explosbes, que, no entanto, sao riscos potenciais com uma probabilidade baixa de ocorrer se
0 estabelecimento seguir todas as exigéncias legais referenciadas nos projetos basicos e
complementares, e do corpo de bombeiros.

Na fase de implantacdo das obras de reforma estéo previstos um engenheiro civil in
loco e um engenheiro de seguranca para avaliacdo, controle e fiscalizacdo dos parametros
legais e do uso de equipamentos de seguranca pelos colaboradores.

Fatores de Risco: Nao estdo previstos outros fatores de risco potencial para a
implantacdo do empreendimento, visto que todas as legislagbes pertinentes a reforma seréo

cumpridas e as equipes de trabalho serdo qualificadas e habilitadas para os servigos.

Na fase de operacéo, o acumulo de pessoas no ambiente sé se tornard um fator de
risco quando do ndo atendimento as especificacdes técnicas dos projetos preventivos, no

entanto estas premissas estdo sendo cumpridas.

6.2 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

As condicionalidades para o licenciamento do empreendimento podem ser de varias

ordens (medidas mitigadoras, potencializadoras ou compensatérias) e se relacionam a
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sobrecarga dele decorrente, que, por sua vez, parte da simulacdo da incomodidade esperada
a partir dos fatores e acdes geradores de impactos em determinada area de influéncia. As
medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

¢ Mitigadoras: quando a acédo resulta na reducao dos efeitos do impacto negativo e a
capacidade de neutralizar, superar ou reverter 0os impactos negativos. Ou seja, caso
seja possivel alterar algum ponto do projeto do empreendimento para reduzir ou
eliminar eventuais consequéncias negativas ao ambiente urbano, se fala em adocao
de medidas mitigadoras ou preventivas.

e Potencializadoras: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo; referem-se a hipétese de existéncia de efeitos positivos que devem ser
otimizados.

e Compensatorias: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura,
fazendo-se necesséria a compensacdo por meio de ado¢cdo de outras medidas, de
cunho pecuniario a ser definida através do Célculo do Valor de Compensacao. Séo
utilizadas quando, mesmo com a aplicacdo de medidas preventivas e mitigadoras, 0s
efeitos negativos do empreendimento ou atividade permanecam. Destinam-se,
portanto, a compensar 0s impactos causados através da equivaléncia entre perdas e

ganhos para o bairro e a comunidade.

Com a Magnitude do impacto definida, foram aplicadas as classes de mitigacdo nos
impactos negativos. Podera ser considerada a mitigacao de 100% somente quando a acao
mitigatéria for de extrema relevancia, ndo sé mitigando o impacto, mas também solucionando
ou melhorando uma condicdo adversa do municipio.

A Magnitude de Impacto do empreendimento resultou em um valor de intervalo de
valoracéo de 78,6 considerado como magnitude MEDIA. A Tabela 24 apresenta a Matriz de
Mitigacdo de Impactos do empreendimento com seus atributos, critérios e valores.

O resultado da avaliacdo da Magnitude do Impacto foi comparado com a tabela 4 do
termo de referéncia que traz as classes de mitigacdo dos impactos. Para o valor de 78,6 e
magnitude média sdo previstas mitigagées na ordem de 50% nos impactos identificados. Apos
essa descricdo das medidas mitigadoras adotadas, tem-se esse percentual de intervalo da
valoragdo medido novamente.

A Tabela 24 apresenta a aplicacdo do percentual de mitigacdo para cada impacto e

traz a nova avaliacdo da magnitude final do empreendimento.
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Tabela 22:Magnitude dos impactos apds a aplicacdo das medidas mitigadoras.

Impacto Magnitude  Aplicacdo das medidas de Magnitude
Inicial mitigacgao (%) Final
Geragcao de residuos solidos 96,30 50 48,15
Transporte Pablico 86,90 50 43,45
Sobrecarga nos equipamentos 58.10 50 29.05
urbanos e comunitarios
Geragéo de efluente doméstico 114,3 50 57,15
Ruidos e Vibragdes 37,9 50 18,95
Uso e ocupagéo do solo 84,9 50 42,45
Diminuicdo da qualidade do Ar 47,31 - 47,31
Aumento de trafegos de Veiculos 84,9 50 42,45
Sobrecarga das Areas de
interesse histérico, paisagistico e 66,5 = 66,5
cultural
Iluminacgdo e Ventilagdo 66,5 - 66,5
Adensamento populacional 100,6 50 50,3
Modificacio na Paisagem Urbana 114,1 50 57,05
Valorizagdo Imobiliaria* 108,7 - 54,35
Geracao de emprego e renda* 85,7 - 42,85

Valoragcdo da Magnitude do Impacto final apés a aplicacdo das BT
medidas de mitigacao ’

* Os impactos positivos ndo entram no calculo da magnitude do impacto.
ApoOs a aplicacao das medidas e a consequente reavaliagdo do intervalo da magnitude
tivemos uma melhora na valoragdo do mesmo. Dessa forma o empreendimento passa a ser

enquadrado como de baixo impacto.
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Tabela 23: Matriz de Mitigacdo de Impactos do empreendimento com seus atributos, critérios e valores. Fonte: Autores.

Fase de

Expectativa de

Area de

% de

i ieieitess Ocorréncia Ocorréncia | Abrangéncia Importancia | Reversibilidade mitigacao RIS
Mitigadoras: O empreendimento contard com programa de gestédo de residuos
~ p AT - . da construcéo civil na fase de implantagdo, o qual designara as obrigacdes do
Geragdo de residuos sélidos Operacao Certa AV Alta Reversivel 50 empreendimento para atender a legislacé@o pertinente. Na fase de operagéo
contara com um programa de gerenciamento de residuos sélidos interno.
Mitigadoras: Solicitacdo de novas horarios de transporte e/ou adequacéo dos
S ~ . 50 horarios aos itinerarios locais. Estabelecimento de convenio com empresas de
Transporte Publico Operagéo Certa AVl Moderada Reversivel transporte privado. Parcerias para viabilidade de vagas de estacionamento
préximo do colégio.
Sobrecarga nos 50
equipamentos urbanos e Operagéo Incerta AVD Baixa Reversivel N&ao cabem medidas mitigadoras.
comunitarios
Geracao de efluente ~ . 50 Mitigadoras: Destinagdo dos efluentes sanitarios gerados pelo
doméstico Operagao Certa AVl Alta Reversivel empreendimento para a Rede Publica Coletora de Esgoto.
50 Mitigadora: Estabelecimento de horarios para determinadas
Ruidos e Vibracdes Implantacéo Incerta ADA Moderada Reversivel atividades de demolicao e obras, e a utilizacdo de maquinarios em
bom estado, com rigoroso controle e monitoramento.
Uso e ocupacgao do solo Operagéo Incerta ADA Baixa Irreversivel 50 Nao cabem medidas mitigadoras.
Diminuicédo da qualidade do ~ . . 50 Mitigadora: Restricdo de movimentagdo de maquinarios nos dias com
Ar ULEL ees (SRS LG REVERE 72 baixa umidade; asperséo de agua nos locais criticos.
. Mitigadora: Estabelecimento de convénio com area vizinha para
Aumento de trafegos de = . . 50 ~ .
Veiculos Implantacéo Certa AVD Baixa Parcial ocupacao de vagas de estacionamento para colaboradores e
usuarios.
Sobrecarga das Areas de 50
interesse historico, Operacéo Incerta ADA Alta Reversivel N&o cabem medidas mitigadoras
paisagistico e cultural
lluminagéo e Ventilacédo Operacgéo Incerta ADA Baixa Reversivel 50 N&o cabem medidas mitigadoras
N - ~ . . - Potencializadora: Valorizagdo de imdveis de entorno e melhorias nas
Valorizagdo Imobiliaria Operagéo Certa AVD Baixa Irreversivel estruturas de Servico e comércio proximas.
50 Mitigadoras: Solicitacdo de seméaforos para pedestres na esquina da
Adensamento Populacional Operacéo Certa AVD Alta Irreversivel 42 gvenida e rua 2000. Melhorias na sinalizagéo local para pedestres,
bicicletas e veiculos.
Geracédo de emprego e renda Operagéo Certa AVI Alta Irreversivel i Potencializadora: Priorizagdo de méo de obra local
Paisagem Urbana Operacgéo Incerta AVI Moderada Parcial i N&o cabem medidas mitigadoras




7 CONSIDERACOES FINAIS

Apoés levantamento de informacdes, pesquisas e dados do futuro empreendimento, e
elaboracdo de uma avaliacéo final por esta equipe técnica, foi possivel identificar potenciais
impactos que serdo exercidos na implantacdo da instituicAo de ensino em questdo. No
entanto, entende-se que tais impactos nao provocardo alteracdes representativas a nivel
regional, limitando-se, em sua maioria, apenas a impactos locais, 0s quais, como mencionado,

sdo passiveis de medidas mitigadoras.

Assim, vemos que a implantacdo do empreendimento é algo viavel e plenamente

justificavel com base nas analises realizadas e descritas neste documento.

Considerando os dados expostos nas matrizes de impactos elaboradas, é possivel
concluir que os impactos negativos, em sua maioria, Sao reversiveis, temporarios e
moderados. Para aqueles que apresentam situa¢des contrarias foram apresentadas medidas
simples e eficientes para sua mitigagdo. Através da efetiva realizacdo das atividades
mitigadoras propostas e execucao de planejamento prévio, tais impactos poderéo sofrer uma

significante atenuagéo podendo até serem eliminados.

Através da identificacdo e andlise dos impactos positivos do projeto € possivel
visualizar os beneficios, tanto sociais como econdmicos, gerados para 0 entorno
principalmente. A geracdo de novos postos de trabalho, a dinamizacdo da economia e o
aumento da arrecadacdo sdo impactos decorrentes da implantagcdo do empreendimento e

possuem caracteristicas regionais e permanentes.

Ainda, para situacfes que ndo sao passiveis de mitigacdo, pois ndo apresentam
impactos relevantes, pode ser utilizada a taxa de compensacao valorada no estudo. Segundo
os célculos apresentados, o valor aproximado para compensacéo é de R$ 14.000,00 e esse
montante pode ser utilizado pelo municipio para melhorias no entorno e nos equipamentos

publicos que possam refletir em vantagens para a vizinhanca do empreendimento.

A adequacdo na elaboracédo do EIV tem como objetivo aliar os interesses das partes
envolvidas, buscando sempre, através de diagnosticos e propostas, a manutencdo de um
ambiente urbano sustentavel, evitando assim ac¢des impeditivas na implementacdo do

empreendimento.

BALNEARIO CAMBORIU, 24 DE AGOSTO DE 2018
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9 ANEXOS

9.1 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
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