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NEZITA T. DE FARIA TRICHÊS

Eng. Civil / Sanit. - Crea: 019876-9
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DETALHES DE ESGOTO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

..

REGISTRO DE GAVETA

VÁLVULA DE DESCARGA

TORNEIRA DE LIMPEZA

ABRIGO PARA HIDRÔMETRO

TORNEIRA DE BÓIA

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO

CONJUNTO MOTO-BOMBA

CONTENTOR DE LIXO (LARANJA)

CONTENTOR DE LIXO (AZUL CLARO)

APA COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA

BEBEDOUROBE

BIDÊ HIGIÊNICOBI

DUCHA HIGIÊNICA
DH

GELADEIRA
GE

MG MÁQUINA DE GELO

RMC REGISTRO MONOCOMANDO (CHUVEIROS)

VÁLVULA DE DESCARGAVD

VSCA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 

TORNERIA DE BÓIA
TB

OBSERVAÇÕES

PONTO DE UTILIZAÇÃO (ÁGUA FRIA)

PONTO DE UTILIZAÇÃO (ÁGUA QUENTE)

ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA

CAIXA PLUVIAL COM GRELHA

CE

FILTRO
FI

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

VR VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

REGISTRO MONOCOMANDO (CHUVEIROS)

REGISTRO DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA (TETO)

TUBULAÇÃO ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA

TUBO DE ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA

DRxx

Øxx

PRUMADA - DRENO

DIÂMETRO INDICADO

RESxx

Øxx

PRUMADA - RESPIRO PPR

DIÂMETRO INDICADO

CS

CG

CP

CPG

APAxx

Øxx

PRUMADA - ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA

DIÂMETRO INDICADO

EFLUENTE
EFL

AP COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL

PONTO DE UTILIZAÇÃO (ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA)

· AS TUBULAÇÕES DE ESGOTOS (SUB-COLETORES E COLETORES) DEVERÃO TER AS SEGUINTES

DECLIVIDADES MÍNIMAS:

- DIÂMETRO < 75mm (i = 2,0%)

- DIÂMETRO = 100mm a 150mm (i = 1,0%)

- DIÂMETRO > 150mm (i = 0,50%)

· A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ ALCANÇAR UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 1,50 METROS ACIMA DO PISO

DA COBERTURA.

· TODO PÉ DE COLUNA DEVERÁ TER UMA CURVA DE 87 GRAUS E 30 MINUTOS SÉRIE R.

· OS ESGOTOS PROVENIENTES DOS TUBOS DE QUEDA, SERÃO ENCAMINHADOS, ATRAVÉS DE COLETORES E

SUB-COLETORES ATÉ UMA CAIXA DE INSPEÇÃO E DESTA PARA A REDE COLETORA DE ESGOTOS

SANITÁRIOS.

· O LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS CONTENTORES DE LIXO DEVERÁ SER DIMENSIONADO LEVANDO EM

CONTA AS DIMENSÕES DOS CONTENTORES DE 240 LITROS, SENDO ELAS AS SEGUINTES:

- (108,0cm x 58,0cm x 73,0cm) = (ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE);

- PÉ DIREITO MÍNIMO DE 2,20m;

- AS PAREDES SERÃO REVESTIDAS (ATÉ 2,20m) DE CERÂMICA LISA, IMPERMEAVEL E RESISTENTE A PRODUTOS

CORROSIVOS;

- TERÃO PONTO DE ÁGUA E RALO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DE LAVAÇÃO.

MICTÓRIOMIC

RALO SIFONADO COM GRELHARSG

CAIXA PLUVIAL COM GRELHACPG

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVOVP

TUBULAÇÃO DE RECALQUEREC

COLUNA DE VENTILAÇÃOCV

CP CAIXA PLUVIAL 

TUBULAÇÃO DE QUEDA DE GORDURA
TG

VS VASO SANITÁRIO 

TB

TQ

LV

PIA

RG

RP

AF

AQ

CE

CG

ALIM

CSF

CH

CAIXA SIFONADA 

COLUNA DE ÁGUA QUENTE

ALIMENTAÇÃO PREDIAL

COLUNA DE ÁGUA FRIA

CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

SIMBOLOGIA GERAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (TETO)

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (TETO)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (TETO)

CHUVEIRO

LAVATÓRIO

PIA DE COZINHA / SERVIÇO

REGISTRO DE GAVETA

TORNEIRA COM VÁLVULA DE BÓIA

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

REGISTRO DE PRESSÃO

RECALQUE ÁGUA PLUVIALRAP

HIDRÔMETRO
HID

AFP COLUNA DE ÁGUA FRIA PRINCIPAL

MLL MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

BANHEIRABH

MÁQUINA DE LAVAR ROUPASMLR

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TL TORNEIRA LIMPEZA

TLR TANQUE DE LAVAR ROUPAS

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

XX HID
ABRIGO PARA "XX" HIDRÔMETROS

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE (TETO)

TUBULAÇÃO DRENO

TUBULAÇÃO DRENO (TETO)

DRENO AR CONDICIONADO
DR

TQxx

Øxx

AFxx

Øxx

TGxx

Øxx

TSxx

Øxx

AQxx

Øxx

APxx

Øxx

PRUMADA - ÁGUA FRIA

DIÂMETRO INDICADO

PRUMADA - ESGOTO

DIÂMETRO INDICADO

PRUMADA - TUBO GORDURA

DIÂMETRO INDICADO

PRUMADA - ÁGUA SERVIDA

DIÂMETRO INDICADO

PRUMADA - ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO INDICADO

PRUMADA - ÁGUA PLUVIAL

DIÂMETRO INDICADO

CAIXA INSPEÇÃO DE ESGOTO

CAIXA SINFONADA

CAIXA DE GORDURA

CAIXA PLUVIAL

TUBO DE ÁGUA FRIA

TUBO DE ESGOTO

TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBO DE ÁGUA QUENTE

DRENO

RDA

RESERVATÓRIO DESCARTE DE PRIMEIRAS 

PRIMEIRAS ÁGUAS

ÁREA TOTAL:

..m²

JOSÉ ANTÔNIO CHAPIEWSKI

CPF:380.761.019-72

COC BALNEÁRIO

AVENIDA: QUARTA, n913, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

JOÃO TIAGO JASPER PEREIRA

Eng. Civil - Crea: 134188-6

DETALHES DE ESGOTO 01 E 02:
Escala 1:25

DETALHES DE ESGOTO 03 E 04:
Escala 1:25

DETALHES DE ESGOTO 10:
Escala 1:25

DETALHES DE ESGOTO 05:
Escala 1:25

DETALHES DE ESGOTO 06 E 07:
Escala 1:25

DETALHES DE ESGOTO 08:
Escala 1:25

DETALHES DE ESGOTO 09:
Escala 1:25
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