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FAIXA DE SERVICO ,
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* GUARNICAO PARA PORTAS - ARCHITEC - BRANCO 7,0cm
P1SO EXTERNO PASSEIO RUA 2000 * 0S VIDROS DO PEITORIL DAS JANELAS NOVAS E EXISTENTES
5376 I I PISO EM CONCRE'VTO ESTAMPADO MARROM CLARO OU BEGE. DEVEM SER EXECUTADOS EM VIDRO LAMINADO 8mm.
JUNTA DE DILACAO A CADA 2m.
RUA 2000 < P RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE FCK 200 MPa.

ESPESSURA 8 a 10 cm PARA VEICULOS LEVES.
ARMADURA: TELAS DE ACO SOLDADAS TIPO ESTEIRA COM FERRO 4.2 mm.

PLANTA BAIXA CONSTRUIR BASE: TERRA COMPACTADA COM CAMADA SEPARADA DE BRITA.
MEZANINO ESC: 1/75 PLANTA BAIXA CONSTRUIR PAVIMENTO TERREO ESC: 1/75

L EGENDA:
siMBOLO ESPECIFICAGCAO

- PAREDES EXITENTES SEM ALTERAGAO.

% DIVISORIA EM GESSO EXISTENTE

PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR
AS PAREDES DAS ESCADAS DEVEM SER RESISTENTES AO
FOGO POR 2 HORAS - VER PROJETO PREVENTIVO

PISO A NIVELAR/EXECUTAR

PAREDE EM GESSO ACARTONADO 90 mm.
NAS SALAS DE AULA EXECUTAR PAREDE DUPLA

COM ISOLAMENTO ACUSTICO COM LA DE ROCHA.
EXECUTAR EM ALTURA ATE A LAJE OU VIGA.

PAREDE EM GESSO ACARTONADO
PARA AREAS MOLHADAS 90 MM

REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM ACABAMENTO

MADEIRA

48 3365 2530
REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM ACABAMENTO afquitetufa Arquiteta: Ivana L. Szczuk | cau A29241-9 Campeche| Florianopolis | SC
BRANCO

www.szarquitetura.com.br

PISO TATIL ALERTA EM POLIESTER NA COR AZUL

(2525 cm) Obra COMERCIAL SEM ACRESCIMO

MARCA REFERENCIA - DIRECT BORRACHAS ) ~ R )
Projeto INSTITUICAO DE ENSINO | Modernizacao de Fachada e Interiores

ELEMENTO TATIL ALERTA EM ACO INOX (25X25 cm) Proprietario

MARCA REFERENCIA - DIRECT BORRACHAS José Antonio Chapiewski
End. da Obra

) Quarta Avenida n.913
PISO TATIL ALERTA EM CONCRETO NA COR CINZA Centro | Balneario Camborit | SC

(25X25 cm) MARCA REFERENCIA - DIRECT BORRACHAS - e .
Inscricad Imobiliaria: 03.03.036.0184

Prancha
PISO PODOTATIL EM CONCRETO MASKI ALERTA
GUIA 40 - 40X40X5 - VERMELHO PLANTA BAIXA, CONSTRUIR
PAVIMENTO TERREO E MEZANINO O 4 ‘ 1
PISO PODOTATIL EM CONCRETO MASKI DIRECIONAL Data: 14/08/18 Escala 1/75 T

ALERTA 40 - 40X40X5 - VERMELHO




