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Ref.: Obra 10076 — Rebaixamento do lengol fredtico em fungéo da execugéo
do
Subsolo do Ed. Fischer's Dream, sito a Av Atlantica
Balneario de Camboriu SC.

Prezados senhores:

Estamos apresentando as consideragdes técnicas sobre o
comportamento do lengol freatico em fungéo da construgéo do subsolo‘da obra
em referéncia e tipo de contencgao a ser utilizada.

1.- Introdugao

Condigdes climaticas em época de estiagem o lengol freatico baixa
seu nivel, e em épocas de chuvas o nivel do lengol freatico se eleva. Em
terrenos muito préximo a praia esta variagéo néo é significativa.

Variag&do da maré- o nivel do lengol acompanha a variagéo da maré
no caso especifico deste local esta variagéo é significativa.

A variag8o da maré na regiéo de litordnea de Santa Catarina tem uma
variaga@o de 1,28 -0,42 m= 0,86 m (pégina 46 do livro “Dindmico das Aguas” de
Colombo Macha do Sales - Editora Unisul - 2001).

2.: Documentos de referéncia

Serviram de base em nossos estudos os documentos abaixo
relacionados e fornecidos por V. sas.

2.1 Relatério de sondagem 5848 da Solo Sondagens e Construgdes
Ltda.

2.2 Projeto arquitetnico do subsolo e térreo da Realiza Arquitetura

2.3 Levantamento topografica do local da firma Lapa Engenharia Ltda.
Folha 1 de 25/02/2014

3.- Solo e Topografia da regido

A topografia do local é plana, urbana com as infraestruturas de redes
pluviais, esgoto e agua potavel subterranea.

O subsolo no local & constituido de uma camada inicial de areia até
aproximadamente 4 metros de profundidade seguida de uma camada de areia
argilosa, seguindo com camada alternadas de solo argiloso e arenoso.
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O nivel do lengol freatico na época em que foi realizada a sondagem
estava a 0,80m de profundidade.

4.- Projeto do Subsolo

O edificio Fischer's Dream é constituido de um subsolo na cota -1,95
do nivel da rua com uma faixa de recuo da ordem de 9 metros.

As cortinas do subsolo serdo em estacas justaposta com revestimento
em cortina de concreto estanque com armadura de pele.

5. - Contengdes e piso do subsolo

A contengéo sera de cortina de estacas hélice continua justapostas
tipo hélice continua espagadas da ordem de 45 a 50 cm coroada por uma viga
de solidarizag@o e comprimento de aproximadamente 6 metros do nivel da rua.

As estacas serdo convenientemente dimensionadas com plano de
escavagao devidamente programado.

O piso do subsolo sera em concreto com drenagem Iocahzada
através dos processos normais utilizados na grande maioria dos subsolos.

Ressalvamos que as drenagens deverao atender apenas o subsolo
do empreendimento néo afetando o lengol freatico de terrenos vizinhos de
maneirada danosa devida a pouca profundidade do subsolo em relag&o ao
nivel do lengol freatico (cerca de 1,15 m em situagdes normais). Lembramos
que o nivel do lencol fredtico varia de acordo com a maré que no caso de mare

baixa com a variag&o citada acima pode chegar até — 2,30 abaixo do nivel do
subsolo.

6.- Lencgol freatico nas ruas e terrenos vizinhos

Admitindo que nivel do lengol freatico varia apenas com a maré nao
considerando épocas de estiagens este variou de -0,8 m a cota -2,3
como o subsolo sera implantado na cota —1,95 n&o havera influéncia nas
vizinhangas, pois em alguma época anterior o lengol freatico ja apresentou
variagéo semelhante.

Isso significa que a construgdo do subsolo projetado e as escavagdes
para sua execugao ndo terdo nenhum impacto sobre este aspecto nas

edificagdes, pois tal situagéo ja ocorreu devido a variag&o natural do lengol
freatico.
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nivel vizinnanga 000
v

Cota do NA na epoca de execuééo da sondagem -0,8
v—

Cota do subsolo .1,95
Variagdo d v

Cota do lengol fredtico na mé

idoamaré 1,5m
a maré baixa - 2,3

Com a execugéo da cortina estanque o nivel do lencol freatico na
area contigua ao subsolo se mantera com as variagdes normais de influéncia
climaticas e de maré.

Portanto a execucéo do subsolo em nada influenciara no
comportamento do lengol freatico nas areas contiguas ao edificio.

7. Calculo da superficie do lencgol freatico durante as escavagées
do subsolo e sistema de rebaixamento do lengol freatico.

Quando se processa uma escavagéo para execugdo do subsolo
abaixo do nivel do lengol freatico, para ter condigdes de trabalho é necessario
rebaixar o lengol freatico na area do subsolo.

Existe diversos processo de rebaixamento e seu dimensionamento
depende a altura a ser rebaixada, no caso especifico desta obra a altura a ser
rebaixada é da ordem de 1,15 metros.

Os processos constam;

Bombeamento direto da superficie escavada

pogos, valelgs pocos, po[fos/

CEP 82010-420

RUA PROF. NUNO SOUZA E SILVA, 282 FONE FAX (041) 372-7691
CURITIBA -

PARANA

J



r;k

allllh
sl

)
(o]
m
o

e e

"
3

L:

=
Z
o
¥

emepé — fundacdes s/c ltda

valgt

0GOS

Dgtalhé do bombeamento

P

Pocos filtrantes (Wellpoints) € a instalagéo de uma rede de ponteiras
filtrantes ligada a um tubo coletora e a uma bomba aspirante.

Todos estes sistemas apresentam uma linha temporaria de
rebaixamento do lengol freatico, que no caso especifico desta obra nao influird
nas edificagdes vizinha conforme justificativa exposta acima.

8.- Conclusédo sobre nivel do lengol freatico

8.1 A execugé@o do subsolo na cota -195 com cortinas nas laterais do
subsolo n&o alterara o nivel do lengol freatico em terrenos vizinhos ndo tendo
nenhum impacto na vizinhanca.

8.2 para execugéo do subsolo havera necessidade de escavagdes
até a cota -1,95, mais um pequeno adicional provisério para execugdo dos
blocos e baldrames, para isso sera necessario o rebaixamento temporario de
lengol freatico, neste caso para ndo apresentar impactos danosos & vizinhos
devera ser tomada as seguintes providencias;

A distribuicdo das ponteiras devera ser em malhas de 2,5 x2,5 m ou
menos, a primeira linha de ponteira na divisa com o posto devera ser locada a
7,1 m de distancia

J

RUA PROF. NUNO SOUZA E SILVA, 282 FONE FAX ( 041) 372-7691

CEP 82010-420 = CURITIBA =

PARANA



|

T
e
z
ofe
> |
-
i

I
O
m
w il

emepé — fundacoes s/ c ltda

\

A vazao da bomba de rebaixamento ndo deve ser menor que 50,4
litros por hora por ponteira.

No caso de se usar uma bomba para 3 ponteira a vazédo da bomba
devera ser 23,4* 3 =85 litros por hora

9. Fundagbes dos edificios lindeiras

Pesquisando as fundag¢des das construgdes vizinhas verificamos que
sdo edificios com fundagdes profundas da ordem de 20 metros de
profundidade, portanto qualquer altera¢@o eventual do nivel do lengol freatico
n&o influenciara no comportamento das fundagdes destas edificagdes.

10. Bibliografia
" Rebaixamento Temporario de aquifero "Urbano Rodrigues Alonso-
Editora Gréfica Laramara -1999
“Dinamica das Agua” Colombo Machado Sales — Editora Unisul -2001
‘Taboas de Mare —Costa do Brasil — Marinha do Brasil
“Taboas de Maré - Instituto Oceanografico
“Curso de Hidraulica" de Eurico Trindade Neves Editora Globo -1960
“Hidrologia” de Chester O. Wisler Ernest F, Brater — 1964 Editora ao
livro técnico.

11 Estabilizacido das contengdes

Com o objetivo de manter as contengbes estaveis durante a execugao
do subsolo € necessario que esta esteja estabilizada sem deformacgbes
danosas. Os escoramentos de contengdo podem ser construidos por
estroncas, tirantes, bermas ou ser autoportante.

No caso especifico desta obra optamos por cortina autoportante sem
utilizagao de qualquer tipo de ancoragem que utilizasse o subsolo vizinho
(tirantes).

O sistema de estronca o vao de estroncagem & demasiadamente
grande néo permitindo este tipo de estabilizagcéo que apresenta riscos de
colapso.

Bermas devido as condigbes de solo (areia) seria muito dificil manter as
bermas estaveis devido a condigbes granulares do solo. Podera ocorrer
erosdes em épocas de chuvas comprometendo o funciocnamento das bermas.

Assim, face as condicdes locais, a abordagem técnica para estabilizagao
das cortinas de contencgéo preterira todo e qualquer tipo de ancoragem invasiva
ao terreno circunvizinho, adotando cortinas autoportantes, com comprimento de
ficha (porgdo permanentemente cravada das estacas componentes da cortina)
suficiente para promogéo da seguranca total das contengdes, alcangando sua
estabilidade estrutural e geométrica.
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Estas s&o as nossas consideracdes e ficamos ao inteiro dispor de V. Sas
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

Atenciosamente

Emepé fundagdes sc itda.
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