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1. APRESENTAGAO GERAL

Este memorial descritivo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas e dimensionamentos necessarios
para as instalagdes dos sistemas hidraulicos, sanitarios e de drenagem pluvial para obra de uso comercial a ser

edificada na Rua Ant6nio Bittencourt, Bairro Pioneiros, Balneario Camborit/SC.

2. DADOS GERAIS DA EDIFICA(}AO

21. OBRA
Rua: Antonio Bittencourt Numero: 114
Bairro: Pioneiros CEP: 88331-090
Cidade: Balneario Camboril Estado: SC

2.2, PROPRIETARIO

Empresa: Havan Lojas de Departamentos Ltda

Rua: Rod. Antonio Heil Numero: 200
Bairro: Centro CEP: 88353-100
Cidade:  Brusque Estado: SC

2.3. RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: 2P ENGENHARIA - Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Ltda
Responsavel: Eng° Civil JULIANO PERAZZOLI - CREA 055.296-7 / SC
Eng?® Civil THAISE CHALANA DE SOUZA - CREA 127.378-8 / SC
Eng° Eletricista THIAGO LUIS MULLER — CREA 119.043-2 / SC

Endereco: Rua Pres. Prudente de Moraes, 673 —sl01 — Bairro Sto Antonio — Joinville/SC

3. PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS APLICADAS

e ABNT NBR 8160/ 1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo;

e ABNT NBR 12266 / 1992 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua esgoto

ou drenagem urbana — Procedimento;

4. DESCRIGAO DOS PROJETOS

v Prancha SAN-01/03 - Planta baixa Térreo e Localizag4o;
v Prancha SAN-02/03 - Planta baixa 1°, 2° pvtos. Cobertura, Detalhes e Localizagao;

v" Prancha SAN-03/03 — Detalhes.
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5. INSTALAGOES SANITARIAS

A composicdo do esgoto sera proveniente de lavatérios, vaso sanitario, chuveiros e torneiras de lavagem. A cozinha

e copas serdo providas de caixa de gordura.

As tubulagbes quando ndo indicado deverdo ter as seguintes declividades minimas: quando os didmetros forem
menores ou iguais a 75 mm inclinagdes de 2%, didmetros iguais ou maiores a 100 mm inclinagdes de 1%. As
tubulagbes aéreas e expostas deverdo ser fixadas por bragadeiras com espagamentos 10 vezes o didmetro da

tubulag&o.

5.1. ESGOTO PRIMARIO

As tubulagdes serdo de PVC, tipo ponta e bolsa, de fabricagao Tigre ou Amanco.

A instalagdo do esgoto primario sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes,

com a NBR-8160/99 - (Instalacéo Predial de Esgoto Sanitario) e com as indicagées do projeto.

A instalagdo do esgoto primario correspondera a execugdo dos servigos de captagdo e escoamento das aguas

servidas, dos vasos sanitarios e dos desconectores (caixas sifonadas) conforme descrito a seguir:

5.1.1. RAMAIS DE DESCARGA
Os ramais de descarga dos ralos sifonados deverdo ser executados em PVC, série Normal, conforme indicado no
projeto.

5.1.2. VASOS SANITARIOS
Os vasos sanitarios serdo do tipo auto sifonado, sem orificio para ventilagdo, com sistema de descarga por valvula,
sendo recomendado utilizar o modelo para dois estagios de descarga.

5.1.3. REDE COLETORA

Os ramais de descarga dos vasos sanitarios e caixas sifonadas serdo ventilados e ligados as colunas de ventilagao
indicadas em projeto. Os ramais de ventilagéo correrdo até a cobertura, onde ventilara liviemente no exterior da
edificagdo em nivel acima da cobertura. A altura minima que a coluna de ventilagdo deve exceder a telha é de 30

cm conforme detalhe em projeto.

5.2. ESGOTO SECUNDARIO

A instalagdo de esgoto secundario sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais

vigentes, com a NBR-8160/99 — (Instalagdo Predial de Esgoto Sanitario) e com as especificagdes que a seguem.

A instalagdo de esgoto secundario compreendera a execugéo dos servicos de esgotamento e captagdo das aguas

servidas de pias de cozinha, sanitarios, chuveiros e lavatrio.
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5.2.1. RAMAIS DE DESCARGA

Os ramais de descarga de lavatérios serdo ligados as caixas sifonadas esgotando para os tubos primarios.

5.2.2.  CAIXAS SIFONADAS

Serdo instaladas caixas sifonadas conforme a disposi¢do em projeto, cuidado especial deve ser tomado a fim de

evitar caimentos desconformes com a posigao da caixa sifonada e a correta impermeabilizago.

5.3. MATERIAIS

As tubulagdes sanitarias, quando aparentes, deverao ser pintadas com esmalte sintético na cor marrom.

53.1. TUBOSDEPVC

Tubos e conexdes de PVC para esgoto primario e secundario série normal, Tigre ou Amanco, executados com junta

elastica com anel de borracha.

As linhas externas onde hé trafego de veiculos serdo executados PVC rigido com junta elastica integrada da série

coletor de esgoto.

53.2.  INSTALACAO

e Astubulagdes poderéo ser instaladas:

o Sobre forro falso: fixadas com bragadeiras ou tirantes de suspens&o, convenientemente espagados, de modo a

nao se verificarem deflexdes entre pontos de apoio.
o Aparentes, fixadas por bragadeiras como no item anterior.

o As tubulagbes de esgoto correrdo sempre que possivel, superpostas as paredes, vazios ou lajes rebaixadas,

mas nunca solidarias a elementos estruturais que sejam lajes ou pilares...
e Asjuntas nas tubulagdes serdo executadas com soldas, adesivo préprio de fornecimento do fabricante.

o As deflexdes e derivagdes nas tubulagdes serdo executadas com curvas. Nao serédo permitidas curvas forgadas

na tubulag&o de esgoto. Recomenda-se o uso de curvas longas e com angulo maximo de 45 graus.

o Os caimentos das canalizagdes deverao obedecer as indicagdes contidas nas plantas para cada caso e, quando

estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

5.4. TESTES

Todas as canalizagbes de esgotos sanitarios deverao ser testadas com agua ou ar comprimido sob presséo, antes
da instalagdo dos aparelhos e depois da colocacdo dos aparelhos. As canalizagbes deverdo permanecer sob
pressdo durante 48 (quarenta e oito) horas.
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5.5.

5.6.

DISPOSITIVOS SANITARIOS
5.5.1.  CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem serdo em alvenaria de tijolos macigos rebocadas internamente com fundo inclinado no

sentido do fluxo e com tampa de concreto hermeticamente fechada.

5.5.2.  CAIXAS DE GORDURA

Os esgotos provenientes das pias das cozinhas e copas serdo devidamente direcionados as caixas de gordura

localizadas no pavimento térreo.

5.5.3.  LIXEIRAS

As lixeiras serdo providas de caixa sifonadas na quantidade de uma por ambiente sendo estas ligadas a uma caixa

de inspegéo e direcionadas a fossa séptica.

554. DESTINAGAO EFLUENTES SANITARIOS

Os despejos sanitarios na fase de operagdo serdo conectados a rede publica de esgoto, de onde seguem para

posterior tratamento de acordo com padrdes da Emasa, empresa que fornece o servigo ao municipio.

Na fase de obras o tratamento dos efluentes ocorrera também segundo os padrdes da Emasa, ja que o sistema

estara ligado a rede publica de esgotos desde esta fase.

MEMORIA DE CALCULO VOLUMES DE CONTRIBUIGAO

Os volumes de contribuigéo serao divididos em duas fases, fase de obra e fase de operagdo da edificagdo, onde

ambos serdo ligados a rede publica coletora de esgoto.

5.6.1. FASE OBRA

a) Populagdo: 30 Pessoas
O consumo per capita de dgua seré de: 150 Litros/dia, onde 80% é contribui¢éo de esgoto.

5.6.1.2 VOLUME DE CONSUMO/CONTRIBUIGAO:

O volume de contribuicéo sera de:

Categoria Populag&o Consumo Consumo de 4gua | Contribuigdo de Esgoto®
Populagéo fase obra 30| 150 l/dia 4.500 |/dia 3.600 I/dia
total diario 4500 |/dia 3.600 lidia

*Considerando 80% do consumo de &gua diario.

Volume total de contribuigdo de esgoto diario em fase de obra - 3.600 Litros
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56.2. FASE OPERAGAO

a) Populacao transitoria maxima (conforme Instru¢éo técnica do corpo de bombeiros):
- Densidade populacional = 1 pessoa / 9m? de area acesso ao publico;

- Area de livre acesso ao publico = 4.725,00m?

- Populago transitdria total = 4.725,00 /9 = 525

- Frequéncia populagdo maxima transitdria = 2 Vezes;

- Populagao transitoria diaria = 525 x 2 = 1.050 pessoas;

b) Nimero de funcionarios fixos:

- 150 pessoas;

5.6.2.1 CONSUMO/CONTRIBUIGAO:

O consumo per capita de gua por categoria sera de:
- Populagao transitéria = 15 Litros/dia

- Populagéo fixa — 60 Litros/dia

Contribuicéo
Categoria Populagao Consumo Consumo de Esgoto*
Funcionarios 150| 60 l/dia 9.000 I/dia 7.200 I/dia
Populag&o transitéria 1050 | 15 l/dia 15.750 |/dia 12.600 I/dia
total diario 24.750 l/dia 19.800 I/dia
*Considerando 80% do consumo de &gua diério
Volume total de contribuicdo de esgoto diario em fase de operagéo - 19.800 Litros
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