MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Mitigadoras: - Serdo realizados trabalhos de educagao ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagao quanto a redugéo do consumo de 4gua, evitando
1 Consumo de Agua Pressio no Sistema Municipal de : 1 3 3 1 5|1 66,3 30 46,41 o desperdicio. _ » - Seré utilizada estrutura pré-
Abastecimento de Agua fabricada e concreto usinado, o que reduz o consumo de 4gua no canteiro de obras.
- Aempresa responsavel pelo abastecimento de 4gua municipal - EMASA, garante o atendimento 4 demanda de consumo do empreendimento.
Mitigadora: Visando a redugdo desta magnitude, deveréo ser realizados:
N A 5 - Instalagdo de banheiros quimicos no canteiro de obras, onde a destinagio dos efluentes seré de responsabilidade da empresa prestadora do servigo contratada;
Geragio de Efluentes Contaminagéo do Solo e Aguas oo - . N N
2 P " > - 1 3 1 3 5 1 66,1 80 13,22 - Montagem de estrutura para lavagio de mateirias sujos com cimento que possibilite a decantagdo dos sélidos para posterior destinagdo adequada;
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos . N ; . . e
- Montagem de estrutura/pia para lavagao de pincéis e demais ferramentas sujas com tintas, solventes dleos, etc. Este efluente deve ser direcionado para um bag, e
quando cheio deve ser encaminhado para destinagio adequada por empresa especializada e licenciada.
Mitigadoras: Para reduzir a pressio no sistema de drenagem, buscando reduzir a possibilidade de lixiviagio de solo as galerias pluviais e corpos hidricos, deve-se:
« Realizar retirada das benfeitorias e arvores existentes no terreno com planejamento visando reduzir ao maximo o periodo em que o solo ficara exposto até
3 | Lixiviagdodosoloexposto | b oo Sictema de Drenagem Urbana | - | 1 3 3 1 3 1 57,1 50 28,55  |cenclusiodasobras necessirias; ) ) )
pela terraplanagem « Lavar as rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
« Cobrir com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias;
« Realizar varrigio das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno
Mitigadoras: 1) Elaboragio de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil - PGRCC, 0 qual deveré abordar, conforme o Art. 9° da Res. CONAMA
1°307/2002, as etapas: caracterizagdo, triagem, ici transporte e destinagao, que devem ser seguidos rigorosamente pelo empreendedor e devem
ser adotadas, sempre que possivel, medidas para reduzir o desperdicio de materiais durante as obras de implantagéo.
0 processo de triagem tem como objetivo a separagio do RCC de acordo com a sua classe. No momento da segregagdo, a mistura de RCC de diferentes classes
devera ser evitada, pois prejudicara a qualidade final do residuo.
0 acondicionamento dos RCC devera ser realizado apés a geragdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizagio e de reciclagem.
N . A . Deve ser adotado um sistema para acondicionamento RCC para cada classe de residuo, com caracteristicas construtivas do contentores (dimensdes e volume) de
4| Geragode Residuos da Contaminagéo do Solo por Residuos da ; 1 3|1 3 5|1 661 30 16,27 . fiadle aoradas o a frequbncia da coleta oxt Lém de fdentifica.t " it de restd
- A 3 5 acordo com a quantidade geradas e a frequéncia da coleta externa, além de identifica-los para evitar a mistura de residuos.
Construgio Civil Construgéio Civil N o ) N e o catide .
A coleta e transporte externos tém como objetivos garantir a movimentagao dos RCC em condigdes de seguranga e sem oferecer riscos 4 saide e a integridade fisica
dos funcionarios, da populagio e do meio ambiente e facilitar o tratamento especifico e/ou disposicéo final. Portanto, o transporte do RCC deveré ser realizado em
conformidade com a legislagao municipal vigente e estas empresas devem obrigatoriamente possuir Licenga Ambiental de Operagdo - LAO para este tipo de
atividade.
No momento da contratagdo do transporte, o Gerador deveré assinar o Controle de Transporte de Residuos - CTR, pois este seré utilizado para o controle do
transporte e da destinagdo final dos residuos.
Deverdo ainda ser implantadas agdes de sensibilizagao e educagio ambiental para os trabalhadores da construgio, visando atingir as metas de minimizagao,
reutilizagio e segregagio dos residuos solidos na origem, bem como seus corretos acondicionamento, armazenamento e transporte.
Mitigadoras: Visando a redugo desta magnitude, deverdo ser observadas condigdes apresentadas nas Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR
10.151:2000.
Destaca-se a Lei n® 2377/2004, onde fica que o horario de de maquinarios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra
fitas), circulares e de estaqueamento da construgao civil (bate-estacas) é de segundas-feiras as , das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, e
sébados das 08:00h s 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua”. Outros equipamentos poderao funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras
g | Geragao de ruidos / niveis de | Pertubagio a Vizinhanga em Decorréncia | - _ 1 3 3 3 3 1 66.5 10 5985 das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e sibados das 07:00h s 12:00h.
pressio sonora de Ruidos ' ’ Ainda mais, para reduzir as emissdes de ruidos acima do nivel permitido é importante fazer a manutengao periédica do maquinario como, por exemplo, a
d0 dos conforme a d0 do fabricante. Quando possivel ¢ avel a troca por mais
Caso sejam identificados ruidos com potencial incémodo a vizinhanga oriundos do empreendimento, sugere-se a realizagao de novas analises de ruido e
desenvolvimento de agdes para garantir que os niveis de pressao sonora gerados na implantagio da Loja de Departamentos HAVAN estejam dentro dos limites
estabelecidos
Realizagio de atividades da Mitigadoras:Visando a redugdo desta seré realizado o e resgate da fauna silvestre durante a fase de supresso vegetal (implantagao)
implantagio do Perda de Habitat da Fauna Terrestre - 1 3 1 3 5 5 84,1 50 42,05 buscando diminuir os impactos diretos sobre a fauna oriunda da supressio vegetal. Ainda, deve-se privilegiar a fase de supressio vegetal fora da época
empreendimento reprodutiva de avifauna.
Mitigadoras:Visando a redugo deste impacto, serdo realizadas algumas medidas mitigadoras sobre o corte das arvores isoladas existente
« A corte de drvores isoladas devera ser restrita os individuos previstos na AuC (Autorizagio de Corte) e estritamente necessarios, de forma a impedir o aumento das
dreas desmatadas;
« As arvores alvo do processo de corte deverdo estar devi através da 40 dos individuos a serem suprimidos. A identificagdo prévia das
érvores ajuda a evitar o corte de individuos que ndo serdo necessarios para instalagio do presente empreendimento;
« A corte de drvores devera ser planejado e executado de forma conduzir a fauna para reas vizinhas ndo habitadas;
« 05 empregados envolvidos na obra de instalagao deverio ser instrufdos com relagio a necessidade de preservago dos animais e da flora da drea;
« Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das areas de entorno,
7 Supressio de vegetagio Redugio das Arvores Isoladas Existentes - 1 3 1 3 5 5 84,1 50 42,05 como incéndios, derramamento de 6leos e disposigio inadequada de residuos.
Além destas medidas descritas acima, outras medidas deverdo ser adotadas pelo empreendedor como:
« Realizagéio de Compensagao Ambiental;
« Reposicio florestal;
« Averbagdo de drea verde no imovel;
« Resgate do banco de germoplasma através da coleta e realocagao de epffitas;
« Programa de monitoramento da fauna;
« Programa de educagdo ambiental.
Mitigadoras: Para controle do possivel impactos nas vias publicas decorrentes da movimentagao dos veiculos das obras de instalagio do empreendimento, deve-
se
« Impedir o estacionamento de caminhdes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o trifego local;
Movimentagdo de vefculos « Realizar a limpeza dos pneus na saida do canteiro de obras;
g |  oriundos das obras de Deterioragdo de Vias Piblicas ; 1 3 3 1 3 1 571 50 28,55 + Realizar alimpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais ou solo do canteiro;
instalagdo do « Realizar a manutengdo preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos;
empreendimento « Realizago do transporte de materiais em horarios pré-estabelecidos;
« Evitar o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em horarios de pico;
« Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras;
« Executar as obras dentro do horario permitido e no menor tempo possivel.
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- Cobrir os des e outros 6 na obra se houver retirada de materiais que possam cair nas vias piblicas;
Movimentagdo de vefculos - Fazer a varrigéo e /ou lavagao da obra para evitar acumulo de poeira;
dos das obras d -Usodet 1 tar di 40 de poeira;
g | onuncosdasobrasde |pressio Sobre o Sistema Vidrio de Entorno| - 1 3 3 3 3 1 66,5 10 59,85 50 € LAPUIMES 011 (ONAS para eviwar clspersan de poelrai . o
instalagdo do - Contratagio de empresas que realizem a inspegio e manutengéo dos veiculos utilizados durante a obra;
empreendimento - Realizar servigos de carga e descarga de materiais dentro dos limites do imével do i e quando da deste, comunicara Guarda de
Trénsito para prestar o apoio necessario de maneira que o trafego de passagem nio seja prejudicado.
10 Geragdo de postos de Beneficios a Comunidade Decorrentes da ¥ 1 3 5 5 5 1 Impacto Impacto I i -as: Visando este impacto positivo do empreendimento, sugere-se priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de
trabalho Gerago de Empregos e Renda Positivo Positivo Positivo  |Balneario Camborii e priorizar a compra de materiais de fornecedores da regio.
Mitigadoras: Para minimizar o consumo de 4gua pelo empreendimento, seréo instaladas torneiras arejadoras, descargas sanitarias com consumo de dgua
reduzido e havera captagdo de dgua pluvial para reaproveitamento na irrigagio de jardim e lavagao de dreas.
Pressio no Sistema Municipal de 0 sistema de alimentagéo predial de dgua potével serd através de fornecimento da rede piiblica existente na Rua Antnio Bittencourt. Serd reservado o montante
11 Consumo de Agua " lelp: - 5 3 3 1 5 5 104,3 50 52,15 de 45.000 Litros (45 m*), que guardara o equivalente ao consumo didrio arredondado (25 m®), além da reserva técnica de incéncio (20 m*). Para tanto, serio
Abastecimento de Agua o o 3
utilizados 3 reservatorios elevados de 15 m® cada.
stema de dgua pluvial serd alimentado exclusivamente pela agua da chuva proveniente dos telhados e serd composto por 2 reservatérios de 600 Litros cada,
totalizando 1.200 Litros (1,2 m*) de reseva. Caso falte agua da chuva, o sistema sera suprido por gua potavel proveniente do reservatério superior, por gravidade.
Mitigadoras: Como medida mitigadora para o impacto ambiental causado pelos residuos s6lidos gerados pelas atividades desenvolvidas no empreendimento
devera ser um Plano de Ger de Residuos Solidos - PGRS.
0 Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRS ¢ o documento que aponta e descreve as agbes relativas ao manejo dos residuos slidos, observadas suas
N . - N " caracteristicas e riscos no ambito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes a geragao, segregag
G de Residuos Sélidos do Solo por Resid " g g
12 | Gerasdo de Residuos Solidos 12630 €0 80/0 por Residuos - 5 311 3 5 5 104,1 30 72,87 transporte e disposigao final, bem como as agdes de protegao a satide piiblica e a0 meio ambiente.
Urbanos Slidos Urbanos - - ’ - -
Deve contemplar a alternativa de final ou em centrais de de residuos, de acordo com as diretrizes e prioridades
estabelecidas pelos 6rgaos de meio ambiente e de saide competentes.
0PGRS deve ainda contemplar procedimentos apropriados durante as operages de manuseio, coleta, transporte, e final
dos residuos sélidos, que apresentem risco a saiide publica ou a0 meio ambiente devido a presenga de agentes biolégicos e de substancias quimicas perigosas.
13| impermeabilizagao do salo | Alterasdono Padrdo de Escoamento de } 5 3 3 3 5 5 1137 10 102,33 Mitigadoras: Visando a redugio desta magnitude, incluiu-se no projeto hidrossanitirio um sistema de drenagem de dguas pluviais que inclui duas cisternas para
Aguas Pluviais armazenamento de 600 Litros cada, totalizando 1.200 litros para posterior reutilizagéo.
Mitigadoras:As medidas mitigadoras deste impacto consistem no atendimento dos dois parametros urbanisticos da Lei Municipal n® 2.794 de 2008 extrapolados
Nao Atendimento de Redugdo da Dimensio e Nimero de Vagas elo projeto:
14 - ; " . el 5 311 3 1 5 85,7 100 0 P ) -
Parametros Urbanisticos de Estacionamento 1) Vagas de estacionamento com dimensoes minimas de 2,5 m X 5,0 m;
2) Disponibilizagao de 10% das vagas de automéveis em vagas para motocicletas.
Compensatérias: - Implantagio de um Abrigo de nibus moderno, conforme diretrizes a serem fornecidas pela Secretaria de Planejamento de Balnedrio Camboy
- mplantagdo de luminagdo do novo abrigo de onibus  deffonte 20 empreendimento;
todaa 30 do passeio nas testadas do empreendimento (Avenida do Estado e Anténio Bittencourt);
 Implantagdo de arborizagio no entorno do passefo de acordo com as normas municipais.
Mitigadoras: - Implantagdo de Dispositivo Semaférico com foco repetidor para pedestre a ser instalado na Avenida do Estado x Isidoro Caetano. A implantagao deste dispositivo se
faz necessario em virtude do aumento de pedestres no entorno da loja Havan.
Atualmente, este cr lado por disp com 2 estagios veiculare 'm estgio para pedestres. Desta forma, os pedestres atravessam de forma
insegura, muitas vezes “as cegas”, geralmente no intervalo de “vermelho geral”, ficando suscetiveis a riscos de atropelamentos.
Este semiforo dispoe de 84 segundos de verde para o eixo da Avenida do Estado, 32 segundos para saida da Rua Isidoro Caetano e 4 segundos de vermelho geral (tempo este em
que pedestres aproveitam para fazerem a travessia).
Naturalmente que a aplicagao de um tempo exclusivo para travessia de pedestres, implica em menos tempo de verde para o eixo da Av. do Estado e Isidoro Caetano. Porém, pelo
15 Geragdo de viagens Pressio Sobre o Sistema Viario de Entorno| - 5 3 5 5 5 5 132,7 30 92,89 risco que é oferecido ao pedestre na situagdo atual, deve se priorizar a seguranga deste;
- Pensando em uma melhor distribuisao 1o acesso de vefculos, propoe-se que o empreedimento tenha somente entrada pela Avenida do Estado. Paralelamente, devern s criadas
entrada e saida na Rua Antonio Bittencourt, visando dar maior 40 de trifego no ndo que todos os veiculos acessem a Avenida do
Estado para entrar na HAVAN.
A Rua Anténio Bittencourt apresenta ainda baixo volume de tréfego e possui condigdes de diluigio do fluxo de saida, através das Ruas Miguel Matte, Isidoro Cactano e Av. do Estado,
- Implantagao de faixa de desaceleragdo na entrada proposta junto a Avenida do Estado, visando que a entrada no empreendimento nao cause prejuizos ao trafego de passagem. A
parada de onibus defronte ao empreendimento pode ocorrer dentro da faixa de desaceleragao, visto que séo paradas rapidas e espagadas.
- Implantagao de vagas para bicicletas, contendo elemento de fixagao nas referidas vagas.
- Implantagio de 04 Faixas Elevadas na Rua Antdnio Bittencourt, sendo uma nas proximidades da Rua Justiniano Neves, uma nas proximidades com a Rua Julieta Lins e outras 02
faixas elevadas no entroncamento com a Rua Isidoro Caetano (eixo da Antonio Bittencourt)
Pela existéncia da EEB. Prof. Laureano Pacheco e Colégio Raizes, estas faixas elevadas irdo contribuir para que a Rua Antonio Bittencourt seja uma via de traffic calming,
propiciando seguranga aos pedestres e redugao na velocidade dos veiculos. Em tempo, com a implantagao destas faixas elevadas, a lombada eletrdnica pode ser deslocada para
outro local.
Insergao d . - -
1| meerso o o b da Area de Entorno - 5 3 3 1 3 5 95,1 0 95,1 Mitigadoras: ndo hé.
i visando os impactos positivos do empreendimento, sugere-se:
Geragéo de postos de Beneficios 4 Comunidade Decorrentes da Impacto Impacto Impacto [ Priorizaro recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedirio Camborid;
17 trabalho Geracio de Empregos e Renda + 5 3 5 5 5 5 . . e « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido;
¢ preg Positivo Positivo Positivo |, | centivara realizagio de cursos de aperfeicoamento profissional;
« Estabelecer convénio com entidades de ensino para disponibilizagéo de vagas para estagiarios.
. - Potenciali : Alé 3 i = ipio, i o
Insergao do empreendimento| Beneficios ao Poder Piblico Decorrentes Impacto Impacto Impacto otencializadoras: Além da arrecadagéo do poder ptibico advinda dainsergio do emy 10 municipio, 0utros pontos positivos econdmicos
18 20 municlpio do Aumento na Arrecadagdo + 5 3 5 5 5 5 . . . e sociais ainda acarretam indiretamente como, por exemplo, 0 aumento do turismo em periodos nio convencionais, movimentagio na economia local, valorizagio
P! ¢ Positivo Positivo BOSIUVORNNI, o1 1i4ria, propaganda gratuita através de midia espontanea para o municipio e a exposio em carater mundial da cidade de Balnedrio Camborid.
TOTAL 1.249,50 REDUCAO MAGNITUDE| 782,14
Somatéria do niimero de impactos negativos INI 782,14
Numero de impactos negativos NI 15
Média de Impactos MI 52,14 BAIXA |




