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1. APRESENTAGAO GERAL

Este memorial descritivo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas e dimensionamentos necessarios para
as instalagdes dos sistemas hidraulicos para obra de uso comercial a ser edificada na Rua Antonio Bittencourt, Bairro

Pioneiros, Balneério Camborit/SC.

2. DADOS GERAIS DA EDIFICA(}AO

21. OBRA
Rua: Antonio Bittencourt Nimero: 114
Bairro: Pioneiros CEP: 88331-090
Cidade: Balnerario Camboriu Estado: SC

2.2, PROPRIETARIO

Empresa: Havan Lojas de Departamentos Ltda

Rua: Rod. Antonio Heil Numero: 200
Bairro: Centro CEP: 88353-100
Cidade: Brusque Estado: SC

2.3. RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: 2P ENGENHARIA - Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Ltda
Responsavel: Eng° Civil JULIANO PERAZZOLI - CREA 055.296-7 / SC
Eng?® Civil THAISE CHALANA DE SOUZA - CREA 127.378-8 / SC
Eng° Eletricista THIAGO LUIS MULLER — CREA 119.043-2 / SC

Endereco: Rua Pres. Prudente de Moraes, 673 —sl01 — Bairro Sto Antonio — Joinville/SC

3. PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS APLICADAS

e ABNT NBR 5626 / 21998 - Sistema predial de agua fria;

e ABNT NBR 12266 / 1992 - Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua esgoto ou

drenagem urbana - Procedimento;

4. DESCRIGAO DOS PROJETOS

v Prancha HID-01/05 - Planta baixa pvto. Térreo, Localizacao;
v Prancha HID-02/05 - Planta baixa 1°, 2° pvtos. Cobertura, Localizagao;

v Prancha HID-03/05 - Detalhes Isométricos;
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v Prancha HID-04/05 — Detalhes Isométricos;

v" Prancha HID-05/05 — Detalhes Construtivos.

5. INSTALAGAO HIDRAULICA

5.1. MEMORIA DE CALCULO VOLUMES DE CONSUMO

Os volumes de consumo serdo estimados para duas fases, fase de obra e fase de operagado da edificacéo.

5.1.1. FASE OBRA

O consumo de agua na fase de obra sera somente para uso nos banheiros. Todo o concreto utilizado na obra sera

usinado. Desta forma o volume de consumo de agua diario sera de:
a) Populagdo: 50 pessoas

b) O consumo per capita agua: 50 Litros/dia

Categoria Populagédo Consumo Consumo
Populag&o fase obra 50| 50 I/dia 2.500 l/dia
total diario 2.500 I/dia

Volume total diario minimo = 2.500,00 Litros

51.2.  FASE OPERAGAO

a) Populagao transitoria maxima (conforme Instrugéo técnica do corpo de bombeiros):
- Densidade populacional = 1 pessoa / 9m? de area acesso ao publico;

- Area de livre acesso ao publico = 4.239,00m?

- Populagao transitria total = 4.239,00 /9 = 471

- Frequéncia populagdo maxima transitdria = 2 Vezes;

- Populagao transitoria diaria = 471 x 2 = 942 pessoas;

b) Nimero de funcionarios fixos:

- 150 pessoas;

5.1.21 CONSUMO:

O consumo per capita por categoria sera de:

- Populag&o transitéria = 15 Litros/dia
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- Populagéo fixa — 60 Litros/dia

Categoria Populagédo Consumo Consumo
Funcionarios 150 60 l/dia 9.000 I/dia
Populag&o transitéria 942 | 15 l/dia 14.130 l/dia

total diario 23.130 I/dia

Volume total diario minimo = 23.130,00 Litros

*Volume total de reserva adotado = 25.000 Litros;

5.2. ALIMENTACAO

Todo sistema de alimentacdo predial seré através de fornecimento da rede publica através de rede existente na Rua
Anténio Bittencourt.

5.3. RESERVATORIO

Para reserva do sistema hidraulico sera utilizado conjunto de reservatério sendo composto por trés reservatorios

elevados de 15.000 litros cada.

Reservatdrio Elevado: trés reservatorio de 15.000 litros subdividido em dois volumes, sendo reservados 20.000

Litros a reserva técnica de incéndio (R.T.1.) e outros 25.000 litros destinado ao consumo.

A entrada e a saida do tubo de extravaséo e limpeza deve ser protegida por tela que impega a entrada de insetos ou

pequenos animais.

Todo o sistema de reserva compreende um volume total de 45.000 litros potavel, sendo 25.000 litros para consumo e

20.000 litros de reserva técnica de incéndio.

5.4, MEMORIA DE CALCULO SISTEMA PREDIAL

Conexédo analisada:
Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/4" (PVC rigido soldavel)
Pavimento térreo
Nivel geométrico: 0.30 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d'agua:
Tomadas dagua- saidas curtas - 3" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 16.70 m

Pressao inicial: 0.00 m.c.a
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Trecho Vazéo g Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel | Pressbes (m.c.a.)
(IIs) (mm) (mls) Tubo | Equiv. | Total (m/m) (m.c.a) (m) (m) Disp. | Jusante

1-2 461 | 85.00 1.04 2.19 3.70 589 | 0.0138 0.08 16.70 0.00 0.00 -0.08
2-3 461 | 85.00 1.04 0.10 3.90 400 | 0.0138 0.06 16.70 0.10 0.02 -0.04
34 461 | 85.00 1.04 0.00 0.02 0.02 | 0.0138 0.00 16.60 0.00 -0.04 -0.04
4-5 461 | 85.00 1.04 2.70 3.90 6.60 | 0.0138 0.09 16.60 2.70 2.66 2.57
5-6 461 | 85.00 1.04 6.76 3.90 1066 | 0.0138 0.15 13.90 0.00 257 242
6-7 461 | 85.00 1.04 5.93 3.90 9.83 | 0.0138 0.14 13.90 0.00 242 2.29
7-8 4.60 | 85.00 1.04 6.78 8.00 14.78 | 0.0138 0.20 13.90 0.00 2.29 2.08
8-9 4.60 | 85.00 1.04 5.00 3.90 890 | 0.0138 0.12 13.90 5.00 7.08 6.96
9-10 460 | 85.00 1.04 5.00 0.02 502 | 0.0138 0.07 8.90 5.00 11.96 11.89
10-11 460 | 85.00 1.04 7.64 0.00 764 | 0.0138 0.11 3.90 0.00 11.89 11.79
11-12 460 | 85.00 1.04 13.03 0.00 13.03 | 0.0138 0.18 3.90 0.00 11.79 11.61
12-13 460 | 85.00 1.04 5.87 0.00 587 | 0.0138 0.08 3.90 0.00 11.61 11.53
13-14 460 | 85.00 1.04 35.85 0.00 35.85 | 0.0138 0.49 3.90 0.00 11.53 11.03
14-15 460 | 85.00 1.04 0.34 0.00 034 | 0.0138 0.00 3.90 0.00 11.03 11.03
15-16 460 | 85.00 1.04 6.50 0.00 6.50 | 0.0138 0.09 3.90 0.00 11.03 10.94
16-17 4.60 | 50.00 3.66 4.77 0.00 477 | 0.3977 1.90 3.90 0.00 10.94 9.04
17-18 4.60 | 50.00 3.66 5.28 0.00 528 | 0.3977 210 3.90 0.00 9.04 6.94
18-19 3.10 | 50.00 247 0.33 2.20 253 | 0.1858 0.47 3.90 0.00 6.94 6.47
19-20 3.10 | 50.00 247 1.21 3.20 4.41 0.1858 0.82 3.90 0.00 6.47 5.65
20-21 3.08 | 50.00 245 3.60 2.20 580 | 0.1836 1.06 3.90 0.00 5.65 4.59
21-22 3.07 | 50.00 244 251 2.20 4.71 0.1814 0.85 3.90 0.00 4.59 3.73
22-23 2.94 | 50.00 2.34 1.44 2.20 364 | 0.1674 0.61 3.90 0.00 3.73 3.12
23-24 2.94 | 50.00 2.34 1.01 3.20 4.21 0.1674 0.70 3.90 0.00 3.12 242
24-25 2.94 | 50.00 2.34 240 3.20 560 | 0.1674 0.94 3.90 240 4.82 3.88
25-26 240 | 50.00 1.91 1.15 7.30 845 | 0.1135 0.96 1.50 0.00 3.88 2.92
26-27 1.70 | 50.00 1.35 0.40 7.30 7.70 | 0.0473 0.36 1.50 040 3.32 2.96
27-28 1.70 | 40.00 2.1 0.80 0.10 0.90 | 0.1827 0.15 1.10 0.80 3.76 3.61
28-29 1.70 | 40.00 2.1 0.00 0.00 0.00 | 0.1827 0.00 0.30 0.00 3.61 3.61

Pressodes (m.c.a.)
Estatica | Perdade Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
16.40 12.79 3.61 240

Situagéo: Pressao suficiente

5.5. REDE AGUA FRIA

A instalagéo de &gua fria sera executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitarias locais vigentes, com a

ABNT-NBR 5628/2001 - Sistema predial de &gua fria e com as especificacdes que a seguem.

A instalagdo de agua fria compreendera a execugado dos servigos de abastecimento de agua nos pontos determinados

em projetos a partir dos reservatorios.
As tubulagdes serdo de PVC rigido soldavel em todos os trechos.

5.5.1.  MATERIAIS

As tubulagdes de agua fria PVC rigido soldavel, quando aparentes, deverdo ser pintadas com esmalte sintético na cor

verde.

Os tubos de PVC rigido soldavel serdo das marcas Tigre ou Amanco e usaram conexdes de mesma caracteristica.
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

6.1.

6.2.

INSTALAGAO

o As tubulagdes poderdo ser instaladas:

e Sobre forro falso: fixadas com bragadeiras ou tirantes de suspensao, convenientemente espagados, de modo a ndo

se verificarem deflexdes entre pontos de apoio.
e Aparentes, fixadas por bragadeiras como no item anterior.

o As tubulagdes de agua fria correrao sempre que possivel, superpostas as paredes, vazios ou lajes rebaixadas, mas

nunca solidarias a elementos estruturais que sejam lajes ou pilares...

e Asjuntas nas tubulacdes serao executadas com sistema de eletrofusao e rigidas soldaveis conforme especificacdes

do fabricante.

e Os caimentos das canalizagdes deverdo obedecer as indicagdes contidas nas plantas para cada caso €, quando

estas nao existirem, obedecerédo as normas usuais em vigor.
e Os pontos de agua fria sempre devem ficar a direita dos pontos de consumo e/ou manobra.

OBRIGAGOES PARA COM O MUNICIPIO

O municipio de Balneério Camboriu faz exigéncias através da Lei 2507/2005, quanto a utilizagdo de bacias sanitarias

com volume reduzido de descarga, torneiras que sejam dotadas de arejadores e fontes alternativas de agua.
Todas as exigéncias sdo contempladas no projeto.

TESTES

Todas as canalizagbes de agua fria deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido sob presséo, antes da instalagao
dos aparelhos e depois da colocagdo dos aparelhos. As canalizagbes deverdo permanecer sob presséo durante 48

(quarenta e oito) horas.

APROVEITAMENTO PLUVIAL

USO DE AGUA DA CHUVA

Todo volume captado e armazenado sera destinado apenas ao uso ndo potavel em irrigagdo de jardim e limpeza de

vias.

RESERVATORIO

Todo o volume recebido pelos reservatoérios passara pelos filtros AC-250, com capacidade para filtragem de 250 m?,
alimentados exclusivamente pelas aguas pluviais proveniente de coleta dos telhados e composto por dois reservatorios
de 600 litros cada, totalizando 1200 litros de reserva. A reserva tera extravas&o direta para a rede de drenagem. Para

distribuicdo do volume reservado sera utilizado pressurizador Schneider SP-12C, que tem papel de recalcar as aguas

L
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pluviais ja filtradas para as torneiras exteriores que fardo o uso. Caso haja falta de dgua da chuva o sistema sera

suprido por dgua potavel proveniente do reservatério superior, por gravidade sem o risco de retorno.

6.3. REDE DE AGUA FRIA

Deve seguir os mesmos critérios para materiais, instalagao e execugao de testes utilizados para a execugéo da rede de

agua potavel.

6.4. MEMORIA DE CALCULO
6.4.1.  PRECIPITACAO
A precipitagao pluviométrica vem da comparagéo entre os dados meteoroldgicos, obtidos nos Ultimos 25 anos entre a

estacdes disponiveis no municipio.

A precipitagdo média anual para a cidade de Balneédrio Camborii apresenta uma diferenca de 130 mm entre a
precipitacdo do més mais seco e do mais chuvoso. Os dados climatologicos representam uma média do periodo entre
1961 e 1990. (Fonte: CLIMA TEMPO, 2014).

PRECIPITACAO MEDIA(mm):
MES MENSAL: DIARIA:
JANEIRO 177,20 5,9067
FEVEREIRO 201,00 6,7000
MARCO 159,30 5,3100
ABRIL 126,20 4,2067
MAIO 103,50 3,4500
JUNHO 71,00 2,3667
JULHO 81,50 2,7167
AGOSTO 100,40 3,3467
SETEMBRO 111,80 3,7267
OUTUBRO 146,30 4,8767
NOVEMBRO 109,60 3,6533
DEZEMBRO 136,90 4,5633
MEDIA: 127,0583 4,2353

6.4.2. DADOS DO SISTEMA:

e  Contribuicdo por descida de pilar: aproximadamente 83,00 m?
e  Numero de pilares contribuintes: 3 pilares

e Area de captagdo: 250,00 m?

o Eficiéncia tedrica do sistema: 95%

e  Contribuicdo média diaria: 4,2353 mm

e Volume de reserva: 1.200,00 litros
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6.43. VOLUME DE AGUA APROVEITAVEL

VD =AC x (P x ef)y => VD =250,00 x (4,2353*103x 0,95) => VD = 1,005 m*/dia
Onde,

e AC: Area de captacdo

e VD: Volume de 4gua demandada na propriedade

e  P: Precipitacdo média diaria

e Ef: Eficiéncia do sistema

TR=VR/VD => TR=1.200,00/1,005 => TR=1,194 DIAS
e TR: Tempo para reposi¢éo da reserva
e VR: Volume de reserva

e VD: Volume de 4gua demandada por dia

6.44. CAPACIDADE DE CONSUMO

Todo volume armazenado sera utilizado Unica e exclusivamente por torneiras de jardim para lavagens de pisos ou em
jardins com vazéo de 0,20 litros/segundo, assim o volume reservado tem capacidade de operar uma torneira de jardim

por 100 minutos.
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