RESPOSTA AO PARECER 062/2018 - CEIV - COMISSAO ESPECIAL DE
ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

HAVAN

(X) Primeira Analise — Parecer n® 062/2018-CEIV - 03/12/2018

Processo Administrativo n°: 2018037476

Projeto: Havan Loja de Departamentos Ltda.

Area do lote: 4.768,10 m?

Area construida: 10.561,36 m2

Nimero de Pavimentos: 03 (térreo, primeiro andar, segundo andar)
Numero de Salas Comerciais: 01

Projecdo de atragdo do empreendimento: 150 funcionérios (divididos em trés turnos
de trabalho) + 1050 clientes

Nimero de viagens no horario pico: 163 veiculos padrdo

Vagas de Garagem: 103 vagas

Endereco: Av. do Estado e Rua Ant6nio Bitencourt n® 114, Bairro Pioneiros
Uso: Comercial

Zona: ZACC-I-C — Zona de Ambiente Construido Qualificado de Alta Densidade
Dic: 31964

Investimento previsto: 10.561,36 CUB

CONSIDERACOES INICIAS

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfagdo que recebemos o parecer
da primeira analise do EIV referente ao empreendimento HAVAN LOJA DE
DEPARTAMENTOS LTDA, feita por esta douta comissao de analise da prefeitura de
Balneario Camboriu. Atendemos as devidas solicitagées colocando as respostas item

por item, para facilitar a didatica do vosso entendimento.

QUESTOES E RESPOSTAS

1. Algumas corregOes pontuais devem ser feitas:

1.1.Apresentar a consulta de viabilidade completa da SEMAM, uma vez que no Anexo IV
apenas a pagina 02 foi disponibilizada.

RESPOSTA: A Consulta de Viabilidade SEMAN completa segue no ANEXO I deste

documento.



1.2.Na pagina 86, a introdugao do item 2.10 relata que sera analisada a fase de
implantacdo do empreendimento, porém o item contempla as fases de implantagdo
e operacao. Rever.

RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera apresentada na versao final do EIV.

1.3.Apresentar a consulta de viabilidade emitida pela EMASA, uma vez que o Anexo VIII
consta apenas o pedido de solicitacdo;

RESPOSTA: A Consulta de Viabilidade da EMASA segue no ANEXO II deste

documento.

1.4. Apresentar a consulta de viabilidade emitida pela CELESC, uma vez que o Anexo VIII
consta apenas o pedido de solicitagao;

RESPOSTA: A Consulta de Viabilidade da CELESC, bem como Solicitagdo de Ligacdo

seguem no ANEXO III deste documento.

1.5. Verificar erro de referéncia cruzada existente na pagina 112 do EIV;

RESPOSTA: Ok. Alteracao sera apresentada na versao final do EIV.

1.6.Rever a legenda da Tabela 48, pois o contelido da tabela ndo condiz com a legenda;

RESPOSTA: Ok. Alteracao sera apresentada na versao final do EIV.

1.7.Algumas referéncias/estudos citadas no EIV ndo foram devidamente identificadas
nas Referéncias Bibliograficas, como exemplos: VENCESLAU, 2008 — Pag. 17;
Negrelle, 2002 — Pag. 38; KLEIN, 1979/80 — Pag. 36; Revista Sustentabilidade (2008)
— Pag. 86; Pinto (1999) — Pag.91; COMLURB, 2004 — Pag. 94; Araujo et al., 2006 —
Pag. 112; Gadelha (2011) — Pag. 142; Galloway et al., 1982 — Pag. 147; Noyes et
al. - Pag. 147, MACHADQ,2016 - P&g.147; Mendonga (2007) — Pag. 155;
GOBLOT, 1989 — Pag. 248. Rever.

RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera apresentada na versao final do EIV.

2. Com relagdo ao item 1.5.3 Equipe profissional (Pagina 25):
2.1.A ART do Bidlogo Rafael Pasold ndo possui assinatura. Rever;



RESPOSTA: A ART solicitada do profissional Rafael Pasold segue no ANEXO IV deste

documento.

3. Com relagdo ao item 2.2 Dimensionamento e Caracterizagdo do Empreendimento e
Atividade (pagina 31):

3.1.Rever o Indice de Aproveitamento apresentado na figura 8;

RESPOSTA: Indice revisto conforme Figura 1 abaixo.

Area do Terreno Matricula n® 123456 4.768,10 m?
Area Real do Terreno 4 K57 96 m#
Zona de Ocupagaoc ZACC-I1-C
Uso Pretendido Centre Comercial
Taxa de Ocupagao Permitido Projeto

Embasamento 100 % 4.557,96 m? 79,68 % 3.631.84 m?

Tarre B0 % 2,734,77 m? - NAO APLICAVEL

indice de Aproveitamento Permitido Projeto

Basico 3,50 x 15,852,856 m? 2135 x 9,845,117 m?

Solo Criado  Certificada N® 0,88 x 1.188,00 m* -

TPC Certificado N* 0,62 x 837,00 m?

ICON Certificado N® - - - -

TOTAL 5,00 x 6,750,00 m? 2,135 x 9,845,117 m?*

Mumero Maximo de Unidades Permitido Projeto

QMA = AC (K K =150 45 Unidades NAQ APLICAVEL

Figura 1 — Tabela estatistica e parametros urbanisticos do empreendimento. Fonte: Havan, 2019.

3.2.Conforme preconiza o item 2.2 do Termo de Referéncia da Lei Municipal n. 24/2018,
indicar populagao total prevista para 0 empreendimento e apresentar a metodologia
utilizada.

RESPOSTA: Estdo previstos 150 funcionarios em 3 turnos de 50 funcionarios cada.
Os clientes atingem a média anual de 300 clientes por dia. Estes dados nao foram
obtidos com base em metodologias, mas sim por estatisticas médias da realidade

que ocorre nas demais 120 lojas HAVAN existentes.

4, Com relagdo ao item 2.3 Descrigdo dos Equipamentos Disponiveis (pagina 32):

4.1.Alguns equipamentos estdo previstos no projeto arquitetdnico e ndo foram descritos
no EIV, tais como: Elevador na drea do depdsito inferior, Elevador social, Cabine
elétrica — confirmar se havera geradores elétricos.

RESPOSTA: Nao havera geradores elétricos no empreendimento. Os equipamentos
que serao utilizados na Loja HAVAN Pioneiros sdo:

- Esteira rolante que liga o piso térreo ao primeiro andar da loja;



- Escada rolante que liga o primeiro andar da loja ao segundo andar da loja;

- 01 elevador social que liga o primeiro andar da loja ao segundo andar da loja;

- Olelevador de carga/passageiros localizado no depésito com capacidade para
1.000 kg que liga a Doca aos dois andares de loja e ao depdsito;

- 01 rampa que interliga o pavimento térreo ao primeiro andar da loja.

5. Com relacdo ao item 2.4 Descri¢do das Obras (pagina 32): 27/',

/
e /
A

5.1.Apresentar e descrever qual tipo de fundagao sera utilizada na obra; 1
RESPOSTA: A fundac¢do serd realizada com estacas helicoidais com blocos de

concreto.

5.2.Apresentar projeto do canteiro de obras do empreendimento, contemplando as
cargas e descargas de materiais, concretagens, transporte das pegas pré-moldadas,

sendo que o projeto deverd contemplar as areas de vivéncia e de manobra dos
equipamentos e maquinas.

RESPOSTA: O projeto do Canteiro de Obras segue no ANEXO V deste documento.

6. Com relagao ao item 2.5 Cronograma de Implantagao (pagina 35):

6.1.Indicar a previsdao de inicio e indicar o prazo para cada etapa da execugdao do
empreendimento (por exemplo: terraplanagem, fundagdo, estrutura, cobertura)
conforme preconiza o item 2.5 do Termo de Referéncia da Lei Municipal n. 24/2018.

RESPOSTA: O Cronograma de Obras segue no ANEXO VI deste documento.

7. Com relagdo ao item 2.7 Levantamento Florestal (pagina 36), conforme preconiza o item
2.7 do Termo de Referéncia da Lei Municipal n. 24/2018:

7.1.Apresentar area de supressao prevista (ou a quantidade e as espécies de arvores
isoladas que necessitardo corte) e a porcentagem da vegetagao remanescente;

RESPOSTA: No ANEXO VII deste documento estd apresentado o Mapa de Uso e
Ocupacgao do Solo com todas a arvores isoladas nativas e exéticas, dimencionados a
area de supressao conforme Tabelas 1, 2,3,4,5,6,7 e 8.

Como pode ser visto ao longo das tabelas serdo cortados um total de 98
individuos, sendo 14 de espécies nativas isoladas e 84 de espécies exoticas isoladas.

Destaca-se ainda que serdo retirados todos os individos da area requerida.



Tabela 1 - Uso do Solo da propriedade.

ITEM DESCRICAO AREA (m?) (%)
1  Areatotal Encontrada 4.526,81 100,0%
2 Area total com Arvores Nativas Isoladas 100,00 2,2%
3 Area total com Arvores Exéticas Isoladas 270,00 6,0%

Area Livre de Vegetacdo Arbérea (gramineas,

0,
construcdes, estradas) 4.156,81 91.8%

5  Areade Preservacdo Permanente 0,00 0,0%

Tabela 2 - Delimitagio das Arvores Nativas e Exéticas, em coordenadas UTM (Projecio Universal

Transversa de Mercator), Datum Horizontal: SIRGAS-2000, Origem UTM - Equador e Meridiano 51°

W.GR.

Ponto Controle Espécie Cood. Leste  Cood. Norte
#01 Delonix regia 734.365 7.014.595
#02 Psidium guajava 734.365 7.014.593
#03 FEuphorbia tirucalli 734.363 7.014.591
#04 Syagrus romanzoffiana 734.346 7.014.603
#05 Archontophoenix sp. 734.346 7.014.607
#06 Hibiscus sp 734.343 7.014.607
#07 Euphorbia tirucalli 734.344 7.014.609
#08 Cupressus sp. 734.353 7.014.618
#09 Ficus benjamina 734.355 7.014.618
#10 Ficus benjamina 734.360 7.014.617
#11 Roystonea oleracea 734.360 7.014.622
#12 Roystonea oleracea 734.361 7.014.626
#13 Roystonea oleracea 734.362 7.014.630
#14 Roystonea oleracea 734.362 7.014.633
#15 Dracena sp. 734.342 7.014.650
#16 Dracena sp. 734.345 7.014.649
#17 Syagrus romanzoffiana 734.348 7.014.648
#18 Morus nigra 734.358 7.014.646
#19 Roystonea oleracea 734.366 7.014.637
#20 Roystonea oleracea 734.370 7.014.636
#21 Roystonea oleracea 734.372 7.014.635
#22 Roystonea oleracea 734.375 7.014.634
#23 Roystonea oleracea 734.378 7.014.634
#24 Roystonea oleracea 734.381 7.014.633
#25 Ceiba speciosa 734.377 7.014.640
#26 Schefflera angustissima 734.377 7.014.642
#27 Mangifera indica 734.381 7.014.641
#28 Annona mucosa 734.382 7.014.639
#29 Annona mucosa 734.387 7.014.638

#30 Roystonea oleracea 734.381 7.014.621



Ponto Controle Espécie Cood.Leste  Cood. Norte
#31 Dypsis lutescens 734.364 7.014.632
#32 Dypsis lutescens 734.364 7.014.627
#33 Inga sessilis 734.366 7.014.621
#34 Roystonea oleracea 734.373 7.014.600
#35 Roystonea oleracea 734.376 7.014.593
#36 Marlierea tomentosa 734.394 7.014.623
#37 Dypsis lutescens 734.397 7.014.624
#38 Phoenixs sp. 734.397 7.014.625
#39 Yucca sp. 734.396 7.014.634
#40 Dracena sp. 734.397 7.014.637
#41 Schinus terebinthifolius 734.401 7.014.635
#42 Schinus terebinthifolius 734.415 7.014.629
#43 Schefflera angustissima 734.418 7.014.630
#44 Hibiscus pernambucensis 734.424 7.014.630
#45 Hibiscus pernambucensis 734.429 7.014.628
#46 Archontophoenix sp. 734.422 7.014.601
#47 Archontophoenix sp. 734.424 7.014.604
#48 Archontophoenix sp. 734.427 7.014.614
#49 Archontophoenix sp. 734.430 7.014.621
#50 Archontophoenix sp. 734.427 7.014.623
#51 Archontophoenix sp. 734.424 7.014.623
#52 Archontophoenix sp. 734.421 7.014.623
#53 Archontophoenixsp. 734.418 7.014.624
#54 Archontophoenix sp. 734.415 7.014.623
#55 Archontophoenixsp. 734.409 7.014.621
#56 Archontophoenix sp. 734.408 7.014.618
#57 Bauhinia variegata 734.413 7.014.615
#58 Archontophoenix sp. 734.406 7.014.616
#59 Archontophoenixsp. 734.406 7.014.612
#60 Phoenixs sp. 734.406 7.014.610
#61 Phoenixs sp. 734.405 7.014.605
#62 Archontophoenix sp. 734.404 7.014.602
#63 Archontophoenix sp. 734.403 7.014.598
#64 Archontophoenix sp. 734.404 7.014.595
#65 Archontophoenix sp. 734.407 7.014.590
#66 Archontophoenix sp. 734.409 7.014.589
#67 Archontophoenix sp. 734.412 7.014.588
#68 Archontophoenix sp. 734.415 7.014.586
#69 Archontophoenix sp. 734.414 7.014.581
#70 Phoenixs sp. 734.410 7.014.582
#71 Cecropia glaziovii 734.405 7.014.584
#72 Cecropia glaziovii 734.403 7.014.584
#73 Phoenixs sp. 734.392 7.014.586



Ponto Controle Espécie Cood. Leste  Cood. Norte

#74 Schefflera angustissima 734.389 7.014.585
#75 Spathodea campanulata 734.390 7.014.588
#76 Phoenixs sp. 734.395 7.014.595
#77 Phoenixs sp. 734.394 7.014.598
#78 Yucca sp. 734.390 7.014.597
#79 Yucca sp. 734.389 7.014.595
#80 Ligustrum lucidum 734.339 7.014.630
#81 Ligustrum lucidum 734.340 7.014.631
#82 Ligustrum lucidum 734.339 7.014.634
#83 Ficus benjamina 734.339 7.014.635
#84 Ficus benjamina 734.338 7.014.637
#85 Ficus benjamina 734.339 7.014.639
#86 Ficus benjamina 734.338 7.014.640
#87 Ficus benjamina 734.339 7.014.643
#88 Ficus benjamina 734.338 7.014.645
#89 Ficus benjamina 734.338 7.014.647
#90 Archontophoenix sp. 734.419 7.014.579
#91 Archontophoenix sp. 734.420 7.014.584
#92 Archontophoenix sp. 734.423 7.014.590
#93 Archontophoenix sp. 734.425 7.014.597
#94 Archontophoenix sp. 734.428 7.014.603
#95 Archontophoenix sp. 734.430 7.014.609
#96 Archontophoenix sp. 734.433 7.014.616
#97 Archontophoenixsp. 734.435 7.014.622
#98 Archontophoenix sp. 734.437 7.014.627

No ANEXO VIII deste documento é apresentado o Mapa de Supressdo das

Arvores Nativas Isoladas, contendo as seguintes tabelas:

Tabela 3 - Uso do Solo da propriedade.

ITEM DESCRICAO AREA (m?) (%)
1  Areatotal Encontrada 4.526,81 100,0%
2 Areatotal com Arvores Nativas Isoladas 100,00 2,2%
3 Areatotal com Arvores Exéticas Isoladas 270,00 6,0%

Area Livre de Vegetagdo Arbérea (gramineas,

0,
construgoes, estradas) 415681 IL,8%

5  Areade Preservacdo Permanente 0,00 0,0%




Tabela 4 -Discriminagio da drea efetiva de Supressio de Vegetagdo Nativa na area do

empreendimento.
ITEM DESCRICAO AREA (m?) (%)
1  Area total Encontrada 4.526,81 100,0%
Area total de Supressio de Arvores Nativas Isoladas - 0
2 ETAPA | 100,00 2,2%
2.1 ForadaAPP 100,00 100,0%
2.2 Dentro da APP 0,00 0,0%

Tabela 5 - Delimitagio das Arvores Nativas, em coordenadas UTM (Projegdo Universal Transversa de

Mercator), Datum Horizontal: SIRGAS-2000, Origem UTM - Equador e Meridiano 51° W.GR.

Ponto Controle Espécie Cood. Leste  Cood. Norte
#004 Syagrus romanzoftiana 734.346 7.014.603
#017 Syagrus romanzoftiana 734.348 7.014.648
#025 Ceiba speciosa 734.377 7.014.640
#026 Schefflera angustissima 734.377 7.014.642
#033 Inga sessilis 734.366 7.014.621
#036 Marlierea tomentosa 734.394 7.014.623
#041 Schinus terebinthifolius 734401 7.014.635
#042 Schinus terebinthifolius 734.415 7.014.629
#043 Schefflera angustissima 734.418 7.014.630
#044 Hibiscus pernambucensis 734.424 7.014.630
#045 Hibiscus pernambucensis 734.429 7.014.628
#071 Cecropia glaziovii 734.405 7.014.584
#072 Cecropia glaziovii 734.403 7.014.584
#074 Schefflera angustissima 734.389 7.014.585

No ANEXO IX deste documento esta apresentado o Mapa de Supressao das

Arvores Exdticas Isoladas, contendo as seguintes tabelas:

Tabela 6 - Uso do Solo da propriedade.

ITEM DESCRICAO AREA (m?) (%)
1  Areatotal Encontrada 4.526,81 100,0%
2 Area total com Arvores Nativas Isoladas 100,00 2,2%
3 Area total com Arvores Exéticas Isoladas 270,00 6,0%
4 Area Livre de Vegetacao Arborea (gramineas, 415681 91.8%

construgoes, estradas)

5 Areade Preservacdo Permanente 0,00 0,0%




Tabela 7 - Discriminagdo da drea efetiva de Supressdo de Vegetagio Exética.

ITEM DESCRICAO AREA (m?) (%)
1  Area total Encontrada 4.526,81 100,0%
Area total de Supressio de Arvores Exéticas Isoladas - 0
2 ETAPA II 270,00 6,0%
2.1 ForadaAPP 270,00 100,0%
2.2 Dentro da APP 0,00 0,0%

Tabela 8 - Delimitaggo das Arvores Exéticas, em coordenadas UTM (Projegio Universal Transversa de

Mercator), Datum Horizontal: SIRGAS-2000, Origem UTM - Equador e Meridiano 51° W.GR.

Ponto Controle Espécie Cood. Leste Cood. Norte
#01 Delonix regia 734.365 7.014.595
#02 Psidium guajava 734.365 7.014.593
#03 Euphorbia tirucalli 734.363 7.014.591
#05 Archontophoenixsp. 734.346 7.014.607
#06 Hibiscus sp 734.343 7.014.607
#07 Euphorbia tirucalli 734.344 7.014.609
#08 Cupressus sp. 734.353 7.014.618
#09 Ficus benjamina 734.355 7.014.618
#10 Ficus benjamina 734.360 7.014.617
#11 Roystonea oleracea 734.360 7.014.622
#12 Roystonea oleracea 734.361 7.014.626
#13 Roystonea oleracea 734.362 7.014.630
#14 Roystonea oleracea 734.362 7.014.633
#15 Dracena sp. 734.342 7.014.650
#16 Dracena sp. 734.345 7.014.649
#18 Morus nigra 734.358 7.014.646
#19 Roystonea oleracea 734.366 7.014.637
#20 Roystonea oleracea 734.370 7.014.636
#21 Roystonea oleracea 734.372 7.014.635
#22 Roystonea oleracea 734.375 7.014.634
#23 Roystonea oleracea 734.378 7.014.634
#24 Roystonea oleracea 734.381 7.014.633
#27 Mangifera indica 734.381 7.014.641
#28 Annona mucosa 734.382 7.014.639
#29 Annona mucosa 734.387 7.014.638
#30 Roystonea oleracea 734.381 7.014.621
#31 Dypsis lutescens 734.364 7.014.632
#32 Dypsis lutescens 734.364 7.014.627
#34 Roystonea oleracea 734.373 7.014.600
#35 Roystonea oleracea 734.376 7.014.593
#37 Dypsis lutescens 734.397 7.014.624

#38 Phoenixs sp. 734.397 7.014.625



Ponto Controle Espécie Cood. Leste Cood. Norte
#39 Yucca sp. 734.396 7.014.634
#40 Dracena sp. 734.397 7.014.637
#46 Archontophoenixsp. 734.422 7.014.601
#47 Archontophoenixsp. 734.424 7.014.604
#48 Archontophoenixsp. 734.427 7.014.614
#49 Archontophoenixsp. 734.430 7.014.621
#50 Archontophoenixsp. 734.427 7.014.623
#51 Archontophoenixsp. 734.424 7.014.623
#52 Archontophoenixsp. 734.421 7.014.623
#53 Archontophoenix sp. 734.418 7.014.624
#54 Archontophoenix sp. 734.415 7.014.623
#55 Archontophoenix sp. 734.409 7.014.621
#56 Archontophoenixsp. 734.408 7.014.618
#57 Bauhinia variegata 734.413 7.014.615
#58 Archontophoenixsp. 734.406 7.014.616
#59 Archontophoenixsp. 734.406 7.014.612
#60 Phoenixs sp. 734.406 7.014.610
#61 Phoenixs sp. 734.405 7.014.605
#62 Archontophoenix sp. 734.404 7.014.602
#63 Archontophoenix sp. 734.403 7.014.598
#64 Archontophoenix sp. 734.404 7.014.595
#65 Archontophoenix sp. 734.407 7.014.590
#66 Archontophoenix sp. 734.409 7.014.589
#67 Archontophoenix sp. 734.412 7.014.588
#68 Archontophoenix sp. 734.415 7.014.586
#69 Archontophoenix sp. 734.414 7.014.581
#70 Phoenixs sp. 734.410 7.014.582
#73 Phoenixs sp. 734.392 7.014.586
#75 Spathodea campanulata 734.390 7.014.588
#76 Phoenixs sp. 734.395 7.014.595
#77 Phoenixs sp. 734.394 7.014.598
#78 Yucca sp. 734.390 7.014.597
#79 Yucca sp. 734.389 7.014.595
#80 Ligustrum lucidum 734.339 7.014.630
#81 Ligustrum lucidum 734.340 7.014.631
#82 Ligustrum lucidum 734.339 7.014.634
#83 Ficus benjamina 734.339 7.014.635
#84 Ficus benjamina 734.338 7.014.637
#85 Ficus benjamina 734.339 7.014.639
#86 Ficus benjamina 734.338 7.014.640
#87 Ficus benjamina 734.339 7.014.643
#88 Ficus benjamina 734.338 7.014.645
#89 Ficus benjamina 734.338 7.014.647



Ponto Controle Espécie Cood. Leste Cood. Norte

#90 Archontophoenixsp. 734.419 7.014.579
#91 Archontophoenixsp. 734.420 7.014.584
#92 Archontophoenixsp. 734.423 7.014.590
#93 Archontophoenixsp. 734.425 7.014.597
#94 Archontophoenixsp. 734.428 7.014.603
#95 Archontophoenixsp. 734.430 7.014.609
#96 Archontophoenixsp. 734.433 7.014.616
#97 Archontophoenixsp. 734.435 7.014.622
#98 Archontophoenixsp. 734.437 7.014.627

7.2.Se o processo de licenciamento ambiental / autorizagdo de corte ja estiver finalizado
apresentar licengas.

RESPOSTA: Estd sendo requerido no municipio de Balneario Camborit a
Autorizacdo de Corte das arvores nativas e exdticas isoladas, sob o nimero de

protocolo original 2018039892, substituido pelo nimero 2018039904 (ANEXO X).

8. Com relagdo ao Item 2.10 Estimativas de Demandas e Produgdo de Fatores Impactantes
(pagina 86):

8.1.No item 2.10.1.1, deixar claro se a estimativa de consumo apresentada é para a
execucdo de toda a obra ou consumo mensal/diario;

RESPOSTA: Conforme memorial do projeto hidraulico do empreendimento,
constante no ANEXO XI deste documento, o consumo de dgua na fase de obra sera
somente para uso nos banheiros, pois todo o concreto utilizado na obra sera
usinado. Desta forma o volume de dgua a ser consumido totalizara 2.500 Litros/dia
com base nas informacgoes abaixo:

a) Populagao: 50 pessoas;

b) Consumo per capita agua: 50 Litros/dia.

8.2.0 item 2.10.1.2 relata que o consumo didrio do empreendimento sera de
24,75m3/dia. Porém, a solicitagdo de viabilidade da EMASA (anexo VIII) esta em
desacordo com esse dado, rever. Reforga-se a necessidade de apresentar a
Viabilidade emitida pela EMASA e ndo apenas o pedido de solicitagao.

RESPOSTA: Conforme apresentado no memorial do projeto hidraulico do
empreendimento, constante no ANEXO XI deste documento, estima-se um consumo

de 23.130 litros de 4agua por dia (23,13 m®/dia) devido ao numero fixo de



funcionarios (150 pessoas) e a populagao transitéria didria na loja (942 pessoas),
que consomem 60 Litros/dia e 15 Litros/dia respectivamente.
A Viabilidade para fornecimento de agua pela EMASA estd apresentado no

ANEXO II deste documento.

8.3.No item 2.10.2, indicar a metodologia utilizada para previsao das demandas de
energia elétrica;

RESPOSTA: Segue no ANEXO XII deste documento o memorial descritivo e de

calculo.

8.4.0 item 2.10.2.2 relata que o consumo diario do empreendimento sera de 175.000
kW/h/més. Porém, a solicitacdo de viabilidade da CELESC (anexo VIII) estipula uma
Carga Total Instalada de 501.66 kW, esclarecer. Reforca-se a necessidade de
apresentar a Viabilidade emitida pela CELESC e ndo apenas o pedido de solicitaggo.

RESPOSTA: A demanda de energia elétrica a ser contratada para a fase de operacao
do empreendimento é de 350.00 kW. A solicitacdo de ligacdo feita a CELESC

encontra-se no ANEXO III deste documento, bem como a Consulta Viabilidade.

8.5.No item 2.10.3.2, rever a seguinte informagao: “Os residuos perigosos
caracterizados por pilhas e baterias deverao ser encaminhados ao principal ponto de
coleta do municipio, localizado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAN). ",
uma vez que nao existe esse ponto de coleta na SEMAM;

RESPOSTA: O paragrafo foi revisado, conforme texto abaixo:

*Residuos Perigosos

Os residuos perigosos caracterizados por pilhas e baterias deverdo devem
ser encaminhados pelos usudrios aos estabelecimentos que as comercializam ou a
rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indistrias, conforme
Resolucdo do CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999, que estabelece a
obrigatoriedade de procedimentos de reutilizacdo, reciclagem, tratamento ou
disposicdo final ambientalmente adequada para pilhas e baterias que contenham em

suas composicoes chumbo, cddmio, merciirio e seus compostos.



9. Com relagdo aos itens 2.13 Sistema Viario e o0 Empreendimento e 3.7 Sistema Viario da

Area de Vizinhanca:

9.1.Esclarecer e detalhar os dispositivos de controle de acesso de veiculos (cancela) e

faixas de acumulacao.

RESPOSTA: Segundo informacdo do empreendedor, a entrada de veiculos ao
empreendimento nao terd qualquer tipo de controle no acesso (cancela) ao
estacionamento da loja. Desta forma, pode ser desconsiderada a necessidade de
caixa de estocagem, uma vez que o acesso nao acarretara em paradas ao trafego de
passagem em virtude do acesso da loja Havan.

Referente a faixa de desaceleracdo proposta no EIV defronte ao imo6vel na
Avenida do Estado, segundo informag¢des do Arquiteto responsavel pelo projeto
arquitetonico, a mesma torna-se inviavel para implantacdo, uma vez que nao ha
como inverter a entrada de veiculos para o final do terreno pela Av. do Estado, tendo
em vista o fluxo de funcionamento da loja, como a loja esta no limite de recuo lateral,
ndo existe espago para a faixa de desaceleracao.

Desta forma, o empreendedor opta pela retirada desta medida mitigadora do
EIV. O Oficio com os argumentos do responsavel técnico pelo projeto arquitetonico,

encontra-se no ANEXO XVIII deste documento.

9.2.Apresentar um estudo de contagem de pedestres e previsao futura para embays{an’ a

medida mitigadora proposta no item 4.3.5.2. {/

7

RESPOSTA: Durante as contagens veiculares, foram visualizados (mas nao aferidos)
aproximadamente 20 pedestres realizando a travessia no cruzamento da Av. do
Estado x Isidoro Caetano.

Conforme descrito no estudo, atualmente este cruzamento é controlado por
dispositivo semaférico com 2 estagios veiculares, sem estagio para pedestres. Desta
forma, os pedestres atravessam de forma insegura, muitas vezes “as cegas”,
geralmente no intervalo de “vermelho geral”, ficando suscetiveis a riscos de
atropelamentos. Este semaforo dispoe de 84 segundos de verde para o eixo da Av.
do Estado, 32 segundos para saida da Rua Isidoro Caetano e 4 segundos de vermelho
geral (tempo este em que pedestres aproveitam para fazerem a travessia).

Naturalmente que a aplicacdo de um tempo exclusivo para travessia de
pedestres, implica em menos tempo de verde para o eixo da Av. do Estado e Isidoro
Caetano. Porém, pelo risco que é oferecido ao pedestre na situa¢do atual, deve se

priorizar a seguranca deste.

7



Com a implantacdo da Loja Havan, estima-se que 82 novas viagens de
pedestres serdao geradas no entorno do empreendimento. Desta forma, esta medida
vem garantir tempo de travessia segura para os pedestres. Importante salientar que
o préprio Plano de Mobilidade de Balneario Camboriu aponta que melhorias devem
ser realizadas gradativamente para modais nao motorizados, visando evitar o
colapso no sistema viario a longo prazo.

Todavia, caso a CEIV ache prejudicial no momento a implantagao deste tempo
exclusivo para pedestres, a travessia devera ser feita a 80,000 metros do
empreendimento sentido Itajai, defronte ao Hospital da Unimed, onde ja existe uma

faixa elevada para travessia de pedestres.

9.3.Apresentar um calculo estimativo de fila na Avenida do Estado do cenério atual e
com a implantacao da medida mitigadora proposta no item 4.3.5.2. )

RESPOSTA: Para o calculo de estimativa de filas em virtude do aumento de tempo dew
vermelho no semaforo, sio necessarios dados como niimero de veiculos na fila, fluxo
de demanda, fluxo observado, etc...

Ocorre que nos horarios de pico, a Avenida de Estado possuem longas filas, ndo
podendo saber ao certo, se a fila que estd formada é em razdo do semaforo em
questao.

Para dados fidedignos em formacdo de filas, o correto seria a utilizacdo de
software de simulacdo de trafego, uma vez que este teria a contagem de todos os
segmentos viarios do entorno, abrangendo longos trechos com volumes de trafego,
podendo-se obter a formacao de filas e niveis de servigo em virtude do tempo do
semaforo com a implantacao desta medida mitigadora.

O que se pode afirmar, é que a implantacdao desta medida mitigadora, ira
causa maior congestionamento para os automéveis no eixo do Avenida do Estado,
uma vez que tera seu tempo de verde reduzido, e como consequéncia, ira gerar uma
maior acumulo de automoveis neste cruzamento.

A mesma situagdo, ocorrera na Rua Isidoro Caetano, cuja reducdo do tempo de
verde, deve aumentar as filas para saida da Avenida do Estado, devendo se estender
até a Rua Antdnio Bittencourt (Como ja ocorre atualmente).

Na verdade, este semaforo ja opera no limite de sua capacidade, onde qualquer
reducdo de tempo, ird gerar prejuizo aos automéveis e ao deslocamento do

transporte coletivo como consequéncia.



Todavia, caso a CEIV ache prejudicial no momento a implantacao deste tempo
exclusivo para pedestres, a travessia devera ser feita a 80,000 metros do
empreendimento sentido Itajai, defronte ao Hospital da Unimed, onde ja existe uma

faixa elevada para travessia de pedestres.

9.4. Informam os autores a Pagina 119 do EIV que "Pela inexisténcia de dados referente
a distribuicdo modal de transporte para a cidade de Balnedrio Camborid, € néo
fornecido em tempo habil o Plano de Mobilidade da cidade, utilizaram-se o0s
percentuals da cidade de Blumenau — SC”.

Devera utilizar a distribuicdo modal do Plano de Mobilidade Urbana 2018 de
Balneario Camboril, ja fornecido para subsidio de embasamento ao EIV do
empreendimento Big Wheel.

Ajustar demais calculos com a proporgdo mapeada em Balneario Camborid.
RESPOSTA: Os calculos foram refeitos considerando dados do Plano de Mobilidade

2018, conforme abaixo:

Em decorréncia da implantacdo da loja Havan, o volume de trafego no
entorno do empreendimento devera apresentar variagdo de volume. Pode-se
projetar que para este tipo de empreendimento, a circulagdo de automdveis nao se
dard preferencialmente nos horarios de pico, sendo que os periodos de maior
volume, provavelmente serdo flutuantes, devido a sua atividade comercial.

Entretanto, para fins de simulacdo de trafego e carregamento viario, sera
considerado como sendo a pior hipdtese de trafego o horario de pico obtido nas
contagens de trafego.

Quanto aos acessos de automoéveis ao empreendimento, o projeto prevé
entrada e saida em um Unico acesso através da Av. do Estado, que da acesso ao
pavimento de estacionamento (Térreo).

O projeto prevé 123 vagas para automoveis (sendo 07 vagas para idosos e 03
vagas para Portadores de Necessidades Especiais — PNE), além de 01 doca para
carga e descarga, cujo acesso se dara pela Rua Antonio Bittencourt.

Segundo informacao do empreendedor, estima-se que a loja Havan contara
com um total de 150 funcionarios, divididos entre 03 turnos de trabalho. A loja, em
sua area comercial, sempre contard com 50 funcionarios.

Conforme o Manual de procedimentos para o tratamento de pdlos geradores

de trafego do Departamento Nacional de Transito - DENATRAN (2001) e Boletim



Técnicon® 32 da CET (1989), para uma “Loja de departamento” utiliza-se a seguinte
equacdo para o calculo do volume médio de viagens atraidas na hora de pico:

V =10,76 x NFC - 257,42

Onde:

V: Numero médio de viagens atraidas na hora de pico;

NFC: Namero de funcionarios da area comercial (50);

V=10,76 x50 - 257,42

V = 281 viagens no horario de pico.

Por definicao, a distribuicdo modal é caracterizada como a proporg¢ao do total
de viagens realizadas pelas pessoas, divididas entre os diferentes modos de
deslocamento.

Desta forma, a distribuicdo por modalidade de transporte foi realizada
baseado nos dados fornecidos pelo Plano de Mobilidade Urbana de Balneario
Camborit, através de Pesquisa Origem x Destino realizada pela empresa
CONSULTRAN, conforme Figura 2 - Distribuicdo Modal da Cidade de Balneario

Cambori.

aat

Amores
Aririba 200 294 50 %
Pioneiros 3000 9% I
Nages 3800 6% 700 ;
Estados 90 49 ;
Centro 7% %
Barra Sul 2304
Municipios 2450 695 —-
Vila Real I R Of, 204, D%
Pargue Bandeirantes 9% 405 20/,
Nova Esperanca 390, 990 :
Loteamento Schultz 28% 7% 5% ;
Barra 290, 20% 574 %
S3o Judas Tadeu sz 31%
Estaleiro (Interior) 390
Regiéo das Praias 29% 6% DO Rt
Varzea do Ranchinho
Total 29% 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EAPé mBicicleta mAutomével mMotocicleta mOnibus mOQutros

FONTE: CONSULTRAN 2018

Figura 2- Distribui¢do Modal da Cidade de Balneario Camboriii.



Conforme apresentado, Balneario Camborili apresenta a seguinte
distribuicao modal:

a) 42% Transporte individual motorizado;

b) 7% dos deslocamentos sao de 6nibus;

) 29% a pé;

d) 11% de bicicleta;

e) 9% Motocicleta

f) 2% Outros

Assim, temos:

Transporte Individual Motorizado: 118 veiculos Padrao

Deslocamentos de dnibus: 20 usuarios;

A pé: 82 pedestres;

Bicicleta: 31 usuarios;

Motocicletas: 25 motocicletas;

Outros: 5 usuarios

Assim, a previsao global de fluxo atraido ao empreendimento no horario de

pico é de 118 veiculos padrdo, nimero este que serd levado em consideracdo na

Avaliacao das Capacidades dos Cruzamentos.

Deve-se se considerar que neste volume gerado, estdo inclusos clientes e
colaboradores da loja.

Conforme o Manual de procedimentos para o tratamento de pdlos geradores
de trafego do Departamento Nacional de Transito - DENATRAN (2001) e Boletim
Técnico n? 32 da CET (1989), para o calculo do nimero de vagas de estacionamento
para uma “Loja de departamento” utiliza-se a seguinte equacgao:

NV=0,30x0,63xV

Onde:

NV: Nimero minimo de vagas de estacionamento de automdveis;

0,30: Porcentagem de viagens de automoveis atraidas pelo empreendimento;

0,63: Tempo médio de permanéncia por automovel;

V: Numero de viagens atraidas pelo empreendimento na hora-pico (118

uvp);



NV=0,30x0,63x118

NV = 22 vagas

Sendo assim, tem-se que o nimero minimo de vagas para estacionamento de
automdveis é de 22 vagas, valor muito inferior ao que o empreendimento
disponibilizara (103 vagas).

E importante destacar que no local onde ir4d se instalar a Loja Havan,
funcionava um estacionamento rotativo, que ja atraia um certo nimero de veiculos,
principalmente pela proximidade com as clinicas, consultérios e o Hospital da
Unimed.

Quanto a faixa de acumulacdo, segundo informacao do empreendedor, a
entrada de veiculos ao empreendimento ndo tera qualquer tipo de controle no
acesso ao estacionamento da loja. Desta forma, pode ser desconsiderada a
necessidade de caixa de estocagem, uma vez que o acesso ndo acarretara em paradas

ao trafego de passagem em virtude do acesso da loja Havan.
1.1.1 VEICULOS DE CARGA E DESCARGA NA FASE DE IMPLANTAGAO

Durante a fase de obras do empreendimento, havera um pequeno aumento
no volume de trafego de caminhdes em razao da execuc¢dao da obra. Entretanto,
considera-se que este tipo de impacto seja temporario, bastante restrito durante a
fase obras, reduzindo-se gradativamente na medida em que as obras sejam
concluidas.

Este trafego de caminhdes durante a fase de obras, ndo sera adicionado ao
trafego estimado para fase de operacdo do empreendimento, podendo-se concluir
que este tipo de veiculo nao causara impactos significativos na malha viaria durante
a operacao. Ha de se considerar ainda, que o empreendedor deve prover que as
cargas e descargas de materiais para a constru¢do ocorram em darea interna, e
quando da impossibilidade desta, 0o mesmo devera acionar o Guarda de Transito

para dar suporte e controlar o trafego nestes momentos.

1.1.2 VEICULOS DE CARGA E DESCARGA NA FASE DE OPERACAOQ

O projeto prevé 01 doca de carga e descarga para o empreendimento, cujo

acesso sera separado dos demais veiculos, pela Rua Ant6énio Bittencourt. Segundo



informagcdes do empreendedor, o abastecimento de mercadorias sera feita com
caminhdes da propria rede de Lojas Havan, com caminhao truck de 10,00 metros de
extensao, 1 vez por dia, oriundo do Centro de Distribuicdo de Barra Velha - SC.

A reposicao de mercadorias sera feita fora do horario do horario de
atendimento da loja, ou seja, quando o fluxo de trafego é bastante reduzido. Ainda é
importante esclarecer, que esta manobra sera realizada de forma rapida, pois
quando o caminhdo estiver na Doca, tanto a pista de rolamento quanto o passeio
ficam liberados ao uso.

A manobra de ré para acesso a Doca, é uma manobra simples, recorrente em
praticamente toda a vaga de estacionamento publica (Vide Figura 3), como na
propria Avenida do Estado, onde os veiculos usam a faixa de rolamento para

manobras.

A Manobra e Raio de Giro do caminhdo, pode ser observada na imagem

abaixo:
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Figura 3 - Raio de Giro Caminhdes e 6nibus Convencionais

1.1.3 MOTOCICLETAS

No que se refere as motocicletas, o acesso repete a rota dos demais veiculos. O

projeto prevé 34 vagas especificas para as motocicletas. Conforme calculo de



atracdo de viagens, a simulagao prevé que 25 motocicletas serdo geradas no horario

de pico.
1.14 BICICLETAS

O projeto arquitetonico prevé bicicletario com capacidade para 21 bicicletas,
as quais poderao ser deixadas de forma segura pelos clientes e colaboradores da
loja.

Conforme simulac¢des, as viagens de bicicletas neste tipo de operacdo serdao
de 31 viagens no horario de pico, devendo ser na maior parte, deslocamento no
movimento casa x trabalho dos colaboradores.

Apesar deste numero, neste trecho da Avenida do Estado ainda nao ha
ciclofaixas, o que desestimula o usado deste modal. Segundo a Organizacao das
nac¢oes Unidas (ONU), a bicicleta é o transporte ecologicamente mais sustentavel do
planeta, e embora tenha tal reconhecimento no cenario da mobilidade urbana,
muitos paises nao dao a devida importancia para este modal de transporte.

No Brasil o uso da bicicleta comecou a se intensificar nos dltimos anos, com
a implantacdo de ciclovias e ciclofaixas, seguindo a tendéncia de modalidade de
paises desenvolvidos.

Além disso, para distdncia de até 5 km nas areas urbanas mais densas, a
bicicleta é o meio de transporte mais rapido em deslocamento porta a porta, ja que
é o meio de transporte menos afetado por congestionamentos quando comparado a

outro modais, conforme Figura 4 - Comparacao de Tempo de Deslocamento.

Comparacédo do tempo de deslocamento numa cidade

min
35

30

25

20

Fonte: Plano de Mobilidade de BC.

Figura 4- Comparag¢do de Tempo de Deslocamento.



Pode-se perceber que é bastante alto o deslocamento através de bicicletas em
Balneario Camborid.

Apesar da malha de ciclovias e ciclofaixas existentes na cidade de Balnedrio
Camborid, ainda falta estrutura para apoiar e induzir o aumento de demanda para o
uso de bicicletas. O municipio ndo conta com um sistema proéprio para o aluguel de
bicicletas compartilhadas, e a falta de conectividade em algumas ciclovias, inibe o
uso disseminado da bicicleta como meio de transporte, e ndo apenas para atividade
de lazer. Além destes problemas, ha poucos paraciclos na cidade, o que dificulta o
correto estacionamento de bicicletas, sendo comum o uso de arvores, postes,

sinaliza¢do de transito e lixeira como estacionamento.

1.1.5 PEDESTRES

Os passeios da regiao e no entorno do empreendimento tem boa largura e
boas condi¢cdes de caminhabilidade. Defronte ao empreendimento, o passeio sera
refeito, devendo ter significativa melhora. Desta forma, pode-se concluir que o fluxo
de pedestres gerado pela loja Havan, sera naturalmente acomodado pelos passeios
do entorno. A simulacdo de viagens apontou 82 pedestres no horario de pico.

Para travessia de Pedestres na Avenida do Estado, os mesmos deverao
utilizar a faixa de pedestre existente no semaforo existente no entroncamento da
Rua Isidoro Caetano. No entanto, este semaforo possui apenas 2 estagios veiculares,
0 que pde em risco a travessia devido ao volume de trafego da Av. do Estado.

Outra alternativa para travessia, é defronte a UNIMED, cuja travessia ocorre

através de faixa elevada.

1.1.6 TRANSPORTE COLETIVO

Segundo simulacao e distribuicao modal apresentada, a previsao é de que 20
novos usuarios sejam gerados em razao da implantagdo do empreendimento.

Conforme Figura do Mapa do Transporte Coletivo, as linhas que atenderao
diretamente o empreendimento serdo as linhas 100 - Hospital/Iate Clube, 102 -
Praia dos Amores/Bairro dos municipios, 103 - Hospital/Nova Esperancga, 106 -
Hospital/Estaleirinho, 109 - Hospital/Casa do Vinho e a linha 110 -

Hospital/Barranco.



Quanto aos abrigos de 6nibus, no sentido Itajai encontra-se na testada do
empreendimento. Ja no sentido centro, o abrigo esta localizado a 120,00 metros do
empreendimento.

O empreendimento também sera atendido pelas linhas Intermunicipais
365/1 - Itajai/Camboriu - Via Areias/Barranco, 365/1 - Itajai/Camboriu - Via Santa
Regina(Férum), e a Linha 365/1 - Itajai/Camboriu - Via Areias/Ctg.

Os abrigos encontram-se em bom estado de conservacao, com bancos e

coberturas preservados.
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1.2 SIMULACAO DAS CAPACIDADES DOS CRUZAMENTOS

Nos ultimos 12 anos, entre 2005 e 2017, o crescimento da frota veicular do
municipio foi de 125%, sendo uma média anual de 7%. (Fonte: Plano de Mobilidade
de BC.) Desta forma, o numero de veiculos circulando na cidade subiu de 39.526
para 88.771, um acréscimo de 49.245 automéveis registrados.

Diante deste percentual, esta simulacdo visa estimar os volumes e as
capacidades de trafego nos cruzamentos onde as contagens foram efetuadas,
projetando-se cendrios com e sem a loja Havan. Para simulac¢do, foram considerados
sete cendrios ao longo do periodo de andlise, considerando crescimento anual nos
volumes de 3% a partir dos volumes obtidos nas contagens no ano de 2018,

utilizando-se a férmula abaixo elencada:
V =Vox (L+i)™™

Onde:

V = volume estimado;

Vo = volume aferido nas contagens;
i = taxa de crescimento (7%);

n = ano de projecao desejado;

no = ano afericdo contagens (2018).

Os cenarios de simulacao apresentam-se da seguinte maneira:

a) Cenario atual (2018), sem implantagdo do empreendimento;

b) Cenario no Ano (2019) com a implantacao do empreendimento;
c) Cenario no Ano (2019) sem a implantacao do empreendimento;
d) Cendrio no Ano (2024) com a implantacdo do empreendimento;
g) Cenario no Ano (2024) sem a implantacdo do empreendimento;
h) Cenario no Ano (2029) com a implantacao do empreendimento;

j) Cenario no Ano (2029) sem a implantacdo do empreendimento.

Para o Ano 2019, ano 2024 e ano 2024, com a implantacdo do

empreendimento, foram acrescentados volumes nos pontos de contagem, a partir



da consideragdo de que 118 veiculos padrdo sejam gerados no horario de pico pelo
empreendimento.

Nesta simulag¢do, considerou-se que 50% (59 veiculos padrdo) cheguem ao
empreendimento a partir da Avenida do Estado no sentido Itajai e 30% (35 veiculos
padrao) a partir da Avenida do Estado Sentido Centro, utilizando a faixa que
desemboca na Rua Miguel Matte, seguindo pela Rua Antonio Bittencourt e Isidoro
Caetano.

Considerou-se ainda, que 10% (12 veiculos padrdo), cheguem ao
empreendimento a partir da Rua Miguel Matte (sentido Av. do Estado) e 10% (12
veiculos padrdo) através da Avenida Osmar Nunes, ambas desembocando na Rua
Antonio Bittencourt e Isidoro Caetano.

Esta distribuicdo da simulacdo de trafego estd apresentada na Figura 6 -

Distribuicao das Simulacdes de Trafego.
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As capacidades de cada cruzamento, mantida fixa durante o periodo
horizonte de andlise, foi baseada no Highway Capacity Manual, Special Report
209/1985, considerando-se o tipo das intersecdes, o numero de faixas dos
movimentos conflitantes, e a presenca ou nao de semaforo. Para cada ponto de
contagem, a capacidade adotada foi em relacdo aos movimentos contados.

O Nivel de Servico (Ns) esta associado as condi¢bes de operac¢do da via, e é
estabelecido em funcdo da velocidade desenvolvida e da relacdo entre volume de
trafego e capacidade da via:

* NIVEL A: Condicdo de escoamento livre, com baixos volumes e alta
velocidade. A densidade de trafego é baixa, e nao ha restricdes de velocidade devido
a presenca de outros veiculos.

* NIVEL B: Fluxo estavel, com velocidades de operacdo restringidas pelas
condi¢des de trafego. Os motoristas possuem razoavel liberdade de escolha da
velocidade e tem condig¢des de ultrapassagem.

* NIVEL C: Fluxo ainda estavel, porém as velocidades e as ultrapassagens ja
sdo controladas pelo alto volume de trafego. Portanto, muitos dos motoristas nao
tém liberdade de escolher faixa e velocidade.

* NIVEL D: Préximo a zona de fluxo instavel, com velocidades de operagao
toleraveis, mas consideravelmente afetadas pelas condi¢cdes de operacao, cujas
flutuagdes no volume e as restrigdes temporarias podem causar quedas substanciais
na velocidade de operacgao.

* NIVEL E: E denominado também de nivel de capacidade. Avia trabalha a
plena carga e o fluxo € instavel, sem condi¢cOes de ultrapassagem.

* NIVEL F: Descreve o escoamento for¢cado, com velocidades baixas e volumes
abaixo da capacidade da via. Formam-se extensas filas que impossibilitam a
manobra. Em situacdes extremas, velocidade e fluxo podem reduzir-se a zero.
(PONTES FILHO, 1998).

Através da contagem realizada foi possivel estabelecer os Niveis de Servicos
para o segmento viario analisado os quais foram obtidos por dedugdo nos pontos de
contagem dos cruzamentos analisados, considerando um fluxo com velocidade
média de 40 km/h.

A avaliacdo do Nivel de Servigo (NS) utilizada pelo presente estudo é o

mesmo adotado pelo Highway Capacity Manual (HCM), divididos em seis niveis de



servico, variando de “A” a “F”. O nivel de servi¢co D é considerado como sendo o limite
aceitavel pelos motoristas, e serdo determinados considerando a capacidade do

segmento e o volume de trafego por hora através da seguinte equagao:

NS = vt

c

Sendo: vt = volume de trafego no horario de pico;

c = capacidade do segmento.

Abaixo, tem-se uma planilha (Figura 7) com as configura¢des para
determinacdo dos Niveis de Servico. Os niveis de servico estdo demonstrados na

Figura 8 a seguir.

Niveis de
VT/C
Servico
-de 0,25 A Bom
0,26a0,50 | B Bom
0,51a0,70 | C | Regular
0,7120,85 | D | Regular

Figura 7 - Determinagio dos Niveis de Servigo.



CRUZAMENTOS
_ PC1 - Avenida do Estado x Isidoro " Niveis de
Cenarios = 3
Chaiano PC2 - Av. do Estado x Miguel Matte VI/C
Volume Capacidade Saldo Volume Capacidade Saldo Ser g0
Ano 2018 Sem 3079 4.700 1621 3123 6.500 3377
Havan 6,3 NS = C 0,66 10.8 NS = B 0,48 - de 0,25 A Bom
Ano 2019 Com 3413 4.700 1287 R TL 6.500 3123
Havan 4,7 NS = D 0,73 9,7 NS =C 0,52 0.26 a 0,50 B Bom
Ano 2019 Sem 3295 4.700 1405 3342 6.500 3158
Havan 5.3 NS =C 0.70 9.8 NS =C 0.51 0 5 1 a O 70 C Regular
2 2
Ano 2024 Com 4739 4.700 -39 4722 6.500 1778
Havan 1,01 4,7 NS =D 0,73
Ano 2024 Sem 79 4687 6.500 1813 0’7 1 a 0’85 D Regular
Havan 0,98 4,8 NS =D 0,72
Ano 2029 Com -1899 6608 6.500 -108
Havan 1,40 -0,2 1,02
Ano 2029 Sem -1781 6573 6.500 -73
Havan 1,38 -0,2 1,01
CRUZAMENTOS
PC3 - Rua Miguel Matte x Anténio PC4 - Rua Antoénio Bittencourt x Niveis de
Cenarios Bittencourt Isidoro Caetano VITI/C
Volume Capacidade Saldo Volume Capacidade Saldo Se g
Ano 2018 Sem 1006 2.900 1894 1006 2.000 994
Havan 15,6 NS = B 0.35 10,2 NS = B 0.50 -de 0,25 A Bom
Ano 2019 Com 1123 2.900 1777 1135 2.000 865
Havan 14,0 NS = B 0,39 8,4 NS = C 0,57 0,26 a 0,50 B Bom
Ano 2019 Sem 1076 2.900 1824 1076 2.000 924
Havan 14,6 NS =8B 0,37 9,2 NS =C 0.54 0,5 1 a 0,70 C Regular
Ano 2024 Com 1557 2.900 1343 1569 2.000 431
Havan 9,2 NS =C 0,54 3,6 NS =D 0,78
Ano 2024 Sem 1510 2.900 1390 1510 2.000 490 0’7 la 0’85 D RegUIar
Havan 9.6 NS =C 0,52 4,2 NS =D 0,75
Ano 2029 Com 2164 2.900 736 2176 2.000
Havan 4.3 NS =D 0.75 -1,2
Ano 2029 Sem 2117 2.900 783 2117
Havan 4.6 NS =D 0.73 -0,8

Considerando Havan a atrair 118 veiculos padrao no horario de pico (Ano 2019).

Sendo que 50% (59 veiculos padrao) cheguem ao empreendimento a partir da Avenida do Estado no sentido ltajai.

Sendo 30% (35 veiculos padrao) a partir da Av. do Estado Sentido Centro, utilizando a abertura no canteiro que desemboca entra na R. Miguel Matte.

Sendo 10% (12 veiculos padrao) a partir da Av. Osmar Nunes, desembocando na Rua Ildodoro Caetano.

Considerou-se ainda, que 12% (16 veiculos padrao), cheguem ao empreedimento a partir da Rua Miguel Matte (sentido Av. do
Estado), desembocando no Rua Antdénio Bittencourt e Isidoro Caetano.

LEGENDA CORES

Volume / Capacidade / Saldo em veiculo padrao / hr

Saldo Capacldade / Volume Projecao anual de 3,0 % no volume
ATIOS It SN GO citalS Obra: LOJA HAVAN - BALNEARIO CAMBORIU | QUADPRO 02
- Estudo EIPGYV - Sistema Viario e Transportes
L Vqume/Capacndade Quadro: Avaliacao Capacidade Cruzamentos
Responsavel Técnico: | Eng. Esp. Fernando Poleza

Figura 8 - Quadro de Avaliagdo de Capacidade e Niveis de Servi¢os dos Cruzamentos.
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Conforme Figura 8 - Avaliacdo de Capacidades e Niveis de Servicos, ha que

Membro

registrar que nenhum cruzamento atingira sua capacidade no horizonte de andlise
(10 anos).

O cruzamento da Avenida do Estado x Isidoro Caetano (PC1) é o que
apresenta pior relacdo, operando atualmente em Nivel de Servico “C”, passando para
Nivel de Servico “D” em 2019 com implantacdo da loja Havan. No ano de 2024, este
cruzamento devera atingir Nivel de Servigo “F” com o empreendimento e Nivel de
Servico “E” sem o empreendimento.

No ano de 2025, independente da implantacao do empreendimento. Este
cruzamento, devera estar com nivel de Servico “F” .

Este cruzamento, é controlado por dispositivo semaférico com 2 estagios
veiculares, sem estagio para pedestres. Neste cruzamento, os pedestres atravessam
de forma insegura, muitas vezes “as cegas”, geralmente no intervalo de “vermelho
geral”, ficando suscetiveis a riscos de atropelamentos.
Atualmente, este semaforo dispde de 84 segundos de verde para o eixo da Av. do
Estado, 32 segundos para saida da Rua Isidoro Caetano e 4 segundos de vermelho
geral (tempo este em que pedestres aproveitam para fazerem a travessia).

Em razao da Avenida do Estado atender tanto ao trafego de acesso ao
municipio de Balneario Camborild, como também por funcionar como conexao
interna com Itajai, pela Rodovia Osvaldo Reis, servindo de artéria ao trafego local e
o de passagem por conectar-se diretamente a BR 101, através da Avenida das Flores.

Durante as contagens, percebeu-se que no horario de pico, a fila da Rua
I[sidoro Caetano para saida no semaforo para a Avenida do Estado, se estende até a
Rua Antdnio Bittencourt. No entanto, devido ao baixo volume da Rua Ant6nio
Bittencourt, e por funcionar em tnico desde a Av. Osmar Nunes até a Rua Isidoro
Caetano, esta reten¢do do semaforo ndo causa impactos negativos no eixo da Rua
Anténio Bittencourt.

O cruzamento da Av. do Estado x Miguel Matte (PC2), opera atualmente em
Nivel de Servico “B”, passando para Nivel de Servico “C” no ano de 2019,

independente da implantacao do empreendimento.
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No ano de 2024 este cruzamento deve atingir Nivel de Servigo “D”, passando

Membro

para Nivel de Servico “F” no ano de 2029, independente da implantacdo do
empreendimento, ano em que deve apresentar saturacao de capacidade.

O Ponto 03 (PC3), cruzamento da Rua Miguel Matte x Antdnio Bittencourt
opera atualmente em Nivel de Servico “B”. No ano de 2024 este cruzamento deve
atingir Nivel de Servigo “C”, passando para Nivel de Servigo “D” no ano de 2029,
independente da implantacao do empreendimento.

Este cruzamento, apresenta boas condi¢cdes de fluidez, mesmo com a
existéncia da EEB. Laureano Pacheco e do Colégio Raizes, responsaveis por grande
numero de viagens em todo seu entorno.

O Ponto 04 (PC4), cruzamento da Rua Antonio Bittencourt x Isidoro Caetano,
opera atualmente em Nivel de Servico “B”, passando para Nivel de Servigo “C” no
ano de 2019, independente da implantacao do empreendimento.

No ano de 2024 este cruzamento deve atingir Nivel de Servigo “D”, passando
para Nivel de Servico “F” no ano de 2029, independente da implantacao do
empreendimento, ano em que deve apresentar saturacdo de capacidade.

E importante ressaltar, que com excecio da Avenida do Estado, as demais
ruas apresentam baixo volume de trafego fora do horario, tendo aumento

significativo nos horarios de entrada e saida dos educandarios adjacentes.

9.5.No Item 2.13.4 Veiculos de Carga e Descarga na Fase de Operacao (Pagina 121).

E informado que a operagao demandara caminhao diario de comprimento 10,00 m
para carga e descarga em doca interna. Demonstrar area de manobras prevista no
sistema vidrio para giro e entrada do veiculo na doca, considerando as caracteristicas
fisicas do veiculo e faixa de rolamento existente nas vias de acesso direto.

RESPOSTA: O projeto prevé 01 doca de carga e descarga para o
empreendimento, cujo acesso sera separado dos demais veiculos, pela Rua Anténio
Bittencourt. Segundo informac¢des do empreendedor, o abastecimento de
mercadorias serd feita com caminhdes da proépria rede de Lojas Havan, com
caminhdo truck de 10,00 metros de extensdo, 1 vez por dia, oriundo do Centro de
Distribuicao de Barra Velha - SC.

A reposicio de mercadorias sera feita fora do horario do horario de

atendimento da loja, ou seja, quando o fluxo de trafego é bastante reduzido. Ainda é
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importante esclarecer, que esta manobra sera realizada de forma rapida, pois

Membro

quando o caminhdo estiver na Doca, tanto a pista de rolamento quanto o passeio
ficam liberados ao uso.

A manobra de ré para acesso a Doca, é uma manobra simples, recorrente em
praticamente toda a vaga de estacionamento publica (Vide Figura 9), como na
propria Avenida do Estado, onde os veiculos usam a faixa de rolamento para
manobras.

A Manobra e Raio de Giro do caminhdo, pode ser observada na imagem

abaixo:

RUA ANTO
NIO
o T— e BITTENCOURT
E —Taqt
. — gt — — * —1+—
OO or— —¥ |
il |
& o -
Qv l
< < l
— — |
HH L1 i1

1A

Figura 9 - Raio de Giro Caminhdes e dnibus Convencionais.

9.6.No item 2.13.5 Motocicletas (Pagina 122).

E informado que o empreendimento n&o prevé vagas para motocicletas. Computar
que 25% da frota de Balneario Camboril, 25% da frota de Itajai (conturbado) e
mais de 25% da frota de Camborili (conturbado) é composta de motocicletas e
motonetas. Logo, funcionarios e clientes podem vir a acessar o empreendimento por
este tipo de veiculo.

RESPOSTA: De acordo com a recomendac¢ao da CEIV. Conforme calculo de atracdo
de viagens, cujos dados foram obtidos do Plano de Mobilidade, e portanto, dados

fidedignos, a simulacao prevé que 25 motocicletas serao geradas no horario de pico.
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Desta forma, o projeto foi remodelado, oferecendo 34 vagas para

Membro

motocicletas.

9.7.No item 2.13.6 Bicicletas (Pagina 122).

Ndo € informada a utilizacdo de quaisquer tipos de infraestrutura ciclovidria no
empreendimento. Informar como se dara o estacionamento de funcionarios durante
o periodo de construgdo e operacdo do empreendimento, e como esta prevista a
acomodagdo desta demanda, uma vez que ndo ha como prever que 100% dos
mesmos utilizem o transporte publico, venham a pé ou usem somente um dos
modais.

RESPOSTA: Conforme simula¢des baseadas no Plano de Mobilidade de Balneario
Camborid, as viagens de bicicletas neste tipo de operagdo serdo de 31 viagens no
horario de pico.

Deste modo, durante a fase de operac¢do, foi incorporado no projeto
arquitetonico, O projeto arquitetonico um bicicletario com capacidade total de 21
vagas para as bikes. Desta forma, as bicicletas poderao ser acomodadas nos
elementos de fixacao do bicicletario por algum elemento anti-furto, como cadeado,
por exemplo.

Na fase de implantagdo, o terreno sera fechado com tapumes, e as bicicletas

dos funcionarios podera ser deixada dentro do canteiro de obras.

9.8.No item 2.13.8 Transporte Coletivo (Pagina 123)

Ndo foram listadas as linhas intermunicipais que passam defronte ao
empreendimento.

RESPOSTA: Leia - se:
Segundo simulacao e distribuicdo modal apresentada, a previsdo é de que 20
novos usudrios sejam gerados em razao da implantacdo do empreendimento.
Conforme Figura do Mapa do Transporte Coletivo, as linhas que atenderao
diretamente o empreendimento serao as linhas 100 - Hospital/Iate Clube, 102 -
Praia dos Amores/Bairro dos municipios, 103 - Hospital/Nova Esperanca, 106 -
Hospital/Estaleirinho, 109 - Hospital/Casa do Vinho e a linha 110 -

Hospital/Barranco.
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Membro

Quanto aos abrigos de 6nibus, no sentido Itajai encontra-se na testada do

empreendimento. Ja no sentido centro, o abrigo esta localizado a 120,00 metros do
empreendimento.

O empreendimento também sera atendido pelas linhas Intermunicipais
365/1 - Itajai/Camboriu - Via Areias/Barranco, 365/1 - Itajai/Camboriu - Via Santa
Regina (Férum), e a Linha 365/1 - Itajai/Camboriu - Via Areias/Ctg.

Os abrigos encontram-se em bom estado de conservacao, com bancos e

coberturas preservados.

10.Com relacdo ao item 2.14 Uso Racional de Infraestrutura ou Aspectos Voltados a
Sustentabilidade (pagina 125):

10.1. Incluir como aspecto voltado a sustentabilidade o sistema de reuso de agua pluvial
a ser implantado no empreendimento;

RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera apresentada na versao final do EIV.

11.Com relagdo ao item 2.16 Valor de Investimento (pagina 126):

11.1. O valor de investimento deve ser o mesmo utilizado no calculo do valor de
compensagao. Além disso, apresentar o valor conforme preconiza o Art. 6° da Lej-
Municipal n® 24/2018:

"§ 39 Serdo considerados no cdlculo, para o Valor de Compensagcdo
(VC), o Valor de Investimento - VI, a razdo de 1 CUB/SC por m? da
area total construida, de acordo com a seguinte formula: VI = m? Final
x 1 CUB/SC.”

RESPOSTA: Ok, alteracdo sera realizada com dado de CUB referente margo para

utilizacdo no més de abril.

De acordo com o empreendedor, a estimativa do investimento para a
implantacdo do empreendimento é de aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte
milhées de reais), onde a obra em particular esti orcada em cerca de R$
12.000.000,00 (doze milhdes de reais).

Porém, de acordo com o Artigo 62 da Lei Complementar 24/2018 de
Balnedrio Camboril, o Valor de Investimento (VI) deve ser calculado conforme a
formula abaixo:

VI = m? Final x 1 CUB/SC
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Portanto, de acordo com a metodologia municipal, ao multiplicar a drea total

Membro

atualizada do empreendimento (9.845,17 m?) pelo valor do CUB/SC em abril de

2019 (R$ 1.848,09) o valor do investimento para a Loja Havan objeto deste Estudo
éde R$18.194.760,23.

Ainda, considerando o Grau de Impacto de 0,78 %, o cdlculo para o Valor de

Compensagdo resultou em 76,30 CUB/SC.

12.Com relagdo ao item 3.1 Delimitagéio da Area de Vizinhanca (pagina 127):

121 A CEIV entende que os impactos diretos gerados pelo empreendimento irdo
atingir uma area maior que a descrita na figura 62. Deste modo, rever a metodologia
utilizada para definir a Area de Vizinhanca Direta (AVD), em especial o fato de
avenida do Estado na@o estar dentro da AVD bem como nenhuma area a oeste do
empreendimento.

RESPOSTA: A Area de Vizinhanga Direta foi redefinida conforme mapa a seguir.
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AREA DE VIZINHANGA DIRETA
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Figura 10 - Mapa da Area de Vizinhanca Direta. Fonte: Koeddermann, 2019.
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13.Com relacdo ao item 3.3 Diagndstico Ambiental (pagina 131):

13.1. Conforme inciso IV do Art.63 da Lei Municipal n.2686/2006, o canal do Marambaia
deve ser caracterizado como condutor de drenagem pluvial. Rever a informacdo
do EIV que caracteriza este curso d'agua como canal de drenagem pluvial;

Membro

RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera apresentada na versao final do EIV, conforme texto
abaixo:

De acordo com o Plano Diretor de Balnedrio Camboriu, Lei n€ 2686 de 19 de
dezembro de 2006, o Rio Marambaia deve ser caracterizado como condutor de
drenagem pluvial.

Atualmente, este condutor de drenagem estd sofrendo intervencoes de
melhoria no escoamento e de despoluicdo pela Prefeitura Municipal, pois sua
poluicdo passou a ser uma preocupagdo constante na vida dos moradores de
Balnedrio Camboriu. Apos anos de degradacdo e despejo indevido de dejetos, a
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos recebeu investimentos para que as medidas
cabiveis fossem tomadas para reduzir os impactos constantemente causados pela
poluicdo do local. O projeto teve algumas etapas das quais podem ser divididas
simplificadamente em: limpeza e revitalizacdo do leito e margens do condutor de
drenagem pluvial.

Segundo o jornal BC Noticias, no periodo de limpeza do rio (marg¢o a junho
de 2017) foram retirados pela Secretaria de Obras e Servicos Urbanos em parceria
com a EMASA, mais de 70 caminhébes de entulho como pneus, restos de madeiras,
garrafas pets, areia, galhos de drvores e utensilios domésticos.

Ainda de acordo o Jornal supracitado, no periodo de revitalizacao (novembro
a dezembro de 2017) foram retirados 1.067 m 3 de lixo, entulho e areia fétida.

O processo de revitalizacdo ainda estd em andamento, onde uma contencdo
flutuante foi instalada na altura da rua Julieta Lins - bairro Pioneiros, para evitar que
garralas e sacolas pldsticas sigam para o mar.

Por fim, serdo instaladas trés unidades de aeracdo que aumentardo a
oxigenagdo da dgua fazendo com que a fauna e a flora se recuperem de maneira mais

rdpida.
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14.Com relagdo ao item 3.4 Caracteristicas do Espaco Urbano, Zoneamento e Uso e
Ocupagdo Do Solo (pagina 173):

14.1. A Consulta de Viabilidade Ambiental (SEMAM) n° 256,/2018 citada no EIV ndo
corresponde ao Imovel do empreendimento. Rever;

Membro

RESPOSTA: Ok. Alteracao sera apresentada na versao final do EIV.

15.Com relagdo ao item 3.5 Equipamentos Publicos de Infraestrutura Urbana (péagina 176):

15.1. Quanto graficos das figuras 94, 95 e 96, questiona-se se ha dados mais
atualizados que os apresentados, a CEIV entende ser grande a defasagem de 10
anos;

RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera realizada na versao final do EIV conforme texto
abaixo.

A empresa responsdvel pelo fornecimento de energia da Cidade de Balnedrio
Camborit é a CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina. A CELESC opera desde
1955 e hoje presta servicos de distribuicdo de energia elétrica para uma carteira de
mais de dois milhées de clientes, detendo a concessdo em 262 municipios do Estado.

De acordo com os dados de consumo apresentados no boletim de mercado
emitido pela CELESC (2019), o consumo total de energia em Balnedrio Camboritl em
2017 foi de 378.894.634 KW, o que resulta num consumo per capita aproximado de
2.801,06 KWem 2017.

Dados do consumo de energia da cidade em 2017 (CELESC, 2019) indicam os
setores residencial e comercial como os maiores consumidores, com 45 % e 41 %
do consumo total, respectivamente. Os menores consumos sdo por parte das

industriais e demais servigos (Figura 96).
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Figura 11 - Gréfico do consumo de energia elétrica por tipo de consumidor (KW) em Balnedrio Camboriii no ano
de 2017. Fonte: CELESC, 2019.

Referéncia:
CELESC - Empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (2017) Boletim de

mercado. Disponivel em: <http://www.celesc.com.br/portal/index.php/celesc-

distribuicao/dados-de-consumo>. Acesso em janeiro de 2019,

15.2. Quanto ao item 3.5.6 Telecomunicacdo foram descritas as emissoras de radio
no Municipio, no entanto, conforme preconiza o item 3.4 do Termo de Referéncia
da Lei Municipal n. 24/2018 deve-se indicar os equipamentos publicos disponiveis
referente a esse tema.

RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera realizada na versao final do EIV conforme texto
abaixo.

O municipio de Balnedrio Camborit possui atualmente quatro emissoras de
rddio FM (Natureza - 98.3; Menina - 100.5; Transamérica Pop - 99.7; e Conexdo -
103), uma emissora de rddio AM (Raddio Camboriii - 1290), trés jornais locais (Jornal
Bolsdo, Tribuna Catarinense e Jornal Boca), duas emissoras de TV (Mocinha e
Panorama), além de, no minimo, doze opgcoes de provedores de Internet Banda
Larga (CTBC, Net Virtual, Neored, Seanet, Frasanet, Live Tim, Costaesmeraldanet,
Vivo, Cloudtelecom, Redel, Conectel e [hnovecom), quatro provedores de Internet
Movel (Tim, Claro, Oi e Vivo) e operadoras de telefonia movel (Algar Telecon, Claro,

Nextel, Tim, Oi e Vivo/GVT), as quais oferecem redes moveis 2G, 3G e 4G.
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16.Com relagdo ao item 3.8 Leitura da Paisagem, a CEIV entende ser necessario um estudo
mais aprofundado da insergdo do empreendimento na paisagem urbana local, tanto pela
Avenida do Estado quanto pela Anténio Bitencourt com simulagGes digitais com e sem
empreendimento.

17.Realizar andlise da integragdo entre publico-privado nas fachadas, em especial na Rua
Antbnio Bitencourt, priorizando a dinamizagdo das atividades propostas.

RESPOSTA 16 e 17: As imagens abaixo respondem as questdes 16 e 17:

Figura 12 - Vista do empreendimento pela Rua Ant6nio Bittencourt. Fonte: Havan, 2019.

Figura 13 - Vista do empreendimento pela Rua Anténio Bittencourt. Fonte: Havan, 2019.
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Figura 14 - Vista do empreendimento pela Avenida do Estado. Fonte: Havan, 2019.

FI
|

Figura 15 - Vista do empreendimento pela Avenida do Estado. Fonte: Havan, 2019.

18.Com relacdo ao item 3.9 Avaliacdo dos Niveis de Pressdo Sonora (pagina 227): 7

18.1; O certificado de calibragio apresentado (anexo X) ndo é do aparelho utilizado
nos levantamentos, conforme item 3.9.2 do EIV. Rever.,

RESPOSTA: O Certificado de Calibracdo esta apresentado no ANEXO XIII deste

¢

documento e serd incluso na versao final do EIV.

18.2. No item 3.9.5.1, rever a seguinte informagao do EIV: "sendo possivel observar
que apenas 100% dos niveis de pressdo sonora aqui registrades estdo abaixg do
limite estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local ng/bé?éﬁo

g, = y sl

diurno, que € de 50 dB(A).”, uma vez que nao foram registrado niveis sonoros abaixo
de 50dB(A);
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RESPOSTA: Ok. Alteracdo sera realizada na versao final do EIV conforme texto

abaixo.

As frequéncias em porcentagem podem ser visualizas na Figura 120, sendo
possivel observar que 100% dos niveis de pressdo sonora aqui registrados estao
acima do limite estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794,/2008 para o local
no hordrio diurno, que é de 50 dB(A).

18.3. Como o nivel de ruido estd acima do permitido em legislagdo, a CEIV entende
ser necessario medidas mitigadoras para que o empreendimento ndo venha a
aumentar a dimensdo desse impacto na vizinhanga, em especial na doca e nos
equipamentos geradores de ruidos.

RESPOSTA: Nao havera gerador de energia no empreendimento, equipamento este
responsavel por geracdo de niveis de pressdo sonora acentuados. Desta forma, a
equipe técnica multidisciplinar responsavel pelo EIV entende que a movimentacao
de veiculos a ser gerada pelo empreendimento HAVAN nao ird gerar niveis de ruidos
acima do limite ja extrapolado pelas movimenta¢des didrias no local sem o
empreendimento. Ainda, as movimenta¢cdes na doca (que sdo pontuais) serao

realizadas preferencialmente em horario comercial.

19.Com relagdo ao item 3.11 Aspectos Econdmicos (pagina 250):

15.1. Questiona-se se ha dados mais atualizados que os apresentados, a CEIV
entende ser grande a defasagem temporal dos dados apresentados, acabando por
ndo retratar a realidade atual.

RESPOSTA: O item n? 3.11.1 sera atualizado de acordo com dados disponiveis

encontrados, conforme texto abaixo:

De acordo com o IBGE, em 2016 o PIB de Balnedrio Camboriti chegou a R$
4.930.413,26, sendo o setor de servicos o mais representativo.

Balnedrio Camborid, em 2016, possuia um PIB per capita da ordem de R$
37.429,03, colocando o municipio na 64?2 posicdo do ranking estadual e 650 2
posicdo do ranking nacional (IBGE, 2016).

Referéncia

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Fstatistica, 2016. Produto Interno Bruto dos
Municipios - 2016. Disponivel em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/balneario-

camboriu/panorama. Acesso em janeiro de 2019.
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Em relagdo ao item n? 3.11.2, ndo foram encontrados dados disponiveis mais

Membro

atualizados.

20.Com relagdo ao Item 4 Avaliagao dos Impactos sobre a Vizinhanga e a Matriz de Aspecto
e Impacto (anexo XI):

20.1. A CEIV entende que deverao ser considerados os aspectos citados no item 5.3
do Termo de Referéncia da Lei complementar 24/2018, com seus respectivos
impactos.

RESPOSTA: De acordo com o item 5.3 da Lei Complementar 24/2018 de Balneario

Camborit:

O EIV deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento incluindo a andlise e avaliacdo de impactos dos
aspectos indicados a sequir. Os aspectos indicados a seguir podem ndo estar
previstos para o empreendimento ou local de implantagdo, desta forma,
néo hd necessidade da avaliagdo de todos os impactos relacionados. Da
mesma forma, poderd ser necessdrio indicar aspectos que ndo foram aqui
elencados e que podem ser desencadeados pela implantagdo ou operagdo do
empreendimento.

Conforme destaque realizado acima, a equipe técnica multidisciplinar
responsavel pela elaboragdo do EIV entende que os aspectos coerentes com as fases
de implantacdo e operacdao do empreendimento, geradores de impactos, sao os ja

apresentados na primeira versao do EIV.

20.2. As medidas mitigadoras apresentadas na Matriz devem ser as mesmas
relacionadas no item 4.2 e 4.3 do Estudo. Existem incongruéncias, como, por
exemplo, no item 2 da Matriz é apresentado o uso de banheiros quimicos como
mitigacdo, porém essa medida ndo esta relacionada no item 4.2.2.2 do EIV. Rever;

RESPOSTA: Ok. Correcdo realizada.
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20.3. No item 4.2.1 Pressdo no Sistema Municipal de Abastecimento de Agua, a
CEIV levanta os seguintes questionamentos:

Membro

a) O fato da empresa responsavel pelo abastecimento de dgua municipal — EMASA,
garantir o atendimento a demanda de consumo do empreendimento ndo
caracteriza uma mitigagdo. Rever,

b) Apresentar o plano de educacdo ambiental a ser realizado junto aos
funcionarios, bem como referenciar artigo ou estudo técnico/académico sobre a
redugdo do consumo de 4dgua em canteiro de obras devido utilizagdo de
estruturas pré-fabricadas, que justifiguem o percentual de redugdo de 30% no
consumo de agua durante a implantagdo do empreendimento. Por ora, a CEIV
entende ser justa o percentual de reducdo de 10%.

RESPOSTA:
a) Ok. Alteracao sera apresentada na versao final do EIV.

b) O plano de educacdo ambiental encontra-se no ANEXO XIV deste documento.

20.4. No item 4.2.2 Contaminacio do Solo e Aguas Subterrdneas por Efluentes
Liquidos, a CEIV entende que as medidas propostas reduzem em 50%.

RESPOSTA: Ok. Sugestao aceita e apresentada na Matriz do ANEXO XV.

20.5. No item 4.2.3 Pressao no Sistema de Drenagem Urbana, apresentar o
planejamento da retirada das benfeitorias e arvores que visa reduzir ao maximo o
periodo em que o solo ficard exposto utilizado como mitigagdo para o impacto. Por /
ora, a CEIV entende ser justa o percentual de reducdo de 30%.

RESPOSTA: Segue abaixo o Cronograma de Execuc¢ao da Supressao de Vegetacao que
serd iniciado apés a emissdo da autorizacdo de supressdo de vegetacdo pelo Orgio
Ambiental.

Destaca-se que por se tratar de arvores isoladas os procedimentos de corte
de arvores sio facilitados. Ainda, para VEGETACAO EXOTICA NAO E NECESSARIA

reposicdo florestal, compensacdo pela supressio, e autorizacido para corte e

transporte, conforme os ditames da Lei Estadual 14.675/09.
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Tabela 9 - Cronograma de execu¢io da supressido de vegetagio.
Processo Més1l Més2 Més3 Més4 Més5 Més6

Demarcacdo das arvores nativas e exoticas a serem
derrubadas X
Derrubada das arvores X X X X X X
Separacdo das espécies nativas das exoticas X X X X X X
Tragamento e empilhamento da madeira X X X X X X
Retirada e transporte da madeira X X X X X X
Relatoério de Acompanhamento X X
Relatério de Conclusdo da Supressio X

20.6. No item 4.2.4 Contaminagdo do Solo por Residuos da Construgdo Civil, ’

detalhar as seguintes medidas mitigadoras propostas: quais serao as medidas para
reduzir o desperdicio de materiais durante as obras de implantacdo (previstasino

PGRCC), bem como quais agoes de sensibilizagdo e educagao ambiental para os
trabalhadores da construgdo serao implantadas. Por ora, a CEIV entende ser justa o
percentual de redugao de 10%.

RESPOSTA: As medidas para reduzir o desperdicio de materiais durante a obra sao:
obra pré-moldada, onde as estruturas chegam prontas para instala¢ao, reduzindo
significativamente a manipulacdo de materiais 7nn /oco, o concreto a ser utilizado sera
usinado, ou seja, serd comprado somente o concreto necessario para a obra, ndo
gerando residuos e desperdicio.

Quanto as ac¢oes de sensibilizagdo e educacdo ambiental, estdo apresentadas

no ANEXO XIV deste documento.

20.7. No item 4.2.7 Reducao das Arvores Isoladas Existentes, a CEIV levanta os
seguintes guestionamentos:

a) Como o impacto & a reducao do numero de arvores isoladas existentes, o
percentual de mitigagao deve ser calculado, arredondando-se para se enquadrar
nas classes da Tabela 4 da Lei 24/2018, da seguinte maneira: [1 = (Ndmero de
arvores isoladas suprimidas / Numero de arvores isoladas no imdvel passivel de
supressao) J;

RESPOSTA: Foi realizado o calculo do percentual de mitigacdo para que o mesmo se

enquadre nas classes da Tabela 4 da Lei 24/2018, usando a seguinte equacao:
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1 < Numero de arvores isoladas suprimidas )

Membro

Numero de arvores isoladas no imovel passivel de supressio

Onde:

Numero de arvores isoladas suprimidas= 98

Numero de arvores isoladas no imovel passivel de supressdao= 98

1—(§)=1—1=0

Tabela 10 - Tabela com Classes de Mitiga¢dao do Impactos. Fonte: Lei Complementar n? 24/2018.

MITIGAGAO % DE REDUGAO
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%

Nula 0

4.2.7.3 Redugdo da Magnitude

Apoés a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que a classe de
mitigacdo dos impactos sera nula (0% conforme tabela 4 da Lei 24/2018) conforme
o calculo apresentado acima. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto
resultou em 84,1, ou seja, nao sofrera reducao. Desta forma a magnitude do impacto

sera considerada média.

b} “"Corte de arvores isoladas devera ser restrita aos individuos previstos na AuC
(Autorizacdo de Corte)”; "0 corte de arvores devera ser planejado e executado
de forma conduzir a fauna para areas vizinhas ndo habitadas”; "Realizacdo de
Compensagao Ambiental”; "Programa de monitoramento da fauna” e "Programa
de educagdo ambiental” ndo se enquadram como medidas mitigadoras para o
impacto relacionadao. Rever;

RESPOSTA: Foi realizado a adequacdao das propostas de medidas mitigadoras,
conforme texto abaixo:
e As drvores alvo do processo de corte deverdo estar devidamente

identificadas através da demarcacdo dos individuos a serem suprimidos. A
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identificacdo prévia das drvores ajuda a evitar o corte de individuos que ndo serdo

Membro

necessdrios para instalacdo do presente empreendimento;

o Os empregados envolvidos na obra de instalacdo deverdo ser instruidos
com relacdo a necessidade de preservacdo dos animais e da flora da drea;

e Durante os trabalhos, devem ser adotadas prdticas para evitar acidentes
que possam comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das dreas de
entorno, como incéndios, derramamento de dleos e disposicdo inadequada de
residuos;

e Reposigdo florestal.

c) Detalhar como acontecerd as possiveis mitigacdes apresentadas: Reposicdo
florestal; Averbacdo de drea verde no imdvel;

RESPOSTA:

Reposicao Florestal

A reposicao florestal se dara através declaracio de transferéncia de créditos
de reposicao florestal, via Instituto de Meio Ambiente - IMA. A Reposicao florestal é
a compensacao do volume de matéria-prima nativa a ser extraida da area. A Tabela
11 apresenta o resumo de volume de corte de lenha por espécie, com o nimero de

individuos de cada espécie.

Tabela 11 - Dados para rea total de supressdo vegetagdo nativa isolada. Em que: volume de lenha em
m? (metro cibico), volume de lenha em st (estéreo) e N (unidade).

Espécies Volume Total (m®)  Volume Total (st) N. Total (und)
Cecropia glaziovii 0,3590 0,5386 2
Ceiba speciosa 16,7011 25,0517 1
Hibiscus pernambucensis 0,0561 0,0841 2
Inga sessilis 0,0185 0,0277 1
Marlierea tomentosa 0,0954 0,1431 1
Schefflera angustissima 0,9536 1,4304 3
Schinus terebinthifolius 1,7078 2,5617 2
Syagrus romanzoftiana 0,4717 0,7076 2
Total 20,3633 30,5450 14
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Da area total passivel de supressao de Vegetacdo Nativa Isolada com 100,00

Membro

m?, o volume total é de 20,3633 metros ctibicos, que utilizando o fator de

empilhamento de 1,5, chegamos ao volume total de 30,5450 estéreo. Nao ha geracao

de volume de toras neste estudo.
Desta forma sera feito a reposicao florestal de 30,5450 estéreo.
Deve-se observar que a VEGETACAO EXOTICA NAO NECESSITA de reposicio

florestal, compensacdo pela supressdo, e autorizacdo para corte e transporte,

conforme os ditames da Lei Estadual 14.675/09.

Averbacio de Area Verde no Imével

Esta informacao foi mencionada erroneamente no EIV, uma vez que a
averbacdo da area verde s6 pode ser feita quando da ocorréncia de floresta nos seus
estdgios médio ou avangado de regeneracdo (Resolugaio CONAMA N2 04/1994).
Tendo em vista que o encontrado na area ndo se trata de floresta e sim arvores

nativas isoladas, nao se aplica o Art. 31 da Lei 11.428/2006 e seu paragrafo 1°.

d) Detalhar quais sd0 as praticas para evitar acidentes que possam comprometer
a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das dreas de entorno, como
incéndios, derramamento de dleps e disposicdo Inadeguada de residuos,
proposto como medida mitigadora.

RESPOSTA: Seguem abaixo as praticas solicitadas:

e Asupressdo de vegetacdo deve ser restrita ao que consta nos documentos
do processo de licenciamento do empreendimento (limites de intervencao

autorizados);

¢ E terminantemente proibido o uso de fogo assim como de equipamentos

de terraplenagem para a derrubada de vegetacao;

e A equipe obrigatoriamente devera ter consigo uma cdpia autenticada da
autorizacdo de supressao de vegetacao, inclusive com o mapa dos limites da area de

intervencao liberada para a obra;

e A queda das arvores devera ser sempre orientada na dire¢do da area ja

desmatada e nunca na direcao do macico florestal remanescente;
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e Toda a manutencdo das serras, como o abastecimento, limpeza e

Membro

afiamento da serra devem ser feitos em caixa com serragem para absorc¢do dos
liquidos (Figura 6). Esta serragem é removida diariamente, sendo colocada em sacos

plasticos e dado sua devida destinacao.

Figura 16 - Modelo de abastecimento do motosserra dentro da caixa de contengéo de liquidos.

20.8. No item 4.2.8 Deterioracdo de Vias Publicas, a CEIV levanta os seguintes

questionamentos:
a) A abrangéncia do impacto deve atingir a AVI. Rever;
b) A deterioracao das vias é um impacto de caracteristica irreversivel. Rever;

c) Asseguintes agdes ndo se caracterizam como medida mitigadora para o impacto
em tela: "Realizacdo do transporte de materiais em horarios pré-estabelecidos”;

"Executar as obras dentro do hordrio permitido & no menor tempo possivel”.

RESPOSTA:

a) De acordo.

b) Entendemos que a deterioragdo da via é um impacto de caracteristica
reversivel, uma vez que o dano na via possa ser consertado com servicos de
manutencado, como ocorre em diversos pontos da cidade, seja pelo setor publico ou
privado.

Entretanto, conforme sugestdo da CEIV, o impacto sera classificado como

irreversivel.
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¢) De acordo.

Membro

20.9. No item 4.2.9 Pressdo Sobre o Sistema Viario de Entorno, a CEIV entende que
cobrir 05 caminhes e outros automdveis envolvidos na obra se houver retirada de
materials que possam cair nas vias publicas; fazer a varricdo efou lavacdo da obra
para evitar acumulo de poeira 2 usar tapumes ou lonas para evitar dispersao de
poeira ndo se caracterizam como medida mitigadora para o impacto em questdo.

RESPOSTA: Consideramos que estas propostas sao medidas mitigadoras, uma vez
que elas nao estdo inseridas no C6digo de Posturas no municipio. Salientamos ainda,
que a insercdo destas medidas dentro do EIV é a inica maneira de se conseguir uma
fiscalizacdo eficiente, uma vez que o empreendedor assina um Termo de
Compromisso, cuja premissa é realizar estes cuidados, que sdo de extrema
importancia para a vizinhanca, principalmente quanto a dispersao de poeira, lama
sobre a pista de rolamento, entre outras.

Desta forma, a equipe técnica multidisciplinar responsavel pela elaboracao
do EIV entende que estas medidas devem ser mantidas. Ressalta-se ainda que a

inclusdo ou exclusdo destas nao alteram os calculos de magnitude dos impactos.

20.10.  No item 4.3.1 Pressdo no Sistema Municipal de Abastecimento de Agua, a
CEIV levanta os seguintes questionamentos:

"

H

a) A abrangéncia do impacto deve atingir a AVI. Rever; K.-f".; y

by A CEIV entende que o impacto deva ser caracterizado com m]mrtancua
moderada. Rever;

c) A seguinte informacdo ndo caracteriza uma medida mitigadora para o impacto
em tela: "0 sistema de alimentagdo predial de agua potdvel sera através de
fornecimento da rede plblica existente na Rua Antdnio Bittencourt. Sera
reservado o montante de 45.000 Litros (45 m3), que guardara o equivalente ao
consumo diério arredondado (25 m3), além da reserva técnica de incéndio (20
m?3). Para tanto, serao utilizados 3 reservatorios elevados de 15 m? cada”.
Rever;

d) Apresentar justificativa técnica que comprove a redugdo de 50% no consumo
de dgua de agua pelo empreendimento por meio das medidas mitigadoras
apresentadas. Por ora, a CEIV entende ser justa o percentual de redugao de
30%.

RESPOSTA: a) Ok. Solicitagdo aceita.
b) Ok. Solicitacao aceita.
c) Ok. Medida retirada.
d) Ok. Percentual de reducdo de 30% foi adotado.
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20.11. No item 4.3.3 Alteragao no Padrdo de Escoamento de igum Fluviais, a CEIV
entende ser necessario, como medida mitigadora, a previsdo de uma caixa de
contencdo/retardo das aguas pluviais. Prever demanda e dimensionar o sistema
no EIV, apresentando respectivo projeto e ART.

Membro

RESPOSTA: A caixa de detencdo/contencdo de agua pluvial foi adotada e esta
descrita no memorial descritivo projeto de detengao de dguas pluviais, constante no

ANEXO XVI deste documento.

20.12. O item 4.3.4 Redugdo da Dimensao e Numero de Vagas de Estacionamento

dewve ser retirado da tabela. A CEIV entende ser necessario o cumprimento dos
parametros urbanisticos da Lei Municipal n? 2,794 de 2008. Rever projeto.

RESPOSTA: O nimero de vagas foi corrigido e o projeto atualizado encontra-se no

ANEXO XVII deste documento.

20.13. Mo item 4.3.5 Pressdo sobre o Sistema Viario de Entorno, a CEIV levanta os
seguintes questionamentos:

a) A CEIV entende ser adequada a entrada e saida de veiculos e pedestre pela
Avenida do Estado e entrada adicional pela Antdnio Bitencourt;

b} Detalhar graficamente, com cotas, a solugdo de faixa de desaceleracdo pro-
posta;

c) A CEIV entende ser desaconselhavel as faixas elevadas propostas sem justifica-
tiva técnica ou estudo que embase sua aplicacéo;

d) A CEIV entende ser justo o percentual de 10% para a mitigacdo do impacto;

e) A CEIV sugere como medida mitigadora, visando o incentivo de modal alterna-
tivo, a implantagao trecho cicloviario compreendido na Avenida do Estado, entre
as ruas 1901 até Miguel Matte, e na Rua Antdnio Bitencourt em toda sua exten-
5d0;

f) A CEIV sugere como medida mitigadora a implantagdo de lluminacio dedicada
para as faixas elevadas anexas e areas de passeio.

RESPOSTA:
a) e b) Em virtude das dificuldades da implantacao da faixa de conversao, a
Havan retira a medida mitigadora proposta, conforme justifica por meio do

documento constante no ANEXO XVIII deste documento.

¢) Serdo suprimidas da proposta de medidas mitigadoras.

d) De acordo.
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e) A HAVAN concorda com as medidas mitigadoras solicitadas pela CEIV.

Membro

Desta forma, solicitamos que a Prefeitura de Balneario Camborit fornega o projeto
que devera ser executado.

f) A HAVAN concorda com as medidas mitigadoras solicitadas pela CEIV.
Desta forma, solicitamos que a Prefeitura de Balneario Camboriu fornega o projeto

que devera ser executado.

21.Com relagao ao item 5 Calculo do Valor de Compensacdo — VC (pagina 292):

L s No item Indice sobre os Recursos Naturais — ISRN, o estudo apresentou
valoragao "0 — causa pequeno impacto nos recursos naturals”, entretanto, devido
supressao de vegetagao, movimentacdo de insumos, geracao de residuos, geragdo
de residuos particulares finos durante a execucdo, pressdao no sistema de
abastecimento de Agua e tratamento de esgoto e outros impactos, a CEIV entende
que a valora¢do justa do empreendimento deva ser de "2 — Impacta’bs recursos.
naturais e o empreendimento ndo & demanda reprimida no municipin”l." _

RESPOSTA: Ok. Solicita¢do realizada.

21.2.  Rever o cdlculo do valor da compensacdo considerando as adequagfies
apontadas neste parecer. O valor da contrapartida devera ser apresentado em
CUB/SC.
RESPOSTA: Os calculos foram refeitos conforme a solicita¢do deste parecer e o valor
de CUB para abril de 2019. Assim, o novo valor de contrapartida encontrado foi de
76,30 CUB's.

A Matriz Quali-Quantitativa de Compensa¢dao atualizada encontra-se no

ANEXO XV deste documento.

Sem mais, e sempre a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem

necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,
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KOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA.

CNPJ] 17.288.405/0001-70

Membro

Balneario Camborit, 242 de abril de 2019.
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Membro

ANEXOS

ANEXO I - CONSULTA DE VIABILIDADE SEMAM
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Membro

ANEXO II - CONSULTA DE VIABILIDADE EMASA
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Membro

ANEXO III - CONSULTA DE VIABILIDADE CELESC
- SOLICITAGAO DE LIGAGAO

Bal. Camboriu - SC- Avenida Brasil, Edificio Esquina Di Parma n® 266, sala 02- Centro - CEP 88.330-194
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47) 3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 0548
www.koeddermann.com.br


mailto:contato@koeddermann.com.br
http://www.koeddermann.com.br/

CONSULTORES ASSOCIADOS

Membro

ANEXO IV - ART RAFAEL PASOLD
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Membro

ANEXO V - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS
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ANEXO VI - CRONOGRAMA DE OBRAS
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ANEXO VII - MAPA DE USO E OCUPAGAO DO SOLO
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ANEXO VIII - MAPA DE SUPRESSAO DAS ARVORES NATIVAS ISOLADAS
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ANEXO IX - MAPA DE SUPRESSAO DAS ARVORES EXOTICAS ISOLADAS
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ANEXO X - SOLICITACAO DE CORTE

Bal. Camboriu - SC- Avenida Brasil, Edificio Esquina Di Parma n® 266, sala 02- Centro - CEP 88.330-194
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47) 3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 0548
www.koeddermann.com.br


mailto:contato@koeddermann.com.br
http://www.koeddermann.com.br/

KOEDDERMANN(Y)

CONSULTORES ASSOCIADOS

Membro

ANEXO XI - MEMORIAL DO PROJETO HIDROSSANITARIO
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ANEXO XII - MEMORIAL DE CALCULO DE ENERGIA ELETRICA
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ANEXO XIII - CERTIFICADO DE CALIBRACAO DE DECIBELIMETRO
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ANEXO XIV - PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL
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ANEXO XV - MATRIZ QUALI-QUANTITATIVA E DE COMPENSACAO
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ANEXO XVI - MEMORIAL DO PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS
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ANEXO XVII -PROJETO DE ACESSOS E ESTACIONAMENTOS
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ANEXO XVIII -JUSTIFICATIVA QUESTAO 20.13 - LETRASAE B

Bal. Camboriu - SC- Avenida Brasil, Edificio Esquina Di Parma n? 266, sala 02- Centro - CEP 88.330-1"
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47) 3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 05
www.koeddermann.com.br


mailto:contato@koeddermann.com.br
http://www.koeddermann.com.br/

