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50= PROTEGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA
51= PROTEGAO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA
50N= PROTEGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA DE NEUTRO
51N= PROTEGAO DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADA DE NEUTRO
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CHAVES DE PROGRAMAGAO:

CHAVE POSICAO 1 EM "ON": HABILITA PROGRAMAGAO

CHAVE POSIGAO 2 EM "ON": CONST. AMPERIMETRICA DE MULTIPLICAGAO
CHAVE POSICAO 3 EM "ON": HABILITA TESTE DE BA (BOBINA ABERTA)
CHAVE POSICAO 4 EM "OFF": DESABILITA PROTEGAO POR TENSAQ
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CHAPAS ISOLANTES SERAO COLOCADAS
NOS PONTOS ONDE NAO FOR POSSIVEL
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FRENTE

CORTE LATERAL COLUNA DE MEDICAQ

Local de Instalagdo Detalhes Construtivos Plaguetas de identificagdo:
O Ao Tempo X Abrigado Fech. Frontal Ext.:  Porta ¢/ fecho cremona anti-explosdo ¢/ maganeta "L” e ch. yale| X Plaquetas em PLASTICO ABS auto—adesiva, com fundo
O Industria Petroquimica O Atmosfera poluida Fech. Posterior Ext.: Tampas aparafusadas branco e letras pretas, fabricante: Phoenix
O Proximo ao mar (salinidade e maresia) Fech. Frontal Int.: Ndo O Plaqueta em policarbonato, espessura 2mm, com fundo
. . . _ - . _ . Fech. Posterior Int.: N&o preto e letras brancas, fixagdo: coladas
Tambiente min. 5°C médio 30°C  max. 40°C Caixa de B.T. : Porta ¢/ fecho rdpido e ch. yale
Altitude: < 1000 m Fechamento Lateral: Tampa aparafusada (parafuso interno ao cubfculo) | Barramento
Fundo do Painel: Flange metdlica (rasgos a serem feitos pelo cliente) .
- - Material do Painel:  Ago carbono Material: Cobre
Caracteristicas Elétricas: Bitola das Chapas: Tratamento:  Estanhado
P Isolagdo: Termocontratil
Classe de Tensdo 15 KV « Base: 2,65mm, ago laminado B ¢ .t q ; ‘dade: N&
Tensdo de operacdo 13,8 kV « Estrutura 2,65mm, ago laminado querr:’??en'? . (']I' ex rem|to/t_<T. alo d
Frequéncia nominal 80 Hz . Portas: 2.65mm, ago laminado ificagdo: Termocontrati <':o orido
Tensdo Aplicada 60 Hz, 1 min.: « Tampas laterais e posterior: 1,9mm, ago laminado CoresF (con;‘ l\\l/ormqthELESC). T .
« Fiagdo comando 1,5 kV « Tampas superior e interna: 1,5mm, aco laminado :Fose S: Berme o :Perrfz; ) Verde/Amarelo
« Fiagdo Forca e Barramento 34 kV « PLacas de montagem: 1,9mm, ago laminado . Fclse T'- Mrcmco . N03| r_’o'_ N
Nfvel Bésico de Impulso (NBI) 95 kV « Espelho: Ndo ase 1. Marrom egatve: =
Corrente Nominal 600 A Ventilagdo Forgada: Ndo * Neutro: —
Corrente curto—circuito fase—fase: Ventilagdo Natural: Sim Condutores isolados
» Simétrica eficaz 15 kA Outros Acessorios: Olhal para igamento
+ Assimétrica de pico (crista) 39 kA Circuito de Comando:
Correr_1te c‘urto—cl:ircuito fase—terra: ; . Condutor: Cobre eletrolftico
:ilsr;(:gfr?coeﬂggzpico (crista) ~ tﬁ Pintura . Classe de encordoamento: 4
Sistema: CC Ndo Preparo da superficie: Desengraxante/Decapagem .Tfan_sﬁo de Isolamento: 759 v
Barra de neutro: N&o /Fosfatizacdo (Zn). » Limite de Temperatura: 70°C
Distancia isolamento (ar): Tinta de acabamento: Uma demdo de tinta p&, epoxi, « Isolagdo: , PVC
« Fase—Fase: 160mm texturizada, espessura total minima de 80 micra. . Cor e Bitola (mm?):
« Fase—Neutro 160mm => Circuito Corrente: PT-2,5
Cor de Acabamento: => Circuito Potencial: PT-1,5
Circuitos Auxiliares: * Superficie Externa: Munsell NB,5 => Circuito Comando—Fase: PT-1,5
» Superficie Interna: Munsell N6,5 => Circuito Comando—Neutro: PT-1,5
X Comando Geral 115Vca, 60Hz, Alim. interna » Chapas de Montagem: Laranja RAL 2003 => Circuito Comando—Positivo: -
X Motor disjuntor 115Vca, 60Hz, Alim. interna * Base: Munsell N6,5 => Circuito Comando—Negativo: -
X Bob. abertura disjuntor 125Vce, CC, Alim. interna => C_ircu_ito Comando—Terra: ) VD/AM-1.5
& Bob. fecham. disjuntor ~ 115Vca, 60Hz, Alim. interna = g'rrCCL:J'ttOO |||LL:nm){\/Sﬂgcec/'@/:thtlﬁ;&sri: E?]g
O Bob. minima tensdo disj. — - - 7 e : £ Jent : R
® Desumidificagéo 115Vca, 60Hz, Alim. interna => Terra da Massa (PE): VD/AM-4,0
X llum. interna 115Vca, 60Hz, Alim. interna Dados gerqis
X Tomadas 115Vca, 60Hz, Alim. interna . ~
Identificagdes cabos / componentes
Construgﬁo .8cltl§>os o’_cé #S,Orﬁsm(:: AQiIP;Sl[s plgsti_co, ((:or brcmé:o; )
~ . « Cabos acima de #6,0mm®: Fitas adesivas (ver cor barras
Instalagdo: Abrigada Conexdes Externas: « Componentes: Plaq. tipo: TA—209AY (GPE), fundo branco
Grau de Protegdo: IP 42 Circuito Forca — Entrada:  * Barras:  Sim e letras pretas, dimens8es: 20x8mm, FAB.:Cabur
Norma: NBR IEC 62271-200 / NBR 14039 * Cabos:  N/A OBS.: Anilhamento identificado com DE/PARA conforme exemplo:
Tipo de Montagem: Autoportante - Circuito Forca — Saida: * Barras:  Sim ANILHA ANILHA
Entrada de cabos forgca/comando: Por baixo * Cabos: N/A
Safda de cabos forga: Por baixo Circui ) / XA CABO K2
ircuito de Comando: *®* Bornes: Sim AR A
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DETALHE 1

DISPOSITIVOS DE
ALVIO DE PRESSAO
ATUANDO

OBS.: DISTANCIA DE ISOLAGAO NO AR
PARTES NAO ISOLADAS (IEC 60071-1)
F—F: 160mm
F=T: 160mm

CHAPAS ISOLANTES SERAO COLOCADAS
NOS PONTOS ONDE NAO FOR POSSIVEL
ATENDER AS DISTANCIAS MINIMAS ACIMA.

CORTE LATERAL COLUNA DE PROTECAO

www.tecniwer.com.br
(47) 3307—-1600

TEGNIWIER

Industrial Ltda.
CAT

Un De Impulso: 95kV
600A

Projeto nr: TWO0322A

Ano fabricagdo: 2019

Instalagdo: Abrigado

Nr. Série: 00751

Un Isolamento: 15kV Grau de Protegdo: P42

Un Operagdo: 13,8kV Norma: NBR IEC62271-200
Dimensdes AxLxP: 2300x2200x2000mm

Corrente Nominal:
Frequéncia: 60Hz
Peso: 1500kg
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FRENTE

ADVERTENCIA: NBR 5410 /NR 10

7 - Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou instalacdo inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sdo sinais de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
(maior amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
maior corrente normalmente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior
segdo (bitola).

2 - Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automadtica de protecdo contra choques
elétricos (dispositivos DR, Relés de sobrecorrente de terra fun¢do 50/57N ou GS), mesmo em
casos de desligamentos sem a causa aparente. Se os desligamentos forem frequenftes e,
principalmente, se as tentativas de religar a chave nédo tiverem éxito, isso significa, muito
provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta anomalias internas, que so podem ser
identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCOS DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

TAG: 4

INSUMO: 0099.0001

QUADRO DE REVISOES

05 00 |31.05.2019| EMISSAOQ INICIAL APK
base revisdo
arquitetura| projeto data descrigdo respons.
nome da cidade
Balneario Camborit - SC
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RUA ANTONIO BITTENCOURT, n° 114, BAIRRO DOS PIONEIROS
projeto
ELETRICO
descrigdo projeto revisdo
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- IPIRANGA 04
y : Solugdes em Instalagdes Elétricas) assinatura
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