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1.0 APRESENTACAO

O texto trata do Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV que vem atender uma
exigéncia da Secretaria de Planejamento Urbano do Municipio de Balnedrio Camboriu
para o licenciamento de uma ERB, através do termo de referéncia constante na Lei
Complementar n° 24/2018 e Lei Municipal n°® 2794/08, de 14 de janeiro de 2008, arts.
90° e 94°, “Disciplina o uso e a ocupagio do solo, as atividades de urbanizagio e dispde
sobre o parcelamento do solo no territério do municipio de Balneério Camborid.”. Além
da Lei Federal 11934/2009, Lei Federal 13.116/2015, Resolucdo n° 303 da ANATEL, e
a Norma NBR 10151, que trata da Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas Visando o
Conforto da Comunidade. Apresenta o contetido, a finalidade, o objeto, e um roteiro
deste relatdrio.

Objetivo

O presente estudo tem como objetivo o processo de Licenciamento Municipal
Urbanistico de uma estacdo de rddio base, denominada ERB SCBCU35, do tipo
ROOFTOP, que serd instalada em uma drea locada exclusiva para antenas e
equipamentos, situada na Rua 3146, n° 97 - Centro - Balnedrio Camborit - SC.

O Estudo de Impacto de Vizinhanga trata de um ambiente profundamente transformado
pelo homem - o ambiente urbano, caracterizado pela aglomeragdo humana, pelo espago
construido, pelas dreas publicas, e pelos equipamentos de uso coletivo.

Este estudo dispensa a abordagem de questdes peculiares a drea de intervencdo e ao
terreno. Seu objeto sdo as repercussdes do empreendimento (obra, edificacdo e
atividades) sobre a paisagem urbana da vizinhanga; sobre as atividades humanas
instaladas na vizinhanca (o uso e a ocupagéo do solo); sobre a movimentagio de pessoas
e mercadorias na vizinhanca; sobre a infra-estrutura urbana da vizinhanga (dgua, esgoto,
energia elétrica, drenagem, comunicagOes, vias, etc.); e sobre os recursos naturais da
vizinhanga (4gua, ar, solo, vegetacio, siléncio, etc.).

Sdo empreendimentos de impacto, ou seja, de significativa repercussdo sobre ambiente
e infra-estrutura urbana, pelo menos em termos de relacionamento com as vias do
entorno.

A vizinhanga a considerar compreende todo o territério que sofre significativo impacto
do empreendimento. Envolve a vizinhan¢a imediata - os iméveis confrontantes e
opostos em relagdo & via pdblica. Envolve também a édrea de influéncia do
empreendimento, que é peculiar a cada empreendimento, e que poderd ser diferente para
cada elemento do ambiente e da infra-estrutura urbana.

O conteddo bésico do relatério de impacto de vizinhanca compreende: a caracterizagio
do empreendimento em termos de destinacdo, dimensdes, volumetria, e viagens
geradas; a delimitagdio da vizinhanga, e sua caracterizacdo em termos de paisagem,
atividades humanas instaladas, movimentagdo de pessoas e mercadorias, infra-estrutura
urbana e recursos naturais; a avaliagdo das repercussdes deste empreendimento sobre
sua vizinhanc¢a em termos de insercdo de obra na paisagem, de transformagOes nas
atividades humanas instaladas, de compatibilidade com os sistemas de transportes ¢
trifego, de compatibilidade com o sistema de drenagem, de viabilidade de
abastecimento de dgua, de energia elétrica e de coleta de esgoto.
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2.0 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTACAO

A implanta¢do da Estagdo Réddio Base visa o atendimento local da regiio quanto ao
sinal de telefonia celular e o seu posicionamento leva em conta a topografia da regido, a
forma como a populagdo se concentra e se desloca nessa regidio, a disponibilidade de
imoveis para locagdo ou compra para instalagdo do equipamento e de como a 4rea de
cobertura desse equipamento uma vez instalado vai se comportar em relagio a toda rede
instalada no municipio.

E notério e factivel de constatar que torres instalada a grandes disténcias ndo possuem o
alcance desejado para o atendimento ao usudrio. Também € certo que a maior
proximidade entre os pontos de transmissdo exigem menores emissdes radiométricas, as
quais devem atender aos padrGes estabelecidos na Resolugdo N° 303 de 02 de julho de
2002 da Agéncia Nacional de Telecomunica¢des (ANATEL).

A ERB € parte integrante de um sistema de comunicagdo, portanto seu posicionamento
influi na qualidade do sinal disponibilizado e no atendimento as células adjacentes.
Desta forma, o local onde se encontra a ERB em estudo estd dentro das especificacdes
necessdrias a prestagdo de um servigo de qualidade do sistema de telefonia celular, sem
que, no entanto, venha a comprometer quaisquer aspectos relativos a satide humana.

Registramos também que nenhuma antena de transmissido de Estacdes Rddio Base estd
com as suas antenas voltadas para edifica¢Ges, como compreendem algumas pessoas,
relacionando essa possivel atitude a problemas de satide ou proibigdes de instalagdo.
Essa acdo por si s6 inviabiliza a presenga da ERB no local, pois o que se busca é a
maior drea de cobertura com o menor nimero de equipamentos possiveis, sem perder a
qualidade do sinal exigida por lei federal.
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3.0 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

Trata-se de uma estagdo de rddio base de telefonia mével, denominada ERB SCBCU35,
do tipo ROOFTOP, ou seja, os equipamentos, mastros e antenas de transmissdo e
recepgdo serdo instalados na cobertura da edificagdo (topo ou fachada do prédio) ja
existente. Neste caso, a edificacdo funciona como uma estrutura vertical, dispensando-
se 0 uso de postes ou torres metdlicas. A ERB tem um mastro metlico, para sustentacio
das antenas de radio freqiiéncia e transmissdo com altura de 5,00 metros. Serdo
instaladas 03 (trés) antenas de transmissdo e recepgio.

Empreendimento Estacdo Radio Base - ERB destinada & prestacio de servico mével
celular.

Nome ERB SCBCU35

Endereco Rua 3146, n° 97 - Centro — Balnedrio Camborii - SC

Coordenadas S 27.00096° W 48.62902°

Caracteristica da A ERB serd instalada em uma drea exclusiva para os mastros e

localidade equipamentos no alto do Cond. Ed. Jeffreys Bay de 10 pavimentos, ji

existente. A regido que engloba o entorno da ERB é urbana, de classe
média, residencial com presencga de alguns comércios. O empreendimento
trabalha com autonomia prépria, dispensando a utilizagdo de funciondrios
no local.

Tipo infraestrutura

() Greenfield - terreno com torre ou ( X ) Rooftop — topo de prédio

Regime de implantacdo

(X)) préprio ou () compartilhamento

Proprietdrio Infra

QMC Telecom

Area Locada para
implantacdo

29,24 m? (laje no topo do prédio existente)

Area Construida

1,18 m?

Altura das antenas

53,00 m (Edificio h= 48,00 m + mastro h= 5,00)

Fotos do local da ERB

(levantamento fotogréfico realizado em 12/10/2017)

—

poes - - = e e --:_,- — e '
Vista do edificio onde sera instalada a ERB Vista da fachada do edificio onde sera instalada a
ERB
Estudo de Impacto de Vizinhanga - ERB SCBCU35 5

[




Vista do vizinho a ERB - lado direito
) T =3 :

O
= =

Vista da rua de acesso a ERB - lado direito

Vista do centro de medicéo - térreo

Vista da escada marinheiro de acesso ao topo
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Vista Panoramica do entorno

Caracteristicas do entorno (vizinhanca)

Considerando-se as instalacdes da ERB como o centro geométrico de um circulo
imagindrio com 100 metros de raio, foi realizado o inventédrio do entorno da Estagfio
conforme o formuldrio préprio da Norma NBR 10.151 — “Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT. A instalagdo e o funcionamento de uma ERB n#o interferem no

sistema vidrio da vizinhanga.

A érea do site é pavimentada, por ela nfo passam dnibus e o trinsito é em méo dupla. O
trinsito no local € de média intensidade. No local ndo foram identificados equipamentos

urbanos.

Serd executado um padrdo de entrada de energia, conforme a norma da concessionéria
local, para o rel6gio medidor de uso da ERB.

Estudo de Impacto de Vizinhang¢a - ERB SCBCU35 7
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3.1 Localiza¢do do Empreendimento

Mapa de Localizacio Aérea
(fonte Google Earth acessado em 03/04/2018)
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(PISO DE CONCRETO INTERTRAVADQ FORMATC HEXAGONAL)

LEGENDA IMPLANTAGAQ CIVIL:

01 - MASTRO 01 @4" h=5.00 COM ESTAI 2L=75x6.40mm EM BLOCO 0.90x0.80x0,20m COM ACESSORIOS, CABDS TRAVA-QUEDA, PEDALEIRAS
E SPDA A INSTALAR

02 - MASTRO 02 @4" h=2.00m A INSTALAR PARA 02 RRUs 3226-2100/32581-2600 SOBRE BASE DE CONCRETO:

03 - MASTRO 03 @4" h=5.00 COM ESTAI 2L=76x6 40mm EM BLOCO 0,90«0.80x0.20m COM ACESSORIOS, CABOS TRAVA-CUEDA, PEDALEIRAS
E SPDA A INSTALAR;

04 - MASTRO 04 @4" h=2.00m A INSTALAR PARA 02 RRUs 3826-2100/3281-2600, SOBRE BASE DE CONCRETO;

05 - EQUIPAMENTOS CLARC A INSTALAR.

06 - QDE CLARC A INSTALAR:

07 - PLATAFORMA DE TRABALHO A INSTALAR:

08 - GUARDA-CORPO A INSTALAR S0OBRE A PLATIBANDA

0% - TAMPA CEGA PARA POSM;-KO VAGA DE BASTIDOR;

10 - ESTEIRAMENTO L=040m h=0,25m A INSTALAR;

11 - LUMINARIA PADRAD CLARC EM MASTRO DE h=3,00m A INSTALAR;

12 - ESCADA TIPO MARINHEIRD ACESS0 & LAJE DA CAIXA D'AGUA,

13 - TAMPA DE tNSPEQZ%D DA CAIXA DAGUA EXISTENTE

14 - ESCADA TIPO MARINHEIRC ACESS0 A LAJE DO BARRILETE :

Estudo de Impacto de Vizinhanga - ERB SCBCU35 9
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3.2 Dimensdes do Empreendimento

MEMORIAL DESCRITIVO/PROCESSO PRODUTIVO

Normalmente, os equipamentos ficam em dreas descobertas, sem a necessidade de
funciondrios para o seu funcionamento. Esta caracteristica exige um processo de
implantag¢do com rigor técnico a fim de evitar A Estagiio Radio Base.

As antenas transmissoras e receptoras do sinal celular ficam no topo das torres, postes
ou mastros. Por ser um sinal de pequena poténcia e de propagacéo diretiva, as antenas
sdo instaladas nestas infra-estruturas, sempre levando em conta a otimizagio desse
sistema.

Apesar do grande aporte tecnolGgico, sdo poucos os equipamentos que compde uma
ERB. Sua instalagéo € simples e dura em média 30 dias, sendo de ficil remocdo e sem a
emissdo de qualquer residuo ou impacto remanescente decorrente da sua
desmobilizagao.

O bom funcionamento de uma operadora em uma localidade depende da implantagdo
correta das suas Estagcdes Rddio Base, uma vez que as mesmas funcionam de forma
integrada.

SOBRE EQUIPAMENTOS

A ERB em estudo serd composta pelos seguintes elementos:

® Gabinete metélico onde estdo instalados os equipamentos responsdveis pelo sinal
celular;

® Armdrio de equipamentos (BTS) é composto também pelo banco de baterias;

® Mastro Metdlico fixo em refor¢o metélico, acessorios, cabos trava-quedas pedaleiras e
SPDA (H = 5,00 m)

® Haste para sustentagio das antenas de 4” de didmetro e altura que varia de 2,0m a 6,0m;

®  Guarda-corpo metélico h=1,10m

e Esteira horizontal (L=400mm);

Medidor de energia trifdsico
Quadro de Transferéncia Manual — QTM padrao — responsével pela distribui¢io da
energia para os equipamentos;

* QCAB - Quadro de Comando e Alarme de Balizamento, responsdvel pelo
monitoramento do balizamento noturno do equipamento, quando aplicdvel;
Cabeamento de fibra dptica e energia;

Poste de iluminagéo externa h=3,00m

* Quando necessdrio, o sistema de para-raios da Edificag@o é substituido por uma nova
haste e cabos visando a melhoria da integridade dos equipamentos da operadora e da
edificagdo como um todo;

SOBRE AS ANTENAS

As antenas serdo instaladas e fixadas em um mastro metélico de fachada em suporte
duplo, com pintura na cor da fachada para harmonizacéo, completo com trava-quedas,
pedaleiras e para-raios.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - ERB SCBCU35 (/ 10



Planta Baixa
(Vista Frontal das antenas)
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LOCAGAO DA OBRA

A ERB foi locada obedecendo-se rigorosamente o estudo prévio de propagacdo do sinal
celular em uma determinada regifio. Os recuos estabelecidos estdo obedecendo 2

legislagdo vigente. As coordenadas, cotas e elevacdes do local estio registradas no projeto
executivo, realizado e anexado ao processo de licenciamento.

LIMPEZA

A limpeza da obra ocorre periodicamente até o final dos servigos. Devendo a obra ser
entregue livre de sobras de materiais, ¢ em condigbes de ser operada, inclusive a
remogéo do entulho remanescente.

FECHAMENTO DO TERRENO

Este tipo de implantagdo Rooftop costuma ser instalado em dreas de pouca circulagdo no
edificio e normalmente com acesso restrito a funcionérios, que é o caso desta ERB. O acesso ao
local € o mesmo utilizado para acessar o topo da edificago, através de escada tipo marinheiro.

OBSERVACAO

— Serd instalado um sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, exclusivo para a
ERB;

— Nao se faz necessdrio ponto de dgua para o funcionamento dos equipamentos;

4.0 AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

A drea geogréfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos decorrentes da
implantag@do e funcionamento de um empreendimento é chamada Area de Influéncia.

A implantagdo de uma ERB — causa modificagdes no meio ambiente que devem ser
analisadas, abrangendo contornos distintos para as diversas varidveis enfocadas.

Tendo em vista as caracteristicas deste tipo de empreendimento, com limites bem
definidos, a delimitagdo de uma 4rea de influéncia ambiental deve ser suficientemente
abrangente de modo a comportar os reflexos diretos ou indiretos do projeto,
especialmente quanto a efeitos fisicos, bioldgicos, sociais e econdmicos.

A drea de influéncia da ERB SCBCU35 foi definida sob dois aspectos:

Area de influéncia direta (AID) - o empreendimento possui limites bem definido
fisicamente, e foi considerado como édrea de influéncia direta o terreno em que a ERB
foi instalada.

Area de influéncia indireta (AII) — o projeto foi estudado a partir de uma perspectiva
regional, considerando as dreas vizinhas e a interagfo entre elas.

Em vista disto, para a defini¢cdo da 4rea de influéncia da torre objeto deste estudo, serdo
adotados critérios especificos para cada meio — fisico, bidtico, antrépico e infra-
estrutura urbana. Em alguns aspectos, serd mais estudada a drea de influéncia direta, em
outros a drea de influéncia indireta terd maior atencéo, em funcfio da magnitude do
impacto.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - ERB SCBCU35 12
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Area de influéncia direta — AID
(fonte Google Earth acessado em 03/04/2018)

Planta de situagio num raio de 100m de edificacies da ERB

LEGENDA

;| ERB
':~ ‘UN|\7AL ) AREA DE HFLUENCIA DRETA - 1001
. .

3 H"!' 7 it J’N s o . CISTANCIA DA ESCOLA 11AlS
3 ; *.OSF” a | - PROXIMACAERE - 778 M

BISTANCIA DA CUMICA
o 1418 PROXIIO G4 ERB - 1,084 M

Area de influéncia indireta - AII
(fonte Google Earth acessado em 03/04/2018)

Planta de situa¢io num raio de 500m para ERBs

LEGENDA

M tRB

LREA DE INFLUENCIA INDRETA
- 500U

DISTANCIA DA ERB (ROOFTOP
MAIS PROMIMA -407 W
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Localizacao de escolas, hospitais e clinicas proximas da ERB

: ——— = COORDENADAS e
LOCALIDADE e N | et i, | ® Iggg? o
. SEGUNDOS s
01- UNIVALI - UNIVERSIDADE DO 27.005997° 27° 0'21.59"S g
VALE DO ITAJAI 48.634517° 48°384.26"0
02- ESCOLA EST. PRES. JOAO 26.992369° 26°59'32.53"S {8
GOULART 48.635464° 48°387.67"0 ‘
03- HOSPITAL MUNICIPAL E 27.006475° 27° 023.31'S v
MATERNIDADE RUTH CARDOSO 48.637506° 48°38'15.02"0 ;
Localizacao de outras ERBs préoximas num raio de S00m
5 . N COORDENADAS S—
LOCALIDADE R A AUS | GRAUS, MINUFOS, DIFSEQTI:;)IA
; SEGUNDOS ]
01- ERB GREENFIELD (1) 70Tk 27 DBE0'S 332m
48.631849° 48°37'54.66"0
26.999238° 26°59'57.26"S
EEREBOOETORS 48.625282° 48°3731.02"0 T
27.000288° 27° 0'1.04"S
05-ERR BOOFIOP (3 48.624368° 18°3721.72'0 ki
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5.0 DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DA AREA DE INFLUENCIA

O “aspecto ambiental” € definido pela NBR ISO14001 como “..elementos das
atividades, produtos e servicos de uma organizacdo que podem interagir com o meio
ambiente”. O aspecto ambiental que é referido pode ser uma maquina ou equipamento
ou uma atividade executada por ela ou por alguém que produzam (ou possam produzir)
algum efeito sobre o meio ambiente.

5.1 Caracteristicas dos Meios Fisicos

Considerando o meio fisico, a 4rea diretamente afetada pela ERB, é pouco significativa
estando em loteamento urbano. Com relagdo aos niveis de intensidade de poténcia, estes
decrescem rapidamente com o aumento da distdncia. Por isso, para a delimitagdo da
area de influéncia sob o meio fisico, foi adotada uma &rea circular de 100m de didmetro
(ver item 4.0 do relatério) ao redor da ERB, uma vez que, a operadora utilize o
empreendimento, dentro das normas estabelecidas pela Anatel.

A ERB SCBCU35 serd instalada em uma é4rea exclusiva no topo de um edificio ja
existente, com 4rea locada de 29,24m? (vinte e nove virgula vinte e quatro metros
quadrados). A regido que engloba a ERB ¢é urbana, de classe média, residencial com
presenga de alguns comércios, situada na Rua 3146, n°® 97 - Centro — Balnedrio Camborid
- SC.

5.2 Caracteristicas do Meio Biotico

Considerando que o meio ambiente bidtico inclui alimentos, plantas e animais, e suas
relagdes reciprocas com o meio abidtico, que por sua vez, inclui fatores como solo,
dgua, atmosfera e radiagdes.

Nesse sentido e de acordo com as caracteristicas do empreendimento — Estacdo de
Radio Base — suas interferéncias sdo pequenas em relagdo ao solo e as radiagdes € aos
outros aspectos, dgua e atmosfera sdo insignificantes.

Em referéncia aos niveis de radiagdo emitidos pelas antenas de telefonia mével o laudo
radiométrico medido, documento esse apresentado no processo de licenciamento,
comprovam que as emissOes estdo dentro dos padrdes permitidos pela OMR —
Organizagdo Mundial de Satde.

Podemos classificar o impacto relacionado & geragdo de radiagdo de radiofreqiiéncia
como de magnitude regional e importante, apesar de se estimar o indice de radiagéo
muito inferior ao nivel mdximo permitido. Além disto, este impacto € considerado como
de médio prazo de ocorréncia e de cardter reversivel, visto que a emissdo da radiagéo
cessard imediatamente caso a estagdo seja desativada. Portanto, tal impacto €
classificado como desprezivel.
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5.3 Caracteristicas do Antrépico

Com relagdo ao meio antr6pico, a drea de influéncia foi delimitada em funcdo do
impacto visual da estrutura metélica (mastro) instalado. A faixa na qual é possivel a
visualizagdo das antenas é extremamente dependente das caracteristicas proprias de
cada drea, como topografia, tipos de constru¢des da regido, altura das estruturas
existentes, etc. Para o caso da ERB em estudo foi adotada como 4rea de influéncia sob o
meio antrépico toda a regido a 100 metros ao redor da estacio.

LEGENDA

] ERB
4rea Residencial

Area Comercial

6.0 IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS NA AREA DE VIZINHANCA
Apontamentos e andlises
I Adensamento populacional

Adensamento € o fen6meno associado ao crescimento populacional das cidades, que
resulta no uso intensivo do espago urbano. A congestdo dos centros urbanos,
deficiéncias de espagos vidrios, de estacionamento de veiculos, caréncia de espagos
livres, e o impacto ambiental sdo questdes que se destacam na andlise do espago urbano.
Considerando que o local da ERB nédo € habitado e que somente serd instalada uma
infra-estrutura (mastro e equipamentos afins), ndo cabe falar em adensamento
populacional, no sentido de aumento do mesmo, motivo pelo qual ndo hd impacto dessa
natureza em relagdo ao empreendimento e sua vizinhanga.

II Equipamentos urbanos e comunitarios

O empreendimento e sua drea de influéncia direta (um raio de 100 m) sfo abastecidos
por rede de 4gua, esgoto, energia, coleta de lixo e telefonia através das concessionarias
de servigo que atendem a regido. Como uma ERB ndo € habitada ela ndo gera residuos
s6lidos. Nao existe incidéncia de residuos quimicos na fase de construgdo de uma ERB
nem tdo pouco apés a sua implantacdo e funcionamento.
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A ERB ndo influencia negativamente nos equipamentos comunitdrios, pois é instalada
em propriedades privadas, mediante contrato especifico, mas pode gerar impactos
positivos na estrutura urbana, pois permitird que os municipios utilizem os servigos de
telefonia moével celular, em um futuro préximo. Concluindo, o impacto dos
equipamentos urbanos e comunitdrios na vizinhanga € positivo

III Uso e ocupacio do solo

A regido onde a ERB serd instalada estd dentro dos pardmetros de distanciamento
minimo dos mastros e antenas de uma estacdo de radio base (tipo Rooftop) para outros
elementos, conforme determina a Lei Municipal n® 2794/2008, art 91°: I - Distancia
minima de 500m (quinhentos metros) entre equipamentos similares; II - distincia
minima de 100m (cem metros) de hospitais, unidades de pronto atendimento, clinicas
médicas e outros estabelecimentos de saude; III - distdncia minima de 100m (cem
metros) de escolas infantis, de ensino fundamental e de ensino médio; art 94°: Fica
permitida a instalag@o de antenas no topo de edificio regularmente existente.

IV Valorizacao ou desvaloriza¢io imobiliaria

Apesar de a ERB aumentar a cobertura do sinal de telefonia mével celular e de ser
entendida como um servigo puiblico, a instalagdo da mesma néo influi na valorizag¢io ou
desvalorizag@o imobilidria local, pois se baseia em uma obrigatoriedade de expansio do
servigo de telefonia, em fung@o de um plano de disponibilizagdo do servigo publico de
telefonia mével celular, atendendo a determinagdo da ANATEL, que tem papel ativo na
regulacdo do setor, e o direito dos consumidores. Podemos considerar o impacto, nesse
quesito, como neutro.

V Geracdo de trifego e demanda por transporte piblico

A ERB serd instalada em uma rua pavimentada, de mao dupla, por ela nio passam
Onibus e o transito no local é de média intensidade. Considerando que ndo sdo previstas
visitas periddicas ao local da ERB, apds o inicio da operacdo de uma Estagdo Radio-
Base a manutenc¢io € feita a periodos esporddicos € que seu equipamento conta com um
sistema de vigilancia interno que informa a central em caso de pane ou violagdo, Pode-
se afirmar que ndo hd impacto do triafego de veiculos da empresa em relagcdo a
vizinhanga e a instalagio e o funcionamento de uma ERB ndo interferem no sistema
vidrio da vizinhanca.

VI Ventilacio e iluminacao

Considerando a taxa de ocupagdo existente, o coeficiente de aproveitamento e 0s recuos
existentes ndo existem impactos sobre a vizinhanga nesse quesito.

VII Paisagem urbana e patriménio natural e cultural

O impacto visual foi considerado MODERADO e importante pelo fato de ser utilizado
um mastro metélico, sendo notado a grandes distdncias. Os equipamentos ndo causam
impacto visual na regido por serem de dimensdes reduzidas e por estarem no alto de
uma edificagdo j4 existente. N&o hd indicios de registros relativos a patrimo6nio
arqueolégico, etnogrifico e paisagistico, histérico, artes, ou artes aplicadas no
empreendimento e na vizinhanga estudada.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - ERB SCBCU35 3 17

/



QmoC)
VIII Poluic¢ao Sonora, Atmosférica e Hidrica

O ruido proveniente da ventilagdo mecanica encontra-se dentro do limite permitido pela
Norma Brasileira NBR-10151. A fonte de ruido da ERB consiste apenas do sistema de
ventilagdo mecénica utilizado para climatizar o equipamento, sendo que este se encontra
embutido no préprio gabinete. Ndo séo utilizados equipamentos geradores de efluentes
atmosféricos e a instalacdo e o funcionamento da ERB ndo afeta as condigdes
hidrolégicas do local, uma vez que nfio haverd escavagio para implantaco da estrutura
e ndo foi detectada a existéncia de lencol fredtico. As caracteristicas de operagdo de uma
ERB néo prevéem a produgio de efluentes liquidos ou de qualquer espécie.

IX Interferéncia na infraestrutura urbana

Nenhuma antena de transmissdo de Esta¢des Rddio Base estdo com as suas antenas
voltadas para edificagdes, como compreendem algumas pessoas, relacionando esse
possivel atitude a problemas de satide ou proibi¢des de instalacio. Todas as medidas s@o
adotadas a fim de garantir a melhoria na qualidade da populacéo aos locais das ERB’s,
buscando a oferta de um novo servico de utilidade piblica. No entorno da ERB em
estudo, ndo estdo localizadas clinicas, hospitais, escolas, etc.. em um entorno de 100
metros, atendo assim a Lei Municipal.

Sintese dos resultados

~

e As Estagcdes Rddio Base sdo equipamentos necessdrios a prestagdo de servico de
telefonia mével;

e Os impactos da implantacdo destes equipamentos sdo locais, totalmente reversiveis e
capazes de serem controlados e adequados;

e Todas as intervengdes estdo em conformidade com as resolugdes da ANATEL e Leis
federais que tratam do assunto, visando a qualidade e seguranga na prestagcdo do
Servigo;

¢ A permanéncia de um equipamento de Telecomunicagdes em um determinado local estd
diretamente relacionada 2 sua possibilidade de prestagcdo de servigo. Quando esta razio
é modificada, a ERB deve ser reavaliada, podendo até ser retirada do local;

e Os equipamentos devem ser constantemente monitorados pelas operadoras, que devem
ainda promover manutengdo periddica “in loco”, a fim de identificar possiveis
anomalias no funcionamento da Estagdo;

e Nio foram identificados conflitos entre os servicos de internet banda larga e os servigos
de dgua, esgoto, energia e transporte puiblico;
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7.0 IDENTIFICACAO E ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

7.1 Emissao de Ruidos

A fim de mitigar o impacto causado pela emissdo de ruidos, principalmente devido ao
funcionamento de equipamentos de ar condicionado utilizados para a refrigeracdo de
equipamentos (tecnologias anteriores), a operadora utiliza um modelo de gabinete com
ventilagdo mecénica embutida, significativamente menor que os sistemas de
climatizagdo anteriormente adotados para telefonia celular.

Lembrando que s3o observados os limites de niveis de ruido permitidos pela NBR.

10.151 e que as caracteristicas técnicas do sistema de ventilagdo mecanica utilizado pela
Claro atende aos critérios do INMETRO.

7.2 Alteracao da topografia e Erosao artificial

O terreno onde a ERB serd instalada apresenta-se originalmente plano. A instalagio da
estrutura metdlica (mastro) e dos equipamentos, diretamente sobre o terreno, ndo
necessitard de movimentagdo de terra relevante. Portanto, a topografia original do
terreno ndo sofrerd alteragdo.

7.3 Equipamentos geradores de efluentes atmosféricos
Nio serdo utilizados equipamentos geradores de efluentes atmosféricos.
7.4 Impacto Visual

O impacto visual de uma ERB é causado principalmente pela estrutura vertical utilizada
para sustentacdo das antenas de transmissdo e recepgdo. No caso da ERB em estudo, a
edificacdo j4 existente, funciona como uma estrutura vertical, dispensando-se o uso de
postes ou torres metélicas, possuindo um mastro para sustentagdo das antenas de radio
freqiiéncia e transmissdo com altura de 5,00 metros que apresentam um acréscimo
visual considerado insignificante a edificagdo sobre a qual a ERB serd implantada

7.5 Emissio de radiacgio eletromagnética

Todo equipamento energizado no qual existam variagdes de tensdo (Volt) e corrente
(ampere) gera ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas formadas por campo elétrico
(V/m) e campos magnéticos (A/ m), que se deslocam através do espago livre. A
intensidade e o deslocamento dessas ondas eletromagnéticas variam no espaco livre, de
acordo com as condigdes de temperatura, pressdo atmosférica, umidade relativa do ar e
com os campos magnéticos solares.

Uma constatacio desses fatos é a dificuldade que existe em situagdes climéticas
adversas, como em tempestades, de se ter uma comunicagdo com sinais limpos, sem
chiados, etc.

Devido as necessidades atuais em termos de telecomunicagdes, que exigem uma
constante ampliagio dos servicos de telefonia mével, para atender a demanda e a0
continuo desenvolvimento dos setores da sociedade, houve uma necessidade de ser
regulamentado e fiscalizado o funcionamento dos equipamentos (ERBS) que devem

Estudo de Impacto de Vizinhanga - ERB SCBCU35 " 19

4



omco))

atender aos padrdes dos Orgdos reguladores, limitando a emissdo de radiagdes
eletromagnéticas aos limites permitidos, ou seja, aos valores que nfio afetem a
populagdo exposta a essa radiag@o.

A operadora responsével pelas antenas opera atendendo aos parimetros exigidos pela
legislagdo, dentro dos padrdes internacionais e regionais, estes regulamentados pelos
Orgdos Municipais, totalmente adequadas aos niveis exigidos, zelando pela seguranca
da populacdo que utiliza o sistema de comunicag?o.

8.0 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

A significancia (ou importancia relativa) dos impactos foi estimada tendo em vista sua
magnitude, tempo de ocorréncia, reversibilidade e grau de importincia do fator
ambiental afetado.

8.1 Metodologia de identificacdo e avaliacio dos impactos

Os impactos foram avaliados de forma quantitativa com base nos valores indicados no
termo de referéncia constante na Lei Complementar n° 24/2018. Aplicou-se a
metodologia de identificagfio e avaliacdo de impactos, com preenchimento da matriz-
quantitativa, atendendo ao disposto nos art.3° § 2°, § 3° e art.5° da referida Lei.

Expectativa
Oi:?;:;a dt_e . Abrangéncia|Importancia|Reversibilidade| Prazo |Valor total [Magnitude ;:2?:9:2 NW;;:;TIO‘ Mag‘:;‘:de
Ocorréncia
Emissdo de Ruidos 5 3 1 1 1 1 58,3000 2,00 30% 40,8100 2.00
Insercdo da obra na paisagem da
vizinhanca imediata e da area de 1 1 1 3 1 1
influéncia do empreendimento 17,9000 200 0% 26,5300 1.00
Geragdo de Rafli}c.in 5 3 3 1 1 3 i _ i I
Eletromagnética 76,9000 3,00 50% 38,4500 2.00
Poluicdo Sonora, Ammosférica e ’ . 4 ’ 1 1
Hidrica 28,5000 1,00 0% 28,5000 1,00
Alteracdo da Topografia e P 1 5 4 4 "
Erosdo Superficial 28,5000 1,00 0% 28.5000 1.00
Tmplantacdo de um novo sistema
de Telefon.in Digital, aumentando L 3 3 3 1 3
sua Area de Cobertura 86,3000 3.00 50% 43,1500 200
Indicacado das ransformacdes
urbanisticas induzidas pelo 1 1 3 3 1 3
empreendimento 55,5000 2,00 30% 39,5500 2,00
Demonstracdo da
compatibilidade do sistema viario
e de transportes com a 1 q 1 1 1 3
quantidade de viagens geradas
pelo empreendimento 37,5000 2,00 30% 28,2500 1,00
M 2,00 M 1,50

9.0 PROPOSTA DE MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS DE

IMPACTOS IDENTIFICADOS

A implantagio e a ampliagdo da ERB ndo alteram o ritmo de vida da populagdo, nem
causam impactos que sejam negativos. Todas as medidas foram adotadas a fim de

garantir a melhoria na qualidade da populagio no entorno da ERB.
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Emissao de Ruido

Pelo fato dos gabinetes serem implantados em terrenos cercados ou no alto de
edificagdes existentes, afastados das divisas, ¢ uma medida mitigadora para o impacto
sonoro. A operadora responsével pelos equipamentos se comprometerd em manter o
nivel de ruido do equipamento dentro do limite Estabelecido por Lei.

Impacto Visual

O impacto visual de um mastro é causado principalmente pela estrutura vertical
utilizada para sustentagio das antenas de transmissdo e recepgo. A possibilidade de
visualizago da estrutura vertical de um mastro é extremamente dependente das
caracteristicas proprias de cada drea, como topografia, tipo e altura das edificaces
existentes na regido, visadas, etc e também das caracteristicas da prépria estrutura
utilizada pela estag@o.

Emissao Radiacdo Eletromagnética

Podemos classificar o impacto relacionado a geragio de radiagdo de radiofreqiiéncia
como de magnitude regional e importante, apesar de se estimar o indice de radiagio
muito inferior ao nivel mdximo permitido. Além disto, este impacto é considerado como
de médio prazo de ocorréncia e de caréter reversivel, visto que a emissdo da radiacfio
cessara imediatamente caso a estagdo seja desativada. Portanto, tal impacto é
classificado como DESPREZIVEL.

Quadro resumo dos possiveis impactos e previsdo de medidas mitigadoras

ASPECTOS

AMBIENTAIS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

e Medigdo das Estagdes em instalagfo e instaladas para
comprovar o atendimento dos dispositivos legais e
sociais.

Emissdo de Radiacdo Ndo | Descumprimento dos limites estabelecidos
Ionizante pela legislagdo federal e orienta¢Ses da OMS.

e  Utilizagdo de equipamentos que atendam a normativa
e  Incomodo ao bem-estar dos 54 da ABNT sobre limites de ruidos

iméveis do entorno e  Utilizar anteparos de absorgdo de rufdos nos
gabinetes que recebem os equipamentos;

Emissio de Ruido

e  Compreensido da necessidade do equipamento na
malha urbana e seguranga objetiva dos equipamentos
registrados através do licenciamento municipal;

e  Manutengdo da infraestrutura e limpeza da drea
locada onde se encontra os equipamentos instalados.

*  Possivel Desvalorizagio de

I -
nsilagnoda ERD Iméveis no entorno da ERB

e  Uso de equipamentos de pequeno porte e

Torre de Transmissao
(Poluig¢do visual)

Impacto na estética do local.
e (O sombreamento de uma
determinada drea
e  Barreira ao vento

compartilhamento de infraestrutura;

Nio hd a possibilidade de equipamentos criarem drea
de sombra pela sua tipologia;

Nio hd a possibilidade de equipamentos criarem
barreiras aos ventos locais haja vista a sua tipologia

Surgimento de
afrontamento com a
populagdo

e  Existéncia de dendncias e
manifestagdes de populares contra
a empresa

e Insatisfacdo da populagio

Informar a existéncia do licenciamento Federal e
Municipal;

Esclarecimento da necessidade objetiva do
equipamento para o servi¢o e o compartilhamento de
infraestrutura pré-existente (ou uso de topo de prédio
como suporte das antenas de transmissio).

Consumo de energia
elétrica

Uso indevido das fontes de energia.

Utilizag#o de ar condicionado e troca de
equipamentos com maior eficiéncia e o mesmo
consumo de energia devido a instalagio de novas
tecnologias.
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10.0 MECANISMO DE SEGURANCA

Durante a constru¢do da ERB sdo adotados todos 0s mecanismos de seguranca previstos
nas normas técnicas ABNT, tais como NBR — 5419 (Protecdo de estruturas contra
descargas atmosféricas ), NBR - 7678 ( Construgdo civil) NBR-5410 (InstalagGes
elétricas de baixa tensfo ) , NBR- 13536 ( Contéineres —Carregamento,movimentag#o e
fixagdo ). Apés a entrada em operagfo dos equipamentos, também sdo previstos
mecanismos de seguranga tais como acessibilidade 2 ERB somente 3s pessoas
autorizadas treinadas, uso de equipamentos de seguranca pertinentes A atividade e
observancia aos mecanismos de seguranca e treinamentos previstos pela ABNT e
ANATEL.

11.0 CONCLUSAO

A implantag@o e permanéncia de uma Estacdo Rédio-Base podem vir a trazer impactos
a populagdo que reside, trabalha ou simplesmente estd em trinsito pela regido. A tabela
anterior € uma sintese da andlise destes impactos da ERB instalada na Rua 3146, n° 97 -
Centro — Balnedrio Camborid — SC.

De acordo com os estudos, os impactos causados pela emissdo de ruidos foram
classificados DESPREZIVEIS, uma vez que o ruido produzido consistird apenas da
ventilagdo mecéanica embutida nos gabinetes.

O impacto visual foi considerado MODERADO. Os equipamentos nio causam impacto
visual na regido por serem de dimensdes reduzidas e por estarem no alto de um edificio.

O impacto causado pela geragdo de radiacdo eletromagnética também foi classificado
como DESPREZIVEL ¢é importante apesar de todos os niveis estimados se encontrarem
muito inferiores ao nivel maximo permitido pela ANATEL.

A implantagdo das ERBs sdo caracterizadas como um impacto SIGNIFICATIVO, de
sentido positivo para a populacdo das regides, além de proporcionar uma melhoria
significativa na cobertura de sinal de telefonia digital, atendendo as necessidades da
populagio e dos que estdo de passagem. Além disto, as ERBs irdo gerar certo niimero
de empregos na construgio e em sua operagdo e manutengio.

De acordo com estudos a ERB em questdo se encontra em conformidade com frente a
legislagdo vigente (Municipal, estadual e Federal) e com os impactos caudados pela

emissdo de ruidos, impacto visual, pela gerac@o de radiacéo eletromagnética.
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