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1 APRESENTACAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) ¢ um instrumento de politica urbana
instituido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257 de 2001). O objetivo deste estudo €
a andlise dos impactos gerados pelo empreendimento em relacdo a diversos aspectos, tais
como adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitarios; uso € ocupacao do
solo; a valorizacao imobiliaria; ventilacdo e iluminacdo; geracao de trafego e demanda por
transporte publico; geragdo de residuos; paisagem urbana e o patrimonio natural e cultural,
tanto da area diretamente afetada pela instalagdo do empreendimento quanto do seu entorno.

O presente EIV foi elaborado em decorréncia de determinacdes da legislacdo
municipal vigente para a atividade em estudo, conforme especificado pela Lei Municipal
Ordinaria n° 2.794/2008, artigo 52, que considera como empreendimentos geradores de
impacto a vizinhanca:

(...) todos aqueles que possam vir a causar alteracdo significativa no
ambiente natural ou construido, ou sobrecarga na capacidade de
atendimento da infra-estrutura bdsica (...) (Redacdo dada pela Lei
Complementar n® 24/2018)”

O empreendimento em apreco neste estudo, por se tratar de um Centro de Valorizacao
de Residuos, ¢ considerado empreendimento de impacto pela referida lei, conforme
especificado em seu artigo 54, inciso VI (estacdes de tratamento, aterros sanitarios, depositos
de residuos de qualquer natureza e usinas de reciclagem de residuos solidos).

A elaboragdo deste documento seguiu o termo de referéncia para Estudo de Impacto

de Vizinhang¢a do municipio de Balneario Camboriu.

1.1 ATIVIDADE PREVISTA

O empreendimento em andlise se trata de um Centro de Valorizagdo de Materiais
(CVM), a ser localizado na rua Floresta Negra, municipio de Balneario Camboriu.

O Centro de Valorizagdo de Materiais ¢ um equipamento que compde a Politica
Publica de Residuos Soélidos do municipio, integrado a diversas estratégias de gestdo dos
residuos. O CVM sera um espago destinado a separagdo correta dos residuos reciclaveis,
garantindo a valorizacdo dos materiais e fonte de renda aos trabalhadores. O municipio, que ja
¢ referéncia em coleta seletiva - implantada a partir de 2001-, podera contar com a ampliagdo

gradativa desta atividade com a implantagdo do empreendimento.


https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-complementar/2018/2/24/lei-complementar-n-24-2018-dispoe-sobre-o-estudo-do-impacto-de-vizinhanca-eiv-institui-a-metodologia-de-identificacao-e-avaliacao-de-impactos-revoga-lei-e-dispositivos-que-menciona-e-da-outras-providencias

1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O Centro de Valorizagao de Materiais sera localizado no bairro Varzea do Ranchinho,
na rua Floresta Negra. O terreno pertencente a Prefeitura Municipal possui area de 51.699,00
m?, da qual aproximadamente 5.300,00 m? serdo destinados a0 CVM.

O empreendimento foi projetado como uma estrutura contendo trés pavimentos, sendo
eles pavimento térreo, pavimento superior ¢ cobertura. O projeto foi planejado em estrutura
pré-fabricada e a execucdo da obra ¢ prevista de forma a promover a racionalizagdo do
canteiro, 0s custos € a execugdo, assim como proporcionar flexibilidade, maior controle e

menos desperdicio.

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Razio Social: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda
CNPJ: 03.094.629/0001-36

Endereco: Rua Lages, 323. Bairro Centro, Joinville/SC
Telefone: (47) 3433-0037

Representante Legal: Jurandir Jos¢ da Silva

CPF: 084.594.104-63

1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

Julia Santos Engenheira Sanitarista e CREA

Schramm Ambiental 1404082 Juliasschramm@gmail.com

Gabriela Engenheira Sanitaristae = CREA/SC abivandri@gmail.com
Vandri Rabaca Ambiental 142877-2 & g €0

Eduardo

Fernando Engenheiro Civil ?1{(%2/58_((): eduardo@premiereengenharia.com

Rosa

2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

A area de implantagcdo do empreendimento estd escriturada em nome do Municipio de
Balneéario Camboriu, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ n° 83.102.285/0001-02,
com sede na Rua Dinamarca, n® 320, Nag¢oes, Balneario Camboria-SC. O terreno esta
registrado no 1° Registro de Imoveis de Balneario Camborit, sob a matricula n°® 115.922,

apresentada anexa a este estudo (ANEXO 1).



O terreno em questdo se trata de uma area de 51.699 m?, situada na Estrada Federal
BR-101, medindo 107,00 metros na frente, na estrada Federal BR-101, com angulos de
76°17'37" na estrema sul e 103°42'23" na estrema norte; fundos a leste, confronte com a area
de Wanduir Corréa, onde mede em linhas quebradas, partindo da estrema norte com angulo
interno de 121°49'14", em direcao ao sul, onde mede 61,00 metros, no final desta, quebrando
para a esquerda, com angulo interno de 206°22'2", onde mede 22,00 metros, no final desta,
quebrando para a direita com angulo interno de 129°28'13", onde mede 48,20 metros até
encontrar a estrema sul, com angulo interno de 82°20'31"; lateral ao sul, onde mede em linhas
quebradas, partindo de frente na BR-101 com angulo de 76°17'37", em dire¢do ao leste, onde
mede 216,73 metros, no final desta, quebrando para a direita no sentido sul com angulo
interno de 270°, onde mede 7,40 metros, confrontando com terras de Ulisses leite, DIC 41348,
no final desta, quebrando para a esquerda no sentido leste, com angulo interno de 90°, onde
mede 336,00 metros até encontrar a estrema leste com angulo interno de 82°20'31",
confrontando com terras de Claudio Cesario Pereira, DIC 41341; lateral ao norte, confronta
com terras de César Silvério, DIC 41349, onde mede 470,00 metros, com angulo interno de

103°42'23" na estrema oeste ¢ 121°49'14" na estrema leste.

A localizagdo do terreno em relagcdo ao municipio € apresentada a seguir na Figura 1.
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Figura 1 - Localizacdo do empreendimento no municipio

O terreno, localizado nas coordenadas apresentadas na Tabela 1, possui é4rea total de

51.699,00 m?, da qual 5.287,66 m? serdo destinados ao CVM, sendo o restante parte

integrante de um Parque Ambiental.

Tabela 1 - Coordenadas de localiza¢io do empreendimento

Coordenadas Geodésicas UTM
Lat: 26° 58 31.71” 730522.00 m E
Long: 48° 40 38.73” 7014161.00 m N

O terreno em aprego ja possui edificacdo construida, onde

funciona a cooperativa de

coleta e triagem de materiais reciclaveis Coopermar (Figura 2), com area construida de 653

m?, de acordo com as informagdes fornecidas no geoprocessamento do municipio.




Figura 2 — Cooperativa Coopermar

A cooperativa estd implantada hoje na mesma por¢do do terreno onde serad
implantando o CVM (Figura 3). O local de implantagdo do CVM caracteriza-se por um
terreno com forte presenca de vegetacao nativa, integrante de area de protecdo ambiental, e
abriga duas nascentes de cursos d’agua, assim como as respectivas Areas de Preservagio

Permanente (APP) ao redor dessas nascentes.
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Figura 3 — Construcio existente no terreno e Projecao futura (Fonte: Prefeitura
Municipal de Balneirio Camboriu e Projeto Arquitetonico)

Conforme demonstrado na Figura 3, o terreno ja conta com um caminho existente, que
liga o local da edificacdo ao interior do terreno. Este caminho serd aproveitado como trajeto
de trilhas e pista de caminhadas no Parque Ambiental.

Quanto ao acesso rodovidrio ao empreendimento, este se da através da Rua Floresta
Negra, que por sua vez tem acesso pela BR-101- Rodovia Governador Mério Covas, sentido
Norte, conforme pode ser observado na Figura 4. O empreendimento esta a aproximadamente

600,00 metros de distancia do acesso a BR-101.
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Figura 4 — Acesso rodoviario ao empreendimento

2.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE

O terreno onde se localiza o empreendimento, conforme especificado pela Tabela 2 e
demonstrado na Figura 5, tem uma porcao que se encontra em area delimitada pelo Plano
Diretor do municipio como Zona de Ambiente Natural I (ZAN-I), e outra por¢do em area de

Zona de Ambiente Natural III (ZAN-III).

Tabela 2 - indices Construtivos de Projeto e Zoneamento Permitido

Area do terreno Matricula n° 115.992 / DIC n° 41351 51.699,00 m?

Area i instalacio do CVM 5.287,66 m?

Zona de ocupacio ZAN-I e ZAN-III

Uso Pretendido Centro de Triagem de Residuos Reciclaveis
Indices PERMITIDO ZONEAMENTO PROJETO

2 + 50% do pavimento inferior e terrago no
Gabarito mesmo nivel com cota de cumeeira de 10m do 2 pavimentos
nivel médio do meio fio. 1 Subsolo

Coeficiente de
Aproveitamento

Taxa de Ocupacio 30% 24%=> A=1.271,17 m?

Basico: 1,5 2 A =7.931,49 m? 0,13 9 A=1.057, 30 m?




O Plano Diretor do Municipio de Balneario Camboriu foi instituido pela Lei
Municipal n° 2.686, de 19 de Dezembro de 2006, que "Dispoe sobre a revisdo do Plano
Diretor do municipio de Balneario Camboriu". Em Janeiro de 2008, foi sancionada a Lei n°
2.794, que “Disciplina o uso e a ocupagdo do solo, as atividades de urbaniza¢do e dispoe

sobre o parcelamento do solo no territorio do Municipio de Balneario Camboriu”.

Segundo descrito nas referidas leis, as Zonas de Ambiente Natural I (ZAN - 1)
compreendem os macigos localizados entre a BR 101 e a Avenida do Estado, entre a Av. do
Estado, o Oceano Atlantico, a zona ZACC - I e a zona ZACER. Sao zonas caracterizadas pela
concentracdo de ecossistemas da Mata Atlantica, existentes entre as cotas 25 m e seu terco
superior, limitado a cota 50 metros (IBGE), possuem declividade inferior a 30% e lote com
area minima de 10.000 m , preservados, ocupados ou nao por edificagdes, sendo permitida a
ocupagao de forma restritiva, controlada e de uso sustentavel.

As Zonas de Ambiente Natural III (ZAN - III), por sua vez, sdo caracterizadas pela
concentragdo de ecossistemas da Mata Atlantica, existentes nos ter¢os superiores, acima da
cota 50 metros (IBGE) na ZAN I e acima da cota 100 metros (IBGE) na ZAN II preservados,
ocupados ou ndo por edificagdes, ndo sendo permitida qualquer forma de ocupagdo para fins
de habitagdo, atividades econdmicas ou publicas que produzam impactos ao meio ambiente.

Essas regides passam a ser considerada Unidade de Conservacao e Preserva¢ao Permanente.
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Figura 5 — Inserciio do empreendimento no zoneamento do municipio

O projeto do empreendimento prevé 13 vagas totais de estacionamento, obedecendo ao
parametro de calculo estipulado pelo municipio, conforme especificado na Tabela 3
apresentada. E apresentado também o quadro de areas previsto para a construgio do

empreendimento (Tabela 4).

Tabela 3 - Vagas de Estacionamento

; s Projeto
Vagas de Veiculos Obrigatério Simples Dupla _ Total
Total Conforme EIV 12 1 13
Veiculo PNE 2% 1 vaga
Privativas _Veiculos Idosos 5% 1 vaga
Motocicletas 10% 6 vagas

Carca e Descarga - 2 vagas




Tabela 4 — Quadro de Areas por Pavimento

N°  COMPUTAVEL NAO SUBTOTAL TAXA
PAVIMENTO (m?) COMPUTAVEL (m?) (m?) OCUPACAO
1* Pavimento 825,44 22432 1.076,76 20%
Térreo
2" Pavimento 1 204,86 496,31 701,17 13%
Superior
3° Pavimento 0,00 19,57 19.57 0%
Cobertura
TOTAL 3 1.057,30 740,20 1.797,50

As areas do empreendimento podem ser subdivididas em 4reas de administracdo, areas
de apoio, areas operacionais, areas pedagdgicas e areas cobertas abertas, conforme detalhado

nas figuras que seguem (Figura 6 e Figura 7).

[l ~om
[[Japoio

[] coserTA ABERTA
[l oPeracionaL

[l APOIO

["]coBerTA ABERTA
[l operacionaL
[B peoAcoGico

Dreocones Figura 7 — Areas do pavimento superior
Figura 6 - Areas do galpio térreo (Fonte: Adaptado de projeto
(Fonte: Adaptado de projeto arquitetonico)
arquitetonico)

A populagdo prevista para o empreendimento foi dimensionada junto a Prefeitura do
Municipio de Balnedrio Camborit na etapa de concep¢do do empreendimento. As premissas
adotadas foram: numero de postos de trabalho e func¢des administrativas a serem
desempenhadas. Outro parametro utilizado neste dimensionamento foi a quantidade de
funciondrios da operagdo atual da cooperativa presente no local (aproximadamente 20). Desta
forma, estimou-se o nimero adequado de funcionarios de 40 pessoas, conforme detalhado na

Tabela 5 a seguir:



Tabela 5 — Estimativa da populacao

Setor/Atividade Nimero de Trabalhadores
Guarita 1
Patio de Acumulacio 6
Correia de Triagem 12
Operacional 8
Estoque Temporario 3
Estoque 2
Carga/descarga
. - 2
(expedicio)
Administrativo 4
Servicos Gerais/Cozinha 2
TOTAL 40

2.2.1 DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Com vocagdo sustentavel e ambiental, o Centro de Valorizacdo de Materiais sera
implantando de maneira integrada a um futuro Parque Ambiental, em grande area verde que
pertence ao municipio. De acordo com o projeto arquitetonico elaborado para o
empreendimento, esta integracdo complementa o carater conscientizador deste equipamento e
sustenta a importancia de quebrar o estigma que existe com a destinagdo final dos residuos
produzidos nas areas urbanas.

O projeto arquitetobnico do CVM apresenta solucdes sustentdveis, com espagos
saudaveis e adequados para os usudrios. O projeto foi elaborado buscando garantir a
eficiéncia do ambiente de produgdo e a seguranga aos trabalhadores no processo produtivo,
viabilizando suas atividades de modo benéfico e com niveis de conforto apropriados,
melhorando, assim, a produtividade e renda do empreendimento. Ao mesmo tempo que o
espaco de trabalho deve responder as necessidades de funcionamento, ele deve ser agradavel e
humanizado para os cooperados. O espago construido deve se integrar e harmonizar com o
entorno e a paisagem, aproximando o equipamento da populagdo, para que ele possa servir
ndo somente a sua fun¢do, mas também como um instrumento de conscientizac¢do e educagio
ambiental. Buscou-se, principalmente, reverter a realidade na qual a maioria dos galpodes de
triagem sdo espacos inadequados, sem condi¢des de higiene e seguran¢a. E fundamental,
portanto, promover a inclusdo da arquitetura e engenharia como meio de qualificagdo do
ambiente de trabalho, dignificando a categoria e dando amparo ao viés econdmico, ambiental
e social que ela proporciona ndo sb aos trabalhadores, mas a sociedade como um todo: a
construcao deste CVM busca ser referéncia nacional.

A arquitetura do CVM foi desenhada tanto para atender aos requisitos funcionais de

um centro de triagem, quanto para ser um espago integrado a paisagem, proporcionando
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conforto e bem estar aos trabalhadores e visitantes. A topografia ¢ determinante para as
estratégias de implanta¢do dos volumes e setorizacdo do programa: o declive existente no
terreno foi aproveitado para o fluxo de triagem dos residuos e também para a definicdo de
ambientes que se apropriam dos eixos visuais do entorno.

De acordo com o projeto do empreendimento, a arquitetura foi planejada na escala do
pedestre, ainda que haja a necessidade de fluxo de caminhdes e outros equipamentos.

No nivel intermediario, os caminhdes poderdo acessar o setor operacional em uma
pista acima do patio de alimentagdo, onde efetuardo a descarga de residuos brutos e se iniciara
o processo de triagem. Ja no nivel inferior, o edificio possuira um acesso central de pedestres,
com um grande eixo de conexdo, que integrara o volume de apoio as areas de producao,
articulados pelo bloco de circulagdo vertical. O segundo volume englobard os setores de
apoio, administrativo ¢ pedagogico. Nele, as salas multiuso propostas poderdo operar como
sala de aula, espago infantil, oficinas, dentre outras atividades. J4 o refeitorio terd abertura
para a paisagem junto a uma varanda ligada visualmente ao volume do setor de produgdo. Na
divisa extrema do terreno esta o acesso de veiculos ¢ caminhdes que coletardo os residuos
processados e rejeitos inserviveis, com patio para cagambas. O setor junto ao estacionamento

¢ um espagco flexivel, que podera ser apropriado como uma grande praga e area de lazer.
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Figura 8 - Corte Funcional do CVM (Fonte: Projeto Arquitetonico)



2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Prevé-se, para o empreendimento, a necessidade de alguns equipamentos essenciais
para o funcionamento do Centro de Triagem, sendo eles:

e Esteira para triagem do residuos reciclaveis com no minimo 12 postos;

e Esteira com funil para elevagdo do residuo até a esteira de triagem,;

e Prensa horizontal;

e Triturador de vidro;

e (arros plataforma;

e Empilhadeira manual (elevagao hidraulica);

e Fardos, bags, tambores;

e Balanga manual;

e Balanga rodoviaria proxima a guarita.

Além destes equipamentos, prevé-se um sistema de tratamento de efluentes, elevador

de acesso aos pavimentos ¢ sistemas de ar condicionado.

2.4 DESCRICAO DAS OBRAS

O projeto arquitetonico do CVM foi planejado em estrutura pré-fabricada de concreto
e metdalica, racionalizando o canteiro, os custos e execug¢do, e proporcionando flexibilidade,
maior controle € menor desperdicio. A coordenacao modular foi premissa desde a concepgao
do projeto, viabilizando o uso de elementos pré-fabricados e construcdo seca, como por
exemplos as lajes, que serdo do tipo alveolar.

A cobertura da edificagdo sera mista de telhas metalicas e telhas translucidas,
garantindo a iluminacdo natural da edificacdo. Os fechamentos do setor operacional serdo
todos pré-fabricados, do tipo painel de concreto, telha metdlica, veneziana industrial e
elementos vazados de concreto. Os acessos verticais serdo em escadas metalicas, assim como
as passarelas de conexdo, com guarda-corpo e corrimao metalicos.

Os fechamentos do bloco de apoio sdo em alvenaria convencional, rebocadas e
pintadas, somadas a esquadrias de vidro e aluminio. A delimitacdo de espagos dos vestiarios e

sanitarios sera em divisorias leves.



Nas areas internas predomina o piso do tipo ceramico, enquanto que no setor
operacional ¢ previsto concreto polido do tipo piso industrial. Nas areas externas predomina

concreto desempenado para as circulagdo e vegetagdo nas areas permeaveis.

2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Em relagdo as etapas de implantagdo do empreendimento, estima-se que este sera
implantando no decorrer de 8 a 10 meses de obra. Havera maior precisao do cronograma de
implantacdo uma vez que o Projeto Executivo estiver finalizado, visto que esse se encontra
ainda em estado de desenvolvimento. A implantacao da obra ¢ dependente também dos prazos
estipulados pelas empresas que fornecem os materiais pré-fabricados.

Como o processo de licenciamento do empreendimento encontra-se em estado de
analise, o inicio das obras depende também das aprovacdes e obtengdes de licencas

ambientais para implanta¢do do empreendimento.

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

O levantamento planialtimétrico do terreno foi realizado em margo de 2018, pela

empresa Capital Topografia, e € apresentado anexo a este estudo (ANEXO 2).

2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

Para a implantagdo do empreendimento € prevista supressdo de algumas espécies de
vegetacdo presentes no local. Para tal, foi desenvolvido estudo de levantamento florestal,
apresentado no Anexo 3 deste estudo, contendo a tipologia vegetacional e estagio de sucessao
ecologica das espécies, assim como a area de supressdo prevista e a area da vegetagdo

remanescente.

2.8 TERRAPLANAGEM

Para a implanta¢ao do empreendimento esta prevista a movimentagdo de um volume
de terra estimado em 5.110,68 m?, sendo 142,09 m? previstos para aterro de 4reas mais baixas
e 4.968,59 m’ referentes a cortes de areas mais elevadas. Como o volume retirado de solo
pode ser usado para as dreas que necessitam de aterro, prevé-se um saldo de volume de terra
retirada do terreno de 4.826,50 m?.

O local previsto para doagao do material bota-fora sera o Centro de Triagem de



Itapema (CTTI), localizado no quilometro 148 da Rodovia BR 101, Marginal Oeste, n® 730, no

municipio de Itapema/SC.

Tabela 6 - Estimativa Terraplanagem

Estimativa Volume de Terra
ATERRO CORTE SALDO
142,09 m? 4.968,59 m? -4.826,50 m’

AN

e . ——

S <

Figura 9 - Previsiao Terraplanagem
2.9 ESTIMATIVAS DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES

O empreendimento em estudo trata-se de um centro de triagem de residuos, sendo
projetada a necessidade de 40 funciondrios, conforme visto anteriormente. As estimativas
apresentadas abaixo para a fase de operagdo do empreendimento foram calculadas para a taxa

de ocupacgao totalmente preenchida.

2.9.1 CONSUMO DE AGUA

O bairro Varzea do Ranchinho ndo conta com abastecimento de agua potavel através
de rede de abastecimento local, sendo que o abastecimento do empreendimento se dara
através de caminhdes pipa. No entanto, vale ressaltar que, conforme consulta de viabilidade
de abastecimento de agua realizada junto a EMASA, hé intencdo de ampliagdo da rede a
regido do bairro.

De acordo com o projeto hidrossanitario elaborado para o empreendimento, estimou-
se um volume de consumo de dgua na ordem de 2.800 l/dia, sendo a populagdo considerada

de 40 trabalhadores. O projeto hidrossanitario prevé o armazenamento de dgua através de



reservatorios superiores e inferiores, sendo duas cisternas de 15.000 litros cada, e dois
reservatorios superiores, cada um com capacidade de 3.000 litros, perfazendo um volume de

armazenamento de 36.000 litros.

2.9.2 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

O empreendimento tera seu abastecimento de energia fornecido pelas Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A.- CELESC.

De acordo com o projeto elétrico do empreendimento, prevé-se uma demanda média
de consumo de 94,8 kW, considerando o empreendimento com sua area industrial/operacional

operando com 100% da capacidade prevista.

2.9.3 PRODUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Na fase de construgdo sido gerados residuos oriundos das atividades construtivas,
classificados conforme Resolugado CONAMA 307/2002. Visto a construgdo da obra utilizar
estruturas pré-fabricadas, a geracdo de residuos da construgdo civil no empreendimento sera
minima. Além disso, a execu¢do da obra ird se dar de forma a buscar uma reduzida
quantidade de residuos durante o periodo de implantagdo, utilizando o conceito de reducao de
desperdicios e visando o reaproveitamento e a minimizag¢do na medida do possivel durante as
etapas construtivas.

Na fase de operacdo, os residuos solidos produzidos no empreendimento poderdo ser
incorporados pela propria atividade, visto esta se tratar de um centro de triagem e valorizagao
de residuos.

A operagao de Centro de Triagem preve a coleta dos rejeitos ndo aproveitados para a
reciclagem com periodicidade de 2 a 3 vezes por semana. Esta coleta ¢ realizada por
Caminhao Compactador, que encaminha os rejeitos para o aterro sanitario. Desta forma, o
deposito de residuos sélidos comum foi previsto junto a doca de expedi¢do, com contentores
de 240 litros, para recolhimento do residuo produzido na edificacdo juntamente com o rejeito
produzido na operagao de triagem.

Em relagdo aos residuos secos gerados, sao encaminhados para o processo de triagem
no proprio edificio, ndo havendo necessidade de coleta. Os contentores para os residuos secos
da edificacdo estdo locados em um depdsito provisorio proximo ao inicio da linha de

triagem. O projeto hidrossanitario do empreendimento estima uma geracdo, durante a



operacdo do CVM, de 0,68 m> de residuos sélidos.

2.9.4 PRODUCAO DE EFLUENTES LiQUIDOS

A geragdo de efluentes liquidos na fase de operacdo, oriunda das instalagdes sanitarias,
terd seu volume coletado através do sistema de esgoto implantado no empreendimento, e
lancado em um Sistema de Tratamento local, dimensionado conforme projeto hidrossanitario.

Para os 40 trabalhador previstos, considerando uma contribui¢ao de 70 l/pessoa/dia,
estima-se 2.800 litros/dia (2,8 m®/dia) de efluentes gerados.

O sistema proposto ¢ composto por tanque séptico, filtro anaerdbio, tanque clorador

com pastilhas de hipoclorito de s6dio e sumidouro para infiltracdo do efluente.

2.9.5 EFLUENTE DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS GERADAS

Conforme visto anteriormente, o empreendimento ocupara um por¢ao pequena do lote,
sendo que a area restante sera destinada ao Parque Ambiental, que conta com vegetagdo
diversa em solo nativo, o que permite a absor¢cdo da 4gua da chuva no solo. O terreno do
empreendimento abriga ainda dois cursos d’agua, conforme serd visto posteriormente, que
poderdo integrar o sistema de drenagem natural do terreno.

Ainda, para a porcao edificada do terreno, serd realizado projeto de drenagem no
momento da realizagdo do projeto executivo.

O projeto hidrossanitario do empreendimento prevé o reuso das aguas pluviais no
local, sendo dimensionado um reservatorio com capacidade de 7.500 litros, a ser localizado
no pavimento térreo, junto aos reservatorios inferiores de dgua potavel. A adgua de reuso sera

utilizada para lavagem do patio.

2.9.6 PRODUCAO DE RUIDO, CALOR, VIBRACAO E RADIACAO E EMISSOES
ATMOSFERICAS

De maneira geral, ndo se estimam formas significativas de geracdo de ruidos, calor,
vibragdo, radiag@o e emissdes atmosféricas decorrente da operagdo do empreendimento.

As atividades realizadas no empreendimento ndo contemplam a utilizagdo de
equipamentos de combustao ou termoelétricos que contenham fontes de calor que poderiam
ocasionar efeitos sobre a circulacdo na atmosfera na area de influéncia do empreendimento.

No entanto, vale ressaltar que, em func¢do dos equipamentos presentes no Centro de Triagem,



tais como esteiras mecanicas, prensas, trituradores e carros plataforma, podera ser percebida a
presenca de ruidos e emissao de calor resultantes do funcionamento desses equipamentos.
Contudo, em decorréncia da pequena escala de operagdo, essa percep¢do sO serd notavel no
interior do empreendimento.

As fontes geradoras de ruido e vibragao referentes a fase de construgdo sdo oriundas
da utilizagdo de equipamentos de obra. Para mitigar esse problema, recomenda-se o uso de
equipamentos de protecdo (EPI) para os funcionarios. Como ndo ha edificagdes residenciais
no entorno do empreendimento, ndo se considera imprescindivel a restricdo de horarios para a
execucao das atividades.

Na fase da instalacdo das estruturas podera haver geracdo de poeira devido a
movimentagdo de maquinas, transporte de equipamentos ¢ materiais de construgao.

O projeto arquitetonico foi pensado de forma que a estrutura do empreendimento
permite evitar que esses eventuais ruidos e emissdes de calor impactem o meio exterior do
empreendimento, ou sejam prejudicais aos funcionarios. Através da disposi¢cdo correta dos
equipamentos dentro do local, visando uso e seguranca; da avaliagdo quanto a condi¢des de
habitabilidade e conforto térmico, temperaturas, ruido, odores; ¢ de uma ventilagdo natural
que permita constante troca de ar, garante-se condi¢des adequadas de trabalho aos
funcionarios.

A escolha de aparelhos de boa qualidade e eficiéncia, e a manutencdo e operacao
correta desses aparelhos também serd responsavel por evitar producdo de ruidos, calor,

vibragao e emissdes atmosféricas.

2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

De forma a estimar os efeitos da insercdo do empreendimento no comportamento da
insolacdo e do sombreamento da regido, estudou-se, através de simulagdes, a projecao do
empreendimento ao longo dos solsticios de inverno e verdo, e dos equindcios de primavera e
outono, designando os momentos de maior varia¢do da inclinagdo da Terra em relagdo ao Sol.

A insolagdo ou iluminagdo fundamenta-se na preservagao do critério higi€nico.
Atendidas as condi¢des minimas de insolacdo livre das paredes externas, outros beneficios
higiénicos, como a iluminagdo natural, o melhor arejamento e um relativo desafogo serdao
alcangados, nos espagos viarios, no interior dos quarteirdes e nas pecas habitdveis.

A altura de um imovel urbano deve ser tal que, projetando sombra solar sobre as

paredes dos edificios fronteiricos do outro lado da via ou logradouro publico ou ainda,



situados no mesmo quarteirdo, nao impega a essas estruturas a incidéncia dos raios solares,
mais sentidas nas estagoes frias do ano.

A partir do estudo de sombreamento realizado, constatou-se que as projecdes de
sombreamento do empreendimento em sua vizinhanga ndo constituem expressao de impacto
por se tratar de uma sombra proveniente de um elemento de baixa altura, projetadas dentro
dos limites de ocupacao do empreendimento.

Como o empreendimento ¢ cercado por vegetacdo e morrarias, as sombras projetadas
podem causar impacto apenas no sentido de diminuir a incidéncia solar sobre a area afetada,
diminuindo assim, o processo de fotossintese. Este € considerado, no entanto, um impacto de
baixa magnitude e significancia, em fun¢do da concentracdo de vegetacdo nativa na regido do
empreendimento, ndo havendo necessidade de medidas mitigadoras ou compensatorias.

Apresenta-se nos itens que seguem as simulagdes realizadas nesse estudo de

comportamento da insolagao sobre o empreendimento.

2.10.1 SOLSTICIO DE INVERNO

O solsticio de inverno representa o momento em que o Sol atinge a maior distancia
angular em relagdo ao plano que passa pela linha do equador, marcado, no hemisfério sul,
pelo dia 21 de junho. Conforme as imagens apresentadas a seguir, em que simulou-se a
projecao da sombra do edificio neste dia, para os horarios de 09:00, 12:00 e 15:00, percebe-se
que o caminho do sombreamento gerado se projetard basicamente sobre as imediagdes do
edificio, limitando-se a Area Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento.

Percebe-se que no periodo de 09:00, referente as primeiras horas do dia, as sombras
projetadas sdo maiores ¢ mais densas, o que ¢ natural, visto que nesses hordrios mesmo
elementos como arvores densas, morros € edificagdes de baixo gabarito geram sombras sobre
suas vizinhangas, em decorréncia da altura do sol. O mesmo acontecera com o a edificagao
proposta, j& que esta ndo tera altura expressiva, ndo representando, portanto, um impacto de

destaque no entorno.
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21 de junho

Figura 10 - Solsticio de Inverno - Sombreamento as 09:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)

Figura 11 - Solsticio de Inverno - Sombreamento as 12:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)



Figura 12 - Solsticio de Inverno - Sombreamento as 15:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)

2.10.2 EQUINOCIOS

Os equinocios, que ocorrem nas estagdes da primavera e outono, sdo as datas em que
se tem uma inclinacdo mediana do sol, formando assim, sombras menos acentuadas sobre a
regido. Observa-se nas imagens deste estudo que no periodo da manha ¢ quando ocorre o
sombreamento mais critico dessa época, tanto para o equinocio de primavera quanto para o de
outono. Esse sombreamento ocorre em funcdo da baixa altura do sol, semelhante a forma
observada no solsticio de inverno, havendo alteragdo apenas nas dire¢des das sombras.

No entanto, ainda se observa que o caminho do sombreamento gerado se projeta
basicamente sobre as imediagdes do empreendimento. Apresenta-se na sequéncia a simulagao
da projecao de sombreamento decorrente da instalagdo do empreendimento nos equinocios de

primavera e outono, para os horarios de 09:00, 12:00 e 15:00.
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Figura 13 - Equinécio de Outono — Sombreamento as 09:00 (Elaboragio: Desterro

Arquitetos)

AL

Figura 14 - Equindcio de Outono — Sombreamento as 12:00 (Elaboracao: Desterro

Arquitetos)
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A

Figura 15 - Equindcio de Outono — Sombreamento as 15:00 (Elaboragao: Desterro
Arquitetos)

Figura 16 - Equinécio de Primavera — Sombreamento as 09:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)



Figura 17 - Equindcio de Primavera — Sombreamento as 12:00 (Elaboracao: Desterro
Arquitetos)

™

Figura 18 - Equindcio de Primavera — Sombreamento as 15:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)

2.10.3 SOLSTICIO DE VERAO

O solsticio de verado, por sua vez, ¢ a data de menor inclinacao do sol em relacao ao
eixo leste-oeste, sendo este o periodo onde ocorre o fenomeno popular conhecido por “sol a

pico”, responsavel pela quase auséncia de sombreamento. No hemisfério sul, o solsticio de



verao ¢ marcado pelo dia 21 de dezembro.

Apresenta-se nas imagens a seguir a simulacdo da projecdo da sombra causada pelo
empreendimento neste dia, para os horéarios de 09:00, 12:00 e 15:00, nas quais pode se
perceber que, de forma semelhante ao simulado para as datas anteriores, o caminho do
sombreamento gerado pelo empreendimento se projetard basicamente sobre as imediagdes da
estrutura, limitando-se a Area Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento. Dessa
forma, conclui-se que a consolidagdo do empreendimento em estudo ndo projetard

sombreamento que possa comprometer a qualidade ambiental da vizinhanca.

Figura 19 - Solsticio de Verao — Sombreamento as 09:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)



Figura 20 - Solsticio de Verao — Sombreamento as 12:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)

Figura 21 - Solsticio de Verao — Sombreamento as 15:00 (Elaboracio: Desterro
Arquitetos)

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

A sensacdo de vento em um determinado local ¢ altamente dependente da topografia
local, assim como de outros fatores. A velocidade e a direcao do vento em um dado instante

varia muito mais do que suas médias horérias.
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De acordo com dados fornecidos no website americano Weather Spark, que fornece
informagdes climatologicas de diversas regides do mundo, a velocidade horaria média do
vento no municipio de Balneario Camboriu passa por variagdes sazonais pequenas ao longo
do ano. A época de maiores ventos no ano dura, em média, 5,2 meses, estendendo-se de 5 de
setembro a 12 de fevereiro, com velocidades médias acima de 14,4 quilometros por hora.
Paralelamente, a época mais calma do ano em termos de vento dura 6,8 meses, de 12 de
fevereiro a 5 de setembro.

A direcdo média horaria predominante do vento em Balneario Camborit varia durante
o ano (Figura 22). O vento mais frequente vem do norte, durante 5,2 meses, de 10 de abril a
17 de setembro, enquanto que no restante do ano o vento mais frequente sopra de leste,

durante 6,8 meses.

Direcao do vento
100% - L - 0%
80% 20%
60% | 40%
40% 60%
20% 80%
e jan  fev mar abr ma jun Jul ago  set out nov dez 100%
norte ] leste | oeste

Figura 22 - Direcio do vento ao longo do ano - Balneario Camboriu (Fonte: Weather
Spark, 2018)

De acordo com a andlise dos ventos predominantes e frequentes em Balneério
Camboriu, a implantagdo da edificagdo foi definida de modo a aproveita-los conforme a
época do ano. Entre a primavera e o verao o vento com maior frequéncia vem do leste, desta
maneira o empreendimento foi implantado de forma longitudinal a esta dire¢do, explorando
aberturas de leste a oeste, de modo a viabilizar ventilagdo cruzada tanto nos ambientes de
permanéncia quanto no setor de operacdo. J& no outono e inverno, quando o vento com
maior frequéncia € o norte, e deseja-se evitar a incidéncia intensa de ventilagdo no edificio,

foram protegidas as fachadas norte e sul (Figura 23). Igualmente, para que o edificio nao
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representasse impacto ao entorno quanto a ventilacao, a implantagdo de sua volumetria foi

pensada seguindo a topografia do terreno.

Figura 23 — Estudo de ventilacdo (Elaboracio: Desterro Arquitetos)
2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

O acesso viario ao empreendimento, conforme visto, se dard através da Rua Floresta
Negra. Esta rua ¢ uma via de acesso a direita da BR-101 (Figura 24) sentido Norte, entre o

quilometro 128 e 129.
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Figura 25 - Esquema de acesso viario ao
empreendimento

Figura 24 — Localizacao do acesso viario
ao empreendimento



2.12.1 CARACTERISTICAS DE LOCALIZACAO E ACESSOS

O empreendimento conta com 13 vagas de estacionamento, sendo 12 vagas simples ¢
1 vaga dupla, para veiculos particulares. Dessas, 1 vaga ¢ destinada a idosos e 1 vaga a
portadores de necessidades especiais (PNE), além de 6 vagas para motocicletas,

O acesso para pedestres se da através da rua Floresta Negra, localizado entre os dois
acessos operacionais para veiculos e caminhdes (Figura 26). A edificacao pretende promover
também o uso de modais alternativos, como a bicicleta, através da disposicao de bicicletarios,

com 13 vagas para bicicletas, e vestidrios para os usuarios.

ACESSO fio Ruag
VEICULOS OREsy Meg
R4

ACESSO
PEDESTRES
ACESSO
VEICULOS

Figura 26 - Acessos ao empreendimento

Por se tratar de um local de trabalho, principalmente, projeta-se que a circulagdo de
automoveis se dara nos horérios de pico, no movimento casa x trabalho e vice-versa. No
entanto, havera também fluxo de circulagdo referente a populacao frequentadora do parque.

O numero de vagas de estacionamento existentes para os utilizadores do
empreendimento ¢ de 13 vagas de automdveis e 6 vagas de motocicletas. De forma a estimar
o fluxo de automoveis gerado pelo empreendimento, utilizou-se como base o modelo de
geragdo de viagens que consta nos anexos do Manual de Andlise de Impacto de Polos

Geradores da Prefeitura de Sao José dos Campos (SP).



De forma a seguir os parametros estabelecidos no modelo consultado, considerou-se o
trafego gerado pelo empreendimento semelhante ao trafego de uma industria, em fungdo do
tempo médio de permanéncia dos funciondrios (08 horas) e da variacdo temporal de viagens
prevista ao longo do dia, caracterizada por fluxos mais intensos em horarios de inicio e fim de
expediente.

Sendo assim o referido manual apresenta, para o tipo do empreendimento em estudo, a
variavel “VA”, tida como o niimero de viagens de automdvel nos horarios de pico, calculada

em fungdo da area total computavel do empreendimento (ACP), de forma que:
Viagens de Automovel nos horérios de pico (VAhp) =0,031 x ACP - 26,65

O empreendimento tem é4rea total computavel de 1.12541 m?, conforme visto
previamente neste estudo (Tabela 4). Dessa forma, o numero estimado de viagens de
automoveis geradas ¢ de 9 viagens nos horarios de pico. Como existe apenas uma rota de
acesso ao empreendimento, via BR-101, este incremento de fluxo de trafego se dard por

completo nesta via. A estimativa efetuada ¢ apresentada a seguir:
VAhp =0,031 x (1125,41)-26,65 = 8,24

Como se trata de um centro de triagem de residuos, deve-se também levar em conta o
volume de viagens representado pelos caminhdes de entrega e recolha de residuos no local.
Para o CVM, estima-se um fluxo de 6 caminhdes por dia para a entrega dos residuos, e 2
caminhdes por semana para a retirada dos materiais reciclaveis. Ainda, estima-se o volume de
1 caminhdo por dia para a retirada dos residuos considerados rejeitos, ou seja, sem utilidade
para a reciclagem. De forma a elucidar esse fluxo, o volume de viagens de caminhdo estimado

¢ apresentado na Tabela 7 seguir.

Tabela 7 - Fluxo de viagens de caminhdes

Viagens Fluxo de caminhdes

Entrega de residuos 6 caminhdes por dia
Retirada de residuos reciclaveis 2 caminhdes por semana

Retirada de rejeitos 1 caminhdo por dia

TOTAL DIARIO 8 caminhdes




Desse modo, considerando a situa¢ao mais desfavoravel para o fluxo de trafego da
regido, em que os 6 caminhdes de entrega chegariam todos no horario de pico, o caminhao de
retirada de rejeitos sairia nesse periodo de pico e ainda, considerando este o dia em que o
caminhdo de retirada de residuos reciclaveis realizaria a recolha, tem-se um volume total de 8

viagens de caminhdes, a movimentar-se no horario de pico da via do empreendimento.

2.13 USO RACIONAL DE INFRAESTRUTURA OU ASPECTOS VOLTADOS A
SUSTENTABILIDADE

Conforme ja mencionado neste estudo, o Centro de Valorizagdo de Materiais foi
projetado com vocacdo sustentavel e ambiental, de maneira integrada a um futuro Parque
Ambiental, em grande area verde que pertence ao municipio.

O projeto arquitetonico do CVM apresenta solugdes sustentaveis, com espacos
saudaveis e adequados para os usudrios. O empreendimento contard com sistema proprio de
tratamento de efluentes, dimensionado de forma a garantir a eficiéncia na redugdo da matéria
organica e patdgenos presentes nos efluentes liquidos, com posterior infiltragdo no solo
através de sumidouro. Além disso, o projeto hidrossanitario também prevé o reuso das aguas
pluviais para lavagem dos patios, através de reservatdrio com capacidade de armazenamento
de 7.500 litros.

Em termos de eficiéncia energética no projeto arquitetonico, a edificacdo contard com
telhas transliicidas na cobertura, que aproveitam a iluminagdo natural, reduzindo assim o
consumo energético. Sao previstas aberturas em fachadas opostas dos volumes, que buscam
aproveitar os ventos predominantes através de ventilagdo cruzada, resfriando e higienizando
os ambientes e reduzindo o consumo de sistemas de refrigeracdo. A iluminagdo, em LED para
os ambientes internos, permite economia de energia por sua eficiéncia, além de ser
complementar a iluminacdo natural. A coordenacdo modular foi uma premissa desde a
concepgio do projeto, objetivando o uso de elementos pré-fabricados e construgio seca. Além
disso, a edificagdo promove o uso de modais alternativos, como a bicicleta, através da

disposicdo de bicicletarios e vestiarios para os usuarios.

2.14 GERACAO DE EMPREGO E RENDA

De maneira geral, atividades da construcgdo civil possuem elevado grau de geracao de

postos de trabalho, caracterizando-se, em sua maioria, por baixas necessidades de qualificagao



da mao de obra. Além da geracdo de postos de trabalho alavancados pelas atividades
relacionadas a construgdo do empreendimento, é de grande importancia o impacto decorrente
da atividade deste empreendimento na geragao de empregos e renda local.

Para a atividade desenvolvida no CVM previu-se a necessidade de 40 funcionarios,
podendo ainda haver operagdo do centro em dois turnos, o que acarretaria na criacdo de
diversos postos de trabalho. Os postos de trabalho previstos para o empreendimento sdo
diferenciados, alguns exigindo qualificagdo especifica, como na opera¢do dos veiculos de
transporte, carga e descarga de residuos (veiculos pesados), outros ndo, como posto de vigia
na guarita, ou postos do setor de estocagem. Basicamente, para o desenvolvimento das
atividades de triagem, ndo serd necessario o recrutamento de profissionais especializados,
visto se tratar de atividades que ndo requerem qualificagdes especificas, como manuseio dos
residuos nas correias de triagem, organizagdo dos fluxos, estoques, patio de acumulagao,
servigos gerais e de cozinha, dentre outros postos de trabalho.

O processo de recrutamento destes trabalhadores tera como foco a busca de
profissionais locais. Sabendo-se que ja existe uma cooperativa de triagem de materiais
reciclaveis em funcionamento no local, o empreendimento buscara absorver os trabalhadores
desta unidade, mantendo seus postos de trabalho e/ou fornecendo-lhes oportunidades de
ascensado de carreira.

Ressalta-se também o cunho social da oferta destes postos de emprego e a importancia
de cooperativas consolidadas no sentido em que oferecem uma oportunidade ao catadores
e/ou carroceiros que trabalham de forma informal pelas ruas da cidade, possibilitando que
estes saiam das ruas e trabalhem de maneira digna no CVM.

Além disso, existem ainda consideragdes quanto a geracao de empregos indiretos e
adicionais, como no setor de apoio e manutencdo dos equipamentos da estrutura, sendo os
principais dentre eles relacionados a setores de transporte, alimentagdo manutengdo de
maquinas e equipamentos, combustiveis, jardinagem, pintura, limpeza e seguranga. Ofertas de
emprego e consequentes oportunidades de aumento de renda contribuem para a melhoria das
condi¢des de vida da populagdo envolvida direta e indiretamente com a instalagdo do

empreendimento.

2.15 VALOR DO INVESTIMENTO

Conforme indicado no artigo 6 da Lei Complementar 24/2018, que dispde sobre o

Estudo de Impacto de Vizinhanca, o Valor de Investimento (VI) ¢ dado pela razdo de 1



CUB/SC por m? de 4rea construida.
Conforme dados do SIDUSCON, para o més de outubro de 2018, o valor do CUB no
estado de Santa Catarina foi de R$1.821,41, tendo sofrido uma variagdo de 0,24% em relag¢ao

ao més anterior, conforme pode ser visto na Tabela 8.

Tabela 8 — Valores CUB/SC para 2018

Dados do més de  Para ser usado no més  CUB médio (R$) % Mgés % Ano
SET OuT 1.821,41 0,24 4,92
AGO SET 1.817,09 0,67 4,93
JUL AGO 1.805,05 0,40 4,32
JUN JUL 1.797,94 1,45 4,52
MAI JUN 1.772,27 0,49 4,44
ABR MAI 1.763,61 0,23 6,43
MAR ABR 1.759,56 0,34 6,31
FEV MAR 1.753,61 0,22 6,10
JAN FEV 1.749,71 0,15 6,00
DEZ JAN 1.747,12 0,17 6,13

Dessa forma, estima-se o Valor de Investimento de R$3.273.984,48 CUB/SC para o

empreendimento, de 4rea total 1.797,50 m>.

Valor de Investimento (VI) = m? Final x ICUB/SC
3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA

3.1 DELIMITACAO DA AREA DE VIZINHANCA

Os 1mpactos socioecondOmicos € ambientais decorrentes da implantacdo do
empreendimento estio delimitados segundo trés areas de influéncia em seu entorno: Area
Diretamente Afetada — ADA, Area de Vizinhanca Direta - AVD e Area de Vizinhanca
Indireta - AVIL. A delimitagdo dessas areas de influéncia (Figura 27) sera detalhada na

sequéncia deste estudo.
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Figura 27 — Delimitacio das Areas de Vizinhanca
3.1.1 AREA DIRETAMENTE AFETADA — ADA

A area diretamente afetada (ADA) corresponde ao terreno a ser efetivamente ocupado
pelo empreendimento, que abrange a 4area diretamente afetada pela instalagdo de
equipamentos das unidades novas, e as unidades a serem ampliadas, ou seja, sua fase de
implementagdo (construgdo) e operagao.

O Centro de Valorizagdo de Materiais serd implantado em terreno que ja abriga uma
cooperativa de coleta e triagem de materiais reciclaveis, localizada na Rua Floresta Negra,
bairro Varzea do Ranchinho, municipio de Balneario Camboril, conforme apresentado na
Figura 28. Além da construcao consolidada, local onde havera a intervencao para ampliacao e
renovacao da estrutura, o terreno € caracterizado por apresentar forte presenca de vegetagao,
visto englobar em sua porgdo parte da regido definida como Area de Preservagio Permanente

pelo Plano Diretor do municipio.
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Figura 28 - Area Diretamente Afetada e Area de Vizinhanca Direta

A Area Diretamente Afetada pelo empreendimento possui uma porgdo que se encontra
em area delimitada pelo Plano Diretor do municipio como Zona de Ambiente Natural [ (ZAN-
I), e outra porcdo em area de Zona de Ambiente Natural III (ZAN-III), conforme visto

previamente neste estudo.

3.1.2 AREA DE VIZINHANCA DIRETA — AVD

A Area de Vizinhanga Direta (AVD) corresponde a area onde os impactos das agdes
das fases de planejamento, implanta¢do e operagdo do empreendimento incidem diretamente e
de forma primaéria sobre os elementos dos meios fisico (solo, agua e ar); socioecondomico (uso
e ocupacao do solo, aspectos sociais € econdmicos, € aspectos arqueologicos); e biodtico
(vegetagdo e fauna). E definida como a area que podera sofrer impactos diretos do
empreendimento, principalmente os relacionados ao aumento da emissdo de gases, ruidos e
alteracao do cotidiano local.

A AVD foi definida tendo como limite um raio de 500 metros a partir da posi¢ao

central do terreno. A escolha deste valor partiu da premissa de ser a distancia aproximada até



0 acesso a BR-101, conforme demonstrado anteriormente na Figura 28, levando em conta,
assim, as caracteristicas sociais, econdmicas, fisicas e bioldgicas do local, especialmente no
que se refere ao sistema viario.

A andlise das condi¢des ambientais da AVD revela poucos impactos inerentes ao
avango da area urbana. As intervengdes urbanas que se observa sdo construgdes de vias, como
a propria via de acesso ao empreendimento, e alguns empreendimentos e residéncias ao longo
dessas vias. Os impactos ambientais mais evidentes, com relacdo as alteragdes do meio fisico
decorrentes da consolidagcdo dessas vias se dao, principalmente, nas caracteristicas do solo
onde se observa o incremento de areas impermeabilizadas e presenca de atividades antropicas.

Com relagao aos fatores bidticos, a AVD nao revela maiores impactos sobre espécies
endémicas, uma vez que as condigdes naturais desta area encontram-se pouco alteradas.

O espago da AVD ¢ atendido por uma infraestrutura composta por malha viaria
asfaltada (BR-101), rede de distribuicdo de energia elétrica e iluminacao publica.

A 4rea em questdo apresenta uma topografia com elevagdo em variada, tendo sua
paisagem local demonstrando ainda forte presenca da vegetacdo natural da regido, de dominio
da Floresta Ombroéfila Densa Submontana, mas ja apresentando, também, presenga de agdes

antropicas, em virtude da Rodovia BR-101.

3.1.3 AREA DE VIZINHANCA INDIRETA — AVI

A AVI corresponde a uma area ampla, de abrangéncia territorial regional na bacia
hidrografica na qual se insere o empreendimento, onde as agdes incidem de forma secundéria
e tercidria (indireta) durante sua fase de operagdo.

A delimitagdo da area de vizinhanga indireta levou em consideragdo os efeitos dos
impactos gerados pelo empreendimento sobre o meio analisado. Sendo assim, para os meios
fisicos e bidticos considerou-se o bairro Varzea do Ranchinho como 4rea de influéncia
indireta, por ser neste a localizagdo do empreendimento e, assim, entender-se que esses
impactos afetam de forma mais incidente nessa regido.

No entanto, percebeu-se que para essa mesma darea a analise econdmica nao seria
completa, visto se tratar de uma regido pouco urbanizada, que oferece muito pouco quando se
trata de equipamentos de servicos. Como o empreendimento se trata de uma atividade com
fortes impactos socioecondmicos, ¢ importante analisar o real impacto da inser¢do dessa
atividade nas regides mais urbanizadas que se localizam préximo ao local do

empreendimento.
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Dessa forma, para a andlise socioecondmica considerou-se a AVI como a malha
urbana do municipio de Balneario Camboriti, em virtude do maior alcance dos impactos
socioecondmicos do empreendimento. A delimitacdo dessas respectivas areas ¢ apresentada

na Figura 29 a seguir.
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Figura 29 — Areas de Vizinhanca Indireta (AVI) — Meios Biéticos e Socioecondmicos

3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

Inicialmente denominada Nossa Senhora do Bonsucesso, a regido teve seu
povoamento no inicio de 1758, quando familias procedentes de Porto Belo, vale do Itajai e
Blumenau se estabeleceram no local atraidas pela fertilidade do solo e do clima. Em 1930
intensificou-se a ocupagdao de sua regido litoranea que, por sua situacdo geografica
privilegiada, viria a tornar-se um verdadeiro paraiso de férias. Em 1964, o distrito obteve
autonomia, passando a municipio de Balnedrio de Camborit, alterado, em 1979, para
Balneario Camboriti.

De acordo com dados do IBGE, hd duas versdes quanto a origem do topdnimo

Camborit: a primeira, popular, diz que o nome tem origem no vocabulo usado pelos



pescadores da regido, que diziam “camba o rio” quando davam instrucdes de diregdes, devido
a acentuada curva no rio perto da foz. A segunda, mais aceita, ¢ a versao do padre Raulino
Reitz, que defende que o toponimo Camborit € de origem tupi, formado pela aglutinagdo das
palavras Cambori-u.

A forte economia cafeeira da regido fez do municipio, durante muito tempo, o
principal produtor de café do Estado. Antes da atividade turistica tomar impulso na regido, na
década de 60, a exploragdo das jazidas de marmore, granito e calcario se destacavam na
atividade econdmica. No entanto foi sua elevacao a grande centro turistico, em fung¢do da rede
hoteleira que se instalou em sua faixa litoranea, que alavancou a economia da regido.

Hoje, Balneario Camboriu estd dividido politicamente em 14 4reas, compreendendo
centro da cidade, 12 bairros e a regido das praias agrestes. O Bairro Varzea do Ranchinho,
local de inser¢do do empreendimento, localiza-se ao norte do municipio na divisa com o
municipio de Itajai, sendo o bairro mais afastado do centro. Os moradores do bairro cultivam

hortifruti e comercializam os produtos na feira livre do centro da cidade.
3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

3.3.1 BACIA HIDROGRAFICA E CORPOS D’AGUA

A rede hidrografica no Estado de Santa Catarina ¢ composta por dois sistemas de
drenagem independentes, separados pela Serra Geral (Figura 30): o sistema integrado da
Vertente do Interior, que compreende 11 bacias; e o sistema da Vertente do Atlantico,

formado por 12 bacias isoladas que desaguam diretamente no Oceano Atlantico.
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Figura 30 - Regi6es hidrograficas da Vertente do Interior e Atlintico (Fonte: MMA,
20006)

A Lei estadual n°® 10.949 de 1998 divide o Estado de Santa Catarina em dez regides
hidrograficas (Figura 31), onde o municipio de Balneario Camboriu e, consequentemente, o
empreendimento em estudo, se encontra inserido na Regido Hidrografica (RH) do Vale do
Itajai (RH-7), pertencente a Vertente Atlantica, com aproximadamente 15.000 km de area,

sendo a maior bacia inteiramente catarinense.
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Figura 31 - Regides hidrograficas do Estado de Santa Catarina (Fonte: MMA, 2006)

A RH-7 abrange um conjunto de 51 municipios, sendo os de maios importancia: Itajai,
Balnedrio Camboriti, Camborit, Brusque, Blumenau e Rio do Sul. O empreendimento em
estudo, apesar de sua localizag@o pertencer ao municipio de Balnedrio Camboriu, encontra-se
inserido na bacia do Rio Itajai-Acu, sendo este o principal corpo d’agua da RH7, e cujo curso
pode ser subdividido em trés principais segmentos: (i) Alto Itajai-Ac¢u, com 26 km de
extensdo; (i1) Médio Itajai-Acu, com 83 km de extensdo; e (iii) Baixo Itajai-Ac¢u, com 80 km
de extensao.

A Bacia Hidrografica do Rio Itajai-Agu (Figura 32), drena uma 4area de
aproximadamente 14.866 km?, sendo a principal 4rea de drenagem e captacdo de agua do
municipio de Itajai. O relevo da bacia caracteriza-se pela presenga de formacgdes
montanhosas, forte onduladas e onduladas; e formagdes planas e suavemente onduladas (junto
a planicie costeira) .

A populagdo urbana da bacia, em torno de 1.040.000 habitantes esta distribuida em 49
sedes municipais, sendo Blumenau o principal polo econdmico da regido (COMITE DO

ITAJAI, 2010).
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Figura 32 — Caracterizacio Hidrografica do empreendimento

3.3.2 HIDROGEOLOGIA

De acordo com o mapa Hidrogeoldgico do Brasil, fornecido pelo Servico Geoldgico
do Brasil (DINIZ et al, 2014), a regido do empreendimento ¢ marcada pela presenga de
aquiferos fraturados (Figura 33), mais precisamente do tipo af2, compostos por litologia
granitoide, vulcanica, metavulcanica, metassedimento, gnaisse, migmatito, granulito, xisto e
quartzito. A unidade hidroestratigrafica dessa regido ¢ o Embasamento Cristalino, no qual se
insere o Grupo Brusque, e se caracteriza por ser um aquifero livre a semiconfinado, de
extensdo regional, porosidade por faturamento ampliada localmente por aquiferos com
porositade intergranular, descontinuo, heterogéneo e anisotrdpico. A regido caracteriza-se
geomorfologicamente como uma sequencia de serras dispostas em um sentido NE-SW,
subparalelas, com altitudes nas bordas que podem ser inferiores a 100 metros. O relevo

apresenta intensa dissecacao, originada de um controle estrutural.
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Figura 33 - Caracteriza¢io Hidrogeoldgica do empreendimento

Nesses tipos de aquiferos, as vazdes dos pogos variam geralmente entre 2,0 € 9,0 m*/h,
existindo alguns raros pogos cuja vazdo atinge 20,0 m’/h. Os niveis estaticos variam
geralmente entre 3,0 e 12,0 metros.

Essa zona aquifera caracteriza-se por apresentar agua com qualidade quimica boa para
todos os fins: abastecimento doméstico e publico, agricola e industrial. Para exploracdo dessa
agua, sdo aconselhados pocgos tubulares profundos, com profundidades da ordem de 150
metros. Nas areas onde o manto de intemperismo € espesso, baixas vazdes podem ser obtidas
de pocos ponteira, porém com o risco de captagdao de aguas poluidas.

Os aquiferos tipo Af2 sdo aquiferos de média a baixa produtividade, englobando
importantes areas urbanas, o que lhes confere grande importancia hidrogeologia local. Sao
aquiferos fraturados localmente, com espessas coberturas porosas. Os solos sdo
predominantemente argilosos, o que os torna de média a baixa vulnerabilidade. Possuem alto

risco de contaminacao quando ocupam grandes areas urbanas (DINIZ et al, 2014).



3.3.3 GEOLOGIA

A estrutura geoldgica de Santa Catarina estd enquadrada em cinco grandes dominios:
Embasamento Cristalino, Coberturas Vulcano-Sedimentares Neo-Paleozobicas, Cobertura
Sedimentar Gonduancia, Rochas Efusivas (Formagao Serra Geral) ¢ Cobertura Sedimentar
Quaternaria.

De maneira geral, caracterizam-se no municipio de Balneario Camboriu litologias de
caracteristicas e idades discrepantes, ocorrendo formagdes de depdsitos quaterndrio
(Cenozoico), formados por depdsitos praiais antigos, € formagdes de granitoides relacionados
com o Complexo Metamorfico Brusque, do periodo Proterozoico.

Os depositos quaternarios desenvolvem-se nos terragos marinhos ¢ como depositos
aluvionares, de origem fluvial em planicies de inundagdes e calhas fluviais. Estes depositos
formam extensas planicies de deposi¢do ao longo dos cursos inferiores de rios, tendo em sua
constitui¢do areias, argilas, cascalhos e material siltico-argiloso.

Os depositos de sedimentos quaternarios caracterizam-se ainda pela auséncia de
tectonismo, entretanto apresentando alta susceptibilidade a erosdo devido a sua composi¢ao
areno-siltico-argilosa inconsolidada.

As rochas do Complexo Brusque (NPbr), que se encontram presentes no local do
empreendimento (Figura 34), constituem-se predominantemente de metapelitos (Figura 35)
(filitos, xistos e gnaisses subordinados), secundados por quartzitos, metabasitos, metarenitos e
metarcoseos, constituindo uma unidade litoestratigrafica com cerca de 80 km de extensao, por

40 km de largura, conforme dados fornecidos pela EPAGRI.
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Figura 35 - Litologia da regido do empreendimento
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3.3.4 HIPSOMETRIA

A hipsometria ¢ utilizada como uma técnica de representacdo da elevacdo de um
terreno através de um sistema de cores, analisando a variagdo de altitude do terreno em
relacdo ao nivel do mar.

O mapeamento hipsométrico foi feito a partir das curvas de nivel da regido do
empreendimento (Figura 36), conforme dados fornecidos pela EPAGRI. Dessa forma,
percebe-se que a regido do empreendimento encontra-se, de maneira geral, em cotas inferiores

a 200 metros, apresentando algumas regido proximas com elevagdes de 200-500 metros.
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Figura 36 - Hipsometria da regido do empreendimento
3.3.5 GEOMORFOLOGIA E RELEVO

O estado de Santa Catarina possui quatro grandes unidades geomorfologicas: o
Planalto de Araucarias, o Planalto Central Catarinense, as Serras do Leste Catarinense ¢ a
Planicie Costeira.

A litologia da area de inser¢ao do empreendimento estd associada as formas de relevo
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que predominam na regido: Serras do Leste Catarinense e Planicie Costeira. Na primeira,
encontram-se 0 embasamento de estilos complexos representada pelo conjunto de rochas
igneas e metamorficas, enquanto na segunda, encontram-se os depdsitos sedimentares,
comuns aos ambientes lagunares, vales de cursos d’adgua e planicies costeiras.

A Unidade Geomorfologica Serras do Leste Catarinense (Figura 37), estende-se na
direcdo Norte-Sul, desde as proximidades de Joinville até Laguna. A principal caracteristica
deste relevo ¢ dada pela sequéncia de serras dispostas de forma subparalela com encostas
ingremes e vales profundos. Estas serras se dispdem, predominantemente, no sentido
Nordeste - Sudoeste, e se apresentam gradativamente mais baixas em dire¢do ao litoral,

terminando em pontais, peninsulas e ilhas (SANTA CATARINA, 1986).

A
Reenrina

I Pianaito das Araucanas

CIAS E COBERTURAS Depressio do Sudeste Catannense
SEDIMENTARES
5 Planaito Centro Oriental de Santa Catarina
Patamar Oriental da Bacia do Parana
5

‘;;)-_m | I cscarpas e Reversos da Serva do Mar

MBASAMENTOS EM
ponspaaguodiipd e B | [0 Setras 0o Leste Catannense

Figura 37 — Unidades Geomorfolégicas de Santa Catarina (Fonte: Santa Catarina, 1986)

Nas proximidades das linhas da costa, as altitudes situam-se em torno dos 100 metros,
enquanto no limite ocidental da unidade, na area de contato com os patamares do alto Rio

Itajai, as mesmas atingem 900 metros. Nas Serras do Tabuleiro e de Anitapolis, ocorrem as

maiores elevagdes, ultrapassando 1200 metros em alguns pontos.



A regido de inser¢ao do empreendimento caracteriza-se pela formagdo de Planicies
Litoraneas do tipo Planicies Marinhas (Figura 38). A Planicie Litoranea constitui uma estreita
faixa sedimentar de praias e dunas edlicas a margem do Oceano Atlantico sob a forma de
peninsulas, pontais, baias e enseadas. Nesta unidade ocorre, através da dindmica fluvial e
litoranea, a formagao de planicies de inundagao, terracos de varzea, diques marginais e deltas.
Também ¢ comum a esta faixa a presenca dos corpos d’adgua fechados, tais como lagoas e

corpos d’agua em contato com o mar, lagunas.
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Figura 38 - Caracterizacio Geomorfoldgica do empreendimento
3.3.6 PEDOLOGIA

Através dos dados disponibilizados pela EPAGRI, foram elaborados os mapas de
Pedologia da éarea de estudo. A Figura 39 mostra a distribui¢do das diversas formacgdes ao
longo da regido, estando o empreendimento localizado em érea caracterizada pela presenga de

solos do tipo Podzolico Vermelho — Amarelo, muito proxima de regido com solos Lit6licos.
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Figura 39 - Caracterizaciao Pedolégica do empreendimento

Os solos Podzélico Vermelho — Amarelo apresentam textura argilosa, com
profundidades que variam entre 60 e 150 centimetros, sdo solos moderadamente drenados e
recebem esse nome em fun¢do de sua cor vermelho-amarelo. Sao solos que ocupam locais de

relevo forte ondulado, com presenga de florestas tropicais e subtropicais perenifolias.

3.3.7 PRECIPITACAO E TEMPERATURA

O clima da regidio de Balne4rio Camborii ¢ classificado como Cfa (KOPPEN-
GEIGER), ou seja, clima subtropical mesotérmico umido, com verdes quentes € invernos
amenos, sem estagdo seca. Nos meses mais quentes (verdo — entre novembro e fevereiro), a
temperatura média maxima pode atingir 28° C (25,1 °C em média). Os meses mais frios,
junho, julho e agosto, com temperaturas médias de 15,8 °C.

Cabe ressaltar que na regido Leste do estado catarinense, assim como no restante do
Sul do Pais, as condi¢des de tempo dependem da atuacdo da Massa Tropical Atlantica (MTA)

e da Massa Polar Atlantica (MPA). A primeira atua o ano inteiro, destacando-se na Primavera
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e no Verao, enquanto que a Massa Polar Atlantica atua com maior frequéncia no Outono e no
Inverno. (SANTA CATARINA, 1986).

Com base nos dados fornecidos pela EPAGRI, observa-se que os maiores indices de
precipitagdo ocorrem nominalmente entre os meses de dezembro e fevereiro, quando a
evapotranspiracao ¢ mais intensa. A maioria das chuvas desenvolvidas nesse periodo ¢ do tipo
convectiva, as quais sao popularmente conhecidas como chuva de verdo e ocorrem ao final do
dia pelo acimulo de umidade total. J4 os menores indices de precipitagdo ocorrem nos meses
de abril, maio, junho e agosto, dominantemente por frontogénese.

A regido apresenta uma pluviosidade significativa ao longo do ano, totalizando uma
altura anual média de 1.600,4 mm, com a seguinte distribuicdo: 33% no verdo, 25% no

outono, 18% no inverno e 24% na primavera (PMSB, 2014).
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Figura 40 — Mapa de isoietas médias anuais (Periodo 1977-2006) Para o Estado de Santa
Catarina (PINTO et al., 2011)

3.3.8 COBERTURA VEGETAL

A vegetacdo predominante da regido onde se encontra o empreendimento ¢ a Mata

Atlantica, formacao que compreende as planicies e serras da costa catarinense, com ambientes




marcados intensamente pela influéncia oceanica, elevado indice de umidade e baixa
amplitude térmica. Também ocorrem no municipio Formagdes Pioneiras, como os mangues
restingas, brejos e banhados.

A Mata Atlantica conta com sub-formagdes diferenciadas em funcdo das altitudes e
condi¢gdes edaficas e morfoclimaticas. Na regido do municipio de Balneario Camboriu,
segundo IGUATEMI (2014), ha a ocorréncia de duas subdivisdes: a Floresta Ombroéfila
Densa das Terras Baixas e Floresta Ombrofila Densa Submontana.

A Floresta Ombroéfila Densa se caracteriza pelo estabelecimento de uma vegetacao de
maior complexidade, estratificada, de maior altura, diversidade de espécies e copas fechadas.
A Floresta Ombrofila Densa das Terras Baixas ocorre sobre sedimentos Quaternarios de
origem marinha, situados entre o nivel do mar e aproximadamente 30 a 50 metros de altitude.

A Floresta Ombrofila Densa Submontana, por sua vez, ocorre sobre solos profundos e
férteis, ocorrendo em altitudes que variam de 30 até 300 metros de altitude. Distribui-se desde
as pequenas colinas, a partir dos 40 m até os morros mais altos, entre os 200 m ou mais.

De acordo com a Caracterizagdo Fitoecologica da regido (Figura 29), o
empreendimento localiza-se em regido marcada por vegetagdo do tipo Floresta Ombrofila
Densa, com presenca de espécies tipicas de Floresta Ombroéfila Densa Submontana, como

Ocotea catharinensis e Sloanea guianensis (laranjeira-do-mato).
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Figura 41 - Caracterizacio da Vegetacio da regiio do empreendimento
3.3.9 ECONOMIA, SOCIEDADE E CULTURA

O municipio de Balneario Camboriti, com area de 46,8 km?, envolve as praias agrestes
de Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho, locais muito atrativos
buscados cada vez mais por turistas, o que confere a localidade sua principal atividade
econdmica.

O turismo ¢ a base da sustentacdo econdomica do municipio, pois atrai investimentos
diversos e agrega aos segmentos associados. O setor estimula comércio e servigos, sendo a
temporada de verdo considerada alta temporada, por ser quando ocorre o maior fluxo
econdmico, responsavel pelo incremento na demanda por mao de obra.

Além disso, o turismo também incentiva o mercado local, que cresce de maneira
intensa nas zonas centrais do municipio, assim como a especulacao imobiliaria encontrada em
todos os bairros. A verticalizagdo promovida pela construcdo civil atualmente ¢ uma das
maiores caracteristicas de Balneario Camborit, deixando de ser uma cidade somente para o

turismo em alta temporada e se transformando em um local de residéncia permanente.
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Figura 42 - Imagem aérea - Verticalizacio de Balneario Camboriu (Foto: Ricador
Wolffenbiittel/RBS)

Atualmente, Balneario Camboriti tem na construgdo civil sua maior fonte econémica.
Empresas de engenharia, arquitetura e decoragdo desenvolvem projetos milionarios de prédios
residenciais e comerciais. O municipio ¢ conhecido nacionalmente como detentor do metro
quadrado mais valorizado do pais. Este mercado movimenta boa parte da economia local,
principalmente no setor de materiais de construcao e pecas de decoracao.

No aspecto cultural do municipio, Balneario Camborit tem sua origem cultural na
base luso-acoriana, caracterizada por manifestacdes locais, tais como Boi-de-Mamao,
Cantorias de Terno-de-Reis, tecelagem, ceramica artesanal. Destaca-se ainda a presenca de
atividades tradicionais como a pesca artesanal, presente ao longo das praias do municipio,
pesca de arrasto de praia e de camarao e redes de emalhar.

Hoje, é comum a pratica de bocha e domind entre pessoas mais velhas, e atividades
aerdbicas, como caminhada, corrida e passeios de bicicleta na orla da praia. No verdo, a
regido ¢ tomada por turistas, que, no alto verdo, sdo em maior nimero que 0s proprios

moradores.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Bocha
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Figura 44 - Pesca artesanal  Figura 45 - Jogo de dominé
da tainha (Fonte: Click (Fonte: Fundagdo Cultural
Camboriu) de Camborin)

Figura 43 - Artesanato de
Boi-de-Mamao

3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E
OCUPACAO DO SOLO)

A érea de vizinhanga direta do empreendimento se caracteriza pela presenca de
espacos com vegetacdo nativa, conforme visto nesse estudo, principalmente nas zonas
imediatamente proximas a insercdo do CVM, definidas no Plano Diretor como Zonas
Ambientais (ZAN), conforme j& apresentado nesse estudo (Figura 5). Percebe-se, conforme
mapa de uso do solo apresentado na Figura 46, a presenca dessa vegetacao na regido de

influencia do empreendimento.
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Figura 46 - Uso do solo na regiio do empreendimento



O bairro Varzea do Ranchinho, local de inser¢ao do empreendimento, tem porgdes
pertencentes ao municipio de Camborit e porgdes que fazem parte de Balnedrio Camboriu,
separadas pela BR-101, que atravessa os municipios. O bairro tem caracteristicas de ocupagao
predominantemente rural, havendo grandes vazios urbanos e unidades isoladas de comércio e
Servigos.

De acordo com Elcio Kuhnen, atual prefeito do municipio de Camborit, uma série de
acoes para a Varzea do Ranchinho estdo previstas para os proximos anos. No fim do ano de
2017, na inauguragdo do primeiro Centro de Saude do bairro, Elcio declarou que “A Varzea
do Ranchinho ficou isolada por muito tempo e nao desfrutou do desenvolvimento que
comecou a chegar no restante de Camborit. Sabemos, porém, que hd um potencial muito
grande no bairro, inclusive industrial, e moradores altamente qualificados” (BC NOTICIAS,
2017).

Em func¢do do zoneamento da regido, percebe-se que os empreendimentos presentes na
regido constituem-se majoritariamente de unidades comerciais e de servigos, localizados nas
margens da BR-101, até o momento em que se inicia a consolidagdo do espago urbano
referente ao municipio de Balneario Camborit, quando entdo pode-se perceber a presenga de
espacos totalmente urbanizados, estruturas residenciais e de comércio, tidas pelo Plano
Diretor como Zonas de Ambiente Construido Consolidado (ZACC), nas quais a malha urbana
toma conta da ocupagao dos espacos.

Proximo ao empreendimento também percebe-se a presenca de Zonas de Atividades
Vocacionadas (ZAV), que tém por funcdo promover atividades voltadas ao setor terciario
especializado, valorizar e implantar elementos naturais ou artificiais relacionados com a
protecao dos efeitos da BR-101 e promover o investimento na melhoria da infraestrutura para

potencializar a atividade de negocios afins.

3.4.1 LIMITACOES DA OCUPACAO DO SOLO

O empreendimento encontra-se portanto, inserido em zonas classificadas como Zonas
de Ambiente Natural I (ZAN - I) e Zonas de Ambiente Natural III (ZAN - III) (Figura 47).
Conforme mencionado neste estudo, as Zonas de Ambiente Naturais sdo caracterizadas pela
concentragdo de ecossistemas da Mata Atlantica, sendo que as areas delimitadas por ZAN-I
permitem a ocupacgdo de forma restritiva, enquanto as ZAN-III sdo consideradas Unidades de
Conservacao e Preservacdo Permanente, ndo sendo permitida qualquer forma de ocupagdo

para fins de habitacdo, atividades econdmicas ou publicas que produzam impactos ao meio
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ambiente. O empreendimento, atendendo as permissdes do zoneamento do municipio, terd sua
edificacdo localizada em ZAN-I, atendendo aos parametros de permissibilidade ja
mencionados neste estudo. A por¢do do terreno classificada por ZAN-III permanecera
abrigando o ecossistema local, sendo que existe ainda a ideia da instalagdo futura de um
Parque Natural nessa regido, por parte da Prefeitura, buscando promover a preservagdo do

terreno.

- Emgreendimena
- Zora de Atvidade Vocaconada ZAV)
I Zona de Faixa Radovidria (ZFR)

B _| Zora de Ambiente Natuml ZAN-1)
> " - Zora Ambente Natra ZAN-MI)

Figura 47 - Detalhe da insercio do empreendimento no zoneamento do municipio

Os coeficientes de aproveitamento e usos permitidos para estas areas foram
apresentados previamente na Tabela 2 deste estudo, assim como os coeficientes de
aproveitamento projetados para este empreendimento, demonstrando o respeito aos limites e
permissdes estabelecidos por lei. Ressalta-se que ndo haverd construgdes nas areas que se
encontram em ZAN-III, visto esta ser considerada Area de Preservacdo Permanente,

respeitando a legislagdo a preservagdo do meio ambiente ali presente.

3.5 [EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

A infraestrutura de uma regido consiste num conjunto de fatores relacionados ao
acesso da populacdo a servicos como saneamento, eletricidade e comunicagdes. Serdo
descritas a seguir as caracteristicas da infraestrutura municipal da area a ser implantado o

empreendimento.

3.5.1 ENERGIA ELETRICA

A empresa responsavel pela distribuicdo publica de energia elétrica no municipio de

Balneario Camboriu ¢ a CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A), que tem seu



sistema de componentes das instalacdes com rede elétrica aérea, através de postes de concreto
armado e material condutor tradicional, seguindo suas especificagoes.

O municipio de Balneario Camborit conta com a presenca de algumas subestacdes de
energia interligadas na regido, que fazem o controle e transmissao de energia para as linhas no
municipio, estando uma delas localizada no municipio de Camboriu, no Morro do Boi, com
capacidade de 26 MVA, de acordo com informagdes fornecidas pela propria companhia.

Segundo consulta realizada junto a CELESC, ha viabilidade técnica para atendimento

do consumo de energia elétrica requerido pelo empreendimento.

3.5.2 ESGOTO SANITARIO

Em Balneério Camboriti, a EMASA — Empresa Municipal de Agua e Saneamento - é a
empresa responsavel pela coleta e tratamento dos efluentes do municipio. De acordo com
dados da empresa, o municipio possui um dos melhores sistemas de esgotamento sanitario do
Brasil, fornecendo a mais de 90 % dos moradores acesso a rede coletora de esgoto implantada
e funcionando, devendo chegar a 100% de cobertura quando finalizada a rede das Praias
Agrestes.

A rede coletora existente possui extensao de cerca de 110 km, sendo o sistema de
coleta integrado composto por onze Estacdes Elevatorias e uma Esta¢do de Recalque, que
encaminha os efluentes até¢ a Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no Bairro
Nova Esperanga.

A ETE de Balneario Camboriu opera com moderno sistema de lodo ativado com
aeragdo prolongada, nitrificagdo e desnitrificacdo no mesmo tanque de aeracdo, retirada de
nitrogénio e fosforo e variabilidade de vazdo (EMASA, 2018). O sistema assegura eficiéncia
de 95% no tratamento, devolvendo o efluente ao Rio Camborit, seu corpo receptor.

Apesar de o sistema de coleta de efluentes da EMASA atingir cerca de 90% dos
moradores do municipio (atingindo a area de vizinhanca indireta do empreendimento), o local
do empreendimento em questdo, no entanto, ndo ¢ contemplado por esse sistema, tendo sido
prevista a implantacdo de sistema de tratamento de efluentes local, conforme descrito

anteriormente neste estudo.

3.53 AGUA

A EMASA também ¢ responsavel pelos servicos de captacdo, tratamento e

distribuicao de agua de Balneario Camborit. A agua que abastece o municipio ¢ captada do



Rio Camborit, estando o ponto de captagdo localizado a 5 km da Estagdo de Tratamento de
Agua (ETA). No local, a EMASA possui 5 bombas de recalque, que leva a agua bruta até a
ETA por bombeamento através de duas adutoras, uma de 400 mm e outra de 600 mm.

A ETA da regido ¢ formada por coaguladores, decantadores e filtros, além de um
reservatorio de contato. A vazdo média, na baixa temporada, ¢ de 650 a 700 litros por
segundo, enquanto na alta temporada chega a 930 litros por segundo, volume capaz de atender
ao consumo de 82 milhdes de litros dia (EMASA, 2018).

A 4gua tratada sai da estacdo de tratamento para abastecer os pontos da cidade de
Balneario Camboriti e Camboriu através de adutoras de varias dimensoes, alcangando dois
reservatorios (R1 e R2) de 6,4 milhdes de litros cada.

Conforme diagndstico elaborado em 2012 para o Plano Municipal de Saneamento
Basico de Balneario Camborit, 94% do total de familias cadastradas sdo atendidas pela rede
publica de abastecimento de 4gua e 6% por pogos ou nascentes.

Em virtude de sua localizagdo afastada, de forma semelhante ao sistema de coleta de
efluentes, o empreendimento ndo ¢ abrangido pelo sistema de abastecimento de agua do

municipio, pelo qual prevé-se o abastecimento através de caminhao pipa.

3.5.4 RESIDUOS SOLIDOS

Com relacdo aos servigos de coleta, transporte e descarga de residuos solidos
domiciliares na regido urbana do municipio, esses sdo realizados pela empresa Ambiental
Limpeza Urbana e Saneamento, que atua nos setores de Limpeza Urbana realizando os
servigos de coleta, tratamento e disposi¢do final de residuos sdlidos e servigos gerais de

limpeza.

A coleta dos residuos, que inclui residuos so6lidos comuns, residuos reciclaveis,
residuos solidos especiais e residuos solidos de servicos de satde, ¢ realizada periodicamente,
de acordo com as demandas estabelecidas pela prefeitura do municipio.

Segundo o diagnostico elaborado em 2012, para o Plano Municipal de Saneamento
Basico de Balneario Camboriu, 99,88% das familias tinha seus residuos coletados pela

administracao publica e o percentual restante (0,12%) queimava ou enterrava seus residuos.

3.5.5 TELECOMUNICACAO

O municipio de Balneario Camboriti conta com diversas modalidades de prestagao de



servicos de telecomunicagdo, o que indica que o mercado tem total condicdo de atender a
demanda gerada pelo empreendimento.
Existem diferentes opcdes de operadoras que realizam os servigos de telefonia fixa e

movel, estando as principais operadoras nacionais (NET, TIM, Vivo, Claro e Oi) presentes na
regiao.

A regido conta ainda com alguns telefones publicos (Figura 48), estando a unidade

mais proéxima do empreendimento localizada a cerca de 1,5 km do empreendimento. De
acordo com a ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes), este ainda ¢ uma
importante ferramenta no processo de expansdo da telefonia fixa e de ingresso a informacao,

por possibilitar o acesso de qualquer pessoa as comunicacdes, independentemente de sua
localizagdo e condi¢do socioecondmica.
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Figura 48 - Localiza¢ao de telefones publicos (Fonte: Adaptado de ANATEL, 2018)
3.5.6 DRENAGEM

O sistema de drenagem urbana de Balneario Camboriu possui estruturas superficiais e
subterraneas, sendo as aguas captadas através de bocas de lobo e caixas com grelhas nas
sarjetas, para posteriormente serem encaminhadas para os cursos de agua naturais que

circundam a regido, em especial o rio Camborit e o rio Peroba.

A conservagdo e manutencdo do sistema de drenagem do municipio ¢ de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, que efetua a desobstrucdo dos
dispositivos de captag¢do de aguas pluviais. No entanto, a limpeza das caixas de bocas de lobo

¢ de responsabilidade da Empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento, a mesma
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empresa responsavel pela coleta de residuos no municipio.

No entanto, mesmo com a infraestrutura de coleta de dguas pluviais o municipio conta
com diversos pontos de alagamentos. Durante as chuvas intensas que ocorrem
ocasionalmente, a infraestrutura do contexto urbano ndo da conta de escoar a 4gua excedente,
visto que a agua pluvial transforma-se rapidamente em vazdo de escoamento superficial em
fun¢do da predominancia de areas impermeaveis em locais urbanizados.

A rua do empreendimento analisado n3o possui aparelhos de drenagem urbana,
estando o escoamento dependente da vegetagdo lateral presente na via. Na Figura 49 podem
ser observados os dispositivos de drenagem urbana — sarjetas e bocas de lobo - mais proximos

ao empreendimento, localizados junto a BR-101.

Figura 49 - Dispositivos de drenagem préximos ao empreendimento

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

No capitulo que segue sdo apresentados os equipamentos publicos de uso comunitarios
disponiveis na area de vizinhanga do empreendimento, caracterizando a viabilidade destes em

atender a demanda representada pelo empreendimento.

3.6.1 EDUCACAO

O sistema de ensino do municipio ¢ constituido por rede municipal, estadual e
particular. No ano de 2016, de acordo com dados do Censo Escolar, Balneario Camboriu
contava com 68 escolas de educagdo bésica, que atendem desde a Educagdo Infantil até o
Ensino Médio, sendo 18 delas escolas privadas e, das 50 escolas publicas, 6 estaduais e 44
municipais. As unidades mais proximas ao empreendimento estdo listadas na Tabela 9 a
seguir, sendo algumas delas pertencentes ao municipio de Camboria, em virtude da lacalidade

do empreendimento se encontrar muito proxima a divisa dos municipios.



Tabela 9 — Centros de Ensino préximos ao empreendimento

Centro de Ensino Endereco Administracio Modalidade
¢ iz Cleeillln, 1 = Educac¢do Infantil
CEM Abelardo Torquato Varzea do Ranchinho —  Publica/Municipal cag
., Ensino Fundamental
Camboriu
R Monte Bandeiras,
EEB Prof* Maria Terezinha Garcia 445 — Monte Alegre - Publica/Estadual Ensino Fundamental e Médio
Camborit
R Monte Branco -
CEI Joao de Souza Arruda Monte Alegre - Publica/Municipal Educacao Infantil
Camborit
Av Monte Agulhas Educac@o Infantil
CAIC Jovem Ailor Lotério Negras- Monte Alegre ~ Publica/Municipal ucag
S Ensino Fundamental
- Camborit
Rua Monte Meru, -
EBM Abalor Américo Madeira Monte Alegre - Publica/Municipal Ensino Fundamental
Camboriu
. . . Av. Santa Catarina,
Centro Educacional Mur}lﬂpal 637 — Estados — Publica/Municipal Ensino regular e Fundamental
Governador Ivo Silveira (- .,
Balneario Camborit
Nicleo De Educacio Infantil Novo L7 POl oo, ,590 T .. Ensino regular, Creche (0 a 3
- Estados - Balneario Publica/Municipal ;
Tempo ., anos) e Pré-escola (4 ¢ 5 anos)
Camborit
CEJA de Balneario Camboriu R 1500’, 6.40 . Centr.c’) ) Publica/Estadual EJA — Ensino Médio
Balneario Camboriti
EEB Prof* Maria da Gloria Pereira R 3450, 367 - Centro Publica/Estadual Ensino Reguﬁg dl;"(t)mdamental €
EEB Pres. Joio Goulart R 1500, 640 - Centro  Publica/Estadual im0 Regular, Fundamental,
Meédio e Magistério
CEJA Deputado Doutel de Andrade  Rua 3020, 160 - Centro  Publica/Municipal EJA/Fundamental
Centro Educacional Municipal Rua 2450, 420 - Centro ~ Publica/Municipal ~ Ensino Regular e Fundamental
Vereador Sant
Sociedade Educ Balneario Camborit R 910, 330 - Centro Privada Ensino Ri/%gcll?; ¢ Ensino
Centro Educ Sistema Unificado R 1822, 160 - Centro Privada Ensino Reguﬁg dFicl)mdamental ¢
Ensino regular, Creche (0 a 3
Aster Centro Educacional R 1950, 1381 - Centro Privada anos), Pré-escola (4 € 5 anos) e
Ensino Fundamental
. . . . Ensino Regular, Fundamental e
Liceu Catarinense De Ensino R 3020, 167 - Centro Privada Médio
Ensino Regular, Pré-Escola,
Colégio Conhecer R 904, 585 - Centro Privada Ensino Fundamental e Ensino
Médio
Ensino regular, Creche, Pré-
Colégio Margirus Rua 1950, 771 - Centro Privada escola, Ensino Fundamental e
Ensino Médio
Construindo O Saber Escola . Ensino regular, Creche, Pré-
Maternal Ltda Me Rua 2950, 345 - Centro brivada escola e Ensino Fundamental
Escola Semear Av Alvin Bauer, 540 - . Ensino regular, Creche, Pré-
Privada .
Centro escola e Ensino Fundamental
Centro Educ Evolugio R 500, 74 - Centro Privada Ensino regular, Creche, Pré-
escola e Ensino Fundamental
Esc Especial Tempo Feliz APAE R 1926, 1260 - Centro Privada Ed. Especial: Infantil (Creche)

Fonte: INEP/MEC
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Figura 50 - CEM Abelardo Torquato — Figura 51 - EEB Prof. Maria Terezinha
Virzea do Ranchinho Garcia - Monte Alegre

3.6.2 SAUDE

Em julho de 2017 foi instalado no bairro Varzea do Ranchinho o primeiro Centro de
Saude, localizado na Rua Presidente Nereu Ramos, n® 1510, distante cerca de 1,5 km do
empreendimento. A unidade mais proxima da regido, até entdo, era a Unidade Satude da
familia de Monte Alegre CAIC, pertencente ao municipio de Camboriu.

A Unidade da Varzea do Ranchinho conta com atendimento médico trés vezes por
semana. Além do atendimento médico, ha um profissional de enfermagem, juntamente com
um técnico em enfermagem e um agente de Salde da Familia que prestam servigo a
comunidade da Varzea do Ranchinho de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 12h e das 13h30
as 17h.

Figura 52 - Unidade Basica de Satide - Varzea do Ranchinho



Em relacdo ao municipio, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Satde
existem 627 estabelecimentos de saude instalados no municipio, com 1.462 profissionais
ligados a saude. Os centros de saude da regido sdo diversificados, variando entre Unidades
basicas de Centros de Saude (14 unidades), Hospitais (4 unidades), Consultérios isolados (461

unidades) e outros estabelecimentos.

3.6.3 CULTURA

O municipio de Balneario Camborill conta com uma gama de equipamentos culturais a
disposi¢do para uso e entretenimento dos moradores locais.

O Teatro Municipal Bruno Nitz (Figura 53), distante cerca de 7 km do
empreendimento, tem area de 2,8 mil m? e capacidade para receber 345 pessoas sentadas. O
teatro foi inaugurado em marco de 2014 e vem sendo uma estrutura de incentivo a cultura
através de galerias de arte e espetaculos teatrais ¢ musicais. Além de suas programagodes
regulares, o espaco pode ser usado para receber festivais, como ocorreu com o festival de
comemoracao dos 50 anos do municipio.

Junto ao teatro, encontra-se a Galeria Municipal de Arte, que ocupa cerca de 300 m?,
um equipamento importante para oportunizar aos artistas locais espagos para mostras de suas
producgdes. Esse espago também ¢ destinado a langamento de livros e apresentagoes.

Outro equipamento de extrema relevancia ¢ a Biblioteca Municipal Machado de Assis
(Figura 54), criada em 1968, contém hoje um acervo de aproximadamente 28 mil livros entre
enciclopédias, periddicos, leitura infanto-juvenil, best sellers e arquivo historico municipal,
além de possuir sistema informatizado de empréstimos de publicagdes, e acesso a
computadores com internet para estudo e pesquisa. A Biblioteca encontra-se a
aproximadamente 7,8 km do empreendimento.

O Museu Municipal, criado em 1974, engloba trés acervos registrados no Sistema
Estadual de Museus: Museu do Artesanato Catarinense, Museu do Pescador € Museu

Oceanografico e Arqueologico.
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Figura 54 - Biblioteca Municipal
Machado de Assis

Figura 53 - Teatro Municipal Bruno
Nitz

3.6.4 ESPORTE E LAZER

O municipio de Balneario Camborit, na regido do entorno do empreendimento, conta
com algumas unidades que possibilitam a pratica de esportes e competi¢des, sendo as mais
proximas o Ginasio de Esportes Governador Irineu Bornhausen, o Ginasio Multi-eventos
Sérgio Lorenzato e a Funda¢ao Municipal de Esportes de Balneario Camboriu, que atende
cerca de 30 modalidades esportivas. Além dessas unidades municipais, ha o Espaco Actio
Sports, de 80.000 m? com duas quadras de futebol de grama sintética, saldo de festas, quatro

quiosques com churrasqueiras e estacionamento privativo.

Figura 56 - Espaco Actio

Figura 55 —Ginasio de Esportes Governador
Irineu Bornhausen

Além dessas unidades para pratica de desportos, o municipio possui diversas praias e
locais onde se pode praticar esportes radicais, como surf, voos de parapentes e asa-delta, rapel
e escalada. Um pouco mais afastado do empreendimento, mas ainda pertencente ao
municipio, esta instalado na cidade o Parque Unipraias, que oferece a pratica de atividades

ligadas ao ecoturismo, trilhas, passeios ecoldgicos, tirolesa e arvorismo, além do teleférico
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(bondinho) que interliga as praias de Balnedrio Camboriu e Laranjeiras.

AR

Figura 57 - Ecoturismo e trilhas no Parque Unipraias

Conforme visto neste estudo, Balnedrio Camborii tem sua economia ligada
diretamente ao turismo, sendo um dos polos de turismo do pais. A Praia Central é procurada

pelos visitantes da cidade como principal fonte de lazer, assim como por seus moradores.

Figura 59 - Cristo Luz

Figura 58 - Praia Central

Balneario Camboriti também ¢ famoso por abrigar o complexo turistico Cristo Luz,
localizado em um dos pontos mais altos da cidade, o Morro da Cruz (Figura 59). O
monumento, de 33 metros de altura e 22 metros de largura, pesa 528 toneladas e foi esculpido
de forma artesanal.

Além de todas as oportunidades de lazer mencionadas, o municipio destaca-se pela
forte presenca de vida noturna, gastronomia diversificada, lojas e mercados de artigos de
artesanato, o que atrai cada vez mais visitantes para o local.

As distancias dessas unidades mencionadas em relagdo ao empreendimento estdo



descritas na Tabela 10 que segue.

Tabela 10 — Distancias das unidades de esporte ao empreendimento

Unidade Distancia (km)
Ginasio de Esportes Governador Irineu Bornhausen 5,0
Ginasio Multi-eventos Sérgio Lorenzato 7,6
Fundac¢io Municipal de Esportes de Balnedrio Camboriu 7,0
Espaco Actio Sports 5,9
Parque Unipraias 10,0
Praia Central 7,5
Cristo-Luz 7,5
Balneario Camboriu Shopping 5,5

No entorno do empreendimento localiza-se ainda o Balnedrio Camboriti Shopping,
considerado um dos maiores Shoppings da regido. O municipio, no que tange as ofertas de
atividades de lazer, conta também com Festas Nacionais, como Carnamboriu, Brilhos de

Natal, Coelhinho na Praia; entre diversas opgdes de restaurantes, bares e casas noturnas.

3.6.5 PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

A Constituicdo Brasileira estabelece que o Poder Publico, com colaboragao da
comunidade, deve promover a protecao do Patrimonio Cultural Brasileiro. Sendo assim, cabe
ao Municipio a protecdo do patrimdnio historico-cultural local, sendo esses os bens que
possuam representatividade para a memoria da cidade e de sua sociedade.

O Municipio de Balnedrio Camborit abriga dois bens tombados como patrimdnio
histérico, cultural e arquitetonico: a Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso (Capela Santo
Amaro), localizada no Bairro da Barra; e a Igreja Evangélica de Confissdo Luterana no Brasil,

localizada no Centro da cidade.
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DECADA DE 1960 DECADA DE 2000

Figura 61 - Igreja Evangélica de
Confissao Luterana no Brasil

Figura 60 - Capela de Santo Amaro

O Arquivo Historico do municipio de Balneario Camboriu € responsavel pela gestao, e
preserva¢do do patriménio histérico do municipio. Vinculado a Funda¢do Cultural do
municipio, o Arquivo tem um acervo de documentos, fotografias, plantas arquitetonicas,
documentarios, e diversos outros registros que preservam a memoria ¢ a identidade historica
do municipio.

No entorno imediato do empreendimento ndo ha registros de estruturas representantes

do patrimoénio histdrico e cultural da regido.

3.6.6 PRACAS, AREAS VERDES E ESPACOS PUBLICOS

Nao h4, nas imedia¢cdes do empreendimento, unidades de pracas ou espagos publicos
para uso da comunidade, visto se tratar de uma regido pouco desenvolvida. A porcao
urbanizada de Balneario Camboriu, por sua vez, conta com algumas pragas localizadas em
zonas residéncias, como a Praca da Cultura e a Praga Higino Jodo Pio, ambas localizadas no

Centro do municipio.
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Figura 63 - Praca Higino Joao Pio

Figura 62 - Praca da Cultura

A regido do empreendimento, apesar de possuir uma gama de areas verdes naturais,
carece em oferta de espagos publicos para utilizagdo da sociedade. Caracterizam-se por areas
sem acessos ¢ infraestrutura, o que dificulta ou impede que a comunidade possa usufruir do

espaco publico.
3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DA VIZINHANCA

3.7.1 AVALIACAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO

A avaliagdo de compatibilidade do sistema viario tem como principal objetivo
quantificar o desempenho operacional atual da via analisada, de forma a auxiliar a
caracterizagdo desta e avaliar o real impacto que o empreendimento representara no trafego

local e no desempenho operacional futuro.

3.7.2 VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO

O acesso ao empreendimento se dard a partir da Rua Floresta Negra, que por sua vez,

tem acesso através da BR-101, conforme esquematizado na Figura 64.
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* Rua Floresta Negra

Figura 64 - Vista aérea - Vias de acesso ao empreendimento

e CLASSIFICACAO FUNCIONAL DAS VIAS

A classificacdo de diferentes vias através da hierarquizagdo funcional, ou seja, que se

baseia nas funcgdes que as vias exercem, tem como estratégia uma organizagdo do sistema

viario, de forma a resolver os conflitos entre fungdes e obter uma maior eficiéncia para o

sistema. Essa classificagdo objetiva alcangar uma correspondéncia entre o uso real e o uso

projetado para as vias, classificando-as em vias expressas, vias arteriais, vias coletoras e vias

locais (UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, 2006).

Tabela 11 - Classificacio das Vias - Codigo de Transito Brasileiro (CTB)

VIAS EXPRESSAS

Segundo o CTB, ¢ "aquela caracterizada por acessos especiais com transito livre,
sem interse¢cdes em nivel, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem
travessia de PEDESTRES em nivel". Urna grande caracteristica das vias de
transito rapido é que elas ndo possuem semaforos, cruzamento ou retornos.

As vias expressas ndao permitem estacionamento, normalmente possuem limite
superior a 80 km/h e caracterizam-se por multiplas pistas, separadas por canteiros,
faixas largas e acostamentos.

VIAS ARTERIAIS

Segundo o CTB ¢ "aquela caracterizada por intersecdes em nivel, geralmente
controlada por semdaforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias
secundarias e locais, possibilitando o transito entre as regides da cidade". Elas se
caracterizam por fazer a ligagdo de um bairro a outro, por exemplo, em urna
cidade.

As vias arteriais tem estacionamento restrito, movimento de pedestres protegido e
canalizado, resultando em interferéncia minima no trafego, e apresentam limite de
60 km/h. Caracterizam-se por pistas separadas com canteiro largo e faixas largas.

VIAS
COLETORAS

Segundo o CTB ¢ “aquela destinada a coletar e distribuir o transito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias de transito rapido ou arteriais, possibilitando




o transito dentro das regides da cidade”. Elas estdo caracterizadas por facilitar
movimentagdo de uma regido a outra em uma cidade e por estarem ligadas as vias
arteriais ¢ de transito rapido.
As vias coletoras t€m grande trafego local, o estacionamento ¢ permitido ¢ bem
utilizado ¢ o movimento de pedestres é controlado em faixas de pedestres.
Possuem limite de 40 a 50 km/h e caracterizam-se por pistas simples ou
separadores simples, com faixas comuns.
Segundo o CTB ¢é “aquela caracterizada por interse¢des em nivel ndo
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a areas restritas”. Estas tém
como caracteristica ndo possuir nenhum tipo de ligagdo, sendo usadas apenas por
veiculos restritos ou com algum interesse, as ruas de um condominio fechado, por
VIAS LOCAIS exemplo.
As vias locais tém por atividades predominantes caminhadas a pé, acesso de
veiculos e servigos aos domicilios, o estacionamento ¢ permitido e a
movimentagdo de pedestres € livre com cruzamentos aleatorios. Possuem limite de
20 a 30 km/h e caracterizam-se por pistas simples sem divisdo.

Dessa forma, de acordo com a classificacdo acima definida, a via de acesso ao
empreendimento, Rua Floresta Negra, se trata de uma via local.

A Rua Floresta Negra ¢ caracterizada por ser uma via de mao dupla com uma faixa de
rolamento por sentido de trafego, totalizando duas faixas. Tem revestimento em asfalto
apenas no inicio da rua, com pavimentacao de baixa qualidade, e ndo foi registrada a presenca
de sinalizagdes verticais e horizontais. Tem largura total de cerca de 9,00 metros e ndo ha
presenga de passeio na via. Nao ha sinalizacdo de velocidade maxima permitida, mas por ser
uma via local, estima-se que seja 20 km/h. O estacionamento, apesar de permitido, ndo possui
local adequado sem que afete no fluxo da via. O uso do solo em seu entorno ¢
predominantemente rural.

A BR-101, por sua vez, se trata de uma via expressa com multiplas faixas, sendo que
no local estudado possui duas faixas na diregdo norte e duas faixas na dire¢do sul, separadas
por uma barreira de concreto, com acostamento em ambos os lados. Possui revestimento em
asfalto, sinalizagdes verticais e a passagem de pedestres se d4 em pontos especificos, através
de passarelas superiores. A via tem cerca de 20,00 metros incluindo os acostamentos, e a

velocidade maxima permitida ¢ de 80 km/h.
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Figura 65 - Rua Floresta Negra - Sentido Figura 66 - BR-101 na proximidade do
CVM empreendimento

cv™m

_\ BR-101 - Via Expressa
L,

Rua Floresta Negra - Via Local

Figura 67 - Classificacdo das Vias do Entorno

3.7.3 OFERTA DE TRANSPORTE PUBLICO

Na area imediata de vizinhanga do empreendimento ha oferta de servigo de transporte
publico operado pela CTT — Camboriu Transporte e Turismo, estando o ponto de 6nibus mais
proximo ao empreendimento localizado a 1,22 km, na Rua Ceard, Véarzea do Ranchinho
(Figura 68). Apesar de a oferta de transporte publico da regido imediatamente proxima ao
empreendimento ser escassa, estando disponivel ao publico apenas a linha 723 — Circular
Camborit, essa linha permite a conexao da regido com os municipios de Balnedrio Camboriu

e Itajai, que possuem maiores opgoes de servicos publicos de transporte.
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Figura 68 - Ponto de 6nibus préximo ao empreendimento

Sao apresentados a seguir (Figura 69) os trajetos da linha 723 que passam préximos ao

empreendimento. A Tabela 12 apresenta, de forma mais detalhada, as informacdes referentes
a essas trajetos da linha CTT 723.
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Figura 69 - Trajetos linha 723

Tabela 12 - Sentidos da Linha 723
SENTIDO HORARIO INFORMACAQO
Rio do Meio/Varzea do Ranchinho Seounda a sexta-feira
1 - Via Centro/Jardim Bela & 18h10 79 pontos
Vista/Monte Alegre

Camboriti/Varzea do Ranchinho - .

2 Via Jardim Bela Vista/Monte Segunda a Sexta-feira 60 pontos

12h30
Alegre
3

Varzea do Ranchinho/Camborit - Segunda a Sexta-feira

33 pontos




Via Monte Alegre/Areias 13h15
Varzea do Ranchinho/Camboriu - .
4 Via Monte Alegre/Jardim Bela Segundal Zhs?)esxta-felra 33 pontos

Vista/Areias
Varzea do Ranchinho/Camboria
5 (Centro) - Via Monte
Alegre/Jardim Bela Vista

Segunda a Sexta-feira 33 pontos
06h30

No que tange a area de vizinhanca indireta do empreendimento, o transporte publico
coletivo no municipio de Balnedrio Camborit € realizado pela empresa Expressul, havendo a
possiblidade de conex@o entre a linha 723 acima apresentada e o sistema oferecido pela
Expressul, que conta com 12 linhas de 6nibus coletivo. H4 ainda a possibilidade de conexao
da linha 723 com o sistema oferecido pela empresa Via¢ao Praiana, que realiza, entre outras
conexdes, a ligagdo entre os municipios de Balneario Camboriu e Itajai.

O terminal rodovidrio de Balnedrio Camboriti encontra-se a cerca de 4 km do
empreendimento, de onde é possivel ter acesso a diversas linhas de dnibus para transporte a
outros municipios. A linha de 6nibus 723 apresentada conecta o empreendimento ao terminal
rodovidrio.

De forma a estimar o incremento que a instalacdo do empreendimento representa no
sistema publico de transporte, deve-se levar em consideragdo a escolha do meio de transporte
realizada pela futura populagdo. Conforme dados apresentados em audiéncia publica realizada
em junho de 2018, onde se discutiu a elaboragdo do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob)
de Balneario Camborit, o municipio conta hoje com 88.771 mil veiculos, sendo 55,26% de
carros de passeio, e somente 7% dos deslocamentos na cidade sdo realizados por transporte
coletivo.

Utilizando-se desses pardmetros de proporg¢do, para a populagdo de 40 funcionarios do
empreendimento, supde-se um incremento de 3 passageiros didrios (0,07 x 40) nos sistemas
publicos de transporte.

Ainda, o Manual de Andlise de Impacto de Polos Geradores da Prefeitura de Sdo José
dos Campos (SP), utilizado como base para os calculos de estudo de trafego aqui efetuados,
considera que, para empreendimentos com caracteristicas semelhantes a industrias, como foi
considerado o caso deste empreendimento em estudo, tem-se uma divisao modal de 60% da
populacdo fixa a utilizar de sistemas publicos de transporte. Dessa forma, estima-se um
incremento de 24 passageiros diarios (0,6 x 40) nos sistemas publicos de transporte, que inclui
os 3 passageiros estimados anteriormente.

Nao existem pontos de tadxi ou sistema cicloviario préximo a area de vizinhanca direta

do empreendimento, porém essa regido pode ser atendida por empresas particulares de taxi ou



empresas de transporte alternativas, como Uber, 99 Taxi e Cabify.
O municipio de Balneario Camboriu tem cerca de 30 km de ciclovias e ciclofaixas

instaladas, algumas ainda em processo de interligacdo, conforme demonstrado na Figura 70.
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Figura 70 - Ciclovias e ciclofaixas de Balneario Camboriu (Fonte: Adaptado de Google
Maps)

3.7.4 CONTAGENS DE TRAFEGO

As contagens volumétricas visam determinar a composi¢dao do fluxo de veiculos que
passam por um ou varios pontos selecionados do sistema viario, em dada unidade de tempo.
Existem dois locais basicos para realizagdo das contagens: nos trechos entre intersegdes e nas
intersegoes (DNIT, 20006).

Dessa forma, efetuou-se o método de contagem manual, com auxilio de fichas, ideais
para a classificacdo de veiculos, analise de movimentos em intersecdes € contagens em
rodovias com muitas faixas, segundo o Manual de Estudos do Trafego (DNIT, 2006).

As contagens foram realizadas na intersec¢do entre a Rua Floresta Negra, via de
acesso ao empreendimento, com a BR-101, no ponto denominado A1 (Figura 71).

As contagens foram tabuladas por hora de pesquisa e em intervalos de 15 minutos, no
periodo do dia 25 de outubro de 2018 (quinta-feira), das 7h as 19 horas, e foram
classificatorias por tipo de veiculo: automoéveis, Onibus, motos, caminhdes, caminhonetes,
bicicletas e demais veiculos, como vans para transporte coletivo e maquinas pesadas.

Sendo assim, a pesquisa teve inicio no periodo matutino do dia 25/10/2018, as 7 horas
da manha, segregada a cada 15 minutos de forma a tornar possivel a determinagdo do fluxo de

veiculos no horario de pico em seu entorno.
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Figura 71 - Interseccio A1- Ponto de contagem

3.7.5 RESULTADOS DAS CONTAGENS DE TRAFEGO

Os resultados detalhados da pesquisa podem ser consultados no Anexo 4 deste estudo,
apresenta-se na Tabela 13 a seguir uma sintese desses resultados. As tabulacdes e
consideragdes realizadas sdo apresentadas na sequéncia deste estudo.

Percebe-se que o volume de trafego na via analisada ¢é, hoje, quase irrisorio, em
virtude da caracteristica de ocupagao rural, da presenca de vazios urbanos e do fato de ser
uma via sem saida, que da acesso somente aos poucos empreendimentos presentes no local.
Sendo assim, os volumes horarios de trafego constatados sdo de ordem muito baixa, tendo
sido 0 maior volume encontrando de 4 automdveis, no periodo das 8h as 9h, saindo da via em
direcdo a BR-101. Estimou-se que esse fluxo representaria um fluxo de pico decorrente do
fluxo de saida dos moradores da via em direcao ao trabalho.

Por outro lado, percebeu-se um outro momento de maior fluxo, considerado como
fluxo de pico no periodo vespertino, tendo sido encontrado um volume de 3 automdveis no

periodo das 12h as 13h, entrando na via na direcdo do CVM.



Tabela 13 - Sintese da contagem de veiculos

Total
Direcao a BR-101 Direcdo ao CVM
7h as 8h 3 0
8h as 9h 4 0
9h as 10h 1 1
10h as 11h 2 1
11h as 12h 1 2
12h as 13h 2 3
13h as 14h 0 1
14h as 15h 2 0
15h as 16h 1 1
16h as 17h 0 1
17h as 18h 1 0
18h as 19h 0 1
TOTAL 17 11

As figuras apresentadas exemplificam as variagcdes hordrias, de volume, trafego e
fluxo. Como os resultados encontrados foram de ordem muito baixa, ndo se assemelham a

uma flutuacao tipica de alguma regido especifica.

Volume de Trafego - Rua Floresta Negra - 2018

SENTIDO CVM
11 CARROS
o 1 1 e o : MOTOCICLETAS
ONIBUS
CAMINHAO
BICICLETA
MINIVANS
TOTAL
SENTIDO BR-101
17
15 o [ 1 TN o [ o

Figura 72 - Fluxograma de trafego Rua Floresta Negra - Ano 2018 -

Volume diario misto
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Figura 73 — Composicao da frota Sentido 1
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Figura 74 - Composi¢ao da frota Sentido 2
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Figura 75 - Volume horario de pico periodo matutino
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Figura 76 - Volume horario de pico periodo vespertino

O maior volume horéario de trafego, conforme visto foi de 4 veiculos, no periodo entre
8h e 9h, sentido de saida da via ao acesso a BR-101, e de 3 veiculos, no periodo entre 12h e
13h no sentido de entrada da via em dire¢ao ao CVM. De forma a facilitar a visualizagdo dos
resultados, transforma-se os valores obtidos nas contagens em unidades de carro passeio, de

forma que as modalidades distintas de veiculos recebem pesos diferentes, de acordo com sua




significancia, conforme demonstrado na Tabela 14. Sendo assim, apresenta-se o fluxograma

de trafego em unidades de carro passeio.

Tabela 14 - Fatores de equivaléncia

Veiculos comerciais rigidos

Tipo de veiculo Veiculos leves s~ AL Motos  Bicicletas
(caminhdes e onibus)
Fator de 1 1,5 1 0.5
equivaléncia

Fonte: DNIT, 2006

Uma vez identificado os horarios de pico nos periodos matutino e vespertino,
analisou-se o volume de unidades de carro passeio (ucp) em ambos os sentidos da rodovia.

No entanto, pelo fato de ndo terem sido registrados veiculos comerciais rigidos nos
periodos de pico analisados, os valores permaneceram-se os mesmos apos utilizar-se as
conversdes. Ainda assim, manteve-se essas unidades, de forma a possibilitar nesse estudo a
analise do incremento de caminhdes no fluxo de trafego, considerados em unidades de carro
passeio.

Sendo assim, os fluxos horarios de cada sentido sdo apresentados novamente nos

fluxogramas da Figura 77 e Figura 78, agora com os valores em unidades de carro passeio.

Volume Hordrio de Pico em UCP/h - ano 2018 - Periodo Matutino (8h - 9h)

SENTIDO CVM

o [ ] o ] o J o | o CARROS

MOTOCICLETAS
ONIBUS
CAMINHAQO
CAMINHONETE
MINIVANS
TOTAL

SENTIDO BR-101

Figura 77 - Fluxograma de Trafego — Ano 2018 em ucp/h — Fluxo do Periodo Matutino




Volume Hordrio de Pico em UCP/h - ano 2018 - Periodo Vespertino (12h - 13h)

SENTIDO CVM

3 CARROS

3 [ o 1] 0 | [ | 0 [ o MOTOCICLETAS
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Figura 78 - Fluxograma de Trafego — Ano 2018 em ucp/h — Fluxo do Periodo Vespertino

3.7.6 PREVISAO DE GERACAO DE VIAGENS

Conforme visto neste estudo (item 2.12.1), o fluxo estimado de automoéveis gerado
pelo empreendimento ¢ de 9 viagens de automodvel por horario de pico e 8 viagens diarias de
caminhdo.

Para a previsdo da distribuicdo dos fluxos nos horarios de pico, adotaram-se as
variagdes temporais obtidas na pesquisa de trafego realizada em campo, onde se registrou os
horarios de pico com maiores fluxos entre § e 9 horas, no sentido em dire¢do a BR-101, e
entre 12 e 13 horas, no sentido em dire¢do ao CVM. A andlise do nimero de viagens a serem

alocadas nos fluxos de trafegos sera efetuada separadamente para os dois horarios de pico.

e Fluxo entre 8 horas e 9 horas

Tabela 15 - Caracterizagao do horario de pico matutino

Sentido CVM Sentido BR-101
Numero de veiculos 0 Numero de veiculos 6
mistos/h mistos/h
Numero de carros de 0 Numero de carros de 6
passeio/h (UCP/h) passeio/h (UCP/h)

Participacio (%) no
fluxo diario

Participac¢io (%) no

[
0,0% fluxo diario

35,3%




Os valores obtidos nas contagens representam, para o horario de pico no periodo

matutino, 35,3% do fluxo diario total no sentido em dire¢do ao acesso a BR-101.

e Fluxo entre 12 horas e 13 horas

Tabela 16 - Caracteriza¢ao do horario de pico vespertino

Sentido CVM Sentido BR-101
Numero de veiculos 3 Numero de veiculos )
mistos/h mistos/h
Numero de carros de 3 Numero de carros de )
passeio/h (ucp/h) passeio/h (ucp/h)

Participacio (%) no
fluxo diario

Participac¢io (%) no

0
27.3% fluxo diario

11,8%

Os valores obtidos nas contagens representam, para o horario de pico no periodo
vespertino, 11,8% do fluxo diario total no sentido em dire¢do ao acesso a BR-101, e 27,3% no
sentido de acesso ao CVM.

Aplicando as porcentagens obtidas a geracdo de viagens de caminhdes/dia, de forma
proporcional, tem-se o numero de viagens a serem alocadas nos fluxos de trafego, ja
representado em unidades de carro passeio. Soma-se ainda a esse valor as 9 viagens de
automoveis por hordrio de fluxo, estimadas anteriormente como resultado da operagdo do
empreendimento, alocadas no periodo matutino no sentido ao CVM, e no periodo vespertino,

sentido a BR-101, por entender-se ser este o fluxo futuro dos trabalhadores do CVM.

Total: 12 ucp/dia + 9 viagens de automdvel/horario de pico

Periodo Matutino:

Sentido CVM (0%) = 9 viagens de automovel
Sentido BR-101 (35,3%) = 5 ucp/h

Periodo Vespertino:
Sentido CVM (27,3%) = 4 ucp/h
Sentido BR-101 (11,8%) = 3 ucp/h + 9 viagens de automovel
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Figura 79 - Distribuicdo temporal - Percentual dos horarios de pico
3.7.7 ESTIMATIVA DE TRAFEGO FUTURO

O método aplicado para obter as taxas de geracdo de viagens futuras ¢ tido como
Método do Fator de Crescimento, no qual o trafego futuro ¢ determinado pela aplicagdo de

um fator de crescimento aos dados de trafego conhecidos (DNIT, 2006). Dessa forma, tem-se:

Tr=Fcx Ta
Onde:
T¢= trafego futuro;
F. = fator de crescimento;

T, = trafego conhecido em um determinado ano.

O fator de crescimento F. pode ser calculado pela razdo de dados referentes a duas
épocas distintas, que se considerem representativos da variagdo do trafego, como a populagao
local (DNIT, 2006).

Para determinar o fator de crescimento do volume de trafego usou-se a série historica
do cadastro de veiculos do DETRAN/SC entre os anos de 2007 e 2017, para o municipio de
Balneario Camboriu. Foram analisados os automoveis, caminhdes, caminhonetes, camionetas,
micro-Onibus, motocicletas e Onibus, ja que sdo esses os tipos de veiculos que compdem o
trafego na via analisada (ANEXO 5).

Estimou-se o valor médio das taxas de crescimento do trafego entre os anos de 2007 e

2017, separado por tipo de veiculo analisado, obtendo-se os valores apresentados na Tabela



17. Ponderando-se os valores das taxas de crescimento pelo percentual de participagdao de

cada tipo de veiculo na frota total anual, obtém-se uma taxa inica na ordem de 6,06%.

Tabela 17 - Taxas médias de crescimento das frotas

Tipo Taxa média de crescimento (2007 — 2017)
Automovel 5,46%
Caminhao 2.47%
Caminhonete 9,85%
Camioneta 10,49%
Micro-onibus 5,41%
Motocicleta 5,86%
Onibus 27,65%
Média ponderada 6,06%

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados fornecidos por DETRAN/SC, 2018

De modo a estimar o volume de trafego para um horizonte de implantagdo de 5 e 10
anos, a projecao foi feita através de uma progressao geométrica, em que a taxa de crescimento

do trafego ¢ equivalente ao fator de crescimento obtido.

Te=To x (1+Fo)"

Onde:

T¢= trafego futuro no ano “n’;

To = trafego no ano analisado;

F. = fator de crescimento de trafego;

n = numero de anos transcorridos entre o ano analisado e o ano “n”.

Sendo assim, estimou-se o trafego futuro para o ano 2023 e para o ano de 2028, com
base na pesquisa de trafego realizada no ano 2018 e no fator de crescimento obtido, seguindo

as equacdes apresentadas a seguir.

Ts= To (1+0,0606)°
Te= To (14+0,0606)°

Os resultados sdo apresentados na Figura 80 e na Figura 81, em unidades de carro

passeio por hora (ucp/h), para os periodos de pico matutino e vespertino.



Volume Hordrio de Pico em UCP - ano 2023 - SEM EMPREENDIMENTO - Periodo Matutino (8h - 9h)
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Figura 80 - Fluxograma de trafego de pico matutino (ucp/h) — 2023 - SEM

EMPREENDIMENTO

Volume Hordrio de Pico em UCP - ano 2023 - SEM EMPREENDIMENTO - Periodo Vespertino (12h - 13h)
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Figura 81 - Fluxograma de trafego de pico vespertino (ucp/h) — 2023 — SEM

EMPREENDIMENTO




Volume Hordrio de Pico em UCP - ano 2028 - SEM EMPREENDIMENTO - Periodo Matutino (8h - 9h)
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Figura 82 - Fluxograma de trafego de pico matutino (ucp/h) — 2028 - SEM
EMPREENDIMENTO

Volume Hordrio de Pico em UCP - ano 2028 - SEM EMPREENDIMENTO - Periodo Vespertino (12h - 13h)
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Figura 83 - Fluxograma de trafego de pico vespertino (ucp/h) — 2028 - SEM
EMPREENDIMENTO

Nao se considerou, para o trafego futuro deste estudo, a geracdo de trafego
proveniente dos empreendimentos em constru¢do no entorno do empreendimento em estudo,

visto que esses sao inexistentes no local.




De forma a analisar o trafego futuro da regido considerando o impacto que o
empreendimento em estudo representara no local, estima-se que, em um horizonte de 5 anos,
havera o acréscimo de volume de trafego gerado pelo empreendimento de 30 viagens/dia,
conforme estimado pelo modelo de gerag¢do de viagens aplicado neste estudo.

Projeta-se que, dessas 30 viagens geradas no dia, 14 representam veiculos transitando
no horario de pico pela manha, e 16 sdao de veiculos transitando no horario de pico no final da
tarde.

Para efetuar a alocagdo dessas viagens, foram considerados os percentuais de fluxo
nos horarios de pico obtidos na pesquisa de tradfego realizada, conforme apresentado
anteriormente.

O resultado pode ser mais bem visualizado nos fluxogramas da Figura 84 e Figura 85

que seguem.
Volume Hordrio de Pico em UCP - ano 2023 - COM EMPREENDIMENTO Volume Hordrio de Pico em UCP - ano 2023 - COM EMPREENDIMENTO
Periodo Matutino (8h - 9h) Periodo Vespertino (12h - 13h)
SENTIDO CVM SENTIDO CVM
9 9
SENTIDO BR-101 SENTIDO BR-101
14 15

Figura 84 - Fluxograma de trafego de pico matutino e vespertino (ucp/h) —Ano 2023 -
COM EMPREENDIMENTO




Volume Horério de Pico em UCP - ano 2028 - COM EMPREENDIMENTO Volume Horério de Pico em UCP - ano 2028 - COM EMPREENDIMENTO
Periodo Matutino (8h - 9h) Periodo Vespertino (12h - 13h)
SENTIDO CVM SENTIDO CVM
9 10
SENTIDO BR-101 SENTIDO BR-101
16 16

Figura 85 - Fluxograma de trafego de pico matutino e vespertino (ucp/h) —Ano 2028 —
COM EMPREENDIMENTO

3.7.8 ANALISE DO DESEMPENHO DO TRAFEGO NA SITUACAO FUTURA

De forma a avaliar o grau de eficiéncia do servigo oferecido pela via, foi criado o
conceito de Nivel de Servigo (NS), introduzido através do Highway Capacity Manual (HCM)
em sua edigdo de 1965. De acordo com este manual, foram selecionados seis niveis
designados pelas primeiras letras do alfabeto, em que o nivel A corresponde a melhor
condicdo de operacao, enquanto o nivel F, a condi¢do de congestionamento completo.

Para o presente estudo, utilizou-se a classificagdo apresentada pelo HCM, em que se
relacionam os niveis de servigo com a relagdo volume/capacidade da via, considerando como
satisfatorio os niveis A,B,C ou D, por se tratar de uma via simples, de Classe II.

As rodovias de pistas simples e Classe Il sdo rodovias nas quais os motoristas nao
esperam trafegar com velocidades elevadas. Compreendem vias que funcionam como rotas de
acesso as rodovias de Classe I, que servem como rodovias turisticas e recreacionais, ou que
passam por terreno de topografia acidentada. Geralmente atendem as viagens curtas, inicios e
fins de viagens longas ou viagens em que a contemplacdo cénica exerce um papel

significante.

Tabela 18 - Nivel de Servico x V/C

VOLUME/CAPACIDADE (V/C)
0<V/C<0,20
0,21 <V/C<0,50
0,51 <V/C <0,65
0,66 <V/C < 0,80
0,81 <V/C <091
V/C>0.91

nET O >|E




A relagdo volume/capacidade da via ¢ determinada pela relagao entre o volume horéario
mais carregado de hora de pico (V,), em unidades de carros de passeio (ucp’h), pela

capacidade de uma rodovia de duas faixas e dois sentidos (C), de forma que:

|4
V/C = E”

Segundo o Manual de Estudos de Trafego (DNIT, 2006), a capacidade de uma rodovia
com duas faixas e dois sentidos de trafego ¢ de 1.700 ucp por hora, para cada sentido de
trafego, ndo excedendo 3.200 ucp/h para o conjunto de dois sentidos. Considerando-se as
caracteristicas apresentadas pela via em estudo, como a qualidade do asfaltamento, passagem
de pedestres, eventual presenca de animais silvestres, largura da via, entre outros aspectos que
acabam reduzindo a capacidade total da via, adotou-se um valor de 50% da capacidade total,
trabalhando-se assim com 850 ucp por hora.

Para a via analisada, tem-se a seguinte relacdo volume/capacidade no momento da

pesquisa de trafego (2018):

e Periodo de pico vespertino:

V=5 ucp/h (No intervalo entre 12h — 13h, contabilizando ambos os sentidos da via);
V/Cpo18=5/850=0,006 => NS=A
V/C (2023 sem EMPREENDIMENTO)= 8/850 = 0,009 = NS =A
V/C 2028 seM EMPREENDIMENTO)= 10/850 = 0,012 => NS=A
Considerando o analisado anteriormente, de que a contribui¢do do empreendimento ao
trafego no periodo de pico vespertino serd de 16 ucp/h (4 ucp/h no sentido em dire¢do ao
CVM, e 12 ucp/h em direcdo ao acesso a BR-101), tem-se:

V/C 2023 com EMPREENDIMENTO)= (8+16)/850 = 0,028 => NS=A

V/C (2028 com EMPREENDIMENTO)= (10+16)/850 = 0,031 => NS=A



e Periodo de pico matutino:

V,= 6 ucp/h (No intervalo entre 8h — 9h, contabilizando ambos os sentidos da via);
V/Cpo18= 6/850=0,007 => NS=A
V/C 023 seM EMPREENDIMENTO)= 9/850 = 0,011 => NS=A
V/C 2028 seM EMPREENDIMENTO)= 11/850 =0,013 => NS=A
Da mesma forma, tendo que a contribui¢do do empreendimento ao trafego no periodo

de pico matutino sera de 14 ucp/h (9 ucp/h no sentido em direcdo ao CVM, e 5 ucp/h em

dire¢do ao acesso a BR-101), tem-se:

V/C (2023 com EMPREENDIMENTO)= (9+14)/850 = 0,027 => NS=A

V/C (2028 com EMPREENDIMENTO)= (11+14)/850 =0,029 > NS=A

SITUAGAO ATUAL

V/C e Nivel de Servigo

Sentido CVM
{Periodo Vespertino - 12h-13h)

SITUAGAO FUTURA (5 ANOS)
SEM O EMPREENDIMENTO

5
V/C=0,006
NS=A

Sentido CVM
{Periodo Vespertino - 12h-13h)

SITUAGAO FUTURA (5 ANOS)
COM O EMPREENDIMENTO

8
V/C=0,009
NS=A

Sentido CVM
{Periodo Vespertino - 12h-13h)

Sentido 8R-101
(Periodo Matutino - 8h-3h)

24
V/C=0,028
NS=A

6
V/C=0,007
NS=A

Sentido B8R-101
(Periodo Matutino - 8h-3h)

9
V/C=0,009
NS=A

Sentido 8R-101
(Periodo Matutino - 8h-3h)

23
V/C=0,026
NS=A

Figura 86 - Analise V/C e Nivel de Servico na Rua Floresta Negra, intersecio com a BR-
101, para o ano de 2023




SITUAGAO ATUAL

V/C e Nivel de Servigo

Sentido CVM
(Periodo Vespertino - 12h-13h)

SITUAGAO FUTURA (10 ANOS)
SEM O EMPREENDIMENTO

5
V/C=0,006
NS=A

Sentido CVM
(Periodo Vespertino - 12h-13h)

SITUAGAO FUTURA (10 ANOS)
COM O EMPREENDIMENTO

10
V/C=0,012
NS=A

Sentido CVM
(Periodo Vespertino - 12h-13h)

Sentido 8R-101
(Periodo Matutino - 8h-9h)

26
V/C=0,031
NS=A

0
V/C=0,007
NS=A

Sentido 8R-101
(Periodo Matutino - 8h-9h)

0
V/C=0,013
NS=A

Sentido 8R-101
(Periodo Matutino - 8h-9h)

0
V/C=0,019
NS=A

Figura 87 - Analise V/C e Nivel de Servico na Rua Floresta Negra, intersecio com a BR-
101, para o ano de 2028

A partir da andlise da interferéncia do empreendimento na relagcdo volume/capacidade
da via, percebe-se que a consolidagdao deste empreendimento em muito pouco ird alterar as
condi¢des de servigo da via, visto o aumento natural do trafego que se dard na regido.
Conforme visto, projeta-se que a via permanecerd com nivel de servigo A, tanto no horizonte

de 5 quanto de 10 anos.

3.8 LEITURA DA PAISAGEM

No que tange a inser¢do do empreendimento em relacdo a paisagem atual da area de
influéncia, importa ressaltar que no local de instalacio do CVM ja existe construgao
edificada, onde opera atualmente uma Cooperativa de triagem de materiais reciclaveis. Sendo
assim, o terreno do empreendimento ja tem uma por¢do que se encontra descaracterizada em
relag@o a paisagem natural, por¢do essa que serd usada para a construgdo das novas unidades.

Além disso, a edificagdo mencionada encontra-se em situagdo irregular, sendo que a
consolidagao do CVM surgiria também como forma de regularizar a edificagcdo e fornecer aos
trabalhadores da cooperativa condi¢des de trabalho adequadas.

Em fun¢@o do zoneamento da regido, observa-se a presenca de grandes regides com
vegetacao nativa, inserida em unidades de Preservacdo Permanente (ZAN-III conforme o
Plano Diretor). Nas regioes ao redor do empreendimento classificadas como Zonas de

Atividades Vocacionadas (ZAV), verifica-se a presenga de empreendimentos de usos misto




(comércios, servigos e moradias), sendo principalmente verificados empreendimentos
comerciais.

As construgdes na area de vizinhanga indireta mais proximas ao empreendimento
possuem, de maneira geral, gabarito baixo de 1 ou 2 pavimentos, verificando-se alguns
edificios residenciais que possuem entre 4 ¢ 6 pavimentos. Caracterizam-se por construcoes
espagadas, possibilitando a existéncia de grandes vazios urbanos na regiao.

Sendo assim, ressalta-se que o empreendimento, de caracteristicas compativeis com as
tipologias existentes do local, ndo ird interferir nos eixos visuais da regido, visto encaixar-se
de maneira adequada no contexto que de sua vizinhanga. Ainda, a proposta do
empreendimento de preservagdo do meio natural existente no terreno vai de encontro ao
zoneamento do municipio, mantendo a vegetacdao nativa da regido e promovendo a prote¢ao
do meio ambiente.

Alguns usos existentes na paisagem local podem ser observados através do

levantamento fotografico a seguir.
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Figura 88 — Ocupacio rural na Figura 91 - Ocupacio rural - vizinhanca do
vizinhan¢a do empreendimento empreendimento
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Figura 89 - Comércio local Figura 92 - Comércio vizinho ao
empreendimento

Figura 90 - Edificacio na area de
vizinhan¢a do empreendimento Figura 93 - Comércio préximo

3.9 ANALISE DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA

A poluigdo sonora ¢ um dos diversos problemas ambientais que resulta de grandes
centros urbanos, ocorrendo quando o ruido emitido por determinada atividade altera a
condi¢do normal de audi¢do em um ambiente. Pelo fato de ndo produzir residuos, ou ser
depositada no ambiente como outras formas de polui¢do, ¢ muitas vezes ignorada como
aspecto ambiental, o que a torna especialmente perigosa. Sabe-se que a exposicao repetida a
essa forma de agressdao pode produzir efeitos cronicos e irreversiveis, tanto a qualidade de

vida das pessoas quanto a fauna.



A poluicao sonora ¢ comumente medida através dos niveis de ruido, sendo o termo,
neste contexto, aplicada a qualquer barulho ou som indesejado, acima dos limites permitidos
pela legislacdo e que pode prejudicar a percepcdo de um sinal ou gerar desconforto. Por
definicdo, a polui¢do sonora ¢ a producgdo de sons, ruidos ou vibragdes que podem acarretar
varios problemas a satide e a0 meio ambiente.

A Organizacao Mundial de Saude (OMS) classifica ruidos acima de 85 dB (decibéis —
unidade de medida do som) como sendo de potencial dano auditivo, mas afirma que, para
além dos problemas de audi¢do, ruidos constantes acima de 55 dB ja causam algum tipo de
impacto no organismo humano, pode provocar desde perda de concentragdo a aumento de
pressdo arterial, problemas cardiacos e até mesmo ocasionar prejuizos a saide mental. Desse
modo, a OMS considera que um som deve manter-se idealmente abaixo dos 50 dB para nao
causar prejuizos ao ser humano.

Estima-se que a poluicdo sonora advinda do trafego de automoveis, Onibus e
caminhdes que circulam nos centros urbanos tem niveis de ruido estimados entre 80 ¢ 95 dB,
e se configura, portanto como a principal forma de contaminagao polui¢do sonora nas cidades.

Em nivel normativo da Associagdo Brasileira de Normas técnicas, as normas NBR
10.151 (Tabela 19) e 10.152 definem, respectivamente, a avaliacdo de ruidos em areas

habitadas e os niveis de ruido para o conforto acustico.

Tabela 19 - Niveis de critério de avaliacio (NCA) para ambientes externos

Uso predominante do solo Nivel Sonoro Diurno Nivel Sonoro Noturno
Sitios ou fazendas 40 dB(A) 35 dB(A)
Estritamente residencial, hospitais e escolas 50 dB(A) 45 dB(A)
Mista, predominantemente residencial 55 dB(A) 50 dB(A)
Mista, com vocagdo comercial € administrativa 60 dB(A) 55 dB(A)
Mista, com vocagao recreacional 65 dB(A) 55 dB(A)
Predominantemente industrial 70 dB(A) 60 dB(A)

Fonte: NBR 10.151, 2000

A medigdo sonora € feita com um aparelho chamado decibelimetro, constituido por
um microfone acoplado a um circuito de amplificagdo e quantificacdo, que indica o nivel de
ruido captado pelo microfone.

De forma a estimar o impacto da producdo de ruido, decorrente da implantaciao e
operacdo do empreendimento, fez-se um estudo dos niveis de pressdao sonora no local de

implantacio do CVM. As medicdes realizadas para esse estudo foram feitas com um
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decibelimetro modelo NAGANO NDD30130, no dia 25/10/2018, dia umido e sem chuva, no
periodo matutino. O equipamento foi ajustado com a op¢do de leitura entre 30 e 130 dB, na
escala de compensacao A — dB (A) e, no tipo de leitura fast, posicionado a uma altura média

de 1,20 metros e afastado mais do que dois metros de superficies refletoras, conforme

estabelecido pela NBR 10.151/2000.

Figura 94 - Decibelimetro a cerca de 120 Figura 95 - Local das medi¢oes de ruido

cm do chao e 200 cm do local

Para a medi¢ao dos niveis de pressdo sonora foi selecionado o ponto de entrada do
empreendimento, conforme identificado na Figura 96, por entender-se que este seria o ponto
de maiores variagdes desse nivel. Como as outras extremidades do terreno de implantagdo do
empreendimento estdo cercadas por extensas areas de vegetagdo, a distancia do local de

implantacdo do CVM, ndo foram medidos os niveis de pressdo sonora nessas localidades.



Figura 96 - Esquema de localizacao dos pontos de medicao

As medi¢des foram realizadas durante o periodo de 5 minutos em cada ponto, tendo
sido realizadas leituras de niveis sonoras instantidneas (Li) a cada 5 segundos em média. Os
intervalos dos valores coletados sdo apresentados na Tabela 20 que segue. Apresenta-se,

ainda, a variacdo dos niveis de pressdo sonora no intervalo medido, para o ponto analisado

(Figura 97).

Tabela 20 - Resultado da amostragem dos niveis de pressao sonora

Valor minimo Valor Maximo Valor Médio

55,20 dB(A) 66,50 dB(A) 59,47 dB(A)

Nivel de Pressdo Sonora

MAX: [VALOR]

MED: [VALOR]

MIN: [VALOR]

Figura 97 - Resultado das medic¢des dos niveis de pressio sonora

Em fungdo do zoneamento da regido (ZAN-I e ZAN-III), adotou-se a classe da NBR
10.151 de sitios e fazendas, na qual o limite maximo de ruidos estabelecido pela norma ¢ de
40 dB. Dessa forma, percebe-se que os ruidos detectados, de maneira geral, encontravam-se
acima do nivel permitido pela referida norma, indicando que o local em anélise se encontra

descaracterizado em relacdo ao que se espera para o tipo de ocupagdo identificada.



Nao foram realizadas medi¢des de niveis de pressao sonora no periodo noturno, tendo

em vista que a atividade do CVM nao tera funcionamento nestes horarios.

3.10 DADOS DEMOGRAFICOS

De acordo com dados do ultimo censo realizado pelo IBGE (2010), a populagdo de
Balneario Camboriu era de 108.089 habitantes, sendo estimada em 138.732 habitantes no ano
de 2018, colocando o municipio como a 12* cidade mais populosa no ranking populacional
catarinense. Em contrapartida, o bairro Viarzea do Ranchinho, localizacdo do
empreendimento, ¢ o menos populoso, abrigando 87 pessoas em 24 domicilios (de acordo
com o censo de 2010 do IBGE). Ainda de acordo com o censo citado, a densidade
demogréfica do municipio era de 2.337,6 hab/km?.

De acordo com a piramide etaria do municipio (Figura 98), a populagdo predominante
¢ representada por jovens, na faixa etaria entre 15 e 34 anos para os homens, e entre 15 e 39
anos para as mulheres. A distribuicdo populacional por género do censo de 2010 apontou que,
no municipio, as mulheres representavam 52,45% da populagdo, e os homens, 47,55%. Para o
bairro Varzea do Ranchinho, a presenc¢a de populacdo feminina também ¢ superior, tendo sido

contabilizadas 47 mulheres (54,02%) e 40 homens (45,98%).



Mais de 100 anos 4 0,0% 0,0% 3
95 a 99 anos 1" 0.0% 0,0% 30
90 a 94 anos 3 0.0%  01% a7
85 a 89 anos 157 0.1% 117 0,3% 208
80 a 84 anos 390 0.4% 0,5% 590
75a79 anos 580 0.5% 0.8% 897
70 a 74 anos 979 0,9% 1.2% 1978
65 a 69 anos 1.381 1.3% 1.5% 1.654
60 a 64 anos 1.921 1.8% 2,3% 2462
55 a 59 anos 2515 23% 3.0% 3.252
50 a 54 anos 2.956 2,7% 3,5% 3.743
45 a 49 anos 3.438 3.2% 3,8% 4.054
40 a 44 anos 3.628 3,4% 3,8% 4.054
35 a 39 anos 3.804 3.6% 4,0% 4.937
30 a 34 anos 4.627 4,3% 4,6% 4.970
25 a 29 anos 5.363 5.0% 5.2% 5572
20 a 24 anos 5.287 4,9% 5.2% 5578
15a 19 anos 4.249 3.9% 4.0% 4.358
10 a 14 anos 3.849 3,6% 3.4% 3.647

5a90anos 3.059 2,8% 2,7% 2.967
0a4anos 3.074 2,8% 26% 2.855
Homens Mulheres

Figura 98 — Piramide etaria e distribuicdo segundo sexo da populacio de Balneario
Camboriu (IBGE, 2010)

Em relacdo aos indicadores de habitacdo do municipio, em 2010 cerca de 99% da
populagdo vivia em domicilios com agua encanada, 100% vivia em domicilios com energia
elétrica e 99,9% da populacdo tinha acesso ao sistema de coleta de lixo em seus domicilios.

O Censo demografico de 2010 apontou que o municipio possuia 39.265 domicilios,
sendo que desses, 56,1% eram proprios, 38,5% alugados, 5,2% cedidos e 0,1% em outras
condicoes. No bairro Varzea do Ranchinho, 77,4% dos domicilios contabilizados mostraram-

se ocupados, sendo estimado uma ocupagdo de 3,3 moradores por domicilio.

3.11 ASPECTOS ECONOMICOS

Em 2010, o Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Balneario
Camborit apontou o valor de 0,845, apresentando certa redu¢dao em relagdo ao valor calculado
no censo de 2000, de 0,867. Ainda assim, esse valor ¢ considerado muito alto (IDH entre 0,8 e
1,0).

A dimensdao que mais contribui para o IDHM do municipio ¢ a Longevidade dos
habitantes, com indice de 0,894, seguida de Renda, com indice de 0,854, e de Educagdo, com
indice de 0,789.

Em 2016, o salario médio mensal dos trabalhadores formais do municipio era de 2.4



salarios minimos. A propor¢ao de pessoas ocupadas em relagdo a populacdo total era de
44,6%. Considerando domicilios com rendimentos mensais de até meio saldrio minimo por
pessoa, tinha 23,4% da populacdo nessas condi¢des, o que o colocava na posicao 234 de 295
dentre as cidades do estado.

No tocante ao Produto Interno Bruto — PIB, os dados do IBGE apontam que, em 2015
o PIB per capita do municipio aparece na 54 posi¢ao do ranking estadual, respondendo por
1,22% da composic¢do do PIB catarinense, apresentando o valor de R$37.451,22.

A renda per capita média de Balneario Camborit cresceu 105,33% nas ultimas duas
décadas, passando de R$ 791,69, em 1991, para R$ 1.563.,49, em 2000, e para R$ 1.625,59,
em 2010.

Em relagdo aos setores produtivos de Balneario Camboriu, de acordo com o
levantamento realizado pelo SEBRAE/SC (2013), a agropecuaria contribuiu com 0,4%, a
industria com 15,4% e os servigos com 84,1% do PIB municipal.

O empreendimento se enquadra no setor de prestacao de servigos, fazendo parte da
categoria de Gestdo e Tratamento de Residuos Solidos, por ser parte integrante do processo de
tratamento de residuos por valorizagdo material. Dessa forma, integra o setor que mais
contribui para o PIB municipal, ainda que sua representatividade frente a esse setor seja
pequena (segundo a classificagdo CNAE, apresentada no relatério do SEBRAE/SC (2013), as
atividades de Gestdo de Residuos fazem parte da Se¢do E de Atividade Econdmica,
representando 0,12% das atividades totais, juntamente aos servios de Agua e Esgoto).

O CVM apresenta grande importancia na oferta de postos de trabalho aos moradores
do bairro Viarzea do Ranchinho e redondezas, visto se tratarem de regides relativamente

afastadas do centro urbano, que dispdem de poucas oportunidades de trabalho
4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

4.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS

A identificacdo e avaliagdo dos impactos causados pela inser¢do do empreendimento
em sua vizinhanga foi realizada segundo a metodologia instituida pela Prefeitura Municipal de
Balneario Camboriu, através da Lei Complementar n°® 24, de 18 de abril de 2018.

A partir dos resultados da analise dos impactos, sdo propostas medidas visando a

compensag¢do, mitigacao e potencializagdo desses.



4.1.1 METODOLOGIA DE AVALIACAO QUALI-QUANTITATIVA

Para a avaliagcdo quali-quantitativa, os impactos decorrentes da implantagao e operagao
do empreendimento foram identificados, listados e classificados segundo os procedimentos
que serdo aqui elucidados.

A classificacdo dos impactos identificados se deu de acordo com uma série de
atributos, aos quais foram conferidos valores, que seguem critérios estabelecidos para cada
atributo, conforme indicado pela Lei Complementar n® 24/2008. Ainda, a esses atributos ¢
estabelecido um grau de importancia, traduzido nos céalculos como um valor de peso, de
forma a quantificar a valoragdao do impacto analisado. A Tabela 21 que segue ¢ apresentada de

forma a ilustrar os critérios e valores utilizados.

Tabela 21 - Metodologia quali-quantitativa para atribuicao de valores aos impactos

analisados
ATRIBUTO PESO CRITERIO
Fase de Ocorréncia 5.0 Implantacio - Operacio
Valor Conferido ’ 1 - 5
Expectativa de
Ocorréncia 4.9 Incerta Certa -
Valor Conferido 1 3 -
Abrangéncia 48 ADA AVD AVI
Valor Conferido ’ 1 3 5
Importincia 47 Baixa Moderada Alta
Valor Conferido ’ 1 3 5
Reversiblidade 46 Reversivel Parcialn}ente Irreversivel
> Reversivel
Valor Conferido 1 3 5
Prazo 45 Temporario Ciclico Permanente
Valor Conferido ’ 1 3 5

4.1.2 DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS SOBRE O MEIO BIOTICO

i.  Alteracio da paisagem
A inser¢do de um novo empreendimento, desde sua etapa de implantagdo até a
operacdo, muda permanentemente as caracteristicas cénicas da area onde se insere. As
alteragcdes mais impactantes ocorrem pela ocupagdo permanente de um espaco fisico até entao

ocupado por uma edificagdo de pequeno porte, ou até mesmo sem edificacdo alguma.



O impacto no aspecto biodtico incide principalmente na supressdao da vegetacdo do
local, entretanto, como o empreendimento em estudo sera instalado em local onde ja ha
edificacdo presente, e portanto, j& ndo ha mais vegetacdo (precisamente no local da
edificagdo), este impacto tem baixa significancia. Em relacdo a vegetacdo que sera removida
do local, o levantamento florestal foi desenvolvido de forma a identificar as espécies a serem
cortadas e estimar sua participagdo na vegetacao total presente no terreno.

A alteragdo da paisagem tem impacto também sobre o aspecto fisico do meio,
incidindo diretamente no aspecto visual de percepcao da paisagem, decorrente da implantagdo
do CVM. Ressalta-se outra vez que ja ha edificacdo presente no terreno, o que reduz o
impacto neste aspecto, e que esta edificacdo encontra-se em situacdo irregular de acordo com
os parametros urbanisticos do municipio. Nesse sentido, a consolidagdo do CVM nos moldes
projetados viria a regularizar essa situagao.

Ainda assim a ampliagdo das unidades resulta em alteracdo na paisagem fisica. A
estrutura prevista para a nova unidade do CVM se trata de uma estrutura de maior dimensao e
complexidade que a estrutura hoje presente no terreno, o que trard maiores alteracdes ao

espaco fisico.

ii.  Pressio sobre o patriménio natural
Visto que a area na qual o empreendimento se insere ¢ considerada zona de prote¢dao
ambiental, hd de se considerar a pressao que o empreendimento representa sobre o patrimonio
natural da regido, composto por ecossistemas nativos que abrigam uma variedade de espécies
da fauna e flora local.
Nesse sentido, o empreendimento foi projetado de forma a ndo somente amenizar a
pressdo oferecida a essa regido, como também a promover a sua preservacao, evitando a

ocupagao irregular da regido.

IMPACTOS SOBRE O MEIO FiSICO

1ii.  Alteracdo da qualidade das aguas superficiais e/ou subterraneas
A poluigdo das aguas superficiais e subterraneas consiste nas alteragdes adversas das
suas caracteristicas fisicas, quimicas e/ou biologicas, resultante de atividades que direta ou
indiretamente prejudiquem a saude, a segurancga ¢ o bem-estar da populagdo, criem condi¢des
adversas as atividades sociais e econOmicas, afetem desfavoravelmente a biota ou afetem as

condigdes estéticas ou sanitdrias da agua.



Estes efeitos adversos podem ocorrer na fase de implantagdo em funcao da instalacao
de um canteiro de obras sem o devido encaminhamento dos efluentes gerados para um
sistema adequado, visto que nessa etapa ha geragdo de efluentes sanitarios. Existe ainda a
possibilidade de contaminagdo das aguas a partir de eventuais vazamentos de combustiveis
dos caminhdes utilizados nas atividades de construcao, caso ndo seja previsto um sistema de
conteng¢do adequado no canteiro de obras.

Na fase de operagdo pode ocorrer contaminagdo das aguas devido aos efluentes
sanitarios gerados pelos funciondrios do CVM, assim como qualquer efluente decorrente da
atividade de triagem, como a lavagem de equipamentos.

Nesse sentido, o projeto hidrossanitario elaborado para o empreendimento prevé a
instalacdo de um sistema de coleta e tratamento de efluentes composto por Fossa Séptica,
Filtro Anaerobio, Tanque Clorador e Sumidouro, a ser implantado no terreno desde o
momento de instalacio do empreendimento, de forma a garantir o gerenciamento correto
desses efluentes e evitar possiveis contaminagdes.

No caso de acidentes e derrames de efluentes, a empresa devera ser imediatamente

acionada para tomar atitudes que tornem possivel a remediacao destes.

iv.  Alteracao das caracteristicas naturais do solo

A alteracdo das caracteristicas naturais do solo estd relacionada com impactos sobre o
meio fisico e bidtico, podendo ocorrer processos erosivos e carreamento de sedimentos pela
agua da chuva. Esse impacto estd diretamente relacionado ao sistema de tratamento de
efluentes implantado no local, em ambas as fases de instalagdo e operagdo, e a eventual
contamina¢do do solo durante a fase de instalacio do empreendimento, conforme citado
anteriormente. A contaminagdo do solo, seja por compostos organicos ou inorganicos, assim
como a alteracdo de sua estrutura fisica pode vir a alterar permanentemente as caracteristicas
naturais deste solo.

Para a implantacao do empreendimento foi prevista terraplanagem do terreno, através
de movimentagdo de terra em cortes e aterros, na qual os materiais provenientes do corte
serdo utilizados para as areas onde o aterro serd necessario. O material excedente sera
encaminhado, através de doacdo, a local ambientalmente adequado, conforme estabelece a
legislagdo. Essas atividades acabam por alterar, ainda que em pequena escala, as
caracteristicas estruturais e fisicas do solo. Nesse sentido, o projeto de terraplanagem foi

desenvolvido tomando os cuidados necessarios, investigando-se as caracteristicas do terreno



de forma a avaliar o comportamento do solo e atuando sobre regides que nao comprometam
suas caracteristicas estruturais.

Paralelamente a protecdo da qualidade das 4guas, o sistema de tratamento de efluentes
implantado no local visa evitar a contaminagdo do solo, protegendo suas caracteristicas

naturais.

v.  Geracao de poeira

A implantagdo do canteiro de obras podera gerar poeira, em menor escala, nas areas
proximas devido a movimentacdo de maquinas, transporte de equipamentos ¢ materiais de
construcdo, como também, atividade de terraplanagem para instala¢do das edificagdes.

Durante a movimentagdo e espalhamento do material de corte e aterro para a execugao
da regularizagdo do terreno, a geracdo de poeira sera mais significativa. Na realizagdo das
obras de terraplanagem devera ocorrer ainda geracdo de poeira decorrente da movimentacao
de maquinas e veiculos, transporte de material.

No transporte de material de corte para depdsito podera ocorrer derramamento de
material ao longo das vias de acesso ao empreendimento, como também, desprendimento de
terra dos pneus, os quais, com a movimenta¢cdo de caminhdes sobre os mesmos, resultardo na

suspensao de poeira.

vi.  Polui¢ao Sonora

A percepgdo e as alteracdes psicologicas causadas pelos ruidos e vibragdes afetam
cada individuo de forma e intensidade diferentes, o que faz com que as medidas mitigadoras
sejam variadas, podendo exigir maior ou menor investimento.

Os impactos de polui¢do sonora decorrentes da implantacdo do empreendimento sao
advindos diretamente dos processos construtivos inerentes ao empreendimento, tais como uso
de equipamentos (serras, martelos, caminhdes betoneira) e maquinarios, e indiretamente
ocasionado por veiculos pesados transitando e transportando matéria prima pelas vias
proximas.

Como nao hd empreendimentos na vizinhanga imediata do terreno, este impacto sera
de pouca significancia neste sentido. Ainda assim, para mitigar os efeitos desse aspecto,
recomenda-se o uso de equipamentos de prote¢ao (EPI) por parte dos funcionarios, assim
como a programacao de atividades que produzam maiores ruidos no periodo diurno.

Na fase de operagdo do empreendimento, conforme visto neste estudo, ha previsao,

ainda que pouco significativa, de fontes geradoras de ruido e vibracdo referentes aos



equipamentos utilizados no Centro de Triagem, para os quais, serd obrigatdrio o uso de

equipamentos de prote¢ao (EPI) por parte dos funcionarios.

vii.  Geragao de Residuos Sélidos

A geracdo de residuos solidos ocorre em dois momentos distintos: na etapa de
implantacao do empreendimento, na qual os residuos sao gerados pelos trabalhadores da obra
(embalagens de &gua, copos descartaveis, marmita, etc.) e oriundos das atividades de
constru¢do civil, e durante a operacdo do empreendimento, na qual os residuos sélidos
gerados sdo provenientes das atividades realizadas no empreendimento.

Os principais aspectos decorrentes da disposi¢ao inadequada de residuos so6lidos sao a
proliferacdo de roedores e outros vetores de doencas, a dispersdo de odores desagradaveis, a

poluigdo das dguas e do solo e a deterioragdo cénica do entorno.

viii.  Pressao no trafego local
As pressdes observaveis sobre o sistema viario local podem também ser equacionadas
em dois momentos: primeiramente na fase de implantagdo do empreendimento, envolvendo a
circulacdo de veiculos pesados para o transporte de maquinas, equipamentos de construgdo
civil e de materiais de construcdo; e posteriormente, na fase de operagdo, quando havera
aumento de circulagdo de veiculos particulares, de servicos e de transporte coletivo.
Considerando os resultados obtidos no estudo de trafego realizado, considera-se este

impacto de pouca significancia, principalmente na fase de operagao do empreendimento.

ix. Aumento da demanda por transporte publico
Por se tratar de uma atividade do setor econdmico, o empreendimento representa um
aumento na oferta de trabalho da regido, criando novos postos de trabalho e alavancando o
setor econdmico. A criagdo de novos postos de trabalho acarreta também no aumento da
demanda por transporte publico, visto a criagdo de novas demandas de deslocamento no local.
Considerando os dados apresentados na analise do sistema viario da regido, considera-
se este impacto de pouca significancia, visto o baixo incremento estimado ao nimero de

passageiros diarios que utilizam o transporte publico na regido.

X.  Aumento do consumo de agua
Devido ao fato de o empreendimento ndo ter acesso ao sistema de abastecimento de

agua do municipio, a operacdo do empreendimento contard com abastecimento de agua



através de caminhdes pipa, responsdveis por trazer a agua necessaria ao consumo dos
funcionarios e funcionamento das atividades.

A eventual auséncia de adocao de técnicas de conservagao de agua podem incorrer em
desperdicio, aumento os custos com abastecimento e causando uma pressao nos recursos de
agua utilizados para abastecimento. O incremento no consumo de agua por parte do
empreendimento também acarreta no aumento do numero de viagens realizadas pelos
caminhdes pipa, produzindo mais efluentes atmosféricos decorrentes do transporte da agua.

Ressalta-se também que a geracao de efluentes sanitarios € proporcional ao consumo
de agua, onde a economia desta, além de conservar o recurso da dgua, diminui a producao de

efluentes.

xi.  Aumento do consumo de energia elétrica

Com a operagdo do empreendimento estima-se também um aumento no consumo de
energia elétrica da regido. Nao se avalia risco de sobrecarga no sistema de fornecimento de
energia, visto a baixa demanda ao redor do empreendimento, no entanto qualquer aumento no
consumo de energia ¢ considerado, sob diversos aspectos, um impacto negativo, visto o
aumento da pressdao sob os recursos utilizados nos processos de conversdo de energia e
fornecimento de eletricidade.

Nesse sentido, o empreendimento foi projetado de forma a ser eficiente
energeticamente, reduzindo o consumo energético ao minimo necessario e aproveitando a

iluminacdo e ventilagcdo natural que o ambiente fornece.

xii.  Sobrecarga no sistema de drenagem pluvial

A consolidagdo do empreendimento em estudo acarretara em um acréscimo de
contribuicao na drenagem das aguas pluviais que serdo destinadas aos corpos hidricos mais
proximos.

O projeto de drenagem das aguas pluviais do empreendimento serd desenvolvido na
etapa executiva do projeto. Prevé-se que seja provido de uma tubulacdo que ird desaguar as
aguas pluviais internas do empreendimento na rede de drenagem do municipio, nao
impactando, nesse sentido, o curso desses corpos d” dgua.

Ademais, serd implantando um tanque para armazenamento das aguas pluviais, com
reuso dessas aguas para jardinagem, visando o controle de parte da 4gua pluvial incidente no

empreendimento, conforme apresentado no projeto hidrossanitario.



IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONOMICO

xiii.  Geracao de emprego e renda

No periodo de implantacdo do empreendimento ocorre a criacdo de postos de trabalho
diretamente ligados a atividade de construcdo civil, podendo ocorrer variagdo do nimero
necessario de operarios conforme a necessidade de avango da obra.

Deve-se ainda mencionar a geracdo de empregos indiretos gerados pela implantagao e
operacdao do empreendimento, adicionais nos setores de apoio, como transporte, alimentagao,
fabricacdo e manutencdo de maquinas e equipamentos, entre outros.

O fomento de emprego e renda contribui para a melhoria das condi¢des de vida da
populagdo envolvida direta e indiretamente com a instalagdo do empreendimento. Vale
ressaltar que a regido de implanta¢do do empreendimento se trata de uma regido relativamente
afastada do centro urbano, que dispde de poucas oportunidades de trabalho.

Um Centro de Valorizagdao de Residuos implementado de maneira adequada oferece a
oportunidade de trabalho digno a cidaddos que trabalhem como catadores e carroceiros na
regido. Sabe-se que, sem a possibilidade de um local adequado para o desenvolvimento de
suas atividades, estes cidaddos muitas vezes acabam trabalhando pelas ruas, de maneira
informal e em condicdes precarias de trabalho. Nesse sentido, 0 CVM representa um impacto
positivo, oferecendo oportunidades de melhoria de vida a estes cidadaos.

Indiretamente, a consolidagdo do empreendimento contribui para geragao de emprego
e renda para outro setor econdomico, na medida em que fornece local adequado para triagem
de residuos que podem, posteriormente, serem usados como matéria-prima a outros setores
econdmicos, dando possibilidade de valorizagdo a um material que poderia estar sendo
descartado em local inadequado e criando postos de emprego nesse processo de valorizagao.

Esse ¢ considerado um forte impacto positivo para o municipio, visto que uma vez que
se disponibiliza local adequado para deposito e manejo desses residuos, € evitada a disposicao
destes em locais inadequados, reduzindo aspectos que acarretam em poluicdo ambiental.
Além disso, a possibilidade de correto manejo desses residuos permite que seja promovido
um outro ramo no setor econdomico da regido, no qual o residuo € utilizado como matéria
prima para novos processos, trazendo geracdo de emprego e renda ao municipio no decorrer

deste processo.



xiv.  Desenvolvimento do bairro
Conforme visto, o bairro de inser¢do do empreendimento tem caracteristicas
predominantemente rurais, sem muita infraestrutura e ofertas de equipamentos urbanos para

oferecer a seus cidaddos.

xv.  Valoriza¢ao Imobiliaria

A regido de inser¢do do empreendimento hoje tem poucos atrativos que valorizem os
imoveis da regido. Uma vez consolidado o empreendimento, torna-se mais interessante um
imoével na regido, visto a proximidade a um local de oferta de postos de trabalho, resultando
em uma provavel valorizagdo dos imoéveis e terrenos proximos e atracdo de novos

investimentos.

xvi.  Atratividade e dinamismo das atividades econdomicas

A implantagdo do empreendimento traz como aspecto positivo a dinamizagao do setor
econdmico. Desde a etapa de concepcao do empreendimento essa dinamizagdo economica ja
ocorre, na elaboracao dos projetos e no desenvolvimento dos estudos ambientais necessarios.

Durante a implantagdo da obra, esse dinamismo se da em fun¢do das atividades do
setor de construcao civil, com a aquisi¢do de matéria prima e mobilizacdo de profissionais das
areas de administragdo, engenharia, construgado civil e seguranca.

Ja na fase de operacdo haverda um aumento da demanda por servigos, como
alimentagdo, transporte, manuteng¢ao e mao de obra.

Conforme visto neste estudo, o empreendimento se enquadra no setor de prestacio de
servicos, fazendo parte da categoria de Gestdo e Tratamento de Residuos Solidos, por ser
parte integrante do processo de tratamento de residuos por valorizagdo material. Dessa forma,
integra o setor que mais contribui para o PIB municipal, ainda que sua representatividade
frente a esse setor seja pequena.

Nesse contexto, ¢ importante ressaltar ainda que o CVM se trata de um equipamento
que compode a Politica Publica de Residuos Soélidos do municipio, integrado a diversas
estratégias de gestdo dos residuos, consistindo em um espago destinado a separacdo correta
dos residuos reciclaveis, que visa garantir a valorizagdo dos materiais e fonte de renda aos

trabalhadores.

4.1.3 CARACTERIZACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



Uma vez classificados os impactos, atribui-se a esses valores julgados pertinentes a
cada critério e aplicou-se os respectivos pesos a cada atributo, determinando-se, assim, a

valoracdo do impacto, de forma que:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia)

+ (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo)

A partir da valoragdo obtida para os impactos, definiu-se a magnitude do impacto

analisado, conforme intervalos apresentados na Tabela 22.

Tabela 22 — Definicio da magnitude do impacto

Intervalo da Indice de

Valoracio magnitude
Alta 99,53 — 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 — 66,35 2
Nula 0-33,17 1

Na Tabela 23 que segue ¢ apresentada a atribuicdo de valores aos impactos
identificados, definindo-se assim, sua magnitude, conforme metodologia descrita. Apresenta-

se, em seguida, um grafico representativo (Figura 99) desses resultados.



Tabela 23 - Atribuicio de valores aos impactos analisados

Expectativa
de Abrangéncia Importancia Reversibilidade Prazo Magnitude
Ocorréncia
Impacto Fase de = = | € 3| £ g Valor total do
Ocorréncia g s < al — s| & = Z g Z Z| € S S impacto 8
S| 8| 8| 2| 2| 5| 2| 5| 5|59 2| & 2| g
El o < 2| f| &l 3] | 5|%g g| g O E =
> 2|52 E| & g
~ . Implantagdo | x X X X X X 47,9 BAIXA 2
Alteragdo da Paisagem OI;)erag:;o x x x x x X 94,9 MEDIA | 3
B L. Implantagio | x X X X X X 47,7 BAIXA 2
Pressao sobre o patrimonio natural Operacio " " " " " " 95.1 MEDIA 3
Alteraciio da qualidade das aguas | Implantagio | x | x X X X X 66,5 MI?DIA 3
superficiais e/ou subterraneas Operacao X 86,5 MEDIA 3
Alteracio das caracteristicas -
. Implantacio | x X X X X X 57,1 BAIXA 2
naturais do solo
Geracio de poeira Implantagio | x X X X 57,1 BAIXA 2
. Implantacio | x X X 57,3 BAIXA 2
Poluicio Sonora Operacdo < N N X x X 57,5 BAIXA 2
< . - Implantagio | x X X X X 76,3 MEDIA | 3
Geracao de Residuos Sélidos e " " " " " 95.9 MEDIA 3
. i Implanta¢ido | x X X X X X 479 BAIXA 2
Pressio no trafego local Operacio N " | x N < 86,5 MEDIA 3
Aumento da demanda por Implantagio | x X X X X X 57,5 BAIXA 2
transporte publico Operacao X X X X X X 86,5 MEDIA 3
i Implantacido | x X X X X X 57,5 BAIXA 2
Aumento do consumo de agua Operacio . x X X X X 113,9 ALTA 4
Aumento do consumo de energia Implantagdo | x X X X X X 57,5 BAIXA 2
elétrica Operacio X X X | x X X 113,9 ALTA 4
Sobrecarga no sistema de Implantagiio | x X X X X 57,3 BAIXA 2
drenagem pluvial Operacio | x X X 95,3 MEDIA 3
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. d Implantacdo | x X X X - X 71,7 MEDIA 3
eracio de emprego e renda
g preg Operacio | x X X X ; X 109,7 ALTA | 4
Desenvolvimento do bairro Operaciao X X X - X 100,3 ALTA 4
Valoriza¢ao Imobiliaria Operacao X X X - X 90,5 MEDIA 3
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Figura 99 - Valoracao dos impactos negativos e positivos



4.1.4 RESUMO DAS MITIGACOES

Apresenta-se a seguir a matriz das agoes de mitigacao previstas neste estudo, incluindo
os planos e programas de monitoramento julgados necessdrios para garantir a mitigacao,

potencializacdo ou compensagao dos impactos do empreendimento.
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Tabela 24 - Resumo das acdes de mitigacio previstas

Impacto

Mitigacio

Planos e Programas de Monitoramento

Alteraciio da
Paisagem

e Harmonizar a fachada do empreendimento com a paisagem local;
e Execucdo fiel do projeto arquitetonico, que foi desenvolvido de forma a preservar areas verdes existentes, contendo
uma parte da vegetagdo local que ndo sera suprimida.

Pressao sobre o
patrimonio
natural

o Instalacdo de barreiras de isolamento/absorvedoras de som,;

e Demarcar previamente as areas a serem afetadas pela supressao vegetal;

e Demarcar e sinalizar com placas as Areas de Preserva¢io Permanente — APPs, para que nio ocorram intervengdes
nao autorizadas pelo 6rgdo ambiental;

e Proibir qualquer atividade relacionada a coleta de espécies nas areas proximas as APPs;

¢ Definir as rotas de trafego de veiculos e pessoal na area interna do empreendimento durante a implantagéo, visando
evitar o desgaste da vegetacdo, ou mesmo os impactos sobre a area a serem conservadas.

Programa de Educagdo Ambiental

Alteracao da
qualidade das
aguas superficiais
e/ou subterraneas

¢ Meticuloso planejamento da obra;

e Disciplinar a instalagdo do canteiro de obras;

¢ Definir locais com 0 maximo de seguranga, para evitar a interferéncia de seus residuos e dejetos no ambiente;

¢ Caso ndo seja possivel realizar a manutengdo dos equipamentos em posto de servigo especializado, impermeabilizar
a area de servigo do canteiro de obras (lavagao de maquinas, areas de manutengao, etc.), equipando-a com drenagem
que recolha o conjunto das aguas de chuva e as leve até uma instalag@o de retencdo de substincias oleosas;

e Realizar processos de concretagem em local adequado e impermeabilizado; evitando a contaminag@o do solo e de
aguas subterraneas;

o Utilizar bacia de detengdo para caso de manejo e uso de 6leo na obra, evitando derramamento e contaminagao;

e Implantar sistema de captagdo de efluentes, enviando os mesmos para estacdo de tratamento local, que deve ser
executada detalhadamente conforme o projeto.

Alteracao das
caracteristicas
naturais do solo

e Disciplinar a instalagdo do canteiro de obras;

e Movimentag@o do solo: para evitar eros@o do solo é necessario fazer o correto escoramento dos cortes que serdo
realizados para construgdo do subsolo e também ter cuidados com os materiais retirados a fim de que os mesmos
ndo sejam carreados pela agua da chuva;

e Realizar a supressdo vegetal somente quando estiver proximo do inicio das obras de terraplenagem, evitando que o
terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo periodo;

e Na construcdo das fundagdes, deve-se sempre considerar estudos e normas, entre elas a ABNT NBR 9061/1985.

Geracao de
poeira

e Aspersdo periddica de agua sobre as vias de transito de veiculos;

e Aspersdo de agua sobre os depositos de sedimentos/areias, agregados e solos movimentados (se houver), a fim de
diminuir a formagao de poeiras, principalmente em dias secos, sem vento ou com ventos mais fortes;

e Cobertura de cagambas e de depositos de sedimentos;

e Manutengdo preventiva de maquinas e equipamentos a combustao;

e Limitar o tempo de operagdo dos equipamentos, bem como assegurar, a manutengdo de seus motores de combustao,




PREMIERE

PROJETOS DE ENGENHARIA

em perfeito estado de regulagem.

Poluiciao Sonora

e Manuten¢do e conservagdo dos veiculos utilizados nas obras, com o proposito da reducao de ruidos na propria fonte;

o Adotar horarios de trabalho que evitem as perturbagdes as areas vizinhas;

¢ Respeitar os valores maximos de sons e ruidos permitidos e recomendados por lei;

e Utilizag¢do de EPI pelos funcionarios, e avaliagdo da necessidade de operagdo em turnos, evitando que um operario
fique tempo excessivo em um mesmo equipamento produtor de ruido.

Programa de Monitoramento de Ruido:
Monitoramento do ruido ao longo da
instalagdo do empreendimento a fim de
avaliar se os niveis de pressdo sonora
estdo acima do limite, ocasionando em
prejuizos a vizinhanga.

Geracio de
Residuos Solidos

e Otimizar o uso dos materiais nas etapas de construcdo, evitando um grande volume de residuos da construgéo civil;

¢ Dar o encaminhamento adequado aos residuos da construgao civil conforme a legislagdo ambiental vigente;

e O acondicionamento temporario de residuos solidos devera ser feito em recipientes ou coletores fechados e
identificados; evitando possivel contaminac¢do das aguas e do solo;

e Adequar, junto com o servigo municipal, a periodicidade e forma de coleta, oferecendo também, quando
conveniente, as lixeiras de coleta seletiva no padrdo municipal.

Programa de  Gerenciamento de
Residuos da  Construgao  Civil:
Procedimentos ¢ medidas de gestdo dos
residuos sélidos durante as obras,
visando ao atendimento das necessidades
ambientais e respeitando a legislagao
vigente.

Pressao no
trafego local

e Executar os procedimentos necessarios, que envolvem a sinaliza¢do das obras, o isolamento necessario, instalagdes
de dispositivos de seguranga e ainda a divulgacdo junto as comunidades da atividade que eventualmente interfiram
no trafego;

e Propor e solicitar melhorias na sinalizagdo do sistema viario de uma forma geral;

e Solicitar a instalag@o de faixas de pedestre em locais pertinentes;

¢ Divulgar as opg¢des do transporte publico disponiveis na regido;

e Se preciso, disponibilizar sistema de transporte coletivo aos funcionarios, tanto na fase de instalagdo quanto na
operagdo, em virtude da oferta escassa de transporte publico na regido.

Aumento da
demanda por
transporte
publico

e Verificou-se que o impacto causado pelo empreendimento no aumento da demanda por transporte publico ¢ de
ordem muito pequena; no entanto, em funcdo da escassa oferta de transporte publico na regido, estima-se a
possibilidade de dificuldades de locomocéo dos trabalhadores;

e Se preciso, disponibilizar sistema de transporte coletivo aos funciondrios, tanto na fase de instalagdo quando na
operagdo, em virtude da escassa oferta de transporte publico na regido.

Aumento do
consumo de agua

¢ O abastecimento de dgua sera realizado através do fornecimento de agua por caminhdes pipa;
e Racionalizar o consumo, evitando deslocamento excessivo do caminhdo de transporte, bem como evitando
desperdicios.

Aumento do
consumo de
energia elétrica

e Racionalizar o consumo;
e Manter estratégias de eficiéncia energética adotadas na concep¢ao do empreendimento, priorizando a utilizagdo de
iluminacao e ventilacdo natural quando possivel.

Sobrecarga no
sistema de
drenagem pluvial

¢ O projeto de drenagem deverd prever a implantagdo de canaletas e outros dispositivos que evitem o aumento das
velocidades de escoamento superficial que possam causar erosao no terreno de implantagdo do empreendimento.
o Caso necessdrio, estruturas de drenagem deverao ser dotadas de dissipadores de energia.

Geracao de
emprego e renda

e Contratagdo de mao-de-obra local: propde-se que o empreendedor estimule as empresas encarregadas da obra,
mediante cldusulas contratuais, a contratar preferencialmente a mao-de-obra local, principalmente para as atividades
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que ndo demandam qualifica¢do ou que podem ser treinadas no proprio trabalho, evitando a atracdo de novos
moradores para a regido durante a fase de construgdo da obra, o que causaria maior pressdo nos equipamentos
urbanos e servigos sociais

e Estruturacdo de um sistema de cadastramento de catadores irregulares que queiram fazer parte da cooperativa

Atratividade e
dinamismo das
atividades
econdomicas

e Para potencializar os efeitos positivos do empreendimento sobre as atividades econdmicas locais, é preciso ampla
conscientizacdo dos trabalhadores e suas respectivas familias; do empreendedor ¢ também dos empreiteiros
responsaveis pela execugdo das obras, a respeito da importincia de priorizar as compras nos estabelecimentos da
area de vizinhanca do projeto, beneficiando e incentivando as atividades produtivas e servicos locais.
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4.1.5 METODOLOGIA PARA AVALIACAO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

As medidas mitigadoras também foram classificadas conforme seus proprios atributos,

critérios e valores, de forma analoga a classificacdo feita aos impactos identificados.

As medidas propostas neste estudo foram classificadas da seguinte forma:

Tabela 25 - Classificacdo das medidas mitigadoras

Mitigadora

Potencializadora

Compensatoria

Atributos das

Quando a acdo resulta na

Quando a acio resulta

Quando o dano ndo pode ser
reparado integralmente in

Medidas redugdo dos efeitos do no aumento dos efeitos | natura, fazendo-se necessaria a
impacto negativo do impacto positivo compensagido por meio de
adogdo de outras medidas
P Local Regional Local Regional Regional
Abrangéncia (ADA) (AVI) (ADA) (AVI) Local (ADA) (AVI)
Potencial de 80% 50% 80% 50% 30% 10%
mitigacao

A Tabela 26 a seguir apresenta o resultado da classificagdo adotada para as medidas

mitigadoras. Foram aplicadas classes de mitigagao apenas para os impactos negativos.

Tabela 26 — Medidas Mitigadoras

e Tipo de Mitigacio Abrangéncia Mitigacio
Mitigadora | Potencializadora | Compensatoéria | Local | Regional
- . Ins. X X 30%
Alteracio da Paisagem Op. " " 30%
Pressao sobre o Ins. X X 80%
patrimonio natural Op. X X 80%
Alteracio da qualidade | Ins. X X 80%
das aguas supeArﬁciais Op. X X 0%
e/ou subterrianeas
Alteracao das
caracteristicas naturais | Ins. X X 30%
do solo
Geracio de poeira Ins. X X 80%
- Ins. X X 30%
Poluicdo Sonora Op. ~ " 0%
Geracao de Residuos Ins. X X 80%
Sdélidos Op. X X 80%
- . Ins. X X 50%
Pressdo no trafego local Op. " « 50%
Aumento da demanda Ins. X X 50%
por transporte publico Op. X X 50%
Aumento do consumo de | Ins. X X 50%
agua Op. X X 50%
Aumento do consumo de | Ins. X X 50%
energia elétrica Op. X X 50%
Sobrecarga no sistema de | Ins. X X 80%
drenagem pluvial Op. X X 80%




Apos ter sido definida a magnitude dos impactos, aplicou-se classes de mitigacao
referentes as medidas mitigadoras sugeridas aos impactos apontados como negativos,
conforme Tabela 27, de forma a avaliar a influéncia dessas medidas no abrandamento
daqueles impactos. Por fim, recalculou-se a magnitude do impacto, ja tendo sido reduzido
deste valor a influéncia da mitigagdo. Apresenta-se na Tabela 28 a seguir um resumo da

magnitude recalculada de cada impacto.

Tabela 27 — Classes de mitigacdo dos impactos

Mitigacao % de Reducio
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0%

Tabela 28 - Magnitude dos impactos negativos gerados pelo empreendimento

Fase de Valor do Valor do Novo
IMPACTOS Ocorréncia impacto sem Mitigacao impacto ap6s  indice de
mitigacao mitigacio magnitude
Implantacio 47,9 30% 33,53 2
Alt ao da Pai
S R Operacio 94,9 30% 66,43 3
Pressao sobre o Implantacio 47,7 80% 9,54 1
patrimonio natural Operacio 95,1 80% 19,02 1
Alteracdo da qualidade 0 g0 66,5 80% 13,30 !
das aguas superficiais
e/ou subterraneas Operacao 86,5 80% 17,30 1
Alteracao das
caracteristicas naturais Implantacio 47,3 30% 33,11
do solo
Geracao de poeira Implantacio 57,1 80% 11,42 1
Poluicio S Implantacio 57,3 30% 40,11 2
olui¢ao Sonora
¢ Operacio 57,5 80% 11,50 1
Geracao de Residuos Implantacio 76,3 80% 15,26 1
Solidos Operacao 95,9 80% 19,18 1
Pressdo no trafego local Implantagdo 47,9 S0% 23,95 ]
g Operacio 76,7 50% 3835 2
Aumento da demanda Implantacio 57,5 50% 28,75 1
por transporte publico Operacio 86,5 50% 43,25 2
Aumento do consumo de Implantacio 57,5 50% 28,75 1
agua Operacao 113,9 50% 56,95 2
Aumento do consumo de Implantacio 57,5 50% 28,75 1
energia elétrica Operacio 113,9 50% 56,95 2
Sobrecarga no sistema de Implantacio 57,3 80% 11,46 1
drenagem pluvial Operacio 95,3 80% 19,06 1




4.1.6 INDICE DE MAGNITUDE DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO

Definida a magnitude de cada impacto, passa-se entfio a definir o Indice de Magnitude
do Impacto do Empreendimento, valor este obtido pela média dos impactos analisados (MI),
conforme dados da Tabela 28. Importa ressaltar que, para efeitos de calculo, consideram-se

apenas os impactos apontados no estudo como negativos.

2 NI
Ml = —
NI

Onde:

MI = Média de impactos
> NI = Somatoéria do nimero de impactos

NI = Numero de impactos

O valor encontrado ¢, entdo, enquadrado conforme a Tabela 22, obtendo-se a defini¢ao
da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.
Dessa maneira, obteve-se um valor médio de impactos referentes a implantacao do

empreendimento da ordem de 28,45, recebendo assim, a magnitude de ordem 1.

5 METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE
COMPENSACAO - VC

O Valor da Compensacao (VC) ¢ calculado pelo produto do Grau de Impacto (GI)
com o Valor de Investimento (VI) calculado anteriormente (item 2.15), de acordo com a

formula a seguir:

Ve =VIxaGl

Onde:
VC = Valor de Compensacao;
VI = Valor de investimento (m CUB/SC) referente a construgao da obra;

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.



O Grau de Impacto (GI) do empreendimento ¢ obtido através da somatoria dos
indices: Impacto Sobre a Sustentabilidade (ISSU), Comprometimento da Infraestrutura da
Vizinhanga (CIV) e Influéncia nos Ecossistemas Urbanos (IEU), apresentados na sequéncia
desse estudo.

A partir do Grau de Impacto (GI) obtido, na ordem de 0,9%, e com base no Valor de
Investimento calculado neste estudo, R$3.639.741,82 m CUB/SC, obtém-se um Valor de
Compensagdo de R$32.757,68.

Tabela 29 - Valor de compensac¢iao calculado

Valor de Compensagao R$32.757,68

5.1 GI: GRAU DE IMPACTO

Gl = 1SSU + CIV + IEU

Onde:
ISSU= Impacto sobre a Sustentabilidade;
CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos.

Estimou-se um Grau de Impacto de 0,9% para o empreendimento, obtido a partir dos

indices apresentados nos capitulos que seguem.

5.1.1 ISSU: IMPACTO SOBRE A SUSTENTABILIDADE

IM x ISRN x (IA + IT)
320

ISSU =

Legenda:

IM = Indice Magnitude;

ISRN = Indice sobre os Recursos Naturais;
IA = Indice Abrangéncia;

IT = Indice Temporalidade.



O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente
sobre a Sustentabilidade na sua area de influéncia direta e indireta. Visto ter sido adotado um
indice sobre os recursos naturais (ISRN) de valor zero, conforme critérios apresentados na

sequéncia, o valor do ISSU para o empreendimento ¢ também zero.

5.1.2  CIV: COMPROMETIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA VIZINHANCA

— IM x ICIV x IT
N 160

Legenda:
IM = Indice Magnitude;
ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = Indice Temporalidade.

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura
da vizinhanga, através da realizacdo de um diagnostico analisando o cenario atual da
infraestrutura da vizinhanga antes da instalacdo do empreendimento e a significancia dos
impactos frente as areas afetadas. Com base nos indices definidos para o empreendimento,
apresentados a seguir, obtém-se um CIV da ordem de 0, visto o indice ICIV ter sido

considerado também com valor zero.

5.1.3 IEU: INFLUENCIA NOS ECOSSISTEMAS URBANOS

O indice IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o
macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 30. O IEU para o

empreendimento ¢ 0,9%, uma vez que este se localiza em Zonas de Ambiente Natural.

Tabela 30 - Valores de IEU

Valor Macrozoneamento

0,9% Zona de Ambiente Construido Costa Brava (ZACI) e Zonas de Ambiente Natural (ZAN)

Zona de Ambiente Construido Secundario (ZACS), Zona de Ambiente Construido na Estrada da Rainha
0,7% (ZACER), Zona de Estruturacao Especial (ZEE), Zona de Atividade Vocacionada (ZAV), Zona Especial
Institucional (ZEI) e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)

Zona de Ocupacao Restrita (ZOR), Areas Especiais de Interesse e do Patrimonio Historico e Ambiental
0,5%  (AEIPH) e Areas Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificagdo do Turismo — Preservacgao
do Espaco e Atividade (AEITUR)




5.2 INDICES

52.1 - INDICE MAGNITUDE (IM)

O Indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoragdo da qual trata a
Tabela 22, com resultados obtidos através da avaliacdo quali-quantitativa.
Conforme visto neste estudo (item 4.1.6), o indice de Magnitude (IM) calculado para a

implantacao do empreendimento foi de ordem 1.

5.2.2 - {NDICE SOBRE OS RECURSOS NATURAIS (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a

implantacao do empreendimento, conforme definido na Tabela 31.

Tabela 31 - ISRN

Valor Atributo

0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais

Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento ¢ uma demanda reprimida no municipio

Impacta os recursos naturais ¢ o empreendimento ndo é demanda reprimida no municipio

Impacta os recursos naturais, o empreendimento ndo ¢ demanda reprimida no municipio e ira se localizar
em area com biodiversidade pouco comprometido

W (N |-

Para o empreendimento em estudo, considerou-se um ISRN de 0, visto a implantagao

e operagdo do empreendimento causar pequeno impacto sobre 0s recursos naturais.

5.2.3 INDICE ABRANGENCIA (IA)

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos negativos sobre a

vizinhanga imediata, conforme Tabela 32.

Tabela 32 - IA

Valor Atributo
1 Impactos limitados a umraiode 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4  Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

O IA adotado para o empreendimento ¢ da ordem de 1, uma vez que a vizinhanga

imediata do empreendimento foi considerada dentro do raio de 0 a 1 km e, assim sendo,



considera-se que os impactos negativos possam atingir a regido dentro dessa proximidade.

5.2.4 INDICE TEMPORALIDADE (IT)

O IT varia de 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espaco em que se insere o

empreendimento. Avalia a persisténcia dos impactos negativos do empreendimento.

Tabela 33 -IT

Valor Atributo

1 Imediata — de 0 a 1 ano apds a instalagdo do empreendimento

2 Curta — superior a 1 ¢ até 3 anos apo0s a instalagdo do empreendimento
3 Média — superior a 3 ¢ até 5 anos apds a instalagdo do empreendimento
4 Longa - superior a 5 anos ap0s a instalagdo do empreendimento

O IT para o empreendimento em estudo foi definido no valor de 1, por se considerar o
periodo de 1 ano apos sua instalagcdo tempo suficiente para que o meio fisico e ecoldgico da
regido adapte-se as alteragdes representadas pela instalagdo do empreendimento, fazendo este

parte do novo cenario local.

5.2.5 [NDICE COMPROMETIMENTO DE INFRAESTRUTURA DA VIZINHANCA
(ICIV)

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fragao
significativa do espaco fisico impactado pela implantacdo do empreendimento. Este indice

leva em consideragdo o estabelecido pela NR 9284/1986 na categoria infraestrutura.

Tabela 34 - ICIV

Valor Atributo

Infraestrutura da Vizinhanga nao estd comprometida (energia elétrica, 4gua, ETE, drenagem, residuos

0 1 . s . e . .
solidos, sistema viario) e empreendimento ou mitigacdes contribuem com melhoras nestes servigos.
1 Infraestrutura da Vizinhanga nao estd comprometida (energia elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos
solidos, sistema vidrio).
2 Infraestrutura da Vizinhanga estd comprometida (energia elétrica, 4gua, ETE, drenagem, residuos
solidos, sistema viario), porém empreendimento ou medidas mitigadoras podem melhorar.
3 Infraestrutura da Vizinhanga estd comprometida (energia elétrica, 4gua, ETE, drenagem, residuos

solidos, sistema viario) e o empreendimento ndo possui medidas mitigadoras efetivas.

Considerou-se um ICIV de 0, visto que a infraestrutura da vizinhanga, apesar de ndo

estar comprometida, carece no fornecimento de diversos dos servicos levados em



consideragdo, sendo os principais deles o acesso ao abastecimento de agua, acesso ao
tratamento de efluentes e acesso ao sistema de gestao de residuos solidos. Nesse contexto, a
implantacdo do empreendimento no local ¢ vista como uma contribui¢do a demanda por esses
servigos, no sentido que oferece pressdo, ao sistema publico de saneamento, para solucionar

0s problemas que essa caréncia causa na regiao.

6 CONCLUSAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanca referente a implantacdo do Centro de Valorizagdo
de Materiais na Varzea do Ranchinho foi desenvolvido de forma a avaliar o potencial de
impacto que a construcdo e consolidacdo do empreendimento trazem para a regido onde este
se insere.

A proposta do projeto arquitetonico do empreendimento teve por foco minimizar as
alteracdes no cendrio no qual o empreendimento serd inserido, valorizando a paisagem natural
presente no entorno, onde atualmente predominam caracteristicas rurais e vegetacdo nativa.
Paralelamente, a atividade proposta pelo empreendimento impulsionara o dinamismo
econdmico do municipio, auxiliando, consequentemente, no desenvolvimento urbano como
um todo, promovendo o fortalecimento e expansao dos servigos € equipamentos publicos para
a comunidade de entorno.

Contudo, ¢ fato que podera haver impactos positivos ¢ adversos decorrentes das
atividades de implantagdo do empreendimento. Assim, o EIV em aprego apresenta os
mecanismos a serem adotados pelo empreendedor para minimizar a0 maximo os impactos
negativos e potencializar os impactos positivos, subsidiando a tomada de decisdo por parte do
orgdo ambiental licenciador.

Sendo assim, o estudo aponta que as acdes de implantacdo e operacdo do
empreendimento apresentam baixo potencial de impactos ambientais e socioecondmicos, para
os quais € prevista a ado¢do de medidas mitigadoras eficientes. Dentre os principais impactos
negativos decorrentes da consolidacdo do empreendimento, aponta-se a pressdo sobre o
patrimonio natural, visto a forte presenca de flora e fauna nativa na regido. Nesse sentido, a
construgdo e operacao do empreendimento foi projetada de forma a minimizar e eliminar os
possiveis impactos que possam afetar esse sistema, como a geragdo de residuos solidos,
geracdo efluentes sanitarios e alteracdo das caracteristica naturais do solo.

Em relagdo a geragdo de efluentes sanitarios, tanto durante a implantagdo quanto

durante a operacdo do empreendimento, esses serdo encaminhados para a Estagdo de



Tratamento de Esgoto que serd instalada no local, projetada de forma a garantir a eficiéncia
do tratamento do efluente e eliminar o risco de contaminagdo tanto das aguas superficiais e
subterraneas, quanto do solo. Os residuos solidos gerados pelo empreendimento serdo
encaminhados para a reciclagem, conforme triagem realizada no local, e os rejeitos nao
reciclaveis terdo encaminhamento para o aterro sanitdrio mais proximo. Os residuos da
construgdo civil, decorrentes da implantagao das estruturas do CVM, serdo encaminhados
para aterro devidamente licenciado para tal fim.

Em relagdo a geracdo de ruidos, prevé-se um aumento consideravel neste aspecto na
fase de implantagdo. Entretanto, este € um impacto temporario, que podera ser controlado
através das medidas mitigadores sugeridas, respeitando o horario comercial de trabalho.

O estudo aqui realizado apontou também a existéncia de impactos positivos
decorrentes da consolidacdo do empreendimento, que dizem respeito a geragao de emprego e
renda, & promog¢do de condi¢des mais dignas de trabalho para catadores e carroceiros, ao
desenvolvimento do bairro e ao dinamismo das atividades econOmicas do municipio,
fortalecendo os servigos e a oferta de equipamentos publicos para a comunidade, que hoje
carece de acesso a esses servigos nas regides imediatamente vizinhas ao empreendimento.

Conclui-se também que, pelo fato de a atividade de triagem de residuos ja ser
realizada em uma cooperativa no local do empreendimento, a consolidagdo do CVM
apresenta-se como uma melhoria a qualidade de trabalho, conforto e oferta de servigos aos
trabalhadores dessa cooperativa, impulsionando essa atividade. Conforme visto, a construcao
do CVM ird também regularizar a situacdo da cooperativa atual existem no local, em termos
de parametros urbanisticos e licengas ambientais.

Dessa maneira estima-se, a partir dos resultados deste estudo, um balanco positivo
decorrente da insercdo do empreendimento no seu entorno, o que faz com que sua
implantagdo seja viavel desde que seja seguidas as medidas mitigadoras propostas neste

estudo, e que seja respeitada a legislacdo pertinente.
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ANEXO 1 - MATRICULA DO TERRENO



Documento Assinado Digitalmente por MARCELLE ZAMBENEDETTI BARBIERI:94972672900. CPF: 94972672900

:

REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

Matricula n® 115.922 Livron®2 fl.l

Balneario Camborit, 23 de Dezembro de 2015.

Imovel: Um terreno com a drea de 51.699,00m?, representado pela Area "A", situado na
Estrada Federal BR-101, lugar Canhanduba, Balnedrio Camboriti-SC, medindo 107,00 metros
na frente, na estrada Federal BR-101, com 4ngulos de 76°17'37" na estrema sul e 103°42'23"
na estrema norte; fundos a leste, confronta com a 4rea 'B' de Wanduir Corréa, onde mede em
linhas quebradas, partindo da estrema norte com angulo interno de 121°49'14", em diregfio ao
sul, onde mede 61,00 metros, no final desta, quebrando para a esquerda, com angulo interno
de 206°22'2", onde mede 22,00 metros, no final desta, quebrando para a direita com angulo
interno de 129°28'13", onde mede 48,20 metros até encontrar a estrema sul, com angulo
interno de 82°20'31"; lateral ao sul, onde mede em linhas quebradas, partindo de frente na BR-
101 com éngulo de 76°17'37", em diregdo ao leste, onde mede 216,73 metros, no final desta,
quebrando para a direita no sentido sul com 4ngulo interno de 270°, onde mede 7,40 metros,
confrontando com terras de Ulisses Leite, DIC 41348, no final desta, quebrando para a
esquerda no sentido leste, com dngulo interno de 90°, onde mede 336,00 metros até encontrar
a estrema leste com angulo interno de 82°20'31", confrontando com terras de Claudio Cesério|
Pereira, DIC 41341; lateral ao norte, confronta com terras de César Silvério, DIC 41349, onde|
mede 470,00 metros, com angulo interno de 103°42'23" na estrema oeste ¢ 121°49'14" na|
estrema leste.-

Proprietario: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU, pessoa juridica de direito ptblico
interno, CNPJ n° 83.102.285/0001-07, com sede na Rua Dinamarca, n°® 320, Nagdes,
Balnedrio Camboriti-SC.-

Registro anterior: M-11758, fls. 105 do livro 2-AN deste Oficio.-

PROTOCOLO: N°255.903 de 15/09/2014. (LZ)
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular %1/‘4”'44/

~~
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Documento Assinado Digitalmente por MARCELLE ZAMBENEDETTI BARBIERI:94972672900. CPF: 94972672900

O‘REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

- Continuacio da Matricula 115.922 do Livro n° 2 -
- Certidao de Inteiro Teor -

Atendendo requerimento, revendo os livros aqui depositados, CERTIFICO que a presente

certiddo € inteiro teor da Matricula n° 115.922, conforme imagem digitalizada.-

- Ressalva -

CERTIFICO ainda que encontram-se abertos os seguintes protocolos, na situacdo de
vigéncia, tendo os mesmos prioridade e a validade de 30 dias (art. 186 c/c art. 205 da Lei
6.015/73):

Protocolo 282.045, 01/08/2018, Instrumento Particular Averba¢do de Areas Verdes -
Aguardando cumprimento de exigéncias. MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU,
Vigéncia

O referido é verdade, do que dou fé.-
Balneario Camborit - SC, 17/08/2018 08:56:56.-

Emolumentos:

01 Certidao de Inteiro Teor.............cou....... R$ 10,35.-
Selos: R$ 1,90.-

Total: R$ 12,25.-

Impresso por Silvia.-

Certiddo assinada digitalmente por Marcelle Zambenedetti Barbieri, CPF
949.726.729-00, Escrevente, com validade de 30 dias.

Certificado digital emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv4, conforme
Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. A Certifica¢do Digital aplicam-se
as disposi¢des normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional
de Tecnologia da Informagao (ITI) e pelo Comité Gestor da ICP-Brasil, disponiveis no site
www.iti.gov.br ¢ no Cod. Defesa Consumidor - CDC.
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1 INTRODUCAO

Este relatdrio apresenta o censo da vegetacdo arbdrea e inventdrio florestal na area destinada para a
implantagcdo do Centro de Valorizagdo de MATERIAIS (CVM) no municipio de Balnedrio Camboril, Santa Catarina, para

fins de licenciamento ambiental.

2 METODOLOGIA

2.1  Localizagdo e descrigdo da area

A area em estudo estd situada no noroeste do municipio de Balneario Camborit (Figura 1). Trata-se de um
poligono de forma irregular, cujo maior comprimento apresenta orientagcdo noroeste-sudeste (Figura 2). A area
localiza-se a leste da Rodovia federal BR-101 e o acesso da-se a partir da Avenida Arapongas. Divisa-se, em sua porg¢do
oeste com o restante da propriedade da Prefeitura de Balnedrio Camboril, a norte com terras de Cesar Silvério, a
nordeste com a Rua Floresta Negra, e a leste/sul com terras de Edeltraud Zikeli.

O ponto aproximadamente central da drea apresenta como coordenadas 26°58'32”S e 48°40’39”0. E um
terreno declivoso com 5.297,27 m?, sendo que a d&rea principal de supressio de vegetacdo apresenta,
aproximadamente, 730 m2.

As altitudes variam de 40 a 65 metros, estas aumentando de sudeste para noroeste e de leste para oeste.

A area apresenta alguns galpGes de triagem e depdsito de materiais reciclaveis. A vegetacgdo esta concentrada
no extremo sul e sudeste da gleba (Figuras 3 a 5), exceto por algumas arvores isoladas dispersas pela area, sendo que

grande parte do terreno é destituida de vegetacdo.

Figura 1. Area de estudo (mdlcada pela seta azul), municipio de Balneario Camborit, Santa Catarina. A
porgdo central da area esta sob as coordenadas 26°58’32”S e 48°40’39”0. (Fonte: Google Earth).
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Figura 2. Limite da area onde se pretende implantar o CVM (poligono amarelo) e limite da area onde havera
supressao de vegetacdo nativa (poligono vermelho), municipio de Balnedrio Camborili, Santa Catarina.
(Fonte: Google Earth).

Figura 3. Vista parcial da porg¢do sudeste da area com vegetagdo a ser suprimida.
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Figura 5. Vista parcial da porgdo sul da area com vegetacao a ser suprimida.
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2.2  Enquadramento fitogeografico

A gleba em estudo encontra-se inserida na regido fitoecoldgica da Floresta Ombréfila Densa, também
conhecida como Floresta Pluvial Tropical (IBGE 2004). Sua altitude faz com que seja enquadrada na Floresta Ombrdfila
Densa Submontana. A Floresta Ombrofila Densa esta inserida no Dominio da Mata Atlantica (Lei Federal n? 11.428 de
22 de dezembro de 2006).

A Floresta Ombrodfila Densa Sub-Montana recobre dreas rochosas de idade Pré-Cambriana, em altitudes que
vao de 30 a 400 m acima do nivel do mar, predominantemente nos solos do tipo Cambissolos e Podzdlicos. Apresenta
fitofisionomia tipica, com poucas variagdes sazonais, decorrentes da presenca de grandes arvores que, apesar da
variedade de espécies, raramente se destacam individualmente. Além deste dossel relativamente uniforme, apresenta
uma estratificacdo muito caracteristica e dependente das condi¢des ambientais proporcionadas pelas grandes
arvores. Na estratificacdo vertical desta fitocenose observam-se, segundo KLEIN (1979), quatro estratos principais,
formados pelas macrofaneréfitas, as mesofanerdfitas, as nanofanerdfitas e as herbdceas, além de epifitas, lianas,
constritoras e xaxins.

O estrato das macrofanerofitas é originalmente caracterizado pelas grandes arvores. Para a Floresta Pluvial
de Encosta Atlantica do Estado de Santa Catarina, foram identificadas 10 espécies com mais de 30 m de altura e 65
espécies entre 20 e 30 m, destacando-se a Ocotea catharinensis (canela-preta), considerada, devido a sua grande
abundancia e regularidade de distribuicdo em suas formagdes originais, como uma das principais espécies deste
estrato. Neste componente encontram-se outras espécies importantes, quanto a abundancia original, como
Aspidosperma olivaceum (peroba), Cinnamomum glaziovii (canela-garuva), Schizolobium parahybum (guapuruvu)
Chrysophyllum viride (caxeta-amarela), Talauma ovata (baguagu), Matayba guianensis (camboata), Inga sessilis (inga-
macaco), dentre outras.

As mesofaneréfitas sdo caracterizadas por serem arvores com altura média de 9 m e apresentarem uma
maior riqueza especifica do que a do estrato superior, destacando-se Euterpe edulis (palmiteiro), considerada como
uma das arvores originalmente mais abundantes desta formacdo florestal. Outras espécies caracteristicas deste
estrato sdo Garcinia guardneriana (bacopari), Eugenia kleinii (guamirim-de-folha miluda), Guatteria australis (cortica),
Ocotea teleiandra (canela-pimenta), Ouratea parviflora (canela-de-veado), Myrcia spectabilis (guaramirim-vermelho),
Byrsonima ligustrifolia (baga-de-tucano), Amaioua guianensis (carvoeiro), entre outras menos abundantes.

O estrato das nanofanerdfitas é formado por arbustos de 2 a 3 m de altura, que se desenvolvem em um
ambiente com pouca luz, muita umidade e grande densidade vegetal. Com um nimero bem menor de taxons do que
os dois estratos anteriores, tém como espécies caracteristicas: Mollinedia uleana, M. schottiana e M. triflora, todas
popularmente conhecidas como pimenteira ou capixim, além de Psychotria leiocarpa, P. suterella, P. laciniata

(grandiuva-d’anta) e Rudgea jasminoides (pimenteira-de-folha-larga), entre outras espécies menos expressivas.

2.3 Censo da vegetacdo arborea
As visitas a drea foram realizadas no més de novembro de 2018, sendo o presente levantamento resultado da

vegetacdo existente no local nesse periodo.
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Foram inventariados todos os individuos arborescentes nativos ocorrentes na area de intervencgdo do projeto
de implantagdo do CVM (Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.), desde que apresentassem um DAP igual ou
superior a 4 cm. A Planilha do Inventario Florestal é apresentada conforme planilhas padrdo do SINAFLOR — Planilha
Padrdo Volume Total Estimado (extensdo .csv). Os nomes cientificos sdo aqueles constantes na Tabela de Espécies —
SISTAXON, seguindo o roteiro de preenchimento da planilha de inventario florestal, disponivel no sistema SINAFLOR-
IBAMA (www.ibama.gov.br/biodiversidade/flora-e-madeira/sinaflor). Foram anotados os nomes cientifico e popular
das espécies. Os perimetros dos troncos foram medidos a partir de uso de trena flexivel (Figura 6) e as alturas foram
obtidas a partir de estimativa visual. Para individuos polifurcados abaixo de 1,30m, foram anotadas as medidas dos
quatro maiores fustes.

As tipologias vegetacionais, bem como os estagios de sucessdo da vegetacdo foram estabelecidos baseados
na Resolugdo CONAMA n° 04, de maio de 1994. Os estagios sucessionais foram baseados principalmente em

parametros estruturais (area basal, DAP médio, altura média) e taxon6micos (composigdo de espécies).

Figura 6. Obtengao de medlda de CAP (circunferéncia a altura do peito) por meio de trena.
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Tabela 1. Relagao das arvores levantadas no censo realizado na area de Interven¢ao do CVM, Balneario Camboriu, Santa Catarina. Planilha de inventario florestal adaptada do
sistema SINAFLOR-IBAMA, disponivel em (www.ibama.gov.br/biodiversidade/flora-e-madeira/sinaflor). NGm.=nuimero do individuo; CAP=circunferéncia a altura do peito;
DAP=diametro a altura do peito; H=altura; Qf=qualidade do fuste; Vol.=volume; AB=darea basal. A letra ao lado do niimero do individuo indica arvore com mais de um fuste
abaixo de 1,30 m. Espécies em vermelho indicam inexisténcia da mesma na Tabela de Espécies — SISTAXON.

Coordenadas dos individuos arbéreos

Num. Produto Nome Cientiifico Nome Popular CAP (m) DAP (m) H (m) Categoria Qf Vol.(m3) AB(m?) Latitude Longitude
Grau Min Seg. Grau Min  Seg.
1 Lenha Trema micrantha Grandilva 0,21 0,07 5 A explorar 0,0097 0,0035 26 58 32.6 48 40 39.5
2 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,2 0,06 A explorar 0,0140 0,0032 26 58 32.6 48 40 39.5
3 Lenha Arvore morta 0,64 0,20 4 A explorar 4 0,0718 0,0326 26 58 32.7 48 40 39.6
4 Lenha  Arvore morta 0,65 0,21 10 A explorar 0,1851 0,0337 26 58 32.6 48 40 39.7
5 Lenha Clethra scabra Carne-de-vaca 0,14 0,04 A explorar 0,0052 0,0016 26 58 32.8 48 40 39.5
6 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,19 0,06 8 A explorar 0,0127 0,0029 26 58 32.7 48 40 39.5
7 Lenha Myrsine coriacea Capororoca 0,39 0,12 17 A explorar 0,1133 0,0121 26 58 325 48 40 39.4
8 Lenha  Arvore morta 0,51 0,16 13 A explorar 0,1481 0,0207 26 58 32.6 48 40 394
9 Lenha Ficus adhatodifolia Gameleira 0,26 0,08 5 A explorar 0,0148 0,0054 26 58 324 48 40 39.4
10 Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 0,54 0,17 18 A explorar 0,2300 0,0232 26 58 325 48 40 391
11 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,47 0,15 15 A explorar 0,1452 0,0176 26 58 325 48 40 39.1
12 Tora Miconia cinnamomifolia 1,52 0,48 3 A explorar 1 0,3037 0,1840 26 58 325 48 40 39.1
12.1 lenha Miconia cinnamomifolia 1,52 0,48 13 A explorar 1,3159 0,1840 26 58 325 48 40 39.1
13 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,44 0,14 16 A explorar 0,1357 0,0154 26 58 326 48 40 39.3
14 Lenha Baccharis semiserrata 0,17 0,05 5 A explorar 0,0063 0,0023 26 58 323 48 40 39.0
15 Lenha Coussarea contracta 0,14 0,04 4 A explorar 0,0034 0,0016 26 58 324 48 40 38.9
16 Lenha Hedyosmum brasiliense Cidreira-do-mato 0,24 0,08 5 A explorar 0,0126 0,0046 26 58 325 48 40 38.8
17a Lenha Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 0,51 0,16 12 A explorar 0,1367 0,0207 26 58 325 48 40 38.8
17b  Lenha Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 0,32 0,10 12 A explorar 0,0518 0,0079 26 58 325 48 40 38.8
18 Tora Miconia cinnamomifolia 0,91 0,29 6 A explorar 0,2177 0,0660 26 58 32.6 48 40 38.8
18.1 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,91 0,29 10 A explorar 0,3628 0,0660 26 58 32.6 48 40 38.8
19 Lenha Trema micrantha Grandilva 0,36 0,11 8 A explorar 0,0454 0,0103 26 58 325 48 40 38.7
20 Lenha Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 0,47 0,15 11 A explorar 0,1065 0,0176 26 58 325 48 40 38.8
21 Lenha Myrsine coriacea Capororoca 0,36 0,11 10 A explorar 0,0568 0,0103 26 58 32.5 48 40 38.8
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Coordenadas dos individuos arbéreos

Num. Produto Nome Cientiifico Nome Popular CAP (m) DAP (m) H (m) Categoria Qf Vol.(m3) AB(m? Latitude Longitude
Grau Min Seg. Grau Min  Seg.

22 Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,16 0,05 4 A explorar 0,0045 0,0020 26 58 325 48 40 38.8
23 Lenha Myrsine coriacea Capororoca 0,43 0,14 11 A explorar 0,0891 0,0147 26 58 32.4 48 40 38.8
24 Lenha Arvore morta 0,48 0,15 9 A explorar 0,0908 0,0184 26 58 323 48 40 38.8
25a Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,38 0,12 7 A explorar 0,0443 0,0115 26 58 324 48 40 38.4
25b  Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,33 0,11 7 A explorar 0,0334 0,0087 26 58 324 48 40 38.4
25¢ Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,32 0,10 7 A explorar 0,0314 0,0082 26 58 324 48 40 38.4
25d Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,31 0,10 7 A explorar 0,0295 0,0077 26 58 324 48 40 38.4
26 Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,33 0,11 7 A explorar 0,0334 0,0087 26 58 324 48 40 38.4
27a Lenha Baccharis semiserrata 0,31 0,10 6 A explorar 0,0253 0,0077 26 58 32.2 48 40 38.2
27b  Lenha Baccharis semiserrata 0,17 0,05 6 A explorar 0,0076 0,0023 26 58 32.2 48 40 38.2
28 Lenha Trema micrantha Grandiuva 0,2 0,06 4 A explorar 0,0070 0,0032 26 58 32.2 48 40 38.2
29 Lenha Myrsine coriacea Capororoca 0,52 0,17 9 A explorar 0,1066 0,0215 26 58 32.2 48 40 38.2
30 Lenha Alchornea triplinervia Tanheiro 0,63 0,20 12 A explorar 3 0,2087 0,0316 26 58 323 48 40 37.8
31a Tora Miconia cinnamomifolia 0,66 0,21 5 A explorar 2 0,0954 0,0347 26 58 32.2 48 40 37.6
31a.1 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,66 0,21 11 A explorar 0,2099 0,0347 26 58 32.2 48 40 37.6
31b  Lenha Miconia cinnamomifolia 0,22 0,07 16 A explorar 0,0339 0,0039 26 58 32.2 48 40 37.6
32 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,57 0,18 16 A explorar 0,2278 0,0259 26 58 324 48 40 38.1
33 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,17 0,05 9 A explorar 0,0114 0,0023 26 58 324 48 40 38.1
34 Tora Miconia cinnamomifolia 0,71 0,23 8 A explorar 2 0,1767 0,0402 26 58 324 48 40 38.1
34.1 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,71 0,23 7 A explorar 0,1546 0,0402 26 58 324 48 40 38.1
35 Lenha Nectandra oppositifolia Canela-amarela 0,22 0,07 7 A explorar 0,0148 0,0039 26 58 324 48 40 38.1
36 Lenha Nectandra oppositifolia Canela-amarela 0,59 0,19 13 A explorar 0,1983 0,0277 26 58 32.6 48 40 38.2
37 Tora Alchornea sidifolia Tanheiro 1,16 0,37 7 A explorar 2 0,4127 0,1072 26 58 324 48 40 38.2
37.1 Lenha Alchornea sidifolia Tanheiro 1,16 0,37 10 A explorar 0,5895 0,1072 26 58 324 48 40 38.2
38 Lenha Jacaranda puberula Carobinha 0,17 0,05 9 A explorar 0,0114 0,0023 26 58 323 48 40 38.1
39 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,31 0,10 10 A explorar 0,0421 0,0077 26 58 324 48 40 38.2
40 Lenha Pera glabrata Seca-ligeiro 0,13 0,04 5 A explorar 0,0037 0,0013 26 58 324 48 40 38.2
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Coordenadas dos individuos arbéreos

Num. Produto Nome Cientiifico Nome Popular CAP (m) DAP (m) H (m) Categoria Qf Vol.(m3) AB(m? Latitude Longitude
Grau Min Seg. Grau Min  Seg.

41 Tora Miconia cinnamomifolia 0,81 0,26 6 A explorar 0,1725 0,0523 26 58 324 48 40 38.5
41.1 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,81 0,26 10 A explorar 0,2875 0,0523 26 58 324 48 40 38.5
42 Lenha Arvore morta 0,67 0,21 6 A explorar 4 0,1180 0,0358 26 58 325 48 40 38.6
43 Lenha Arvore morta 0,94 0,30 5 A explorar 4 0,1936 0,0704 26 58 325 48 40 38.6
44 Lenha Xylopia brasiliensis Pindaiba 0,4 0,13 15 A explorar 0,1051 0,0127 26 58 32.8 48 40 38.0
45 Tora Eugenia sp. 0,74 0,24 3 A explorar 0,0720 0,0436 26 58 329 48 40 39.3
45.1 Lenha Eugenia sp. 0,74 0,24 10 A explorar 0,2399 0,0436 26 58 329 48 40 393
46 Lenha Trema micrantha Grandilva 0,36 0,11 11 A explorar 0,0625 0,0103 26 58 325 48 40 39.3
47 Lenha Cecropia glaziovii Imbadba 0,45 0,14 15 A explorar 0,1331 0,0161 26 58 325 48 40 39.3
48 Lenha Nectandra oppositifolia Canela-amarela 0,21 0,07 11 A explorar 0,0213 0,0035 26 58 32.7 48 40 39.2
49 Lenha Ficus adhatodifolia Gameleira 1,06 0,34 16 A explorar 3 0,7876 0,0895 26 58 32.9 48 40 39.3
50 Tora Miconia cinnamomifolia 0,96 0,31 8 A explorar 1 0,3230 0,0734 26 58 32.9 48 40 39.5
50.1 Lenha Miconia cinnamomifolia 0,96 0,31 9 A explorar 0,3634 0,0734 26 58 329 48 40 39.5
51 Lenha Arvore morta 0,74 0,24 17 A explorar 0,4079 0,0436 26 58 329 48 40 39.5
52 Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 0,41 0,13 8 A explorar 0,0589 0,0134 26 58 32.0 48 40 37.7
53 Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 0,4 0,13 8 A explorar 0,0561 0,0127 26 58 32.0 48 40 37.7
54 Lenha Alchornea triplinervia Tanheiro 0,52 0,17 10 A explorar 0,1185 0,0215 26 58 32.2 48 40 38.0
55a Lenha Trema micrantha grandiduva 0,88 0,28 8 A explorar 3 0,2714 0,0617 26 58 31.8 48 40 37.7
55b  Lenha Trema micrantha grandiuva 0,65 0,21 8 A explorar 3 0,1481 0,0337 26 58 31.8 48 40  37.7
56 Lenha Alchornea sidifolia Tanheiro 0,25 0,08 8 A explorar 0,0219 0,0050 26 58 31.9 48 40 37.5
57a  Tora Alchornea sidifolia Tanheiro 0,91 0,29 3 A explorar 0,1088 0,0660 26 58 31.9 48 40 37.5
57a.1 Lenha Alchornea sidifolia Tanheiro 0,91 0,29 16 a explorar 1 0,5805 0,0660 26 58 31.9 48 40 37.5
57b  Tora Alchornea sidifolia Tanheiro 0,67 0,21 6 A explorar 0,1180 0,0358 26 58 31.9 48 40 37.5
5b.1 Lenha Alchornea sidifolia Tanheiro 0,67 0,21 13 A explorar 2 0,2557 0,0358 26 58 31.9 48 40 37.5
58 Lenha Hieronyma alchorneoides  Licurana 0,35 0,11 8 A explorar 0,0429 0,0098 26 58 31.8 48 40 37.3
59 Lenha Euterpe edulis Jugara 0 0,00 2 A explorar 0,0000 0,0000 26 58 31.8 48 40 37.3
60 Lenha Hieronyma alchorneoides  Licurana 0,24 0,08 8 A explorar 0,0202 0,0046 26 58 31.8 48 40 37.4
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Coordenadas dos individuos arbéreos

Num. Produto Nome Cientiifico Nome Popular CAP (m) DAP (m) H (m) Categoria Qf Vol.(m3) AB(m? Latitude Longitude
Grau Min Seg. Grau Min  Seg.

61 Tora Nectandra oppositifolia Canela-amarela 1,12 0,36 2 A explorar 1 0,1099 0,0999 26 58 31.8 48 40 37.3
61.1 Lenha Nectandra oppositifolia Canela-amarela 1,12 0,36 18 A explorar 0,9892 0,0999 26 58 31.8 48 40 37.3
62 Lenha Hieronyma alchorneoides Licurana 0,32 0,10 9 A explorar 0,0404 0,0082 26 58 32.0 48 40 37.3
63 Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,16 0,05 5 A explorar 0,0056 0,0020 26 58 32.0 48 40 37.3
64 Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 0,53 0,17 17 A explorar 0,2092 0,0224 26 58 31.6 48 40 374
65 Lenha Myrsine coriacea Capororoca 0,32 0,10 12 A explorar 0,0538 0,0082 26 58 316 48 40 37.4
66 Lenha Alchornea triplinervia Tanheiro 0,69 0,22 13 A explorar 3 0,2712 0,0379 26 58 31.6 48 40 37.4
67 Lenha Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 0,37 0,12 15 A explorar 0,0900 0,0109 26 58 31.6 48 40 37.4
68 Lenha Syagrus romanzoffiana Jeriva 0,5 0,16 6 A explorar 0,0657 0,0199 26 58 294 48 40  40.0
69 Lenha Mimosa bimucronata Maica 0,4 0,13 7 A explorar 0,0491 0,0127 26 58 29.9 48 40 40.0
70 Tora Cecropia glaziovii Imbadba 0,7 0,22 9 A explorar 2 0,1932 0,0390 26 58 29.7 48 40 39.6
70.1 Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 0,7 0,22 4 A explorar 0,0859 0,0390 26 58 29.7 48 40 39.6
71 Tora Cecropia glaziovii Imbadba 0,74 0,24 9 A explorar 2 0,2159 0,0436 26 58 29.9 48 40 395
71.1 Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 0,74 0,24 5 A explorar 0,1200 0,0436 26 58 29.9 48 40 39.5
72 Lenha Cecropia glaziovii Imbaudba 0,59 0,19 11 A explorar 0,1678 0,0277 26 58 30.2 48 40 393
73 Lenha Campomanesia reitziana Guabirobeira 0,15 0,05 3 A explorar 0,0030 0,0018 26 58 29.8 48 40 39.6
74 Lenha Casearia sylvestris Cha-de-bugre 0,27 0,09 5 A explorar 0,0160 0,0058 26 58 30.3 48 40 38.7
75 Tora Trema micrantha Grandilva 0,68 0,22 4 A explorar 2 0,0810 0,0368 26 58 30.7 48 40 38.9
75.1 Lenha Trema micrantha Grandilva 0,68 0,22 8 A explorar 0,1621 0,0368 26 58 30.7 48 40 38.9
Total 14,6161
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2.4  Calculo da supressdo vegetal
Para calcular o volume de madeira estimado (em m’) da vegetacdo arborea foram utilizados os dados
obtidos no censo. Para arvores com didametro a altura do peito (DAP) inferior a 20 cm, foi calculado apenas o volume
total, as quais foram destinadas a lenha. Para arvores com DAP igual ou superior a 20 cm, os troncos foram
classificados em: 1 — Tronco retilineo e sadio; 2 — Tronco levemente tortuoso e sem ataque de insetos degradadores;
3 — Tronco tortuoso, retorcido, oco e/ou atacado por insetos degradadores; 4 — Arvore morta. Para arvores das
categorias 1 e 2, foram calculados o volume total e volume comercial (toras). Ja para as categorias 3 e 4, apenas o
volume total, sendo destinadas unicamente a lenha.
Os volumes foram calculados a partir das seguintes férmulas:
V=ABx HcxFF
Sendo: V = volume (m3)
AB = 4rea basal (m?)
H = altura (m) do fuste (tora) ou da arvore (lenha)
FF = fator forma
AB = CAP?/40.000.1t ou AB = it. D°/40.000
Sendo: D = diametro

CAP = circunferéncia a altura do peito

Para o célculo do volume, foi utilizado um FF (fator forma) médio de 0,55 para todas as espécies (Durlo &

Denardi, 1998).
A transformacédo de m’ (volume real) em metros estéreos (volume empilhado) é dada pela formula:

Vi =V x 1,5 (Valverde et al., 1996).

3 RESULTADOS

3.1 Censo da vegetacdo arborea

Foram levantados na area estudada 73 individuos arbéreos com DAP igual ou superior a 4 cm e duas
palmeiras. A relagdo dos individuos foi apresentada anteriormente na Tabela 1.

A drea basal obtida pelo censo no local de supressdo da vegetacdo foi de 2,91 mz, levando a uma estimativa
de 39,93 m’ por hectare. O DAP médio obtido foi de 15,4 cm, e a altura, 10,4 m. Tais valores enquadram a area de
supressao em vegetacdo secunddria em estagio avancado de regeneracgdo, apesar dos inumeros individuos exoticos
observados. As espécies nativas observadas enquadram-se nas ocorrentes nos estagios médio e avancado de

regeneragao
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3.2  Calculo da supressdo vegetal
Na area estudada para supressao vegetal, foi calculado um volume de 2,6005 m® de madeira (tora) e 18,0233

st de lenha. A relagdo das espécies com os respectivos volumes de tora e lenha calculados é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Relacido das espécies levantadas no censo realizado na area de intervengao do projeto do CVM, Balneario
Camborit/SC, com os respectivos volumes de tora e lenha calculados. Planilha de volumes adaptada do sistema
SINAFLOR-IBAMA, disponivel em (www.ibama.gov.br/biodiversidade/flora-e-madeira/sinaflor).

Produto Nome Cientifico Nome Popular Volume (m3) Volume (st)
Lenha Alchornea sidifolia Tanheiro 2,1714
Tora Alchornea sidifolia Tanheiro 0,6395
Lenha Alchornea triplinervia Tanheiro 0,8975
Lenha Arvore morta 1,8230
Lenha Baccharis semiserrata 0,0588
Lenha Campomanesia reitziana Guabirobeira 0,0044
Lenha Casearia sylvestris Cha-de-bugre 0,0240
Lenha Cecropia glaziovii Imbauba 1,5913
Tora Cecropia glaziovii Imbauba 0,4091
Lenha Clethra scabra Carne-de-vaca 0,0077
Lenha Coussarea contracta 0,0052
Lenha Eugenia sp. 0,3599
Tora Eugenia sp. 0,0720
Lenha Ficus adhatodifolia Gameleira 1,2037
Lenha Hedyosmum brasiliense Cidreira-do-mato 0,0189
Lenha Hieronyma alchorneoides Licurana 0,1553
Lenha Jacaranda puberula Carobinha 0,0171
Lenha Miconia cinnamomifolia 4,9752
Tora Miconia cinnamomifolia 1,2890
Lenha Mimosa bimucronata Maica 0,0736
Lenha Myrsine coriacea Capororoca 0,6294
Lenha Nectandra oppositifolia Canela-amarela 1,8354
Tora Nectandra oppositifolia Canela-amarela 0,1099
Lenha Pera glabrata Seca-ligeiro 0,0056
Lenha Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 0,2731
Lenha Syagrus romanzoffiana Jeriva 0,0986
Lenha Trema micrantha Grandilva 1,0592
Tora Trema micrantha Grandiuva 0,0810
Lenha Xylopia brasiliensis Pindaiba 0,1577
Lenha Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 0,5775
Total 2,6005 18,0233

3.3  Espécies raras, endémicas e ameagadas de extin¢ao

Dentre as espécies levantadas no presente estudo, uma delas figura como ameacada de extin¢do, de acordo
com a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameacadas de Extincdo” (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 2014).
Trata-se de Euterpe edulis (palmiteiro, ARECACEAE), na categoria “vulnerdvel”. As coordenadas de ocorréncia do

individuo pertencente a essa espécie é apresentada na Tabela 1.
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4 COMPENSACAO AMBIENTAL

A proposta de compensacdo ambiental pela supressdo dos 730m? de drea de vegetacdo arbdrea se dara na
area onde futuramente se implantard um Parque Ambiental Municipal que abrangerd os 46.401,73 m? de area
remanescente da propriedade. A drea é anexa aquela destinada a implantagdo do CVM (Figura 7). Trata-se de uma
gleba coberta de Mata Atlantica (Figuras 8 a 10), além de plantios de eucalipto e pinus. Dentre as espécies da Mata
Atlantica observadas na area podem-se citar Hieronyma alchorneoides (licurana), Psychotria carthagenensis (café-do-
mato), Miconia cinnamomifolia (jacatirdo-agu), Miconia cabucu (pixiricugu), Amaioua guianensis (carvoeiro),
Nectandra oppositifolia (canela-amarela), Cecropia glaziovii (imbauba), Myrsine coriacea (capororoca), Casearia
sylvestris (cha-de-bugre), Tapiririra guianensis (copiuva), Attalea dubia (palmeira-indaid), Trema micrantha
(grandiava), Andira fraxinifolia (pau-ngelim), Jacaranda puberula (carobinha), Alchornea triplinervea (tanheiro),
Bactris setosa (tucum), Piptocarpha axillaris, e outras.

Em funcdo das espécies ocorrentes e das alturas observadas nesse levantamento preliminar, com a maioria
dos individuos contando com altura superior a 10 m, pode-se estimas que a por¢do da area ocupada por vegetacdo
arbdrea nativa se enquadrara como vegetacdo secunddria em estdgio médio de regeneragdo ou ainda estagio

avancado. Essa diferenciagdo se dara apenas com um levantamento fitossocioldgico de detalhe.

Figura 7. Area destinada a implantacdo do Parque Municipal (poligono delimitado pela linha vermelha),
justaposto a area de implantagdo do CVM (poligono delimitado pela linha amarela), municipio de Balneario
Camboriu, Santa Catarina.
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Figura 9. Vista parcnal da area destinada a |mplantagao de um Parque Mumcnpal
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5  CONSIDERAGOES FINAIS

A drea estudada apresenta-se sensivelmente modificada pela intervengdo humana, com presenca de
inumeros individuos exdticos, sobretudo eucalipto, apesar das analises indicarem tratar-se de vegetagdo secundaria
em estagio avancado de regeneragdo. A compensagao proposta em uma area onde futuramente se tornard um
Parque Ambiental Municipal com &rea de 46.401,73 m?, com vegetacdo semelhante aquela a ser suprimida, traz
vantagens sob o ponto de vista ambiental, desde que se realize um manejo no sentido de erradicar os individuos

exoéticos da mesma, sobretudo pinus e eucalipto.
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6  EQUIPE TECNICA

6.1 Responsaveis Técnicos
Eng. Agr2 Claudio Augusto Mondin - CREA/SC N2 080636-5
Bidlogo Carlos Eduardo Goulart Nascimento - CRBio3 n2 25.431/03-D
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ANEXO 4 - RESULTADO DAS CONTAGENS DE TRAFEGO



CONTAGEM DE TRAFEGO VEICULAR

Dia

26/10/2018 - Sentido: BR-101 > CVM

26/10/2018 - Sentido: CVM -> BR-101

Periodo

Carros

Motos

Onibus

Caminhdo

Caminhonete

Vans

Bicicleta

Carros

Motos

Onibus

Caminhdo

Caminhonete

Vans

Bicicleta

07:00 - 07:15

07:15 - 07:30

07:30 - 07:45

07:45 - 08:00

08:00 - 08:15

08:15 - 08:30

08:30 - 08:45

08:45 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15-11:30

11:30- 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 17:15

17:15-17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 18:00

18:00 - 18:15

18:15 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00




ANEXO 5 - SERIE HISTORICA DO CADASTRO DE VEICULOS DO DETRAN/SC
ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2017



VARIACAO DA FROTA NOS ULTIMOS 10 ANO!

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TAXA MEDIA
= Vi 343,947, 73,674, 3.056, 32,960, 460.662. 600, 23.00 539.931. 557,654, 573,500, 4.002,00
O falor total 947,00 373.674.00 403.056,00 432.960.00 60.66: 486.600.00 51532300 9.931,00 654,00 73.500.00 584.002.00 S0
“Taxa crescimento - 8.6% 7.9% 7.4% 6.4% 5.6% 5.9% 48% 33% 2.8% 1.8%
- Va 828, 253, 718, 640, 041, X 677, 4. 274 9.
D alor total 8.828.00 9.253.00 9.718,00 10.224.00 10.640.00 11.041.00 11.614.00 11.677.00 11.384.00 11.274,00 11.229.00 e
Taxa crescimento - 48% 5.0% 52% 41% 3.8% 5.2 0.5% 2.5% 10% 04%
Valor tota 22,042, K 6694 . 5,843 X 133, 48008, 51,3984 805, 24,
T Valor total 042,00 24.831,00 27.669.00 31.608,00 35.843.00 39.597.00 44.133.00 48.008.00 51.398.00 53.805,00 56.124.00 e
Taxa crescimento - 12, 11.4% 14,2% 1 o 10,5% 8.8% 7,1 4.7% 4.
Z a 25.809, 33 491, 3,278, 437, X 190, 38,
TR Valor total 5.809.00 27.786,00 576,00 3849100 4327800 55.437.00 61.048.00 66.190,00 69.738.00 .
“Taxa crescimento - 7.7 109% 14.6% 124% 12.6% 10.1% 8.4% 54%
v a B 23 X X 297, X
TR AL Valor total 1.995.00 2.180.00 49.00 2.714.00 3.048.00 3.141,00 3.176.00 3.297.00 3343.00 -
Taxa crescimento - 9. 4.9% 2.7% 15.5% 12.3% 3 1.1% 3.8% 14%
- B 3 gy 0 5
MOTOCICLETA Valor total 97.885.00 111.671,00 120.943,00 131.596.00 144.106,00 153.613.00 164.578,00 167.835.00 170.146,00 171.736.00 -
Taxa crescimento - 14.1% 8.3% 8.8% 9.5% 6.6% 2.5% 2.0% [ED 09%
Valor total 1.796,00 83.00 247,00 389.00 497,00 639.00 852,00 883,00 1.037,00 1.122,00
ONIBUS - - - 27,65%
Taxa crescimento - K 197.6% 57.5% 27.8% 28.6% 20.8% 4 3.6% 17.4% 8.2
TOTAL DA FROTA ANUAL 502.302,00 549.478,00 594.205,00 642.702,00 692.953,00 737.816,00 784.659.00 823.624,00 853.378.00 879.249.00 897.294,00 9.6%
Fonte: DETRAN, 2016.
PARTICIPACAO NA FROTA ANUAL
(AL o B MEDIA PONDERADA
2005 2006 2008 2009 2011 2012 2015 PARTICIPACA0 MEDIA
AUTOMOVEL 68.5% 68.0% 67.4% 66.5% 65.6% 65.1% 0.66 6.06%
CAMINHAO 1.8% 1.7% 1.5% 14% 13% 0.01 o
CAMINHONETE 4% 4.5% 5.2% 5.8% 63% 005
CAMIONETA 5.1% 5.2% 5.6% 6.7% 7.8% 0.06
MICROONIBUS 0.4% 0.4% 04% 0.4% 04% 0.4% 0.00
MOTOCICLETA 203% 205% 20.8% 20.8% 20.5% 200% 19.7% 19.1% 0.20
ONIBUS 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1 0.00




