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Cimento Pordand  RELATORIO DE ENSAIO N2 86515
Interessado: Heinig Pré-Moldados Em Concreto Argamassas e Agregados Ltda
Endereco: Rua Abrado de Souza Silva, 1.300 - CEP 88355-570 - Brusque/SC

Referéncia: 56334

Amostra n® 171928 Data de entrada: 10/10/2013
Material declarado: Pecas de concreto poroso para piso

Periodo de realizacdo dos ensaios: 10/10/2013 a 17/10/2013

Objetivo: Determinacao do coeficiente de permeabilidade.

1. INTRODUCAO

Este relatério apresenta os resultados da determinacéo do coeficiente de permeabilidade
a agua em corpos de prova de concreto poroso extraidos de pecas fornecidas pelo
fabricante. A amostra fornecida pelo interessado recebeu as seguintes identificacdes:

ABCP N2 Identificacdo do interessado

171928 3 Pecas de Piso de concreto poroso retangular (20x10x6) cm

2. METODOS DE ENSAIO E DOCUMENTOS REFERENCIADOS

ACI| 522R-06 Pervious Concrete

3. METODOLOGIA

O coeficiente de permeabilidade mede a velocidade de percolagcdo de agua no meio
poroso e tem relacdo com a tendéncia da agua infiltrar ou escoar superficialmente. Em
um pavimento permeavel este coeficiente deve ser classificado com grau de
permeabilidade alta garantindo que a agua pluvial infiltre rapidamente pela superficie.

Para medir o coeficiente de permeabilidade utiliza-se o0 método descrito pela American
Concrete Institute - ACI 522 R-06 que utiliza um permeametro de carga variavel
(Figura 1).

Este documento tem significagdo restrita e diz respeito tdo somente a(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reproducdo s6
podera ser total e depende da aprovacéo formal deste Laboratério.
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Figura 1 — Permeametro de carga variavel

O procedimento consiste em adicionar agua no tubo de entrada saturando a amostra de
concreto poroso até que o nivel de agua se iguale entre o topo da amostra e o topo do
tubo de dreno. A valvula entdo é fechada e o tubo de entrada graduado é preenchido
com uma coluna d’agua de 290 mm (h;). Na seqiéncia a vélvula é aberta e registra-se o
intervalo de tempo que a coluna d’agua leva para baixar de 290 mm (h;) até 70 mm (hy).
O procedimento é repetido trés vezes para cada corpo de prova e considera-se o tempo
médio. O coeficiente de permeabilidade é determinado através da Equacgéo 1, de acordo
com a Lei de Darcy:

Equacéao 1:

k: coeficiente de permeabilidade

A;: area da sessdo da amostra;
A,: area do tubo;

L: comprimento da amostra;

t: tempo médio;

hy: altura inicial;

Este documento tem significagdo restrita e diz respeito tdo somente a(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reproducdo s6
podera ser total e depende da aprovacéo formal deste Laboratério.




e hy: altura final.

4. RESULTADOS
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Os trés corpos de prova extraidos da amostra de concreto poroso foram submetidos ao

ensaio da determinacdo do coeficiente de permeabilidade utilizando o permeametro de

carga variavel

resultados apresentados na Tabela 1.

conforme metodologia descrita anteriormente,

Tabela 1 - Resultados

tendo-se obtido os

.. Coeficiente de
Corpo de Didmetro | Area- (A;) | Altura - (L) Intervalo Coef|c.|<.ente de permeabilidad
2 de tempo - (t) | permeabilidade - (K) 4
prova (mm) (m?) (mm) e médio - (Kp,)
() (m/s)
(m/s)
9,49 2,66.10°
1 99,8 0,00782 63,5 9,42 2,68.10° 2,69.10°
9,20 2,73.10°
14,80 1,70.10°
2 99,8 0,00782 62,9 13,94 1,81.10° 1,75.10°
14,50 1,74.10°
14,64 1,72.10°
3 99,8 0,00782 63,0 14,41 1,75.10° 1,74.10°
14,46 1,74.10°
m/s 2,06.10°
Coeficiente de permeabilidade médio (K,)
mm/h 7.355

Grau de Permeabilidade

Classificagdo em Fung¢ao do Coeficiente de Permeabilidade

Coeficiente de permeabilidade

Grau de permeabilidade

k (m/s)
>107 Alta
10%a 10° Média
10°a 107 Baixa
107a10° Muito Baixa
<10° Praticamente Impermeavel

Durante a execugdo do ensaio 100% da agua é infiltrada até o equilibrio de pressao do equipamento.

Este documento tem significagdo restrita e diz respeito tdo somente a(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reproducdo s6
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A diferenciacdo entre as amostras se da pelo intervalo de tempo decorrido para que a infiltracdo ocorra,
correspondendo a um determinado valor de coeficiente de permeabilidade que é classificado em graus de
permeabilidade. Para ser aprovada a amostra deve apresentar grau de permeabilidade Alta.

5. CONSIDERACOES FINAIS
A amostra de concreto poroso deve apresentar grau de permeabilidade alta, que

corresponde ao coeficiente de permeabilidade maior que 10 m/s.
A amostra ensaiada apresentou coeficiente de permeabilidade de 2,06.10° m/s (7.355
mm/h) sendo classificada com grau de permeabilidade alta.

Portanto a amostra 171928 atende a especificacdo minima inicial para o coeficiente de
permeabilidade para concreto poroso, podendo ser utilizada em sistemas de pavimentos
permeaveis.

Sao Paulo, 17de outubro de 2013

Celso@&%éﬁéunior Géol Arnaldo Forti @

Supervisor de Concreto Chefe do Laboratério
CREA 5060638294 CREA 0600586647
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