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INTRODUCAO

Estabelecimento tipo lote urbano, para construcdo de empreendimento comercial,
associado a isso, a resolucdo CONAMA 01/1990 define padrdes de emissao de
ruidos, decorrentes de quaisquer atividades industriais, 0s quais devem obedecer aos
interesses de sossego e bem-estar.

OBJETIVO DO PROGRAMA

O objetivo deste programa € atender a legislacdo e o anseio da comunidade, de
forma a monitorar e mitigar o impacto provocado pelos ruidos decorrente das
atividades de construcdo deste empreendimento, tendo como principio a
conservacdo do Meio Ambiente e a preservacdo da qualidade de vida da
comunidade, de modo a atender a Resolugdo CONAMA 001/90, que estabelece
critérios e padrdes para emissdao de ruidos por atividades industriais, e que
considera como aceitaveis os niveis de ruido previstos pelas normas ABNT NBR
10.151/2000 - Avaliacdo do ruido em é&reas habitadas visando o conforto da
comunidade e NBR 10152/1987 - Niveis de ruido para conforto acustico.

ESTRUTURA DO RELATORIO

O Relatério de Avaliacdo Ambiental de Ruido tem a seguinte estrutura:

a) Marca, modelo, tipo ou classe e niumero de série de todos os equipamentos
de medicao utilizada;

b) Data e numero do ultimo certificado de calibragdo de cada equipamento de
medicao;

c) Horério e duracdo das medi¢des de Ruido;

d) Relatorio de nivel de ruido ambiente

e) Valor do nivel de critério de avaliacdo (NCA) aplicado para a area e o horério
de medicao;

f) Referéncia a Norma NBR 10151/2000.



DEFINICOES TECNICAS

Para fins de aplicacdo da presente lei, considera-se:

| - PERIODO DIURNO - o tempo compreendido entre 07:00 e 22:00 horas do
mesmo dia, exceto aos domingos e feriados constantes do calendario oficial do
municipio, quando este periodo sera entre 08:00 e 22:00 horas;

Il - PERIODO NOTURNO - 0 horéario complementar ao periodo diurno, sendo o
tempo compreendido entre 22:00 horas de um dia e 07:00 horas do dia
seguinte, respeitando a ressalva de domingos e feriados onde o término do
periodo noturno ndo deve ser antes das 08:00 horas;

[Il - SOM - fenémeno fisico capaz de produzir a sensacao auditiva no homem;
V - RUIDO - todo som que gera ou possa gerar incomodo;

V - RUIDO DE FUNDO - todo e qualquer ruido proveniente de uma ou mais
fontes sonoras, que esteja sendo captado durante o periodo de medicbes e
gue nao seja proveniente da fonte objeto das medicdes;

VI - DECIBEL (dB) — unidade de medida de nivel de pressao sonora;

VII - dB(A) - escala de indicacdo de nivel de pressdo sonora relativa a curva de
ponderagao “A”;

VIII - LAeq - Nivel de pressao sonora equivalente em decibel ponderados em
“A” [dB (A)]: Nivel obtido a partir do valor médio quadréatico da pressédo sonora
(com a ponderacéo A) referente a todo o intervalo de medigéo. Segue abaixo o
calculo do nivel de pressdo sonora equivalente:

n L

N
Leq =10109— 107

Onde:

Li é o nivel de pressao sonora, em dB(A), lido em resposta rapida (fast) a cada
5 s, durante o tempo de medi¢&o do ruido;

n é o nimero total de leituras.

IX - LA Max — Nivel maximo detectado durante o tempo decorrido;

X = LA Min - Nivel minimo detectado durante o tempo decorrido;

Xl - NCA - Nivel de Critério de Avaliacdo de acordo com a NBR 10151/2000.



ESTRATEGIA E METODOLOGIA DE AVALIACAO

As medicOes foram realizadas em pontos em conformidade como disposto no item
5 da NBR 10151 / 2000. Todos os valores medidos do nivel de pressdo sonora
foram aproximados ao valor inteiro mais proximo. O tempo de medi¢do foi
escolhido de forma a permitir a caracterizacdo do ruido em questdo. A medicédo
envolveu uma sequéncia de amostras, com o equipamento calibrado para leitura
do nivel de pressao sonora, em dB(A), lido em resposta rapida (fast) a cada 5 s,
durante o tempo de medic¢ao do ruido.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

O Medidor de Nivel de Pressédo Sonora de fabricacdo da empresa Instrutemp
Instrumentos de Medi¢&o Ltda, modelo ITMP 600, n° de série MBECO22414., Tipo
2 faixa operacdo 30 a 130 dB(A). Calibracédo foi realizada conforme procedimento
PSQ-ACV-01 em trés ciclos de medicdo pelo método de de comparagdo com
padrdo de referéncia,Numero da calibracdo INSTRUTEMP N 251006910144
07/12/2017 VALIDADE 2 ANOS.

NIVEIS DE CRITERIO DE AVALIAGCAO ( NCA)

O nivel de critério de avaliacdo (NCA) esta regulamentado na NBR 10151-
2000, e apresentado na tabela a seguir.

TIPOS DE AREAS DIURNO | NOTURNO
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana, hospitais e escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocac&o recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

A é&rea estudada, classificada "LEI LEl COMPLEMENTAR N¢@ 24, DE 18 DE ABRIL DE
2018.. INSTITUI NORMAS PARA O CODIGO DE ZONEAMENTO, PARCELAMENTO E USO DO

SOLO NO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIUI, AREA INCLUSA NO ZONEAMENTO
ZOR-11-B,( Zona de ocupagdo restritiva )inclui para fim deste documento a
denominacéo como Area mista, com vocacdo comercial e administrativa, 0s
niveis de méaximos de ruidos de 60 dB(A) durante o dia e 55 dB(A) durante a noite,

exceto na situagao do risco ambiente ser superior ao NCA , ver Item 6.2.4 da NBR
10151



[ Codigo 18

| Descrigdo

| ZONA DE OCUPAGAO RESTRITIVA -

LOCALIZACAO DOS PONTOS AVALIADOS

Os pontos foram definidos de forma a estabelecer medidas convenientes aos
Confrontantes, ponto 1 onde se vé o terreno de frente ao lado direito , ponto 2
lado esquerdo de quem olha de frente ,ponto 3 no centro avante do terreno , o
Estabelecimento confronta residéncias , apenas uma de rua de acesso e aos
fundos com o rio Camboriu ,em toda a frente existe grande fluxo de veiculos
durante todo dia , pois se trata de uma via de rolagem para os bairros o que
aumenta o indice de ruido.

PONTO LOCALIZACAO
01 FRENTE LADO DIREITO
02 FRENTE LADO ESQUERDO
03 FRENTE AO CENTRO

RESULTADO DAS AVALIACOES

PONTO DATA HORA LAeq DB S/IN
01 09/11/2018 07;45 77 S
02 09/11/2018 08:00 73 S
03 09/11/2018 80:15 79 S
01 09/11/2018 17:30 74 S
02 09/11/2018 17:45 77 S
03 09/11/2018 18:00 79 S
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CONSIDERACOES GERAIS E CONCLUSAO

Consideragdes:

Local do estabelecimento em uma via de grande movimento , gerando ruidos
acima do estabelecido para o local, possui confrontantes a esquerda e direita e
aos fundos o rio Camboriu, rua com grande fluxo de veiculos principalmente em
horarios de pico o que elevam os ruidos,

Conclusao:

Foi identificado que a pressdo sonora emitida no entorno do estabelecimento
ultrapassa os limites consideraveis em alguns horarios, indicando que o ambiente
do entorno ja possui ruido significante, E que estabelecimento em questio NAO
sera gerador do aumento de ruido para o local .

RESPONSAVEL TECNICO

PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
CREA 129855-8 SC

Balneario Camborit, 09 de novembro de 2018

A responsabilidade técnica se refere a realizacdo das medidas contidas nesse
relatorio, ndo abrangendo acdes de contengdes e de correcdes, estas Ultimas de
responsabilidade da empresa.

ANEXOS

01 ART
02 Calibracao do equipamento



