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1. APRESENTACAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) tem como objetivo principal, compatibilizar os
interesses, tanto dos empreendedores como da populacio diretamente impactada,
demonstrando, através da andlise dos impactos (positivos e negativos) do empreendimento e
proposicdo de medidas mitigadoras, que a sua construcdo se torna justificavel no que tange aos
aspectos relacionados a conservagao da qualidade de vida da populagdo local e do meio
ambiente. A Edificagdo Comercial com a Atividade Bar. Esta construida e implantada a RUA
DOM AFONSO, BAIRRO: VILA REAL, N2 477, em Balnedrio Camboriu, em Santa Catarina.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanga segue as recomendacgdes do Plano Diretor, e
estabelece o EIV como um instrumento de acdo de planejamento da politica municipal,
condicionando a aprovac¢do de alguns empreendimentos mediante a apresentagdao e aceitagao
do estudo. O Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) aqui apresentado segue as recomendacdes

constantes da LEl COMPLEMENTAR N2 24, DE 18 DE ABRIL DE 2018, ANEXO 1 — TERMO DE

REFERENCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. “DISPOE SOBRE O ESTUDO DE

IMPACTO DE VIZINHANGA - EIV, INSTITUI A METODOLOGIA DE IDENTIFICAGAO E A AVALIACAO
DE IMPACTOS, REVOGA LEI E DISPOSITIVOS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. ”

Leis Municipais n2 2.686/2006 e 2.794.
Com o objetivo de fazer com que esse empreendimento em questdo esteja de acordo

com a legislagdo é, portanto, essencial que seja avaliado as zonas de ocupac¢ao conforme plano
diretor, bem como aos indices urbanisticos impostos e definidos na consulta de viabilidade de
construcdo. Essas limitagdes ao exercicio do direito de propriedade tém o objetivo de resguardar
ndo so6 os interesses do proprietdrio, mas principalmente, o interesse coletivo, no sentido de que
as fungdes sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam
locais de convivéncia harmoénica e saudavel para a sociedade. A funcdo social de uma
determinada propriedade seja ela comercial ou residencial interfere no meio social e econémico
de uma cidade.

Atendendo a Lei Federal N2. 10.257/01, da qual regulamenta o capitulo sobre politica
urbana, tendo como principio basico o planejamento participativo social, exemplo do que ocorre
e nos circunda no que tange as Leis e mobilizagdes Internacionais, tem se atentado as questdes

ambientais no mundo inteiro em relagdo ao meio urbano antropizado, sendo enquadrado o
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principio do coletivo sobre o bem comum, quando se é dada a finalidade de drea privada, avalia-
se a fungao que ird afetar sobre o meio urbano. A questdo do transito, mobilidade urbana, ruidos
sonoros, poluicdo no ar, impactos visuais, entre outros. A funcdo social e, portanto, o conceito
externo a propria propriedade privada da qual ndo se leva apenas o fato de ser proprietario de
uma drea particular para qualquer uso. Questées referentes ao meio socioeconémico também
tém sido abordadas, mas recorrentemente com abrangéncia aguém da necessaria. Isto porque
acostumou-se a enxergar os estudos ambientais como a jun¢ao de pegas avulsas, estudando
separadamente cada elemento, pouco considerando suas inter-relagdes.

Observando-se a cidade, é clara a leitura de que o meio ambiente urbano agrega estas
trés funcdes, tendo como principal elemento modificador do préprio ser humano. Meio fisico,
bidtico e socioecondmico amalgamam-se de tal forma que se torna impossivel analisar impactos
de cada meio isoladamente.

Essa forma de conciliagcdo de interesses foi regrada pelo Estatuto da Cidade Lei Federal
Ne. 10.257 /01, através da necessidade de elabora¢do de um Estudo de Impacto de Vizinhanga
como condicdo de aprovacdo da construcdo ou ampliacdo de determinados empreendimentos e
atividades.

Enfim, os diversos conceitos urbanisticos da unidade de vizinhanca, pouco contribuem
para a ideia central dos Estudos de Impacto de Vizinhancga, que seria definir uma drea que possa
ser diretamente afetada pelos impactos positivos e negativos decorrentes da implantacdo de um

empreendimento.

yBalnedrio
e [{Camboril |
i/ / ~ 7

S

Camborit ¢

MAPA 1. Area do Municipio de Balnedrio Camborit
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1.1 ATIVIDADE PREVISTA

Considerando a atividade do empreendimento em questdao sendo Comercio e Servigos —
Bar Recreativo, considerado pela RESOLUCAO CONSEMA N2 98/2017 “A qual define as
atividades dentro da Listagem de Atividades Potencialmente Causadoras de Degradacdo
Ambiental, com porte abaixo dos limites fixados para fins de licenciamento ambiental. "tendo a

atividade econo6mica definida como Bar Recreativo e Similares. Sendo a atividade ndo

constante na Listagem do Consema, ou seja, ndao havendo enquadramento para atividade
poluidora, e ndo havendo a necessidade para o Licenciamento da atividade: COMERCIO E
SERVICOS sendo o mesmo BAR RECREATIVO, classificado na resolugao citada acima como:

- Atividade Nao constante da Resolugao do Consema.

Sendo a atividade citada para as normas ambientais:
IN (INSTRUCAO NORMATIVA) N2 34. IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA
CATARINA.

Foi solicitado a Certiddo Ambiental emitida pelo Orgdo Licenciador (IMA)

- Certiddo de Atividade N3o Constante No. 506399/2018

- CONSULTA DE VIABILIDADE DE: N2 1952/2017 A SOLICITAGAO: Consulta de Viabilidade
para Construcao de Comércio e Servigos.

Sua principal fungdo é o entretenimento/recrea¢do dos usuarios do empreendimento. O
Empreendimento esta localizado no Bairro: Vila Real, Rua Dom Afonso N2 477. Conforme fotos e

mapeamento de localizagdo em anexo.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 8
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P2

FOTO 1. Area do futuro empreendimento.
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1.2 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento, terd como sua principal

atividade BAR RECREATIVO para

atendimento ao publico. Com espagos privados (camarotes), piscina, cozinha, espa¢o para

mesas.

1.3 IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

Proprietario da Area: ORMES VICENTINI ESTEVES
CPF: 067.028.800-49

Endereco: Avenida Atlantica, Bairro Centro. N2 1480. CEP: 88330-036

Balneario Camboriu — SC

Tabela 1. Quadro de areas

QUADRO DE AREAS

AREA TOTAL
PAV. TERREO 260,18m?
PRIMEIRO SUPERIOR 260,18m*
AREA TOTAL DA EDIFICAGAD 520,36m*
AREA DA UNIAO IN LOCO 1.734 54m* 2 142 54m?
AREA ALODIAL IN LOCO 408,00m?
AREA DO TERRENO ESCRITURA 1.530,00m*
ZONA: ZOR 1| B
INDICE DE APROVEITAMENTO PROJETO 0.34
TAXA DE OCUPAGAQ PROJETO 17%

* 2 Vagas de carga & descarga, demais vagas necessirias serdo conforme

contrato de locacio de termeno anaxo

AREA TOTAL A SER CONSTRUIDA = 520,36 m?.

Enderego: RUA DOM AFONSO, BAIRRO: VILA REAL N2 477 —

CEP: 88339120

BAL. CAMBORIU

Estudo de Impacto de Vizinhanca
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1.4 IDENTIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

NOME

Rogerio

Jenifer Quilantino

Jodo Guilherme

Cunha

Geraldo Bussolo Junior

Hermann Albert Becker

Mondl|

FORMACAO
PROFISSIONAL

ENG. CIVIL

ARQUITETA

GEOLOGO

BIOLOGO

GEOGRAFO

CONSELHO DE
CLASSE

CREA/SC

CAU/SC

CREA/SC

CRBIO

CREA/SC

Estudo de Impacto de Vizinhanca
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CONTATO
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2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O empreendimento esta situado na popularmente conhecida como area gastron6mica da
cidade, onde estdo situadas varias marinas e estabelecimentos comerciais (restaurantes).
Serd construido em darea antropizada, sendo como caracteristica ja suprimida (explorada)
anterior a edificacdo. Classificado no ZONEAMENTO DA PREFEITURA DE BALNEARIO
CAMBORIU COMO: ZOR-II-B. Zona de Ocupacdo Vocacionada e de baixa densidade. As

Matriculas e a consulta de viabilidade estao anexadas ao processo do EIV.

Distrito

Logradouro

Lote

Quadra

Setor

Zoneamento

Municipio de Vocé esta em: i v 4, Publi S:
Balneétio Camborid Setor de Geoprocessamento /océ esta em: Plano Diretor 47 I, Pablico v €53 Sair

i = aadx 2
INFORMAGAO DO(A) ZONEAMENTO

i conico % ABREVIAGAO
18 ZOR-I-B

E DESCRIGAO
ZONA DE OCUPAGAO RESTRITIVA- Il - B

SUBUSOS

¥ Dece Besv

Pesquisar

PERMISSIBILIDADEI: ~ USO SuBUSO

PERMITIDA M-MISTO C1- Comérclo varejista de mbito loca
PERMITIDA M-MiSTO
PERMITIDA M-MISTO
PERMITIDA M-MISTO

PERMITIDA M-MISTO

PERMITIDA M-MISTO

PERMITIDA M-MISTO 8- Comeércio stacadista de produtos
perigosos

MAPA 2. De Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriti (30/10/2018).

Conforme fotos em anexo, a drea anteriormente tinha a atividade de Garagem Nautica,
em funcionamento, com rampas, trapiche, area armazenamento, drea de acesso em concreto,
estrutura existente que serd utilizada como apoio. Conforme o projeto aprovado No. Prot.
396/2008 Prefeitura de Balnedrio Camboril e Licenga Ambiental Previa aprovado na IMA
Condam ltajai.

Considerando que a area estd localizada as margens do Rio Camboril, sendo passivel a

atividade de garagem ndutica e trapiche.
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O empreendimento a ser construido terd uma area construido de 520,36 m?, da qual tera

a atividade Bar com acesso ao trapiche, e a rampa de barcos, conforme a sua atividade anterior.

O empreendimento a ser construido enquadra-se como porte pequeno, considerado de
baixo impacto ambiental, ndo configurando impacto ambiental potencial. O empreendimento
ocupa uma area de 520,36m? construida, tendo espagos de acesso e area externa com piso em
deck. Escritura Lavrada de fls. 158 do Livro n2 167 no Tabelionato de Notas e Protestos Mariana

Viegas Cunha — Tabelia.

A area total é de 1.530,00 m?, esta area encontra-se totalmente antropizada. A area
restante encontra-se sem presenca de vegeta¢ao nativa, a drea onde estd sendo construido o

empreendimento n3do existe vegetacdao. Conforme mapa.

O indice para a quantidade de vagas correspondente a m? do empreendimento e atividade,

que neste caso corresponde a 35 vagas.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 13
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LOCALIZAGAO DA AREA DO
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MAPA 3.Situagdo (localizagdo) do empreendimento.
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MAPA 4.Situagdo (localizagdo) terreno total do empreendimento em 2004. (FONTE GOOGLE EARTH)
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MAPA 5.Situagdo (localizagdo) terreno total do empreendimento em 2008. (FONTE GOOGLE EARTH)
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Google Earth

MAPA 6.Situagdo (localizagdo) terreno total do empreendimento em 2012. (FONTE GOOGLE EARTH)

Googliiarth

Dtz Sl

MAPA 7.Situagdo (localizagdo) atual do terreno total do em 2018. (FONTE GOOGLE EARTH)
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A drea do terreno onde estda localizado o empreendimento, esta préxima ao rio
Camboriu, porém o empreendimento em questao estd em drea permitida para a atividade (ZOR-
[I-B) e antropizada, este no zoneamento da cidade e segundo a prépria consulta de viabilidade

ndo tendo restricdo a atividade definida.

120°00.0'W 90°00.0'W 60°00.0'W 30°00.0'W 0°00.0'

DISTANCIA
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RIO CAMBORIU

N.0°00009
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// 1:5000
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MAPA 8. Distdncia empreendimento com relagdo ao Rio Camboriu.
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FOTO 2. Rio Camboriu, vista do terreno.
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FOTO 3. Estruturas internas do terreno. 01 — Rampa de Acesso 02 — Escritério de apoio 03 — Trapiche de acesso nautico 04 —
Panoramica estruturas.
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O entorno do empreendimento possui areas construidas, sendo: Marinas, restaurantes e

alguns empreendimentos imobilidrios, exemplificado nas imagens:

FOTO 4. Localizagdo dreas Construidas. 01 — Marina (casa de eventos) 02 — Edificagdo residencial e comercial 03 — Edificagdo
comercial (restaurante) 04 — Edificagdo residencial.
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FOTO 5. 01 — Marina 02 — Edificagcdo Residencial 03 — Edificagdo Comercial (Posto de Gasolina) 04 — Edificacdo Comercial
(Marina)
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2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE

O empreendimento com atividade Bar de 520,36 m?, de baixo impacto ambiental ndo sendo
uma atividade constante, conforme Resolugdo Consema n2. 98/2017 da IMA. Sera construido
em uma area consolidada sem vegetacdo as margens do rio Camboriu tendo os recuos e
afastamento conforme exige o plano diretor, afastamento de 33 metros a drea construida das
margens do rio, tendo a area aberta sem impermeabilizacdo do solo serdo construidos decks em
madeira e uma piscina na area aberta descoberta, conforme projeto arquiteténico em anexo. Os

decks serdo projetados em uma area de 15 metros de afastamento.

FOTO 6. Modelo Bar Vista Frontal
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FOTO 7. Modelo Bar Vista Panarénimca

Tabela 2. Quadro de Areas

QUADRO DE AREAS

AREA TOTAL
PAV. TERREO 260,18m?
PRIMEIRO SUPERIOR 260,18m?
AREA TOTAL DA EDIFICAGAO 520,36m?
AREA DO TERRENO 1.530,00m?
ZONA: ZORII B
iINDICE DE APROVEITAMENTO PROJETO 0.34
TAXA DE OCUPACAO PROJETO 17%
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MEMORIAL DESCRITIVO:

Os ambientes estao relacionados conforme descrigdao abaixo:

Pavimento Térreo: Bilheteria, area para bar e cozinha, saldo, sanitarios Feminino e
Masculino + 02 PNE, elevador e escada.

Pavimento 12 piso: 06 camarotes, 03 lavabos, circulagdo, escada, elevador.

VAGAS PELA TABELA PLANO DIRETOR: 35 vagas aproximadamente para uma area de
520,36m>.

Populagao Maxima Prevista: 500 pessoas (aproximado).

VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO: R$ 949.932,79

(Novecentos e quarenta e nove mil e noventa e trinta e dois reais e setenta e nove

centavos).

Prazo Estimado para a Execugao: 12 meses.
2.3 DESCRIGAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Os equipamentos disponiveis instalados, apresentados em planta baixa e averiguados in

loco sdo:

e CAIXA DE GORDURA E INSPECOES;

e EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO EXTERNO;

e SISTEMA DE ILUMINACAO - QUADRO E DISJUNTORES EXTERNOS.
e RESERVATORIO AGUA POTAVEL;

e RESERVATORIO CAPTACAO AGUA PLUVIAL;

e PLACAS SOLARES

Estudo de Impacto de Vizinhanca 24
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2.4 DESCRIGAO DAS OBRAS

O método construtivo aplicado na construcdo do empreendimento serd de estrutura pré-
moldada, construcdo mista aplicando-se diversos materiais tais como: concreto, vidro, madeira. O
canteiro de obras sera de baixo impacto obra limpa canteiro sera organizado e monitorado. Os tipos
de materiais utilizados para a construcdo tais como vidro, madeira, que compdem a maior parte das
paredes laterais do empreendimento, minimizando assim a quantidade de residuos sendo uma obra
limpa e de rapida execucdo. Programa de monitoramento e gerenciamento construcdo civil (em

anexo).

Estrutura Pré-moldada: A base de sustentacdo do empreendimento serd em pré-moldado. Tendo

as fechaduras em vidro e ferro e madeira nas areas de circulagdo e piscinas.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 25
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IMAGEM 1. Corte Estrutura
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PLANTA BAIXA - Laje forro
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2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Tabela 3. Cronograma da Obra

CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUCAO DE OBRAS

ETAPAS

“Jan |"Fev [Margo] Abril | Maio [ urho] Julho] ‘Ago | Set | Out | Nov | ber |

Canteiro de Obras
Fundagdo e Estrutura
Alvenaria
aje
Instalagao Hidradulica
nstalagao Elétrica
ontra piso/Ceramica
Revst.Interno
Revst.Externo
squadrias
Porta/Pintura
Entrega da Obra

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

No levantamento topografico é possivel observar todas as areas limitantes da area do
empreendimento. Espacos com vegetacdao densa, hidrografia, edificacbes e vértices estao

delimitados. (PLANTA NA ESCALA EM ANEXO).
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SITUAGCAO TOPOGRAFICA ATUAL

] E
5 1
1 24.74m
o AREA ALODIAL
Area=408,00m2
o
o
o
~
3
n
o 6°57'57°S0O 18.40m
i AREA DA UNIAO=1.734,54m2
& Area Total=2142.54m2
&
a
n A
© e
Ee &
O
QL
&
©)
&
DESCRICAO AREAS — m2 o 20°15'34°S0 10.53m
AREA ALODIAL 408,00m2
AREA UNIAO 1.734,54m2
AREA TOTAL 2142.54m2
Vértice | Para | Rumo Disténcia Coord. Norte |Coord. Este [ Latitude Longitude
0=PP 1 2°24'40°ND 52.89 7010266.998 735735.949 27°00°35.01605" S 48°37'27.09030" W
1 2 76°46'21'SE 58.60 7010319.837 735733.724 27°00'33.30147* S 48°37'27.20707* W
2 3 26°57'57'S0__| 18,40 7010306.429 735790.767 27°00'33.70199” S 48°37'25.12973" W
3 4 41°38'39°S0O 22.82 7010290.027 735782.422 27°00'34.23978" S 48°37'25.42109" W
4 5 20°15'34°S0 10.53 7010272.973 735767.258 27°00'34.80285" S 48°37'25.95926" W
9 0=PP 81°58'22°N0 27.94 7010263.097 735763612 27°00°35.12580" S 48°37'26.08467" W

Area=2142.54 m2

Proprietério

ORMES VICENTE ESTEVES

AN I SN LISATE ST I SAL S AIL S § s smemoa s emoanE B

Arsmras = a

Escala

: 500

ORMES VICENTE ESTEVES
CPF— 067.028.800-49

Estado ConteGdo Desenhista:

SANTA CATARINA PROJETO TOPOGRAFICO Marcelo Jr.
Municipio Area Total

CAMBORIO — INDICADA
Local "DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DATA

VILA REAL POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO" JUNHO DE 2018
Proprietério Responsével Técnico

MARCELO DELLIE ECLACHE
TEC.AGRIMENSOR
CREA-PR-35.231/TD — CREA—-SC-086.431-5

Declaragdo

"DECLARO QUE AS INFORMAGOES E CALCULOS DAS AREA CONTIDAS
NO PROJETO, SAO VERDADEIRAS E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO
AUTOR DO PROJETO.

Declaragdo

"DECLARO QUE AS MODIFICAGOES NO PROJETO DEPENDERA DE
CONSULTA PREVIA AOS RESPONSAVEIS, CUJOS DIREITOS AUTORAIS
SAO PRESERVADOS PELA LEI EM VIGOR.

IMAGEM 3. Topogréfico

Estudo de Impacto de Vizinhanca
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IMAGEM 4. Topogréfica imagem drone
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2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

Considerando os estudos relacionados ao Tema: LEVANTAMENTO FLORESTAL, em
ANEXO, aqui citados de forma sintética, caracteristica da cobertura vegetal do empreendimento
é ANTROPIZADA. “A cobertura da vegetacao atual no interior da propriedade é caracteristica de
area antropizada, ndo representando uma floresta ou mesmo fragmento, pois a drea
atualmente, é ocupada por plantas herbaceas associadas com elementos arbustivos, entre
espécies exodticas e naturais do ambiente, devido ao uso pretérito do solo. ” Citagao direta do
estudo em anexo: DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE VEGETACAO E FLORA EM
FLORESTA OMBROFILA DENSA SECUNDARIA, COM FORMACAO SUBMONTANA,
LOCALIDADE DE VILA REAL, MUNICIPIO DE CAMBORIU, SC.

Considerando a localizacdo da area as margens do rio Camboriu, foi feito algumas
citacGes de Leis, apresentadas a seguir e comentarios, sobre a interpretacdo. A Lei n212.727/12.
Analisando o paragrafo 99, este incluido, afirma-se que, em dreas urbanas, as faixas marginais de
qualquer curso d'dgua natural que delimitem as dreas de passagem de inundacdo terdo sua
largura determinada por Leis de Uso do Solo, conforme o caso da Lei Federal n26.766/79, sem
prejuizo dos limites estabelecidos pelo Cdodigo Florestal Brasileiro (Lei n212.651/12). Em outras
palavras, na nova lei, passou-se a estipular que somente seriam APP as margens de cursos
d'adgua natural, ou seja, as constantes de rios sobre os quais o0 homem ainda ndo interveio em
Seu curso.

A Lei no. 12.651 faz uma citagGo sobre as dreas de APP em zonas urbanas, no art.
49 Considera-se Area de Preservacdo Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos

desta Lei:

Art. 92 E permitido o acesso de pessoas e animais ds Areas de Preservacdo Permanente
para obtengdo de dgua e para realizacdo de atividades de baixo impacto ambiental.

Considerando uma zona de ambiente urbano com rua principal asfaltada no entorno comercio,

marina e alguma residéncias, localizadas as margens do Rio Camboriu.
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FOTO 8. Imagens internas do terreno do futuro empreendimento.
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2.8 TERRAPLANAGEM

Considerando a topografia plana do terreno e sem vegetacdo, para a construgao do

empreendimento ndo havera movimentagao de terra.
2.9 ESTIMATIVA DE DEMANDAS E PRODUCAO DE FATORES IMPACTANTES

Foi elaborado uma tabela matriz para analises das demandas e producdo de

fatores impactantes, em anexo. Sendo citado alguns destes fatores tais como:
2.9.1 Consumo de Agua:

e Fase Obra: O consumo de agua foi racional devido ao tipo de constru¢do sendo a
maior parte da obra em alvenaria Pré-moldado e outros materiais (vidro e madeira),
tendo o consumo de dgua apenas na utilizacdo de aglomerados e matérias de
construcdo. Estima-se um consumo minimo das primeiras etapas de 2.000,00
Its/més. Periodo de consumo 8 a 12 meses nas etapas da obra.

e Fase Operacdo: Estima-se um consumo conforme NBR: 5626/98 restaurantes e

similares, 25 litros/dia por refeicOes, estima-se uma quantidade variada de refei¢des
200 x 25 litros/dia = 5.000,00 litros/dia.

e Os banheiros serdo abastecidos pelo reservatdrio de agua pluvial de 5.000,00 litros
instalado no pavimento térreo.

e O projeto contempla uma caixa d’adgua potavel de 5.000,00 litros.

Obs.: A utilizacdo de agua pluvial para os vasos sanitdrios e lavacdo dos jardins e patios, sao
fatores e métodos usados para edificagdes sustentdveis. Para e reduc¢ao e economia da agua

potavel.

Empresa Fornecedora de Equipamentos para sistema de reuso agua pluvial:

DOUTOR AGUA — EQUIPAMENTOS REUSO AGUA.

Endereco: R. Itajubg, 980 - Bom Retiro, Joinville - SC, 89223-200 Telefone: (47) 3804-
5646
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FOTO 9. Sistema de captagdo e tratamento agua de chuva instalado.

Consumo Energia Elétrica:

e Fase Obra: O consumo de energia elétrica, aproximado em fase de obra.
130kwh/més. Periodo de consumo: 6 meses etapas da obra.

e Fase Operacdo: estima-se um consumo estimado de 2.100 kwh/més. Dependendo do

periodo/més uso de equipamentos de ar condicionado.

Obs.: O projeto foi elaborado para aproveitamento de iluminagao externa, com abertura em vao
frontal e piso claro para que ano seja utilizado energia elétrica, as lampadas serdo de Leed, e o
piso branco para auxiliar no conforto da iluminac¢do natural. O consumo de energia seria voltado
para a refrigeracdo dos equipamentos de resfriamento de bebidas e sonorizacdo. No periodo
noturno serdao utilizados o sistema em Leed de iluminamento em pontos estratégicos do
empreendimento. A proposta de ventilacdo natural através das aberturas, visa o uso racional de

ar condicionado nos ambientes internos.

Empresa Fornecedora de Equipamentos para sistema de placas solares.
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Endereco: R. Sédo Paulo, 1046 - Victor Konder, Blumenau - SC, 89012-001

2.9.2 Produgao de Residuos Solidos:

e Fase Obra: Os residuos gerados na obra classificados conforme resolu¢ao do Conama

307/2002 e Resolugdo n2448/2012.

Classe A — Reutilizacdo ou reciclagem com uso na forma de agregados, além da
disposicdo final em aterros licenciados. Exemplos: Residuos de construcgao,
demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de
infraestrutura, componentes ceramicos como (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto, de processo de fabricacdo e/ou
demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio fio, etc.)
produzidas no canteiro de obras.

Acondicionamento: Cagamba estacionaria identificadas;

Destino: Areas para Disposicdo final de residuos da construc3o civil, licenciadas;
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Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como:
plasticos, papel, papelao, metais, vidros, madeiras e gesso;

Acondicionamento: Baias identificadas;

Destino: Empresas de reciclagem terceirizada pelo Municipio;

Classe D — S3o residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais
como: tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais
a saude, oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalacGes industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais
que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.
Acondicionamento: Baias e sacos identificados;

Destino: Empresa que tratam a Disposicdo finais dos residuos sendo licenciadas;
Obs.: A obra serd em pré-moldado metodologia a seco. Minimizando assim
impactos causados no canteiro de obra.

O PGRCC da obra esta em anexo.

e Fase Operacdao: A producdo de residuos foi calculada para um volume de 04

tambores de 100 lIts, residuos reciclados e residuos comuns = volume estimado de
residuos/dia 0,90 m3/dia, tendo acumulo de 01 dia. Os residuos reciclaveis serdo

destinados a cooperativa de reciclagem de residuos do municipio.

O Programa de gestdo Ambiental em anexo.

2.9.3 Efluentes liquidos:

e Fase Obra: Serdo usados banheiros quimicos para a fase de implanta¢dao no canteiro
de obras. Contrato com empresa Licenciada. Apds a construcdo dos banheiros no
térreo sera solicitado para a Emasa a ligacdo na rede de esgoto municipal.

e Fase Operacado: Os efluentes sanitarios produzidos (esgoto doméstico) produzido no

empreendimento serd destinado a rede de esgoto da concessionaria Emasa. Caixa de

Inspecao final instalada no passeio sendo lancada a rede publica do Municipio.

Calculo Esgoto sanitario conforme NBR 7229/93 e NBR 8160/99.
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Restaurante ou Similares.

Contribuicao Bares =6

Ne. De contribuintes = 500 pessoas

Volume de Célculo = 500 x 6 = 3.000 litros /dia.

As limpezas e manutencgdo das caixas e equipamentos sanitarios estao descritos no Plano e

Controle de Gestao Ambiental.

2.9.4 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas:

Fase Obra: O terreno tera area aberta com permeabilidade para escoamento das aguas
de chuvas.

Fase Operacao: As aguas pluviais sao captadas no telhado e conduzidas para o

reservatério de agua pluvial para uso ndo potdvel, tais como abastecimento de vasos
sanitarios, jardinagem, limpeza, o extravasor serd ligado a rede de daguas pluviais

municipal, patio descoberto solo permedvel.

2.9.5 Produgao de Ruido, Calor, vibragao e radiacdo e emissdes (indicar os

equipamentos geradores).

Fase Obra: Serdo produzidos ruidos em fase da constru¢do movimentacao de maquinas
nos hordrios permitidos pelo municipio. Serad feito as medi¢cdes no canteiro de obra
conforme o Laudo de Sonoridade em Anexo.

Fase Operacdo: Os equipamentos que produziram ruidos sdo os equipamentos de ar

condicionado e, ruido de carros em movimentacdao até o local do estacionamento e o
ruido produzidos pelo som através de movimentacdes de pessoas da qual frequentam e
som sonoro ambiente do estabelecimento. As emissdes de ruido nos horarios de
funcionamento foram analisadas através de aparelhos qual a densidade desses ruidos
sem o estabelecimento estar em funcionamento, para dar parametros para os futuros
Laudos. Conforme Laudo de Sonoridade em anexo, foram estabelecidos no Laudo a

aplicabilidade da NBR 10151/2000 / Conama 001/90. Referente a ruidos e horarios de
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funcionamento. Devido a area ser comercial e varios estabelecimentos instalados ao

entorno. Sera apresentado em periodos de renovagdo Alvaras, Laudo de Sonoridade para

o funcionamento da atividade.

OBS: O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO SERA DAS 14:00h &s

24:00h, horarios permitidos para Bares conforme a Legislagdo Municipal. Laudo de Sonoridade

em anexo.

2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

Através de um Atlas Solarimétrico,
determinadas épocas de ano em todas as regides do Brasil de Norte a Sul. Bancos de dados

através de mapas e cartas solares auxiliam nas condi¢gdes climaticas, em relacGes a

posicionamento solar.

conseguimos avaliar

as temperaturas em

MES MJ/m2.DIA
Janeiro 20 MJ/m?2.dia
Fevereiro 16 MJ/m?.dia
Margo 14 MJ/m?2.dia
Abril 12 MJ/m?2.dia
Maio 10 MJ/m?.dia
Junho 8 MJ/m?.dia
Julho 8 MJ/m?.dia
Agosto 10 MJ/m?.dia
Setembro 12 MJ/m?2.dia
Outubro 16 MJ/m?.dia
Novembro 18 MJ/m?.dia
Dezembro 20 MJ/mZ2.dia
MEDIA ANUAL (MJ/m? DIA) 14 MJ/m2.dia

Tabela 1. Carta de Radiagdo Solar Global
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MES HORAS

u

Janeiro

Fevereiro

Marg¢o

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

vl | | W b B B D A U] W

Dezembro

MEDIA ANUAL 5

Tabela 2. Carta de Insolagdo Solar Global

Os diagramas ou cartas solares sdo representacdes do percurso do Sol na abdbada
celeste nas diferentes horas do dia e periodos do ano. Nelas sdo normalmente desenhadas as
projecdes da trajetéria do Sol em datas particulares — solsticios e os equindcios — e em algumas
outras datas intermediarias. A carta solar, além de variar em funcdo da data e da hora, também
é especifica para a latitude do lugar. Em suma, a carta solar é a base para termos estes dados de

sombreamento sobre varias faces no globo terrestre.
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For development purposes only For development purposes only

For development purposes only For development purposes only

-

Mapa Carta Solar na Localidade do Futuro Empreendimento

Inicialmente foram produzidos mapas contendo quadras, nomes de rua e a projecao da
futura edificacdo correspondentes a toda a area observada. Com os mapas em maos foi
observada a quantidade de pavimentos que a edificacgdo em questdao possuira. As figuras de
sombras foram geradas com base em um modelo tridimensional (3D) gerado no software
SketchUp. O programa de computador Sketchup: simula o Sombreamento, conforme a posicao
do sol em determinadas estacdes do ano. Datado precisamente através das imagens satélites.
No SketchUp é possivel obter figuras do sombreamento causado pelas edifica¢cdes para qualquer
data ou hora. Para isso basta definir a localizacao geografica e escolher as op¢Bes de data e hora,
a fim de perceber como dar-se o comportamento das sombras ao decorrer do ano. Ainda no
SketchUp foram confeccionadas figuras de sombreamento (em 2D e 3D) causado pelas
edificacdes para o solsticio de inverno (22 de junho), equindcios (23 de setembro ou 21 de
marc¢o) e do solsticio de verdo (22 de dezembro). Em seguida é possivel exportar o modelo
tridimensional para o visualizador de imagens de satélite Google Earth. De acordo com proposta

criada no programa SketchUp chegou-se ao sombreamento conforme o esquema a seguir:

Estudo de Impacto de Vizinhanca 40



VINCE

ENGENHARIA

Na Fachada 01: no sentido noroeste e sudeste, no solsticio de verdo (més de dezembro),
segundo horario as 9:00h da manha, a projecao de sombra do futuro empreendimento da-se a

Rua Dom Afonso, sendo possivel visualizar sombra na area da edificagao.

{ & s 3 AN ( s
IMAGEM 5. Fachada. Dezembro/2018 as 9h00 EM ESCALA 1:300

Na Fachada 02: no sentido nordeste e sudoeste, no solsticio de verdo (més de dezembro),
segundo horario as 17:00h da tarde, a projecdo de sombra do futuro empreendimento da-se em

direcdo ao préprio terreno.

‘ a b \ . ! * - N
IMAGEM 6. Fachada. Dezembro/2018 as 17h00 EM ESCALA 1:300
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Na Fachada 03: no sentido nordeste e sudoeste, no solsticio de inverno (més de junho), segundo
horario as 9:00h da manh3, a proje¢do de sombra do futuro empreendimento da-se a Rua Dom

Afonso.

; \\ o
. 4 . 2 A
IMAGEM 7. Fachada. Junho/2018 as 9h00 EM ESCALA 1:300

Na Fachada 04: No sentido nordeste e sudoeste, no solsticio de inverno (més de junho), segundo
horario as 17:00h da tarde, a projecdo de sombra do futuro empreendimento é pouca pois a

incidéncia solar neste periodo é minima.

IMAGEM 8. Fachada. Junho/2018 as 17h00 EM ESCALA 1:300
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Na Fachada 05: no sentido sudoeste e nordeste, no equindcio (més de setembro), segundo
horario as 9:00h da manh3, a proje¢do de sombra do futuro empreendimento da-se a Rua Dom

Afonso.
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IMAGEM 9. Fachada. Setembro 2018 as 9h00 EM ESCALA 1:300

Na Fachada 06: no sentido sudeste e sudoeste, no equinécio (més de setembro), segundo
horario as 17:00h da tarde, a projecdao de sombra do futuro empreendimento da-se ao préprio

terreno.

-

£ D ‘ A
IMAGEM 10. Fachada. Setembro 2018 as 17h00 EM ESCALA 1:300
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Analisando as imagens virtuais criadas no programa Sketchup, percebesse que pelo
posicionamento das sombras com relacdo ao solo, pela dimensdo do empreendimento e pelas
estruturas ao seu redor, este ndo ird impactar com relagdao a sombra que o mesmo gera na area
ao qual estd instalado. Suas dimensdes ndo geram sombras capazes de, por exemplo: Gerar
sombra nos biomas proximos ou de causar transtornos nas edificagdes que estdo ao seu

entorno.

2.11 ESTUDO DE VENTILAGAO

Através de analises graficas pelo programa Flow Design AUTODESK, pode-se verificar que as
condicdes simuladas demonstram que o empreendimento apesar de afetado pelo vento, ndo
possui volume suficiente para ser afetado de forma que possa prejudicar a estrutura. Altura
maxima da Edificacdo 10mts. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e Windfinder
demonstram que a cidade de Itajai vizinha a Balnedrio Camboriu apresentou nesse ano de 2018
uma maxima de ventos em 5m/s nos meses de Maio e Julho, com dire¢des entre noroeste e sul.

O empreendimento, tem sua face voltada para o leste com edificaces a sua frente.
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IMAGEM 11. Velocidade dos Ventos
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IMAGEM 12. Direc¢éo dos Ventos

Estudo de Impacto de Vizinhanga

45




VIMNCE

ENGENHARIA

Distribuicdo da direcdo do vento em %

B janeiro
@8 revereiro
8 Marco

B Abril

B Maio

B8 Junho

B Julho

B8 Agosto
B8 Setembro
@ Outubro
@8 Novembro
@ Dezembro
@ Ano

IMAGEM 13. Distribuicdo dos Ventos.

IMAGEM 14. ZONA DE PRESSAO 3D.
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IMAGEM 15. ZONA DE PRESSAO VETOR
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IMAGEM 16. ZONA DE PRESSAO VETOR.
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2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

O Empreendimento terd acesso pela rua Dom Afonso no. 477, sendo a principal rua de acesso. As
vias que se ligam: 52 Avenida, Rua Dom Carlos, Rua Dom Bruno, Rua Dom Diniz e Rua Dom Manoel
possuem pavimentacdo, meio-fio e calcada estdo parcialmente implantados. A 52 Avenida, que liga todo

o bairro Vila Real, é a via que liga todos os acessos as vias adjacentes.

FOTO 10. 01 — 52 Avenida 02 — Rua Dom Carlos 03 — Rua Dom Diniz 04 — Rua Dom Manoel.
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MAPA 9. Sistema Viario e Acessos
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2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

Os aspectos voltados a sustentabilidade estdo direcionados para a iluminacdo natural através das
paredes isoladas por vidros deixando o ambiente iluminado. N3o sera feito o uso inicial de ar
condicionado devido as aberturas, caso seja necessario serd feito um apoio. O uso de agua pluvial
para abastecimento dos vasos sanitdrios, lampadas Leed. Placas fotovoltaicas para utilizacdo de
energia. Nao havendo uma infraestrutura significante, devido ao porte da construcdo para que
tenha aplicabilidade de equipamento ou técnicas voltados a sustentabilidade, no uso de recursos

naturais.

2.14 Geragao de Emprego

Na fase obra (construcdo) foram contratados 10 funciondrios para a construgcdo do
empreendimento. Devido a obra ser de porte pequeno, tendo um periodo de construcao de 08 a 12
meses. Na fase de operagdo serdo contratados 10 (colaboradores) fixos e 20 flutuantes nos periodos

de verdo com a drea de estacionamento.

2.15 Valor de Investimento

O valor estimado para a constru¢ao do futuro empreendimento, valor calculado

pela metragem quadrada x CUB més de Dezembro.
M2 x CUB = 520,36 m2 x 1.828,25

VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO: RS 949.932,79. (Novecentos e quarenta e

nove mil e noventa e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

As informacdes do CUB/m?2 de Santa Catarina também podem ser
encontradas no site: http://www.cub.org.br/
2018.

Esse valor, por circunstancias que nao possam ser previstas com precisao,
podem ser alterados devido ao uso de materiais e sistema de controle ambientais

e ecoldgico.
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 Delimitagdo da Area de Vizinhan¢a

Para a delimitacdo da area de influéncia do empreendimento partiu-se da necessidade de
identificar questdes inerentes aos possiveis impactos, que o empreendimento poderd produzir
durante sua implantacdo e operacao, determinando o conjunto das areas que sofrerdo impactos
positivos e negativos, direta ou indiretamente decorrentes da manifestacdo das atividades
transformadoras relacionadas ao empreendimento em analise. Desta forma, a drea de influéncia
objetivou apresentar o conjunto de todas as dreas que sofrerdo ou causardo impactos
relacionados ao empreendimento, podendo ser delimitada, tal como prevé a legislacdo, em dois

ambitos - Area de Influéncia Direta (AID) e Area Diretamente Afetada (ADA).

Conforme a resolucdo: LEl COMPLEMENTAR N2 24, DE 18 DE ABRIL DE 2018, ANEXO 1 —
TERMO DE REFERENCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGA, o presente estudo deve
propiciar o diagndstico da AID do empreendimento, refletindo as condi¢des atuais dos meios
fisico, biolégico e socioecondmico, e também serd considerada a sua ADA. Assim, a ADA do
estudo estara representada pela localizagdo, de onde sera implantado o empreendimento, ou
seja, o terreno onde sera construido o Bar recreativo.

A AID, por sua vez, caracteriza-se como a area geografica diretamente afetada pelos
impactos positivos e negativos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaco
territorial contiguo e ampliado da ADA.

Tendo em vista o porte do empreendimento, determinou-se que a AID do Meio
Socioecond6mico sera composta pela totalidade dos Bairros Vila Real e Jardim late Clube, como

pode ser visto no Mapa.
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MAPA 11. Localizagdo empreendimentos préximos
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3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANGA

A faixa de zoneamento, onde o empreendimento estd localizado, também demonstra a
conformacdo de ocupacdo da regido. O Bairro Vila Real é de acordo com a lei de implantacdo do
mesmo (Lei n° 1.840, de 25 de janeiro de 1999.), um bairro a luz da histéria do préprio municipio
e de municipios vizinhos, novo ou recente. O Bairro Vila Real, ndo se enquadra em bairros com
caracteristicas histéricas antropoldgicas de periodos como o Barroco ou Neoclassicismo, estes

por vezes bem caracteristicos em cidades do Brasil.

l 200m

A
2 . Y
Siohe »- % 200m

MAPA 12. Acima (inicio da pdgina) com imagem de 2005, logo abaixo imagem de 2017
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3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Cruzando dados relacionados no banco de dados e mapas das instituicdes governamentais,
como: IBGE, DNIT, IMA. Pode-se chegar a um diagnéstico da regido do Empreendimento.

Segundo os dados de BIOMA o empreendimento encontra-se em area de Massa d’agua
Costeira, porém como consta no proprio mapa, em area de influéncia urbana. O
empreendimento estd préximo ao rio Camboril, parcialmente nos limites da drea de marinha

segundo o plano diretor. OBS: Estudos referente a bacia hidrografica, fauna e flora em ANEXO

ao estudo.
1 Municipio de 3 . A
F Balnedrio Camborid Setor de Geoprocessamento Voceé esta em: Imobilidrio v ﬂ 14, Pablico v @ Sair

Lid = b Aredx”

~ - !

2 Preamar Média de 1831 (LPM)
® Bing
® Open Sreet Map

et
= Municipio de : ey P
B dadilo Sarshoidi Setor de Geoprocessamento Vocé esta em: Imobilidrio v 47 @olé. Pablico v @ Sair

Lid = Ah e

f Limite de Terrenos de Marinha (LLTM)

F Preamar Média de 1831 (LPM)

[EPSG:31982 E:736200.7986 N:7010157.1300 LON:-48° 37 10.16° LAT:-27° 0' 38.30"

MAPA 14. Geo de Balneario Camborit
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MAPA 15. MAPA em escala com as principias caracteristicas da drea do empreendimento
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3.4 CARACTERISTICAS DO ESPAGO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPACAO DE
SOLO

Segundo Campbell (1997), informacdes sobre o uso do solo fornecem alguns dos mais
importantes conhecimentos a respeito de um territério, dos recursos naturais da superficie
terrestre e as caracteristicas da ocupacdao humana.

O termo “uso do solo” estd relacionado com a utilizagao cultural da mesma, enquanto
gue a designacdo “cobertura do solo”, tem relacdo com seu revestimento, tendo como exemplo
uma area de cobertura vegetal que é utilizada como area de lazer (NOVO, 2002).

Loch (2006) enfatizou que as informagdes contidas em mapas de uso e cobertura da terra
de um determinado territdrio possuem carater multidisciplinar porque fazem uso de elementos
fisicos e sociais, podendo ser utilizados no planejamento de dreas urbanas e rurais, bem como
no ambito legislativo e administrativo quando da tomada de decisdes.

Nesse sentido, a analise do uso e cobertura do solo foi realizada de duas maneiras, a
primeira, através saidas de campo de modo a conferir in loco como se encontram espacialmente
os diferentes usos e coberturas do solo. E a segunda, através de fotointerpretacdo utilizando a
imagem orbital do Google Earth, datada de 05 de maio de 2017.

O mapa de Ocupacdo e Uso do Solo foi confeccionado com a delimitacdao espacial das
seguintes classes identificadas em campo e definidas para o presente estudo: Areas Urbanizadas,
Vegetacdo Arbodrea, Vegetacdo Herbacea/Arbustiva, Corpos d’agua e Solo Exposto.

A seguir sera realizada a descricdo e a demonstracdo de cada classe através de fotos e
recortes de imagens orbitais, de modo a ilustrar como cada classe se apresenta in loco e como

foram metodologicamente definidas para o estudo.

a) Areas Urbanizadas: De acordo com IBGE (2006), consideram-se como dareas
urbanizadas as areas de uso intensivo, estruturadas por edificacdes e sistema viario,
onde predominam as superficies artificiais ndo agricolas. Estdo incluidas nesta categoria
as metropoles, cidades, vilas, dreas de rodovias, servicos e transporte, energia,
comunicac¢les e terrenos associados, areas ocupadas por comércio e instituicGes que

podem em alguns casos encontrar-se isolados das areas urbanas FOTO 11 e 12

Estudo de Impacto de Vizinhanca 57



VINCE

ENGENHARIA

FOTO 11. Exemplo da Classe de Areas Urbanizadas conforme se apresentam in loco.

Google earttf
C

k23 o v d ety r L
FOTO 12. Exemplo da Classe de Areas Urbanizadas através de imagem orbital. Fonte: Google Earth, 2017.

o

b)  Corpos D'agua: Consideram-se corpos d’agua todas as acumulagdes significativas
de agua, podendo ser, rios, lagoas, lagos, acudes, etc., como pode ser visto na FOTO 13

eld
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FOTO 14. Exemplo da Classe de Corpos d’dagua através de imagem orbital. Fonte: Google Earth, 2017.

C) Vegetacdo Arbdrea: Consideram-se como vegetacdo arborea os remanescentes
vegetais de porte arbdreo, incluindo todos os estagios sucessionais de recomposi¢ao
florestal das diversas regides fitogeograficas consideradas como florestais (IBGE,

2006) como pode ser observado na FOTO 15 e 16
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FOTO 15. Exemplo da Classe de Vegetacao Arborea conforme se apresenta in loco.

Google earth
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d) Vegetagao Herbaceo-Arbustiva: Considera-se como vegetacdo herbacea as
formacgdes nao arbodreas. Essa classe engloba as diferentes categorias de vegetacao
fisionomicamente bem diversa da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam por
um estrato predominantemente arbustivo, esparsamente distribuido sobre um
tapete gramineo-lenhoso. Nas areas campestres estariam incluidas as areas abertas

ou com pouca vegetacdo (IBGE, 2006), como pode ser observado na FOTO 17 e 18

FOTO 17. Exemplo da Classe de Vegetacdo Herbacea/Arbustiva conforme se apresenta in loco.

'~{‘5f‘ &

acdo Herbacea/Arbustiva através de imagem orbital

FOTO 18. Exemplo da Classe Veget

a) Solo Exposto: Considera-se solo exposto como a auséncia de usos, ficando o solo

desprovido de qualquer cobertura, como pode ser visto na FOTO 19 e 20
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De acordo com o levantamento espacial realizado, as classes de uso que mais apareceram
foram as dreas urbanizadas com 69,45% da AID e corpos d’agua com 10,36%. Na tabela 4 pode
ser visto os valores em metros quadrados e sua porcentagem total em relacdo a AID, na Tabela 5

seu respectivo grafico e no Mapa espacializagdo das Classes de Uso.
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Tabela 4. As classes de Uso e Ocupagéo do Solo e suas respectivas areas e porcentagens em relagdo ao total da AID.

Classe

Area Urbanizada
Corpos d'dgua
Vegetagdo Arborea
Vegetagdo Herbdcea
Solo Exposto

Total

Tabela 5. Grafico com as porcentagens de cada Classe de Uso do Solo.

Area (m?)

953.234,10
172.050,21
130.739,22

72.419,01

66.950,04

1.395.392,58

Classes de Uso

Estudo de Impacto de Vizinhanca

Porcentagem
do Total (%)

68,26
12,39
9,36
5,19
4,79

100

Area Urbanizada

B Corpos d'agua

B Vegetagdo Arbodrea

Vegetagdo Herbacea

B Solo Exposto
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MAPA 16. Uso e ocupag&o do solo
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3.4.1 LIMITACOES DA OCUPACAO DO SOLO

Considerando o mapa de Zoneamento da Prefeitura de Balneario Camboriu, o

empreendimento encontra-se em area antropizada, com boa parte em area de marinha, sendo

limitado a uma pequena parcela construtiva. Sua lista de atividade em area de ZOR - 11 - B é:

Permissibilidade

PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA

PERMITIDA
PERMITIDA

PERMITIDA

PERMITIDA
PERMITIDA

T £ £2 £2 2 2L 22K (EK(EKEKEKEK(LK g Eg g (g ke ke

Uso
- MISTO

- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO
- MISTO

- MISTO
- MISTO

- MISTO

- MISTO
- MISTO

Subuso

C1 - Comércio varejista de ambito loca

C2 - Comércio varejista de ambito geral

C3 - Comércio de materiais perigosos

C4 - Comércio de consumo diversificado

C6 - Comércio atacadista de pequeno porte

C7 - Comércio atacadista de grande porte

C8 - Comércio atacadista de produtos perigosos

C9 - Comércio atacadista ndo classificado

Ca - Comércio atacadista

Cv - Comércio varejista

El - Entretenimento de dambito local

E2 - Prestacdo de ambito geral

E3 - Entretenimento de médio porte

E4 - Entretenimento de grande porte

IG1 - Servigos publicos ambito local

IG2 - Servigos publicos de ambito geral

IG3 - Servigos publicos de saude

Ind1 - Inddstria de ambito local

Ind2 - Industria de ambito geral de pequeno porte
Ind3 - Industria de ambito geral de médio porte

Ind4 - Industria de ambito geral de grande porte ou impacto
Ing - Atividades ndo governamentais de ambito geral
Ing - Atividades ndo governamentais de ambito local
Ing - Atividades nao governamentais de grande porte
R1.h - Uso residencial multifamiliar semi-isolados,
agrupadas horizontalmente e geminadas, ou
superpostas verticalmente no mesmo lote,

com frente para via oficial, com acessos e

entradas independentes , ou isoladas,

Geminadas ou superpostas dispostas em condominios ou vilas.

R1 - Uso residencial unifamiliar isolada por lote.

R2 - Uso residencial familiar vertical semi-isolado —
Edificios de apartamentos.

R3 - Uso destinado a um conjunto de edificacbes
multifamiliares verticais isoladas - conjuntos
residenciais verticais em condominio

S1 - Prestacdo de servigos de ambito local

S3 - Prestacdo de servicos técnicos e de saude
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PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA
PERMITIDA

PERMITIDA
PERMITIDA

PERMITIDA

TOLERADA
TOLERADA
TOLERADA
TOLERADA
TOLERADA
TOLERADA
TOLERADA

M - MISTO
M - MISTO

M - MISTO

NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
R1H — RESIDENCIAL

MULTIFAMILIAR SEMI-ISOLADO

R1 - RESIDENCIAL

UNIFAMILIAR ISOLADA POR LOTE

R2 — RESIDENCIAL

MULTIFAMILIAR VERTICAL SEMI-ISOLADO

R3 - CONJUNTO DE EDIFICACOES
MULTIFAMILIARES VERTICAIS ISOLADAS

M - MISTO
M - MISTO

NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL
NR - NAO RESIDENCIAL

S4 - Prestacdo de servicos de hospedagem

S5 - Prestacdo de servigos nauticos

S6 - Prestacao de servigos especiais

C1 - Comércio varejista de ambito loca

C2 - Comércio varejista de ambito geral

C3 - Comércio de materiais perigosos

C4 - Comércio de consumo diversificado

C6 - Comércio atacadista de pequeno porte

C7 - Comércio atacadista de grande porte

C8 - Comércio atacadista de produtos perigosos

C9 - Comércio atacadista nao classificado

Ca - Comércio atacadista

Cv - Comércio varejista

E1 - Entretenimento de ambito local

E3 - Entretenimento de médio porte

E4 - Entretenimento de grande porte

IG1 - Servigos publicos ambito local

IG2 - Servigos publicos de ambito geral

IG3 - Servicos publicos de saude

Ind1 - Industria de ambito local

Ind2 - Industria de ambito geral de pequeno porte
Ind3 - Industria de ambito geral de médio porte

Ind4 - Industria de ambito geral de grande porte ou impacto
Ing - Atividades ndo governamentais de ambito geral
Ing - Atividades ndo governamentais de ambito local
Ing - Atividades ndo governamentais de grande porte
S1 - Prestacdo de servicos de ambito local

S5 - Prestacdo de servigos nauticos

S6 - Prestacdo de servigos especiais

R1.h - Uso residencial multifamiliar semi-isolados, agrupadas
horizontalmente e geminadas, ou superpostas verticalmente no
mesmo lote, com frente para via oficial, com acessos e entradas
independentes , ou isoladas, geminadas ou superpostas dispostas
em condominios ou vilas.

R1 - Uso residencial unifamiliar isolada por lote.

R2 - Uso residencial familiar vertical semi-isolado - edificios
de apartamentos.

R3 - Uso destinado a conjunto de edificagdes multifamiliares
verticais isoladas - conjuntos residenciais verticais em condominio
IG4 - Servigos publicos especiais

S2 - Prestagao de servigos de ambito geral

E2 - Prestagdo de ambito geral

IG4 - Servicos publicos especiais

S2 - Prestacdo de servicos de ambito geral

S3 - Prestacdo de servicos técnicos e de satide

S4 - Prestacdo de servicos de hospedagem
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Segundo o plano diretor, das atividades/USO permitidos no zoneamento do qual o

empreendimento serd implantado.

Municipio de : i AT
ZE,  Baneério Camborid Setor de Geoprocessamento Vocé esta em: Imobilidrio v @ ®0Ia, Piblicov €53 Sair

4 = -A_xj
- !

Clique sofiéa camada pafaWistalizar as medida:

1 Preamar Média de 1831 (LPM)
®8ing

® Open Sreet Map

MAPA 17. Mapa de Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriti, com destaque a vegetagdo (22/06/2018).

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Segundo: NBR 9284 “Equipamento urbano s3do todos os bens publicos ou privados, de
utilidade publica, destinados a prestacdo de servicos necessarios ao funcionamento da cidade,
implantados mediante autorizacdo do poder publico, em espacos publicos e privados. ” Serdo
analisados neste item os servicos de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Coleta e

Destinacdo Final dos Residuos Sdlidos, Sistema de Drenagem Urbana, Rede de Energia Elétrica.
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Abastecimento de Agua

Em setembro de 2005 a Camara de Vereadores aprovou a Lei de criagdo da Empresa
Municipal de Agua e Saneamento — EMASA, sancionada e publicada em 31 de outubro do
mesmo ano, data oficial da criacdo — e a prefeitura reassumiu o sistema de dgua e esgoto do
municipio, com o objetivo de reinvestir em obras toda a arrecadagdo da autarquia (EMASA,
2018).

A EMASA utiliza as dguas do Rio Camborit como fonte de abastecimento de dgua bruta. A
captacdo de agua estd localizada na cidade de Camborid, distante 5 Km da Estacdo de
Tratamento de Agua (ETA), localizada no bairro Estados. A EMASA possui cinco bombas,
responsaveis pelo recalque de dgua bruta até a ETA (EMASA, 2018).

No ponto de captacdo foi construida uma barragem para ndo haver problemas de maré
alta e, consequentemente, infiltracées de cunha-salina, o que impediria o tratamento de agua. A
agua bruta captada no Rio Camboriu é conduzida até a ETA por bombeamento através de duas
adutoras, uma de 400 mm e outra de 600 mm (EMASA, 2018).

Depois de tratada, a dgua sai da Estacdo de Tratamento para abastecer a cidade de Balneario
Camborit e Camboriu, através de adutoras de varias dimensdes e chega a dois reservatorios,
cada um com capacidade de 6,4 milhdes de litros (R-1, que abastece o Centro da cidade e os
bairros Estados, Nagdes, Aririba, Praia dos Amores e Pioneiros e o R-2, que atende a Barra Sul e
os bairros Municipios, Vila Real, late Clube, Barra e Nova Esperanca) (EMASA, 2018).

A vazao média, na baixa temporada, é de 650 a 700 litros por segundo. Na alta, chega a
930 litros por segundo, volume capaz de atender ao consumo de 82 milhdes de litros por dia
(EMASA, 2018). Estd em implantacdo o terceiro reservatério do municipio (R-3), que tera
capacidade de dois milhdes de litros e atendera parte do Bairro das Nagdes, mais o Aririb3,
Pioneiros e Praia dos Amores.
A expansdo da ETA, também em andamento, acrescentara mais 570 litros por segundo de dgua
tratada, elevando a capacidade de atendimento de consumo de até 130 milhGes de litros por dia
— equivalendo a uma populacdo de 650 mil habitantes (EMASA, 2018).
Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, o municipio possuia 39.265 estabelecimentos, sendo
que 37.827 estavam ligados a rede geral de abastecimento, representando 96,34% do total. As
outras formas mais representativas de abastecimento sdo via pogos ou nascentes dentro ou fora

da propriedade e carro pipa ou agua da chuva, como pode ser visualizado na TABELA 06.
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Tabela 6. Abastecimento de agua em Balnedrio Camborid, em 2010 (IBGE, 2010).

Indicadores de abastecimento de agua - 2010 Domicilios % relativo

Rede geral 37.827 96,34%

Poco ou nascente na propriedade 1.057 2,69%
Poco ou nascente fora da propriedade 363 0,92%
Carro-pipa ou &gua da chuva 7 0,02%

Rio, acude, lago ou igarapé 5 0,01%

Poco ou nascente na aldeia - -
Poco ou nascente fora da aldeia - -
Outra 6 0,02%
Total 39.265 100%

Dados mais recentes apresentados no Sistema Nacional de Informacbes sobre
Saneamento (SNIS) para o ano de referéncia de 2016, preenchido pela prépria EMASA, mostra
que de 131.727 habitantes no municipio de Balneario Camborit, 130.000 habitantes sdo
atendidos pelo abastecimento publico de 4gua potdvel, atingindo 99% do total. Ainda, a
extensdo da rede de dgua informado no SNIS é de 300 km e o volume de agua tratada no mesmo

ano foi de 19.069 x 1000m3/ano ao ano, conforme TABELA 07.

Tabela 7. Informagdes sobre abastecimento de &gua no municipio de Balneario Camborid, (SNIS, 2016).

Indicador Valor
Populacéo atendida 130.000
N° de ligacdes 26.428
Extensdo da rede de 4gua 300 km
Volume de agua tratada 19.069 x 1000 m?3/ano
Volume de agua faturada 16.247,56 x 1000 m3/ano
Tarifa média de agua R$ 3,58/ m3

Foi constatado, in loco, que todas as residéncias e estabelecimentos comerciais da area
de influéncia sdo abrangidas pelo abastecimento publico de dgua potavel e possuem medicao de

consumo de 4dgua por meio de hidrémetros, conforme apresentado na Foto 21 e 22.
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FOTO 21. Medigé&o de consumo de agua por hidrémetro. FCTO 2‘2"7 Medigﬁb de consumo de égLE por h\idrémetfo.

Esgotamento Sanitario

A EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento também possui responsabilidade
pelo servico de esgotamento sanitdrio no municipio de Balneario Camborild. De acordo com
informagdes obtidas no SNIS, em 2016 (ultimo ano de preenchimento), a populagdo atendida
pela rede de coleta de esgotamento era de 117.000 habitantes, 12.006 a mais que o0 ano

anterior. Esta e demais informagdes podem ser visualizadas na TABELA 8.

Tabela 8. Informacdes sobre o esgotamento sanitario no municipio de Balneario Camborit, (SNIS, 2016).

Indicador Valor
Populacéo total atendida com esgotamento 117.000
sanitario
Populacéo total atendida com esg. 104.994
sanitario no ano anterior
Quantidade de ligacGes ativas de esgoto 21.922
Quantidade de ligacGes ativas de esgoto no ano 12.114
anterior
Volume de esgoto coletado 12.909,60 x 1000 m3/ano
Volume de esgoto faturado 9.416,46 x 1000 m3/ano
Tarifa média de esgoto R$ 3,00/m3

Atualmente, de acordo com informagbes obtidas junto ao EMASA, o municipio possui
90% de abrangéncia de rede coletora de esgoto, que atingird 100% de cobertura quando
implantado o sistema de rede de coleta das Praias Agrestes.
O sistema de coleta, que possui cerca de 110 km de rede e é integrado por onze Estagdes
Elevatorias (EE), sendo elas: EEIA — Marambaia, EE1 — Aterro, EE2 — Rua 2950, EE2A — Alvin
Bauer, EE3 — Fischer, EE5A — Rua 1822, EE6 — Imperatriz, EE10 — Praia dos Amores, EEE —
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Taquaras, EEE — Via Gastrondmica e EEE — late Clube) e uma Estacdo de Recalque, localizada na
Rua 3700, sob a ponte da BR-101 (EMASA 2018).

O esgoto sanitario coletado é encaminhado para a Estacdo de Tratamento de Esgoto
(ETE), localizado no Bairro Nova Esperancga, ao sul do municipio. De acordo com a EMASA (2018),
o tratamento do efluente consiste no sistema lodo ativados com aeragdao prolongada,
constituido pelas unidades reator aerdébio, decantadores, recirculacdo do lodo e desinfeccdo com
clorogas. A capacidade da ETE é de 600 litros/segundo a 900 litros/segundo, e o langamento do
efluente final (tratado) se da no rio Camboriu.

Segundo informacgdes obtidas junto a EMASA, os bairros abrangidos na drea de influéncia
do empreendimento sdo contemplados com rede publica coletora de esgoto sanitério, e foram
observadas, nas vias, caixas de inspec¢ao da rede coletora de esgoto operada pela Autarquia,

para limpeza e manutencdo da rede, conforme FOTO 23 e 24

FOTO 23. Caixa de Inspecdo da rede coleta de esgoto. FOTO 24. Caixa de inspecdo da rede coleta de esgoto.

Coleta e Destinagdo Final dos Residuos Sdlidos

A Lei Federal n2 11.445/2007 define manejo de residuos sélidos como um conjunto de
atividades, infraestruturas e instalacbes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do residuo doméstico e do residuo originario da varrigao e limpeza de
logradouros e vias publicas. Abaixo sdao apresentados, de forma detalhada, o manejo dos
principais residuos gerados no municipio.

A empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. é quem realiza o servigo de

coleta de residuos sélidos e limpeza urbana no municipio de Balneario Camboriu.
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A seguir sdo apresentados, de forma detalhada, o manejo dos principais residuos gerados
no municipio, sendo que as informagdes foram obtidas através do sitio eletronico da empresa
Ambiental e também por meio de contato telefénico.

Em relacdo a coleta de residuos, a empresa realiza coleta de residuos sélidos comuns
gerados em residéncias e estabelecimentos comerciais e publicos, transportando-os para o
aterro sanitario, localizado em lItajai, operado também pela empresa Ambiental. A frequéncia de
coleta de residuos comuns é de até trés vezes na semana, dependendo do bairro, sendo que os
bairros contemplados neste estudo possuem coleta de residuos comuns nas tercas-feiras,
guintas-feiras e sabado, das 06h as 14h20.

A coleta de residuos reciclaveis, realizada por veiculo apropriado e identificado para este
fim, possui frequéncia de 1 vez por semana, e nem todos os bairros sdo contemplados com este
servico. A coleta seletiva na area de influéncia ocorre nas quartas-feiras, a partir das 13h30min.
todo residuo coletado é encaminhado para as associacbes e cooperativas de reciclagem,
localizadas no municipio de Camboriu/SC.

Também é realizada pela mesma empresa a coleta de residuos solidos especiais, que
corresponde aos residuos volumosos (sofa, cama, geladeira, podas de arvores, etc.). Este servico
deve ser previamente solicitado e agendado, sendo que a coleta ocorre de segunda-feira a
sabado, das 06h as 14h20min.

A coleta de residuos sélidos do servico da saude também é executada pela empresa
Ambiental, que realiza coleta diaria em hospitais e alterna nos demais estabelecimentos,
conforme roteiros pré-estabelecidos.

Quanto a limpeza urbana, no municipio sao realizados servigos como varricao manual das
vias urbanas pavimentadas, capina mecanizada, pintura de meio fio e limpeza de praias.

As fotografias a seguir (FOTO 25 e 26 a FOTO 27 e 28 Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada.) Apresentam imagens de lixeiras dispostas em frente as residéncias para a coleta
dos residuos domiciliares e o momento da coleta de residuos especiais (volumosos) na area de

influéncia.
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FOTO 25. Lixeira disposta em frente a residéncia para FOTO 26. Lixeira disposta em frente a residéncia para
coleta. coleta.

'FOTO 27. Lixeira dispoéfé em frente a residéncia para FOTO 28. Coleta de residuos especiais (volumosos)
coleta. realizada pela empresa Ambiental.

Sistema de Drenagem Urbana

O sistema de macrodrenagem do municipio de Balneario Camboril é composto pelos rios e
estruturas com bocas de lobo, pontes, valas de drenagens, galeria, sarjetas e travessias. A
responsabilidade pela pela manutencdo destes dispositivos é da Prefeitura Municipal, através do
Setor de Planejamento Urbano do municipio.

De acordo com informagfes do IBGE (2010), o municipio de Balneario Camborit possui
89,6% de domicilios urbanos em vias publicas com urbanizacdo adequada, com presenca de
bueiro, calgada, pavimentacdo e meio-fio. Essa porcentagem contempla a area de influéncia, uma
vez que foi constatado, in loco, a presenca de vias pavimentadas, com bocas de lobo e galerias de
aguas pluviais em praticamente toda a area afetada pelo empreendimento. As fotos a seguir
apresentam exemplos dos tipos de bocas de lobo instaladas na AID do empreendimento.
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FOTO 29. Boca de lobo do tipo guia.

' FT3. Boca de lobo com grelha. FOTO 32. Boca de lobo com grelha.

Rede de Energia Elétrica

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, através de sua empresa subsididria
integral, a CELESC Distribuicdo S.A., é a empresa que detém a concessdo para atender grande
parte dos municipios catarinenses, entre eles Balneario Camboriu.

Todas as vias da area de influéncia possuem postes com iluminagdao publica, conforme

exemplos apresentados. Ainda, observou-se relégio de medigdo nas residéncias, como pode ser

visualizado nas imagens.
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FOTO 33. Postes de iluminagao publica na via principal FOTO 34. Poste de iluminagdo publica no entorno do
de acesso ao empreendimento. empreendimento.

FOTO 35. oste de iluminagéo publica no entorno do
empreendimento e fios de alta tenséo

FOTO 36. Caixa de manutencdo de energia

Estudo de Impacto de Vizinhanca 75



VINCE

ENGENHARIA

FOTO 37. Relogio ¢éo de energia

Acessos, Sistema Viario e Transportes

A BR-101, na AID em estudo, é composta de duas pistas com duas faixas com dois
sentidos, possuindo mureta divisdria entre as pistas, assim como acostamento, sinalizacdo
horizontal, vertical e iluminacdo. Essa via possui capeamento asfdltico e no geral o estado de
conservacao é bom.

A Via Marginal Oeste é composta por uma pista com duas faixas em apenas um sentido,
com sinalizagdo horizontal e vertical, ciclovia (Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.), ndo
apresentando acostamento. Possui capeamento asfdltico e apresenta boas condicGes de

conservacdo. Apresenta também uma passagem vidria para adentrar a BR-101 (FOTOS 39 e 40)

FOTO 39. Ciclovia Presenta na Marginal Oeste. FOTO 40. Passagem para 0 acesso a BR-101.
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A Quinta Avenida é composta por duas pistas com duas faixas de rolamento nos dois
sentidos. Possui uma ciclovia no espaco entre as pistas (Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada.), sinalizacdo vertical, horizontal, estacionamento ao longo da via em um sentido, e
algumas outras vagas em pontos esporddicos no outro sentido, além de semaforos e iluminagdo

publica (FOTO 41). Possui capeamento asfaltico e apresenta boas condi¢des de conservagao.

FOTO 42. Semaforo, lluminag&o e sinalizacdo horizantal
e vertical presentas na Quinta Avenida.

FOTO 41. Ciclovia localizada na quinta avenida.

Uma das passagens em nivel da BR-101 é realizada pela Rua 3100, que é composta por
duas pistas com uma faixa de rolamento para cada sentido, possuindo canteiro central com
arborizacdo, estacionamento nos dois sentidos ao longo da via, sinalizacdo horizontal, vertical e
iluminagdo publica (Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.). Possui capeamento asfaltico e
apresenta boas condicGes de conservacdo. Na passagem em nivel pela BR-101 em ambos os
lados se localizam uma rétula, que auxiliam no fluxo dos automdveis (Erro! Fonte de referéncia
nao encontrada.). Verificou-se também, que nos hordrios de pico guardas municipais fazem o

controle do fluxo de automoveis.
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FOTO 43. Trecho da Rua 3100. FOTO 44. Rétula localizada na Marginal Oeste.

A outra passagem em nivel se localiza adjacente ao Rio Camboriu e é feita pela Rua 3700,
na qual possui uma pista com duplo sentido, sinalizacdo horizontal, vertical e uma ciclofaixa até
o entroncamento com a Avenida Brasil, que continua pela Avenida Normando Tedesco até a

Avenida Atlantica. Possui capeamento asfdltico e apresenta boas condi¢cbes de conservacdo

(FOTO 45 e FOTO 46)

FOTO 45. Trecho da Rua 3700. FOTO 46. Ciclofaixa localizada na Rua 3700.

A Avenida Santo Amaro se localiza no Municipio de Camboriu e se liga até a Rua Dom
Afonso por meio da ponte supracitada. Essa Estrada é composta por uma faixa de rolamento
com duplo sentido, e possui uma ciclofaixa com aproximadamente 200 metros. Possui
capeamento asfaltico, no entanto, as condicdes de conservacao estdo um pouco abaixo das
demais, apresentando algumas deformidades, assim como sinalizagdo horizontal apagada (FOTO

47).

Estudo de Impacto de Vizinhanca 78



VINCE

ENGENHARIA

FOTO 47. Trecho da Avenida Santo Amaro.

A via que se localiza o empreendimento, denominada Rua Dom Afonso, é composta por
uma pista com duas pistas de rolagem, uma em cada sentido, possui sinalizacdo vertical,
horizontal, redutores de velocidade, iluminacdo publica e estacionamento em alguns trechos.

Possui capeamento asfaltico e apresenta boas condi¢des de conservacdo (FOTO 48 e 49).
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FOTO 48. Trecho da Rua Dom Afonso. FOTO 49. Trecho da Rua Dom Afonso apresentando um
redutor de velocidade.

Também se localizam na AID outra duas ciclofaixas, nas quais se encontram nas Ruas

Dom Felipe e Dom Daniel (FOTO 50 e 51).
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“F.OTO 50. Ciclofaixa localizada na AID. FOTO 51. Ciclofaixa encontrada na area de influéncia.

3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

Segundo a Lei 6.766/79, consideram-se comunitarios equipamentos publicos de educacdo,

cultura, saude e lazer. A seguir serdo detalhados cada um destes itens.

Educagdo

Segundo o Portal de Educacdo, da Secretaria de Estado da Educacdo de Santa Catarina,
com pesquisa em 2018, o municipio de Balnedrio Camboril possui 26 (vinte e seis)
estabelecimentos de ensino municipais, 7 (sete) estaduais e 2 (dois) federais, entre eles centro
de educacdo infantil (CEl), escolas bdasicas, faculdades e centros de educacdo para jovens e
adultos (CEJA).

A taxa de escolarizacdo de 6 a 14 anos de idade, de acordo com o ultimo Censo do IBGE (2010), é
de 98,3% correspondendo a posigdo n? 155 em relagdo aos municipios do Estado e posigdo n2 3
em relacdo a microrregido.

Ainda de acordo com o IBGE, em estudo realizado em 2017, 13.463 alunos foram
matriculados no ensino fundamental e 3.673 no ensino médio.

J4 em relagdo ao IDEB — indice de Desenvolvimento da Educagdo Basica, calculado a partir
dos dados sobre a aprovacdo escolar e médias de desempenho nas avaliacdes do Inep, o valor
encontrado, em uma escala de 0 a 10, para os anos iniciais do ensino fundamental foi de 6,4 e
para os anos finais foi de 5,3. Em comparacdo ao IDEB nacional, Balneario Camboriu apresentou

indice maior que a média nacional tanto para os anos iniciais quanto para os finais do ensino
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fundamental da rede municipal, cujo indice nacional é 5,6 e 4,3 respectivamente (INEP, 2017). AS
unidades de ensino na area de influéncia direta (AID) do empreendimento podem ser vistas na

Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. A seguir, sdo apresentadas algumas imagens de

instituicOes de ensino observadas durante a visitacdo técnica.
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FOTO 54. Centro de Educagdo Infantil Vila do Saber. FOTO 55. Escola Prof. Armando Cesar Ghislandi.
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Tabela 9. Estabelecimentos de ensino na AID.

Nome Dep. Bairro Distancia do
Administrativo empreendimento
Pré Escola Pdo e Mel Municipal Vila Real 800 m
Creche e Pré Escola Anjo da Municipal Vila Real 270 m
Guarda
Escola Prof. Armando Cesar Municipal Vila Real 550 m
Ghislandi
Centro Integrado de Educagdo Municipal Vila Real 750 m
Publica Rodesindo Pavan
Nucleo de Educacgdo Infantil Municipal Jardim late 1,8 km
late Clube Clube
Nucleo de Educagdo Infantil Municipal Jardim late 1,3 km
Pequeno Navegador Clube
Escola Municipal Jardim late Municipal Jardim late 1,4 km
Clube Clube
Centro de Educagdo Infantil Vila Privado Vila Real
do Saber

FOTO 56. Centro Integrado de Educa o FOTO 57. Pré Escola Po Mel.
Rodesindo Pavan
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Saude

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude - CNES, do Ministério da
Saude, com pesquisa em 2018, Balneario Camboril possui 34 estabelecimentos publicos de
saude, entre eles bases do SAMU, Unidades Bdasicas de Saude (UBS), Centros de Atencgao
Psicossocial (CAPS), Nucleos de Atencdo a Mulheres (NAM), Nucleos de Atenc¢do ao ldoso (NAI),
Postos de Atencgdo Infantil (PAI), Hospitais, entre outros.

Na drea de influéncia é possivel encontrar apenas um estabelecimento de saude, sendo
ele a Unidade de Estratégia de Saude da Familia Vila Real (FOTO 58), localizado na rua Dom
Abelardo 400, distante 900 m do empreendimento. Entretanto, no entorno imediato a area de
influéncia observa-se outras instituicdes de saude, como o Hospital Municipal Ruth Cardoso,
localizado a 1,7 km do empreendimento, e Unidades de Estratégia de Saude da Familia dos

bairros Municipios e Jodo Mendes, distantes 1,6 e 1,8 km do empreendimento, respectivamente.
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FOTO 58. Unldade de saude localizada na AID — UESF Vila Real.

Cultura, Esportes e Lazer

Balneario Camboriu é considerado um municipio turistico, onde é possivel encontrar
diversas area de lazer ligadas a natureza, como praias, trilhas, ilhas, parques, pracas, etc.
Destaca-se o Parque Unipraias, com teleféricos que ligam praias e que recebe milhares de
visitantes de todo o Brasil, principalmente na alta temporada. Também é possivel encontrar no
municipio museus, shoppings, casas noturnas, templos religiosos, zooldgicos e outros locais

turisticos.
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No bairro Vila Real, encontra-se o Centro Comunitario Jodo Gerénimo Vicente, onde

ocorrem eventos comunitarios. Ao lado do Centro Comunitdrio hd um campo de futebol e um

parque infantil.

Cs

FOTO 60. Campo de futebol e parque infantil ao lado do
Centro Comunitario.

FOTO 59. Centro Comunitario Jodo Ger6énimo Vicente.

Também na AID ha algumas pracas com dareas verdes, com a presenca de bancos, parques

infantis e academia da terceira idade.

FOTO 61. Pracas publicas. FOTO 62. Academia da terceira idade.
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FOTO 63. Praga com Parque infantil. FOTO 64. Praga com Parque infantil.

Caracterizar as atividades socioeconémicas

De acordo com o IBGE (2018), com 2015 como ano de referéncia, o produto interno bruto
(PIB) de Balnedrio Camborit ocupa a 54° colocacdo do estado e 62 posicdo na microbacia, com

valor de RS 37.451,22 per capita.

Segundo SEBRAE (2010), no comparativo da evolucdo deste indicador ao longo do
periodo 2002-2006, o municipio apresentou um crescimento acumulado de 80,5%, contra um

aumento estadual de 67,2% (Erro! Fonte de referéncia nao encontrada.).

80,5%
67.2%

60,4%

T

Balneério Camboriu Santa Catarina Brasil..

Figura 1. Evolugdo acumulada do PIB no periodo entre 2002-2006. Fonte: Adaptado de SEBRAE (2010

Na avaliacdo dos setores produtivos de Balneario Camboril, em 2006 a agropecuaria
contribuiu com 0,4%, a industria com 15,4% e os servicos com 84,1% do PIB municipal (SEBRAE,

2010).

Na area em estudo foram encontrados os mais diversos tipos de comeércios vicinais,
principalmente como ampla oferta de servicos, como restaurantes, padarias, mercados, lojas de

calcados, farmacias, entre outros, além da atividade de marinas nduticas, na qual se destaca na
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regido com outros estabelecimentos similares, sendo essa uma tendéncia de ocupacdo

adequada a vocacgdo da regido.

FOTO 65. Exemplo de comércio na AID em estudo.
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FOTO 67.Exemplo de comércio na AID em estudo. FOTO 68. Exemplo de comércio na AID em estudo
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Em relacdo aos principais destinos de exportacao, os trés principais paises de destino das
exportagbes de 2008 do municipio foram: Estados Unidos, Chile e Argentina. Juntos, estes paises
representaram 84,4% das exporta¢cdes do municipio. Jd4 quanto a importacdo, a Alemanha lidera

o ranking como o principal pais de origem das importacdes em 2008 (SEBRAE, 2010).

Considerando o tema trabalho e rendimento da populagdo de Balnedrio Camboriu,
segundo IBGE (2018) o salario médio mensal em 2016 era de 2,4 saldrios minimos, ficando na
422 posicdo em relagdo aos demais municipios de Santa Catarina. No entanto, 23,4% da

populacdo possuia rendimento mensal de até % saldrio minimo apenas.

3.7 SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANGA

3.7.1 AVALIACAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO

A estrutura modal viaria geolocalizada, isto é, identificada em mapa, principal utilizada
como via de acesso ao empreendimento é somente o rodovidrio. Constata-se que o
empreendimento possui 0s seguintes acessos: 52 avenida, Rua Dom Carlos, Rua Dom Bruno, Rua
Dom Diniz, Rua Dom Manoel. Proximo ao acesso, existem ainda pontos de 6nibus a poucos
metros do empreendimento. A cidade de Balneario Camboril também ja conta com o sistema
UBER de transporte particular, sendo que seus pontos sdo a critério do locador. Sendo assim o
sistema vidrio, apesar de apresentar apenas um unico tipo modal, ainda é capaz de suprir as

necessidades de acesso ao empreendimento.
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MAPA 19. Sentido das vias e principais vias de acesso
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Para obter uma maior precisdo nos dados no volume de veiculos, foi utilizado o método
do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT, 2006). Considerando a
contagem feita manualmente junto ao empreendimento. Estd contagem realizada em trés
periodos do mesmo dia, exemplifica o fluxo existente no empreendimento objeto de estudo. O
Local de medicdo fora feita na rua Dom Afonso, estd sendo de acesso principal ao

empreendimento.

Tabela 10. A tabela para contagem volumétrica segue os parametros do DNIT para a obtencdo de dados em contagem manual,
isto é; A contagem feita por observacao.
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METODOLOGIA.

Para o estudo em especifico, foram recolhidos dados nos periodos da manha

(8h30 a 8h40), tarde (13h50 a 14h00) e no final da tarde (16h32 a 16h42). O tempo para

a contagem foi estipulado em 10 minutos por periodo.

O volume do trafego é definido pela quantidade de veiculos que trafegam em uma
rodovia, sendo assim a contagem foi sobre o total de veiculos que passam em um

determinado periodo. A variacao de horarios melhora os dados amostrais, diminuindo a

margem de erro, por consequéncia sendo mais precisa.

Variaveis quantitativas

Area de estudo de impacto

+ Contagem de origem e destino/ modais

de transporte.

+ Avaliacdo do nivel de conectividade com
a malha urbana e com o sistema viario
existente;

s |dentificacdo dos pdlos geradores de
trafego;

s |dentificacdo dos padries de origem e

destino na regido e no entorno;

o numero de veiculos registrados pelo

Detran ( percentual de veiculos/ habitante)

+ Contagem de numero de wusuario /|e Identificacdo dos horarios de uso
intervalos em minutos; intenso;
+ Calculo da taxa de motorizacio segundo |+  Identificagio dos padries de

deslocamento relacionado a um diagndstico

da populagio e postos de trabalho

+ Levantamento do numero de viagens

+ Avaliacdo da qualidade de circulagéo de

Estudo de Impacto de Vizinhanca
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da percursofvelocidades desejaveis para as
diferentes classes de vias, a partir do niveal
de sarvico encontrado em cada via.

« Classificagio da qualidade ambiental

das vias.

« |dentihcacao & contagem de mesos de
transporte coletives alternativos como vans,
moto tExis & outros.
« Levantamenta da

nlmers de

deslocamentos;

« Laractenzagao do bpo de wsuang —
transporte coletivo ou ndo;

« |denfificacdo do mapa de valores de
avaliagao imobilidria dos lotes da area sob

influencia,

= Avaliacdo dos
negativos sobré o custo do solo da regido,

impacios positivos a

devendo esta analise ser embasada na

avaliagdo de cenarios semealhanies;

« Evolugdo do custo da terra do entorno
nas Olfimas 05 anos;
« PEvolugdo do cusio da Temra

praximos 10 anos sem o empreendimeanto;

Nos

« Custo da Tera nos priximos 10 anos

com o empreandimanto;

= Projegdo & andlise do custo do solo do
antarno, antes e depois da implantagdo do

ampreandimeanta.

« Paramefros do Codigo de Obras e
Sanitdrio;

« Sombreamento e diregio dos venios
que camegam as pariculas da poluigio

atmosférica que podera ocormar quanda do

funcionamento da atividade;

= Avaliacdo de instabilidades no solo, ou
sombreamento ou exposic3o excessiva a
radiag3o solar,

« |denfificacdo do mapa de valores de
avaliagao imobilidria dos lotes da area sob
influéncia,

= Projegdo & andlise do custo do solo do
antarno, antes e depois da implantagdo do
ampreandimeanta.

= Avaliacdo dos
negativos sobré o custo do solo da regido,

impacios positivos a

devendo esta analise ser embasada na

avaliagdo de cenarios semealhanies;
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Tabela 6. Tabela Quantitativa Avaliagdo area estudo impacto

« Aspecios ambientais aspecios  s6co-
espaciais;

« |dentificacdo das colas altiméfricas bam
como da paisagemn do entomo, talvegues
fluviais, wvegetagdo  nativa, possivel
influgncia do Rio local, cuja badcia engloba
area do empréeendimento & seu curso
principal passa (por galeria) proximo ao

local.

« Avaliacda da

populagdo am relacio ao refarido local;

acassibilidade da

« Ayaliacdo da parmeabilidade visual & do
sala, em relagdo a0 elemento relevanta do

candrio urbano;

« Largura da wia [ uso do solo
« Largura da via ! rede de infra-estrutura

instalada

« Declividade da via f uso do solo

] Identificagio da natureza e as
condiges da

produzidas

geragaa  de

pelo
considerando o= usos do entormo;

viggens

empreandimeanto,

DADOS AMOSTRAIS.

Fora somado o total de veiculos por periodo de amostragem conforme a tabela

anterior:

CONTAGEM 8h30 a 8h40 13h50 a 14h00
VOLUMETRICA

CARROS 089 081
CAMINHONETES 024 012
CAMINHOES 001 005
MOTOS 038 028
TOTAL 152 126
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Tabela 11. Variacao dos dados por periodo.

volume total

160 152

141

140

126

120

100

80

=@=\0|lume total

60

40

20

8h30 a 8h40 13h50 a 14h 16h32 a 16h42

==@==\0|ume total 152 126 141

PROJEGCAO DE TRAFEGO PARA O PERIODO DE 5 E 10 ANOS.

Segundo os dados do DETRAN-SC a frota no ano de 2007 era de 49519 veiculos e
para o ano de 2017 é de 88771. Sendo assim o cdlculo para o fator de crescimento em

um periodo de 10 anos se da:
FC=V2017/2007 = 88771/49519 = 1,78%

Ja a frota no ano de 2007 era de 49519 veiculos e para o ano de 2012 é de 73379.

Sendo assim o calculo para o fator de crescimento em um periodo de 05 anos se da:
FC=V2017/2007 = 73379/49519 = 1,48%

Assim, o somando-se o valor atual de 419 veiculos somados no dia, no periodo de
amostragem, esse valor corresponde a 0,47% da frota veicular da cidade de Balneario

Camboril no ano de 2017.
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Como método de calculo para projecao de viagens futuras do DNIT:
Ti=t;;.Fc

Onde:

Tij = niumero de viagens futuras da zona i para zona j
tij = numero de viagens atuais da zona i para zona j
Fc = Fator de Crescimento

TEMOS:

Sendo 419 aproximadamente o volume total de carros por dia que passam nas
ruas delimitadas do estudo, sendo equivalente a 0,47% da frota total de Balnedrio

Camboriu. Isso, em um periodo de um ano seria igual a 152.935 veiculos.

Para 05 anos:

Tij=419*1,48
Tij=620,18
Isso representa 620,18 veiculos passando nesse mesmo trajeto em um periodo de 5 anos.

Para 10 anos:

Tij=419%1,78

Tij=745,82

Isso representa 745,82 veiculos passando nesse mesmo trajeto em um periodo de 10 anos.

Os calculos sdo lineares e simula apenas a possivel frota para a regido de estudo
nos periodos estabelecidos. Abordagens para conscientizagdo quanto ao crescimento nao
sustentdvel da frota veicular no municipio, bem como os meios de transporte coletivo,

sdo uma alternativa para que esses numeros sejam reduzidos.
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8 LEITURA DA PAISAGEM

Analisando os perfis apresentados através de imagens e blocos desenvolvidos em
softwares, as tipologias apresentadas sdao, na sua maioria retilineas com bases geométricas bem
definidas. Essa caracteristica se deve principalmente pela urbanizagdo da regido, constituindo na

sua maioria de empresas de bares, restaurantes e edificacdes de pequeno porte.

IMAGEM 17. Blocos de perfis das edificacées proxima (em vermelho o empreendimento)

Estudo de Impacto de Vizinhanca 96



VINCE

ENGENHARIA

3.9 DADOS DEMOGRAFICOS

Segundo o ultimo CENSO IBGE realizada no ano de 2010 a cidade de Balnedrio Camboriu

possui uma populacdo 108.089 pessoas até o ano de 2010. Com saldrio médio de 2,4 saldrio

minimos por habitante sendo 23,4% de até meio salario minimo. O faixa etario predominante é

de 25 a 29 ano de idade tanto para homens quanto para mulheres.

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, IBGE. Julho 2018. Disponivel em:

<www.ibge. gov.br> . Acesso em: 20 julho 2018.),

Avaliando os mapas desenvolvidos através de fontes disponiveis pelo proprio IBGE, se

tem um diagndstico mais acurado do que a area apresenta com relagdo a esses indices gerais

apresentados segundo o IBGE. O que apresenta no seu entorno é a predominancia de moradores

em domicilio do tipo casa com uma densidade populacional baixa relativa ao centro da cidade e

outros bairros.
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MAPA 20. Mapa Densidade Populacional.
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IMAGEM 18. Pirémide etdrio BALNEARIO CAMBORIU.
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IMAGEM 19. Estatistica saldrio médio mensal em Balnedrio Camborit.
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3.10 ASPECTOS ECONOMICOS

As principais atividades econdmicas do municipio sdo a prestacdo de servicos,
a industria, o turismo e a construcdo civil. Entre os equipamentos turisticos, temos na Barra Sul
do municipio, um teleférico que agrega o Complexo Turistico UNIPRAIAS e que liga a Praia
Central a Praia das Laranjeiras e a demais praias da regido sul de Balneadrio Camborit, como
Taquaras, Taquarinhas, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. Essas praias sdo interligadas por uma
estrada denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Interpraias, que se
estende até os limites do municipio de Itapema. Balneario Camboriu oferece uma boa estrutura
de apoio ao turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade,

comércio forte e prestacao de servicos.

A atividade da construgdo civil é supervalorizada. A ocupacdo dda-se por edificacbes
comerciais e residenciais, contando com cerca de 1.035 edificios de classes média e alta. O
municipio conta com cerca de 350 imobilidarias. Durante o ano, a procura por Balnedrio
Camborit é feita ndo apenas por brasileiros, mas também por turistas da América
Latina, América do Norte e alguns paises da Europa. Balnedrio Camborit é um destino turistico
consolidado, capaz de atrair elevado numero de turistas a cada temporada de verdo e de
distribui-los pelo seu entorno, uma vez que mantém relagdes com os demais municipios do
Estado e do pais por meio da recepcao e emissdo de turistas. Para caracterizar a area de
Influéncia Indireta dos Estudos Sécio — Econdmicos consideram-se as descri¢des da cidade de
Balneario Camboriu, sendo assim a area de influéncia indireta dos estudos sécios — econémicos é
constituida pelo territério delimitado pelo municipio de Balneario Camboriu, enfatizando-se a
microrregidao da AMFRI, cujos municipios interagem indiretamente através das atividades
socioeconOmicas correlatas, ligadas ao turismo, esporte e lazer, assim como a atividade
portudria, comércio internacional, entre outras.

A Microrregidao onde se encontra Balnedrio Camboril apresenta um indice de
crescimento populacional dos mais elevados do Estado, ocasionado por suas atividades
econdmicas, normalmente ligadas aos setores secundario e terciario, sendo que neste ultimo a
principal atividade é o turismo. O municipio ainda possui uma posicao estratégica no litoral
catarinense, com facil acesso aos polos industriais e turisticos de Santa Catarina. O setor

tercidrio assume um forte papel na economia local e regional, absorvendo uma parte da
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populacdo economicamente ativa e produz excedentes que sdo industrializados e
comercializados. Os empreendimentos imobilidrios geram e mobilizam grande parte da
economia da cidade e da regido. Balneario Camborid tem uma completa infraestrutura para
receber os turistas, o que a transforma no quinto centro turistico nacional e na cidade brasileira
que, proporcionalmente, mais turistas recebe durante o ano.

Atualmente, ha na cidade mais de seis mil estabelecimentos comerciais entre bares,
restaurantes e lojas que oferecem aos turistas as mais variadas opgbes de divertimento e
compras. Pelo fato de ser uma cidade totalmente turistica, e qualificada como o segundo
municipio com melhor qualidade de vida do Estado, isso ocasiona um éxodo rural, pois muitas
familias saem do oeste do estado e de outras regides do Brasil, para viver na cidade, trabalhar na
construcao civil e turismo. O empreendimento estd ligado diretamente com esse tipo de

atividade: Bares e restaurantes.

Estudo de Impacto de Vizinhanca 100



VINCE

ENGENHARIA

4. AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
4.1 Metodologia para Identificagao dos Impactos
4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois

grupos: Impactos Potenciais: S3o situacées emergenciais, com pouquissimas chances de

ocorrer. Se forem previstos devem ser descritos, mas nao precisam ser classificados ou

avaliados.

Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implantacdo

e/ou operacdo.

Os impactos reais foram avaliados e quantificado pela equipe técnica, sendo eles qualificado,
denominado e detalhados sendo mensurado as medidas mitigadoras proposta no Estudo em
questao.

Atributo dos Impactos

a) Fase de ocorréncia:

Implantagdo: inicia-se a partir das intervengdes no terreno até a finalizagdo da obra.
Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

O impacto podera atingir as duas fases.

b) Expectativa de ocorréncia:

Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;

Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

c) Area de Abrangéncia: trata da dimens3o dos impactos, podendo ser:
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ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada;
AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Direta;

AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

d) Importancia: baseia-se na andlise das demais classificacdes e busca identificar a interferéncia
em funcdo da sua participacdo no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada, ou alta.

e) Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execuc¢do da acdo em
termos de qualidade;

Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de antes da
execucdo da acdo, sem afetar a qualidade;

Irreversiveis, quando o componente nao voltara ao seu estado de antes da execucao da acao.
f) Prazo de duragdo: quanto tempo poderdo ser percebidos os fendmenos:

Temporarios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a implantacdo das medidas
mitigadoras;

Permanentes, alteragdes persistem ao longo do tempo;

Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliagao Qualiquantitativa

Foram avaliados os impactos de forma quantitativa, os atributos utilizados na avalia¢do
qualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir os
n n H o~ . e .

valores" com base na discussdao entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e sua

respectiva magnitude, com base nos valores indicados na tabela 12.
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Tabela 12. Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos.

ATRIEBUTO CRITERIO

Fase de Ocorréncia ;:;1antagﬁu ;;:ragﬁn )

___________________________________________ ; ___________________; e
Expectativa de ocorréncia |Incerta certa 1
___________________________________________ ; ___________________; e
abrangéncia woa w n
""""""""""""""""""""""" g a s
mportincia gaixa woderada ata
""""""""""""""""""""""" g a s
Reversibilidade e e e

sivel

""""""""""""""""""""""" g a s
prazo e ciclicm e
""""""""""""""""""""""" g a s

Ap0ds receberem os valores conforme tabela 12 cada atributo recebe um grau de importancia,

com base no peso que terad na férmula. Os pesos devem ser aplicados conforme a Tabela 13

Tabela 13. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

ATRIBUTO | PESD
Fase de ocorréncia | 5,0
____________________________ |__________
Expectativa de ocorréncia | 4,9
____________________________ |__________
Abrangéncia | 4,8
____________________________ |__________
Importancia | 4,7
____________________________ |__________
Reversibilidade | 4,6
____________________________ |__________
Prazo | 4,5
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A férmula para determinacdo da valoragao do impacto é: Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) +
(4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) + (4,7 x importancia) + (4,6 x
reversibilidade) + (4,5 x prazo). Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo
da férmula, é possivel estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre

obedecendo 4 intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 13.

Tabela 14. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragéo

| INTERVALD DA VALORACAD | INDICE DE MAGNITUDE
[ I

I

I
|ATta |99,53 - 132,70 | 4|
l----— |-— [-—————- |
|meédia |&6,36 - 99,52 | 3
l----— |-— [-—————- |
|Baixa 32,18 - &6,35 | 2|
l----— |-— [-—————- |
|Nula |o - 23,17 | 1]

I

Com a Magnitude do impacto definida, deverao ser aplicadas as classes de mitigacdo. Estas

sdo aplicadas apenas para os impactos negativos

Apds a mitigacdo do impacto é recalculado a magnitude do impacto (Tabela 14).

Tabela 15. Classes de Mitigacao dos Impactos

| MITIGACAD | % DE REDUCAD |
[ I |
|Elevada | BO% |
|-=----mmmmmmo- [-===-=mmmmmm- |
|Moderada | S5 |
R — R — |
|Baixa | 30 |
it [-===-=mmmmmm- |
|Muito Baixa | 1038 |
J === [======mmmmos |
|Mula |0 |

Podera ser considerada a mitigacao de 100% somente quando a acdo mitigatdria for de extrema
relevancia, ndo sé mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando uma

condicdo adversa do municipio.
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4.1.3 Metodologia para Identificagdo e Avaliagao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e também

avaliadas com base em seu percentual de mitigacao.

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:

Mitigadora: quando a agdo resulta na reducdo dos efeitos do impacto negativo;
Potencializadora: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;
Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
necessaria a compensacdo por meio de adocdo de outras medidas, de cunho pecunidrio a ser

definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos, critérios e valores, assim

com a mitigacdo e seu efeito sobre a magnitude do impacto.
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4.1.3.1 Resumo de Mitiga¢oes

As Mitigacdes, Planos e Controle de monitoramento, estdo explanados em uma tabela anexo ao
Estudo. Foram avaliadas as medidas mitigatdrias na fase de implantacdo e fase de operacdo da

atividade.

4.1.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apds definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario definir o
indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos
impactos conforme a formula a seguir, considerando-se apenas os impactos negativos. O valor
encontrado serd enquadrado conforme a Tabela 3 e ai se tem a definicdo da Magnitude do

Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.
MI = SNI/NI
Onde: Ml = Média de impactos

>NI = Somatéria do nimero de impactos

NI = NUmero de impactos

Tabela 16. Magnitude do impacto do empreendimento ap6s aplicacdo das medidas mitigadoras, com base no intervalo de
valoracéo.

| INTERVALD DA VALORACAD | INDICE DE MAGNITUDE
[ I

I

I
|ATta |99,53 - 132,70 | 4|
|=======mmmmmm e e [======== |
|Media |6&,36 - 99,52 [ 3]
|- |-— e |
|Baixa |22,18 - 66,35 | 2|
|--===mmmmmmm oo |-==mmmm o | -------- |
|Nula |o - 23,17 | 1]

I

4.1.5 Identificagao dos Impactos na fase de Implantagao do Empreendimento.
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4.1.5.1Implantagao do Empreendimento: Canteiro de Obras:
1) Impactos Potenciais: S3o situagGes emergenciais com pouquissimas chances de

ocorrer. Tais como:

Derramamento de 6leo através maquinarios no solo;

Lixiviacdo e escoamento solo materiais e residuos as construcao civil;

Materiais contaminantes a céu aberto;

2) Impactos Reais: Estd diretamente relacionado com a atividade, durante nas fases de
implantacao.

* Contaminacdo do solo:

A primeira fase de intervencao em uma obra acontece pelo solo.
EscavacgOes para a estrutura inicial da fundagao da obra.

* Abastecimento de Agua:

No canteiro sera utilizado agua potavel para algumas etapas da obra.

Sendo calculado um volume de aprox. 5.000 litros més, por ser uma obra de pequeno

porte e parte da construcao o método utilizado de construcao a seco.
* Geracdo de Ruido:

Através dos maquindrios usados na obra, acontece a polui¢cdo sonora devido a este fator
os hordrios de funcionamentos desses maquinarios devem respeitar a legislacao

municipal e estadual.

* Geracdo de Residuos:

* Poluicao Atmosférica:

*Geracgao de Efluentes:

* Trafego de veiculos pesados e maquinas:

A mensuracao do impacto foi descrita pela equipe na Tabela MATRIZ DE IMPACTO (em
anexo).
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4.1.6 Operagcao do Empreendimento

1) Impactos Potenciais: S3o situagGes emergenciais com pouquissimas chances de
ocorrer.

Obs.: . Nado foi avaliado nenhuma ocorréncia de impactos potenciais.

2) Impactos Reais: Estd diretamente relacionado com a atividade, durante nas fases de
Operagao.

* Abastecimento de Agua:

* Poluicdo Atmosférica:

*Geragao de Efluentes:
*Aumento no Trafego de veiculos;

e Fluxo de pessoas;
e Poluicdo Sonora;

e Fluxo de Veiculos;

A mensuracdao do impacto foi descrita pela equipe na Tabela MATRIZ DE

IMPACTO (em anexo).

4.1.2 Metodologia de Avaliagao Quali-quantitativa

A avaliacdo quali-quantitativa foi elaborada pela equipe técnica, quantificando os
impactos e suas magnitudes.

*AS TABELAS DE MATRIZ DE IMPACTOS ESTAO NO ANEXO

Valor da Contrapartida Financeira:

Considerando todos os impactos causados pela construcdo e operacao do estabelecimento,
sendo os niveis de impactos significantes a seguinte aspectos:

1) Poluicdo Sonora e Acustico;

2) Pressdao e Aumento Fluxo de Veiculos;

3) Uso de area para espaco de lazer area aberta ndo construida em area de APP consolidada;
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R$
10.419,58

RS
10.419,58

Devido a estes niveis de impactos foram calculados para contrapartida financeira:

- Valor tabela contrapartida conforme tabela e matriz de Impactos: R$ 10.419,58

Totalizando o R$ 10.419,58 (dez mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).
4.2.3 Avaliagao medidas mitigatodrias, preventiva e compensagao

Os impactos negativos serao mitigados, através de medidas preventivas e mitigatodrias.
A tabela de medidas mitigatodrias e nos casos de reversiveis serdo compensados através
de medidas analisada pela equipe técnica. Tabela em anexo.

4.1.3.1 Resumo das Mitigacoes

A avaliagao dos impactos sobre a vizinhanga do empreendimento teve como ponto
de partida o levantamento das atividades relativas a implantacdo do empreendimento,
bem como das operagdes previstas. Uma vez identificados os impactos, é necessario
avaliar e recomendar as mitigacdes do impacto negativo previsto, que sera avaliado
através de uma tabela matriz em anexo. Utilizou-se a seguinte classificagdo dos impactos:

Impacto negativo:

Estudo de Impacto de Vizinhanca 109



VINCE

ENGENHARIA

e Poluicdo sonora;

e Fluxo de Pessoas;

e Fluxo de Veiculos;

e Aumento de Lixo organico e reciclado;

e Deterioracao das vias Publicas;

Mitigacao sobre os Impactos:
e Controle do som produzido através de protecdao de acustica do local
(sistema acustico de som);
e Monitoramento de som através de aparelhos de medicdo (laudo de ruido),
para estar de acordo com as Normas Técnicas;
e Faixa de pedestres, sinalizacdo na via de acesso ao estabelecimento,
controles de acesso;
e |luminacao externa para seguranca do cliente;
e Sinalizacao de acesso, através de placas, controle de veiculos no local de
estacionamento;
e Lixeiras com compartimentos organicos e recicldveis no estabelecimento,
e Manuten¢do semestral das caixas do sistema de tratamento de esgoto.
Os monitoramentos através de Laudos de ruidos e conforto acusticos analises do
sistema de tratamento de esgoto, serdao realizados e apresentados a secretaria de

vigilancia sanitaria e Prefeitura na renovacao de alvara de funcionamento.

1) Aumento drea de estacionamento e nimero de vagas para que os veiculos
nao fiquem circulando no entorno das vias publicas.

2) Material Isolante para conforto acustico no estabelecimento interno.
3) Reuso de agua de chuva fins ndo potaveis;

4) lluminacdo através de Leed e placas fotovoltaica;
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5. METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICAGAO DO VALOR DE COMPENSAGAO -
VC

5.1 ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO EIV

| - Adensamento Populacional

O adensamento populacional é um fendmeno associado ao crescimento
populacional da cidade, que resulta no uso expressivo do espaco urbano. O
empreendimento ndo enquadra a analise sobre o Adensamento populacional, visto que o
Adensamento Populacional é o fenbmeno associado ao crescimento populacional das
cidades, que resulta no uso intensivo do espago urbano. O empreendimento serda um

atrativo de lazer para os turistas e moradores da cidade.

Il - Equipamentos Urbanos e comunitarios
Os equipamentos comunitarios ja estdo listados no item 3.6, desta forma nao a
necessidade de cita-los novamente no estudo. Tendo os principais equipamentos

publicos ja instalados. Visto o crescimento da cidade a area e seu entorno contemplam

todos os equipamentos urbanos necessario para a sua implantacao.

Ill - uso e ocupagao do solo

O uso e ocupacado do solo, o empreendimento localizado em uma area permitido a sua
instalacao ndao havendo nenhum impacto sobre o meio, respeitando o zoneamento

conforme consulta de viabilidade em anexo.

IV - Valorizagao imobilidria:
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O empreendimento ira valorizar os imdveis ao seu entorno hoje tenho a maior parte do

entorno, edificadas com marinas trapiches e area de lazer, restaurantes.

V - Geragao de trafego e demanda por transporte publico:

Fase de Implantacdo: A geracao de trafego na fase de implantagdo foi moderada devido

o porte da obra e o tempo de execucgao.

Fase de Operacao A geracao de trafego que se encontra as vias de acesso ao

empreendimento ja tem um consideravel demanda devido a faculdade e o acesso a BR, o
estabelecimento nao implicara no aumento dessa demanda devido a ser um apoio de
lazer;

VI - ventilagao e iluminagao:

N3ao cabe ao empreendimento este item.

Visto que o empreendimento e de baixo impacto com aberturas laterais para iluminagao
e ventilacdo.

VII - paisagem urbana e patrimonio natural e cultural:

N3o cabe ao empreendimento este item.

O empreendimento sera construido em area

VIl - ruidos:

Fase de Implantacgdo: A producao de ruido, calor e vibracdo sao efeitos resultantes

do uso de equipamentos utilizados nas fases de implantacdo do empreendimento.
Durante as obras serdo utilizados equipamentos geradores de ruido e vibracdo como
caminhdes, escavadeiras, betoneiras. A realizacdo de laudos técnicos especificos,
elaborados por profissionais habilitados, deverao ser realizados a partir do inicio das
obras. A produgdo de ruido tem que estar dentro das Resolu¢bes Conama 001/90 e

Normas NBR 10.151/2000, nos periodos permitidos determinado pelo Municipio.
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Fase de Operacao: Os geradores de ruidos estdao relacionados com os

equipamentos de ar condicionados, fluxo de pessoas no estabelecimento. Os niveis de
ruidos emitidos para a vizinhanca devem de estar dentro das Normas Técnicas. Os niveis
de Ruidos, também chamados de niveis de pressao sonora sdao medidos por aparelhos de
medicdo (decibelimetro), sendo os niveis de pressao sonora uma grandeza fisica. Foi feito
um laudo de ruido para auxiliar nos niveis que ja existem na area de circunvizinhanga.
Nos horarios de funcionamento do estabelecimento, sendo orientado como mitigagao a
medicao semestral para auxiliar no indice permitido conforme as Normas. A
caracterizacao do cenario acustico local foi feita levando-se em conta a sensibilidade
acustica na area de vizinhanca do futuro empreendimento, considerando-se os locais
onde ocorrerdo as principais intervencdes. Por meio de medi¢cdes de niveis de ruido
nestes locais, tornou-se possivel o conhecimento do cenario de ruidos antes do comego
das obras, as quais serdao executadas para que a requalificacao pretendida da regidao
central seja alcangada.

Observacdes de campo permitiram verificar que os altos indices de niveis de ruido
na drea em estudo sdo produzidos pela circulacdo dos veiculos nas principais vias.
Portanto, esse ruido varia em funcao do trafego e da estrutura do tecido urbano.

Para que fosse possivel realizar o diagndstico dos niveis de pressdao sonora no
entorno da area onde se dard a implantacao do futuro empreendimento propds-se
realizar medi¢Oes através da mensuracao dos Li — Niveis de Pressao Sonora, no ponto
amostral de maior influéncia na area a ser implantada o edificio residencial. Foram
realizadas medi¢des no periodo noturno. Conforme Laudo em anexo, os ensaios foram

feitos entre 14:00hs e 24:00hs, levando em considerag¢ao os hordrios em funcionamento

do estabelecimento, observou-se que o nivel de ruido esta além do imite permitido
dentro dos padrdes das Normas. O confrontante da area residencial tem um afastamento
de 800 metros. Foi identificado que a pressdao sonora no entorno ja existe, sendo assim a
geracao de desconforto acusticos através dos niveis sonoro do estabelecimento nado

acarretara em um aumento consideravel.
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IX - Emissoes Atmosféricas:

Fase de Implantacdo: A emissdes atmosférica (poluicdo do ar), na fase de

implantacao foi baixa devido ao porte da obra e o tempo de execucgao.

Fase de Operacao: A qualidade do ar de uma regidao depende essencialmente das

fontes emissoras de poluentes e de suas condi¢cdes fisico-meteorolégicas. O grau de
contaminacao do ar é avaliado pela quantidade e pelo tipo de substancias nocivas a
saude publica e prejudiciais aos materiais, a fauna e a flora. O monéxido de carbono (CO)
constitui um dos mais perigosos toxicos respiratorios para homens e animais. Essa juncao
entre o CO, os hidrocarbonetos (HC), 6xidos e diéxidos de nitrogénio (NO e NO2) e o
dioxido de enxofre (SO2) forma um conjunto de elementos altamente nocivos as plantas,
aos animais e ao homem.

A poluicao do ar também sendo ocasionada pelo trafego de veiculos, sendo estes
alguns tais como: (CO), CHC), (CHO) e (CO2), além de matérias particulados. Com a
instalacdo do empreendimento ndo causara aumento deste fluxo da poluicdo do ar,
afirmando assim que o empreendimento em questao ndao tem caracteristicas poluentes.

O entorno do empreendimento e movimentando tendo um fluxo de

movimentacao e veiculos intensa nos horarios funcionamentos da faculdade.

X - Interferéncia na infraestrutura urbana:

Fase de Operacdo: Conforme as analises, o empreendimento afetara nas

questdes relacionadas a equipamentos urbanos e comunitarios, o local comporta a
infraestrutura necessaria para a instalacdo do empreendimento, os equipamentos
publicos tais como: rede de abastecimento de agua, rede de Energia Elétrica, rede de
aguas pluviais, rede telefonica, transporte publico e coleta de lixo através das
concessionarias de servico que atendem a regido local.

Nao cabe este item ao empreendimento.
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Xll - geragao de residuos:

Fase de Implantacdao: O gerenciamento dos residuos sélidos da construcao civil

nos canteiros de obras é indispensdvel para a qualidade da gestdao ambiental. Uma gestao
adequada dos residuos reduz custos, além de ser um grande passo para a melhoria do
meio ambiente. Foi executado o PGRCC no canteiro, sendo separados e destinados os
residuos, sendo feita o recolhimento, transporte e disposicao final por uma empresa

licenciada.

Fase de Operacao: Os residuos sdo acondicionados em lixeiras para o volume produzido

de residuos organicos e reciclaveis e recolhidos pela empresa responsdvel por sua coleta e

destinagao final, a empresa AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA.
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6 CONCLUSAO

Considerando as andlises presentes neste Estudo, avalia-se sobre os impactos existentes
presentes e futuros no empreendimento relacionado. Para a implantagdao do empreendimento.
a andlise feita foi possivel identificar as medidas mitigatérias e preventiva a serem tomadas, e
visando a viabilidade de forma positiva, concluimos que seja possivel instalagdo do
empreendimento , minimizando os impactos negativos através de acdes positivas na
implanta¢ao do empreendimento ( fase obra) e na Operagdao do mesmo ( fase funcionamento) ,
a obrigatoriedade dos planos e sistema de Gestdao e de suma importancia para a minimizagao
dos impactos , As analises partem do principio (base) considerando os principais impactos
causais possiveis do empreendimento, sendo um estabelecimento de lazer e diversdo. No
decorrer da avaliagdo de impactos concluimos a importancia com cumprimentos das diretrizes
proposta neste estudo.

O modelo de atividade a qual se destina o empreendimento localizado em uma area de
influéncia direto adensamento maior esta voltado a area comercial, com varios restaurantes e
marinas e atracadouros no entorno nas margens do rio e seu entorno. Localizando apenas
algumas casas préximas, e edificio dentro da area de influéncia indireta. esse estivesse localizado
em areas comumente relacionadas a areas residéncias, pois a relacdo de ruido poderia se
agravar com a saturacdo do espaco frequentado pelo um publico majoritariamente jovem, no
entanto isso também ndo pode ser considerado um problema, afinal, as atividades do
estabelecimento encerram junto com atividade da Faculdade, reiterando que seu principal
publico sdao os estudantes o qual possivelmente fard uso para alimentacdo, e recrea¢cdao nas
horas de intervalo entre as aulas.

A saturacdao do transito, outro possivel impacto de relativa magnitude na cidade de
Balnedrio Camboril, ndo serd prejudicado pois os principais geradores para o transito na
localizagcdo do empreendimento sao principalmente os restaurantes e vias de acesso a cidade de
Camboriu vias ja consolidadas. Todo o entorno do empreendimento é cercado por areas de
Comerciais.

Foram feitas andlises e avaliagdes dos impactos, junto com a equipe multidisciplinar,
buscando diminuir a possibilidade de interferéncia subjetiva e pessoal no julgamento, para

melhor visualizacdo e analise dos impactos sendo apresentados neste estudo.
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A metodologia de analise ambiental adotada neste Estudo de Impacto de Vizinhanga
baseia-se na relagdao existente entre o Empreendimento, cada uma das atividades decorrentes
de sua instalacdo e posterior ocupacdo, e o ambiente no qual o projeto esta previsto,
compartimentado em componentes discretos, porém, inter-relacionados. Tal estratégia
metodolégica é adotada de forma que se possa efetivar uma unidade integrada de analise.
Considerando os aspectos investigados e os levantamentos de campo realizados para viabilizar a
analise em que foi instalado o empreendimento considerando o que preconizam as legislagdes
cabiveis.

Por fim, os resultados possibilitam afirmar que os impactos associados ao
empreendimento estdo mais concentrados na fase de instalacdo e principalmente operacao.
Considerando a matriz de impactos elaborada neste estudo, foi possivel identificar que na fase
de construcdo parcialmente a seco e limpa, ndo causa um impacto significante no meio tendo
equilibrio em relacgdo a natureza dos impactos e na fase de operagdo os negativos se
sobressaem.

Todavia, através do planejamento prévio e realizacdo das medidas mitigadoras,
explanadas neste estudo, estes poderdo ser atenuados ou até mesmo eliminados. De acordo
com os dados expostos neste estudo é possivel concluir que os impactos negativos, em sua

maioria, sao reversiveis, temporarios e moderados.
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