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MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - GALPÕES 1, 2 E 3

Para conhecimento da vazão de pico ocasionada pela impermeabilização dos 1.514,83 m² do imóvel, foi utilizado o

método racional. A vazão de pico pode ser identificada por meio da seguinte fórmula:

Q = c x i x A

      3,6

Onde:

· Q = Vazão de pico em m³/s;

· c = Coeficiente de escoamento ou runoff , adimensional;

·  i = Intensidade de chuva em mm/h (milímetros por hora) e;

· A = Área impermeabilizada de projeto em km².

temos:

Q = 0,8 x 0,25 x 1.514

      3,6

Q = 0,3029

      3,6

Q = 0,084 m³/s

O resultado da equação para os efluentes de drenagem de águas pluviais geradas é Q= 0,0847 m³/s ou 84,15 L/s.

De acordo com a figura 3 da NBR-10844, foi adoado o diametro de 100 mm para as prumadas.

Para o reservatório foi adotado o volume de 5 mil litros, tendo em vista o uso exclusivo para limpeza de áreas externas

e irrigação. A estimativa é de que aproximadamente 1835 m³ sejam despejados anualmente na rede de drenagem pluvial do

municipio conforme a tabela de Análise de simulação do reservatório abaixo.

MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - GALPÕES 4 E 5

Para conhecimento da vazão de pico ocasionada pela impermeabilização dos 1.396,90 m² do imóvel, foi utilizado o

método racional. A vazão de pico pode ser identificada por meio da seguinte fórmula:

Q = c x i x A

      3,6

Onde:

· Q = Vazão de pico em m³/s;

· c = Coeficiente de escoamento ou runoff , adimensional;

·  i = Intensidade de chuva em mm/h (milímetros por hora) e;

· A = Área impermeabilizada de projeto em km².

temos:

Q = 0,8 x 0,25 x 1.396

      3,6

Q = 0,2792

      3,6

Q = 0,077 m³/s

O resultado da equação para os efluentes de drenagem de águas pluviais geradas é Q= 0,077 m³/s ou 77,55 L/s.

De acordo com a figura 3 da NBR-10844, foi adoado o diametro de 100 mm para as prumadas.

Para o reservatório foi adotado o volume de 5 mil litros, tendo em vista o uso exclusivo para limpeza de áreas

externas e irrigação. A estimativa é de que aproximadamente 1689 m³ sejam despejados anualmente na rede de drenagem

pluvial do municipio conforme a tabela de Análise de simulação do reservatório abaixo.

MEMORIAL DE CÁLCULO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - GALPÃO 6

Para conhecimento da vazão de pico ocasionada pela impermeabilização dos 942,88 m² do imóvel, foi utilizado o método

racional. A vazão de pico pode ser identificada por meio da seguinte fórmula:

Q = c x i x A

      3,6

Onde:

· Q = Vazão de pico em m³/s;

· c = Coeficiente de escoamento ou runoff , adimensional;

·  i = Intensidade de chuva em mm/h (milímetros por hora) e;

· A = Área impermeabilizada de projeto em km².

temos:

Q = 0,8 x 0,25 x 0.942

      3,6

Q = 0,1885

      3,6

Q = 0,052 m³/s

O resultado da equação para os efluentes de drenagem de águas pluviais geradas é Q= 0,05238 m³/s ou 52,38 L/s.

De acordo com a figura 3 da NBR-10844, foi adoado o diametro de 100 mm para as prumadas.

Para o reservatório foi adotado o volume de 5 mil litros, tendo em vista o uso exclusivo para limpeza de áreas externas e

irrigação. A estimativa é de que aproximadamente 1119 m³ sejam despejados anualmente na rede de drenagem pluvial do

municipio conforme a tabela de Análise de simulação do reservatório abaixo.
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QUANTITATIVO DE MATERIAIS

TUBO DE 100 mm

TUBO DE 150 mm

TUBO DE 400 mm

TUBO DE 25 mm

MEIA CALHA DE 400 mm

REGISTRO GERAL

BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO

CAIXA DE AREIA

CAIXA DE INSPEÇÃO

318 m

207 m

 50m

90 m

125 m

6 un.

5 un.

6 un.

1 un.
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