MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - GALPOES 1,2 E 3

Para conhecimento da vaz&o de pico ocasionada pela impermeabilizagdo dos 1.514,83 m? do imoével, foi utilizado

método racional. A vazao de pico pode ser identificada por meio da seguinte formula:
Q=cxixA
3,6

Onde:

e Q= Vazao de pico em m?s;

e ¢ = Coeficiente de escoamento ou runoff, adimensional;

e i=Intensidade de chuva em mm/h (milimetros por hora) e;

e A = Area impermeabilizada de projeto em km?2.

temos:

Q=0,8x0,25x1.514
3,6
Q =0,3029
3,6
Q=0,084 m¥s

Coeficiente de runoff (CR) =
Volume do reservatério (m?3) =

Volume do
reservatorio
fixado

Chuva média Demanda Area de Volume de
mensal mensal captacao chuva mensal

(mm)

o

reservatorio no

ANALISE DE SIMULAGAO DO RESERVATORIO

O resultado da equacao para os efluentes de drenagem de aguas pluviais geradas ¢ Q= 0,0847 m?/s ou 84,15 L/s.
De acordo com a figura 3 da NBR-10844, foi adoado o diametro de 100 mm para as prumadas.

Para o reservatério foi adotado o volume de 5 mil litros, tendo em vista o uso exclusivo para limpeza de areas externas
e irrigacdo. A estimativa é de que aproximadamente 1835 m?® sejam despejados anualmente na rede de drenagem pluvial do
municipio conforme a tabela de Analise de simulagéo do reservatério abaixo.
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MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - GALPOES 4 E 5

Para conhecimento da vaz&o de pico ocasionada pela impermeabilizagdo dos 1.396,90 m? do imdvel, foi utilizado o
método racional. A vazao de pico pode ser identificada por meio da seguinte formula:
Q=cxixA

Onde:

3,6

e Q= Vazao de pico em m?s;
e ¢ = Coeficiente de escoamento ou runoff, adimensional;
e i=Intensidade de chuva em mm/h (milimetros por hora) e;

e A = Areaimpermeabilizada de projeto em km2.

temos:
Q=0,8x0,25x1.396
3,6
Q=0,2792
3,6
Q=0,077 m%s

ANALISE DE SIMULAGAO DO RESERVATORIO

Coeficiente de runoff (CR) =
Volume do reservatorio (m3) =

O resultado da equacéao para os efluentes de drenagem de aguas pluviais geradas é Q= 0,077 m®/s ou 77,55 L/s.
De acordo com a figura 3 da NBR-10844, foi adoado o diametro de 100 mm para as prumadas.

Para o reservatério foi adotado o volume de 5 mil litros, tendo em vista o uso exclusivo para limpeza de areas
externas e irrigacdo. A estimativa € de que aproximadamente 1689 m?*® sejam despejados anualmente na rede de drenagem
pluvial do municipio conforme a tabela de Andlise de simulacdo do reservatorio abaixo.

Chuva média Demanda Area de Volume de WLl do Volumfe .do Volum’e .do S Suprimento de agua
o reservatorio reservatoriono  reservatériono escoado para
mensal mensal captagao chuva mensal . . externo
fixado tempo (t-1) tempo (t) rede pluvial
(mm) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 Coluna 9 Coluna 10
ar 186 5 1396,9 208 5 0 5 198 0
209 5 1396,9 234 5 5 5 229 0
166 5 1396,9 186 5 5 5 181 0
131 5 1396,9 146 5 5 5 141 0
105 5 1396,9 117 5 S 5 112 0
82 5 1396,9 92 5 5 5 87 0
79 5 1396,9 88 5 5 5 83 0
96 5 1396,9 107 5 5 5 102 0
119 5 1396,9 133 5 5 5 128 0
146 5 1396,9 163 5 5 5 158 0
115 5 1396,9 129 5 5 5 124 0
135 5 1396,9 151 5 5 5 146 0
1569 60 1754 1689 0

MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - GALPAO 6

Para conhecimento da vazao de pico ocasionada pela impermeabilizagdo dos 942,88 m? do imdvel, foi utilizado o método

racional. A vazao de pico pode ser identificada por meio da seguinte formula:
Q=cxixA
3,6
Onde:
e Q =Vazdo de pico em m%/s;
e ¢ = Coeficiente de escoamento ou runoff, adimensional;
e i=Intensidade de chuva em mm/h (milimetros por hora) e;

o A = Area impermeabilizada de projeto em km=.

temos:

Q=0,8x0,25x0.942
3,6
Q=0,1885
3,6
Q=0,052 m%/s

O resultado da equacéao para os efluentes de drenagem de aguas pluviais geradas é Q= 0,05238 m?®/s ou 52,38 L/s.
De acordo com a figura 3 da NBR-10844, foi adoado o diametro de 100 mm para as prumadas.

Para o reservatério foi adotado o volume de 5 mil litros, tendo em vista o uso exclusivo para limpeza de areas externas e
irrigagcdo. A estimativa é de que aproximadamente 1119 m® sejam despejados anualmente na rede de drenagem pluvial do
municipio conforme a tabela de Analise de simulagao do reservatorio abaixo.

ANALISE DE SIMULACAO DO RESERVATORIO TUBO DE 25 mm 90 m EMPREENDIMENTO:
Coeficiente de runoff (CR) =
Volume do reservatério (m3) = TUBO DE 100 mm 318 m GALPO ES LIN LEI
Chuva média Demanda Area de Volume de r::;:‘r’r:;?o res\,/eorl\:‘aT:riiono res\i::l\:jar::ri‘:)ono esci);c::S:ara Suprimento de agua TUBO DE 150 207 CONTEUDO: ~
= mm m -
mensal mensal captagao chuva mensal fixado tempo (t-1) tempo (t) ] externo PROJ E-I:O EXECUTIVO CAPTAQAO E
(mm) ) ) ) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) USsSO D'AGUA DA CHUVA
Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 Coluna 9 Coluna 10 TUBO DE 400 mm 50m
Janeiro 186 5 942,88 140 5 0 5 130 0 CONTEUDO:
. 509 . 942.88 = 5 c c 153 0 DETALHAMENTOS E TABELAS DE
166 5 942,88 125 5 5 5 120 0 MEIA CALHA DE 400 mm 125m DIMENSIONAMENTO
131 5 942,88 99 5 5 5 94 0 EQUIPE TECNICA:
) 105 5 942,88 79 5 5 5 74 0 .
o 2 s . 6 s . . - . REGISTRO GERAL 6 un. Arg. Douglas Zander Arg. Cirineu Carvalho
Julh 79 5 942,88 60 5 5 5 55 0 -
96 5 942,88 72 5 5 E 67 0 BOMBAS DE PRESSURIZAGCAO 5 un. REVISAO: PRANCHA No.
119 5 942,88 90 5 5 5 85 0 ) \Volo
146 5 942,88 110 5 5 5 105 0
115 5 942,88 87 5 5 5 82 0 CAIXA DE AREIA 6 un. DATA:
mbro 135 5 942,88 102 5 5 5 97 0 31/07/2018 DE
Total 1569 60 1184 1119 0 A
ota CAIXA DE INSPECAO 1 un. CScALA: 05
INDICADA

Descrigao da planilha:

Coluna 1 = Meses.

Coluna 2 = Intensidade pluviométrica mensal.

Coluna 3 = Demanda mensal de agua pluvial da edificagdo.

Coluna 4 = Area de captacio da edificago.

Coluna 5 = (Coluna 2) x (Coluna 4) x (Coeficiente de runoff) / (100).
Coluna 6 = Corresponde ao volume definido para o reservatorio.
Coluna 7 = Se (Coluna 8 més anterior) for menor que zero, adotar zero.

Se (Coluna 8 més anterior) for maior ou igual a zero, adotar o valor.

Valor de janeiro igual a zero.

Coluna 8 = Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Colune 3) for maior que (Coluna 6) adotar o valor da (Coluna 6).
Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Colune 3) for igual ou menor que (Coluna 6) adotar (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Colune 3).

Valor de janeiro igual o volume do reservatorio.

Coluna 9 = Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Coluna 3) for maior que (Coluna 6), adotar (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Coluna3) - (Coluna 6)
Se (Coluna 5) + (Coluna 7) - (Coluna 3) for igual ou menor que (Coluna 6), adotar zero.
Coluna 10 = Se (Coluna 7) + (Coluna 5) - (Coluna 3) for menor que zero, adotar -((Coluna 7) + (Coluna 5) - (Coluna 3))
Se (Coluna 7) + (Coluna 5) - (Coluna 3) for igual ou maior que zero, adotar zero.
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