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1. Apresentagdo do empreendimento;

1.1. Conceito telefonia mével — Estacdo Radio Base (ERB);

O servico movel celular € um servico de telecomunicagfes terrestre,
aberto a correspondéncia publica, que utiliza sistema de radiocomunica¢des com
técnica celular, interconectado a rede publica de telecomunicacdes, e acessado
por meio de terminais portateis, transportaveis ou veiculares, de uso individual.
(ANATEL, 2005).

O conceito de telefone celular foi desenvolvido em 1960, tornando-se
comercialmente disponivel a partir de 1983. Cada regido atendida pelo servi¢co de
telefonia moével celular é dividida em pequenas areas, chamadas células, que
possuem uma antena celular (ERB - Estacdo Radio Base), para receber e emitir
informacdes aos telefones celulares que estdo em operacdo naquela célula.

Conforme o assinante do sistema movel celular se desloca de uma célula
para outra, com seu aparelho ligado, o sistema automaticamente transfere a sua
ligacdo para a célula seguinte, sem que o assinante perceba. Este processo é
chamado de “Hand off”.

Todas as células séo ligadas as Centrais de Comutacdo e Controle (CCC)
gue, por sua vez, conectam-se a rede telefénica convencional. Deste modo é
possivel chamar, através de um telefone no Brasil ou no Exterior, seja ele um
telefone convencional ou celular.

Diversos sistemas foram propostos e alguns ja estdo em operacéo, para
manusear o controle e trafego de informacdo em sistemas moveis. Dentre outros,
€ possivel citar:

e Acesso multiplo por divisdo em cédigo (Code Division Multiple Acess —
CDMA). f\i
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e Acesso multiplo por divisdo em tempo (Time Division Multiple Acess'—
TDMA).
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e Acesso multiplo por divisdo em frequéncia (Frequency Division Multiple
Acess — FDMA),
e Global System Mébile — GSM.
Um sistema de telefonia movel convencional seleciona um ou mais canais
de radio frequéncia (RF) para utilizacdo em areas geograficas especificas.
A area de cobertura é planejada para ser a mais ampla possivel, o que
exige uma maior poténcia de transmissao.
No sistema de telefonia movel celular, a area de cobertura é dividida em
regides chamada células, de modo que a poténcia transmitida seja baixa e as

frequéncias disponiveis venham a ser reutilizadas.

EXEMPLO DIDATICO
Estacao de Radio Base (ERB)
Central de Comutacao e Controle (CCC)
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1.2. Estacdo Radio Base — SCBCU44;

A Estacao Radio Base SCBCUA44 - do tipo rooftop (instalada sobre prédio),
sera implantada em &rea urbana localizada na Rua 601, N° 256, Bairro Centro,
CEP: 88330-705, no municipio de Balneario Camborit / SC. A responsabilidade
pela manutencédo da estrutura vertical e dos equipamentos instalados na referida
estacdo seré de sua detentora K2 Tower.

O empreendimento, objeto em estudo, compreende a incluséo da Estacdo
SCBCU44 em uma malha de Estacbes Radio Base com fins para transmissao e
recepcao de comunicacao movel.

A implantacdo de um sistema de telefonia movel eficiente envolve um
grande numero de atividades interligadas, que em seu conjunto, acabam por
representar um empreendimento de grande responsabilidade civil e social.

Nesse sentido, a locataria de infraestrutura de Estacfes Radio Base
(ERB) para telefonia moével promove uma série de estudos, planos, relatorios e
atividades no intuito de minimizar o impacto gerado pela implantacdo de um
empreendimento desta natureza, bem como sua regularizacdo perante 6rgaos
competentes.

Dentre as maiores preocupacdes, ndo apenas da K2 Tower, mas também
dos 6rgdos governamentais de controle e regularizacdo, estdo as interferéncias
deste empreendimento nos seres humanos, no meio ambiente e nos
equipamentos publicos e particulares.

Neste caso, o estudo é um instrumento de controle da eficiéncia das
normas urbanistas e ambientais, possibilitando o atendimento aos comandos
essenciais para um bom convivio na cidade.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) foi elaborado a pedido
da empresa K2 Tower, visando aceitacdo ou ndo do equipamento de telefonia
movel em propriedade particular na area urbana de Balneario Camboria, seguindo

as diretrizes e critérios estabelecidos pela Lei 2794/2008 e Lei 4060/2017, par
concessao da licenga para construcgéo / instalagdo da ERB- SCBCU44. /a\
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2. Areade Influéncia ao empreendimento;

A Area de Influéncia Direta (AID) e Indireta (All), determinada para um
empreendimento desta natureza é de 100m (cem metros) e 500m (quinhentos
metros), respectivamente.

A propdsito, seguem abaixo as imagens (aerofotografia) delimitando a area

de influéncia do empreendimento.

»

| SCBCU44 IR
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Legenda
- -26.986090 -48.636180
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/100m

SITE SCBCU44 - Vista do Raio de 100 metros Fonte:
Google Earth / 2018.
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SITE SCBCU44 - Vista do Raio de 500 metros
Fonte: Google Earth /2018.
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3. Descricao dalocalizacéo e caracterizacdo do empreendimento com

as atividades previstas;

3.1. Descricdo dalocalizacdo da Estacao de Radio Base;

CODIGO SCBCU44

Rua 601, N° 256, Bairro Centro, CEP: 88330-705,
ENDERECO _ _

Balneario Camborit / SC
COORDENADAS -26.986090°S / -48.636180°0

A escolha da localizagéo foi feita em funcéo da necessidade de
cobertura da area em questdo pela operadora, atendendo com qualidade
os clientes e obedecendo aos limites de emissdes de ondas estabelecidos pela
legislagé&o vigente.

O referido empreendimento sera implantado em area urbana do municipio
de Balneario Camborit/SC. A regido € caracterizada como um setor residencial
com presenca de alguns comércios locais e baixo grau de ocupacdo de areas no
entorno.

3.2. Caracterizacdo do empreendimento

3.21. Histérico do empreendimento;

A estrutura fisica da Estacdo Radio Base SCBCU44 sera parte integrante
da rede de comunicacdo entre as ERB’s pertencentes a K2 Tower em area
urbana de Balneario Camboriu.

A estacdo sera composta por mastros e bases metdlicos, galvanizados a
fogo, pertencentes a K2 Tower e conjunto de cabos e antenas de radiofrequéncia
(RF); equipamentos de transmissao e recepgdo; banco de baterias p
alimentacdo quando h& falta de fornecimento de energia da concessmnz;\;i
responsavel, para-raios e malha de aterramento, pertencentes as operadoras que //JU

funcionarao no local.
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Por se tratar de um site rooftop (instalada sobre prédio), ndo sera
necessario executar a obra de fechamento do local, ou seja, cercamento da area
locada com fins de evitar que pessoas desautorizadas adentrem ao local do site.
Ficara permitido somente a entrada de profissionais autorizados e colaboradores
ligados diretamente a empresa empreendedora na area do empreendimento, por
medida de seguranca e preservagao do patrimonio.

Na estacdo havera ainda um QTM (quadro de transferéncia manual) e um
relégio medidor de consumo de energia elétrica de uso exclusivo da ERB em

questéo, conforme normas da concessionaria fornecedora de energia elétrica.

.
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3.22. Informacgdes Gerais;
A K2-Tower é uma provedora de solucbes em infraestrutura de
telecomunicacoes.
Fundada por uma equipe muito experiente no negocio de torres e telecom e
possui expertise em toda a cadeia de processo built-to-suit em sites Small Cell,
DAS Outdoor, Indoor, Greenfield, Rooftop, Postes Urbanos e Infraestrutura em

Mobiliario Urbano.

3.23. Atividades previstas;

A atividade se iniciou através da realizacdo de um estudo de
radiofrequéncia, no qual se verificou a disponibilidade e a qualidade de cobertura
de sinal para comunicacdo mével na regido do setor em questdo. Advindo a
necessidade de ampliacdo do sistema ja existente, torna-se necessaria a
implantacdo de uma ERB ou de um conjunto de ERB’s.

Através do estudo de radiofrequéncia foi possivel determinar a localizacao
geografica para instalacdo da ERB — SCBCU44 e demais especificacdes, tais
como altura da antena, poténcia necessaria, especificacdes de equipamentos.

Apbés o estudo de radiofrequéncia, iniciou-se a selecdo de areas,
negociacdo comercial para utilizacéo, elaboracdo de projetos de infraestrutura e
demais processos necessarios, dentre eles o licenciamento.

Atribui-se, a esta fase, 0 nome de site acquisition para o inicio do processo

de implantacao propriamente dito.

» Site Acquisition
Nesta etapa é realizada a localizagdo e negociacdo para locar o espaco,
verificado suas caracteristicas fisicas, conforme exigéncias dos 6érgdos
regulamentadores.
» Projetos -
Nesta etapa é feito o levantamento do terreno e elaborado o projeto civil,

|
elétrico, aterramento, fundagao, estrutura da torre e estudos ambientais. //ﬁ B’
N

\

N



A K2-Tower

» Licenciamento
Nesta etapa sdo obtidas as licencas e autorizacbes dos o6rgaos
competentes para implantacdo e funcionamento do empreendimento.
» Construcéao
E a etapa da implantagdo de toda a infraestrutura, civil, elétrica e
aterramento da estrutura vertical (greenfield ou rooftop) e equipamentos.

» Infraestrutura para equipamentos

Os equipamentos séo instalados a céu aberto, logo, a infraestrutura
necessaria é composta tdo somente por uma base para fixacdo do equipamento,
gue pode ser de concreto armado tipo “radier” ou base metalica galvanizada a
fogo.

> Torre para antenas

Antenas podem ser fixadas em prédios, torres ou monopostes, metélicos ou
de concreto e mastros. A montagem do mastro conta com 0 suporte para as
antenas e acessorios (para-raio e luzes de sinalizacao).

» Instalacdo de equipamentos

Nesta etapa sao instalados os equipamentos de telecomunicacdes

responsaveis pela operacdo do sistema.

Uma vez implantada, a estacdo passara pela fase de aceitacdo, em que
sera testada a sua integracdo com o restante da rede existente pertencente a
operadora.
» Construcdes Complementares

Sao0 necessarias algumas constru¢cdes complementares, como cerca e
limpeza geral, que tem por finalidade oferecer condigcbes ambientais e de

seguranca quando nescessario.

N&o existe previsdo de desativacdo do empreendimento. Caso O?O(-f§ a

necessidade de substituicdo da tecnologia atual ou redistribuicdo de »ponqos,

N
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deverd ser realizada nova avaliagdo e os 6rgdos competentes serdo comunicados

antecipadamente.

Cabe ressaltar a importancia do empreendimento como de utilidade
publica, vez que gera melhoria do modelo de infraestrutura de telecomunicacoes,
devido ao crescimento do municipio em questdo, sobretudo em razdo da grande
necessidade de utilizacdo de aparelhos celulares para o atendimento dos anseios
do cidaddo, assim como servicos relacionados a saude, educacdo, seguranca

publica entre outros.

7

O principal objetivo do empreendimento é melhorar o modelo de
infraestrutura de telecomunicacdes no pais, com servicos prestados pelas
operadoras de telefonia fixa e movel, implantando as ERB’s em pontos
estratégicos e compartiihando suas infraestruturas na cidade de Balneério

Camboriu.

Em suma, o empreendimento tem intuito de atender ao contrato das

operadoras com a ANATEL, bem como prover a localidade de Balneario

Camboriu, melhorias no sinal e na cobertura de comunicacdo movel.

4. Areade influéncia direta e indireta do empreendimento;

No uso da area de influéncia direta (A.l.D.) e indireta (A.ll.) foram
identificados prédios residenciais, de modo que a area possui adensamento
populacional considerado alta, visto que, ndo h4d a presenca de muitos lotes
desocupados na regiao.

A caracterizacao social foi feita a partir de visita em campo e de coleta de
dados in loco, buscando achar a forma pela qual a implantagéo e operagdo da
ERB — SCBCU44 impacta a qualidade de vida da populacao residente no local e
0 meio urbanistico.

A paisagem original da area em questéo se encontra bastante modificada
pela acdo antropica, por se tratar de uma regiao urbanizada, de forma qzefgarte

dos impactos ambientais ja foi estabelecida no processo de urbaniz (;510? do

\ !
referido setor. / g B
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4.1. LegislacOes e a aplicacao ao empreendimento

A Legislacao Federal 11934/09 dispde sobre limites a exposi¢cdo humana
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; alterou a Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965; e deu outras providéncias. Os principais pontos
observados na legislacao sédo os seguintes:
> Area critica: area localizada até 50 (cinquenta) metros de hospitais,
clinicas, escolas, creches e asilos;
> E obrigatério o compartilhamento de torres pelas prestadoras de servicos
de telecomunicacfes que utilizam estacdes transmissoras de radiocomunicacao,
conforme definicdo constante do art. 73 da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997,
nas situacdes em que o afastamento entre elas for menor do que 500

(quinhentos) metros, exceto quando houver justificado motivo técnico.
A Legislacao Municipal Lei 2794/2008:

Art. 90 A instalacdo de radiocomunicacdo dos servicos de
telecomunicacdes deverdo obedecer ao disposto nesta lei, sem prejuizo das

demais legisla¢cdes pertinentes.

Paragrafo Unico - Considera-se estacdo de radiocomunicacdo dos
servicos de telecomunicacdes como sendo o0 conjunto de equipamentos ou
aparelhos, dispositivos e demais meios necessarios a realizacdo de
telecomunicacdes, seus acessoérios e periféricos, instalados em contéineres,
armarios ou outras constru¢des que os abrigam e complementam localizados em
ambientes externos ou de uso comum de edificacdes ou associados a estruturas
de sustentacao.

Art. 91 Ficam vedadas as instalacbes deste tipo de equipamento nos
seguintes locais:

| - Nas pracas e areas verdes;

Il - nos parques com éarea inferior a 100.000m2 (cem mil metros
quadrados);

Il - em areas de reservas biolégicas; (\§

IV - em areas de preservagao do patriménio cultural; / \g
, N

V - nos logradouros publicos. 5 J
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Art. 92 Deverao ser mantidas, concomitantemente, as seguintes
restricbes para localizacdo dos equipamentos de que trata esta Lei:
| - Distancia minima de 500m (quinhentos metros) entre equipamentos similares;
Il - distdncia minima de 100m (cem metros) de hospitais, unidades de pronto
atendimento, clinicas médicas e outros estabelecimentos de saude;
[l - distdncia minima de 100m (cem metros) de escolas infantis, de ensino
fundamental e de ensino médio;
IV- apenas um equipamento por quadra.

Art. 93 A edificacdo devera obedecer aos seguintes critérios:
| - Recuo de fundos: 5m (cinco metros);
Il - recuos laterais: 3m (trés metros) de cada lado;
lll - uma vaga de estacionamento dentro do lote para veiculo de manutencao.

Art. 94 Fica permitida a instalacdo de antenas no topo de edificio
regularmente existente.

Art. 95 Fica proibida a instalacédo de torres sobre edificios, e fica
proibida a instalacdo de torres e antenas na faixa compreendida entre a Rodovia
Interpraias (LAP) e o Rio Camboril e o Oceano Atlantico e na faixa

compreendida entre a Estrada da Rainha e o Oceano Atlantico.

A propésito, cumpre mencionar que o local proposto para
implatacdo da Estacdo SCBCU44, atende as exigéncias das legislacbes em

comento.

Por fim, vale dizer que as emiss@es de ondas de radio oriundas dessa
estacdo estardo dentro dos padrdes estabelecidos pela ANATEL para exposi¢ao
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequéncias,

em conformidade com a Lei n°® 9.472/97 e anexo a Resolug&o n° 303/02. “

|
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5. Informacao dainfraestrutura disponivel no entorno do

empreendimento;

5.1. Equipamentos urbanos e comunitarios (publicos e privados)
Na Area de Influéncia Direta — A.l.D. (raio de 100 metros) do local
proposto para implantagcdo da estacdo SCBCU44, n&o foram identificados
equipamentos urbanos relevantes circunvizinhos a referida ERB, como; escolas,

creches, hospitais e clinicas, ndo impedindo o funcionamento da referida

Estacdo Radio Base.

De acordo com estudos realizados e padrdes operacionais, infere-se que
a ERB SCBCU44 néo influenciara nos equipamentos urbanos do entorno, visto
gue a ERB atendera aos limites de exposicdo eletromagnéticos estabelecidos
pela legislacao federal.

Durante visita de campo na area circunvizinha ao local de implantacéo
do empreendimento SCBCU44, considerando o raio de 500 (quinhentos)
metros, ndo foi detectada areas de lazer para criangas como pracas ou parques
entre outros, e nao foi identificado nenhum empreendimento publico que

proporcione cultura a populagéo como teatros, bibliotecas e universidades.

5.2. Servigos Publicos existentes
A Area de Influéncia Direta - A.I.D. do local da ERB SCBCU44 conta com

servicos urbanos de qualidade, bem como; rede de abastecimento de agua tratada,

coleta de lixo, iluminacdo publica, telefonia fixa, transporte publico e pista de

acesso em bom estado de conservacéao.
Cabe ressaltar que, este tipo de empreendimento ndo causa impacto

sobre estes equipamentos de servigo publico.
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5.3. Patrimdnio historico (tombado), Area de reserva ambiental e Curso
de 4gua.

Na éarea de influéncia direta (A.l.D.) do local proposto para instalagdo do
empreendimento SCBCU44 nao foi identificada a presenca de edificacdes
tombadas pelo patrimonio histérico e/ou ambiental.

Né&o foi identificada, dentro a A.l.D., &rea de Preservacdo Permanente, de
forma que ndo haja retirada da vegetacao nativa, mantendo-se cobertura vegetal
permanente.

No que se refere a curso de agua, néo foi identificada a existéncia.

5.4. Estacdo Radio Base (ERB) naregido do entorno
Outra questéo observada durante o levantamento de campo e pesquisa de
vizinhanca é que nao foi detectada a existéncia de outra ERB da mesma natureza
em um raio menor de 500 metros, ndo sendo possivel o compartilhamento com
outra estrutura j& existente, conforme exigéncia da Lei Federal n® 11.934, de 05 de
maio de 2009, descrita no item 4.1 deste estudo.

Assim, ndo sendo possivel fazer o compartilhamento com outra estrutura
vertical, faz-se necesséria a implantacdo da ERB SCBCU44, a qual podera servir

de sustentacao para as empresas que forem ampliar sua infraestrutura na regiao.

6. Impactos positivos e negativos, medidas compensatorias e

mitigatorias relativas a implantacdo / fase de operacdao /

funcionamento relativos ao empreendimento;

Os impactos mais relevantes que poderiam ser gerados com a
implantacdo e funcionamento da ERB — SCBCUA44, j& ocorreram durante o
processo de ocupacdo urbana podendo citar a retirada da cobertura vegetal
nativa, alteracao do visual da regido e assim, consequentemente, alterando toda a
biota presente na época de ocupacao, gerando a migragcao e extingdo de espécies
nativas da fauna e flora da regional. (’\‘
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6.1. Impactos positivos e negativos - fase de implantacdo

6.1.1. Impacto de transito - considerando Sistema de Circulacdo e
Transporte, transporte publico, trafego gerado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque edesembarque;

O empreendimento em questdo ndo gera nenhum tipo de impacto de
transito, pois a implantagdo da SCBCU44 sera realizada no interior da area
particular locada.

Este tipo de obra ndo utiliza maquinario pesado, apenas maquinario leve,
os quais ficam dentro da referida area locada pela empresa, ou seja, hao
interferem no transito da regido objeto do presente estudo.

Entretanto, com a observacéo das técnicas construtivas utilizadas nesse
tipo de obra e considerando o curto periodo de realizagcdo das obras, tais
interferéncias produzem impactos de baixa magnitude ao meio ambiente.

A ERB SCBCU44 se consubstanciara em um site rooftop, logo, os
impactos ambientais que podem advir deste empreendimento s&o apenas
situacdes corriqueiras e pequenos desconfortos causados a vizinhanca, através
movimentacao de operarios, operacdo do maquinario que gera ruidos e vibracdes
de baixa intensidade, mas durante horario comercial e durante um curto periodo
de tempo, cerca de 20 dias.

O transporte publico ndo sera afetado, tendo em vista que ndo havera
funcionario alocado no interior do empreendimento. O colaborador que fara as
visitas de monitoramento e manutencao periddica utiliza carro utilitario de pequeno
porte.

Em se tratando de carga e descarga, embarque e desembarque, nao se

enquadra na natureza do empreendimento, pois se trata de uma Estacdo Radio

Base — ERB. ﬁ}

o
6.12. Poluicdo Atmosférica \ia N
O sistema atmosférico na area do projeto recebe constantemente ‘@&
L~ " . . LY
emissao de ondas eletromagnéticas de outros empreendimentos similares como '
as de Radio e TV, gases provenientes de veiculos automotores que trafegam
diariamente na regido, bem como material pulverulento proveniente de ruas nao

pavimentadas e obras no entorno.
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Neste sentido, as obras de implantacdo do empreendimento nao
influenciaréao significativamente no sistema atmosférico da regido em questao, em
razao de permanecerem por pouco tempo no local ocasionando poluicdo. Os
impactos ambientais neste caso serdo baixos, temporarios, locais e de facil
mitigacao.

6.1.3. Alteracao dafauna

O trafego de maquinas e pessoal poderia afugentar espécies animais do
local, causando transtorno de significancia pequena nos ecossistemas urbanos
locais e marginais, em vista disto, devem ser tomadas medidas visando evitar ao
maximo a interferéncia sobre essas populacdes, no sentido de colaborar na

conservacgao das espécies ali existentes.

6.14. Alteracdo daflora
O impacto a flora decorrente deste empreendimento € inexistente, visto

gue trata-se de site rooftop ou seja construido em topo de prédio.

6.1.5. Materiais poluentes
Na fase de implantacdo do empreendimento sdo empregadas maquinas,

equipamentos e mao-de-obra, que produzem residuos e materiais poluentes.

= COMBUSTIVEIS
O combustivel utilizado na maioria dos veiculos é a gasolina, nos carros
utilitarios é o diesel. O gas expelido ap6s a combustdo no motor do veiculo altera
a constituicdo natural do ar local provocando poluicao atmosférica.
= RESIDUOS
A obra em si € uma ac¢do antropica, que exige a permanéncia do homem no
local durante o dia, de forma que ha geracéo de residuos de materiais domésticos
gue poluem o meio ambiente da regido onde o empreendimento esta sendo
implantado.
Graxas, estopas, restos de materiais, cimento, brita e outros materiais que
sdo utilizados para se fazer o site, sdo residuos que incomodam 0s proprietarios

gue ali residam. |
L

N

\
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6.1.6. Alteragdo no ambiente sonoro

Com a implantacdo da ERB — SCBCU44 havera geracdo de ruidos em
curto periodo de tempo, tdo somente na obra de implantacdo dos equipamentos,
sendo, portanto, considerado insignificante.

Vale ressaltar que, sdo observados os limites de seguranca de niveis de
tolerancia ao ruido, de acordo com a Legislagcédo vigente (NBR 10.151), tendo em
vista que as caracteristicas técnicas do sistema utilizado pela k2 Tower, visam
atender todos os critérios de seguranca dos 6rgaos reguladores.

Para o caso de uma futura desativacdo do empreendimento podera
ocorrer impacto adverso, originado pela demolicdo das estruturas. Em termos
ambientais este impacto é considerado moderado, visto o seu tempo de
persisténcia, necessitando entdo de medidas de controle ambiental, nas fases em

gue a geracao dos ruidos seja significativa.

6.1.7. Contaminacgéo do solo

O impacto decorrente deste empreendimento é inexistente, visto que trata

se de site rooftop ou seja construido em topo de prédio.

6.1.8. Ventilacao e lluminacao
N&o se enquadra na natureza do empreendimento, pois se trata de uma
Estacdo Radio Base — ERB, composta por mastros e bases metalicos, instalados

na cobertura de prédio, conforme se observa na figura do item 10.3, deste estudo.

6.1.9. Recursos Hidricos
N&o foi identificada a presenca de recursos hidricos proximo ao local do

site, todavia, a implantacdo do empreendimento ndo acarretard interferéncias

(]
N

s
\
N

para os recursos hidricos da regido.
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6.2. Impactos positivos e negativos - fase de operacao

6.21. Impacto de transito - considerando Sistema de Circulacdo e
Transporte, transporte publico, trafego gerado, acessibilidade,
estacionamento, carga e descarga, embarque edesembarque;

O funcionamento do empreendimento em questdo ndo gera nenhum tipo
de impacto de transito, pois a ERB — SCBCU44 estard instalada em area interna
da area particular locada. Deste modo, qualquer tipo de manutencdo ou
ampliacdo do empreendimento sera realizado no interior da referida area.

O transporte publico ndo sera afetado, tendo em vista que ndo havera
funcionario alocado no interior do empreendimento. O colaborador que fara as
visitas de monitoramento e manutencéao periodica utiliza carro utilitario.

Em se tratando de carga e descarga, embarque e desembarque, ndo se
enquadra na natureza do empreendimento, pois se trata de uma Estacao Radio
Base — ERB.

6.2.2. Poluicdo Sonora — considerando ruidos evibracdes

Com o conhecimento dos padrées operacionais, € possivel inferir que
ocorreram emissGes de ruidos e vibragcdes, mas tudo dentro dos limites
estipulados pelos 6rgdos competentes de seguranca.

A Unica fonte geradora de ruidos oriundo do funcionamento da ERB-
SCBCU44 consistira no sistema de ventilagdo com culer dos bastidores de servico,
no entanto, o ruido gerado deste equipamento € bastante diminuto e ndo possui
amplitude capaz de interferir na situacdo sonora da regido, deste modo, é
considerado insignificante.

Vale ressaltar que sé&o observados os limites de seguranca de niveis de
tolerancia ao ruido, de acordo com a Legislagcédo vigente (NBR 10.151) tendo em

vista que as caracteristicas técnicas do sistema utilizado pela K2 Tower visam

a
//M@

atender todos os critérios de seguranca dos 6rgaos reguladores.

\

N



A K2-Tower

6.23. Geracao de emprego
Este item contribui de maneira satisfatéria ao desenvolvimento do setor
econdmico local, garantindo o aperfeicoamento da mao de obra local e garantindo

ao comeércio a possibilidade de trabalhar com produtos ligados a telefonia movel.

6.24. Ampliacdo do servico de telecomunicacdo — Melhoria da cobertura
do sistema de comunicagdo do municipio.

A ampliacdo do servico de telecomunicacéo e oferta de novos servicos
vinculados a este segmento tende a contribuir para o desenvolvimento e
aperfeicoamento municipal e regional.

Com o funcionamento da ERB SCBCU44, a regido podera disponibilizar a
populacdo municipal e flutuante uma melhor cobertura de comunicacdo movel,
possibilitando a utilizacdo da comunicacdo moével e seus atributos com eficiéncia e

gualidade.

A implantacdo do sistema da K2 Tower confere um servico de
comunicacdo a populacdo de elevados padrdes de qualidade, buscando
corresponder as exigéncias do usuario e também do poder publico. Ha também a
disponibilidade do uso para os servicos publico de telefonia, visando atender os

interesses da coletividade, conforme prescreve a Lei Geral de Telecomunicacgdes.

6.25. Valorizacdo imobiliaria
A presenca da Estacdo de telefonia mével, ndo trara valorizacao para os

imoveis da regido, conforme item 6.2.7.

Em se tratando do funcionamento da Estacao (emissao de sinal para
telefonia movel e internet), podera haver um aumento em termos de valorizacao
da regido, pois a disponibilidade de servigos oriundos da comunicagdo movel é
atualmente indispensavel ndo sé para empresas ou corpora¢des, mas também
para 0S pequenos e microempresarios e, de maneira geral, para toda a
populacdo. Cabe ressaltar que, ndo existe previsdo de desativacdo do

empreendimento e, depois de colocado em operagao, funcionara 24}

horas/Dia/Més/Ano. /I/‘ «\S
YU
N



A K2-Tower

Caso, por algum motivo, seja necessaria a remocao da Estacao do local,
sera providenciado outro local para implantacdo do sistema, de forma que a

populacao regional ndo fiqgue sem o atendimento do servi¢o prestado.

6.26. Poluicdo Atmosférica (radiacdo néo ionizante)

Sao realizados calculos tedricos para as ERB’s da K2 Tower, as quais ja
se encontram em funcionamento em outras localidades e os resultados ficaram
abaixo dos limites estabelecidos pela ANATEL. Além disso, os valores da
densidade de poténcia para este tipo de empreendimento sdo bastante reduzidos
se comparado com outras antenas de Radioe TV.

Sobre as possiveis consequéncias que este impacto podera proporcionar
para a saude e bem estar da populacdo municipal, moradores e circunvizinhos ao
empreendimento, ressalta-se que nenhuma evidéncia foi apresentada pelas
pesquisas realizadas até o presente momento e que instituicdes renomadas
internacionalmente (ICNIRP, IEEE, entre outras) que tratam do assunto,
recomendam limites rigorosos de exposicdo com intencdo de garantir a
seguranca da populacdo e também dos profissionais para esta atividade.

Desta forma, podemos classificar o impacto relacionado a populacdo e a
poluicdo atmosférica oriunda das emissGes de campos eletromagnéticas
(radiacdo néo ionizante) considerada de média magnitude, apesar de se estimar
indices de radiacdo muito inferiores ao maximo permitido em legislacdo. Além
disto, presumimos que O impacto possui um carater reversivel, visto que a
emissdo de radiacdo cessarda imediatamente no caso de a estacdo ser
desativada, se for necessario ou solicitado por 6rgdos competentes. Portanto, tal

impacto é classificado como moderado.

6.2.7. Impacto visual
Outro impacto de magnitude relevante € o impacto visual com a insercao
de uma estrutura vertical, porem sendo mastros metalico, que € considerada
pouco agressiva ao meio fisico, pois se trata de um site rooftop, ou seja, f}%do no
topo do prédio.

\\\
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6.28. Ventilacao e lluminacao
N&o se enquadra na natureza do empreendimento, pois o funcionamento
do empreendimento ndo altera a ventilacdo e iluminacdo local, conforme se

observa na figura do item 10.3, deste estudo.

6.29. Geracdo de Residuos
O Unico residuo gerado pelo funcionamento da Estacdo Radio Base é a
bateria, tendo em vista a infraestrutura elétrica que € alimentada de corrente
alternada (CA) e quando ha a queda de energia a alimentacdo de corrente
alternada € substituida pela alimentacdo de corrente continua (CC) que é
composta pelo banco de baterias que ficam dentro do equipamento e tem duracao
de 6 h.

A troca das baterias depende de varios fatores: da usabilidade, da vida
atil das mesmas e da disponibilidade de estoques apés substituicdo. O controle
é feito na area usuaria, contudo, estimasse que a durabilidade desta bateria &
de aproximadamente 05 (cinco) anos.

A responsabilidade pelo descarte final da bateria € do fornecedor do
produto, assim, a detentora do site deve aplicar o processo de Logistica
Reversa, conforme determina a Politica Nacional de Residuos Sdlidos - PNRS.
Esse processo é realizado através de um fabricante desse tipo de material,
conforme determinacdo Resolucdo CONAMA 401/08.

Atuando com a logistica reversa, a K2 Tower e as operadoras se
comprometem a devolver as baterias inutilizadas para o fabricante, que, apés o
seu recolhimento passa a ter a responsabilidade sobre as mesmas. Dessa
forma, no ato de devolver as baterias para o fabricante, considera-se concluida

a destinacdo ambientalmente correta e através da logistica de reversa.

6.2.10. Recursos Hidricos
Foi identificada a presenca de recursos hidricos proximo ao local do
site, todavia, o funcionamento do empreendimento nao acarretara

interferéncias para os recursos hidricos da regiao. / |
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6.3. Medidas mitigatérias - relativas a fase de implantacao e fase
de operacdo da ERB.

6.3.1. Impacto visual

Antes da escolha do local para instalacdo da ERB SCBCU44, foi
realizado estudos com varias possibilidades para implantacdo definitiva da
estacdo. Estes estudos levaram em consideracdo o foco de demanda pelos
servicos prestados de telefonia moével a populacdo municipal, a area de
abrangéncia e a topografia da localidade. Além disso, dentro dos estudos
de implantacédo da obra civil, foi analisada a infraestrutura existente necesséria,
tal como; fornecimento de energia elétrica, facilidade no acesso ao local,
caracteristicas fisicas, topograficas e ambientais da localidade.

A principal forma de minimizar o impacto ao meio fisico da regido em
guestdo seria a adogao do processo de compartilhamento de estruturas verticais,
porém, apos analise da area em questao, ndo foi identificada a existéncia de outra
estrutura vertical para realizacdo do processo de compartilhamento, no raio de
500 metros.

Deste modo, hd a necessidade de implantacdo da referida estrutura
vertical no local, e a estacdo SCBCU44 podera servir de sustentacdo para outras
empresas da mesma natureza, que vierem a ampliar sua infraestrutura de

comunicacdo mével na regido em questao.

6.3.2. Alteracdo do ambiente sonoro — considerando ruidos e vibragcdes

Durante a obra de implantacdo do empreendimento havera geracédo de
ruidos e vibragcbes, através movimentacdo de operarios e operacao do
magquinario, que gera ruidos e vibragdes de baixa intensidade e apenas durante o
horario comercial, cerca de 20 dias.

Ja com a operacdo do empreendimento, a estacdo nao possuira emissdes
de ruidos e vibracdes que necessite de adequagfes acustica, sendo que a Unica
fonte geradora de ruidos oriundo do funcionamento da ERB— SCBCU44 consis(kﬁa

;1

g b1
NN

no sistema de ventilagdo com culer dos bastidores de servico.

\
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No entanto, para as fases criticas do projeto, ou seja, na obra de
implantacdo e desativacdo do empreendimento, € recomendado que o0
empreendedor se atente no processo operacional, evitando o funcionamento de
caminhdes, maquinas e equipamentos ao mesmo tempo, deste modo, mitigando
grande parte das fontes geradoras de ruidos e vibragcbes acima do limite

seguranca.

6.3.3. Geracdo de residuos soélidos

O lixo domeéstico, comum em todo canteiro de obras, deve ser
acondicionado adequadamente em sacos plasticos de lixos e posteriormente
encaminhados para locais proprios de coleta.

Os outros materiais que podem causar poluicdo como: graxas, 0leos, tubos
de PVC, restos de madeira e outros tipos de materiais, devem ser recolhidos assim
como o lixo doméstico e encaminhado a reciclagem ou ao aterro Sanitario.

Sao utilizados sanitarios pelos operarios da obra, a fim de manter a melhor
higiene, evitando proliferacdo de insetos e microorganismos prejudiciais, que
podem causar doengas no homem, afetar a fauna e a flora local e proporcionar
desconforto a populacéo préxima residente.

O destino final dos residuos provenientes da obra de implantagdo da ERB
deve atender aos preceitos da resolucdo CONAMA n°307/2002, que estabelece as
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo correta dos residuos da
construcao civil.

Para o empreendimento em questdo, os residuos sédo destinados da
seguinte forma:

| Classe A — Os residuos desta classe deverdo ser coletados por empresa
especializada em recolhimento destes residuos classell.

Il Classe B — Os residuos desta classe deverdo ser coletados por empresa
especializada em recolhimento destes residuos classelll.

Il Classe C/D — Estes residuos deverdo ser separados dos outros
residuos e acondicionados em locais protegidos de forma a ndo contaminar o solo
da regido afetada. ( ’\}
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Os residuos que nao sdo reaproveitados devem ser coletados por
empresa terceirizada e especializada em recolhimento e destinacdo final
adequada deste residuo gerado na obra de implantacdo da estagéo, ou seja, em
um aterro proprio para deposito de residuos destanatureza

Destaca-se que os residuos gerados na obra de implantacdo da estacao
SCBCU44, nédo serado dispostos em aterros de residuos domiciliares (exceto o de
classe B), ou em é&reas de “bota fora”, em encostas, de corpos de agua, lotes
vagos e em areas protegidas por lei.

A implantacdo de um plano de minimizac&do e gerenciamento de residuos
sélidos gerados na fase de implantacdo da estacdo serve para reduzir a
guantidade de geracdo de residuos e também dar a disposicao final adequada
para cada um.

Os funcionarios responsaveis pela realizacdo da obra de implantacao e
atividades da ERB recebem instrucdes referentes a minimizacdo da geracédo dos
residuos, tipologia e sua disposi¢cao correta, ou seja, em local pré-definido antes
do inicio na obra, onde posteriormente serdo destinados corretamente conforme a
resolucdo CONAMA n°307/2002.

6.34. Poluicdo Atmosférica (radiacdo néo ionizante)

As operadoras que utilizam a estrutura da K2 Tower, seguem
corretamente as diretrizes impostas pela ANATEL, constantes no anexo da
Resolucédo 303 de 02 de julho de 2002 que, Regulamenta sobre a limitacdo de
exposicdo a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de
radiofrequéncia entre 9kHz e 300 GHz, para ambos os tipos de exposi¢cao dos
campos eletromagnéticos gerados pela operacédo das ERBs.

Contudo, sera feito um monitoramento pratico da Estagdo SCBCUA44,
guanto as emissfes dos campos eletromagnéticos, conforme determina a

ANATEL, possibilitando a verificagdo dos niveis de exposicdo da populaf,ée\
|

L
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6.35. Preservacao da Vegetacao ¥
N&o se enquadra na natureza do empreendimento, pois o funcionamento:

circunvizinha e trabalhadores da atividade.

N\

do empreendimento néo altera a vegetacao local, conforme se observa na figura

do item 10.3, deste estudo.
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6.36. Protecdo Atmosférica
A polui¢cdo do ar, oriunda da movimentagdo de veiculos na regido, pode
ser minimizada com a regulagem no motor, promovendo assim uma combust&o

mais eficaz e ndo deixando os motores ligados sem necessidade.

6.3.7. Protecdo a Fauna

Devem ser tomados os devidos cuidados com os residuos provocados
pela obra de implantagcédo da estacdo SCBCU44 que podem afugentar passaros e
insetos.

Durante o funcionamento da estacdo a intensidade dos ruidos devera
ser medida periodicamente e, se necessario, no caso de os ruidos estarem
acima do permitido, as maguinas devem ser consertadas ou substituidas, para
atender a Legislacdo de Seguranca do Trabalho e CONAMA.

Deverd ser terminantemente proibido aos operarios a realizacdo de caca
e outras praticas que prejudiguem a fauna local. Com o intuito de evitar tal
pratica, deverdo ser realizadas campanhas de educacdo ambiental, através de
palestras ou aulas sobre a fauna e a flora, salientando-se a importancia de sua

preservacao.

6.38. Solo
No tocante ao solo, ndo se enquadra na natureza do empreendimento,

pois ndo sera implantado diretamente ao solo, conforme se observa na figura do

item 10.3, deste estudo. /\;

-
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6.39. Parte Humana - Meio Antrépico /\/
As medidas de protecao a trabalhadores envolvidos na implantagao e\\
operacdo da estacdo incluem controles técnicos e administrativos, palestras de
conscientizacdo dos programas de protecdo de carater pessoal, supervisao
meédica (ILO 1994) e adocao de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) e
protecéo coletiva.
Devem ser tomadas medidas de protecdo adequadas quanto ao tipo
exposicao ocupacional no local de trabalho e os niveis de referéncia.

Como primeiro passo, deve ser aplicado controles técnicos, a fim de
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reduzir a niveis aceitaveis a emissdo de campos por dispositivos. Tais controles
incluem adocdo de mecanismos para preservar a seguranca do trabalhador.

Os controles técnicos e administrativos de protecéo coletiva e individual
dos colaboradores séo: limitacbes de acesso de pessoas desautorizadas as
areas do empreendimento, uso de alarmes audiveis e visiveis e placas de

adverténcias para identificagdes de perigo.

No que tange as medidas de protecao de carater pessoal, tal como 0 uso
de roupas protetoras, apesar de Uteis em certas circunstancias, devem ser
considerados como ultimo recurso para garantir a seguranca do trabalhador, uma
vez que os controles técnico e administrativo devem ter prioridade.

Com excecao da roupa protetora ou de outra protecao de carater pessoal,
as mesmas medidas podem ser aplicadas ao publico em geral, caso
eventualmente exceda os niveis de referéncia para o publico em geral.

Ademais, € essencial estabelecer e respeitar regras que evitem:

e Solucionar todos os problemas ocorridos com terceiros por ocasiao
da realizacdo dos servigos, evitando ao maximo transtorno a
populacao no geral;

e Fazer com que os funcionarios de campo utiizem o EPI
(Equipamento de Protecao Individual) e EPC (Equipamento de
Protecdo Coletiva) necessérios, suficientes e obrigatérios para a
realizacdo de todos os servigos relacionados a obra;

e Utilizar os recursos humanos devidamente qualificados, treinados
para suas respectivas fungdes, uniformizados e identificados;

e Providenciar sinalizacdo diurna e noturna, para que a populacdo nao
corra nenhum risco de acidente;

e Armazenar adequadamente todos 0s materiais alocados para a
execucao dos servicos;

e Guardar em locais apropriados os lixos domésticos resultantes da
obra em geral;

¢ Nivelar as tampas das caixas subterrdaneas com a pavimentagao.das

calcadas; }i

// /UU\

\



A K2-Tower

e Fazer com que os veiculos utilizados na realizacdo da obra néo
interfiram negativamente no transito da cidade, evitando, assim, o

transtorno a populacdo em geral,

e Seguir as normas técnicas de protecao da ANATEL, que aconselha a
manter uma distancia minima de seguranca da antena transmissora
da estacao, para isso devem ser utilizadas telas de protecdo, com
guarda corpo, placas de adverténcia e comunicacao visual, para que
pessoas ndo autorizadas entrem ou circulem pelo local.

e Manter 0 acesso a Estacdo sempre restrito as pessoas autorizadas,
deixando o acesso trancado (portdo metalico — fechamento chapa
metalica).

e Recomenda-se as equipes de manutencdo o desligamento da
estacdo antes do acesso as antenas, garantindo assim que 0s
mesmos estejam isentos de qualquer efeito da irradiacdo das

antenas.

7. Planos de Medidas Compensatérias
N&o existe um plano de medidas compensatérias para o impacto visual
causado pelas ERB’s.
O impacto causado pela parte civil € considerado pequeno (obra civil
comum), em que sera realizado o alambrado de protecéo, portdo e muro.
Os equipamentos ndo geram ruido em seu funcionamento e a parte
elétrica é de baixa tensdo, sendo a mesma, fornecida pela concessionaria local de

energia elétrica.

8. Plano de Acompanhamento e Monitoramento
Em se tratando de um empreendimento que emite ondas enquadradas
na faixa de radio frequéncias entre 9 kHz e 300 GHz o acompanhamento e o
monitoramento deve ser realizado conforme estabelecido pela ANATEL no anexo
a Resolucédo N° 303 de 2 de Julho de 2002.
N
1

.
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e Medidas Mitigadoras;
As medidas mitigadoras previstas para o site sao:

» 1° Manutengao preventiva: verificagdo do sistema da BTS e
container, placas, moden’s, antenas, aterramento.

» 2° Manutengao corretiva: substituicdo de TRX, cabos, antenas,
balisador, para-raios, aterramento.

» 3° Medicéo dos niveis de radiacdo e de pressao sonora.

e Programa de Monitoramento

Conforme anteriormente citado como impacto, foi elaborado um
programa de monitoramento aos impactos previstos.

Este monitoramento sera feito em todos os equipamentos da estacao
transmissora, tanto os de Radio Frequéncia quanto os da estrutura vertical, em
periodo determinado objetivando o bom funcionamento da ERB, garantindo a
seguranca da populagéo circunvizinha a mesma.

Este monitoramento serd feito baseado nas medidas mitigadoras

supracitadas.

e Cronograma Fisico

Abaixo esté o periodo de cada tipo de manutencao prevista para o site:

Periodo

A cada trés meses

Quando necessario

Quando solicitado
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9. Conclusdes e recomendacdes finais;

A implantagédo e o funcionamento da Estagdo Radio Base — SCBCU44 e
seus equipamentos sédo importantes para a integracao da rede de comunicagao
movel, possibilitando acesso de mais clientes aos beneficios dos servicos de
telecomunicacdes moveis nos aspectos pessoais e profissionais.

A referida estacdo nado influenciard de modo significante em qualquer
aspecto relacionado ao meio fisico e meio bidtico.

Do ponto de vista socioecondmico, o0 funcionamento da estagdo
proporcionara varios beneficios ao municipio em questdo, pois com a estacdo
SCBCU44, havera geracao de empregos diretos e indiretos no municipio, aumento
da arrecadacédo de tributos, além de possibilitar a populacdo um melhor servico
para o0 sistema de comunicacdo moével e internet movel, segura e de alta
performance.

N&o foram evidenciados impactos significativos na populagdo do entorno
da ERB. Entretanto, percebeu-se que algumas pequenas acdes podem contribuir
para a melhoria das condi¢Ges de vida.

Denota-se que a operacdo da ERB SCBCU44 é ambientalmente viavel,
desde que observados os critérios de emissao de ondas eletromagnéticas
estabelecidos e as recomendac¢fes quanto as medidas mitigadoras dos impactos
negativos identificados no presente estudo.

Conclui-se que, o presente estudo obteve resultado positivo, significativo e
satisfatorio, considerando os possiveis impactos da instalacdo e funcionamento da
Estacdo Radio Base — SCBCU44, para comunicacdo movel no municipio de

Balneario Camborit/SC.



A K2-Tower

10.Relatério fotogréfico

LoaI do Sit 1




Locél do Site V
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ESCADA DE ACESSO AO TOPO ANTENA
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Acesso a direita do site
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10.1. Relatorio Fotografico do entorno - Visada
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10.2. Croqui de Localizacao
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10.3. Fotos do padrao de edificacdo da Estacao

As fotos a seguir ilustram os equipamentos e instalacdes utilizadas em

edificacOes para esse fim.
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11. RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico pela elaboracdo do Estudo de Impacto de
Vizinhanca (EIV) - site SCBCU44:

M W\

Neiton Araujo dos S
k Arqwteto
CAU A30056-0

Balneéario Camboril, 22 de mar¢o de 2018.



