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1 - INTRODUCAO

O presente relatdrio tem por objetivo apresentar os procedimentos de limpeza e manutencdo da galeria de
concreto inserida no terreno de implantagao do empreendimento Grand Place Tower, localizado entre a Av.

Brasil e Rua 57, no Centro do municipio de Balneario Camboriu, SC.

2 - DOCUMENTOS DE CONSULTA
Para a elaboracgao deste trabalho, fez-se a consulta aos seguintes documentos:

e BORNSALES Engenharia (2016a) — Estudo Hidrolégico do Desvio da Galeria, Arquivo digital FG-GPL-
BSRE-CI-0001.

o BORNSALES Engenharia (2016b) — Projeto de Drenagem — Grand Palace — Locagao da Nova Galeria -
Locacao dos dispositivos de drenagem - detalhes, Arquivo digital FG-GPL-BSDE-DGN-0003.

e FG Empreendimentos (2016) — Desenho de implantagio do empreendimento. Arquivo digital

LEV_FG_CANAL_MARAMBAIA_GRAND_PALACE.DWG.

3 - DESCRICAO DO PROJETO DE RELOCACAO DA GALERIA

O projeto de reloca¢do da galeria de drenagem é apresentado por BornSales (2016b) na forma de desenho
em planta e se¢Oes longitudinal e transversal tipicas. O projeto contempla o desvio da galeria existente, de

forma a evitar a interferéncia com a fundacao da edificacdo.

Na proposta apresentada, manteve-se os pontos de inicio (PV-01) e fim (PV-05) do trecho da galeria no
terreno, evitando-se mudancas na parte externa ao terreno, conforme apresentado na figura 1. O projeto de
desvio da galeria, consiste na subtituicao da atual por uma nova galeria celular de concreto, com dimensdes

maximas de 2,8 x 2,8 x 1,0m (base x altura x extensdo).

A proposta de loca¢do da nova galeria levou em consideracao o deslocamento de 5m para direita da projecao
da area de implantagdo das fundacGes da futura torre. Apds a definigdo das cargas e pilares da estrutura,

devera ser reavaliada a disposicdo das estacas de fundacdo.

Recomenda-se executar um extravasor da galeria, em direcdo a drenagem existente na Rua 57, com
tubulagdo circular de didmetro 0,6m, posicionado no terco superior da nova galeria. O extravasor somente

ird entrar em operagao, nos casos de uma vazao excessiva na galeria de drenagem.

Os procedimentos executivos da nova galeria deverdo atender as praticas recomendadas de engenharia,

como assentamento sobre um lastro de concreto magro, com 10cm de espessura, disponibilizagdo em obra

o



de um sistema de contencdo/protecdo das paredes de escavacdo durante as escavacdes e assentamento das

galerias, e instalacdo de um sistema de rebaixamento tempordrio do lencol fredtico.
Os pogos de visita serdo executados em concreto armado, moldado in loco, cujo calculo das armaduras

devera ser detalhado no projeto executivo.

al para Grecagem da Rua 57

Tabela de Coordanadas —I
Pontos i ¥ | |
PV-01 734788,251 7012784,857 |
PV-02 734790450  7012795,711 | |
PV-03 T34779,455 7012812,317 | |
PV-0d T34772,769 7012813677 |
PV-05 734765107 7012827,085 |
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Figura 1 - Projeto de relocagdo da galeria de drenagem (BornSales, 2016b).

I




4 - PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENGAO DA GALERIA DE CONCRETO

A limpeza da galeria de concreto podera ser feita com equipamento de arraste, “bucket machine”, ou por
desagregacdo hidraulica com jateamento de dgua de alta pressdo, devendo ser atendida, no que couber, as
recomendagdes da norma NBR 11.997:1990 — Sistemas de desobstrugao e limpeza de tubula¢des de PVC com
hidrojato — Determina¢do da maxima forga de avanco hidraulico: Método de ensaio. Neste caso, a remocgao

do material desagregado poderd ser feita por vacuo.

4.1 - Limpeza manual

A retirada de tampodes de Pogos de Visitas (PVs) deverd ser feita com o maximo cuidado com o uso de
ferramentas especiais e/ou dispositivos mecénicos. A empresa executora dos servicos devera observar os
horarios permitidos de acesso ao Condominio, informando ao responsavel (Sindico ou Administrador) os dias,
horarios e equipe de limpeza e manutencdo, bem como informando todos os procedimentos a serem

realizados in loco.
A limpeza sera realizada de jusante para montante, seguindo as recomendac¢des descritas a seguir.

Devera ser exigido da empresa responsavel o cumprimento do disposto no item 18.20 da Portaria No. 3.214,
NR-18 — Seguranca e Medicina do Trabalho, que disciplina o acesso de pessoal em ambientes confinados

(interior de galerias).

Abertos no minimo 3(trés) pocos, os servicos de limpeza deverdo ser iniciados pela remocgao de residuos de
cada poco, seguido pela limpeza do tramo utilizando o método de arraste com o uso sistematico de bengala
ou com o acesso de pessoal ao interior da galeria, visto que o didmetro é superior a 60 cm. Novamente,
obedecendo as exigéncias da NR-18. A operagdo devera ser feita entre 2 (dois) pogos de visita, nos 2(dois)

sentidos.

Os residuos removidos deverdo ser langados em cagambas estacionarias distribuidas adequadamente para
posterior transporte até o bota-fora definitivo.

4.2 - Limpeza Mecanica

4.3.1 Hidrojateamento

O inicio dos servicos, deverd ser precedido de consulta aos cadastros de servicos, visita ao campo e
sinalizacdo. A empresa executora deverd apresentar as fases sequenciadas da operacdao de limpeza,
mostrando o posicionamento de uma frota contendo 3(trés) equipamentos, posicionada junto a um pogo de

visita.
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Ao contrario da limpeza manual, os servigos deverdo ser iniciados de montante para jusante, de modo que
eventuais passagens de material sdlido ndo obstruam trechos limpos. A limpeza mecanica exige um
planejamento prévio, devendo observar os horarios permitidos de acesso ao Condominio, informando ao
responsavel (Sindico ou Administrador) os dias, horarios e equipe de limpeza e manuteng¢dao, bem como

informando todos os procedimentos a serem realizados in loco.

Os locais de acesso as tampas dos pocos de visitas deverdo ser sinalizados e com o acesso restrito para

veiculos e pessoas.

O uso de hidrojateamento devera ser aprovado pelo Condominio, visto que a galeria de drenagem esta
proxima as fundacgdes da edificacdo. Caberd aprovacao do Projetista de Fundacdo, conforme a apresentacao

pela empresa executora, de todos os servicos, procedimentos e equipamentos a serem utilizados na limpeza.
5 - PERIODICIDADE DA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GALERIA DE CONCRETO

O trecho da galeria de concreto devera receber a limpeza e manutengao com a seguinte periodicidade:

e Durante o periodo de execugdo das obras da edificagdao: Mensal
e Apds emissdo do habite-se: Semestral
e Apds 5 (cinco) anos do habite-se: Conforme definicdo do 6rgdo publico responsavel, baseado na

analise dos residuos retirados nas limpezas anteriores.

E fundamental que todos os servicos de limpeza da galeria de concreto sejam acompanhados por um
profissional de engenharia civil, responsdvel pela manutencdo da rede de drenagem urbana do Municipio,

de forma a identificar e registrar eventuais danos fisicos a estrutura das galerias.

Tais registros serdo realizados por meio de inspec¢des in loco, com acesso de pessoal ao interior da galeria,

observando as exigéncias da NR-18.




6 - CONSIDERAGOES FINAIS

O presente documento devera ser apresentado aos responsaveis pela manutencdo da drenagem urbana do
Municipio de Balneario Camboriu, de forma a validar ou complementar a descri¢do dos servicos de limpeza

e manutengao aqui descritos.

Balneario Camboriu, 26 de setembro de 2019.
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Luis Fernando P. Sales Ricardo Bergan Born
Engenheiro Civil, M.Sc. Engenheiro Civil, M.Eng.
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