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1. OBJETIVO DO RELATORIO

O relatdrio tem por objetivo avaliar os impactos sobre o sistema viarios referentes a circulacdo de
veiculos, em decorréncia do empreendimento existente e o a ser ampliado, na Rua 1919 esquinas
com a Rua 1451, entre as Avenidas dos Estados e Brasil, na regido Central do Municipio de Balneario
Camboriu —SC.

Serdo avaliados os impactos que possam comprometer a fluidez veicular e sua acessibilidade, com
foco na regido do entorno do empreendimento, sendo no caso especifico o SAN MARINO CASSINO
HOTEL.

Serd levado em consideracdo as caracteristicas da edificacdo, a categoria de uso, o numero de
viagens que serdo geradas, a legislacdo pertinente, e as exigéncias técnicas da Comissao Municipal
de Andlise de Estudos de Impactos de Vizinhanca da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborid,
sendo O ESTATUTO DA CIDADE, através da Lei n°10.257, de 10 de julho de 2001: “Estabelece normas
de ordem publica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da seguranca e do bem-estar dos cidaddos, bem como do equilibrio ambiental”.
Regulamenta, nos Artigos 36° —42°, o Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV e a Lei 2.794, de 14 de
janeiro de 2008, de USO E OCUPACAO DO SOLO: “Disciplina o uso e a ocupacgdo do solo, as atividades
de urbanizagao e dispde sobre o parcelamento do solo no territério do Municipio de Balneario
Camboriu”, onde a Secdo IV dos empreendimentos de impacto e do Estudo de Impacto de
Vizinhanga — EIV, Artigo 52° define os usos geradores de impacto de vizinhanga.

Apds a andlise do impacto causado no sistema vidrio pelo empreendimento, serdo apresentadas
medidas mitigadoras, caso necessario, para manter as condi¢des vidrias no entorno em niveis
aceitaveis de fluidez, determinando também o numero ideal de vagas para estacionamento, carga e

descarga, embarque e desembarque, e vaga de deficiente fisico.
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2. INFORMAGOES GERAIS DO PGV - POLO GERADOR DE VIAGENS

Nome do empreendedor: SAN MARINO CASSINO HOTEL LTDA.

CNPJ: 97.418.743/0001-18

Endereco do empreendimento: Rua 1919 — n2 44 — CENTRO — CEP 88.330-822
BALNEARIO CAMBORIU — SC — BRASIL

Uso: Comércio e Servigos

Atividades do empreendimento: TIVIDADES DO EMPREENDIMENTO: HOTEL
Area do Lote: 1.968,00 m?

Area construida: 17.858,85 m?

Projecdo de atragdao do empreendimento: 436 (400 héspedes + 36 funciondrios)
Vagas de Garagens: 137 vagas

Zona: ZACCl — C — Zona de Ambiente Construido Consolidada Qualificado de Alta Densidade

3. INFORMAGOES DO AUTOR DO RELATORIO DE EIT

Autor do Projeto: Eng. civil ANA MARIA BADURA

CREA: 16.605-3

Endereco: Rua Marina Frutuoso 777, apto 403 — Edificio Residencial Marina — CENTRO
CEP: 89.251-500 — Jaragua do Sul — SC — Brasil

Fone: (47) 99623-1899

E-mail: baduraana@hotmail.com

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899


mailto:baduraana@hotmail.com

4. PLANTA DE SITUAGCAO E LOCALIZAGAO
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Figura 2: Localizagdo do Empreendimento, Fonte: Google Maps, 2019
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Figura 3: Fonte: Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019

Ainda, pelo Mapa disponivel do GEOPROCESSAMENTO no site da Prefeitura Municipal de

Balnedrio Camboril, encontramos algumas informacdes extras do Plano Diretor, bem como do

Cadastro imobiliario, dos lotes envolvidos no Processo, assim:

INFORMACZ\O DO(A) LOTE

FIINSCRIGAO £00.0AD. TIINSCR.ANT.
01.02.201.0166 207 01020270183
£ITIPO COND. 4 §TUAGRO

P EDIGAO DELOTE

Ins. Imob. 01.02.201.0166
Matricula 00000000
Codigo 21073

Zoneamento

VIAS USO E OCUPACAO
DIFERENCIADOS -1, ZONA DE

[ AMBIENTE CONSTRUIDO
CONSOLIDADO-1-C
CONTRIBUINTES TESTADAS ITENS CADASTRO PVG ’ 4

CORRESP. COMERCIAL

RUA. 1619, N° 0, BAIRRO CENTRO

LOTEAMENTO: FULVIO PINTO QUADRA: 0 LOTE: 27/28/29/30/31
EDIFICIO:

Figura 4: Fhttp://geo.bc.sc.gov.br/pages/planodiretor/index.jsf, terreno Torre existente, 2019
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INFORMAGAO DO(A) LOTE

TIINSCRIGAO £1c0D. CAD. TTINSCR. ANT.
01.02201.0206 21112 01.02.027.1150
EITIPO COND. i SITUAGAD

N EDIGAO DE LOTE

Ins. Imob. 01.02.201.0206
Matricula 5768- 10f
Cddigo 21112

Zoneamento

ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO
CONSOLIDADO-1-C

001.001-2 28/04/2016 NA  101.001-2 28/04/2016 NI

3 atZW0 ) CONTRIBUINTES TESTADAS ITENS CADASTRO PVG

(010 CORRESP. COMERCIAL

RUA. 1451, N° 200, BAIRRO CENTRO
LOTEAMENTO: DOIS JOTAS QUADRA: 0 LOTE: 03
EDIFICIO:

Figura 5: Fhttp://geo.bc.sc.gov.br/pages/planodiretor/index.jsf, terreno Torre Nova,2019

INFORMAGAQ DO(A) LOTE

FIINSCRIGAO £000. CAD. FTINSCR, ANT.
01.022010166 207 0102027013
£TIPo COND. 4 SuAGko

P EDIGRODELOTE

LA )

[T0TZH CORRESP. COMERCIAL

RUA. 1918, N° 0, BAIRRO CENTRO
LOTEAMENTO: FULVIO PINTO QUADRA: 0 LOTE: 27/28/28/30/31
EDIFICIO:

Figura 6: Fhttp://geo.bc.sc.gov.br/pages/imobiliario/index.jsf, Torre Existente,2019
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5. ACESSOS AO EMPREENDIMENTO ATUAL E A AMPLIACAO

Os acessos ao empreendimento ocorrem pela Avenida do Estado, bem como pela Avenida

Brasil pelas Ruas 1901 e 1451. As Ruas 1901 e 1451 possuem sentido duplo e a Rua 1919

possui sentido Unico da Rua 1901 em dire¢do a Rua 1451 (Norte — Sul). O imével encontra-

se em Zona de Ambiente Construido Consolidada — I (ZACC-I).
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Figura 7: Localizagdo acessos e sentido das vias, Fonte: Google Maps, 2019

DISTRIBUIGAO DE VAGAS E ACESSOS DE VEICULOS AO EDIFICIO TORRE NOVA

QUADRO DE VAGAS E ACESSOS
PAVIMENTO PORTAQ DE ENTRADA E SAIDA

Usos

VIADEACESSO  VAGAS

PCR (VAGA DEFICIENTE)  |[£iTHH0) - EG( ESTACIONAMENTO GARAGEM) ~ RUA 1451 1
GARAGEM PRIVATIVO 01  [erbtitel3 Yk _ EG RUA 1919 16
ALY 172 GARAGEM TIPO(4X) EG RUA 1919 96

GARAGEM PRIVATIVO 03" (e el Ve 1/a6) | EG

0BS.: Vagas PCR inclusas.

Figura 8: Fonte: da autora, Vagas e acessos de estacionamento, 2019

RUA 1919
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6. CARACTERIZAGCAO GERAL DO EMPREENDIMENTO

Neste Item serdo descritas as principais caracteristicas técnicas do empreendimento.

Para a descricado foi utilizado como base as informacées do Projeto Arquitetonico apresentado pela
IDEALIZA Engenharia e Arquitetura, com sede na Rua 100, N237 — sala 03 — Centro — Balneario
Camborit — SC — Telefone: (47) 99977-9655 / e-mail: idealizaengenharia@hotmail.com.

O imdvel existente e a ampliar sob uma das matriculas n2 10.736, localiza-se do lado par da Rua
1919 — Balneario Camboril — SC, distando a 91,00 m da Rua 1901, sentido Norte — Sul.

A area total do terreno que compreendera as duas edificacGes (existente e a construir) do HOTEL é
de 1.968,00 m?.

A area do terreno do Hotel existente é igual a 1.056,00m? e area construida aprovada pela PMBC de
5.362,79m? com acréscimo a regularizar de 1.188,22 m?2. A area do terreno a construir a Torre Nova
¢ de 912,00 m? e a area a construir é de 11.307,84 m? (Verificar no Resumo de areas do Projeto
Arquitetbnico, Prancha 01). Totalizando uma érea total construida de 17.858,85 m?. Como

mostra o Resumo de Areas a seguir:

RESUMO DE AREAS QUADRO DE AREAS COMPUTAVEIS
, INDICE DE APROVETAVENTO HREAS COVPUTAVES
' _ AREAS DOS TERRENOS PERMTIDO | UTLIZADO
TERRENO (JA CONSTRUIDO] 1056,00 e NDCEB00 15 SRB00T | 68BN
TERRENO (A CONSTRUR) 200 m? SOLOCRIADO 08 17384 | 156276
AREATOTAL DO TERRENO 1868,00 e p— e PP, —
AREAEXISTENTE TOTAL 861984t | 887T250m®
AREAJA APROVADA PELAPMB.C 536279
AREADE ACRESCIMO / A REGULARIZAR 118822 me
QUADRO (QUANT. DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO)
o ’ AREAA CONSTRUR PAVIENTO IOMDUAL| DUPLA | PCR. | TOTAIS
AREANAO COMPUTAVEL 580136 e — — T "
i = g __| v [0 ] ]
‘ GERAGEMTIRO() | 48 | 20x2 | d4x2 %
GARAGEM 06 (DESC) | 12 52 | 12 P
RESUMO GERAL DAS AREAS TO7AS " X I il
AREATOTAL APROVADA 53%279me
AREAEXISTENTE A REGULARIZAR 118822 me
AREADE ACRESCIMO (A CONSTRUIR) 1130784 e
AREATOTAL DA EDIFICACAO 17.868,86

Figura 9, Fonte: Projeto Arquitetonico, ARQ-R01, 2019
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Figura 10, Fonte:

RUA 1919 _ )
PLANTA BAIXA - IMPLANTAGAO / LOCAGAO

Locacgdo Torre Existente e Nova Torre, Projeto Arquiteténico, ARQ-R01,2019

QUADRO DE AREAS

PAVMENTO(ACONSTRUR) | PAVINENTO 11 4 REG) EXISTENTE EXISTENTE AREGULARIZAR ACONTRUR TOTAIS
READOTERENO-SI2M0n* | EALOTERRENC: L | NAOCONP. COVP. \cowe.sconp| 10 |WAOCONP.|  CONP. peoupscone| 1O {WAOCOWP.|  COWP. cowescore] 0. {WAQCOUP.| COWE.  ow.coue| 7O
1¥PAVTO (TERREQ) f: PAVTO (TERRED) BO15NF | —— | WO1EmF | BT Tt TN | T9704% |1R0708MF | —— | 16006 | B16D%
PPATOGARAGEMOT) | PPAVIO (RESTAURANTE) | rayam® | —— | f727amt | B2660% S4ytne S | 6308% | 14770m | ——— (14770 | T3ER2%
TPATO(GARAGEN02 | PRAVIO(TIPOO) 10gem | W2emt | Hernr | HHE% Tagint T8N | TO0% | SM7TIme| 3 2eme 1.A00TMR| GRE13%h
LPAVIO (GARAGEN 1) | #*PAVTO(TRO(R) 10gem | W2emt | Hernr | HHE% Tagint T8N | TO0% | SM7TIme| 3 2eme 1.A00TMR| GRE13%h
5 PAVTO (GARAGEN 04) gt TA8NE | TO08% | SM7tmt| 307 26mR 1.69TmR| GRE13%

PRAVIO(MPOCY 10geme | W 26me | BN | BHEh

6" PAVTO (GARAGEN05) gt T8N | T908% | 7NNt | —— | THEN | BER%
TPAVIO(GARAGEM 05 | S"PAVIO(TIPOY 10gme | W2emt | SAANE | 5% gt TA8NE | TO08% | SM7tmt| 307 26mR 1.69TmR| GRE13%
§PAVTO (LAZER 1) TPAVTO(TIPOE) 10gme | W26me | HOMME | 55% W14 H0tdnt | B7A% | S002n*| W HmE | O M| AT
§PAVTO (LAZER (2) §PAVIO (TIPOGE) 10gme | W26me | HOMME | 55% W 5%m 2260t | B5R% | 4NMmt| W Em | 8NT0m| DA%
1PPATOPO1-1K) PRAVIO (TIPOOT Sedmt | 00t | S6H% | Gt | MRt | XQmt | ATE% | SE2nt| Sdemt| 0T2mt| B0AET%
1FPATO RO 2-1K) TERRACD 00 08 f008m | SE6% | SEmE | B3| WOMnt | B75% | €500n7| 2w | W2wE| S079%
12 A2 PAVTO TIPO-124) BOBAME | A7I08M® | ATBOGEM | 43765% | 698dmt | 4TIOMnE | ATE0SEM?| N B1%
CASA DEMAQUNAS Tm e | 451% rgm qne | G28% | GG60mt|—— | SE0mE| 4EB%
RESERVATORIOS nam B | 3% frgm Nt | 528% | S| ——| BN 420
TOTA 207923m | 236350 | 362 70m | —— | C00em | MM | 118207 | —— | 3248 | BE0R4EM M2 MM —— |94 TmE | BATB BN {7 70235M| ——

Figura 11, Fonte: Tabela Quadro de Areas, Projeto Arquitetdnico, ARQ-R01,2019

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899

10




DESCRICAO DE N. APTOS POR PAVIMENTO NAS TORRES EXISTENTE E NOVA

DESCRICAQ N APTOS E NP GARAGENS POR PAVIMENTO DESCRICAQ WP APTOS POR PAVIMENTO *

TORRE NOVA TORRE EXISTENTE

1 PAVTO (TERREO) LOUNGE + 1PCR  PAVTO (TERREQ) ESTAR SOCIAL+ LOBBY + AMERICAN BAR

2°PAVTO (GARAGEM 01) 16 GARAGENS ZPAVTO (GARAGEM 01) RESTAURANTE + SALAQ CAFE

FPAVTO (GARAGEM 02) 22 GARAGENS +2PCR T PAVTO (GARAGEM 02) 145UITES

4" PAVTO (GARAGEM 03) 22 GARAGENS +2 PCR 4 PAVTO (GARAGEM 03) 14 SUITES

5 PAVTO (GARAGEM 04) 22 GARAGENS +2 PCR 5 PAVTO (GARAGEM 04) 14 SUITES

6° PAVTO (GARAGEM 05) 22 GARAGENS + 2PCR £° PAVTO (GARAGEM 05) 14SUITES

T°PAVTO (GARAGEM 06) 24 GARAGENS + 2PCR +5MOTOS 7° PAVTO (GARAGEM 06) 14SUTES

8°PAVTO (LAZER 01) FITNESS + PISCINA+ BRINQUEDOTECA 8° PAVTO (LAZER 01) 14 SUITES

O°PAVTO (LAZER 02) MULTIMIDIA + SALA JOGOS 0" PAVTO (LAZER (2) 14 SUITES

10° PAVTO (TIPO 1 - 1X) 9SUITES 10°PAVTO (TIPO 1 - 1X) 14SUITES

11 PAVTO (TIPO2- 1X) 9SUITES 11°PAVTO (TIPO 2- 1K) TERRAQO +ATICO

12 A0 23° PAVTO (TIPO - 12K) | 108 SUTES * OBSERVAGAQ : NAD POSSUI GARAGENS

CASA DE MAQUINAS

RESERVATORIOS

Figura 12, Fonte: Vagas de Garagens Torre Nova e Torre Existente, Projeto Arquiteténico, ARQ-R01,2019

7. DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA

A implantacao e operacao de polos geradores de trafego comumente causa impactos na circulagao
vidria, requerendo uma abordagem sistémica de andlise e tratamento que leve em conta
simultaneamente seus efeitos indesejaveis na mobilidade e acessibilidade de pessoas e veiculos e 0
aumento da demanda de estacionamento em sua drea de influéncia. Os impactos sobre a circulagdo
ocorrem quando o volume de trafego nas vias adjacentes e de acesso ao polo gerador de trafego se
eleva de modo significativo, devido ao acréscimo de viagens gerado pelo empreendimento,
reduzindo os niveis de servico e de seguranca vidria na area de influéncia.

Assim, as areas de influéncia sdo aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos, positivos
ou negativos, decorrentes do empreendimento, durante as fases de implantacdo e operacao. As
areas de influéncias podem ser: Direta (AID), onde os impactos tém uma relacdo direta de causa e
efeito no meio, ou INDIRETA (All), onde os impactos sdo secundarios ou de forma indireta em relagdo
ao anterior.

Pela tabela de Area critica dos impactos vidrios e de transportes, desenvolvida por MCDM (2004), a

area de influéncia pode ser determinada com base no niumero de viagens geradas no horario de pico.

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899
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Sabe-se que o empreendimento se enquadrara na Categoria | — Pequenos empreendimentos (até

100 viagens no horario de pico), sendo assim a area critica minima apresentada por MCDM seria:

1. Todas as vias de acesso, vias adjacentes e principais interseccdes;

2. Todas as interseccOes em cada estrada de acesso ao local a uma distancia de 150 m.

Ainda, verificou-se no local durante a contagem de veiculos em periodo de férias de inverno
escolares, nao haver congestionamentos significantes nas areas de influéncia, que provocam o
aumento do tempo de deslocamento dos usudrios do empreendimento e daqueles que estdo de

passagem pelas vias de acesso ou adjacentes.

Salientamos que a Avenida do Estado e a Avenida Brasil sao duas vias estruturantes de grande

geracdo de viagens. Nelas transitam também veiculos do Transporte Coletivo local em varios

horarios, onde realizam o atendimento aos usuarios da cidade, bem como da cidade limitrofe de
Itajai. Os servigos de Transporte Coletivo urbano de Balneario Camborit é um sistema nao integrado
de transporte municipal (sem terminais), operado pela Lond Part S.A. Transportes Urbanos —

Expressul.

Na Avenida Brasil, circula o “Bondindinho” que auxilia o deslocamento de usuadrios e principalmente

de turistas. A cidade inaugurou ha pouco tempo o Onibus turistico de dois andares, para passeios
na orla maritima e na Avenida Brasil. O servico de BONDINDINHO tem saidas Barra Norte (via
Avenida Brasil) e Barra Sul (Via Atlantica), sendo que o n. de viagens e frequéncia ndo foi

determinado, com o prego de passagem atual e de RS 5,50.

Na infraestrutura ciclovidria hda necessidade de manutencdo constante de acordo com a

regulamentacdo e sinalizacdo adequada do Manual de Sinaliza¢do Vertical e Horizontal do CONTRAN.
No entorno ao empreendimento ndo encontramos ciclofaixas, somente na Av. Do Estado, onde
percebeu-se por ocasido do levantamento, falta de manutencdo de sinalizacdo horizontal e
travessias adequadas na Avenida para os usudrios deste modal. Por fim, também foi constatado na
regido do estudo, a falta de estruturas publicas de paraciclos disponiveis aos usuarios de bicicletas,
onde poderiam estar mais ordenadas e ndo amarradas e/ou acorrentadas as sinalizacdes verticais

(placas) ou postes, etc.
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No levantamento de contagem veicular, ndo se verificou conflitos entre o trafego de passagem e o
gue se destina ao empreendimento e dificuldade de acesso as dreas internas destinadas a circulagao
e ao estacionamento, com implicacdes nos padrdes de acessibilidade da area de influéncia imediata
do empreendimento. Devemos mencionar que se as medi¢des forem realizadas na temporada de
verdo, de dezembro a abril, teriamos patamares e nimeros maiores. Ainda reforcamos que nas
metodologias utilizadas, as equagdes apresentadas para o cdlculo, ja prevé esses aumentos

significativos para abranger as areas de influéncia.

Com relacdo ao aumento da demanda de estacionamento, os efeitos serdo indesejaveis se o projeto
do polo gerador de trafego deixar de prever um numero suficiente de vagas de estacionamento em
seu interior, conduzindo o usuario ao uso irregular da via publica e, consequentemente, restringindo
a capacidade da via, visto que os veiculos passam a ocupar espacos até entdo destinados a circulagdo,

reduzindo mais a fluidez do trafego.

Toda essa situacdo é agravada quando as dreas de carga e descarga e de embarque e desembarque
ndo sao previstas no projeto ou sdo subdimensionadas, acarretando, mais uma vez, a utilizagdo de
espacgos nas vias de acesso para tais atividades.

Finalmente, por tratar-se de drea de influéncia indireta, pois estima-se que as pessoas atraidas ao
empreendimento, bem como os destinos das viagens produzidas por ele, tenham como origem e

destino, em sua grande maioria, a drea central do Municipio de Balneario Camboriu.
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Figura 13, Areas de Influéncia, Fonte: da autora, Google Maps, 2019.

8. HIERARQUIA DAS VIAS

A hierarquia das vias e definida a partir da Lei Municipal N. 3,2332010, que altera e cria dispositivos
a Lei Municipal N. 2,7942008, que disciplina o uso e ocupacdo do solo, as atividades de urbanizacdo
e dispoe sobre o parcelamento do solo no territdrio de Balnedrio Camboriu e da outras providéncias.
O sistema Viario da Macrozona urbana classifica as vias conforme a sua funcionalidade, da seguinte
forma:

| — V1 — Via Estrutural Litoranea Classe | (Av. Atlantica);

Il — V2 — Via Estrutural Litoranea Classe Il (Demais vias paralelas a faixa de praia);

Il = V3 — Via Estrutural Marginal da BR 101;

IV — V4 —Via Arterial Primaria;

V — V5 — Via Arterial Secundaria;

VI - V6 — Via Coletora Primaria;

VIl — V7 — Via Coletora Secundaria;

VIIl — V8 — Via Local;

IX—V9 — Servidao;

X =V10 - Ciclovia;

Xl —V11 — Via Exclusiva Pedestre;

XIl = V12 - Via Especial.
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Segue nas figuras abaixo a ilustracdo da Hierarquia vidria do Municipio e do entorno ao

empreendimento.

MAPA DE HIERARQUIA VIARIA
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Figura 14: Hierarquia Vidria, Municipio BC, 2019

734300.0 734400.0 734500.0

0'006£T0L

i Rua Pery
.
’ -

| —
Pl

0°008ET0L
0°008€T0L

. _
[
a° :
‘ T
ESCALA: 1:1600 R -
e L
~d : 1

16 0 16 32m :
Y Y — -

o 4 e "
734400.0

734300.0 734500.0

LEGENDA:

ESPECIAL DE INTERESSE NATURAL

B ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL

B ESPECIAL DE INTERESSE TURISTICO
ESTRUTURAL INTERMUNICIPAL

BN ESTRUTURAL PRIMARIA
ESTRUTURAL SECUNDARIA

N ESTRUTURAL MARGINAL

B ARTERIAL PRIMARIA

= B ARTERIAL SECUNDARIA

BN LOCAL

HIERARQUIA VIARIA

LEGENDA:
Hierarquia Viaria
Av.Brasil
Av.Do Estado
=== Rua 1451
=== Rua 1651
=== Rua 1801
Rua 1901
=== Rua 1919
=== Rua Paraguai
=== Rua Peru
=== Rua Portugal

Localizagdo-San Marino
] AREA DO EMPREENDIMENTO
] QUADRA-EMPREENDIMENTO

Projegao Universal transversa de Mercator
DATUM Horizontal: SIRGAS 2000
Meridiano Central: 51°
Fuso: 22 Sul

Figura 15: Hierarquia Viaria Rua 1919, Municipio BC, 2019
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9. METODOLOGIAS UTILIZADAS

A anadlise parte de uma revisdo bibliografica sobre os principais modelos de geragdo de viagens
desenvolvidos no exterior e no Brasil para diferentes categorias de hotéis.

Os métodos utilizados para analise de impacto abrangem vdrias etapas, sendo uma das mais
importantes, a de gera¢ao de viagens.

O estudo de referéncia para este Relatério é Goldner et al (2006), onde foi realizado uma pesquisa
preliminar em quatro hotéis da cidade de Floriandpolis - SC, (dois situados no centro e dois nas
principais praias), onde se efetuaram entrevistas com os hdspedes e contagens nos estacionamentos
e meio-fio de embarque/desembarque. Foram obtidos assim os padrdes de viagens a estes hotéis,
bem como pardmetros para o dimensionamento dos estacionamentos e da extensdo de meio-fio.
Numa segunda etapa do estudo, Goldner e Inocéncio (2007) deram continuidade a pesquisa
realizando mais levantamentos dos fluxos de veiculos entrando e saindo dos estacionamentos e do
meio-fio de embarque/desembarque.

A partir destes dados elaboraram-se taxas de viagens e modelos de geracdo de viagens, através de
regressao linear, relacionando o fluxo entrando e saindo dos acessos com varidveis conhecidas dos
hotéis, como o niumero de quartos, o nimero de empregados, o nimero de vagas de hotéis, como
o nimero de quartos, o nimero de empregados, o nimero de vagas de estacionamento e a area
total construida. Como resultados complementares obtiveram-se também as percentagens de Pico
Horario nos estacionamentos, e o tempo de permanéncia dos veiculos no meio-fio, parametros Uteis
no dimensionamento destas facilidades de transportes.

Os padrdes de viagens evidenciam um determinado perfil e habitos de consumo dos moradores
deste tipo de PGV. Como as unidades ndao possuem darea especifica que permita a guarda de maiores
volumes de alimentos e outros produtos, forca esses residentes a realizacdo de um maior nimero
de viagens para compras.

O maior volume de viagens geradas é aquele com motivo “compras”, “lazer” e “pratica de atividades
esportivas”. Como o SAN MARINO CASSINO HOTEL encontra-se na area central do Balnedrio, onde a
oferta de servicos e comércio é bastante diversificada, existe naturalmente uma maior propensdo a
realizacao desse tipo de viagem pelos residentes. Por outro lado, é importante ainda considerar, que

a maioria das viagens realizadas, incluindo aquelas que ocorrem nos horarios em que a rede vidria
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estd mais sobrecarregada, tem o carro particular como principal modo de transporte, contribuindo
dessa forma para aumentar os impactos na rede. Ao mesmo tempo, a caminhada é o segundo modo
de transporte mais utilizado.

Na realidade, devemos salientar que os hdospedes em geral, ou chegam ao local de 6nibus ou ainda
deixam seus veiculos estacionados no empreendimento e realizam suas viagens a pé, em sua grande
maioria.

Como cerca de 50% das viagens realizadas tém extensao inferior a 5 km, justificar ia-se um maior
incentivo a viagens de bicicleta e a caminhada, onde observa-se que a proposta de mobilidade da
cidade caminha nessa diregao.

Assim, no periodo pico, julho, férias escolares e temporada de verdo, o pico aumenta e é
predominantemente turistico, sendo os passeios a pé, seguidos pelas viagens de automovel serem
os meios de transportes mais utilizados para estas atividades.

A seguir, apresentam-se as tabelas utilizadas para o célculo de geragdo de viagens para o resultado

de taxa de servico das ruas que compreendem o SAN MARINO CASSINO HOTEL

TABELAS PARA CALCULO DE GERAGAO FUTURA DE VIAGENS

Tabela 1. Taxas e modelos de geragdo de viagens para hotéis — ITE (2008)

Tipo Periodo Varidvel N°de Dwmblf‘;w Di- T‘{xf} Equacdo/modelo R
estudos recional média
o -
Hotel Dia da semana Quartos 4 50 ,';te‘ntrlando 8,92
ocupados 50% saindo
—y -
Hotel  Sébado Quartos 3 50% f.\ntrlando. 10.50
ocupados 50% saindo
vy
Hotel Domingo Quartos 3 0% \’E.‘utrlaudo_ 8.48
= ocupados 50% saindo
. 50% entrando/ .
Hotel dia da semana Quartos 10 >0 entrando 8.17  T=895X)-373.16 0.98

50% saindo

=
Hotel  Sabado Quartos 8 30% entrando 8,19  T=962(X)-294,56 0,93
50% saindo

50% entrando/

ing E . 5.95 =1,3¢ - 0. .
Hotel Domingo Quartos 8 50% saindo 5.9 Ln(T)=1.34 Ln(X) - 0.11 0,94

=y
Hotel Dia da semana Empregados 5 0% fautrlaudo_ 14,34 Ln(T)=1.36 Ln(X)+ 0,96 0.54
50% saindo

50% entrando/

Hotel Sabado Empregados 8 50% saindo 12,27 Lo(T)=0,80 Ln(X) + 3.47 0,57

. 50%
Hotel Domingo Empregados 8 0% 'en'rr.ando 8,92 T=9.15(X) - 32,07 0.67
50% saindo

Figura 16: os hotéis como polos geradores de viagens Lenise Grando Goldnerl; Diego Westphal2; Jorge Augusto Martins
Gongalves3; Ronaldo Balassiano, pag.6

OBS. NA TABELA ITE (2008) as viagens tém como propdsito reunides, turismo e turismo de negdcios
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Tabela 5. Modelos de regressao linear - hotéis das praias — Goldner e Inocéncio (2007)

N.de Erro Teste “t”
£ [ 4 4 [{ .4 ~ . .

Varidvel Y’ Varidvel “X” Egquacgio Casos R Padriio student Signif.
V entra N° quartos Y=1,090X 6 0,920 33,07 7,568 0,001
V sai N° quartos Y=1179X 6 0,907 30,52 6,985 0,001
V entra + sal N° quartos Y=2268X 6 0,916 55,68 7,368 0,001
V entra N° empregados Y=1432X 6 0,913 27.18 7,224 0,001
V sal N° empregados Y=1536X 6 0.889 33,86 6,221 0,002
V entra + sal N° empregados Y=2968X 6 0.901 60,34 6,745 0,001
V entra N° vagas-estac. Y=0805X 5 0914 28,17 6,507 0,003
V sal N° vagas-estac. Y=0913X 5 0,948 2442 8,512 0,001
V entra + sal N° vagas-estac. Y=1718X bl 0,933 52,26 7,486 0,002
t1=2,944 0,060

V entra Area cons/100 Y =40,518+0,489 X 5 0,827 23,60
12=3,790 0,032
. t1=2.,469 0.090

V sal Area cons/100 Y =33,762+0,620 X 5 0,886 23,45
12=4835 0,017
. 11=2,743 0,071

V entra + sal Area cons/100 Y =74,280+1,109 X 5 0.864 46,43
12=4,369 0,022

Figura 17, os hotéis como polos geradores de viagens Lenise Grando Goldnerl; Diego Westphal2; Jorge Augusto Martins

Gongalves3; Ronaldo Balassiano, pag.7

Classificacao - Niveis de Servico

Figura 18: HCM — Highway Capacity Manual, Apud Rosa, 2010
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Os niveis classificados sdo:
- Nivel de Servigo A: Fluxo Livre, liberdade de manobra e de sele¢do de velocidade;

- Nivel de Servigo B: A presenca de outros usuarios ja se faz notar, mas ainda estd dentro do fluxo

estdvel. A selecdo de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de manobra é menor que o

nivel de servigo A;

- Nivel de Servigo C: A selec3do de velocidade ja é afetada pela presenca de outros veiculos e as
manobras requerem pericia por parte dos motoristas;

- Nivel de Servigo D: Fluxo de alta densidade, mais ainda estavel. A sele¢do de velocidade e as
manobras sao muito restritas;

- Nivel de Servigo E: As condi¢bes operacionais se encontram na capacidade ou préximas dela. As
velocidades sdo reduzidas, porém relativamente uniformes. Estas condi¢Ges operacionais sdo
instaveis;

- Nivel de Servigo F: O fluxo é forcado ou congestionado.

10. ANALISE E DIAGNOSTICO DO CENARIO ATUAL

No item anterior 5, apresenta-se as tabelas que se utilizam como modelos de regressao linear
simples, relacionando o nimero de viagens (entrada, saida, total) com varidveis de facil obtencdo
como o numero de quartos, o numero de empregados, e a drea construida do hotel.

O foco principal do relatério é encontrar as taxas e modelos de geragao de viagens e niveis de
servico desenvolvidos pelos diferentes autores. No caso especifico, utilizamos Goldner et al (2007).
Como os estudos foram realizados em Floriandpolis, podemos tomar como base, pois Balneario
Camboriu, possui caracteristicas similares. As medi¢des foram realizadas durante o recesso de férias

escolares, onde, o volume veicular se eleva em tal periodo.

11. SERVICOS, ESTRUTURAS, CIRCULAGAO VIARIA E SINALIZAGOES EXISTENTES

A Rua 1919, via frontal a “torre existente” e enderego atual do HOTEL SAN MARINO, bem como o
endereco da drea a ser ampliada identificada no projeto arquitetébnico como “nova torre”, tem
como infraestrutura viaria o leito de 10,00 (dez) metros de largura e passeio em ambos os lados de
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4,00 (quatro) metros de largura. A Rua classifica-se como via LOCAL e sua velocidade maxima
permitida é de 40 km/h. A drea do terreno é plana e os acessos de entrada e saida, se ddo pelas
Ruas 1901 e Rua 1451. Sendo que estas se direcionam nos dois sentidos tanto para a Avenida Brasil
como para a Avenida dos Estados, ambas de classificacdo vidria como estrutural.

Sobre as sinalizacdes vidrias horizontais e verticais existentes no local e entorno:

- Lado Direito sentido Rua 1901 a Rua 1451:

na Rua 1919, na quadra do empreendimento existente e o empreendimento a ser construido (Torre
Nova), ha sinalizagdo de pintura amarela contigua ao meio-fio em toda a sua extensao, indicando a
proibicdo de estacionamento de veiculos e placa R-6¢ — proibido parar e estacionar no inicio e final
de Rua. Existem 2 (duas) placas de sinalizacdo vertical de embarque e desembarque delimitando
uma area de aproximadamente de 4 veiculos. A calgada possui piso com acessibilidade em toda a
extensdo do passeio e préximo a entrada principal do hotel hd rampas de acessibilidade no meio fio.
O passeio possui circulacdo apropriada para transito de pedestres, livre de obstaculos para pessoa
com deficiéncia ou mobilidade reduzida. O passeio possui larguras diferentes, varidveis entre 2,00
m e 4,00 m do alinhamento predial.

- Lado Esquerdo sentido Rua 1901 a Rua 1451: Na Rua 1919, na quadra do empreendimento
existente e o empreendimento a ser construido (Torre Nova), ha sinalizacdo de pintura amarela
contigua ao meio-fio em toda a sua extensdo, indicando a proibicdo de estacionamento de veiculos
e placa R-6¢ — proibido parar e estacionar no inicio e final de Rua. H4 um estacionamento de veiculos
em uma area de terreno defronte ao Hotel com capacidade de aproximadamente 15 veiculos. Este
local, é utilizado para vagas de estacionamento de funcionarios e carga e descarga de servicos
terceirizados. E necessario complementar com Dispositivo Luminoso e Sonoro de entrada e saida de
veiculos para a seguranca de circulacao de pedestres no passeio.

Existe também uma pequena baia menor que 5,00 m onde nao se identificou o uso da mesma.
Deve-se observar que ha legendas de setas de forma errGnea executada no leito da via, pois a Rua
1919 possui sentido Unico da Rua 1901 a Rua 1451 e existem sinalizagcbes que ndo correspondem
indicando contramdo. Deverao ser retificadas, raspadas ou ainda passar tinta preta, para ndo causar
duvidas quanto ao sentido da via.

Nas esquinas das Ruas 1919 e 1451 h3 sinalizacdo vertical de PARE, R-1 Parada Obrigatéria, mas
deverd ser indicado também a sinalizacdo horizontal com PARE e faixa de retencdo para

complementar a sinalizacao vertical existente.
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OBS.: Todas as sinalizagdes deverdo ser conforme normas do Manual Brasileiro de Sinalizagdao de
Transito — Volume 1V, Sinalizagao Horizontal, Conselho Nacional de Transito CONTRAN.
No Anexo |, apresentamos o Projeto de Sinalizacdo Vidria existente e melhorias para a circulacdo da

via.

Figura 19 e 20, Fotos da autora, Estacionamento, Legendas na via, julho 2019

Figura 21 e 22, Fotos da autora, rampas de acessibilidade e sinalizagdo esquina Ruas 1451 e 1919, julho 2019
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Figura 23 e 24, Fotos da autora, Fachada HOTEL SAN MARINO e frente ao estacionamento, julho 2019

Figura 25 e 26, Fotos da autora, Fachada e calgada HOTEL SAN MARINO e vista panoramica da Rua 1919,
Julho 2019.
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Figura 28, SAN MARINO CASSINO HOTEL, Google Earth 2019.
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12. CONTAGEM VOLUMETRICA VEICULAR ATUAL E PREVISTA - PESQUISA E

PLANILHAS DE CONTAGEM DE TRAFEGO
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Figura 29, PONTOS DE CONTAGENS, Google Earth 2019.
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LOCAL.......... M1 - Rua 1901 com a Rua 1919
DATAS.......... 05/07/2019 - sexta feira
06/07/2019 - sabado
HORARIOS... 11:00 - 12:00 hs / 12:00 - 13:00 hs / 13:00 - 14:00hs
16:00 - 17:00 hs / 17:00 - 18:00 hs / 18:00 - 19:00 hs
TEMPO......... Manha: Bom Tarde: Bom Noite:

A TLANTICA
f:’

L'\'.__
(¢
——

PESQUISA
CONTAGEM DE TRAFEGO, julho 2019
Foto 1, da autora

Figura 30, Foto da autora, contagem e movimentos veiculares Rua 1901, foto autora, 2019
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LOCAL.......... M1 - Rua 1451 com a Rua 1919
DATAS.......... 05/07/2019 - sexta feira
06/07/2019 - sabado
HORARIOS... 11:00 - 12:00 hs / 12:00 - 13:00 hs / 13:00 - 14:00hs
16:00 - 17:00 hs / 17:00 - 18:00 hs / 18:00 - 19:00 hs
TEMPO.......... Manha: Bom Tarde: Bom Noite:

P02

PESQUISA
CONTAGEM DE TRAFEGO, julho 2019
Foto 2, da autora

Figura 31, Foto da autora, contagem e movimentos veiculares Rua 1451, foto autora, 2019
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FLUXO VEICULAR / CONTAGEM DE TRAFEGO P - 01

LOCAL: M*1 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901

DATA: 5/7/2019 SEXTA FEIRA
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 1
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 2 5 3 X X
12:01/13:00 X 2 2 X X
13:01/14:00 X X 1 X X
16:00/17:00 1 X 9 X 1
17:01/18:00 1 2 10 X X
18:01/19:00 X 1 12 X X
TOTAL 4 10 37 X X
LOCAL: M*2 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901
DATA: 5/7/2019 SEXTA FEIRA
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 2
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X 2 6 X X
12:01/13:00 X X 4 X X
13:01/14:00 X X 2 X X
16:00/17:00 1 2 8 X X
17:01/18:00 X X 3 X X
18:01/19:00 X 1 5 X X
TOTAL 1 5 28 X X
LOCAL: M*3 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901
DATA: 5/7/2019 SEXTA FEIRA
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 3
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 3 3 38 1 1
12:01/13:00 X 1 34 X X
13:01/14:00 X X 25 X X
16:00/17:00 2 1 49 1 X
17:01/18:00 1 2 40 X X
18:01/19:00 X 1 35 X X
TOTAL 6 8 221 2 1
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LOCAL: M*4 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901

DATA: 5/7/2019 SEXTA FEIRA
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 4
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 4 32 78 X 1
12:01/13:00 3 22 86 X X
13:01/14:00 3 12 110 X X
16:00/17:00 5 54 130 X X
17:01/18:00 3 23 100 X X
18:01/19:00 2 25 124 X X
TOTAL 20 168 | 628 X 1
M*=MOVIMENTO
LOCAL: M*1 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901
DATA: 6/7/2019 SABADO
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 1
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 1 X X X X
12:01/13:00 X X 1 X X
13:01/14:00 1 1 1 X X
16:00/17:00 X 2 11 1 X
17:01/18:00 X 1 13 X X
18:01/19:00 X X 6 X X
TOTAL 1 3 32 1 X
LOCAL: M*2 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901
DATA: 6/7/2019 SABADO
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 2
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 1 X 3 X X
12:01/13:00 X X 4 X X
13:01/14:00 X 1 10 X X
16:00/17:00 X X 18 1 X
17:01/18:00 X 1 10 X X
18:01/19:00 X 1 7 X X
TOTAL 1 3 52 1 X
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LOCAL: M*3 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901

DATA: 6/7/2019 SABADO
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 3
FAIXA HORARIA | BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X 3 68 1 1
12:01/13:00 1 5 77 X X
13:01/14:00 X 11 94 2 X
16:00/17:00 1 7 98 2 X
17:01/18:00 X 3 111 1 X
18:01/19:00 1 2 95 X X
TOTAL 3 31 543 6 1
LOCAL: M*4 — Rua 1919 esquina com a Rua 1901
DATA: 6/7/2019 SABADO
TEMPO: Bom
CATEGORIA FLUXO 4
FAIXA HORARIA BICICLETA | MOTO | AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X 28 212 X X
12:01/13:00 X 32 187 X X
13:01/14:00 X 30 237 X X
16:00/17:00 2 26 272 X X
17:01/18:00 X 32 245 X X
18:01/19:00 X 12 265 X X
TOTAL 2 160 | 1418 X X
M*=MOVIMENTO
FLUXO VEICULAR / CONTAGEM DE TRAFEGO P - 02
LOCAL: M*1 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451
DATA: 05/07/2019  SEXTA FEIRA
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO 1
FAIXA HORARIA | BICICLETA | MOTO |AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X X 12 X X
12:01/13:00 X 1 15 X X
13:01/14:00 X 1 17 X X
16:00/17:00 X 1 25 X X
17:01/18:00 X 6 29 X X
18:01/19:00 X 3 34 X X
TOTAL X 12 132 X X
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LOCAL: M*2 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451

DATA: 05/07/2019  SEXTA FEIRA
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO2
FAIXA HORARIA | BICICLETA | MOTO |AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X X 4 X X
12:01/13:00 X X 2 X X
13:01/14:00 X 1 4 X X
16:00/17:00 X X 8 X X
17:01/18:00 X 1 3 X X
18:01/19:00 X X 2 X X
TOTAL X 2 23 X X
LOCAL: M*3 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451
DATA: 05/07/2019  SEXTA FEIRA
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO 3
FAIXA HORARIA | BICICLETA | MOTO |AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X X 22 X X
12:01/13:00 X X 12 X X
13:01/14:00 X 5 31 X X
16:00/17:00 X 4 75 X X
17:01/18:00 X 9 59 X X
18:01/19:00 X 2 49 X X
TOTAL X 20 248 X X
LOCAL: M*4 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451
DATA: 05/07/2019 SEXTA FEIRA
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO 4
FAIXA HORARIA | BICICLETA | MOTO |AUTO | ONIBUS | CAMINHAO
11:00/12:00 X 2 33 X X
12:01/13:00 X 3 29 X X
13:01/14:00 X 4 42 X X
16:00/17:00 X 7 73 X X
17:01/18:00 X 9 67 X X
18:01/19:00 X 4 65 X X
TOTAL X 29 309 X X

M*=MOVIMENTO
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LOCAL: M*1 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451

DATA: 06/07/2019 SABADO
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO 1
FAIXA HORARIA BICICLETA MOTO | AUTO | ONIBUS |CAMINHAO
11:00/12:00 X X 12 X X
12:01/13:00 X 1 15 X X
13:01/14:00 X 1 17 X X
16:00/17:00 X 1 17 X X
17:01/18:00 X 6 29 X X
18:01/19:00 X 3 34 X X
TOTAL X 12 124 X X
LOCAL: M*2 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451
DATA: 06/07/2019  SABADO
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO2
FAIXA HORARIA BICICLETA MOTO | AUTO | ONIBUS |CAMINHAO
11:00/12:00 X X 4 X X
12:01/13:00 X X 2 X X
13:01/14:00 X 1 4 X X
16:00/17:00 X X 5 X X
17:01/18:00 X 1 3 X X
18:01/19:00 X X 2 X X
TOTAL X 2 20 X X
LOCAL: M*3 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451
DATA: 06/07/2019 SABADO
TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO 3
FAIXA HORARIA BICICLETA MOTO | AUTO | ONIBUS |CAMINHAO
11:00/12:00 X X 22 X X
12:01/13:00 X X 12 X X
13:01/14:00 X 5 31 X X
16:00/17:00 X 4 29 X X
17:01/18:00 X 2 27 X X
18:01/19:00 X 2 30 X X
TOTAL X 13 151 X X
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LOCAL: M*4 — Rua 1919 esquina com a Rua 1451

DATA: 06/07/2019 SABADO

TEMPO: BOM
CATEGORIA FLUXO 4

FAIXA HORARIA BICICLETA MOTO AUTO ONIBUS |CAMINHAO
11:00/12:00 X 2 33 X X
12:01/13:00 X 3 29 X X
13:01/14:00 X 4 42 X X
16:00/17:00 X 1 49 X X
17:01/18:00 X 5 32 X X
18:01/19:00 X 4 35 X X
TOTAL X 19 220 X X
M*=MOVIMENTO

13. CALCULOS E ANALISES DE NiVEL DE SERVICO

Estimativa de volume futuro apds a implantacao

Pela formula da Figura 17, Goldner e Inocéncio 2017, obtemos:

V= Volume entra + sai = 74,280 + 1,109 x (17.858,85 / 100) = 272,34 veiculos na hora

pico.

HOTEL

VOLUMES VEICULARES NAS VIAS DE ACESSO

OBS. As contagens veiculares foram realizadas em
horas pico nos pontos 1 e 2

VIA DIA 05/07 DIA 06/07
RUA 1901 1055 2.164
RUA 1451 606 403
RUA 1919 169 85

Densidade media — Rua 1901 (Ponto 1 acesso para Hotel)

F=VxD

D =F /V = Volume horério veiculos / 60 Km/h

D =2.164 / 60 = 36,07 veiculos/km
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Densidade media — Rua 1451 (Ponto 2 acessos de saida do Hotel)

F=VxD
D =F/V = Volume horério veiculos / 60 Km/h
D =606 / 60 = 10,10 veiculos/km

Densidade media — Rua 1919 (VIA do Hotel)

F=VxD
D = F /V =Volume horario veiculos / 40 Km/h
D =169 / 40 = 4,22 veiculos/km = 6,75 veiculos/milhas/h

Assim, a estimativa de crescimento do trafego + contagem veicular = estimativa futura de nivel de

servico da via 1919,

D = 441,34 / 40 = 11,03 veiculos/km = 17,65 veiculos (ucp) /milhas/h

Sendo o nivel de servico futuro de nivel B, A presenca de outros usudrios ja se faz notar, mas ainda

esta dentro do fluxo estdvel. A selecdo de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de

manobra é menor que o nivel de servico A.

RESULTADO COLETA DE DADOS

ATUAL FUTURA

VIA CONTAGENS NIVEL DE ESTIMATIVA DE CE(?EEIQTI\AAEIIEI/'?ODI?O N:;/EEL
VEICULARES SERVICO VIAGENS FUTURAS TRAFEGO COM O PGV | SERVICO

RUA
1919 169 A 272,34 441,34 B
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14. CENARIO FUTURO COM AUMENTO DE FLUXO GERADO PELO EMPREENDIMENTO

O cendrio apds a ampliagdo futura da Torre Nova do SAN MARINO CASSINO HOTEL e a parte do Hotel
em funcionamento atualmente, demonstra que a via local Rua 1919 e as vias Coletoras secundarias
Ruas 1901 e 1451 ndao comprometem a fluidez do entorno com o fluxo gerado pelo empreendimento.
A contagem de fluxo e o nivel de servico apresentado e calculado demonstram ndo haver alteracdo
significativa no ambiente, ou sobrecarga na capacidade vidria, no periodo da medi¢dao efetuada
(julho de 2019 — periodo de férias escolares).

Possivelmente, a demanda no periodo de verdao aumenta esse volume de trafego, pois configura alta
temporada, onde a cidade recebe uma quantidade expressiva de visitantes como um todo, onde
configura pico maximo de capacidade. Ainda podemos afirmar que a Rua 1919, trata-se de via de
baixo indice comercial, pois apenas o Hotel em questao situa-se no local e na quadra em questao.
No Hotel em funcionamento atualmente, observou-se o nimero de veiculos no meio-fio de
embarque/desembarque, e que o tempo médio de permanéncia no estacionamento era minimo,
apenas para descida de passageiros e bagagens na area sinalizada. O estacionamento defronte ao
hotel tem capacidade para 15 veiculos, e é utilizado para estacionamento de funcionarios e
hdspedes, e podera ser utilizado para carga e descarga. O Hotel recebe hdspedes na sua maioria que
se transladam de Onibus, deixando as pessoas nas vagas de embarque e desembarque permitido e
ja sinalizado, num periodo de tempo variavel, ndo sobrecarregando os espacos de circulacdo da via,

do passeio e do estacionamento mencionado.

15. DEMANDA POR ESTACIONAMENTO GERADA PELO EMPREENDIMENTO

A demanda gerada pela futura ampliacdo (Torre Nova) do SAN MARINO CASSINO HOTEL é absorvida
pelo acesso principal de entrada e saida de veiculos identificado no PROJETO ARQUITETONICO e
suficiente para absorver a demanda diaria.

As informacdes coletadas do projeto, que sdo: o nimero de quartos, o nimero de empregados na
ocasido dos levantamentos, o nUmero de vagas de estacionamento e a area total construida do hotel
informadas nas figuras 6 e 7 deste Relatdrio, cumprem os indices minimos por lei vigente e a geracdo

de viagens.
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Ainda poderdo ser complementadas em tabelas apds coleta de informacgdes do local no periodo de
alta temporada, informando os picos quando do funcionamento do empreendimento como um todo.
O modelo de geracdo de viagens menciona-se na Figura 8, nas tabelas com suas equacdes de célculo.
Assim, podemos considerar, com o conhecimento das viagens nos principais acessos e das varidveis
representativas dos hotéis, nos permite a obtencdo das taxas de viagens do empreendimento, sendo
gue esta estimativa de nUmero de viagens didrias de hotéis em geral, partem da premissa das
variaveis mostradas no item 9. O nivel de servico calculado é a varidvel necessdria para obter a

capacidade da via ser suficiente ou nao para o volume de gerag¢do de viagens na via em estudo.

16. VAGA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADAS DE USO ESPECIAL

Segundo a Figura 7, Fonte: Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019 a Edificacdo Nova possui 11 vagas
para deficientes fisicos. Uma vaga encontra-se no estacionamento defronte ao Lounge principal de
entrada pela Rua 1451. As outras vagas que transportam pessoas com deficiéncia fisica, encontram-
se nas garagens de estacionamento, sendo 2(duas) vagas por pavimento. A norma ABNT NBR 9050,
Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, estabelece o critério de
vaga de PCR (Pessoas em cadeira de rodas) e o médulo de referéncia de 1,20 x 0,80 m e a vaga de
estacionamento de 2,50 x 5,00 m com espaco adicional de 1,20 de largura. Ver Figura 11.

O N2 total de vagas é de 139, sendo 11 vagas correspondem para PCR. Sugere-se pavimentar o
estacionamento do Hotel localizado defronte a este, para assim sinalizar horizontal e verticalmente,
segundo normas CONTRAN, 1(uma) vaga para deficiente fisico. A area de vagas para deficientes

fisicos e/ou idosos deverdo ter piso de acessibilidade segura.

Ver projeto Sinalizagdo vidria Anexo |. Obs. Medidas da placa podem ser conforme normas vigentes

do Departamento de Transito do Municipio.
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Figura 32 e 33, detalhe genérico para sinalizagdo vertical, detalhe genérico para sinalizagao horizontal de PCR,
Volume IV, CONTRAN

17. VAGA DE SERVICO DE CARGA E DESCARGA

No dia a dia o processo de carga e descarga é extremamente comum. Assim, é necessario garantir
gue todas as leis sejam seguidas, evitando conflitos na fluidez da via, bem como multas e prejuizos
para o motorista.

Havendo permissdo de estacionamento na via, disponibilizado previamente pelo BCTran -
Departamento de Transito e Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura
Municipal de Balnedrio Camboriu, o veiculo de carga e descarga pode estacionar sem problemas nos
locais permitidos. A sinalizacdo especifica (Norma do CONTRAN) é importante para assegurar que
aqueles que dependem dessas vagas encontre-as livres e a fluidez seja garantida.

Ainda no Decreto N2 4020/2004 que DISCIPLINA O TRANSITO DE CAMINHOES E O SERVICO DE
CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS EM BALNEARIO CAMBORIU, CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 52 DA LEI N21416/1994.

“...Considerando finalmente a necessidade de compatibilizacdo entre o funcionamento das atividades comerciais e de
servicos na periferia e na Area Central deste Municipio e o estacionamento de veiculos utilitdrios em operagdo de carga

e descarga, DECRETA:
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Art. 12 O servico de carga e descarga de mercadorias em geral, de mudangas, de materiais de construgao, argamassa e
concreto, de distribuicdo de bebidas e gas entre outros, no ambito da "Zona Central de Trafego", fica sujeito as normas

especiais estabelecidas no presente instrumento. ”

O empreendimento analisado neste Relatério encontra-se na Zona Central de Trafego, mencionados
os perimetros no Anexo | deste Decreto.

Ainda:

“...Art. 32 A circulagdo de caminhdes e o servigo de carga e descarga na "Zona Central de Trafego", definida no artigo
anterior, obedecerdo aos seguintes horarios, de acordo com a capacidade de carga util e comprimento dos veiculos em
operagdo: | — Veiculos utilitarios de até 1,8 toneladas:

a) é livre em qualquer horario em espagos demarcados para estacionamento de automéveis, sujeito as regulamentagdes

destes...”

Cabe ressaltar que o SAN MARINO CASSINO HOTEL, disponibiliza um local para Estacionamento
defronte ao imdvel, ja foi mencionado, que podera disponibilizar 1(uma) vaga de carga e descarga,
onde o veiculo que estiver aguardando o processo de carga e descarga possa estacionar sem
atrapalhar o transito em situagdes e horarios de pico e/ou volume alto de veiculos e pedestres no

local.

18. ESPAGCOS SEGUROS PARA CIRCULAGAO E TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AREA DE
ESTUDO

Quanto a acessibilidade, em termos gerais, ela significa “garantir a possibilidade do acesso, da
aproximacdo, da utilizacdo e do manuseio de qualquer objeto”. Portanto, trata-se de uma medida
de inclusdo social e é um dos trés macros objetivos definidos pelo Ministério das Cidades para a
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano — PNDU. Deve-se assegurar as condi¢cdes adequadas
em espacos publicos e/ou coletivos para a locomogdo segura e confortavel de forma independente
ou assistida a todos os usudrios que possam vir a utiliza-los. Na mobilidade urbana, as pessoas que
se deslocam de um ponto para outro no espaco urbano utilizam as redes de servicos publicos
constituido pelo sistema viario (ruas e calgcadas) e os meios de transporte publico.

Considera-se ainda que acessibilidade é a “facilidade em distancia, tempo e custo, de alcancar, com
autonomia, os destinos desejados da cidade”, o que adiciona a esse conceito dois novos

componentes fundamentais para as andlises: o tempo e o custo dos deslocamentos.
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Duas outras dimensdes devem ainda ser agregadas ao conceito de acessibilidade dentro da politica
de mobilidade urbana, que ndo se limitam ao atendimento das pessoas com restricdes de
mobilidade e sim a provisdo das infraestruturas urbanas. A primeira é a adequacao das redes as
necessidades de deslocamentos das pessoas em termos de abrangéncia, quantidade e qualidade.
Tanto para o sistema viario como para o transporte coletivo urbano, é comum a existéncia de regides
da cidade com limitagGes de acessibilidade expressa, por exemplo, ruas em estado de conservagao
precdria, intransitdveis em periodos de chuvas, auséncia de calcadas ou bairros desatendidos por
linhas de 6nibus ou com atendimento parcial e insuficiente.

A segunda dimensdo é qualitativa. Trata-se de repensar os padrdes de mobilidade da sociedade atual,
no qual o automoével é o principal modo de locomogdo pela cidade, em detrimento do transporte
nao motorizado. Significa ainda, analisar a cidade na sua integralidade, de forma a considerar seu
desenho urbano, localizacdo dos equipamentos publicos, bem como a distribuicdo de atividades. Tal
analise tem o propdsito de reduzir as necessidades de viagens motorizadas, reforcar as novas
centralidades, desconcentrar o processo de urbanizacdo e valorizar as relacdes locais (Ministério das
Cidades - SeMob, 2007).

Para avaliar a infraestrutura disponivel para os pedestres foram utilizadas a metodologia proposta
no Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000) elaborado pelo Transportation Research Board (TRB).
Essa metodologia propde que seja definida a largura efetiva das calgadas (descontando o espaco
ocupado por placas, postes, lixeiras, e demais componentes vidrios) para determinar, de acordo com
o fluxo de pedestres, o nivel de servico experimentado por eles. Para as analises, a metodologia
considera que uma pessoa ocupa, em média, 0,30 m? e para questdes de conforto e seguranca,
considera-se que ela utiliza uma area efetiva de 0,75 m?2.

O Nivel de Servico (NS) é a representacdo do conforto e seguranca percebidos pelos pedestres ao
trafegar por uma determinada calgada. O NSA apresenta as melhores condi¢cdes e o NSF apresenta
as condicOes mais desfavoravel para trafegar em determinado local. Para o cédlculo do Nivel de
Servico é necessario calcular o Volume Unitario (Vu), expresso em Pessoas/min./m, através da

seguinte equacao:

Vu= Vhr/60.Le
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Onde:

Vu é o Volume Unitério [pessoas/min/m]

Vhr é o Volume no Horario de Pico [pessoas/hora]

Le ¢é alargura efetiva das calcadas [m]

A Tabela abaixo apresenta os Niveis de Servigo para pedestres, a descricdo, os parametros e

exemplos da cada um deles.

A American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), uma respeitada

organiza¢ao americana, recomenda que a largura efetiva minima para uma cal¢ada seja de 1,5 m.

Para fins de avaliacdo de nivel de servico, calcadas com largura inferior a essa serdao consideradas

com Nivel de Servico igual a F.

Nivel de Servigo

Parametro

Exemplo

A - Os pedestres trafegam da maneira
que desejam, sem desviar de outros

pedestres.

v, <16

B - Ha area suficiente para os pedestres
escolherem suas rotas e evitarem conflito

com os demais pedestres.

16 < 1, <23

C — Ha area suficiente para caminhar a
velocidades normais e  ultrapassar
pedestres no mesmo sentido. Fluxe no
sentido oposto pode causar pequenos

conflitos e reducéo na velocidade.

23 < B, <33

D - A liberdade de velocidade e
ultrapassagem &  restrita.  Elevada
probabilidade de conflitos e mudangas
obrigatérias de direcdo. Ha fluidez de
movimento, mas o contato entre pedestre

é frequente.

33 <, <49

E - Virtualmente todos os pedestres
restringem sua velocidade, se ajustando
ao fluxo. Ndo h& espaco para
ultrapassagens nem para fluxo no sentido
oposto. O limite da capacidade foi

atingido.

49 < ¥, <75

F — As velocidades estdo severamente
restritas e as pessoas sdo arrastadas pelo
fluxo. Ndo é possivel evitar o contato com
outras pessoas. Ultrapassagens e fluxo
no sentido oposto sdo virtualmente

impossiveis.

¥, =75

Figura 34, Fonte: Highway Capacity Manual 2000
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Vu= Vhr/60.Le
Vu = 602/60.3,00

Vu = 3,35 pessoas/min/m

Conclusao: O Nivel de Servico é A pela tabela HIGHWAY CAPACITY MANUAL 2000

Portanto, considerando que a Rua 1919 possui apenas este empreendimento e larguras acima de
2,00 m para as calcadas, podemos considerar o Nivel de Servico da calcada satisfatorio para a
caminhabilidade das pessoas do Hotel em condi¢des de volume em horario de pico e lotagao acima

de 80% e incluso para a locomocdo de pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

19. CONSIDERAGOES FINAIS

Avaliando os dados coletados na pesquisa volumétrica de trafego, e com base nos cdlculos do
Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Trafego para um
empreendimento do tipo HOTEL de &rea total construida de 17.858,85 m?, conclui-se que havera
um aumento minimo (dados os n. de quartos e n. total de vagas de estacionamentos) dos volumes
de trafego com a implantacdao do empreendimento. Porém este aumento ndo acarretara em
alteracao no nivel de servico das vias na regido da area de influéncia do empreendimento no horario
de pico. Representa-se assim um acréscimo pouco significativo sobre os volumes totais
encontrados, levando em consideracdo os elevados volumes de trafego ja existentes na Avenida do

Estado, por exemplo.

Podemos concluir, pois, que esse estudo serve de suporte para os planejadores urbanos do
municipio, de modo a orienta-los sobre como minimizar ao maximo a perturbacao do trafego de
passagem gerado com a nova instalacdo e viabilizar a seguranca e os transtornos ocasionados pelo

Polo Gerador de Viagem.
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20. PROPOSTA DE MELHORIAS

As propostas de melhorias se encontram essencialmente no Anexo | — Projeto de Sinalizagao Viaria.
S3ao de modo geral, sinalizagdes verticais e horizontais (pinturas), como substituicdo de placas e
raspagem de setas na via Rua 1919 que indicam o luxo contrdrio existente, causando assim,
inseguranca para o usudrio ‘de modais em geral.

Ha necessidade de inserir faixas de pedestres nas esquinas do empreendimento para dar seguranca
aos pedestres. Na Torre Nova a implantar ndo ha caixa de acomodacdo para veiculos na entrada e

saida do empreendimento. Assim ha a necessidade de instalar um dispositivo sonoro e luminoso

gue sirva de alerta para quem transita na calcada observar que haverd movimentacdo de veiculos

na saida do estacionamento.
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22. ANEXOS

Anexo | - PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA
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