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1. OBJETIVO DO RELATORIO EIT

O relatdrio tem por objetivo avaliar os impactos sobre o sistema viarios referentes a circulacdo de
veiculos, em decorréncia do empreendimento existente e o a ser ampliado, na Rua 1919 esquinas
com a Rua 1451, entre as Avenidas dos Estados e Brasil, na regido Central do Municipio de Balneario
Camboriu —SC.

Serdo avaliados os impactos que possam comprometer a fluidez veicular e sua acessibilidade, com
foco na regido do entorno do empreendimento, sendo no caso especifico o SAN MARINO CASSINO
HOTEL.

Serd levado em consideracdo as caracteristicas da edificacdo, a categoria de uso, o numero de
viagens que serdo geradas, a legislacdo pertinente, e as exigéncias técnicas da Comissao Municipal
de Andlise de Estudos de Impactos de Vizinhanca da Prefeitura Municipal de Balneario Camborid,
sendo O ESTATUTO DA CIDADE, através da Lei n°10.257, de 10 de julho de 2001: “Estabelece normas
de ordem publica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da seguranca e do bem-estar dos cidaddos, bem como do equilibrio ambiental”.
Regulamenta, nos Artigos 36° —42°, o Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV e a Lei 2.794, de 14 de
janeiro de 2008, de USO E OCUPACAO DO SOLO: “Disciplina o uso e a ocupacgdo do solo, as atividades
de urbanizagao e dispde sobre o parcelamento do solo no territério do Municipio de Balneario
Camborit”, onde a Secdo IV dos empreendimentos de impacto e do Estudo de Impacto de
Vizinhanga — EIV, Artigo 52° define os usos geradores de impacto de vizinhanga.

Apds a andlise do impacto causado no sistema vidrio pelo empreendimento, serdo apresentadas
medidas mitigadoras, caso necessario, para manter as condi¢des viarias no entorno em niveis
aceitaveis de fluidez, determinando também o nimero ideal de vagas para estacionamento, carga e

descarga, embarque e desembarque, e vaga de deficiente fisico.
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2. INFORMAGOES GERAIS DO PGV - POLO GERADOR DE VIAGENS

Nome do empreendedor: SAN MARINO CASSINO HOTEL LTDA.

CNPJ: 97.418.743/0001-18

Endereco do empreendimento: Rua 1919 — n2 44 — CENTRO — CEP 88.330-822
BALNEARIO CAMBORIU — SC — BRASIL

Uso: Comércio e Servigos

Atividades do empreendimento: ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO: HOTEL
Area do Lote: 1.968,00 m?

Area construida: 17.858,85 m?

Projecdo de atragdao do empreendimento: 436 (400 héspedes + 36 funciondrios)

ZACC—-1-C

Coeficiente Aproveitamento Basico 3,5 6.888,00 m? 6.888,00 m?
Solo Criado 0,88 1.731,84 m? 1.582,76 m?
Gabarito Livre Livre 23 pvto
Taxa de Ocupagdo Embasamento 100% 100% 80% (1.574,4m?)
Taxa de Ocupacdo Torre Nova 40% 40% 20,28%
Area Permedvel 15% 15% 15%

Area total dos lotes: 1.968,00 m?

Areas Nio computavel [m?) | Computavel (m?) TOTAL (m?)

Aprovada 2.979,23 2.383,56 5.362,79
Aregularizar 600,08 588,14 1.188,22
A construir 5.801,36 5.506,48 11.307,84
Totais 9.308,67 8.478,18 17.858,85

SUITES/LEITOS:
A construir: 126 SUITES — 240 LEITOS
Existente: 84 SUITES — 196 LEITOS

Vagas de Garagens: 137 vagas
Zona: ZACCIl — C — Zona de Ambiente Construido Consolidada Qualificado de Alta Densidade

3. INFORMAGOES DO AUTOR DO RELATORIO DE EIT

Autor do Projeto: Eng. civil ANA MARIA BADURA

CREA: 16.605-3

Endereco: Rua Marina Frutuoso 777, apto 403 — Edificio Residencial Marina — CENTRO
CEP: 89.251-500 — Jaragua do Sul — SC — Brasil

Fone: (47) 99623-1899

E-mail: baduraana@hotmail.com
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4. PLANTA DE SITUAGCAO E LOCALIZAGAO
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Figura 2: Localizagdo do Empreendimento, Fonte: Google Maps, 2019
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QCEANO
ATLANTICO

PRAIA CENTRAL

Figura 3: Fonte: Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019

Ainda, pelo Mapa disponivel do GEOPROCESSAMENTO no site da Prefeitura Municipal de Balneario

Camboriu, encontramos algumas informagdes extras do Plano Diretor, bem como do Cadastro

imobiliario, dos lotes envolvidos no Processo, assim:
INFORMAGAO DO(A) LOTE

_ Al ¢

) INSCR]CAO £cdD. cap. TTINSCR. ANT. -

01022010166 2073 01020270153 :

EITIPO COND. 4 STUAGHO i

P EDIGAQ DELOTE :

Ins. Imob. 01.02.201.0166
Matricula 00000000
Codigo 21073
Zoneamento

VIAS USO E OCUPACAO

DIFERENCIADOS -1, ZONA DE
AMBIENTE CONSTRUIDO

CONSOLIDADO-1-C
12NN CONTRIBUINTES TESTADAS ITENS CADASTRO PVG ! - )

[ 0120 CORRESP. COMERCIAL

RUA. 1619, N°0, BAIRRO CENTRO
LOTEAMENTO: FULVIO PINTO QUADRA: 0 LOTE: 2712812913013
EDIFICIO:

Figura 4: http://geo.bc.sc.gov.br/pages/planodiretor/index.jsf, terreno Torre existente, 2019
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INFORMAGAO DO(A) LOTE

T INSCRIGAO £c6D. CAD. TTINSCR. ANT.
01.02201.0206 2112 01.02.027.1150
EITIPO COND. i SITUAGAO

N EDIGAQ DE LOTE

Ins. Imob. 01.02.201.0206
Matricula 5768- 1of
Cddigo 21112

Zoneamento

ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO
CONSOLIDADO-1-C

001.001-2 28/04/2016NA  101.001:2 2&/04/2016&

CONTRIBUINTES TESTADAS ITENS CADASTRO PVG

["4)"30 CORRESP. COMERCIAL

RUA. 1451, N° 200, BAIRRO CENTRO
LOTEAMENTO: DOIS JOTAS QUADRA: 0 LOTE: 08

EDIFICIO:
Figura 5: http://geo.bc.sc.gov.br/pages/planodiretor/index.jsf, terreno Torre Nova,2019
INFORMAGAQ DO(A) LOTE
FIINSCRIGAO 100, CAD. FINSCR. ANT.
01,0201 0166 21073 01.02027.0183
E1TIPO COND. i STUAGHO
P EDIGAO DELOTE

*ErsTewew

Ins. Imob. 01.02.201.0166
Matricula 00000000

(211200 CONTRIBUINTES TESTADAS ITENS CADASTRO PVG

(70130 CORRESP. COMERCIAL

RUA. 1619, N° 0, BAIRRO CENTRO
LOTEAMENTO: FULVIO PINTO QUADRA: 0 LOTE: 2112812930131
EDIFICIO:

Figura 6: http://geo.bc.sc.gov.br/pages/imobiliario/index.jsf, Torre Existente,2019
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5. ACESSOS AO EMPREENDIMENTO ATUAL E A AMPLIACAO

Os acessos ao empreendimento ocorrem pela Avenida do Estado, bem como pela Avenida
Brasil pelas Ruas 1901 e 1451. As Ruas 1901 e 1451 possuem sentido duplo e a Rua 1919

possui sentido Unico da Rua 1901 em direcdo a Rua 1451 (Norte — Sul). O imével encontra-

se em Zona de Ambiente Construido Consolidada — I (ZACC-I).

LOCALIZAGAD DOS ACESSOS

E SENTIDD DAS VIAS

LEGENDA:

b Sentido-Ruas

Localzagio-San Manno

I AREA DO BMPREENDIMENTO
QUADRA-EMPREENDIMENTO

Figura 7: Localizagdo acessos e sentido das vias, Fonte: Google Maps, 2019

DISTRIBUIGAO DE VAGAS E ACESSOS DE VEICULOS AO EDIFICIO TORRE NOVA

PCR (VAGA DEFICIENTE) |TERREO EG (ESTACIONAMENTO GARAGEM) RUA 1451 1
GARAGEM PRIVATIVO 01 |GARAGEM 01 EG RUA 1919 16
GARAGEM PRIVATIVO 02 |GARAGEM TIPO{4X) EG RUA 1919 96
GARAGEM PRIVATIVO 03 |GARAGEM 06 (DESC) EG RUA 1919 24

Figura 8: Fonte: da autora, Vagas e acessos de estacionamento, 2019
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6. CARACTERIZACAO GERAL DO EMPREENDIMENTO

Neste Item serdo descritas as principais caracteristicas técnicas do empreendimento.

Para a descricao foi utilizado como base as informacdes do Projeto Arquitetonico apresentado pela
IDEALIZA Engenharia e Arquitetura, com sede na Rua 100, N237 — sala 03 — Centro — Balneario
Camborit — SC — Telefone: (47) 99977-9655 / e-mail: idealizaengenharia@hotmail.com.

O imdvel existente e a ampliar sob uma das matriculas n2 10.736, localiza-se do lado par da Rua
1919 — Balneario Camboril — SC, distando a 91,00 m da Rua 1901, sentido Norte — Sul.

A area total do terreno que compreendera as duas edificacbes (existente e a construir) do HOTEL é
de 1.968,00 m?.

A area do terreno do Hotel existente é igual a 1.056,00m? e area construida aprovada pela PMBC de
5.362,79m? com acréscimo a regularizar de 1.188,22 m?2. A area do terreno a construir a Torre Nova
¢ de 912,00 m? e a area a construir é de 11.307,84 m? (Verificar no Resumo de areas do Projeto
Arquitetbnico, Prancha 01). Totalizando uma érea total construida de 17.858,85 m?. Como

mostra o Resumo de Areas a seguir:

RESUMO DE AREAS QUADRO DE AREAS COMPUTAVEIS
, INDICE DE APROVETAVENTO HREAS COVPUTAVES
' _ AREAS DOS TERRENOS PERMTIDO | UTLIZADO
TERRENO (JA CONSTRUIDO] 1056,00 e NDCEB00 15 SRB00T | 68BN
TERRENO (A CONSTRUR) 200 m? SOLOCRIADO 08 17384 | 156276
AREATOTAL DO TERRENO 1868,00 e p— e PP, —
AREAEXISTENTE TOTAL 861984t | 887T250m®
AREAJA APROVADA PELAPMB.C 536279
AREADE ACRESCIMO / A REGULARIZAR 118822 me
QUADRO (QUANT. DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO)
o ’ AREAA CONSTRUR PAVIENTO IOMDUAL| DUPLA | PCR. | TOTAIS
AREANAO COMPUTAVEL 580136 e — — T "
i = g __| v [0 ] ]
‘ GERAGEMTIRO() | 48 | 20x2 | d4x2 %
GARAGEM 06 (DESC) | 12 52 | 12 P
RESUMO GERAL DAS AREAS TO7AS " X I il
AREATOTAL APROVADA 53%279me
AREAEXISTENTE A REGULARIZAR 118822 me
AREADE ACRESCIMO (A CONSTRUIR) 1130784 e
AREATOTAL DA EDIFICACAO 17.868,86

Figura 9, Fonte: Projeto Arquitetonico, ARQ-R01, 2019
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Figura 10, Fonte: Locagdo Torre Existente e Nova Torre, Projeto Arquiteténico, ARQ-R01,2019
QUADRO DE AREAS

PAVMENTO(ACONSTRUR) | PAVINENTO 11 4 REG) EXISTENTE EXISTENTE AREGULARIZAR ACONTRUR TOTAIS

READOTERENO-SI2M0n* | EALOTERRENC: L | NAOCONP. COVP. \cowe.sconp| 10 |WAOCONP.|  CONP. peoupscone| 1O {WAOCOWP.|  COWP. cowescore] 0. {WAQCOUP.| COWE.  ow.coue| 7O
1¥PAVTO (TERREQ) {2 PAVTO (TERREO)] BO15NF | —— | WO1EmF | BT Tt TN | T9704% |1R0708MF | —— | 16006 | B16D%
PPATOGARAGEMOT) | PPAVIO (RESTAURANTE) | rayam® | —— | f727amt | B2660% S4ytne S | 6308% | 14770m | ——— (14770 | T3ER2%
TPATO(GARAGEN02 | PRAVIO(TIPOO) 10gem | W2emt | Hernr | HHE% Tagint T8N | TO0% | SM7TIme| 3 2eme 1.A00TMR| GRE13%h
LPAVIO (GARAGEN 1) | #*PAVTO(TRO(R) 10gem | W2emt | Hernr | HHE% Tagint T8N | TO0% | SM7TIme| 3 2eme 1.A00TMR| GRE13%h
5 PAVTO (GARAGEN 04) gt TA8NE | TO08% | SM7tmt| 307 26mR 1.69TmR| GRE13%

PRAVIO(MPOCY 10geme | W 26me | BN | BHEh
6" PAVTO (GARAGEN05) gt T8N | T908% | 7NNt | —— | THEN | BER%
TPAVIO(GARAGEM 05 | S"PAVIO(TIPOY 10gme | W2emt | SAANE | 5% gt TA8NE | TO08% | SM7tmt| 307 26mR 1.69TmR| GRE13%
§PAVTO (LAZER 1) TEPAVTO (PO 10gme | W26me | HOMME | 55% W14 H0tdnt | B7A% | S002n*| W HmE | O M| AT
§PAVTO (LAZER (2) §PAVIO (TIPOGE) 10gme | W26me | HOMME | 55% W 5%m 2260t | B5R% | 4NMmt| W Em | 8NT0m| DA%
1PPATOPO1-1K) PRAVIO (TIPOOT Sedmt | 00t | S6H% | Gt | MRt | XQmt | ATE% | SE2nt| Sdemt| 0T2mt| B0AET%
11 PAVTO TIPO 2-1K) TERRACD 00 08m? B008ME | S66E% | SEmt | M3Am?| NOMmt | 4763% | 0390mt| H3AnF | W9ZmE| H079T%
12 A02F PAVTO(TIPO-12K) BOBANE | ATI98AN | AT60BMF | A3T60% | 6984m*|ATIO8m? | 4TROBEMT| D%
CASA DENAQUIAS IR ATt | 431% {7%mt qgemt | 5248% | %80mt | —— | SfInF| 486%
RESERVATORIOS Bam Bam | 310% g Nt | 528% | S| ——| BN 420
TOTA 207923m | 236350 | 362 70m | —— | C00em | MM | 118207 | —— | 3248 | BE0R4EM M2 MM —— |94 TmE | BATB BN {7 70235M| ——

Figura 11, Fonte: Tabela Quadro de Areas, Projeto Arquitetdnico, ARQ-R01,2019
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T [ indes | Permitils | Projee |
Coeficiente Aproveitamento Bésico 3,5 6.888,00 m? 6.888,00 m?
Solo Criado 0,88 1.731,84 m? 1.582,76 m?
Gabarito Livre Livre 23 pvto
Taxa de Ocupagdo Embasamento 100% 100% 80% (1.574,4m?)
Taxa de Ocupago Torre Mova 40% 40% 20,28%
Area Permeével 15% 15% 15%

Area total dos lotes: 1.968,00 m?

Areas N&o computdvel (m?) | Computavel (m?) TOTAL (m?)
Aprovada 2.979,23 2.383,56 5.362,79
A regularizar 600,08 588,14 1.188,22
A construir 5.801,36 5.506,48 11.307,84
Totais 9.308,67 8.478,18 17.858,85

SUITES/LEITOS:

A construir

: 126 SUITES — 240 LEITOS

Existente: 84 SUITES — 196 LEITOS

Figura 112, Fonte EIV, autor: Vince Engenharia

DESCRICAO DE N. APTOS POR PAVIMENTO NAS TORRES EXISTENTE E NOVA

DESCRIGAO NP APTOS E N GARAGENS POR PAVIMENTO DESCRIGAD NP APTOS POR PAVIMENTO *
TORRE NOVA TORRE EXISTENTE
 PAVTO (TERREQ) LOUNGE + 1PCR  PAVTO (TERREQ) [ESTAR SOCIAL+ LOBBY + AMERICAN BAR
2 PAVTO (GARAGEM 01) 16 GARAGENS 2 PAVTO (GARAGEM 01) RESTAURANTE + SALAQ CAFE
3 PAVTO (GARAGEM 02) 22 GARAGENS +2PCR FPAVTO (GARAGEM 02) 143UTES
£ PAVTO (GARAGEM 03) 22 GARAGENS + 2P(R £ PAVTO (GARAGEM 03) 14 SUTES
5 PAVTO (GARAGEM 04) 22 GARAGENS + 2 P(R 5 PAVTO (GARAGEM 04) 14 SUTES
£° PAVTO (GARAGEM 05) 22 GARAGENS + 2PCR £° PAVTO (GARAGEM 05) 14SUTES
7° PAVTO (GARAGEM 06) 24 GARAGENS +2FCR + 5MOTO3 7° PAVTO (GARAGEM 06) 148UTES
8° PAVTO (LAZER 01) FITNESS + PISCINA+ BRINQUEDOTECA 8 PAVTO (LAZER 01) 14 SUITES
9" PAVTO (LAZER 02) MULTIMIDIA + SALA JOGOS 9"PAVTO (LAZER (2) 14 SUITES
10° PAVTO (TIPO 1 - 1) 9 SUITES 10° PAVTO (TIPO 1 - 1) 14 SUITES
11 PAVTO (TIPO 2- 1X) 9 SUITES 11°PAVTO (TIPO 2- 1) TERRAQO +ATICO
12° A0 23" PAVTO (TIPO - 12) | 108 SUITES * OBSERVAGAQ: NAO POSSUI GARAGENS
CASA DE MAQUINAS
RESERVATORIOS

Figura 12, Fonte: Vagas de Garagens Torre Nova e Torre Existente, Projeto Arquiteténico, ARQ-R01,2019

7. DEFINICAO DA AREA DE INFLUENCIA

A implantacdo e operacdo de polos geradores de trafego comumente causa impactos na circulagdo

vidria, requerendo uma abordagem sistémica de andlise e tratamento que leve em conta

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899
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simultaneamente seus efeitos indesejaveis na mobilidade e acessibilidade de pessoas e veiculos e o
aumento da demanda de estacionamento em sua drea de influéncia. Os impactos sobre a circulagao
ocorrem quando o volume de trafego nas vias adjacentes e de acesso ao polo gerador de trafego se
eleva de modo significativo, devido ao acréscimo de viagens gerado pelo empreendimento,
reduzindo os niveis de servico e de seguranca vidria na drea de influéncia.

Assim, as dreas de influéncia sdao aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos, positivos
ou negativos, decorrentes do empreendimento, durante as fases de implantagao e operagao. As
areas de influéncias podem ser: Direta AVD (AID), onde os impactos tém uma relagdo direta de causa
e efeito no meio, ou INDIRETA AVI (All), onde os impactos sdo secundarios ou de forma indireta em
relagdo ao anterior.

Pela tabela de Area critica dos impactos vidrios e de transportes, desenvolvida por MCDM (2004), a
area de influéncia pode ser determinada com base no nimero de viagens geradas no hordrio de pico.
Para a delimitacdo da area de influéncia do empreendimento partiu-se da necessidade de identificar
guestdes inerentes aos possiveis impactos, que o empreendimento poderd produzir durante sua
implantacdo e operac¢do, determinando o conjunto das areas que sofrerdo impactos positivos e
negativos, direta ou indiretamente decorrentes da manifestagao das atividades transformadoras
relacionadas ao empreendimento em analise. Desta forma, a area de influéncia objetivou
apresentar o conjunto de todas as dreas que sofrerdo ou causardo impactos relacionados ao
empreendimento, podendo ser delimitada, tal como prevé a legislacio, em trés ambitos: Area
Diretamente Afetada — ADA, Area de Vizinhanca Direta (AVD) e Area de Vizinhanca Indireta (AVI).
Conforme a Lei Complementar N. 24, de 1 de abril de 2018, Anexo | — Termo de Referéncia para

Estudo de Impacto de Vizinhanga:

ADA: area do imdvel de implantacdao do empreendimento;

AVD: aquela que poderd sofrer impactos diretos do empreendimento, principalmente os
relacionados ao aumento da emissao de gases, ruidos e alteracao do cotidiano local;

AVI: aquela que possa sofrer impactos indiretos do empreendimento.

O presente estudo deve propiciar o diagnéstico da AVD do empreendimento, refletindo as
condicOes atuais dos meios fisico, bioldgico e socioecon6mico, e também sera considerada a sua
ADA. Assim, a ADA do estudo estara representada pela localizacdo do Hotel San Marino.

A AVD, por sua vez, caracteriza-se como a area geografica diretamente afetada pelos impactos
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positivos e negativos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espago territorial contiguo
e ampliado da ADA, estando compreendida num raio de aproximadamente 200 metros,
considerando a influéncia no trafego local, pois nesse raio estdo as principais intercessdes das vias
de acesso e saida do hotel.

Tendo em vista o porte do empreendimento, no qual ndo se destoa em tamanho das edificacées
dos arredores, de existirem outros hotéis, de haverem edificagdes multifamiliares com inimeros
pavimentos e de que a vias que dao acesso a ADA s3o de grande movimento, determinou-se que a
AVD do Meio Socioecon6mico serda composta pela drea formada entre as Ruas 1951, prolongando-
se até a Av. Brasil, indo nela até a Rua 1401. Segue-se por essa rua até chegar na Av. do Estado, indo

nessa via até atingir novamente a Rua 1951. A delimitacdo supracitada, pode ser vista na figura a seguir:

F| e Rua do Empreencimento

Ruas de Acesso a ADA
e Ruas de Acesso 8 AD
Demais Ruas da AID

Demais Vias

i [P

AID Meio Socioecondmico

.  ESTUDO AMBIENTAL
SIMPLIFICADO - EAS

AREA DE
INFLUENCIA
DIRETA - AID

- e
2| ouruero e Som
El

A3 Mapa 02

Balnedrio Camburid
Santa Catarina / Brasil

Figura 14, Area de Influéncia Direta — AID, Fonte: a autora, 2020.
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Figura 13, Mapa Area de Influéncia Indireta (All), Fonte: Vince Engenharia, 2019
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A AREA DE INFLUENCIA INDIRETA (All), ou area de vizinhanca indireta (AVI), considera o
distanciamento proposto na tabela MATRIZ DE IMPACTOS, em anexo a esse estudo, com o

distanciamento de 3 km para o raio de influéncia indireta, esta que baseia suas medidas nos
impactos relatados neste estudo. Sendo o principal fator considerado os principais acessos e
escoamentos em relagdao a area central do municipio e ao empreendimento. Neste raio ficam
abrangidos acesso/escoamento pela Rod. Oswaldo Reis e acessos/escoamentos através da BR 101

(tanto sentido sul, como norte).

8. MODAIS DE TRANSPORTE: TRANSPORTE PUBLICO, BICICLETA, TAXI E PONTO DE
ONIBUS

Sobre os diferentes modais , iniciaremos com uma breve resenha do Transporte Publico atual e
proposto pelo Planmob 2018 para o transporte publico mencionando algumas diretrizes sendo:
aumentar a participacao do transporte na divisdo modal, integrar o sistema de transporte coletivo
com os outros modais (pedestres, bicicleta, etc.), integrar sistema de transportes coletivo municipal
com os regionais; implantar terminais e estagdes de transbordo eficientes; otimizar a infraestrutura

viaria do transporte coletivo; aprimorar o sistema de informacdo ao usuario; promover politicas para
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reducdo do valor da tarifa; modernizar a frota de veiculos, visando o conforto dos usuarios e reduzir
a emissao de poluentes; garantir acessibilidade universal em todo o sistema.

Atualmente existe um aglomerado de linhas na cidade que possuem trajetos muito similares, com
guase todas circulando pela Terceira avenida, Avenida do Estado, Quarta Avenida e Av. Martin Luther
vias estruturantes de grande geracdo de viagens.

Nelas transitam também veiculos do Transporte Coletivo local em varios horarios, onde realizam o
atendimento aos usudrios da cidade, bem como da cidade limitrofe de Itajai.

Os servicos de Transporte Coletivo urbano de Balneario Camboriu é um sistema ndo integrado de
transporte municipal (sem terminais), operado pela Lond Part S.A. Transportes Urbanos — Expressul,
contratada em 2007, através da concorréncia publica n.006/2006. A empresa opera uma rede de
transporte coletivo no municipio que conta com 13 linhas principais e suas ramificacdes, que no
geral transforma-se em 24 linhas de 6nibus de transporte coletivo urbano, 1 linha VIP e 2 linhas
turisticas, Bondindinho e Panoramico.

A empresa consta com uma frota operacional de 31 veiculos e uma frota reserva de 3 veiculos,
rodando um percurso médio de 149.09 km/més, transportando uma média de 218.072
passageiros/més. A empresa ainda conta com 46 condutores e 16 cobradores.

Na Avenida Brasil, circula o Bondindinho que auxilia o deslocamento de usudrios e principalmente
de turistas. A cidade inaugurou ha pouco tempo o Onibus turistico de dois andares, para passeios
na orla maritima e na Avenida Brasil. O servico de BONDINDINHO tem saidas Barra Norte (via
Avenida Brasil) e Barra Sul (Via Atlantica), sendo que o n. de viagens e frequéncia ndo foi
determinado, com o preco de passagem atual e de RS 5,50.

O Planmob 2018, indica como objetivos para o transporte coletivo um incremento de participacao
modal de 7% a 13% até 2030, possuir sistema de transporte coletivo acessivel até 2025; oferecer
sistema de informacdes digital, contendo horarios, linhas e localizagdo em tempo real dos veiculos
até 2025; repor a frota atual por veiculos elétricos ou por outra tecnologia ndo poluente até 2027;
integrar o sistema de transporte coletivo municipal ao regional até 2030; elaborar politicas tarifarias
para otimizacdo dos custos do sistema de transporte coletivo; implantacdo de sistema de bilhetagem
eletronica com integracao tarifaria e temporal. O projeto e conhecido como BC Bus.

O Panmob2018 tem como diretrizes basicas para o modal BICICLETA incentivar o transporte
cicloviario na cidade como meio de transporte saudavel, acessivel e econémico; potencializar os
deslocamentos de bicicleta em percursos de curta e média distancia; expandir a rede cicloviaria ja

existente da cidade; promover a intermodalidade como o transporte coletivo; elaborar o conceito
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de mobilidade urbana sustentdvel, incentivando campanhas educativas que difundam o uso da
bicicleta; integrar o sistema ciclovidrio municipal com as cidades vizinhas.

Sendo como objetivos principais elevar o indice de participacdo modal bicicleta de 11% para 17%
até 2030; aumentar, até 2030, a rede cicloviaria através da implantacao de 80km de ciclovias e
ciclofaixas que, somados aos 36,8km existentes, resultardo em uma proporcao de 29% da malha
vidria do municipio prever rede ciclovidria em rotas que atendam servigos publicos e polos geradores
de trafego; prever, em todos os novos projetos com intervengao urbanistica, sistema cicloviario com
integracdo ao ja existente; instalar paraciclos/bicicletarios e vestiarios em todos os edificios publicos
até 2030; implantar sistema publico de aluguel e compartilhamento de bicicletas até 2025;
monitorar e manter a estrutura ciclovidria conforme os indicadores de andlise, desenvolver politica
de incentivo para instalagdo de paraciclos/bicicletarios e vestidrios nas empresas privadas, criando
uma rede de atencdo ao ciclista.

Ha também estudo para implementagdo de sistema de aluguel e compartilhamento de bicicletas
como alternativa para otimizar o uso deste modal.

A integracdo da rede ciclovidria se torna fundamental para as demandas propostas pelo plano, se
fazendo necessaria as devidas conexdes da malha cicloviaria municipal com as malhas das cidades
de Camboriu, Itajai e Iltapema, visto que os trés municipios trazem quantidade considerdvel de
pessoas a Balneario Camboriu diariamente.

Ainda a malha ciclovidria existente tem a necessidade de manutengado constante de acordo com a
regulamentacao e sinalizacdao adequada do Manual de Sinalizagdo Vertical e Horizontal do CONTRAN.
No entorno ao empreendimento ndo encontramos ciclofaixas, somente na Av. Do Estado (ciclovia),
e na Rua Avenida Brasil (ciclofaixa) ver figura 14, onde percebeu-se por ocasido do levantamento,
falta de manutencdo de sinalizacdo horizontal e travessias adequadas na Avenida para os usuarios
deste modal. Por fim, também foi constatado na regido do estudo, a falta de estruturas publicas de
paraciclos disponiveis aos usuarios de bicicletas, onde poderiam estar mais ordenadas e ndo
amarradas e/ou acorrentadas as sinalizagdes verticais (placas) ou postes, etc. Segue abaixo figura da

rede cicloviaria.
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Figura 15: Rede cicloviaria, Fonte: Consultran, 2018

O servigo de taxi em Balnedrio Camboriu é regulamentado majoritariamente pela Lei Municipal
1592/1996.

Os veiculos devem operar, no minimo, oito horas por dia e ndo podem ter idade superior a 8(oito)
anos. Conforme especificacbes do Decreto 4880/2007, o carro deve estar pintado na cor branca e
deverdo ostentar ao longo de suas laterais externas faixa em adesivo quadriculado na cor azul.

Os operadores do servigo de taxi sao os responsaveis por manter a organizagao do sistema de pontos,
podendo o veiculo parar apenas nos pontos devidamente designados ou nos pontos livres.

A seguir figura ilustrando a quantidade de pontos de taxi e abrigos para usudrios do transporte
coletivo entorno do empreendimento analisado.

A seguir Localizacdo de pontos de taxi e de 6nibus préoximos ao empreendimento. Figura 16.
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Figura 16: Pontos de Onibus e Pontos de Taxi, Fonte: adaptado Consultran 2018
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Os pontos de 6nibus devem fornecer um lugar para os passageiros esperarem com conforto e

seguranca, protegidos por intempéries, além do espaco para cadeirantes. Todos os pontos com

abrigo ou sem abrigo devem fornecer sinalizacdo vertical e horizontal, com o objetivo de identificar

o ponto. Em Balneario Camboriu, de acordo com levantamentos da Consultran e Expressul, hd 280

pontos de 6nibus, sendo 91 pontos com abrigo.

Ha 4 tipos de abrigo na cidade, alvenaria, metdlicos, mistos € a maioria fora do padrdo satisfatdrio.

Estes 280 pontos de 6nibus estdo espalhados em 13 bairros de Balneario Camboriu, excluindo o

Bairro Varzea do Ranchinho, que nao possui nenhuma linha de 6nibus.

9. HIERARQUIA DAS VIAS

A hierarquia das vias e definida a partir da Lei Municipal N. 3.233/2010, que altera e cria dispositivos

a Lei Municipal N. 2.794/2008, que disciplina o uso e ocupacao do solo, as atividades de urbanizacdo

e dispoe sobre o parcelamento do solo no territdrio de Balnedrio Camboriu e da outras providéncias.
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O sistema Viario da Macrozona urbana classifica as vias conforme a sua funcionalidade, da seguinte

forma:

| — V1 — Via Estrutural Litoranea Classe | (Av. Atlantica);
Il — V2 — Via Estrutural Litoranea Classe Il (Demais vias paralelas a faixa de praia);
Il — V3 — Via Estrutural Marginal da BR 101;

IV — V4 — Via Arterial Primaria;

V — V5 — Via Arterial Secundaria;

VI — V6 — Via Coletora Primaria;

VIl — V7 — Via Coletora Secundaria;

VIl — V8 — Via Local;

IX—V9 — Servidao;

X —=V10 - Ciclovia;

Xl = V11 — Via Exclusiva Pedestre;

XIl — V12 — Via Especial.

RUA1901 ARTERIAL PRIVARIA 1 2 RECAPE CAUQ
RUA1919 LOCAL 1 1 RECAPE CAUQ
RUA1451 LOCAL 1 2 RECAPE CAUQ

Segue nas figuras abaixo a ilustracdo da Hierarquia vidria no Municipio (Anexo Il) e no entorno ao
empreendimento (Fig.17)
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Figura 17: Hierarquia Viaria Rua 1919, Fonte: Municipio BC, Google Maps, 2019

10. METODOLOGIAS UTILIZADAS (NIVEIS DE SERVICO):

A andlise parte de uma revisdo bibliografica sobre os principais modelos de geracdo de viagens
desenvolvidos no exterior e no Brasil para diferentes categorias de hotéis.

Os métodos utilizados para analise de impacto abrangem vdrias etapas, sendo uma das mais
importantes, a de gera¢ao de viagens.

Para segmentos de vias a metodologia da edicdo do HCM 2010 é em grande parte a mesma que a
metodologia de HCM 2000, ou seja, a analise de nivel de servico estd em funcdo da velocidade do
veiculo, mas a determinacao dos tempos de parada e de percurso do segmento estda em funcao de
mais varidveis e o procedimento do calculo é mais complexo. No entanto, a base de cdlculo para
determinacdo do nivel de servico é determinada pela percentagem da Velocidade de Fluxo Livre

(PFFS).
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A partir destes dados elaboraram-se taxas de viagens e modelos de geracdo de viagens, através de
regressao linear, relacionando o fluxo entrando e saindo dos acessos com varidveis conhecidas dos
hotéis, como o numero de quartos, o nimero de empregados, o numero de vagas de
estacionamento e a area total construida. Os padrdes de viagens evidenciam um determinado perfil
e hdbitos de consumo dos moradores deste tipo de PGV. Como as unidades ndo possuem darea
especifica que permita a guarda de maiores volumes de alimentos e outros produtos, forca esses
residentes a realizagdo de um maior nimero de viagens para compras.

O maior volume de viagens geradas é aquele com motivo “compras”, “lazer” e “pratica de atividades
esportivas”. Como o SAN MARINO CASSINO HOTEL encontra-se na area central do Balnedrio, onde a
oferta de servigos e comércio é bastante diversificada, existe naturalmente uma maior propensao a
realizagdo desse tipo de viagem pelos residentes. Por outro lado, é importante ainda considerar, que
a maioria das viagens realizadas, incluindo aquelas que ocorrem nos horarios em que a rede vidria
esta mais sobrecarregada, tem o carro particular como principal modo de transporte, contribuindo
dessa forma para aumentar os impactos na rede. Ao mesmo tempo, a caminhada é o segundo modo
de transporte mais utilizado.

Na realidade, devemos salientar que os hdspedes em geral, ou chegam ao local de 6nibus ou ainda
deixam seus veiculos estacionados no empreendimento e realizam suas viagens a pé, em sua grande
maioria.

Como cerca de 50% das viagens realizadas tém extensado inferior a 5 km, justificar ia-se um maior
incentivo a viagens de bicicleta e a caminhada, onde observa-se que a proposta de mobilidade da
cidade caminha nessa direcdo.

Assim, no periodo pico, julho, férias escolares e temporada de verdo, o pico aumenta e é
predominantemente turistico, sendo os passeios a pé, seguidos pelas viagens de automével serem
os meios de transportes mais utilizados para estas atividades.

A seguir, apresenta-se as tabelas utilizadas para o cdlculo de geracdo de viagens e taxa de servico
das ruas que compreendem o San Marino Cassino Hotel.

O Nivel de Servico é definido como uma medida qualitativa das condicGes de operacdo, que aqui se
convenciona como um indice de conforto e conveniéncia de motoristas, e depende de fatores como:
liberdade na escolha da velocidade, finalidade para mudar de faixas nas ultrapassagens e saidas e
entradas na via e proximidade dos outros veiculos. E resultante de um nimero de fatores, que

incluem velocidade e tempo de viagem, tais como: interrupgdes de trafego, liberdade de manobra,
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inclinacdo da via, conforto e conveniéncia do motorista, seguranca, custos operacionais. Reflete
também as condi¢des (desempenho) operacionais do trafego, o que configuram as medidas de
efetividade e desempenho, tais como a velocidade e tempo de viagem, a densidade de veiculos e
os atrasos.

As normas norte americanas definidas na publicacdo “Highway Capacity Manual”, ou HCM,
editadas pelo Institute of Transportation Engineers (ITE), sdo efetivamente as mais utilizadas para o
calculo de capacidades de vias e consequentemente na definicdo dos niveis de servico. No Brasil
diversos érgdos relacionados ao setor rodovidrio, como o Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transporte (DNIT) e os Departamentos de Estrada utilizam como referéncia o HCM, obviamente
adaptados as condic¢des brasileiras, sem, contudo, afetar os conceitos basicos do manual. A exemplo
temos o Manual de Estudos de Trafego do DNIT de 2006, que se baseia no HCM 2000.

O HCM (2010) estabelece seis niveis de servico em funcdo do desempenho da via analisada,
designados por letras de “A” a “F”, sendo “A” as melhores condi¢des operacionais e “F” as piores,
conforme se verifica.

Os niveis classificados sdo:

- Nivel de Servigo A: Fluxo Livre, liberdade de manobra e de selecdo de velocidade;

- Nivel de Servigo B: A presenca de outros usudrios ja se faz notar, mas ainda esta dentro do fluxo

estavel. A selecdao de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de manobra é menor que o

nivel de servigo A;

- Nivel de Servigo C: A selecdo de velocidade ja é afetada pela presenca de outros veiculos e as
manobras requerem pericia por parte dos motoristas;

- Nivel de Servigco D: Fluxo de alta densidade, mais ainda estavel. A selecdo de velocidade e as
manobras sao muito restritas;

- Nivel de Servigo E: As condi¢Bes operacionais se encontram na capacidade ou préximas dela. As
velocidades sdo reduzidas, porém relativamente uniformes. Estas condicdes operacionais sdo
instaveis;

- Nivel de Servigo F: O fluxo é forcado ou congestionado.

Para a determinacao de capacidade de Trechos Genéricos, onde ha conversdao em fluxo livre ou em

trechos retilineos sem conflito, se utilizou a equag¢ado de capacidade do HCM 2010.
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Posteriormente busca-se analisar o volume de trafego inserido no trecho genérico e é realizada a

analise de Volume (V) sobre a Capacidade (C), para entdo extrair um nivel de servigo pontual.

§ =58, X N X fyr X fy X fg X fo X fop X fa X fou X fur X far [1]

Onde:
S = taxa de fluxo de saturacdo para um grupo de pistas (veic/h);

So =taxa de fluxo de saturacdo base para um grupo de pistas (cp/h/pista);
N numero de pistas no grupo de pistas;

fw = ajuste para largura da pista;

fHV = ajuste para veiculos pesados;

fg= ajuste para inclinag¢des;

fp= ajuste para estacionamentos;

fbb = ajuste para bloqueio de 6nibus;

fa = ajuste para o tipo de area;

flu = ajuste para utilizacdo da pista;

Fir = ajuste para conversdes a esquerda;

Frr= ajuste para conversdes a direita;

11. SERVIGCOS, ESTRUTURAS, CIRCULAGCAO VIARIA, SINALIZACOES EXISTENTES E
MELHORIAS A SEREM CONSIDERADAS.

A Rua 1919, via frontal a “torre existente” e enderego atual do HOTEL SAN MARINO, bem como o
endereco da drea a ser ampliada identificada no projeto arquiteténico como “nova torre”, tem
como infraestrutura vidria o leito de 10,00 (dez) metros de largura e passeio em ambos os lados de
4,00 (quatro) metros de largura. A Rua classifica-se como via LOCAL e sua velocidade maxima
permitida é de 40 km/h. A area do terreno é plana e os acessos de entrada e saida, se ddo pelas
Ruas 1901 e Rua 1451. Sendo que estas se direcionam nos dois sentidos tanto para a Avenida Brasil
como para a Avenida dos Estados, ambas de classificacdo viaria como estrutural.

Sobre as sinalizagdes vidrias horizontais e verticais existentes no local e entorno:

- Lado Direito sentido Rua 1901 a Rua 1451: na Rua 1919, na quadra do empreendimento existente

e o empreendimento a ser construido (Torre Nova), ha sinalizacdo de pintura amarela contigua ao
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meio-fio em toda a sua extensao, indicando a proibi¢cdo de estacionamento de veiculos e placa R-6¢
— proibido parar e estacionar no inicio e final de Rua. Existem 2 (duas) placas de sinaliza¢do vertical
de embarque e desembarque delimitando uma drea de aproximadamente de 4 veiculos. A calcada
possui piso com acessibilidade em toda a extensao do passeio e préximo a entrada principal do hotel
ha rampas de acessibilidade no meio fio. O passeio possui circulacao apropriada para transito de
pedestres, livre de obstaculos para pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida. O passeio possui
larguras diferentes, variaveis entre 2,00 m e 4,00 m do alinhamento predial.

- Lado Esquerdo sentido Rua 1901 a Rua 1451: na Rua 1919, na quadra do empreendimento
existente e o empreendimento a ser construido (Torre Nova), ha sinalizacdo de pintura amarela
contigua ao meio-fio em toda a sua extensao, indicando a proibi¢cdo de estacionamento de veiculos
e placa R-6¢ — proibido parar e estacionar no inicio e final de Rua. Ha um estacionamento de veiculos
em uma area de terreno defronte ao Hotel com capacidade de aproximadamente 15 veiculos.

Este local, é utilizado para vagas de estacionamento de funcionarios e carga e descarga de servigos
terceirizados. E necessario complementar com Dispositivo Luminoso e Sonoro de entrada e saida de
veiculos para a seguranca de circulacdo de pedestres no passeio.

Existe também uma pequena baia menor que 5,00 m onde n3o se identificou o uso da mesma.
Deve-se observar que ha legendas de setas de forma errénea executada no leito da via, pois a Rua
1919 possui sentido Unico da Rua 1901 a Rua 1451 e existem sinalizacGes que ndo correspondem
indicando contramao. Deverao ser retificadas, raspadas ou ainda passar tinta preta, para nao causar
duvidas quanto ao sentido da via.

Nas esquinas das Ruas 1919 e 1451 ha sinalizacdo vertical de PARE, R-1 Parada Obrigatéria, mas
devera ser indicado também a sinalizacdo horizontal com PARE e faixa de retencdao para
complementar a sinalizagdo vertical existente.

OBS.: Todas as sinalizagdes deverdao ser conforme normas do Manual Brasileiro de Sinalizagdao de
Transito — Volume 1V, Sinalizacdo Horizontal, Conselho Nacional de Transito CONTRAN.

No Anexo |, apresentamos o Projeto de Sinalizacao Vidria existente e melhorias para a circulacdo da

via.
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Figura 18 e 19, Fotos da autora, Estacionamento, Legendas na via, julho 2019

Figura 20 e 21, Fotos da autora, rampas de acessibilidade e sinalizagao esquina Ruas 1451 e 1919, julho 2019
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Figura 22 e 23, Fotos da autora, Fachada HOTEL SAN MARINO e frente ao estacionamento, julho 2019
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Figura 24 e 25, Fotos da autora, Fachada e calgada HOTEL SAN MARINO e vista panoramica da Rua 1919,
Julho 2019.
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Figura 27, SAN MARINO CASSINO HOTEL 3D, Google Earth 2019.
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12. ANALISE DA CAPACIDADE VIARIA
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Figura 28, PONTOS DE CONTAGENS, Google Earth 2019.

12.1. ANALISE DA CAPACIDADE VIARIA — PONTO 1

LOCAL.......... M1 - Rua 1901 com a Rua 1919

DATAS.......... 02/07/2019 - terca feira
04/07/2019 - quinta feira

HORARIOS... 7:00 - 8:00 hs / 8:01 — 9:00 hs / 10:00 — 11:00 hs/ 11:01 - 12:00 hs / 12:01 - 13:00 hs

/ 13:01 - 14:00hs / 17:00 - 18:00 hs / 18:01 - 19:00 hs
TEMPO......... manha: Bom tarde: Bom
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PESQUISA
CONTAGEM DE TRAFEGO, julho 2019
Foto 1, da autora
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Figura 30, Movimentos veiculares Rua 1901 esquina Rua 1919, autora 2019

Foram feitas contagens veiculares para mapear os horarios de pico durante terca-feira e quinta-feira,
tendo sido tomado o volume mais critico registrado como critério de analise, que neste caso se deu
na quinta-feira.

O que se observou durante a contagem didria foi um valor de fluxo intensamente maior nos sentidos
MV3 e MV4 em relagao aos demais, ou seja, ao longo da Rua 1901, com pequenos volumes entrando
na Rua 1919. Os picos dos movimentos se deu apds entre as 18:00 e 19:00 h. O movimento MV4,
também apresentou pico, de igual intensidade entre as 17:00 e 18:00, refor¢cando o pico da tarde
neste cruzamento. O movimento mais expressivo de todo o cruzamento se deu no MV4, com 95,05%
do total da Aproximacdo 1, proveniente da Avenida Brasil em sentido a Avenida do Estado. Da
mesma forma o Movimento MV3 computou 90,98% dos movimentos da Aproximacdo 2. As tabelas

de contagem encontram-se no anexo lll.
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Movimento 1 \ 2 \ 3 \ 4 \
Automoveis 13 10 | 108 | 265
Motocicletas 1 1 3 11
Onibus 0 0 |1 0
Caminhdes 0 0 0 0
Bicicletas 0 0 0 0
Total * | 14 11 ]111] 269 |
* Considerando os fatores de conversao para Unidades de
Carros de Passeio (UCP)
Percentual do Movimento ‘ 4,95% 9,02%‘ 90,98% ‘ 95,05% ‘
Aproximagao 1 283 i =0%
Aproximagao 2 122 i =0%
Fator de Hora Pico

FHP adotado 0,86
Movimento 1 2 3 4
Volumes ajustados 17 13 130 | 313
Aproximacgao 1 330 i =0%
Aproximagao 2 143 i =0%

Calculo do Nivel de Servigo Atual

A) Capacidade atual das vias de acesso.

Aplicando-se a equacdo [1] de HCM

§ =8, XN X fiy X fryy X fg X fo X for X fa X fru X for X far [1]

Onde:

S = taxa de fluxo de saturacdo para um grupo de pistas (veic/h);

So =taxa de fluxo de saturacdo base para um grupo de pistas (cp/h/pista);

N nimero de pistas no grupo de pistas;
fw = ajuste para largura da pista;
fHV = ajuste para veiculos pesados;

fg= ajuste para inclinacgGes;



temos,

Aproximagao SO N fw fhv fg fp fbb | FLU | FRT | FLT s
1(MV1+MV4) | 1900 0,96 | 1,00 1,00 |0,875| 1,0 1,0 | 1,00 | 0,98 | 1550
2 (MV2 + MV3) | 1900 1 0,96 | 1,00 1,00 |0,865| 1,0 1,0 | 0,99 | 1,00 1549

=

sendo que assim, temos a capacidade da aproximacdo 1, que compreende os movimentos MV1 e
MV4 e 1550 UCP/h, e a capacidade da aproximagdo 2 que compreende os movimentos MV2 e MV3
e 1549 UCP/h

B) Analise de Capacidade / Demanda atual

NS Relagdo V/C
A < 0,3
B 0,301 0,45
C 0,451 0,7
D 0,701 0,85
E 0,851 0,999
F >1,0

Analise do Nivel de Servico em 2020 sem o Empreendimento na esquina da Rua 1901 com a Rua
1919.

APROXIMAGCAO Fluxos (UCP) Relagdo V/C Nivel de Servigo atual
1 330 0,213 A
143 0,092 A

Assim, temos que ainda que na hora de pico do final da tarde, o nivel de servico na Rua 1901
atual do cruzamento encontra-se conforme HCM em categoria “A”. Pelo Percentual que entra
na Rua 1919, de sec¢do similar, com 4,95% do fluxo do total proveniente da Aproximacéo 1 e
9,02% do fluxo total da Aproximacéo 2, conclui-se estar também esta via, neste cruzamento e

neste horario de pico, em categoria “A”.
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12.2. ANALISE DA CAPACIDADE VIARIA — PONTO 2

LOCAL.......... M1 - Rua 1451 com a Rua 1919
DATAS.......... 02/07/2019 - terca feira
04/07/2019 - quinta feira
HORARIOS... 7:00 —8:00 hs / 8:01 —9:00 hs / 10:00 — 11:00 hs/ 11:01 - 12:00 hs / 12:01 - 13:00 hs
/13:01 - 14:00hs / 17:00 - 18:00 hs / 18:01 - 19:00 hs

TEMPO.......... manha: Bom tarde: Bom noite: x

<2_,.

 AV. BRASIL

Figura 31, Foto da autora, contagem e movimentos veiculares Rua 1451, foto autora, 2019
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Figura 32, Movimentos veiculares Rua 1919 esquina Rua 1451, autora 2019

De maneira analoga ao cruzamento anterior, foram feitas contagens veiculares para mapear os
horarios de pico durante terca-feira e quinta-feira, tendo sido tomado o volume mais critico
registrado como critério de andlise, que neste caso se deu na terca-feira.

O que se observou durante a contagem didria foi um valor de fluxo intensamente maior nos sentidos
MV3 com 37,58% de todo o movimento registrado no cruzamento e Mv4 com 40,61% de todo o
movimento registrado no cruzamento, caracterizado como trafego passante.

Ja do trafego que sai da Rua 1919, 86,11% perfizeram o Movimento MV1, enquanto 13,89%
perfizeram o Movimento MV2. Serd aplicada esta mesma taxa na proporc¢do de crescimento futuro.
Os picos dos movimentos se deu entre as 17:00 e 18:00. O movimento MV4, também apresentou
pico, de igual intensidade entre as 18:00 e 19:00, reforcando o pico da tarde neste cruzamento. O
movimento mais expressivo de todo o cruzamento se deu no MV4, proveniente da Avenida Brasil
para a Avenida do Estado. As tabelas de contagem encontram-se no anexo Ill. A Rua 1451 possui

dois sentidos, sendo que a conversdo para a Rua 1919 ndo é possivel, pois é contramao.
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Aproximacao 1 2 3
Movimento 1 2 3 4
Automoveis 31 4 59 65
Motocicletas 0 1 9 4
Onibus 0 0 0 0
Caminhdes 0 0 0 0
Bicicletas 0 0 0 0
Total * 31 5 62 | 67 |
* Considerando os fatores de conversao para
Unidades de Carros de Passeio (UCP)
Percentual do Movimento em relagao ao total 18,79% 3,03% 37,58% 40,61%
Divis30 no movimento 86,11% 13,89% 100,00% 100,00%
Aproximacgao 1 36 i =0%
Aproximacgao 2 62 i =0%
Aproximacgao 3 67 i =0%
Fator de Hora Pico

FHP adotado 0,85
Movimento 1 2 3 4
Volumes ajustados 37 73 79
Aproximagao 1 43 i =0%
Aproximacgao 2 73 i =0%
Aproximagao 3 79 i =0%

C) Capacidade atual das vias de acesso.

Aplicando-se a equacdo [1] de HCM,

5§ =5, X N X fiy X fruy X fg X fo X for X fa X fru X fur X far [1]

Onde:

S = taxa de fluxo de saturacdo para um grupo de pistas (veic/h);

So =taxa de fluxo de saturacdo base para um grupo de pistas (cp/h/pista);

N numero de pistas no grupo de pistas;

fw = ajuste para largura da pista;
fHV = ajuste para veiculos pesados;
fg= ajuste para inclinac¢des;

temos,
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Aproximacao SO N |fw fhv fg fp fobb | FLU | FRT | FLT s

1 (MV1+ MV2) | 1900 1 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,9 1,0 1,0 0,92 0,82| 1283
2 (MV3) 1900 1 1,00 | 1,00 | 1,00 0,9 1,0 1,0 | 1,00 1,00 1710
3 (MV4) 1900 1 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,885 | 1,0 1,0 | 1,00 1,00 1606

Assim, temos a capacidade da aproximacdo 1, que compreende os movimentos MV1 e MV2,
provenientes da Rua 1919 em 1283 UCP/h. A capacidade da aproximagdo 2 que compreende os
movimentos MV3, proveniente da Avenida do Estado em 1710 UCP/h e a capacidade da

aproximacdo 3, correspondente ao movimento proveniente da Avenida Atlantica em 1606 UCP/h.

Andlise de Capacidade / Demanda atual

NS Relagdo V/C
A < 0,3
B 0,301 0,45
C 0,451 0,7
D 0,701 0,85
E 0,851 0,999
F >1,0

Analise do Nivel de Servico em 2020 sem o Empreendimento na Rua 1919 esquina com a
Rua 1451.

APROXIMACAO Fluxos (UCP) Relagdo V/C Nivel de Servigo atual
1 43 0,033 A
2 73 0,043 A
3 79 0,049 A

Assim, temos que ainda que na hora de pico do final da tarde, o nivel de servigo atual do

cruzamento encontra-se conforme HCM em categoria “A”.
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A seguir, resumo dos fluxos e niveis de servicos sem e com o empreendimento:

CRUZAMENTO APROXIMACOES 2020 em UC!’s sem o NS 2020 em UC!’s como NS
empreendimento empreendimento

1 1(MV1+MV4) 330 A 366 A

2(MV2+MV3) 143 A 293 A

1(MV1+MV?2) 43 A 243 A

2 2(MV3) 73 A 96 A

3(Mv4) 79 A 119 A

13. Calculo da projecao do volume de trafego para o horizonte de 5 e 10 anos.

Para estimar o crescimento em progndstico para os proximos 10 anos, serd feita a andlise do
histdrico de crescimento da frota da cidade entre 2009-2019 e utilizar-se-d a média de crescimento
observado para a projecdo futura.

O historico da frota fixa da cidade de Balnedrio Camboriu nos ultimos 10 anos (2009-2019)

conforme o DETRAN-SC é demonstrado a Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Frota veicular de Balneario Camboriu - periodo 2009 - 2019

Automovei
Ano . Motos Total

2009 34.755 15.600 58.778
2010 37.331 17.114 63.855
2011 39.415 18.795 68.786
2012 41.742 19.935 73.379
2013 44.071 20.838 77.937
2014 45.836 92.512 81.559
2015 47.291 21.968 84.579
2016 48.382 22.234 87.008
2017 49.057 22.470 88.771
2018 49.946 22.822 91.343
2019 51.227 23.244 94.443

Fonte: DETRAN-SC (2019). Disponivel em www.detran.sc.gov.br. Acessado em 06/05/2020.
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O que temos no histérico é um crescimento de 60,68% da frota total nos ultimos 10 anos.

Assim, para os cenarios de 5 e 10 anos no futuro, o volume de trafego a ser considerado sera o
volume de veiculos obtidos na contagem, considerando o aumento natural da frota de veiculos
utilizando estes dados histéricos.

Conforme DNIT (2006), no caso de projetos rodovidrios, a projecao de trafego é feita através da

expressao de crescimento geométrico: Fp =Tno. (1 + g), onde:

Fp = trafego no ano "n" em veiculos/dia
Tno = trafego no ano base em veiculos/dia

g = taxa de crescimento do trafego t = periodo de projecao.

Sendo consideradas taxas de crescimento da ordem dos 4,88% ao ano para o trafego, e aplicados o
fator de projecdo de (Fp = (1+4,88%) > = 1,26) ao trafego atual (2020), para obtencdo dos fluxos
futuros, teremos do ano 5(2025), que serdo posteriormente somados ao trafego gerado pela
implantagdo e consolidagao do empreendimento.

Para o cendrio no ano 10 (2030), aplicando a mesma equacao, obteremos um fator Fp de 1,61.
Abaixo o resumo para o cenario atual 2020,2025 e 2030 dos volumes de trafego e respectivos niveis

de servico:

14. Geragao de Viagens

Para a geragao de viagens, utilizou-se de regressao linear relacionando-se as variaveis: volume com

nimero de quartos e nimero de empregados conforme proposto por Goldner e Inocéncio (2007)*

Varidvel “¥” Variivel “X” Equacio ‘:mi‘; R P‘:‘l’;;‘;ﬂ j;‘:ﬁe.:: " Signif
V entra N° quartos Y=00972X 9 0,824 74,96 6,114 0,000
V sai N° quartos Y = 1,025 X 9 0,798 85,93 5,620 0,000
V entra + sai N° quartos Y =1997X 9 0,811 160,59 5,861 0,000
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TOTAL (entra + sai) ENTRANDO SAINDO

Total de 436

Equacio=1,997 X1 Y = 871 viagens/dia Y= 424 viagens/dia Y saindo= 447 viagens/dia

R2=0,811

Foi utilizado o nimero de atracdo para o0 empreendimento de 436, sendo o total de leitos (hdspedes)
e funcionarios do Hotel San Marino. Assim, com este cenario de atracdo mais critico, optando pela
margem de seguranga dos fluxos previstos e gerados para o entorno do empreendimento, verificamos
que ainda assim, o nivel de servigo ndo representa um aumento significativo para a carga das vias do
local. Ainda, o nivel de servico permanece em A mesmo com a inser¢do do total de leitos do
empreendimento. A piora do nivel de servigco acontece em 2030, para a categoria B, ocorre sem o
empreendimento, apenas com o crescimento da frota natural do Municipio, com 100% dos veiculos

chegando pela Rua 1901.

15. DIVISAO MODAL

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana BC 2016, temos os seguintes indices:

7%2 70

29%

11%

42%

APé Bicicleta =Carro mMoto =Onibus  Qutros

Figura - Divisdo modal de Balneario Camboriu - cenario manutencio, Fonte: PLANMOB20162
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ficariam da seguinte forma:

Assim, temos que as viagens geradas pelo empreendimento, se mantidos os indices do PlanMob,

MODAL INDICE TOTAL CHEGADA SAIDA
A pé 29% 253 123 130

Bicicleta 11% 96 47 49
Carro 42% 366 178 188
Moto 9% 78 38 40
Onibus 7% 61 30 31
Outros 2% 17 8 9

Desta forma, temos que o carregamento para o transporte coletivo, considerando os volumes
observados no pico, se dara em 61 viagens didrias.

16. DISTRIBUICAO DE VIAGENS GERADAS E ATRAIDAS — FASE DE OPERAGAO:

O acesso as garagens se da pela Rua 1919, proveniente da Rua 1901. A entrada e saida das garagens
serd construido uma area de espaco de embarque e desembarque com manobrista no local. Na Rua
1451 ha uma darea de embarque e desembarque com uma vaga preferencial para cadeirante. O
estacionamento dos veiculos serd pela Rua 1919 provenientes da Rua 1901, sendo que a Rua 1451
defronte ao acesso do LOUNGE do HOTEL da TORRE NOVA hd uma area de embarque e
desembarque para check-in dos hdspedes e uma vaga regulamentada para uso especial. Vale
mencionar que no Relatério também mencionamos uma garagem de apoio defronte a Torre 1
Antiga na Rua 1919 com 18 vagas. A Torre Nova e/ou Torre 2, as garagens foram projetadas para

atender ambas as Torres, dentro da legislacdo municipal vigente e no Arquitetonico fornecido pelo

resp. técnico.
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Chegada
O volume de chegada foi estimado em 161 UCPs. Foram previstas 100 % das viagens chegando pela

Rua 1901.
Das viagens chegando pela Rua 1901, foram estimadas 80% ou 129 UCPs pela Avenida do Estado e

20% ou 31 UCPs pelas Avenidas Brasil/Atlantica.
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Saida

O volume de saida, computado em 170 UCPs, foi dividido estimando-se 80% das viagens ou 136
UCPs utilizando a Rua 1451 para a Avenida Brasil e 20% do volume de saida ou 34 UCPs pela mesma
via, com acesso a Avenidas do Estado.

(D)

R 14 . Mvl
°T @& - 79 UCP

17. CENARIO FUTURO COM AUMENTO DE FLUXO GERADO PELO
EMPREENDIMENTO

O cenario apds a ampliacdo futura da Torre Nova do SAN MARINO CASSINO HOTEL e a parte do Hotel
em funcionamento atualmente, demonstra que a via local Rua 1919 e as vias Coletoras secundarias

Ruas 1901 e 1451 ndo comprometem a fluidez do entorno com o fluxo gerado pelo empreendimento.
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A contagem de fluxo e o nivel de servico apresentado e calculado demonstram nao haver alteracdo
significativa no ambiente, ou sobrecarga na capacidade viaria, no periodo da medi¢do efetuada
(julho de 2019 — periodo de férias escolares).

Possivelmente, a demanda no periodo de verdo aumenta esse volume de trafego, pois configura alta
temporada, onde a cidade recebe uma quantidade expressiva de visitantes como um todo, onde
configura pico maximo de capacidade. No Hotel em funcionamento atualmente, observou-se o
nuimero de veiculos no meio-fio de embarque/desembarque, e que o tempo médio de permanéncia
no estacionamento era minimo, apenas para descida de passageiros e bagagens na area sinalizada.
O estacionamento defronte ao hotel tem capacidade para 18 veiculos, e é utilizado para
estacionamento de funciondrios bem como para carga e descarga.

O Hotel recebe héspedes na sua maioria que se transladam de 6nibus, deixando as pessoas nas
vagas de embarque e desembarque na Rua 1919 permitido e ja sinalizado, num periodo de tempo

varidvel, ndo sobrecarregando os espacos de circulacdo da via, do passeio e do estacionamento

mencionado.
., |2020emUCP 2020 UCPs 2005 Ucp 05U 1030 U 1030 UChs
(ruzamento | Apraximacges . Issem NS Imm N5 Issem NS Imm NS Issem s Imm NS
0 empreendimento empreendimento empreendimenta empreendimenta empreendimenta empreendimenta

| L{MVL+ Ve %)) A 306 A 46 A i A 50 B 566 B
LINVZ+MV3) L A i A 18 A i A i) A i A
L{MVL+MV) i A 143 A ] A 57 A 6 A I A
l 1{(WV3) 13 A % A %3 A 18 A 118 A Ul A
3 (MVA) 7 A 119 A 9 A 13 A 18 A 168 A

ANALISE SUCINTA FINAL: O nivel de servico permanece em A mesmo com a inser¢do de
empreendimento. A piora do nivel de servico em 2030, para a categoria B, se da sem o
empreendimento, apenas com o crescimento da frota natural do Municipio.

18. RESUMO DEMANDA POR ESTACIONAMENTO GERADA PELO EMPREENDIMENTO

A demanda gerada pela futura ampliacdo (Torre Nova) do SAN MARINO CASSINO HOTEL é absorvida
pelo acesso principal de entrada e saida de veiculos identificado no PROJETO ARQUITETONICO e

suficiente para absorver a demanda diaria.
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Ainda poderdo ser complementadas em tabelas apds coleta de informacgoes do local no periodo de
alta temporada, informando os picos quando do funcionamento do empreendimento como um todo.
O modelo de geracdo de viagens menciona-se nas paginas anteriores, nas tabelas com suas
equacoes de cdlculo.

Assim, podemos considerar, com o conhecimento das viagens nos principais acessos e das varidveis
representativas dos hotéis, nos permite a obtengao das taxas de viagens do empreendimento.

O nivel de servico calculado é a variavel necessaria para obter a capacidade da via ser suficiente ou

ndo para o volume de geragdo de viagens na via em estudo.

19. VAGA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADAS DE USO ESPECIAL

Segundo a Figura 12, Fonte: Vagas de Garagens Torre Nova e Torre Existente, Projeto Arquitetonico,
ARQ-R01,2019, a Edificacdo Nova possui 11 vagas para deficientes fisicos. Uma vaga encontra-se no
estacionamento defronte ao Lounge principal de entrada pela Rua 1451 e o restante da drea é para
embarque e desembarque. As outras vagas que transportam pessoas com deficiéncia fisica,
encontram-se nas garagens de estacionamento, sendo 2(duas) vagas por pavimento. A norma ABNT
NBR 9050, Acessibilidade a edificagcbes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, estabelece o
critério de vaga de PCR (Pessoas em cadeira de rodas) e o médulo de referéncia de 1,20 x 0,80 m e
a vaga de estacionamento de 2,50 x 5,00 m com espaco

adicional de 1,20 de largura. Assim, o N2 total de vagas é de 137, sendo 11 vagas correspondem para
PCR. Sugere-se pavimentar o estacionamento do Hotel localizado defronte a este, para assim
sinalizar horizontal e verticalmente, segundo normas CONTRAN, 1(uma) vaga também para
deficiente fisico. A area de vagas para deficientes fisicos e/ou idosos sempre deverdo ter piso de

acessibilidade segura.

Ver projeto Sinaliza¢do vidria Anexo |. Obs. Medidas da placa podem ser conforme normas vigentes

do Departamento de Transito do Municipio.

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899

44



Rampa

BRANCA Boess0

020m

EXCLUSIVO
LL/\ DEFICIENTE
FISICO

0.50

Figura 33, detalhe genérico para sinalizacdo vertical, detalhe genérico para sinalizacdo horizontal de PCR,
Volume IV, CONTRAN

20. VAGA DE SERVICO DE CARGA E DESCARGA

No dia a dia o processo de carga e descarga é extremamente comum. Assim, é necessario garantir
gue todas as leis sejam seguidas, evitando conflitos na fluidez da via, bem como multas e prejuizos
para o motorista. Havendo permissdo de estacionamento na via, disponibilizado previamente pelo
BCTran — Departamento de Transito e Engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano da
Prefeitura Municipal de Balnedrio Camboril, o veiculo de carga e descarga pode estacionar sem
problemas nos locais permitidos. A sinalizacdo especifica (Norma do CONTRAN) é importante para
assegurar que aqueles que dependem dessas vagas encontre-as livres e a fluidez seja garantida.
Ainda no Decreto N2 4020/2004 que DISCIPLINA O TRANSITO DE CAMINHOES E O SERVICO DE
CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS EM BALNEARIO CAMBORIU, CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 52 DA LEI N21416/1994.

“...Considerando finalmente a necessidade de compatibilizacdo entre o funcionamento das atividades comerciais e de
servicos na periferia e na Area Central deste Municipio e o estacionamento de veiculos utilitdrios em operagdo de carga
e descarga, DECRETA:

Art. 12 O servico de carga e descarga de mercadorias em geral, de mudancas, de materiais de construg¢ao, argamassa e
concreto, de distribuicdo de bebidas e gas entre outros, no ambito da "Zona Central de Trafego", fica sujeito as normas

especiais estabelecidas no presente instrumento. ”

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899

45



O empreendimento analisado neste Relatério encontra-se na Zona Central de Trafego, mencionados

os perimetros no Anexo | deste Decreto.

Ainda:

“...Art. 32 A circulagdo de caminhdes e o servigo de carga e descarga na "Zona Central de Trafego", definida no artigo
anterior, obedecerdo aos seguintes horarios, de acordo com a capacidade de carga Util e comprimento dos veiculos em
operagdo: | — Veiculos utilitarios de até 1,8 toneladas:

a) é livre em qualquer horario em espagos demarcados para estacionamento de automéveis, sujeito as regulamentagdes

destes...”

Cabe ressaltar que o SAN MARINO CASSINO HOTEL, disponibiliza um local para Estacionamento
defronte ao imdvel, ja foi mencionado, que podera disponibilizar 1(uma) vaga de carga e descarga,
onde o atrapalhar o transito em situagdes e hordrios de pico e/ou volume alto de veiculos e
pedestres no local.

OBSERVAGCAO: Faz-se a op¢do de compensar o impacto, visto que a Lei Federal 9503/1997 — CTB,
no art. 90, § 12 determina que “O 6rgao ou entidade de transito com circunscri¢do sobre a via é

responsavel pela implantacdo da sinalizacao, respondendo pela sua falta, insuficiéncia ou inco

21. ESPACOS SEGUROS PARA CIRCULAGAO E TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AREA DE
ESTUDO

As diretrizes do Planmob2018 do Municipio sdo garantir a acessibilidade universal de todas as
calgadas e passeios; estabelecer vias de trafego moderado (calmo), oferecendo maior seguranca
para os modos ndo motorizados; desenvolver redes de caminhabilidade, através das centralidades
dos bairros que possuem todos os servicos e produtos necessarios para seus moradores; definir o
pedestres como prioridade dos sistema viario; sinalizar e informar de forma eficiente todas as
pessoas que utilizarem as cal¢adas; elaborar medidas educativas para difundir o conceito de
mobilidade urbana sustentavel; reduzir o nimero de acidentes envolvendo pedestres.

Os objetivos do Plano é adequar todas as cal¢adas transversais a Av. Atlantica e Terceira Avenida /
Av. do Estado, e as calgadas dos centros dos bairros a acessibilidade universal até 2025; adequar
todas as calcadas da cidade a acessibilidade universal até 2030; tornar obrigatdria a existéncia de

calcadas e passeios acessiveis em todos os futuros projetos vidrios, entre outros tdpicos
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Quanto a acessibilidade, em termos gerais, ela significa “garantir a possibilidade do acesso, da
aproximacao, da utilizacdo e do manuseio de qualquer objeto”. Portanto, trata-se de uma medida
de inclusdo social e € um dos trés macros objetivos definidos pelo Ministério das Cidades para a
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano — PNDU. Deve-se assegurar as condi¢des adequadas
em espacos publicos e/ou coletivos para a locomoc¢do segura e confortavel de forma independente
ou assistida a todos os usuarios que possam vir a utiliza-los. Na mobilidade urbana, as pessoas que
se deslocam de um ponto para outro no espaco urbano utilizam as redes de servicos publicos
constituido pelo sistema vidrio (ruas e calgadas) e os meios de transporte publico.

Considera-se ainda que acessibilidade é a “facilidade em distdncia, tempo e custo, de alcancar, com
autonomia, os destinos desejados da cidade”, o que adiciona a esse conceito dois novos
componentes fundamentais para as analises: o tempo e o custo dos deslocamentos.

Duas outras dimensdes devem ainda ser agregadas ao conceito de acessibilidade dentro da politica
de mobilidade urbana, que ndo se limitam ao atendimento das pessoas com restricdes de
mobilidade e sim a provisdo das infraestruturas urbanas. A primeira é a adequacdo das redes as
necessidades de deslocamentos das pessoas em termos de abrangéncia, quantidade e qualidade.
Tanto para o sistema viario como para o transporte coletivo urbano, é comum a existéncia de regides
da cidade com limitagdes de acessibilidade expressa, por exemplo, ruas em estado de conservagao
precdria, intransitaveis em periodos de chuvas, auséncia de calgcadas ou bairros desatendidos por
linhas de 6nibus ou com atendimento parcial e insuficiente.

A segunda dimensao é qualitativa. Trata-se de repensar os padrdes de mobilidade da sociedade atual,
no qual o automavel é o principal modo de locomocdo pela cidade, em detrimento do transporte
ndao motorizado. Significa ainda, analisar a cidade na sua integralidade, de forma a considerar seu
desenho urbano, localizacdo dos equipamentos publicos, bem como a distribuicdo de atividades. Tal
analise tem o propdsito de reduzir as necessidades de viagens motorizadas, reforcar as novas
centralidades, desconcentrar o processo de urbanizacdo e valorizar as rela¢des locais (Ministério das
Cidades - SeMob, 2007).

Para avaliar a infraestrutura disponivel para os pedestres foram utilizadas a metodologia proposta
no Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000) elaborado pelo Transportation Research Board (TRB).
Essa metodologia propde que seja definida a largura efetiva das calgadas (descontando o espaco
ocupado por placas, postes, lixeiras, e demais componentes viarios) para determinar, de acordo com

o fluxo de pedestres, o nivel de servico experimentado por eles.
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Para as analises, a metodologia considera que uma pessoa ocupa, em média, 0,30 m? e para
questdes de conforto e segurancga, considera-se que ela utiliza uma area efetiva de 0,75 m?.
O Nivel de Servico (NS) é a representacdo do conforto e seguranca percebidos pelos pedestres ao
trafegar por uma determinada calgada. O NSA apresenta as melhores condi¢des e o NSF apresenta
as condicdes mais desfavoravel para trafegar em determinado local. Para o célculo do Nivel de
Servigo é necessario calcular o Volume Unitario (Vu), expresso em Pessoas/min./m, através da
seguinte equacao:

Vu= Vhr/60.Le
Onde:

Vu é o Volume Unitario [pessoas/min/m]
Vhr é o Volume no Horario de Pico [pessoas/hora]

Le ¢ alargura efetiva das calcadas [m]

A Tabela abaixo apresenta os Niveis de Servigo para pedestres, a descricdo, os parametros e
exemplos da cada um deles.

A American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), uma respeitada
organizacdo americana, recomenda que a largura efetiva minima para uma calcada seja de 1,5 m.
Para fins de avaliacdao de nivel de servico, calgadas com largura inferior a essa serdo consideradas

com Nivel de Servico igual a F.
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Nivel de Servigo Parametro Exemplo

A - Os pedestres trafegam da maneira

que desejam, sem desviar de outros =16

pedestres.

B - Ha area suficiente para os pedestres

escolherem suas rotas e evitarem conflito 16 <1, =23

com os demais pedestres.

C - Ha area suficiente para caminhar a
2
velocidades normais e  ultrapassar [N

pedestres no mesmo sentido. Fluxo no a3l =33

sentido oposto pode causar pequenos

conflitos e reducédo na velocidade.
D - A liberdade de velocidade e

ultrapassagem é  restrifta.  Elevada

probabilidade de conflitos e mudangas 33 < 1, < 49
obrigatérias de dire¢do. Ha fluidez de
movimento, mas o contato entre pedesire

é frequente.

E - Virtualmente todos os pedestres
restringem sua velocidade, se ajustando

ao fluxo. Ndo ha espaco para 19 <

s
1A
-~
31

ultrapassagens nem para fluxc no sentido

oposto. O limite da capacidade foi

atingido.

Figura 34, Fonte: Highway Capacity Manual 2000

Assim:

Vu= Vhr/60.Le

Vu = 602/60.3,00

Vu = 3,35 pessoas/min/m

Conclusao: O Nivel de Servigo é A pela tabela HIGHWAY CAPACITY MANUAL 2000

Portanto, considerando que a Rua 1919 possui apenas este empreendimento e larguras acima de
2,00m para as calcadas, podemos considerar o Nivel de Servico da calcada satisfatorio para a
Caminhabilidade das pessoas do Hotel em condi¢des de volume em horario de pico e lotacdo acima

de 80% e incluso para a locomocdo de pessoas idosas e com mobilidade reduzida.
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22. CONSIDERAGOES FINAIS

Avaliando os dados coletados na pesquisa volumétrica de trafego, e com base nos calculos do
Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Trafego para um

empreendimento do tipo HOTEL de area total construida de 17.858,85 m?, conclui-se que havera

um aumento minimo (dados os n. de quartos e n. total de vagas de estacionamentos) dos volumes
de trafego com a implantacdo do empreendimento. Porém este aumento ndo acarretard em
alteracao no nivel de servico das vias na regido da area de influéncia do empreendimento no horario
de pico. Representa-se assim um acréscimo pouco significativo sobre os volumes totais
encontrados, levando em consideracdo os elevados volumes de trafego ja existentes na Avenida do

Estado, por exemplo.

Podemos concluir, pois, que esse estudo serve de suporte para os planejadores urbanos do
municipio, de modo a orienta-los sobre como minimizar ao maximo a perturbacdo do trafego de
passagem gerado com a nova instalacdo e viabilizar a seguranca e os transtornos ocasionados pelo

Polo Gerador de Viagem.

23. PROPOSTA DE MELHORIAS

As propostas de melhorias se encontram essencialmente no Anexo | — Projeto de Sinalizagao Viaria.
Sdo de modo geral, sinaliza¢cdes verticais e horizontais (pinturas), como substituicdo de placas e
raspagem de setas na via Rua 1919 que indicam o luxo contrdrio existente, causando assim,
inseguranca para o usudrio de modais em geral.

Ha necessidade de inserir faixas de pedestres nas esquinas do empreendimento para dar seguranga
aos pedestres. Na Torre Nova a implantar ndo ha caixa de acomodacdo para veiculos na entrada e

saida do empreendimento. Assim hd a necessidade de instalar um dispositivo sonoro e luminoso

gue sirva de alerta para quem transita na calcada observar que havera movimentacdo de veiculos

na saida do estacionamento. Nas outras vias Rua 1901 e Rua 1451 ndo ha necessidade de melhorias.
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25. ANEXOS
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Anexo | - PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA
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Obs. As melhorias encontram-se relatadas no Item 11 nas paginas 23 e 24 deste EIT.
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Anexo Il - MAPA HIERARQUIA VIARIA DE BALNERIO CAMBORIU
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Anexo Ill - CONTAGENS DE FLUXO VEICULAR P1 E P2

P 1=RUA 1919 E5Q RUA 1901

TERCA FEIRA-02/07/20:

MOVIMENTO - 11 MOVIMENTO - M2

TEMPO : EOM TEMPO : BOM
CATEGORIA FLUXO 1 CATEGORIA RERFRE
Faxa HORARIA|BicicLETa] moTo | auto | dmiBus| caminnio FAIXA HORARIA | BICICLETA| MOTO ] AUTO | ONIBUS | CAMINHAQ
0015 00 1 3 z H 5 T 00vE:00 2 z E H H
& 01500 H 1 z H u 301300 o 1 H 5 H
10:00¢11:.00 1 " 2z u " 10: 001700 H 1 2 1 H
11.0112:00 1 4 3 1 " 19001 00 H 1 5] 1 H
12:01113:00 " 2 2z " H 12011300 # I 4 I ¥
13:01114: 00 H H 1 H i 13:07011d: 00 + I 1 I [
17:0118:00 1 2 5] H H 17.01115: 00 H i 3 i H
18:0113:00 o 1 10 o o 18:01113:00 " 1 [ " !
TOTAL 4 14 30 H H TOTAL " g 7d " "
MOVIMENTO - M3 MOVIMENTO - L4
TEMPO : ECM TEMPO - BOM
CATEGORIA FLUXO 3 CATEGORIA FLUXO 4
FAA HORARIA | BicicLETa] moTo | auto | dmisus| caminnho FAIXA HORARIA | BICICLETA] MOTO ] AUTO | ONIBUS | CAMINHAQ
T.00/8:00 " 1 an " 1 700/5:00 2 35 35 I 2
01900 w - 32 w 1 5:01/3:00 [ 1= 35 " H
90:00M1:00 1 o o5 - w 10: 0001100 2 15 67 H H
110011200 Z 2 3T 1 1 11:00/1z: 00 4 30 7o H 1
12:0113:00 H q 34 " " 120111300 3 20 g5 H 1
13:01114:00 H H 26 H u 13:0114:00 3 12 oa H H
17011500 1 2 5] i H 17 01M15: 00 3 13 34 " H
15:0113:.00 H 1 26 H H 15: 0111300 2 25 114 H 1
TOTAL 4 7 259 1 3 TOTAL 17 171 | V24 i 3
P 1=RUA 1919 E5Q RUA 1901
QUINTA FEIRA - 04/07 2019
MOVIMENTO - M1 MOVIMENTO - M2
TEMPO - BOM TEMPO : EOM
SAREGAWEH N BV _ _ CATEGORIA | FLUXO2
B O 1] | N | | R O At FAA HORARIA | BicicLeTA] moto| auto | dmiBus| caminnio
1.00i8:00 . ] I 2 2 7.00/5:00 2 2 4 i i
£ 011300 i i B H H 501300 1 1 i H i
100047800 i L Z # H 10:00/11.00 P i 3 P P
1. 011200 1 i i i i T1:00412:00 i i E) H i
1e.0i:.00 i i 1 H H 12011300 H H 3 = ¥
130100 1 1 1 H H 1301100 r I 3 H r
17: N300 5 1 13 5 H 17:0118: 00 % 1 10 5 %
18:071113:00 H H i 5 5 150113 00 % 1 5 5 %
TOTAL 2 4 21 " H TOTAL 1 5 33 H 5
MOVIMENTO - M3 MOVIMENTO - M4
TEMPO : 5OM TEMPO : BOM
CATEGORIA | FLUXD 3 CATEGORIA | FLUXO 4
FAIXA HORARIA | BicicLETA] moTo | auTo | dniBus | caminnAo FAIXA HORARIA | BicicLeTA] moTo| auTo | dmisus | caminHAo
70015 00 H 3 BT H 1 7004500 1 3d 133 b H
5:0113:00 I 5 TS = 1 &: 011300 H 28 236 [ H
10: 0011:00 H 2 o4 u u 10 001700 1 15 147 i H
11:00{12:00 I 3 5151 1 1 11:00M2:00 H 22 153 i H
J2:01113:00 1 5 70 " " 12 0113:00 ¥ 31 176 ¥ W
13:0114:00 u i 34 Z u 13011400 ¥ 30 200 ¥ "
17:0113:00 " 3 103 1 " 17011500 ¥ 32 256 ¥ H
13:01113:00 1 1 | u " 18:0113:00 ¥ 11 265 ¥ H
TOTAL 1 30 B2 4 3 TOTAL 2 203 1628 H H
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P2 =RUA 1919 ESQ RUA 1451
QUINTA FEIRA - 0407 /2019

MOVIMENTO - M1 MOVIMENTO - M2
TEMPO : BEOM TEMPO - BOM
CATEGORIA | FLUXD 1 | caTEGDRIA |FLUXDZ
FAIXA HORARIA | BicicLETA] moTo | auTo | dmiBUS | cAMINHAD | FAIXA HORARISICICLET]MOTO| AUTO [ONIBUS CAMINHAD
T0005:00 1 1 23 + H T.00{3:00 1 " Z ¥ +
5:0115:00 " " 22 b " &:0113:00 " 1 d [ b
10:0011:.00 " 2 10 b " 10:00/11:00 " = 1 b H
11011200 " " 12 " " 11:0112:00 " H d ¥ H
12:01113:00 " 1 15 b " 12011300 H o 2 [ b
13:0114:00 " 1 17 b i 13:0114:00 " 1 4 [ b
17:01118:00 H ] 23 H u 1F:0118:00 " 1 3 [ "
153:0113:.00 " 3 34 " [ 18:0113.00 " " 2 H "
TOTAL 1 14 168 " " TOTAL 1 3 22 H "
MOVIMENTO - M3 MOVIMENTO - Md
TEMPO : EOM TEMPO : BOM
caTeEGoRlA | FLUxo 2 | caTEGORIA [FLUXD 4 |
Faixa Horaria | eicicLeral moto] auto | Gnieus| caminndo | FAIKA HORARIBICICLETMOTO| AUTO |ONIBUS CAMINHAD]
7000800 " 1 20 H " 008500 H [+ 55 " H
&:013:00 o " 2d o " S:013:00 " 5 =13 " "
0:00M7: 00 " " 158 " " 10: 00100 " z 535 " "
:00Mz:00 " " 77 " " 11:0112:00 H 2 33 H H
12:0113:00 " " 1z " " 12:0113:00 H 3 23 H H
13011400 w 5 3 w u 13: 011400 H d 7 H H
17011800 " z 7 " " 17:0115:00 H 3 67 H H
158:01113:00 " 2 a0 " " 13:0113.00 " 4 ES " "
TOTAL " 10 154 " [T TOTAL " 35 333 " "
P 2 = RUA 1919 ESQ RUA 1451
TERCA FEIRA - D210712013
MOVIMENTO - M1 MOVIMENTO - M2
TEMPO : BOM TEMPO : BOM
| caTEGORIA [FLUXO 1 CATEGORIA | FLuxo2
FAIXA HORARIBICICLET{MOTO| AUTO [ONIBUS CAMINHAD FaIxA HORARIA |BicicLeTal moTo] Auto | GmiBus| caminHAD
000500 " q 27 " o 7000800 u 1 1 " "
5:003:00 " o 14 o " &:0103:00 u o 3 " ¥
10:00/11:00 u H 12 H " 10:00171:00 H o 1 H [
110200 u 1 10 = I 11001200 H o dq H [
12011300 u 1 12 = I 12011300 ] " z " [
1301100 H ] 17 o " 13011400 H 1 d u b
17011800 N 3 22 " " 17:0118:00 H 1 3 H H
18:0113:00 H " 3 " " 18:0113:00 N " 2 N H
TOTAL u 15 145 = = TOTAL u 3 20 u ¥
MOVIMENTO - M= MOVYIMENTO - Md
TEMPO : BEOM TEMPO : BOM
| catEGORIA [FLUXO 3 | CATEGORIA | FLUXOD 4
FAIXA HORARIBICICLET]MOTO| AuTO |OMIBUS CAMINHAD] FAIXA HORARIA | BicicLera] moTo | AuTo | GriBus | cAMINHAD
700000 W 4 37 " H T:00/8:00 o 3 33 H H
201500 % E 28 ® I S:008.00 " 2 30 " "
10:00{11:00 H " 13 H " 10:0011:00 I 1 27 I I
11011200 H " 22 H + 1001200 " z 6] " "
12:01113:00 4 o 12 H o 12:0113:00 " 3 23 " "
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26. FIGURAS

Figura 1: Bairro Centro de Balneario Camborit — Fonte: Taiman Moreano Gois, 2018
Figura 2: Localizagdo do Empreendimento, Fonte: Google Maps, 2019

Figura 3: Fonte: Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019

Figura 4: Fhttp://geo.bc.sc.gov.br/pages/planodiretor/index.jsf, terreno Torre existente, 2019

Figura 5: Fhttp://geo.bc.sc.gov.br/pages/planodiretor/index.jsf, terreno Torre Nova,2019

Figura 6: Fhttp://geo.bc.sc.gov.br/pages/imobiliario/index.jsf, Torre Existente,2019

Figura 7: Localizagdo acessos e sentido das vias, Fonte: Google Maps, 2019

Figura 8: Fonte: da autora, Vagas e acessos de estacionamento, 2019

Figura 9: Fonte: Projeto Arquitetdnico, ARQ-R01, 2019

Figura 10: Fonte: Locacdo Torre Existente e Nova Torre, Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019

Figura 11: Fonte: Tabela Quadro de Areas, Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019

Figura 12: Fonte: Vagas de Garagens Torre Nova e Torre Existente, Projeto Arquitetonico, ARQ-R01,2019
Figura 13: Areas de Influéncia Indireta, Fonte: adaptado VINCE ENGENHARIA, Google Maps, 2019.
Figura 14: Areas de Influéncia Direta, Fonte: adaptado da Autora, Google Maps, 2019.

Figura 15: Rede ciclo vidria, Fonte: Consultran, 2018

Figura 16: Pontos de Onibus e Pontos de Taxi, Fonte: adaptado Consultran 2018

Figura 17: Hierarquia Vidria do entorno do San Marino Cassino Hotel, Fonte: a autora, 2019

Figura 18 e 19: Fotos da autora, Estacionamento, Legendas na via, julho 2019

Figura 20 e 21: Fotos da autora, rampas de acessibilidade e sinalizagdo esquina Ruas 1451 e 1919, julho 2019
Figura 22 e 23: Fotos da autora, Fachada HOTEL SAN MARINO e frente ao estacionamento, julho 2019
Figura 24 e 25: Fotos da autora, Fachada e calgada HOTEL SAN MARINO e vista panoramica da Rua 1919, julho 2019.
Figura 26: Fachada da Nova Torre com acesso a Rua 1451, Google Maps, 2019.

Figura 27: SAN MARINO CASSINO HOTEL 3D, Google Earth 2019.

Figura 28: Pontos de Contagens, Fonte da autora, Google Maps 2019.

Figura 29: Foto da autora, contagem e movimentos veiculares Rua 1901, foto autora, 2019

Figura 30: Movimentos veiculares Rua 1919 com a Rua 1901

Figura 31: Foto da autora, contagem e movimentos veiculares Rua 1451, foto autora, 2019

Figura 32: Movimentos veiculares Rua 1919 com a Rua 1451

Figura 33: detalhe genérico para sinalizagdo horizontal e horizontal, Volume IV, CONTRAN

Figura 34: Fonte: Highway Capacity Manual 2000

- Eng.Civil ANA MARIA BADURA - baduraana@hotmail.com - (47) 99623-1899

56


http://geo.bc.sc.gov.br/pages/imobiliario/index.jsf
http://geo.bc.sc.gov.br/pages/imobiliario/index.jsf
http://geo.bc.sc.gov.br/pages/imobiliario/index.jsf

