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1 Dados Iniciais

1.1 Dados do Empreendimento

O empreendimento em questdo trata-se de um Fort Atacadista, no municipio de Balneario

Camboriu.

Localizagdo: Av. Marginal Leste e 42 Avenida — Balnedrio Camborit — Santa Catarina
Area Total Construida:  8.601,49 m?

Proprietdrios: Peculiar Empreendimentos Imobiliarios LTDA

CNPJ 05.263.242/0001-91

Distribuidora de Bebida Laranjeiras LTDA

CNPJ 81.868.663/0001-24

1.2 Sistemas Adotados

Os sistemas abaixo relacionados serdo especificados neste memorial conforme as normas
vigentes e adotadas apds aprovacgdo do projeto:

AN NN

Sistemas Hidraulicos;

Sistemas de Esgoto Sanitdrio;
Sistemas de Coleta de Aguas Pluviais;
Reuso de Aguas Pluviais;

Residuos Sdlidos.

1.3 Normas Aplicaveis

NBR 8.160 — Instala¢des prediais de esgoto sanitario;

NBR 10.844 — Instala¢Ges prediais de aguas pluviais;

NBR 15.527 — Agua de Chuva — Aproveitamento de coberturas em &reas urbanas para
fins ndo potdveis;

NBR 5.626 — InstalagGes prediais de dgua fria.

2 Sistemas Hidraulicos

O célculo do sistema hidraulico é baseado na Norma de Instala¢des Prediais de dgua fria — NBR
5.626, que estabelece exigéncias minimas quando a higiene, seguranca e economia a que devem
obedecer as instalacGes de agua fria. O abastecimento de dgua potavel sera feito através do reservatoério
de recalque e cisterna e do reservatdrio superior, com utilizacdo de bombas de recalque.

2.1 Calculo do Consumo Médio Diario de Agua Comercial

A drea considerada para célculo da populacdo é de 3.830,95m? incluindo saldo de vendas,
depdsito, dreas técnicas e de funcionarios. Além disso, foram descontadas as areas dos banheiros.

Area de Mercado (vendas/depdsitos/areas técnicas): 3.225,59 m?

Area de escritérios(funcionarios): 605,36 m?

Area Total: 3.830,95m?2
Considerando area Comercial: 6,00m?/pessoa

Populagdo: 638 pessoas

Dessa populacdo calculada, salienta-se que 100 pessoas sao funciondrios.
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Para o consumo do consumo vamos considerar:

v" Mercados -5 litros/m?
v Escritério — 50 litros/pessoa

Mercado — 3.225,59 m? x 5 litros/m? = 16.116,60 litros
Escritério — 100 pessoas x 50 litros/pessoa = 5.000 litros
Volume total de consumo =21.126,60 litros
Volume Reservatorio Inferior calculado (60%) = 12.680 litros
Volume Reservatdrio Superior (40%) = 8.450 litros

2.2 Ramal Predial
O diametro serd definido pela concessionaria.

2.3 Reservatorio Inferior Potavel

Volume: 15.000 litros
Chave boaia: ABS de nivel
Canalizac3o de limpeza: PVC - @50mm
Ventilac3o: PVC - @50mm
Extravasor: PVC - @50mm

2.4 Sistema de Recalque Potavel

Calculo e Dimensionamento do Conjunto Moto-Bomba:

Vazao

Consumo: 21.126,60
Horas/dia: 8

I/h: 2640,875

I/s: 0,733576389
m3/h: 2,640875
m3/s: 0,000733576
Recalque

Dr=1,3xV (m3/s)xV 0,25
Dr =0,0267538 metros
Adotamos: - Diametro recalque = PVC 32 mm

- Didmetro succdo = Cobre 1.1/4”
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Comprimento equivalente de sucgao:
Quantidade
Comprimento vertical do tubo de sucgdo: 1,80
Comprimento horizontal do tubo de sucgdo: 0,30
Compr. equivalente joelho 90 grau: 4
Compr. equivalente joelho 45 grau: 0
Compr. equivalente do te de 90 grau: 1
Compr. equivalente registro gaveta: 2
Compr. equivalente valvula pé ¢/ crivo: 0
Perda de carga de sucgao
Coeficiente de perda (m/100m): 2,8%
Perda de carga: 0,8596metros
Altura manométrica de succdo: 14,86metros
Comprimento equivalente de recalque:
Quantidade
Comprimento vertical do tubo de recalque: 26,50
Comprimento horizontal do tubo de recalque: 20,00
Compr. equivalente do joelho de 90 grau: 6
Compr. equivalente do joelho de 45 grau: 0
Compr. equivalente do te de 90 grau: 2
Compr. equivalente registro gaveta: 2
Compr. equivalente da vdlvula de retencao: 1
Compr. equivalente da saida da canalizagdo: 1

Instalacoes Hidrossanitarias — Fort Atacadista Balneario Camboriu

Perda carga

3,20

1,30

2,20

0,70

18,30

Total:

Perda carga

2,00

1,00

1,50

0,40

4,90

1,40

Total:

Total

1,80metros

0,30metros

12,80metros

0,00metros

2,20metros

1,40metros

0,00metros

30,70metros

Total

26,50metros

20,00metros

12,00metros

0,00metros

3,00metros

0,80metros

4,90metros

1,40metros

68,60metros
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Perda de carga de recalque

Coeficiente de perda (m/100m): 8,6%

Perda de carga: 5,8996metros

Altura manomeétrica de recalque: 32,40metros

Altura manométrica total: 47,26metros

Poténcia da instalagdo Moto-Bomba:

Rendimento da Bomba: 40%

P= 1,155627338 C.V.

Acréscimo 50%

P= 1,733441007 C.v.

P= 2,00 HP

Conclusdo:
Vazdo da bomba 2,64 m3/h
Tubulagdo de recalque: PVC-@32mm
Tubulagdo de sucgio: Cobre — @1.1/4”
Poténcia dos conjuntos: 2,0CV
Quantidade: 02 unidades
Modelo: Schneider — ME-AL/BR 1420
Altura manomeétrica total: 47,26 metros

2.5 Reservatoério Superior Potavel
Reserva para consumo: 259.430 litros
Tampa de inspecdo: Boca de inspecdo superior de 600mm
Chave bdia: ABS de nivel
Canalizagdo de limpeza: AG - @1.1/4”
Canalizagdo de Extravasor: PVC - @40mm
Canalizagdo de limpeza: AG - @1.1/4”
Canalizagdo de ventilagdo: @4”

2.6 Distribuicao de Agua Fria

A tubulacdo de agua fria sera em PVC rigido série marrom que saira do reservatdrio superior e

atenderd toda a edificagdo.

- Tubulagdo de distribui¢do: PVC — @40mm

Av. Mauro Ramos, 1450 — Sala 301/302 CEP 88020-302 — Centro, Floriandpolis SC
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Soma | Vazdo . . Perda de Diferenca | Pressdo | Comprimento da Tubulagdo Perda de
h p Estimada Diametro | Velocidade | Carga de Cota | Disponivel (m) Carga
Trecho 0s Unitaria (m)

Pesos
(L/s) (mm) (m/s) (m/m) (m) (m) Real | Equivalente | Total | Tubulagdo
A-B | 18,70 1,30 40 1,03 0,044430 1,00 1,30 1,00 3,30 4,30 | 0,191048
B-C 3,00 0,52 25 1,06 0,080653 3,10 4,21 34,10 12,10 46,20 | 3,726185
B-D | 15,70 1,19 60 0,42 0,005246 7,00 7,48 52,00 6,80 58,80 | 0,308490

3 Sistemas de Esgoto Sanitario

No projeto hidrossanitaio devesse observar a locagdo das tubulacdes, sendo os diametros das
tubulac¢Oes a serem usadas as minimas exigidas na norma de Instalacdo Predial de Esgoto Sanitario — NBR
8.160. As instalagGes prediais de esgotos sanitarios sdo projetadas e executadas de modo a permitir
rapido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis desobstrucdes, vedarem a passagem de gases e animais
das tubulagdes para o interior das edificagdes, ndo permitir vazamento, escapamentos de gases e
formacdo de depdsitos no interior das tubulagbes, e impedir a poluicdo da agua potavel.

Os tubos com diametros a partir de 150 mm, inclusive, deverdo ser me PVC rigido com junta
elastica integrada (JEI), o que garante a estanqueidade do sistema e ainda garante uma longa

durabilidade.

Tabela com o nimero de unidades Hunter de contribuigdo correspondente a cada aparelho, bem
como o didmetro nominal do ramal de descarga correspondente.

Peca sanitaria Numero Hunter Diametro
Banheira 3 J40mm
Bidé 2 J40mm
Chuveiro 2 J40mm
Lavatério 1 J40mm
Maquina lavar pratos 4 @50mm
Maquina lavar roupas 10 40mm
Mictério—descarga 2 @40mm

automatica
Pia cozinha 3 @50mm
Tanque 3 40mm
Vaso sanitario 6 @100mm

Av. Mauro Ramos, 1450 — Sala 301/302

CEP 88020-302 — Centro, Floriandpolis SC
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- Tubo de queda sanitario: Serdao usados tubos de PVC de 100mm, sendo este o didmetro minimo
de acordo com a norma

- Tubo de Ventilagdo: As colunas deverdo ter diametro de 50mm em PVC e devem ser
prolongadas até a cobertura com distancia de no minimo 0,30 metros no caso de telhado e 2,00 metros
no caso de laje utilizada para outros fins além de cobertura. Devem ser devidamente protegidos
contrachoques ou acidentes que possam danifica-lo. Os ramais de ventilacdo terdo bitola de 50mm.

COLUNA DE VENTILACAO

Numero Hunter até

@50 mm

@75 mm

43

Até 11metros

Até 76metros

140

Até 61metros

Conforme o nimero de pecas atendidas pela coluna de ventilagdo adota 0 @75 mm.

RAMAIS DE VENTILACAO
Numero Hunter até Diametro
17 @50 mm
18 a 60 @75 mm

- Tubo de Gordura: Atende a cozinha, tendo didmetros de 50mm, 75mm e 100mm.

TUBO DE GORDURA

Numero Hunter acima de 3 pavimentos Diametro
70 @75 mm

500 @100 mm

1900 @150 mm

COLETORES E SUB-COLETORES: Os tubos coletores e sub-coletores serdo todos em PVC rigido,
devendo obedecer as declividades:

SUB-COLETOR E COLETOR PREDIAL

Numero Hunter Declividade Diametro
180 1% @100 mm
216 2% @100mm

Av. Mauro Ramos, 1450 — Sala 301/302

CEP 88020-302 — Centro, Floriandpolis SC
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700 1% @150mm

840 2% @150mm

O esgoto sanitario sera lancado na rede publica de esgoto cloacal localizado na rua

3000.
3.1 Calculo das Unidades Hunter de Contribuicao
CAIXA Numero Hunter Declividade Diametro
CI-01 46 1% @100 mm
Cl-02 46 1% ©@100mm
Cl-03 98 1% ©@100mm
Cl-04 98 1% @100mm
CI-05 164 1% @100mm
CI-06=CI-07=C08 262 1% @150mm

3.2 Calculo da Caixa de Gordura
Consideramos para esse calcula a populagdo de 100 funcionarios.
V=2N+20

Numero de Contribuintes (N): 100 pessoas
Volume da Caixa de gordura calculada (V): 220 litros

Dimensdes adotadas: 0,80 x 0,80 x 0,60m
Volume da Caixa de gordura adotado: 384 litros

Referéncia: NBR 8.160
4 Sistemas de Coleta de Aguas Pluviais

Agua proveniente da drenagem superficial das coberturas, terracos, patios e quintais das
edificacGes.

- Tubo Pluvial: Sdo em PVC com Bitolas de 200mm, 250mm e 300mm. A drenagem das coberturas
serd feita através de calhas e conduzidas até as caixas de passagem pluvial que direcionardo as aguas
pluviais até a rede publica.

Os tubos com diametros a partir de 150mm, inclusive, deverao ser em PVC rigido com junta
elastica integrada (JEI), o que garante a estanqueidade do sistema e ainda garante uma longa
durabilidade.
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5 Reuso de Aguas Pluviais

O principal objetivo da utilizacdo de aguas provenientes de aproveitamento pluvial é promover
o uso racional de agua nos edificios e a eficiéncia dos dispositivos de consumo reduzindo a pressdo no
sistema de abastecimento de agua e coleta de efluentes. A utilizagdo dessa agua dentro do
empreendimento causa também um retardo da descarga na rede pluvial, pois a agua que estaria
contribuindo para a galeria em dias de chuva, esta sendo armazenada.

Serd instalado no empreendimento um sistema de aproveitamento de dgua de chuva para fim
ndo potdvel. O esgotamento da dgua de reuso deve ser encaminhado para a rede publica pluvial.

5.1 Captacdo de Aguas Pluviais

As aguas pluviais da cobertura serdo aproveitadas para os vasos sanitdrios, mictérios e irrigacao
de jardins. Em hipdtese alguma as aguas pluviais poderdo ser misturadas aos efluentes de esgoto.

A 4gua captada na cobertura da edificagdo serd encaminhada para o sistema de aproveitamento
da 4gua da chuva, e armazenada em um reservatoério inferior pluvial de 40.000 litros localizada no
pavimento térreo, dotada de filtro e extravasor. Esta dgua coletada passard primeiramente por um filtro
de microparticulas, visando a protecdao da moto bomba contra entupimento provocado pelos detritos
depositados na cobertura (folha, poeira, etc.) e maior limpeza do reservatdrio, e posteriormente sera
destinada ao reservatério superior pluvial de 30.000 litros. A partir do reservatério superior pluvial que
se abastecera os vasos sanitdrios, mictérios e torneiras de jardim conforme detalhamento em projeto.

Havera alimentacdo alternativa de agua potavel no reservatério de agua pluvial a partir do
hidrometro da concessiondria. A entrada deverd ser a 10cm acima do nivel méximo do extravasor do
reservatorio inferior pluvial, sendo que a alimentagao inicia quando o nivel estiver a 10% da capacidade e

terminar quando o nivel chegar a 30%.

Devera ser instalado junto ao conjunto moto bomba um dosador automatico de cloro (com
tempo de contato de no minimo 30min) onde o cloro residual deve estar entre 0,5mg/L e 3,0mg/L.

Os pontos de consumo devem ser de uso restrito e identificados com placa de adverténcia com
a seguinte inscricdo: “AGUA IMPROPRIA PARA CONSUMO”.

5.2 Dimensionamento do Sistema
5.2.1 Area de Captacio

A drea de captacdo de 4guas pluviais sera a cobertura da edificagdo, sendo de 7.880,00 m?
5.2.2 Precipitacdo Média

Os dados pluviométricos da cidade de Balnedrio Camborii foram coletados no site
www.climatempo.com.br, onde obteve-se uma precipitacdo média didria de 4,58 mm/dia.

5.2.3 Consumidores de Agua Pluvial
5.2.3.1 Irrigacao de jardins e gramados

A edificacdo dispbe de uma area total irrigadvel de 480,00 m?, para as quais sera considerado um
volume de 2 litros/m2 com periodicidade de irrigagdo de 2 (duas) vezes por semana.
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5.2.3.2

Descarga em bacias sanitarias com caixa acoplada e mictorios

Consideramos para efeito de calculo, uma populacdo de 268 clientes, que vem a ser a metade da

populagdo de atendimento do Fort Atacadista e mais 100 funcionarios. O total de populagdo para esse
calculo ficou em 368 pessoas, sendo considerado 6 litros/descarga e 3 descargas/pessoas/dias.

5.2.4

5.2.4.1

5.2.4.2

Volume de Consumo
Irrigacao de jardins e gramados

Volume
V = (drea irrigavel) x (volume/m?)
V = 480,00 m?x 2 |/m?

V =960,00 litros

Volume semanal
V = (volume) x (periodicidade semanal)
V =960,00 litros x 2 dias

V =1.920,00 litros

Volume didrio
V = (volume semanal) / (dias da semana)
V =1.920,00 litros / 7 dias

V = 274,29 litros

Volume minimo de reservagéo
V = (volume diario) x (dias de reservagao)
V = 274,29 litros x 10 dias
V =2.742,90 litros

Descarga em bacias sanitarias com caixa acoplada e mictorios

Volume
V = (populagdo) x (litros/descarga)
V =368 x 6 |/descarga

V =2.208,00 litros

Volume didrio
V = (volume) x (descarga/pessoa/dia)
V =2.208,00 litros x 3 descargas/pessoas/dias

V =6.624,00 litros

Volume minimo de reservagdo
V = (volume diario) x (dias de reservagao)
V = 6.660 litros x 10 dias
V = 66.240 litros
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5.3 Demanda Diaria de Agua Pluvial

Considerando os volumes de consumo calculados acima, obtém-se um volume diario total de
6.898,79 litros/dia.

5.4 Volume de Captacao
V = (area do telhado) x (precipitagdo média dia)
V =7.880,00 m? x 0,00458 mm/dia
V = 36,09 m® = 36.090,40 litros
5.5 Autonomia do Sistema
O volume adotado no reservatério inferior pluvial é de 40.000 litros e no reservatério superior
pluvial de 30.000 litros, totalizando um armazenamento de 70.000 litros que proporciona a seguinte
autonomia para o sistema de captagdo e uso de aguas pluviais:
Autonomia = volume do reservatdrio / volume diario total
Autonomia = 70.000 litros / 6.898,79 litros/dia
Autonomia = 10,14 dias

5.6 Remocao dos Detritos

Para remocdo de detritos foi adotado dois filtros VF-12, que suporta uma darea de telhado
individual de até 3.000m?.

5.7 Reservatorio Inferior Pluvial

Area: 40.000 LITROS
Altura: 1,00m

Volume: 40.000 litros
Sifdo extravasor: PVC - @200mm
Ventilac3o: 4"

5.8 Sistema de Recalque Pluvial

Calculo e Dimensionamento do Conjunto Moto-Bomba:

Vazao

Consumo: 21.126,60
Horas/dia: 8

I/h: 2640,875

I/s: 0,733576389
m3/h: 2,640875
m3/s: 0,000733576
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Recalque

Dr=1,3xV (m3/s)xV 0,25

Dr=0,0267538 metros

Adotamos: - Diametro recalque = PVC 32 mm
- Didmetro sucgdo = Cobre 1.1/4”

Comprimento equivalente de sucgao:

Quantidade Perda carga Total

Comprimento vertical do tubo de sucgdo: 1,70 1,70metros
Comprimento horizontal do tubo de sucgdo: 1,00 1,00metros
Compr. equivalente joelho 90 grau: 3 3,20 9,60metros
Compr. equivalente joelho 45 grau: 0 1,30 0,00metros
Compr. equivalente do te de 90 grau: 1 2,20 2,20metros
Compr. equivalente registro gaveta: 2 0,70 1,40metros
Compr. equivalente valvula pé ¢/ crivo: 0 18,30 0,00metros

Total: 15,90metros
Perda de carga de sucgao
Coeficiente de perda (m/100m): 2,8%
Perda de carga: 0,4452metros
Altura manomeétrica de sucgdo: 2,15metros
Comprimento equivalente de recalque:

Quantidade Perda carga Total

Comprimento vertical do tubo de recalque: 34,00 34,00metros
Comprimento horizontal do tubo de recalque: 24,00 24,00metros
Compr. equivalente do joelho de 90 grau: 4 2,00 8,00metros
Compr. equivalente do joelho de 45 grau: 0 1,00 0,00metros
Compr. equivalente do te de 90 grau: 2 1,50 3,00metros
Compr. equivalente registro gaveta: 2 0,40 0,80metros
Compr. equivalente da vdlvula de retencao: 1 4,90 4,90metros
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Compr. equivalente da saida da canalizagdo: 1 1,40 1,40metros
Total: 76,10metros
Perda de carga de recalque
Coeficiente de perda (m/100m): 8,6%
Perda de carga: 6,5446metros
Altura manométrica de recalque: 40,54metros
Altura manométrica total: 42,69metros
Poténcia da instalagao Moto-Bomba:
Rendimento da Bomba: 40%
P= 1,043879201 C.v.
Acréscimo 50%
P= 1,565818802 C.v.
P= 2,00 HP
Conclusao:
Vazdo da bomba 2,64 m3/h
Tubulagdo de recalque: PVC-@32mm
Tubulagdo de sucgdo: Cobre —@1.1/4”
Poténcia dos conjuntos: 2,0CV
Quantidade: 02 unidades
Modelo: Schneider — ME-AL/BR 1420
Altura manométrica total: 42,69 metros
5.9 Reservatoério Superior Pluvial - Reuso
Volume: 30.000 litros
Tampa de inspecdo: Boca de inspecdo superior de 600mm
Chave boaia: ABS de nivel

Canalizacdo de limpeza:
Canalizagdo de Extravasor:
Canalizacdo de limpeza:
Canalizagdo de ventilagdo:

AG-(1.1/4”
PVC — @40mm
AG-(@1.1/4”
@4”
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5.10 Distribuicdo de Agua Pluvial

12/04/2019

Instalacoes Hidrossanitarias — Fort Atacadista Balneario Camboriu
FRTO02 — Balneario Camboriu

A tubulacdo de dgua pluvial serd em PVC rigido série marrom que saira do reservatério superior
pluvial e atendera os vasos sanitarios, mictérios e fard a irrigacdo de jardins e gramados.

- Tubulagdo de distribui¢do: PVC — @32mm

. Perdade | . " . ~ Perda de Pressdo

Soma | Vazdo ia . Diferenca | Pressdo Comprimento da Tubulagdo . .
Estimada Diametro | Velocidade | Carga de Cota | Disponivel (m) Carga Disponivel
Trecho | dos Unitdria P (m) Residual
Pesos

(L/s) (mm) (m/s) (m/m) (m) (m) Real | Equivalente | Total | Tubulagdo (m)
A-B 8,30 0,86 32 1,07 0,062133 1,00 1,30 1,00 3,30 4,30 | 0,267170 1,03
B-C 4,20 0,61 32 0,76 0,033089 3,10 4,13 34,10 12,10 46,20 | 1,528693 2,60
B-D 4,10 0,61 32 0,76 0,032359 7,00 9,60 52,00 6,80 58,80 | 1,902721 7,70

6 Residuos Solidos

O cdlculo do volume de lixo foi baseado no Cddigo de Obras do municipio de Itajai, vizinho a

Balnedrio Camboriu. Aplica a férmula seguinte:

V =P x0,0115 X n® de dias de acimulo, onde:

V = volume de lixo produzido

P = Populagao

N2 de dias de acimulo = n2 de dias em que o lixo ndo é recolhido

A empresa responsdvel pela coleta de lixo de Balnedrio Camboriul, a Ambiental, declara em seu

site que a periodicidade de coleta para residuos sélidos comuns no bairro centro é diaria, onde encontra-

se o projeto em questdo. Portanto, com uma populagdo de 638 pessoas, temos:

V =638x0,0115x1=737m3

Para os residuos recicldveis, a unidade apresenta compactadores e recolhimento préprio, o qual

nao sera calculado no presente memorial.

7 Recomendacoes Gerais

No caso de cruzamento de tubos que transportam agua potdvel com tubos que transportam

No caso de cruzamento de tubos e cabos do sistema elétrico e telefonico com tubos do sistema
hidrossanitario, instalar os tubos que transportam dgua potavel/esgoto/agua pluvial na parte inferior.

esgoto/agua pluvial ou se os mesmos seguirem em paralelo, instalar os tubos de esgoto/agua pluvial na

parte inferior.

Quanto os tubos perfurarem alvenaria ou estrutura de concreto deverdo ficar totalmente

independentes destas, devendo ser previstos espacos livres para sua passagem. Nas passagens de lajes
e vigas deve ser prevista uma abertura (furo) de maiores dimensées que o diametro da canalizagdo, e
consultado o responsavel técnico pelo projeto estrutural para a locagdo correta dos furos.

As canalizagdes enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. Para tubulagdes subterraneas a altura minima de
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recobrimento (livre) deverd ser de 50 cm sob leito de vias trafegaveis e 30 cm nos demais casos. A
tubulacdo deverad ser apoiada em toda sua extensdo em fundo de vala regular e nivelado de acordo com
a declividade indicada. Caso ndo seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou onde a
canalizagdo estiver sujeita a carga de rodas, fortes compressées ou ainda, situada em area edificada,
deverad existir uma protecao adequada com uso de lajes ou canaletas que impegam a agdo desses
esforgos sobre a canalizagado.

Nas instalacOes aéreas a fixagdo dos tubos é feita com bracadeiras ou suportes, com uma
pequena folga para permitir a movimentacdo dos tubos. Os suportes ou bracadeiras devem ter uma
area de apoio bastante larga e isentas de cantos vivos. Para canaliza¢cdes horizontais, o distanciamento
das bragadeiras é igual a 10 vezes o diametro dos tubos.

Os tubos de ventilagdo deverdo se estender 30cm acima da cobertura nos pontos indicados em
projeto, sendo necessaria a instalagdo de terminal para ventilagdo na extremidade do tubo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas em obra.

Nos locais atendidos por caixas sifonadas e nas lajes impermeabilizadas, o piso devera ter
declividade minima de 0,5% em relagdao aos pontos de descida ou captagdo.

As tubulagdes com indicacdo "pelo piso" podem ser instaladas no forro do pavimento inferior
daquele onde estdo representadas.

Nas descidas, prumadas e nas tubulagdes passando pelo forro, os tubos deverdo ser envolvidos
com revestimento para isolamento acustico, tais como mantas isolantes (13 ou espuma plastica). Caso
estejam préximas de instalagdes elétricas ou fontes causadoras de chamas ou aquecimento, tais
revestimentos deverdo ser do tipo antichama (incombustivel).

As caixas de passagem no piso, de qualquer natureza ou sistema, incluindo o sistema
hidrossanitario, préximas ao abrigo de botijées de GLP, deverdo ser lacradas, impedindo a entrada de
eventuais vazamentos de GLP. Respeitar o afastamento minimo de 1,50m.

Observar recomendagdes do fabricante dos tubos para condugdo de dgua quente quanto a
necessidade de revestimento dos mesmos com isolamento térmico.

O projeto so6 estara liberado para execucdo apds a aprovagdo nos érgaos publicos competentes.

As cotas de piso referem-se aos pontos de consumo ilustrados no projeto arquitetdénico. Em
caso de mudanca no layout dos ambientes, estas cotas deverdo ser revistas.

No caso de cruzamento de tubos de agua quente ou GLP com tubos de dgua fria, utilizar curva
de transposicdo em PVC para agua fria. No caso de cruzamento de tubos de dgua quente com tubos de
GLP, utilizar curva de transposicao em PVC para agua quente.

Havendo divergéncia entre a escala e a cota, prevalecera a cota.

Todas as pias, lavatdrios e tanques deverdo apresentar sifao flexivel ou rigido na saida de
esgoto. As saidas deverdo sempre ser sifonadas.

Os aparelhos de ar condicionado com bomba de dreno, ou ramais que contemplam aparelhos
com bombas de dreno, devem apresentar valvula de retengdo para evitar o retorno de dgua de um
aparelho para outro. Este item deve ser verificado com o instalador do sistema.

As tubulagGes de dreno deverao ser revestidas com isolamento térmico (espuma elastomérica
R (25mm)).
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As grelhas das caixas sifonadas para limpeza das garagens ou qualquer outra tampa de inspecao
instaladas em drea de trafego de veiculos devera ser metdlica e incombustivel ou protegida contrafogo.

Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha,
deverdo ser observados os seguintes itens:

v'  Limpeza da ponta e bolsa do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da
virola onde se alojara o anel;

v" Marcacdo no tubo da profundidade da bolsa;

v" Aplicagdo da pasta lubrificante especial, n3o deverdo ser usados éleos ou graxas que
poderdo atacar o anel de borracha.

Ap0s a introdugdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este devera ser recuado 5
mm (em tubula¢des expostas) ou 2 mm (em tubulagSes embutidas), usando-se como referéncia a
marcagdo previamente feita, criando-se uma folga para a dilatagdo e movimentagdo da junta. Nas
conexdes, as pontas deverdo ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagGes externas, fixadas
com bracadeiras para evitar o deslizamento. Para desvios ou pequenos ajustes deverdao ser empregadas
as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos tubos. Em tubulagdes aparentes, a fixacdo devera
ser feita com bracadeiras; o distanciamento das mesmas devera ser, no maximo, 10 vezes o diametro da
tubulagdo em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda. Efetuar o teste de estanqueidade como se
segue:

v" Atubula¢3o deve ser chumbada em alguns pontos, hunca nas juntas.

Sugere-se que toda a tubulagdo seja testada apds a sua instalagdo, antes do revestimento final
de pisos e paredes. As extremidades abertas deverdo ser vedadas com tampdes ou bujdes, e a vedacdo
dos ralos podera ser feita com alvenaria de tijolo ou tampdo de madeira e borracha, que garanta a
estanqueidade. Para o teste, a tubulacdo devera ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as
extremidades para retirar o ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de dgua prevista. A duracao
minima devera ser de 15 minutos a pressdo de 3,0 m de coluna de 4gua, periodo em que a altura da coluna
de 4dgua ndo devera variar. Os trechos que apresentarem vazamentos ou exsudagdes deverao ser refeitos
e novamente testados até a sua total estanqueidade.

RESPONSAVEL TECNICO
ENG. FELIPE GOMEZ

CREA 153988-3/SC
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DETALHE CASTELO D'AGUA

SEM ESCALA
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VEM DO HIDROMETRO J

‘ EXTRAVASOR

DET. RESERVATORIO INFERIOR

SEM ESCALA

GRADE ARAMADA

3
VEM DA REDE PUBLICA |1 L TIVAI P/RESERVATORIO
PORTA PARA ABRIGO DE
PROTEGAO DO CAVALETE
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¥ ¥
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DE 10 A 50 cm ACIMA
DO NIVEL DA CALGADA
U VEM DA REDE PUBLICA VAI P/CISTERNA B  VEM DA REDE
H H PUBLICA
perfil vista
DIAMETRO DIMENSOES (cm)
DO RAMAL H Hi L Ll E
3/4" 15 40 47,5 35 15
1”7 15 50 65 48 30
1.1/2” 15 55 75 48 30
2" 20 70 85 48 30
3" 20 100 100 48 40
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ESPAGAMENTO:45mm A 55mm
ESPESSURA ARRAME:2,5mm A 3mm
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CANTONEIRA METALICA
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DET. CAIXA DE GORDURA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

COM FECHAMENTO HERMETICO
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NIVEL DO PISO ACABADO
CANTONEIRA METALICA

jNO CONTORNO

ESCALA 1:25
S . ; 71;
S
_ ~
g 2 <
|
o| o ¥
> D o © E 9 L
< 7 = >
>
N
o
[9) e}
10 60 10
80 corte
planta

DET. CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL
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VEM DO FILTRO VF-12 VEM DO FILTRO VF-12
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VAI P/ O CONJUNTO MOTO BOMBA
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PROJ. ALCAPAO PLUVIAL PROJ. ALCAPAO
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]
2
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NIVEL D'AGUA
§ 2 FREIO 2 FREIO
=] 8 D'AGUA V=40,00m?3 s D'AGUA
corte
OBS.:
- A ALIMENTAGCAO DA AGUA POTAVEL DEVERA ESTAR
A 10cm ACIMA DO NIVEL MAXIMO DO EXTRAVSOR.
- A CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL PARA A UTILIZACAO
DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BOIA A 15cm ABAIXO
DO NIVEL DA SUPERFICIE.
ESC. 1/50
250
EN \\’ADA[} ) ( ) pSAIDA
»300 o
D250
625
VISITA
POCO SAIDA VAI P /REDI
=t rEC NIC O PLUVIAL @300
[ 600 mMmm
f 275 mm
G 880 mm planta
VISITA
POCO
NOME: FILTRO VF12 C QUASAV] '\ FTECNICO
FUNCAO: PROMEVER A MACROFILTRAGEM DA AGUA DA I
CHUVA, RETIRANDO FOLHAS E MATERIA ORGANICA
QUE VEM CARREADAS COMA MESMA.
APLICACAO: PARA AREAS DE COBERTURA DE ATE 3.000 m? ENTRADA b
. ?»300
CONEXOES: NTRADA: DN 300mm
SAIDA PARA A CISTERNA: DN 250mm
DESCARTE PARA CALERIA PLUVIAL: DN 300rmm
(DESCARTE NA CAIXA ONDE O EQUIPAMENTO 250
VAl ESTAR INSTALADO)
AS CISTERNAS DE REUSO DEVERAO SER EQUIPADAS COM corte
OS SEGUINTES ACESSORIOS:
SIFAO / LADRAO
CONJUNTO DE SUCCAO COM FLUTUADOR
ILTRO DE ACUA DE CHUVA
REIO D AGCUA
SEM ESCALA
N N
M M
Q'UN s UN
CONJ. MOTO—BOMBA POTAVEL H CONJ. MOTO—BOMBA PLUVIAL
Marca: SCHNEIDER Marca: SCHNEIDER
Modelo: ME—AL/BR1420 Modelo: ME—AL/BR1420
Poténcia: 2,0CV Poténcia: 2,0CV s
H. Man.: 47,26mca H. Man.: 42,69mca . 7.,
Vazdo: 2,64m3/h Vazdo: 2,64m3/h —
Q
RG RG RG RG
VR VR VR VR
UN§ BomBA —01 YN UN BoMBA —01 YN UNT pomBA —02
SUCGAQ SUCGAQ,
@1.1/4” ®1.1/4" N /
UN RG

vista lateral

TUBULAGCAO DE SUCGAO PODERA SER DE
COBRE, POLIPROPILENO OU CPVC(TIGRE)

vista frontal

TUBULACAO DE SUCGAO PODERA SER DE

LEGENDA

TQ: TUBO DE QUEDA
ESGOTO

Cl CAIXA DE INSPEGAO

TV: TUBULAGAO DE VENTILAGAO

TG: TUBULAGAO DE GORDURA

CG CAIXA DE GORDURA
TP: TUBULAGAO PLUVIAL

AF: AGUA FRIA

cP CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL

AR: AGUA DE REUSO

NOTAS

TODO TERMINAL DE COLUNA SERA UTILIZADO CONEXAO DO TIPO REFORGADA

DIAMETROS EM MILIMETROS — DIMENSOES EM CENTIMETROS

ACOPLAMENTO DOS TUBOS DE QUEDA COM ANEIS DE BORRACHA

DECLIVIDADES MINIMAS DE 2% PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS 275mm

DECLIVIDADES MINIMAS DE 1% PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS 2100mm E 150mm

USAR TE C/ VISITA A CADA 15 METROS OU MUDANGCA DE DIREGAO NO CAMINHAMENTO HORIZONTAL
ENCAMINHAR DRENOS EVAPORADORAS PARA O ESGOTAMENTO PLUVIAL

NAS TORNEIRAS DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL, INDICAR "AGUA IMPROPRIA PARA CONSUMO”

APROVADDO
Assinado de forma

ALBERTO digital por ALBERTO
Z0CCO 20CC0,

NETO:01477043 NET0:01477043918
Dados: 2019.09.05

918 08:37:46 -03'00'

A SERVICO DA EMASA

ROO 12/04/2019 EMISSAO INICIAL DO PROJETO DE LEGAL MBROC

NUMERO DATA DESCRICAO DAS REVISOES DE PRANCHA RESPONSAVEL

Notas gerais:

a) Esta prancha é propriedade de INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA. N&o pode ser utilizada nem reproduzida total ou
parcialmente sem a autorizagdo expressa.

b) N&o tomar medidas nas pranchas

c) Todas as dimensdes se devem comprovar em obra

d) Possiveis contradigdes entre documentos de projeto devem ser comunicadas imediatamente a Administragdo de Obra quem
determinara sua validade ou prioridade.

e) As pranchas devem ser lidas em conjunto com todos os documentos relevantes do projeto, incluida a documentagao escrita,
pranchas de estrutura e instalagdes.

f) As Bases informaticas dos documentos do projeto sdo propriedade intelectual dos autores. Proibida sua reprodugéo e difuséo.

==

ENGENHARIA

Avenida Mauro Ramos, 1450 - sala 301/302 - Centro 88020-302
Florianodpolis SC - Comercial Platinum Tower
Tel. +55 48 3371-9124 | www.ibr.eng.br

'rort

ATACADISTA

RESPONSAVEL TECNICO

FELIPE ZACCHI GOMEZ

CREA - 091911-9/SC Responsavel Técnico

UNIDADE/LOCALIZAGAO

FORT ATACADISTA 295 - BALNEARIO CAMBORIU
AV. MARGINAL LESTE E 42 AVENIDA - BALNEARIO CAMBORIU - SC RO

vista lateral

COBRE, POLIPROPILENO OU CPVC(TIGRE)

vista frontal

DISCIPLINA

HIDROSSANITARIO

TITULO DO DESENHO

DETALHES GERAIS

FASE NUMERO DO DESENHO

ESCALA DATA

HID-002

Indicada 12/04/2019

IDENTIFICACAO

FRTOO02-IBR-LEGALEMASA-ROO

FRT002-IBR-HID-LEGALEMASA
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Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART | CREA-SC ART OBRA OU SERWCO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 . 6942663-7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina i

1. Responsavel Técnico

FELIPE ZACCHI GOMEZ

Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2506893067
Registro: 091911-9-SC

Empresa Contratada: INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA. Registro: 153988-3-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09.477.652/0001-96
Enderego: AVENIDA MARGINAL LESTE N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-116
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 8.000,00 Acao Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09.477.652/0001-96
Enderego: AVENIDA MARGINAL LESTE N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-116
Data de Inicic: 08/04/2019 ' Data de Término: 07/06/2019 Coordenadas Geograficas: .

4. Atividade Técnica

Coordenagao Projeto
Rede Hidrossanitaria
Dimensao do Trabalho: 8.601,49 Metro(s) Quadrado(s)
Coordenagao Projeto
Rede de Esgoto
Dimensao do Trabalho: 8.601.49 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagoes
ELABORACAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DA UNIDADE DO FORT ATACADISTA BALNEARIO CAMBORIU

n

6. Declaragbes

- Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas

ACE -1 Declaro serem verdadeiras as informagbes acima.
8. informacties g \/. ' u J r/r\t FLORIANOPOLIS - SC, 15 de Abril de 2019
- A ART ¢ vélida somente ap6s o pagamento da taxa. 2 o Mn ~ AAS
Situagéo do pagamento da taxa da ART em 15/04/2019- \\ > FELIPE ZAC‘:HI coliez
TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 85,96 VENCIMENTO: 25/04/2019 . 050.812.189-28
*. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc. org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
. Esta ART est4 sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF, 09.477 652/0001-96

na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br CREA sc

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 ettty

€ Agrancmia de sasta Catariny




CREA-SC

il Aegional di Beegenhiaria
# Agrunomis de St Catarina

Descricéo de débitos

- PROFISSIONAL FELIPE ZACCHI GOMEZ

- PROPRIETARIO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- LOCALIZACAO AVENIDA MARGINAL LESTE SN

- CIDADE BALNEARIO CAMBORIU SC

Linha digitavel

10490 51152 95001 190446 00015 179583 7 78700000008596

CREA'SC 104-0 Recibo do Sacado

Cedente CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Vencimento
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianépolis / SC 25/04/2019
Nosso Nimero Numero do Documento Espécie Doc. Data Documento Agéncia / Cod. Cedente
140019040001517951 469426637 GUIA 15/04/2019 1011/ 051159-5
(=) Valor Documento (-) Deducdes (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
85,96

Sacado
INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTD (CNPJ 29.309.355/0001-49)

Autenticacdo Mecéanica

)
CA, - 104-0 10490.51152 95001.190446 00015.179583 7 78700000008596
Local de Pagamento } | Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE 25/04/2019
Cedente Agéncia / Cod. Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) 1011/ 051159-5
Data Documento NUmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
15/04/2019 469426637 GUIA N 15/04/2019 140019040001517951
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento
RG R$ 85,96
Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Cedente): (-) Descontos
NUM. ART 6942663-7 () Outras DedugGes
PROFISSIONAL 091911-9
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
Data/Hora Geragéo Boleto: 16/04/2019 10:31:17
(=) Valor Cobrado

Sacado

INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTD (CNPJ 29.309.355/0001-49)

RUA DOM JAIME CAMARA, 66 SL 1001 E 1002 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88015120
Sacador/Avalista

Ficha de Compensacéo




Titulo (Boleto ou Fatura)

(%)CREDCREA

COOPERATIVA DE CREDITD
Nome:

NR DOCUMENTO 100016091

BANCO AGENCIA
85 106
BENEFICIARIO

CREA-SC

PAGADOR

INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTD
BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA DO VENCIMENTO
25/04/2019

VALOR TITULO
85,96
SEQUENCIA DE AUTENTICAGAO DATA DO PAGAMENTO
2147 16/04/2019
LINHA DIGITAVEL

10490.51152 95001.190446 00015.179583 7 78700000008596
PROTOCOLO

284A.2954.0710.0413.254A.5422

SAC -

INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA - ME |

Conta: 173312

EMISSAO 16/04/2019 10:29:26
CONTA-DV

173312 - INOVA BRASIL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ BENEFICIARIO
82.511.643/0001-64
CPF/CNPJ PAGADOR
29.309.355/0001-49

DATA/HORA TRANSACAO

16/04/2019 10:29:08
ENCARGOS DESCONTOS
0,00 0,00
VALOR

85,96

0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06:00 as 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento nos dias Utelis das 08:00 as 17:00
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