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MEDIDAS PROPOSTAS

Consumo de Agua

Pressio no Sistema Municipal de
Abastecimento de Agua

(3}

-

759

30

53,13

Mitigadoras: - Serdo realizados trabalhos de educagio ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagio quanto a redugdo do consumo de 4gua, evitando
o desperdicio.
- Ser4 utilizada estrutura pré-fabricada e concreto usinado, o que reduz o consumo de 4gua no canteiro de obras.

Geragdo de Efluentes
Liquidos

Contaminagdo do Solo e Aguas
Subterraneas por Efluentes Liquidos

66,1

50

33,05

Mitigadora: - O sistema sanitdrio da fase de obras serd interligado a rede piblica de coleta e tratamento operada pela EMASA;
- Caso haja a necessidade de lavagao de pincéis e demais utensflios de pintura sujos com tinta, solventes e etc. 0 empreendedor deverd instalar um sistema de pia
exclusiva com coleta do efluente para posterior destinagio por empresa especializada e licenciada.

w

Lixiviagao do solo exposto
pela terraplanagem

Pressio no Sistema de Drenagem Urbana

66,7

30

46,69

Mitigadoras: Para reduzir a pressio no sistema de drenagem, serd implantada drenagem proviséria para captagio das dguas no momento de execugio das obras
de terraplenagem. A drenagem proviséria é superficial e tem a fungdo de interceptar a 4gua que escoa nos platds no momento das obras de terraplenagem e
conduzi-la com eficiéncia de forma segura contra a eroso, devendo, apés a finalizagao das obras, ser aterradas todas as valas e caixas.

Além da instalagdo da drenagem proviséria, para reduzir a possibilidade de lixiviagio de solo as galerias pluviais e corpos hidricos, deve-se:

+ Realizar retirada das benfeitorias e drvores existentes no terreno com planejamento visando reduzir a0 maximo o perfodo em que o solo ficar exposto até
concluso das obras necessérias;

« Lavar as rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;

« Cobrir com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias;

+ Realizar varrigio das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno.

Geragiio de Resfduos da
Construgdo Civil

Contaminagéo do Solo por Residuos da
Construgao Civil

66,1

30

46,27

Mitigadoras: Visando o manejo adequado dos RCC gerados durante a 40 do empi earedugdo da deste impacto, foi elaborado,
pelo engenheiro ambiental Diego Luiz Biz, um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC, com o objetivo de estabelecer os procedimentos
necessarios para o manejo e destinagio ambientalmente adequados dos residuos, além de sensibilizar e educar os trabalhadores da construgdo, visando atingir as
metas de minimizagio, reutilizagio e segregagao dos residuos sélidos na origem, bem como seus corretos acondicionamento, armazenamento e transporte.

Geragdo de rufdos / niveis de
pressio sonora

Pertubagdo a Vizinhanga em Decorréncia
de Ruidos

66,5

59,85

Mitigadoras: Visando a redugéo desta magnitude, deverio ser observadas condigdes apresentadas nas Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR
10.151:2000.

Destaca-se a Lei n® 2377/2004 de Balne4rio Camborid, onde fica que o horério de de maquindrios utilizados nas atividades de
serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da construgdo civil ¢ de segundas-feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h s
18:00h, e sabados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua”. Outros equipamentos poderao funcionar de segundas-feiras as
sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e sibados das 07:00h as 12:00h.

Ainda mais, para reduzir as emissdes de ruidos acima do nivel permitido é importante fazer a manutengao periédica do maquindrio como, por exemplo, a

dos conforme ary 30 do fabricante. Quando possivel é atroca por mais
Caso sejam identificados ruidos com potencial incomodo a vizinhanga oriundos do empreendimento, sugere-se a realizagdo de novas anélises de ruido e
desenvolvimento de agdes para garantir que os niveis de presso sonora gerados na implantagio do FORT ATACADISTA estejam dentro dos limites estabelecidos.

Supressio de vegetagio

Redugio das Arvores Isoladas Existentes

93,5

30

65,45

Mitigadoras:Visando a redugio desta magnitude, deverdo ser realizadas:
- Arborizago de todo passeio piiblico e/ou areas comuns do empreendimento;
- Compensagio ambiental pelo corte e drvores isoladas através da doagéo de mudas nativas de espécies na proporgdo de 1:10 para exemplares de espécies nativas.

Movimentagio de veiculos
oriundos das obras de
instalagio do
empreendimento

Pressao Sobre o Sistema Vidrio de Entorno

66,5

50

33,25

Mitigadoras: - Planejamento de transporte e recebimento de materiais;

- Sinalizagao de trafego na obra (entrada e saida);

- Limitar horario da obra ao periodo diurno;

- Providenciar vala drenante para roda de caminhzo;

- Prever protegio nos caminhdes afim de evitar que sejam eliminados barro, concreto, residuos além do canteiro de obras;
- Manter manobras de cargas e descargas dentro do canteiro de obras;
- Adequagio de vias quando pela passagem de
- Implantagio de faixa de pedestres nas ruas 3020 e 4% Avenida;

- Oferecimento de transporte coletivo particular aos funcionrios;

- Aplicagao das legislagdes que regulam a instalagao e operagao de empreendimentos e legislagdes que regulam o transito em rodovias federais;
- 40 de hordrios alternativos com circulagio de des;

- Limpeza e Manutengdo das vias piiblicas nos perimetros do empreendimento.

da obra;

Movimentagio de veiculos
oriundos das obras de
instalagio do
empreendimento

Deterioragao de vias piiblicas

94,3

30

66,01

Mitigadoras: - Providenciar vala drenante para roda de caminhio;
- Prever protegio nos caminhdes afim de evitar que sejam eliminados barro, concreto, residuos além do canteiro de obras;
- Manter manobras de cargas e descargas dentro do canteiro de obras;
- Adequagio de vias quando pela passagem de

da obra.

Geragio de postos de
trabalho

Beneficios & Comunidade Decorrentes da
Geragéio de Empregos e Renda

Impacto
Positivo

Impacto
Positivo

Positivo

Visando este impacto positivo do empreendimento, sugere-se priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de
Balne4rio Camborit e priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
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Consumo de Agua

Presséo no Sistema Municipal de
Abastecimento de Agua

123,3

30

86,31

Mitigadoras: Para minimizar o consumo de 4gua pelo empreendimento, além de instalagdo de torneiras arejadoras, descargas sanitarias com consumo de 4gua
reduzido, o projeto hidrossanitdrio prevé a implantagio de sistema de coleta, armazenamento e utilizagio de dguas pluviais, composto por reservatério inferior
(tanque de retengdo) de 40m?, além de reservatorio superior de 30m* a ser instalado no castelo d’4gua, totali uma capacidade de ar de 70m®
de 4gua pluvial.
Para otimizar o uso de 4gua potavel, o projeto supracitado indica também a instalagdo de reservatrio inferior de 4gua potavel de 15m® e reservatério principal de
259,43m”, além de 20m® de reserva técnica de incéndio (RTI).

11

Geragao de Resfduos Solidos
Urbanos

Contaminagdo do Solo por Residuos
S6lidos Urbanos

104,1

30

72,87

Mitigadoras: De acordo com informagdes repassadas pelo empreendedor, os residuos sélidos compostos por papel, papeldo e plésticos serdo encaminhados &
reciclagem aps compactago mecanica, e os residuos ndo passiveis de reciclagem serdo armazenados temporariamente em cagambas especificas e destinados,
através de empresa devidamente licenciada, ao aterro sanitario localizado na Estrada Geral da Canhanduba no municipio de Itaja.

Como medida mitigadora para o impacto ambiental causado pelos residuos slidos gerados pelas atividades desenvolvidas, devera ser desenvolvido um Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRS.

0 Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS é o documento que aponta e descreve as agdes relativas ao manejo dos residuos solidos, observadas suas
caracterfsticas e riscos no ambito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes 4 geragio, segregagio, acondicionamento, armazenamento,
transporte e disposigao final, bem como as agdes de protegio a satde publica e a0 meio ambiente.

Impermeabilizagio do Solo

Alteragao no Padrao de Escoamento de
Aguas Pluvi;

113,7

10

102,33

Mitigadoras: Com o intuito garantir um perfeito e rapido escoamento das 4guas incidentes sobre o terreno e minorar os pr
causados pela ago erosiva das dguas, reduzindo o impacto do empreendimento sob o sistema de drenagem urbana, foi elaborado um projeto de drenagem urbana

especifico para o empreendimento em estudo.

A 4gua resultante do escoamento da drea do terreno serd encaminhada para dois pontos de desague, um na rede de drenagem existente localizada na 42 Avenida (9|
120cm) e outro na rede existente localizada junto  Avenida Marginal Leste. (DN 80cm).

Também ser4 sistema de coleta, ar e utilizagio de 4guas pluviais, composto por reservatério inferior (tanque de retengio) de 40m?, além

de reservatorio superior de 30m* a ser instalado no castelo d'4gua, uma capacidade de ar de 70m® de 4gua pluvial.
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Gerasdo de viagens e - Aplicagio das legislages que regulam a instalagao e operagio de empreendimentos e legislages que regulam o transito em rodovias federais;
13| demanda por transporte | Pressao Sobre o Sistema Viario de Entorno| - 5 3 5 5 3 5 1235 30 86,45 I e b e e I Bisiagoes queregy '
P - Implantagao de horérios alternativos com circulagao de caminhdes;
piiblico - Oferecimento de transporte coletivo particular aos funciondrios por parte da empresa que serd instalada no local.
Insergdo de nova unidade do | pey,oficios 5 comunidade Decorrentes da Impacto Impacto Impacto
14 empreendimento no " " + 5 3 5 5 5] 5 L L o izadoras: Nio h.
municipio Insergéo do Empreendimento Positivo Positivo Positivo
Visando ializar os impactos positivos do empreendimento, sugere-se:
Geragao de postos de Beneficios 3 Comunidade Decorrentes da Impacto Impacto Impacto  |* Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Camborid;
15 trabalho Geracio de Empregos e Renda + 5 3 5 5 5 5 L L . « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regiao;
- preg Positivo Positivo Positivo |, | centivara realizagio de cursos de aperfeigoamento profissional;
« Estabelecer convénio com entidades de ensino para disponibilizagéo de vagas para estagiarios.
Insergdo do empreendimento| Beneficios ao Poder Piblico Decorrentes Impacto Impacto Impacto [Potencializadoras: Além da arrecadagdo do poder piibico advinda diretamente da insergao do empreendimento no municipio, outros pontos positivos econdmicos
16 ‘no municipio do Aumento na Arrecadagio + 5 3 5 5 5 5 L. L. . e sociais ainda acarretam indiretamente como, por exemplo, 0 aumento do turismo em periodos ndo convencionais, movimentagio na economia local, valorizagio
P ¢ Positivo Positivo Positivo  |ii,obiliaria, propaganda gratuita através de midia espontanea para o municipio e a exposigao em carater mundial da cidade de Balneario Camborit.
TOTAL 1.060,20  |epuciomacniruoe| 751,66
Somatéria do nimero de impactos negativos INI 751,66 |
Nimero de impactos negativos NI 12
Média de Impactos MI 62,64




