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APRESENTACAO

O desenvolvimento do presente documento, vem apresentar as respostas as solicitacdes
do parecer n°® 068/2019 da comissdo permanente de analises do processo administrativo
n° 2019021152.

Os itens solicitados serdao respondidos sequencialmente de acordo com a numeragao
indicada no parecer.

RESPOSTA AO ITEM N°01 DO PARECER N° 068/2019

RRT SIMPLES

Conselha de Arquitetura N° 0000008845822
A U & Urbanismo do Brasl RETIFICADOR a 8834792

INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Neme: REGINA BARBOSA MARINI

Registro Nacional: A43843-8 Titulo do Profissional: uitete & Urbanista, Engenheiro(a) de Seguranga
do Trabalho :Espeuallzaga o)

Empresa Contratadac FERK TELECON SOCIEDADE SIMPLES LTDA

CHNPL: 03.573.87900001-58 Registro Nacional: PJ17170-0
2. DADOS DO CONTRATO
Confratante: K2 Tower Sociedade
CNPL 20.687.642/0001-18
Contrato: Valor Contrato/Honoranes: RS 0,00
Tipe de Contratante: Pessoa juridica de dirsito privade
Celebrade em: 101072019 Data de Inicie: 1001072018 Pravisio de térming: 10/04/2020
Apés 3 conclus S0 das atividades técnicas o proflssional devera proceder a balxa ceste RRT

3. DADOS DA OBRAJSERVICO

&dereg:u:RUAEGIJD-ATIE_IT‘IFIH N 219
Complemento: Bairro: CEMTRO

UF: sC  CEF: 88330332  Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Coordenadas Geograficas: Lafitude: 0O Lomgitude: 0

4, ATVIDADE TECNICA
Grupo de Afividade: 4 - MEIO AMBIENTE E FLANEJAMENTO REGIONAL E URBAND
Subgrupo de Afividade: 4.2 - MEIO AMBIENTE
Atividade: 42 4 - Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV
Cuantidade: 1,00 Uridade: un

Declaro a nao exlﬂ:idade de atendimento & regras de acessivlidade istas em legislacdo & em normas técnicas
E:'n r?ue abenas ao publizo, de uso publico cu privativas de uso coletivo, conforme § 1°doart 56 da
n* 13.14%“32 06 de |u| de 20

5. DESCRIY;AO
ELABORAGAD DE ESTUDD DE IMPACTO DE VIZINHANGA DA ESTAGAD RADIC BASE SCBCUT

6. VALOR
"0 RRT Retificador ¢ isento de taxa conforme o Art. N® 14 da Resolugao n® 91/2044 - CALUBR "

HISTORICO DE RRT POR TIPO DE VINCULO

N® DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
EB34792 INBCIAL o128 11102019
gR4sa22 RETIFICADOR 1412018 ISENTO
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca — ERB SCBCU33 2
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FELECONT
( RRT SIMPLES )
Conselho de Arquitetura N° 0000008845822
LAU /B R e Urbanismo dL' BldSl RET'FICADOR é 8834792
N % INDIVIDUAL i
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
,‘ (TREMAER
7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
Belo Horizonte ,_14 de _Outubro de _2019
). Lecal Dis nes Ao
T 3*"),’7”' M
K2 Tow;r;oa:dalde REGINA BARBOSA MARINI
CNPJ: 20.687.642/0001-18 CPF: 040.954.536-80

RESPOSTA AO ITEM N°02 DO PARECER N° 068/2019

A drea descrita estd relacionada a area de cobertura onde os equipamentos foram
instalados, conforme projeto e viabilidade apresentados abaixo.

Projeto disponivel de forma digital no CD junto a este oficio.
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A area locada é de 41,00m2. Portanto, para este caso ndo é necessaria uma taxa nova,
tendo em vista que a taxa foi emitida para uma area maior de 42,50m2.

RESPOSTA AO ITEM N°03 DO PARECER N° 068/2019
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RESPOSTA AO ITEM N°04 DO PARECER N° 068/2019

Laudo de Ruido

- K2-Tower m’f’g@ﬁ
. P

LAUDO DE PRESSAO SONORA

PARA

K2-TOWER

POR

LERU
!

Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Bairmo Castelo — CEP 31.330-432
Belo Horizonte — MG
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[ APRESENTACAQ ]

Este documento tem por objetivo avaliar o nivel de poluigdo sonora causada por ruido,
som e vibracdo da ERB (Estacdo Radio Base), localizada no endereco descrito no item
INFORMACOES, com equipamentos devidamente calibrados e certificados, conforme as
narmas vigentes.

Os certificados estdo disponiveis no anexo 1.

#As medicbes foram realizadas no local de instalacio das ERB's em dois periodos
distintos, conforme descriminado abaixo:

- Periodo diumo: o periodo compreendido entre as 07:01h (sete horas & um
minuto) e as 19:00 h (dezenove horas) do mesmao dia;

- Periodo noturno: o periodo entre as 19:01h (vinte & duas horas e um minuto) de
um dia & as 22:00 h (sete horas) do dia seguinte.

| INFORMACOES GERAIS |

LAUDO ELABORADO POR: FERK TELECOM SERVICOS E C{)HSTRU[,‘E)ES LTDA.
ENDERECO: Rua Castelo de Lisboa, n_® 301, Bairro Castelo, Belo Horizonte - MG
CEP: 30.710-320 CNPJ: 03573 879/0001-59

RESPONSAVEL TECNICO: Leonardo Carvalho Perez
CREA: MG6T403-D

CONTRATANTE: K2 Tower Sociedade Andnima

CNP.: 20 687 642/0001-18

ENDERECO: Rua Alvorada n® 1289, Conjunto Vila Olimpia, Sdo Paulo/'sP
CEP: 04550-070

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: Rua 3000, n"219, Centro = Balneario Camboril/SC
COORDENADAS: -26.997730 / -48 626851

SIGLA IDENTIFICACAO: SCBCU3T

TIPO DE ATIVIDADE: Estagdo de Telecomunicagio

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: Integral

Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Bairro Castelo — CEP 31330452
Belo Horizonte — MG
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Fonte: Google, 2018.

[ 1. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO |

A ERB SCBCU37 foi instalada em edificacdo existente no municipio de Balneario
Camborii/SC. Trata-se de ERB do tipo Roof Top instalada no topo de uma edificagdo em
area urbana.

A instalacdo necessitou apenas de um pegueno espaco na edificacdo e a esfrutura da
mesma & pequena e de baixo impacto.

As medigdes foram realizadas no lado externo da ERB. O entorno do local de instalacao da
ERB é constituido por edificacdes residenciais e de hospedagem. Nao possui fragmentos de
vegetacdo e gramineas. A Av. do Brasil € principal via de acesso ao local de instalacao da
ERB, € bem estruturada e pavimentada. Vale salientar que fora

Ponto Coordenada
Ponto 1 -26.998077 / -48.627151
Ponto 2 -26.098030 /-48 627048
Ponto 3 -26.997038 / -48.626015
Ponto 4 -28.097853 / 48 626757

As medicdes foram realizadas no lado externa da ERB. O entorno do local de instalacdo da
ERB é constituido de lotes baldios, bem como areas destinadas a atividades industriais.

Ruz Castelo de Lisboa, n® 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte - MG
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Possui fragmentos de vegetacao e gramineas. A rodovia Presidente Costa e Silva, principal
via de acesso ao local de instalacdo da ERB, € bem estruturada e pavimentada. Vale
salientar que fora

[ 2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA MEDICAO DO RUIDO |

TIPO Decibelimetro digital
MARCA Minipa

MODELO MSL-1355
NUMERO DE SERIE EK1641617
CURVA DE PONDERACAO AeC

RESPOSTA Rapida/Lenta

DATA DE CALIBRACAO / VALIDADE 11/2017 = 06/2021
FAIXA DE OPERACAO 30dB - 130dB
TIPO Decibelimetro digital
MARCA Minipa

MODELO MSL - 1355
NUMERO DE SERIE EK1641656
CURVA DE PONDERACAO AeC

RESPOSTA Rapida/Lenta

DATA DE CALIBRACAO / VALIDADE 11/2017 = 06/2021
FAIXA DE OPERACAO 30dB - 130dB

[ 3. RELATORIO FOTOGRAFICO

Rua Castelo de Lisboa, n® 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte - MG
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[4. METODOLOGIA I

Foram efetuadas medicdes no entorno do equipamento emissor de ruido. Gr:
a evolugdo tecnologica, atualmente estes equipamentos possuem baixa emissdo de ruido,
onde somente o sistema de amrefecimento (mini-ventiladores ou cooler's) sdo fontes
geradores de ruidos na ERB.

As medicoes foram realizadas a distancia de 1,50 m da divisa do imovel, 1,20 metros
do solo e obedecendo a pelo menos 1,20 metros de distancia de qualquer outra superficie
refletora de ruidos, tais com muros, outros equipamentos, camos, etc.

As medicoes foram realizadas por periodos de no minimo 2 minutos, ininterruptos, em
cada um dos pontos localizados no entorno do equipamento, em cada um dos periodos
mencionados (diumno, noturno e vespertino).

Utilizou-se como base de referéncia da norma ABNT/NBR 10.151/2000.

Ruz Castelo de Lisboa, n® 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte - MG
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De acordo com a classificacBo ABNT (Associacdo Brasileira de Mormas Técnicas) -
MBR10.151/2000, os niveis de tolerdnca a serem adotados para fins de avaliagao variam de
acordo com a tipologia da area, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 1 — Hivel de critério de avaliagio NCA para ambientes externos, em diB (A)

Tipos g &neas Do Haluma
Aseas de sitios ¢ fazendas 40 %
Area esiritamenie residencial urbana ou de hospilais ou de escolas 80 45
Asea mista, predominaniements residencial 55 50
.ﬁ.rnnrni:ll.r_u'nmag.!n comercial & adrminsirativa an L1
Asea mista, com vocagao racreatonal 65 55
Huea predomnaniements industrial 0 &0

Fome: NBR 10.151/2000

Considerando os pardmetros da NBR 10.151/2000, a ERB SCBU37 é classificada
como “Area mista, com vocacéo recreacional (Diumo:65dB; Noturno:55dB).

Para calculo do nivel de pressao sonora, ufilizou-se a metodologia da mesma norma
(MBR/ABMT 10.151/2000). O nivel de press3o sonora equivalente foi calculado pela

eXpressan:
12 o
I'.Aoq =100g— ¥ 10%
ni=i
Onde:
Ly & o nivel de pressdo sonora, em dB(A), lido em resposta rapida (fast) a cada 5 s, durante o
tempo de medigdo do ruido;

n & o nimero total de lefturas.

| 5. RESULTADOS DAS MEDICOES |

Com base nos paramefros e medigbes realizadas, e, inclusive, pelo comportamento dos
graficos gerados, foi possivel avaliar os resultados das medigdes e perceber as possiveis
interferéncias de acordo com a localizacio.

5.1 Graficos
5.1.1 Diurno
Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Baimo Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonre — MG
EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca — ERB SCBCU33 12
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Medicdo Diurno
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Grafico 1 - Medigbes Diurno
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Grafico 2 — Medighes Diumao
Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Bairro Castelo — CEP 31330452
Belo Horizonte — MG
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Medigdo Diurno
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Grafico 3 — Medigbes Diumao
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Grafico 4 — Medighes Diumao

Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Bairro Castelo — CEP 31330452
Belo Horizonte — MG
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5.1.2 Noturmo
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Grafico 5 — Medigdes Motumao
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Grafico 8 — Medigbes Maturmo

Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Bairro Castelo — CEP 31330452
Belo Horizonte — MG
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Grafico 7 — Medigdes Motumao
Medicdo Noturno
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Grafico 8 — Medigbes Moturmo
5.2 Medicbes
5.2.1 Periodo Diurno
Pontos Data Horario LAeq (dB)
1 29/06/2018 09122 = 09:13:57 B30
2 29/06/2018 09165 = 09:17.52 58,02
3 29/06/2018 09:20:5 = 09:21:56 56,05
4 29/06/2018 09244 = 092557 56,03

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca — ERB SCBCU33

Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Bairro Castelo — CEP 31330452
Belo Horizonte — MG

Rua Castelo de Lisboa, 301, Bairro Castelo - CEP: 31330-452. Belo Horizonte/MG



AKZ-Tower V777

5.2 2 Periodo MNaturno
Pontos Data Horario LAeq (dB)
1 29/06/2018 20:32:2 = 20:33:56 5248
2 29/06/2018 20:36:4 = 20:37:55 55 37
3 29/06/2018 20:40:4 = 20:41:59 51,72
4 29/06/2018 20:44:3 = 20:48:58 56,65

Considerando as possiveis interferéncias no local, os niveis de ruido mensurados nos
periodos diurno e noturno ultrapassam os valores atribuidos a ABNT. Entretanto, tais valores
sdo considerados validos, sem implicacdo de interferéncia, uma vez que as medicdes foram
realizadas em area externa, cuja movimentagao de veiculos e pessoas ocasionam o ruido do
local. Portanto, pode-se concluir gue o efeito da ERB em relacdo & poluicdo sonora &
irrelevante.

| 6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS |

- Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (Associacido Brasileira de Mormas
Técnicas) / NBR 10.151/2000

[ 7. ANEXOS
Anexo | = Certificado de Calibracio
Anexo Il - ART
. i
Leonarde Carvalho Perez
Engenheiro Civil
CREA — MG 67403
Buz Castelo de Lisboa, o° 301
Baimo Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonre — MG
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ANEXO | - CERTIFICADOS DE CALIBRACAO

Bua Castelo de Lishoa, n° 301
Bairmo Castelo — CEP 31.330-432
Belo Horizonte — MG
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CONTROLES
INDUSTRIAIS

PSC - LABORATORIO DE CALIBRAGAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N*: 1811A19266

Cliente: FERK TELECOM
Endereco! RUA CASTELD DE LISHOA 301
Cldade/UF: BELO HORIZONTE WG

Objeto da Callbragio: DECIBELIMETRO
Fabricante: MINIPA
Modelo: MSL-135668
Numero de Sérle: EX1840017

Ordem do Servigo: 8878
Data de Recebimento: 22 11 2018
Data da Calibragio: 268 11 2048

Pardmatro Calibrado

Dectan (o8)

Condigbes Ambientals do Laboratério

Temperatura: 23.7°C Umidade Retative S8%

Instrucho de Trabatho e Procedimento de Calibragao Utilizado

IT CAL003
O minodo de calDpdo ulfizado fof 0 de COMParaido, que Conuisly bancenenin na fegiingem de dferertes
Puls0s eNONCos CONrBOos INSLEdos A0 INstriumanto sob caliteas o por um medidor pacrio
Comparnsado-se 08 valomss do instramenin b caliteacdo com 0 meddor com o paddlo, em faias pré-definidas

Padroes Utilizados

Forte de almantagdo continua. tensdo DC e Comente DC, numero o8 séne 200508102 oata as calitiagde 25 01 2017
Cenicaco de calbmgdo namerns 0201 7-A Valaade do padrio 25012016

Mulimetro digtal. nimars de sdns 1070007442 dele de calbracho 20 0t 2017
Cantficedd dn calitencdo nimers 02217-A. Vakdade do peardo 26.01 2016

Nevisdo do Formusano - 03 Pagen 0 02

PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA
Fua Padve Eustaquio, 518 - CEP 30T 10-580 - Bels Honzome - MG
Tuletax S5(31)2278-2150 - Fone 556(21)3088.3312
E-mall pacontroles@pecontrolas com by
www pscortroles com br

A A W A, WA

Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte - MG
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PSC - LABORATORIO DE CALIBRAGCAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N*.: 1811A19286

Resultados da Calbragao

Inocacdo medida petl | InGCagde meaa no
instrumereo coibmdo | Incertnza ca Medgho Emo e Indicacdo
T | ) = | )
“ 1 941 0.2 1 0.2% 0.3% ]
114 1145 12 1 1L1% 0.0% )|

OF resuRacos aprwraniasos acima. sBo valores Medos ootd0s & party de 06 Med(ies Saquenciis Cos
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Laudo Radiometrico

A R TR A DO

" Laudo Radiométrico

. Engenheiro Responsivel: Flavio Olmo Thomaz
© CREA: 72559/D
~ Data: 16/01/2019 14:39:51

1 - Objetivo

Este relatorio visa demonstrar que o funcionamento da estagio descrita abaixo, nas condigdes de sua avaliagdo, atende aos
limites de exposi¢do estabelecidos pela Anatel no anexo a resolugdo n°303 de julho de 2002 ("Regulamento sobre limitagdo
da exposicdio a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GHz").

2 - Demonstracio dos cilculos usados

A referida estagiio em andlise esta descrita na tabela abaixo:

®scecuar
R 3.000 219 BALNEARIO CAMBORIU/SC 88330334

SC ) 1

. Os dados técnicos e memdria dos calculos que foram usados para analise da referida estagiio estdo descritos a seguir. No
" desenvolvimento dos calculos serd considerada a situagdo de maior exposigio ao sinal eletromagnético conforme resolugdo
" da Anatel. Para as faixas de freqiiéncias transmitidas por esta estagdo temos as seguintes relagdes de potencias maximas
permitidas pela resolugdo 454, da Anatel, Anexo Cap.I1I:

EIRPtotal (dBm) = 69.0 dBm + 2,15 dB = 71,15 dBm = 13026,98 W (2100 MHz)
EIRPtotal (dBm) = 60.0 dBm + 2,15 dB = 62,15 dBm = 1640 W (2600 MHz)

- onde EIRP = Poténcia equivalente isotropicamente radiada na diregdo de maior ganho da antena. (EIRP = ERP + 2,15 dB)
| Os cileulos de conformidade sio efetuados para cada setor da estag@io, e apresentados nas tabelas na Segiio Valores Tedricos

' De acordo com o Art.28, do anexo a resolugdo n°303, e considerando a maxima densidade de poténcia permitida de acordo
- com a tabela abaixo:

! " Faixa | Limite paraa poy;;llacéo em geralnﬁ;imite ocﬁ;z;cional ;rFinur]irl'é'r;ciardc referéncia
| = ixa | Limite para a popyaed0 Cm Bt | o e —— : -

| Faixa de 2100MHz i 10 = 10.0W/m? | 50=50.0W/m? | 2110.0MHz

| Faixa de 2600MHz | 10 = 10.0W/m? 1 50 =50.0W/m2 | 2500.0MHz

| é possivel encontrar as distancias minimas (rl, r2 ) da antena para atendimento aos limites de exposigdo estabelecidos pela
" Anatel, usando a formula de densidade de poténcia:

b — ’
S B (1
Densidade de Poténcia dada a EIRP

| Sendo assim, temos que:

4 EIRP /(W
| ri= 6,38 ]’;”“’ i)

Disténcia minima da antena no caso de exposigdo da populagdo em geral

(2)

R_ on(SC
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?" EIRP (W) o
F

, ro:i== 2,92

% Distdncia minima da antena no caso de exposi¢do ocupacional

E g 2 .

| Nas expressies (2) e (3), EIRPtotal (W) é dada pela(s) férmula(s) de EIRP no inicio desta se¢@io convertida(s) em unidades

¢}

| de watts. Vide as tabelas abaixo. Os valores de rl e r2 sdo calculados para cada setor da estagdo.

P

E
E
E
B
k

W

PR

i

E Igualando a formula (1) a férmula de densidade de poténcia em fungdo do campo elétrico, podemos encontrar a intensidade U.
!, de campo elétrico E (V/m) em fungio da distincia, R das antenas . é"
& IZ}
B

SRR

i g €imX2,56 _ E*
i 4XTXr 377

R—

A
S

N
i

P 76 \EIRP /(W)
> R

Intensidade de campo elétrico

(C]

i :
Ny A distancia R da formula (4), ¢ a distancia do local mais proximo a antena, onde ¢ permitido o acesso de pessoas (para o 7]
;1'3, caso de exposigdo da populagdo em geral), o que dard o maior valor de intensidade de campo elétrico, tendo em vista que ‘_ﬁ
© esta sendo considerado que EIRPtotal ¢ o valor de poténcia, em watts, equivalente isotropicamente irradiada na diregéo de 'ﬂ
~ maior ganho da antena, ou seja o pior caso. Essa distancia € obtida em vistoria feita em campo. |

&
~ Obs: Os valores de E siio calculados para cada setor da estag@o. Vide as tabelas da préxima se¢do. B
# i
| Para avaliagdo da contribuicdo dos efeitos térmicos relevantes em estagdes multi-usudrios, o percentual de contribui¢do da h}
. estagiio, dado pela formula (5), ¢ calculado tomando como referéncia a seguinte expressio (Art.57 do anexo a resolugdo |
- n303): é
300GHz E 2 Ej
2 ¥
i > — <1 ®) K

2
i<imuz E7

Restrigdo para ambientes multi-usuério

B

i ]
| i

~ onde E, é dado por (4), e E, ;, ¢ o limite de campo elétrico (V/m) para exposi¢io da populagdo em geral de acordo com o lf:

* anexo a resolugdo n°303. ‘;Sﬁ

Obs: Em casos de estagdes Multi-Usudrios, faremos a somatéria dos piores valores encontrados dentre os setores de cada i

3

~ estagdio envolvida. Desta forma garantiremos que todos os demais setores de cada estagdo estardo em conformidade com os
| valores exigidos.

o

3 - Valores Teéricos

~ As tabelas abaixo mostram as caracteristicas técnicas da estagiio para cada uma das bandas de operagdo.

_____Tabela I- Valores tedricos no caso de exposi¢io da populagdo em geral (2110.0MHz)

i | Setor EIRP(dBm) | EIRPoqi(W) | 1y(m) | ra(m) | R(m) | E(V/m) | E*/3721(%)

k 31S01SCBCU3701 | 71,15 1302698 | 16,4 | 7.3 | 5344 | 1871 9.41 .
i 31S01SCBCU3702 | 71,15 1302698 | 16,4 | 7.3 | 5344 | 1871 941 4
& 31S01SCBCU3703 | 71,15 13026,98 | 164 | 7.3 | 5344 | 1871 9,41 i
31S01SCBCU3751 | 71,15 1302698 | 164 | 7.3 | 5344 | 1871 941 8
E 31S01SCBCU3752 | 71,15 1302698 | 164 | 7.3 | 5344 | 1871 9.41
4 31S01SCBCU3753 | 71,15 1302698 | 164 | 73 | 5344 | 1871 9.41 ot f‘
|

!
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f? ) Tabela II- Valores tebricos no caso de exposigiio da populagdo em geral (2500.0MHz) 5,
g Setor EIRP(dBm) | EIRP (W) | ry(m) | (M) | R(m) | E(V/m) | E/3721(%) K
x;: 41S01SCBCU3701 62,15 1640 5,82 | 2,59 | 53,44 6,64 1,18 I
(‘E{; 41S01SCBCU3702 62,15 1640 5,82 | 2,59 | 5344 6,64 1,18 l:
E 41S01SCBCU3703 62,15 1640 5,82 | 2,59 | 53,44 6,64 1,18 ]
%} g
i i
1A proxima tabela, mostra o somatério da porcentagem da contribuigdio dos efeitos térmicos relevantes em estagies i

res tedricos calculados, sio embasados

: multi-usudrios, dentro do espectro destinado aos servigos de telefonia mével. Os valo
* pelas descrigaes feitas na segdo 2 deste relatério.
i

Tabela I1I- Somatéria global da % de contribuiéio dos efeitos térmicos

2 2
Sistemas Ef"/E; 3
Claro 3G (850 MHz)(%) 0 |
:s* Claro GSM (900 MHz)(%) 0 i3

Claro GSM (1800 MHz)(%) 0 i
Claro 3G (2100 MHz)(%) |  9.41 i
Claro LTE (2600 MHz)(%) | 1,18

Claro LTE (700 MHz)(%) 0
Claro LTE (450 MHz)(%) 0 i
Terceiros (Somados)(%) 0 o
Total Geral(%) 10,59

5 lﬂa‘ﬁ» o

L S

EERTAN

Legenda das tabelas: B

EIRP(dBm) |Mixima poténcia permitida pela resolug@io 454 da Anatel, Anexo Cap.IIL.
EIRPtotal(W) | Valor da EIRP em dBm convertido para W. L
r Distancia minima da antena, em metros, no caso de exposigio da populagdo em
geral dada pela formula (2). i
Distancia minima da antena, em metros, no caso de exposigdo ocupacional (acesso
pela frente da antena) dada pela formula (3). i
E Intensidade de campo elétrico, em V/m, em fungdo da distdncia, R, das antenas ]
dada pela formula (4). A distinciaR ¢ a distancia do local mais proximo a antena Ji
? onde ¢ permitido o acesso de pessoas. o
,;; R Distancia do local mais proximo a antena onde ¢ permitido o acesso de pessoas que
;! foi verificada em campo.
%i Eiz /E,, il 9% contribuigiio dos efeitos térmicos relevantes para exposi¢io da populagiio em

! geral, de um determinado setor, dada pela féormula (5). !

5]

) 4 - Verificac¢iio do atendimento aos limites

a0 valor teérico calculado para a distancia minima de seguranga (r)), obtida através das expressdo (2), atendendo assim, aos

limites de exposicio da populagdo em geral estabelecidos pela Anatel.

Nos locais mais préximos as antenas, onde ¢ permitido o acesso de pessoas, 0 maior valor teérico para a intensidade de
campo elétrico dado pela formula (4), como pode ser visto nas tabelas acima, é menor que 2/3 do limite estabelecido pela

EE Na avaliagiio em campo da estagiio verificou-se que as distancias dos locais de acesso publico até as antenas sdo superiores &‘
i
Anatel para todo(s) o(s) setor(es).

Esses limites sdo dados por: &
Faixa | Campo Limite o]

2100 MHz 61 V/m
2600 MHz 61 V/m

no caso de exposigio da populagio em geral.

Desta forma, fica demonstrado o cumprimento dos limites de exposi¢do estabelecidos pela Anatel, observado o disposto no
Art.19 do anexo a resolugdo °303.

3
|
No caso de exposigio ocupacional, a distancia minima de seguranga, que nio submete trabalhadores a valores superiores a0s {,-)l
limites estabelecidos pela Anatel, é dada por r, especificados nas tabelas da segdo 3. ¥

é
|
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5 - Conclusio

Mediante comparagio dos resultados obtidos neste relatério com os valores limites de referéncia, observa-se que a estagio
SCBCU37 encontra-se em conformidade com a Resolugdo n°303 de Julho de 2002, da ANATEL ("Regulamento sobre
limitagéio da exposigiio a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radio freqiiéncias entre 9 kHz e 300

GHZz").

Flavio. Thomaz o

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca - ERB SCBCU33

24

Rua Castelo de Lisboa, 301, Bairro Castelo - CEP: 31330-452. Belo Horizonte/MG



FELECONT -

A K2-Tower FERA)

RESPOSTA AO ITEM N°05 DO PARECER N° 068/2019

Planilha de investimentos utilizado para implantacdo da ERB - SCBCU37

Descrigdo . VI. Unit VI. Total

RT Padrdo 13 a 19 pavimentos - 01 passagem de EL - 01
passagem de FO - Aterramento - 03 Suportes para antenas

RFs - 01 suporte RRUs - 01 QDE - Base metalica e mastro e . He e
até 500 kg - guarda corpo
Base de concreto para apoio mastro e mdo francesa m? 0,45 R$2.450,00 RS$1.102,50
01 Mastro de 6,0m ke 356,22 R$23,00 R$6.193,06
01 Perfil W200x15 para apoio do mastro kg 105 R$23,00 RS$2.415,00
Base metalica p/ 3 equipamentos kg 271,23 R$23,00 RS5.238,29
Plataforma metalica de servigo 800x2250xh=400mm kg 85 R$23,00 RS$1.955,00
02 Suporte RRUs h=2,00m kg 128 R$23,00 R$2.944,00
03 Suporte duplo para RF h=2,00m 118,72kg/unid kg 356,16 R$23,00 R$6.191,68
Esteira de cabos L=600 mm 18,50m - 11,57k/m kg 214,05 R$23,00 R$4.923,04
g::;cj;oc;r}po em todo o perimetro 12,75 kg/m (Perimetro ke 708,9 R$23,00 R$14.307,54
Escada Marinheiro com guarda corpo h=7,20m 14,5 kg/m kg 104,4 R$23,00 R$1.468,09
« s oo oo
QTM adicional vb 1 R$6.700,00 RS$2.700,00
Desconto Cliente vb 1 -R$10.458,65 -R$15.000,00
Desconto 500 kg de estrutura kg -500 R$23,00 -R$11.500,00
TOTAL R$100.000,00

RESPOSTA AO ITEM N°06 DO PARECER N° 068/2019

Na regido de Balneario Camboril, predomina a Mata Atlantica e vegetacdo rasteira A
vegetacdo predominante é a Mata Atlantica, onde possuem ecossistemas de mas
mangues (Rio Camborill), pantanos e vegetacbes arbustivas.

O relevo de Balnedrio Camborit é formado por planicie fluvial no centro, cercado por

montanhas e trechos de relevo acidentado. O ponto culminante é a Pedra da Gurita,
situado no Morro da Congonha, a 720 metros de altitude.

RESPOSTA AO ITEM N°07 DO PARECER N° 068/2019

A ERB esta inserida em area comercial, caracteristica de areas turisticas. A area dispoe
de lojas de prestacdo de servigos, comércios, vestuarios e restaurantes. Por tratar-se de
regido turistica e estar localizado préoximo a Praia de Balnedrio do Camboril a regido
possui grande movimentacao de veiculos e da populacdo transeunte.

Em relagdo ao zoneamento da area, a ERB esta localizada na ZACC - I - C (Zona de
Ambiente Construido Consolidado Qualificado de Alta Densidade),
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RESPOSTA AO ITEM N°08 DO PARECER N° 068/2019

A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda é responsavel pela coleta de residuos
no Bairro, servigos gerais de limpeza, implantagdo e operacdo de aterros sanitarios e
saneamento ambiental. E realizada, diariamente, no centro da cidade e, trés vezes por
semana, nos bairros, conforme a setc}izagéo de cada regido.com frequéncia regular, com
dias pré-estabelecidos, com coleta de residuos comuns e reciclaveis.

RESPOSTA AO ITEM N°09 DO PARECER N° 068/2019

A area que compreende o entorno da ERB ¢é residencial/comercial e possuem
predominancia de edificacdes verticalizadas. O acesso a ERB se da pela Av. Atlantida e
Avenida Lagoa, ambas possuem asfaltamento.

O municipio possui servico de transporte coletivo de passageiros, com atendimento a
maioria dos bairros, contudo, nao foi identificado pontos de 6nibus nem de taxi na area
de vizinhanca da ERB. Por se tratar de uma estrutura instalada em edificacdo ja
existente, ndo houve alteracao no trafego na area vizinha imediata.

RESPOSTA AO ITEM N°10 DO PARECER N° 068/2019

Considerando que o fato de o impacto ser desprezivel ndo resulta em um percentual de
mitigagdo elevada e sim a inexisténcia do impacto, serdo considerados no estudo
somente os valores abaixo. Os demais apresentados anteriormente serdao descartados,
conforme orientacao.

Emissao de Ruido

ISSU = 1*0*(0+1) / 320 = 0,0031
CIv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50%

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VC = 100.000,00 * 0,0081 = R$810,00

Geracgao de Radiacao Eletromagnética

ISSU = 3*0*(0+4) / 320 = 0,0031
Clv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50%

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
vVC = 100.000,00 * 0,0081 = R$810,00

Impacto Visual

ISSU = 4*0*(0+1) / 320 = 0,0031
Clv=0*0*0/160=0
IEU = 0,50
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GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VC = 100.000,000* 0,0081 = R$810,00

Somatorio dos Valores de Compensacgdo: R$ 2.430,00

As medidas mitigadoras ja foram aplicadas ao empreendimento e por isso ndo cabe a
necessidade de demais instrumentos para mitigar os impactos, uma vez que o
empreendimento é de baixo impacto e por se tratar de estrutura rooftop o impacto ja é
reduzido.
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