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BALNEARIO CAMBORIU - SANTA CATARINA
OFfCIO RESPOSTA AO PARECER TéCNICO N° 071/2019

ESTACAO RADIO BASE (ERB): SCBCU33

ENDERECO: Rua 2500 n©°70, Centro - Balneario Camboriu/SC
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APRESENTACAO

O desenvolvimento do presente documento, vem apresentar as respostas as solicitacdes

do parecer n° 071/2019 da comissdo permanente de andlises do processo administrativo
n° 2019021155.

Os itens solicitados serdo respondidos sequencialmente de acordo com a numeragao
indicada no parecer.

RESPOSTA AO ITEM N°01 DO PARECER N° 071/2019
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N° 0000008845709
LAU/B R e Urbanismo do Brasil RETIFII?\IADEI)\S:ESASLS34S47
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
T

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: REGINA BARBOSA MARINI

Registro Nacional: A43943-6 Titulo do Profissional: Arq_}_;iteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Seguranca
do Trabalho (Especializagao)

Empresa Contratada: FERK TELECON SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 03.573.879/0001-59 Registro Nacional: PJ17170-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: K2 Tower Sociedade

CNPJ: 20.687.642/0001-18

Contrato: Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Celebrado em: 10/10/2019 Data de Inicio: 10/10/2019 Previsdo de término: 10/04/2020

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Enderego: AVENIDA ATLANTICA 1720 N°: 1720
Complemento: Bairro: CENTRO

UF: SC  CEP: 88330912  Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 4 - MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO
Subgrupo de Atividade: 4.2 - MEIO AMBIENTE
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Declaro a nao exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em Ie?islagﬁo e em normas técnicas
Eertinentes para as edificagdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso colefivo, conforme § 1° do art. 56 da
ein® 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRIGAO
ELABORAQAO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANGCA DA ESTA(}IT\O RADIO BASE SCBCU27

6. VALOR
"0 RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. N° 14 da Resolucédo n° 91/2014 - CAU/BR.”

HISTORICO DE RRT POR TIPO DE VINCULO

N° DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
8834647 INICIAL 10/10/2019 11/10/2019
8845709 RETIFICADOR 14/10/2019 ISENTO
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N° 0000008845787
_CAu / B R ¢ Urbanismo do Brasil RETIFICADOR & 8834690
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
IAMARIRTOR AT
7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.
Belo Horizonte , 14 de _ Outubro de 2019
Local Dia Més Ano
‘—‘géF:r =5 'n"oeni;cs X "‘,V’J;I\‘:x h
FE ELECOM 1 TDA =
K2 Tz‘;ier Sociedade REGINA BARBOSA MARINI
CNPJ: 20.687.642/0001-18 CPF: 040.954.536-80

RESPOSTA AO ITEM N°02 DO PARECER N° 071/2019

A area descrita estd relacionada a area de cobertura onde os equipamentos foram
instalados, conforme projeto apresentado abaixo.

Projeto disponivel de forma digital no CD junto a este oficio.
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Em relagdo a atualizacdo da taxa de EIV, a area locada é de 21,00m2. Portanto, para
este caso ndo é necessaria uma nova taxa, tendo em vista que a taxa foi emitida para
uma area maior de 30,00m?2.

RESPOSTA AO ITEM N°03 DO PARECER N° 071/2019
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RESPOSTA AO ITEM N°04 DO PARECER N° 071/2019

Laudo de Ruido

K2-Tower FER7
/| i
LAUDO DE PRESSAO SONORA
PARA
K2-TOWER
POR

o

Bna Castelo de Lisboa. o° 301
Bairo Castels — CEP 31.330-432
Belo Horizonte — MG
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APRESENTACAD

Este documento tem por objetivo avaliar o nivel de poluigdc sonora causada por ruido,
som e vibragio da ERB (Estagdo Radic Base), localizada no endereco descrito no item
INFORMACOES, com eguipamentos devidamente calibrados e cerificados, conforme as
normas vigentes.

Os certificados estdo disponiveis no anexo |

Az medigies foram realizadas no local de instalagio das ERB's em dois periodos
distintos, conforme descriminado abaixo:

- Periodo diurno: o periodo compreendido entre as 07:01h (sete horas e um
minutc) e as 19:00 h (dezenove horas) do mesmo dia;

- Pericdo noturna: o periodo entre as 19:01h (vinte & duas horas e um minuto) de
um dia e as 22:00 h (zete horas) do dia seguinte.

INFORMAGOES GERAIS |

LAUDO ELABORADO POR: FERK TELECOM SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA.
ENDERECO: Rua Castelo de Lisboa, n.® 301, Bairro Castelo, Belo Horizonte - MG
CEP: 30.710-320 CNP.): 03.573.879/0001-59

RESPONSAVEL TECNICO: Leonardo Carvalho Perez
CREA: MGGE7403-D

CONTRATANTE: K2 Tower Sociedade Andnima

CNPJ: 20 687 642/0001-18

ENDEREGO: Rua Alvorada n® 1288, Conjunto Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
CEP: 04550-070

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: Rua 2500 n°70, Centro — Balnedric Camboril/SC
COORDENADAS: -26.994717 / -48 628254

SIGLA IDENTIFICACAOQ: SCBCU33

TIPO DE ATIVIDADE: Estagao de Telecomunicagao

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: Integral

Bma Castelo de Lishoa. o* 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-432
Belo Horizonte — MG
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Fonte: Google, 2018.

[1. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO |

A ERB SCBCU29 foi instalada em edificacdo existente no municipio de Balneario
Camborii/SC. Trata-se de ERB do tipo Roof Top instalada no topo de uma edificacdo em
area urbana.

A instalacao necessitou apenas de um pequeno espaco na edificacdo e a estrutura da
mesma € pequena e de baixo impacto.

As medicoes foram realizadas no lado externo da ERB. O entorno do local de instalagio da
ERB é€ constituido por edificacdes residenciais e de hospedagem. Ndo possui fragmentos de
vegetacao e gramineas. A Av. do Brasil € principal via de acesso ao local de instalacdo da
ERB, é bem estruturada e pavimentada. Vale salientar que fora

Ponto Coordenada

Ponto 1 -26.004001 /- 48628325
Ponto 2 - 26.004844 /- 48.828267
Ponto 3 -26.004792° /- 48.628176
Ponto 4 - 26.994722 /- 48 828079

Rua Castelo de Lisboa. n* 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-432
Belo Horizonte - MG
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Localizacao- oogleEanh

As medicoes foram realizadas no lado extema da ERB. O entorno do local de instalagdo da
ERB é constituido de lotes baldios, bem como areas destinadas a atividades industriais.
Possui fragmentos de vegetacdo e gramineas. A rodovia Presidente Costa e Silva, principal
via de acesso ao local de instalacido da ERB, € bem estruturada e pavimentada. Vale
salientar que fora

| 2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA MEDICAO DO RUIDO |

TIPO Decibelimetro digital
MARCA Minipa

MODELO MSL-1355
NUMERO DE SERIE EK1641617
CURVA DE PONDERACAO AeC

RESPOSTA Rapida/Lenta

DATA DE CALIBRACAO / VALIDADE 11/2017 = 06/2021
FAIXA DE OPERACAO 30dB - 130dB

TIPO Decibelimetro digital
MARCA Minipa

MODELO MSL - 1355
NUMERO DE SERIE EK1641656
CURVA DE PONDERACAO AeC

RESPOSTA Rapida/Lenta

Rua Castelo de Lisboa. n* 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-432
Belo Horizonte - MG
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DATA DE CALIBRACAO / VALIDADE

11/2017 = 06/2021

FAIXA DE OPERACAO

30dB - 130dB

[ 3. RELATORIO FOTOGRAFICO

Ruz Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonts - MG
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[4. METODOLOGIA |

Foram efetuadas medigdes no entomo do equipamento emissor de ruido. Gragas
a evolugio tecnoldgica, atuaimente estes equipamentos possuem baixa emissdo de ruido,
onde somente o sistema de amefecimento (mini-ventiladores ou cooler's) sdo fontes
geradores de ruidos na ERB.

As medicdes foram realizadas & distancia de 1,50 m da divisa do imdvel, 1,20 metros
do solo e obedecendo a pelo menos 1,20 metros de distdncia de qualquer outra superficie
refletora de ruidos, tais com muros, outros equipamentos, canmos, etc.

As medicdes foram realizadas por periodos de no minimo 2 minutos, ininterruptos, em
cada um dos pontos localizados no entomo do equipamento, em cada um dos periodos
mencionados (diumo, noturno e vespertino).

Ltilizou-se como base de referéncia da norma ABNTMER 10.151/2000.

De acordo com a classificagdo ABNT (Associacdo Brasileira de Mommas Técnicas) -

MBR10.151/2000, os niveis de tolerAncia a serem adotados para fins de avaliagio varam de
acordo com a tipologia da area, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 1 — Mivel de critéric de avaliagio MCA para ambientes sxternos, em dB (A)

Tipos de dreas Diumio Malumo
Aseas de sitios ¢ fazendas 40 ! 3
Area estritamenie residencial urbana ou de hospilais ou de escolas 50 45
Asea mista, predominaniements residencial 55 50
Asea mista, com vocagio comercial & adrinisirativa 80 LE3
Area mista, com vocagao recreational 65 55
Heea predommaniemente industrial o &0

Fonte: KBR 10.1512000

Considerando os parametros da MBR 10.151/2000, a ERB SCBU29 & classificada
como “Area mista, com vocagéo recreacional (Diurno:65dB; Noturno:55dB).

Para calculo do nivel de press3o sonora, utilizou-se a metodologia da mesma norma
(MBR/ABNT 10.151/2000). O nivel de pressdo sonora equivalente foi calculado pela
expressao:

Bua Castelo de Lisboa, n° 301
Baimo Castelo — CEP 31330452
Belo Horizonte — MG
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Onde:

L& o nivel de pressdo sonora, em dB(A), ido em resposta rapida (fast) a cada 5 s, durante o
tempo de medigao do ruido;

n & o nimero total de leituras.

| 5. RESULTADOS DAS MEDICOES

Com base nos parametros e medicbes realizadas, e, inclusive, pelo comportamento dos
graficos gerados, foi possivel avaliar os resultados das medigbes e perceber as possiveis
interferéncias de acordo com a localizacio.

5.1 Graficos
5.1.1 Diumo
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Grafico 1 — Medigées Diumo
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Grafico 3 - Medigoes Diumo
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Grafico 4 — Medigées Diumo

5.1.2 Noturno
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Grafico 5 — Medigdes Moturno
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Medigdo Noturno
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Grafico 7 — Medigdes Moturno
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Gréfico 8 — Medighes Notuma
5.2 Medigbes
5.2.1 Periodo Diurno

Pontos Data Horario LAgq (dB)
1 29062018 08:12:3 = 08:13:55 5280
2 2910672018 08164 = 08:17:53 57,95
3 20062018 08204 - 08:21:59 53,77
4 290672018 08244 - 08:25:59 53,79
5.2.2 Periodo Moturno
Pontos Data Horario LAeq (dB)
1 290672018 2164 =21.7:55 5248
2 29062018 21124 = 21:113:53 55 37
3 290672018 21164 = 211757 51,72
4 20062018 21203 =-212221 56,65

Considerando as possiveis interferéncias no local, os niveis de ruido mensurados nos
periodos diumo & noturno ultrapassam os valores atribuidos a ABNT. Entretanto, tais valores
sdo considerados validos, sem implicacdo de interferéncia, uma vez gue as medicdes foram
realizadas em area externa, cuja movimentacdo de veiculos e pessoas ocasionam o ruido do
local. Portanto. pode-se concluir gue o efeito da ERB em relacio & poluicdo sonora é
irrelevante.

Bua Castelo de Lisboa, n° 301
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- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) / NBR 10.151/2000

[7. ANEXOS

Anexo | = Certificado de Calibracao
Anexo Il - ART

in ] I Nis
i / { /] A (A r

Leonardo Carvalho Perez
Engenheiro Civil
CREA - MG 67403

Rua Castelo de Lisboa, n® 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
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ANEXO | — CERTIFICADOS DE CALIBRACAO
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CONTROLES
INDUSTRIAIS

PSC - LABORATORIO DE CALIBRAGAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N*: 1811A19266

Cliente: FERK TELECOM
Endereco! RUA CASTELD DE LISHOA 301
Cldade/UF: BELO HORIZONTE WG

Objeto da Callbragio: DECIBELIMETRO
Fabricante: MINIPA
Modelo: MSL-135668
Numero de Sérle: EX1840017

Ordem do Servigo: 8878
Data de Recebimento: 22 11 2018
Data da Calibragio: 268 11 2048

Pardmatro Calibrado

Dectan (o8)

Condigbes Ambientals do Laboratério

Temperatura: 23.7°C Umidade Retative S8%

Instrucho de Trabatho e Procedimento de Calibragao Utilizado

IT CAL003
O minodo de calDpdo ulfizado fof 0 de COMParaido, que Conuisly bancenenin na fegiingem de dferertes
Puls0s eNONCos CONrBOos INSLEdos A0 INstriumanto sob caliteas o por um medidor pacrio
Comparnsado-se 08 valomss do instramenin b caliteacdo com 0 meddor com o paddlo, em faias pré-definidas

Padroes Utilizados

Forte de almantagdo continua. tensdo DC e Comente DC, numero o8 séne 200508102 oata as calitiagde 25 01 2017
Cenicaco de calbmgdo namerns 0201 7-A Valaade do padrio 25012016

Mulimetro digtal. nimars de sdns 1070007442 dele de calbracho 20 0t 2017
Cantficedd dn calitencdo nimers 02217-A. Vakdade do peardo 26.01 2016

Nevisdo do Formusano - 03 Pagen 0 02

PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA
Fua Padve Eustaquio, 518 - CEP 30T 10-580 - Bels Honzome - MG
Tuletax S5(31)2278-2150 - Fone 556(21)3088.3312
E-mall pacontroles@pecontrolas com by
www pscortroles com br

NS LANTIV U LIWVa, B JVE

Bairo Castelo — CEP 31.330-452
Belo Honzonts - MG

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca — ERB SCBCU33 19

Rua Castelo de Lisboa, 301, Bairro Castelo - CEP: 31330-452. Belo Horizonte/MG



K2-Tower

CONTROLES
INDUSTRIAIS

PSC - LABORATORIO DE CALIBRAGCAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N*.: 1811A19286

Resultados da Calbragao

Inocacdo medida petl | InGCagde meaa no
‘_Lll_‘mwmﬁL_ = e SRR
[ )

|
] | [T [ oa% 0%
114 ] 1145 1 1L1% i 0.0%

B

-l

(%

OF resuRacos aprwraniasos acima. sBo valores Medos ootd0s & party de 06 Med(ies Saquenciis Cos
valores INGCA00s ND NSUMENo Callrado & no padric

A noceroza expandiis 38 Medicho relalads & daciaiada como & NCetears pedrdo da medclo MULPHCAda peo fator de
ADANQANCIE k=2 que, pars wma distrteacdo normal. ¢ Je 3 Ui Prob ae adeangdncia oo
apmwmadaments 55 % A inceneza padrdo de mediclo foi Selenminase de #oorso com @ pubiicacio EA4U2

Otiservagbes

O8 resufiacon apresantados 1o preserte doCameno relerem. se extiusivamento 20 tom Je Servigo
PR MAaNcoNaso & Nas condictes de calitraclo referenciadas

O gresunis corliicado soments POJE ser MEQROSWNI00 NE SUl TOIMa @ COMteUde intagrais & sem Eterugdes

Seniges enecuiacos 90 Baatinn e caltnasdo de PS Contrukes Industnss Lido, com utiizagdo de padries
casbrados sm aborartnos acrodindos pelo COCRENNMETRO. am conformicade com reguistos s NERISO 17023

A Cgueinmetio § sgnunang 00 Acordo S Recortmcrma o Mutuo 9o AP pam Satema de Gestdo da Quaidade

Camficace assinaso eletronicamans

Bela Horzonte, 28 11 2018

'ﬂ 4 ilim
f
Eng Arténeo Calo Sousa Sive
Ronsto Vsl Hesende CREA 577750
Gestor Oualntade Cocramnador de Laboratono
Pagee 12 e (02

PS5 CONTROLES INDUSTRIAS LTDA
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Teletun 556(31)3278-2190 - Fone: 55{31)3585.3312
E-mail paconticlas@paccoticles com b
www pacomtroles com b
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Laudo Radiometrico

E Laudo Radiométrico

CREA: 72559
A Data: 16/01/2019 14:39:20

i 1 - Objetivo 1

; Engenheiro Responsivel: Flavio Olmo Thomaz
'

la

Este relatdrio visa d que o funcic da estaghio descrita ab nas condigiies de sua avaliach de aos
Jimites de exposigiio cstabelecidos pela Anatel no anexo i resolughio n°303 de julho de 2002 ("Regulamente sobre limitagio
da exposiciio a campos elétricos, magnéticos ¢ eletromagnéticos na faixn de radiofreqiiéncins entre 9 kHz e 300 GH2").

T S

2 - Demonstraciio dos cileulos usados

2l

A referida estagho em andlise esta descrita na tabela abaixo:
SCBCU33

'Endereso | R RUA 2500 70 BALNEARIO CAMBORIU/SC 83330392
Estado SC ) 1

J Qs dados téenicos ¢ sria dos chlcukos que foram usados para andlise da referida estagdo estilo descritos o seguir. No

| desenvolvimento dos cilculos serd considerada a situagio de maios exposicio ao sinal eletromagnético conforme resolugio
| da Anatel, Para as faixas de freqUéncias transmitidas por esta estagho temos as seguintes relagdes de potencias miximos

Ji permitidas pela resolugdo 454, da Anatel, Anexo Cap.Ill:

TS T
R ey I

;" EIRPtotal (dBm) = 69.0 dBm + 2,15 dB = 71,15 dBm = 13026.98 W (2100 MHz)
3 EIRPtotal (dBm) = 60,0 dBm + 2,15 dB = 62,15 dBm = 1640 W (2600 MHz) I

onde EIRP = Poténcin equivalente isotropicamente radiada na diregiio de maior ganho do antenn. (EIRP = ERP + 2.15 dB) ;
belas na Segho Valores Teorcos :

A,

Os cdleulos de conformidade sio efetundos para cada setor da estagho, ¢ ap nas

 De acordo com o Art. 28, do anexo i luchio n°303, e considerando a maxima densidade de poténcia permitida de acordo

27 P

Disidncia mimin da antera no coso de exposigdo da popidagda em geral

© com a tabeln abaixo: i
D ' . I’iixq 7 __;»l;imile para a populagiio em gin_l_l j Limilg ,- acional ' ¥ ;-“' ia de ﬁf;dnciu L
| Faixa de 2100MHz 10= 10.0W/m? 50 = 50.0W/m* (21100MHz i

: I Faixa de 2600MHz 10 = 10.0W/m? 50 = $0.0W/m? 2500,0MHz ! i
§ c e I = —— i

é possivel encontrar as distincias minimas { rl, 2 ) da antena parn atendimento aos limites de exposigiio estabelecidos pela I 1

Anntel, usando a formula de densidade de poténeia: [1

: . 1

- s eirp X 2, 56
e YT (]

2 "

4XmXT g

Densidade de Posineia dada a EIRP !

a Sendo assim, temos que: |

; EIRP coral( W) @ o

== 6,38 f 2 i 1|

s

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca - ERB SCBCU33

Rua Castelo de Lisboa, 301, Bairro Castelo - CEP: 31330-452. Belo Horizonte/MG



Al(z-‘l'ower F

EIRP
pym 393 ;""’ () <

Distancia minima dka aetena no caso de exposipdo ocpxaciona!

Nas expressies (2) ¢ (3), EIRPiotal (W) ¢ dada pela(s) formula(s) de EIRP no inicio desta seqito convertidais) em unidades
de watts. Vide as tabelas abaixo, Os valores de rl ¢ r2 sbio calculados para cada sctor da estagdo.

lgualando a formula (1) 4 formula de densidade de poténcia em fungdo do campo elétrico, podemos encontrar a intensidade
de campo ebétrico E (Vim) em funglio da distincia, R das antenas .

eip X2,56 _ E’

S=
4xXgaxrt 377

E= 8,76 VEIRP ;”‘" (#) @
Insensidade de campo eléirico

A distiincia R da férmula (4), ¢ a distincia do local mais proximo & antena, onde € permitido o acesso de pessoas (para o
caso de exposigio da populagio em geral), o que dard o maior valor de intensidade de campo elétrico, tendo em vista que
esti sendo considerado que EIRPlotal é o valor de poténcin, em walts, equivalente isotropicamente irradiada na diregiio de
maior ganho da antena, ou scja o pior easo. Essa distincia ¢ obtida em vistoria feita em campo.

Ohs: Os valores de E s80 calculados para cada setor da estago. Vide as tabelas da peoxima segllo,
Para avaliagiio da contribuigdo dos efcitos térmicos relevantes em estagdes multi-usudrios, o percentual de contribuigio da
estagiio, dado pela formula (5), ¢ caleulado tomando como referéncia a seguinte expressio (Art.57 do anexo a resolugio

n*303):
300GH=
E 2

2 —2—51 5
E
i<imu: £y i
Restricdo para ambientes multi-uswério

oade E. ¢ dado por (4), ¢ E; ;€0 limite de campo elétrico (V/m) para exposiciio da populaglio em geral de acordo com o
anexo a resolugdo n*303,

Obs: Em casos de estagdes Multi-Usudrios, faremos a somatiria dos piores valores encontrados dentre os setores de cada
estagdio envolvida, Desta forma garantiremos que todos os demais setores de cadn estaglo estariio em conformidade com os

valores exigidos.
3 - Valores Tedricos

As tabelas abaixo mostram as caracteristicas técnicas da estaglio para cada uma das bandas de operagdo.

1- Valores tedricos no i ul em geral (2110.0MHz
Setor EIRP(dBm) | EIRP (W) | ry(m) | r(m) | R | E(Vim) | E2/3721(%)
31S01SCBCU3301 | 71,15 1302698 | 164 | 7.3 | 4269 | 2342 14,74
31S01SCBCU3302 | 71.1S 1302698 | 163 | 73 | 42,69 | 2342 14,74
31S01SCBCU3303 | 71,15 1302698 | 164 | 7.3 | 42,69 2342 14,74
31S0ISCBCU33SE | 7LIS 1302698 | 164 | 73 | 4269 2342 14.74
31S0ISCBCU3332 L 71,15 1302698 | 164 | 7.3 | 4269 | 2342 14.74
31SOISCBCU3353 | 71.1S 1302698 | 164 | 7.3 | 42,69 | 2342 14,74 1
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Tabelu 11- V. rIeos N0 CAso da lnungulgyoomwl‘lz!

Setor EIRP(dBm) | ERPiW) | £ym) | y(m) | gim) | E(V/im) | EV/3721%)
41S0ISCBCU3301 | 62,13 1640 582 | 2.59 | 4269 | 831 1,86
41S01SCBCU3302 | 62,15 1640 582 | 2,59 | 42,69 | 831 1.86
31S01SCBCU3303 | 6215 1640 582 | 2.59 | 42,69 831 1.86

A proxima tabela, mostra o somatdrio da porcentagem da contribuicio dos cfcitos térmicos relevantes em estaglies

multi-usudrios. dentro do espectro destinado aos servigos de telefonia movel. Os valores tedricos calculados, sio embasados
pelas descrigies feitas na seghio 2 deste relatorio.

Tabela 111- Somatéria global da % de contribuigio dos efeitos térmicos
2 E 2
Li

Sistemas E,

Claro 3G (850 MHz)(%) 0
Claro GSM (900 MHz) %) 0
Claro GSM (1800 MHz)(%) 0

Claro 3G (2100 MHz)%) 14,74
Claro LTE (2600 MHz)K%) 1,86
Claro LTE (700 MHz)(%5) 0
Claro LTE (450 MHz)(%) 0
Terceiros (Somados)(%) 0
Total Geral(%%) 16,6
Legenda das tabelas: ==
EIRP(dBm)  Maxima poténcia permitida pela resolucdo 454 do Anatel, Anexo Cap.[Il.
EIRPtota(W) | Valor da EIRP em dBm convertido para W. 3 N
n, Disténcia minima da antena, em metros, no caso de exposicio da populagdo em
£ geral dada pela formula (2). o |
f Distancia minima da antena, em metros, no caso de exposiclo ocupacional (acesso
pela frente da ) dada pela formula (3). )
E Intensidade de campo elétrico, em V/m, em fungio da distincin, R, das antena
dada pela formula (4). A distancia R ¢ a distincin do local mais proximo a antenn
> onde é permitido o acesso de p sl
R Distincia do bocal mais préximo & antena onde é permitido o acesso de pessoas que
L foi verificada em campo. =
E.J i Eu! 9% contribuigio dos efeitos térmicos relevantes para exposicio da populagiio em
[0 geral, de um determinado setor, dada pela formula (5).

4 - Verificagio do atendimento aos limites

Na avaliagdo em campo da estagio verificou-se que as distincias dos locais de acesso piiblico até as antenas slo superiores
20 valor tedrico calculado para a distdncin minima de seguranga (r, ), obtida através das expressio (2), mendendo assim, aos

limites de exposigho da populagiio em geral estabelecidos pela Anatel.

Nos locais mais proximos 4s antenas, onde é permitido o acesso de pessoas, 0 maior valor tedrico pars a intensidade de
campo clétrico dado pela formula (4), como pode ser visto nas tabelas acima, ¢ menor que 2/3 do limite estabelecido pela

Anatel para todo(s) ofs) setor(es).
Esses limites séo dados por: =
Faixa | Campo Limite
2000MHz | 61 Vim
2600MHz | 61 Vim |

no caso de exposicio da populagiio em geral.

Desta forma, fica demonstrado o cumprimento dos limites de exposigdo estabelecidos pela Anatel, observado o disposto no
Art. 19 do anexo @ resolugdo “303.

No caso de exposicio ccupacional, a distincia minima de seguranga, que nilo submete trabalhadores a valores superiores aos
limites estabelecidos peta Anatel, é dada por r, especificados nas tabelas da secilo 3.

e
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5 - Conclusio
Mediante comparagho dos resultados obtidos neste relatdrio com os valores limites de referéncin, observa-se que » estagio

SCBCU33 encontra-se em conformidnde com a Resolugo n°303 de Julho de 2002, da ANATEL (*Regutamento sobre
limitagiio da exposigio a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de ridio freqtiéncias entre 9 kHz ¢ 300

GHz").

CREA: ‘I‘2559l;“l-)3$:’6’° ﬁ)"('
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RESPOSTA AO ITEM N°05 DO PARECER N° 071/2019

Planilha de investimentos utilizado para implantag3o da ERB -~ SCBCU33

mm

Vistoria in loco; Elaboracgéo de laudo estrutural; Elaboracdo de projeto de mastro
metalico para instalagiio de antenas e elaboragdo do projeto da base metalica para 1 RS$5.500,00 RS$5.500,00
instalagdo de equipamentos e projeto executivo

RT Padrdo 6 a 12 pavimentos - 01 passagem de EL - 01 passagem de FO -

Aterramento - 03 Suportes para antenas RFs - 01 suporte RRUs - 01 QDE - Base vb 1 R$70.000,00 R$78.000,00
matalica e mastro até 500 kg - guarda corpo
Mastro unico 6,0m kg 430 RS$19,00 R$8.170,00
Viga W150x13 de reforgo para o mastro ¢=3,50m kg 60 RS$19,00 R$1.140,00
Base metalica p/ 3 equipamentos kg 140 RS$19,00 R$2.660,00
Escada Marinheiro com guarda corpo h=4,0m kg 0 RS$19,00 R$650,00
Escada Marinheiro com guarda corpo h=3,5m 13,5 kg/m kg 0 R$19,00 R$500,00
Plataforma metdlica de acesso sobre telhado kg 120 R$19,00 R$2.280,00
Desconto 500 kg de estrutura kg -500 R$19,00 -R$5.500,00
Projeto PEP e aprovacdo junto a concessiondria Celesc com ART e taxas 1 R$1.650,00 R$2.000,00
sl e o pis s o s L L e o
Eletricista local para execucdo dos servicos 1 R52.250,00 R$2.000,00
TOTAL R$100.000,00
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Lein® 6496, de 7 de dezembro de 1977

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

HIGOR HAROLD DETTKE DORST

Titule Prefissional: Engenheire Civil

Empresa Contratada: DELSA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: K2-TOWER SOCIEDADE ANONIMA
Endereco: RUA ALVORADA

Complemento: SALA 610

Cidade: SAO PAULO

Valer da Obra/Servigo/Contrato: RS 100.000,00
Contrato: Celebrado em:

Honoréarios:
Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servico

Proprietario. K2-TOWER SOCIEDADE ANONIMA
Endereco: RUA 2500
Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU
Data de Inicio: 18/06/2018
Finalidade:

Data de Término: 31/12/2019

4. Atividade Técnica

Qrgamento
Edificagdo ndo Relacionada

Projeto Arquitetdnico

Dimenséo do Trabalho:

Projeto Execucdo
Armadura de ago para concreto
Dimenséo do Trabalho:
Projeto Execucdo
Concreto Estrutural
Dimenséo do Trabalho:
Projeto Instalagdo

Estrutura Metalica
Dimensé&o do Trabalho:

5. Observacgdes

Anotacéo de Responsabilidade Técnica-ART CREA-SC :

Coordenadas Geng-réﬂcas' -26.99464

Ofs

-2

5 ART OBRA OU SERVICO
252019 7168725-2

Inicial
Individual

RNP: 1708407154
Registro: 132484-9-SC

Registro: 145348-8-SC

CPF/CNPJ: 20.687.642/0001-18
N°: 1289
Bairro: VILA OLIMPIA
UF: SP CEP: 04550-004

Agdo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 20.687.642/0001-18
Ne: 70

Bairro: CENTRO
UF: CEP: 88330-392
-48.62826

Cadigo:

Execugio
370,00 Metro{s) Quadrado(s)
Orcamento
35,00 Quilograma(s)
Orgamento
0,15 Metro(s) Cubico(s)
Orcamento
1.435.00 Quilogramals)

SCBCU33 ORC, PROJ E EXEC DE INFRAESTRUTURA CIVIL E MONTAGEM PARA TELECOM: BASE EM CONCRETO P/ APOIO DE EQUIP. E MASTRO, BASE METALICA, MASTROS, ESCADA

MARINHETRO, SUPORTES E GUARDA CORPO - ROOFTO

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

ibilidade da ABNT, na legislaga ifi

p

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Infermacgdes

A ART é valida somente apds o pagamento da taxa.
Situacdo do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: RS 226,50 | Data Vencimento: 01/11/2019 | Registrada em: 22/10/2019
Valor Pago: R$ 226,50 | Data Pagamento: 22/10/2019 | Nosso Numero: 14001904000423723

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www _crea-sc.org briart.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Esta ART esta sujeita a verificagBes conforme disposte na Sumula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.
CREA-SC

Carae meptna s txgernana
L Rormmeris s Totmien

‘www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

9. Assinaturas ;
Declaro serem verdadeiras as infurrl\agée-&ez{ma.
" _BALNEARIO'CAMBORIU - SC, 22 de Outubro de 2019

J
)
HIGOR HAROLD DETTKE DORST
l
025.416.619-05

Confratante: K2-TOWER SOCIEDADE ANONIMA
20.687.642/0001-18
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RESPOSTA AO ITEM N°06 DO PARECER N° 071/2019

Na regido de Balneario Camboril, predomina a Mata Atléntica e vegetacgdo rasteira A
vegetacdo predominante é a Mata Atlantica, onde possuem ecossistemas de mas
mangues (Rio Camborill), pantanos e vegetacoes arbustivas.

O relevo de Balneario Camborit é formado por planicie fluvial no centro, cercado por

montanhas e trechos de relevo acidentado. O ponto culminante é a Pedra da Gurita,
situado no Morro da Congonha, a 720 metros de altitude.

RESPOSTA AO ITEM N°07 DO PARECER N° 071/2019

A ERB estd inserida em area comercial, caracteristica de areas turisticas. A area dispoe
de lojas de prestacao de servigcos, comércios, vestuarios e restaurantes. Por tratar-se de
regido turistica e estar localizado préoximo a Praia de Balneario do Camborill a regido
possui grande movimentacgdo de veiculos e da populagdo transeunte.

Em relagdo ao zoneamento da area, a ERB estd localizada na ZACC - I - B (Zona de

Ambiente Construido Qualificado de Alta Densidade), conforme pode ser observado
abaixo.
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Estado de Santa Catarina 17 VIA Requerente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU 2° VIA Prefeinurs

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PROT. 27693/2017

CPFICNPI:  30.687.642/0001-18)

ENDERECO: RUA ALVORADA N*1289.

CONTRIBUINTE: JORGE JOSE PAREJA. (MATRICULA TERRENO N* 17334). 143020 -

ENDERECO DO IMOVEL: RUA 2500 N*70. DIC: - 143020 -

=
\MENTO =

ZONA DE OCUPACAO : ZaCC-X B.

USOS PERMITIDOS : COMERCIAL. (ESTACAO RADIO BASE-ERB).

USO PRETENDIDO NO ITEM N® 1 : {da Via do Requercrie)  TOLERAVEL

INDICE DE APROVEITAMENTO 3,50

, ATE 05 PAVIMENTOS TOTAIS (Esbasssensol 100,00 & partir & reowo do alishasento
TAXA DE OCUPACAO | 175 o 05 savimmwros (ToRsm) . 50,00 & *

GABARITO MAXIMO (N* PAVTOS) : . OBRIGATORIO ALVENARIA : 51M

[ e

' nnmouomon-s.oo-

RELACAO ENTRE N* DE VAGAS/ AREA CONSTRUIDA EM M2 / UNIDADES : CONPORNE LET 2686\2006 B 2794\2008.

VAGAS PARA CARGA/DESCARGA: CONPORME LEI 2686\2006 X 2794\2008.

VAGAS PARA EMBARQUIVDESEMBARQUE ©  XXXXXXXXXXXXXXXAX

LARGURA TOTAL DA(S) VIA(S) (pista + passeios): RUA 2500 (15, 00%/4,00M/0, 00N) .

PREVISAO DE ALARGAMENTO DA VIA:  LARGURA DO PASSEIOe 4,00K.

RECUOS FRONTAIS: msbssamento = 7,50M BXIXO P/RUA 2500, (LARGURA PASSEIO= 4,00M).

RECUOS FRONTAIS: Torre - 7,50M EIXO P/RUA 2500. (LARGURA PASSEIO= 4,00K).

RECUOS LATERAIS: 1,50M+0,20M POR PAVTO E MINIMO 3,00M.

RECUO FUNDOS: 1,50M+0,20M FOR PAVTO X MINIMO 5,00M.

RECUOS LATERAIS E FUNDOS! EDIFICAGAD ATE 2 PAVTOS " feves, ooammooctt
Rt - e - -

*REQUERER ALINHAMENTO DE MURO. 4RESPEITAR AS DENAIS DISPOSICOES DAS LEIS 2686\06, 2794/08 ® 3233/10
*PARA APROVACAO APRESENTAR PARECER DA EMASA ¥ SECRETARIA DO MEIO AMDIENTE.

*PARA INSTALACAOC DE ESTACAD RADIO BASE RESPEITAR ARTIGOS $0 A 95 DA LET 2754/2008.
-nuulmounlmulmmm-no’mmnummmm.
*PARA APROVACAQ APRESENTAR ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINNANCA (EIV) E APROVACAO NO CONSELEO DA CIDADE.

~ Declividade Mixima do Passeio Pdblico - 2%

- Dunan =

:MQm!m-MMem-lﬁu-p&bW.
-hmoq—mmmmmmmmmu N* 361/89
scucdo da Obea Obrigatdrio . - 0" conforme Lel N* 168297,

muvumtvmunou-mnom
[VRE L P

D 1, 11 —1) )

SEN. T REANQ
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RESPOSTA AO ITEM N°08 DO PARECER N° 071/2019

A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda é responsavel pela coleta de residuos
no Bairro, servicos gerais de limpeza, implantagdo e operagdo de aterros sanitarios e
saneamento ambiental. E realizada, diariamente, no centro da cidade e, trés vezes por
semana, nos bairros, conforme a setorizagao de cada regido.com frequéncia regular, com
dias pré-estabelecidos, com coleta de residuos comuns e reciclaveis.

RESPOSTA AO ITEM N°09 DO PARECER N° 071/2019

A area que compreende o entorno da ERB ¢é residencial/comercial e possuem
predominancia de edificagdes verticalizadas. O acesso a ERB se da pela Av. Brasil e Av.
Atlantica, ambas possuem asfaltamento.

O municipio possui servico de transporte coletivo de passageiros, com atendimento a
maioria dos bairros, contudo, ndo foi identificado pontos de 6nibus nem de taxi na area
de vizinhanca da ERB. Por se tratar de uma estrutura instalada em edificacdo ja
existente, ndo houve alteragdo no trafego na area vizinha imediata.

RESPOSTA AO ITEM N°10 DO PARECER N° 071/2019

Considerando que o fato de o impacto ser desprezivel ndo resulta em um percentual de
mitigacdo elevada e sim a inexisténcia do impacto, serdo considerados no estudo
somente os valores abaixo. Os demais apresentados anteriormente serdao descartados,
conforme orientagao.

Emissao de Ruido

ISSU = 1*0*(0+1) / 320 = 0,0031
CIv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50%

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
vC = 100.000,00 * 0,0081 = R$810,00

Geracao de Radiacao Eletromagnética

ISSU = 3*0*(0+4) / 320 = 0,0031
Clv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50%

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VC = 100.000,00 * 0,0081 = R$810,00

Impacto Visual

ISSU = 4*0*(0+1) / 320 = 0,0031
Clv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VC = 100.000,000* 0,0081 = R$810,00
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A K2-Tower FER
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Somatorio dos Valores de Compensagdo: R$ 2.430,00

As medidas mitigadoras ja foram aplicadas ao empreendimento e por isso ndo cabe a
necessidade de demais instrumentos para mitigar os impactos, uma vez que o
empreendimento é de baixo impacto e por se tratar de estrutura rooftop o impacto ja é
reduzido.
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