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APRESENTACAO

O desenvolvimento do presente documento, vem apresentar as respostas as solicitacdes
do parecer n® 072/2019 da comissdo permanente de analises do processo administrativo
n° 2019021156.

Os itens solicitados serdao respondidos sequencialmente de acordo com a numeragao
indicada no parecer.
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RESPOSTA AO ITEM N°01 DO PARECER N° 072/2019

RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N° 0000008861661
CAU /B R e Urbanismo do Brasil RET'F'&AD?\(/)ISSASL834669
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
NN

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: REGINA BARBOSA MARINI

Registro Nacional: A43943-6 Titulo do Profissional: Arq+1iteto e Urbanista, Engenheiro(a) de Seguranca
do Trabalho (Especializagao)

Empresa Contratada: FERK TELECON SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 03.573.879/0001-59 Registro Nacional: PJ17170-0

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: K2 Tower Sociedade
CNPJ: 20.687.642/0001-18
Contrato: Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado
Celebrado em: 10/10/2019 Data de Inicio: 10/10/2019 Previsao de término: 10/04/2020

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Enderego: RUA MEXICO - ATE 649/650 Ne: 50
Complemento: Bairro: NACOES

UF: SC  CEP: 88338220  Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 4 - MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO
Subgrupo de Atividade: 4.2 - MEIO AMBIENTE
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas
Eeninenles para as edificagdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da
ein® 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRIGAO
ELABORACAO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA DA ESTAQT\O RADIO BASE SCBCU28

6. VALOR
"0 RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. N° 14 da Resolugao n° 91/2014 - CAU/BR."”

HISTORICO DE RRT POR TIPO DE VINCULO

N° DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
8834669 INICIAL 10/10/2019 15/10/2019
8861661 RETIFICADOR 17/10/2019 ISENTO

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 507zZ2 Impresso em: 17/10/2019 as 09:39:30 por: , ip: 187.1.179.110

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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RRT SIMPLES
& Conselho de Arquitetura N° 0000008861661
f e Urbanismo do Brasil RETIFICADOR & 8834669
: INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
LT
7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informacbes acima.
Porto Alegre | 30 de Qutubro de 2019
Local Dia Més Ano
siros Lo _
o Uy
r Sociedade REGINA BARBOSA MARINI
CNPJ: 20.687.642/0001-18 CPF: 040.954.536-80
A autenticidade deste RRT pode ser venficada em: http.//siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 507zZ2 Impresso em: 17/10/2019 as 09:39:30 por: , ip: 187.1.179.110
www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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RESPOSTA AO ITEM N°02 DO PARECER N° 072/2019

A drea descrita estd relacionada a area de cobertura onde os equipamentos foram
instalados. Abaixo, segue detalhamento da consulta de viabilidade emitida
positivamente. A area de 22,89 representa a area locada para instalacdao da ERB.

A seguir, segue detalhamento do projeto e viabilidade deferida.
Projeto disponivel de forma digital em CD junto a este oficio.
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RESPOSTA AO ITEM N°03 DO PARECER N° 072/2019

Celesc Distribuicao S.A

\\\.‘ Av tamarati, 160 - - Florianopolis
NS CNPJ: 03.336.783/0001-80 Insc.Est.: 265266626

CLARO S

CPJ 40.432.544/0191-66
AV ATLANTICA, 1720
ELEVADOR 03 - SITE SCBCU27 - CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBOF
Classificagio: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCI
Tensao nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensdo (V): 202a231
Grupo de Tensdo: B Tipo de Tarifa: Convencional

Conta de
Energia Elétrica
16-49___RI 2019

DADOS DA MEDIGAO Dados do Faturamento Faturado Tarifa (RS) Valor (RS)
Equipamento: RG 3880805 Consumo 985  0,740670 72956
Unidade de medida: KWh Adic Band, Amarela 1na2
Origem da leitura atual: LIDA Sublats) () A8
Data da leitura anterior: 09/05/2019 Langamentos e Servigos
Data da leitura atual: 07/06/2019 Cosip 19,90
Data da proxima leltura: 08/07/2019 Subtotal (R$) 15,90
Namero de dias faturados: 29
Leitura atval: 10307
Leitura anterior: 9322
Constante de faturamento: 1.00
Consumo medido no més: 985
Consumo faturado no més: 985
Fator de poténcia: 1,00

HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - Kwh
LIS MDD AQoZOND B0NE QOIS MewEOTR De0TE JevIOND FevaOID VarOI AMGDID MaCTD
0 ] o 100 192 1016 1013 1277 1151 1135 1019 104

>

Mensagens:
FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

VA
s200337-9

337-9

C do Prego em RS (Art. 31, Res. 166/05): o
\' DISTRIBUICAO | ENC_ SETORIAIS | ENERGIA | | _TrRiBUTOS ]sam Demonstr |

o907 | 9122 | 31222 | 2673 22004 | 74018
INCIDIRAO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE
MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAGAO MONETARIA COM
BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

vvvvvv INFORMAGAO DE TRIBUTOS ‘
TRIBUTOS BASE DE CALCULO ALIQUOTA VALOR D-O IMPOSTC }
ICMS RS 740,18 25,00000%|RS 185,03
ICOFINS RS 740,19 3,89000%| RS 28,79
PIS _ RS _ 740,19 0,84000%| RS 6.22
RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL:  11/06/72019

42BD.4378.97E6.E87D.DC7C.7DFA.7D44.F6EQ

2, Celesc Distribuicao S.A
_§\' Celesc Av tamarati, 160 - - Fiorianopolis
2 CNPJ: 08 338.783/0001-90 Insc.Est.: 255265626 EMPRESA
CEDENTE SACADO [VENCIMENTO
CELESC AD CEN _[CLAROC S A 25/07/2019
DATA DOCUMENTO NOMERO REFERENCIA OATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA REFERENCIA VALOR COBRADO (RS)
11/06/2019 FAT-01-20194806153146-49 11/06/2019 3744582 06/2019 760,08

NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA

GOCELESTY (V1 00)
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Celesc Distribuicao 5.4

\\?g Celesc

\a Ot i A CNPJ 08 336 783/0301-00 (nsc £ 5

_EMISSAQ: CaO//7C 1259 _NOTA FISCAL/CON

CLAROS A
CPJ 40.432.544/0191 66
R MEXICD, 50

CX CLARO - SITE

Classificagao
Tensdo nominal ou contr,
Limites adequados de tensdo (V):
Grupo de Tensao: H

16 APRES. 3107

28 - ED VIEIRAS - DAS NACCES (BC) - BALN?

ada (V): 220/380
202823
Tipo de Tarifa: Corvencioni

LHP00E25

i1A DE ENERGIA ELETRICA - stmE 'mCA

SERVICOS, QUTRAS ATIVIDADES / CO.\‘/E—MZ‘F..

Conta de
Energia Elétrica

97048 i REF

9712038 ”

RADOS,DAMEDIEAR |Dados do Faturamento " Fawrado  Tarita (RS) ~ Valor (RS)
Equlpamento RG 4238802 cms.ﬂo 4 07A3%¢1 34807
Unlidade de medida KWh Adic Band. Amare’a 142
Origem da leltura atual LIDA Subtotal (RS) 343,49
Data da leftura anterior 30/05/2019 Langamentos e Servigos
Data da leltura atual 04/07/2019 Vistofia 9,77
Data da proxima teltura: 05/08/2019 Vstoria 935
Numero de glas faturados 35 Cos'p 12.90
Leltura atual 444 Subtotal (S} 32,02
Leltura anteriar: 0 |
Constante de faturamento: 1,00 !

Consuma medido no mes: 444 |
Consumo faturado no més: 444
Fator de poténcia: 1.00
HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - Kwh
S0 AQeNONE BelOC'A  OTI'R NewZNR De?Ot8 a0V Fel0'R Vo0 AN VW29 NI
0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 ]
Mensagens:
FATURA AGRUPADA - NAD RECEBER
AT
S380169-9
C do Prego em RS (Art 31, Res 1656/05)
DISTRIBUICAO | ENC_ SETORIAIS | ENERGIA | TRANSWISSAC | TRIBUTOS | Soma Demoner]
[ 4055 a1 | 13833 1205 | 11745 | 34049

INCIDIRAO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE
MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAGAO MONETARIA COM
BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAGAO DE TRIBUTOS ]

CTRIBUTOS | BASEDECALCULO | ALlQUOTA VALORDOIMPOSTO |
icMS RS 34949 2500000%|RS 8%
rcprms ___Irs 34948 7.07000%|RS 2671
[ (RS 349.9] 1,54000%RS —)
RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 08/07/2018
DBGF A7D2.B30B.89C9.3983.45EC.B29C.84A3
N, Celesc Distribuicao S.A
w Celestn:A Av ltaarati, 160 - - Eloraropo's
e CNPJ 08,.336,783/0001.90 Insc Est,: 256266626 EMPRESA
CEDENTE SACAULC ETAPALLIVRO VENCIVENTO
CELESC ADCEN |CLAROS A 03/018585 25/08/2019
DATA DOCUVENTD NUMERD REFERENCIA DATA PROCESSAMENTO UN'DADE CONSUVITORA "Q‘;‘ERFNCIA VALOR COYHAZC (HY)
08/07/2019  |FAT-01-20194988392948-64 [ae/cwzms 52639859 |07/2018 381,51

NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA

GIZEUAC VI
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Conta de
Energia Elétrica

§\\‘-:’? Celesc

Nue?” Civamicint A

EMISSAC

CLAROS A

CPJ 40.432.544/0191-66
R 601 756

CX C.ARD . §/1k SCBCU44 - CENTRC
Classificagdo: COVMERCIAL, SERV.CC
Tensdo naminal ou contratada (V):
nsdo (V): 2023

Limites adequados de

Grupo de Tensdo: = Tipo de Tarifa: llcr
DADOS DA MEDIGAO |Dados do Faturamento Faturado  Tarita ms) Valor [RS)
Equipamento: RG34 |Consume 1.003 €7 742,88
i ‘Adc Band Amarela 88
Unidade de medida 753,70

Origem da fcitura atual: ISubtuul {RS)
Data da leitura anterior: 08705/,
Data ca leitura atual; O7/5E
Data da proxima 'eltura 08/0
Namero de dias faturados

Leitura atual:

Leitura anterior:

Constante de faturamento:

Consumo medido no més:

Consumo faturado no més:

Fator de poténcia

TN A | R

LION AVIGUR A3SI0'R SEGC'E OUINA Newld's Dmi2dte . B FeADID WAOO! ASMD VeI |

ILangamentos e Servigos

1Cosp
Subtotal (RS)

c < S c c ¢ < 38g 188 1044 1076 994
Mensagens:

FATURA AGRUPADA - NAC RECEBER

“rRiB0TeS | Sama Demarsy |
- ‘",235 | | 22608 | 78370
‘ = iOIRAO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO WULTA DE 2%, JUROS DE
MORA DE 0,0333% AO OIA (CONF. LEI 10.438/02) € ATUALIZAGAC MONETARIA COM
BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

erORMAcAo DE TRIBUTOS.

cAcuio AUGUOTA | VALORDOIMPOSTC |
188,4°
llcorins _ _ o 2092
i L 623
|
| reservavo ao isco PERIODO FISCAL:  11/06/2019
67089. FAOB CFCA 50F0 39F7 0109 C434.0C02
\\) Celesc Distribuicao S.A
§\\.-;ﬁ Celesc Av itmaratl, 160 - - Flonancoois
- Divtesnin 5 A > -
NP 08 336 7B3/00C° .60 Insc 58 255266626
S —— R
ETAPALIVAO [rExer
. 05/017338 ;25/57/2:'.9
DATAPROSESSAVENTO | UN DADE CONSU T TREFERENCIA T | VALOR COBRASO (15)
EIZ«.‘Q 4185804058 06/2019 768,60

NAO RECEBER FATURA AGRUPADA
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RESPOSTA AO ITEM N°04 DO PARECER N° 072/2019

- K2-Tower !:Z:M
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LAUDO DE PRESSAO SONORA

PARA

K2-TOWER

POR

Rua Castelo de Lisboa, n® 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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Este documento tem por objetivo avaliar o nivel de poluigdo sonora causada por ruido,
som e vibragdo da ERB (Estagdo Radio Base), localizada no enderego descrito no item
INFORMACOES, com equipamentos devidamente calibrados e certificados, conforme as
normas vigentes.

Os certificados estdo disponiveis no anexo I.

As medicdes foram realizadas no local de instalagdo das ERB’s em dois periodos
distintos, conforme descriminado abaixo:

- Periodo diurno: o periodo compreendido entre as 07:01h (sete horas e um
minuto) e as 19:00 h (dezenove horas) do mesmo dia;

- Periodo noturno: o periodo entre as 19:01h (vinte e duas horas e um minuto) de
um dia e as 22:00 h (sete horas) do dia seguinte.

INFORMAGOES GERAIS |

LAUDO ELABORADO POR: FERK TELECOM SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA.
ENDERECO: Rua Castelo de Lisboa, n.° 301, Bairro Castelo, Belo Horizonte - MG
CEP: 30.710-320 CNPJ: 03.573.879/0001-59

RESPONSAVEL TECNICO: Leonardo Carvalho Perez
CREA: MG67403-D

CONTRATANTE: K2 Tower Sociedade Andnima

CNPJ: 20.687.642/0001-18

ENDERECO: Rua Alvorada n° 1289, Conjunto Vila Olimpia, Sdo Paulo/SP
CEP: 04550-070

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: Rua México n°50, Na¢des — Balneario Camborit/SC
COORDENADAS: -26°58'45.56"/-48°38'27.42"

SIGLA IDENTIFICACAO: SCBCU28

TIPO DE ATIVIDADE: Estagao de Telecomunicagao

HORARIO DE FUNCIONAMENTO: Integral

Rua Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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Fonte: Google, 2019.

1. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO I

A ERB SCBCU28 foi instalada em edificacdo existente no municipio de Balneario
Camborit/SC. Trata-se de ERB do tipo Roof Top instalada no topo de uma edificagédo em
area urbana.

A instalagdo necessitou apenas de um pequeno espago na edificagdo e a estrutura da
mesma é pequena e de baixo impacto.

As medigbes foram realizadas no lado externo da ERB. O entorno do local de instalagéo da
ERB é constituido por edificacdes residenciais e de hospedagem. Nao possui fragmentos de
vegetagéo e gramineas. A Av. do Brasil € principal via de acesso ao local de instalagdo da
ERB, € bem estruturada e pavimentada. Vale salientar que fora

Ponto Coordenada
Ponto 1 -26.979322/ -48.640950
Ponto 2 -26.979320/ -48.640910
Ponto 3 -26.979386 / -48.640901
Ponto 4 -26.979444 | -48.640826

As medigbes foram realizadas no lado externa da ERB. O entorno do local de instalagéo da
ERB é constituido de lotes baldios, bem como areas destinadas a atividades industriais.
Possui fragmentos de vegetacdo e gramineas. A rodovia Presidente Costa e Silva, principal
via de acesso ao local de instalagcdo da ERB, € bem estruturada e pavimentada. Vale
salientar que fora

[ 2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA MEDICAO DO RUIDO |

Rua Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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| 4. METODOLOGIA |

Foram efetuadas medigdes no entorno do equipamento emissor de ruido. Gragas
a evolugao tecnoldgica, atualmente estes equipamentos possuem baixa emisséo de ruido,
onde somente o sistema de arrefecimento (mini-ventiladores ou cooler's) sao fontes
geradores de ruidos na ERB.

As medigbes foram realizadas a distancia de 1,50 m da divisa do imével, 1,20 metros
do solo e obedecendo a pelo menos 1,20 metros de distancia de qualquer outra superficie
refletora de ruidos, tais com muros, outros equipamentos, carros, etc.

As medigbes foram realizadas por periodos de no minimo 2 minutos, ininterruptos, em
cada um dos pontos localizados no entorno do equipamento, em cada um dos periodos
mencionados (diurno, noturno e vespertino).

Utilizou-se como base de referéncia da norma ABNT/NBR 10.151/2000.

Rua Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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De acordo com a classificagdo ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) -
NBR10.151/2000, os niveis de tolerancia a serem adotados para fins de avaliagao variam de
acordo com a tipologia da area, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 1 — Nivel de critério de avaliagao NCA para ambientes externos, em dB (A)

Tipos de areas Diurno Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocagao comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocagéo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Fonte: NBR 10.151/2000

Considerando os parametros da NBR 10.151/2000, a ERB SCBU27 é classificada
como “Area mista, com vocagao recreacional (Diurno:65dB; Noturno:55dB).

Para caélculo do nivel de pressao sonora, utilizou-se a metodologia da mesma norma
(NBR/ABNT 10.151/2000). O nivel de pressdao sonora equivalente foi calculado pela
expressao:

=10log— ¥ 10%
Lacq p i o™

Onde:

Lié o nivel de pressdo sonora, em dB(A), lido em resposta rapida (fast) a cada 5 s, durante o
tempo de medig¢ao do ruido;

n € o numero total de leituras.

Rua Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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TIPO Decibelimetro digital
MARCA Minipa
MODELO MSL-1355
NUMERO DE SERIE EK1641617
CURVA DE PONDERACAO AeC
RESPOSTA Rapida/Lenta
DATA DE CALIBRAGCAO / VALIDADE 11/2017 — 06/2021
FAIXA DE OPERACAO 30dB — 130dB
TIPO Decibelimetro digital
MARCA Minipa
MODELO MSL - 1355
NUMERO DE SERIE EK1641656
CURVA DE PONDERACAO AeC
RESPOSTA Rapida/Lenta
DATA DE CALIBRACAO / VALIDADE 11/2017 — 06/2021
FAIXA DE OPERACAO 30dB — 130dB

| 3. RELATORIO FOTOGRAFICO

Rua Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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De acordo com a classificagdo ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) -
NBR10.151/2000, os niveis de tolerancia a serem adotados para fins de avaliagao variam de
acordo com a tipologia da area, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 1 — Nivel de critério de avaliagao NCA para ambientes externos, em dB (A)

Tipos de areas Diurno Noturno
Areas de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocagao comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocagéo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Fonte: NBR 10.151/2000

Considerando os parametros da NBR 10.151/2000, a ERB SCBU27 é classificada
como “Area mista, com vocagao recreacional (Diurno:65dB; Noturno:55dB).

Para caélculo do nivel de pressao sonora, utilizou-se a metodologia da mesma norma
(NBR/ABNT 10.151/2000). O nivel de pressdao sonora equivalente foi calculado pela
expressao:

=10log— ¥ 10%
Lacq p i o™

Onde:

Lié o nivel de pressdo sonora, em dB(A), lido em resposta rapida (fast) a cada 5 s, durante o
tempo de medig¢ao do ruido;

n € o numero total de leituras.

Rua Castelo de Lisboa, n° 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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Medigdo Diurna
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Grafico 3 — Medicdes Diurno
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Grafico 4 — Medicoes Diurno
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| 5. RESULTADOS DAS MEDICOES |

Com base nos parametros e medigdes realizadas, e, inclusive, pelo comportamento dos
graficos gerados, foi possivel avaliar os resultados das medigdes e perceber as possiveis
interferéncias de acordo com a localizag&o.

5.1 Graficos
5.1.1 Diurno
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Grafico 1 — Medicdes Diurno
Medigdo Diurna
Ponto 2
70
60
50 Mw
o 20
30
20
10
0
O O O O O O DO O O O O -
MMNNMMQQH’)W\D&DI\I\MWQO\SS:‘
MeaValue
Grafico 2 — Medigdes Diurno
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5.1.2 Noturno
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Grafico 5 — Medigdes Noturno
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Grafico 6 — Medi¢des Noturno
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Grafico 7 — Medigdes Noturno
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Grafico 8 — Medigdes Noturno
5.2 Medig¢des
5.2.1 Periodo Diurno
Pontos Data Horario LAeq (dB)
1 29/06/2018 11:2:13 - 11:3:56 49,78
2 29/06/2018 11:6:2 — 11:07:55 47,95
3 29/06/2018 11:10:18 — 11:11:53 49,55
4 29/06/2018 11:14:2 — 11:16:16 49,93
Rua Castelo de Lisboa, n® 301
Bairro Castelo — CEP 31.330-452
Belo Horizonte — MG
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5.2.2 Periodo Noturno
Pontos Data Horario LAeq (dB)
1 29/06/2018 19:34:3 — 19:35:56 46,12
2 29/06/2018 19:38:3 — 19:39:54 48,53
3 29/06/2018 19:42:7 — 19:44:2 45,66
4 29/06/2018 19:46:2 — 19:48:7 52,84

Considerando as possiveis interferéncias no local, os niveis de ruido mensurados nos
periodos diurno e noturno ndo ultrapassam os valores atribuidos a ABNT. Portanto, pode-se
concluir que o efeito da ERB em relagéo a poluigdo sonora & irrelevante.

| 6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS |

- Associagado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) / NBR 10.151/2000

| 7. ANEXOS

Anexo | — Certificado de Calibrag&o
Anexo Il - ART

Leonardo Carvalho Perez
Engenheiro Civil
CREA - MG 67403
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ANEXO | — CERTIFICADOS DE CALIBRACAO
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PSC - LABORATORIO DE CALIBRAGAO

i

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°.: 1811A19266
Cliente: FERK TELECOM
Enderego: RUA CASTELO DE LISBOA 301
Cidade/UF: BELO HORIZONTE-MG
Objeto da Calibragdo: DECIBELIMETRO
Fabricante: MINIPA
Modelo: MSL-13558
Nuamero de Série: EK1641617
Ordem de Servigo: 8878
Data de Recebimento: 23 112018
Data da Calibragdo: 28 11.2018
Parametro Calibrado

Decibéis (dB)

Condigdes Ambientais do Laboratério

Temperatura: 23,7 °C Umidade Relativa: 58%

Instrugdo de Trabalho e Procedimento de Calibragdo Utilizado

IT CAL-003
O método de calibragdo utilizado foi o de comparagao, que consiste basicamente na regulagem de diferentes
pulsos elé cor , Induzidos no to sob ¢ao por um padréo

Comparando-se os valores do instrumento sob calibragdo com o medidor com o padrdo, em faixas pré-definidas

Padrdes Utilizados

Fonte de alimentagdo continua, tensdo DC e Corrente DC, numero de série 200508102, data da calibrago 25.01.2017
Certificado de calibragdo numero 023/17-A. Validade do padrdo 25/01/2019

Multimetro digital, nimero de série 1070267442, data de calibragfo 26.01.2017
Centificado de calibragdo numero 022/17-A. Validade do padrdo 26.01.2019

Reviséo do Formuléario - 03 Pagina 01 de 02

PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA
Rua Padre Eustaquio, 516 - CEP:30710-580 - Belo Horizonte - MG
Telefax:55(31)3278-2190 - Fone: 55(31)3588-3312
E-mail: pscontroles@pscontroles.com br
www.pscontroles.com br
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PSC - LABORATORIO DE CALIBRAGAO

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO N°.: 1811A19266

Resultados da Calibragdo

CONTROLES
INDUSTRIAIS

Indicagdo medida pelo | Indicag@o média no
peddo G Incerteza da Medicdo Enro de Indicaglio
dB dB dB
94 94.1 02 0.2% 0.3%
114 1145 1.2 1.1% 0.6%

Os resultados apresentados acima, sdo valores médios obtidos a partir de 05 medigbes sequenciais dos
valores indicados no instrumento calibrado e no padréo

Alr da ca & declarada como a incerteza padrio da medi¢do, multiplicada pelo fator de
abrangéncia k=2 que, para uma distribuigdo normal, P auma pr de abrangéncia de
aproximadamente 95 %. A incerteza padro de medigdo foi determinada de acordo com a publicagao EA-4/02

Observagdes

Os i apr no pi documento ref se excl
supra mencionado e nas condi¢cdes de calibragao referenciadas

ite ao item de servigo

Op pode ser rep na sua forma e conteldo integrais e sem alteragbes

Servigos executados no laboratério de ¢do da PS C Indust Ltda, com v de padrd:
calibrados em laboratérios acreditados pelo CGCRE/INMETRO, em conformidade com requisitos da NBR/ISO 17025

A Cgcre/inmetro & signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo do IAF para Sistema de Gestdo da Qualidade

Cerntificado assinado eletronicamente

Belo Horizonte, 28.11.2018

q AClie

y
Renato Vidal Resende
Gestor Qualidade

Eng. Antdnio Célio Sousa Silva
CREA 57775D
Coordenador de Laboratério
Péagina 02 de 02

PS CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Padre Eustaquio, 516 - CEP:30710-580 - Belo Horizonte - MG
Telefax:55(31)3278-2190 - Fone: 55(31)3588-3312
E-mail: pscontroles@pscontroles.com.br
www pscontroles.com br
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Laudo Radiométrico

Engenheiro Responsivel: Flavio Olmo Thomaz
CREA: 72559/D
Data: 16/01/2019 14:38:03

1 - Objetivo

Este relatorio visa demonstrar que o funcionamento da estagiio descrita abaixo, nas condigies de sua avaliagdo, atende aos
' limites de exposigio estabelecidos pela Anatel no anexo a resolugdo n°303 de julho de 2002 ("Regulamento sobre limitagdo
| da exposicdio a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GHz").

2 - Demonstracio dos cilculos usados

A referida estagdo em analise estd descrita na tabela abaixo:

"Estagio | SCBCU28 N
_Enderego R MEXICO 50 BALNEARIO CAMBORIU/SC 88338220

LEstado SC - |

| Os dados técnicos e memdria dos calculos que foram usados para andlise da referida estagdo estio descritos a seguir. No
' desenvolvimento dos célculos sera considerada a situagdo de maior exposigio ao sinal eletromagnético conforme resolugiio
da Anatel. Para as faixas de fregiiéncias transmitidas por esta estagdo temos as seguintes relagdes de potencias maximas

- permitidas pela resolugdo 454, da Anatel, Anexo Cap.III:

EIRPtotal (dBm) = 69.0 dBm + 2,15 dB = 71,15 dBm = 13026,98 W (2100 MHz)
EIRPtotal (dBm) = 60.0 dBm + 2,15 dB = 62,15 dBm = 1640 W (2600 MHz)

" onde EIRP = Poténcia equivalente isotropicamente radiada na diregdo de maior ganho da antena. (EIRP = ERP + 2,15 dB)
| Os célculos de conformidade sdo efetuados para cada setor da estagdo, e apresentados nas tabelas na Se¢do Valores Tedricos

' De acordo com o Art.28. do anexo a resolugdo n°303, e considerando a maxima densidade de poténcia permitida de acordo
. com a tabela abaixo:

‘iw B 7[';1\;_ | Limite p;r: ;populacﬁo em geral | Limite ocuig@g?i 'frcq[lepg;agé Vr‘éfrcréncia
l Faixa de 2100MHz 10 = 10.0W/m? i 50 =50.0W/m? | 2110.0MHz
‘ Faixa de 2600MHz 10 = 10.0W/m2 |50 = 50.0W/m? ! 2500.0MHz

¢ possivel encontrar as distancias minimas ( rl, r2 ) da antena para atendimento aos limites de exposigdo estabelecidos pela
Anatel, usando a férmula de densidade de poténcia:

eirp X 2, 56
4 XX r’

Densidade de Poténcia dada a EIRP

(1)

S'=

. Sendo assim, temos que:

i EIRP,,,.(W
; ri = 6,38 J’;"“’( )

Distdncia minima da antena no caso de exposicdo da populagdo em geral

ma
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EIRP /(W) (3)
i

Distdancia minima da antena no caso de exposicéo ocupacional

o =292

EEGE

e o

4 Nas expressies (2) e (3), EIRPtotal (W) ¢ dada pela(s) férmula(s) de EIRP no inicio desta se¢do convertida(s) em unidades
~ de watts. Vide as tabelas abaixo. Os valores de rl e r2 sdo calculados para cada setor da estagdo.
‘," Tgualando a formula (1) 4 formula de densidade de poténcia em fungdo do campo elétrico, podemos encontrar a intensidade

‘ de campo elétrico E (V/m) em fungdo da distancia, R das antenas .
5 2
eirp X2,56  E
3 —
4 X7 Xr 377

§
B
i

S =

o VEIRP 110 (W)

(4)

3

g i
£ 2
i R |
i Intensidade de campo elétrico E;:
i

&

i A distancia R da formula (4), ¢ a distancia do local mais proximo a antena, onde ¢ permitido o acesso de pessoas (para o
caso de exposi¢io da populagiio em geral), o que dard o maior valor de intensidade de campo elétrico, tendo em vista que
esta sendo considerado que EIRPtotal € o valor de poténcia, em watts, equivalente isotropicamente irradiada na diregdo de
~ maior ganho da antena, ou seja o pior caso. Essa distancia € obtida em vistoria feita em campo.

OB LR X oA (e

| Obs: Os valores de E sio calculados para cada setor da estagdo. Vide as tabelas da préxima secdo.

* Para avaliagdo da contribuigdo dos efeitos térmicos relevantes em estagies multi arios, o per | de contribui¢do da
~ estagiio, dado pela formula (5), é calculado tomando como referéncia a seguinte expressdo (Art.57 do anexo a resolugio

~ n°303):

i 300GHz= 2

} E

M > = w1 ®)

;=
i <IMHz EL_,'

Restrigio para ambientes multi-usuério

onde E, é dado por (4), ¢ E| ;. € o limite de campo elétrico (V/m) para exposigdo da populagdo em geral de acordo com o

~ anexo a resolugdio n°303.

73

Obs: Em casos de estagdes Multi-Usudrios, faremos a somatéria dos piores valores encontrados dentre os setores de cada
estagiio envolvida. Desta forma garantiremos que todos os demais setores de cada estagdo estardo em conformidade com os

valores exigidos.

3 - Valores Teodricos

" As tabelas abaixo mostram as caracteristicas técnicas da estagdo para cada uma das bandas de operagdo.

: ______Tabela I- Valores tedricos no caso de exposi¢do da populagéo em geral (2110.0MHz)

Setor EIRP(dBm) | EIRP (W) | 1y (m) [ r5(m) | R(m) | E(V/m) | E2/3721(%)
r | 31S01SCBCU2801 7L1S 13026,98 16,4 | 7,3 |40,75] 24,54 16,18

] 31S01SCBCU2802 71,15 13026,98 164 | 7,3 |40,75] 24,54 16,18

i 31S01SCBCU2803 71,15 13026,98 164 | 7,3 140,75 | 24,54 16,18

& 31S01SCBCU2851 71,15 13026,98 164 | 7,3 140,75 | 24,54 16,18
31S01SCBCU2852 71,15 13026,98 164 | 7,3 |40,75 | 24,54 16,18

[ | 31S01SCBCU2853 71,15 13026,98 164 | 73 140,751 24,54 16,18
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Tabela I1- Valores tedricos no caso de exposi¢io da populagio em geral (2500.0MHz)
Setor EIRP(dBm) | EIRP (W) | ry(m) | ra(m) | R(m) | E(V/m) | E*/3721(%) &
41S01SCBCU2801 62,15 1640 582 | 2,59 | 40,75 8,71 2,04 B
41S01SCBCU2802 62,15 1640 5,82 | 2,59 | 40,75 | 8,71 2,04
41S01SCBCU2803 62,15 1640 5,82 1 2,59 140,75 8,71 2,04
,} A proxima tabela, mostra o somatério da porcentagem da contribuigdo dos efeitos térmicos relevantes em estagies H
Ji multi-usudrios, dentro do espectro destinado aos servigos de telefonia mével. Os valores tericos calculados. sdo embasados 14
54 pelas descricies feitas na se¢do 2 deste relatério. rJ
i Tabela I11- Somatoria global da % de contribui¢do dos efeitos térmicos 7
Sistemas Eizl El.,i2
Claro 3G (850 MHz)(%) 0
Claro GSM (900 MHz)(%) 0 B

Claro GSM (1800 MHz)(%) 0 i
Claro 3G (2100 MHz)(%) 16,18 ‘
Claro LTE (2600 MHz)(%) 2,04

Claro LTE (700 MHz)(%) 0 ‘
Claro LTE (450 MHz)(%) 0 i
2 Terceiros (Somados)(%) 0
[ Total Geral(%) 18,22
;i‘:‘i Legenda das tabelas:

EIRP(dBm) |Méxima poténcia permitida pela resolugéo 454 da Anatel, Anexo Cap.IIL
EIRPtotal(W) | Valor da EIRP em dBm convertido para W.

r Distancia minima da antena, em metros, no caso de exposi¢io da populagdo em
geral dada pela formula (2). |
Distancia minima da antena, em metros, no caso de exposi¢do ocupacional (acesso ]
pela frente da ) dada pela formula (3). ]
E Intensidade de campo elétrico, em V/m, em fungdo da distancia, R, das antenas ]
dada pela formula (4). A distancia R € a distancia do local mais proximo a antena i
onde ¢é permitido o acesso de pessoas. S

R Distancia do local mais proximo a antena onde ¢ permitido o acesso de pessoas que
foi verificada em campo.

E2/E, 2 9% contribuigiio dos efeitos térmicos relevantes para exposi¢do da populagdo em i
1 { P . A ]
geral, de um determinado setor, dada pela formula (5).

Iy

4 - Verificaciio do atendimento aos limites

Na avaliagiio em campo da estagio verificou-se que as distancias dos locais de acesso piiblico até as antenas sdo superiores
ao valor tedrico calculado para a distancia minima de seguranga (r,), obtida através das expressdo (2), atendendo assim, aos

limites de exposigdo da populagdo em geral estabelecidos pela Anatel.

|
|

Nos locais mais proximos as antenas, onde é permitido o acesso de pessoas, 0 maior valor tedrico para a intensidade de
campo elétrico dado pela formula (4), como pode ser visto nas tabelas acima, ¢ menor que 2/3 do limite estabelecido pela

' Anatel para todo(s) o(s) setor(es).

| Esses limites sdo dados por:

Faixa Campo Limite
2100MHz | 61 V/m ;
2600 MHz | 61 V/m i

" no caso de exposigio da populagiio em geral.

Desta forma, fica demonstrado o cumprimento dos limites de exposigdo estabelecidos pela Anatel, observado o disposto no
~ Art.19 do anexo 4 resolugdo °303.

* No caso de exposigiio ocupacional, a distancia minima de seguranca, que niio submete trabalhadores a valores superiores aos

limites estabelecidos pela Anatel, é dada por r, especificados nas tabelas da segdo 3. aL )
n 2
0 ﬂ:go o
Pk
\J ede
L ,‘a.u\e\‘a“ﬂ:;o?"“sc
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5 - Conclusiio

Mediante comparagdo dos resultados obtidos neste relatério com os valores limites de referéncia, observa-se que a estagdo
SCBCU28 encontra-se em conformidade com a Resolugdo n°303 de Julho de 2002, da ANATEL ("Regulamento sobre
limitagdio da exposigdio a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de rédio freqiiéncias entre 9 kHz e 300

GHz").

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhanca - ERB SCBCU28
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RESPOSTA AO ITEM N°05 DO PARECER N° 072/2019

Planilha de investimentos utilizado para implantagdo da ERB - SCBCU28

e s [y aume | viume | it |

RT Padrdo 6 a 12 pavimentos - 01 passagem de EL - 01 passagem de FO -
Aterramento - 03 Suportes para antenas RFs - 01 suporte RRUs - 01 QDE - vb 1 R$70.000,00 RS$70.000,00
Base matalica e mastro até 500 kg - guarda corpo

Mastro unico 10,0m kg 738 R$19,00 RS$14.022,00
Base metilica p/ 3 equipamentos com piso expandido kg 479,35 R$19,00 R$9.107,65
Suporte RRUs h=2,00m kg 62 R$19,00 R$1.178,00
03 Suporte RF h=2,00m 33,33kg/unid kg 99,99 R$19,00 R$1.899,81
Escada Marinheiro com guarda corpo h=9,0m 13,5 kg/m kg 45 RS$19,00 RS855,00
Esteira de cabos L=600 mm 20,00m - 9,00k/m kg 180 R$19,00 R$3.420,00
Guarda corpo em todo o perimentro 12,0 kg/m (Perimetro de 5,00m) kg 60 R$19,00 RS1.140,00
Gradil de protegiio 3,50x4,10m 11,00 ml 16kg/m? kg 352 R$19,00 RS6.688,00
QTM adicional vb 1 R$4.800,00 RS4.800,00
Desconto 500 kg de estrutura kg -500 RS$19,00 -R$11.500,00
Desconto Cliente vb 1 -R$6.610,46 -R$9.110,48
Projeto PEP e aprovagdo junto a concessionaria Celesc com ART e taxas vb 1 R$1.650,00 RS$1.650,00

Material para adequagdo do padro existente (supressor de surto,
barramento de cobre, disjuntores, cabos de cobre, terminais, identificagio vb 1 R$3.600,00 RS3.600,00
dos elementos)

Eletricista local para execucdo dos servigos vb 1 R$2.250,00 RS2.250,00
Total R$100.000,00
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_EI ART OBRA OU SERVICO
252019 7168601-6

Inicial
Individual

Anotacéo de Responsabilidade Técnica-ART CREA-SC :
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

HIGOR HAROLD DETTKE DORST
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 1708407154
Registro: 132484-9-5C

Empresa Contratada: DELSA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA Registro: 145348-8-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: K2-TOWER SOCIEDADE ANONIMA CPF/CNPJ: 20 687 642/0001-18
Endereco: RUA ALVORADA N°: 1289
Complemento: SALA 610 Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAQ PAULO UF: SP

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 100.000,00 Honorérios: Acdo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado a ART: Tipo de Contratante:

CEP: 04550-004

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: K2-TOWER SOCIEDADE ANONIMA CPFI/CNPJ: 20687 642/0001-18
Endereco: RUA MEXICO N Ne: 50
Complemento: ED VIEIRAS RESID Bairro: NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

Data de Inicio: 18/07/2018 Data de Término: 31/12/2019 Coordenadas Geograficas: -26.97921 -48 64108

Finalidade: Cadigo:

CEP: 88338-220

4. Atividade Técnica

Orgamento Projeto Instalacdio
Estrutura Metalica

Dimens&o do Trabalho: 2.119,44 Quilograma(s)
Orgamento Projeto Execucdo
Armadura de aco para concreto
Dimens&o do Trabalho: 0,45 Quilogramas)
Orgamento Projeto Execucdo
Concreto Estrutural
Dimens&o do Trabalho: 0,20 Metro(s) Clbico(s)
Orgamento Projeto Arquiteténico Execucido
Edificagac ndo Relacionada
Dimenséo do Trabalho: 2228 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observaces

SCBCU28 - ORC.. PROJ E EXEC DE INFRAESTRUTURA CIVIL E MONTAGEM PARA TELECOM: BASE EM CONCRETO P/ APOIO DE EQUIP. E MASTRO, BASE METALICA, MASTROS, ESCADA
MARINHEIRO, SUPORTES E GUARDA CORPO - ROOFTOP

6. Declaracdes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
a ibilidade da ABNT, na legislaca pecifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as informa;ﬁe&acjga.
“BALNEARIO Q‘AMBORIU - SC, 22 de Outubro de 2019

8. Informagdes

. A ART é valida somente apds o pagamento da taxa. \ /
Situacédo do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: RS 226,50 | Data Vencimento: 01/11/2019 | Registrada em: 22/10/2019
Valer Pago: RS 226,50 | Data Pagamento: 22/10/2019 | Nosse Numero: 14001904000423612

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www crea-sc.org brfart.

HIGOR HARDLD DETTKE DORST
0291416.619-05

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Confratante: K2-TOWER SOCIEDADE ANOMIMA

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Stimula 473 do STF, 20.687.642/0001-18

na Lei 9.784/99 e na Resolugéo 1.025/09 do CONFEA.
CREA-SC

Www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107 b p bl g
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RESPOSTA AO ITEM N°06 DO PARECER N° 072/2019

Na regido de Balneario Camboril, predomina a Mata Atléntica e vegetacgdo rasteira A
vegetacdo predominante é a Mata Atlantica, onde possuem ecossistemas de mas
mangues (Rio Camborill), pantanos e vegetacoes arbustivas.

O relevo de Balneario Camboritd é formado por planicie fluvial no centro, cercado por

montanhas e trechos de relevo acidentado. O ponto culminante é a Pedra da Gurita,
situado no Morro da Congonha, a 720 metros de altitude.

RESPOSTA AO ITEM N°07 DO PARECER N° 072/2019

A ERB estd inserida em area comercial, caracteristica de areas turisticas. A area dispoe
de lojas de prestacao de servigos, comércios, vestuarios e restaurantes. Por tratar-se de
regido turistica e estar localizado préoximo a Praia de Balneario do Camborill a regido
possui grande movimentacgdo de veiculos e da populagdo transeunte.

Em relacdo ao zoneamento da area, a ERB esta localizada na ZACC - III - A (Zona de
Ambiente Construido de Média Densidade), conforme pode ser apresentado abaixo.

RESPOSTA AO ITEM N°08 DO PARECER N° 072/2019

A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda é responsavel pela coleta de residuos
no Bairro, servicos gerais de limpeza, implantagcdo e operacdo de aterros sanitarios e
saneamento ambiental. E realizada, diariamente, no centro da cidade e, trés vezes por
semana, nos bairros, conforme a setorizacao de cada regido.com frequéncia regular, com
dias pré-estabelecidos, com coleta de residuos comuns e reciclaveis.

RESPOSTA AO ITEM N°09 DO PARECER N° 072/2019

Considerando que o fato de o impacto ser desprezivel ndo resulta em um percentual de
mitigacdo elevada e sim a inexisténcia do impacto, serdo considerados no estudo
somente os valores abaixo. Os demais apresentados anteriormente serdo descartados,
conforme orientacdo.
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Emissao de Ruido

ISSU = 1*0*(0+1) / 320 = 0,0031
CIv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50%

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VvVC = 100.000,00 * 0,0081 = R$810,00

Geracao de Radiacao Eletromagnética

ISSU = 3*0*(0+4) / 320 = 0,0031
Clv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50%

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VC = 100.000,00 * 0,0081 = R$810,00

Impacto Visual

ISSU = 4*0*(0+1) / 320 = 0,0031
CIv=0*0*0/160=0

IEU = 0,50

GI = ISSU + CIV + IEU = 0,0031+0+0,005 = 0,0081
VvVC = 100.000,000* 0,0081 = R$810,00

Somatorio dos Valores de Compensacgdo: R$ 2.430,00

As medidas mitigadoras ja foram aplicadas ao empreendimento e por isso ndo cabe a

necessidade de demais instrumentos para mitigar os

uma vez que o

empreendimento é de baixo impacto e por se tratar de estrutura rooftop o impacto ja é

reduzido.
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