/\},\, e #’ “!_//

-_
-
-
.

£ Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV

Empreendimento: Condominio Residencial

Multifamiliar — “Edificio Palazzo”

Local: Rua José Manir Lucca, Pioneiros, Balneario Camborit / SC
Elaboracao: Ambiens Consultoria

Empreendedor: Hanna Empreendimentos Imobiliarios S/A

Balneario Camborit, junho de 2020




egb-#’l-lﬂ@ a / 24 (6/! (//:I el

Ambiers Conswullovia

f."fz Z.-;}.:}(;.»O/

Atender as necessidades de nossos clientes na busca de solucbes em
gestdo ambiental de empreendimentos e atividades econémicas,
sempre considerando o bem-estar da sociedade e do meio ambiente.

Viscio

Ser reconhecida como a empresa que oferece aos seus clientes as
melhores solugbes em gestdo ambiental.
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1 APRESENTAGCAO

O presente documento foi elaborado com base na Lei Complementar Municipal n° 24 de
18 de abril de 2018, e em seu termo de referéncia constante no Anexo |, onde regulamenta os
Estudos de Impacto de Vizinhanga para o municipio de Balneario Camborid. A referida Lei, em
seu artigo 2 cita que o mesmo é considerado um conjunto de estudos (laudos técnicos) e
informacdes técnicas que objetivam identificar e avaliar a repercussdo e o impacto na
implantacdo e ampliagdo de empreendimentos que possam interferir:
I.  Na qualidade de vida da populacao residente ou usuaria;
ll. ~ No ambiente natural ou construido
lll.  Nas atividades humanas instaladas
IV.  Na circulacdo e movimentacao de pessoas, mercadorias e transito prejudicando a
acessibilidade e as condi¢des de seguranca de pedestres e veiculos; e
V.  Nos recursos naturais
O artigo 3 da referida Lei, menciona que, o EIV serd sempre exigido aos
empreendimentos publicos ou privados, que possam causar impacto no ambiente natural ou
construido, sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura béasica ou ter
repercussao ambiental significativa.
O Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV — é um instrumento previsto pela Constituicao
Federal através do Estatuto da Cidade (Lei Federal n°® 10.257/2001), em seus artigos 36, 37 e 38.
O papel desse instrumento € minimizar os impactos gerados por novo uso ou edificagdo
em relagdo ao seu entorno, através da avaliagdo prévia dos empreendimentos e da

compatibilidade dos mesmos com sua area de vizinhanga.
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Neste sentido, este Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV apresenta informacdes,
levantamentos, estudos e projetos em atendimento a referida legislacdo, tornando possivel a

analise e verificacdo das possiveis interferéncias do empreendimento na vizinhanca.

1.1 Atividade Prevista

A atividade prevista pelo empreendimento, na area estudada, trata-se de uso residencial
familiar vertical semi-isolado, denominado R2 pelo Plano Diretor Municipal, constituido por
edificio de apartamentos, onde o projeto prevé a edificacdo de um condominio residencial
multifamiliar, vertical, desenvolvido de acordo com o planejamento urbano da cidade de
Balneario Camboriu. Desta forma, o empreendimento em questdo vem a ocupar um espago

urbano de maneira ordenada, oferecendo territério planejado como opc¢do de moradia.

1.2 Caracterizacdo do empreendimento

O empreendimento proposto se trata de um condominio residencial denominado
“Edificio Palazzo” composto por 61 pavimentos (incluindo 4 pavimentos técnicos) em uma Unica
torre com 100 unidades residenciais. Onde constam 4 pavimentos destinados a garagens, sendo
0 pavimento térreo destinado a acessos e garagens, dois pavimentos destinado a areas de lazer,
e um pavimento destinado a jardim e area de lazer aberta.

O projeto prevé uma area ocupada pelo empreendimento de 3.710,52 m? representando
88,25 % da area total do imével em que esta situado. O projeto do empreendimento também
prevé uma area construida total de 40.692,60 m? sendo o total computavel de 22.638,72 m2. A
Figura 1 e a Figura 2 ilustram a planta de implantagdo do empreendimento e a planta do

pavimento térreo, e a Figura 3 ilustra o corte esquematico do edificio.
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@% Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Figura 1 — Planta de Implantagdo do Residencial “Edificio Palazzo".
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Figura 2 — Planta do pavimento térreo “Edificio Palazzo”
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Figura 3 — Corte esquematico do residencial “ Edificio Palazzo"

Fonte: Projeto Arquitetonico
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1.3 Identificacao do Empreendedor

Nome Hanna Empreendimentos Imobiliarios S/A

Endereco Avenida Nossa Senhora Aparecida n° 48, Batel, Curitiba — PR
CNPJ 13.153.948/0001-29

Contatos (47) 98821 5004 — Nelson Queiroz — nn.queiroz@uol.com.br

1.4 Identificacao e qualificacdao técnica

Empresa Responsavel

Ambiens Consultoria e Projetos Ambientais Ltda. EPP.

pelo EIV CNPJ: 04.432.182/0001-20
Endereco Rua Hermann Blumenau, 246 - Centro - Florianépolis/SC.

+ 55 (48) 3028-5971 e 3025-3508 ambiens@ambiensconsultoria.com.br
Contatos

Site na internet

www.ambiensconsultoria.com.br

Equipe de Elaboracao do
EIV

Felipe Bernardi

Coordenacdo e Elaboracdo do
Diagnéstico do Meio Fisico e
Antrdpico e Avaliacdo de

Impactos

Gedgrafo

CREA/SC 087018-2

Amanda Rafaela

Estudo de Trafego e Ruidos

Eng® Ambiental

Schmidt CREA/SC 126680-7
Emerilson Gil Diagnostico Meio Bidtico Bidlogo
Emerin

CRBIO 25119/03

Odair Américo

Graduando em Oceanografia — Apoio na Elaboracdo do

Junior EIV
Ana Beatriz Graduanda em Geografia — Apoio na Elaboracao do EIV
Bertuzzi
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Caracteristicas do imovel

O imodvel onde serd instalado o edificio residencial “Palazzo”, localiza-se na Rua José
Manir Lucca n°® 63, bairro Pioneiros no Pontal Norte do Municipio de Balneario Camboritd/SC. O
imovel possui matricula de n® 07477 (8.1 Anexo — Matricula do Imével) e inscricdo imobiliaria
de numero 01.03.032.0419, onde consta uma area de 6.040,68 m2. A Figura 4 ilustra a

delimitacao do imovel.

Figura 4 - Delimitacdo do Imével onde sera implantado o empreendimento

Fonte: Servico de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Balneario Camborit.

O imovel possuia uso pretérito também como residencial multifamiliar, onde encontrava-
se uma edificagdo com 1.161,42 m? de &rea construida, esta edificacdo nao existe mais no
imovel foi demolida em 2013. A Figura 5 ilustra a edificagdo residencial que havia no imével do

empreendimento.
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Figura 5 - Uso anterior do Imoével. Edificagdo residencial Multifamiliar

Fonte: Servico de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu.

Atualmente a drea do imdvel ndo possui areas edificadas, ndo ha areas de preservacéo
permanente incidentes no imdvel, hd presenca de vegetagdo apenas no talude que faz limite
aos fundos do imoével na porcdo norte. Com excecdo deste talude aos fundos, o restante do
imovel possui topografia plana. O imovel atualmente estd sem utilizagdo aguardando os estudos
e projetos para que se possa iniciar a implantacdo do empreendimento e retomar a sua

utilizacdo residencial, cumprindo sua funcéo urbana.
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Fonte: Vistoria Ambiens

Os acessos ao empreendimento, podem ser realizados da seguinte forma:

Sentido Sul — Norte: Pela Avenida Atlantica onde as duas pistas s6 possuem sentido

norte, até o cruzamento com a rua Miguel Matte através da rotula de acesso ao bairro

Pioneiros, seguindo por esta rua até a Rua Francisco C.da Silva, através desta rua, acessa-se a
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rua do empreendimento José Manir Lucca. Também neste sentido é possivel acessar o
empreendimento pela Avenida do Estado, acessando por esta a Rua Antbénio Bittencourt, por
esta segue até a Rua Miguel Matte, acessando por esta a Rua José Venancio dos Santos, através
desta rua a possivel acessar a rua do empreendimento.

Sentido Norte — Sul: Pela Avenida do Estado acessa-se o trevo para a Rua Miguel Matte,

desta segue até a Rua José Venancio dos Santos, através desta rua pode-se acessar o
empreendimento. Pela Estrada da Rainha, segue até o trevo de acesso a Rua Miguel Matte
através da rétula de acesso ao bairro Pioneiros, seguindo por esta rua até a Rua Francisco C.da
Silva, através desta rua, acessa-se a rua do empreendimento José Manir Lucca. A Figura 7 ilustra
0s principais acessos ao empreendimento.

Figura 7 - Acessos ao empreendimento.

Legenda

—— Sistema Vidrio
. o

»  Acessos

Fonte: Elaboracdo Ambiens.
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O Mapa 01 apresentado a seguir, ilustra a localizagdo do imével onde se pretende

implantar o empreendimento em estudo.
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2.2 Dimensionamento e Caracterizacao do empreendimento e atividade

O empreendimento proposto objeto deste estudo é constituido de um edificio
residencial com 100 unidades habitacionais, onde tera uma area construida total de 40.692,60
m? e composto por 61 pavimentos, possuindo 192,24 metros de altura. O imoével do
empreendimento estd situado na Zona de Ambiente Construido Consolidado — I-C — ZACC-I-C
em 84,99% de sua area e na Zona de Ambiente Natural — | — ZAN — | em 15,01% de sua area
total, conforme o Plano Diretor Municipal, porém o empreendimento esta projetado somente
na ZACC-I-C. A Figura 8 ilustra o quadro com os parametros urbanisticos permitidos para a
zona e os parametros aplicados no projeto.

Figura 8 - Quadro dos parametros urbanisticos exigidos pelo Plano Diretor Municipal e os parametros

aplicados no projeto.

Area do Terreno Matricula n® 07477 6.040.68 m*

Area Real do Temeno 6.040.68 m*
ZAN - | (APP) ZACC-I-C

<00 ta Ocopacio 86164 m 517904 m

Uso Pretendido Residencial

Taxa de Ocupagio Pemmitido Projeto

Embasamento 100 % 517716 m* 60,62 % 313843 m*

Torre 40 % 2.070.86 m* 2763% 572,09 m*

Indice de Aproveitamento

ZACC-I-C Pemitdo Projeto

Basico 3,50 x 18.126 64 m* 3,50 x 18.126.64 m*

Solo Criado  Centificado N* 2002013 0.88 x 4.557,55 m* 0876 x 4.532 65 m*

TOTAL 438 x 2268419 m* 4,376 x 22.659.20 m*

ZAN-I(APP) Pemitido Projeto

Basico 1,50 x 1.292 46 m* - -m*

Solo Criado - -m' - -m*

TOTAL 1,50 x 1.292 46 m* - -m*

Nomero Maximo de Unidades Pemitido Projeto

OMA = AC K K= 150 151,17 Unidades 100 Ursdades

Gabarito Embasamento 4 Pav.

Gabarito Torre 57 Pav

Gabarito Total 61 Pav

Nimero de Unidades Comerdials no térmeo 0 Und

Numero de Unidades Residenciais na tome 100 Und

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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Projeto
Vagas de Veiculos Obrigatorio cuple s T
Total 0 vagas - 0 = -
Estac. de Uso  Veiculos PNE 2% = 0 vaga :
Pibico Velculos kdosos 5% = 0 vagas -
Molocicletas 0vagas
N&o Residencial . . - - -
Pivalvas ' pesidenciel 212 vagas 213 150 - 363
Velculos PNE 2% = B vagas 8 vagas
Veiculos ldosos 5% = 10 vagas 19 vagas
Condominiais  Motocicletas 10 vagas 10 vagas
Carga/Descarga 1 vaga 2 vagas
Embarque/Desembarque . 1 vaga

Fonte: Projeto Arquitetonico

Conforme os dados apresentados na Figura 8, os parametros urbanisticos utilizados no

projeto, atendem aos parametros permitidos para a zona e tipo do empreendimento. O nimero

de vagas para bicicletas previsto no projeto é de 200 vagas, localizadas no pavimento térreo. A

taxa de permeabilidade do empreendimento é de 39,38% o que gera uma é&rea permeavel de

2.378,76 m?, a taxa de permeabilidade minima exigida para as zonas onde o empreendimento

esta inserido é de 15%.

A Figura 9 ilustra o quadro de areas do empreendimento, onde sao apresentadas as

areas por pavimento, a area computavel, ndo computavel, vazios, subtotal e taxa de ocupagao.

Figura 9 - Quadro de Areas do Empreendimento.

31° Pavimento Técnico
7° a0 30° Pavimento Tipo
6° Tipo Diferenciado
5° Pavimento Lazer

TOTAL

58° Rooftop
'54°20 57° Pavimento Cobertura 04
32° 20 53° Pavimento Tipo

29 a0 4° Pavimento de Garagem
1° Terreo/Acessos/Garagem

(@] U A D R

ESPECIFICAGAO PAVIMENTO N° PAV,
60° Reservatorio de Agua 01
59° Pavimento Temrago 01

01

22
01
25
01
01
03
01

61 pav.

(@] D
COMPUTAVEL
(A)

-m?
-m?

-m?.

4x43535=1.741,44 m?
22x 43536 = 9.577,92 m?
-m?

25x 43536= 10.884,00 m?
435,36 m?

-m2

-m2

- m:

22.638,72 m?

E A
NAO COMPUTAVEL
(B)

182,75 m*
530,27 m?
469,14 m?
-m?

-m2

469,14 m?
-m2
1.297.34 m?
3.174,07 m?
3x 317407 = 9.522,21 m?
271298 m?

18.357,90 m?

R =
VAZIOS
(©)

33,78 m?
33,78 m?
3378m
-m?
-m?
33,78m?
-m?
-m?
33,78m?
3x3378= 101,34 m?
33,78m?

304,02 m?

A S
SUBTOTAL
(a+8-c) TO

148,97m?
496,49m?
435,36m?
1.741,44m?
9.577,92m?
435,36m?
10.884,00m?
1.732,70m? 29.2 %
3.140,29 m? 52,0 %
9.420,87 m? 520 %
267920 m? 520 %

3.0%
8.8 %
78%
7.8%
7.8%
7.8 %
7.8 %

40.692,60 m?

Fonte: Projeto Arquitetonico
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Com relagdo a previsdo de populagdo total prevista para o empreendimento
considerando sua capacidade maéaxima, calculou-se o numero de dormitérios projetado pelo
empreendimento, onde a seguir sdo apresentados os calculos estimados.

Considerando 2 habitantes por dormitério conforme a Instru¢do Normativa 009/DAT do
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em seu Anexo C,

e 392 quartos x 2 habitantes por quarto = 784 Habitantes

Temos, portanto uma populacao total prevista para o empreendimento operando em sua
capacidade méxima de 784 moradores, ndo sendo contabilizados neste calculo os funcionarios
do edificio, para servi¢os de limpeza, seguranca e manutengao.

A Figura 10 apresenta algumas ilustracdes da projecdo do futuro empreendimento.

Figura 10 - llustragdes do futuro empreendimento
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Fonte: Projeto Arquitetonico

2.3 Descricao dos equipamentos disponiveis

Estdo previstos para o empreendimento proposto os seguintes equipamentos:

e 3 Elevadores convencionais
e 2 Elevadores Panoramicos
e Gerador

e Transformador

Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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2.4 Descricao das Obras

O Empreendimento sera construido em alvenaria, executada em blocos de tijolos
ceramicos ou concreto celular, assentados com argamassa de cimento, cal e areia e ou
argamassa industrializada. Algumas paredes internas serdo em gesso acartonado com perfis
metalicos.

Os materiais e estimativas a serem utilizados, conforme o projeto arquitetdnico presente

no Anexo 8.8.

2.5 Cronograma de implantacao

A previsdo de inicio e fim das obras de acordo com o cronograma fisico-financeiro é de
42 meses. Conforme ilustra a Figura 11.

Figura 11 - Cronograma de implantagdo de obra.

EsEmATIA G | ML | M2 [ 3 | 1 [ w6 [ m [ mm [ e [ oo [ wan [ w2 | ws | ase [ ows | e [ s [ wua [ o [ e e | s | e | s | s e | s | s [ o | met e | s we [ s | s | s | e | s [ e [ el
flsicg: 1K 31 18 1 "

FINCEIRD

HISTOGRAMA | 100 15| 1] X B 0 & 2 O O O I i

Fonte: Projeto

2.6 Levantamento Planialtimétrico/topografico

O Levantamento topografico planialtimétrico realizado no imovel, é ilustrado na Figura
12. O terreno possui cotas altimétricas que variam de 7,5 metros a 23,82 metros, o terreno
possui platds e taludes onde foram realizadas movimentagdes de terra, ao centro ocorre um
platd mais fundo na cota 10,50 m, a maior area estd na cota 12,00m e as bancadas superiores
antes da cortina atirantada sdo nas cotas 14,00m e 15,00m. O terreno serd limpo e escavado
novamente para a implantagdo da fundacdo conforme o projeto estrutural e atendendo aos

requisitos de seguranca. A locacao da obra deverd estar rigorosamente de acordo com as
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plantas de locacdo devendo ser respeitadas as cotas constantes no projeto.

os detalhes das bancadas e platds do terreno

Figura 12 - Levantamento topografico
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Fonte: Projeto Arquitetonico

A Figura 13 ilustra
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Figura 13 - Detalhe do levantamento topografico
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Fonte: Projeto Arquitetonico

2.7 Levantamento Florestal

Existe atualmente no terreno vegetacdao ruderal ao longo da maior parte da sua
extensdo. Na porcdo sul do terreno ha disposicdo de arvores isoladas de espécies nativas e
exoticas. Na porcao norte existe uma grande ocupacao por Pinus sp. — espécie exotica-invasora
— que constitui a cobertura na faixa de contato imediato da APP de zoneamento atribuida com
a area de implantacao do empreendimento. Existe clara delimitacdo entre as formagdes vegetais
por um muro (de contencdo a deslizamentos) de concreto ao norte. As vegetacdes

mencionadas se encontram melhor descritas no item 3.3 Diagndstico Ambiental
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Ndo haverd supressdo de remanescente de vegetacdo nativa na area do
empreendimento. Esta prevista, porém, a supressdao de algumas arvores isoladas (espécies
nativas e exéticas) na porcao sul do terreno com vistas a implantacdao do acesso social de
pedestres localizado no prolongamento da Avenida Brasil que encontra o imoével no seu limite
sul.

2.8 Terraplanagem

O terreno objeto do estudo, ja possui terraplanagem executada, ndo sendo necessarias
obras deste tipo, apenas as movimentacdes que envolvem a construcao da fundagdo e demais
etapas da obra. A consulta de viabilidade feita junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Balneario Camboril — SEMAM ¢é apresentada no Anexo 8.10, assim como a licenca Ambiental

do Empreendimento.

2.9 Estimativas de Demandas e Producao de Fatores Impactantes

Neste item serdo abordadas informacdes relacionadas as demandas decorrentes da fase

de implantacdo e operagdo do empreendimento.
2.9.1 Consumo de Agua

A Empresa Municipal de Aguas e Saneamento de Balneario Camborii — EMASA seré a
abastecedora de agua tratada do empreendimento sendo que a rede de distribuicdo de agua
no empreendimento foi projetada de forma a atender todas as economias (em todas as
extensdes de suas testadas) obedecendo as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

O empreendimento terda 100 unidades habitacionais e, considerando a média de

consumo de agua adotada no projeto hidrossanitario e pela EMASA na consulta de viabilidade
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para abastecimento de dgua do empreendimento, que é de 200 L/(hab.dia), o consumo médio
diario gerado pelo empreendimento é de 152.800 L/dia conforme atesta a consulta de
viabilidade favoravel emitida pela EMASA afirmando a capacidade de atendimento para a
demanda gerada apresentada no anexo 8.9

Durante a fase de implantacdo sdo utilizadas estimativas de consumo utilizadas na
construgdo civil, como para a confeccdo de concreto e compactagdo de aterro que podem
variar de 160 a 300 litros de dgua por dia. A estimativa média de consumo de agua, varia entre
0.20 e 0.25 metros cubicos de agua por metro quadrado de area construida. Dependo da
técnica construtiva a quantidade de agua consumida nos servicos de concretagem, variam de
39,5 a 68,63% deste consumo. (SILVA; VIOLIN, 2013).

Utilizando a area construida como base de calculo que é de 40.692,60 m?, estima-se um
consumo 8.138,52 m3/ més.

Vale destacar que o projeto do empreendimento prevé a captacdo de aguas de chuva
para o seu aproveitamento em usos nao potaveis, como limpeza externa, irrigacdo de jardins e
descargas. Esta medida contribui para a reducdao da demanda por agua potavel para usos
menos nobres, reduzindo a pressao sobre os servicos publicos de abastecimento.

O empreendimento recebeu viabilidade favoravel para abastecimento de &gua e esgoto

conforme consta no Anexo 8.9.
2.9.2 Consumo de Energia Elétrica

Considerando o projeto do empreendimento, de 100 Unidades residenciais estimadas
para o empreendimento apds a sua ocupagdo maxima. Realizando-se uma pesquisa do
consumo de energia elétrica das residéncias do Sul do pais temos o valor de 179 Kwh/més de
meédia anual, segundo o Anuario Estatistico de Energia Elétrica (2019) ano base 2018 da

Empresa de Pesquisa Energética — EPE.
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Utilizando estes dados para estimar o consumo de energia elétrica gerada pelo
empreendimento, temos:

Unidades Residenciais = 100

Consumo médio mensal por unidade = 179 Kwh

Total de consumo de energia estimado gerado pelo empreendimento =

17.900 Kwh/ més

A CELESC emitiu uma resposta a solicitacao de Viabilidade de abastecimento de energia
elétrica para o empreendimento de N° 215598 com estimativa de demanda provavel de 700.00
KW informando que héa viabilidade técnica para atendimento. O parecer favoravel ao

atendimento da demanda gerada pelo empreendimento consta no Anexo 8.14.
2.9.3 Producao de Residuos Sélidos

Durante a fase de implantagdo do empreendimento serdo gerados residuos provenientes
das obras e movimenta¢des necessarias a implantacdo do empreendimento. Para o calculo da
estimativa de geracdo de residuos na fase de implantacao serd utilizado o método de autoria
de Pinto (1999), no qual utiliza como padrao uma taxa de geragdo de residuo de 150Kg por
cada metro quadrado construido, conforme a equagao abaixo:

Volume RCD = Area x 0,15 (t/m?)

Onde:

Volume de RCD (Residuos de Construcao e Demolicdo) = Estimativa anual da geracao de
RCD;

Area = Valor em m?

0,15 (t/m?) = coeficiente de perda estimado por Pinto (1999) referente a geragdo de

residuos em novas construgdes, sendo 0,15 toneladas por m2.
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Portanto para realizar a estimativa de residuos durante a fase de implantacdo do
empreendimento por dia, considerou-se 20 dias Uteis no més, resultando em 240 dias Uteis ano.
Sendo assim, tendo como referéncia a area construida de 40.692,60 m?

Geragdo Anual = 6.103,89 ton

Geragdo Mensal = 508,65 ton

Geracdo Diaria = 25,43 ton

A coleta de residuos sélidos domiciliares sera realizada pela empresa concessionaria
local, que realiza os servicos de coleta e limpeza no municipio de Balneario Camboriu.

Para os calculos e estimativas da producdo de residuos sélidos na fase de operagdo do
empreendimento considerando a sua ocupacao maxima, sera utilizado como base, o Manual de
Residuos Sélidos publicado em 2014 pela Companhia Melhoramentos da Capital — COMCAP,
empresa responsavel pela Coleta de residuos do municipio de Florianépolis, em parceria com a
ASBEA - Associacao Brasileira de Escritorios de Arquitetura, para tanto foi utilizada a seguinte
equagao para se estimar a geragao de residuos na fase de operagao:

Volume de Residuo misturado gerado (V) = P (populacdo) x 5,39 (indicador)

V =784 x 5,39 = 4.225,76 litros

Volume de residuo reciclavel seco gerado (V) = P (populacao) x 5,7 (indicador)

V = 784 x 5,7 = 4.468,80 litros

Por se tratar de um empreendimento caracterizado como residencial, sera usado um
local de agrupamento dos residuos coletivo. Quanto a frequéncia de coleta dos residuos,
segundo as informacdes providas no site da empresa Ambiental, é disponibilizado a Coleta de
residuos sélidos comuns diariamente no centro da cidade e 3 vezes por semana, nos bairros. A
coleta de residuos reciclaveis é realizada uma vez por semana. A coleta de residuos sélidos do

empreendimento na fase de operacao sera realizada pela concessionéria local.
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Os recipientes utilizados para o acondicionamento dos residuos soélidos deverdo ser de
material compativel com o tipo de residuo a ser acondicionado, estanques, duraveis e de
resisténcia fisica a pequenos choques e, ainda, compativeis com equipamentos de transporte,
em termos de forma, volume e peso.

O acondicionamento dos residuos sélidos podera estar identificado pelo cdédigo de cores
estabelecido na Resolucdo CONAMA N° 275/01 e pelas inscricdes com os nomes dos tipos de
residuos (em preto ou branco, de acordo a necessidade de contraste com a cor base).

O depodsito de lixo do empreendimento ficard localizado na lateral da entrada para
pedestres do edificio, acessada pela rua oriunda do prolongamento da Avenida Brasil, apos a
interseccdo com a Rua Miguel Matte, sendo que a direita desta rua sera construida uma rua
projetada, para facilitar o acesso do caminhdo de coleta de residuos sélidos, como ilustra a

Figura 14. O projeto do empreendimento prevé lixeiras por suc¢do ao nivel da rua conforme

ilustra o exemplo da Figura 15.

Figura 14 - Acesso do caminhdo de coleta de residuos sélidos

L - o ST
Acesso Caminhao de Coleta de Residuos Sélidos
Fonte: Projeto Arquitetonico
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Figura 15 - Exemplo de lixeiras por sucgdo
Y gl 0]
_\ .

- -
e

Fonte: Projeto Arquitetonico

2.9.4 Producao de Efluentes Liquidos

A EMASA é a responsavel pela coleta e tratamento do esgoto sanitario doméstico do
municipio, a rua onde se localiza o empreendimento ja conta com rede coletora de esgoto, e o
sistema de esgotamento sanitario do condominio deve ser projetado de forma a atender todas
as economias do empreendimento, obedecendo a norma técnica da ABNT NBR 9649, sendo
lancado este efluente, portanto, na rede coletora de esgoto publica.

Durante a fase de implantagdo, toda area de trabalho contard com instalagdes sanitarias
adequadas, destinadas a coleta de efluentes gerados em sanitarios e/ou banheiros quimicos e
refeitérios, dimensionados de acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho

(NRs) e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Estima-se uma geracdo de efluentes liquidos na fase de operagdo, levando em
consideragdo que a EMASA adota como coeficiente de retorno 100%, um total de 152.800
L/dia, para o empreendimento considerando a sua ocupacao maxima.

O empreendimento recebeu viabilidade favoravel para abastecimento de &gua e esgoto

conforme consta no Anexo 8.9.

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

Sistema de drenagem é o termo empregado na designagao das instalacbes destinadas a
captar e conduzir o escoamento superficial proveniente da precipitacdo. A drenagem
compreende o conjunto de todas as medidas a serem tomadas que visem a atenuacdo dos
riscos e dos prejuizos decorrentes de inundagdes as quais a sociedade estd sujeita devido a
ocupacao do solo sem planejamento.

A DRENAGEM PLUVIAL consiste na coleta, conducao e destino das aguas superficiais
provenientes das chuvas. Com o crescimento urbano, cada vez mais surge a necessidade de um
planejamento do escoamento das aguas pluviais das cidades. Em casos onde ndo ha um
adequado planejamento, sdo comuns os alagamentos de vias, terrenos, e inclusive residéncias,
estabelecimentos comerciais e Industriais. Estes alagamentos ocorrem pelo estrangulamento da
vazdo das aguas, que é uma consequéncia ia da obstru¢do e ou assoreamento de valas, galerias
e rios, ou entao, por sub dimensionamento dos mesmos.

Neste contexto fica clara, portanto, a necessidade de um planejamento no uso de micro
e macro bacias hidrograficas, onde esta inserido o dimensionamento das aguas pluviais.

O presente item contempla o dimensionamento do sistema de DRENAGEM PLUVIAL para
o empreendimento com seus fundamentos técnicos, bem como as especificagdes de acordo

com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
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Aspectos Hidrolégicos

Os estudos hidrolégicos consistem na determinagdo da chuva critica da regido e
consequentes vazdes superficiais necessarios ao projeto e analise das obras de drenagem,
dando-lhes um tratamento matematico, que os d& a curva caracteristica de intensidade /
duracéo / frequéncia.

Para avaliacdo da intensidade de chuvas sera utilizado o posto de pluviometria de Sao
Francisco do Sul, onde sdo observadas as caracteristicas hidrolégicas da regido abrangendo
Balneario Camboriu-SC. Os dados estdo descritos no livro,"Chuvas intensas do Brasil" de autoria
do Engenheiro Otto Pfafstetter do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS).

O trabalho retine dados de chuvas Intensas registrados por pluvidégrafos em 98 pontos
dos servicos de meteorologia. Para o Posto de Sdo Francisco do Sul, a representacdo analitica
das precipitagdes em funcdo de sua duracdo e tempo de recorréncia é feita pela seguinte

expressao:

r
a+ p/T

P=T .[a.t +b.log ( 1+

€]

SENDO:

P — Precipitacdo maxima em mm;

T - Tempo de recorréncia em anos;

t - Duracgdo da precipitacdo cm horas;

a ,p - Valores que dependem da duragdo da precipitacdo;
y, a,b,c - Valores constantes para cada posto.

com os seguintes valores, para os termos constantes:

a=03
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b =37
c=10
y =025
Duracdo S min 15 min 30 min 60 min 120 min
a 0,108 0,122 0,138 0,156 0,166
P 0,000 0,080 0,080 0,160 0,160

Determinacao da Vazao de Projeto

Para o céalculo das descargas maximas, adotaremos o método racional por ser o mais
empregado em projeto de drenagem urbana de pequenas bacias hidrogréaficas.

O célculo das vazdes é dado pela férmula:

ONDE:

Q pico de vazdo em m3/s;
= coeficiente de deflivio superficial;

mte?dade

rena

O método racional se baseia no principio que a vazdo maxima, provocada por uma
chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir
para a secao de drenagem.

O tempo necessario para que isto aconteca, medido a partir da chuva, € o que se

denomina tempo de concentracao ( te )
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Coeficiente de DeflGvio ( C)

A sua determinacdo depende de uma série de fatores como: tipo de solo e do uso da
terra, desuniformidade da distribuicdo de chuvas, condi¢cdes de umidade do solo no inicio da
precipitacao, entre outros.

Valor Médio Adotado C = 0,7

Tempo de Concentracao

Definido como sendo o tempo que leva uma gota d'agua tedrica para Ir do ponto mais

afastado da bacia até o ponto de projeto considerado.

te = te + tp

ONDE:

te - temgg de entrada, como se trata e
Eﬁﬂﬁu? acnas otaremos o v a'or e :I]O 0
e percurso, calculado pela
L/ 60 . V (min)

em que:

L =
comprimento do
trecho de galeria

(m); :
V = velocidade
média (m/s).

Periodo de Retorno (TR)

A determinacdo do periodo de retorno varia com a segurangca que se deseja dar ao
projeto e define-se como sendo o nimero médio de anos que uma precipitagdo é igualada ou
excedida.

Adotaremos TR = 5 (cinco) anos
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Intensidade Média de Precipitacao (i)

Valor estabelecido com base em dados pluviométricos e expresso em fun¢do da duragéo
da chuva e de seu tempo de retorno.

O célculo de precipitagdo foi baseado no livro "CHUVAS INTENSAS DO BRASIL ", do Eng.
Otto Pfastetter (DNOS), para o Posto de Sdo Francisco do Sul, que abrange a regido de
Balneario Camboriu - SC.

Area de Contribuicido da Bacia (A)

Obtidos apds a delimitagdo em plantas topograficas.

Dimensionamento das redes de Galerias

Os calculos foram desenvolvidos com a utilizacdo da férmula de Manning, empregada

para o dimensionamento em regimes uniformes. Definido pela expressao:

2/3
Q= 1/n.(S.R)

ONDE:

Q = descarga em Jfs;

S = area da secdao molhada em m?;

n = coeficiente de rugosidade, n

= 0,013 para o concreto; R =

raio hidraulico da secdo = (S5/P)

em m;

P = perimetro molhado em m;

I= declividade do fundo da galeria em m/m.

A velocidade minima adotada para a tubulacado foi de O, 75 m/s, velocidade limite para
que nao ocorra a deposicao de sedimentos e consequente assoreamento da tubulagdo. A
maxima sera de S m/s, na condugdo de agua com alto teor de areia, para evitar-se abrasdo na
tubulacdo de concreto.

Aspectos Gerais

Os servicos deverao obedecer as plantas, desenhos e detalhes contidos no projeto,

atendendo as seguintes normas:
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NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos - de prova de concreto, cilindricos ou
prismaticos.

NBR 5739-Ensaiodecompressao de corpos -de prova cilindricos de concreto.

NBR 5750 - Amostragem fresco produzido por Betoneiras estacionarias.

NBR 7212- Execucdo de Concreto dosado em Central.

NBR 7223 - Concreto - determinacdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de
cone.

NBR 12654 - Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto.

NBR 6118 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado.

NBR9793- Tubo de concreto simples de secao circular para aguas pluviais.

NBR 9794 - Tubo de concreto armado de secéo circular para dguas pluviais.

Coletores Pluviais

Consideracoes Iniciais

Os coletores serdo de concreto, tipo ponta e bolsa ou similar, atendendo as exigéncias e
prescricdbes da NBR - 9793 e a NBR — 9794.

Os servicos deverdao ser executados de acordo com as normas de drenagem
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu.

Galerias

Sao canalizagdes publicas usadas para conduzir as aguas pluviais provenientes das bocas
de lobo e das ligagdes privadas.

O diametro minimo das galerias de secdo circular deve ser de 40cm. Os coletores serdo

de concreto, tipo ponta e bolsa ou similar.
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Alguns critérios basicos de projeto:

1-As galerias pluviais sdo projetadas para funcionamento a se¢ao plena com a vazao de

projeto.

2-A velocidade méaxima admissivel determina-se em func¢do do material a ser empregado
na rede;

Deve ser observados os recobrimentos minimos;

Deve ser observados os alinhamentos nas mudancas de diametro, sempre alinhando pela
geratriz superior;

O dimensionamento das galerias é realizado com base nas equacgbes hidraulicas e de
movimento uniforme, como o de Manning, Chezy e outras. O calculo depende do coeficiente
de rugosidade e do tipo de galeria adotada.

Escavacao de Valas para Assentamento dos Tubos

As valas para receberem os tubos, deverdo ser escavadas respeitando o alinhamento e
cotas indicadas no projeto.

As profundidades minimas de escavacdo para implantacdo de tubulacdo seguem na

tabela abaixo:

DIAMETRO DA TUBULAGAO (cm) PROFU N DIDADE MINIMA (m)
30 0,80
40 1,00
60 1,20
80 140
100 1,60

A largura da vala sera igual ao diametro externo do coletor, acrescido de 0,40 m, sendo
que essa dimensao podera ser aumentada ou diminuida de acordo com as condicbes do
terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na ocasiao.

Devera atender a especificacdo do DNER-ES 293/97- Drenagem-Dispositivos de

drenagem pluvial urbana.
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Embasamento da Tubulacdo

O embasamento devera ter obrigatoriamente espessura minima de 0,15 m e a largura
devera ser a mesma da cava e sobre o mesmo deverdo ser utilizadas tabuas de 2,5 cm de
espessura, largura entre 18 a 25 cm, ou sobre uma base de pedra brita com espessura minima
de 0,70 m para permitir melhor dos tubos a serem assentados, dependendo do didmetro do
mesmo.

Obs: Esta base de brita devera ser distribuida uniformemente em toda largura da vala.

Assentamento da Tubulacao

O assentamento da tubulacdo deverd seguir rigorosamente a abertura de vala,
observando-se o afastamento da parede da mesma com o tubo, no sentido da jusante para a
montante, com a bolsa voltada para a montante.

No assentamento da tubulagdo deverd ser empregado o processo topografico, para o
perfeito alinhamento das valas.

Rejuntamento

Antes da execucao de qualquer junta, deverad ser promovida a limpeza das extremidades
dos tubos, ponta e bolsa, sendo que a ponta devera ficar perfeitamente ajustada a bolsa .

A tubulacdo assentada com as bolsas voltadas para montante deverd ter as juntas
recobertas por um dos processos abaixo descritos:

1-Rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no tragco 1.4 (em volume},
externamente no semicirculo superior dos tubos;

2-Envolvimento das juntas por uma manta filtrante de poliéster tipo "BIDIN", com largura

ele 0,20 m.
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Reaterro

O reaterro somente serd realizado apds devidamente apiloado manualmente até a
cobertura dos tubos e, mecanicamente no restante, em camadas de no maximo 0,30 m.

Podera ser empregado o material selecionado durante a escavagdo, ou material argiloso.

O material utilizado para o reaterro deverd ser rachdo, rocha britada, compactado
conforme descrito acima. A camada final de reaterro deverad obrigatoriamente ser efetuada com
material britado, numa espessura de 0,40 m. A altura minima de recobrimento obedecera ao
dimensionamento descrito nas plantas. O recobrimento minimo da tubulacdo ndo podera ser
inferior a 0,60m. Devera atender a especificacdo do DNER-ES 293/97- Drenagem-Dispositivos de
drenagem pluvial urbana.

Caixas de Visita Ou Inspecao

Sao dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de galerias ou
tubulacbes para permitirem mudanca de direcdo, declividade, diametro, inspecao, limpeza das
tubulacbes ou a cada 100 m, de modo que se possam manté-las em bom estado de
funcionamento, devendo, portanto, o nivel superior do tampéao situar-se no mesmo nivel do
revestimento da pavimentacao.

O embasamento devera ser no tragco 1:3:6, em volume. As paredes de lajotas deverao ter
largura minima de 0,15 m. A argamassa de assentamento das paredes sera de cimento e areia
no trago 1:3 (em volume), sendo a mais indicada pela resisténcia aos esforcos mecanicos e pela
condicao favoravel de endurecimento. O tampdo superior sera de concreto armado com o Fck
= 20 Mpa, espessura minima de 0,20 cm, e largura de 0,50 m, atendendo todas as solicitacdes
de esforcos.

Tais dimensdes foram adotadas em funcdo das condigdes disponiveis pelo setor de

artefato para a sua producdo, bem corno adequa-las ao facil manuseio, transporte e montagem,
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pelos equipamentos disponiveis da Prefeitura. As tampas das caixas de inspecdo, deverdo estar
no mesmo nivel que a pavimentacdo, para facilitar o acesso a mesma, para uma futura
manutencao ou limpeza. As caixas de inspecao deverdo ser construidas em blocos macicos de
concreto ou lajotas de concreto, rebocada internamente e chapiscada na parte externa, com
espacamento minimo de 20 cm entre a geratriz Inferior da tubulacdo e o fundo da caixa ,
observando no detalhamento da planta no anexo 8.12 onde consta o projeto de drenagem.

As caixas de inspecdo que recebem tubulagdo com diametro igual ou superior a 0,80m,
profundidade maior que 1,20m ou trafego pesado, terdo parede dupla. O fundo da caixa devera
ser confeccionado em concreto pré-moldado.

Boca de Lobo

Sao destinadas a captar a agua que escorre pela sarjeta, devendo, portando, o nivel
superior da grelha situar-se no mesmo nivel superior do revestimento da pavimentacao.

As bocas de lobo devem ser locadas nos pontos baixos das quadras e devem ter um
espagamento maximo de 40 m entre elas. Devem ser instaladas em pontos pouco a montante
de cada faixa de cruzamento usados pelos pedestres, junto as esquinas.

Serao colocados em ambos os lados da rua, quando a saturacao da sarjeta assim o exigir
ou quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Devem ser localizados de
maneira a conduzirem, adequadamente, as vazdes superficiais para as galerias.

Nos pontos mais baixos do sistema viario, deverdo ser necessariamente, colocados bocas
de lobo com visitas a se evitar a criagao de zonas mortas com alagamento e dguas paradas.

O fundo das bocas-de-lobo devera ser confeccionado em concreto pré- moldado. As
bocas de lobo deverdo ser construidas em lajota de concreto, rebocada internamente e
chapiscada na parte externa, com espagamento de 20 cm entre a geratriz inferior da tubulagao

e o fundo da caixa, observando no detalhamento em anexo.
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A argamassa para assentamento das lajotas de concreto sera de cimento e areia média
no trago 1:3 (cm volume), sendo a mais indicada pela resisténcia aos esfor¢os mecanicos e pela
condicao favoravel de endurecimento. A parede de lajotas devera ter largura minima de 0,15 rn.

As ligacdes das bocas de lobo deverdo ser executadas com tubos de concreto com
diametro de 0,20 m quando a tubulagdo de drenagem for de diametro de 0,40 cm e diametro
de 0,30 m, quando a tubulacdo de drenagem for de diametro superior.

O recobrimento minimo da tubulagdo ndo podera ser Inferior a 0,60 m em locais que
estejam sujeitos a cargas resultantes do transito de veiculos. Nao se deve instalar bocas ele
lobo em frente as partes das edificacdes destinadas ao acesso de carros. Se o ponto for baixo e
precisar de esgotamento, prefira usar a caixa de grelha.

E necesséario limpeza periédica e principalmente nas épocas em que antecedem os
periodos chuvosos.

Dimensionamento Sarjeta Triangular

Dimensionamento da Vazao de Maior Trecho

Q=CxixA

ONDE:

Q = descarga de contribuicdo em m3/ s;

€ = coeficiente de escoamento, funcdo do tipo de revestimento da
rodovia;

1 = intensidade da precipitacédgo em m / s.
A = area de contribuicdo por metro linear da sarjeta, em ha.

Q =0,90x0,66x0,024
Q=0.0141123/s
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Dimensionamento da Vazao da Sarjeta

Ax Rw x F112

o 00084x03 122°7x Q004"

- 0,014
0
(_)=0 17111 s
ONDE:
Q = vazao maxima admissivelpara a sarjeta, em m3/s;

1 = coeficiente de rugosidade de Manning,
fungao do revestimento;

A = area molhada da sarjeta em m2;
= raio hidraulico em m;
1 = declividade longitudinal da sarjeta em m/m

o, 00084x03122%3x0 004"

0,014

Q=0'01?111’;s

A vazdo do maior trecho é de 0,014 m3/s e a vazao que a calha acima dimensionada
suporta é de 0,017 m3/s, com isso concluimos que a calha dimensionada suporta a vazéo
exigida em projeto.

Observacao importante: O presente calculo apresentado, refere-se a é&reas SEM
vegetacdo ou aclives, sendo que para o terreno onde sera edificado o empreendimento,
possuimos a JUSANTE vegetacao densa (APP), a qual diminui consideravelmente a velocidade
das aguas das chuvas, ou seja: a estrutura de calhas ( 60 cm ) pode ser considerada

superdimensionada, atendendo tranquilamente a vazao.

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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A Figura 16 ilustra a planta de detalhes do projeto de drenagem pluvial do
empreendimento elaborado pelo Engenheiro Alex Pressi, o projeto de drenagem pluvial com o
memorial descritivo e Anotacao de Responsabilidade Técnica encontram-se no Anexo 8.12 deste
EIV.

Figura 16: Projeto de Drenagem

—H CALMA @ 60cm (COMPRIMENTO = 113,11m)
ICR| CAIXA REDUTORA 120x120cm
CP| CAIXA DE PASSAGEM 120x120cm

B2 ease o concreTo # 250m

Fonte: Planta de Detalhes do Projeto de Drenagem Pluvial Eng® Alex Pressi

A Figura 17 e a Figura 18 ilustram a Cisterna para armazenamento de agua da chuva

apresentadas no projeto hidrossanitario constante no Anexo 8.13 deste EIV.
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Figura 17: Cisterna de Agua da Chuva - Planta Baixa
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Fonte: Projeto Hidrossanitario

Figura 18: Cisterna de Agua da Chuva - Corte
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Fonte: Projeto Hidrossanitario
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2.9.6 Producao de ruido, calor, vibracio e radiacdo e emissées atmosféricas (Indicar os

equipamentos geradores).

Fase de Implantacdo

¢ Ruido
Em geral, na etapa de construcdo as principais fontes de emissao de ruidos sao
provenientes da movimentacdo de veiculos, construcdo da fundacdo e equipamentos
pesados, além de ruidos tipicos de obras civis como furadeiras, serras elétricas, lixadeiras,
dentre outros.
Os niveis de ruido ja se encontram elevados atualmente, mesmo sem obras no
imovel, visto que ocorrem atualmente outras obras no entorno. A geracdo de ruido durante
a implantacdo do empreendimento € inevitavel, ainda que pontuais, por isso reforca-se a
implantacdo e execucao das medidas mitigadoras e de controle, para amenizar e manter os
ruidos em niveis aceitaveis.
e Calor
Nao esta prevista a geragao de calor na fase de obras.
e Vibracao
E o impacto provocado pelo uso continuo de maquinas ou equipamentos que produzam
choques repetitivos ou vibracao sensivel. Haverd geracdo de vibragdo quando houver
movimentag¢do de veiculos pesados e durante a implantagdo da fundagdo do empreendimento.
e Radiacao
Nao esta prevista a geragao de radiagcdo na fase de obras.

e Emissdes Atmosféricas

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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A geracdo de emissdes atmosféricas podera ocorrer com levantamento de poeira
quando da passagem de veiculos sobre solo exposto, entretanto esta emissdao é facilmente
mitigada com umidificacdo do canteiro de obras.

Os poluentes provenientes dos veiculos como particulas, éxidos de enxofre, mondxido de
carbono, 6xidos de nitrogénio e oxidantes fotoquimicos (0zénio) j& ocorrem no local devido ao
fluxo ja existente.

Fase de Operacao

e Ruido
A geracao de ruidos de um edificio residencial multifamiliar, ndo é significante, visto que
se restringe ao ruido dos aparelhos de ar condicionando, elevadores e entrada e saida de
veiculos.
e Calor
Nado esta prevista a geracdo de calor na fase de operacao, além do calor retido pelo
material de construcao empregado no edificio.
e Vibracdo
A vibracdo na fase de operacdo se dard, pela entrada e saida de veiculos do
empreendimento.
e Radiacao
Ndo esta prevista a geracdo de radiagdo na fase de operacao
e Emissdes Atmosféricas
Ndo haverd emissdo atmosférica consideravel pela operacdo do empreendimento, além

daquela provocada pelo aumento do fluxo existente e movimentagdo de veiculos.
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2.10 Estudo de Insolacao e Sombreamento

No municipio de Balneario Camborid a maior incidéncia solar ocorre nos meses de
janeiro e dezembro, a duragdo do dia varia ao longo do ano, o dia mais curto é o solsticio de
inverno em 21 de junho com 10 horas e 26 minutos de luz solar, e o dia mais longo é o
solsticio de verdo no dia 21 de dezembro com 13 horas e 51 minutos de luz solar. Conforme

ilustra a Figura 19.

Figura 19 - Horas de luz solar e crepusculo no municipio de Balneario Camborid.

Horas de luz solar e crepusculo
24 h Oh
20h 4h
16h 8h
———— - he 51 min
7z 12he 8 min _ h e 6 min 22 de dez Lo
8h 20 de mar 10 h e 26 min 23 de set s
21 dejun
4h - i 20h
dia " dia
Oh 24 h
jan fev mar abr ma jun jul ago  set out nov dez

Fonte: Weatherspark, 2019
Neste estudo serdo analisados os trés momentos de inclinagdo da terra em relagdo ao
sol, sendo eles, Solsticio de Inverno que ocorre em 21 de junho, solsticio de verdo que ocorre
em 21 de dezembro e equinécio que ocorre em 21 de setembro.
Na Figura 20 é possivel observar a incidéncia solar nas fachadas do empreendimento. As
fachadas sudeste e sudoeste recebem sol a tarde e a fachada nordeste recebe sol apenas na

parte da manh3, a fachada noroeste recebe sol na parte da manha e a tarde.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998

52

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



\@7 Ambiens

\ CONSULTORIA AMBIENTAL

Figura 20 - Incidéncia Solar no empreendimento
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Com relacdo ao sombreamento projetado no solsticio de inverno (Figura 21) para os
horarios 08:00, 10:00, 14:00, 16:00 e 18:00, as maiores projecdes de sombra ocorrem as 08:00 da
manha e as 16:00 da tarde. No Solsticio de Verao (Figura 22) observa-se que as projecdes das
sombras sdo menores devido a menor angulacdo do sol em relagdo a posicao do municipio no

globo terrestre, neste periodo a maior projecdo de sombreamento ocorre no periodo das 08:00
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da manha. No equindcio dia 21 de setembro (Figura 23) a maior projecdo de sombreamento

ocorre também as 08:00 da manha.

Figura 21 - Simula¢Bes no solsticio de inverno as 08:00 - 10:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 horas
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Figura 22 - Simulacdes de projecdo de sombreamento no Solsticio de Verdo as 08:00 - 10:00 - 14:00 -
16:00 - 18:00 horas

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont

56



@% Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

LA A
L) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont

Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

57



@% Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

LA A
L) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont

Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998

58



Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Figura 23 - Simulacdes de projecdo de sombreamento no Equindécio dia 21 de setembro as 08:00 - 10:00
- 14:00 - 16:00 - 18:00 horas
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Conforme foi visto nas andlises e simulagdes de sombreamento, o empreendimento ira
projetar sombreamento sobre a area de vizinhancga direta, mas como todo o entorno j& possui
edificagbes de mesmo porte, provavelmente o sombreamento gerado pelo empreendimento
serd obstruido pelo sombreamento das outras edificacbes ja existentes, devendo causar muito

pouca alteracao sobre o microclima e na sensacdo de conforto térmico.

2.11 Estudo de Ventilacao

O municipio de Balneario Camboril, assim como todo o sul do Brasil, sofre influéncia
constante de frentes frias vindas do sul do continente, essas frentes frias ocorrem quatro vezes
em cada més do ano segundo Araujo et al. (2006).

De acordo com os dados das estagdes meteoroldgicas de Itajai e Camboril através de
dados histéricos os ventos predominantes para a regido sao do quadrante nordeste.

Conforme ilustra a Figura 24.
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Figura 24 - Ventos Predominantes A — Estacdo de Itajai B — Estacdo de Camboriu
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No municipio de Balneario Camboriu a direcdo dos ventos é mais variada, durante o ano,

mas com predominancia dos ventos sul, sudeste e nordeste. Conforme ilustra a Figura 25.

Figura 25 - Distribuicdo média anual da direcdo dos ventos segundo estacdo de Balneario Camboril

Distribuicao da direcdao do vento em %
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Fonte: Windfinder, 2019
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Com relagdo aos ventos predominantes em cada més do ano no municipio em quase
todos os meses do ano predominam ventos do quadrante sul, apenas no més de novembro os

ventos do quadrante norte predominaram.

Figura 26 - Ventos predominantes em cada més no municipio de Balneario Camboriu
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Fonte: Windfinder.
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O empreendimento possui sua face frontal voltada a sudeste, de onde deverd receber a
maioria dos ventos frontalmente, visto que sdo os ventos deste quadrante os predominantes no
municipio. Mas pelo fato de ja existirem empreendimentos de mesmo porte estes atuam como
uma barreira ao empreendimento. Com relacdo aos ventos do quadrante norte, o
empreendimento encontra-se protegido pela encosta do morro, que atua como barreira para os
ventos oriundos deste quadrante. A Figura 27 ilustra os ventos predominantes incidindo sobre o
empreendimento, onde é possivel visualizar que o empreendimento ja possui uma barreira
natural para os ventos do quadrante norte, realizada pela formacado da encosta do morro, sendo
os ventos do quadrante sul os que atingiram com maior frequéncia e intensidade o
empreendimento, porém os edificios a frente do empreendimento atuam como barreiras e

alteram a dinamica da circulagdo do ar até encontrar o empreendimento.
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Figura 27 - llustracdo dos ventos predominantes sobre o empreendimento.
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Fonte: Elaboracdao Ambiens

Com relagdo ao impacto do empreendimento sobre a ventilagdo na vizinhanca do

entorno do empreendimento com os ventos do quadrante Sul e ventos do quadrante norte,

foram realizadas simulacdes no software Fluxovento, considerando as edificacdes do entorno, a

fim de simular o fluxo do vento com a insercdo do empreendimento e suas implicacdes nas

edificagdes do entorno, as simulagdes foram realizadas em planta para cada quadrante de vento

predominante na regido.

Nos ventos do quadrante Sul ilustrados na Figura 28 o empreendimento causa pequeno

aumento do fluxo devido a canalizagdo do vento nos empreendimentos imediatamente ao lado.
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Figura 28: Fluxo de vento no quadrante Sul considerando as edificacdes do entorno
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Fonte: Simulacao realizada no Software Fluxovento, elaborada pelo Autor.

Com relagdo aos ventos do quadrante norte o empreendimento cria alguma linhas de
canalizacdo do fluxo do vento com os empreendimento imediatamente ao lado e também em
relacdo a edificagdes localizadas mais a frente na Rua Miguel Matte gerando entre as
edificagdes da Rua Miguel Matte e o empreendimento bolsdes de calmaria. Cabe ressaltar que
os ventos deste quadrante sdo atenuados pela presenca da morraria aos fundos do imoével
sendo este uma barreira natural para o vente incidente no quadrante norte, gerando em toda a

regidao do empreendimento e entorno uma zona de calmaria.
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Figura 29: Fluxo de Vento no quadrante Norte considerando as edificacdes do Entorno

Fonte: Simulacdo realizada no Software Fluxovento, elaborada pelo Autor.
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2.12 Sistema Viario e o Empreendimento

2.12.1 Caracteristicas de localizacao e acessos

O empreendimento possui dois acessos projetados, um para veiculos e outro para
pedestres, durante a implantacdo e operagdo o fluxo de veiculos se dard apenas pela rua sem
saida José Manir Lucca. A outra rua de acesso a pedestres também é sem saida, sendo esta rua
o prolongamento da Avenida Brasil (Rua Edwino Coterba) apds cruzar a Rua Miguel Matte. A
regido do bairro Pioneiros possui como principais vias a Avenida Brasil, a Rua Miguel Matte e a
Rua Antbnio Bitencourt, estas vias possuem a maior concentracdao de fluxo de trafego e de
atividades de comércio e servigos do bairro. A Rua Miguel Matte fornece o acesso as ruas do
empreendimento tanto no acesso de veiculos como de pedestres. O acesso de veiculos sera
realizado pela Rua José Manir Lucca e o acesso de pedestres sera realizado pelo prolongamento
da Avenida Brasil existente apds o cruzamento com a Rua Miguel Matte. Conforme ilustra o

croqui apresentado a seguir.
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Figura 30 - Croqui de acessos ao empreendimento
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Fonte: Ambiens

O projeto prevé 363 vagas de estacionamento, sendo 213 simples e 150 duplas, do total
de vagas 8 sdo destinadas a portadores de necessidades especiais (PNE) 19 vagas sao
destinadas a idosos, 10 vagas sdo para motocicletas, 2 vagas sdo destinadas a carga e descarga
e 1 vaga é destinada a embarque e desembarque, sdao destinadas do total de vagas 10 vagas
para visitantes, sendo 3 para idosos 2 para PNE. Além destas vagas, estad projetado 200 vagas
para bicicletas, na planta do pavimento térreo e planta de garagens do empreendimento
apresentado no projeto arquitetdnico Anexo 8.8 constam a localizacdo das vagas destinada a
idosos, visitantes, carga e descarga, vagas destinadas a PNE e vaga rapida de embarque e

desembarque. A
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Figura 31: Localizacdo das Vagas de Visitantes, Carga e Descarga e Embarque e Desembarque.
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Fonte: Projeto Arquitetonico
A circulagdo de veiculos tanto para entrada e saida do empreendimento se darad pela
Rua do Empreendimento José Manir Lucca, acessada entrando ou saindo pelas ruas José
Venancio dos Santos e Rua Francisco C. da Silva, ruas estdo que s sdo acessadas pela Rua
Miguel Matte, que faz a ligagdo entre as Avenidas Brasil e Atlantica com a Avenida do Estado e
Rodovia Osvaldo Reis, assim como a ligacao entre a Estrada da Rainha e a Avenida Brasil e do
Estado.

Geracdo de Viagens

O empreendimento certamente acarretara em um aumento do volume de trafego na
regidao, onde a circulacdo de veiculos serd maior nas horas de pico, por se tratar de um
empreendimento exclusivamente residencial. Para a previsdao de viagens atraidas em hora/pico
na fase de operagdo do empreendimento e sua distribuicdo no sistema viario, foram levados em
conta a pior hip6tese de cenéario no horario de pico.

Para o calculo de geracao de viagens do empreendimento foram utilizados os seguintes
dados referentes ao resumo das caracteristicas técnicas do projeto arquitetdnico preliminar:

e Numeros de UHs: 100.

e Numero maximo de habitantes, considerando 2 pessoas por dormitério: 784.
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e Numero de vagas para carros: 353 vagas para motos: 10. Totalizando 363 veiculos.

Levantada a quantidade de unidades residenciais, o nUmero de vagas para carros e o
ndimero maximo de habitantes, & possivel estimar o nimero de deslocamentos gerados em um
dia normal do empreendimento. Para garantir a eficacia da estimativa da geracdo de viagens
deste polo gerador de trafego, foi utilizado o modelo de geragdo de viagens encontrados na
Rede PGV (2015). As variaveis utilizadas sdo em fungdo do nimero de unidades habitacionais,
nuimero maximo de habitantes e do niumero de veiculos (Figura 32).

Figura 32 - Quadro com as taxas para calculo da Geracdo de viagens

. Taxas de Geracso de Viagens - Via do Polo Gerador
f}’g Tpo "s‘:)z” L Unidade Didnia Hordna — Terde | _Horaria — Manha
1 2 3 1 | 1 2 | 3
10 srerers Camarotes(1yAcres(2) | 17152 | 1193
Asroporto
Comercial Empregados(1)\60s(2)Aero
3 | oniis: el 1340 | 104,73 [ 12221 | 100 | 696 |820| 121 | 817 | 924
qdes aviées)
ABOpOro
22 | Aviagho Gerol | EMPregadostiVBOsRIO | 5145 | 250 | 61 [ 196 (033|062 154 [027 | 062
(peivado)
Inqustna | Empregacos{1VGFA(2VACres
120 | o G m 082 150 | 675 | 040 |088 |422| 040 641
Condominio Unidade Res.(1) I e 3
230 Residencial IPessoasi2}Veiculos(3) 5.86 2,50 333 | 054 1024|1031 | 044 (019|025
310 Hotel __Ou_l'Hanos{ YEmpregadosi2) | 870 | 144 0,76 _| 0,50 05% | 0.79
550 Unversidade Empregados| 1 VEstudantes(2) 913 237 091 1024 0,78 | 0,20
610 |  Hospital Envrogmgg,smzy 547 | 1678 | 177 | 046 [142|128| 035 | 120 | 1,18
630 Clinica Empregados( 1 ¥YMédicos(2) 131 443
Parque de Empregados(1)/GFAL2)
750 Eeaitdo TAcros(3) 350 | 1142 | 19511
Shopping
814 | Center Peq (até |  Empregados(1yABL(2) 236 | 4067 493 841
9000m")
Shopping
820 Center ABL(1) Variavel
850 | Supermercados ABL(1} 12,30 11.06

Fonte: Rede PGV (2015).

Aplicadas estas variaveis em funcdo do numero de unidades habitacionais, nimero
méaximo de habitantes e do nuimero de veiculos do empreendimento, foram encontrados
seguintes valores:

e Volume Gerado durante o Dia para o nimero de UHs:
5,86 x 100 = 586 viagens/dia.

e Volume Gerado durante o Dia para o nimero de habitantes:
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2,5 x 784 = 1.960 viagens/dia.

e Volume Gerado durante o Dia para o numero de veiculos:
3,33 x 363 = 1.209 viagens/dia.

e Volume Gerado na Hora Pico da Manha para o nimero de UHs:
0,44 x 100 = 44 viagens/hora pico.

e Volume Gerado na Hora Pico da Manhé para o nimero de habitantes:
0,19 x 784 = 149 viagens/hora pico.

¢ Volume Gerado na Hora Pico da Manha para o nimero de veiculos:
0,25 x 363 = 91 viagens/hora pico.

e Volume Gerado na Hora Pico da Tarde para o nimero de UHs:
0,54 x 100 = 54 viagens/hora pico.

e Volume Gerado na Hora Pico da Tarde para o nimero de habitantes:
0,24 x 784 = 188 viagens/hora pico.

e Volume Gerado na Hora Pico da Tarde para o nimero de veiculos:
0,31 x 363 = 113 viagens/hora pico.

Para efeito de calculo no presente estudo, sera utilizado o resultado mais desfavoravel
para estimar o incremento de trafego nas vias de acesso ao Empreendimento, ou seja:
e Volume Gerado durante o Dia:
¢ 1.960 viagens na via do polo gerador/dia

¢ Volume Gerado na Hora Pico da Manha:
149 viagens na via do polo gerador/hora pico manha.

e Volume Gerado na Hora Pico da Tarde:

188 viagens na via do polo gerador/hora pico tarde.
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Portanto durante a hora pico de maior intensidade, o empreendimento ira gerar um total
de 188 viagens.

O numero de funcionarios estimados para o empreendimento é de 6 funcionarios para
portaria e seguranga 24hrs e mais 6 funcionarios para limpeza, manutengao e servigcos gerais do
condominio totalizando assim 12 funcionarios, .

Portanto as viagens geradas pelos funcionarios pode ser estimada usando a taxa de
geracdo de viagens do polo gerador de trafego para condominio residencial baseado no
numero de habitantes, neste caso usado para o nimero de funcionérios sendo;

e Volume Gerado durante o Dia para o nimero de funcionarios do condominio:
2,5 x 12 = 30 viagens/dia.

e Volume Gerado na Hora Pico da Manha para o nimero de funcionarios do condominio:
0,19 x 12 = 2 viagens/hora pico.

e Volume Gerado na Hora Pico da Tarde para o numero de funcionarios do condominio:
0,24 x 12= 3 viagens/hora pico.
Portanto o niUmero de viagens de funcionarios atraidos pelo empreendimento na hora

pico de maior intensidade é de 3 viagens.

O municipio de Balneario Camboril possui um estudo da divisao modal de transportes,
através do seu Plano de Mobilidade Urbana — PlanMob B.C este estudo aponta que 42% dos
deslocamentos sdo realizados por automodveis, 9% por motocicletas, 29% a pé, 11% por
bicicletas, 7% por Onibus e 2% por outros meios. Com base nesses percentuais estima-se que
para as viagens diarias geradas pelo empreendimento apenas 13 viagens sejam realizadas por
transporte publico coletivo na hora pico de maior intensidade, 55 Viagens seja realizadas a pé,

21 viagens de bicicleta, 17 viagens de moto e 79 viagens realizadas por automoveis e 4 viagens
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realizadas por outros meios, para os deslocamentos em hora pico ocasionados pelo

empreendimento .
2.12.2 Veiculos de Carga e Descarga

Na fase de implantacdo do empreendimento, havera aumento no volume de trafego de
caminhdes em razdo da execugdo das obras, porém este impacto serd temporario visto a
previsdo de duracao das obras de 42 meses, sendo os meses iniciais os de maior movimentacao
e os finais de menor fluxo. Na fase de implantacdo os caminhdes efetuardo a carga e descarga
de materiais dentro do terreno do empreendimento evitando assim maiores impactos ao
trafego local.

Durante a fase de operacao, as operagdes de carga e descarga serdo pontuais, e devem
ser utilizadas as vagas de carga e descarga previstas no projeto para estas operagdes. A
operacao de coleta de lixo sera realizada em outro acesso ao lado da entrada para pedestres
onde situa-se o depdsito de lixo do edificio, onde o caminhdo de coleta tera um espaco préprio
para realizar a operacao sem influenciar no trafego. As vagas destinadas a carga e descarga
sdo as vagas 16 e 17 localizadas no pavimento térreo do empreendimento conforme a planta

do pavimento constante no projeto Arquitetdnico apresentada no Anexo 8.8 e ilustrada pela
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Figura 33: Vagas de Carga e Descarga

b T =
b Vagas de Carga e Descarga
b \\

Fonte: Projeto Arquitetonico

2.12.3 Bicicletas

Conforme descrito na apresentacao e descricdo do projeto, o empreendimento prevé
200 vagas para bicicletas, localizadas no pavimento térreo. As ruas de acesso ao
empreendimento e a Rua Miguel Matte ndo possuem ciclovias ou ciclofaixas, o fluxo de
bicicletas nesta regido é baixo, mas nas Avenidas proximas como Avenida Brasil e Avenida
Atlantica que possuem ciclofaixas ja ha um fluxo moderado.

O Acesso de bicicletas é realizada pela mesma rota de acesso dos veiculos sendo
realizado através da Rua Miguel Matte acessando a partir desta as Ruas Francisco C. da Silva ou
Rua José Venancio dos Santos e a partir destas acessando a Rua José Manir Luca e enfim
acessando o empreendimento. A Figura 34 ilustra por onde serd o acesso e saida de bicicletas

do empreendimento.
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Figura 34: Acesso de Bicicletas ao empreendimento
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Fonte: Projeto Arquitetonico

2.12.4 Pedestres

Os passeios das vias de acesso e do entorno do empreendimento possuem diferentes
padrbes, e diferentes materiais empregados em sua construgdo, a largura também varia de
acordo com a via ou lado. Boa parte das vias de acesso ao empreendimento possuem pisos
podo tateis em pelo menos um dos lados, ha alguns pontos com conflitos de uso entre
estacionamento, reduzindo a largura do passeio, e alinhamentos de muros com diferentes

padrdes. A Figura 35 ilustra os registros das calcadas nas vias de acesso ao empreendimento.
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Figura 35 - Registros dos passeios das vias de entorno do empreendimento.
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Fonte: Vistoria Ambiens

O fluxo de pedestres nas vias de acesso ao empreendimento é baixo, sendo o fluxo de
veiculos bem mais acentuado em relagdo aos pedestres, porém na Rua Miguel Matte, ja hd um
fluxo mais intenso de pedestres devido a atividades de comércio e servi¢os existentes na via.

O acesso de pedestres ao empreendimento sera realizado pela Rua que forma o
prolongamento da Avenida Brasil ap6s a interseccao com a Rua Miguel Matte, nesta rua o

material e padrédo de construcao sdao uniformes assim como a largura média.
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Flgura 36 — Rua de acesso de pedestres ao empreendimento.

" " J I Iﬂli i

2.12.5 Transporte Coletivo

O transporte coletivo da regido se da por 6nibus turisticos como o bondindinho que
circula pelas Avenidas Atléntica e Brasil e se conecta entre elas pelo trecho da Rua Miguel
Matte, atuando das 06:00 as 23:45. H4 também uma linha da empresa Expressul que passa pelo
bairro pioneiros fazendo o trajeto Bairro dos Municipios a Praia dos Amores — Linha 102.

Com relacdo a abrigos de Onibus os mesmos sdo raros na AVD, nas vias de acesso ao

empreendimento nao ha abrigos, apenas placas de indicacdo de ponto de 6nibus.
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2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

O empreendimento prevé a captacdo de agua da chuva, para utilizagdo em usos ndo

potaveis, como descargas, limpeza externa, irrigagdo de jardins, diminuindo assim a pressao

sobre os equipamentos urbanos.

2.14 Geracao de Emprego e Renda

Para a fase de implantacdo do empreendimento a estimativa de funcionarios sera

variavel conforme o més de execugdo das obras, para tanto é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantidade de funcionarios por etapa da obra de implantacdo

Més de Obra Funcionarios Més de Obra Funcionarios
Més 1 10 Més 23 160
Més 2 15 Més 24 170
Més 3 15 Més 25 180
Més 4 20 Més 26 185
Més 5 25 Més 27 190
Més 6 30 Més 28 195
Més 7 40 Més 29 200
Més 8 45 Més 30 205
Més 9 50 Més 31 210
Més 10 55 Més 32 215
Més 11 65 Més 33 215
Més 12 75 Més 34 205
Més 13 75 Més 35 195
Més 14 80 Més 36 185
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Més 15 80 Més 37 170
Més 16 85 Més 38 155
Més 17 85 Més 39 140
Més 18 90 Més 40 120
Més 19 105 Més 41 100
Més 20 120 Més 42 80
Més 21 135

Més 22 150

Fonte: Cronograma fisico — financeira obra Construtora

2.15 Valor de Investimento

O valor de investimento é calculado segundo a razédo de 1 CUB/SC m? da area total
construida, de acordo com a seguinte féormula:

VI = m? Final x 1 CUB/SC

Para tanto utilizando-se como referéncia o valor do CUB/SC para o més de junho de
2019 que é de R$ 1.877,87 e a area total construida prevista pelo empreendimento que é de
40.692,60 m?, temos o valor de R$ 76.415.412,76 (setenta e seis milhdes, quatrocentos e quinze

mil, quatrocentos e doze reais).

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANGA

3.1 Delimitacao da area de vizinhanga

As areas de influéncia sdo os cenarios de abordagem e analise das ocorréncias dos

impactos indiretos, diretos, locais ou pontuais, ocasionados por determinado empreendimento.
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O espacgo geografico "deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da prépria
sociedade que |he da vida" (SANTOS, 1985). Entendido como realidade complexa, seria
pretensdo demasiada o entendimento do todo pelo todo. Neste sentido, a complexidade com
que se apresenta o estudo do espaco nos remete a utilizagdo de uma metodologia que permita,
“paralelamente, através da andlise, a possibilidade de dividi-lo em partes” (SANTOS, 1985).

Para a definicdo e delimitacdo das areas de influéncia consideram-se diversos fatores de

acordo com o tipo de anélise efetuada, tais como:

. Caracteristicas de abrangéncia do projeto;

. Caracteristicas especificas da regidao e ocupacdes humanas;

. Possiveis interferéncias ambientais;

. Possiveis interferéncias nas comunidades do entorno e outros fatores conforme a

relevancia para cada caso;

. Limites territoriais como divisas de municipios, bairros e demais unidades
territoriais instituidas;

. Limites oficiais estabelecidos por instituices de planejamento ou governamentais
como setores censitarios, unidades de planejamento, etc;

. Elementos fisiograficos como divisores de aguas de bacias hidrograficas;

Desta forma os estudos seguiram trés escalas de analise, onde deverdo recair as
abordagens para a caracterizacdo dos impactos sobre a vizinhanca: Area Diretamente Afetada

(ADA), Area de Vizinhanca Direta (AVD) e Area de Vizinhanca Indireta (AVI).
3.1.1 Area Diretamente Afetada (ADA)

A Area Diretamente Afetada (ADA) foi considerada o perimetro do imével onde sera

implantado o empreendimento, portanto a ADA representa uma area de 6.040,68 m2.
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3.1.2 Area de Vizinhanca Direta (AVD)

A AVD e aquela onde os impactos incidem de forma primaria sobre os espacos urbanos
e atividades cotidianas da populacdo, devendo considerar os fluxos urbanos diretos. A AVD é
entendida como aquela do entorno imediato, que sofrerd os provaveis impactos diretos da
operacao do empreendimento, principalmente, aqueles relacionados ao aumento da emissao de
gases, ruidos, trafego e alteragdo do cotidiano local.

Para esse estudo adotou-se como AVD o bairro do Pioneiros, no qual o
empreendimento em estudo esta situado, onde sua area total é de 896.764,25 m? (89,67 ha),
considerando que nesta area as relagdes sociourbanisticas poderdo sofrer os impactos diretos

em decorréncia da implantacdo do empreendimento.
3.1.3 Area de Vizinhanca Indireta (AVI)

A AVI constitui-se na unidade geografica onde os impactos diretos provocados pelo
empreendimento atuardo em variaveis sociais, econdmicas, politicas e culturais. Para a AVI deste
empreendimento foram consideradas as relacbes sociourbanisticas existentes, nos bairros,
Pioneiros, Dos Amores, Ariribd, Nacbes e Centro com uma éarea total de 13.211.459,78 m?
(1.321,14 ha).

Para uma adequada visualizagdo das areas de vizinhanca eleitas para este estudo e
descritas neste item, o Mapa 2 a seguir apresenta, graficamente, as delimitagdes de cada uma

area de influéncia.
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3.2 Aspectos historicos da vizinhanga

A area hoje ocupada pelo municipio de Balnedrio Camboril pertencia a capitania de
Santa Catarina e era dividida em dois povoamentos pelo Rio Camboril; o norte pertencia ao
Termo de Séo Francisco do Sul (1658), e o Sul pertencia ao Termo de Nossa Senhora do
Desterro (1672). Habitada por indios no litoral e interior, s6 recebeu os primeiros colonizadores
acorianos, em busca de pesca e agricultura, no século XVIII.

Existem relatos referentes a colonizacdo desde 1758 com algumas familias que ja
moravam na margem esquerda do rio, mas somente em 1826 o colono Baltazar Pinto Corréa
recebeu do Governo da Provincia de Santa Catarina uma area de terra para cultivo e moradia
por sesmaria, na localidade que hoje se chama Bairro dos Pioneiros.

Por volta de 1840 foi autorizada pela Arquidiocese de Florianépolis a construcdo de uma
Igreja (hoje, tombada como Patriménio Histérico Municipal) e, assim, criou-se o Arraial do Bom
Sucesso. Paralelamente o Governo elevou o local a Distrito do Arraial do Bom Sucesso na
localidade da Barra do Rio Camboriu. Baltazar divulgou as qualidades da terra, trazendo novos
colonizadores, dando origem a nova pdvoa, no interior da Bacia hidrografica do Rio Camboriu:
o Garcia. De 1859 até 1884 fez parte do municipio de Itajai, quando, com uma agricultura em
desenvolvimento, foi criado o municipio de Camboril, com sede na Barra. Devido a motivos
politicos e por interferéncia do primeiro Clube Republicano do estado, fundado em Camboriu, a
partir de 1890, a sede foi transferida para o Garcia.

O Arraial dos Garcias cresceu e tornou-se grande com o plantio do famoso “café
sombreado” e suas jazidas de marmore, granito, pedras calcéarias e outras riquezas minerais.
Neste tempo a praia era um ligar indspito. Nada valia. O solo as vezes arenoso, as vezes

pantanoso, ndo permitia a colheita. Apenas vegetava a restinga litoranea. ” (CORREA, 1985).
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No final da década de 1920 tem inicio o processo de desenvolvimento da area. Em 1926,
comegam a surgir as primeiras casas de veraneio, no centro da praia, pertencentes a teuto-
brasileiros, vindos do Vale do lItajai, principalmente Blumenau, a cidade que mais emitia turistas
naquele inicio de século, em funcdo de um processo de industrializacdo ja relativamente
desenvolvido. O povoamento teuto-brasileiro trouxe infraestrutura e melhoramentos, algum
comércio e principalmente a hotelaria. Surge em 1928 o primeiro hotel (Strand hotel), que seis
anos apos foi demolido, dando lugar ao Hotel Miramar.

Neste mesmo ano, é construido o segundo empreendimento hoteleiro, o Balneario
Hotel e em 1938 Alice Scherepper abriu uma hospedaria com o nome de Hotel da Alice.

A vinda de moradores com bom poder aquisitivo, construindo suas residéncias de
veraneio, foi importante para o desenvolvimento do municipio e responsavel pelo seu
crescimento até a década de 50. Moradores do Vale de Itajai, em sua maioria de origem alema,
trouxeram para a cidade o habito de ir a praia como lazer, pois, até entdo o mar s6 era
utilizado para pesca ou para banhos em tratamentos medicinais. Durante a segunda guerra
mundial (1939- 1945) os alemdes mantiveram-se afastados da praia para ndo serem
hostilizados, j& o que exército brasileiro usou os hotéis e as moradias como observatoérios da
costa brasileira.

Com o fim do conflito reiniciou-se o fluxo turistico. Em 1959 foi elevada a Distrito e em

1964 foi criado o municipio de Balneario Camboriu.

3.3 Diagnoéstico Ambiental

Neste capitulo serdo abordadas as caracteristicas ambientais da area de vizinhancga

indireta, caracterizando os meios fisico bidtico e antrépico.
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3.3.1 Meio Fisico

O estudo do meio fisico abrangera a caracterizagdo dos aspectos climatoldgicos, hidricos,
geolégicos, hidrogeoldgicos, geomorfoldgicos e pedolégicos da Area de Vizinhanca Indireta -
AVI do Empreendimento. Cabe ressaltar que, devido a necessidade expressa pela amplitude de
influéncia, a descricdo dos aspectos climatolégicos e hidrograficos serd efetuada com base em

dados regionais e locais.
3.3.1.1 Aspectos Climaticos

Tendo por finalidade a realizagdo de analises sobre a dinamica climatica da cidade de
Balneario Camborid, utilizou-se uma série de dados com os indices de precipitacao relativos ao
periodo de 1961 a 1990, procedentes dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), relativos a estacdo meteoroldgica 83898, localizada no municipio de
Camboril sob coordenadas 27°01'36.6"S 48°38'54.9"0, a cerca de 7 km de distancia do terreno
em estudo.

De acordo com a classificagdo climatica de Kdppen-Geiger a area de estudo possui um
clima temperado subtropical (Cfa), caracterizado por ser um clima mesotérmico Umido, com
temperatura média do ar dos 3 meses mais frios variando entre -3°C e 18°C e temperatura
média do més mais quente > 22°C.

Este clima caracteriza um verdo quente, com estacdes bem definidas. H& ocorréncia de
precipitacdo em todos os meses do ano, variando entre 1.430 mm a 1.908 mm, e inexisténcia
de estacdo seca definida.

A Figura 37 expressa a série acumulada de precipitacdo fornecida pelo INMET.
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Figura 37 - Precipitagdo acumulada

Precipitacdo Acumulada (mm)
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Fonte: INMET

A umidade relativa média na regidao de Balneario Camboril varia entre aprox.. 80% a
90%, com picos durante os meses de verdo (estagdo mais quente) e também no més de julho,
correspondente ao periodo de maior indice pluviométrico durante o inverno.

A velocidade média do vento em Balneario Camborid passa por pequenas variagoes
sazonais ao longo do ano. A época de maior intensidade dos ventos no ano ocorre durante
setembro a fevereiro, com velocidades médias acima de 14,4 Km/hora. J& o periodo de menor
intensidade se estende de fevereiro a setembro com velocidades inferiores a 12,5 Km/hora. Os

ventos mais frequentes tém origem nos quadrantes Norte e Leste.
3.3.1.2 Geologia e Geomorfologia e Pedologia

A geologia da Area de Vizinhanca Indireta — AVI, é composta por depésitos praiais
antigos, depdsitos de barreira holocénicos e depoésitos de planicie de inundagédo, nas areas
planas, que formam grande parte da area de vizinhanga. Estes depdsitos sdo mais recentes na

escala de tempo geoldgico. As formagdes localizadas nos morros e encostas da AVI, sdo
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compostas pela formacdo Botuvera, do dominio das sequéncias Vulcanosedimentares
Proterozoicas dobradas metamorfizadas de baixo e alto grau, onde ocorrem rochas
metamorficas, como gnaisses e ortognaisse. A area do empreendimento estd inserida na
Formagdo Botuverd, sendo, portanto, apoiado sobre estrutura rochosa de origem metamorfica.
A Figura 38 ilustra o mapa da geologia da AVI.

Figura 38 - Mapa Geoldgica da AVI
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Fonte: Elaboracao Ambiens

A geomorfologia da Area de Vizinhanca Indireta - AVI é formada em sua maioria por
planicies e terracos fluviais marinhos onde ocorrem os depdsitos praiais e planicies de
inundacdo, nas areas inclinadas e de maior altitude, ocorrem colinas, morros e Morrotes altos e

baixos, conforme ilustra a Figura 39. A &rea do empreendimento estd situada no dominio de

Morros e Serras Baixas.
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Figura 39 - Geomorfologia da AVI
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Fonte: Elaboracdao Ambiens

A pedologia da Area de Vizinhanca Indireta — AVI, é formada nas areas de encostas e
morros onde nao ha o dominio de area urbana ja impermeabilizada, Argilossolo Vermelho —
Amarelo onde o teor de argila € mais acentuado, o Espodossolo Carbico, caracterizado pela
coloragdo acinzentada e presenca de carbono com Horizonte B espddico, e Neossolos litolico e
quartzenicos caracterizado por solos novos com pouco desenolvimento genético. A area do
empreendimento esta sobre o argilossolo na transicdo com areas urbanas impermeabilizadas,
porém como a area do empreendimento ja teve outros usos urbanos, e ja passou por obras de
terraplanagem anteriormente, pode-se caracterizar o solo da Area Diretamente Afetada como
solos antropogénicos. A Figura 40 ilustra o mapa pedologico da AVI, e a Figura 41 ilustra um

perfil de solo aparente por obras de terraplanagem no local do futuro empreendimento.
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Figura 40 - Pedologia da Area de Vizinhanca Indireta.
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Fonte: Elaboracdao Ambiens

Figura 41- Talude evidenciando Perfil de solo na Area do empreendimento, caracteristicos de area que

sofrerdo movimentacdo de solo.

Fonte: Vistoria Ambiens.
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3.3.1.3 Declividade e Relevo

De acordo com os dados da base de dados da Ambiens, obtidos através das Cartas de
Padroes de Relevo Municipais da CPRM, a area do terreno apresenta, no geral, de baixas a
médias declividades; sendo sua porgao sul dominada por uma inclinagdo de 10° a 17°, podendo
chegar na extremidade norte a uma declividade variando entre 30° a 45°.

Na Figura 42 esta representado o mapa hipsométrico da All, confeccionado a partir dos
dados da CPRM supracitados, no qual pode-se notar a abrangéncia do terreno em estudo,

localizado na cota de 10 a 20 m de elevacao em relagdo ao nivel do mar.

Figura 42 - Mapa Hipsométrico da AVI
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Fonte: Adaptado CPRM
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3.3.1.4 Hidrografia

A area de estudo encontra-se dentro do dominio da Bacia Hidrogréafica do Rio Camboriq,
sendo a All inserida no sistema de sub-bacias do Rio Ribeirdo Aririba, Rio do Braco e Rio do

Meio, conforme representado na Figura 43.

Figura 43 - Bacia Hidrografica e Hidrografia da AVI.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens

De acordo com os dados da EPAGRI/CIRAM, a Bacia Hidrografica do Rio Camboriu
possui uma area de drenagem de aproximadamente 199 Km?, o rio principal que da o nome a
bacia, Rio Camboril, possui cerca de 32 km de extensdo e corta os municipios de Camboriu e
Balneéario Camboriu.

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborit, desenvolvido pela

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel, (SDS) mostra que o pico da vazdo média
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mensal na foz do Rio Camboril é de aproximadamente 4,2 m3/s e coincide com o més mais
chuvoso (fevereiro), os meses de janeiro a margo e setembro a outubro apresentam vazdes
médias acima das médias mensais ( aproximadamente 3.0 m3/s), enquanto que os meses de
abril a agosto e novembro a dezembro apresentam vazdo média mensal abaixo da média

mensal. Este mesmo padrdo é observado em todas as sub-bacias.

3.3.1.5 Hidrogeologia

De acordo com Davis e Dewist (1966), a Hidrogeologia pode ser definida como o estudo
das aguas subterraneas, com énfase para as relagdes com o ambiente geoldgico, sua migracao
no subsolo e sua quimica.

Nesse sentido, de acordo com o mapa Hidrogeolégico de Santa Catarina (Servigo
Geoldgico do Brasil — CPRM), a area de estudo é englobada pela Unidade Hidroestratigrafica do
Embasamento Cristalino. As fei¢cOes estruturais sdo representadas por gnaisses granuliticos e
bandados, intensamente fraturados e intemperizados, apresentando condi¢des de aquifero livre
a semiconfinado de extensao regional, porosidade por fraturamento ampliada localmente por
aquiferos com porosidade intergranular, descontinuo, heterogéneo e anisotropico.

Ainda segundo a CPRM, as vazbes dos pocos variam geralmente entre 2,0 e 9,0 m3/h,
porém existem raros pocos cuja vazao atinge 20,0 m3/h. Esta zona aquifera caracteriza-se por
apresentar agua com qualidade quimica boa para todos os fins: abastecimento doméstico e
publico, agricola e industrial; para isso sdo aconselhados pogos tubulares profundos, com
profundidades da ordem de 150 metros.

Segundo a caracterizagdo hidrogeolégica, o Embasamento Cristalino apresenta condicbes
de um aquifero fraturado localmente, com espessas coberturas porosas, possuindo alto risco de

contaminagdo quando ocupa grandes areas urbanas. Além disso a CPRM classifica esse tipo de
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aquifero de produtividade média a baixa, englobando uma importante area urbana, o que

confere grande importancia hidrogeolégica local.

3.3.2 Meio Biotico

A Area de Vizinhanca Imediata (AVI) localiza-se integralmente sob o dominio do bioma
Mata Atlantica, requlamentado na Lei Federal 11.428/2006 (Lei da Mata Atlantica). Tal bioma
compde um sistema de diferentes fitofisionomias, incluindo a restinga, mangue e Floresta
Ombrofila Densa localizados no litoral catarinense.

A classificacdo utilizada no presente estudo é apresentada no Manual Técnico da
Vegetacao Brasileira (IBGE, 2012). Na AVl do empreendimento em comento originalmente era
encontrada as formacgbes: Floresta Ombréfila Densa (FOD), Vegetacdo com influéncia
fluviomarinha (manguezais) e a Vegetacdo com influéncia marinha (restingas), bem como as
formacdes de transi¢do entre as mesmas. A FOD se distribui nas regides de encosta, em regides
de maior altimetria. A vegetacdo de Restinga (em suas diferentes fitofisionomias — herbacea,
arbustiva e arbdrea) era encontrada nas areas de maior influéncia de solo arenoso, nas regides
de menor altimetria, sob maior influéncia maritima. A vegetacdo de manguezal, por sua vez, nas
regides contiguas ao rio Camboril, onde ha variacdo da salinidade da agua por conta da
influéncia de marés (agua salgada) e contribuicao do referido rio (agua doce).

Atualmente as formagdes vegetais descritas encontram-se descaracterizadas de sua
composicao, distribuicdo e caracteristicas originais. A ocupacao urbana da cidade de Balneario
Camboril se deu por sobre as trés formagdes vegetais encontradas na AVI. Ademais, os
impactos das ocupagdes antropicas histéricas, de exploracdo seletiva das florestas adjacentes,

de uso de éareas para plantio, de introducdo de espécies exdticas, entre outros, promoveram

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

95

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



<& Ambiens

' CONSULTORIA AMBIENTAL

intensas alteracdes nas fitofisionomias ali localizadas. A Figura 44 ilustra os remanescentes da

fitofisionomia de Floresta Ombréfila Densa (FOD).

Figura 44 — Remanescentes de Floresta Ombrofila Densa na AVI.
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Fonte: Elaboracao Ambiens
3.3.2.1 Area do Empreendimento

O imovel proposto para a instalagdo do empreendimento encontra-se intensamente
modificado de suas caracteristicas originais. Infere-se que originalmente no terreno a vegetacao
ocorrente classificava-se como Floresta Ombréfila Densa (FOD) de Terras Baixas, a partir da
vegetagdo observada nos terrenos vizinhos, também por conta da declividade da regido e cota
altimétrica do terreno.

Atualmente o imdvel em questdo é coberto por formacbes vegetacionais adversas,

constituindo-se de: vegetacao alterada com solo exposto, arvores isoladas, area de invasao de
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Pinus sp. e remanescente nativo aos fundos do terreno, na APP constante no terreno. Na Figura

45 é demonstrado registro fotografico da vegetagdo encontrada.

Figura 45 Registro fotogréfico da vegetacdo do imével. (A e B) Vegetacdo ruderal cobrindo as areas

alteradas do terreno. (C) Arvores isoladas nativas e exoticas na porc¢ao sul do terreno. (D) Invasao de

Pinus sp. na por¢do norte do imovel.

Fonte: Aceo mbiens
Percebe-se a grande presenca da espécie exotica-invasora Pinus sp., que se apresenta
dominando as morrarias presentes no terreno. Afim de garantir a qualidade ambiental no
imovel, se recomenda a retirada dessa espécie, conforme Instrucdo Normativa 43 (IN 43 — IMA)
do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.
Entre as arvores isoladas destaca-se a presenga de varios espécimes jovens de Cecropia

glasiovi (embaulba), espécie caracteristica na implanta¢do inicial de vegetacdo apds degradagdo
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ambiental. Os fatores descritos apontam a ma qualidade ambiental do imédvel, ndo
apresentando espécies protegidas e/ou de relevante valor ecoldgico.
As fitofisionomias descritas se distribuem conforme o croqui da Figura 46.

Figura 46 Croqui das fitofisionomias observadas.
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Fonte: Modificado de Google Earth (2019).

Para a implantacdo do empreendimento é prevista a supressdo de parte dos individuos
arbéreos localizados na porcdo sul do empreendimento. Nao é prevista supressdo de
remanescente da vegetacao nativa. Também ndo é prevista nenhuma intervencdo em APP.
Dessa maneira, ndo se encontra nenhum 6bice, nesse sentido, a instalagdo do empreendimento.

Reitera-se, porém, que toda a supressao de vegetacdo devera ser autorizada pelo érgao
ambiental responsavel — Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) -

segundo as normativas especificas. A instru¢do normativa que rege o corte de arvores isoladas
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em area urbana é a Instrucdo Normativa n® 57 (IN 57 — IMA) e deverd ser observada na

implantacdo do empreendimento.
3.3.3 Meio Antrépico

Balnedrio Camborid é uma cidade dindamica e cosmopolita, que se reinventa
constantemente. O municipio tem procurado diversificar as opgdes turisticas, uma das suas
principais atividades econdmicas, para além das praias paradisiacas.

De acordo com Schlickmann (2016), é o municipio com o segundo melhor indice de
desenvolvimento humano (IDH) das cidades de Santa Catarina, com IDH 0,845. Em 2015,
Balneario Camborit se posicionou como 11° municipio mais populoso do Estado e o segundo
menor em area total, o que Ihe confere a condicdo de ser o municipio com maior densidade
demogréfica do Estado, com mais de 2.35 habitantes por quildometro quadrado. A cidade foi
considerada uma das 15 melhores cidades turisticas do pais, liderando o ranking das 65 cidades
indutoras do turismo no quesito aspectos sociais, conforme o ultimo indice de Competitividade
do Turismo Nacional elaborado pelo Ministério do Turismo (MTur)

O municipio também se caracteriza através da paisagem criada pela estrutura urbana
vertical, que apresenta a maior concentracdao ao longo da orla maritima no pais, arranha-céus
com torres cada vez mais altas, que desafiam a engenharia e impulsionam a construcao civil,
ramo de extrema importancia econdmica.

O Teatro Municipal Bruno Nitz foi inaugurado em 2014, dando vida a cena cultural de
Balneario Camboril. A passarela da Barra foi aberta ao publico em setembro de 2016, com o

nome de Manoel Firmino da Rocha. (SCHLICKMANN, 2016).
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3.4 Caracteristicas do espaco urbano, zoneamento e uso e ocupagao do solo

A area de estudo estad inserida na Zona de Ambiente Construido Qualificado de Alta

Densidade (ZACC- I-C) e na Zona de Ambiente Natural de Ocupacdo Controlada (ZAN-I),

A ZAAC pertence a Macrozona do Ambiente Construido - MAC, que compreende as

areas caracterizadas pela predominancia do conjunto edificado. J& a ZAN-I corresponde ao

espaco entre cota 25 m a 50 m.

Na Tabela 2 sdo apresentados os parametros urbanisticos definidos para ZACC |, tendo

em vista que a ZAN-I| ndo serd ocupada pelo empreendimento.

Tabela 2 - Comparacdo entre os parametros urbanisticos permitidos e do empreendimento (projeto).

PARAMETROS URBANISTICOS
Macrozona ZACC
Microzona ZACCIC
Uso . . indices do
Indices permitidos .
projeto
16m contados do nivel
médio do meio fio até a laje
Embasamento , - 4 pav.
superior do ultimo
Gabaritos pavimento de garagem.
Edificacdo Livre 61 pav.
Subsolo 1 -
. Embasamento 100 60,62
Taxa de Ocupacao (%) —
Edificacdo ou Torre 40 27,63
Coeficiente de aproveitamento Basico 3,5 4,8 (%)
Taxa de Permeabilidade (%) Minima 15
(*) Acréscimo de 0,88 de Solo Criado.
Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998
100

L
o Impresso em papel reciclado utilizando Ecofont



CONSULTORIA AN
Figura 47: Vagas de estacionamento.
Projeto
Vagas de Velculos Obrigatério s o =

Total 0 vagas - 0 - -
Estac. de Uso  Veiculos PNE 2% = 0 vaga -
Pubico Veiculos ldosos 5% = 0 vagas =

Maotocidetas 0 vagas E

NBo Residencial - - - - -
EE——— Residencal 212 vagas 213 150 . 363

Velculos PNE 2% = 8 vagas 8 vagas

Veiculos ldosos 5% = 19 vagas 19 vagas
Condominiais  Motocidetas 10 vagas 10 vagas

Carga/Descarga 1vaga 2 vagas

Embargque/Desembarque - 1 vaga

Fonte: Projeto.

Portanto o empreendimento estd de acordo com o zoneamento descrito no Plano
Diretor, para a Zona de Ambiente Construido Consolidado — ZACCI — | — C, no qual consta no
Plano Diretor seus objetivos, que sdo; dinamizar atividades de turismo, cultura, lazer, comércio,
servicos e negocios, bem como valorizar e proteger os elementos naturais inseridos na malha
urbana e também incorporar estratégias para dinamizar o desenvolvimento urbano as vocagdes
da cidade de forma sustentavel, no 8.7 Anexo — Consulta de Viabilidade — Geoprocessamento
Prefeitura Municipal, consta a consulta de viabilidade realizada diretamente no site do
geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborit. A Figura 48 ilustra o mapa
de Uso e Ocupacdo do Solo da Area de Vizinhanca Direta — AVD, onde pode ser observado que
o empreendimento se insere em uma area de ambiente urbano consolidado, mas fazendo limite
com uma area de vegetacdo florestal. Através do mapa percebe-se que o adensamento urbano
foi se desenvolvendo nas areas planas, e foi freado ou limitado pela formacao de encosta de

morro, onde existem remanescentes florestais.
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Figura 48 - Mapa de Uso e Ocupagdo do Solo
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7015000
TO15000

Legenda
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§ Uso e Ocupacgao do Solo
§ Area Florestal
3 " | Area Urbanizada

TO14000

Elaboracdao: Ambiens
3.4.1 Limitacoes da ocupacao do solo

Conforme pesquisas realizadas no sistema de Geoprocessamento do municipio, e plano
diretor o imével do empreendimento incidem dois zoneamentos, ZACCl e ZAN, onde para a
ZACCI ndo ha restrigdes e para a ZAN os parametros urbanisticos sdo mais restritivos, porém o
empreendimento ndo atinge a ZAN, que esta entra as cotas 25 e 50m, também ndo ha outras

restricbes de uso ou ocupacao incidentes sobre o imével.

3.5 Equipamentos publicos de infraestrutura urbana

Sao considerados equipamentos urbanos as estruturas urbanas destinadas ao

abastecimento de agua, esgotamento sanitario, coleta de residuos, rede de drenagem pluvial,
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rede de energia elétrica, rede de telecomunicacdes, gas canalizado e sistema viario e acessos.
Estas instalacbes podem ser agrupadas em trés sistemas: sistema de saneamento basico,
sistema de energia e telecomunica¢des e sistema de transporte e mobilidade.

O sistema de saneamento basico é formado pelo conjunto de obras e equipamentos
utilizados para captagdo e abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta e
destinacdo de residuos solidos e coleta de aguas pluviais.

O sistema de energia e telecomunicagdes é constituido pelos equipamentos e instalaces
utilizados na geracdo de energia, bem como, em sua distribuicdo, como redes de distribuicao
de energia elétrica e de gas natural. As redes de telecomunicagdes sdao formadas pelos
equipamentos e tecnologias utilizados na geracdo e distribuicdo da informagdo, em suas
diversas modalidades (som, imagem e dados).

O sistema de transporte e mobilidade pode ser entendido como o conjunto de
instalagdes, obras, estruturas e equipamentos utilizados para o transporte e deslocamento, tanto
de pessoas quanto de cargas, entre os destinos. Pode ser subdividido em subsistema terrestre,
aéreo e maritimo.

Os equipamentos urbanos existentes na AVl do empreendimento sao apresentados na

Tabela 3.

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

103

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



< Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Tabela 3 - Equipamentos Urbanos

COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA
URBANA

PROVEDOR

DESCRICAO

OCORRENCIA NO BAIRRO

DADOS ESTATISTICOS*

Abastecimento de Agua Potavel

Empresa Municipal de agua e
saneamento - EMASA

A All é atendida pelo sistema de

abastecimento de agua da EMASA

Censo IBGE 2010

Rede 97,60% dos domicilios
EMASA atendidos
Poco,

Nascente ou outra

1,83% dos domicilios

Rede de Energia Elétrica

CELESC Distribuicdo S.A

A All é atendida pelo Sistema de
fornecimento de energia elétrica da
CELESC

Censo IBGE 2010

Rede de Energia da
CELESC

100% dos domicilios

atendidos

Outras fontes

0,00% dos domicilios

Sem energia

0,00% dos domicilios

Esgotamento

Sanitario

C Empresa Municipal de agua

e saneamento - EMASA

A All é atendida pelo sistema de
coleta de esgotos da EMASA.

Censo IBGE 2010

Fossa Séptica

3,91% dos domicilios

Rede geral de

esgoto ou pluvial

95,93% dos domicilios

Outras fontes

0,14% dos domicilios

N&o possui

0,00% dos domicilios

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Sélidos

Empresa Ambiental Limpeza

Urbana e saneamento.

A All é contemplada pelos servicos
prestados pela Ambiental Limpeza
Urbana e saneamento nas
seguintes modalidades: Coleta
convencional e seletiva e na
manutencdo das areas comuns na

AID do empreendimento também.

Censo IBGE 2010

Ambiental

74,64% dos domicilios

Outro destino

26,36% dos domicilios

COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA

PROVEDOR

DESCRICAO
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URBANA

OCORRENCIA NO BAIRRO

DADOS ESTATISTICOS

Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas

Empresa Municipal de agua e
saneamento - EMASA

O sistema de drenagem pluvial é
implantado na maioria das vias,
onde a agua da chuva é coletada
por sarjetas e bocas-de-lobo e
segue em condutos subterraneos

pela rede pluvial publica.

O empreendimento ira gerar baseado na area do
imovel e na média de pluviosidade diaria do
municipio 25.975,44 litros/dia de dgua drenada,
devendo o sistema de drenagem do

empreendimento corretamente dimensionado.

Sistema Viario e Acessos

Administracao Publica

O sistema viario existente na area de
estudo é servido principalmente pela
Rua Miguel Matte. E pelas Ruas
Francisco C. da Silva, José Venancio
dos Santos e José Manir Lucca. As
vias sdo pavimentadas, e possuem
sinalizacdo vidria para veiculos e

pedestres e iluminagdo publica.

Transporte Publico Coletivo

EXPRESSUL

O transporte publico coletivo da All

¢é atendido Pela Expressul.

1 linhas de 6nibus atende o empreendimento e 1

linha de Bondinho com 45 pontos.
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A seguir sdao apresentados alguns registros dos equipamentos urbanos da area do

entorno.

Figura 49 - Equipamentos urbanos na area do entorno do empreendimento, sistema de coleta de esgoto,

telecomunicacgdes, energia elétrica, drenagem.
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3.6 Equipamentos Publicos de Uso Comunitario

De acordo com o Inciso 2 do Paragrafo IV do Artigo 4° da Lei Federal n° 6.766/1979,
consideram-se como equipamentos comunitdrios aqueles destinados ao atendimento das
necessidades publicas, como educacao, cultura, salde, lazer e similares. Para Couto (1981), os
equipamentos comunitarios cumprem importante papel para o equilibrio social, politico, cultural
e psicolégico da comunidade, funcionando como uma fuga dos conflitos gerados pela vida
contemporanea em comunidade.

Nestes termos, a descriminacdo dos equipamentos comunitarios a ser utilizada neste
estudo segue a seguinte classificacdo: educacdo, saude, seguranga publica, cultura, esportes e
lazer.

Indicar os equipamentos publicos de uso comunitarios disponiveis na area de vizinhanca
e a viabilidade de atendimento ao empreendimento ou se h& alternativa para suprir a

necessidade.
3.6.1 Educacao

As Areas de Vizinhanca do futuro empreendimento, atualmente, contam com as
seguintes instituicdes voltadas a educacao infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino
superior Tabela 4:

As Areas de Vizinhanca sdo bem atendidas pela rede publica e particular de ensino, em
suas diversas modalidades. Além disso, nas areas contiguas ao perimetro AVI ainda podem ser
encontrados outros centros educacionais como forma de opcdo para populacdo residente do
empreendimento a ser implantado. Dessa forma, considera-se que ndo haverad maiores pressoes
sobre os equipamentos comunitarios voltados para a educacdo e ndo afetardo, portanto, o

atendimento a populacéo ja residente.
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Tabela 4 - Escolas da rede publica e particular presentes na AVI do empreendimento.

Instituicao

Modalidade

Rede de ensino

Localizacao

Ensino Infantil e Ensino

R. Antonio Bitencourt-

Colégio Raizes Fundamental Privada Pioneiros
Av das Arapongas,380-

CEl Quintal Magico Ensino Infantil Privada Aririba

EEM. Presidente Médici Ensino Fundamental Publica R.Paraguai,1005- Nacoes

Creche e Pré-Escola Recanto dos

Passarinhos Ensino Infantil Publica R.Paquistdo,360- Nacoes

Nucleo Educacional Infantil

Sonho de Crianca Ensino Infantil Publica R.Italia,1001- Nacdes

Cebolinha Centro Educacional Ensino Infantil Privada R. Italia,349- Nacdes

Creche e Pré-Escola Primeiro

Passo Ensino Infantil Publica R. Siria,756- Nacoes

EEM. Prof. Antbénio Lucio Ensino Fundamental Publica R Italia, 977- Nagdes

Faculdade inspirar Ensino pds-Graduagao Privada R. PERU,21- Na¢oes
Ensino Infantil, Ensino

Colégio Anglo BC Fundamental e Médio. Privada R 904,585- Centro

Creche Vianna de Carvalho Ensino Infantil Privada R Paraguai,245- Centro
Ensino Infantil, Ensino

Colégio Camboriu Positivo Fundamental e Médio. Privada Av.Central, 413- Centro
Ensino Fundamental e

E.E.Presidente Jodo Goulart Ensino Médio Publica R 1500,640- Centro
Ensino Fundamental e

Colégio Unificado Ensino Médio Privada R 1822,160- Centro

Maple Bear Canadian School Ensino Fundamental Privada R 620,155- Centro
Ensino Fundamental e

Colégio Energia Ensino Médio Privada R.1500,1827- Centro.
Ensino Fundamental e

Aster Centro Educacional Ensino Médio Privada R.1950,1381- Centro

Centro Edu. Construindo o

Saber Ensino Fundamental Privada R.2950,345- Centro

Escola Bilingue Semear Ensino Fundamental Privada R.3100,876- Centro

Escola Montessori Saber Viver Ensino Infantil Privada R.500,74- Centro

Green Seeds Bilingual School Ensino Infantil Privada R.700,611- Centro

Colégio Anglo Kids Ensino Infantil Privada R.910,243- Centro

Paraiso Infantil Baby Ensino Infantil Privada R.1822,550- Centro

Paraiso Infantil Baby Un2 Ensino Infantil Privada R.1926,1000- Centro
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CEl Crescer Feliz Ensino Infantil Privada R.2050,325- Centro
Aster Infantil Ensino Infantil Privada R.1542,1349- Centro
Recreacdo Infantil Tia Simone Ensino Infantil Privada R.2950,70- Centro

Av.do Estadi,3847-

Unicesumar Ensino Superior Privada Centro
UNIP Interativa Polo BC Ensino Superior Privada R.904,585- Centro
Fundacdo Universidade do Vale
do ltajai Ensino Superior Privada 52 Avenida S/N- Centro
TEAR Escola de Negécios Ensino Superior Privada R.1970,70- Centro

Fonte: Elaboracao prépria.
3.6.2 Saude

O sistema de saude municipal de Balneario Camboril é composto por ambulatérios de
atendimento em geral, unidades estratégicas de saude da familia, unidades avangadas de saude,
policlinicas, postos de salde e hospitais da rede publica e particular.

A regidao da AVI é servida pela Unidade Basica de Saude Central, localizado na Rua
1500,1100- Cetro Também pode-se verificar na AVI a existéncia de clinicas particulares,
laboratério de analises clinicas e hospitais, elencados no Tabela 5.

A regido da AVI é bem atendida por unidades de saude. Além dos estabelecimentos
elencados, a AVI ainda possui instituicdes de apoio a saude e combate de doencas, como o

Alcodlicos Andénimos — AA e Rede Feminina de Combate ao cancer.

Tabela 5 - Unidades de Saude Localizadas na AVl do empreendimento

Medcal Clinica de Especialidades Av. Brasil, 177- Pioneiros
Hospital do Coragéo R Arthur Max Doose, 180- Pioneiros.
Fisiowork Fisioterapia e Saude Av. Osmar de Souza Nunes, 330- Pioneiros.
Clinica Reabilitare Av. Osmar de Souza Nunes, 223- Pioneiros.
Hidroclin R Francisco Manoel de Souza, 44- Pioneiros.
Clinica Clip R Francisco Manoel de Souza, 129- Pioneiros.
Clinica Kozma Rua Arthur Max Doose,156- Pioneiros
Murilo Migues Policlinicas Av do Estado, 1801- Pioneiros.
Hospital Maternidade Santa Luiza R. Rouxinol, 99- Aririba
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Hospital Unimed

Av do Estado, 1550- Aririba

ISEV- Instituto de salde e educagdo

Av do Estado, 1690- Aririba

Unidade Basica de Saude Aririba

Av dos Tucanos, 296- Aririba

Fundacéo Pré Rim

Av do Estado, 1690- Aririba

Laboratério Flor Anélises Clinicas

Rua 1500,980- Centro

Instituto Catarinense mais satude

Av do Estado, 1690- Centro.

Clinica de Ortopedia e Traumatologia

Av do Estado, 2251- Centro.

Clinmed- Balneario Camboriu

Avenida do Estado, 1555- Centro.

Oftalmos — Hospital da Visao

Rua 10,175- Centro

InterBlu- Balneario Camboriu

Av. Alvim Bauer, 810- Centro.

Clinica Bal Camboriu

32 Avenida, 271- Centro

Centro de Saude Felizmed

32 Avenida, 900- Centro

Dr2 Cristina Moreno

Rua 500,277- Centro

Fisio e Saude

Rua 902,370- Centro

CISS

Rua 2350,560- Centro

Hospital Dia

Rua 2350,1245- Centro

Centro de Diagnose

Rua 1500,1100- Centro

Clinica Médica

Rua 1201,373- Centro

Comvitta

Rua 1131,256- Centro

Innovare Clinica de Fisioterapia

Rua Paraguai, 420- Nacdes.

Unidade de Estratégia de saude da Familia CAS

Rua México s/n- Nacgoes

Clinica Sao Francisco

Rua Jordania, 71- Nagoes.

UPA das Nacoes

Rua Israel, 205- Nacgdes.

Prevemed Medicina do Trabalho

Rua Dinamarca, 175- Nacoes.

3.6.3 Seguranca Publica

Fonte: Elaboracao prépria.

A Policia Civil do Estado de Santa Catarina é a responsavel pela manutencdo da lei e da

ordem social. Atualmente, de acordo com informacdes obtidas no site oficial da corporacao, a

seguranca publica da AVI é gerenciada pela 292 Delegacia de Policia do Estado de Santa

Catarina, localizada na Av. do Estado, 4281- Centro.

Com relacdo a Policia Civil,

informacdes da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e da Policia Civil do Estado de Santa Catarina, na regidao da AVI se

encontram as seguintes delegacias: Delegacia de Policia Militar do Estado de Santa Catarina,
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localizada na Avenida do Estado, S/N- Nacgdes; Delegacia de Policia Civil, localizada na Rua
Inglaterra, n © 115, Nagbes; 32 Regidao de Policia Militar, localizada na Rua Noruega,115- Nacdes
e 12° Batalhdo de Policia Militar de Santa Catarina, localizada na Rua México,1191- Nacles e

DIC- Divisao de investigagdo Criminal, localizado na Rua 1950,1000- Centro.
3.6.4 Cultura, Esporte e Lazer

Balnedrio Camboril aposta na pluralidade da identidade cultural, € uma cidade dinamica
que preza pela manutencao do patriménio histérico tradicional, mas também é representada de
diversas formas culturalmente, seja pelas festas, pela musica ou pelos costumes e tradigdes.
Diversos locais e iniciativas se manifestam na cidade a fim de que a cultura seja preservada e
difundida, sendo estes considerados como bens culturais. Dentre os mais importantes, estdo

destacados:

¢ Arquivo Histérico

O Arquivo Histérico de Balnedrio Camborit é responsavel pela gestdo, guarda,
preservacao e divulgacao do patriménio histérico e documental do municipio. Vinculado a
Fundagdo Cultural, o arquivo tem um acervo composto por documentos, fotografias, jornais,
mapas, plantas arquitetdnicas, biblioteca de apoio, documentarios, entre outros registros que
preservam a memobria e a identidade do municipio e servem de base para a producao de
conhecimento da historia de Balneario Camboril. Localiza-se na Terceira Avenida, n°® 1325,

esquina com a rua 2500, Centro (junto ao prédio da Biblioteca Municipal Machado de Assis).

e Artesanato
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Na vila do Artesanato (praca da cultura)) em média de 40 artesdos comercializam
produtos variados, retratando sempre a identidade cultural de Balneario Camborid que tem
muito a ver com o mar e com tradicdes, como o Terno de Reis, o Boi de Mamao e as
Abayomis, boneca negra que representa a resisténcia. Materiais como conchas, sementes,
pedras, bambu, ceramica, vidro, couro, metal, e madeira sdo utilizados para fazer os artesanatos.

Além do artesanato, musica, danca, teatro e gastronomia também estdo presentes.

e Biblioteca Publica Municipal Machado de Assis

A Biblioteca Publica Municipal Machado de Assis objetiva promover o desenvolvimento
socioeducativo, cultural e intelectual do cidaddao, com um acervo composto por livros,
periddicos, obras raras, gibis, multimeios, dicionarios, enciclopédias e livros em braile. A
biblioteca tem mais de 12.600 usudrios cadastrados.

Criada em 1968, a localizacado atual é em prédio préprio, na 32 Avenida, n® 1325, esquina

com a Rua 2500, no Centro.

e Galeria Municipal de Arte

A Galeria Municipal de Arte tem o objetivo de oferecer estrutura adequada aos artistas

para exposicao de trabalhos e oportunizar a comunidade o acesso aos acervos de artistas locais,

regionais, nacionais e internacionais. Localiza-se na Rua 300, 19, Centro.

e Pontos de memoria — Casa Linhares
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O Ponto de Meméria trata-se de um programa nacional do Ministério da Cultura que
pretende atender os diferentes grupos sociais do Brasil que ndo tiveram a oportunidade de
narrar e expor suas proprias histérias, memorias e patriménios nos museus. Os Pontos
trabalham a memoria de forma viva e dinamica, e a comunidade decide em conjunto quais
aspectos do passado que se pretende valorizar, de acordo com as identidades e interesses do
grupo.

A Casa Linhares é um casardo construido com tijolos macicos, madeira trabalhada
manualmente e janelas coloniais. Ademar Rebelo Linhares realizou a obra com a
comercializagdo de graos de café, para ser o lar com sua futura esposa, Néia Bastos. As telhas
foram fabricadas na Olaria Bastos, da familia de Néia.Eles casaram em 1956 e tiveram 11 filhos.
No casardo também tiveram um préspero armazém, um dos primeiros da regido. E interessante
ressaltar que, neste mesmo local, antes da construcao do casardo, havia uma pequena casa de

madeira que foi sede do primeiro partido republicado de Santa Catarina.

e Teatro Municipal Bruno Nitz

O Teatro tem capacidade para 345 pessoas sentadas. Na plateia inferior, sdo 218 lugares
e na superior 127. A estrutura, com 2,8 mil m2 de area construida, possui sistemas de
climatizagéo, iluminacdo, sonorizagdo e automacdo. O palco mede 12 metros de profundidade e
sete metros de altura e apresenta ainda ciclorama (fundo curvo sobre o qual sdo projetadas
tonalidades de luz) e cortina automatizada. De boca de cena sdo 10,9 metros. A acessibilidade
ao ambiente é garantida por elevador, rampas e sanitarios adaptados. Localiza-se na Avenida

Central, esquina com rua 300, Centro.
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A seguir sao apresentados alguns registros dos equipamentos comunitarios da area de

vizinhanca.

Figura 50 - Equipamentos Comunitéarios da area de vizinhanca.

Fonte: Vistoria Ambiens
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3.7 Sistema Viario da Area de vizinhanca
3.7.1 Avaliacao da compatibilidade do sistema viario

O sistema viario da Area de Vizinhanca Direta — AVD, possui algumas vias principais,
onde se concentram a maior parte do fluxo de veiculos e pedestres da area.

As Avenidas Brasil e do Estado, Estrada da Rainha, Rua Miguel Matte e Rua Antonio

Bitencourt, formam as principais vias do Bairro Pioneiros, a Figura 51 ilustra as principais vias do

Bairro Pioneiros.

Figura 51 - Principais vias do Bairro Pioneiros (AVD).
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Fonte: Elaboracao Ambiens
As vias da AVD séao classificadas conforme a hierarquizacao viaria Municipal como V2 —
Via estrutural litoranea Classe |l, para as vias paralelas a faixa de Praia, sendo a Avenida Brasil e
Avenida do Estado, e a Estrada da Rainha, V4 — Via Arterial Primaria, para a Rua Miguel Matte, e

Rua Antonio Bitencourt e as demais ruas sdo Vias Coletoras Primarias e Secundarias e Via Local.
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As Vias que ddo acesso ao empreendimento sdo vias Locais e as vias que ddo acesso a via do

empreendimento sdo coletoras. Portanto as principais Ruas em relacdo ao empreendimento séo

a Rua Miguel Matte, classificada como V4 -Via arterial priméaria e as Ruas José Venancio dos

Santos, Jodo F. dos Santos e Rua José Manir Lucca. A seguir é apresentado a classificacdo e os

gabaritos existentes das vias, das ruas que ddo acesso ao empreendimento.

Tabela 6 - Gabarito e classificacdo das vias

Nome da Rua

Gabarito Oficial

Classificacao A B C

Rua Miguel Matte Via Arterial 18,00 3,5/3,0 1,0
Primaria

Rua José Venancio 14,00 3,00 1,00
dos Santos Via Local

Rua Jodo F. dos 14,0 3,00 1,00
Santos Via Local

Rua José Manir 14,00 3,00 1,00
Lucca Via Local

Fonte: Tabela do Sistema Viario — Lei n° 2794/08

A: Distancia (em metros) medida de muro a muro (caixa)

B: Distancia (em metros) medida entre a linha de muro e o meio-fio (passeio)

C: Distancia (em metros) medida entre a linha de muro e a edificacdo (recuo)

Com relacao ao sentido de circulagdo das vias de acesso ao empreendimento, a Rua

Miguel Matte, e as Ruas José Manir Lucca, Francisco C.da Silva e José Venancio dos Santos

possui mao dupla, por isso o acesso de veiculos do empreendimento, localizado na Rua José

Manir Lucca, pode ser realizado tanto pela Rua Francisco C. da Silva, quanto pela Rua José
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Venancio dos Santos, visto que estas duas Ruas ddo acesso a Rua José Manior Lucca. A Figura

52 ilustra os sentidos das vias da AVD.
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Figura 52 - Sentido de circulagdo das vias da AVD
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3.7.1.1 Contagem de Trafego

O objetivo da contagem de trafego é determinar a quantidade, a direcdo e a
composicao do fluxo de veiculos e pedestres que utilizam uma secdo ou intersecdo do sistema
viario em uma dada unidade de tempo.

A coleta dos dados de trafego foi efetuada de forma manual. As contagens sao
desagregadas em periodos de 15 minutos, nos horarios de pico. Horario de pico é o periodo de
uma hora em que ocorre 0 maior numero de veiculos passando no ponto de contagem.

Para verificar a atual capacidade do sistema viario, foram utilizados dados obtidos
através das contagens efetuadas, nas quais, foram analisados os volumes de automoveis,
motocicletas, 6nibus e caminhdes. A contagem foi efetuada em 13 de junho de 2019, no
horario compreendido entre as 07:00 horas até as 10:00 horas, e das 16:00 horas até as 20:00
horas, nos pontos de 1 a 4. Para o ponto 5 a contagem foi realizada no dia 23 de outubro de
2018, no horario compreendido entre as 07:00 horas as 09:00 horas, das 12:00 horas as 14:00
horas e das 17:00 horas as 19:00 horas. Para o ponto 6, a coleta de dados foi realizada no dia
17 de setembro de 2018, no horario compreendido entre as 16:00 horas até as 19:00 horas.
Estes dados, fornecem subsidios para determinar o impacto a ser gerado no sistema viario local
com a implanta¢do do edificio.

A contagem foi realizada em seis pontos e em quatro Ruas, na Rua Francisco C. da Silva,
Rua José Venancio dos Santos , Rua Miguel Matte e Rua José Manir Lucca conforme ilustra a
Figura 53. Na Rua José Manir Lucca, foram realizados dois pontos de contagem, contabilizando
os veiculos que acessam a referida Rua, pela Rua Francisco C.da Silva, e os que acessam através
da Rua José Venancio dos Santos, e na rua Miguel Matte foram realizados dois pontos de
contagem, o primeiro no cruzamento com a Avenida Brasil, e o segqundo no cruzamento com a

Rua Antbnio Bittencourt.
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Figura 53 - Pontos de Contagem de Trafego
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Fonte: Elaboracao Ambiens

sentidos das vias, conforme

Foram avaliados em cada ponto de contagem os dois

ilustram os croquis de identificagdo dos sentidos e trechos de contagem de trafego, na Figura
54. Portanto o ponto 1 representa o trafego da Rua Francisco C.da Silva, o ponto 2, representa
o trafego da Rua Jodo Venancio dos Santos, o ponto 3 representa o trafego da Rua José Manir
Lucca, no trecho a partir da interseccdo com a Rua Francisco C.da Silva, para os veiculos que

entram ou saem da Rua José Manir Lucca, através da Rua Francisco C.da Silva, e o ponto 4

representa o trafego da Rua José Manir Lucca, no trecho a partir da Rua Francisco C. da Silva,

para os veiculos que entram ou saem da Rua José Manir Lucca, através da Rua José Venancio

dos Santos, o ponto 5 e representa o trafego da Rua Miguel Matte.
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Figura 54 - Croquis com os sentidos e trechos dos pontos de contagem de trafego.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens

A seguir sdo apresentados os registros fotograficos das ruas onde foram realizadas as

contagens de trafego.
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Figura 55 - Registros fotograficos das vias e pontos de contagem de tréfego. 1 — ponto de contagem 1
Rua Francisco C. da Silva. 2 — ponto 2, Rua José Venancio dos Santos — 3 e 4 — ponto 3 e 4 Rua José

Manir Lucca.

animuw, r',,, _

Fonte: Elaboracdo Ambiens
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3.7.1.2 Tabulagdo de dados apurados na contagem

As contagens foram classificadas por tipo de veiculo (automdvel, 6nibus, caminhdo e
motocicletas) e tabuladas a cada 15 minutos de pesquisa. Para a tabulacdo dos dados, foi

considerado o automével como Unidade de Veiculo Padrdo (UVP), conforme demonstrado no

Quadro 1.
Quadro 1: UVP (Unidade Veiculo Padrdo).
Veiculo | Motocicleta Automovel Onibus/Caminhao Veiculos Especiais
(1a29m) (3a7m) (até 14,9 m) (acima de 15 m)
UVP 0,5 1,0 2,5 3,0

3.7.1.3 Resumo dos movimentos de contagem na Hora Pico

O Quadro 2 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua Francisco C. da Silva ponto 1. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados através da
projecao do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecdo anual é de 3%
(BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua Francisco C. da Silva, no
periodo de 08h00m e 09h00m, quando se tem um volume de 59 UVPs. No periodo vespertino a

Hora Pico acontece entre as 17h15m e 18h15m, com valor de 53,5 UVPs.

Quadro 2: Volume de trafego na hora pico na Rua Francisco C.da Silva.

Periodo matutino
Hora 2019 2020 2025 2030
08:00 08:15 21,5 22,1 257 29,8
08:15 08:30 11 11,3 13,11 15,2
08:30 08:45 10 10,3 11,9 13,8
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08:45 09:00 16,5 17 19,7 22,8
Total 59 60,8 70,4 81,7
Periodo Vespertino
Hora 2019 2020 2025 2030
17:15 17:30 7 7,2 8,4 9,7
17:30 17:45 12 12,4 14,3 16,6
17:45 18:00 1 11,3 13,1 15,2
18:00 18:15 23,5 24,2 28,1 32,5
Total 53,5 55,1 63,9 741

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.
O Quadro 3 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua José Venancio dos Santos ponto 2. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados
através da projecao do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecao anual é de 3%
(BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.
Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua José Venancio dos
Santos, no periodo de 07h45m e 08h45m, quando se tem um volume de 71 UVPs. No periodo

vespertino a Hora Pico acontece entre as 19h00m e 20h00m, com valor de 62 UVPs.

Quadro 3: Volume de tréfego na hora pico na Rua José Venancio dos Santos.

Periodo matutino
Hora 2019 2020 2025 2030
07:45 08:00 11 11,3 13,1 15,2
08:00 08:15 19 19,6 22,7 26,3
08:15 08:30 19 19,6 22,7 26,3
08:30 08:45 22 22,7 26,3 30,5
Total 71 731 84,8 98,3
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Periodo Vespertino
Hora 2019 2020 2025 2030
19:00 19:15 15 15,5 17,9 20,8
19:15 19:30 15 15,5 17,9 20,8
19:30 19:45 15 15,5 17,9 20,8
19:45 20:00 17 17,5 20,3 23,5
Total 62 63,9 74 85,8

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.

O Quadro 4, apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua José Manir Lucca, no trecho onde os veiculos acessam a referida rua pela Rua Francisco C.
da Silva ponto 3. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados através da projecdao do
crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecdo anual é de 3% (BRASIL/DNIT, 2006). Os
valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua José Manir Lucca, no
periodo de 08h00m e 09h00m, quando se tem um volume de 52 UVPs. No periodo vespertino a

Hora Pico acontece entre as 17h15m e 18h15m, com valor de 44 UVPs.

Quadro 4: Volume de tréfego na hora pico na Rua José Manir Lucca ponto 3.

Periodo matutino
Hora 2019 2020 2025 2030
08:00 08:15 14,5 14,9 17,3 20,1
08:15 08:30 10 10,3 11,9 13,8
08:30 08:45 10 10,3 11,9 13,8
08:45 09:00 17,5 18,00 20,9 24,2
Total 52 53,6 62,1 72
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Periodo Vespertino

Hora 2019 2020 2025 2030

17:15 17:30 6 6,2 7,2 83
17:30 17:45 9 9,3 10,7 12,5
17:45 18:00 10 10,3 11,9 13,8
18:00 18:15 19 19,6 22,7 26,3
Total 44 45,3 52,5 60,9

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.

O Quadro 5 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua José Manir Lucca, no trecho onde os veiculos acessam a referida rua pela Rua José
Venancio dos Santos ponto 4. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados através da
projecao do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecdo anual é de 3%
(BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua José Manir Lucca, no
periodo de 08h15m e 09h15m, quando se tem um volume de 35 UVPs. No periodo vespertino a

Hora Pico acontece entre as 19h00m e 20h00m, com valor de 26 UVPs.
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Quadro 5: Volume de tréfego na hora pico na Rua José Manir Lucca ponto 4.

Periodo matutino

Hora 2019 2020 2025 2030
08:15 08:30 8 8.2 9,6 11,1
08:30 08:45 13 13,4 15,5 18,0
08:45 09:00 4 41 48 5.5
09:00 09:15 10 10,3 11,9 13,8

Total 35 36,1 41,8 48,4

Periodo Vespertino

Hora 2019 2020 2025 2030
19:00 19:15 55 57 6,6 7,6
19:15 19:30 2,5 2,6 3,0 35
19:30 19:45 9 93 10,7 12,5
20:00 20:15 9 93 10,7 12,5

Total 26 26,8 31 36

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.

O Quadro 6 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2018 para a
Miguel Matte, no cruzamento com a Avenida Brasil, ponto 5. Os dados de 2020, 2025 e 2030
foram estimados através da projecdo do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecao
anual é de 3% (BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua Miguel Matte, no
periodo de 07h45m e 08h45m, quando se tem um volume de 2945 UVPs. No periodo

vespertino a Hora Pico acontece entre as 18h00m e 19h00m, com valor de 360 UVPs.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

127

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



Quadro 6: Volume de trafego na hora pico na Rua Miguel Matte Ponto 5.

Periodo matutino

Hora 2018 2020 2025 2030
07:45 08:00 75 79,6 92,2 106,9
08:00 08:15 72,5 76,9 89,2 103,4
08:15 08:30 62 65,8 76,3 88,4
08:30 08:45 85 90,2 104,5 121,2
Total 294,5 312,4 362,2 419,9

Periodo Vespertino

Hora 2018 2020 2025 2030
18:00 18:15 91 96,5 111,9 129,7
18:15 18:30 93,5 99,2 115,0 133,3
18:30 18:45 89,5 95 110,1 127,6
18:45 19:00 86 91,2 105,8 122,6
Total 360 381,9 442,8 513,3

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego do Empreendimento BIG WHEEL, M1 e M4

Koeddermann Consultores Associados (2018).

O Quadro 7 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2018 para a
Rua Miguel Matte, no cruzamento com a Rua Anténio Bittencourt, ponto 6. Os dados de 2020,
2025 e 2030 foram estimados através da projecdo do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa
de projecdo anual é de 3% (BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em
UVP.

Neste trecho foi feito contagem apenas para o periodo vespertino, a Hora Pico acontece

entre as 17h45m e 18h45m, com valor de 605 UVPs.
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Quadro 7: Volume de trafego na hora pico na Rua Miguel Matte Ponto 6.

Periodo Vespertino
Hora 2018 2020 2025 2030
17:45 18:00 165 175,0 2029 235,3
18:00 18:15 155,5 165,0 191,2 221,7
18:15 18:30 146 154,9 179,6 208,2
18:30 18:45 138,5 146,9 170,3 197,5
Total 605 641,8 7441 862,6

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego do EIV Havan Pioneiros (M1 e M3) Koeddermann

Consultores Associados (2018).

Através dos dados dos 4 pontos de contagem de trafego, foi possivel elaborar os
graficos de quantidade de veiculos por tipo e a distribuicdo dos modais utilizados na area de
estudo. A Figura 56 ilustra o quantitativo de modais por ponto de contagem amostrado, e a

Figura 57 ilustra o grafico com os percentuais de modais contabilizados na area de estudo.
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Figura 56 - Quantitativo por modal nos pontos de contagem amostrados.
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Fonte: Contagens de Trafego
Figura 57 - Distribuicdo de modais na area de estudo.
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Conforme apresentado no capitulo 2.12 Sistema Viario e o Empreendimento o célculo
de geracao de viagens estimada na Hora Pico de maior intensidade gerada pelo
empreendimento é de 191 viagens.

Para se converter estas viagens em UVPs utilizou-se dados do PlanMob B.C onde
29% das viagens sao realizadas a pé, 11% sao realizadas de bicicleta, 42% sdo realizadas por
automoveis, 9% por motocicletas, 7% das viagens sdo realizadas de 6nibus e 2% das viagens
realizadas por outros meios; portanto para as viagens geradas pelo empreendimento
considerando somente as viagens realizadas por veiculos automotores temos; 42% das viagens
serdo por unidade de veiculo padrdao (UVP) = 79 UVPs; 9% das viagens sao realizadas por
motocicletas = 8 UVPs 7% das viagens sdo realizadas por 6nibus e caminhdes sendo que
Onibus e caminhbes equivalem a 25 UVPs, totalizando 32 UVPs. Nestes termos, o

empreendimento ird gerar um incremento total, no horario de maior pico, de 119 UVPs.

3.7.1.4 Capacidade da Via e nivel de servico
3.7.1.4.1 Capacidade da via

Neste estudo de capacidade viaria, a caixa de rolamento dos veiculos é o elemento
principal analisado. A caixa de rolamento é composta por faixas de fluxos, onde a capacidade
viaria estd diretamente ligada ao /ayout dos sentidos, da largura das faixas e as interferéncias
laterais tais como estacionamento de veiculos paralelos a via e outros. Trata-se do nUmero
maéaximo de veiculos que podem passar em uma faixa na mesma direcdo (ou em ambas para
vias de sentidos opostos) durante uma unidade de tempo em condi¢bes normais de trafego.

Para a capacidade das vias referenciadas no presente estudo, utilizou-se as condi¢bes
encontradas no local. De acordo com estudos elaborados a partir de HCM (2000), admite-se

que:
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e Para as Vias Locais: 1.000 veiculos/hora/faixa no limite da capacidade.
e Para as Vias Coletoras: 1.500 veiculos/hora/faixa no limite da capacidade.
e Para as Vias Arteriais: 1.800 veiculos/ hora /faixa no limite da capacidade.
e Capacidade para as Vias expressas ou de Transito Rapido:

— Até 3,00m de largura por faixa: maximo de 1.700 veiculo/hora;

— De 3,00 a 4,00m de largura por faixa: maximo de 2.000 veiculo/hora.

Essa capacidade maxima esta vinculada as condi¢des ideais para uma via, sendo elas:

Auséncia de fatores restritivos geométricos, de trafego e ambientais;
e Faixas de trafego maiores ou iguais a 3,5 m;
e Acostamentos ou afastamentos laterais livres de obstaculos ou restricdes a visibilidade

com largura igual ou superior a 1,80 m;

e Auséncia de zonas com ultrapassagem proibida;

e Trafego exclusivo de carros de passeio;

e Nenhum impedimento ao trafego direto, tais como controles de trafego ou veiculos
executando manobras de giro;

e Terreno plang;

e Distribuicdo do trafego por sentido de 50/50.

Para cada fator diferente das condi¢des ideais expostas acima, deve-se subtrair até 10%
do valor da capacidade basica.

Assim, para as quatro Ruas analisadas neste estudo, sendo trés vias locais com
capacidade maxima de 1.000 veiculos/hora/faixa e uma via arterial com capacidade maxima de
1.800 veiculos/ hora /faixa, considerou-se seis fatores de depreciagdo: a via apresenta fatores
restritivos geométricos, de trafego e ambientais (-10%); Auséncia de acostamentos ou

afastamentos laterais livres de obstaculos ou restricdes a visibilidade com largura igual ou
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superior a 1,80m (-10%); Nao ocorrem em terreno plano (-5%); O trafego ndo é exclusivo de
carros de passeio (-5%); O trajeto possui impedimento de trafego direto como conversdes a
direita e a esquerda (-10%); a via ndo apresenta faixas de trafego maiores que 3,5 metros (-
10%) .

Estes aspectos atribuem as vias a seguinte capacidade estrutural para as Ruas José Manir
Lucca, Rua José Venancio dos Santo e Rua Francisco C. da Silva:

C = 1.000 - (50%) = 500 UVPs/hora/faixa

Para a Rua Miguel Matte os aspectos atribuem as vias a seguinte capacidade estrutural :

C= 1.800 - (50%) = 900 UVPs/hora/faixa

3.7.1.4.2 Nivel de Servico

Nivel de servico é definido como uma medida qualitativa que descreve as condicbes
operacionais de uma corrente de trafego e a forma como sdo percebidas por motoristas e
passageiros.

Segundo HCM (2000) sdo estabelecidos seis niveis de servico de acordo com as
condi¢des de velocidade, tempo de viagem, liberdade de manobras, interrupgdes de trafego,

conforto, conveniéncia e seguranga; que sao:

Nivel A: o fluxo é livre, ha liberdade de manobra e de selecao de velocidade;

e Nivel B: A presenca de outros veiculos ja se nota, mas ainda se tem fluxo estavel. A
selecao de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de manobra é menor que
no nivel de servico A;

e Nivel C: A velocidade ja é afetada pela presenca de outros veiculos e as manobras
requerem cuidados por parte dos motoristas;

e Nivel D: Registra fluxo de alta densidade, mas ainda estavel; a selecdo de velocidade e

as manobras sdo restritas;
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e Nivel E: As condicBes operacionais se encontram na capacidade ou proximas dela; as
velocidades sdo baixas, porém relativamente uniformes; dificuldade de acessar outras
vias;

e Nivel F: O fluxo é congestionado ou forcado, confuso, formando filas para tras,
chegando inclusive a parar.

O incremento principal do fluxo de veiculo é decorrente dos deslocamentos de pessoas
em direcdo ao trabalho ou escola no periodo da manha e/ou no final da tarde quando
retornam aos seus lares. Quando ocorre o chamado "horario-pico”.

As andlises aqui apresentadas sobre a capacidade das vias locais do entorno do
empreendimento, tiveram como base literatura especifica sobre o assunto e foi adotado como
referéncia principalmente o HCM (2000) e o Manual do DENATRAN para Polos Geradores de
Trafego.

Apds a contagem volumétrica é possivel estabelecer o nivel de servico da via analisada.
A avaliacdo do Nivel de Servico (NS) utilizada pelo presente estudo é o mesmo adotado pelo
HCM (2000), divididos em seis niveis de servico, variando de “A” a "F". O nivel de servico D é
considerado como sendo o limite aceitdvel pelos motoristas. O NS é calculado através da
equagao:

NS =Vt/C

Onde:

Vt = Volume de Trafego (pior cenéario na hora/pico);

C = Capacidade da via.

O resultado desta equacdo mostra o nivel de servico de acordo com o Quadro 8.
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Quadro 8: Resumo dos niveis de servigo.

VT/C Niveis de Servico
- de 0,25 A Bom
0,26 a 0,50 B Bom
0,51 a 0,70 C Regular
0,71 a 0,85 D Regular
0,86 a 1,00 J Ruim
+ de 1,01 J Ruim

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM2000).

Foram analisadas a capacidade atual e seu respectivo nivel de servico para cada uma das
4 vias do entorno que acessam o empreendimento, para em seguida serem determinados os
volumes de trafego futuros. Para o calculo da capacidade da via, no presente estudo, levou-se
em conta a condicdo de trafego encontrada no local a partir do estudo de contagem de
trafego.

Para o ano de 2020, 2025 e 2030 o volume de trafego a ser considerado sera o volume
de veiculos obtidos na contagem, considerando o aumento natural da frota de veiculos, cuja
taxa de projecdo anual é de 3% conforme DNIT (2006).

Portanto, os calculos apresentados se encontram em acordo com a bibliografia adotada,
onde a partir da contagem volumétrica chega-se ao horario de pico. Em seguida é calculada a
capacidade da via, e é efetuada a andlise da via (niveis de A a F).

Diante da realidade apresentada para a Rua Francisco C. da Silva, tem-se:

e Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 59 UVPs (Quadro 2)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.

Para a analise da via na condicdo atual de trafego, tem-se:
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NS = 59/ 1.000 = 0,06

Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:

NS =178 / 1.000 = 0,18

O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 200%

O volume na hora/pico (08h00 as 09h00 horas) e respectivos NS na Rua Francisco C. da

Silva sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos cenarios futuros (2020,

2025 e 2030) é apresentado no Quadro 9:

Quadro 9: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

Francisco C. da Silva.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS
Sem o 59 0,06-A 61 0,06-A 70 0,07-A 82 0,08-A

empreendimento
Com o 178 0,18-A 183 0,18-A 212 0,21-A 246 0,25-A

empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua José Venancio dos Santos, tem-se:
e (Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 71 UVPs (Quadro 3)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:
NS =71/ 1.000 = 0,07
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a

seguinte situacgao:
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NS =190 / 1.000 = 0,19

O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo

empreendimento ird impactar a via em 168%

O volume na hora/pico (07h45 as 08h45 horas) e respectivos NS na Rua José Venancio
dos Santos sem e com o empreendimento, tanto no cendrio atual quanto nos cenérios futuros

(2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 10:

Quadro 10: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

José Venancio dos Santos.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS
Sem o 71 0,07-A 73 0,07-A 85 0,08-A 98 0,10-A

empreendimento
Com o 190 0,19-A 196 0,20-A 227 0,23-A 263 0,26-B

empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.
Diante da realidade apresentada para a Rua José Manir Lucca no trecho onde os veiculos
acessam a referida rua pela Rua Francisco C. da Silva, tem-se:
e Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 52 UVPs (Quadro 4)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condicdo atual de trafego, tem-se:
NS = 52 / 1.000 = 0,05
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS =171 /1.000 = 0,17
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo

empreendimento ird impactar a via em 229%
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O volume na hora/pico (08h00 as 09h00 horas) e respectivos NS na Rua José Manir

Lucca, no referido trecho, sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos

cenarios futuros (2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 11:

Quadro 11: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua
José Manir Lucca trecho de acesso pela Rua Francisco C. da Silva.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS

Sem o 52 0,05-A 54 0,05-A 62 0,06-A 72 0,07-A
empreendimento
Com o 171 0,17-A 176 0,18-A 204 0,20-A 237 0,24-A

empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua José Manir Lucca no trecho onde os veiculos
acessam a referida rua pela Rua José Venancio dos Santos, tem-se:
e Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 35 UVPs (Quadro 5)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:
NS = 35/ 1.000 = 0,03
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 154/ 1.000 = 0,15
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo

empreendimento ird impactar a via em 340%
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O volume na hora/pico (08h15 as 09h15 horas) e respectivos NS na Rua José Manir
Lucca, no referido trecho, sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos

cenarios futuros (2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 12:

Quadro 12: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

José Manir Lucca, trecho de acesso pela Rua José Venancio dos Santos.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS
Sem o 35 0,03-A 36 0,04-A 42 0,04-A 48 0,05-A

empreendimento
Com o 154 0,15-A 159 0,16-A 184 0,18-A 213 0,21-A

empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua Miguel Matte, para o Ponto 5 tem-se:
e Capacidade da via = 900 UVPs/hora/faixa (1.800 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 360 UVPs (Quadro 6)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:
NS = 360 / 1.800 = 0,20
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 479 / 1.800 = 0,48
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo

empreendimento ird impactar a via em 33%
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O volume na hora/pico (17h45 as 18h45 horas) e respectivos NS na Rua Miguel Matte
no ponto 5 sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos cenérios futuros

(2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 14:

Quadro 13: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

Miguel Matte.
ANO 2018 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS
Sem o 360 0,20-A 382 0,21-A 443 0,25-A 513 0,28-B
empreendimento
Com o 479 0,27-B 508 0,28-B 589 0,33-B 683 0,38-B
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua Miguel Matte, para o ponto 6 tem-se:
e Capacidade da via = 900 UVPs/hora/faixa (1.800 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 605 UVPs (Quadro 7)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:
NS = 605 / 1.800 = 0,33
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 724 / 1.800 = 0,40
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo

empreendimento ird impactar a via em 19%
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O volume na hora/pico (17h45 as 18h45 horas) e respectivos NS na Rua Miguel Matte
sem e com o empreendimento, tanto no cenério atual quanto nos cenarios futuros (2020, 2025
e 2030) é apresentado no Quadro 14:

Quadro 14: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua
Miguel Matte Ponto 6.

ANO 2018 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS

Sem o 605 0,33-B 641,8 0,35-B 744,1 0,41-B 862,6 0,48-B
empreendimento

Com o 724 0,40-B 768 0,43-B 890 0,49-B 1.032 0,57-C
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.7.1.5 Analise dos Resultados

Primeiro foram analisados os volumes de trafego para 2019 (atual), 2020, 2025 e 2030
(futuros). Em seguida foram determinadas as capacidades atuais e seus respectivos niveis de
servico, com e sem o empreendimento, conforme demonstrado no Quadro 9, Quadro 10,
Quadro 11, Quadro 12 e Quadro 14 e Quadro 14.

Analisando os Quadros, verifica-se que o Nivel de Servigo (NS) atual (2019) é classificado
como A para todas as trés vias locais e trechos amostrados (0,06 — 0,07 — 0,05 — 0,03 — sem o
Empreendimento) e para a Via arterial o NS atual (2020) e classificado como A para o trecho do
Ponto 5 sem o Empreendimento e B com o empreendimento, j& para o ponto 6 sem o
empreendimento é via ja é classificada como nivel B (2020) e se mantém neste nivel com o
empreendimento. Em 2020, 2025 e 2030 o NS é classificado como A, também para todas as vias
locais e para a via Arterial no cenario sem o empreendimento para o ano de 2025 é classificado
como A para o Ponto 5 e B para o ponto 6. No cenario com o empreendimento o NS se eleva,

para B no ponto 5 e se mantém em B para o ponto 6. Para o ano de 2030 os pontos 5 e 6 sem
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o empreendimento se mantém em nivel B, e com o empreendimento apenas o ponto 5 se
mantém com este nivel e o ponto 6 com o empreendimento passa para o nivel C. As projecdes
realizadas sempre considerando o crescimento da frota de veiculos de 3% a.a

Atualmente a rua Miguel Matte apresenta maior volume de trafego 605 UVPs na hora
pico, justificada por ser a rua de maior extensao das quatro analisadas, e consequentemente
por possuir mais residéncias e por ser uma via de ligacdo entre as Avenidas Brasil, Atlantica e
Avenida do Estado. A Rua Francisco C. da Silva é a de menor extensao mas possui o 2° maior
volume de trafego registrado 59 UVPs na hora pico. A Rua José Manir Lucca apresentou
volumes de trafego de 52 e 35 UVPs nos seus dois trechos analisados, realizando-se a média
temos 44 UVPs para a referida rua, e o trecho com maior movimentacao e fluxo de veiculos, se
da através da Rua Francisco C. da Silva sendo esta rua o principal escoamento de trafego da
Rua José Manir Lucca. As ruas analisadas no presente estudo sdo bastante procuradas para
estacionamento, além da entrada e saida de veiculos das residéncias, devido as atividades de
comércio e servicos do entorno.

Por fim conclui-se que apesar do incremento de trafego gerado pelo empreendimento
nas vias estudadas o sistema viario local existente ira comportar o acréscimo das viagens
geradas por mais um novo empreendimento na regido de estudo.

Visto que os niveis de servi¢o das vias locais ndo se alteram com as projecdes efetuadas,
mesmo nos cenarios com o empreendimento em 5 e 10 anos. A Rua Miguel Matte possui seu
nivel alterado com o empreendimento porém a capacidade da via tem condi¢bes de absorver a
demanda visto que o nivel e altera para "B" ainda considerado bom, e mesmo com o
incremento do empreendimento a via ainda esta longe de sua capacidade de saturacao.

Portanto pode-se concluir pela viabilidade da implantacdo deste empreendimento com

relacdo ao sistema viario local.
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3.7.2 Analise dos Raios de Giro das Ruas de Acesso ao Empreendimento

As interseccBes representam um ponto alto de singularidade na seguranga do transito
pelo seu grande poder de geracdo de conflitos na malha urbana, que cresce ininterruptamente.

Devido aos diversos conflitos, os movimentos dentro de um cruzamento nem sempre
podem ser realizados simultaneamente. Desta forma, é necessario que sejam estabelecidos
critérios na proposicao destes, a fim de garantir fluidez e seguranca para pedestres e veiculos e,
na medida do possivel, conforto.

Os angulos de entrada para as Ruas José Venancio dos Santos, Francisco C. da Silva a
partir da Rua Miguel Matte e da Rua José Manir Lucca a partir das outras duas vias
mencionadas foi considerado de 90°.

A largura das caixas das vias mencionadas foi considerada de 8,00 metros sendo 4,00
metros para cada pista.

Considerando a pequena divergéncia entre os veiculos — tipo nacionais e os americanos
e em vista da auséncia de estudos mais completos que permitam fixar com suficiente
precisdao as dimensdes e caracteristicas dos veiculos de projeto para nossas condi¢des, serdo
recomendados aqueles usados pela AASHTO, (The American Association of State Highway
Transportation Officials) com designagdes mais apropriadas ao nosso idioma.

Para a Fase de implantacdo do empreendimento considerou-se como veiculo tipo para a
analise dos raios de giro das ruas de acesso, caminhdes comerciais de dois eixos nao
articulados de 4 a 6 rodas (CO) como o caso de caminhdes basculantes e caminhdes betoneiras,
com largura total de 2,6 metros comprimento total de 9,1 metros raio minimo da roda dianteira
externa de 12,8m e raio minimo da roda interna traseira de 8,7m.

Para a fase de operagdo do empreendimento considerou-se como veiculo tipo para a

analise dos raios de giro das ruas de acesso ao empreendimento o veiculo padrao (VP), que séo
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representados por veiculos leves, fisica e operacionalmente assimilaveis ao automovel, incluindo
minivans, vans, utilitarios, pick-ups e similares com largura total de 2,1 metros, comprimento
total de 5,8 metros, raio minimo da roda externa dianteira 7,3 metros e raio minimo da roda
interna traseira de 4,7 metros.

A Figura 58 ilustra a tabela das dimensdes basicas dos veiculos tipo segundo o manual
de projetos de interseccbes do DNIT.

Figura 58: Principais dimensdes bésicas dos veiculos de projeto

Designaga.o g Veiculos ERTInnoss Caminhdes Semi-
veiculo e onibus Reboques

leves e onibus reboques

(VP) convencio- longos (0) (SR) (RE)
Caracteristicas nais (CO) 9
Largura total 2.1 26 26 26 26
Comprimento total 58 9.1 12,2 16,8 19,8
Raio min. da roda 7.3 12,8 12,8 137 13.7
externa dianteira
Raio min. da roda 47 8,7 7.1 6,0 6,9
interna traseira

Fonte: Manual de Projetos de Interseccoes DNIT

A Figura 59 ilustra os raios de giro do veiculo de projeto (CO) para a fase de
implantacdo do empreendimento como caminhdes basculantes e betoneiras, mostrando as
dimensdes basicas do veiculo e os angulos de entrada das curvas e o raio de giro minimo da

roda dianteira e da roda traseira.
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Figura 59: Raios de giro de Caminhdes e Onibus convencionais veiculo tipo para a fase de implantacdo

do empreendimento.
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o & Eacalo Gréfica
| 9.10 |

Fonte: Manual de Projetos de Interseccoes DNIT

A Figura 59 ilustra os raios de giro do veiculo de projeto (VP) para a fase de operagédo

do empreendimento como caminhdes basculantes e betoneiras, mostrando as dimensodes

basicas do veiculo e os angulos de entrada das curvas e o raio de giro minimo da roda

dianteira e da roda traseira.
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Figura 60: Raios de giro de veiculo padrédo para a fase de operacdo do empreendimento.
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Fonte: Manual de Projetos de Interseccdes DNIT

Com base nos parametros e dimensGes constantes no Manual de Projetos de

Interseccdes do DNIT elaborou-se andlises sobre as vias de acesso ao empreendimento; Rua

Miguel Matte, Rua Francisco C.da Silva, Rua José Venancio dos Santos e Rua José Manir Lucca, a

fim de analisar os raios de giro dos veiculos tipo para a fase de implantacdo e operagao, e seus

reflexos e impactos no trafego local.

As analises de iniciam sobre o acesso do veiculo tipo na fase de implantagdo do

empreendimento sendo Caminhdo (CO) de dois eixos com 4 a 6 rodas que possui raio de giro

de 12,80 metros para a roda dianteira externa, comprimento de 9,10 metros e largura de 2,60

metros. A Figura 61 ilustra o acesso do Veiculo tipo (CO) através da Rua Miguel Matte para as

Ruas Francisco C.da Silva e José Venancio dos Santos e destas para a Rua José Manir Lucca.
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Figura 61: Andlise dos Raios de Giro nas vias de acesso do empreendimento Veiculo Tipo (CO) Caminhdo

dois eixos no sentido leste.

Entrada de Veiculos CO - Implantagéo

Fua Miguel Matte

4.00m . [ -— PE—
2 80m
R12.8m” |
8
g
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7
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Rua Jose Manir Lucca ©o

26pm

Rua José Venancio

dos Santos

Fonte: Elaboracdo Ambiens

Através da analise ilustrada pela Figura 61 é possivel perceber que o acesso do Veiculo
Tipo (CO) na Rua Francisco C. da Silva vindo do sentido leste ocorre invasdo da faixa oposta na
referida rua acessando pela Rua Miguel Matte, sendo possivel o acesso do veiculo tipo (CO)
nesta rua somente com a utilizacdo da faixa de sentido oposto. J4 o acesso da Rua José Manir
Lucca pela Rua Francisco C. da Silva a invasdo do sentido oposto nado ocorre, sendo que o
veiculo terd que utilizar o sentido oposto da Rua Francisco C. da Silva para acessar a Rua José

Manir Lucca.
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No acesso a Rua José Venancio dos Santos através da Rua Miguel Matte vindo do
sentido leste também ocorre a invasdao da faixa de sentido oposto do trecho da Rua José
Venancio dos Santos até a Interseccdo com a Rua José Manir Lucca. Ja o acesso para a Rua José
Manir Lucca ndo ha a invasdo de faixa do sentido oposto, visto que o Veiculo Tipo (CO) segue
seu desenvolvimento de giro pelo sentido oposto de trafego da Rua José Venancio dos Santos.

A Figura 62 ilustra o acesso de Veiculo Tipo (CO) pelas ruas José Venancio dos Santos e
Francisco C. da Silva através da Rua Miguel Matte e destas para a Rua José Manir Lucca.

Figura 62: Andlise dos Raios de Giro nas vias de acesso do empreendimento Veiculo Tipo (CO) Caminhdo

dois eixos no sentido oeste.

Entrada de Veiculos CO - Implantacio

Rua Miguel Malle

Rua Frarcsco
Cuda Siha

Rua José Manir Lucca

-

Rua José Veninco

dos Santos

ZHm = m—

Fonte: Elaboracao Ambiens
Através da analise ilustrada pela Figura 62 é possivel perceber que o acesso a Rua

Francisco C. da Silva e Rua José Venancio dos Santos através da Rua Miguel Matte o veiculo
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tipo (CO) ndo invade as respectivas faixas de trafego do sentido oposto, mas para acessar a Rua
José Manir Lucca através das duas vias citadas o veiculo tipo (CO) invade parte das faixas de
trafego do sentido oposto da Rua José Manir Lucca.

A Figura 63 ilustra as saidas do veiculo tipo (CO) do empreendimento da Rua José Manir
Lucca para a Rua Francisco C. da Silva e desta para a Rua Miguel Matte no sentido leste, e da
Rua José Manir Lucca para a Rua José Venancio dos Santos para a Rua Miguel Matte no sentido

oeste.

Figura 63: Andlise dos Raios de Giro nas vias na saida do empreendimento Veiculo Tipo (CO) Caminhao

dois eixos no sentido leste e oeste.

Saida de Veiculos CO - Implantacao
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Fonte: Elaboracao Ambiens
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Através da analise ilustrada pela Figura 63, na saida do veiculo tipo (CO) pela Rua
Francisco C. da Silva ndo ha a necessidade da invasdo da faixa de trafego do sentido oposto, héa
apenas a restricdo de manobras de conversdes simultdneas opostas permitido que as manobras
sejam realizadas de apenas um veiculo por vez, no caso de um Veiculo tipo (CO) estar fazendo
a conversao o outro veiculo mesmo do tipo (VP) necessita aguardar o desenvolvimento
completo ou parcial do raio de giro do veiculo tipo (CO) para realizar a conversao no sentido
oposto.

Na saida do veiculo tipo (CO) da Rua José Manir Lucca para a Rua José Venancio dos
Santos para o sentido oeste, também ndo ha necessidade de invasao da faixa de trafego do
sentido oposto da via, porém para realizar a conversao para a Rua Miguel Matte no sentido
oeste o Veiculo Tipo (CO) necessita invadir a faixa contraria para realizar a conversdo e seguir
na faixa do sentido oeste.

Por fim as andlises de Raio de Giro para o Veiculo Tipo (CO) nas entradas e saidas do
empreendimento pelas Ruas Miguel Matte, Francisco C. da Silva, José Venancio dos Santos e
José Manir Lucca, mostraram que as conversdes, acessos e saidas em ambos os sentidos sdo
possiveis, porém em algumas situacdes ha necessidade da invasdao da faixa de trafego do
sentido contrario, necessitando de medidas especiais de entrada e saida desse tipo de veiculo,
para evitar acidentes e transtornos trafego local, como sinalizacdo de alerta, bloqueios prévio da
faixa do sentido oposto durante a execucdo da manobra de entrada e saida dos veiculos tipo
(CO) as vias de acesso ao empreendimento, e principalmente restricao dos horarios de acesso e
saida dos veiculos tipo (CO) do empreendimento limitando a horarios de menor fluxo de
trafego da Rua Miguel Matte evitando assim maiores transtornos ao trafego local.

As analises sobre o acesso do veiculo tipo na fase de operacdo do empreendimento

sendo veiculos leves (VP) que possui raio de giro de 7,30 metros para a roda dianteira externa,
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comprimento de 5,80 metros e largura de 2,10 metros. A Figura 64 ilustra o acesso do Veiculo
tipo (VP) através da Rua Miguel Matte para as Ruas Francisco C.da Silva e José Venancio dos

Santos e destas para a Rua José Manir Lucca, nos sentidos leste e oeste.

Figura 64: Analise dos Raios de Giro nas vias de entrada do empreendimento Veiculo Tipo (VP) Veiculos

Leves no sentido leste e oeste.

Entrada de Veiculos VP - Operagao
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Rua José Venancio

dos Santos

Fonte: Elaboracdo Ambiens

Através da analise ilustrada pela Figura 64 é possivel perceber que o acesso do veiculo
tipo (VP) ao empreendimento ocorre sem restricdes, e sem necessidade de invases de faixa

oposta para todas as referidas vias.

A Figura 65 ilustra as andlises dos raios de giro do veiculo tipo (VP) para a saida do

empreendimento pelas vias analisadas.
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Figura 65: Andlise dos Raios de Giro nas vias de saida do empreendimento Veiculo Tipo (VP) Veiculos

Leves no sentido leste e oeste.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens

Através da andlise ilustrada pela Figura 65 é possivel perceber que a saida do veiculo
tipo (VP) pelas vias José Manir Lucca, Francisco C. da Silva, José Venancio dos Santos e Miguel
Matte ocorrem sem restricbes ou impedimentos, também ndo ha a ocorréncia de invasdes de
faixas do sentido oposto, sendo plenamente exequivel sem maiores transtornos ao trafego local.

Por fim a anélise dos raios de giro das vias de acesso ao empreendimento mostrou-se
que na fase de implantacdo ocorreram as maiores interferéncias no trafego devido ao veiculo
tipo (CO) ter um maior raio de giro, além de maior comprimento necessitando de invasdes de

faixa no sentido oposto em algumas situacdes para completar o desenvolvimento do raio de
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giro das manobras de conversdes, porém exequiveis na atual configuracao da caixa das ruas de
acesso, necessitando de medidas para menor transtorno no trafego e prevencao de acidentes
como restrices de horarios para o acesso e saidas do veiculo tipo (CO) do empreendimento
apenas em horarios diferentes da Hora-Pico da Rua Miguel Matte, além de bloqueio de faixas
durante a execu¢do da manobra de conversdao com sinaliza¢des prévias.

Na fase de operacdo do empreendimento o Veiculo Tipo (VP) ndo causa qualquer
interferéncias em faixas de sentido oposto, executando manobras de giro sem maiores

transtornos ao trafego local.

3.8 Leitura da Paisagem

Segundo CULLEN (2010), o espaco urbano é formado pela organizacdo dos elementos
que compode as cidades, como os emaranhados de edificios, ruas e espagos. A organizagao
visual desses elementos origina a paisagem urbana.

A analise da paisagem urbana pode ser realizada por meio da percepcao visual, método
que estuda os aspectos visuais do ambiente. De acordo com CULLEN (2010) é necessario
considerar trés aspectos quanto a percepcao da paisagem: Optica, local e conteudo. A partir
dessas trés categorias, é possivel perceber e descrever a paisagem.

A Otica esta relacionada a visao do observador perante o espaco, que exerce impacto
sobre as pessoas a nivel emocional. Ao abordar esse aspecto, o autor se refere diretamente ao
sentido da visao serial, obtida pela percepcdo sequencial dos espacos urbanos. Segundo
CULLEN (2010), o percurso de um extremo ao outro da planta a passo uniforme, releva uma
sucessao de pontos de vista, que revelam a sensacao de descoberta experimentada ao

atravessar uma cidade, desvendando seus mistérios.
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O local se refere a reacdo do observador perante sua posicdo no espaco ou sentido de
localizacdo “estou aqui fora”, e posteriormente, “vou entrar em um novo espago”, e finalmente,
"estou cd, dentro”. Essa reacao se da pela sensibilidade de percep¢do dos espagos abertos e
fechados.

Na categoria local, a percepcdo da apropriacdo do espaco se dd quando o ambiente
exterior ndo é apenas entendido como transito de pessoas e veiculos; ele também pode ser
apropriado para fins sociais e comerciais. Os elementos dessa apropriacdo revelados por
CULLEN (2010) que se relacionam com a area de estudo sdo os conceitos de desnivel, caminhos
de pedestres, recintos e pontos focais.

O desnivel pode ser utilizado para unir ou separar atividades de um determinado espaco,
criando-se sensacOes distintas, por exemplo: estando abaixo do nivel médio do terreno os
sentimentos de intimidade, inferioridade, encerramento e até mesmo claustrofobia sdo
aflorados, diferentemente de quando se estd acima deste nivel, onde as sensagdes reveladas
sdo de dominio, superioridade ou exposi¢do. Os Caminhos de pedestres sdao formas destinadas
exclusivamente para a circulagdo de pedestres, sejam eles atrelados ou ndo eixo rodoviario.
Esses podem estar ligados por diversos meios, garantido a acessibilidade.

Os recintos, patios e pracetas: sdo espacos urbanos interiores caracterizados pelo
sossego e a tranquilidade, em que o vai e vem das ruas ndao é tdo notado. A praceta (ou
recinto, ou patio) tem escala humana e geralmente é um espaco pontuado por arvores e
bancos, que permitem descanso e contato humano. O ponto focal é o simbolo vertical da
convergéncia, elemento da paisagem que pode servir como ponto de referéncia, cuja principal
caracteristica € a verticalidade.

O terceiro aspecto é o conteldo que pode ser traduzido como a prépria constitui¢do da

cidade, ou seja, sua cor, textura, escala, estilo, natureza, personalidade e tudo aquilo que
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constitui a cidade e a torna individual. Nessa categoria de percepgdo da paisagem as defini¢cdes
que podem ser agregadas as andlises da paisagem em estudo correspondem aos conceitos de
justaposicao, sobreposicao e contraste.

A justaposicdo representa categorias bem definidas na paisagem. A sobreposicdo, ocorre
quando categorias se sobrepdem, ndo havendo uma defini¢do clara das mesmas, resultando em
uma paisagem cadtica. J& o contraste, é perceptivel onde a identificagdo visual remete a
compreensao dos contrastes urbanos e seus significados.

No desempenho de suas atividades econdmicas, o0 homem modifica o ambiente em que
vive: corta ou planta arvores, ara terra, constroi edificios e caminhos, perfura montanhas para
abrir tuneis ou minas, langa residuos organicos e industriais na atmosfera, nos rios e no mar,
canaliza as aguas superficiais. O resultado de tudo isso é a paisagem geografica, sintese dos
elementos naturais e da acdo transformadora dos seres humanos.

Paisagem, em sentido geral, é toda porcao de terreno contemplada de uma perspectiva
natural ou estética. Para a ciéncia geografica, porém, o termo tem significacdo especifica e
refere-se ao préprio objeto da geografia. Nesse sentido cientifico, paisagem é o resultado da
combinacdo, num dado territério, dos elementos fisicos, bioldégicos e humanos que constituem
sua unidade organica e se encontram estreitamente relacionados. Para muitos autores, o objeto
da ciéncia geogréafica é o estudo das paisagens terrestres em sua estrutura, génese e funcao. A
geografia geral estuda e classifica os diversos tipos de paisagem da superficie terrestre.

O grau mais alto de humanizacdo da paisagem é atingido na cidade, onde a
transformacgdo cultural é quase absoluta. As paisagens em que a acdo do homem ndo se impds
de forma determinante sobre o meio sdo predominantemente naturais, como as matas e

pradarias, cuja conservagdo inclui o aproveitamento racional dos recursos, ou as estepes e
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tundras, territorios de escasso valor econdémico. Sobre as paisagens naturais, SANTOS (1988.P.
23) complementa:

Se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem
praticamente ndo existe mais. Se um lugar ndo é fisicamente tocado pela forca do homem, ele,
todavia, é objeto de preocupacdes e de inten¢bes econdmicas ou politicas.

A paisagem, portanto, pode ser definida como tudo que é possivel de se ver num lance
de vista. Para facilitar esta percepcdo, a paisagem pode ser classificada em natural e cultural,
segundo os seguintes principios:

. Paisagem natural — é a paisagem isenta da acdo modificadora do homem, ou seja,
as bases geoldgicas (geognéstica) e climaticas (vegetacional).

. Paisagem cultural — modelada a partir de uma paisagem natural por meio de um
grupo cultural. A cultura é o agente, a area natural € o meio e a paisagem cultural é o
resultado dessa interacao.

De acordo com SANTOS (1988) p. 16: "a paisagem cultural substitui a paisagem natural e

os artefatos tomam, sobre a superficie da terra, um lugar cada vez mais amplo”.

3.8.1 Tipologias Urbanas Eixos e Marcos visuais da Paisagem

A paisagem das ruas de acesso ao empreendimento é composta em sua maioria por
edificagdes residenciais como edificios multifamiliares, onde as fachadas, volumetrias e gabaritos
marcam a transformacgdo do local, e tornam a regido homogenia, ndo se percebendo eixos ou
marcos visuais mais definidos. Percebe-se alguns contrastes nas ruas de acesso ao
empreendimento, mostrando a dinamica das ocupagdes na regido, onde edificios altos fazem
extrema com algumas residéncias unifamiliares ainda remanescentes, mas que tendem a
passarem pelo mesmo processo, sendo substituidas por residéncias verticais multifamiliares,

tornando a regido ainda mais homogénea, visto o padrdao que se observa.
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O padrdo de tipologia dos imdveis observado no entorno do empreendimento é de
médio a alto, e quase predominantemente vertical. As ruas José Manir Lucca, Francisco C. da
Silva e José Venancio dos Santos, possuem em grande maioria edificacbes de uso residencial,
sendo a Rua Miguel Matte com o uso mais misto entre residencial e comércio e servicos, as
tipologias das edificacdes de uso comercial e de servico também possuem padrdes construtivos
de alto a médio. A Figura 66 ilustra registro de eixos visuais das ruas do entorno e acesso ao

empreendimento.

Figura 66 - Registro dos aspectos visuais das vias do entorno

il
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Fonte: Vistoria Ambiens
A Figura 67 ilustra algumas tipologias comerciais e de servicos, ou de uso misto
ocorrentes nas vias de maior movimento de pedestres e veiculos do entorno. O perfil de
ocupacgdo das vias do entorno em sua maioria é residencial, porém mesclado com comércio e
servicos, porém o bairro Pioneiros pode ser descrito como um bairro residencial em sua

caracteristica mais marcante e de padrao verticalizado.

Figura 67 - Tipologias comerciais e de uso misto nas vias do entorno
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Fonte: Vistoria Ambiens

A paisagem natural do entorno e seus principais eixos e marcos visuais constituem-se da
orla atlantica, da encosta do morro situado atras do empreendimento e sua vegetacao e do
costdo e morro do careca cortado pela Estrada da Rainha. Onde é possivel observar a interagdo
da paisagem natural com a paisagem construida, evidenciando a ocupagdo baseada na
topografia, sendo as areas planas ocupadas e transformadas pelo meio antrépico e as areas
declivosas e de maior altitude remanescentes e resistindo a pressao pela ocupagdo. A Figura 68
ilustra alguns pontos de paisagem natural da area de entorno. E a Figura 69 ilustra os registros

dos eixos visuais da paisagem natural do entorno.
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Figura 68 - Pontos de Paisagem Natural na area de entorno

antica

Fonte: Adaptado Google Earth.

Figura 69 — Aspectos e eixos visuais da paisagem natural do entorno do empreendimento.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998

160

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



\@7 Ambiens

\ CONSULTORIA AMBIENTAL

Fonte: Vistoria Ambiens

A insercao do empreendimento na paisagem atual do entorno, vem de encontro com o
padrao e perfil da paisagem, que ja é dominada pelas edificagdes residenciais verticais, ndo
destoando do padrdo volumétrico das edificagdes existentes, ressaltando-se que o mesmo se
enquadra em todos os parametros e especificagdes exigidos pelo Plano Diretor Municipal, e que
em seu entorno ja existem edificacbes de porte similar, a tendéncia é que o empreendimento

seja rapidamente absorvido, tornando-se um elemento comum na paisagem.

3.9 Andlise dos niveis de pressao sonora

O empreendimento podera provocar o aumento do nivel de ruidos durante a fase de
obras, por intensificar em determinado periodo, o transito de veiculos pesados, a descarga de
materiais, a opera¢do de equipamentos como bate-estaca, britadeira, caminhdes betoneira,
entre outros, e determinadas atividades como o ato de serrar, martelar, as quais sao
responsaveis por elevar o nivel de ruidos em canteiros de obras.

A aceitabilidade do ruido pela comunidade circunvizinha, independente de reclamagdes
que venham a ser registradas, devera ser avaliada constantemente, visando prevenir o

desconforto acustico no entorno do canteiro de obras.
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Visando caracterizar os niveis ruidosos na regido, antes da implantacdo do
empreendimento, este capitulo vem apresentar os resultados da campanha de afericdes de

ruidos realizadas no dia 24 de junho de 2019.
3.9.1 Documentos de Referéncias

ABNT NBR 10.151: Acustica — Avaliacdo do Ruido em areas habitadas, visando o conforto da

comunidade;

CONAMA n° 01, de 08 de marco de 1990 — Dispde sobre Critérios de Padrdoes de Emissao de
Ruidos Decorrentes de Quaisquer Atividades Industriais, Comerciais, Sociais ou Recreativas,

Inclusive as de Propaganda Politica;

Decreto n° 14.250, de 05 de julho de 1981: Regulamenta dispositivos da Lei n° 5.793, de 15 de

outubro de 1980, referentes a protecdo e a melhoria da qualidade ambiental;

LEI n°® 1971, de 22 de fevereiro de 2009: Dispde Sobre Ruidos Urbanos, Fixa Niveis e Horarios

em que Sera Permitida sua Emissdo e Cria a Certidao de Tratamento Acustico.

3.9.2 Determinacdo do Nivel de Ruido na Area de Estudo

A campanha para afericdo no Nivel de Pressdo Sonora foi realizada na regidgo do entorno
das instalacdes do futuro empreendimento residencial multifamiliar.

As referidas medi¢des sdo regulamentadas pela norma NBR 10.151.

Essa norma define o nivel de ruido admissivel em funcdo do periodo e da classificagdo
da area comtemplada. Este parametro é nomeado Nivel de critério de avaliagdo — NCA (NBR

10.151 — Tabela 01 — Nivel de Critério de Avaliagdo — NCA para ambientes externos, em dB (A)).

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

162

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



Ainda, é necessario considerar a Lei Estadual de Santa Catarina referente a protecdo e a
melhoria da qualidade ambiental (DECETO n°® 14250 de 5 de junho de 1981).

Por fim, deve ser consultada a LEI n® 1971/2009 que dispde sobre ruidos urbanos, fixa
niveis e horarios em que serd permitida sua emissdo e cria a certiddo de tratamento acustico na
cidade de Balneario Camborid que além de estabelecer os limites aceitdveis para as zonas
determinadas, estabelece as seguintes defini¢des:

e Som: E toda e qualquer vibracdo acustica capaz de provocar sensacdes auditivas;

¢ Poluicdo sonora: Toda emissao de som que, direta ou indiretamente, seja
ofensiva ou nociva a salde, a seguranga e ao bem-estar da coletividade ou
transgrida as disposi¢oes fixadas;

¢ Ruido: Qualquer som que cause ou possa causar perturbacbes ao sossego
publico ou produza efeitos psicolégicos ou fisioldgicos negativos em seres
humanos.

As medi¢des de Nivel de Pressdo Sonora permitem avaliar o ruido de fundo existente no

local, para assim definir o nivel de ruido no ambiente da area.
3.9.2.1 Procedimento de Medicao

Legislacao: Resolucao CONAMA 01/90 — “Dispbe sobre critérios de padrbes de emissao
de ruidos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
inclusive as de propaganda politica;

Normas: ABNT NBR 10.151/2000 — Acustica — Avaliacdo de ruidos em areas habitadas;
ABNT NBR 10.152/1987 — Acustica — Niveis de Ruido para conforto acustico.

Data: 24/06/2019;

Horario: 09:00 as 15:00;

Condicao do Tempo: Dia ensolarado;
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Quantidade de Medicoes: 21 afericdes;

Local: Externo;

Altura do Solo: 1,2 metros;

Distancia de Paredes: Ausentes;

Tempo de medicao: 1 minuto;

Zoneamento: Area Urbana;

Zona Sensivel: Ausente;

Reclamante: Ausente.

Critérios de Avaliacao:

Segundo o geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborit, o local de
instalacdo do empreendimento se encontra em Zona de Ambiente Construido Consolidado. A
partir desse zoneamento, sera avaliado em qual area se enquadra segundo a Tabela 7 da NBR

10.151, que determina:

Tabela 7: Niveis de critério de avaliacdo para locais e horarios, de acordo com a NBR 10.151.

Tipos de Areas Diurno | Noturno

Areas de sitios e fazendas 40 35

Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de

escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Fonte: NBR 10.151

Neste caso, o local do empreendimento se enquadrard na “Area mista,
predominantemente residencial” o limite aceitdvel é de 55 dB em horario diurno e 50 dB em

horario noturno. Cabe ressaltar que os limites de horario estabelecidos por essa norma indicam
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que o periodo noturno ndo deve comecar depois das 22h e ndo deve terminar antes das 7h do

dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do periodo noturno ndo deve

ser antes das 9h.
De acordo com a LElI n® 1971/2009, os limites se estabelecem

8.

Tabela 8: Niveis de critério preconizados pela LEI n® 1971/20009.

como mostrados na Tabela

Tipos de Areas Diurno Noturno
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas |50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60
Areas religiosas e culturais 65 60

Fonte: LEI n° 1971 de 22 de fevereiro de 2009.

Essa Lei define os horarios como:
e Diurno: compreendido entre 7h e 22h;

¢ Noturno: compreendido entre as 22h e 7h.

Instrumento:

Equipamento de Afericdo

Equipamento: Decibilimetro digital Instruterm — Aferidor de Pressdo Sonora;

Modelo: DEC — 5010 — Conforme a norma ANSI S1.4, IEC-804, IEC 60651 tipo 2 e IEC-

61672-1;

Faixa:30 a 130 dB;

Resposta: Slow (Ponderacdo de tempo lento) de acordo com a IEC 61672-1 para classe

Ponderacao de Tempo: A (Ruido continuo e percepcdo humana); Resolucéo: 0,1 dB;
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Precisdo: + 1,5 dB.

O certificado de calibragdo do aferidor de pressao sonora encontra-se no 8.5 Anexo -

Cerificado de Calibracao.

Equipamento de Calibracdo

Equipamento: Calibrador para decibelimetros e dosimetros;

Modelo: CAL — 3000 (Fabricacdo conforme IEC 942 classe 2);

Nivel de Pressdao de Som: 94dB e 114dB;

Precisao: + 0,5 dB.

O certificado de calibracdo do equipamento calibrador encontra-se no 8.5 Anexo -

Cerificado de Calibracao.

Localizacao dos Pontos de Medicao

Os sete pontos de medicdo se localizam nas imediacdes de onde serd implantado o

condominio residencial multifamiliar. As coordenadas geograficas sdo apresentadas na Tabela 9

e os pontos analisados se encontram ilustrados na Figura 70.

Tabela 9: Coordenadas geogréficas dos pontos de aferi¢des.

S Coordenadas

UtT™M

Latitude Longitude
Ponto 1 734832 7014760
Ponto 2 734731 7014719
Ponto 3 734976 7014701
Ponto 4 735033 7014567
Ponto 5 735116 7014795
Ponto 6 734656 7014959
Ponto 7 734495 7014754

Fonte: Google Earth
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Figura 70 - Localizacdo dos Pontos de Medicdo de Ruidos
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Fonte: Elaboracao Ambiens

3.9.2.2 Resultados

Em cada ponto foram realizadas afericdes de nivel sonoro mediante posicionamento do

medidor na altura de 1,20m sobre o nivel do solo. O medidor foi mantido imovel durante as

aferi¢des. Foram realizadas trés afericdes de 01 minuto para cada ponto, totalizando 21 minutos

de dados coletados.

Os parametros anotados para cada medicdo incluiram Lmin Lmax e LAeq. O Lmin e Lmax

tém fungdo meramente referencial, ndo tendo relevancia para efeitos de comparagdo aos

padrdes legais.
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Tabela 10: Resultados das afericbes nos 7 pontos determinados.

Leq (dB) Lmax (dB)

Ponto Sequéncia Lmin (dB) A A
4 49,7 53,8 60,3
Ponto 1 5 51,5 68,3 82,0
6 58,6 71,0 67,4
7 60,2 71,1 90,9
Ponto 2 8 57,9 63,9 72,8
9 55,6 59,7 72,8
10 57,2 59,9 69,4
Ponto 3 11 58,5 64,5 75,8
12 60,2 68,2 79,6
13 59,5 69,5 81,4
Ponto 4 14 52,4 65,4 734
15 52,0 68,9 76,6
16 54,7 68,0 76,0
Ponto 5 17 48,2 51,2 60,8
18 49,6 58,9 74,7
19 51,1 54,1 66,7
Ponto 6 20 57,9 66,9 76,0
21 554 65,6 78,1
22 63,0 68,9 78,1
Ponto 7 23 62,0 67,6 79,2
24 61,5 66,9 724

Fonte: Elaboracao Equipe Ambiens a partir de dados obtidos.

O LAeq representa o nivel de ruido que, emitido de forma constante, apresenta a mesma

energia da fonte medida na prética. E, portanto, considerado como sendo indicativo do ruido

médio, sendo devido a isto o pardmetro que deve ser utilizado para a comparacdo com os

padrdes e limites estabelecidos nas normas legais aplicaveis. O parametro Lmax indica o nivel

sonoro maximo aferido durante o tempo de cada afericao.
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Figura 71 - Gréafico da medi¢do dos ruidos
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Fonte: Elaboracao Equipe Ambiens a partir de dados obtidos.

Fonte: Vistoria de Campo.

3.9.2.3 Anadlise dos Resultados

O levantamento dos niveis de ruido existentes no local de implantagdo condominio
residencial multifamiliar tem como objetivo avaliar os ruidos produzidos naturalmente, com o

intuito de gerar um dado padrao para avaliacao futura.
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Para facilitar o entendimento dos resultados, foi realizada a média de cada ponto. A
partir desses resultados é possivel definir a caracteristica do entorno de cada ponto.

Tabela 11: Média dos resultados.

Média Limite Diurno

Ponto Lmin(dB) Leq (dB) Lmax (dB) (dB)

Ponto 1 533 64,4 69,9 55
Ponto 2 57,9 64,9 78,8 55
Ponto 3 58,6 64,2 74,9 55
Ponto 4 54,6 67,9 77,1 55
Ponto 5 50,8 59,4 70,5 55
Ponto 6 54,8 62,2 73,6 55
Ponto 7 62,2 67,8 76,6 55

Fonte: Elaboracao Equipe Ambiens a partir de dados obtidos.

Ao analisar todos os pontos, pode-se observar que:

- Todos os pontos deram acima de todas as legislacbes aplicaveis;

- Os pontos 4 e 7 se localizam em zonas com intenso fluxo de carros, caminhdes e
pedestres.

- Nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 had ruido de fundo, proveniente de obras como edificios
sendo construidos no entorno.

A Figura 73 ilustra o mapa de interpolacdo dos pontos de medicdo de ruidos, realizado
pelo método /DW — Inverse Distance Weighting (Ponderagdo pelo inverso da distancia) mostra
a Rua Antonio Bitencourt e Avenida Atlantica com maiores niveis de ruido, e a area do

empreendimento com uma faixa entre 63 e 64,5 dB.
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Figura 73 - Mapa de interpolacdo dos pontos de Medicdo de Ruidos
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Fonte: Elaboracdao Ambiens
Portanto conclui-se que os ruidos analisados através dos pontos medidos caracterizam o
entorno do empreendimento, como acima dos limites das legislacbes aplicaveis, mesmo sem a
implantacdo do empreendimento, sendo assim apesar da implantacdo gerar ruidos, e ocasionar
um aumento pontual nos niveis de ruido do entorno, o mesmo ndo ocasiona impacto
significativo, pelo entorno j& estar sofrendo com uma pressao sonora ou poluicdo sonora

excedente.
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3.10 Dados demograficos

A andlise da demografia se faz necessaria para estimar o aumento populacional que um
empreendimento pode gerar em um determinado local e, assim, poder avaliar a sua influéncia
nos servigos, equipamentos urbanos e comunitarios, sistema viario, etc.

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, o municipio de Balneario Camborid no
referido ano possuia 108.089 habitantes com uma densidade demografica de 2.337 hab/Km?, no
entanto, observa-se uma estimativa de crescimento populacional de 22,08% entre 2010 e 2018,
de acordo com os indices oficiais do IBGE, totalizando uma estimativa de 138.732 habitantes em
2018. O que gera uma taxa de crescimento de 3,44% ao ano, utilizando-se esta mesma taxa
projetada para o ano atual o municipio teria uma populacdo estimada em 2019 de 143.504
habitantes. Utilizando estas mesmas bases, o bairro do Pioneiros onde situa-se o
empreendimento e que forma sua Area de Vizinhanca Direta — AVD possuia em 2010 segundo
o Censo uma populagdo de 3.459 habitantes, projetando-se a populagdo do bairro atualmente
conforme as taxas do IBGE temos para o ano de 2019 uma populacdo de 4.532 habitantes no
bairro.

Com base nos dados da piramide etaria do IBGE (2010) nota-se, em geral, uma maior
quantidade de mulheres. O mesmo estudo ainda aponta que existe um maior adensamento da

populacdo na faixa de 20 a 29 anos, conforme gréafico da Figura 74.
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Figura 74 - Piramide Etaria
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Fonte: IBGE 2010.

3.11 Aspectos Econdmicos

Com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$37.429 (IBGE, 2010), Balneério
Camboril representa 1,2% do PIB de Santa Catarina. De acordo com Servico Brasileiro de Apoio
as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), na avaliagdo dos setores produtivos de Balneério
Camboriu a agropecuaria contribuiu com 0,4%, a industria com 15,4% e os servicos com 84,1%
do PIB municipal.

Balneario Camboriu e a regido primaria concentram a 102 maior renda do Brasil. Por sua
localizacao estratégica no litoral Norte de Santa Catarina. O turismo é uma das principais
atividades econémicas do municipio e ndo se baseia apenas nos trés meses de temporada de
verdo, mas foca também no turismo de negdcios, eventos corporativos, congressos, eventos
publicos e eventos religiosos. Com isso, a cidade se tornou economicamente viavel para as

atividades de turismo durante o ano inteiro.
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Nesse sentido, pode-se destacar também a atividade de construcdo civil, sendo a mais
forte de Santa Catarina, com demanda constante devido a garantia de retorno do investimento;
a valorizagdo dos apartamentos tem sido permanente e a demanda segue em alta devido ao
aporte turistico (REVISTA PORTUARIA, 2019).

A regido do empreendimento conta diversos estabelecimentos como bares, restaurantes,
academias. A principal atividade econdmica é representada pelo turismo, ndo sé pela
proximidade da orla maritima e acesso ao comércio, mas também pela localizacdo da area de
estudo, cercada por diversos empreendimentos imobilidrios residenciais, sendo esses utilizados

tanto para residéncia e veraneio, assim como para aluguel durante a temporada.
4 AVALIAGAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANGA

4.1 Metodologia para Identificacdo e Avaliacao dos Impactos

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo Qualiquantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois
grupos:

Impactos Potenciais: Sao situagbes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.
Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.

Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de
implantacao e/ou operacao.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos.

a) Fase de ocorréncia:

e Implantacdo: inicia-se a partir das intervencdes no terreno até a finalizagdo da
obra.

e Operagao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.
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b) Expectativa de ocorréncia:
e Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;

e Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

<) Area de Abrangéncia:
Trata da dimensdo dos impactos, podendo ser:
¢ ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacao do empreendimento, ou
Area Diretamente Afetada;
e AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

e AV, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

d) Importéancia:
Baseia-se na analise das demais classificacbes e busca identificar a interferéncia em
funcao da sua participagdo no conjunto analisado, podendo ser:
e baixa,
¢ moderada ou

e alta

e) Reversibilidade:
Classificam-se os impactos negativos como:
e Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da
execuc¢do da agdo em termos de qualidade;
e Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado

de antes da execuc¢do da agdo, sem afetar a qualidade;
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e lrreversiveis, quando o componente ndo voltarda ao seu estado de antes da

execucao da acao.

f) Prazo de duracao:
Quanto tempo poderao ser percebidos os fendmenos:
e Temporarios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a implantacdo
das medidas mitigadoras;
e Permanentes, alteragbes persistem ao longo do tempo;
e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliacao Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliagdo
qualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir os
"valores" com base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e
sua respectiva magnitude, com base nos valores indicados na Tabela 12.

Tabela 12 - Atributos, critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

Atributo Critério
Fase de Ocorréncia Implantacao Operacao
1 5
Expectativa de Ocorréncia Incerta Certa
1 3
Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5
Importancia Baixa Moderada Alta
1 3 5
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Reversibilidade Reversivel Parcialmente Irreversivel
reversivel
1 3 5
Prazo Temporario Ciclico Permanente
1 3 5

Apos receberem os valores conforme a Tabela 12 cada atributo recebe um grau de
importancia, com base no peso que terd na formula. Os pesos devem ser aplicados conforme a

Tabela 13.

Tabela 13 - Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia.

Atributo Peso

Fase de Ocorréncia 50
Expectativa de ocorréncia 49
Abrangéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinagdo da valoragcdo do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x

abrangéncia) + (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).
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Com base no valor méximo e minimo obtido através da aplicagdo da férmula, é possivel
estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4

intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 14.

Tabela 14 - Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao.

Intervalo da Valoracéo Magnitude
Alta 99,53 - 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-3317 1

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigacao.
Estas sdo aplicadas apenas para os impactos negativos (Tabela 15).

Apds a mitigacao do impacto é recalculado a magnitude do impacto (Tabela 14).

Tabela 15 - Classes de Mitigagdo dos Impactos

Mitigagao % de reducdo
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0

Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a agao mitigatoria for de
extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando

uma condicao adversa do municipio.
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4.1.3 Metodologia para Identificacao e Avaliacao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas da seguinte
forma:

e Mitigadora: quando a agdo resulta na reducao dos efeitos do impacto negativo;

e Potencializadoras: quando a agdo resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo;

e Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura,
fazendo-se necessaria a compensac¢do por meio de adocado de outras medidas, de
cunho pecuniario a ser definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos, critérios e

valores, assim com a mitigacao e seu efeito sobre a magnitude do impacto.

4.1.3.1 Resumo de Mitigacoes

A Tabela 16 apresenta os impactos e seus valores, assim como as medidas de mitigagao

propostas. Esta tabela encontra-se no 8.6 Anexo — Matriz de Impactos deste estudo.
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Tabela 16 - Matriz dos Impactos e Medidas

Reversivel

(]

AT ©
(S el S
S < o
c o )
22 3
Q.

g | © =

Pracialmente Reversivel
Irreversivel
Temporario
Permanente

Adensamento
Populacional

Equipamentos
Urbanos e
Comunitarios
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CONSULTORIA AMBIENTAL
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Mitigadoras: Atender ao
Plano Diretor Municipal
e demais legislagGes
ambientais e
urbanisticas vigentes,
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@% Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Alteragdo da Paisagem
(

3 3 1 5 5 104,3

10

93,87

Mitigadoras:
Implantagdo de um
projeto urbanistico

integrado ao ambiente
de entorno, o que esta
sendo realizado pelo
empreendimento;
Implantagdo de
paisagismo com
replantio de drvores e
folhagens para
recomposicao da
paisagem empregando
espécies nativas
também é aconselhavel.
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Miitgadoras: Programa
de Educagdo Ambiental,
Todos os veiculos que
transportam material
solto, principalmente
terra, devem ser
cobertos nos dias mais
secos, evitando-se a
propagacdo de poeira
pelo vento;

Nos dias mais secos
devera ser realizada a
aspersdo de agua nas
areas de solo exposto,
evitando-se a
propagacgdo de poeira.
Implantagdo de
Programa de Controle
da Emissdo de Ruidos.
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4.1.4 Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apo6s definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario
definir o Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da
média dos impactos conforme a formula a seguir, considerando-se apenas os impactos
negativos. O valor encontrado serd enquadrado conforme a Tabela 14 e ai se tem a defini¢do

da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.

MI = XNI/NI
Onde:
NI = Numero de Impactos
>NI = Somatéria do niumero de impactos NI = NUmero de impactos

Tabela 17 - Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao

Intervalo da Valoracéo Magnitude
Alta 99,53 - 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-3317 1

Para os impactos negativos identificados a seguir o valor

com as medidas mitigadoras aplicadas foi de;

2NI = 849,33

O Numero de Impactos Negativos foi de;

NI = 14

da somatéria dos impactos
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Portanto o valor da Média de Impactos que gera o indice de Magnitude do
Empreendimento foi de;

MI = 60,67 portanto de Magnitude Baixa (2).

4.2 Identificacdo dos Impactos a Serem Gerados Pelo Empreendimento

4.2.1 Impactos sobre o aspecto Adensamento Populacional
4.2.1.1 Aumento da Populacdo da AVD

Este impacto refere-se a fase de operagdo do empreendimento e representa um
aumento da densidade populacional, influenciando diretamente nos equipamentos urbanos e
comunitarios. Os servicos como coleta de residuos solidos, abastecimento de agua e energia,
criacdo de areas verde de lazer, infraestrutura viaria, precisam ser constantemente planejados e
revigorados, como forma de atender a crescente demanda do efetivo populacional municipal e
dos visitantes. O aumento da demanda de servicos publicos gerado por este acréscimo
populacional devera ser planejado e constantemente atualizado pelo poder publico. Conforme
as estimativas calculadas para o empreendimento o incremento populacional é de 784
habitantes com o empreendimento operando sua capacidade maxima de ocupacdo. O
municipio de Balneario Camboril possuia segundo o Censo realizado pelo IBGE em 2010 uma
populacdo de 108.089 habitantes, e segundo a estimativa realizada pelo préprio instituto em
2018 Balneario Camboril teria uma populacao de 138.732 habitantes, gerando uma taxa de
crescimento de 3,44% ao ano, utilizando-se esta mesma taxa projetada para o ano atual o
municipio teria uma populacdo estimada em 2019 de 143.504 habitantes. Utilizando estas
mesmas bases, o bairro do Pioneiros onde situa-se o empreendimento e que forma sua Area de
Vizinhanca Direta — AVD possuia em 2010 segundo o Censo uma populacdo de 3.459

habitantes, projetando-se a populacdo do bairro atualmente conforme as taxas do IBGE temos
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para o ano de 2019 uma populagdo de 4.532 habitantes no bairro. Portanto o empreendimento
ird gerar um acréscimo populacional da ordem de 8,91% considerando a sua ocupagao maxima.

Certamente que esta ocupagdo nao ocorre instantaneamente, também deve se observar
o tempo de constru¢gdo do empreendimento, e o acréscimo da populacdo do bairro
naturalmente sem o cenario do empreendimento.

Tabela 18 - Impacto Aumento da Populacdo da AVD.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Moderada 3
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Ciclico 3

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x3+4,6x5+4,5x3
Valor total = 104,7

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Mitigadoras: Ndo ha

Reducao da Magnitude: Nao Cabe

4.2.2 Impactos sobre o Aspecto Equipamentos Urbanos e Comunitarios

4.2.2.1 Aumento da Demanda e Pressao sobre os Equipamentos urbanos

O aumento da demanda sobre servigos publicos pode gerar sobrecarga na infraestrutura

existente. Entende-se que esta sobrecarga exerce pressao sobre os equipamentos publicos
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existentes no local do empreendimento, bem como, nas adjacéncias do mesmo durante as fases
de implantacédo e operagao.

. Consideram-se servicos publicos essenciais para a presente andlise de impactos o
seguinte: sistema publico de abastecimento de agua potavel, sistema publico de fornecimento
de energia elétrica, sistema publico de coleta transporte e destinagdo final de residuos e sistema
publico de drenagem pluvial.

Tabela 19 — Aumento da Demanda e Pressdo sobre os Equipamentos Urbanos

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Moderada 3
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x3+4,6x5+4,5x5

Valor total = 113,7

Magnitude do Impacto = Alta (4)

Medidas Mitigadoras: Utilizar alternativas de drenagem urbana, tais como: estruturas
simplificadas para tratamento da agua de chuva (ex: gradeamento) captadas pelo sistema de
drenagem pluvial do empreendimento, antes de langa-las ao sistema de drenagem publica;

reaproveitamento de aguas de chuva;
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Consumir energia elétrica de gerador préprio nos horarios de pico, como alternativa para
nao sobrecarga da rede de fornecimento nestes horarios;

Implantar Programa de Racionalizacdo do Uso Uso da Agua e Energia Elétrica;

Implantacdo de métodos de reducao de consumo de agua (Ex. aeradores, controladores
de vazdo, torneiras com acionamento automatico nas areas comuns, utilizacdo de agua da
chuva para descargas sanitarias e rega externa). Reducao do Consumo de energia elétrica com a
utilizacao de equipamentos de racionalizacdo, sensores de presenca entre outros. Implantacao
de lixeiras reciclaveis e incentivos a coleta seletiva do lixo.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 50%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 56,85, ou seja, Baixa (2)
4.2.2.2 Aumento da Demanda e Pressao sobre os Equipamentos Comunitarios

Com o incremento populacional ocasionado pelo empreendimento pode gerar uma
pressdo na infraestrutura local para atender a demanda desse contingente por hospitais/ postos
de saude, escolas, e seguranca. Durante a fase de operacdo do empreendimento os impactos
poderdo ocorrer, devido ao aumento da populacao, gerando pressao nos servicos de educacao,
saude, lazer e seguranca, visto que a AID possui algumas caréncias em equipamentos
comunitarios, principalmente nos equipamentos de saude e educagéo publica.

Tabela 20 — Aumento da Demanda e Pressdo sobre os Equipamentos Comunitarios.

Operacao
Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
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Abrangéncia AVI 5

Importancia Moderada 3
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x1+4,8x5+4,7x3+4,6x1+4,5x5

Valor total = 95,1

Magnitude do Impacto = Média (3)

Medidas Mitigadoras: Areas de Lazer préprias do condominio, jardins e espaco pet
sendo as areas de lazer préprias do condominio diminuindo a pressao sobre equipamentos de
lazer, portaria e seguranca 24hrs reduzindo a pressao sobre o equipamento comunitario de
seguranca.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 10%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 85,59, ou seja, Média (3).

4.2.3 Impactos sobre o aspecto Gera¢dao de Trafego e Demanda por transporte publico
4.2.4 Aumento do trafego de veiculos e da demanda por transporte publico

A entrada e saida dos veiculos pesados tém o potencial de causar interferéncias no
transito local, além de exigir maior atencdo de motoristas e pedestres.
A acessibilidade a area pode ser alterada pelo trafego de veiculos pesados na fase de

implantacdo do empreendimento, provocados pelo aumento do trafego de veiculos de
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locomogdo vagarosa. A presenga de veiculos pesados também pode representar maior risco de
acidentes com pedestres. Assim, a sinalizacdo preventiva é essencial para minimizar esse risco.

A poluicao causada por estes veiculos também representa um risco ao ar, solo e aguas
superficiais, principalmente se ocorrer abastecimento de combustiveis, 6leos e graxas na area do
empreendimento.

Na fase de operacdo do empreendimento inevitavelmente haverd um aumento de
entrada e saida de veiculos na area. Entretanto, conforme se viu no item que trata sobre o
dimensionamento do sistema viario onde comprovou-se que o empreendimento ndo ocasionara
alteragdes significativas no nivel de servico da via, mesmo para os cenarios futuros com o
empreendimento.

Assim, o empreendimento podera contribuir para evitar os riscos de acidentes através da

instalacdo de sinalizagdo apropriada alertando motoristas e pedestres quanto ao trafego de

veiculos.
Tabela 21 - Aumento do Trafego de veiculos e demanda por Transporte Publico.
Operacao
Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagédo 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Moderada 3
Reversibilidade Irreversivel 3
Prazo Permanente 5
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Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x3+4,6x3+4,5x5

Valor total = 104,5

Magnitude do Impacto = Alta (4)

Medidas Mitigadoras:

Implantacdo de Programa de Prevencdo de Problemas para o Sistema Viario e Trafego
Local; Ampliacdo da sinalizacdo de trafego existente; Implantagdo de ciclovias; Arborizagdo das
vias com espécies nativas; Implantacdo de programas para incentivo ao uso de transporte
publico. E programa de incentivo ao uso de bicicleta.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo céalculo da magnitude do impacto resultou

em 73,15, ou seja, Média (3).

4.2.5 Impactos sobre o Aspecto Ruidos

4.2.5.1 Aumento da Poluicao Sonora

A producdo de ruidos na fase de implantacdo poderd causar impactos nos niveis de
poluicdo sonora. Desta forma recomenda-se a concentragao das atividades de maior emissdo de
ruidos, como a fase inicial de fundacao, nos horarios determinados pelo Cédigo de Obras do
municipio.

Sobre a geragdo de ruidos na fase de operacgdo, esta decorre das atividades normais de
habitacdo em areas urbanas, podendo, portanto, considerar o impacto como pequeno, desde
que se cumpra com a Lei que determina os periodos de proibicdo de altos niveis de ruido.
Porém conforme os resultados das analises de pressdo sonora do entorno do empreendimento,
atualmente, a AVD ja sofre com poluicdo sonora acima dos niveis normatizados, devido a obras

que ocorrem no entorno e ao fluxo de veiculos constante na regido. Com a implantacao do
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empreendimento os niveis de ruido principalmente no inicio das obras deverd aumentar, porém

serdo pontuais, e ndo deverdo causar grande impacto, pelo fato de a area ja sofrer pressao

sonora constante.

Tabela 22 — Aumento da Poluicdo Sonora

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagdo 1
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Temporario 1

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9%x3+4,8x3+4,7x1+4,6x1+4,5x1

Valor total = 47,9

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: Todas as atividades geradoras de ruidos deverdo obedecer ao
Cédigo de Meio Ambiente de Santa Catarina (Art.296, 1), a NBR 10.152, sobre Nivel de Ruido

para Conforto Acustico e a NBR 10.151, que limita o nivel de ruido aceitavel e a Implantagdo de

Programa de Controle da Emissdo de Ruidos..

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 10%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 43,11, ou seja, Baixa (2).
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4.2.6 Impactos do Aspecto Uso e Ocupacao do Solo
4.2.7 Conflitos de Uso e Ocupacao do Solo

O projeto do empreendimento em estudo foi concebido de forma a atender todas as
legislacbes ambientais e urbanisticas vigentes, em especial a Lei que rege o uso e ocupagao do
solo no municipio, o que assegura uma baixa probabilidade de existéncia de conflitos em
relagdo ao uso do solo. O empreendimento serad instalado em uma area urbana consolidada
com toda a infraestrutura urbana j& implementada, e em terreno desprovido de vegetacao
nativa, além do fato do terreno ja ter tido uso pretérito para fins residenciais, e atualmente
estando sem utilizacdo, ndo cumprimento com sua funcdo wurbana. Para tanto o
empreendimento vem retomar o uso residencial do terreno e fazé-lo cumprir sua funcao urbana
de moradia.

Ainda assim, conflitos podem acontecer, em especial, durante a implantagdo do
empreendimento, por exemplo, entre trabalhadores da obra e moradores e usuéarios do bairro,

o que pode ser amenizado com a adocao do Programa de Comunicagdo Social.

Tabela 23 - Conflitos de Uso e Ocupagéo do Solo

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagédo 1
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
Abrangéncia ADA 1
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Temporario 1
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Magnitude do Impacto:

50 x 1+4,9x1+4,8x1+4,7x1+4,6x1+4,5x1

Valor total = 28,5

Magnitude do Impacto = Nula (1)

Medidas Mitigadoras: Atender ao Plano Diretor Municipal e demais legislacdes
ambientais e urbanisticas vigentes, evitando, assim, conflitos no uso do solo;

Implantacao de Programa de Comunicacao Social.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacao das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 14,25, ou seja, Nula (1).
4.2.7.1 Ordenamento Territorial

A ocupacao do solo que venha ao encontro do planejamento urbano é um dispositivo
de grande valor para organizar essa ocupagdo e garantir a conservacdo da qualidade
socioambiental, respeitando todas as condicionantes legais, urbanisticas e ambientais.

A ocupacdo organizada também gera um impacto positivo sobre as ac¢des de
zoneamento na fase de implantacdo do empreendimento, pois a medida que se da a
organizacao do espago, ampliam-se as fun¢des da cidade e a diferenciacdo dos seus setores. O
zoneamento é favorecido quando a ocupacdo obedecer as normas estabelecidas pelo
planejamento urbano da cidade, incluindo as instalaces do empreendimento.

A iluminacao do empreendimento poderd contribuir positivamente para a seguranca

publica, aumentando a seguranca da regidao e ampliando a visao dos agentes policiais.
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Tabela 24 — Ordenamento Territorial.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia ADA 1
Importancia Moderada 1
Reversibilidade Irreversivel 1
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x1+4,7x1+4,6x1+4,5x5

Valor total = 76,3

Magnitude do Impacto = Média (3)

Medidas Potencializadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Nao Cabe.

4.2.8 Impactos sobre o aspecto Geracao de Residuos

4.2.8.1 Aumento da Geragao de Residuos da Construcao Civil

Os residuos da construgao civil merecem atencao especial devido ao volume gerado e a

remogdo de material envolvido, podendo ser classificados como residuos organicos, reciclaveis

inorganicos e rejeitos.

Os geradores de residuos da construcao civil devem ser responsaveis pelos residuos das
atividades de construcao, reforma, reparos e demolicdes de estruturas e estradas, bem como

por aqueles resultantes da remocao de vegetacao e escavacao de solos. As maiores quantidades
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de residuos na fase de implantacdo devem ser geradas nas fases iniciais da obra, deverao estar

previstos empresas destinadas a coleta e remocao destes residuos..

Tabela 25 — Aumento da Geragdo de Residuos da Construcdo Civil

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagdo 1
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia ADA 1
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 3
Prazo Temporario 1

Magnitude do Impacto:

50 x 1+4,9%x3+4,8x1+4,7x1+4,6x3+4,5x1

Valor total = 47,5

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: Em relagdo aos residuos da construcdo civil, adotar medidas de
diminuicdo do desperdicio e consumo sustentdvel de recursos naturais e implantar um
Programa de Gerenciamento dos Residuos da Construcao Civil, de acordo com as Resolu¢bes
CONAMA nos 307/2002 e 448/2012;

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 33,25, ou seja, Baixa (2).
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4.2.9 Impactos sobre o Aspecto Paisagem Urbana e Patrim6nio Natural e Cultural
4.2.9.1 Alteracao da Paisagem

Entende-se por alteracdo da paisagem as modificagdes no conjunto atual dos elementos
que compde o ambiente natural e urbano. A alteracdo na configuracao atual da paisagem sera
responsavel por causar modificagdes nos aspectos visuais.

Na fase de implantacdo o impacto serd maior devido a presenca de equipamentos da
construcdo civil no terreno em questdo. Entretanto, cabe salientar que a area a ser empreendida
encontra-se em um vazio urbano, onde a proposta de ocupacao desta propriedade atende sua
funcao social, até entdo, relegada.

Assim, o impacto negativo do empreendimento sobre a paisagem pode ser considerado
baixo, sendo uma consequéncia desejavel dentro do processo de producdo do espaco urbano
que ali existe, e conforme descrito no estudo em capitulo sobre a leitura da paisagem, todo o
entorno ja densamente construido com edificagdes de mesmo porte do projeto proposto, ajuda
de atenuacdo do impacto do empreendimento na paisagem, sendo o mesmo absorvido
rapidamente, por ndo destoar do padrao atual de paisagem e pela homogeneidade do bairro
visto o tipo de empreendimento proposto.

Quanto ao patrimbénio natural e cultural o empreendimento ndo causara impactos visto
que se insere no contexto tanto paisagistico como cultural do bairro, e ndo interfere em meio

natural, apenas em zona de ambiente construido consolidado.
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Tabela 26 — Alteracdo da Paisagem.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x1+4,6x5+4,5x5

Valor total = 104,3

Magnitude do Impacto = Alta (4)

Medidas Mitigadoras:

Implantacdo de um projeto urbanistico integrado ao ambiente de entorno, o que esta
sendo realizado pelo empreendimento;

Implantacdo de paisagismo com replantio de arvores e folhagens para recomposicao da
paisagem empregando espécies nativas também é aconselhavel.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacao das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 10%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 93,87, ou seja, Média (3).
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4.2.10 Impactos sobre o Aspecto Interferéncias no ambiente natural
4.2.11 Aumento da Pressao sobre os ecossistemas naturais

O empreendimento sera implantado em area de ambiente construido consolidado, onde
ja existiram usos pretéritos residencial, portanto ndo se tratando mais de um ambiente natural.
A &rea aos fundos do empreendimento onde existe uma zona de ambiente natural, ndo sera
utilizada pelo empreendimento, porém durante a implantacdo e operagdo podera sofrer alguns

impactos indiretos.

Tabela 27 — Aumento da Pressao sobre os ecossistemas naturais

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantacdo 1
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
Abrangéncia ADA 1
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Ciclico 3

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9x1+4,8x1+4,7x1+4,6x1+4,5x3

Valor total = 37,5

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: Programa de Educagdo Ambiental, Todos os veiculos que
transportam material solto, principalmente terra, devem ser cobertos nos dias mais secos,

evitando-se a propagacao de poeira pelo vento;

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

204

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



Nos dias mais secos devera ser realizada a aspersdo de agua nas areas de solo exposto,
evitando-se a propagacdo de poeira. Implantacdo de Programa de Controle da Emissdao de
Ruidos.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 26,25, ou seja, Nula (1).

4.2.12 Impactos no Aspecto Interferéncias na infraestrutura urbana

4.2.12.1 Trafego de Veiculos Pesados

A entrada e saida dos veiculos pesados tém o potencial de causar interferéncias no
transito local, além de exigir maior atencao de motoristas e pedestres e causar maior desgaste
do pavimento das vias.

A acessibilidade a area pode ser alterada pelo trafego de veiculos pesados na fase de
implantacdo do empreendimento, provocados pelo aumento do trafego de veiculos de
locomocgao vagarosa. A presenca de veiculos pesados também pode representar maior risco de
acidentes com pedestres. Assim, a sinalizagdo preventiva é essencial para minimizar esse risco.

Tabela 28 — Trafego de Veiculos Pesados

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagédo 1
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Parcialmente Reversivel 5
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Prazo Temporario 1

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9x3+4,8x3+4,7x1+4,6x5+4,5x1

Valor total = 66,3

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: adotar sinalizacdo de trafego preventiva; Planejar os melhores
horarios para o trafego de veiculos pesados; Ndo exceder a carga maxima dos veiculos,
Programa de Comunicagao Social

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacao das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 46,41, ou seja, Baixa (2).
4.2.13 Impactos no Aspecto Emissdes Atmosféricas
4.2.13.1 Geracao de Emissoes de Material Particulado

A emissdo de material particulado ocorrerd na fase de implantacdo com a possibilidade
de emissdao de poeiras e materiais particulados em funcdo do numero de maquinas e
equipamentos movidos a combustiveis fésseis. Estes veiculos pesados juntamente com a

atividade de terraplanagem acarretardo também no aumento da emissao destes materiais.
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Tabela 29 - Impacto Geragdo de Emissdao de Material Particulado

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagédo 1
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia ADA 1
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Parcialmente Reversivel 3

Prazo

Temporario

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9%x3+4,8x1+4,7x1+4,6x3+4,5x1

Valor total = 47,5

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: Todos os veiculos que transportam material solto, principalmente

terra, devem ser cobertos nos dias mais secos, evitando-se a propagacao de poeira pelo vento;

Nos dias mais secos devera ser realizada a aspersdo de agua nas areas de solo exposto,

evitando-se a propagacdo de poeira.

Impedir que veiculos e equipamentos pesados saiam do canteiro de obras com terra

aderida nas rodas.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o

impacto sofrera reducao de 50%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 23,75, ou seja, Nula (1).
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4.2.13.2 Aumento da Poluicao do Ar

Durante a implantacdo do empreendimento devido ao trafego de veiculos pesados e da
operacdo de maquinas poderd ocorrer maior emissao de poluentes atmosféricos provenientes
das descargas de veiculos e maquinas.

Tabela 30 — Aumento da Poluicdo do Ar

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagédo 1
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
Abrangéncia AVD 3
Importancia Moderada 3
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Ciclico 3

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9x1+4,8x3+4,7x3+4,6x1+4,5x3

Valor total = 56,5

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: Todos os veiculos pesados utilizados no canteiro de obras
deverdo apresentar uma eficiente regulagem e manutencdo dos motores, devendo estar em
conformidade com as diretrizes do PROCONVE, instituido em ambito nacional.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacao das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou

em 39,55, ou seja, Baixa (2).
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4.2.14 Impacto sobre os Aspectos de Ventilacdo e lluminacao
4.2.14.1 Geracao de Sombreamento

Quanto a iluminacao, o empreendimento ocasionard sombreamento devido ao seu porte
e altura, porém visto os demais empreendimentos ja edificados no entorno a sombra gerada
pelo empreendimento sera acrescida ao sombreamento ja ocasionado por outros
empreendimentos, sendo que o empreendimento também sofrerd a influéncia no
sombreamento de outros empreendimentos existentes. Este impacto tem alta magnitude pela
altura e porte do empreendimento, mas de pouca significancia porque o ambiente urbano do

entorno ja é afetado pelo sombreamento das demais edificagdes.

Tabela 31 - Geracdo de Sombreamento.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x1+4,6x5+4,5x5
Valor total = 104,3

Magnitude do Impacto = Alta (4)

Medidas Mitigadoras: Nao Ha.
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Reducao da Magnitude: Ndo Cabe.
4.2.14.2 Alteracao da Dinamica dos ventos urbanos

Com relacdo a ventilacio a 4area do entorno é densamente edificada com
empreendimentos de grande porte e altura interferindo na circulagdgo de ar, como o
empreendimento situa-se ao lado da encosta do morro e possui varios empreendimentos a
frente que atuam como barreira 0 mesmo nao devera influenciar significativamente no padrao
de circulacdo de ar, neste caso acaba sofrendo maior influéncia da alteracdo da dindmica de
ventos pelos outros empreendimentos com os ventos vindos do quadrante sul. J& com os
ventos do quadrante norte onde o empreendimento poderia influenciar o padrdao de circulacdo
do ar, a encosta do morro atua como uma barreira para os ventos vindos deste quadrante, ja
alterando a circulacdo de ar naturalmente no entorno. Porém considera-se que o
empreendimento podera gerar areas de maior turbuléncia e zonas de calmaria, sendo um

impacto de alta magnitude.

Tabela 32 - Alteracdo da dinamica urbana dos ventos.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5
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Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x1+4,6x5+4,5x5
Valor total = 104,3

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Mitigadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Ndo Cabe.

4.2.15 Impactos do Aspecto Valorizacao Imobiliaria

4.2.15.1 Aumento do Valor do metro quadrado construido da na AVD

Com a implantacdo deste condominio residencial, acredita-se que investimentos
privados, comerciais e empresariais serao atraidos. A valorizacdo imobiliaria também sera
impulsionada pela obra, uma vez o empreendimento influencia positivamente o comércio
naquela area especifica, por incrementar o niUmero pessoas que passarao a circular pela regido.

A implantacdo do empreendimento gera um impacto positivo por se tratar de uma obra
a ser edificada em terreno na area urbana consolidada, devidamente planejada e dotada de
todas as infraestruturas basicas necessarias. O modelo de ocupacgdo urbana ordenada elimina
riscos de ocupacgOes irregulares e utilizacdo indevida, como por exemplo, para a disposicao de
entulhos em areas deste tipo. A tendéncia do mercado imobiliario no municipio de Balneério
Camborit, é a de valorizacdo dos imoveis. Logo, a obra servird como um vetor de valorizagdo
das areas por ele abrangidas. A implantacdo e opera¢do do empreendimento podera ocasionar
um significativo processo de valoriza¢do imobiliaria nas areas do seu entorno.

A presente avaliacdo considera que a implantagdo e operagdo do empreendimento
poderad acrescer o valor genérico do metro quadrado (m?). Sob o ponto de vista
socioeconOmico, trata-se de um impacto positivo. Trata-se de um terreno, proprio para

finalidade residencial e que, portanto, pode induzir a valorizagdo de glebas urbanas.
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Enfim, a tendéncia do mercado imobilidrio no municipio a regido de implantacdao do
empreendimento é consolidada como area urbana e a implantacdo do empreendimento podera
ser um vetor de valorizacdo da area, sendo previsto um aumento na arrecadacao de IPTU e
também valorizacdo das areas do entorno. Cabe ressaltar que o aumento de arrecadagédo de
impostos municipais proporciona ao municipio maiores condi¢cdes de melhoria dos
equipamentos urbanos para atender a toda a populacdo. O mesmo processo de valorizagdo
imobilidria ndo devera ocasionar impactos negativos como fendmenos de gentrificagdo, ou
repulsao de moradores por elevacdo de padroes, visto que o empreendimento em seu porte e
tipo, se insere no padrao das edificacdes do entorno e possui nicho de mercado que ocorre nas
imediacdes, portanto se inserindo no contexto econémico do bairro.

Tabela 33 — Impacto Aumento do valor do metro quadrado construido na AVD.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
Abrangéncia AVI 5
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Ciclico 3

Magnitude do Impacto:
5,0 x 5+4,9x1+4,8x5+4,7x1+4,6x1+4,5x3
Valor total = 76,70

Magnitude do Impacto = Média (3)
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Medidas Potencializadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Nao Cabe.
4.2.15.2 Aumento da Oferta de Moradias

A implantacao dos 100 apartamentos residenciais previsto no Projeto Arquitetonico, bem
como as condi¢cdes de atendimento e conforto oferecidas aos moradores, em funcdo das
instalagdes, equipamentos e servicos disponiveis, acarretam na ampliacao das ofertas e melhoria
dos aspectos habitacionais, contribuindo com o aumento de oferta de moradias no municipio
de Balneédrio Camborid, tornando-se uma opcado de moradia e de atracdo de novos moradores
de fora do municipio.

Ademais, considera-se que o maior movimento de pessoas vivenciando o bairro
dinamiza a vida urbana e produz efeito positivo sobre a vizinhangca, gerando maior
movimentagdo ao comércio local, emprego e renda e uma maior arrecadagao de tributos, a qual
pode ser revertida para a populagdo de vizinhanca.

Tabela 34 — Aumento da Oferta de Moradias

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVI 5
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5
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Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x5+4,7x1+4,6x5+4,5x5
Valor total = 1139

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Potencializadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Ndo Cabe.
4.2.16 Impactos do Aspecto Economia
4.2.16.1 Geracdao de Emprego e Renda

A implantacdao do empreendimento podera gerar impactos positivos, principalmente na
economia municipal e, sobretudo no setor da construcéo civil, que observara um acréscimo de
pessoal empregado, implicando em nova fonte de renda. Na fase de implantacdo do
empreendimento serd necessaria a contratacdo de mao de obra direta e indireta gerando novos
postos de trabalho. Como caracteristica das obras ligadas a constru¢dao civil, a maioria dos
empregos diretos gerados possui um perfil de baixa qualificagdo e os empregos indiretos estdo
atrelados aos de coordenacdo e de maior capacitacdo da mao de obra.

As atividades variam conforme as etapas de implantacdo da obra: nas fases iniciais, estao
previstos servicos de terraplanagem e implantacdo de infraestrutura basica, tais como
saneamento e energia.

As fases posteriores se referem as obras de construcdo, envolvendo a contratacdo de
mestres de obras, pedreiros e serventes de pedreiro. E interessante que os profissionais
envolvidos para execucdo das obras sejam contratados localmente, para que os impactos
positivos gerados sejam priorizados na regiao.

As acbes de comunicacao com a populacao local a serem realizadas pelo Programa de

Comunicagao Social visam divulgar a abertura destes postos de trabalho e os procedimentos e
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requisitos necessarios para participacdo no processo seletivo (documentos, comprovacdo de
experiéncia anterior, locais de cadastramento e outras informagoes).

Tabela 35 — Geragdo de Emprego e Renda.

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Implantagdo 1
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVI 5
Importancia Alta 5
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Temporario 1

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9x3+4,8x5+4,7x5+4,6x5+4,5x1
Valor total = 123,3

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Potencializadoras: Nao Cabe

Reducao da Magnitude: Nao Cabe.
4.2.16.2 Aumento da Arrecadacao Fiscal

A elevacao da arrecadagdo dos impostos também pode ser caracterizada como impacto
positivo gerado pelo empreendimento. No entanto, seu dimensionamento é complexo devido a
natureza direta e indireta dos impostos que poderao sofrer elevagao.

Em principio, durante a implantacdo da infraestrutura condominio, momento quando

serdo requisitadas prestacdes de servicos e consumo e circulagdo de mercadorias em geral,
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alguns impostos poderao se beneficiar pelo incremento do volume arrecadado: o Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS) e o Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacbes de Servicos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicacdo (ICMS).

Numa segunda fase, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
referente as habitagdes implantadas deverd ser arrecadado, contribuindo para o aumento das
receitas do municipio. Além disso, nessa fase e de forma indireta, os impostos anteriormente
citados deverdo contar continuamente com o aumento da sua arrecadacdo, em funcdo do
consumo das futuras familias residentes junto aos estabelecimentos comerciais e de servicos.

Trata-se, dessa forma, de um impacto positivo considerado alto para o municipio
possibilitando uma elevagao significativa da arrecadacdo de impostos pelo Poder Publico, o qual
podera reverter em investimentos em infraestrutura e melhorias nas condi¢des de vida do

municipio de Balneario Camboriu.

Tabela 36 — Aumento da Arrecadacao Fiscal.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVI 5
Importancia Alta 5
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5
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Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9%x3+4,8x5+4,7x5+4,6x5+4,5x1
Valor total = 94,7

Magnitude do Impacto = Média (3)
Medidas Potencializadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Ndo Cabe.
4.2.17 Ampliacao e Dinamiza¢do do Setor Terciario

A implantagdo do empreendimento impactara no setor terciario local, uma vez que com
o empreendimento ja habitado, inicia-se a fase associada a criagdo de empregos com fungdes
de manutencdo dos imoveis. Sao consideradas ocupagdes como empregadas domésticas,
jardineiros, seguranca, etc. Com o gerenciamento dos residuos com base na coleta seletiva, a
producao de residuos solidos pelo empreendimento se transformard em impacto positivo na
medida em que pode tornar-se uma fonte de emprego e renda, estabelecidos a partir da
separagado e triagem dos materiais reciclaveis.

Durante a operacao do empreendimento, com a criagdo de novas oportunidades de
negdcios e, por conseguinte, a ampliagdo da populagdo flutuante no local, ao menos durante o
horario comercial, acarretardo em uma ampliacdo do setor terciario e desenvolvimento das
atividades socioeconémicas na regido.

Assim, durante a operacdo do empreendimento, ocorrerdo mudangas na configuragdo
atual dos setores de comércio e servi¢os, gerando uma dinamizacao do setor terciario, trazendo
oportunidades de desenvolvimento socioecondmico para a populagdo da vizinhanca.

Por fim, a presenca do empreendimento com novos moradores deverd aquecer as
atividades comerciais e de servicos da regido do entorno do empreendimento, gerando, dessa

forma, empregos indiretos para a realizacdo de fun¢des ligadas a esses setores.
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Tabela 37 — Ampliagdo e Dinamizagdo do Setor Terciario.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVI 5
Importancia Média 3
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9x3+4,8x5+4,7x5+4,6x5+4,5x1
Valor total = 123,3

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Potencializadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Nao Cabe.

4.2.17.1 Estudos técnicos e Geracao de Conhecimento

Considera-se geracdo de conhecimento toda a forma de desenvolvimento cognitivo
proporcionado pelo empreendimento/atividade, a qual necessariamente tem por caracteristica o
desenvolvimento de pesquisas e producdo de documentos descritivos, graficos, mapas,

relatorios técnicos, entre outros.
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Neste item incluem-se, por exemplo, os estudos do projeto executivo do
empreendimento e os estudos e analises vinculados ao seu licenciamento ambiental e
urbanistico, onde o préprio Estudo de Impacto de Vizinhanga aqui apresentado, se insere,
produzindo, por sua vez, conhecimento técnico cientifico e contribuindo para a geracdo de

conhecimento da area e gerando subsidios para o planejamento e gestdo territorial.

Tabela 38 — Estudos Técnicos e Geracdo de Conhecimento

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Positivo -
Fase de Ocorréncia Implantagdo 1
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVI 5
Importancia Alta 5
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 1+4,9x3+4,8x5+4,7x5+4,6x5+4,5x5
Valor total = 112,7

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Potencializadoras: Nao Ha.

Reducao da Magnitude: Nao Cabe.
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5 METODOLOGIA DE CALCULO PARA A APLICACAO DO VALOR DE COMPENSACAO - VC

O Valor da Compensagdo - VC sera calculado pelo produto do Grau de Impacto - Gl
com o Valor de INVESTIMENTO - VI, em CUB/SC, de acordo com a férmula a seguir

VC = VIx Gl

Legenda:

VC = Valor de Compensacao;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcdo da obra; Gl
= Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5 a 1,5%.

O GI serd obtido através da somatdria do Impacto Sobre a Sustentabilidade - ISSU,
Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca - CIV e Influéncia nos Ecossistemas Urbanos
- |[EU.

Onde:

5.1 GI: Grau de Impacto

Gl = ISSU + CIV + IEU

Legenda:

ISSU = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;

I[EU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;
5.1.1 ISSU: Impacto sobre a Sustentabilidade

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)
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Legenda:

IM = indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;
IA = indice Abrangéncia;

IT = Indice Temporalidade.

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente
sobre a Sustentabilidade na sua area de influéncia direta e indireta. Os impactos diretos sobre a
Sustentabilidade que ndo se propagarem para além da area de influéncia direta e indireta nao

serdo contabilizados para as areas prioritarias.
5.1.2 CIV: Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca

CIV=IMxICIV x IT

Legenda:

IM = indice Magnitude;

ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = Indice Temporalidade.

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da
vizinhanga. Isto é observado fazendo o diagndstico de qual o cendrio atual da infraestrutura da
vizinhanga antes da instalacdo do empreendimento e a significancia dos impactos frente as

areas afetadas.
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5.1.3 IEU: Influéncia nos Ecossistemas Urbanos

O IEU varia de 05 a 09%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o

macrozoneamento urbano, de acordo com os valores da Tabela 39.

Tabela 39 - Valores de Influéncia nos Ecossistemas Urbanos

Valor Macrozoneamento

Zona de Ambiente construido Costa Brava — ZACI

0,9% Zona de Ambiente Natural — ZAN

Zonas de Ambiente Construido Consolidado — ZACC

Zona de Ambiente Construido Secundéario — ZACS

Zona de Ambiente Construido da Estrada da Rainha — ZACER

0,7% Zona de Estruturacdo Especial -ZEE

Zona de Atividade Vocacionada — ZAV

Zona Especial Institucional — ZEl

Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS

Zona de Ocupacao Restrita - ZOR

Areas Especiais de Interesse e do Patrimoénio Histérico e Ambiental — AEIPH

Areas Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificacdo do Turismo

0,5% Preservacdo do Espaco e Atividade - AEITUR

5.2 indices

5.2.1 indice Magnitude (IM)

O Indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoracdo da qual trata a Tabela

14 com resultados obtidos através da avaliagdo Qualiquantitativa.
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5.2.2 indice sobre os recursos Naturais (ISRN)

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade
previamente a implantacdo do empreendimento.

Tabela 40 - indice sobre os recursos naturais

0 Causa pequeno impacto nos recursos naturais
1 Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento é uma demanda reprimida do
municipio
2 Impacta os recursos naturais e o empreendimento ndo é demanda reprimida do municipio
3 Impacta os recursos naturais, o empreendimento ndo é demanda reprimida no municipio e
ird se localizar em area com biodiversidade pouco comprometida.

5.2.3 Indice Abrangéncia (IA)

O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos negativos sobre a

vizinhanca imediata.

Tabela 41 - indice de abrangéncia

1 Impactos limitados a um raio de 0 a 1 Km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 Km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 Km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 Km

5.2.4 indice de Temporalidade (IT)

O IT varia de 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espaco em que se insere o

empreendimento. Avalia a persisténcia dos impactos negativos do empreendimento.
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Tabela 42 - indice de temporalidade

1 Imediata — de 0 a 1 ano apds a instalacdo do empreendimento

2 Curta — superior a 1 e até 3 anos apds a instalacdo do empreendimento
3 Média — superior a 3 e até 5 anos apds a instalacdo do empreendimento
4 Longa — Superior a 5 ap6s a instalacdo do empreendimento

5.2.5 indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca (ICIV)

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fracdo
significativa espaco fisico impactado pela implantacdo do empreendimento. Este indice leva em
consideragdo a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura.

Tabela 43 - indice de comprometimento de infraestrutura da vizinhanga

1 Infraestrutura da vizinhanca ndo estd comprometida (energia elétrica, agua , ETE,
drenagem, residuos sélidos, sistema viario) e empreendimento ou mitigagdes contribuem

com melhoras nestes servicos.

2 Infraestrutura da vizinhanca ndo estd comprometida (energia elétrica, agua , ETE,

drenagem, residuos sélidos, sistema viario).

3 Infraestrutura da vizinhanga estd comprometida (energia elétrica, dgua , ETE, drenagem,
residuos sélidos, sistema viario), porém o empreendimento ou medidas mitigadoras

podem melhorar.

4 Infraestrutura da vizinhanga estd comprometida (energia elétrica, dgua , ETE, drenagem,
residuos sélidos, sistema viadrio)e o empreendimento ndo possui medidas mitigadoras

efetivas.
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5.3 Valor de Compensacdo do Empreendimento

No empreendimento em estudo o valor utilizado do CUB/SC médio do més de junho foi
de R$ 1.877,87. As informacbes referentes ao valor do CUB/m2 de Santa Catarina podem ser

encontradas no site: http://www.cub.org.br

A seguir é apresentada a tabela com o resumo dos valores obtidos para o calculo de
compensagao.

Tabela 44 - Resumo dos valores obtidos para o célculo de compensacédo

Valor de Investimento representado em CUB/SC VI 40.692,6

Grau de Impacto Gl 0,8%

Impacto sobre a Sustentabilidade ISSU 0,05

Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca Clv 0,05

Influéncia nos Ecossistemas Urbanos IEU 0,7%

| e

indice de Magnitude IM 2
indice sobre os Recursos Naturais ISRN 2
indice de Abrangéncia IA 2
indice de Temporalidade IT 2
indice de Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanca ICIV 2

6 CONCLUSAO

Iniciam-se estas conclusdes com a elaboracdo de analises, diretamente, sobre os
resultados obtidos na Avaliagdo de Impactos de Vizinhanca efetuada. Nesta avaliagdo, foram

identificados 21 impactos sociourbanisticos, sendo 14 do tipo negativos e 7 positivos.
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Considera-se que a implantacdo do empreendimento ocasionard alteracdes na éarea
urbana de vizinhanca, gerando impactos positivos e negativos, temporarios e permanentes.

A avaliacdo de impactos realizada no presente estudo procedeu-se a andlise das diversas
atividades necessarias para a implantacdo e operacdo do empreendimento, além das
consequentes interferéncias no meio urbano, social, econdmico e paisagistico em suas areas
vizinhanca.

As avaliagcbes e andlises objetivaram detectar os impactos, tanto negativos quanto
positivos, ocorrentes a vida social, a economia local e ao meio urbano e natural, em varias
escalas de andlise, advindos da localizagdo do empreendimento.

Quando consideradas necessarias, foram indicadas medidas ou recomendacdes que
visam prover seguranga, salubridade e conforto para moradores, trabalhadores e demais
pessoas que habitam e transitam nesta regido da cidade, a fim de que os impactos negativos
sejam mitigados e os possiveis incOmodos minimizados.

Os estudos se concentraram na busca de solugdes para minimizar as interferéncias nas
areas de analise das ocorréncias dos impactos do empreendimento, através da proposicao de
medidas mitigadoras e programas sociourbanisticos.

As analises desenvolvidas sobre a demografia permitiram avaliar que o empreendimento
acarretarda em um aumento significativo da populacdo da &rea de vizinhanca, em caso de
ocupacgao plena, principalmente devido ao seu porte. No entanto, este incremento deve ocorrer
gradualmente, ressaltando-se que esse aumento ja estd previsto no Plano Diretor do municipio
como Zona de Ambiente Construido Consolidado.

Com relagdo aos equipamentos comunitarios, de acordo com o diagndstico apresentado,
o empreendimento ndo afetara de forma significativa o atendimento a populacdo ja existente.

No que se refere aos equipamentos urbanos, de acordo com o diagndstico apresentado,

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

226

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



observa-se que a demanda das redes de infraestrutura pelo futuro empreendimento sofrera
aporte em comparagdo a situacao atual, principalmente, no que se refere ao abastecimento de
agua tratada, de energia elétrica e ao sistema viario, sistema de coleta de esgoto. No entanto,
destaca-se que o empreendimento, além de obter declaracdo de viabilidade de abastecimento
das concessionarias publicas, deverd prever métodos que visam a redu¢do do consumo e
reutilizacdo dos recursos naturais, promovendo a consequente diminuigdo no aporte pelos
servicos de abastecimento publico de dgua e energia elétrica atualmente prestados na regiao.

A coleta e destinacao dos residuos sélidos, realizada pela empresa Ambiental, abrange
toda a AVI sendo que o empreendimento deverd acondicionar os residuos por meio de
contentores localizados em subsolo, com sistema de sucgao como ja ocorrem em outras vias do
municipio, que previnem a atracdo e proliferagdo de vetores.

O estudo de trafego diagnosticou que o empreendimento nao influencia com grandes
impactos sobre o sistema viario local, ndo alterando os niveis de servicos das vias de acesso em
um horizonte de 10 anos. O empreendimento deve causar mais impacto durante a fase de
execucado. Portanto, durante a execucao das obras de implantacdo, devem ser observadas as
condicbes de seguranca e circulacao do transito, de modo que os caminhdes deverdo causar a
menor interferéncia possivel no trafego local e de passagem. Toda a carga e descarga devem
ser efetuadas em area interna ao canteiro de obras.

Com relagao a possiveis alteracdes da paisagem urbana, destaca-se que as construcdes
de obras de qualquer natureza acabam por alterar de maneira definitiva uma paisagem
existente, sendo esta alteragdo considerada como um processo natural de transformagdo e
producao de paisagens em ambientes urbanos consolidados.

Entretanto, pode-se destacar neste estudo que a area a ser empreendida encontra-se

enquadrada como vazio urbano, por apresentar-se como um espaco ocioso, considerando a
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l6gica da ocupagdo e uso do solo e os processos de especulacdo imobilidria existentes hoje
para aquela regido, sendo que a proposta de ocupacdo desta propriedade atende sua fungdo
social, até entao, relegada. Assim, o impacto negativo do empreendimento sobre a paisagem
pode ser considerado baixo, sendo uma consequéncia desejavel da populacdao daquele lugar e
do processo de producédo do espaco urbano.

Estima-se a ocorréncia de valorizacdo imobilidria dos imdveis localizados no entorno,
decorrente da implantacdo do futuro empreendimento, em fun¢do da ocupagdo por pessoas de
médio poder aquisitivo. Com relagdo a gleba, haverd um significativo incremento de receita de
IPTU e de ITBI.

O maior movimento de pessoas vivenciando o bairro dinamiza a vida urbana e produz
efeito positivo sobre a vizinhanga, d4 maior movimentagdo ao comércio local, gera emprego e
renda e maior arrecadacdo de tributos. Durante a fase de implantacdo havera um significativo
incremento na arrecadacao do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) e do
Imposto Sobre Operacdes Relativas a Circulacdo de Mercadorias e Sobre Prestacdes de Servicos
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagao (ICMS).

As impressdes apresentadas neste Estudo de Impacto de Vizinhanca estdao embasadas
nas analises técnicas desenvolvidas. De modo geral, pode-se considerar positiva para a
sociedade a implantacdo do Edificio Residencial Multifamiliar Palazzo, em um terreno que se
encontra, atualmente, sem ocupagao e sem funcdo social.

Deste modo, a partir das analises efetuadas para cada um dos itens avaliados e, tendo
em vista a valoragao das ac¢bes programadas, considera-se que o empreendimento caracteriza-
se como uma opcao plenamente viavel, necesséria e adequada de ocupagdo da area.

Diante do exposto, conclui-se que o empreendimento apresenta um balanco

sociourbanistico positivo se forem aplicadas as medidas de mitigacdo e de controle
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previstas neste EIV. Neste sentido, a partir das andlises efetuadas para cada um dos itens
apresentados neste estudo, considera-se que o empreendimento se caracteriza como
tecnicamente viavel.

Recomenda-se, por Ultimo, que as medidas mitigadoras e o0s programas
sociourbanisticos indicados sejam rigorosamente adotados e tenham o necessario
acompanhamento nas distintas etapas para o seu efetivo cumprimento e para que o processo
de insercdo do empreendimento se faca com total transparéncia e o minimo de desconforto e

prejuizo a comunidade do entorno e a vizinhanga no geral.
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\ CONSULTORIA AMBIENTAL

8 ANEXOS
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CONSULTORIA AMBIENTAL

8.1 Anexo — Matricula do Imével
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REGISTRO DE IMOVELS

Livio N¢ 2 = 2 %@0 MW@ f Sy ms:. 024

MATRICULA N¢ 7477

13 de’ junho de l978

Imovel: UM TERRENQ situado no fugar Canto da Praia, nesta ci-
dade, com a érea de 5.000,00m2, com as seguintes medidas e =~
confrontagoes: de um lado, com terrenos de Joao da Rocha Mel-
lo, numa largura de 58,16m; de outro lado, com terrenos de JE
lio Guide e outros, nas extensoes de 79,00m e 18,00m; de ou-/
tro lado, com o lote n? 02, numa extensao de 13,50m com a pro
jetada Rua ”A”, numa extensao de 25,00m; de outro tado, com -
terrenos do Motel Clube do Brasil, nas extensoes respectivas/
de 20,00m e 51,43m e, finalmente do ultlmo fado com terrenos/
de Luiz Conte, numa extensao de 79,00m.~ Sem benfeitorias.-
Proprietéria: MAR1SSOL SOCIEDADE ANGNIMA - CONSTRUCOES E LO-/
TEAMENTOS, com sede na cidade de Londrina~-PR, CGC. n® 76.953.
447 /0001-37 .-
Registro anterior n? 15.542, fls. 296 do livro n? 3-F deste -
Oficio.- integralizagao de capital subscrito - 20.06.75 - par
te de Cr§10.000.000,00.-
E:=~7477 -Prot.9890 - 13.06.78.~ Devedora: Marissol Sociedade/
Anonima - Construcoes e Loteamentos.- Credora: J. MARINO -TOR
REFAGAO E MOAGEM DE CAFE LTDA., com sede na cidade de Londrl—
na-PR, CGC. n2 77.558. 948/000| -9l .- HIPOTECA.- Escritura pu~/
blica de 04.04.78, 32 OFLCIO de Notas da cidade de Londrina -
PR, livro n2 161-N, fls. 380/382.- Valor: Cr$600.000,00.- Pra
zo de resgate: 6 (seis) meses a contar da data da escritura, -
com juros de % ao mes.- PRIMEIRA, {(NICA E ESPECIAL HIPOTECA.

As partes contratantes obrigam-se p[eas dema[ condlgoesiéope
nas constantes da escritura.- Dou fe 76&?““Q(i2?
oficial .~

TP e ) T TD T e D D A B S T D W g S OO D S S it i U o e Al . D sl i ks o ol G e T S S D e T o D S S S Sy e

AV-2-7477-Prot,27474 -~ $15.01.82.~ CANCELAMENTO.- Certifico a

vista do Mandado exepedido em-13.01.82 pelo Dr. Carlos Alber=
to Dellagiustinag, Juiz Substituto em exercfcro na 12 Vara deg
it a Comarca, ho je aPQU|vada, que o onus h:potecarlo constante/
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Continuacic da Matricula N"7477 ______ Fls. _\} 24v

R-3”2422’Pf’otu36422 - l|.07.83.‘COHPRA [ VENDAo“ Adquil‘énte:-
LAR BRASILEIRO - CONSTRUCAD CIVIL LTDA, com sede em Itajai-SC,
€6C..ne-83,501.999/0001-80.~ Trensmitente: Marissol S/A ~Cons
trucces e Loteamentos.~ Escritura publica de 15.10.80, do I2/[
Oficio de Notas de Apucerana~PR, re n? 158, fls. 290.-Val
&$5.000,000,00,~ Dou

o Oficial.-

-

- g S g S gy 0 g e S ' S et S S D gy S gy speny e e Y e gy i P 0w 0 s g un "amee Taman P an on Sy . e -

R-4-7477-Prot. 36478 ~ 11.07.83.~-COMPRA E VENDA.- Adquirente:-
SOTEMBRA CONSTRUGAO CIVIL LIMITADA, com sede em Barra Velha-/
SC, CGC. n2 83.131.383/0001-64.~ Transmitente: Lar Brasileiro
Construgdo Civil Ltda.- Escritura publica de 07.07.83, do 2¢

OFfcio de Novas de Itaja livro-ne 182, fis. [1l.- Valor:
0"35- 000- 000'00‘- aou

o Oficial.- ' '
: ) s s o et Ay a —— Akl B g g e A oy i D ek

R~5-7477-Prot. 65839 - 15.01.88.~ TRANSFERENCIA DE I MOVEL PARA
I NTEGRALI ZACAQ DE CAPITAL. - Transmitente: Sotembra Cons*pucia
Civi! Ltda, com sede em Barea Velha-SC, a pua Sergipe n® 358,
C6C.n2 83.131,383/0001-64, - Adquirente: ClT=LAR, Empreendimen |
tos, Participado e Administracdo Ltda, avenida Brasil 1200,

nesta cidade. -Escritua Piblica lavrada em 23.12.83, livro n®

78, fls.n2 199, pelo Escrivao de Barra Velha-3C.- Valor Cr§ /

100, 000,00, - Do fe, '

o Oficial, - Q@MW

. O T g g N, o, T S g VP T T o Sy B e Rl LY L R —

ALTEKRACAO DE RAZAO SOCIAL: Conforme Escritura Pablica de Segunda Alteraggo
do Contrato Social da Empresa, lavrada em 17.02.1986 pelo Oficio de Notas de Barral
Velha, Comarca de Pigarras-SC, a razio social da proprietaria (R.5), fica alterada para
CITY - LAR EMPREENDIMENTOS LIMITADA.-

PROTOCOLO: N° 230688 de 14/03/2011. (MA) Emol.: R$66,65.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular M&a/

AV.7-7477, 01 de Abril de 2011, /

ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL: Co.."sir.z Terceira Alt=ragio Contratual da
Empresa datada de 01.07.1991, reqistada na JUCESC em 29.07.2001 sob o n°
42200773865, a razdo social da proprietdria CITY - LAR EMPREENDIMENTOS
LIMITADA, fica alterada para CITY - LAR TURIST HOTEL'S LTDA ME.-
PROTOCOLO: N° 230688 de 14/03/2011. (MA) Emol.: R§56,65.

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular M&a/

AV.8-7477, 01 de Abril de 2011. P

ACN 0 e segue fls, 24A ..........
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/
24A

Livro N° 2 ‘REGISTRO GERAL Fls:

REGISTRD DE IMOVEIS N

MATRICULAN® 7477
ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL: Conforme Sétima Alteragio Contratual da
Sociedade datada de 24.02.2011, registrada na’' JUCESC em 03.03.2011 sob o n°
20110727916, a razio social da proprietaria CITY - LAR TURIST HOTEL'S LTDA ME,
fica alterada para CITY LAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA -
ME.-
PROTOCOLO: N° 230688 de 14/03/2011. (MA} Emol.: B$66,65.-
Mareo Antonio Schroeder - Registrador Titular M/
AV.9-7477, 27 de junho de 2011.
COMPLEMENTACAO: Conforme requerimento e documentagfo apresentada, averba-se
que a proprietaria CITY LAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME
esta inscrita no CNPJ sob n® 79.225.363/0001-85.- 7
PROTOCOLO: N° 232363 de 02/06/2011. (GP) Emol.: R$66,65.
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular
R.10-7477, 27 de junho de 2011, ~
COMPRA E VENDA: Escritura Publica do Oficio de Notas de Cambori- SC, lavrada em
19.05.2011, 3s fls, 087 do livro 079.-
Transmitente: CITY LAR ADMINISTRAGCAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME.-
Adquirente: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, sociedade anénima
fechada, CNPJ n° 13.153.948/0001-29, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 630, 24°
andar, Curitiba-PR.-
Valor: R$3.662.725,25. ITBI e FRJ pagos.-
PROTOCOLO: N° 232363 de 02/06/2011. (GP) Emol.: R$868 00. Selo: R$1,20.-
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular
AV.11-7477, 27 de junho de 2011. _
LOGRADOURO: Conforme requerimento da parte e Certidio de Confrontagdo n°® 241
expedida pela municipalidade em 06.04.2011, o imdvel matriculado estd situado na Rua
José Manir Luca.-
PROTOCOLO: N° 232363 de 02/06/2011. (GP)YEmol.: R$66.,65.-
Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular
AV.12-7477, 25 de junho de 2012.
CONFRONTACOES: Conforme reqiierimento da parte datado de 10.03.2012, instruido
com a Certiddo de Confrontag;ao n® 451 expedida pela municipalidade em 29.06.2011, o
imovel matriculado possui as seguintes confrontagdes: frente a oeste na Rua José Manir
Luca, ¢ com terras de Lourival de A. J. ¢ outra (DIC 20476); Lote 41 do Lot. Canto da

|Praia de Antonia O. Emendaux (DIC 20445); Edificio Golden Green; Lote 34 do Lot.

Canto da Praia de Bernadete B. de Araujo Movelletto (DIC 20446); rua projetada "A" do

\Lot. Canto da Praia e rua projetada "A" do Lot. Alvorada; fundos a leste com o Ediﬁ'ciy
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Mellas Artes; estrema ao sul com CIA Emp. Minas Gerais (DIC 132565) e Rua Edwirb\
Koterba; e estrema ao Norte com terras de Carlos Humberto Silva (DIC 20432). O imével
fica a aproximadamente 108,00 metros da esquina com a Rua José Vendncia dos Santos,
DIC 37871.-

PROTOCOLO: N°238.116 de 23/03/2012. (LZ) Emolumentos: R$66,65.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular

AV.13-7477, 26 de junho de 2012.

RETIFICACAO DE AREA: Nos termos do requerimento datado de 10.03.2012 firmado
pelo proprietdrio j& qualificado, devidamente instruido com planta ¢ memorial descritivo
elaborados e assinados pelo Engenheiro Civil Gidalte Mafra - CREA/SC 55.252-8, e com a
devida assinatura dos confrontantes, fica constatado que o imével matriculado apresenta
atualmente as seguintes medidas e confrontagdes: Um terreno com drea total de
6.040,68m?, com perimetro de 365,66m, partindo do V1, de coordenadas UTM,
N=7.014.864,42m e E=734.918,24m, segue-se¢ com distdncia de 87,68m, confrontando
com Carlos Humberto da Silva (Matricula n° 42199), até o vértice V2, de coordenadas,
N=7.014.845,88 ¢ E=735.003,94m, deste segue-se com distancia de 79,51m, confrontando
com Condominio Residencial Belas Artes Bloco A e B (Matricula n° 3684) até o vértice
V3, de coordenadas, N=7.014.780,53m e E=734.958,62m, deste segue-se com distancia de
53,59m, até o vértice V4, de coordenadas, N=7.014.793,30m ¢ E=734.906,62m, deste
segue-se com distdncia de 19,22m, até o vértice V5, de coordenadas, N=7.014.774,73m e
E=734.901,67m, ambos confrontando com Cia Empreendimentos Minas Gerais S/A
(Matricula n® 91619), deste segue-se com distAncia de 25,05m, até o vértice V6, de
coordenadas, N=7.014.780,57m e E=734.877,32m, confrontando com a Rua Projetada "A"
do Loteamento Alvorada ¢ a Rua Edwino Koterba, deste segue-se com distdncia 11,26m,
até¢ o vértice V7, de coordenandas, N=7.014.791,36m e E=734.880,53m, deste segue-se
com distancia de 4,70m, até o vértice V8, de coordenadas, N=7.014.794,52m e
E=734.884,01m, ambos confrontando com Lourival de Almeida Jorge, e sua esposa Maria
Tereza da Rocha Jorge, Judit Teresinha Gorges (Matricula n® 57372), deste segue-se com
distdncia de 12,39m, até o vértice V9, de coordenadas, N=7.014.795.89m e
E=734.896,33m, confrontando com a Rua José Manir Lucca, deste segue-se com distdncia
de 8,17m, até o vértice V10, de coordenadas, N=7.014.804,05m e E=734.896,74m, sendo
que destes confrontam: 5,43m com a Rua José Manir Lucca e 2,74m com o Edificio
Golden Green (Matricula n® 92397), deste segue-se com distancia de 64,09m até o vértice
V1, cujas coordenadas estdo citadas no inicio da descrigdo perimétrica, sendo que destes
confrontam: 17,71m com Edificio Residencial Golden Green (Matricula n® $2397), 23,00m
com Bernadete Bazanela de Araujo Movelletto (Matricula n° 16929), 5,38m com a Rua
Projetada "D", e 18,00m com Antonio O. Emendaux (Matricula n° 102.033).-

Valor R$416.272,00. FRJ pago no valor de R$464,00, conforme boleto n°
50020.0670.2201 ¢ 50020.0808.4178, em 24.05.2012 ¢ 26.06.2012.-

PROTOCOLO: N° 238.117 de 23/03/2012. (LZ) Emolumentos: R$868,00.-

Selo de fiscalizagio: CSL79892-M2P6 R$1,30.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular

\AV.14-7477, 15 de Abril de 2013, / Y,

I

S segue fls. 24B..........
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Livro N° 2 REGISTRO GERAL Fls:

IHEIIISiIHI DE IMGVEIS \

MATRICULAN® 7477 »
OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR: Conforme Certiddo n°
20/2013 expedida pela Secretaria de Planejamento Urbano Gestdo Orgamentiria do
Municipio de Balnedrio Camboria-SC em 18.03.2013, a municipalidade outorgou a

4.557,24m?, como solo criado do Ed. Views Privilege Home, no valor de 1.139,31CUB's,

tudo de conformidade com o que dispde a Lei Federal n® 10.257/2001, Lei Complementar
n° 301/74 e as Leis Municipais n° 1677/97 e 2195/02.-
Valor: R$1.384.717,37. FRJI pago em 05.04.2013, no valor de R$490,00, conforme boleto
n® 50020.0902.2435 - :

PROTOCOLO: N° 245.197 de 02/04/2013. (GP) Emolumentog;, R$326,04.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular % '

R.15-7477, 15 de Abril de 2013. pa .
INCORPORACAO: Nos termos do requerimento firmado em 28.03.2013 pelo
representante da  incorporadora e proprietdria HANNA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A qualificada no R.10, instruido com os documentos relacionados no
art. 32 da Lei 4591/64 e suas alteragdes, registra-se a incorporagio do Edificio Views
Privilege Home, que sera constituido por 02 Torres com 48 pisos € possuird 148
vagas triplas. As unidades somam a drea privativa total de 23.182,483400m?, 4rea comum

de 16.790,546600m?, totalizando uma drea a ser construida de 39.973,030000mz,
perfazendo 100% da fragfo ideal do terreno, que possui drea de 6.040,68m?.-

proprietaria. HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A uma drea de |

apartamentos e 262 vagas de garagem, sendo 172 vagas simples, 84 vagas duplas e 06

Vaga 03............ 22,500000.............. 44,928293........c.u.. 0,000995........... M-
Vaga 04............. 22,500000.............. 44,928293........c 0,000995........... M-
Vaga 05............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 06............ .12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 07............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 08............ :12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 09............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 10............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 1l............ 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 12............. 22,500000.............. 44.928293.............. 0,000995........... M-
Vaga 13............. 22,500000.............. 44.928293.............. 0,000995........... M-

Unidades......... area privat........ccc.eeee. area total............. coeficiente ............... transf.
(m?) (m?) prop._

Vaga Ol............. 22,500000.............. 44,928293.............. 0,000995........... M-

Vaga 02............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
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Vaga 14............. 25,000000..............49,920326.............0,001106........... M-
Vaga 15.............22,500000.............. 44,928293.............. 0,000995........... M- ‘
Vaga 16............. 12,500000.............. 24,960163..............0,000553........... M-
Vaga 17............. 12,500000.............. 24,960163..............0,000553........... M-
Vaga 18............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 19............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553..........M-
Vaga 20............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 21............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 22............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 23............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 24........... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 25............ 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 26............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 27............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 28............ 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 29............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 30............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 31............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 32............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 33............ 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 34............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 35............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553...........M-
Vaga 36............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 37............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 38........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 39............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 40............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 41............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 42............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 43............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vagad4............ 12,500000.............. 24.960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 45............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 46............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 47............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 48............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 49............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 50............ 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga Sl......... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 52............ 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 53............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 54............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
@a 55 e, 12,500000.............. 24,960163..............0,000553........... M- /
.......... segue fls. 24C..........
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'Vaga 56............. 12,500000.............. 24,960163.............0,000553........... M-
Vaga 57......co... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 58............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 59............. 25,000000.............. 49,920326......c000. 0,001106........... M-
Vaga 60............. 37,500000.............. 74,880488.............. 0,001659........... M-
'Vaga 61............. 37,500000.............. 74,880488.............. 0,001659........... M-
[Vaga 62.........00.. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 63............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 64............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 65............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 66............. 12,500000.............. 24.960163.............. 0,000553.......... M-
Vaga 67............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vﬁga L3 S 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
WVaga6d............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 70............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 71............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000353........... M-
[Vaga 72............. 12,500000.............. 24,960163.........0.0 0,000553.....c00 M-
[Vaga 73............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 74............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 75............ 12,500000.............. 24.960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 76............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 77.....ccuu.. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 78............. 12,500000.............. 24.960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 79............. 12,500000.............. 24.960163........... ..0,000553........... M-
[Vaga 80............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 81............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 82............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 83............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 84............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 85............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 86............. 12,500000.............. 24,960165.............. 0,000553........... M-
[Vaga 87............. 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 88............. 22,500000.............. 44,928293.............. 0,000995........... M-
Vaga 89............. 25,000000.............. 49,920326.........c000 0,001106........... M-
Vaga 90............. 22,500000.............. 44,928293.............. 0,000995........... M-
Vaga 9l............. 22,500000.............. 44,928293.............. 0,000995........... M-
[Vaga 92............. 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M- )

----------
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282 93ccvvn. 12,500000.............. 24:960163............ 0,000553........... M-
aga H........ 12,500000.............. 24,960163.............0,000553.......... M-
Vaga 95.............12,500000.............. 24,960163............ 0,000553........... M-
Vaga 96........... 12,500000............. 24,960163.......... 0,000553........... M-
Vaga 97...........12,500000............. 24,960163..c...... 0,000553.......... M-
Waga 98.......... 12,500000.............. 24.960163........... 0,000553.......... M-
Vaga 99........ 25,000000............. 49,920326............ 0,001106..........M-
Waga 100...........22,500000............. 44,928293............. 0,000995..........M-
aga 101.......... 22,500000.............. 44,928293.......... 0,000995..........M-
aga 102...........25,000000.............. 49,920326........... 0,001106...........M-
aga 103..........22,500000.............. 44,928293............. 0,000995.......... M-
aga 104........... 12,500000.............. 24,960163........... 0,000553.......... M-
aga 105........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
aga 106.......... 12,500000............. 24,960163............. 0,000553........... M-
aga 107.......... 12,500000............. 24,960163............. 0,000553.......... M-
aga 108.......... 12,500000.............. 24,960163............. 0,000553.......... M-
aga 109......... 12,500000.............. 24,960163 ... 0,000553..........M-
aga 110.......... 12,500000.............. 24,960163........... 0,000553......... M-
aga 111........ 25,000000............ 49,920326............. 0,00110.......... M-
aga 112..........25,000000.............. 49,920326......... 0,001106..........M-
aga 113...........25,000000............ 49,920326............ 0,001106..........M-
aga 114..........25,000000............. 49,920326............. 0,001106..........M-
aga 115...........25,000000............. 49,920326.............. 0,001106.......... M-
aga 116..........25,000000.............. 49,920326............ 0,001106..........M-
aga 117...........25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106.......... M-
aga 118..........25,000000............. 49,92032........... 0,001106.........M-
aga 119..........25,000000............. 49,920326.............. 0,001106..........M-
aga 120...........25,000000............ 49,920326....cr..... 0,001106..........M-
aga 121.......... 25,000000.............. 49,920326.......... 0,001106..........M-
aga 122..........25,000000............. 49,920326........... 0,001106.......... M-
aga 123........ 12,500000............. 24,960163............ 0.000553.......... M-
aga 124...........25,000000.............. 49,920326........... 0,001106......... M-
aga 125....... 12,500000.............. 24,960163............. 0,000553......... M-
Vaga 126........ 12,500000............. 24,960163............. 0,000553.......... M-
aga 127.......... 12,500000.............. 24,960163............. 0,000553........... M-
aga 128.......... 12,500000. ... 24,960163............. 0,000553........... M-

aga129......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
aga 130........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
aga 131........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
aga 132.......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
aga133......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M- 1
aga 134........... 12,500000.............. 24,960165.............. 0,000553........... M- )

wesnennseSeORE flS, 24D... . . .
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Vaga 135........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 136........... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,00110e........... M-
Vaga 137........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 138........... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M.
Vaga 139........... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 140........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 141........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 142........... 12,500000........0.0.. 24,960163.............. 0,000353........... M-
Vaga 143........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 144........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 145........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 146........... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 147........... 25,000000.............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 148...........37,500000.............. 74,880488.............. 0,001659........... M-
Vaga 149........... 37,500000.............. 74,880488.............. 0,001659........... M-
Vaga 150........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 151........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 152........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 153........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 154........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 155........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 156........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[vaga 157........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga158.......... .12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 159........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 160........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 161........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 162........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 163........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 164...........12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 165........... 12,500000.............. 24.960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 166........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 167........... 12,500000.............. 24.960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 168........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga 169........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 170........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 171........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M- /

) M ..... Segue no verso
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.............. 247960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.........M-
.............. 24,960163..............0,000553..........M-
.............. 24,960163..............0,000553..........M-
.............. 44,928293..............0,000995.......... M-
.............. 49,9203726..............0,001106..........M-
.............. 44,928293..............0,000995.......... M-
.............. 44,928293..............0,000995.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106..........M-
.............. 24,960163..............0,000553.........M-
.............. 24,960163..............0,000553..........M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553..........M-
.............. 24,960163..............0,000553..........M-
.............. 49,920326..............0,001106..........M-
.............. 44,928293..............0,000995..........M-
.............. 44,928293..............0,000995.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106.......... M-
.............. 44,928293..............0,000995.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163.............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.........M-
.............. 49,920326.............0,001106.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106..........M-
.............. 49,920326..............0,001106..........M-
.............. 49,920326..............0,001106..........M-
.............. 49,920326.............0,001106......... M-
.............. 49,920326..............0,001106.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106......... M-
.............. 49,920326..............0,001106.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106.......... M-
.............. 49,920326..............0,001106..........M-
.............. 49,920326..............0,001106......... M-
.............. 24,960163..............0,000553.......... M-
.............. 24,960163..............0,000553..........M- )

.......... segue fls, 24F e
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( REGISTRO DE IMOVEIS 24E
Livro N° 2 REGISTRC GERAL Fls:
MATRICULA N° 7477 7

Vaga 214.......... 12,500000.............. 24,960163............ -0,000553........... M-
Vaga 215.......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553...........M-
Vaga 216........... 12,500000............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 217........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 218........... 12,500000.............. 24,960163..............0,000553........... M-
Vaga 219........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 220........... 12,500000.............. 24,960163............. 0,000553........... M-
[Vaga 221...... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553..........M-
Vaga 222..... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
|Vaga223.......... 25,000000.............. 49,920326......oorr. 0,001106........... M-
Vaga 224........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 225.......... 25,000000............. 49,920326.............. 0,001106........... M-
Vaga 226.......... 25,000000............. 49,920326......0nrn. 0,001106........... M-
Vaga 227........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553...".......M-
Vaga 228........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 229........... 12,500000............. 24,960163.............0,000553........... M-
Vaga 230........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 231.......... 12,500000............. 24,960163.............. 0,000553.......... M-
Vaga 232.......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 233...... 25,000000............. 49,920326......orve.. 0,001106........... M-
Vaga 234.......... 25,000000............ 49,920326............. 0,001106........... M-
Vaga 235.......... 37,500000............. 74,880488............. 0,001659........... M-
Vaga 236........... 37,500000.............. 74,880488.............. 0,001659........... M-
Vaga 237....... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........00. M-
[Vaga 238......... 12,500000............24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 239......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga240........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 241.......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 242......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 243........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 244........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
[Vaga245......... 12,500000............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 246........... 12,500000............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 247.......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 248........... 12,500000............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 249.......... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 250........... 12,500000............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
- /

M“segue no verso
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Vaga 251........... 12,500000........ i 24960163 0,000553........... M-
Vaga 252.......... .12,5000001.............. 24,960163..............0,000553........... M-
Vaga 253........... 12,500000.............. 24,960163............. 0,000553...........M-
Vaga254........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 255........... 12,500000.............. 24,960165.............. 0,000553........... M-
:Vaga 256........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 257........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 258........... 12,500000.............. 24,960165.............. 0,000553........... M-
‘Vaga 259........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
MNaga 260........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Vaga 261........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Maga 262........... 12,500000.............. 24,960163.............. 0,000553........... M-
Ap. 60IA.......... 107,998970............ 179,680231.............. (,004657........... M-
Ap. 602A.......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
Ap. 603A............ 83,211790............ 138,352053.............. 0,003583........... M-
Ap. 604A............ 85,045%40............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 701A.......... 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657........... M-
Ap. T02A.......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
Ap. T03A............ 83,211790............ 138,352053..............0,003583........... M-
Ap. 704A............ 85,045940............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
:‘Ap. 801A......... 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657........... M-
Ap. B02A.......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
Ap. 803A............ 83,211790............ 138,352053.............. 0,003583........... M-
Ap. 804A............ 85,045940............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 901A.......... 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657........... M-
Ap. 902A......... 111,689540............ 186,5531009.............. 0,004864........... M-
Ap. 903A.......... 83,211790............ 138,352053.............. 0,003583........... M-
Ap. 904A............ 85,045940............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 1001A......... 107,998970............ 179,680231........... -..0,004657........... M-
Ap. 1002A......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
Ap. 1003A........... 83,211790............ 138,352053.............. 0,003583........... M-
Ap. 1004A........... 85,045940............ 141,625666..............0,003676........... M-
Ap. 1101A......... 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657........... M-
Ap. 1102A......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
"Ap. 1103A........... 83,211790............ 138,352053.............. 0,003583........... M-
Ap. 1104A........... 85,045940............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 1201A......... 107,998970............ 179,680231......... . 0,004657. M-
Ap. 1202A......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
Ap. 1203A.......... 83,211790............ 138,352053.............. 0,003583........... M-
Ap. 1204A........... 85,045940............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 1301A......... 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657........... M-
‘Q 1302A......... 111,689540............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
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Ap. 1303A..........83,211790........... 138,352053.............0,003583.......... M-
Ap. 1304A..........85,045940......... 141,625666............. 0,003676..........M-
Ap. 1401A.........107,998970............ 179,680231........... 0,004657.......... M-
Ap. 1402A..........111,689540............ 186,553109............ 0,004864..........M-
Ap. 1403A.........83 211790............ 138,352053............. 0,003583..........M-
Ap. 1404A...........85,045940............ 141,625666............. 0,003676..........M-
Ap. 1501A........107,998970............ 179,680231............. 0,004657..........M-
Ap. 1502A........111,689540........... 186,553109........... 0,004864.......... M-
Ap. 1503A..........83,211790............ 138,352053............ 0,003583..........M-
Ap. 1504A............85,045040........... 141,625666............ 0,003676.......... M-
Ap. 1601A..........113 439345............ 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 1602A..........178,746725............ 269,312903............. 0,005884..........M-
|Ap. 1701A........113,439345........... 188,830639............ 0,004898..........M-
Ap. 1702A........116,388225............ 194,196897.............0,005056.......... M-
Ap. 1801A.........113 439345 ... 188,830639............ 0,004898.......... M-
TAp. 1802A......... 116,388225............ 164,196897.............. 0,005056........... M-
Ap. 1901A.........113,439345........... 188,830639..............0,004898.......... M-
Ap. 1902A.........116,388225............ 194,196897............. 0,005056..........M-
Ap. 2001A......... 113,439345............ 188,830639.............. 0,004898........... M-
Ap. 2002A.........116,388225.......... 194,196897............ 0,005056.......... M-
Ap. 2101A.......113,439345.......... 188,830639............ 0,004898..........M-
Ap. 2102A.........116,388225........... 194,196897............ 0,005036.......... M-
Ap. 2201A......... 113,439345............ 188,830639.............. 0,004898........... M-
Ap. 2202A.........116,388225........... 194,196897.............. 0,005056.......... M-
Ap. 2301A......... 113,439345............ 188,830639.............. 0,004898........... M-
Ap. 2302A......... 116,388225............ 194,196897.............. 0,005056........... M-
Ap. 2401A.........113,439345.......... 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 2402A......... 116,388225............ 194,196897.............. 0,005056........... M-
Ap. 2501A........113,439345............ 188,830639.......... 0,004898..........M-
Ap. 2502A........ .116,388225............ 194,196897.............. 0,005056........... M-
Ap. 2801A.........178,041800........... 294,238288............ 0,007550..........M-
Ap. 2901A.........178,041800........... 293,669035............ 0,007513......... M-
Ap. 3001A......... 176,186800............ 201,434533.............. 0,007488........... M-
Ap. 3101A.........176,186800.......... 290,782424............. 0,007446.........M-
Ap. 3201A........174,061800........... 288,222684............. 0,007417..........M-
Ap. 3301A.........174,061800............ 287,590522............. 0,007376..........M-
Ap. 3401A.........172,001800........... 285,109080............ 0,007349..........M-
- /

----------
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[Ap. 3501A.........172,001800........... 284,487658. _ _.0,007300....... M-
p. 3601A.........169,976800............ 282,048377..............0,007282.......... M-
p. 3701A........313,116780............ 519,697919.............. 0,013422..........M-
p. 3901A........313,116780............ 519,697919.............. 0,013422.......... M-
p. 4101A........313,116780............ 519,697919.............. 0,013422.......... M-
p. 4301A.......313,116780............ 519,697919.............. 0,013422.......... M-
p. 4501A........313,116780........... 519,697919.............. 0,013422.......... M-
p. 601B.......... 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657........... M-
p. 602B.......... 111,6895400............ 186,553109.............. 0,004864........... M-
p. 603B........... 83,211790............. 138,352053.............. 0,003583........... M-
p. 604B........... 85,045940.............. 141,625666............ 0,003676........... M-
Ap. 701B.......... 107,998970............ 179,680231............ 0,004657........... M-
Ap. 702B.......... 111,689540........... 186,553109........... 0,004864........... M-
Ap. 703B.......... 83,211790............ 138,352053............. 0,003583.......... M-
.704B......... 85,045940............ 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 801B....... 107,998970............ 179,680231............. 0,004657........... M-
. 802B....... 111,689540............ 186,553109............ 0,004864.......... M-
Ap. 803B........... 83,211790.......... 138,352053............. 0,003583........... M-
Ap. 804B.......... 85,045940.............. 141,625666............. 0,003676.......... M-
. 901B........ 107,998970............ 179,680231.............. 0,004657.......... M-
.902B........... 111,689540......... 186,553109............ 0,004864........... M-
Ap. 903B........... 83,211790............. 138,352053.............. 0,003583........... M-
.904B......... 85,045940.............. 141,625666............. 0,003676.......... M-
Ap. 1001B........107,998970.............. 179,680231............ 0,004657........... M-
.1002B........111,6895400.............. 186,553109.............. 0,004864........... M-
. 1003B.........83,211790.............. 138,352053.............. 0,003583........... M-
. 1004B.........85,045940............. 141,625666.............. 0,003676........... M-
. 1101B........107,998970.............. 179,680231............ 0,004657........... M-
. 1102B.......111,689540.............. 186,553109............ 0,004864........... M-
Ap. 1103B..........83,211790............ 138,352053............ 0,003583........... M-
. 1104B.........85,045940............. 141,625666.............. 0,003676.......... M-
Ap. 1201B........107,998970.............. 179,680231............. 0,004657........... M-
Ap. 1202B........111,689540.............. 186,553109............. 0,004864........ M-
Ap. 1203B..........83,211790.............. 138,352053............. 0,003583........... M-
Ap. 1204B.........85,045940.............. 141,625666............. 0,003676........... M-
Ap. 1301B........107,998970.............. 179,680231.............. 0,004657..........M-
Ap. 1302B.......111,689540.............. 186,553109.............. 0,004864........... M-
. 1303B..........83,211790............ 138,352053.............. 0,003583..........M-
. 1304B..........85,045940.............. 141,625666.............. 0,003676........... M-
Ap. 1401B........107,998970.............. 179,680231.............. 0,004657........... M-
Ap. 1402B........111,689540.............. 186,553109.............. 0,004864.......... M-
\p. 1403B..........83,211790.............. 138,352053.............. 0,003583........... M- J
saninne SECUE fls 2403 .
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Ap. 1404B.........85,045040............ 141,625666............. 0,003676.......... M-
Ap. 1501B........107,998970............. 179,680231............. 0,004657..........M-
Ap. 1502B........111,6895400............. 186,553109............. 0,004864..........M-
Ap. 1503B..........83,211790............. 138,352053 v 0,003583..........M-
Ap. 1504B.........85,0459400........... 141,625666............. 0,003676..........M-
Ap. 1601B.........113,439345........... 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 1602B........178,746725............ 269,312903............. 0,005884..........M-
Ap. 1701B........113,439345.......... 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 1702B.........116,388225............ 194,196897............. 0,005056..........M-
Ap. 1801B.........113,439345............ 188,830639.......... 0,004898..........M-
Ap. 1802B........116,388225........... 194,196897............. 0,005056..........M-
Ap. 1901B........113,439345...........188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 1902B.........116,388225............ 194,196897............. 0,005056..........M-
Ap. 2001B........113,439345 .......... 188,830639.......... 0,004898...........M-
Ap. 2002B........116,388225............ 194,196897............. 0,005056...........M-
Ap. 2101B........113,439345.......... 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 2102B........116,388225............ 194,196897............. 0.005056...........M-
Ap. 2201B........113,439345............ 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 2202B.........116,388225........... 194,196897............ 0,005056..........M-
Ap. 2301B.........113,439345............ 188,830639............. 0,004898..........M-
Ap. 2302B........116,388225 ... 194,196897............. 0,005056...........M-
Ap. 2401B........113,439345.......... 188,830639........... 0,004898..........M-
Ap. 2402B.........116,388225......... 194,196897............. 0,005056..........M-
Ap. 2501B........113,439345........... 188,830639........... 0,004898...........M-
Ap. 2502B.........116,388225........... 194,196897............. 0,005056...........M-
Ap. 2801B........178,041800............ 294,238288............. 0,007550..........M-
Ap. 2901B.........178,041800........... 293,669035............. 0,007513..........M-
Ap. 3001B.........176,186800........... 291,434533............ 0,007488..........M-
Ap. 3101B.........176,186800........... 200,782424............. 0,007446.........M-
Ap. 3201B.........174,061800............ 288,222684............. 0,007417..........M-
Ap. 3301B.........174,061800........... 287,590522............ 0,007376......... M-
Ap. 3401B.........172,001800........... 285,109080............ 0,007349........ M-
Ap. 3501B.........172,001800........... 284,487658............. 0,007309.......... M-
Ap. 3601B.........169,976800........... 282,048377............ 0,007282.......... M-
Ap. 3701B........313,116780. ........ 519,697919............ 0,013422........... M-
Ap. 3901B.........313,116780........... 519,697919............. 0,013422........... M-
Ap. 4101B........313,116780........... 519,697919........... 0,013422........... M-
. /

..........
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Ap. 4301B.........313,116780.......... 1519,697919.............. 0,013422............ M-
Ap. 4501B........313,116780............ 519,697910.............. 0,013422............ M-

PROTOCOLO: N° 245.198 de 02/04/2013. (GP) Emolumentos: R$980,00.-

selo de fiscalizagfio: DAF44024-GXVK R$1,35.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular M\/

.16-7477, 21 de novembro de 2013.

ACAO: Oficio n° 005130165225-000-002 emarfado dos Autos de Agdo Civil Publica n°
005.13.016522-5, expedido em 12.11.2013 pela D, Adriana Lisbda, Juiza de Direito da
Vara da Fazenda Publica da Comarca de Balnedrio Camborii-SC.-

Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA -

Réu: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outro.-

PROTOCOLO: N° 250.036 de 18/11/2013. (MS) Emolumentos e selo isentos.-

Selo de fiscalizagdo: CNB61553-TMKE.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular Mﬁ/

AV.17-7477, 10 de Novembro de 2014, /

CANCELAMENTO: Conforme Oficio emanado dos Autos de Ac¢do Civil Publica n®
0016522-93.2013.8.24.0005 da Vara da Fazenda Publica da Comarca de Balneario

Camboria-SC, datado de 31.10.2014, averba-se o cancelamento da agfio constante do R.16.-
PROTOCOLO: N°256.973 de 06/11/2014. (MS) Emolumentos e selo isentos.-

Selo de fiscalizagdo: DKZ36753-IW8V

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular M’/%Am-/

R.18-7477, 21 de Dezembro de 2015.

HIPOTECA CEDULAR DE 1° GRAU: Cédula de Crédito Bancario n® 340.402.786,
emitida em 28.05.2015, e Primeiro Aditivo de Retificagéio e Ratificagfio 4 Cédula de Crédito
Bancario n° 340.402.786, emitida em 31.08.2015, ambas da cidade de Curitiba-PR.-
Emitente: IR-THA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, pessoa juridica de direito
privado, CNPJ n°® 75.120.279/0001-46, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 630, 24°
hndar, Ed. C. C. Italia, Centro, Curitiba-PR.-

Credor: BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em Brasilia,

CNPJ n° 00.000.000/5043-19 -

nterveniente Hipotecante: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS $/A, pessoa
uridica de direito privado, CNPJ n°® 13.153.948/0001-29, com sede na Rua Marechal
Deodoro, n® 630, 24° andar, Curitiba-PR .-

Avalistas: RIVARA PARTICIPACOES S/A, CNPJ n° 08.232.799/0001-53, com sede em
Rua Marechal Deodoro, n® 630, 24° andar, Centro, Curitiba-PR; e IRTHA ENGENHARIA
S/A, CNPJ n° 05.459.880/0001-82, com sede em Rua Marechal Deodoro, n® 630, 20° andar,
CCl, Centro, Curitiba-PR.-

Divida: R$38.316.339,94 .-

Forma de pagamento: 42 parcelas, sendo a 1? parcela em 20.12.2015 e a Gltima parcela em

Capital Federal, por sua agéncia AGENCIA EMPRESARIAL CURITIBA NORTE-PR,|

20.05.2019.-
-
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Encargos: sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do
lancamento do valor emprestado, bem assim das quantias dele oriundas, devidas a titulo de
acessorios, taxas ¢ despesas, incidirdo encargos financeiros correspondentes 4 taxa média
dos Certificados de Depésitos Interbancarios (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 4,2
pontos percentuais ao ano. Referidos encargos financeiros serdo calculados por dias uteis,
sendo levados a débito da conta vinculada de empréstimo a cada data-base, no vencimento e
na liquidagéo da divida e exigido integralmente o seu pagamento a cada data-base, a partir
de 20.07.2015, no vencimento, na liquidagdo da divida e nas remigdes, proporcionalmente]
aos valores remidos.

Objeto da garantia: Em Hipoteca Cedular de 1° Grau e sem concorréncia de terceiros, o
imével matriculado, incluindo as construgdes ja existentes ¢ as edificagdes, acessbes ¢
benfeitorias que lhe serfio incorporadas, representando todas as unidades autdnomas
constantes no R.15.-

FRIJ pago em 09.06.2015, no valor de R$550,00, conforme boleto 50020.1135.6272.-

Obs.: Foi apresentada a Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Al
Divida Ativa da Uniflo, expedida conjuntamente em 09.10.2015 pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.-

PROTOCOLQO: N°263.929 de 03/12/2015. (MC) Emolumentos; R$1.100,00.-
Selo de fiscalizagdo: EBS42215-F7MR R$ 1,55.-

Marco Antonio Schroeder - Registrador Titular M""/

AV.19-7477, 09 de Novembro de 2016. )

ADITIVO CEDULAR: Conforme Segundo Aditivo de Retificagdo e Ratifica¢do 4 Cédula
de Crédito Bancario n® 340.402.786 datada de 26.07.2016, as partes BANCO DO BRASIL
S.A, IRTHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A ¢ HANNA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS $/A aditaram a Cédula de Crédito Bancaria n°
340.402.786 (R.18), para alterar a alinea "K" da clausula 10 - Vencimento Antecipado,
constante na cédula datada de 28.05.2015 e Aditivo datado de 31.08.2015 supracitada, bem
como incluir a alinea "L", nos seguintes termos: a alinea "K" da clausula 10 - Vencimento
Antecipado, fica alterado para: "néo apresentarmos ao Banco do Brasil S.A, até 24.11.2016,
documentos que comprovem o efetivo cancelamento da incorpora¢io imobilidria registrada
em 15/04/2013, sob n° R.15-7477, fls. 24B-24Gv, no livro n°® 2, do 1° Registro de Imdveis
de Balneario Camborin-SC" ¢ incluir a alinea "L" na cldusula 10, com o seguinte teor: "néo
efetuarmos até o dia 25.12.2016, a substitui¢io do imével hipotecado por outro de valor
igual ou superior, livre de quaisquer Onus ou gravames, inclusive incorporagdes
imobiliarias, caso os documentos comprobatdrios mencionados na alinea "K' nfo sejam
apresentados”.-

Q{OTOCOLO: N°269.506 de 17/10/2016. (MP) Emolumentos: R$92,20.- /

continua no verso
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Documento Assinado Digitalmente por JORDANA ALINE ZIMMERMANN:08454759913. CPF: 08454759913

O‘REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

CcO 2 X 4 0 ] v
(§elo de fiscalizagéio: ELI23448-6VMD R$1,70.- \

p/ Registrador  &~~~en 4 . Sirlei Teresinha Schnorr Mayer - Escrevente Registral

Pagina 1 81 9

Certidao valida por 30 dias
Rua 2550, n° 363, sala 03, Centro - Balneario Camborit (SC) - CEP.88330.388 Tel: (47) 3263.9300
Marco Anténio Schroeder - Registrador Titular
Rafael Steiner Schroeder - Registrador Substituto
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Documento Assinado Digitalmente por JORDANA ALINE ZIMMERMANN:08454759913. CPF: 08454759913

O‘REGISTRO DE IMOVEIS
BALNEARIO CAMBORIU

- Continuagao da Matricula 7477 do Livron® 2 -

-INTEIROTEOR -

CERTIFICO que a presente certiddo é inteiro teor da Matricula 7477, conforme
imagem digitalizada. O referido é verdade, do que dou fé.-

Balneario Camborit-SC, 12/05/2017 09:48:18.-

Emolumentos:

08 folha(s) excedente(s)......ccceeeeeerecurnnnes R$ 30,40
01 Certidao de Inteiro T€Or..cccoveeeeveeeeeene. R$ 10,05
Selos: R$ 1,85

Total: R$ 42,30
Impresso por Jordana Aline.-
Jordana Aline Zimmermann - Escrevente

Poder Judicidrio
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalizacao
Normal

ERS41131-C929

Confira os dados do ato em:
selo.tjsc.jus.br

Certiddo assinada digitalmente por Jordana Aline Zimmermann, CPF 084.547.599-13, com certificado digital emitido por
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4, conforme Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. A Certificagido
Digital aplicam-se as disposicdes normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da
Informagéao (ITl) e pelo Comité Gestor da ICP-Brasil, disponiveis no site www.iti.gov.br e no Cod. Defesa Consumidor - CDC.

€1665.75780 :4dD "€1665.7S780:NNVINEINNIZ INITY YNVAHOr Jod sjuswientiqg opeulssy ojuswnood
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8.2 Planta do Terreno

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV
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CONSULTORIA AMBIENTAL

8.3  RRT Arquiteto Responsavel
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RRT SIMPLES

' Conselho de Arquitetura N° 0000008299860
! A l ' B R e Urbanismo do Brasil RETIFICADOR & 6570465

INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
LT
1. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: Douglas Zander
Registro Nacional: A73669-4 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: 8B ARQUITETURA E GESTAO LTDA - EPP
CNPJ: 02.895.682/0001-73 Registro Nacional: PJ17322-3

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29

Contrato: 001 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito privado

Celebrado em: 11/08/2017 Data de Inicio: 20/10/2017 Previsao de término: 23/01/2020

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Enderego: RUA JOSE MANIR LUCCA N°: s/n
Complemento: Bairro: PIONEIROS

UF: SC  CEP: 88331050  Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquiteténico

Quantidade: 40.692,60 Unidade: m?

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.4 - ARQUITETURA DE INTERIORES
Atividade: 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores
Quantidade: 3.794,80 Unidade: m?

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instala¢des hidrossanitarias prediais

Quantidade: 40.692,60 Unidade: m?

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instala¢des prediais de prevencéo e combate a incéndio

Quantidade: 40.692,60 Unidade: m?

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.6 - ARQUITETURA PAISAGISTICA
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagistica
Quantidade: 2.021,81 Unidade: m?

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 8BAdD6 Impresso em: 27/05/2019 as 11:15:38 por: , ip: 179.176.182.12

www.caubr.gov.br Pagina 1/2



RRT SIMPLES

' Conselho de Arquitetura N° 0000008299860
! A l ' B R e Urbanismo do Brasil RETIFICADOR & 6570465

INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

A
Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 1,00 Unidade: un

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 1,00 Unidade: un

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.9 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO
Atividade: 1.9.5 - Projeto de sistema de coleta de residuos soélidos

Quantidade: 40.692,60 Unidade: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
Sdificlﬂgﬁc(‘es g&ertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 13146, de 06
e julho de 5.

5. DESCRIGAO

1 - MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 2 - MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENGCAO CONTRA ENDEMIAS

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. N° 14 da Resolugao n° 91/2014 - CAU/BR."
HISTORICO DE RRT POR TIPO DE VINCULO

N° DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
6443860 INICIAL 01/12/2017 04/12/2017

6570465 RETIFICADOR 18/01/2018 ISENTO

8299860 RETIFICADOR 27/05/2019 ISENTO

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

de de
Local Dia Més Ano
HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Douglas Zander
CNPJ: 13.153.948/0001-29 CPF: 053.960.629-40

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 8BAdD6 Impresso em: 27/05/2019 as 11:15:38 por: , ip: 179.176.182.12

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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8.4 ART dos Responsaveis pelo EIV
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Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsével Técnico

FELIPE BERNARDI
Titulo Profissional: Gedgrafo

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS
Enderego: RUA HERMANN BLUMENAU

Complemento:

Cidade: FLORIANOPOLIS

Valor da Obra/Servigo/Cantrato: R$ 2.000,00 Haonorérios:
Contrato:; Celebrado em: Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario; HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Enderego: RUA JOSE MANIR LUCCA
Complemento: 3
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU
Data de Inicio: 10/06/2018

Finalidade: Residencial

Data de Término: 31/08/2019

4, Atividade Técnica

Elaboragao Andlise
Cartografia para mapeamento tematico

Dimensdo do Trabalho:

Coordenagao Estuda
Coordenacao de Servigos

Dimensdo do Trabalho:

Andlise Estudo
Desenvolvimento Fisico-Territorial Urbano

Dimens&o do Trabalho:

Elaboragaa : Andfise
Geoprocessamento

Dimensdo do Trabalho:

Estudo
- Planejamento e Gestdo Territorial - s6cio econémico

Dimensdo do Trabalho:

Analise Pesquisa
Populagdo - demografia

Dimensédo do Trabalho:

Analise Avaliagdo
Impactos socio-economicos em estudos Estudos Ambientais

Dimensdo do Trabalho:

Estudo
Climatologia

Dimensdo do Trabalho:

Coordenagao
Gestao de Projetos

Dimensdo do Trabalho:

5. Observagoes

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIGO
252019 7094662-8

Inicial
Individual

RNP: 2505604738 |
Registro: 087018-2-5C

Registro:

CPF/CNPJ: 04.432.182/0001-20
N": 248

-Bairro: CENTRO

UF; 8C CEP: 88020-020

Agao [nstitucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 13.153.948/0001-29

N 248
Bairro: PIONEIROS
UF: 8C CEP: 88331-050
Coordenadas Geograficas:
Cadigo:

20,00 Haora(s)
120,00 Hora(s)
24,00 Hora(s)
30,00 ' Hora(s)
80,00 Hara(s) .
16,00 Hora(s)
30,00 Hora(s)
1,00 Unidade(s)
1.00 Unidade(s)

CoordenacBo e Elaboragdo de Estudo de Impacto de Vizinhanga-EIV referente a empreendimento residencial denominade Edificio Palazzo com 100 unldades habitaclonais, na Rua Jose Manir Lucca,

Pioneiros,

6. Declaragbes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lel, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004,

7. Entidade de Classe
ACG - 57

8. Informagdes

. A ART @ valida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 26/08/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: RS$ 85,96 | Data Vencimento: 05/09/2019 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numera:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.briart.

. A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetiva de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagfes conforme disposto na Sumula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

www . crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br (. CMREA" sc

Fone: (48) 3331-2000 Fax: {48) 3331-2107 i e i

= Rprararmin v Barvn Catarins

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagbes acima.
BALNEARIO

IU - 5C, 26 de Agosto de 2018

FELIPE BERNARDI

Contratante: AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS
04.432.182/0001-20




23/06/2020 ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica

Servigo Publico Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3* REGIAO
1-ART No:

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART |2020/09396

CONTRATADO
2.Nome: EMERILSON GIL EMERIM |3.Registro no CRBio: 025119/03-D
4.CPF: 888.901.809-78 |5.E-mai|: emerilson@ambiensconsultoria.com.br |6.Tel: (48)3334-5971
7.End.: CAMINHO DOS ACORES 2020 8.Compl.: CASA: 27
9.Bairro: STO. ANTONIO DE LISB|10.Cidade: FLORIANOPOLIS 11.UF: SC |12.CEP: 88050-300
CONTRATANTE
13.Nome: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
14.Registro Profissional: |15.CPF / CGC / CNPJ: 13.153.948/0001-29
16.End.: RUA JOSE MANIR LUCCA 249
17.Compl.: 18.Bairro: PIONEIROS |19.Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

20.UF: SC |21.CEP: 88331-050 22.E-mail/Site:
DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

23.Natureza : 1. Prestacdo de servigo
Atividade(s) Realizada(s) : Execucdo de estudos, projetos de pesquisa e/ou servicos;

24.1dentificacdo :  MEIO BIOTICO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
25.Municipio de Realizagdo do Trabalho: BALNEARIO CAMBORIU 26.UF: SC

27.Forma de participagdo: INDIVIDUAL 28.Perfil da equipe:

29.Area do Conhecimento: Botanica; Ecologia; Zoologia; 30.Campo de Atuagdo: Meio Ambiente

31.Descrigdo sumaria : RESPONSAVEL TECNICO PELO MEIO BIOTICO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA REFERENTE A
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL DENOMINADO EDIFICIO PALAZZO, COM 100 UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA JOSE MANIR
LUCCA, PIONEIROS.

32.Valor: R$ 1.000,00 |33.Total de horas: 20 34.Inicio: MAI/2020 |35.Término: JUN/2020

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima

Data: 105020 Data: 01/05/2020 d '
Assinatura do Proﬁssic}nal Assinatura e Carimbo do Contratante CR [\@ _03
P e —
s T
P ays
L
A

38. SOLICITACAO DE BAIXA POR CONCLUSAO 39. SOLICITACAO DE BAIXA POR DISTRATO
Declaramos a conclusdo do trabalho anotado na presente ART, razdo
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse

CRBio.
Assinatura d

Profissional Data: /[ / Assinatura do Profissional
Data30 /06 /2020 o

Assinatura e Carimbo do Contratante Data: [/ / Assinatura e Carimbo do Contratante
Data:30/06/2020

] CERTIFICAGAO DIGITAL DE DOCUMENTOS
NUMERO DE CONTROLE: 7111.7424.7424.7738

OBS: A autenticidade deste documento devera ser verificada no enderego eletronico www.crbio03.gov.br

https://servicos.crbio03.gov.br/scripts/art.dll/login 1/5



Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

AMANDA RAFAELA SCHMIDT
Titulo Profissional: Engenheira Ambiental

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Enderego: RUA JOSE MANIR LUCCA

Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 6.000,00 Honorarios:
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Enderego: RUA JOSE MANIR LUCCA
Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU
Data de Inicio: 10/06/2019

Finalidade:

Data de Término: 25/06/2020

4. Atividade Técnica

Elaboragdo Laudo
Ruidos e Vibragdes - Nao Ocupacionais

Dimensé&o do Trabalho:

Elaboragéo Do Ordenamento Ambiental
Trafego

Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252020 7417412-6

Inicial
Individual

RNP: 2513119355
Registro: 126680-7-SC

Registro:

CPF/CNPJ: 13.153.948/0001-29
N°: 249

Bairro: PIONEIROS

UF: SC CEP: 88331-050

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 13.153.948/0001-29

Ne: 249
Bairro: PIONEIROS
UF: SC CEP: 88331-050
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:
Da Gestédo Ambiental Mensuracéo
1,00 Unidade(s)
1,00 Unidade(s)

Elaboragéo de Estudo de Trafego e Laudo de Ruidos para compor o Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) de empreendimento residencial denominado Edificio Palazzo, com 100 unidades habitacionais

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/06/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 06/07/2020 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
BALNEARIO CAMBORIU - SC, 25 de Junho de 2020
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Contratante: HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
13.153.948/0001-29
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8.5 Anexo - Cerificado de Calibracao
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LABORATORIO DE CALIBRAGAO INSTRUTHERM

Laboratdrio de Calibragio acreditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR. ISO/IEC 17025, sob o nimero CAL 0588,

Contificacts do Golibragiio

__4
INSTRUTHERM
7—_

N° 93929R/18
Folha 01/01
Cliente: AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
Enderego: R. HERMANN BLUMENAU, 246 Bairro: CENTRO Cep: 88020-020 FLORIANOPOLIS - SC
Item Calibrado: CALIBRADOR ELETROACUSTICO N°® Cdédigo de barra / N° Série: 09111000551213 / N438951
Marca: INSTRUTHERM Modelo: CAL-3000 Identificagdo: CAR. DECIBEL A.
0.5. N°: 187535 Data de Calibragéo: 16/11/2018 Tipo: 1

Condigtes Ambientais Aplicavels a Calibragéo
Temperatura durante a calibragio: 23+3°C Umidade relativa durante a calibragdo: 45 a 65% (U.R)
Pressdo Atmosférica: 931,2 hPa

Metodologia de Calibragio
Procedimento de Calibrag&o: PCI 067 - Rev. 4 - A calibragao foi realizada através do processo de comparagio com um sistema de calibragio acistico.

Padrées Utilizados

LCl 164 - CALIBRADOR ACUSTICO CAL-4000 - 140526504 - Certificado de Calibrag@o n® 85788R/18 - RBC CAL 0568 - Validade 03/2019
LCl 241 - MULTIMETRO MDB-460 - 9934549 - Certificado de Calibragéo n® R1146/2018 - RBC CAL 0053 - Validade 06/2019
LCI 150 - AMPLIFICADOR 2690 - 2052024 - Certificado de Calibragio n® RBC2-10426-375 - RBC CAL 0307 - Validade 07/2020
LCI 149 - PRE-AMPLIFICADOR 2669 - 2986303 - Certificado de Calibragéo n® RBC2-10426-375 - RBC CAL 0307 - Validade 07/2020
LCI 33 - FREQUENCIMETRO FD-900 - 07092000302358 - Certificado de Calibragio n® R1870/18 - RBC CAL 0053 - Validade 10/2019
LCI 151 - MICROFONE 4180 - 2889889 - Certificado de Calibragdo n® RBC2-10426-375 - RBC CAL 0307 - Validade 07/2020
LCI 250 - TERMO-HIGROMETRO S/ MODELO - - - Certificado de Calibrag&o n® CAL-163436/18 - RBC CAL 0056 - Validade 08/2019
LCI 145 - BAROMETRO THAB-500 - Q782975 - Certificado de Calibragéo n® LVD0384-08424-18-R0 - RBC CAL 0127 - Validade 04/2019

Norma de Referéncia

|IEC 60942:2003 3 ed. - Eletroacoustics - Sound Calibrators Genebra. Suiga
Resultados Obtidos

AMPLITUDE
Nivel Senoro : 3 Fator de
GConvenblanal (dB) Valor Indicado (dB) | Tolerancia (dB) | Incerteza (dB) abraRashoialk
94,0 93,78 +04 0,14 2,00
114,0 114,20 +04 0,14 2,00
FREQUENCIA
F ) - : = Fator de
requéncia (Hz) | Valor Indicado (Hz) | Tolerancia (Hz) | Incerteza (Hz) abranaéncla k
1000 Hz@94dB 1000,19 + 10 0,05 2,00
1000 Hz@114dB 1000,14 +10 0,05 2,00
Notas

- Este cerificado atende aos requisitos de acreditagdo pela Cgcre que avaliou a competéncia do laboratério @ comprovou sua rastreabilidade a padrées
nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI).

- Aincerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padrdo combinada e multiplicada pelos fatores de abrangéncia "k" informados nas tabelas, para
um nivel de confianga de aproximadamente 95%. A incerteza padréo foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02.

- Os servigos de calibragéo séo realizados e controlados pela INSTRUTHERM-Instrumentos de Medigdo Ltda. O presente certificado somente pode ser
reproduzido na sua forma e contelido integrais e sem alteragdes. N&o pode ser utilizado para fins promocionais.
- Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item calibrado e &s condigdes supra mencionadas.

Data de emisséo do certificado; 16/11/2018

LABORATORIO DE
Cris
Signatario

BRACAQ INSTRUTHERM
psé Mollica
utorizado

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sao Paulo - SP - CEP: 02911-030

Inscricdo no CNPJ n®: 53.775.862/0001-52 - Inscri¢do Estadual n®: 111.093.664.118 - Inscricdo no CCM n®: 9.155.648-1
™ Tel: (11) 2144-2800 eE-maiI: instrutherm@instrutherm.com.br @8 Site: www.instrutherm.com.br
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INSTRUTHERM LABORATORIO DE CALIBRACAO INSTRUTHERM

Laboratério de Calibragdo acredilado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CAL 0588,

%@ﬂﬁm e %@M@gﬁ@

N° 93928R/18

IM l

Folha 01/06

Cliente: AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
Enderego: R. HERMANN BLUMENAU, 246 Bairro: CENTRO Cep: 88020-020 FLORIANCPOLIS - 5C
Item Calibrado: SONOMETRO N° Cédigo de barra / N° Série: 11021000746767 / 101200958
Marca: INSTRUTHERM Modelo: DEC-5010
0.5, N% 187535 Data de Calibragio; 16/11/2018 Tipo 2

3 Condigdes Ambientais Aplicévels & Callbragio
Temperatura durante a calibragdo: 2323°C Umidade relativa durante a calibragao: 45 a 65% (U.R)
Pressdo atmosférica inicial(mbar): 931,2 Pressdo atmosférica final(mbar): 931.4

Metodologia de Calibragéo
Procedimento de Calibragao: PCI 066 - 2 - Foi realizada a calibragdo alravés do processo de comparagao com um padréo rastreado.

Padrdes Utilizados
LCI 164 - CALIBRADOR ACUSTICO CAL-4000 - 140526504 - Cerlificado de Calibragdo n* 85788R/18 - RBC CAL 0568 - Validade 03/2019
LCI 251 - GERADOR DE FUNGOES DS360 - 123870 - Cerlificado de Callbragdo n® DIMCI 0844/2018 - INMETRO - Validade 07/2020
LC1 252 - TIMER 3T - - - Cerlificado de Calibragio n* 0048/18 - RBC CAL 0473 - Validade 02/2019
LCI 250 - TERMO-HIGROMETRO S/ MODELO - - - Cerlificado de Calibragdo n® CAL-163436/18 - RBC CAL 0056 - Validade 08/2019
LCI 145 - BAROMETRO THAB-500 - Q782875 - Certificado de Calibragio n® LV00384-08424-18-R0 - RBC CAL 0127 - Validade 04/2019

Norma de Referéncia
IEC 80651:1979 First Edition - Sound Level Meters
IEC 60804:2000 - Second Edition - Integrating-averaging sound level meters

Resultados Obtidos
L Ajuste Acustico
Ponderagéio Temporal: SLOW [ Antes do Ajuste: [ 114,0dB ]
Frequéncia: 1000 Hz
Ponderagéo em Freguéncia! A | Apés Ajuste; [ 114,0dB ]

Configuragéo do instrumento sob medigéo:

Frequéncia de referéncia: 1000 Hz Faixa de niveis de referéncia: 70 a 130 dB

Nivel de referéncia: 114 dB Parametro de medigao: dB A FAST

Linearidade
Valor Valor ] ]
Faixa (dB) Indicado | Convencional D‘:;;"" '““deza T“'“ég“‘;'a k

70a 130 14,0 114,0 0,0 0,2 15 2,00
70a 130 24,0 124,0 0.0 0,2 +1,5 2,00
70a 130 125,0 125,0 0,0 02 R 2,00
70a130 126,0 126,0 0,0 0,2 +1,5 2,00
70a130 126,9 127,0 -0,1 0,2 1,5 2,00
70a 130 128,0 128,0 0,0 0,2 1.8 2,00
70a 130 29.0 129,0 0,0 0,2 +15 2,00
70a 130 30,0 130,0 0,0 0,2 +1,5 2,00
70a 130 114,0 114,0 0,0 02 £15 2,00
70a 130 104,0 104,0 0,0 0,2 +1.5 2,00
702130 94,1 94,0 0,1 0,2 +1,5 2,00
70a 130 84,1 84,0 0,1 0,2 £1.5 2,00
70a 130 74,2 74,0 0,2 0,2 £ 1.5 2,00
60a 120 64,0 64,0 0,0 02 +15 2,00
50a 110 54,0 54,0 0,0 0.2 1.5 2,00
402100 439 44,0 -0,1 0,2 1,5 2,00
30a90 334 34,0 -0,6 0,2 1,5 2,00
30a90 32,3 33,0 -0,7 0,2 *1.5 2,00
30a90 31,1 32,0 -0,9 0,2 #1.5 2,00
30a 90 29,9 31,0 -1,1 0,2 +1,5 2,00
30a 90 28,9 30,0 -1.1 0.2 +1,5 2,00

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIGAO LTDA
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sdo Paulo - SP - CEP: 02911-030
Inscricdo no CNPJ n°: 53.775.862/0001-52 - Inscricdo Estadual n®: 111.093.664.118 - Inscricdo no CCM n®: 9.155.648-1

9 Tel: (11) 2144-2800 @E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br &8 Site: www.instrutherm.com.br
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io de Calibrag ditado pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISO/EC 17025, sob o nimero CAL 0588,

N° 93928R/18

Folha 02/06
Configurag@o do instrumento sob medigéo:
Frequéncia de referéncia: 1000 Hz Faixa de niveis de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 114 dB Parametro de medigéo: dB FAST
Ponderagio em Frequéncia em Curva "A"
Frequéncia | Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia K
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB)
315 75,1 0,5 02 +3 2,00
40,0 79,9 05 0,2 +2 2,00
50,0 84,0 0,2 0,2 +2 2,00
630 87,9 0,1 0.2 +2 2,00
80,0 91,7 0,2 02 +2 2,00
100,0 94,8 -0,1 02 15 2,00
1250 97.8 -0,1 02 +15 2,00
160,0 100,7 0,1 0,2 +1,5 2,00
200.0 103.1 -0,3 0.2 1.5 2,00
250,0 105,3 -0.1 0,2 +15 2,00
3150 107,3 -0,1 0,2 +15 2,00
400,0 109,2 0,0 0.2 1.5 2,00
500,0 110,7 -0,1 0,2 15 2,00
6300 1121 0.0 0.2 +15 2,00
800,0 113,2 0,0 02 15 2,00
1000,0 114,0 0,0 0.2 +15 2,00
1250,0 1146 0,0 0,2 +1,5 2,00
1600,0 115.1 0,1 0,2 +2 2,00
2000,0 115,3 0.1 0,2 +2 2,00
2500,0 115,4 0,1 0,2 25 2,00
3150,0 115.3 0.1 0.2 +2'5 2,00
4000,0 1151 0,1 02 +3 2,00
5000,0 114,7 0,2 02 +3.6 2,00
6300,0 1141 02 0,2 +45 2,00
8000,0 113,0 0,1 0,2 +5 2,00
: Curva de Ponderagdo "A"
5 n
%‘ 3,0 IS M_',H‘/
- Lo —o—, - = = _:_ = = = == Limite Superior
2 10 e ———————
g’ 3,0 _ﬁ.,/‘_"*"_‘*‘r A —— " —s—Valor indicado
5,0 T 5
* b —i— Limite Inferior
A o @9 ,@. & o' P P & OF oF $ @9
A SO I A O RO 4553 B
Frequéncia (Hz)

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sdo Paulo - SP - CEP: 02911-030

Inscricdo no CNPJ n% 53.775.862/0001-52 - Inscricdo Estadual n®: 111.093.664.118 - Inscricdo no CCM n®; 9.155.648-1
9 Tel: (11) 2144-2800 @E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br &8 Site: www.instrutherm.com.br
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LABORATORIO DE CALIBRAGAO INSTRUTHERM

Laberatério de Calibragdo acreditado pela Cgere de acorde com a ABNT NBR ISONEC 17025, sob o nimero CAL 0568,

Configuragéo do instrumento sob medigéo:

N° 93928R/18

Folha 03/06

Frequéncia de referéncia: 1000 Hz Faixa de niveis de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 114 dB Parametro de medigéo: dB FAST
Ponderagdo em Frequéncia em Curva "C"
Frequéncia Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia K
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB)
31,5 111,8 08 0,2 +3 2,00
40,0 112,6 06 0,2 +2 2,00
50,0 113,0 03 0,2 +2 2,00
63,0 113,4 02 0,2 +2 2,00
80,0 113,7 0,2 0,2 +2 2,00
100,0 113,8 0.1 0,2 +1,5 2,00
125.0 113,9 0,1 0,2 15 2,00
160,0 113,9 0,0 0,2 £1,5 2,00
200,0 113,9 -0,1 0,2 +15 2,00
250,0 114,0 0,0 0,2 +15 2,00
315,0 114,0 0,0 0,2 +15 2,00
400,0 114,0 0,0 0.2 +15 2,00
500,0 114,0 0,0 0.2 15 2,00
630,0 114,0 0,0 02 +15 2,00
800,0 114,0 0,0 02 +1.5 2,00
1000,0 114,0 0,0 0,2 1.5 2,00
1250,0 114,0 0,0 0,2 +15 2,00
1600,0 1139 0,0 0,2 +2 2,00
2000,0 113.8 0,0 0,2 +2 2,00
2500,0 113.7 0,0 0,2 +25 2,00
3150,0 113,5 0,0 0,2 25 2,00
4000,0 113,3 0.1 02 +3 2,00
5000,0 112,8 0,1 0,2 +35 2,00
6300,0 112,2 0,2 0,2 +45 2,00
8000,0 111,0 0.0 0,2 +5 2,00
Curva de Ponderagao "C"
5,0
@ 30
e \—-4—--—-“\_ P =
§ 10 == ST SR TR TY S G ST DD TR —s= Limite Superior
= -1,0 b b e e oy g b
2 e S e——— . —e—Valor Indicado
E 30 = S
.y,
-5,0 o —=—Limite Inferior
31,5 50,0 80,0 1250 2000 3150 500,0 B0O,0 1250,02000,03150,05000,08000,0
Frequéncia (Hz)

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sdo Paulo - SP - CEP: 02911-030

Inscricdo no CNPJ n®: 53.775.862/0001-52 - Inscricdo Estadual n® 111.093.664.118 - Inscricdo no CCM n®: 9.155.648-1
Tel: (11) 2144-2800 @E—mail: instrutherm@instrutherm.com.br € Site: www.instrutherm.com.br
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N° 93928R/18

Folha 04/06
Configuragdo do instrumento sob medigéo:
Frequéncia de referéncia: 2000/2500 Hz Faixa de nivel de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 94 dB Parametro de medigéo: dB C sLOW
Detector RMS
- Valor Indicado Desvio Incerteza  |Tolerancia
Fator de Crista Onda (dB) (dB) (dB) (dB) k
3 Senoidal 93,9 -0.1 02 + 1 2,00
5 Senoidal 94,0 0,0 0,2 1 2,00
3 Quadrada+ 94,0 0,0 0.2 + 1 2,00
5 Quadrada+ 94,3 0,3 0,2 + 1 2,00
3 Quadrada- 94,0 0,0 0,2 + 1 2,00
5 Quadrada- 94,3 03 0,2 + 1 2,00
Configurago do instrumento sob medigéo:
Frequéncia de referéncia: 2000 Hz Faixa de niveis de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 126 dB Duragéo pulso: 500 ms
Parametro de medigéo: dB C Slow MAX
Ponderacdo Temporal "Slow"
Valor Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia K
convencional (dB) (dB) (dB) (dB)
121,9 122,0 0,1 0,2 +2 2,00
111,9 1121 0,2 0,2 #:2 2,00
101,9 102,1 0,2 0,2 +2 2,00
91,9 921 0,2 0,2 +2 2,00
81,9 82,1 0,2 0,2 &2 2,00
71,9 721 0,2 0,2 +2 2,00
Configuracéo do instrumento sob medigéo:
Frequéncia de referéncia: 2000 Hz Faixa de nivel de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 126 dB Duragéo pulso: 200 ms
Parametro de medigio: dB C Fast MAX
Ponderagéo Temporal "Fast"
con\:faar::ironal Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia K
(@B) (dB) (dB) (dB) (dB)
125.0 125,1 0,1 0,2 +1;-2 2,00
115,0 1152 0,2 0,2 +1;-2 2,00
105.0 105,2 0,2 0,2 +1;-2 2,00
95,0 95,2 02 0,2 +1;-2 2,00
85.0 85,2 0,2 0,2 +1:-2 2,00
75,0 75,2 0,2 0,2 +1;-2 2,00

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sao Paulo - SP - CEP: 02911-030

Inscricdo no CNPJ n®: 53.775.862/0001-52 - Inscricdo Estadual n® 111.093.664.118 - Inscricao no CCM n® 9.155.648-1
W Tel: (11) 2144-2800 ©E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br B Site: www.instrutherm.com.br
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N° 93928R/18 |

Folha 05/06
Configuragdo do instrumento sob medicéo:
Frequéncia de referéncia: 2000 Hz Faixa de nivel de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 130 dB Duragéo pulso: 20 ms
Parametro de medigao: dB C Impulse MAX
Ponderacgédo Temporal "Impulse 20 ms"
Valor : ;
Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia
conv{ednBc;Ional (dB) (dB) (dB) (dB) k

126.4 126,4 0,0 0,2 +2 2,00

116.4 116,4 0,0 0,2 +2 2,00

106,4 106,4 0,0 0,2 +2 2,00

96,4 96,4 0,0 0,2 +2 2,00

86,4 86,4 0,0 0,2 +2 2,00

76,4 76,5 0,1 02 +2 2,00
Configuragdo do instrumento sob medicéo:
Frequéncia de referéncia: 2000 Hz Faixa de nivel de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 130 dB Duragéo pulso: 5ms

: Parametro de medigéo: dB C Impulse MAX
Ponderacdo Temporal "Impulse 5 ms"
Valor 2
Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia
conv:jr;!onal (dB) (dB) (dB) (dB) : k

121,2 1214 0.2 02 +3 2,00

111,2 111,56 03 0,2 +3 2,00

101,2 101,5 0,3 0.2 +3 2,00

91,2 91,5 0,3 02 +3 2,00

81,2 81,5 0,3 0,2 +3 2,00

71,2 71,5 0,3 0.2 +3 2,00

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sdo Paulo - SP - CEP: 02911-030

Inscrigdo no CNPJ n°: 53.775.862/0001-52 - Inscricdo Estadual n® 111.093.664.118 - Inscricdo no CCM n®: 9.155.648-1
(9 Tel: (11) 2144-2800 @E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br @ Site: www.instrutherm.com.br
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pela Cgere de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025, sob o nimero CAL 0568,

N° 93928R/18

Folha 06/06
Configuragéo do instrumento sob medigao:
Frequéncia de referéncia: 4000 Hz Faixa de nivel de referéncia: 70 a 130 dB
Nivel de referéncia: 70dB Parametro de medigao: dB A Slow
Integragédo "Leq"
Valor Indicado Desvio Incerteza Tolerancia
Fator de Pulso (dB) (dB) (dB) (dB) k

10-* 89,9 -0,1 0.2 +1 2,00

10-* 89,9 -0,1 0.2 +1 2,00

10-2 90,0 0,0 02 +1 2,00

10-2 90.1 0,1 02 £1,8 2,00

Notas

- A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padro combinada e multiplicada pelos fatores de abrangéncia k informados nas tabelas,
para um nivel de confianga de aproximadamente 95%, A incerteza padréo foi determinada de acordo com a publicagdo EA-4/02,

- Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo pela Cgcre que avaliou a competéncia do laboratério e comprovou sua raslreabilidade a
padrées nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades — SI).

- Os servigos de calibragdo sdo realizados e controlados pela Instrutherm Instrumentos de Medicdo Lida. O presente certificado somente pode ser

reproduzido na sua forma e contetido integrais e sem alteragdes. N&o pode ser utilizado para fins promocionais,

- Os resultados acima apresentados referem-se exclusivamente ao item calibrado e as condigbes supra mencionadas.

Data de emisséo do certificado;

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do O - Sao Paulo - SP - CEP; 02911-030
Inscrigdo no CNPJ n°: 53.775.862/0001-52 -

16/11/2018

Inscricao Estadual n®: 111.093.664.118 -

Inscricdo no CCM n®; 9.155.648-1

8 Tel: (11) 2144-2800 €E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br @ site: www.instrutherm.com.br
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8.6 Anexo — Matriz de Impactos

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998
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Adensamento Populacional

Equipamentos Urbanos e
Comunitarios

Aumento da demanda e Pressio
sobre os Equipamentos Comunit;

Alta 99,53 - 132,70
Média 66,36 -
99,52 Baixa 33,18 -
66,35 Nula 0-33,17

Mitigadoras: Areas de Lazer préprias do condominio, Espagos com jardins e dreas para passeio com pets portaria e vigilancia 24 hrs.

(Geragso de Tréfego e Demanda por
Transporte Pablico

Ruidos

Uso e Ocupagéo do Solo

Geragdo de Residuos

Paisagem Urbana e PatrimGnio
natural e cultural

Aumento do Tréfego de Veiculos e

Demanda por
publico

Alteragio da Paisagem

Implantagso de Programa de Prevengdo de Problemas para o Sistema Virio e Tréfego Local; Ampliagéo da sinalizagdo de trafego existente;
Implantago de ciclovias; Arborizagio das vias com espécies nativas; Implantag3o de programas para incentivo ao uso de transporte pblico.
E programa de incentivo ao uso de bicicleta.

Mitigadoras:
Implantag3o de um projeto urbanistico integrado ao ambiente de entorno, o que estd sendo realizado pelo empreendimento;
93,87 Implantag3o de paisagismo com replantio de drvores e folhagens para icio da paisagem pécies nativas também &

aconselhdvel.

Interferéncias na Infraestrutura
urbana

EmissGes Atmosféricas

Ventilagio e lluminagdo

Valorizagdo Imobiliaria

Economia

Programa de Educacao Ambrental, Todos os veiculos que material solto, Terra, devem ser cobertos
nos dias mais secos, evitando-se a propagagso de poeira pelo vento;
Aumento da Pressio sobre os . ) : )
Interferéncias no ambiente natural 26,25 Nos dias mais secos deverd ser realizada a aspersdo de dgua nas dreas de solo exposto, do-se a de poeira. de

ecossistemas naturais

Geragdo de Emissdo de Material
Particulado

Programa de Controle da Emissao de Ruidos.

Mitigadora: Todos os veiculos que transportam material solto, principalmente terra, devem ser cobertos nos dias mais secos, evitando-se a
propagagdo de poeira pelo vento;

23,75 Nos dias mais secos deverd ser realizada a asperso de 4gua nas dreas de solo exposto, evitando-se a propagago de poeira.

Impedir que veiculos e equipamentos pesados saiam do canteiro de obras com terra aderida nas rodas.
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Balneario Camboriu
Setor de Geoprocessamento

Requerente: Felipe Bernardi
Cod. Consulta: SCBC1784849116

Identificagdo do Imoével

Consulta Prévia de Viabilidade - Funcionamento/Construgdo

Inscri¢cdo Imobiliaria:

Localizacao

01.03.032.0419

Quadra: 0 Lote:

Endereco:

Imagens

RUA JOSE MANIR LUCA, n° 63, Bairro DOS PIONEIROS

I

Referéncia cartografica
nao disponivel.
Fawvor contactar o

setor de Cartografia.

Legenda

Il 84.99% ZACC - | - C - ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO CONSOLIDADO - | - C
15.01% ZAN - | - ZONA DE AMBIENTE NATURAL - |

Medidas

Area do lote:  6,040.68 m? Area Total Construida: 1,161.42 m? Profundidade: 1,208.14 m N° de Unidades: 1

N° Testada Nome Logradouro Segdo-Lado Medida
1 RUA JOSE MANIR LUCA E 5.00m
2 RUA JOSE MANIR LUCA E 9.78 m
Informacgodes de Servigos

Valor m? Coleta de Lixo lluminagao

0

Pavimentacao
NAO ATRIBUIDO

NAO ATRIBUIDO
Limpeza Publica
NAO ATRIBUIDO

Bl ZONA DE AMBIENTE CONSTRUIDO CONSOLIDADO -1-C

Caracteristicas

NAO ATRIBUIDO

CARACTERISTICAS:

LOTE - AREA MINIMA:

LOTE MIiNIMO PARA
PARCELAMENTO:

GABARITOS -
EMBASAMENTO:

GABARITOS - EDIFICAGAO:

GABARITOS - SUBSOLO:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
ALINHAMENTO VIA (PASSEIO
PUBLICO) (non aedificandi):

AFASTAMENTOS E RECUOS -
EMBASAMENTO FRONTAL:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
LATERAL:

Entre Av. Brasil e Terceira Avenida / Av. do
Estado

R1, R1-H, R2, NR e M = 250,00m?

R3 = 1500,00m?
350,00

R2, R3, NR e M = 16,00m contados do nivel
médio do meio fio até a laje superior do
ultimo pavimento de garagem

R1 e R1-H = 2 pavimentos + 50% do
pavimento inferior e terrago no mesmo nivel
com cota de cumeeira de 10,00m do nivel
médio do meio fio

R2, R3, NRe M = LIVRE
1 PAVIMENTO

Conforme tabela do sistema vidrio e perfis
de largura de passeio integrantes da
presente Lei

Conforme tabela do sistema vidrio e perfis
de largura de passeio integrantes da
presente Lei

R1 e R1-H = Livre até as divisas mantendo
taxa de ocupagéo de 60%

AFASTAMENTOS E RECUOS -
LATERAL:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
FUNDOS:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
TERRENO DE ESQUINA:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
RIOS E CORREGOS:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
RIO CAMBORIU:

AFASTAMENTOS E RECUOS -
PRAIA:

TAXA DE OCUPAGAO -
EMBASAMENTO (inclusive
subsolo):

TAXA DE OCUPAGAO -
EDIFICAGAO OU TORRE:

R2, R3, NR e M = 1,50m + 0,20m por
pavimento até o maximo de 5,00m

R1 e R1-H = Livre até as divisas mantendo
taxa de ocupacgéo de 60%

R2,R3, NR e M = 1,50m + 0,20m por
pavimento até o maximo de 5,00m

Conforme tabela do sistema viario e perfis
de largura de passeio integrantes da
presente Lei

15,00

R2, R3,NRe M =100

R1eR1-H=60%
NR =40%

R2, R3 e M = 50% para terrenos até
750,00m? e 40% para terrenos acima de

Tuesday, 18 de June de 2019
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Balneario Camboriu
Setor de Geoprocessamento

Requerente: Felipe Bernardi
Cod. Consulta: SCBC1784849116

Consulta Prévia de Viabilidade - Funcionamento/Construgdo

COEFICIENTE DE i 0,2
APROVEITAMENTO - MINIMO -
CA:

COEFICIENTE DE i R2,R3,NReM =35
APROVEITAMENTO - BASICO -
CA:

COEFICIENTE DE i R2,R3, NRe M =0,88
APROVEITAMENTO - MAXIMO
- ON:

COEFICIENTE DE R2,R3, NRe M = 0,62
APROVEITAMENTO - ACIMA

DO MAXIMO (COM LEI

ESPECIFICA) - OPUB:

PE DIREITO MINIMO LIVRE - 2,6
COMPARTIMENTO
HABITAVEL:

PE DIREITO MIiNIMO LIVRE - 2,4
COMPARTIMENTO NAO
HABITAVEL:

TAXA DE PERMEABILIDADE 15
MINIMA DO LOTE:

iNDICE DE COBERTURA -
VEGETAL:

RES'ERVA(;AO PARA REUSO OBRIGATORIA
DE AGUAS PLUVIAIS OU
SERVIDAS:

AREAS PRIVATIVAS MiNIMAS -R2, R3 e M = 80,00
UNIDADE HABITACIONAL:

AREAS PRIVATIVAS MiNIMAS -NR e M = 35,00
UNIDADE COMERCIAL:

COEFICIENTE PARA'CALCULORZ, R3 =150 para terrenos acima de
DA QUANTIDADE MAXIMA DE 750,00m?
UNIDADES (QMA) - K:
NR = 50 para terrenos até 750,00m? e 75
para terrenos acima de 750,00m?

M =140 (un. habit.) e 50 (un. com.) para
terrenos até 750,00m? e 150 (un. habit.) e 75
(un. com.) para acima de 750,00m?

FORMULA - QMA: QMA = (AT x(CA + ON ))/K

QMA = (AT x(CA + ON + OPUB))/K - No
caso de Operagdes Urbanas Consorciadas

OBSERVACOES: 1 - Esta Consulta Prévia de Viabilidade nédo
substitui em nenhuma instancia a andlise e o
parecer dos técnicos da Prefeitura Municipal
de Balnedrio Camboriti, bem como de todos
os ¢rgaos federais, estaduais e municipais
pertinentes.

Documentos Necessarios

Atividades Selecionadas pelo Requerente

PERMITIDA

R2 - RESIDENCIAL R2 - Uso residencial familiar vertical semi-isolado -

MULTIFAMILIAR VERTICAL SEMI- edificios de apartamentos.
ISOLADO

ZONA DE AMBIENTE NATURAL -1
Caracteristicas

2 vagas até 200,00m? de area privativa, mais 1
vaga para cada 75,00m? adicionais ou fragdo

GABARITOS - EDIFICAGAO:

2 pavimentos + 50% do pavimento inferior e
terraco no mesmo nivel com cota de
cumeeira de 10,00m do nivel médio do meio
fio

CARACTERISTICAS: - EMBASAMENTO:
LOTE - AREA MINIMA: R1 e R1-H = 250,00m?
R2, R3, NR e M = 350,00m?
LOTE MiNIMO PARA 10000,00
PARCELAMENTO:
GABARITOS - -

GABARITOS - SUBSOLO: 1 PAVIMENTO
AFASTAMENTOS E RECUOS - Conforme tabela do sistema viario e perfis

Tuesday, 18 de June de 2019
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Balneario Camboriu
Setor de Geoprocessamento

Requerente: Felipe Bernardi
Cad. Consulta: SCBC1784849116

Consulta Prévia de Viabilidade - Funcionamento/Construgdo

ALINHAMENTO VIA (PASSEIO de largura de passeio integrantes da
PUBLICO) (non aedificandi):  presente Lei

AFASTAMENTOS E RECUOS - Conforme tabela do sistema viério e perfis
EMBASAMENTO FRONTAL: de largura de passeio integrantes da
presente Lei

AFASTAMENTOS E RECUOS - 2,00
LATERAL:

AFASTAMENTOS E RECUOS - 2,00
FUNDOS:

AFASTAMENTOS E RECUOS - Conforme tabela do sistema viario e perfis
TERRENO DE ESQUINA: de largura de passeio integrantes da
presente Lei

AFASTAMENTOS E RECUOS - 15,00
RIOS E CORREGOS:

AFASTAMENTOS E RECUOS - -
RIO CAMBORIU:

AFASTAMENTOS E RECUOS - -
PRAIA:

TAXA DE OCUPAGAO - -
EMBASAMENTO (inclusive
subsolo):

TAXA DE QCUPACAO - 30
EDIFICACAO OU TORRE:

COEFICIENTE DE . 0,2
APROVEITAMENTO - MINIMO -
CA:

COEFICIENTE DE . 1,5
APROVEITAMENTO - BASICO -
CA:

COEFICIENTE DE . -
APROVEITAMENTO - MAXIMO
- ON:

COEFICIENTE DE -
APROVEITAMENTO - ACIMA
DO MAXIMO (COM LEI
ESPECIFICA) - OPUB:

PE DIREITO MINIMO LIVRE - 26
COMPARTIMENTO
HABITAVEL:

PE DIREITO MINIMO LIVRE - 2,4
COMPARTIMENTO NAO
HABITAVEL:

TAXA DE PERMEABILIDADE 15
MINIMA DO LOTE:

iNDICE DE COBERTURA 30
VEGETAL:

RES’ERVACAO PARA REUSO FACULTATIVA
DE AGUAS PLUVIAIS OU
SERVIDAS:

AREAS PRIVATIVAS MiNIMAS -R2, R3 e M = 50,00
UNIDADE HABITACIONAL:

AREAS PRIVATIVAS MiNIMAS -NR e M = 35,00
UNIDADE COMERCIAL:

COEFICIENTE PARA CALCULO-
DA QUANTIDADE MAXIMA DE
UNIDADES (QMA) - K:

FORMULA - QMA: QMA = (AT x(CA + ON ))K

QMA = (AT x(CA + ON + OPUB))/K - No
caso de Operagdes Urbanas Consorciadas

OBSERVAGOES: 1 - Esta Consulta Prévia de Viabilidade nédo
substitui em nenhuma instancia a andlise e o
parecer dos técnicos da Prefeitura Municipal
de Balneario Camborit, bem como de todos
os orgaos federais, estaduais e municipais
pertinentes.

Documentos Necessarios

Tuesday, 18 de June de 2019
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Balneario Camboriu
Setor de Geoprocessamento

Requerente: Felipe Bernardi
Cod. Consulta: SCBC1784849116

Consulta Prévia de Viabilidade - Funcionamento/Construgdo

Atividades Selecionadas pelo Requerente
PERMITIDA

R2 - RESIDENCIAL R2 - Uso residencial familiar vertical semi-isolado - 1 vaga para cada 50,00m? de area construida
MULTIFAMILIAR VERTICAL SEMI- edificios de apartamentos. ou fragdo
ISOLADO

Tuesday, 18 de June de 2019 Péagina 4 /4
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@216 65

oo

Escaon
FRESRURBIOA

219,89

XA DAGUA
A= 65,00 m2

V=97.500L
RT.I=60.000L

LAJE IMPERNEABILIZADA

BARRILETE
ESCALA

CAIXA D'AGUA
1:75 ESCALA 1:75

$213,41

e
INPERMEABILIZADA

NOTAS IFORTANTES
| - O presente projeto abrange a secgio de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto tio somente
para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos autorais de integral
propriedade de seu autor, tudo em consonincia com a lei n° 5.194, de 24/12/66, que regula o exercicio
profissional de arquiteto e a lei n° 9.610, de 19/02/98, que disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificagio do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto aprovado &
de responsabilidade do incorporador.

3- Decharo que as informages e os calculos das dreas contidas nesse projeto, sio verdadeiras e de total
responsabilidade do autor do projeto.

4- De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem cariter
exclusivamente ilustrativo.

" Declaro que a aprovagio do projeto no implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito
de propriedade do terreno.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

carmeos

N DATA REVISAO RESPONSAVEL

LAJE IMPERMEABILIZADA
ESCALA 1:75

ARQ.* DOUGLAS ZANDER HANNA EMPREENDIMENTOS
o IMOBILIARIOS SA.
an A2

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA - BARRILETEICAIXA D'AGUAILAJE IMPERMEABILIZADA

EDIFICIO PALAZZO
R José i Luces 291042020
Banedo CamporilsC

ARQ. DOUGLAS ZANDER - GABRIEL LODI

4733632490 - RUA 1950, N, 575, CENTRO - BALN CAMBORIU -SC.




LOURIVAL DE ALMEIDA JORGE

MARIA TEREZA DA ROCHA JORGE
JUDIT TERESINHA GORGES

(MATRICULA N° 57.372)

BERNARDETE BAZZANELA
DE ARAUJO MOVELLETTO
(MATRICULA N° 16.929)

EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN GREEN
(MATRICULA N° 92.397)

>

LAYOUT PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:75

ClA EMPREENDIMENTOS MINAS GERAIS S/A
(MATRICULA N° 59.631)

COND.RESID. BELAS ARTES BLOCOAE B
(MATRICULA N° 3684)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

T
esvcmecomes o CORASL | MOCHIVINRL g5 | IO 1o

P ——

TS RevEKe. RESPORGAVEL

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

LOCAL | SIMPLES | DUPLAS | TOTAL
TERREO 36 0x2 36
Gl 59 25x2 109
| G2 ——55 25x2 109
G3 59 25x2 109
___ToTaL 363

AR DOUGLAS ZANDER FANNA EMPREENDIMENTOS
AP i N

° A0l

EDIFICIO PALAZZO iiico 1o

PROJETO ARQUITE

PLANTA BAIXA - PAY. TERREQ

042020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

= =
= e P . e <=

Pz

@) (8] ()] (8)

‘ R (R TR R R
— :
] = E—
ARG DOUGLASZANDER  HANNA EMPREENDIMENTOS
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PROJETO ARQUITETONICO A
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e e (m) | ()| (1)

EDFICIO PALAZZO

LAYOUT PAVIMENTO GARAGEM
SC) 175




DIMENSIONAMENTO, DISPOSIGAO DOS AMBIENTES| PORTAS E ESQUADRIAS FICAM A CRITERIO DO PROJETO DE
INTERIORES
- ASSIM QUE DEFINIDOS OS LAYOUTS DEVOLVER PARA COMPATIBILIZAGAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

PROJETO ARQUITETONICO
@ a =

LAYOUT PAVIMENTO LAZER
ESCALA____I:75




PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

/

R WLAVC)’B\’UAWR\OS SA.
PROJETO ARQUITETéNICO
/ e
! 29/04/2020

LAYOUT PAVIMENTO TIPO DIFERENCIADO
ESCALA 1:75




N

T
| |

S

S RTIRNSY

e

S5

A 1SS Y

LAYOUT PAVIMENTO TIPO 47X
ESCALA 1:75

B

T §

| - O presente projeto abrange a secgio de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto tio somente
para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos autorais de integral
propriedade de seu autor, tudo em consonincia com a lei n° 5.194, de 24/12/66, que regula o exercicio
profissional de arquiteto e a lei n° 9.610, de 19/02/98, que disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificagio do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto aprovado &
de responsabilidade do incorporador.

3- Decharo que as informages e os calculos das dreas contidas nesse projeto, sio verdadeiras e de total
responsabilidade do autor do projeto.

4- De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem cariter
exclusivamente ilustrativo.

" Declaro que a aprovagio do projeto nio implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito
de propriedade do terreno."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

Spinkers

N DATA REVISAO RESPONSAVEL

ARQ.* DOUGLAS ZANDER HANNA EMPREENDIMENTOS
e IMOBILIARIOS S.A.

PROJETO ARQUITETONICO

A-05
PLANTA BAIXA - PAV. TIPO

EDIFICIO PALAZZO 177510

Rua José Manir Lucca 29/04/2020
Bairro Pioneiros
Balnerio Camborid/SC

ARQ. DOUGLAS ZANDER - GABRIEL LODI

473363249 - RUA 1950, N, 575, CENTRO - BALNCAMBORIU-SC - CONTATO@SBARQUITETURACOMEBR - SBARQUITETURA.COMER




\LH LLLLLL ]

193,97

LAYOUT PAVIMENTO DUPLEX INFERIOR
ESCALA 1:75

¢ 193,97

—

:r

LAYOUT PAVIMENTO DUPLEX SUPERIOR
ESCALA 1:75

1 - O presente projeto abrange a secsio de uso dos direitos autoras patrimoniais do projeto tio somente
para obra ¢ loca 2 que se destin, remanescendo sempre os referidos direitos autoras de incegral
propriedade de seu autor, wudo em consonincia com a lei n° 5.194, de 24/12/66, que regula o exercicio
profissional de arquiteto ¢ lei n° 9610, de 19/02/98, que disciplina o Direito Autoral no pais

2 Qualquer modificasio . obra que estiver em <03

de responsabiidade da incorporador.
s calculos das dreas contidas nesse projeco, sio verdadeiras e de totl

3- Declaro que s informagaes e o
responsabilicade do autor do projeto.

4~ De acordo com a Lei n*4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem cariter

ex lustrativo,

D rovagio do projeto nio implica no reconhecimenta por parte da prefeitura do direito

de propriedade do terreno.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

DATA REVISAG.

ARQ” DOUGLAS ZANDER HANNA EMPREENDIMENTOS
i IMOBILIARIOS S.A.

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA - PAV. DUPLEX

A-06

175 10

EDIFICIO PALAZZO

29/0412020

S ZANDER - GABRIEL LODI




ASSIM QUE DEFINIDOS OS LAYOUTS DEVOLVER PARA COMPATIBILIZAGAO.

BANH, MASC. BANH, MASC.
A aTom g
\

%:I LAVATORIO LAVATORIO g
= A sgom 4

\
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I - O presente projeto abrange a secgio de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto tio somente
para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos autorais de integral
propriedade de seu autor, tudo em consonincia com a lei n° 5.194, de 24/12/66, que regula o exercicio
profissional de arquiteto e a lei n° 9.610, de 19/02/98, que disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificacio do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto aprovado &
de responsabilidade do incorporador.

3- Decharo que as informages e os calculos das dreas contidas nesse projeto, sio verdadeiras e de total
responsabilidade do autor do projeto.

4- De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem cariter
exclusivamente ilustrativo,

" Declaro que a aprovagio do projeto no implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito
de propriedade do terreno.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

oo
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N DATA REVISAO RESPONSAVEL

ESCALA 1:75 -

ARQ.* DOUGLAS ZANDER HANNA EMPREENDIMENTOS
e MOBILIARIOS SA.

I
NP 1315354810001

PROJETO ARQUITETONICO

- A-07
PLANTA BAIXA - PAV. ROOFTOP

EDIFICIO PALAZZO 117510

Rua José Manir Lucca 29/04/2020
Bairro Pioneiros
Balnedrio Camborid/SC

ARQ. DOUGLAS ZANDER - GABRIEL LODI

4733632490 - RUA 1950, N, 1575, CENTRO - BALNCAMBORIU-SC - CONTATO@SBARQUITETURACOMER - BBARQUITETURACOMBR




LAYOUT GARDEN
ESCALA 1:75
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I - O presente projeto abrange a secgo de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto tio somente
para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos autorais de integral
propriedade de seu autor, tudo em consonincia com a lei n° 5.194, de 24/12/66, que regula o exercicio
profissional de arquiteto e a lei n° 9.610, de 19/02/98, que disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificagio do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto aprovado &
de responsabilidade do incorporador.

3- Decharo que as informages e os calculos das dreas contidas nesse projeto, sio verdadeiras e de total
responsabilidade do autor do projeto.

4- De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem cardter
exclusivamente lustrativo,

" Declaro que a aprovagio do projeto nio implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito
de propriedade do terreno.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC

N DATA REVISAO RESPONSAVEL

g I
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a 210,97 N
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ELevaDOR ELEvADOR
% /

HANNA EMPREENDIMENTOS
MOBILIARIOS S.A.
)

ARQ.° DOUGLAS ZANDER

AU ATIEE4

PROJETO ARQUITETONICO '~
PLA‘I\‘}TA BAIXA - PAV. GARDEN A-08
éBIFI'CIO PALAZZO s o

R ot Mo L 291042020
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NOTAS IHPORTANTES
| - O presente projeto abrange a secgio de uso dos direitos autorais patrimoniais do projeto tio somente
para obra e local a que se destina, remanescendo sempre os referidos direitos autorais de integral
propriedade de seu autor, tudo em consonincia com a lei n° 5.194, de 24/12/66, que regula o exercicio
profissional de arquiteto e a lei n° 9.610, de 19/02/98, que disciplina o Direito Autoral no pais.

2 - Qualquer modificagio do projeto feito em obra que estiver em desacordo com o projeto aprovado &
de responsabilidade do incorporador.

3- Decharo que as informages e os calculos das dreas contidas nesse projeto, sio verdadeiras e de total
responsabilidade do autor do projeto.

4- De acordo com a Lei n°4591/64, informamos que o layout contido neste projeto tem cariter
exclusivamente ilustrativo.

" Declaro que a aprovagio do projeto no implica no reconhecimento por parte da prefeitura do direito
de propriedade do terreno.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAL. CAMBORU - SC
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"Estamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

PLANTA 6° PAVIMENTO
TIPO DIFERENCIADO
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2 APARTAMENTOS
A =469,14 m?

e 38,76
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ALINHAMENTO DE EMBASAMENTO

1532

EIXO RUA JOSE MANIR LUCCA

PROJETO LEGAL
ARQUITETONICO

APROVADO EM: [

arq.

EXECUTOR:
CREA-SC

EDIFICIO
PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29
PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

PROJETO:
CAU/SC A73669-4

"Estamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagao de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

PLANTA 7° AO 30° E 32° AO
53° PAVIMENTO - TIPO

A
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arq.

EXECUTOR:
CREA-SC

r

EDIFICIO

ALINHAMENTO DE EMBASAMENTO

PALAZZO

PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29

PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

PROJETO:
CAU/SC A73669-4

"Estamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

EIXO RUA JOSE MANIR LUCCA

PLANTA 31° PAVIMENTO -
LAJE TECNICA
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PROJETO LEGAL
ARQUITETONICO

APROVADO EM: [

arq.

EXECUTOR:
CREA-SC

r

EDIFICIO
PALAZZO

PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
CNPJ: 13.153.948/0001-29

PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

CAU/SC A73669-4

PROJETO:

|

stamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619
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r
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PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

1532

CNPJ: 13.153.948/0001-29
PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

CAU/SC A73669-4

PROJETO:
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Legal."
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PLANTA 59° PAVIMENTO - GARDEN PREFE
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APROVADO EM: [
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LAZER
DESCOBERTO
A = 347,52 m?

EXECUTOR:
CREA-SC

r

EDIFICIO

ALINHAMENTO DE EMBASAMENTO

PALAZZO

PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29

1532

AL EMBASAMENTO

PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

PROJETO:
CAU/SC A73669-4

EIXO RUA JOSE MANIR LUCCA
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stamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA
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PLANTA RESERVATORIO SUPERIOR PREFE
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APROVADO EM: [
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EXECUTOR:
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r
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ALINHAMENTO DE EMBASAMENTO

PALAZZO

PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

1532

CNPJ: 13.153.948/0001-29
PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

CAU/SC A73669-4

PROJETO:

EIXO RUA JOSE MANIR LUCCA
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stamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

PLANTA 60° PAVIMENTO -
RESERVATORIO SUPERIOR
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"Estamos cientes e concordamos com
as declaragbes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDERECO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619
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DETALHE

ESTATISTICO

Populagédo estimada

Consumo total estimado

Volume Reservatério Inferior

Volume Reservatério Superior

Volume da Reserva Técnica de Incéndio

Volume Reservatorio Reuso de Aguas Pluviais
Volume Reservatorio Contengao de Aguas Pluviais
N° de Caixas de Gordura

N° de Hidrometros

Volume do Depésito de Lixo

-
<
=
w
D
(e
(%)
w

C A

PLANTA

hab.
l/dia
litros
litros
litros
litros
litros
un.
un.

m®

MEMORIA DE CALCULDO

FORMULA: Vtil (m®) =20 + N* 2

POPULAGAO (N) | VOLUME CALC. | VOLUME ADOT. COMP.

LARG.

H. UTIL

TOTAL

PROJETO LEGAI
HIDROSSANITARIO

APROVADO EM: [

EXECUTOR:
CREA-SC

r

EDIFICIO
PALAZZO

PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29

PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

PROJETO:
CAU/SC A73669-4

"Estamos cientes e concordamos com
as declaragbes efetuadas na pagina 02
deste cademo de aprovagao de Projeto
Legal."

ENDERECO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

l

DETALHES
MEMORIA DE CALCULO

19..



1.  IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO E DO
PROPRIETARIO

EDIFICIO PALAZZO

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 13.153.948/0001-29

2.  IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO
PROJETO LEGAL HIDROSSANITARIO

Douglas Zander, CAU/SC A73669-4, Arquiteto , CPF
053.960.629-40

3.  IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELA
EXECUCAO

4. COMO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO LEGAL
HIDROSSANITARIO E PROPRIETARIO, DECLARAMOS:

Que o projeto hidrossanitario ora apresentado atende a
legislagdo vigente, em especial as Leis Municipais n.2
300/1974, n.2 301/1974, n.2 1.303/1993, n.2 1.464/1995, n.2
1.677/1997, n.2 2.507/2005, n.2 2.686/2006, n.2 2.794/2008,
n.2 3.087/2010, n.2 3.533/2012, n.2 3.603/2013, n.2
3.729/2014, n.2 3.908/2016 e todas as suas alteragdes, aos
Decretos Municipais n.2 3.858/2004 e n.2 7.808/2015; a Lei
Estadual n.° 6.320/1983 e aos Decretos Estaduais n.°
24.980/1985, n.° 30.436/1986, n.° 31.455/1987; as Leis
Federais n.2 10.098/2000, n.2 13.146/2015, ao Decreto
Federal n.2 5.296/2004, e as normas ABNT NBR 5626, ABNT
NBR 7229, ABNT NBR 8160, ABNT NBR 9050, ABNT NBR
10844, ABNT NBR 13969 e ABNT NBR 15527.

Que o Municipio de Balnedrio Camboriu esta isento de
examinar o projeto hidrossanitario ora apresentado, nos
termos desta Lei, uma vez que, atende a legislacdo vigente,
sendo de minha total responsabilidade a observancia aos
parametros legais envolvidos neste projeto;

Estar ciente de que, caso se constate, a qualquer momento,
desconformidade em relagdo aos parametros legais
determinados pela legislagdo em vigor, a edificagdo nao
podera ser regularizada, ficando sujeita as penalidades
aplicaveis, inclusive Agao Demolitéria;

Que sdo verdadeiras as informacg&es ora prestadas, bem
como estarei sujeito a responder administrativa, civil e
criminalmente, em caso de informagGes inveridicas ou
descumprimento da Lei;

Balneario Camborit, 16 de maio de 2019.

PROPRIETARIO: HANNA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 13.153.948/0001-29

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: DOUGLAS
ZANDER - CAU/SC A73669-4

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO:

A DECLARACAO EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS ATINENTES
A ESPECIE IMPLICA nulidade da licenga eventualmente expedida com
suporte no Projeto Legal e nesta declaragdo; embargo imediato da obra,
caso constatada irregularidade; remessa de processo de licenciamento a
fiscalizagdo para a aplicagdo de penalidade administrativa cabivel;
responsabilidade profissional do declarante junto ao érgdo de controle
do exercicio da profissdo; remessa de documentos a Procuradoria Geral
do Municipio para a apuragdo da responsabilidade civil e criminal e, se
for o caso, acionamento do Ministério Publico do Estado de Santa
Catarina.

APROVADO EM: /A

EXECUTOR:
CREA-SC

EDIFICIO
PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29
PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

PROJETO
CAUISC A73669-4

"Estamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDERECO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

|
TERMOS E DECLARAGOES

20..



RESPONSAVEL TECNICO: DOUGLAS ZANDER

RRT N°: 6570465

CHAVE: 8BAdD6

CPF: 053.960.629-40

REGISTRO PROFISSIONAL: CAU-SC A-73669-4

ENDEREGO: R. 1950, 1575, BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
E-MAIL: DOUGLAS@8BARQUITETURA.COM.BR

TELEFONE:(47)33632490

RESPONSAVEL TECNICO: DOUGLAS ZANDER

RRT N°: 6570465

CHAVE: 8BAdD6

CPF: 053.960.629-40

REGISTRO PROFISSIONAL: CAU-SC A-73669-4

ENDEREGO: R. 1950, 1575, BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
E-MAIL: DOUGLAS@8BARQUITETURA.COM.BR

TELEFONE:(47)33632490

RESPONSAVEL TECNICO:
ART Ne:

CPF:

REGISTRO PROFISSIONAL:
ENDEREGO

E-MAIL:

TELEFONE:

RESPONSAVEL TECNICO:
ART Ne:

CPF:

REGISTRO PROFISSIONAL:
ENDEREGO:

E-MAIL:

TELEFONE:

RESPONSAVEL TECNICO:
ART Ne:

CPF:

REGISTRO PROFISSIONAL:
ENDEREGO:

E-MAIL:

TELEFONE:

RESPONSAVEL TECNICO: DOUGLAS ZANDER

RRT N°: 6570465

CHAVE: 8BAdD6

CPF: 053.960.629-40

REGISTRO PROFISSIONAL: CAU-SC A-73669-4

ENDEREGO: R. 1950, 1575, BAIRRO CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
E-MAIL: DOUGLAS@8BARQUITETURA.COM.BR

TELEFONE:(47)33632490

RESPONSAVEL TECNICO: ANDERSON LAPA

ART / RRT N°: 6481800-2
CPF: 004.979.019-60

REGISTRO PROFISSIONAL: CREA -SC 080.906-0

ENDEREGO: RUA JOAO GOMES DA NOBREGA, 80, BLUMENAU, SC
E-MAIL: LAPA.ENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE: (47) 9982-2304 / (47) 3035-1062

EMPRESA:
CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:

ENDERECO:

E-MAIL:

TELEFONE:

NOME:
ART / RRT N°:
CHAVE:

CPF:

REGISTRO PROFISSIONAL:

ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONE:

APROVADO EM: [

EXECUTOR:
CREA-SC

EDIFICIO
PROPRIETARIO: HANNA EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

CNPJ: 13.153.948/0001-29
PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER

PROJETO:
CAUJSC A73669-4

"Estamos cientes e concordamos com
as declaragdes efetuadas na pagina 02
deste caderno de aprovagéo de Projeto
Legal."

ENDEREGO: RUA JOSE MANIR
LUCCA

B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIU/SC
DIC: 37871

MATRICULA: 91619

|
EQUIPE TECNICA

21..




‘-; PREFEITURA
BALNEARIO
&5 CAMBORIU

APROVADO EM: [

PROJETO:

EDIFICIO PALAZZO

PROPRIETARIO: HANNA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 13.153.948/0001-29

PROJETISTA: ARQ.DOUGLAS ZANDER
CAU/SC A73669-4

EXECUTOR:
CREA-SC :



Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

8.9 Viabilidade de Abastecimento de Agua e Coleta de Esgoto

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998
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o EMASA

Protocolo 16: 7.422/2019

De: AJNL.-AJN
Para: GEEX - Geréncia de Expansao

Data: 04/05/2020 as 10:15:51

Setores envolvidos:

GEEX, AN

1Doc

ANALISE CONCLUIDA
PARA ASSINATURA

Alberto Zocco
assessor emasa

Anexos:
7422 REVO1.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://emasa.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo AAE9-F5F3-1A6F-D54A

Assinado por 1 pessoa: ALBERTO ZOCCO NETO
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Estado de Santa Catarina o RS L L EFE|

TURA
Municipio de Balnerio Cambori ¥ —iEMASA B3 BALNEARIO
Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA = Tt 26 CARMBORIU
Viabilidade para abastecimento de agua e coleta de esgoto
para edificacdes, industrias e loteamentos
Solicitante CPN/CNPJ
[ HANNA EMP. IMOB. S.A ][ 13.153.948/0001-29 }

[Nome do empreendimento

EDIFICIO PALAZZO ]

[Enderego do empreendimento

RUA JOSE MANIR LUCCA | 37871 |

} Consumo diario

[Contato LUCIANO } [N° Aptos N
[ 47-996210473 % | |

Croquis de situagao: Desenhe no espago abaixo a situagdo do empreendimento em relagéo as ruas de acesso

Ll LT
s

L ST o

E R TRO
=
B
=
1
-
Versao 4 - 02/05/2019 - 17:03’
DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA
Dados de campo e parecer da solicitagéo de viabilidade de AGUA Dados de campo e parecer da solicitagdo de viabilidade de ESGOTO
Material Diametro Material Diametro Profundidade C.I. Profundidade rede
PVC DN 50MM PVC DN 150MM || 115CM (PV) 115CM
Data Resultado Data Resultado
04/05/2020 [ ATENDE [ oaros12020 J = Tenoe ]

Parecer, data e validade (48 meses)

VIAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO

*FORMULARIO SUBSTITUIDO POR REVISAO DO NUMERO DE APARTAMENTO INFORMADOS
DE 49 PARA 100 UNDS POR ERRO DE DIGITACAO. CONSUMO CONTINUA O MESMO

Assinado por 1 pessoa: ALBERTO ZOCCO NETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://emasa.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo AAE9-F5F3-1A6F-D54A

ViR



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Codigo para verificagao: AAE9-F5F3-1A6F-D54A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«” ALBERTO ZOCCO NETO (CPF 014.770.439-18) em 04/05/2020 10:16:16 (GMT-03:00)
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