aquifero de produtividade média a baixa, englobando uma importante area urbana, o que

confere grande importancia hidrogeolégica local.

3.3.2 Meio Biotico

A Area de Vizinhanca Imediata (AVI) localiza-se integralmente sob o dominio do bioma
Mata Atlantica, requlamentado na Lei Federal 11.428/2006 (Lei da Mata Atlantica). Tal bioma
compde um sistema de diferentes fitofisionomias, incluindo a restinga, mangue e Floresta
Ombrofila Densa localizados no litoral catarinense.

A classificacdo utilizada no presente estudo é apresentada no Manual Técnico da
Vegetacao Brasileira (IBGE, 2012). Na AVl do empreendimento em comento originalmente era
encontrada as formacgbes: Floresta Ombréfila Densa (FOD), Vegetacdo com influéncia
fluviomarinha (manguezais) e a Vegetacdo com influéncia marinha (restingas), bem como as
formacdes de transi¢do entre as mesmas. A FOD se distribui nas regides de encosta, em regides
de maior altimetria. A vegetacdo de Restinga (em suas diferentes fitofisionomias — herbacea,
arbustiva e arbdrea) era encontrada nas areas de maior influéncia de solo arenoso, nas regides
de menor altimetria, sob maior influéncia maritima. A vegetacdo de manguezal, por sua vez, nas
regides contiguas ao rio Camboril, onde ha variacdo da salinidade da agua por conta da
influéncia de marés (agua salgada) e contribuicao do referido rio (agua doce).

Atualmente as formagbes vegetais descritas encontram-se descaracterizadas de sua
composicao, distribuicdo e caracteristicas originais. A ocupacao urbana da cidade de Balneario
Camboril se deu por sobre as trés formagdes vegetais encontradas na AVI. Ademais, os
impactos das ocupagdes antropicas histéricas, de exploracdo seletiva das florestas adjacentes,

de uso de éareas para plantio, de introducdo de espécies exdticas, entre outros, promoveram
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intensas alteracdes nas fitofisionomias ali localizadas. A Figura 47 ilustra os remanescentes da

fitofisionomia de Floresta Ombréfila Densa (FOD).

Figura 47 — Remanescentes de Floresta Ombrofila Densa na AVI.
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Fonte: Elaboracao Ambiens
3.3.2.1 Area do Empreendimento

O imével proposto para a instalagdo do empreendimento encontra-se intensamente
modificado de suas caracteristicas originais. Infere-se que originalmente no terreno a vegetacao
ocorrente classificava-se como Floresta Ombréfila Densa (FOD) de Terras Baixas, a partir da
vegetagdo observada nos terrenos vizinhos, também por conta da declividade da regido e cota
altimétrica do terreno.

Atualmente o imdvel em questdo é coberto por formacbes vegetacionais adversas,

constituindo-se de: vegetacao alterada com solo exposto, arvores isoladas, area de invasao de
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Pinus sp. e remanescente nativo aos fundos do terreno, na APP constante no terreno. Na Figura

48 é demonstrado registro fotografico da vegetagdo encontrada.

Figura 48 Registro fotografico da vegetagdo do imével. (A e B) Vegetacdo ruderal cobrindo as éareas

alteradas do terreno. (C) Arvores isoladas nativas e exoticas na porc¢ao sul do terreno. (D) Invasédo de

Pinus sp. na por¢do norte do imovel.

Fonte: Aceo mbiens
Percebe-se a grande presenca da espécie exotica-invasora Pinus sp., que se apresenta
dominando as morrarias presentes no terreno. Afim de garantir a qualidade ambiental no
imovel, se recomenda a retirada dessa espécie, conforme Instrucdo Normativa 43 (IN 43 — IMA)
do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.
Entre as arvores isoladas destaca-se a presenga de varios espécimes jovens de Cecropia

glasiovi (embaulba), espécie caracteristica na implanta¢do inicial de vegetacdo apds degradagdo
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ambiental. Os fatores descritos apontam a ma qualidade ambiental do imédvel, néao
apresentando espécies protegidas e/ou de relevante valor ecoldgico.

As fitofisionomias descritas se distribuem conforme o croqui da Figura 49.

Figura 49 Croqui das fitofisionomias observadas.

Legenda
¢ Arvores isoladas
/' Invasao por Pinus sp
# Remanescente de vegetagao nativa
7 Vegetacao ruderal, edificagées e solo exposto

Fonte: Modificado de Google Earth (2019).

Para a implantacdo do empreendimento é prevista a supressdo de parte dos individuos
arbéreos localizados na porcdo sul do empreendimento. Nao é prevista supressdo de
remanescente da vegetacao nativa. Também ndo é prevista nenhuma intervencdo em APP.
Dessa maneira, ndo se encontra nenhum 6bice, nesse sentido, a instalagdo do empreendimento.

Reitera-se, porém, que toda a supressao de vegetacdo devera ser autorizada pelo érgao
ambiental responsavel — Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) -

segundo as normativas especificas. A instru¢do normativa que rege o corte de arvores isoladas

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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em area urbana é a Instrucdo Normativa n® 57 (IN 57 — IMA) e deverd ser observada na

implantacdo do empreendimento.
3.3.3 Meio Antrépico

Balnedrio Camborid é uma cidade dindamica e cosmopolita, que se reinventa
constantemente. O municipio tem procurado diversificar as opgdes turisticas, uma das suas
principais atividades econdmicas, para além das praias paradisiacas.

De acordo com Schlickmann (2016), é o municipio com o segundo melhor indice de
desenvolvimento humano (IDH) das cidades de Santa Catarina, com IDH 0,845. Em 2015,
Balneario Camborit se posicionou como 11° municipio mais populoso do Estado e o segundo
menor em area total, o que Ihe confere a condicdo de ser o municipio com maior densidade
demogréfica do Estado, com mais de 2.35 habitantes por quildometro quadrado. A cidade foi
considerada uma das 15 melhores cidades turisticas do pais, liderando o ranking das 65 cidades
indutoras do turismo no quesito aspectos sociais, conforme o ultimo indice de Competitividade
do Turismo Nacional elaborado pelo Ministério do Turismo (MTur)

O municipio também se caracteriza através da paisagem criada pela estrutura urbana
vertical, que apresenta a maior concentracdao ao longo da orla maritima no pais, arranha-céus
com torres cada vez mais altas, que desafiam a engenharia e impulsionam a construcao civil,
ramo de extrema importancia econdmica.

O Teatro Municipal Bruno Nitz foi inaugurado em 2014, dando vida a cena cultural de
Balneario Camboril. A passarela da Barra foi aberta ao publico em setembro de 2016, com o

nome de Manoel Firmino da Rocha. (SCHLICKMANN, 2016).

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

105

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



£ Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

3.4 Caracteristicas do espaco urbano, zoneamento e uso e ocupacao do solo

A area de estudo estad inserida na Zona de Ambiente Construido Qualificado de Alta

Densidade (ZACC- I-C) e na Zona de Ambiente Natural de Ocupacdo Controlada (ZAN-I),

A ZAAC pertence a Macrozona do Ambiente Construido - MAC, que compreende as

areas caracterizadas pela predominancia do conjunto edificado. J& a ZAN-I corresponde ao

espaco entre cota 25 m a 50 m.

Na Tabela 2 sdo apresentados os parametros urbanisticos definidos para ZACC |, tendo

em vista que a ZAN-I ndo serd ocupada pelo empreendimento.

Tabela 2 - Comparacdo entre os parametros urbanisticos permitidos e do empreendimento (projeto).

PARAMETROS URBANISTICOS
Macrozona ZACC
Microzona ZACCIC
Uso . . indices do
Indices permitidos .
projeto
16m contados do nivel
médio do meio fio até a laje
Embasamento , - 4 pav.
superior do ultimo
Gabaritos pavimento de garagem.
Edificacdo Livre 61 pav.
Subsolo 1 -
. Embasamento 100 60,62
Taxa de Ocupacao (%) —
Edificacdo ou Torre 40 27,63
Coeficiente de aproveitamento Basico 3,5 4,8 (%)
Taxa de Permeabilidade (%) Minima 15
(*) Acréscimo de 0,88 de Solo Criado.
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Figura 50: Vagas de estacionamento.
Projeto
Vagas de Velculos Obrigatério oS s e

Total 0 vagas - 0 - -
Estac. de Uso  Veiculos PNE 2% = 0 vaga -
Pubico Veiculos ldosos 5% = 0 vagas =

Maotocidetas 0 vagas E

NBo Residencial - - - - -
EE——— Residencal 212 vagas 213 150 . 363

Velculos PNE 2% = 8 vagas 8 vagas

Veiculos ldosos 5% = 19 vagas 19 vagas
Condominials ~ Molocidetas 10 vagas 10 vagas

Carga/Descarga 1vaga 2 vagas

Embargque/Desembarque - 1 vaga

Fonte: Projeto.

Portanto o empreendimento estd de acordo com o zoneamento descrito no Plano
Diretor, para a Zona de Ambiente Construido Consolidado — ZACCI — | — C, no qual consta no
Plano Diretor seus objetivos, que sdo; dinamizar atividades de turismo, cultura, lazer, comércio,
servicos e negocios, bem como valorizar e proteger os elementos naturais inseridos na malha
urbana e também incorporar estratégias para dinamizar o desenvolvimento urbano as vocagdes
da cidade de forma sustentavel, no 9.7 Anexo — Consulta de Viabilidade — Geoprocessamento
Prefeitura Municipal, consta a consulta de viabilidade realizada diretamente no site do
geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborit. A Figura 51 ilustra o mapa
de Uso e Ocupacdo do Solo da Area de Vizinhanca Direta — AVD, onde pode ser observado que
o empreendimento se insere em uma area de ambiente urbano consolidado, mas fazendo limite
com uma area de vegetacdo florestal. Através do mapa percebe-se que o adensamento urbano
foi se desenvolvendo nas areas planas, e foi freado ou limitado pela formacao de encosta de

morro, onde existem remanescentes florestais.
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Figura 51 - Mapa de Uso e Ocupagdo do Solo
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Elaboracdao: Ambiens
3.4.1 Limitacoes da ocupacao do solo

Conforme pesquisas realizadas no sistema de Geoprocessamento do municipio, e plano
diretor o imével do empreendimento incidem dois zoneamentos, ZACCl e ZAN, onde para a
ZACCI ndo ha restricdes e para a ZAN os parametros urbanisticos sdo mais restritivos, porém o
empreendimento ndo atinge a ZAN, que esta entra as cotas 25 e 50m, também ndo ha outras

restricbes de uso ou ocupacao incidentes sobre o imével.

3.5 Equipamentos publicos de infraestrutura urbana

Sao considerados equipamentos urbanos as estruturas urbanas destinadas ao

abastecimento de agua, esgotamento sanitario, coleta de residuos, rede de drenagem pluvial,
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rede de energia elétrica, rede de telecomunica¢des, gas canalizado e sistema viario e acessos.
Estas instalacbes podem ser agrupadas em trés sistemas: sistema de saneamento basico,
sistema de energia e telecomunica¢des e sistema de transporte e mobilidade.

O sistema de saneamento basico é formado pelo conjunto de obras e equipamentos
utilizados para captagdo e abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta e
destinacdo de residuos solidos e coleta de aguas pluviais.

O sistema de energia e telecomunicagdes é constituido pelos equipamentos e instalaces
utilizados na geracdo de energia, bem como, em sua distribuicdo, como redes de distribuicao
de energia elétrica e de gas natural. As redes de telecomunicagdes sdao formadas pelos
equipamentos e tecnologias utilizados na geracdao e distribuicdo da informagdo, em suas
diversas modalidades (som, imagem e dados).

O sistema de transporte e mobilidade pode ser entendido como o conjunto de
instalagdes, obras, estruturas e equipamentos utilizados para o transporte e deslocamento, tanto
de pessoas quanto de cargas, entre os destinos. Pode ser subdividido em subsistema terrestre,
aéreo e maritimo.

Os equipamentos urbanos existentes na AVl do empreendimento sao apresentados na

Tabela 3.
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Tabela 3 - Equipamentos Urbanos

COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA
URBANA

PROVEDOR

DESCRICAO

OCORRENCIA NO BAIRRO

DADOS ESTATISTICOS*

Abastecimento de Agua Potavel

Empresa Municipal de agua e
saneamento - EMASA

A All é atendida pelo sistema de

abastecimento de agua da EMASA

Censo IBGE 2010

Rede 97,60% dos domicilios
EMASA atendidos
Poco,

Nascente ou outra

1,83% dos domicilios

Rede de Energia Elétrica

CELESC Distribuicdo S.A

A All é atendida pelo Sistema de
fornecimento de energia elétrica da
CELESC

Censo IBGE 2010

Rede de Energia da
CELESC

100% dos domicilios

atendidos

Outras fontes

0,00% dos domicilios

Sem energia

0,00% dos domicilios

Esgotamento

Sanitario

C Empresa Municipal de agua

e saneamento - EMASA

A All é atendida pelo sistema de
coleta de esgotos da EMASA.

Censo IBGE 2010

Fossa Séptica

3,91% dos domicilios

Rede geral de

esgoto ou pluvial

95,93% dos domicilios

Outras fontes

0,14% dos domicilios

N&o possui

0,00% dos domicilios

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Sélidos

Empresa Ambiental Limpeza

Urbana e saneamento.

A All é contemplada pelos servicos
prestados pela Ambiental Limpeza
Urbana e saneamento nas
seguintes modalidades: Coleta
convencional e seletiva e na
manutencdo das areas comuns na

AID do empreendimento também.

Censo IBGE 2010

Ambiental

74,64% dos domicilios

Outro destino

26,36% dos domicilios

COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA

PROVEDOR

DESCRICAO
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URBANA

OCORRENCIA NO BAIRRO

DADOS ESTATISTICOS

Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas

Empresa Municipal de &gua e
saneamento - EMASA

O sistema de drenagem pluvial é
implantado na maioria das vias,
onde a agua da chuva é coletada
por sarjetas e bocas-de-lobo e
segue em condutos subterraneos

pela rede pluvial publica.

O empreendimento ira gerar baseado na area do
imovel e na média de pluviosidade diaria do
municipio 25.975,44 litros/dia de dgua drenada,
devendo o sistema de drenagem do

empreendimento corretamente dimensionado.

Sistema Viario e Acessos

Administracao Publica

O sistema viario existente na area de
estudo é servido principalmente pela
Rua Miguel Matte. E pelas Ruas
Francisco C. da Silva, José Venancio
dos Santos e José Manir Lucca. As
vias sdo pavimentadas, e possuem
sinalizacdo vidria para veiculos e

pedestres e iluminagdo publica.

Transporte Publico Coletivo

EXPRESSUL

O transporte publico coletivo da All

¢é atendido Pela Expressul.

1 linhas de 6nibus atende o empreendimento e 1

linha de Bondinho com 45 pontos.
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A seguir sdao apresentados alguns registros dos equipamentos urbanos da area do

entorno.

Figura 52 - Equipamentos urbanos na area do entorno do empreendimento, sistema de coleta de esgoto,

telecomunicacgdes, energia elétrica, drenagem.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n® 9.610/1998

112

LA
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



3.6 Equipamentos Publicos de Uso Comunitario

De acordo com o Inciso 2 do Paragrafo IV do Artigo 4° da Lei Federal n° 6.766/1979,
consideram-se como equipamentos comunitdrios aqueles destinados ao atendimento das
necessidades publicas, como educacao, cultura, salde, lazer e similares. Para Couto (1981), os
equipamentos comunitarios cumprem importante papel para o equilibrio social, politico, cultural
e psicolégico da comunidade, funcionando como uma fuga dos conflitos gerados pela vida
contemporanea em comunidade.

Nestes termos, a descriminacdo dos equipamentos comunitarios a ser utilizada neste
estudo segue a seguinte classificacdo: educacdo, saude, seguranga publica, cultura, esportes e
lazer.

Indicar os equipamentos publicos de uso comunitarios disponiveis na area de vizinhanca
e a viabilidade de atendimento ao empreendimento ou se h& alternativa para suprir a

necessidade.
3.6.1 Educacao

As Areas de Vizinhanca do futuro empreendimento, atualmente, contam com as
seguintes instituicdes voltadas a educacao infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino
superior Tabela 4:

As Areas de Vizinhanca sdo bem atendidas pela rede publica e particular de ensino, em
suas diversas modalidades. Além disso, nas areas contiguas ao perimetro AVI ainda podem ser
encontrados outros centros educacionais como forma de opcdo para populacdo residente do
empreendimento a ser implantado. Dessa forma, considera-se que ndo haverad maiores pressoes
sobre os equipamentos comunitarios voltados para a educacdo e ndo afetardo, portanto, o

atendimento a populacéo ja residente.
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Tabela 4 - Escolas da rede publica e particular presentes na AVI do empreendimento.

Instituicao

Modalidade

Rede de ensino

Localizacao

Ensino Infantil e Ensino

R. Antonio Bitencourt-

Colégio Raizes Fundamental Privada Pioneiros
Av das Arapongas,380-

CEl Quintal Magico Ensino Infantil Privada Aririba

EEM. Presidente Médici Ensino Fundamental Publica R.Paraguai,1005- Nacoes

Creche e Pré-Escola Recanto dos

Passarinhos Ensino Infantil Publica R.Paquistdo,360- Nacoes

Nucleo Educacional Infantil

Sonho de Crianca Ensino Infantil Publica R.Italia,1001- Nacdes

Cebolinha Centro Educacional Ensino Infantil Privada R. Italia,349- Nacdes

Creche e Pré-Escola Primeiro

Passo Ensino Infantil Publica R. Siria,756- Nacoes

EEM. Prof. Antbénio Lucio Ensino Fundamental Publica R Italia, 977- Nagdes

Faculdade inspirar Ensino pds-Graduagao Privada R. PERU,21- Na¢oes
Ensino Infantil, Ensino

Colégio Anglo BC Fundamental e Médio. Privada R 904,585- Centro

Creche Vianna de Carvalho Ensino Infantil Privada R Paraguai,245- Centro
Ensino Infantil, Ensino

Colégio Camboriu Positivo Fundamental e Médio. Privada Av.Central, 413- Centro
Ensino Fundamental e

E.E.Presidente Jodo Goulart Ensino Médio Publica R 1500,640- Centro
Ensino Fundamental e

Colégio Unificado Ensino Médio Privada R 1822,160- Centro

Maple Bear Canadian School Ensino Fundamental Privada R 620,155- Centro
Ensino Fundamental e

Colégio Energia Ensino Médio Privada R.1500,1827- Centro.
Ensino Fundamental e

Aster Centro Educacional Ensino Médio Privada R.1950,1381- Centro

Centro Edu. Construindo o

Saber Ensino Fundamental Privada R.2950,345- Centro

Escola Bilingue Semear Ensino Fundamental Privada R.3100,876- Centro

Escola Montessori Saber Viver Ensino Infantil Privada R.500,74- Centro

Green Seeds Bilingual School Ensino Infantil Privada R.700,611- Centro

Colégio Anglo Kids Ensino Infantil Privada R.910,243- Centro

Paraiso Infantil Baby Ensino Infantil Privada R.1822,550- Centro

Paraiso Infantil Baby Un2 Ensino Infantil Privada R.1926,1000- Centro
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CEl Crescer Feliz Ensino Infantil Privada R.2050,325- Centro
Aster Infantil Ensino Infantil Privada R.1542,1349- Centro
Recreacdo Infantil Tia Simone Ensino Infantil Privada R.2950,70- Centro

Av.do Estadi,3847-

Unicesumar Ensino Superior Privada Centro
UNIP Interativa Polo BC Ensino Superior Privada R.904,585- Centro
Fundacdo Universidade do Vale
do ltajai Ensino Superior Privada 52 Avenida S/N- Centro
TEAR Escola de Negécios Ensino Superior Privada R.1970,70- Centro

Fonte: Elaboracao prépria.
3.6.2 Saude

O sistema de saude municipal de Balneario Camboril é composto por ambulatérios de
atendimento em geral, unidades estratégicas de saude da familia, unidades avangadas de saude,
policlinicas, postos de salde e hospitais da rede publica e particular.

A regidao da AVI é servida pela Unidade Basica de Saude Central, localizado na Rua
1500,1100- Cetro Também pode-se verificar na AVI a existéncia de clinicas particulares,
laboratério de analises clinicas e hospitais, elencados no Tabela 5.

A regido da AVI é bem atendida por unidades de saude. Além dos estabelecimentos
elencados, a AVI ainda possui instituicdes de apoio a saude e combate de doencas, como o

Alcodlicos Andénimos — AA e Rede Feminina de Combate ao cancer.

Tabela 5 - Unidades de Saude Localizadas na AVl do empreendimento

Medcal Clinica de Especialidades Av. Brasil, 177- Pioneiros
Hospital do Coragéo R Arthur Max Doose, 180- Pioneiros.
Fisiowork Fisioterapia e Saude Av. Osmar de Souza Nunes, 330- Pioneiros.
Clinica Reabilitare Av. Osmar de Souza Nunes, 223- Pioneiros.
Hidroclin R Francisco Manoel de Souza, 44- Pioneiros.
Clinica Clip R Francisco Manoel de Souza, 129- Pioneiros.
Clinica Kozma Rua Arthur Max Doose,156- Pioneiros
Murilo Migues Policlinicas Av do Estado, 1801- Pioneiros.
Hospital Maternidade Santa Luiza R. Rouxinol, 99- Aririba
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Hospital Unimed

Av do Estado, 1550- Aririba

ISEV- Instituto de salde e educacgdo

Av do Estado, 1690- Aririba

Unidade Basica de Saude Aririba

Av dos Tucanos, 296- Aririba

Fundacéo Pré Rim

Av do Estado, 1690- Aririba

Laboratério Flor Anélises Clinicas

Rua 1500,980- Centro

Instituto Catarinense mais satude

Av do Estado, 1690- Centro.

Clinica de Ortopedia e Traumatologia

Av do Estado, 2251- Centro.

Clinmed- Balneario Camboriu

Avenida do Estado, 1555- Centro.

Oftalmos — Hospital da Visao

Rua 10,175- Centro

InterBlu- Balneario Camboriu

Av. Alvim Bauer, 810- Centro.

Clinica Bal Camboriu

32 Avenida, 271- Centro

Centro de Saude Felizmed

32 Avenida, 900- Centro

Dr2 Cristina Moreno

Rua 500,277- Centro

Fisio e Saude

Rua 902,370- Centro

CISS

Rua 2350,560- Centro

Hospital Dia

Rua 2350,1245- Centro

Centro de Diagnose

Rua 1500,1100- Centro

Clinica Médica

Rua 1201,373- Centro

Comvitta

Rua 1131,256- Centro

Innovare Clinica de Fisioterapia

Rua Paraguai, 420- Nacdes.

Unidade de Estratégia de saude da Familia CAS

Rua México s/n- Nacgoes

Clinica Sao Francisco

Rua Jordania, 71- Nagoes.

UPA das Nacoes

Rua Israel, 205- Nacgdes.

Prevemed Medicina do Trabalho

Rua Dinamarca, 175- Nacoes.

Fonte: Elaboracao prépria.

3.6.3 Seguranca Publica

A Policia Civil do Estado de Santa Catarina é a responsavel pela manutencdo da lei e da
ordem social. Atualmente, de acordo com informacdes obtidas no site oficial da corporacao, a
seguranca publica da AVI é gerenciada pela 292 Delegacia de Policia do Estado de Santa
Catarina, localizada na Av. do Estado, 4281- Centro.

Com relacdo a Policia Civil, segundo informacSes da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e da Policia Civil do Estado de Santa Catarina, na regidao da AVI se

encontram as seguintes delegacias: Delegacia de Policia Militar do Estado de Santa Catarina,
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localizada na Avenida do Estado, S/N- Nacgdes; Delegacia de Policia Civil, localizada na Rua
Inglaterra, n © 115, Nagdes; 32 Regidao de Policia Militar, localizada na Rua Noruega,115- Nacdes
e 12° Batalhdo de Policia Militar de Santa Catarina, localizada na Rua México,1191- Nacles e

DIC- Divisao de investigagdo Criminal, localizado na Rua 1950,1000- Centro.
3.6.4 Cultura, Esporte e Lazer

Balnedrio Camboril aposta na pluralidade da identidade cultural, € uma cidade dinamica
que preza pela manutencao do patriménio histérico tradicional, mas também é representada de
diversas formas culturalmente, seja pelas festas, pela musica ou pelos costumes e tradigdes.
Diversos locais e iniciativas se manifestam na cidade a fim de que a cultura seja preservada e
difundida, sendo estes considerados como bens culturais. Dentre os mais importantes, estdo

destacados:

¢ Arquivo Histérico

O Arquivo Histérico de Balnedrio Camborit é responsavel pela gestdo, guarda,
preservacao e divulgacao do patriménio histérico e documental do municipio. Vinculado a
Fundagdo Cultural, o arquivo tem um acervo composto por documentos, fotografias, jornais,
mapas, plantas arquitetdnicas, biblioteca de apoio, documentarios, entre outros registros que
preservam a memobria e a identidade do municipio e servem de base para a producao de
conhecimento da historia de Balneario Camboril. Localiza-se na Terceira Avenida, n°® 1325,

esquina com a rua 2500, Centro (junto ao prédio da Biblioteca Municipal Machado de Assis).

e Artesanato
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Na vila do Artesanato (praca da cultura)) em média de 40 artesdos comercializam
produtos variados, retratando sempre a identidade cultural de Balneario Camborid que tem
muito a ver com o mar e com tradicdes, como o Terno de Reis, o Boi de Mamao e as
Abayomis, boneca negra que representa a resisténcia. Materiais como conchas, sementes,
pedras, bambu, ceramica, vidro, couro, metal, e madeira sdo utilizados para fazer os artesanatos.

Além do artesanato, musica, danca, teatro e gastronomia também estao presentes.

e Biblioteca Publica Municipal Machado de Assis

A Biblioteca Publica Municipal Machado de Assis objetiva promover o desenvolvimento
socioeducativo, cultural e intelectual do cidaddao, com um acervo composto por livros,
periddicos, obras raras, gibis, multimeios, dicionarios, enciclopédias e livros em braile. A
biblioteca tem mais de 12.600 usudrios cadastrados.

Criada em 1968, a localizacado atual é em prédio préprio, na 32 Avenida, n® 1325, esquina

com a Rua 2500, no Centro.

e Galeria Municipal de Arte

A Galeria Municipal de Arte tem o objetivo de oferecer estrutura adequada aos artistas

para exposicao de trabalhos e oportunizar a comunidade o acesso aos acervos de artistas locais,

regionais, nacionais e internacionais. Localiza-se na Rua 300, 19, Centro.

e Pontos de memoria — Casa Linhares
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O Ponto de Meméria trata-se de um programa nacional do Ministério da Cultura que
pretende atender os diferentes grupos sociais do Brasil que ndo tiveram a oportunidade de
narrar e expor suas proprias histérias, memorias e patriménios nos museus. Os Pontos
trabalham a memoria de forma viva e dinamica, e a comunidade decide em conjunto quais
aspectos do passado que se pretende valorizar, de acordo com as identidades e interesses do
grupo.

A Casa Linhares é um casardo construido com tijolos macicos, madeira trabalhada
manualmente e janelas coloniais. Ademar Rebelo Linhares realizou a obra com a
comercializagdo de graos de café, para ser o lar com sua futura esposa, Néia Bastos. As telhas
foram fabricadas na Olaria Bastos, da familia de Néia.Eles casaram em 1956 e tiveram 11 filhos.
No casardo também tiveram um préspero armazém, um dos primeiros da regido. E interessante
ressaltar que, neste mesmo local, antes da construcao do casardo, havia uma pequena casa de

madeira que foi sede do primeiro partido republicado de Santa Catarina.

e Teatro Municipal Bruno Nitz

O Teatro tem capacidade para 345 pessoas sentadas. Na plateia inferior, sdo 218 lugares
e na superior 127. A estrutura, com 2,8 mil m2 de area construida, possui sistemas de
climatizagéo, iluminacdo, sonorizagdo e automacdo. O palco mede 12 metros de profundidade e
sete metros de altura e apresenta ainda ciclorama (fundo curvo sobre o qual sdo projetadas
tonalidades de luz) e cortina automatizada. De boca de cena sdo 10,9 metros. A acessibilidade
ao ambiente é garantida por elevador, rampas e sanitarios adaptados. Localiza-se na Avenida

Central, esquina com rua 300, Centro.
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A seguir sao apresentados alguns registros dos equipamentos comunitarios da area de

vizinhanca.

Figura 53 - Equipamentos Comunitarios da area de vizinhanca.

Fonte: Vistoria Ambiens
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3.7 Sistema Viario da Area de vizinhanca

3.7.1 Avaliacao da compatibilidade do sistema viario

O sistema viario da Area de Vizinhanca Direta — AVD, possui algumas vias principais,

onde se concentram a maior parte do fluxo de veiculos e pedestres da area.

As Avenidas Brasil e do Estado, Estrada da Rainha, Rua Miguel Matte e Rua Antonio

Bitencourt, formam as principais vias do Bairro Pioneiros, a Figura 54 ilustra as principais vias do

Bairro Pioneiros.

Figura 54 - Principais vias do Bairro Pioneiros (AVD).
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Fonte: Elaboracao Ambiens

As vias da AVD séao classificadas conforme a hierarquizacao viaria Municipal como V2 —

Via estrutural litoranea Classe |l, para as vias paralelas a faixa de Praia, sendo a Avenida Brasil e

Avenida do Estado, e a Estrada da Rainha, V4 — Via Arterial Primaria, para a Rua Miguel Matte, e

Rua Antonio Bitencourt e as demais ruas sdo Vias Coletoras Primarias e Secundarias e Via Local.
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As Vias que ddo acesso ao empreendimento sdo vias Locais e as vias que ddo acesso a via do
empreendimento sdo coletoras. Portanto as principais Ruas em relacdo ao empreendimento sdo
a Rua Miguel Matte, classificada como V4 -Via arterial priméaria e as Ruas José Venancio dos
Santos, Jodo F. dos Santos e Rua José Manir Lucca. A seguir é apresentado a classificacdo e os

gabaritos existentes das vias, das ruas que ddo acesso ao empreendimento.

Tabela 6 - Gabarito e classificacdo das vias

Nome da Rua Gabarito Oficial
Classificacao A B C

Rua Miguel Matte Via Arterial 18,00 3,5/3,0 1,0
Primaria

Rua José Venancio 14,00 3,00 1,00
dos Santos Via Local

Rua Jodo F. dos 14,0 3,00 1,00
Santos Via Local

Rua José Manir 14,00 3,00 1,00
Lucca Via Local

Fonte: Tabela do Sistema Viario — Lei n° 2794/08
A: Distancia (em metros) medida de muro a muro (caixa)
B: Distancia (em metros) medida entre a linha de muro e o meio-fio (passeio)

C: Distancia (em metros) medida entre a linha de muro e a edificacdo (recuo)

Com relacao ao sentido de circulagdo das vias de acesso ao empreendimento, a Rua
Miguel Matte, e as Ruas José Manir Lucca, Francisco C.da Silva e José Venancio dos Santos
possui mao dupla, por isso o acesso de veiculos do empreendimento, localizado na Rua José

Manir Lucca, pode ser realizado tanto pela Rua Francisco C. da Silva, quanto pela Rua José
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Venancio dos Santos, visto que estas duas Ruas ddo acesso a Rua José Manior Lucca. A Figura

55 ilustra os sentidos das vias da AVD.
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@7 Ambiens

Figura 55 - Sentido de circulagdo das vias da AVD
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3.7.1.1 Contagem de Trafego

O objetivo da contagem de trafego é determinar a quantidade, a direcdo e a
composicao do fluxo de veiculos e pedestres que utilizam uma secdo ou intersecdo do sistema
viario em uma dada unidade de tempo.

A coleta dos dados de trafego foi efetuada de forma manual. As contagens sao
desagregadas em periodos de 15 minutos, nos horarios de pico. Horario de pico é o periodo de
uma hora em que ocorre 0 maior numero de veiculos passando no ponto de contagem.

Para verificar a atual capacidade do sistema viario, foram utilizados dados obtidos
através das contagens efetuadas, nas quais, foram analisados os volumes de automoveis,
motocicletas, 6nibus e caminhdes. A contagem foi efetuada em 13 de junho de 2019, no
horario compreendido entre as 07:00 horas até as 10:00 horas, e das 16:00 horas até as 20:00
horas, nos pontos de 1 a 4. Para o ponto 5 a contagem foi realizada no dia 23 de outubro de
2018, no horario compreendido entre as 07:00 horas as 09:00 horas, das 12:00 horas as 14:00
horas e das 17:00 horas as 19:00 horas. Para o ponto 6, a coleta de dados foi realizada no dia
17 de setembro de 2018, no horario compreendido entre as 16:00 horas até as 19:00 horas.
Estes dados, fornecem subsidios para determinar o impacto a ser gerado no sistema viario local
com a implanta¢do do edificio.

A contagem foi realizada em seis pontos e em quatro Ruas, na Rua Francisco C. da Silva,
Rua José Venancio dos Santos , Rua Miguel Matte e Rua José Manir Lucca conforme ilustra a
Figura 56. Na Rua José Manir Lucca, foram realizados dois pontos de contagem, contabilizando
os veiculos que acessam a referida Rua, pela Rua Francisco C.da Silva, e os que acessam através
da Rua José Venancio dos Santos, e na rua Miguel Matte foram realizados dois pontos de
contagem, o primeiro no cruzamento com a Avenida Brasil, e o segqundo no cruzamento com a

Rua Antbnio Bittencourt.
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Figura 56 - Pontos de Contagem de Trafego
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Fonte: Elaboracao Ambiens

sentidos das vias, conforme

Foram avaliados em cada ponto de contagem os dois

ilustram os croquis de identificagdo dos sentidos e trechos de contagem de trafego, na Figura
57. Portanto o ponto 1 representa o trafego da Rua Francisco C.da Silva, o ponto 2, representa
o trafego da Rua Jodo Venancio dos Santos, o ponto 3 representa o trafego da Rua José Manir
Lucca, no trecho a partir da interseccdo com a Rua Francisco C.da Silva, para os veiculos que

entram ou saem da Rua José Manir Lucca, através da Rua Francisco C.da Silva, e o ponto 4

representa o trafego da Rua José Manir Lucca, no trecho a partir da Rua Francisco C. da Silva,

para os veiculos que entram ou saem da Rua José Manir Lucca, através da Rua José Venancio

dos Santos, o ponto 5 e representa o trafego da Rua Miguel Matte.
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Figura 57 - Croquis com os sentidos e trechos dos pontos de contagem de trafego.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens

A seguir sdo apresentados os registros fotograficos das ruas onde foram realizadas as

contagens de trafego.
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Figura 58 - Registros fotograficos das vias e pontos de contagem de tréfego. 1 — ponto de contagem 1
Rua Francisco C. da Silva. 2 — ponto 2, Rua José Venancio dos Santos — 3 e 4 — ponto 3 e 4 Rua José

Manir Lucca.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens
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3.7.1.2 Tabulagdo de dados apurados na contagem

As contagens foram classificadas por tipo de veiculo (automdvel, 6nibus, caminhdo e
motocicletas) e tabuladas a cada 15 minutos de pesquisa. Para a tabulacdo dos dados, foi

considerado o automével como Unidade de Veiculo Padrdo (UVP), conforme demonstrado no

Quadro 1.
Quadro 1: UVP (Unidade Veiculo Padrdo).
Veiculo | Motocicleta Automovel Onibus/Caminhao Veiculos Especiais
(1a29m) (3a7m) (até 14,9 m) (acima de 15 m)
UVP 0,5 1,0 2,5 3,0

3.7.1.3 Resumo dos movimentos de contagem na Hora Pico

O Quadro 2 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua Francisco C. da Silva ponto 1. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados através da
projecao do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecdo anual é de 3%
(BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua Francisco C. da Silva, no
periodo de 08h00m e 09h00m, quando se tem um volume de 59 UVPs. No periodo vespertino a

Hora Pico acontece entre as 17h15m e 18h15m, com valor de 53,5 UVPs.

Quadro 2: Volume de trafego na hora pico na Rua Francisco C.da Silva.

Periodo matutino
Hora 2019 2020 2025 2030
08:00 08:15 21,5 22,1 257 29,8
08:15 08:30 11 11,3 13,11 15,2
08:30 08:45 10 10,3 11,9 13,8
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A

08:45 09:00 16,5 17 19,7 22,8

Total 59 60,8 70,4 81,7

Periodo Vespertino

Hora 2019 2020 2025 2030
17:15 17:30 7 7.2 84 9,7
17:30 17:45 12 12,4 14,3 16,6
17:45 18:00 11 11,3 13,1 15,2
18:00 18:15 23,5 24,2 28,1 32,5

Total 53,5 55,1 63,9 74,1

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.
O Quadro 3 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua José Venancio dos Santos ponto 2. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados
através da projecao do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecao anual é de 3%
(BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.
Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua José Venancio dos
Santos, no periodo de 07h45m e 08h45m, quando se tem um volume de 71 UVPs. No periodo

vespertino a Hora Pico acontece entre as 19h00m e 20h00m, com valor de 62 UVPs.

Quadro 3: Volume de tréfego na hora pico na Rua José Venancio dos Santos.

Periodo matutino
Hora 2019 2020 2025 2030
07:45 08:00 11 11,3 13,1 15,2
08:00 08:15 19 19,6 22,7 26,3
08:15 08:30 19 19,6 22,7 26,3
08:30 08:45 22 22,7 26,3 30,5
Total 71 731 84,8 98,3
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Periodo Vespertino
Hora 2019 2020 2025 2030
19:00 19:15 15 15,5 17,9 20,8
19:15 19:30 15 15,5 17,9 20,8
19:30 19:45 15 15,5 17,9 20,8
19:45 20:00 17 17,5 20,3 23,5
Total 62 63,9 74 85,8

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.

O Quadro 4, apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua José Manir Lucca, no trecho onde os veiculos acessam a referida rua pela Rua Francisco C.
da Silva ponto 3. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados através da projecdao do
crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecdo anual é de 3% (BRASIL/DNIT, 2006). Os
valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua José Manir Lucca, no
periodo de 08h00m e 09h00m, quando se tem um volume de 52 UVPs. No periodo vespertino a

Hora Pico acontece entre as 17h15m e 18h15m, com valor de 44 UVPs.

Quadro 4: Volume de tréfego na hora pico na Rua José Manir Lucca ponto 3.

Periodo matutino
Hora 2019 2020 2025 2030
08:00 08:15 14,5 14,9 17,3 20,1
08:15 08:30 10 10,3 11,9 13,8
08:30 08:45 10 10,3 11,9 13,8
08:45 09:00 17,5 18,00 20,9 24,2
Total 52 53,6 62,1 72
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Periodo Vespertino

Hora 2019 2020 2025 2030

17:15 17:30 6 6,2 7,2 83
17:30 17:45 9 9,3 10,7 12,5
17:45 18:00 10 10,3 11,9 13,8
18:00 18:15 19 19,6 22,7 26,3
Total 44 45,3 52,5 60,9

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.

O Quadro 5 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2019 para a
Rua José Manir Lucca, no trecho onde os veiculos acessam a referida rua pela Rua José
Venancio dos Santos ponto 4. Os dados de 2020, 2025 e 2030 foram estimados através da
projecao do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecdo anual é de 3%
(BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua José Manir Lucca, no
periodo de 08h15m e 09h15m, quando se tem um volume de 35 UVPs. No periodo vespertino a

Hora Pico acontece entre as 19h00m e 20h00m, com valor de 26 UVPs.
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Quadro 5: Volume de tréfego na hora pico na Rua José Manir Lucca ponto 4.

Periodo matutino

Hora 2019 2020 2025 2030
08:15 08:30 8 8.2 9,6 11,1
08:30 08:45 13 13,4 15,5 18,0
08:45 09:00 4 41 48 5.5
09:00 09:15 10 10,3 11,9 13,8

Total 35 36,1 41,8 48,4

Periodo Vespertino

Hora 2019 2020 2025 2030
19:00 19:15 55 57 6,6 7,6
19:15 19:30 2,5 2,6 3,0 35
19:30 19:45 9 93 10,7 12,5
20:00 20:15 9 93 10,7 12,5

Total 26 26,8 31 36

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego.

O Quadro 6 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2018 para a
Miguel Matte, no cruzamento com a Avenida Brasil, ponto 5. Os dados de 2020, 2025 e 2030
foram estimados através da projecdo do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa de projecao
anual é de 3% (BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em UVP.

Neste trecho, a Hora Pico acontece no periodo matutino na Rua Miguel Matte, no
periodo de 07h45m e 08h45m, quando se tem um volume de 2945 UVPs. No periodo

vespertino a Hora Pico acontece entre as 18h00m e 19h00m, com valor de 360 UVPs.
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Quadro 6: Volume de trafego na hora pico na Rua Miguel Matte Ponto 5.

Periodo matutino

Hora 2018 2020 2025 2030
07:45 08:00 75 79,6 92,2 106,9
08:00 08:15 72,5 76,9 89,2 103,4
08:15 08:30 62 65,8 76,3 88,4
08:30 08:45 85 90,2 104,5 121,2
Total 294,5 312,4 362,2 419,9

Periodo Vespertino

Hora 2018 2020 2025 2030
18:00 18:15 91 96,5 111,9 129,7
18:15 18:30 93,5 99,2 115,0 133,3
18:30 18:45 89,5 95 110,1 127,6
18:45 19:00 86 91,2 105,8 122,6
Total 360 381,9 442,8 513,3

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego do Empreendimento BIG WHEEL, M1 e M4

Koeddermann Consultores Associados (2018).

O Quadro 7 apresenta os volumes de trafego apurados na contagem em 2018 para a
Rua Miguel Matte, no cruzamento com a Rua Anténio Bittencourt, ponto 6. Os dados de 2020,
2025 e 2030 foram estimados através da projecdo do crescimento da frota de veiculos, cuja taxa
de projecdo anual é de 3% (BRASIL/DNIT, 2006). Os valores abaixo estdo transformados em
UVP.

Neste trecho foi feito contagem apenas para o periodo vespertino, a Hora Pico acontece

entre as 17h45m e 18h45m, com valor de 605 UVPs.
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Quadro 7: Volume de trafego na hora pico na Rua Miguel Matte Ponto 6.

Periodo Vespertino
Hora 2018 2020 2025 2030
17:45 18:00 165 175,0 2029 235,3
18:00 18:15 155,5 165,0 191,2 221,7
18:15 18:30 146 154,9 179,6 208,2
18:30 18:45 138,5 146,9 170,3 197,5
Total 605 641,8 7441 862,6

Fonte: Elaborados a partir de dados da contagem de trafego do EIV Havan Pioneiros (M1 e M3) Koeddermann

Consultores Associados (2018).

Através dos dados dos 4 pontos de contagem de trafego, foi possivel elaborar os
graficos de quantidade de veiculos por tipo e a distribuicdo dos modais utilizados na area de
estudo. A Figura 59 ilustra o quantitativo de modais por ponto de contagem amostrado, e a

Figura 60 ilustra o grafico com os percentuais de modais contabilizados na area de estudo.

Figura 59 - Quantitativo por modal nos pontos de contagem amostrados.

Modais na Intersecao dos Pontos Amostrados
mMotos M®Carros ™ Caminhdes/6nibus
1625
1394
323
132
2l 2> 13 . 2 3 g2 -’ 10
1 2 3 4 5 6
Fonte: Contagens de Trafego
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Figura 60 - Distribuicdo de modais na area de estudo.

I Distribuicdo de Veiculos na Area de Estudo

1%

= Motos
W Carros

® Caminhdes

Fonte: Contagens de Trafego

Conforme apresentado no capitulo 2.12 Sistema Viario e o Empreendimento o célculo
de geracdo de viagens estimada na Hora Pico de maior intensidade gerada pelo
empreendimento é de 191 viagens.

Para se converter estas viagens em UVPs utilizou-se dados do PlanMob B.C onde
29% das viagens sao realizadas a pé, 11% sao realizadas de bicicleta, 42% sao realizadas por
automoveis, 9% por motocicletas, 7% das viagens sao realizadas de 6nibus e 2% das viagens
realizadas por outros meios; portanto para as viagens geradas pelo empreendimento
considerando somente as viagens realizadas por veiculos automotores temos; 42% das viagens
serdo por unidade de veiculo padrdao (UVP) = 79 UVPs; 9% das viagens sao realizadas por
motocicletas = 8 UVPs 7% das viagens sdo realizadas por 6nibus e caminhdes sendo que
Onibus e caminhbes equivalem a 2,5 UVPs, totalizando 32 UVPs. Nestes termos, o

empreendimento ird gerar um incremento total, no horario de maior pico, de 119 UVPs.
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3.7.1.4 Capacidade da Via e nivel de servico
3.7.1.4.1 Capacidade da via

Neste estudo de capacidade viaria, a caixa de rolamento dos veiculos é o elemento
principal analisado. A caixa de rolamento é composta por faixas de fluxos, onde a capacidade
viaria esta diretamente ligada ao /ayout dos sentidos, da largura das faixas e as interferéncias
laterais tais como estacionamento de veiculos paralelos a via e outros. Trata-se do nUmero
maximo de veiculos que podem passar em uma faixa na mesma dire¢do (ou em ambas para
vias de sentidos opostos) durante uma unidade de tempo em condi¢des normais de trafego.

Para a capacidade das vias referenciadas no presente estudo, utilizou-se as condigdes
encontradas no local. De acordo com estudos elaborados a partir de HCM (2000), admite-se
que:

e Para as Vias Locais: 1.000 veiculos/hora/faixa no limite da capacidade.
e Para as Vias Coletoras: 1.500 veiculos/hora/faixa no limite da capacidade.
e Para as Vias Arteriais: 1.800 veiculos/ hora /faixa no limite da capacidade.
e Capacidade para as Vias expressas ou de Transito Rapido:

— Até 3,00m de largura por faixa: maximo de 1.700 veiculo/hora;

— De 3,00 a 4,00m de largura por faixa: maximo de 2.000 veiculo/hora.

Essa capacidade maxima esta vinculada as condi¢des ideais para uma via, sendo elas:

Auséncia de fatores restritivos geométricos, de trafego e ambientais;

e Faixas de trafego maiores ou iguais a 3,5 m;

e Acostamentos ou afastamentos laterais livres de obstaculos ou restricdes a visibilidade
com largura igual ou superior a 1,80 m;

e Auséncia de zonas com ultrapassagem proibida;

e Trafego exclusivo de carros de passeio;
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e Nenhum impedimento ao trafego direto, tais como controles de trafego ou veiculos
executando manobras de giro;

e Terreno plang;

e Distribuicdo do trafego por sentido de 50/50.

Para cada fator diferente das condi¢des ideais expostas acima, deve-se subtrair até 10%
do valor da capacidade basica.

Assim, para as quatro Ruas analisadas neste estudo, sendo trés vias locais com
capacidade maxima de 1.000 veiculos/hora/faixa e uma via arterial com capacidade maxima de
1.800 veiculos/ hora /faixa, considerou-se seis fatores de depreciagdo: a via apresenta fatores
restritivos geométricos, de trafego e ambientais (-10%); Auséncia de acostamentos ou
afastamentos laterais livres de obstaculos ou restricbes a visibilidade com largura igual ou
superior a 1,80m (-10%); Nao ocorrem em terreno plano (-5%); O trafego ndo é exclusivo de
carros de passeio (-5%); O trajeto possui impedimento de trafego direto como conversdes a
direita e a esquerda (-10%); a via ndo apresenta faixas de trafego maiores que 3,5 metros (-
10%) .

Estes aspectos atribuem as vias a seguinte capacidade estrutural para as Ruas José Manir
Lucca, Rua José Venancio dos Santo e Rua Francisco C. da Silva:

C = 1.000 - (50%) = 500 UVPs/hora/faixa

Para a Rua Miguel Matte os aspectos atribuem as vias a seguinte capacidade estrutural :

C= 1.800 - (50%) = 900 UVPs/hora/faixa

3.7.1.4.2 Nivel de Servico

Nivel de servico é definido como uma medida qualitativa que descreve as condigdes
operacionais de uma corrente de trafego e a forma como sdo percebidas por motoristas e

passageiros.
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Segundo HCM (2000) sdo estabelecidos seis niveis de servico de acordo com as
condicdes de velocidade, tempo de viagem, liberdade de manobras, interrupgdes de trafego,
conforto, conveniéncia e seguranga; que sao:

e Nivel A: o fluxo é livre, ha liberdade de manobra e de selecdo de velocidade;

e Nivel B: A presenca de outros veiculos ja se nota, mas ainda se tem fluxo estavel. A
selecdo de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de manobra é menor que
no nivel de servico A;

e Nivel C: A velocidade ja é afetada pela presenga de outros veiculos e as manobras
requerem cuidados por parte dos motoristas;

o Nivel D: Registra fluxo de alta densidade, mas ainda estavel; a selecdo de velocidade e
as manobras sdo restritas;

e Nivel E: As condi¢bes operacionais se encontram na capacidade ou proximas dela; as
velocidades sdo baixas, porém relativamente uniformes; dificuldade de acessar outras
vias;

e Nivel F: O fluxo é congestionado ou forcado, confuso, formando filas para tras,
chegando inclusive a parar.

O incremento principal do fluxo de veiculo é decorrente dos deslocamentos de pessoas
em direcdo ao trabalho ou escola no periodo da manhad e/ou no final da tarde quando
retornam aos seus lares. Quando ocorre o chamado "horario-pico”.

As andlises aqui apresentadas sobre a capacidade das vias locais do entorno do
empreendimento, tiveram como base literatura especifica sobre o assunto e foi adotado como
referéncia principalmente o HCM (2000) e o Manual do DENATRAN para Polos Geradores de

Trafego.
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Apos a contagem volumétrica é possivel estabelecer o nivel de servico da via analisada.
A avaliacao do Nivel de Servico (NS) utilizada pelo presente estudo é o mesmo adotado pelo
HCM (2000), divididos em seis niveis de servico, variando de “A” a "F". O nivel de servico D é
considerado como sendo o limite aceitdvel pelos motoristas. O NS é calculado através da
equacao:

NS=Vt/C

Onde:

Vt = Volume de Trafego (pior cenéario na hora/pico);

C = Capacidade da via.

O resultado desta equacdo mostra o nivel de servico de acordo com o Quadro 8.
Quadro 8: Resumo dos niveis de servigo.

VT/C Niveis de Servico
- de 0,25 A Bom
0,26 a 0,50 B Bom
0,51 a 0,70 C Regular
0,71 a 0,85 D Regular
0,86 a 1,00 J Ruim
+ de 1,01 Ruim

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM2000).
Foram analisadas a capacidade atual e seu respectivo nivel de servico para cada uma das
4 vias do entorno que acessam o empreendimento, para em seguida serem determinados os
volumes de trafego futuros. Para o célculo da capacidade da via, no presente estudo, levou-se
em conta a condicdo de trafego encontrada no local a partir do estudo de contagem de

trafego.
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Para o ano de 2020, 2025 e 2030 o volume de trafego a ser considerado sera o volume
de veiculos obtidos na contagem, considerando o aumento natural da frota de veiculos, cuja
taxa de projecdo anual é de 3% conforme DNIT (2006).

Portanto, os calculos apresentados se encontram em acordo com a bibliografia adotada,
onde a partir da contagem volumétrica chega-se ao horario de pico. Em seguida é calculada a
capacidade da via, e é efetuada a analise da via (niveis de A a F).

Diante da realidade apresentada para a Rua Francisco C. da Silva, tem-se:

e Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 59 UVPs (Quadro 2)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.

Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:

NS = 59/ 1.000 = 0,06

Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:

NS =178 / 1.000 = 0,18

O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 200%

O volume na hora/pico (08h00 as 09h00 horas) e respectivos NS na Rua Francisco C. da
Silva sem e com o empreendimento, tanto no cenério atual quanto nos cenarios futuros (2020,

2025 e 2030) é apresentado no Quadro 9:
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Quadro 9: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

Francisco C. da Silva.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS

Sem o 59 0,06-A 61 0,06-A 70 0,07-A 82 0,08-A
empreendimento

Com o 178 0,18-A 183 0,18-A 212 0,21-A 246 0,25-A
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.
Diante da realidade apresentada para a Rua José Venancio dos Santos, tem-se:
e (Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 71 UVPs (Quadro 3)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:
NS =71/ 1.000 = 0,07
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 190 / 1.000 = 0,19
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 168%
O volume na hora/pico (07h45 as 08h45 horas) e respectivos NS na Rua José Venancio
dos Santos sem e com o empreendimento, tanto no cenério atual quanto nos cenarios futuros

(2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 10:

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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Quadro 10: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

José Venéancio dos Santos.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS

Sem o 71 0,07-A 73 0,07-A 85 0,08-A 98 0,10-A
empreendimento

Com o 190 0,19-A 196 0,20-A 227 0,23-A 263 0,26-B
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua José Manir Lucca no trecho onde os veiculos
acessam a referida rua pela Rua Francisco C. da Silva, tem-se:
e (Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 52 UVPs (Quadro 4)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condicdo atual de trafego, tem-se:
NS = 52 / 1.000 = 0,05
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS =171 /1.000 = 0,17
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 229%
O volume na hora/pico (08h00 as 09h00 horas) e respectivos NS na Rua José Manir
Lucca, no referido trecho, sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos

cenarios futuros (2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 11:
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Quadro 11: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

José Manir Lucca trecho de acesso pela Rua Francisco C. da Silva.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS

Sem o 52 0,05-A 54 0,05-A 62 0,06-A 72 0,07-A
empreendimento

Com o 171 0,17-A 176 0,18-A 204 0,20-A 237 0,24-A
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua José Manir Lucca no trecho onde os veiculos
acessam a referida rua pela Rua José Venancio dos Santos, tem-se:
e Capacidade da via = 500 UVPs/hora/faixa (1.000 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 35 UVPs (Quadro 5)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condicdo atual de trafego, tem-se:
NS = 35/ 1.000 = 0,03
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 154/ 1.000 = 0,15
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 340%
O volume na hora/pico (08h15 as 09h15 horas) e respectivos NS na Rua José Manir
Lucca, no referido trecho, sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos

cenarios futuros (2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 12:
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Quadro 12: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

José Manir Lucca, trecho de acesso pela Rua José Venancio dos Santos.

ANO 2019 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS

Sem o 35 0,03-A 36 0,04-A 42 0,04-A 48 0,05-A
empreendimento

Com o 154 0,15-A 159 0,16-A 184 0,18-A 213 0,21-A
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua Miguel Matte, para o Ponto 5 tem-se:
e (Capacidade da via = 900 UVPs/hora/faixa (1.800 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 360 UVPs (Quadro 6)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condi¢do atual de trafego, tem-se:
NS = 360 / 1.800 = 0,20
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 479 / 1.800 = 0,27
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 33%
O volume na hora/pico (17h45 as 18h45 horas) e respectivos NS na Rua Miguel Matte
no ponto 5 sem e com o empreendimento, tanto no cenario atual quanto nos cenérios futuros

(2020, 2025 e 2030) é apresentado no Quadro 14:
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Quadro 13: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua

Miguel Matte.
ANO 2018 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS
Sem o 360 0,20-A 382 0,21-A 443 0,25-A 513 0,28-B
empreendimento
Com o 479 0,27-B 508 0,28-B 589 0,33-B 683 0,38-B
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diante da realidade apresentada para a Rua Miguel Matte, para o ponto 6 tem-se:
e (Capacidade da via = 900 UVPs/hora/faixa (1.800 UVPs/hora/via);
e Volume de trafego atual na hora de maior pico = 605 UVPs (Quadro 7)
e Incremento de UVPs na hora de maior pico pelo empreendimento = 119 UVPs.
Para a analise da via na condicdo atual de trafego, tem-se:
NS = 605 / 1.800 = 0,33
Com o incremento do volume de trafego do empreendimento em estudo, teremos a
seguinte situacgao:
NS = 724 / 1.800 = 0,40
O impacto gerado na via/hora pico = o volume de veiculos gerados pelo
empreendimento ird impactar a via em 19%
O volume na hora/pico (17h45 as 18h45 horas) e respectivos NS na Rua Miguel Matte
sem e com o empreendimento, tanto no cenério atual quanto nos cenarios futuros (2020, 2025

e 2030) é apresentado no Quadro 14:
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Quadro 14: Capacidades atuais e seus respectivos niveis de servico, com e sem o empreendimento — Rua
Miguel Matte Ponto 6.

ANO 2018 NS 2020 NS 2025 NS 2030 NS
Sem o 605 0,33-B 641,8 0,35-B 744,1 041-B 862,6 0,48-B
empreendimento
Com o 724 0,40-B 768 0,43-B 890 0,49-B 1.032 0,57-C
empreendimento

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.7.1.5 Analise dos Resultados

Primeiro foram analisados os volumes de trafego para 2019 (atual), 2020, 2025 e 2030
(futuros). Em seguida foram determinadas as capacidades atuais e seus respectivos niveis de
servico, com e sem o empreendimento, conforme demonstrado no Quadro 9, Quadro 10,
Quadro 11, Quadro 12 e Quadro 14 e Quadro 14.

Analisando os Quadros, verifica-se que o Nivel de Servico (NS) atual (2019) é classificado
como A para todas as trés vias locais e trechos amostrados (0,06 — 0,07 — 0,05 — 0,03 — sem o
Empreendimento) e para a Via arterial o NS atual (2020) e classificado como A para o trecho do
Ponto 5 sem o Empreendimento e B com o empreendimento, ja para o ponto 6 sem o
empreendimento é via ja é classificada como nivel B (2020) e se mantém neste nivel com o
empreendimento. Em 2020, 2025 e 2030 o NS é classificado como A, também para todas as vias
locais e para a via Arterial no cenario sem o empreendimento para o ano de 2025 é classificado
como A para o Ponto 5 e B para o ponto 6. No cenario com o empreendimento o NS se eleva,
para B no ponto 5 e se mantém em B para o ponto 6. Para o ano de 2030 os pontos 5 e 6 sem
o empreendimento se mantém em nivel B, e com o empreendimento apenas o ponto 5 se
mantém com este nivel e o ponto 6 com o empreendimento passa para o nivel C. As projecbes

realizadas sempre considerando o crescimento da frota de veiculos de 3% a.a,.

HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.
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Atualmente a rua Miguel Matte apresenta maior volume de trafego 605 UVPs na hora
pico, justificada por ser a rua de maior extensao das quatro analisadas, e consequentemente
por possuir mais residéncias e por ser uma via de ligacao entre as Avenidas Brasil, Atlantica e
Avenida do Estado. A Rua Francisco C. da Silva é a de menor extensdo mas possui o 2° maior
volume de trafego registrado 59 UVPs na hora pico. A Rua José Manir Lucca apresentou
volumes de trafego de 52 e 35 UVPs nos seus dois trechos analisados, realizando-se a média
temos 44 UVPs para a referida rua, e o trecho com maior movimentacao e fluxo de veiculos, se
dé através da Rua Francisco C. da Silva sendo esta rua o principal escoamento de trafego da
Rua José Manir Lucca. As ruas analisadas no presente estudo sdo bastante procuradas para
estacionamento, além da entrada e saida de veiculos das residéncias, devido as atividades de
comércio e servicos do entorno.

Por fim conclui-se que apesar do incremento de trafego gerado pelo empreendimento
nas vias estudadas o sistema viario local existente ira comportar o acréscimo das viagens
geradas por mais um novo empreendimento na regido de estudo.

Visto que os niveis de servi¢o das vias locais ndo se alteram com as proje¢des efetuadas,
mesmo nos cenarios com o empreendimento em 5 e 10 anos. A Rua Miguel Matte possui seu
nivel alterado com o empreendimento porém a capacidade da via tem condi¢bes de absorver a
demanda visto que o nivel e altera para "B" ainda considerado bom, e mesmo com o
incremento do empreendimento a via ainda estd longe de sua capacidade de saturacao.

Portanto pode-se concluir pela viabilidade da implantacdo deste empreendimento com

relacdo ao sistema viario local.
3.7.2 Analise dos Raios de Giro das Ruas de Acesso ao Empreendimento

As interseccBes representam um ponto alto de singularidade na seguranga do transito

pelo seu grande poder de geracdo de conflitos na malha urbana, que cresce ininterruptamente.
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Devido aos diversos conflitos, os movimentos dentro de um cruzamento nem sempre
podem ser realizados simultaneamente. Desta forma, é necessario que sejam estabelecidos
critérios na proposicao destes, a fim de garantir fluidez e seguranca para pedestres e veiculos e,
na medida do possivel, conforto.

Os angulos de entrada para as Ruas José Venancio dos Santos, Francisco C. da Silva a
partir da Rua Miguel Matte e da Rua José Manir Lucca a partir das outras duas vias
mencionadas foi considerado de 90°.

A largura das caixas das vias mencionadas foi considerada de 8,00 metros sendo 4,00
metros para cada pista.

Considerando a pequena divergéncia entre os veiculos — tipo nacionais e os americanos
e em vista da auséncia de estudos mais completos que permitam fixar com suficiente
precisao as dimensdes e caracteristicas dos veiculos de projeto para nossas condicOes, serao
recomendados aqueles usados pela AASHTO, (The American Association of State Highway
Transportation Officials) com designacdes mais apropriadas ao nosso idioma.

Para a Fase de implantacdo do empreendimento considerou-se como veiculo tipo para a
analise dos raios de giro das ruas de acesso, caminhdes comerciais de dois eixos nao
articulados de 4 a 6 rodas (CO) como o caso de caminhdes basculantes e caminhdes betoneiras,
com largura total de 2,6 metros comprimento total de 9,1 metros raio minimo da roda dianteira
externa de 12,8m e raio minimo da roda interna traseira de 8,7m.

Para a fase de operagdo do empreendimento considerou-se como veiculo tipo para a
analise dos raios de giro das ruas de acesso ao empreendimento o veiculo padrao (VP), que séo
representados por veiculos leves, fisica e operacionalmente assimilaveis ao automovel, incluindo

minivans, vans, utilitarios, pick-ups e similares com largura total de 2,1 metros, comprimento
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total de 5,8 metros, raio minimo da roda externa dianteira 7,3 metros e raio minimo da roda

interna traseira de 4,7 metros.

A Figura 61 ilustra a tabela das dimensdes basicas dos veiculos tipo segundo o manual

de projetos de interseccbes do DNIT.

Figura 61: Principais dimensdes bésicas dos veiculos de projeto

Designagﬁ‘o 0 Veiculos Cammhtes Caminhoes Semi-
veiculo e onibus P Reboques
leves e onibus reboques
P convencio- longos (O SR (RE)

Caracteristicas (VP) nais (CO) gos(0) (SR}
Largura total 2.1 26 26 26 2,6
Comprimento total 58 9,1 12,2 16,8 19,8
Raio min. da roda 7.3 12,8 12,8 13.7 13,7
externa dianteira
Raio min. da roda 47 8,7 71 6,0 6,9
interna traseira

Fonte: Manual de Projetos de Interseccoes DNIT

A Figura 62 ilustra os raios de giro do veiculo de projeto (CO) para a fase de
implantacdo do empreendimento como caminhdes basculantes e betoneiras, mostrando as
dimensdes basicas do veiculo e os angulos de entrada das curvas e o raio de giro minimo da

roda dianteira e da roda traseira.
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Figura 62: Raios de giro de Caminhdes e Onibus convencionais veiculo tipo para a fase de implantacdo

do empreendimento.
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Fonte: Manual de Projetos de Interseccoes DNIT

A Figura 62 ilustra os raios de giro do veiculo de projeto (VP) para a fase de operagédo
do empreendimento como caminhdes basculantes e betoneiras, mostrando as dimensodes
basicas do veiculo e os angulos de entrada das curvas e o raio de giro minimo da roda

dianteira e da roda traseira.
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Figura 63: Raios de giro de veiculo padrédo para a fase de operacdo do empreendimento.
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Fonte: Manual de Projetos de Interseccdes DNIT

Com base nos parametros e dimensGes constantes no Manual de Projetos de

Interseccdes do DNIT elaborou-se analises sobre as vias de acesso ao empreendimento; Rua

Miguel Matte, Rua Francisco C.da Silva, Rua José Venancio dos Santos e Rua José Manir Lucca, a

fim de analisar os raios de giro dos veiculos tipo para a fase de implantacdo e operagao, e seus

reflexos e impactos no trafego local.

As analises de iniciam sobre o acesso do veiculo tipo na fase de implantagdo do

empreendimento sendo Caminhdo (CO) de dois eixos com 4 a 6 rodas que possui raio de giro

de 12,80 metros para a roda dianteira externa, comprimento de 9,10 metros e largura de 2,60

metros. A Figura 64 ilustra o acesso do Veiculo tipo (CO) através da Rua Miguel Matte para as

Ruas Francisco C.da Silva e José Venancio dos Santos e destas para a Rua José Manir Lucca.
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Figura 64: Andlise dos Raios de Giro nas vias de acesso do empreendimento Veiculo Tipo (CO) Caminhdo

dois eixos no sentido leste.

Entrada de Veiculos CC - Implantagéo

Rua Miguel Matte

8.00m o - F

Ri28m"

Rua Francisco

Rua José Manir Lucca

26pm

Rua José Venancio

dos Santos

Fonte: Elaboracdo Ambiens

Através da analise ilustrada pela Figura 64 é possivel perceber que o acesso do Veiculo
Tipo (CO) na Rua Francisco C. da Silva vindo do sentido leste ocorre invasdo da faixa oposta na
referida rua acessando pela Rua Miguel Matte, sendo possivel o acesso do veiculo tipo (CO)
nesta rua somente com a utilizacdo da faixa de sentido oposto. J4 o acesso da Rua José Manir
Lucca pela Rua Francisco C. da Silva a invasdo do sentido oposto nado ocorre, sendo que o
veiculo terd que utilizar o sentido oposto da Rua Francisco C. da Silva para acessar a Rua José

Manir Lucca.
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No acesso a Rua José Venancio dos Santos através da Rua Miguel Matte vindo do
sentido leste também ocorre a invasdao da faixa de sentido oposto do trecho da Rua José
Venancio dos Santos até a Interseccdo com a Rua José Manir Lucca. Ja o acesso para a Rua José
Manir Lucca ndo ha a invasdo de faixa do sentido oposto, visto que o Veiculo Tipo (CO) segue
seu desenvolvimento de giro pelo sentido oposto de trafego da Rua José Venancio dos Santos.

A Figura 65 ilustra o acesso de Veiculo Tipo (CO) pelas ruas José Venancio dos Santos e
Francisco C. da Silva através da Rua Miguel Matte e destas para a Rua José Manir Lucca.

Figura 65: Andlise dos Raios de Giro nas vias de acesso do empreendimento Veiculo Tipo (CO) Caminhdo

dois eixos no sentido oeste.

Entrada de Veiculos CO - Implantacio

Rua Miguel Malle

Rua Frarcsco
Cuda Siha

Rua José Manir Lucca

-

Rua José Veninco

dos Santos

ZHm = m—

Fonte: Elaboracao Ambiens
Através da analise ilustrada pela Figura 65 é possivel perceber que o acesso a Rua

Francisco C. da Silva e Rua José Venancio dos Santos através da Rua Miguel Matte o veiculo
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tipo (CO) ndo invade as respectivas faixas de trafego do sentido oposto, mas para acessar a Rua
José Manir Lucca através das duas vias citadas o veiculo tipo (CO) invade parte das faixas de
trafego do sentido oposto da Rua José Manir Lucca.

A Figura 66 ilustra as saidas do veiculo tipo (CO) do empreendimento da Rua José Manir
Lucca para a Rua Francisco C. da Silva e desta para a Rua Miguel Matte no sentido leste, e da
Rua José Manir Lucca para a Rua José Venancio dos Santos para a Rua Miguel Matte no sentido

oeste.

Figura 66: Analise dos Raios de Giro nas vias na saida do empreendimento Veiculo Tipo (CO) Caminhao

dois eixos no sentido leste e oeste.

Saida de Veiculos CO - Implantacao
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Fonte: Elaboracao Ambiens
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Através da analise ilustrada pela Figura 66, na saida do veiculo tipo (CO) pela Rua
Francisco C. da Silva ndo ha a necessidade da invasdo da faixa de trafego do sentido oposto, héa
apenas a restricdo de manobras de conversdes simultdneas opostas permitido que as manobras
sejam realizadas de apenas um veiculo por vez, no caso de um Veiculo tipo (CO) estar fazendo
a conversao o outro veiculo mesmo do tipo (VP) necessita aguardar o desenvolvimento
completo ou parcial do raio de giro do veiculo tipo (CO) para realizar a conversao no sentido
oposto.

Na saida do veiculo tipo (CO) da Rua José Manir Lucca para a Rua José Venancio dos
Santos para o sentido oeste, também ndo ha necessidade de invasao da faixa de trafego do
sentido oposto da via, porém para realizar a conversao para a Rua Miguel Matte no sentido
oeste o Veiculo Tipo (CO) necessita invadir a faixa contraria para realizar a conversdo e seguir
na faixa do sentido oeste.

Por fim as andlises de Raio de Giro para o Veiculo Tipo (CO) nas entradas e saidas do
empreendimento pelas Ruas Miguel Matte, Francisco C. da Silva, José Venancio dos Santos e
José Manir Lucca, mostraram que as conversdes, acessos e saidas em ambos os sentidos sdo
possiveis, porém em algumas situagdes ha necessidade da invasdao da faixa de trafego do
sentido contrario, necessitando de medidas especiais de entrada e saida desse tipo de veiculo,
para evitar acidentes e transtornos trafego local, como sinalizacdo de alerta, bloqueios prévio da
faixa do sentido oposto durante a execucdo da manobra de entrada e saida dos veiculos tipo
(CO) as vias de acesso ao empreendimento, e principalmente restricao dos horarios de acesso e
saida dos veiculos tipo (CO) do empreendimento limitando a horarios de menor fluxo de
trafego da Rua Miguel Matte evitando assim maiores transtornos ao trafego local.

As analises sobre o acesso do veiculo tipo na fase de operacdo do empreendimento

sendo veiculos leves (VP) que possui raio de giro de 7,30 metros para a roda dianteira externa,
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comprimento de 5,80 metros e largura de 2,10 metros. A Figura 67 ilustra o acesso do Veiculo
tipo (VP) através da Rua Miguel Matte para as Ruas Francisco C.da Silva e José Venancio dos

Santos e destas para a Rua José Manir Lucca, nos sentidos leste e oeste.

Figura 67: Analise dos Raios de Giro nas vias de entrada do empreendimento Veiculo Tipo (VP) Veiculos

Leves no sentido leste e oeste.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens

Através da analise ilustrada pela Figura 67 é possivel perceber que o acesso do veiculo
tipo (VP) ao empreendimento ocorre sem restricdes, e sem necessidade de invases de faixa

oposta para todas as referidas vias.

A Figura 68 ilustra as andlises dos raios de giro do veiculo tipo (VP) para a saida do

empreendimento pelas vias analisadas.
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Figura 68: Andlise dos Raios de Giro nas vias de saida do empreendimento Veiculo Tipo (VP) Veiculos

Leves no sentido leste e oeste.
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Fonte: Elaboracdo Ambiens

Através da andlise ilustrada pela Figura 68 é possivel perceber que a saida do veiculo
tipo (VP) pelas vias José Manir Lucca, Francisco C. da Silva, José Venancio dos Santos e Miguel
Matte ocorrem sem restricbes ou impedimentos, também ndo ha a ocorréncia de invasdes de
faixas do sentido oposto, sendo plenamente exequivel sem maiores transtornos ao trafego local.

Por fim a anélise dos raios de giro das vias de acesso ao empreendimento mostrou-se
que na fase de implantacdo ocorreram as maiores interferéncias no trafego devido ao veiculo
tipo (CO) ter um maior raio de giro, além de maior comprimento necessitando de invasdes de

faixa no sentido oposto em algumas situacdes para completar o desenvolvimento do raio de
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giro das manobras de conversdes, porém exequiveis na atual configuracao da caixa das ruas de
acesso, necessitando de medidas para menor transtorno no trafego e prevencao de acidentes
como restrices de horarios para o acesso e saidas do veiculo tipo (CO) do empreendimento
permitido somente fora dos horarios de pico da Rua Miguel Matte, além de bloqueio de faixas
durante a execu¢do da manobra de conversdao com sinaliza¢des prévias.

Na fase de operacdo do empreendimento o Veiculo Tipo (VP) ndo causa qualquer
interferéncias em faixas de sentido oposto, executando manobras de giro sem maiores
transtornos ao trafego local.

Como medida mitigatoria para as situagdes apresentadas, realizou-se um projeto de
binario constituido pelas Ruas Francisco C. Silva e R. José Venancio dos Santos, da seguinte
forma: Rua Francisco C. Silva (sentido Unico — da Rua Miguel Matte para a R. José Manir Luca),
R. José Venancio dos Santos (sentido Unico — da R. José Manir Luca para a R. Miguel Matte,
apresentado no Anexo 9.17 deste EIV com implantacdo prevista no inicio das obras de

implantacdo do empreendimento.

3.8 Leitura da Paisagem

Segundo CULLEN (2010), o espaco urbano é formado pela organizacdo dos elementos
que compode as cidades, como os emaranhados de edificios, ruas e espagos. A organizacao
visual desses elementos origina a paisagem urbana.

A analise da paisagem urbana pode ser realizada por meio da percepcao visual, método
que estuda os aspectos visuais do ambiente. De acordo com CULLEN (2010) é necessario
considerar trés aspectos quanto a percepcao da paisagem: Optica, local e conteddo. A partir

dessas trés categorias, é possivel perceber e descrever a paisagem.
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A Otica esta relacionada a visdo do observador perante o espaco, que exerce impacto
sobre as pessoas a nivel emocional. Ao abordar esse aspecto, o autor se refere diretamente ao
sentido da visdo serial, obtida pela percepcao sequencial dos espacos urbanos. Segundo
CULLEN (2010), o percurso de um extremo ao outro da planta a passo uniforme, releva uma
sucessdo de pontos de vista, que revelam a sensacdo de descoberta experimentada ao
atravessar uma cidade, desvendando seus mistérios.

O local se refere a reagdo do observador perante sua posicdo no espaco ou sentido de
localizagdo “estou aqui fora”, e posteriormente, “vou entrar em um novo espago”, e finalmente,
“estou cd, dentro”. Essa reacdo se da pela sensibilidade de percep¢do dos espagos abertos e
fechados.

Na categoria local, a percepgdo da apropriacdo do espaco se da quando o ambiente
exterior ndo € apenas entendido como transito de pessoas e veiculos; ele também pode ser
apropriado para fins sociais e comerciais. Os elementos dessa apropriacdo revelados por
CULLEN (2010) que se relacionam com a area de estudo sdo os conceitos de desnivel, caminhos
de pedestres, recintos e pontos focais.

O desnivel pode ser utilizado para unir ou separar atividades de um determinado espaco,
criando-se sensacbes distintas, por exemplo: estando abaixo do nivel médio do terreno os
sentimentos de intimidade, inferioridade, encerramento e até mesmo claustrofobia sdo
aflorados, diferentemente de quando se estd acima deste nivel, onde as sensagdes reveladas
sdo de dominio, superioridade ou exposicdo. Os Caminhos de pedestres sdo formas destinadas
exclusivamente para a circulagdo de pedestres, sejam eles atrelados ou ndo eixo rodoviario.
Esses podem estar ligados por diversos meios, garantido a acessibilidade.

Os recintos, patios e pracetas: sdo espagos urbanos interiores caracterizados pelo

sossego e a tranquilidade, em que o vai e vem das ruas ndao é tdao notado. A praceta (ou
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recinto, ou patio) tem escala humana e geralmente é um espaco pontuado por arvores e
bancos, que permitem descanso e contato humano. O ponto focal é o simbolo vertical da
convergéncia, elemento da paisagem que pode servir como ponto de referéncia, cuja principal
caracteristica € a verticalidade.

O terceiro aspecto é o conteldo que pode ser traduzido como a propria constituicdo da
cidade, ou seja, sua cor, textura, escala, estilo, natureza, personalidade e tudo aquilo que
constitui a cidade e a torna individual. Nessa categoria de percepgdo da paisagem as defini¢cdes
que podem ser agregadas as andlises da paisagem em estudo correspondem aos conceitos de
justaposicdo, sobreposicdo e contraste.

A justaposicao representa categorias bem definidas na paisagem. A sobreposicdo, ocorre
quando categorias se sobrepdem, ndo havendo uma definicdo clara das mesmas, resultando em
uma paisagem cadtica. J& o contraste, é perceptivel onde a identificagdo visual remete a
compreensao dos contrastes urbanos e seus significados.

No desempenho de suas atividades econdmicas, o0 homem modifica o ambiente em que
vive: corta ou planta arvores, ara terra, constrdi edificios e caminhos, perfura montanhas para
abrir tuneis ou minas, langa residuos organicos e industriais na atmosfera, nos rios e no mar,
canaliza as aguas superficiais. O resultado de tudo isso é a paisagem geografica, sintese dos
elementos naturais e da acao transformadora dos seres humanos.

Paisagem, em sentido geral, é toda porcao de terreno contemplada de uma perspectiva
natural ou estética. Para a ciéncia geogréafica, porém, o termo tem significacdo especifica e
refere-se ao préprio objeto da geografia. Nesse sentido cientifico, paisagem é o resultado da
combinacdo, num dado territério, dos elementos fisicos, biolégicos e humanos que constituem

sua unidade organica e se encontram estreitamente relacionados. Para muitos autores, o objeto
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da ciéncia geografica é o estudo das paisagens terrestres em sua estrutura, génese e funcao. A
geografia geral estuda e classifica os diversos tipos de paisagem da superficie terrestre.

O grau mais alto de humanizacdo da paisagem é atingido na cidade, onde a
transformacgao cultural é quase absoluta. As paisagens em que a agdo do homem ndo se impds
de forma determinante sobre o meio sdo predominantemente naturais, como as matas e
pradarias, cuja conservacao inclui o aproveitamento racional dos recursos, ou as estepes e
tundras, territorios de escasso valor econémico. Sobre as paisagens naturais, SANTOS (1988.P.
23) complementa:

Se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem
praticamente ndo existe mais. Se um lugar ndo é fisicamente tocado pela forca do homem, ele,
todavia, é objeto de preocupacgdes e de inten¢des econdmicas ou politicas.

A paisagem, portanto, pode ser definida como tudo que é possivel de se ver num lance
de vista. Para facilitar esta percepcdo, a paisagem pode ser classificada em natural e cultural,
segundo os seguintes principios:

. Paisagem natural — é a paisagem isenta da acdo modificadora do homem, ou seja,
as bases geoldgicas (geognostica) e climaticas (vegetacional).

. Paisagem cultural — modelada a partir de uma paisagem natural por meio de um
grupo cultural. A cultura é o agente, a area natural é o meio e a paisagem cultural é o
resultado dessa interacao.

De acordo com SANTOS (1988) p. 16: “a paisagem cultural substitui a paisagem natural e

os artefatos tomam, sobre a superficie da terra, um lugar cada vez mais amplo”.

3.8.1 Tipologias Urbanas Eixos e Marcos visuais da Paisagem

A paisagem das ruas de acesso ao empreendimento é composta em sua maioria por

edificagdes residenciais como edificios multifamiliares, onde as fachadas, volumetrias e gabaritos
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marcam a transformacgdo do local, e tornam a regido homogenia, ndo se percebendo eixos ou
marcos visuais mais definidos. Percebe-se alguns contrastes nas ruas de acesso ao
empreendimento, mostrando a dinamica das ocupacdes na regido, onde edificios altos fazem
extrema com algumas residéncias unifamiliares ainda remanescentes, mas que tendem a
passarem pelo mesmo processo, sendo substituidas por residéncias verticais multifamiliares,
tornando a regido ainda mais homogénea, visto o padrdo que se observa.

O padrao de tipologia dos imdveis observado no entorno do empreendimento é de
médio a alto, e quase predominantemente vertical. As ruas José Manir Lucca, Francisco C. da
Silva e José Venancio dos Santos, possuem em grande maioria edificacbes de uso residencial,
sendo a Rua Miguel Matte com o uso mais misto entre residencial e comércio e servicos, as
tipologias das edificacdes de uso comercial e de servico também possuem padrdes construtivos
de alto a médio. A Figura 69 ilustra registro de eixos visuais das ruas do entorno e acesso ao

empreendimento.

Figura 69 - Registro dos aspectos visuais das vias do entorno
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P

Fonte: Vistoria Ambiens
A Figura 70 ilustra algumas tipologias comerciais e de servicos, ou de uso misto
ocorrentes nas vias de maior movimento de pedestres e veiculos do entorno. O perfil de
ocupacgdo das vias do entorno em sua maioria é residencial, porém mesclado com comércio e
servicos, porém o bairro Pioneiros pode ser descrito como um bairro residencial em sua

caracteristica mais marcante e de padrao verticalizado.
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Figura 70 - Tipologias comerciais e de uso misto nas vias do entorno

R

Fonte: Vistoria Ambiens

A paisagem natural do entorno e seus principais eixos e marcos visuais constituem-se da
orla atlantica, da encosta do morro situado atras do empreendimento e sua vegetacao e do
costao e morro do careca cortado pela Estrada da Rainha. Onde é possivel observar a interagdo
da paisagem natural com a paisagem construida, evidenciando a ocupagdo baseada na
topografia, sendo as areas planas ocupadas e transformadas pelo meio antrépico e as areas
declivosas e de maior altitude remanescentes e resistindo a pressao pela ocupacéo. A Figura 71
ilustra alguns pontos de paisagem natural da area de entorno. E a Figura 72 ilustra os registros

dos eixos visuais da paisagem natural do entorno.
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Figura 71 - Pontos de Paisagem Natural na area de entorno

antica

Fonte: Adaptado Google Earth.

Figura 72 — Aspectos e eixos visuais da paisagem natural do entorno do empreendimento.
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Fonte: Vistoria Ambiens

A insercao do empreendimento na paisagem atual do entorno, vem de encontro com o
padrao e perfil da paisagem, que ja é dominada pelas edificagdes residenciais verticais, ndo
destoando do padrdo volumétrico das edificagdes existentes, ressaltando-se que o mesmo se
enquadra em todos os parametros e especificagdes exigidos pelo Plano Diretor Municipal, e que
em seu entorno ja existem edificacbes de porte similar, a tendéncia é que o empreendimento

seja rapidamente absorvido, tornando-se um elemento comum na paisagem.

3.9 Andlise dos niveis de pressao sonora

O empreendimento podera provocar o aumento do nivel de ruidos durante a fase de
obras, por intensificar em determinado periodo, o transito de veiculos pesados, a descarga de
materiais, a opera¢do de equipamentos como bate-estaca, britadeira, caminhdes betoneira,
entre outros, e determinadas atividades como o ato de serrar, martelar, as quais sao
responsaveis por elevar o nivel de ruidos em canteiros de obras.

A aceitabilidade do ruido pela comunidade circunvizinha, independente de reclamagdes
que venham a ser registradas, devera ser avaliada constantemente, visando prevenir o

desconforto acustico no entorno do canteiro de obras.
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Visando caracterizar os niveis ruidosos na regido, antes da implantacdo do
empreendimento, este capitulo vem apresentar os resultados da campanha de afericdes de

ruidos realizadas no dia 24 de junho de 2019.
3.9.1 Documentos de Referéncias

ABNT NBR 10.151: Acustica — Avaliacdo do Ruido em areas habitadas, visando o conforto da

comunidade;

CONAMA n° 01, de 08 de marco de 1990 — Dispde sobre Critérios de Padrdoes de Emissao de
Ruidos Decorrentes de Quaisquer Atividades Industriais, Comerciais, Sociais ou Recreativas,

Inclusive as de Propaganda Politica;

Decreto n° 14.250, de 05 de julho de 1981: Regulamenta dispositivos da Lei n° 5.793, de 15 de

outubro de 1980, referentes a protecdo e a melhoria da qualidade ambiental;

LEI n°® 1971, de 22 de fevereiro de 2009: Dispde Sobre Ruidos Urbanos, Fixa Niveis e Horarios

em que Sera Permitida sua Emissdo e Cria a Certidao de Tratamento Acustico.

3.9.2 Determinacdo do Nivel de Ruido na Area de Estudo

A campanha para afericdo no Nivel de Pressdo Sonora foi realizada na regidgo do entorno
das instalacdes do futuro empreendimento residencial multifamiliar.

As referidas medi¢des sdo regulamentadas pela norma NBR 10.151.

Essa norma define o nivel de ruido admissivel em funcdo do periodo e da classificagdo
da area comtemplada. Este parametro é nomeado Nivel de critério de avaliagdo — NCA (NBR

10.151 — Tabela 01 — Nivel de Critério de Avaliagdo — NCA para ambientes externos, em dB (A)).
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Ainda, é necessario considerar a Lei Estadual de Santa Catarina referente a protecdo e a
melhoria da qualidade ambiental (DECETO n°® 14250 de 5 de junho de 1981).

Por fim, deve ser consultada a LEI n® 1971/2009 que dispde sobre ruidos urbanos, fixa
niveis e horarios em que serd permitida sua emissdo e cria a certiddo de tratamento acustico na
cidade de Balneario Camborid que além de estabelecer os limites aceitdveis para as zonas
determinadas, estabelece as seguintes defini¢des:

e Som: E toda e qualquer vibracdo acustica capaz de provocar sensacdes auditivas;

¢ Poluicdo sonora: Toda emissao de som que, direta ou indiretamente, seja
ofensiva ou nociva a salde, a seguranga e ao bem-estar da coletividade ou
transgrida as disposi¢oes fixadas;

¢ Ruido: Qualquer som que cause ou possa causar perturbacbes ao sossego
publico ou produza efeitos psicolégicos ou fisioldgicos negativos em seres
humanos.

As medi¢des de Nivel de Pressdo Sonora permitem avaliar o ruido de fundo existente no

local, para assim definir o nivel de ruido no ambiente da area.
3.9.2.1 Procedimento de Medicao

Legislacao: Resolucao CONAMA 01/90 — “Dispbe sobre critérios de padrbes de emissao
de ruidos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
inclusive as de propaganda politica;

Normas: ABNT NBR 10.151/2000 — Acustica — Avaliacdo de ruidos em areas habitadas;
ABNT NBR 10.152/1987 — Acustica — Niveis de Ruido para conforto acustico.

Data: 24/06/2019;

Horario: 09:00 as 15:00;

Condicao do Tempo: Dia ensolarado;
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Quantidade de Medicoes: 21 afericdes;

Local: Externo;

Altura do Solo: 1,2 metros;

Distancia de Paredes: Ausentes;

Tempo de medicao: 1 minuto;

Zoneamento: Area Urbana;

Zona Sensivel: Ausente;

Reclamante: Ausente.

Critérios de Avaliacao:

Segundo o geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, o local de
instalacdo do empreendimento se encontra em Zona de Ambiente Construido Consolidado. A
partir desse zoneamento, sera avaliado em qual area se enquadra segundo a Tabela 7 da NBR

10.151, que determina:

Tabela 7: Niveis de critério de avaliacdo para locais e horarios, de acordo com a NBR 10.151.

Tipos de Areas Diurno | Noturno

Areas de sitios e fazendas 40 35

Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de

escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Fonte: NBR 10.151

Neste caso, o local do empreendimento se enquadrard na “Area mista,
predominantemente residencial” o limite aceitdvel é de 55 dB em horario diurno e 50 dB em
horario noturno. Cabe ressaltar que os limites de horario estabelecidos por essa norma indicam

que o periodo noturno nao deve comecar depois das 22h e nao deve terminar antes das 7h do
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dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do periodo noturno ndo deve

ser antes das 9h.
De acordo com a LElI n°® 1971/2009, os limites se estabelecem

8.

Tabela 8: Niveis de critério preconizados pela LEI n® 1971/20009.

como mostrados na Tabela

Tipos de Areas Diurno Noturno
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas |50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60
Areas religiosas e culturais 65 60

Fonte: LEI n° 1971 de 22 de fevereiro de 2009.

Essa Lei define os horarios como:
e Diurno: compreendido entre 7h e 22h;

¢ Noturno: compreendido entre as 22h e 7h.

Instrumento:

Equipamento de Afericdo

Equipamento: Decibilimetro digital Instruterm — Aferidor de Pressdo Sonora;

Modelo: DEC — 5010 — Conforme a norma ANSI S1.4, IEC-804, IEC 60651 tipo 2 e IEC-

61672-1;

Faixa:30 a 130 dB;

Resposta: Slow (Ponderacdo de tempo lento) de acordo com a IEC 61672-1 para classe

Ponderacao de Tempo: A (Ruido continuo e percepcdo humana); Resolucéo: 0,1 dB;

Precisdo: + 1,5 dB.
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O certificado de calibragdo do aferidor de pressdo sonora encontra-se no 9.5 Anexo -

Cerificado de Calibracao.

Equipamento de Calibracdo

Equipamento: Calibrador para decibelimetros e dosimetros;

Modelo: CAL — 3000 (Fabricacdo conforme IEC 942 classe 2);

Nivel de Pressdao de Som: 94dB e 114dB;

Precisao: + 0,5 dB.

O certificado de calibracdo do equipamento calibrador encontra-se no 9.5 Anexo -

Cerificado de Calibracao.

Localizacao dos Pontos de Medicao

Os sete pontos de medicao se localizam nas imediacdes de onde serd implantado o

condominio residencial multifamiliar. As coordenadas geograficas sdo apresentadas na Tabela 9

e os pontos analisados se encontram ilustrados na Figura 73.

Tabela 9: Coordenadas geograficas dos pontos de aferi¢oes.

S Coordenadas

Ut™m

Latitude Longitude
Ponto 1 734832 7014760
Ponto 2 734731 7014719
Ponto 3 734976 7014701
Ponto 4 735033 7014567
Ponto 5 735116 7014795
Ponto 6 734656 7014959
Ponto 7 734495 7014754

Fonte: Google Earth
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Figura 73 - Localizagcdo dos Pontos de Medicdo de Ruidos
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Fonte: Elaboracao Ambiens
3.9.2.2 Resultados

Em cada ponto foram realizadas afericbes de nivel sonoro mediante posicionamento do
medidor na altura de 1,20m sobre o nivel do solo. O medidor foi mantido imével durante as
aferi¢des. Foram realizadas trés afericdes de 01 minuto para cada ponto, totalizando 21 minutos
de dados coletados.

Os parametros anotados para cada medicdo incluiram Lmin Lmax e LAeq. O Lmin e Lmax
tém fungdo meramente referencial, ndo tendo relevancia para efeitos de comparagdo aos

padrdes legais.
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Tabela 10: Resultados das afericbes nos 7 pontos determinados.

Leq (dB) Lmax (dB)

Ponto Sequéncia Lmin (dB) A A
4 49,7 53,8 60,3
Ponto 1 5 51,5 68,3 82,0
6 58,6 71,0 67,4
7 60,2 71,1 90,9
Ponto 2 8 57,9 63,9 72,8
9 55,6 59,7 72,8
10 57,2 59,9 69,4
Ponto 3 11 58,5 64,5 75,8
12 60,2 68,2 79,6
13 59,5 69,5 81,4
Ponto 4 14 52,4 65,4 734
15 52,0 68,9 76,6
16 54,7 68,0 76,0
Ponto 5 17 48,2 51,2 60,8
18 49,6 58,9 74,7
19 51,1 54,1 66,7
Ponto 6 20 57,9 66,9 76,0
21 554 65,6 78,1
22 63,0 68,9 78,1
Ponto 7 23 62,0 67,6 79,2
24 61,5 66,9 724

Fonte: Elaboracao Equipe Ambiens a partir de dados obtidos.

O LAeq representa o nivel de ruido que, emitido de forma constante, apresenta a mesma

energia da fonte medida na prética. E, portanto, considerado como sendo indicativo do ruido

médio, sendo devido a isto o pardmetro que deve ser utilizado para a comparacdo com os

padrdes e limites estabelecidos nas normas legais aplicaveis. O parametro Lmax indica o nivel

sonoro maximo aferido durante o tempo de cada afericao.
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Figura 74 - Gréafico da medicdo dos ruidos
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Fonte: Elaboracao Equipe Ambiens a partir de dados obtidos.

Fonte: Vistoria de Campo.

3.9.2.3 Anadlise dos Resultados

O levantamento dos niveis de ruido existentes no local de implantagdo condominio
residencial multifamiliar tem como objetivo avaliar os ruidos produzidos naturalmente, com o

intuito de gerar um dado padrao para avaliacao futura.
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Para facilitar o entendimento dos resultados, foi realizada a média de cada ponto. A
partir desses resultados é possivel definir a caracteristica do entorno de cada ponto.

Tabela 11: Média dos resultados.

Média Limite Diurno

Ponto Lmin(dB) Leq (dB) Lmax (dB) (dB)

Ponto 1 533 64,4 69,9 55
Ponto 2 57,9 64,9 78,8 55
Ponto 3 58,6 64,2 74,9 55
Ponto 4 54,6 67,9 77,1 55
Ponto 5 50,8 59,4 70,5 55
Ponto 6 54,8 62,2 73,6 55
Ponto 7 62,2 67,8 76,6 55

Fonte: Elaboracao Equipe Ambiens a partir de dados obtidos.

Ao analisar todos os pontos, pode-se observar que:

- Todos os pontos deram acima de todas as legislacbes aplicaveis;

- Os pontos 4 e 7 se localizam em zonas com intenso fluxo de carros, caminhdes e
pedestres.

- Nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 ha ruido de fundo, proveniente de obras como edificios
sendo construidos no entorno.

A Figura 76 ilustra o mapa de interpolacdo dos pontos de medicdo de ruidos, realizado
pelo método /DW — Inverse Distance Weighting (Ponderagdo pelo inverso da distancia) mostra
a Rua Antonio Bitencourt e Avenida Atlantica com maiores niveis de ruido, e a area do

empreendimento com uma faixa entre 63 e 64,5 dB.
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Figura 76 - Mapa de interpolacdo dos pontos de Medicdo de Ruidos
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Fonte: Elaboracdao Ambiens
Portanto conclui-se que os ruidos analisados através dos pontos medidos caracterizam o
entorno do empreendimento, como acima dos limites das legislacdes aplicaveis, mesmo sem a
implantacdo do empreendimento, sendo assim apesar da implantacdo gerar ruidos, e ocasionar
um aumento pontual nos niveis de ruido do entorno, o mesmo ndo ocasiona impacto
significativo, pelo entorno j& estar sofrendo com uma pressao sonora ou poluicdo sonora

excedente.
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3.10 Dados demograficos

A andlise da demografia se faz necessaria para estimar o aumento populacional que um
empreendimento pode gerar em um determinado local e, assim, poder avaliar a sua influéncia
nos servigos, equipamentos urbanos e comunitarios, sistema viario, etc.

De acordo com o Censo do IBGE de 2010, o municipio de Balneario Camborid no
referido ano possuia 108.089 habitantes com uma densidade demografica de 2.337 hab/Km?, no
entanto, observa-se uma estimativa de crescimento populacional de 22,08% entre 2010 e 2018,
de acordo com os indices oficiais do IBGE, totalizando uma estimativa de 138.732 habitantes em
2018. O que gera uma taxa de crescimento de 3,44% ao ano, utilizando-se esta mesma taxa
projetada para o ano atual o municipio teria uma populacdo estimada em 2019 de 143.504
habitantes. Utilizando estas mesmas bases, o bairro do Pioneiros onde situa-se o
empreendimento e que forma sua Area de Vizinhanca Direta — AVD possuia em 2010 segundo
o Censo uma populagdo de 3.459 habitantes, projetando-se a populagdo do bairro atualmente
conforme as taxas do IBGE temos para o ano de 2019 uma populacdo de 4.532 habitantes no
bairro.

Com base nos dados da piramide etaria do IBGE (2010) nota-se, em geral, uma maior
quantidade de mulheres. O mesmo estudo ainda aponta que existe um maior adensamento da

populacdo na faixa de 20 a 29 anos, conforme gréafico da Figura 77.

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV HANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Lei de Direitos Autorais n° 9.610/1998

178

L
€, ) Impresso em papel reciclado utilizando £cofont



A

<, Ambiens

CONSULTORIA AMBIENTAL

Figura 77 - Piramide Etaria
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Fonte: IBGE 2010.

3.11 Aspectos Econdmicos

Com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$37.429 (IBGE, 2010), Balneério
Camboril representa 1,2% do PIB de Santa Catarina. De acordo com Servico Brasileiro de Apoio
as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), na avaliagdo dos setores produtivos de Balneério
Camboriu a agropecuaria contribuiu com 0,4%, a industria com 15,4% e os servicos com 84,1%
do PIB municipal.

Balneario Camboriu e a regido primaria concentram a 102 maior renda do Brasil. Por sua
localizacao estratégica no litoral Norte de Santa Catarina. O turismo é uma das principais
atividades econémicas do municipio e ndo se baseia apenas nos trés meses de temporada de
verdo, mas foca também no turismo de negdcios, eventos corporativos, congressos, eventos
publicos e eventos religiosos. Com isso, a cidade se tornou economicamente viavel para as

atividades de turismo durante o ano inteiro.
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Nesse sentido, pode-se destacar também a atividade de construcdo civil, sendo a mais
forte de Santa Catarina, com demanda constante devido a garantia de retorno do investimento;
a valorizagdo dos apartamentos tem sido permanente e a demanda segue em alta devido ao
aporte turistico (REVISTA PORTUARIA, 2019).

A regido do empreendimento conta diversos estabelecimentos como bares, restaurantes,
academias. A principal atividade econdmica é representada pelo turismo, ndo sé pela
proximidade da orla maritima e acesso ao comércio, mas também pela localizacdo da area de
estudo, cercada por diversos empreendimentos imobilidrios residenciais, sendo esses utilizados

tanto para residéncia e veraneio, assim como para aluguel durante a temporada.
4 AVALIAGAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANGA

4.1 Metodologia para Identificacdo e Avaliacao dos Impactos

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo Qualiquantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois
grupos:

Impactos Potenciais: Sao situagbes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.
Se forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.

Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de
implantacao e/ou operacao.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos.

a) Fase de ocorréncia:

e Implantacdo: inicia-se a partir das intervencdes no terreno até a finalizagdo da
obra.

e Operagao: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.
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b) Expectativa de ocorréncia:
e Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;

e Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

<) Area de Abrangéncia:
Trata da dimensdo dos impactos, podendo ser:
¢ ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacao do empreendimento, ou
Area Diretamente Afetada;
e AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

e AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

d) Importéancia:
Baseia-se na analise das demais classificacbes e busca identificar a interferéncia em
funcao da sua participagdo no conjunto analisado, podendo ser:
e baixa,
¢ moderada ou

e alta

e) Reversibilidade:
Classificam-se os impactos negativos como:
e Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da
execuc¢do da agdo em termos de qualidade;
e Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado

de antes da execuc¢do da agdo, sem afetar a qualidade;
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e lrreversiveis, quando o componente ndo voltarda ao seu estado de antes da

execucao da acao.

f) Prazo de duracao:
Quanto tempo poderao ser percebidos os fendmenos:
e Temporarios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a implantacdo
das medidas mitigadoras;
e Permanentes, alteracbes persistem ao longo do tempo;
e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliacao Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliagdo
qualitativa devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir os
"valores" com base na discussdo entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e
sua respectiva magnitude, com base nos valores indicados na Tabela 12.

Tabela 12 - Atributos, critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

Atributo Critério
Fase de Ocorréncia Implantacao Operacao
1 5
Expectativa de Ocorréncia Incerta Certa

1 3

Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5

Importancia Baixa Moderada Alta
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1 3 5
Reversibilidade Reversivel Parcialmente Irreversivel
reversivel
1 3 5
Prazo Temporario Ciclico Permanente
1 3 5

Apos receberem os valores conforme a Tabela 12 cada atributo recebe um grau de

importancia, com base no peso que terd na formula. Os pesos devem ser aplicados conforme a

Tabela 13.

Tabela 13 - Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia.

Atributo Peso

Fase de Ocorréncia 5,0

Expectativa de ocorréncia 49

Abrangéncia 4,8

Importancia 4,7

Reversibilidade 4,6

Prazo 4,5

A férmula para determinacdo da valoracao do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x

abrangéncia) + (4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).
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Com base no valor méximo e minimo obtido através da aplicacdo da férmula, é possivel
estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4

intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 14.

Tabela 14 - Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao.

Intervalo da Valoracéo Magnitude
Alta 99,53 - 132,70
Média 66,36 — 99,52
Baixa 33,18 - 66,35
Nula 0-3317

Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigagao.
Estas sdo aplicadas apenas para os impactos negativos (Tabela 15).
Apds a mitigacao do impacto é recalculado a magnitude do impacto (Tabela 14).

Tabela 15 - Classes de Mitigagdo dos Impactos

Mitigacao % de reducao
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0

Podera ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando a agao mitigatoria for de
extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando

uma condicao adversa do municipio.
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4.1.3 Metodologia para Identificacao e Avaliacao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas da seguinte
forma:

e Mitigadora: quando a agdo resulta na reducao dos efeitos do impacto negativo;

e Potencializadoras: quando a agdo resulta no aumento dos efeitos do impacto
positivo;

e Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura,
fazendo-se necessaria a compensac¢do por meio de adocado de outras medidas, de
cunho pecuniario a ser definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

Estes dados devem ser apresentados em Matriz indicando os atributos, critérios e

valores, assim com a mitigacao e seu efeito sobre a magnitude do impacto.

4.1.3.1 Resumo de Mitigacoes

A Tabela 16 apresenta os impactos e seus valores, assim como as medidas de mitigagao

propostas. Esta tabela encontra-se no 9.6 Anexo — Matriz de Impactos deste estudo.
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\@7 Ambiens

Tabela 16 - Matriz dos Impactos e Medidas

— 99,53 - 99,53 -
2 132,70 132,70
alo o |5 g Sle | Média Média
SIS | g _|elBl|2|823|5|g| G| 66:36- 66,36 -
Emtmg§>§asewho.gc 0,
S S|t g Zlz|8=5]2g||5|s| 9952 % 99,52
S| 8[C1 2= =2|3|%|5|5|8|E|C|E| Baixa Baixa
g0 2| |=|glE(R (&
£ = 33,18 - 33,18 -
© ’ !
é_% 66,35 66,35
Nula 0- Nula 0-

Adensamento
Populacional

Mitigadoras: Implantagdao de Métodos de
redugdo de consumo de agua, aeradores,
controladores de vazdo, torneiras com
acionamento automatico nas areas comuns.
Realizagdo periédica de manutengdo e
inspecdes a fim de se evitar vazamentos.

Pressdo no
sistema
municipal de
abastecimen
to de agua

Equipamento
s Urbanos e
Comunitarios
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Implantagdo de lixeiras para separagdo de
residuos reciclaveis, organicos/ comuns e
Geragdo de incentivos a coleta seletiva do lixo, e a
Residuos importancia da reciclagem através de placas e
informativos nas areas comuns do
empreendimento e elevadores.

Aumento da Mitigadoras:Areas de Lazer e esportes préprias
demanda do condominio, como, piscinas adulto e infantil,
sobre dreas praia artificial, playground, academias, quadras
de Esporte e de esportes e sala de jogos, espaco pet, jardim
Lazer no terrago, pragas e area zen.

Aumento do
Trafego de
Veiculos e

Aumento da

Demanda
por
transporte
publico
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Mitigadoras:

Sinalizagdo de entrada e saida de veiculos,
acesso interno para carga e descarga e de
passageiros, Ampliagdo da sinalizagdo de trafego
existente, acesso de pedestres realizado por via

73,15 diferente do acesso de veiculos, acesso de
caminhdo de coleta de lixo por via diferente do
acesso de veiculos do empreendimento,
bicicletario com 200 vagas. Implantagdo de
Binario nas Ruas José Venancio dos Santos, Rua
José Manir Luca e Rua Francisco C. Silva

5| 104,5 30

Ruidos
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Uso e Conflitos d
Ocupagdo do ° Usloo: € Mitigadoras:
Solo R (-) |1 1 3 1 1 1 38,1 30 26,67 Implantagdo de Programa de Comunicagao
Ocupagdo do .
Solo Social.
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Geragdo de
Residuos

Mitigadoras: Execugdo do Programa de
Educagdo Ambiental e Comunicagdo Social,
Impedir e limitar o acesso de pessoas e animais
domeésticos as areas de ambiente natural, com
AAUECIET objetivo de preservar a vegetagdo e a fauna e
nto da Fauna | (-) 5|3 3 1 5 5| 1043 30 73,01 o .
- Terrestre m|.n|m|.zar t~ranstornos e mcomo.dos. Optar por
Interferéncias iluminagdo em LED que permitem melhor
no ambiente direcionamento e aproveitamento da luz nas
natural dreas comuns externas e mais préximas da zona
de ambiente natural.
Colisdo da Mitigadoras: Fachadas com predominancia de
Avifauna materiais sélidos opacos nao translicidos a fim
com o (-) 5|3 3 3 5 5 113,7 30 79,59 de minimizar a probabilidade de colisdes de
Empreendim aves deixando mais nitida a existéncia de
ento barreira fisica para a avifauna.
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Mitigadora: Todos os veiculos que transportam
material solto, principalmente terra, devem ser
cobertos nos dias mais secos, evitando-se a

Geragdo de propagacdo de poeira pelo vento;
Emissdo de Nos dias mais secos devera ser realizada a
Material aspersdo de dgua nas areas de solo exposto,
Particulado evitando-se a propagacado de poeira.
Impedir que veiculos e equipamentos pesados
saiam do canteiro de obras com terra aderida
nas rodas.
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Valorizagao
Imobilidria

Economia

Total 1831,00 1443,88 | Magnitude do Empreendimento = 72,2 (Média)
Mag
nitu
de
Fonte: Elaboracao Ambiens
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4.1.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apo6s definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario
definir o indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da
média dos impactos conforme a formula a seguir, considerando-se apenas os impactos
negativos. O valor encontrado serd enquadrado conforme a Tabela 14 e ai se tem a defini¢do
da Magnitude do Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.

MI = >NI/NI

Onde:

NI = Ndmero de Impactos

>Nl = Somatédria do nimero de impactos NI = NUmero de impactos

Tabela 17 - Magnitude do impacto com base no intervalo de valoracao

Intervalo da Valoragdo Magnitude
Alta 99,53 — 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-3317 1

Para os impactos negativos identificados a seguir o valor da somatéria dos impactos

com as medidas mitigadoras aplicadas foi de;

2NI = 1.444

O Numero de Impactos Negativos foi de;

NI = 20

Portanto o valor da Média de Impactos que ger

Empreendimento foi de;

Ml = 72,2, portanto de Magnitude Média (3).

a o indice de Magnitude do
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4.2 Identificacdo dos Impactos a Serem Gerados Pelo Empreendimento

4.2.1 Impactos sobre o aspecto Adensamento Populacional
4.2.1.1 Aumento da Populacdao da AVD

Este impacto refere-se a fase de operagdo do empreendimento e representa um
aumento da densidade populacional, influenciando diretamente nos equipamentos urbanos e
comunitarios. Os servicos como coleta de residuos solidos, abastecimento de agua e energia,
criacao de areas verde de lazer, infraestrutura viaria, precisam ser constantemente planejados e
revigorados, como forma de atender a crescente demanda do efetivo populacional municipal e
dos visitantes. O aumento da demanda de servicos publicos gerado por este acréscimo
populacional devera ser planejado e constantemente atualizado pelo poder publico. Conforme
as estimativas calculadas para o empreendimento o incremento populacional é de 784
habitantes com o empreendimento operando sua capacidade maxima de ocupacdo. O
municipio de Balneario Camboril possuia segundo o Censo realizado pelo IBGE em 2010 uma
populacdo de 108.089 habitantes, e segundo a estimativa realizada pelo préprio instituto em
2018 Balneario Camboril teria uma populacao de 138.732 habitantes, gerando uma taxa de
crescimento de 3,44% ao ano, utilizando-se esta mesma taxa projetada para o ano atual o
municipio teria uma populacdo estimada em 2019 de 143.504 habitantes. Utilizando estas
mesmas bases, o bairro do Pioneiros onde situa-se o empreendimento e que forma sua Area de
Vizinhanca Direta — AVD possuia em 2010 segundo o Censo uma populacdo de 3.459
habitantes, projetando-se a populagdo do bairro atualmente conforme as taxas do IBGE temos
para o ano de 2019 uma populagdo de 4.532 habitantes no bairro. Portanto o empreendimento

ird gerar um acréscimo populacional da ordem de 8,91% considerando a sua ocupagao maxima.
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Certamente que esta ocupac¢do ndo ocorre instantaneamente, também deve se observar
o tempo de constru¢gdo do empreendimento, e o acréscimo da populacdo do bairro

naturalmente sem o cenario do empreendimento.

Tabela 18 - Impacto Aumento da Populacdo da AVD.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Moderada 3
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Ciclico 3

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x3+4,6x5+4,5x3
Valor total = 104,7

Magnitude do Impacto = Alta (4)
Medidas Mitigadoras: Ndo ha

Reducao da Magnitude: Ndo Cabe

4.2.2 Impactos sobre o Aspecto Equipamentos Urbanos e Comunitarios

4.2.2.1 Pressdo no sistema municipal de abastecimento de agua

Com o adensamento populacional ocasionado pelo empreendimento o aumento da
demanda por abastecimento de agua potavel gera pressao no sistema de abastecimento

municipal de dgua na fase de operacdo do empreendimento.
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Tabela 19 — Pressao no sistema municipal de abastecimento de agua.

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVI 5
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x5+4,7x1+4,6x5+4,5x5

Valor total = 113,9

Magnitude do Impacto = Alta (4)

Medidas Mitigadoras:

O empreendimento utilizara dgua captada das chuvas para as torneiras de jardim no
pavimento térreo e no pavimento de lazer. Implantacdo de métodos de reducdo de consumo
de agua (Ex. aeradores, controladores de vazdo, torneiras com acionamento automatico nas
areas comuns), realizacdo de manutencao periédica e inspecdo para evitar vazamentos. Ainda
assim a empresa responsavel pelo abastecimento de agua do municipio (EMASA) garante o

atendimento da demanda gerada pelo empreendimento através da viabilidade favoravel ao

abastecimento de dgua constante no Anexo 9.9.
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Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo céalculo da magnitude do impacto resultou

em 79,73, ou seja, Média (3).
4.2.2.2 Pressao sobre o sistema municipal de coleta e tratamento de esgoto

Com o adensamento populacional ocasionado pelo empreendimento e consequente
geracao de efluentes liquidos inerentes a atividade residencial havera maior pressdo sobre o
sistema municipal de coleta e tratamento de esgoto.

Tabela 20 — Pressdo sobre o sistema municipal de coleta e tratamento de esgoto

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x3+4,7x1+4,6x5+4,5x5

Valor total = 104,3

Magnitude do Impacto = Alta (4)

Medidas Mitigadoras: Ndo ha, porém a empresa responsavel pela coleta e tratamento

de esgoto do municipio (EMASA) garante o atendimento da demanda gerada pelo
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empreendimento através da viabilidade favoravel a coleta e tratamento de esgoto constante no

Anexo 9.9.

4.2.2.3 Aumento da demanda de energia elétrica

Com a implantagdo de 100 novas unidades habitacionais e consequente adensamento
populacional causado havera aumento da demanda por energia elétrica na fase de operacao do
empreendimento.

Tabela 21 — Aumento da demanda de energia elétrica

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia ADA 1
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Irreversivel 5
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x1+4,7x1+4,6x5+4,5x5

Valor total = 94,7

Magnitude do Impacto = Média (3)

Medidas Mitigadoras: Reducdo do Consumo de energia elétrica com a utilizagdo de
equipamentos de racionalizacgdo como lampadas de menor consumo de energia e sensores de

presenca nas areas comuns do empreendimento.
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Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo céalculo da magnitude do impacto resultou

em 66,29, ou seja, Baixa (2).
4.2.2.4 Geracao de Residuos

Na fase de operagdo, a geracao de residuos serad principalmente de comuns e reciclaveis,
nao havendo grandes impactos ambientais considerando que serdo destinados adequadamente

em lixeiras especificas.

Tabela 22 — Geracdo de Residuos

Operacao

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operagao 5
Expectativa de Ocorréncia Certa 3
Abrangéncia ADA 1
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Parcialmente Reversivel 3
Prazo Permanente 5

Magnitude do Impacto:

5,0 x 5+4,9x3+4,8x1+4,7x1+4,6x3+4,5x3

Valor total = 85,5

Magnitude do Impacto = Média (3)

Medidas Mitigadoras: Implantacdo de lixeiras para separacdo de residuos reciclaveis,
organicos/ comuns e incentivos a coleta seletiva do lixo, e a importancia da reciclagem através

de placas e informativos nas areas comuns do empreendimento e elevadores.
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Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 10%. Portanto o novo céalculo da magnitude do impacto resultou

em 76,95, ou seja, Média (3).
4.2.2.5 Aumento da Demanda por Saude Publica

Durante a fase de operacdo do empreendimento os impactos sobre a saude publica
poderdo ocorrer, devido a possibilidade de ocorréncia de acidentes inerentes a obras, gerando
pressao nos servicos de salde, visto que a AID possui algumas caréncias em equipamentos
comunitérios, principalmente nos equipamentos de salde, porém este aumento de demanda
serd pequeno e nao devera sobrecarregar o sistema publico de saude.

Com o incremento populacional ocasionado pelo empreendimento pode gerar uma
pressdo na infraestrutura local para atender a demanda desse contingente por hospitais/ postos
de saude na fase de operagdo. Porém a populacdo prevista para ocupacao do empreendimento,
devido ao padrao de acabamento e infraestrutura do mesmo, é estimada em um nivel de renda

que utiliza assisténcia a saude de forma particular reduzindo a pressao sobre a satde publica.

Tabela 23 — Aumento da Demanda por Saude Publica.

Implantacdo

Atributo Critério Pontuacdo
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Implantagédo 1
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Parcialmente Reversivel 3
Prazo Ciclico 3
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Magnitude do Impacto:

50 x 1+4,9x1+4,8x3+4,7x1+4,6x3+4,5x3

Valor total = 56,3

Magnitude do Impacto = Baixa (2)

Medidas Mitigadoras: Possuir no canteiro de obras area para atendimento de primeiros
socorros e a pequenos acidentes, disponibilizacdo de kits de primeiros socorros, utilizagdo e
fiscalizacdo de uso dos equipamentos de protecdo individual, realizacdo de palestras e
treinamento com os trabalhadores sobre prevencao de acidentes de trabalho e uso de EPIs.

Reducao da Magnitude: Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o
impacto sofrera reducao de 30%. Portanto o novo calculo da magnitude do impacto resultou
em 39,41, ou seja, Baixa (2).

Tabela 24 — Aumento da Demanda por Saude Publica.

Operacao

Atributo Critério Pontuacao
Natureza Negativa -
Fase de Ocorréncia Operacao 5
Expectativa de Ocorréncia Incerta 1
Abrangéncia AVD 3
Importancia Baixa 1
Reversibilidade Reversivel 1
Prazo Ciclico 3

Magnitude do Impacto:
5,0 x 5+4,9x1+4,8x3+4,7x1+4,6x3+4,5x3

Valor total = 67,1
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